
Medição Linear

Réguas
Página 398

Régua Linear 
Página 405

Réguas -CN
Página 418

Codificador de Correlação Imagem 2D
Página 426

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional.
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.
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Régua Horizontal ABSOLUTE -À Prova Fluidos de 
Refrigeração IP66
Série 572 - Horizontal

Esta régua digital pode ser utilizada em ambientes adversos com água e óleos de 
corte, graças à utilização do novo método de deteção (indução eletromagnética).
– Com um design especializado, os cabos de ligação são desenvolvidos para manter 

a estrutura resistente à água.
– Não serão obtidos erros de excesso de velocidade (overspeed), uma vez que as 

réguas ABSOLUTE não estão dependentes da graduação da escala de contagem.
– Uma vez estabelecido o ponto zero absoluto (origem), a Régua Digimatic indica 

desde logo, quando é ligada (Power ON), a distância absoluta desse ponto, em e 
vez do habitual “0“.

572-601

Métrico

Ref.
Intervalo
Medição

[mm]
Exatidão

L1
[mm]

L2
[mm]

Peso
[g]

572-600 0-100 0,03 mm 209 185 390
572-601 0-150 0,03 mm 259 235 410
572-602 0-200 0,03 mm 311 287 430

Modelos
Polegadas/

Métrico

Também disponível!
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Funções Série 572 - Horizontal
ORIGIN (ABS-Zero) origem
Auto Power OFF
após 20 min. Inativo
Alarme pilha fraca
Saída de dados

Especificações

Exatidão Consulte a lista de especificações
(excluindo erro de quantificação)

Resolução digital 0,01 mm
Repetibilidade 0,01 mm
Velocidade máx. Ilimitado

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
05CZA624 Cabo Digimatic com tecla de dados, (1 

m)
05CZA625 Cabo Digimatic com tecla de dados, (2 

m)
02AZD790A Cabo de ligação U-Wave, com tecla de 

dados
06AFM380A USB Input Tool Direct -Cabo, (2m)

Consumíveis

Ref. Descrição
938882 Pilha SR44

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 

398 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional.
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.



Régua Digital Horizontal ABSOLUTE -Standard
Funções Série 572
ON/OFF
Alarme pilha fraca
Saída de dados
Ajuste do Zero
ORIGIN

Especificações

Exatidão Consulte a lista de especificações
(excluindo o erro de quantificação)

Resolução digital 0,01 mm
Velocidade máx. Ilimitado
Fornecido Uma pilha

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
905338 Cabo Digimatic, (1 m)
905409 Cabo Digimatic, (2 m)
905689 Cabo Digimatic, (1 m)
905690 Cabo Digimatic, (2 m)
905691 Cabo Digimatic, (1 m)
905692 Cabo Digimatic, (2 m)
905693 Cabo Digimatic, (1 m)
905694 Cabo Digimatic
959143 Unidade Data-Hold
959149 Cabo Digimatic com tecla de dados
959150 Cabo Digimatic com tecla de dados

02AZD790C Cabo de ligação U-Wave , com tecla de 
dados

06AFM380C USB Input Tool Direct -Cabo com tecla 
de dados, (2m)

Consumíveis

Ref. Descrição
938882 Pilha SR44

Série 572

Esta unidade tem uma escala do tipo ABSOLUTE.
Apresenta as seguintes vantagens:
– O ponto zero é programado uma única vez, ficando gravado como ponto zero 

ABSOLUTO até próxima substituição de baterias.
– É possível realizar medições com elevada exactidão mesmo com grande velocida-

de de deslocamento.
– De forma a facilitar a leitura, o display tem caracteres de grande dimensão.

572-202-30

Métrico

Ref.
Intervalo
Medição

[mm]
Exatidão

L1
[mm]

L2
[mm]

Peso
[g]

572-200-30 0-100 0,03 mm 209 185 230
572-201-30 0-150 0,03 mm 259 235 250
572-202-30 0-200 0,03 mm 311 287 270
572-203-10 0-300 0,04 mm 444 420 370

Modelos
Polegadas/

Métrico

Também disponível!

V
isite o Catálogo Online www.m

itu
to

yo
.e

u 

100-200 mm

300 mm

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional.
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.
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Régua Digital Horizontal ABSOLUTE -Comutação 
do Sentido da Leitura
Série 572

Esta unidade tem uma escala do tipo ABSOLUTE.
Apresenta as seguintes vantagens:
– O ponto zero é programado uma única vez, ficando gravado como ponto zero 

ABSOLUTO até próxima substituição de baterias.
– É possível realizar medições com elevada exactidão mesmo com grande velocida-

de de deslocamento.
– De forma a facilitar a leitura, o display tem caracteres de grande dimensão.

572-461

Métrico Com Comutação do Sentido da Leitura, Sem Função Diâmetro

Ref.
Intervalo
Medição

[mm]
Exatidão

L1
[mm]

L2
[mm]

Peso
[g]

572-460 0-100 0,03 mm 244 220 250
572-461 0-150 0,03 mm 294 270 280
572-462 0-200 0,03 mm 344 320 310
572-463 0-300 0,04 mm 444 420 370
572-464 0-450 0,04 mm 594 570 760
572-465 0-600 0,05 mm 774 750 900
572-466 0-800 0,06 mm 974 950 1710
572-467 0-1000 0,07 mm 1174 1150 2040

Modelos
Polegadas/

Métrico

Também disponível!
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100-300 mm

450-1000 mm

Funções Série 572
ON/OFF
DATA/HOLD
Alarme pilha fraca
Saída de dados
Ajuste do Zero
ORIGIN
PRESET
Sentido da contagem comutável 

Especificações

Exatidão Referido na lista de especificações
(excluindo o erro de quantificação)

Resolução digital 0,01 mm
Velocidade máx. Ilimitado
Fornecido Uma pilha

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
905338 Cabo Digimatic, (1 m)
905409 Cabo Digimatic, (2 m)
905689 Cabo Digimatic, (1 m)
905690 Cabo Digimatic, (2 m)
905691 Cabo Digimatic, (1 m)
905692 Cabo Digimatic, (2 m)
905693 Cabo Digimatic, (1 m)
905694 Cabo Digimatic

02AZD790C Cabo de ligação U-Wave , com tecla de 
dados

06AFM380C USB Input Tool Direct -Cabo com tecla 
de dados, (2m)

Consumíveis

Ref. Descrição
938882 Pilha SR44

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 

400 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional.
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.



Régua Digital Horizontal ABSOLUTE -Função 
Diâmetro

Funções Série 572
ON/OFF
DATA/HOLD
Alarme pilha fraca
Saída de dados
Ajuste do Zero
PRESET
Função de diâmetro
ORIGIN

Especificações

Exatidão Referido na lista de 
especificações (excluindo o 
erro de quantificação)

Resolução digital 0,01 mm
Velocidade máx de 
resposta

Ilimitado

Fornecido Uma pilha

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
905338 Cabo Digimatic, (1 m)
905409 Cabo Digimatic, (2 m)
905689 Cabo Digimatic, (1 m)
905690 Cabo Digimatic, (2 m)
905691 Cabo Digimatic, (1 m)
905692 Cabo Digimatic, (2 m)
905693 Cabo Digimatic, (1 m)
905694 Cabo Digimatic

02AZD790C Cabo de ligação U-Wave , com tecla de 
dados

06AFM380C USB Input Tool Direct -Cabo com tecla 
de dados, (2m)

Consumíveis

Ref. Descrição
938882 Pilha SR44

Série 572

– O ponto ZERO é memorizado, durante toda a vida útil da pilha, como ZERO AB-
SOLUTO (origem)

– Permite a realização de medições com toda a exactidão, mesmo a alta velocidade 
de deslocação.

572-483-10

Métrico Modelo horizontal multifuncional com Função Diâmetro

Ref.
Intervalo
Medição

[mm]
Exatidão

L1
[mm]

L2
[mm]

t
[mm]

Peso
[g]

572-480-10 0-100 0,03 mm 244 220 250
572-481-10 0-150 0,03 mm 294 270 280
572-482-10 0-200 0,03 mm 344 320 310
572-483-10 0-300 0,04 mm 444 420 370
572-484-10 0-450 0,04 mm 594 570 6 760
572-485-10 0-600 0,05 mm 774 750 6 900
572-486-10 0-800 0,06 mm 974 950 10 1710
572-487-10 0-1000 0,07 mm 1174 1150 10 2040

Modelos
Polegadas/

Métrico

Também disponível!
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Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional.
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.
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Régua Digital Horizontal ABSOLUTE -Standard
Série 572

Esta unidade tem uma escala do tipo ABSOLUTE.
Apresenta as seguintes vantagens:
– O ponto zero é programado uma única vez, ficando gravado como ponto zero 

ABSOLUTO até próxima substituição de baterias.
– É possível realizar medições com elevada exactidão mesmo com grande velocida-

de de deslocamento.
– De forma a facilitar a leitura, o display tem caracteres de grande dimensão.

572-302-10

Métrico

Ref.
Intervalo
Medição

[mm]
Exatidão

L1
[mm]

L2
[mm]

Peso
[g]

572-300-10 0-100 0,03 mm 244 220 250
572-301-10 0-150 0,03 mm 294 270 280
572-302-10 0-200 0,03 mm 344 320 310
572-303-10 0-300 0,04 mm 444 420 370

Modelos
Polegadas/

Métrico

Também disponível!
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Funções Série 572
ON/OFF
Alarme pilha fraca
Saída de dados
Ajuste do Zero
Sentido da contagem comutável 
ORIGIN

Especificações

Exatidão Referido na lista de especificações
(excluindo o erro de quantificação)

Resolução digital 0,01 mm
Velocidade máx. Ilimitado
Fornecido Uma pilha

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
959143 Unidade Data-Hold
905338 Cabo Digimatic, (1 m)
905409 Cabo Digimatic, (2 m)
959149 Cabo Digimatic com tecla de dados
959150 Cabo Digimatic com tecla de dados
905689 Cabo Digimatic, (1 m)
905690 Cabo Digimatic, (2 m)
905691 Cabo Digimatic, (1 m)
905692 Cabo Digimatic, (2 m)
905693 Cabo Digimatic, (1 m)
905694 Cabo Digimatic

02AZD790C Cabo de ligação U-Wave , com tecla de 
dados

06AFM380C USB Input Tool Direct -Cabo com tecla 
de dados, (2m)

Consumíveis

Ref. Descrição
938882 Pilha SR44

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 

402 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional.
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.



Régua Digital Vertical ABSOLUTE -Comutação do 
Sentido da Leitura

Funções Série 572
ORIGIN (ABS-Zero) origem
ON/OFF
DATA/HOLD
Saída de dados
Ajuste do Zero
PRESET
Sentido da contagem comutável 

Especificações

Exatidão Consulte a lista de especificações
(excluindo o erro de quantificação)

Resolução digital 0,01 mm
Velocidade máx. Ilimitado
Fornecido Uma pilha

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
905338 Cabo Digimatic, (1 m)
905409 Cabo Digimatic, (2 m)
905689 Cabo Digimatic, (1 m)
905690 Cabo Digimatic, (2 m)
905691 Cabo Digimatic, (1 m)
905692 Cabo Digimatic, (2 m)
905693 Cabo Digimatic, (1 m)
905694 Cabo Digimatic

02AZD790C Cabo de ligação U-Wave , com tecla de 
dados

06AFM380C USB Input Tool Direct -Cabo com tecla 
de dados, (2m)

Consumíveis

Ref. Descrição
938882 Pilha SR44

Série 572

Esta unidade tem uma escala do tipo ABSOLUTE.
Apresenta as seguintes vantagens:
– O ponto zero é programado uma única vez, ficando gravado como ponto zero 

ABSOLUTO até próxima substituição de baterias.
– De forma a facilitar a leitura, o display tem caracteres de grande dimensão.
Função mudança de direção na medição está incuida.

572-560
100-300 mm 450-1000 mm

Métrico

Ref.
Intervalo
Medição

[mm]
Exatidão

L1
[mm]

L2
[mm]

G
[mm]

t
[mm]

Peso
[g]

572-560 0-100 0,03 mm 244 220 250
572-561 0-150 0,03 mm 294 270 280
572-562 0-200 0,03 mm 344 320 310
572-563 0-300 0,04 mm 444 420 370
572-564 0-450 0,04 mm 594 570 23,2 6 760
572-565 0-600 0,05 mm 774 750 23,2 6 900
572-566 0-800 0,06 mm 974 950 27,2 10 1710
572-567 0-1000 0,07 mm 1174 1150 27,2 10 2040

Modelos
Polegadas/

Métrico

Também disponível!
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Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional.
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.
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Régua Digital Vertical ABSOLUTE -Função Diâmetro
Série 572

Esta unidade tem uma escala do tipo ABSOLUTE.
Apresenta as seguintes vantagens:
– O ponto zero é programado uma única vez, ficando gravado como ponto zero 

ABSOLUTO até próxima substituição de baterias.
– De forma a facilitar a leitura, o display tem caracteres de grande dimensão.
– Está incluída a função de medição de diâmetros.

572-580
100-300 mm 450-1000 mm

Métrico

Ref.
Intervalo
Medição

[mm]
Exatidão

L1
[mm]

L2
[mm]

G
[mm]

A
[mm]

t
[mm]

Peso
[g]

572-580-10 0-100 0,03 mm 244 220 250
572-581-10 0-150 0,03 mm 294 270 280
572-582-10 0-200 0,03 mm 344 320 310
572-583-10 0-300 0,04 mm 444 420 370
572-584-10 0-450 0,04 mm 594 570 23,2 14,6 6 760
572-585-10 0-600 0,05 mm 774 750 23,2 14,6 6 900
572-586-10 0-800 0,06 mm 974 950 27,2 18,6 10 1710
572-587-10 0-1000 0,07 mm 1174 1150 27,2 18,6 10 2040

Modelos
Polegadas/

Métrico

Também disponível!
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Funções Série 572
ON/OFF
DATA/HOLD
Alarme pilha fraca
Saída de dados
Ajuste do Zero
PRESET
Função de diâmetro
ORIGIN

Especificações

Exatidão Referido na lista de 
especificações (excluindo o erro 
de quantificação)

Resolução digital 0,01 mm
Velocidade máx. 
deslocação

Ilimitado

Fornecido Uma pilha

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
905338 Cabo Digimatic, (1 m)
905409 Cabo Digimatic, (2 m)
905689 Cabo Digimatic, (1 m)
905690 Cabo Digimatic, (2 m)
905691 Cabo Digimatic, (1 m)
905692 Cabo Digimatic, (2 m)
905693 Cabo Digimatic, (1 m)
905694 Cabo Digimatic

02AZD790C Cabo de ligação U-Wave , com tecla de 
dados

06AFM380C USB Input Tool Direct -Cabo com tecla 
de dados, (2m)

Consumíveis

Ref. Descrição
938882 Pilha SR44

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 

404 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional.
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.



DRO LINEAR SCALES AT103
Especificações

Exatidão (5+5L/1000) µm
L =Gama efectiva (mm)

Forma de onda de saída Dois sinais sinusoidais 
(2Vpp) com desfasamento 
de 90°

Velocidade máx. 
deslocação

120 m/min.

Período do sinal 20 µm
Pontos de referência da 
régua

a cada 50 mm

Índice de Proteção 
Contra Poeira/Água

IP53

Temperatura de 
operação

0ºC a 45ºC

Alimentação 5V DC ± 10%

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
09AAA033A Cabo de extensão (2 m)
09AAA033B Cabo de extensão (5 m)
09AAA033C Cabo de extensão (7 m)

174-147D KLD200 Counter com limite de sinal de 
saída de 4 patamares

174-183D KA-Counter 2 Eixos
174-185D Linear Scale Counter KA-213

Cabo de extensão

Legenda
L0 Gama efectiva
L1 Gama de curso

L2 Distância ao centro dos diâmetros
L3 Comprimento total

L4-L6 Posição do suporte de apoio

Forma da onda de saída

Série 539 -Modelo Incremental Standard Fechado

Esta escala linear dá-lhe maior durabilidade e resistência à vibração.
Esta versão do modelo AT103 apresenta as seguintes vantagens:
– As borrachas inovadoras oferecem grande estanquicidade impedindo a entrada 

de contaminantes quando esta é utilizada numa oficina.
– O cabo de sinal para ligação da régua linear ao leitor DRO é blindado, de forma 

a poder operar de forma segura em ambiente agressivo.
– A tomada de ligação de sinal pode ser colocada em qualquer lado do sensor para 

que possa ligar o cabo de sinal do lado mais apropriado à utilização.

539-133

Ref.
Comprimento do cabo

[m]
Gama efectiva

L1
[mm]

L2
[mm]

L3
[mm]

L4
[mm]

L5
[mm]

L6
[mm]

Peso
[kg]

539-111-30 3 100 mm 120 248 268 1,5
539-112-30 3 150 mm 170 298 318
539-113-30 3 200 mm 220 348 368
539-114-30 3 250 mm 270 398 418
539-115-30 3 300 mm 330 458 478
539-116-30 3 350 mm 380 508 528
539-117-30 3 400 mm 430 558 578
539-118-30 3 450 mm 480 608 628
539-119-30 3 500 mm 540 668 688
539-121-30 3 600 mm 650 778 798 2,6
539-123-30 3 700 mm 760 888 908 2,8
539-124-30 3 750 mm 810 938 958 2,9
539-125-30 3 800 mm 860 988 1008 3
539-126-30 3 900 mm 960 1088 1108 3,3
539-127-30 5 1000 mm 1060 1188 1208 594 3,7
539-128-30 5 1100 mm 1160 1288 1308 644 4
539-129-30 5 1200 mm 1260 1388 1408 694 4,2
539-130-30 5 1300 mm 1360 1488 1508 744 4,4
539-131-30 5 1400 mm 1460 1588 1608 794 4,6
539-132-30 5 1500 mm 1560 1688 1708 844 4,8
539-133-30 5 1600 mm 1690 1818 1838 610 5,1
539-134-30 5 1700 mm 1790 1918 1938 650 5,3
539-135-30 5 1800 mm 1890 2018 2038 670 5,5
539-136-30 5 2000 mm 2100 2228 2248 740 6
539-137-30 5 2200 mm 2300 2428 2448 800 6,4
539-138-30 7 2400 mm 2500 2628 2648 1314 1300 650 7,1
539-139-30 7 2500 mm 2600 2728 2748 1364 1340 670 7,3
539-140-30 7 2600 mm 2700 2828 2848 1414 1400 700 7,5
539-141-30 7 2800 mm 2900 3028 3048 1514 1500 750 7,9
539-142-30 7 3000 mm 3100 3228 3248 1614 1600 800 8,3

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional.
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.
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DRO LINEAR SCALES AT103
Série 539 -Modelo Incremental Standard Fechado -Longo Curso

Esta régua linear possui resistência a vibrações e durabilidade acrescidas.
Esta versão da AT103 apresenta as seguintes vantagens:
– Juntas inovadoras em borracha evitam contaminantes, quando utilizado em am-

biente fabril.
– O cabo de sinal para ligação da régua linear ao leitor DRO é blindado, de forma 

a poder operar de forma segura em ambiente agressivo.
– A saída do cabo de sinal pode ser posicionado de ambos os lados, para que o 

cabo possa ser ligado de qualquer direção.

539-133

Ref.
Comprimento do cabo

[m]
Gama efectiva

L1
[mm]

L3
[mm]

L4
[mm]

L5
[mm]

L6
[mm]

Peso
[kg]

539-143-30 10 3250 mm 3350 3470 135 3200 800 10,8
539-144-30 10 3500 mm 3600 3720 160 3400 850 11,4
539-145-30 10 3750 mm 3850 3970 125 3720 930 12
539-146-30 10 4000 mm 4100 4220 110 4000 1000 12,6
539-147-30 10 4250 mm 4350 4470 135 4200 1050 13,2
539-148-30 10 4500 mm 4600 4720 160 4400 1100 13,8
539-149-30 15 4750 mm 4850 4970 85 4800 800 15,2
539-150-30 15 5000 mm 5100 5220 120 4980 830 15,8
539-151-30 15 5250 mm 5350 5470 125 5220 870 16,4
539-152-30 15 5500 mm 5600 5720 130 5460 910 17
539-153-30 15 5750 mm 5850 5970 135 5700 950 17,6
539-154-30 15 6000 mm 6100 6220 110 6000 1000 18,2

Especificações

Exatidão (5+8L/1000) µm
L = Gama efectiva (mm)

Forma de onda de saída Dois sinais sinusoidais 
(2Vpp) com desfasamento 
de 90º

Velocidade máx. 
deslocação

50 m/min.

Período do sinal 20 µm
Pontos de referência da 
régua

a cada 50 mm

Índice de Proteção 
Contra Poeira/Água

IP53

Temperatura de 
operação

0ºC a 45ºC

Alimentação 5V DC ± 10%

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
09AAA033A Cabo de extensão (2 m)
09AAA033B Cabo de extensão (5 m)
09AAA033C Cabo de extensão (7 m)

174-147D KLD200 Counter com limite de sinal de 
saída de 4 patamares

174-183D KA-Counter 2 Eixos
174-185D Linear Scale Counter KA-213

Cabo de extensão

Legenda
L0 Gama efectiva
L1 Gama de curso
L2 Distância do centro dos furos
L3 Comprimento total
L4-L6 Posição do suporte de apoio

Consulte o folheto DRO System, para mais detalhes

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 

406 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional.
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.



DRO LINEAR SCALES AT103 - Alta Exactidão
Especificações

Exatidão (3+3L/1000) µm
L = Gama efectiva (mm)

Pontos de referência da 
régua

a cada 50 mm

Forma de onda de saída Dois sinais sinusoidais 
(2Vpp) com desfasamento 
de 90°

Período do sinal 20 µm
Índice de Proteção 
Contra Poeira/Água

IP53

Temperatura de 
operação

0ºC a 45ºC

Velocidade máx. 
deslocação

até 120 m/min.

Alimentação 5V DC ± 10%

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
09AAA033A Cabo de extensão (2 m)
09AAA033B Cabo de extensão (5 m)
09AAA033C Cabo de extensão (7 m)

174-147D KLD200 Counter com limite de sinal de 
saída de 4 patamares

174-183D KA-Counter 2 Eixos
174-185D Linear Scale Counter KA-213

Extensão para cabo

Legenda
L0 Gama medição efectiva

L1 Gama do curso
L2-L3 Espaço de montagem

L4 Comprimento total
L5-L6 Posição dos suportes

Consulte o folheto DRO System, para mais detalhes

Série 539 -Modelo Incremental Standard Fechado

Esta escala linear dá-lhe maior durabilidade e resistência à vibração.
Esta versão do modelo AT103 apresenta as seguintes vantagens:
– As borrachas inovadoras oferecem grande estanquicidade impedindo a entrada 

de contaminantes quando esta é utilizada numa oficina.
– O cabo de sinal para ligação da régua linear ao leitor DRO é blindado, de forma 

a poder operar de forma segura em ambiente agressivo.
– A tomada de ligação de sinal pode ser colocada em qualquer lado do sensor para 

que possa ligar o cabo de sinal do lado mais apropriado à utilização.

539-133

Ref.
Comprimento do cabo

[m]
Gama efectiva

L1
[mm]

L2
[mm]

L3
[mm]

L4
[mm]

L5
[mm]

Peso
[kg]

539-111-40 3 100 mm 120 248 268 1,5
539-112-40 3 150 mm 170 298 318
539-113-40 3 200 mm 220 348 368
539-114-40 3 250 mm 270 398 418
539-115-40 3 300 mm 330 458 478
539-116-40 3 350 mm 380 508 528
539-117-40 3 400 mm 430 558 578
539-118-40 3 450 mm 480 608 628
539-119-40 3 500 mm 540 668 688
539-121-40 3 600 mm 650 778 798 2,6
539-123-40 3 700 mm 760 888 908 2,8
539-124-40 3 750 mm 810 938 958 2,9
539-125-40 3 800 mm 860 988 1008 3
539-126-40 3 900 mm 960 1088 1108 3,3
539-127-40 5 1000 mm 1060 1188 1208 594 3,7
539-128-40 5 1100 mm 1160 1288 1308 644 4
539-129-40 5 1200 mm 1260 1388 1408 694 4,2
539-130-40 5 1300 mm 1360 1488 1508 744 4,4
539-131-40 5 1400 mm 1460 1588 1608 794 4,6
539-132-40 5 1500 mm 1560 1688 1708 844 4,8
539-133-40 5 1600 mm 1690 1818 1838 610 5,1
539-134-40 5 1700 mm 1790 1918 1938 650 5,3
539-135-40 5 1800 mm 1890 2018 2038 670 5,5
539-136-40 5 2000 mm 2100 2228 2248 740 6

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional.
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.
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DRO LINEAR SCALES AT113
Série 539 - Modelo Incremental Linha Fina Fechado

– Régua de vidro- Zero não codificado
– Fator de expansão (8 ± 1)x 10-6/K-1

– Cabo de sinal, com blindagem em inox, para ligação ao leitor DRO- Counter

539-201-30

Ref.
Comprimento do cabo

[m]
Gama efectiva

L1
[mm]

L2
[mm]

L3
[mm]

L4
[mm]

L5
[mm]

L6
[mm]

L7
[mm]

Peso
[kg]

539-201-30 3,5 100 mm 120 258 242 276 0,9
539-202-30 3,5 150 mm 170 308 292 326
539-203-30 3,5 200 mm 220 358 342 376
539-204-30 3,5 250 mm 270 408 392 426
539-205-30 3,5 300 mm 330 468 452 486
539-206-30 3,5 350 mm 380 518 502 536
539-207-30 3,5 400 mm 430 568 552 586
539-208-30 3,5 450 mm 480 618 602 636
539-209-30 3,5 500 mm 540 678 662 696 339 331
539-211-30 3,5 600 mm 640 778 762 796 389 381 1,3
539-213-30 3,5 700 mm 740 878 862 896 439 431 1,3
539-215-30 3,5 800 mm 840 978 962 996 489 481 1,4
539-216-30 3,5 900 mm 940 1078 1062 1096 539 531 1,4
539-217-30 5 1000 mm 1040 1178 1162 1196 589 581 1,9
539-218-30 5 1100 mm 1140 1278 1262 1296 430 1,9
539-219-30 5 1200 mm 1240 1378 1362 1396 460 2
539-220-30 5 1300 mm 1340 1478 1462 1496 490 2,2
539-221-30 5 1400 mm 1440 1578 1562 1596 530 2,2
539-222-30 5 1500 mm 1540 1678 1662 1696 560 2,2
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Método de Montagem N°1-N°2

Especificações

Exatidão (5+5L/1000) µm
L = Gama efectiva (mm)

Forma de onda de saída Dois sinais sinusoidais 
(2Vpp) com desfasamento 
de 90º

Velocidade máx. 
deslocação

120 m/min

Período do sinal 20 µm
Pontos de referência da 
régua

a cada 50 mm

Índice de Proteção 
Contra Poeira/Água

IP53

Temperatura de 
operação

0ºC a 45ºC

Alimentação 5V DC ± 10%

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
09AAA033A Cabo de extensão (2 m)
09AAA033B Cabo de extensão (5 m)
09AAA033C Cabo de extensão (7 m)

174-147D KLD200 Counter com limite de sinal de 
saída de 4 patamares

174-183D KA-Counter 2 Eixos
174-185D Linear Scale Counter KA-213

Legenda
L0 Gama efectiva
L1 Gama de curso
L2-L3 Intervalo de montagem
L4 Comprimento total
L5-L7 Posição dos suportes de apoio

Consulte o folheto DRO System, para mais detalhes

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 

408 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional.
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.



DRO LINEAR SCALES AT113 - Alta Exactidão
Especificações

Exatidão (3+3L/1000) µm
L = Gama efectiva (mm)

Velocidade máx. deslocação 120 m/min
Período do sinal 20 µm
Pontos de referência da 
régua

a cada 50 mm

Índice de Proteção Contra 
Poeira/Água

IP53

Temperatura de operação 0ºC a 45ºC
Alimentação 5V DC ± 10%

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
09AAA033A Cabo de extensão (2 m)
09AAA033B Cabo de extensão (5 m)
09AAA033C Cabo de extensão (7 m)

174-147D KLD200 Counter com limite de sinal de 
saída de 4 patamares

174-183D KA-Counter 2 Eixos
174-185D Linear Scale Counter KA-213

Legenda
L0 Gama efectiva
L1 Gama de curso
L2-L3 Intervalo de montagem
L4 Comprimento total
L5-L7 Posição do suporte de apoio

Consulte o folheto DRO System, para mais detalhes

Série 539 - Modelo Incremental Linha Fina Fechado

– Régua de vidro- Zero não codificado
– Fator de expansão (8 ± 1)x 10-6/K-1

– Cabo de sinal, com blindagem em inox, para ligação ao leitor DRO- Counter

539-201-40

Ref.
Comprimento do cabo

[m]
Gama efectiva

L1
[mm]

L2
[mm]

L3
[mm]

L4
[mm]

L5
[mm]

L6
[mm]

L7
[mm]

Peso
[kg]

539-201-40 3,5 100 mm 120 258 242 276 0,9
539-202-40 3,5 150 mm 170 308 292 326
539-203-40 3,5 200 mm 220 358 342 376
539-204-40 3,5 250 mm 270 408 392 426
539-205-40 3,5 300 mm 330 468 452 486
539-206-40 3,5 350mm 380 518 502 536
539-207-40 3,5 400 mm 430 568 552 586
539-208-40 3,5 450 mm 480 618 602 636
539-209-40 3,5 500 mm 540 678 662 696 339 331
539-211-40 3,5 600 mm 640 778 762 796 389 381 1,3
539-213-40 3,5 700 mm 740 878 862 896 439 431 1,3
539-214-40 3,5 750 mm 780 918 902 936 459 451 1,4
539-216-40 3,5 900 mm 940 1078 1062 1096 539 531 1,4
539-217-40 5 1000 mm 1040 1178 1162 1196 589 581 1,9
539-218-40 5 1100 mm 1140 1278 1262 1296 430 1,9
539-219-40 5 1200 mm 1240 1378 1362 1396 460 2
539-220-40 5 1300 mm 1340 1478 1462 1496 530 2,2
539-221-40 5 1400 mm 1440 1578 1562 1596 530 2,2
539-222-40 5 1500 mm 1540 1678 1662 1696 560 2,2
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N°1-N°2 Método de montagem

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional.
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.
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DRO LINEAR SCALES AT112 - Alta Exactidão
Série 539 - Super Fina

– Construção extrafina
– Régua de vidro- Zero não codificado
– Fator de expansão (8 ± 1)x 10-6/K-1

– Cabo de sinal, com blindagem em inox, para ligação ao leitor DRO- Counter

Elevada exactidão

Ref.
Comprimento do cabo

[m]
Gama efectiva

L1
[mm]

L2
[mm]

Peso
[kg]

539-251-10 3 50 mm 143 155 0,72
539-252-10 3 70 mm 163 175 0,74
539-253-10 3 120 mm 213 225 0,8
539-254-10 3 170 mm 263 275 0,85
539-255-10 3 220 mm 313 325 0,9
539-256-10 3 270 mm 363 375 0,95
539-257-10 3 320 mm 413 425 1
539-258-10 3 370 mm 463 475 1,05
539-259-10 3 420 mm 513 525 1,1
539-260-10 3 470 mm 563 575 1,15
539-261-10 3 520 mm 613 625 1,2
539-262-10 3 570 mm 663 675 1,25
539-263-10 3 620 mm 713 725 1,3
539-264-10 3 670 mm 763 775 1,35
539-265-10 3 720 mm 813 825 1,4
539-266-10 3 770 mm 863 875 1,45
539-267-10 3 820 mm 913 925 1,5
539-268-10 3 920 mm 1013 1025 1,56
539-269-10 3 1020 mm 1113 1125 1,62

Legenda
L0 Gama efectiva

L1 Intervalo de montagem
L2 Comprimento total

Especificações

Exatidão (3+3L/1000) µm
L = Gama efectiva (mm)

Forma de onda de saída Dois sinais sinusoidais 
(2Vpp) com desfasamento 
de 90°

Velocidade máx. 
deslocação

até 72 m/min

Período do sinal 20 µm
Pontos de referência 
da régua

a cada 50 mm

Índice de Proteção 
Contra Poeira/Água

IP53

Temperatura de 
operação

0°C a 45°C

Alimentação 5V DC ± 10%
Fornecido Conjunto de montagem

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
09AAA033A Cabo de extensão (2 m)
09AAA033B Cabo de extensão (5 m)
09AAA033C Cabo de extensão (7 m)

174-147D KLD200 Counter com limite de sinal de 
saída de 4 patamares

174-183D KA-Counter 2 Eixos
174-185D Linear Scale Counter KA-213

Consulte o folheto DRO System, para mais detalhes

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 

410 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional.
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.



DRO LINEAR SCALES AT181 -Modelo de Pistão
Especificações

Exatidão Modelo Standard
(5+5L/1000) µm
Modelo de Alta Exactidão 
(3+3L/1000) µm
L = Gama efectiva (mm)

Forma de onda de 
saída

Dois sinais sinusoidais (2Vpp) 
com desfasamento de 90°

Velocidade máx. 
deslocação

até 50 m/min

Período do sinal 20 µm
Pontos de referência 
da régua

a cada 50 mm

Índice de Proteção 
Contra Poeira/Água

IP54

Temperatura de 
operação

0ºC a 45ºC

Alimentação 5V DC ± 10%

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
09AAA033A Cabo de extensão (2 m)
09AAA033B Cabo de extensão (5 m)
09AAA033C Cabo de extensão (7 m)

174-147D KLD200 Counter com limite de sinal de 
saída de 4 patamares

174-183D KA-Counter 2 Eixos
174-185D Linear Scale Counter KA-213

Consulte o folheto DRO System, para mais detalhes

Série 539 - Modelo Incremental de Pistão Fechado

– Modelo específico para máquinas ferramenta quinadoras e retificadoras
– Fator de expansão 8 x 10-6/K-1

Standard accuracy

Ref.
Comprimento do cabo

[m]
Gama efectiva

L1
[mm]

L2
[mm]

L3
[mm]

Peso
[kg]

539-302 3 150 mm 180 305 320 1,9
539-303 3 200 mm 230 355 370 2,1
539-304 3 250 mm 280 405 420 2,3
539-305 3 300 mm 330 455 470 2,5
539-306 3 350 mm 380 505 520 2,7
539-307 3 400 mm 430 555 570 2,9
539-309 3 500 mm 530 655 670 3,3
539-310 3 550 mm 580 705 720 3,5
539-311 3 600 mm 630 755 770 3,7

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional.
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.
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DRO LINEAR SCALES AT116
Série 539 - Modelo Fino e Económico

– Adequada para máquinas fresadoras, mesas XY, jigs, etc.
– Régua de vidro- Zero não codificado
– Fator de expansão (8 ± 1)x 10-6/K-1

– Cabo de sinal, com blindagem em inox, para ligação ao leitor DRO- Counter

539-271-30

Ref.
Comprimento do cabo

[m]
Gama efectiva

L1
[mm]

L2
[mm]

L3
[mm]

L4
[mm]

L5
[mm]

L6
[mm]

L7
[mm]

Peso
[g]

539-271-30 3,5 100 mm 120 258 242 276 550
539-272-30 3,5 150 mm 170 308 292 326 600
539-273-30 3,5 200 mm 220 358 342 376 700
539-274-30 3,5 250 mm 270 408 392 426 800
539-275-30 3,5 300 mm 330 468 452 486 900
539-276-30 3,5 350 mm 380 518 502 536 1000
539-277-30 3,5 400 mm 430 568 552 586 1050
539-278-30 3,5 450 mm 480 618 602 636 1150
539-279-30 3,5 500 mm 540 678 662 696 339 331 1250
539-281-30 3,5 600 mm 640 778 762 796 389 381 1450
539-283-30 3,5 700 mm 740 878 862 896 439 431 1600
539-284-30 3,5 750 mm 780 918 902 936 459 451 1700
539-285-30 3,5 800 mm 840 978 962 996 489 481 1800
539-286-30 3,5 900 mm 940 1078 1062 1096 539 531 1950
539-287-30 5 1000 mm 1040 1178 1162 1196 589 581 2350
539-288-30 5 1100 mm 1140 1278 1262 1296 430 2500
539-289-30 5 1200 mm 1240 1378 1362 1396 460 2700
539-290-30 5 1300 mm 1340 1478 1462 1496 490 2850
539-291-30 5 1400 mm 1440 1578 1562 1596 530 3050
539-292-30 5 1500 mm 1540 1678 1662 1696 560 3250

Especificações

Exatidão (5+5L/1000) µm
L = Gama efectiva (mm)

Forma de onda de saída Dois sinais sinusoidais 
(2Vpp) com desfasamento 
de 90°

Velocidade máx. 
deslocação

até 50 m/min

Período do sinal 20 µm
Pontos de referência da 
régua

a cada 50 mm

Índice de Proteção 
Contra Poeira/Água

IP53

Temperatura de 
operação

0ºC a 45ºC

Alimentação 5V DC ± 10%

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
09AAA720A Cabo de extensão (2 m), Blindado
09AAA720B Cabo de extensão (5 m), Blindado
09AAA720C Cabo de extensão (7 m), para Linear 

Scale
174-147D KLD200 Counter com limite de sinal de 

saída de 4 patamares
174-183D KA-Counter 2 Eixos
174-185D Linear Scale Counter KA-213

Cabo de extensão

Legenda
L0 Gama efectiva
L1 Gama de curso
L2-L3 Intervalo de montagem
L4 Comprimento total
L5-L7 Posição do suporte de apoio

Consulte o folheto DRO System, para mais detalhes

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 

412 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional.
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.



DRO LINEAR SCALES ABS AT715
Especificações

Exatidão 100 a 500 mm ±5 µm 
600 a 1800 mm ±7 µm 
2000 a 3000 mm ±10 µm

Velocidade máx. 
deslocação

50 m/min

Período do sinal 20 µm
Método de 
medição

Sistema de indução 
electromagnética

Temperatura de 
operação

0-45 °C

Alimentação 5V DC ± 10%

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
09AAB674A Cabo de extensão (2 m), para AT715
09AAB674B Cabo de extensão (5 m), para AT715
09AAB674C Cabo de extensão (7 m), para AT715
174-147D KLD200 Counter com limite de sinal de 

saída de 4 patamares
174-183D KA-Counter 2 Eixos
174-185D Linear Scale Counter KA-213

Legenda
L0 Gama efectiva
L1 Gama de curso
L2-L4 Distância dos furos de montagem
L5-L8 Posição de suportes intermédios

Consulte o folheto DRO System, para mais detalhes

Série 539 -Linear Scale Absolute IP67

Esta escala linear é baseada no princípio de indução
eletromagnético ABSOLUTE, oferecendo uma protecção de nível 
IP67.
Adicionalmente:
– A AT715 deteta e indica a posição absoluta, não sendo necessário 

introduzir o ponto de referência cada vez que a liga para utiliza-
ção.

Ref.
Comprimento do cabo

[m]
Gama efectiva

L1
[mm]

L2
[mm]

L3
[mm]

L4
[mm]

L5
[mm]

L6
[mm]

L7
[mm]

L8

[mm]
539-801 3,5 100 mm 120 258 242 278
539-802 3,5 150 mm 170 308 292 328
539-803 3,5 200 mm 220 358 342 378
539-804 3,5 250 mm 270 408 392 428
539-805 3,5 300 mm 330 468 452 488
539-806 3,5 350 mm 380 518 502 538
539-807 3,5 400 mm 430 568 552 588
539-808 3,5 450 mm 480 618 602 638
539-809 3,5 500 mm 540 678 662 698 339 331
539-811 3,5 600 mm 640 778 762 798 389 381
539-813 3,5 700 mm 740 878 862 898 439 431
539-814 3,5 750 mm 780 918 902 938 459 451
539-815 3,5 800 mm 840 978 962 998 489 481
539-816 3,5 900 mm 940 1078 1062 1098 539 531
539-817 5 1000 mm 1040 1178 1162 1198 589 581
539-818 5 1100 mm 1140 1278 1262 1298 424 416 430
539-819 5 1200 mm 1240 1378 1362 1398 459 451 460
539-820 5 1300 mm 1340 1478 1462 1498 494 486 490
539-821 5 1400 mm 1440 1578 1562 1598 524 516 530
539-822 5 1500 mm 1540 1678 1662 1698 559 551 560
539-823 5 1600 mm 1640 1778 1762 1798 459 451 430 215
539-824 5 1700 mm 1740 1878 1862 1898 479 471 460 230
539-825 5 1800 mm 1840 1978 1962 1998 459 451 530 280
539-860 5 2000 mm 2040 2178 2162 2198 539 531 550
539-861 5 2200 mm 2240 2378 2362 2398 469 461 480
539-862 7 2400 mm 2440 2578 2562 2598 509 501 520
539-863 7 2500 mm 2540 2678 2662 2698 529 521 540
539-864 7 2600 mm 2640 2778 2762 2798 549 541 560
539-865 7 2800 mm 2840 2978 2962 2998 489 481 500
539-866 7 3000 mm 3040 3178 3162 3198 529 521 530

Extended cable 2 m is attached to 2400-3000 mm of effective length at signal cable 5 m, and it is 7 m in total!

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional.
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.
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DRO Leitor KA -Counter Universal
Série 174 - DRO -Counter leitor para Linear Scales

Este leitor é um dispositivo indicador da distância transmitida por uma régua linear.
O leitor KA-Counter apresenta as seguintes vantagens:
– Leitor multifuntional e de fácil operação para máquinas de fresagem e tornos.
– Réguas lineares compatíveis com este leitor: AT103/AT112/AT113/AT116/AT181/AT715.
– Modelos antigos de réguas lineares compatíveis com este leitor: AT102/AT111/AT115.

174-185D

Ref. Eixos Peso
174-183D 2 1,25 kg
174-185D 3 1,33 kg

Funções Série 174 - DRO -
Counter leitor 

para Linear 
Scales

Ajuste do Zero
PRESET
Visualização de Diâmetros
Cálculo 1/2
Comutação mm/pol
Processamento sequencial de furos
Pontos de referência da régua

Compensação do erro de linearidade
Função de aproximação ao Zero 
(modo Incremental)
Adição dos valores de 2 eixos
Comutação do sistema de 
coordenadas
Mensagem de erro
Cortar dígitos à direita da casa 
decimal
Sentido da medição comutável
Memorização do último valor 
visualizado
Passo da maquinação
Resolução selecionável
Smoothing

Especificações

Mostrador 7 Digitos, sinal (-)
Dimensões
(CxLxA)

260 x 167 x 80 mm

Resolução Com AT100 Series: 0,05 - 0,0001 
mm With AT715: 0,01 - 0,001 mm

Temperatura de 
operação

0°C a 45°C

Alimentação 100-240V-AC 50/60 Hz
Macro functions Rectangular drilling and round 

milling newly added
Main features Feed speed display; taper 

machining function; tool data; 
multipoint compensation; scale 
check function; calculation 
function

Saída (Opcional) RS-232C / USB

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
06AET993 RS 232 C code out unit
06ACF941 Cabo série de ligação a computador
937179T Pedal –interruptor

*apenas com Linear Scale AT1xx

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 

414 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional.
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.



DRO Leitor KLD200 -Counter
Especificações

Resolução digital 0,001 mm (Gama de indicação: 
-9999,999 mm a +99999,999 mm)

0,005 mm (Gama de indicação: 
-9999,995 mm a +99999,995 mm)

Entradas para 
Réguas

1

Alimentação 100-120V/200-240V AC 50/60 Hz
Mostrador LED 9-Dígitos e um sinal negativo 

(-)

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
965004 Pedal interruptor
937328 "Load box" externa (3 eixos)
936553 Caixa externa "Zerar" (3 eixos)

1. Saída  relais
2. Saída fotoacopladora

3. Saída sinal remoto
4. Entrada de sinal externo

5. Entrada de Zeragem externa
6. Entrada para ponteira de sinal

7. Interface RS-232C
8. Entrada de sinal Linear Scale

Série 174

O KLD200 Counter é um leitor para sistemas de um eixo linear com saída de sinal limite
O KLD200 apresenta as seguintes vantagens:
– O contador é desenhado para assinalar quando a deslocação da régua linear e um valor limite 

configurado coincidem.
– Disponíveis dois tipos de configuração de limite (2 níveis e 4 níveis).
– Ideal para o controlo do posicionamento vertical em máquinas de eletroerosão (EDM) ou retifica-

doras.
– Ligação possível com computador ou sequenciador via Interface RS-232C ou saída do sinal do 

limite (incluído como standard).
– Este leitor pode ser utilizado com as réguas lineares: AT103/AT112/AT113/AT116/AT181/AT715.

174-147

Ref.
Peso
[kg]

Descrição

174-147D 3 limite de sinal de saída de 4 patamares
174-146D 3 limite de sinal de saída de 2 patamares

1 2 3 4 5 6 8 7

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional.
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.
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DRO Extensão para cabos -Quadro geral
Série 0944

AT103 

1 2

2m / 5m / 7m

2m / 5m / 7m

2m / 5m / 7m

2m / 5m / 7m

2m / 5m / 7m

AT113 

AT116 

AT112 

AT181 

AT715 

3m / 5m / 7m / 10m / 15m

3m / 5m

3.5m / 5m

0.3m

0.3m
3m

3m

3.5m / 5m
2m / 5m / 7m

Extensão para cabo, Quadro geral

KA Counter

KLD Counter

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 

416 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional.
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.



Sistema Linear Scale CNC -Quadro geral

Modelo da 
Régua (código)

Pontos de 
referência

Função 
ABSOLUTE

Escala principal 
Passo da divisão

Sinal de saída
passo

Unidade 
de Sinal 

Nr. de Divisões Resolução
Velocidade 

máxima de resposta 
Intervalo 
mínimo

Li
ne

ar
 S

ca
le

s 
-m

od
el

o 
ab

er
to

ST36B
ST36C
(ST36A)
(ST36D)

8µm 4µm
−

(PSU-200)

400 0.01µm 70mm/s

125ns
200 0.02µm 150mm/s

80 0.05µm 260mm/s

40 0.1µm 720mm/s

ST24B
ST24C

20µm 10µm −

200 0.05µm 360mm/s
125ns

100 0.1µm 720mm/s

20 0.5µm 1200mm/s 250ns

10 1µm 1200mm/s 500ns

ST46-EZA 20µm 20µm −

400 0.05µm 900mm/s

50ns
200 0.1µm 1800mm/s

40 0.5µm 2600mm/s

20 1µm 2600mm/s

ST422 40µm 40µm −

200 0.2µm 1500mm/s

125ns80 0.5µm 3600mm/s

40 1µm 5000mm/s

8 5µm 5000mm/s 250ns

ABS ST700 
Modelo compacto

− 3.072mm 3.072mm − 30720 0.1µm 5000mm/s −

Li
ne

ar
 S

ca
le

s 
-m

od
el

o 
fe

ch
ad

o
AT402E 20µm 20µm − − − 2000mm/s

1Vp-p 
Onda sinusoidal 

diferencial 

AT211 20µm 20µm −

200 0.1µm 710mm/s

125ns100 0.2µm 1400mm/s

40 0.5µm

2000mm/s
20 1µm 250ns

8 2.5µm 500ns

4 5µm 1000ns

AT203 20µm 20µm −

200 0.1µm 333mm/s

250ns40 0.5µm 1833mm/s

20 1µm 2000mm/s

ABS AT500 − 20µm 20µm −
4096 0.005µm

2500mm/s*1 −
400 0.05µm

ABS AT300 − 20µm 20µm − 400 0.05µm 2000mm/s −

  
      

*1  Velocidade máxima de resposta para o modelo H com resolução de 0.005 µm é 1200mm/s.

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional.
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.
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LINEAR SCALES CNC AT402E
Série 539 -Modelo Incremental Fechado -Dimensões Standard

Esta escala linear oferece uma classe mundialmente conhecida de resistência à vi-
bração (20G) e resistência ao choque (40G) quando utilizada com máquinas-ferra-
menta.
– O sinal de saída de 1Vpp/20µm oferece-lhe grande conectividade com vários con-

troladores.
– Com a codificação ABSOLUTE poupa tempo e dinheiro.
– Resolução sugerida 1 µm - 0,5 µm

Sem cabo (-00)

Ref. Gama efectiva
L1

[mm]
L2

[mm]
L3

[mm]
539-371-00 140 mm 259 135 150
539-373-00 240 mm 359 185 250
539-374-00 340 mm 459 235 350
539-375-00 440 mm 559 285 450
539-376-00 540 mm 659 335 550
539-377-00 640 mm 759 385 650
539-378-00 740 mm 859 435 750
539-379-00 840 mm 959 485 850
539-380-00 940 mm 1059 535 950
539-381-00 1040 mm 1159 585 1050
539-382-00 1140 mm 1259 635 1150
539-383-00 1240 mm 1359 685 1250
539-384-00 1340 mm 1459 735 1350
539-385-00 1440 mm 1559 785 1450
539-386-00 1540 mm 1659 835 1550
539-387-00 1640 mm 1759 885 1650
539-388-00 1740 mm 1859 935 1750
539-389-00 1840 mm 1959 985 1850
539-390-00 2040 mm 2159 1085 2050
539-391-00 2240 mm 2359 1185 2250
539-392-00 2440 mm 2559 1285 2450
539-393-00 2640 mm 2759 1385 2650
539-394-00 2840 mm 2959 1485 2850
539-395-00 3040 mm 3159 1585 3050

Note: 1. “G” indicates the machine guide.
2. “P” indicates the opposite side for attaching the aluminium frame

“S” indicates the opposite side for attaching the detector head.
3. “Q” and “R” indicate this linear scale’s reference surface for attachment 

7

Effective range L 0

(Effective range L 0)

ø6 through

P100 x n
L2=(L0/2)+65

P100 ±0.235

Travel range       L 3=L0+10 

Dedicated leaf spring

(Elasic fixing portion)

M5x0.8 length 25
(Spring washer, small round
small round flat washer)

(Detector head)

Entire length L2=L0+119
19 ±2

5

2-M5 depth 5 

Hex socket bolts M5

Nut M6

37
2±0.1

(Level gap between 
the detector head and 
the aluminium frame)

Air purge
M5x0.8 depth 5

27.6
(14.8)
13

*Aluminium frame
G

1.
5 

±0
.1

 (L
ev

el
 g

ap
 b

et
w

ee
n 

th
e 

de
te

ct
or

62
 ±

0.
1

6

39
.8

25

85

58
.5

10
.4

*Opposite side 
for attachment

*Aluminium frame

(Aluminium frame)

*Opposite side for attachment

*Lengthwise direction
*Vertical direction

* Lengthwise

he
ad

 a
nd

 th
e 

al
um

in
um

 fr
am

e)

direction*Vertical
direction

P
0.1

ex.3

ex.2

ex.1

G

S
0.1 P

0.1 R

0.05/500

R
0.1 G
0.05/500

76 ±0.2

40 ±0.225

90 (19)

ø7 through hole

Signal cable

ø6
.5

*Lengthwise direction

25
 ±

0.
2

5

mm

Especificações

Exatidão 140 a 540 mm ±2 µm
640 a 3040 mm ± 3 µm

Velocidade máx. 
deslocação

acima 120 m/min

Período do sinal 20 µm
Forma de onda de 
saída

Dois sinais sinusoidais 
desfasados de 90º (1 Vpp)

Temperatura de 
operação

0ºC a 45ºC

Alimentação 5V DC ± 10%

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
09AAC071A Cabo sem conector (Tipo A), (1 m), 1m/

AT402E
09AAC071B Cabo sem conector (Tipo A), (3 m), 3m/

AT402E
09AAC071C Cabo sem conector (Tipo A), (6 m), 6m/

AT402E
09AAC071D Cabo sem conector (Tipo A), (9 m), 9m/

AT402E
09AAC079A Cabo para Euro CNC (Tipo B), (1 m), 1m/

AT402E
09AAC079B Cabo para Euro CNC (Tipo B), (3 m), 3m/

AT402E
09AAC079C Cabo para Euro CNC (Tipo B), (6 m), 6m/

AT402E
09AAC079D Cabo para Euro CNC (Tipo B), (9 m), 9m/

AT402E
09AAC073A Cabo para Fanuc® CNC (Tipo C), (1m), 

1m/AT402E
09AAC073B Cabo para Fanuc® CNC (Tipo C), (3 m), 

3m/AT402E
09AAC073C Cabo para Fanuc® CNC (Tipo C), (6 m), 

6m/AT402E
09AAC073D Cabo para Fanuc® CNC (Tipo C), (9 m), 

9m/AT402E

Signal period λ＝20μm＝360°

A

XA

XB

B

XZ

Z

0
.4
-0
.6
V

0
.4
-0
.6
V

Vref

Vref

0
.4
-0
.6
V

Vref

0
.4
-0
.6
V

Vref

0.1
5-
0.3

5V
0.1

5-
0.3

5V

Vref

Vref

Phase 90  ±10°

nominaiλ＝100%

180°±90°

Vref=2.5±0.5V

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 

418 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional.
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.



LINEAR SCALES CNC AT203
Especificações

Exatidão 100 a 1500 mm (3+3L/1000) µm
1600 a 3000 mm (5+5L/1000) 
µm
3250 a 6000 mm (5+8L/1000) 
µm
L = Gama efectiva (mm)

Velocidade máx. 
deslocação

até 120 m/min

Pontos de referência 
da régua

a cada 50 mm

Comprimento do 
cabo

5 m

Forma de onda de 
saída

Dois sinais retangulares 
desfasados de 90º (RS422)

Resolução 0,1; 0,5; 1
Alimentação 5V DC ± 10%

Série 539 -Modelo Incremental Fechado -Dimensões Standard

Esta Escala Linear incremental do tipo fechado é adequada para sistemas de feed-
back
em máquinas-ferramenta CN (controlo numérico).
O modelo AT203 apresenta as seguintes vantagens:
– Pode ligar diretamente ás máquinas-ferramenta com CN.
– Construção idêntica à correspondente à série de escalas AT103.

Ref.
AT 203

LINEAR SCALES CNC AT211
Especificações

Exatidão 100 a 1500 mm
(3+3L/1000) µm (modelo 
standard)
(2+2L/1000) µm (modelo alta-
exactidão)
500 a 1500 mm (3+3L/1000) µm
L =Gama efectiva (mm)

Velocidade máx. 
deslocação

até 120 m/min

Período do sinal 20 µm
Resolução 0,1; 0,5; 1 µm
Forma de onda 
de saída

Dois sinais retangulares 
desfasados de 90º (RS422)

Alimentação 5V DC ± 10%

Consulte o folheto NC Linear Scale para mais 
detalhes

Série 539 - Modelo Incremental Fechado - Modelo Alta Velocidade

Esta régua linear do tipo fechado tem uma alta resolução e elevada exactidão.
A AT211A/B oferece as seguintes vantagens:
– Ideal para controle em máquinas de posicionamento, em sistemas de manufatura 

de semicondutores, máquinas-ferramentas CNC, etc.
– Existe a opção de 2 modelos: A AT211A, com instalação do tipo multiponto e de-

senhada para maior resistência à vibração e ao choque, e a AT211B, que faz o 
montagem na máquina somente nas suas extremidades. A AT211B é compatível 
com AT111 do tipo "slim".

– Pode conectá-lo diretamente com um controlador de máquina através de uma 
saída de sinal de quadratura (de acordo com RS-422A).
Dimensões para a instalação estão disponíveis na Mitutoyo - contacte, por favor.

AT211A

AT211B

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional.
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.
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LINEAR SCALES CNC ABS AT300
Série 539 -Modelo Absolute Fechado -Dimensões Standard

As réguas lineares do tipo fechado e ABSOLUTE oferecem uma exactidão até 
0,05µm.
A AT300 oferece as seguintes vantagens:
– Pode conectar diretamente a uma maquina de ferramenta de CN.
– ABS AT303: Compatível com o interface de série standard Mitutoyo.
– ABS AT343: Compatível com o interface de série alta velocidade Mitsubishi® Elec-

tric.
– ABS AT353: Compatível com o interface de série alta velocidade Fanuc®
– Dimensões para a instalação estão disponíveis na Mitutoyo - contacte, por favor.

AT300

Especificações

Exatidão 100 a 1500 mm
(3+3L/1000) µm
1600 a 3000 mm
(5+5L/1000) µm
L = Gama efectiva (mm)

Velocidade máx. deslocação até 120 m/min
Resolução 0,05 µm
Período do sinal 20 µm
Alimentação 5V DC ± 10%

Consulte o folheto NC Linear Scale para mais 
detalhes

LINEAR SCALES CNC ABS AT500
Série 539 -Modelo Absolute Fechado -Linha Fina

As réguas lineares do tipo fechado e ABSOLUTE oferecem uma exactidão até 
0,05µm.
A AT500 oferece as seguintes vantagens:
– Pode conectar diretamente a uma maquina de ferramenta de CN.
– ABS AT505/AT503: Compatível com o interface de série standard Mitutoyo.
– ABS AT545/AT543: Compatível com o interface de série alta velocidade Mitsubis-

hi® Electric.
– ABS AT555/AT553: Compatível com o interface de série alta velocidade Fanuc®.
– É possível a escolha de 2 tipos:

-modelo SC: Elevada rigidez
-modelo HC: elevada exactidão

– Dimensões para a instalação estão disponíveis na Mitutoyo - contacte, por favor.

AT553-HC

AT553-SC

Ref.
AT500

Especificações

Exatidão Modelo S (3+3L/1000) µm
Modelo H (2+2L/1000) µm
Modelo E (2+2L/1000) µm
L =Gama efectiva (mm)

Velocidade máx. 
deslocação

Modelo S 150 m/min.
Modelo H 72 m/min
Modelo E 72/150 m/min
0,05/0,005 µm

Resolução AT5_5 modelo: 0,005 µm
AT5_3 modelo: 0,05 µm
AT5_ _E modelo: 0,05 /0,005µm

Período do sinal 20 µm
Alimentação 5V DC ± 10%

Consulte o folheto NC Linear Scale para mais 
detalhes

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 

420 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional.
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.



CNC ABS LINEAR SCALES AT1100
Especificações

Método de 
Detecção

Electromagnetic induction

Resolução 0,05 µm
Maximum
effective range

3040 mm

Secção transversal 85 x 37 mm
Exatidão 3+5L/1000) µm L= 140 to 2040 mm

(5+5L/1000) µm L= 2240 to 3040 
mm

Response speed 3 m/s
Compatible
interface

FANUC Corporation's Serial 
Interface
Mitsubishi Electric Corporation's 
High-speed Serial Interface

Série 579 - Réguas Abertas Absolute Indução Electromagnética- Modelo 
Compacto

This scale unit leverages Mitutoyo's unique electromagnetic induction technology 
to provide excellent resistance to oil and water compared with the optical linear 
encoder type, elevating the ABS AT1100 to the level of a highly reliable NC machi-
ne-tool scale suitable for tough shop floor conditions.

– Additional factors in providing the high performance of the ABS AT1100 are the 
innovative shaping and location of the detector track in the aluminum frame 
and the extreme coolant resistance of the track-seal material. Together these 
combine in a highly effective first defence against contamination of the scale 
and sensor even in extremely severe installation environments.

Ref.
ABS AT1100

LINEAR SCALES CNC ST24
Especificações

Exatidão 10 - 300 mm ±1 µm
350 - 500 mm ±2 µm
600 - 1000 mm ±3 µm
1100 - 3000 mm ±3 µm/m

Velocidade máx. 
deslocação

Até 1200 mm/sec

Pontos de 
referência da 
régua

10 - 80 mm Ponto central
100 - 3000 mm cada 50 mm

Resolução 0,05; 0,1; 0,5; 1 µm
Forma de onda 
de saída

Dois sinais sinusoidais desfasados 
de 90º
Dois sinais retangulares 
desfasados de 90º (RS422)

Período do sinal 10 µm
Alimentação 5V DC ± 10%

Model C

Model B/C

Série 579 - Réguas Abertas com Saída de Onda Sinusoidal & Quadrada

Esta escala linear permite uma velocidade máxima de resposta até 1200mm/s
A AT500 apresenta as seguintes vantagens:
– A escala inclui um alarme em forma de LED que permite detetar excesso de velocidade e anoma-

lias no sinal sinusoidal.
– Dimensões para a instalação estão disponíveis na Mitutoyo - contacte, por favor.

ST24

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional.
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.
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LINEAR SCALES CNC ST36
Série 579 - Réguas Abertas com Saída de Onda Sinusoidal & Quadrada

Sistema de medição de elevada exactidão e resolução para montagem em equipamentos de medi-
da.
O ST36 apresenta as seguintes vantagens:
– Elevada repetibilidade devido à grande estabilidade de sinal.
– Saída de sinal sinusoidal de duas fases (período de 4µm) e sinal de duas fases de onda quadrada

operando simultaneamente.
– Fornecido com interface standard.
– Dimensões e caraterísticas de instalação disponíveis na Mitutoyo sob consulta.

ST36

Especificações

Exatidão 10 - 300 mm ±0,5 µm
350 - 500 mm ±1 µm
600 - 1000 mm ±2 µm
1100 - 3000 mm ±2 µm/m

Velocidade máx. 
deslocação

1200 mm/sec

Período do sinal 8 µm
Pontos de 
referência da 
régua

10 -75 mm Ponto central
100 - 3000 mm cada 50 mm

Período do sinal 4 µm
Resolução 0,01; 0,02; 0,05; 0,1 µm
Forma de onda de 
saída

Dois sinais sinusoidais desfasados 
de 90º (Modelo A e C)
Dois sinais retangulares 
desfasados de 90º (Modelo B e C)

Alimentação 5V DC ± 10%

Model A/C

Model B/C

LINEAR SCALES CNC ST422
Série 579 - Réguas Abertas com Saída de Onda Sinusoidal & Quadrada

Esta régua linear compacta de modelo exposto, proporciona uma velocidade máxima com resposta 
de 5000 mm/sec.
A ST422 apresenta as seguintes vantagens:
– Dotada com alarme de erro com indicador LED e com saída do sinal de deteção para excesso de 

velocidade e anomalias no sinal sinusoidal.
– Dimensões para Instalação disponíveis – Queira contactar a Mitutoyo.

ST422

Especificações

Exatidão 10 - 300 mm ±1 µm
350 - 500 mm ±2 µm
600 - 1000 mm ±3 µm
1100 - 3000 mm ±3 µm

Velocidade máx. 
deslocação até 5000 mm/sec
Pontos de 
referência da 
régua

10 - 75 mm Ponto central
100 - 3000 mm cada 50 mm

Período do sinal 40 µm
Resolução 0,2; 0,5; 1; 5 µm
Forma de onda 
de saída

Dois sinais sinusoidais desfasados 
de 90º
Dois sinais retangulares 
desfasados de 90º

Alimentação 5V DC ± 10%

Dois sinais sinusoidais com desfasamento de 90°

Consulte o folheto NC Linear Scale para mais 
detalhes

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 

422 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional.
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.



LINEAR SCALE CNC ST46-EZA
Especificações

Comprimento efetivo 10 a 3000 mm
Velocidade máxima 
de resposta

2,6 m/s (com amplitude de 
onda sinusoidal -3dB)

Coeficiente de 
expansão interna

(8±1) x 10-6°C

Sinal de saída Tipo B: Sinal de onda 
quadrada de 2-fases, impulso 
do ponto de referência, 
entrada para reset externo
Tipo C: Sinal de onda 
quadrada de 2-fases, impulso 
do ponto de referência, sinal 
sinusoidal de 2 fases

Ponto de referência 
da régua

Escala com pontos de 
referência
(Passo 50 mm, 10 a 80 mm: 
Ponto central)

Temperatura/
Humidade para 
armazenagem

-20 A 60°C, 20 A 80% RH (sem 
condensação)

Temperatura/
Humidade de 
funcionamento

0 a 40°C, 20 a 80% RH (sem 
condensação)

Voltagem da fonte 
alimentação

5VDC ± 5%

Específicações da 
Réguas

Grating pitch 20 µm, Material: 
metal tape (Glas on request)

PA

PB

PZ

PA

PB

PZ

VOH

VOL

td

VOH = 2.5V (min.)

VOL = 0.5V (max.)

td: Edge interval, resolution

Z-phase pulse width
0.8±0.4mm

Sinal de saída Tipo B

Vpp=2v  VDC=V ref. (Vcc/2 = 2.5V)

Reference point mark

Traveling direction of detector head Scale track

Phase A

Phase B

Output signal pitch 20µm

VDC

VDC

˙ .

VP
P

V
PP

Phase difference 90° 

(Typ)

PA

PB

PZ

PA

PB

PZ

VOH

VOL

td

VOH = 2.5V (min.)

VOL = 0.5V (max.)

td: Edge interval, resolution

Z-phase pulse width
0.8±0.4mm

Sinal de saída Tipo C

Folheto disponível a pedido

Série 579 - Réguas Abertas com Saída de Onda Sinusoidal & Quadrada

Modelo Compacto – Régua Incremental de Vidro Reflexivo
– Passo da marcação 20
– Sinalização 20
– Zero não codificado
– Fator de expansão (8 ± 1)x106/k-1
– Velocidade máxima de resposta 2,6 m/s (Com sensor da amplitude de onda -3B)
– Incluído alarme LED para detecão de velocidade excessiva
– Pode ser utilizado no fabrico de Fitas Métricas Metálicas
– Função de Auto Diagnóstico com a ligação USB

Ref. Método de Detecção
ST46EZA Type B Transdutor linear fotoelétrico reflexivo

ST46EZA Type C Transdutor linear fotoelétrico reflexivo

4

3

Controller

5

1

2

1: Escala principal; 2: Sensor; 3: Ligação de Saída (fornecida); 4: Cabo feedback; 5: A fornecer pelo cliente (cabo 
feedback/controlador)

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional.
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.
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LINEAR SCALES CNC ST700
Série 579 - Réguas Abertas Absolute Indução Electromagnética- Modelo 
Compacto

As réguas ABSOLUTE eliminaram a necessidade de reposição do ponto de origem.
As ST700 apresentam as seguintes vantagens:
– Ideais para controlo de motores lineares.
– Otimizadas para controlo de alta-velocidade, grande-aceleração.
– O sistema de deteção sem contacto assegura uma longa vida para o seu produto.
– O ajuste do sinal é realizado de forma automática, na instalação, através de

software dedicado.

Sistema aplicável
Resolução 0,1 µm

Cabeça 50 mm
Ref.

[Amplificadores compatíveis com o interface Mitutoyo ENSIS]
Nikki Denso Co., Ltd. VC Série

Servoland Corporation SVF Série
Controlador PMAC JAPAN Co., Ltd. 

ABS ST708A
ABS ST708AL

FANUC® Ltd. FS-I Série control unit, Power Mate® i
ABS ST758
ABS ST758L

Mitsubishi® Electric Corporation MELDAS® Série
Amplificador compatível : MDS-Vn-V1/V2

ABS ST748
ABS ST748L

Mitsubishi® Electric Corporation
Série MR-J2S/MR-J3

ABS ST748A
ABS ST748AL

Panasonic Matsushita® Electric Industrial Co, Ltd., Motor Company
MINAS® A4, A4P, A4N Série

ABS ST778A
ABS ST778L

Yaskawa® Electric Corporation -llI Série
ABS ST788A
ABS ST788L

Consulte a documentação do Linear Gauge, para 
mais detalhes

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 

424 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional.
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.



Linear Scale ABS ST1300
Especificações

Intervalo Medição max. 12 m
Exatidão 10 µm/m (± 5µm)
Interfaces compatíveis FANUS; Mitsubishi Electric; 

Yaskawa Electric; Panasonic; 
Mitutoyo ENSIS standard 
interface

Velocidade Máx. 
resposta

8 mm/s (Varia consoante o 
interface)

Menor resolução 1 nm / 10 nm
Específicações da 
Réguas

Fita metálica

Série 579 - Réguas Abertas com Saída de Onda Sinusoidal & Quadrada

Esta régua linear compacta de modelo exposto, proporciona uma velocidade máxima com resposta 
de 5000 mm/sec.
A ST422 apresenta as seguintes vantagens: 
– Dotada com alarme de erro com indicador LED e com saída do sinal de detecção para excesso de 

velocidade e anomalias no sinal sinusoidal.
– Dimensões para Instalação disponíveis – Queira contactar a Mitutoyo.

Linear Scale - Fiber Scale
Especificações

Signal output cycle 2 µm
Sinal de saída 2-phase sine wave (2Vpp); 2-

phase square wave
Comprimento efectivo max. 100 mm
Detector head 
dimensions

5 x 9,6 x 15 mm
(S type);
6 x 20 x 10,4 mm
(L Type)

Fiber-optic cable 
lenght

2, 3, 5, 10 m (or 20, 30 m by 
special order)

Velocidade Máx. 
resposta

0,8 m/s (with sine-wave 
output)

Menor resolução 10 nm (with square-wave 
output)

Série 579 - Réguas Abertas com Saída de Onda Sinusoidal & Quadrada

Esta régua linear compacta de modelo exposto, proporciona uma velocidade máxima com resposta 
de 5000 mm/sec.
A ST422 apresenta as seguintes vantagens: 
– Dotada com alarme de erro com indicador LED e com saída do sinal de detecção para excesso de 

velocidade e anomalias no sinal sinusoidal.
– Dimensões para Instalação disponíveis – Queira contactar a Mitutoyo.

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional.
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.
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MICSYS-SA1
Série 549

Este sistema sem contacto, com codificador 2D de alta-exactidão, utiliza a correlação de imagens.
O MICSYS-SA1 apresenta as seguintes vantagens:
– Posicionamento XY simultâneo.
– Resolução nanométrica.
– Fácil alinhamento.
– Permite efectuar medições ao minuto para alongamento e deflexão.

549-701D

Ref.
549-701D

Especificações

Resolução digital 1 nm
Exatidão ± 100 nm
 Linearidade (a 20°) 80 nm
Distância de trabalho 10±0,2 mm (including 

thickness of standard 
target : 6,1 mm)

Cadência da 
Atualização de Dados

20Hz

Comprimento de onda 
Laser

651 nm (Visível) Classe 2

Temperatura e 
Humidade de 
funcionamento

Sensor: 15 - 25°C, Unidade 
I/F: 0-40°C, 20 - 80 % HR 
(Sem condensação)

Interface RS-232C
Acessório standard Alvo padrão, Software 

amostra para correlação 
de dados (no CD-ROM)

Alimentação AC100-240V 45W 50/60Hz

Consulte o folheto Micsys para mais detalhes

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 

426 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional.
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.


