
Microscópio de Medição Série TM-500
 

Série 176

Com o Microscópio Ferramenteiro podem ser realizadas medições de distâncias e ângulos em pe-
quenas peças , graças às cabeças micrométricas digitais ou analógicas (opcionais) e à escala circular 
incorporada.
Outras vantagens do TM-500:
– Microscópios ferramenteiros adequados para a medição de distâncias e ângulos de característi-

cas em pequenas peças, através de uma mesa XY e de ocular rotativa dotada com escala angular.
– O design compacto torna este microscópio ideal para a utilização em zonas de espaços limitado.
– Fornecido com iluminação transmitida ou incidente de intensidade ajustável.

TM-505B equipado com Cabeças Micrométricas Digimatic opcionais

Ocular rotativa com escala angular

TM-1005B with optional LED ringlight (63AAA001), 0.37X Eyepiece adapter (63AAA060)
and digital HDMI camera (63AAA059)

Especificações

Imagem 
observada

Imagem direita

Leitura do ângulo Alcance : 360°
Leitura mínima : 6' (em nónio)

Lentes objetiva 2X (176-138)
Distância de trabalho: 67 mm
Opcional : 5X, 10X

Ocular 15X (176-116), Campo de visão 
ø13 mm
Opcional: 10X, 20X

Ampliação total 30X
Iluminação 
transmitida

Fonte de iluminação : Lâmpada 
de tungsténio (24V, 2W)
Funções : Com filtro verde, 
intensidade luminosa ajustável

Iluminação de 
superfície

Fonte de iluminação : Lâmpada 
de tungsténio (24V, 2W)
Funções : Intensidade luminosa 
ajustável

Alimentação 100/240V AC, 50/60Hz
Peso TM-505: 13,5 [kg]

TM-510: 14,5 [kg]

Acessórios standard 

Ref. Descrição
176-116 Ocular 15X (campo de visão ø13 mm)
176-138 Lentes objetiva 2X
176-126 Retículo ocular, de linhas cruzadas

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
63AAA059 HDMI6MDPX camera, including HDMI 

cable, mouse and simple calculation 
and reporting software on SD card

63AAA060 0.37X C-mount to Eyepiece adapter for 
TM microscopes

63AAA155 Mechanical adapter for mounting the 
HDMI camera on the ocular tube

63AAA001 Iluminação anelar, para TM-500

Iluminação Anelar LED -Opcional

Digital camera for TM microscopes
Mounting the HDMI6MDPX digital camera into the 
ocular tube transforms the TM microscope into a digital 
microscope.
• HDMI6MDPX, 6 megapixel colour camera with direct 
HDMI output to a monitor, no PC necessary
• Integrated SD card for saving images and pre-installed 
software for performing basic in-screen measurements
• Intuitive operation of the software with standard 
supplied USB mouse

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

430 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Série 176

Dimensões

Modelo TM-505B TM-1005B

Ref. 
176-818D
176-818E

176-819D
176-819E

Dimensões do topo da 
platina da mesa XY

152 x 152 mm 240 x 152 mm

Dimensões do topo da 
platina da mesa XY

152 x 152 mm 240 x 152 mm

Dimensões efetivas da 
mesa

96 x 96 mm 154 x 96 mm

Dimensões efetivas da 
mesa

96 x 96 mm 154 x 96 mm

Curso da mesa XY mm 50 x 50 mm 100 x 50 mm
Curso da mesa XY mm 50 x 50 mm 100 x 50 mm
Altura máx. peça mm 115 107

TM-505B

TM-510B

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Série 176

Acessórios

Lentes objetivas e Oculares

Ref. Lentes objetiva
Ocular 10X 
(176-115)

Ocular 15X 
(176-116)

Ocular 20X 
(176-117)

176-137 10X 100X (1,3 mm) 150X (1,3 mm) 200X (1 mm)
176-138 2X (1) 20X (6,5 mm) 30X (6,5 mm) 40X (5 mm)
176-139 5X 50X (2,6 mm) 75X (2,6 mm) 100X (2 mm)

(1) Acessórios Standard
O valor entre parêntesis é o diâmetro do campo de visão

TM-505B 
TM-1005B 

Tubo Ótico
 

10X Ocular: 

176-115 

15X Ocular: 

176-116 

20X Ocular: 

176-117 

Retículos

Objetiva

2X Objetiva: 

176-138 

5X Objetiva: 

176-139 

10X 

Objetiva: 
176-137 

Movimentação da mesa / leitor 

Cabeças micrométricas analógicas*1 

152-390 eixo -X 25 mm 
152-389 eixo -Y 25 mm 

Digimatic 

50 mm (necessário 2 pcs): *2 
164-163 

USB Câmara : 

Acessórios para 
a mesa

Suporte entre-pontos basculante, 
max ø 70 mm: 176-105

 

Platina giratória 66 mm para TM-505B: 

176-106 

Suporte com grampo: 

176-107 

Platina giratória 100 mm para TM-1005B: 

172-196 

Bloco -V com grampo, max ø 25 mm : 

172-378 

QM-Data 200  

Modelo para bancada: 

264-155D 

DMX-2S, 2 

canais: 
011466 

RS232C  0,2 m: 

011197 

Digimatic :  

959149 (1m) or 959150 (2m) 
(Eixo -X: 1pcs. / Eixo -Y: 1pcs.) 

Standard  

Opção necessária 
escolher  *1 ou *2 

Iluminação 
Anelar LED

Iluminação 
Anelar LED 
63AAA001 

Adaptador para comparador: 

176-204 

Medição eixo -Z

Platina giratória 100 mm com ajuste fino

 TM-1005B: 
172-198 

Bloco padrão em aço 25 mm: 

611635-031* 

Bloco padrão em aço 50 mm: 

611675-031* 

Bloco padrão em aço 75 mm: 

611801-031* 

Curso da mesa TM com cabeças
micrométricas
analógicas 0-25 mm
 
 

TM com cabeças
micrométricas 
Digimatic 0-50 mm 

Curso 25-50 mm   
 

Curso 25-75 mm  

Curso 25-100 mm  

Curso 50-100 mm  

* Necessário bloco padrão para aumentar curso da mesa de medição:

Suporte entre-pontos basculante , 
max ø 80 mm: 172-197

Eixo -X: 611635-031
Eixo -Y: 611635-031

Eixo -X: 611635-031

Eixo -X: 611635-031

Eixo -X: 611635-031

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
176-115 Ocular 10X (campo de visão ø13 mm)
176-117 Ocular 20X (campo de visão ø10 mm)
176-139 Lentes objetiva 5X

(W.D : 33 mm, N.A. : 0.10)
176-137 Lentes objectiva 10X

(W.D : 14 mm, N.A. : 0.14)
152-390 Cabeça Micrométrica, para eixo-X 50 

mm
152-389 Cabeça Micrométrica, para eixo-Y 50 

mm
176-204 Adaptador, para medição vertical do 

eixo Z
176-106 Platina Giratória
176-105 Suporte entre-pontos, basculante
172-197 Suporte entre-pontos
172-378 Bloco -V com grampo, (Peça Máx. ø25 

mm)
176-107 Suporte de fixação, com grampo
990561 Clip fixação da peça, para Série-172
164-163 Cabeça Micrométrica Digital, 50 mm
959149 Cabo Digimatic com tecla de dados
959150 Cabo Digimatic com tecla de dados

02AZD790C Cabo de ligação U-Wave , com tecla de 
dados

611635-031 Bloco Padrão Avulso em Aço -Métrico, 
25 mm Classe 1

611675-031 Bloco Padrão Avulso em Aço -Métrico, 
50 mm Classe 1

172-196 Platina Giratória, 100 mm
172-198 Platina Giratória 100 mm, com ajuste 

fino
63AAA001 Iluminação anelar, para TM-500

06AFM380C USB Input Tool Direct -Cabo com tecla 
de dados, (2m)

176-106 : para mesa 50 x 50 mm
172-196 e 172-198 : para mesa 100 x 50 mm

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

432 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 



 

Acessórios para Microscópio de Medição TM-500

176-109 176-110

176-111 176-112

176-114 176-123

176-124 176-125

176-126 176-140

176-141

Série 176

Retículos
Ref. Notas
176-109 Rosca métrica parafusos (passo = 0,25 - 1 mm)
176-110 Rosca métrica parafusos (passo = 1,25 - 2 mm)
176-111 Círculos concêntricos (até ø 4 mm, incrementos de 0,05 mm)
176-112 Dentes de engrenagem módulo 20º (versão standard)
176-114 60° Ângulo
176-123 Rosca unificada parafusos (80 - 28TPI)
176-124 Rosca unificada parafusos (24 - 14TPI)
176-125 Rosca unificada parafusos (13 - 10TPI)
176-126 Linhas cruzadas (acessório standard)
176-140 Rosca métrica ISO -parafusos (0,075 - 0,7 mm)
176-141 Rosca métrica ISO -parafusos (0,75 - 2 mm)

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Microscópio de Medição Série MF Geração D
 

Série 176

Serie MF Geração D: Modelos Manuais
Um microscópio de medição versátil, quer ampliando as suas capacidades com a Vision Unit Mitu-
toyo, quer na gestão de dados em PC ou para outras aplicações. Um equipamento para melhorar o 
desempenho e eficiência de medição.
O MF oferece as seguintes vantagens:
– A exactidão da medição é uma das mais elevadas da sua classe.
– Objetivas com comprovado elevado-NA do sistema óptico FS (modelo com grande distância de 

trabalho).
– A integração de funções dos microscópios metalográficos e dos de medição, proporciona uma 

observação de grande resolução e medições de grande exactidão.
– A unidade de iluminação (refletida/transmitida) permite a opção de LED de alta intensidade ou 

lâmpada de halogénio.
– A abertura variável do diafragma (refletida/transmitida) permite observação e medição da amos-

tra com maior contraste, suprimindo a difração luminosa.
– Mesas de coordenadas standard com várias dimensões, até 400×200 mm.
– Mecanismo de desbloqueio rápido, para movimentação rápida da mesa quando as peças são de 

grandes dimensões ou em quantidade.
– Lente –ocular de grande ampliação, observação até 2000X.
– Uma vasta gama de acessórios opcionais, tais como a Vision Unit, várias câmaras digitais CCD ou 

gestão de dados em PC asseguram assim uma grande variedade de aplicações e excelente eficiên-
cia na medição.

MF-B2017D

Utilização com cabeça opcional de 
encaixe
com montagem para 2 lentes
(opção com montagem na fábrica)

1010D
100x100 mm

2010D
200x100 mm

3017D
300x170 mm

4020D
400x200 mm

Especificações

Imagem 
observada

Imagem direita

Tubo ótico: Tubo monocular ou binocular 
(inclinação: 25"), método de 
projeção reticular, com adaptador 
TV, Relação do percurso ótico 
(ocular/adaptador TV: 50/50)

Ocular 10X, 15X, 20X
Lentes objetiva Standard: 3X

Opcional : 1X, 5X, 10X, 20X, 50X, 
100X

Iluminação 
transmitida

Sistema ótico: Iluminação 
telecêntrica com abertura regulável 
do diafragma
Funções: Intensidade luminosa 
ajustável, regulação contínua do 
brilho

Iluminação de 
superfície

Sistema ótico: iluminador Koehler 
com abertura do diafragma 
regulável
Funções: Intensidade luminosa 
ajustável, regulação contínua do 
brilho

Unidade de 
Leitura 

Nr. de eixos: 2 (Modelo MF-A) ou 3 
(Modelo MF-B)
Resolução: 0,001 mm/0,0005 mm/
0,0001 mm
Funções: Ajuste do Zero, Comutação 
do sentido, Saída de dados (USB e 
interface RS-232C)

Exatidão da 
indicação (a 
20ºC)

Eixos-XY: (2,2+0,02L) µm
Eixo -Z: (5+0,04L) µm
L: comprimento da medição (mm) 
sem carga, JIS B 7153

Função de 
Flutuação

Eixos X e Y com sistema de 
Desbloqueio Rápido

Alimentação 100/110/120/220/240 VAC, 50/60Hz

Montagens para retículo
(acessórios standard)

176-392
Monocular Opcional

176-393
Monocular Opcional

Consulte o folheto dos Microscópios MF / MF-U

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

434 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 



 

Microscópio de Medição Série MF Geração D
Acessórios opcionais

Ref. Descrição
Mounts
375-054 Adaptador de câmara 0.5X, (com 

adaptador C-mount)
970441 Adaptador

176-370-1 Cabeça de encaixe deslizante, Parfocal
176-370-2 Cabeça de encaixe deslizante, c/ 

Ampliação Garantida
Invenio 5SCIII camera
63AAA058 Invenio 5SCIII camera, including Insight 

LE software on 8GB USB stick and 
USB3.0 cable

63AAA066 Mitutoyo MF package: This software 
package includes
Insight Basic
EEEF extended depth op focus
Topography
Segmentation and counting

63AAA067 0,5x camera adapter with C-mount for 
MF/MF-U microscope

12BAB345 Lâmpada, Halogéneo, 12V/50W (2 Pinos)
176-308 Isolador de vibrações, Base de 

amortecimento
375-056 Padrão

264-155D QM-Data 200, -Modelo de bancada
12AAJ088 Pedal
Filtros
12AAA643 Filtro cor ND2
12AAA644 Filtro cor ND8
12AAA645 Filtro GIF (transmitida / superfície)
12AAA646 Filtro cor LB80 (transmitida / superfície)
Lentes objectivas
375-036-2 Lente 1X (WD : 61 mm, NA : 0.03)
375-037-1 Lente 3X (WD : 77 mm, NA : 0.09)
375-034-1 Lente 5X (WD : 61 mm, NA : 0.13)
375-039 Lente 10X (WD : 51 mm, NA : 0.21)
375-051 Lente 20X (WD : 20 mm, NA : 0.42)
375-052 Lente 50X (WD : 13 mm, NA : 0.55)
375-053 lentes 100X (WD : 6 mm, NA : 0.7)

Oculares
176-392 Tubo monocular, com ocular de 10X
176-393 Tubo binocular, com conjunto de 

oculares 10X
375-043 Ocular com goniómetro (10X)

176-313D Ocular com goniómetro, modelo digital
378-856-5 Conjunto ocular 10X (ø24 mm)
378-857-5 Conjunto ocular 15X (ø16 mm)
378-858-5 20X Conjunto ocular(ø12 mm)

Digital camera for MF / MF-U microscopes
Mounting the Invenio camera onto the C-mount 

adapter transforms the MF microscope into a powerful 
digital microscope.

• Invenio 5SCIII, 5 megapixel colour camera with high 
speed USB3 communication

• Ideal for documentation and analysis for a wide range 
of applications

• Mitutoyo MF software package enhances the 
functionality of the microscope with:

       • Reporting functionality of images and 
measurement results

      • Images with extended depth of focus
      • 3D topography observation by stacking images in 

Z-direction
      • Counting of particles

Série 176

Dimensões/Específicações

Modelo 1010D 2010D 2017D 3017D 4020D

Ref. 
176-861-10
176-866-10

176-862-10
176-867-10

176-863-10
176-868-10

176-864-10
176-869-10

176-865-10
176-870-10

MF-A (2 axis) No. 176-861-10 176-862-10 176-863-10 176-864-10 176-865-10
MF-B (3 axis) No. 176-866-10 176-867-10 176-868-10 176-869-10 176-870-10

Curso da mesa XY mm 100 x 100 mm 200 x 100 mm 200 x 170 mm 300 x 170 mm 400 x 200 mm
Curso do eixo-Z mm 150 150 220 220 220

Dimensões da mesa YX 
mm

280 x 280 350 x 280 410 x 342 510 x 342 610 x 342

Dimensões efetivas 
do vidro mm

180 x 180 250 x 150 270 x 240 370 x 240 440 x 240

Função basculante - - ±5° (left) ±5° (left) ±3° (left)
Carga máx. da platina kg 10 10 20 20 15

Altura máx. peça mm 150 150 220 220 220
Peso kg 65,5 69,5 130 138 144

 

1010D
 

4020D

Focus pilot FP-05
Sistema de focagem assistida

QM-Data 200
Vision Unit

Sistema de medição por processamento de imagem 
em PC

Invenio digital camera (63AAA058) with
0.5X C-mount adapter (63AAA067) for advanced observations

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Um microscópio de medição versátil, quer ampliando as suas capacidades com a Vision Unit Mitu-
toyo, quer na gestão de dados em PC ou para outras aplicações. Um equipamento para melhorar o 
desempenho e eficiência de medição.
O MF oferece as seguintes vantagens:
– A exactidão da medição é uma das mais elevadas da sua classe.
– Objetivas com comprovado elevado-NA do sistema ótico FS (modelo com grande distância de 

trabalho).
– A integração de funções dos microscópios metalográficos e dos de medição, proporciona uma 

observação de grande resolução e medições de grande exactidão.
– A unidade de iluminação (refletida/transmitida) permite a opção de LED de alta intensidade ou 

lâmpada de halogéneo.
– A abertura variável do diafragma (refletida/transmitida) permite observação e medição da amos-

tra com maior contraste, suprimindo a difração luminosa.
– Mesas de coordenadas standard com várias dimensões, até 400×200 mm.
– Mecanismo de desbloqueio rápido, para movimentação rápida da mesa quando as peças são de 

grandes dimensões ou em quantidade.
– Lente –ocular de grande ampliação, observação até 2000X.
– Uma vasta gama de acessórios opcionais, tais como a Vision Unit, várias câmaras digitais CCD ou 

gestão de dados em PC asseguram assim uma grande variedade de aplicações e excelente eficiên-
cia na medição.

MF-J2017D

Imagens do ecrã antes e depois da aplicação
do Auto Focus*

* Com utilização da Vision Unit -Acessório 
opcional

Especificações

Imagem 
observada

Imagem direita

Tubo ótico: Tubo monocular ou binocular 
(inclinação: 25"), método de 
projecção reticular, com adaptador 
TV, Relação do percurso óptico 
(ocular/adaptador TV: 50/50)

Ocular 10X, 15X, 20X
Lentes objetiva Standard: 3X

Opcional : 1X, 5X, 10X, 20X, 50X, 
100X

Iluminação 
transmitida

Sistema óptico: Iluminação 
telecêntrica com abertura regulável 
do diafragma
Funções: Intensidade luminosa 
ajustável, regulação contínua do 
brilho

Iluminação de 
superfície

Sistema óptico: iluminador Koehler 
com abertura do diafragma 
regulável
Funções: Intensidade luminosa 
ajustável, regulação contínua do 
brilho

Unidade de 
Leitura 

Nr. de eixos: 2 (Modelo MF-A) ou 3 
(Modelo MF-B)
Resolução: 0,001 mm/0,0005 mm/
0,0001 mm
Funções: Ajuste do Zero, Comutação 
do sentido, Saída de dados (USB e 
interface RS-232C)

Exatidão da 
indicação (a 
20ºC)

Eixos-XY: (2,2+0,02L) µm
Eixo -Z: (5+0,04L) µm
L: comprimento da medição (mm) 
sem carga, JIS B 7153

Função de 
Flutuação

Eixos X e Y com sistema de 
Desbloqueio Rápido

Alimentação 100/110/120/220/240 VAC, 50/60Hz
Remote Box -Controlo velocidade

-Comutação velocidade 
macrométrica/micrométrica
-Tecla paragem emergência
-Tecla AF-Tecla reset do Mostrador
-Tecla alimentação
-Ajuste do limite (eixo-Z)

Consulte o folheto dos Microscópios MF / MF-U

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

436 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 



 

Microscópio de Medição Série MF Geração D
Acessórios opcionais

Ref. Descrição
Mounts
375-054 Adaptador de câmara 0.5X, (com 

adaptador C-mount)
970441 Adaptador

176-370-1 Cabeça de encaixe deslizante, Parfocal
176-370-2 Cabeça de encaixe deslizante, c/ 

Ampliação Garantida
Invenio 5SCIII camera
63AAA058 Invenio 5SCIII camera, including Insight 

LE software on 8GB USB stick and 
USB3.0 cable

63AAA066 Mitutoyo MF package: This software 
package includes
Insight Basic
EEEF extended depth op focus
Topography
Segmentation and counting

63AAA067 0,5x camera adapter with C-mount for 
MF/MF-U microscope

12BAB345 Lâmpada, Halogéneo, 12V/50W (2 Pinos)
176-308 Isolador de vibrações, Base de 

amortecimento
375-056 Padrão

264-155D QM-Data 200, -Modelo de bancada
12AAJ088 Pedal
Filtros
12AAA643 Filtro cor ND2
12AAA644 Filtro cor ND8
12AAA645 Filtro GIF (transmitida / superfície)
12AAA646 Filtro cor LB80 (transmitida / superfície)
Lentes objectivas
375-036-2 Lente 1X (WD : 61 mm, NA : 0.03)
375-037-1 Lente 3X (WD : 77 mm, NA : 0.09)
375-034-1 Lente 5X (WD : 61 mm, NA : 0.13)
375-039 Lente 10X (WD : 51 mm, NA : 0.21)
375-051 Lente 20X (WD : 20 mm, NA : 0.42)
375-052 Lente 50X (WD : 13 mm, NA : 0.55)

Oculares
176-392 Tubo monocular, com ocular de 10X
176-393 Tubo binocular, com conjunto de 

oculares 10X
375-043 Ocular com goniómetro (10X)

176-313D Ocular com goniómetro, modelo digital
378-856-5 Conjunto ocular 10X (ø24 mm)
378-857-5 Conjunto ocular 15X (ø16 mm)
378-858-5 20X Conjunto ocular(ø12 mm)

Digital camera for MF / MF-U microscopes
Mounting the Invenio camera onto the C-mount 

adapter transforms the MF microscope into a powerful 
digital microscope.

• Invenio 5SCIII, 5 megapixel colour camera with high 
speed USB3 communication

• Ideal for documentation and analysis for a wide range 
of applications

• Mitutoyo MF software package enhances the 
functionality of the microscope with:

       • Reporting functionality of images and 
measurement results

      • Images with extended depth of focus
      • 3D topography observation by stacking images in 

Z-direction
      • Counting of particles

Série 176

Dimensões/Específicações

MF Geração D:Modelos com movimento motorizado do eixo-Z
Modelo MF-J2017D MF-J3017D MF-J4020D

Ref. 176-891D 176-892D 176-893D
Curso da mesa XY mm 200 x 170 mm 300 x 170 mm 400 x 200 mm

Curso do eixo-Z mm 220 220 220
Dimensões da mesa YX 

mm
410 x 342 510 x 342 610 x 342

Dimensões efetivas 
do vidro mm

270 x 240 370 x 240 440 x 240

Função basculante ±5° (left) ±5° (left) ±3° (left)
Carga máx. da platina kg 20 20 15

Focus pilot FP-05
Sistema de focagem assistida

QM-Data 200
Vision Unit

Sistema de medição por processamento de imagem 
em PC

Invenio digital camera (63AAA058) with
0.5X C-mount adapter (63AAA067) for advanced observations

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Série 176

Microscópios de Medição Motorizados- Série MF-D 
Toda a funcionalidade da Série MF-C ampliada agora com a motorização dos eixos em X, Y e Z, o 
melhor que um microscópio de medição pode oferecer, no que diz respeito a eficiência e operacio-
nalidade.

A Série MF-D proporciona as seguintes vantagens:
– Eixos motorizados possibilitam a movimentação da mesa, rapidamente e sem fadiga, ideal para 

medição de peças grandes ou em grandes quantidades.
– Série ML , lentes objectiva de alto NA com grande distância de trabalho.
– Focagem fácil com a utilização da Vision Unit (acessório opcional).
– A exactidão da medição é uma das melhores para esta classe.
– A unidade de iluminação (reflectida/transmitida) oferece a opção de lâmpada de halogéneo ou 

LED de grande intensidade.
– O diafragma de abertura variável (refletida/transmitida) permite a observação e medição supri-

mindo a difração da luz.
– Grande variedade de mesas (platinas) standardizadas até 400 × 200 mm.
– Ocular de grande ampliação para observação até 2000X.
– Grande variedade de acessórios opcionais , nomeadamente Vision Unit, câmara digital CCD ou 

gestão dos dados no PC, asseguram assim um vasto campo de aplicações e excelente eficiência 
na medição.

MF-D

MF Geração D
Modelo MF-G2017D MF-G3017D MF-G4020D

Ref. 176-781D 176-782D 176-783D
Curso da mesa XY mm 200 x 170 mm 300 x 170 mm 400 x 200 mm

Dimensões efetivas 
do vidro mm

270 x 240 370 x 240 440 x 240

Curso do eixo-Z mm 220 220 220
Dimensões da mesa YX 

mm
410 x 342 510 x 342 610 x 342

Carga máx. da platina kg 20 20 15

Especificações

Resolução 
(comutável)

0,0001mm/0,0005mm/0,001mm

Imagem 
observada

Imagem direita

Tubo ótico: Tubo monocular ou binocular 
(inclinação: 25"), método de 
projecção reticular, com adaptador 
TV, Relação do percurso ótico 
(ocular/adaptador TV: 50/50)

Ocular 10X, 15X, 20X
Iluminação 
transmitida

Sistema ótico: Iluminação 
telecêntrica com abertura 
regulável do diafragma
Funções: Intensidade luminosa 
ajustável, regulação contínua do 
brilho

Iluminação de 
superfície

Sistema ótico: iluminador Koehler 
com abertura regulável do 
diafragma

176-392
Monocular opcional

176-393
Binocular opcional

Consulte o folheto dos Microscópios MF/MF-U

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     
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Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 



 

Acessórios para Microscópio de Medição Série MF 
Geração D

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
176-305 Platina Giratória, Modelo A, D= 240mm
176-306 Platina Giratória, Modelo B, D= 270mm
176-107 Suporte de fixação, com grampo
172-197 Suporte entre-pontos
172-378 Bloco -V com grampo, (Peça Máx. ø25 

mm)
172-198 Platina Giratória 100 mm, com ajuste 

fino
12AAA807D Cabo RS-232C (2m)
12AAG806 Filtro GIF
12AAG807 Filtro LB80
12AAJ088 Pedal
Iluminação
176-343D Iluminação Tubo de Luz -Duplo, 

pescoço de ganso
176-367-2D Iluminação anelar LED
176-351-6 Luz oblíqua superficial adicional
Iluminação (opção requerida)
176-445D Unidade de Iluminação, LED
176-447D Unidade de Iluminação, Halogéneo
Oculares
378-856 Ocular 10X (2 Unids), 10X/24

378-856-5 Conjunto ocular 10X (ø24 mm)
Retículos
12AAG838 Retículo para MF, Linhas cruzadas 

tracejadas (Espessura da linha 7 µm)
12AAG847 Retículo para MF, Rosca Métrica 

Parafusos (p=0,5-1)
12AAG848 Retículo para MF, Rosca Métrica 

Parafusos (p=1,25-2)
12AAG849 Retículo para MF, Dentados 

Engrenagens 14,5º (m=0,1-1)
12AAG850 Retículo para MF, Dentados 

Engrenagens 20º (m=0,1-1)
12AAG851 Retículo para MF, Rosca Unificada 

Parafusos (80-28TPI)
12AAG852 Retículo para MF, Rosca Unificada 

Parafusos (24-14TPI)
12AAG853 Retículo para MF, Rosca Unificada 

Parafusos (13-10TPI)
12AAG836 Retículo para MF, Linhas cruzadas 

tracejadas (Espessura da linha 5 µm)
12AAG873 Retículo para MF, Linhas cruzadas 

tracejadas (Espessura da linha 3 µm)
12AAG840 Retículo para MF, Linhas cruzadas e 

tracejadas ângulo 65º
12AAG841 Retículo para MF, Modelo padrão Zeiss
12AAG842 Retículo para MF, Linhas cruzadas régua 

20mm (leitura 0,1 mm)
12AAG843 Retículo para MF, Círculos concêntricos 

(1,2-18 mm)
12AAG844 Retículo para MF, Régua 10mm (leitura 

0,1 mm)
12AAG839 Retículo para MF, Linhas cruzadas e 

tracejadas ângulo 45º
12AAG845 Retículo para MF, Régua 5mm (leitura 

0,5 mm)

Série 176

Acessórios/Diagrama do sistema

Monoculair unit  

(with one 10X eyepiece) 176-392

Binoculair unit 

(with two 10X eyepieces) 176-393

10X eyepiece

378-866 (two)/ 378-866-5 (one)

15X eyepiece

378-857 (two)/ 378-857-5 (one)

20X eyepiece

378-858 (two)/ 378-858-5 (one)

10X protractor eyepiece 

375-043

C-mount

970441
0.5X TV adapter unit

375-054

10X dig. protractor eyepiece

176-313

GIF filter

12AAA645

LB80 filter

12AAA646

ND2 filter

12AAA643

ND8 filter

12AAA644

Rotary table with fine feed wheel (A)

176-305

2010 size 2017/3017/4020  size1010 size

Holder with clamp 176-107
V-block with clamp 172-378
Swivel center support  172-197

Holder with clamp 176-107*
V-block with clamp 172-378*
Swivel center support 172-197

Stage adapter B

176-310
Stage adapter 

176-304
Rotary table with fine feed wheel (B)

176-306

Reticles

1X ML objective 

375-036-2

Slide type nosepiece

176-314-1 (factory option)

Slide type nosepiece

176-314-2 (factory option)

3X ML objective 

375-037-1

5X ML objective 

375-034-1

10X ML objective 

375-039

20X ML objective 

375-051

50X ML objective 

375-052

100X ML objective 

375-053

Vibration damping stand

176-308

Stage micrometer

375-056

Twin fiber optics illuminator (100W)

176-343

Ring fiber optics illuminator (100W) 

176-366

RS-232C (crossing) cable

12AAA807

Vision Unit 10D (shipped 

with main unit) 359-763

Calibration chart

02AKN020

Foot switch (highly rigid type)

12AAJ088

Focus pilot FP-05 (LED type)

375-057 (Gr.)/375-058 (Red)

GIF filter (for light source) 

12AAG806

RS-232C (crossing) Cable:

12AAA807

QM-Data 200

264-155D

Thermal printer DPU414: 

12AAD032(with connection cable)

FD unit: 12AAA799
Foot switch (highly rigid type):

12AAJ088
Externe printer (ESC/P) Cable: 

12AAA804

LB80 filter (for light source) 

12AAG807

External light source control cable

12AAD128

LED illumination unit

176-445

Halogen illumination unit

176-447

Note: D-sub 9-pin female-female cable

Note: D-sub 9-pin female-female cable

Note: Applicable only for 10X or lower

*Usable with stage adapter (176-304)

Note: Applicable only for 10X or lower

Real-time process control 

program MeasurLink

Optical  

tube

External reflected

illumination

Power focusing

Main unit illumination

(reflected + transmitted)

Transmitted/reflected

illumination for main unit

Stage-related Objective

TV observation/

image saving

Focus 

detection

Data calculation processing

Display data transfer

Display data printing

MF  D

Rotary table with fine feed wheel (A)  

(with scale) 172-198

Digital rotary head (for ø 20)

176-954

External light source control cable

12AAG888

LED ring illuminator (white)

176-367-2 (external brightness adjuster)

Standard accessory

Required

Control unit

Remote box

(only models with motorized Z-axis)

Manual models

Models with motorized Z-axis

Vision AF cable:

12AAN358
(only models with motorized Z-axis)

Holder with clamp 176-107
V-block with clamp 172-378
Swivel center support  172-197

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Série 176

Acessórios/Diagrama do sistema para modelos motorizados MF

Main unit 
illumination 
(reflected + 
transmitted) 

Peripheral device
for stage

Main unit 

Optical tube 

Printing of counter data Data management Optional peripheral device

Data calculation processing

Focus detection

Note: D-sub 9-pin female-female cable 

LED illumination unit 
176-445*1

Halogen illumination unit 
176-447*1

Filters for main unit transmitted illumination

GIF filter
12AAA645

10X eyepiece
378-866 (two)/378-866-5 (one) 

Rotary table with fine feed wheel (B) 
176-306

Stage adapter 
176-304

Swivel center support 
172-197

Holder with cramp 
176-107
V-block with cramp 
176-378

15X eyepiece
378-857 (two)/378-857-5 (one) 

Thermal printer DPU414*1 
(with connecting cable) 

Vibration damping stand 
176-308

Mounting stand (microscope + QM-Data 200) 
176-309

Vertical system rack (for Vision Unit)  
998923

Real-time process control  
MeasurLink
Inspection table creation program  
MeasureReportFoot switch (highly rigid type)  

12AAJ088

Lens cleaning set  
12AAA165

Stage micrometer  
375-056RS232C (crossing) cable 

12AAA807

20X eyepiece
378-858 (two)/378-858-5 (one) 

10X protractor eyepiece
375-043*1

10X digital protractor eyepiece 
176-313

Various rectiles

Focus Pilot
375-057*1 (green)/375-058*1 (red) 

LB80 filter
12AAA646

ND2 filter
12AAA643

ND8 filter
12AAA644

Vision AF cable 
12AAN358

Calibration chart 
02AKN020

Foot switch (highly rigid type) 
12AAJ088

Calibration chart (with holder) 
02ATN695

Note: A PC is required.  

Control unit 

Remote box

Connection to a Vision unit

External reflected illumination 

External light source control cable 
12AAG888

Slide type nosepiece 
176-370-1 (factory installed option)
176-370-2 (factory installed option)

3X ML objective 
375-037-1

Various ML objectives 

ML objectives

Monocular unit (with one 10X eyepiece) 
176-392

RS232C (crossing) cable 
12AAA807

Thermal printer DPU-414*1 
(with connecting cable) 

Foot switch (high rigidity type): 
12AAJ088

Vision unit 10D 
359-763

QSPAK VUE

PC is required. 

Vision unit 

Twin fiber optics illuminator (100W) 
176-343*1

Ring fiber optics illuminator (100W) 
176-366*1

LED ring illuminator (white) 
176-367-2*1 (external brightness adjuster) 

MF D 
Motorized

GIF filter (for light source) 
12AAG806

LB80 filter (for light source) 
12AAG807

100W External illumination filter 

External light source control cable 
12AAD128

QM-Data200

QM-Data200
264-155*1

Binocular unit (with two 10X eyepieces) 
176-393

Control unit

Remote box 

Objective 

*1 Order No. depends on the destination. 

Refer to the corresponding page for details. 

Required.

Standard accessory.

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

440 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 



 

Microscópio de Medição Série MF-U Geração D
Especificações

Imagem 
observada

Imagem direita

Tubo ótico: Tipo Siedentoph (distância inter-
pupilar ajustável: 51-76mm), lente 
1X, Binocular (inclinação : 30º), 
Projeção de retículo com 
adaptador de câmara, relação 
óptica (ocular/adaptador : 50/50)

Método de 
focagem

Manual (focagem macro : 10 mm/
volta,
focagem fina : 0,1 mm/volta)

Exatidão da 
indicação (a 
20ºC)

Eixos-XY: (2,2+0,02L) µm
Eixo -Z: (5+0,04L) µm
L: comprimento da medição (mm) 
sem carga, JIS B 7153

Função de 
Flutuação

Eixos X e Y com sistema de 
Desbloqueio Rápido

Alimentação 220/240V AC, 50/60Hz
Lentes oculares 10X (Campo No.: 24 mm)

Opcional : 15X, 20X
Revólver 
(opcional)

Manual ou motorizada

Objectivas 
(opcional)

Objectiva M / BD Plan Apo de 1X a 
100X

Iluminação 
transmitida 
opcional

Fonte de iluminação : Lâmpada de 
halogéneo (12V, 50W)
Sistema ótico : Iluminação 
telecêntrica com abertura regulável 
do diafragma
Funções : Intensidade luminosa 
ajustável, regulação contínua do 
brilho

Iluminação de 
superfície 
opcional

Fonte de iluminação : Unidade de 
iluminação de halogéneo opcional 
(iluminação de luz fria da fibra 
ótica)
Sistema ótico : Iluminação Koehler 
com abertura de diafragma 
ajustável
Funções : Intensidade luminosa 
ajustável, regulação contínua do 
brilho

Mostrador Resolução: 0,001mm / 0,0005mm / 
0,0001mm
Nr de eixos: 2 ou 3 -eixos
Funções : Ajuste do Zero, 
comutação do sentido, Saída de 
dados (USB e interface RS-232C)

Luz polarizada Contraste Interferência 
Diferencial (DIC)

Campo escuro Campo claro 

Consulte o folheto dos Microscópios MF / MF-U

Série 176

Um poderoso microscópio multifuntional de medição que proporciona uma observação de deta-
lhe, com imagem direita, nítida e sem distorções, além de um amplo campo de visão.
O MF-U apresenta as seguintes vantagens:
– A exactidão da medição é uma das melhores para esta classe de equipamentos.
– Objectivas com o alto-NA comprovado do sistema ótico FS (modelo de longa distância de traba-

lho).
– Integração de funcionalidades de microscópio metalúrgico e de medição, permitem

a realização de observações de alta resolução e medições de grande exactidão.
– A fonte de iluminação (refletida/ transmitida) oferece opção entre lâmpada LED de grande in-

tensidade e halogêneo.
– A abertura variável do diafragma (refletida/ transmitida), possibilita uma boa observação, supri-

mindo difração da luz.
– Grande variedade de mesas (platinas) standardizadas até 400 × 200 mm.
– Mecanismo de desbloqueio rápido que permite a movimentação rápida da mesa

para a medição de amostras grandes ou numerosas.
– Ocular de grande ampliação para observação até 2000X.
– Grande variedade de acessórios opcionais , nomeadamente Vision Unit, câmara digital CCD ou 

gestão dos dados no PC, asseguram assim um vasto campo de aplicações e excelente
eficiência na medição.

MF-UB 3017D
(revólver, objectivas e iluminação são opcionais)

 

1010D

Revólver motorizado com 5 posições, 
opcional 

 

4020D
Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Série 176 - Grande capacidade multifunções

Modelo 1010D Modelo 2010D

Modelo 1010D
Gama medição da mesa coordenadas XY : 100 x 100 mm
Gama medição do eixo –Z : 150 mm
Dimensões do topo da mesa XY : 280 x 280 mm
Dimensão efectiva do vidro: 180 x 180 mm
Carga máxima da mesa: 10 kg
Altura Máx. da peça : 150 mm
Peso : 65,5 kg

Modelo MF-UA1010D MF-UB1010D MF-UC1010D MF-UD1010D
Ref. 176-871-10 176-876-10 176-881-10 176-886-10

Sistema de medição Eixos X e Y (2 eixos) Eixo X, Y e Z (3 eixos) Eixo X e Z (2 eixos) Eixo X, Y e Z (3 eixos)

Tipo de observação Campo claro (BF) Campo claro (BF)
Campo Claro/Escuro 

(BF/DF)
Campo Claro/Escuro 

(BF/DF)

Modelo 2010D
Gama medição da mesa coordenadas XY : 200 x 100 mm
Gama medição do eixo –Z : 150 mm
Dimensões do topo da mesa XY : 350 x 280 mm
Dimensão efectiva do vidro: 250 x 150 mm
Carga máxima da mesa : 10 kg
Altura Máx. da peça : 150 mm
Peso : 69,5 kg

Modelo MF-UA2010D MF-UB2010D MF-UC2010D MF-UD2010D
Ref. 176-872-10 176-877-10 176-882-10 176-887-10

Sistema de medição Eixo X e Y (2 eixos) Eixo X, Y e Z (3 eixos) Eixo X e Y (2 eixos) Eixo X, Y e Z (3 eixos)

Tipo de observação Campo claro (BF) Campo claro (BF)
Campo Claro/Escuro 

(BF/DF)
Campo Claro/Escuro 

(BF/DF)

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
375-054 Adaptador de câmara 0.5X, (com 

adaptador C-mount)
970441 Adaptador
375-056 Padrão
172-378 Bloco -V com grampo, (Peça Máx. ø25 

mm)
176-305 Platina Giratória, Modelo A, D= 240mm
176-306 Platina Giratória, Modelo B, D= 270mm

264-155D QM-Data 200, -Modelo de bancada
12AAJ088 Pedal
Bases
176-308 Isolador de vibrações, Base de 

amortecimento
176-107 Suporte de fixação, com grampo
172-197 Suporte entre-pontos

Filtros
12AAA643 Filtro cor ND2
12AAA644 Filtro cor ND8
12AAA645 Filtro GIF (transmitida / superfície)
12AAA646 Filtro cor LB80 (transmitida / superfície)
12AAG806 Filtro GIF
12AAG807 Filtro LB80
Iluminação (opção requerida)
176-343D Iluminação Tubo de Luz -Duplo, 

pescoço de ganso
176-315D ^Unidade de Iluminação, 100W Fibra 

Ótica
176-316D Unidade de Iluminação, 150W Fibra 

Ótica
176-448D Unidade de Iluminação, Halogéneo
Lâmpadas
12BAB345 Lâmpada, Halogéneo, 12V/50W (2 Pinos)

517181 Lâmpada, Halogéneo, 12V/100W
12BAD602 Lâmpada, Halogéneo, 12V/100W
Oculares
378-857 ocular, 15X
378-858 ocular 20X , 20X/12

Retículos
12AAG876 Retículo para MF-U, Linhas cruzadas 

tracejadas, (Espessura da linha 3 µm)
12AAG877 Retículo para MF-U, Linhas cruzadas 

tracejadas, (Espessura da linha 5 µm)
12AAG878 Retículo para MF-U, Linhas cruzadas 

tracejadas, (Espessura da linha 7 µm)
12AAG879 Retículo para MF-U, Linhas cruzadas e 

tracejadas ângulo 45º
12AAG880 Retículo para MF-U, Modelo padrão 

Zeiss
12AAG881 Gráfico tipo Zeiss, Zeiss Type Pattern
Revólveres (opção necessária)
378-018 Revólver, manual BF 4 montagens

378-216D Revólver, motorizado BF 5 montagens
176-211 Revólver, manual BF/DF 4 montagens

176-212D Revólver, motorizado BF/DF 4 
montagens

Unidades DIC 
378-076 Unidade DIC para objectivas 100X, 

SL80X, SL50X, 100X, SL80X, SL50X
378-078 Unidade DIC para objectivas 50X, 

SL20X, 50X, SL20X
378-079 Unidade DIC para objectivas 20X
378-080 Unidade DIC para objectivas 10X, 5X, 

5X, 10X

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     
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Microscópio de Medição Série MF-U Geração D
Série 176

Modelo 2017D Modelo 3017D
Modelo 4020D

Modelo 2017D
Curso da mesa XY : 200 x 170 mm
Curso do eixo -Z : 220 mm
Dimensões topo platina XY : 410 x 342 mm
Dimensões efetivas do vidro : 270 x 240 mm
Função basculante (esquerda) : ±5°
Carga Max. mesa : 20 kg
Altura Max. peça : 220 mm
Peso : 130 kg

Modelo MF-UA2017D MF-UB2017D MF-UC2017D MF-UD2017D
Ref. 176-873-10 176-878-10 176-883-10 176-888-10

Sistema de medição Eixo X e Y (2 eixos) Eixo X, Y e Z (3 eixos) Eixo X e Y (2 eixos) Eixo X, Y e Z (3 eixos)

Tipo de observação Campo claro (BF) Campo claro (BF)
Campo Claro/Escuro 

(BF/DF)
Campo Claro/Escuro 

(BF/DF)

Modelo 3017D
Curso da mesa XY : 300 x 170 mm
Curso do eixo -Z : 220 mm
Dimensões topo platina XY : 510 x 342 mm
Dimensões efetivas do vidro : 370 x 240 mm
Função basculante (esquerda) : ±5°
Carga Max. mesa : 20 kg
Altura Max. peça : 220 mm
Peso : 138 kg

Modelo MF-UA3017D MF-UB3017D MF-UC3017D MF-UD3017D
Ref. 176-874-10 176-879-10 176-884-10 176-889-10

Sistema de medição Eixo X e Y (2 eixos) Eixo X, Y e Z (3 eixos) Eixo X e Y (2 eixos) Eixo X, Y e Z (3 eixos)

Tipo de observação Campo claro (BF) Campo claro (BF)
Campo Claro/Escuro 

(BF/DF)
Campo Claro/Escuro 

(BF/DF)

Modelo 4020D
Curso da mesa XY: 400 x 200 mm
Curso do eixo -Z: 220 mm
Dimensões topo platina XY: 610 x 342 mm
Dimensões efetivas do vidro: 440 x 240 mm
Função basculante (esquerda): ±3°
Carga Max. mesa: 15 kg
Altura Max. peça: 220 mm
Peso : 144 kg

Modelo MF-UA4020D MF-UB4020D MF-UC4020D MF-UD4020D
Ref. 176-875-10 176-880-10 176-885-10 176-890-10

Sistema de medição Eixo X e Y (2 eixos) Eixo X, Y e Z (3 eixos) Eixo X e Y (2 eixos) Eixo X, Y e Z (3 eixos)

Tipo de observação Campo claro (BF) Campo claro (BF)
Campo Claro/Escuro 

(BF/DF)
Campo Claro/Escuro 

(BF/DF)

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Microscópio de Medição Série MF-U Geração D
 

Série 176

Um poderoso microscópio multifunctional de medição que proporciona uma observação de deta-
lhe, com imagem direita, nítida e sem distorções, além de um amplo campo de visão.
O MF-U apresenta as seguintes vantagens:
– A exatidão da medição é uma das melhores para esta classe de equipamentos.
– Objectivas com o alto-NA comprovado do sistema ótico FS (modelo de longa distância de traba-

lho).
– Integração de funcionalidades de microscópio metalúrgico e de medição, permitem

a realização de observações de alta resolução e medições de grande exatidão.
– A fonte de iluminação (reflectida/ transmitida) oferece opção entre lâmpada LED de grande in-

tensidade e halogêneo.
– A abertura variável do diafragma (reflectida/ transmitida), possibilita uma boa observação, supri-

mindo difração da luz.
– Grande variedade de mesas (platinas) standardizadas até 400 × 200 mm.
– Mecanismo de desbloqueio rápido que permite a movimentação rápida da mesa

para a medição de amostras grandes ou numerosas.
– Ocular de grande ampliação para observação até 2000X.
– Grande variedade de acessórios opcionais , nomeadamente Vision Unit, câmara digital CCD ou 

gestão dos dados no PC, propiciam assim um vasto campo de aplicações e excelente
eficiência na medição.

MF-UJ 2017D
(turret, objectives and illumination are optional)

Imagem do ecrã antes e depois da utilização do Auto 
Focus*

Com utilização da Vision Unit opcional

Especificações

Imagem 
observada

Imagem direita

Tubo ótico: Tipo Siedentoph (distância inter-
pupilar ajustável: 51-76mm), lente 
1X, Binocular (depressão : 30º), 
Projecção de retículo com 
adaptador de câmara, relação 
óptica (ocular/adaptador : 50/50)

Método de 
focagem

Manual (focagem macro : 10 mm/
volta,
focagem fina : 0,1 mm/volta)

Exatidão da 
indicação (a 
20ºC)

Eixos- XY : (2,2+0,02L) µm
Eixo- Z : (5+0,04L) µm
L : Comprimento da medição (mm) 
sem carga , JIS B 7153

Função de 
Flutuação

Eixos X e Y com sistema de 
Desbloqueio Rápido

Alimentação 220/240V AC, 50/60Hz
Lentes oculares 10X (Campo No.: 24 mm)

Opcional : 15X, 20X
Revólver 
(opcional)

Manual ou motorizada

Objectivas 
(opcional)

Objectiva M / BD Plan Apo de 1X a 
100X

Iluminação 
transmitida 
opcional

Fonte de iluminação : Lâmpada de 
halogéneo (12V, 50W)
Sistema óptico : Iluminação 
telecêntrica com abertura regulável 
do diafragma
Funções : Intensidade luminosa 
ajustável, regulação contínua do 
brilho

Iluminação de 
superfície 
opcional

Fonte de iluminação : Unidade de 
iluminação de halogéneo opcional 
(iluminação de luz fria da fibra 
óptica)
Sistema óptico : Iluminação Koehler 
com abertura de diafragma 
ajustável
Funções : Intensidade luminosa 
ajustável, regulação contínua do 
brilho

Mostrador Resolução: 0,001mm / 0,0005mm / 
0,0001mm
Nr de eixos: 2 ou 3 -eixos
Funções : Ajuste do Zero, 
comutação do sentido, Saída de 
dados (USB e interface RS-232C)

Remote Box - Speed adjustment
- Coarse/Fine Speed switching
- Jog shuttle
- Emergency stop switch
- AF button
- Counter reset button
- Data output button
- Power switch
- Limit setting (Z-axis) Remote Box

Consulte o folheto dos Microscópios MF / MF-U

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

444 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 



 

Microscópio de Medição Série MF-U Geração D
Acessórios opcionais

Ref. Descrição
375-054 Adaptador de câmara 0.5X, (com 

adaptador C-mount)
970441 Adaptador
375-056 Padrão
172-378 Bloco -V com grampo, (Peça Máx. ø25 

mm)
176-305 Platina Giratória, Modelo A, D= 240mm
176-306 Platina Giratória, Modelo B, D= 270mm

264-155D QM-Data 200, -Modelo de bancada
12AAJ088 Pedal
Bases
176-308 Isolador de vibrações, Base de 

amortecimento
176-107 Suporte de fixação, com grampo
172-197 Suporte entre-pontos

Filtros
12AAA643 Filtro cor ND2
12AAA644 Filtro cor ND8
12AAA645 Filtro GIF (transmitida / superfície)
12AAA646 Filtro cor LB80 (transmitida / superfície)
12AAG806 Filtro GIF
12AAG807 Filtro LB80
Iluminação (opção requerida)
176-343D Iluminação Tubo de Luz -Duplo, 

pescoço de ganso
176-315D ^Unidade de Iluminação, 100W Fibra 

Ótica
176-316D Unidade de Iluminação, 150W Fibra 

Ótica
176-448D Unidade de Iluminação, Halogéneo
Lâmpadas
12BAB345 Lâmpada, Halogéneo, 12V/50W (2 Pinos)

517181 Lâmpada, Halogéneo, 12V/100W
12BAD602 Lâmpada, Halogéneo, 12V/100W
Oculares
378-857 ocular, 15X
378-858 ocular 20X , 20X/12

Retículos
12AAG876 Retículo para MF-U, Linhas cruzadas 

tracejadas, (Espessura da linha 3 µm)
12AAG877 Retículo para MF-U, Linhas cruzadas 

tracejadas, (Espessura da linha 5 µm)
12AAG878 Retículo para MF-U, Linhas cruzadas 

tracejadas, (Espessura da linha 7 µm)
12AAG879 Retículo para MF-U, Linhas cruzadas e 

tracejadas ângulo 45º
12AAG880 Retículo para MF-U, Modelo padrão 

Zeiss
12AAG881 Gráfico tipo Zeiss, Zeiss Type Pattern
Revólveres (opção necessária)
378-018 Revólver, manual BF 4 montagens

378-216D Revólver, motorizado BF 5 montagens
176-211 Revólver, manual BF/DF 4 montagens

176-212D Revólver, motorizado BF/DF 4 
montagens

Unidades DIC 
378-076 Unidade DIC para objectivas 100X, 

SL80X, SL50X, 100X, SL80X, SL50X
378-078 Unidade DIC para objectivas 50X, 

SL20X, 50X, SL20X
378-079 Unidade DIC para objectivas 20X
378-080 Unidade DIC para objectivas 10X, 5X, 

5X, 10X

Série 176 - Grande capacidade multifunções

MF_U Geração D:  Modelos com motorização do eixo-Z

1. Observação Campo Claro
Modelo MF-UJ2017D MF-UJ3017D MF-UJ4020D

Ref. 176-894D 176-895D 176-896D
Curso da mesa XY mm 200 x 170 mm 300 x 170 mm 400 x 200 mm

Dimensões efetivas 
do vidro mm

270 x 240 370 x 240 440 x 240

Curso do eixo-Z mm 220 220 220
Dimensões da mesa YX 

mm
410 x 342 510 x 342 610 x 342

Carga máx. da platina kg 20 20 15

2. Observação Campo Claro/ Campo Escuro
Modelo MF-UK2017D MF-UK3017D MF-UK4020D

Ref. 176-897D 176-898D 176-899D
Curso da mesa XY mm 200 x 170 mm 300 x 170 mm 400 x 200 mm

Dimensões efetivas 
do vidro mm

270 x 240 370 x 240 440 x 240

Curso do eixo-Z mm 220 220 220
Dimensões da mesa YX 

mm
410 x 342 510 x 342 610 x 342

Carga máx. da platina kg 20 20 15

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Microscópio de Medição MF-U Série-D 
 

Série 176

Microscópios de Medição Motorizados- Série MF-UD 
Toda a funcionalidade da Série MF-UC ampliada agora com a motorização dos eixos em X, Y e Z, o 
melhor que um microscópio de medição pode oferecer, no que diz respeito a eficiência e operacio-
nalidade.

A Série MF-UD proporciona as seguintes vantagens:
– Eixos motorizados possibilitam a movimentação da mesa, rapidamente e sem fadiga, ideal para 

medição de peças grandes ou em grandes quantidades.
– Lentes objectiva com o alto NA comprovado do sistema ótico FS (modelo com grande distância 

de trabalho).
– Focagem fácil com a utilização da Vision Unit (acessório opcional).
– Os modelos com Laser Auto Focus estão dotados, de fábrica, com a função de focagem contínua.
– A exactidão da medição é uma das melhores para esta classe.
– A unidade de iluminação (refletida/transmitida) oferece a opção de lâmpada de halogéneo ou 

LED de grande intensidade.
– O diafragma de abertura variável (refletida/transmitida) permite a observação e medição supri-

mindo a difração da luz.
– Grande variedade de mesas (platinas) standardizadas até 400 × 200 mm.
– Ocular de grande ampliação para observação até 2000X.
– Grande variedade de acessórios opcionais , nomeadamente Vision Unit, câmara digital CCD ou 

gestão dos dados no PC, asseguram assim um vasto campo de aplicações e excelente eficiência 
na medição.

Geração MF-UD Geração MF-UD com LAF 

1) MF-UD
Observação Campo Claro

Modelo MF-UG2017D MF-UG3017D MF-UG4020D
Ref. 176-784D 176-785D 176-786D

Curso da mesa XY mm 200 x 170 mm 300 x 170 mm 400 x 200 mm
Dimensões efetivas 

do vidro mm
270 x 240 370 x 240 440 x 240

Curso do eixo-Z mm 220 220 220
Dimensões da mesa YX 

mm
410 x 342 510 x 342 610 x 342

Carga máx. da platina kg 20 20 15

2) MF-UD
Observação Campo Claro/Campo Escuro

Modelo MF-UH2017D MF-UH3017D MF-UH4020D
Ref. 176-787D 176-788D 176-789D

Curso da mesa XY mm 200 x 170 mm 300 x 170 mm 400 x 200 mm
Dimensões efetivas 

do vidro mm
270 x 240 370 x 240 440 x 240

Curso do eixo-Z mm 220 220 220
Dimensões da mesa YX 

mm
410 x 342 510 x 342 610 x 342

Carga máx. da platina kg 20 20 15

Especificações

Imagem observada Imagem direita

Consulte o folheto dos Microscópios MF / MF-U
Para acessórios opcionais consulte Microscópio de 
Medição Série MF-C

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

446 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 



 

Microscópio de Medição MF-U Série-D 
3) MF-UD com Laser Auto Focus
Observação Campo Claro

Modelo MF-UE2017D MF-UE3017D MF-UE4020D
Ref. 176-790D 176-791D 176-792D

Curso da mesa XY mm 200 x 170 mm 300 x 170 mm 400 x 200 mm
Dimensões efetivas 

do vidro mm
270 x 240 370 x 240 440 x 240

Curso do eixo-Z mm 220 220 220
Dimensões da mesa YX 

mm
410 x 342 510 x 342 610 x 342

Carga máx. da platina kg 20 20 15

4) MF-UD com Laser Auto Focus
Observação Campo Claro/Campo Escuro

Modelo MF-UF2017D MF-UF3017D MF-UF4020D
Ref. 176-793D 176-794D 176-795D

Curso da mesa XY mm 200 x 170 mm 300 x 170 mm 400 x 200 mm
Dimensões efetivas 

do vidro mm
270 x 240 370 x 240 440 x 240

Curso do eixo-Z mm 220 220 220
Dimensões da mesa YX 

mm
410 x 342 510 x 342 610 x 342

Carga máx. da platina kg 20 20 15

Revólveres opcionais
(Opção necessária para MF-UD)

QM-Data 200

Vision Unit 10D

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Acessórios para Microscópio de Medição
Série MF-U Geração D

 

 

10X eyepiece

378-866 (two)

15X eyepiece

378-857 (two)

20X eyepiece

378-858  (two)

                DIC unit

378-080: for 5X and 10X

378-079: for 20X

378-078: for 50X and SL20X

378-076: for 100X, SL50X,

               and SL80X

 

C-mount

970441
0.5X TV adapter unit

375-054

Polarization unit (BF/BD)

378-092

GIF filter

12AAA645

LB80 filter

12AAA646

ND2 filter

12AAA643

ND8 filter

12AAA644

Rotary table with fine feed wheel (A)

176-305

2010 size 2017/3017/4020  size1010 size

Holder with clamp 176-107
V-block with clamp 172-378
Swivel center support  172-197

Holder with clamp 176-107*
V-block with clamp 172-378*
Swivel center support 172-197

Stage adapter B

176-310
Stage adapter 

176-304
Rotary table with fine feed wheel (B)

176-306

Reticles

Adjustable power BF revolver (4-hole)

378-016

Adjustable power BF revolver (5-hole)

378-216D

Halogen illumination unit

176-448

Twin fiber optics illuminator (100W) 

176-343

RS-232C (crossing) cable

12AAA807 x1

Vision Unit 10D (shipped 

with main unit) 359-763

Calibration chart

02AKN020

Foot switch (highly rigid type)

12AAJ088

Focus pilot FP-05 (LED type)

375-067 (Gr.*)/375-068 (Red)

GIF filter (for light source) 

12AAG806

RS-232C (crossing) Cable:

12AAA807

QM-Data 200

264-155D

Thermal printer DPU414: 

12AAD032(with connection cable)

FD unit: 12AAA799
Foot switch (highly rigid type):

12AAJ088
Externe printer (ESC/P) Cable: 

12AAA804

LB80 filter (for light source) 

12AAG807

External light source control cable

12AAD128

LED illumination unit

176-446

Note: D-sub 9-pin female-female cable

Note: D-sub 9-pin female-female cable

*Usable with stage adapter (176-304)

Real-time process control 

program MeasurLink

Optical  

tube

External reflected

illumination
Power focusing

Main unit LED illumination

(reflected + transmitted)

Main unit transmitted

           illumination

Stage-related

TV observation/

image saving

Focus 

detection

Data calculation processing

Display data transfer

Display data printing

MF  -UD

Rotary table with fine feed wheel (A)  

(with scale) 172-198

Digital rotary head (for ø 20)

176-954

External light source control cable

12AAG888

Standard accessory

Required

Control unit

Remote box

(only models with motorized Z-axis)

Manual models

Models with motorized Z-axis

Vision AF cable:

12AAN358
(only models with motorized Z-axis)

Holder with clamp 176-107
V-block with clamp 172-378
Swivel center support  172-197

Turret/objective

BD BF

Manual BD revolver (4-hole)

176-211

Power BF revolver (4-hole)

176-210

*factory installed option

Main unit halogen

illumination

Fiber optics illuminator (100W)

176-315

Fiber optics illuminator (150W)

176-316

Reflected

Transmitted

Adjustable manual BF revolver (4-hole)

378-018

FS objective conversion adapter

(Attaches BF lens to BD revolver)

378-026-1

LED ring light for FS objective
Note: Applicable only for 10X or lower

FS objective

M plan Apo series

FS objective

M plan Apo SL series

FS objective

M plan Apo HR series

FS objective

G plan Apo series

FS objective

BD plan Apo series

FS objective

BD plan Apo SL series

FS objective

BD plan Apo HR series

Vibration damping stand

176-308

Stage micrometer

375-056

Halogen lamp

12V 50W (transmitted) 513667

Long life type halogen lamp

12V 50W (transmitted) 12BAB345

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
375-054 Adaptador de câmara 0.5X, (com 

adaptador C-mount)
970441 Adaptador
375-056 Padrão
172-378 Bloco -V com grampo, (Peça Máx. ø25 

mm)
176-305 Platina Giratória, Modelo A, D= 240mm
176-306 Platina Giratória, Modelo B, D= 270mm

12AAJ088 Pedal
Bases
176-308 Isolador de vibrações, Base de 

amortecimento
Filtros
12AAA643 Filtro cor ND2
12AAA644 Filtro cor ND8
12AAA645 Filtro GIF (transmitida / superfície)
12AAA646 Filtro cor LB80 (transmitida / superfície)
12AAG807 Filtro LB80
12AAG806 Filtro GIF
Fixação da Peça
176-107 Suporte de fixação, com grampo
172-197 Suporte entre-pontos

Iluminação
176-343D Iluminação Tubo de Luz -Duplo, 

pescoço de ganso
176-315D ^Unidade de Iluminação, 100W Fibra 

Ótica
176-316D Unidade de Iluminação, 150W Fibra 

Ótica
176-448D Unidade de Iluminação, Halogéneo
Lâmpadas
12BAB345 Lâmpada, Halogéneo, 12V/50W (2 Pinos)

517181 Lâmpada, Halogéneo, 12V/100W
12BAD602 Lâmpada, Halogéneo, 12V/100W
Oculares
378-857 ocular, 15X
378-858 ocular 20X , 20X/12

Retículos
12AAG876 Retículo para MF-U, Linhas cruzadas 

tracejadas, (Espessura da linha 3 µm)
12AAG877 Retículo para MF-U, Linhas cruzadas 

tracejadas, (Espessura da linha 5 µm)
12AAG878 Retículo para MF-U, Linhas cruzadas 

tracejadas, (Espessura da linha 7 µm)
12AAG879 Retículo para MF-U, Linhas cruzadas e 

tracejadas ângulo 45º
12AAG880 Retículo para MF-U, Modelo padrão 

Zeiss
12AAG881 Gráfico tipo Zeiss, Zeiss Type Pattern
Revólveres (opção necessária)
378-018 Revólver, manual BF 4 montagens

378-216D Revólver, motorizado BF 5 montagens
176-211 Revólver, manual BF/DF 4 montagens

176-212D Revólver, motorizado BF/DF 4 
montagens

378-016D Revólver motorizado BF 4 montagens, 
Motorized (BF), 4 Pos.

Unidades DIC 
378-076 Unidade DIC para objectivas 100X, 

SL80X, SL50X, 100X, SL80X, SL50X
378-078 Unidade DIC para objectivas 50X, 

SL20X, 50X, SL20X
378-079 Unidade DIC para objectivas 20X
378-080 Unidade DIC para objectivas 10X, 5X, 

5X, 10X

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

448 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 



 

Acessórios para Microscópio de Medição
Série MF-U Geração D
Série 176

Acessórios/Diagrama do sistema para modelos motorizados MF-U

Refer to the corresponding page for details. 

Required.

Standard accessory.

Main unit illumination Remote box
(reflected + transmitted) 

Peripheral 
device for 

stage 

Reflected 

Transmitted

Optical tube  

Polarization/
differential 
interference 

Data calculation processing 

Filters for main unit transmitted illumination 

GIF filter 
12AAA645

10X eyepiece
378-866 (two)/378-866-5 (one) 

Rotary table with fine feed wheel (B) 
176-306

Stage adapter 
176-304

Swivel center support 
172-197

Holder with cramp 
176-107
V-block with cramp 
172-378

15X eyepiece
378-867 (two)/378-857-5 (one) 

20X eyepiece
378-858 (two)/378-858-5 (one) 

Various rectiles 

LB80 Filter 
12AAA646

ND2 Filter 
12AAA643

ND8 Filter 
12AAA644

Note: D-sub 9-pin female-female cable.
Note: Make sure that you select this cable for 

electric LAF. 

Vision AF cable 
12AAN358

Calibration chart 
02AKN020

Foot switch (highly rigid type) 
12AAJ088

Calibration chart (with holder)
02ATN695

Control unit 

Remote BOX Control unit 

Remote box 

Revolver/objective 

Focus detection 

RS232C (crossing) cable 
12AAA807

Thermal printer DPU414*1

(with connecting cable) 

Foot switch (highly rigid type) 
12AAJ088

GIF filter (for light source) 
12AAG0806

LB80 filter (for light source) 
12AAG807

100W External illumination filter 

Motor turret 4 holes (BD)
176-212*1

Turret 4 holes (BD) 
176-211

Focus pilot 
375-067*1 (green)/375-068*1 (red) 
Note: Factory installed option. 

Manual turret with sensor (BD) 
176-412

Adjustable turret (BF) 
378-018

Aligning motor driver 5 holes (BF) 
378-216*1

Manual turret with sensor (BF) 
176-410

MF-U D 
Motorized 

Objectives for BD
BD Plan Apo Series 
BD Plan Apo SL Series 

Objectives for BF 
M Plan Apo Series
M Plan Apo SL Series
G Plan Apo Series

Objectives 

RS232C (crossing) cable 
12AAA807

QM-Data200
264-155*1

External light source control cable 
12AAG888

External light source control cable 
12AAD128

Connection to a Vision unit

150W fiber illumination unit 
176-316*1

100W fiber illumination unit 
176-315*1

LED illumination unit 
176-446*1

Motorized 
Motorized LAF 

Halogen illumination unit
176-448*1

Twin fiber optics illuminator (100W) 
176-343*1

Bright-field 
(BF)  

Bright-field/
dark-field 

(BD)  

Note: D-sub 9-pin female-female 
cable

Polarization unit 
378-092

Differential interference unit 
378-080… 5X, 10X 
378-079… 20X 
378-078… 50X, SL20X 
378-076… 100X, SL50X, 
 SL80X 

Note: Objectives and turrets for LAF are factory-installed options.  

*1 Order No. depends on the destination. 

Vision unit 10D 
359-763

QSPAK VUE

PC is required. 

Vision unit 

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Fontes de Iluminação opcionais para Microscópios 
de Medição MF Série-D / MF-U Série-D

 

Série 176

Iluminação -Duplo pescoço de ganso Iluminação Anelar LED
(para Lentes objectivas FS)

Iluminação Tubo de Luz -Duplo pescoço de ganso
Microscópios compatíveis: Modelos: MF, MF-U
Comprimento do cabo de fibra
Fonte de Iluminação : Lâmpada de halogéneo (12V, 100W) (517181 : Lâmpada de halogéneo)
Dimensões : Unidade de Iluminação: 235 x 76 x 120 mm

Ref. 
176-343D

Iluminaçãp Anelar Fibra-Ótica
Microscópios compatíveis: Modelos: MF
Comprimento do cabo de fibra : 1000 mm
Fonte de Iluminação : Lâmpada de halogéneo (12V, 100W) (517181 : Lâmpada de halogéneo))
Dimensões : Unidade de Iluminação: 235 x 76 x 120 mm

Ref. 
176-366CED

Iluminação Anelar LED
Microscópios compatíveis : Modelos MF com objetiva 1X, 3X, 5X, 10X
Fonte de iluminação: LED branco
Comprimento do cabo LED : 1500 mm

Ref. 
176-367-2D

Iluminador Anelar -Fibra óptica> Iluminação Anelar LED

Iluminação -Duplo pescoço de ganso

Iluminação Anelar fibra-óptica

Iluminação Anelar LED

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

450 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 



 

Acessórios para MF Série-D / MF-U Série-D

O piloto de focagem (Focus Pilot) é uma opção de 
fábrica

Revólveres Manual e Motorizado

Stage Micrometer
375-056

Focus Pilot FP-05 /FP-05U

A aplicação deste sistema no adaptador para câmara do microscópio de medição Modelo MF e a 
projeção do gráfico de focagem sobre a superfície da peça, permite que o ponto de focagem seja 
detetado com grande exactidão e elevada repetibilidade. 
O Focus Pilot FP-05 / FP-5U oferece as seguintes vantagens:
– Brilho da imagem facilmente ajustável. 
– Com a utilização de uma câmara CCD (fornecido adaptador C-mount), pode ser obtido um gran-

de campo de visão no monitor

Círculos concêntricos
Corte longitudinal

Focus Pilot
Ampliação : 0,5X, Exactidão : 0,1% ( 2/3 dentro da área central do campo de visão )
Adaptador para câmara : montagem-C (fornecido)
Câmaras CCD compatíveis : Até 2/3-pol / 16,9 mm
Peso : 1,8 kg

Ref. Modelo Fonte de iluminação
375-057D MF LED verde
375-058D MF LED vermelho
375-067D MF-U LED verde
375-068D MF-U LED vermelho

Revólveres Manuais para MF-UD
Ref. Notas Lentes objetiva
176-211 4 Montagens Campo claro / Campo escuro
378-018 4 Montagens Campo claro 

Revólveres Motorizados para MF-UD
Alimentação : 240V AC, 50/60 Hz
Dimensões : Revólver : 164 x 65 x 137 mm
Caixa Controlo : 108 x 72 x 193 mm

Ref. Notas Lentes objetiva
176-212D 4 Montagens Campo claro / Campo escuro
378-016D 4 Montagens Campo claro 
378-216D 5 Montagens Campo claro 

Padrão para Platina

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Exatidão

Peso
[g]

375-056 1
(1+L) µm

L : Measuring length (mm)
16

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Microscópio de Medição Hyper Série MF / MF-U 
Geração B

 

Série 176

Este microscópio de medição tem uma das melhores exatidões em medição XY 0,9+3L/1000 µm.
O Hyper MF-B/MF-UB apresenta as seguintes vantagens:
– Uma das melhores exatidões na medição em XY (0,9+3L/1000)1 µm
– Função de seleção LAF (Laser Auto Focus).
– Alta operacionalidade e repetibilidade.
– Três eixos de controlo motorizado.
– Unidade de focagem automática de série.
– Uma gama de acessórios uteis disponível incluindo um suporte de base com centro giratório. (L 

= comprimento medido (mm) no plano XY , mesa sem carga).

Hyper MF-UF2515B
com revólver e objetivas opcionais

Unidade de medição : Codificador linear
Resolução : 0,01 µm
Altura máx. da peça : 150 mm

Modelo
Hyper

MF-B2515B
Hyper

MF-UB2515B
Hyper

MF-UD2515B
Hyper

MF-UE2515B
Hyper

MF-UF2515B
Ref. 176-430D 176-431D 176-432D 176-433D 176-434D

Função auto focus Laser - - - Disponível Disponível
Curso da mesa XY mm 250 x 150 mm 250 x 150 mm 250 x 150 mm 250 x 150 mm 250 x 150 mm

Dimensões efetivas 
do vidro mm

300 x 200 300 x 200 300 x 200 300 x 200 300 x 200

Tipo de observação Campo claro Campo claro
Campo claro ou 

Campo claro/
Campo escuro

Campo claro
Campo claro ou 

Campo claro/
Campo escuro

Dimensões da mesa YX 
mm

460 x 350 460 x 350 460 x 350 460 x 350 460 x 350

Carga máx. da platina kg 30 30 30 30 30

Peso

14 kg (unidade 
alimentação)

Hyper MF : 250 
kg (corpo 
principal)

Hyper MF-U : 
255 kg (corpo 

principal)

14 kg (unidade 
alimentação)

Hyper MF : 250 
kg (corpo 
principal)

Hyper MF-U : 
255 kg (corpo 

principal)

14 kg (unidade 
alimentação)

Hyper MF : 250 
kg (corpo 
principal)

Hyper MF-U : 
255 kg (corpo 

principal)

14 kg (unidade 
alimentação)

Hyper MF : 250 
kg (corpo 
principal)

Hyper MF-U : 
255 kg (corpo 

principal)

14 kg (unidade 
alimentação)

Hyper MF : 250 
kg (corpo 
principal)

Hyper MF-U : 
255 kg (corpo 

principal)

Especificações

Imagem 
observada

Imagem direita

Tubo ótico: Método de projeção reticular, com 
adaptador TV, Relação do percurso 
óptico 
Hyper MF : Tubo monocular ou 
binocular (inclinação: opcional 25°)
Hyper MF-U : Modelo Siedentoph 
(distância interpupilar ajustável : 51 - 
76 mm), 1X lente tubular, tubo 
binocular (inclinação: opcional 25°)

Ocular Hyper MF : Opcional 10X, 15X, 20X
Hyper MF-U : 10X (campo No. : 24 
mm),
Opcional : 15X, 20X

Revólver 
(opcional)

Hyper MF-U : Motorizado
Objetiva (opcional ) : Ojetiva M / BD 
Plan Apo de 1X a 100X

Iluminação 
transmitida

Fonte de iluminação: Lâmpada 
halogéneo (12V, 100W)( Iluminação 
de luz fria com fibra ótica)
Sistema ótico : Iluminação 
telecêntrica com abertura 
regulável por diafragma
Funções : Intensidade luminosa 
regulável, regulação da 
luminosidade com 100 patamares

Iluminação de 
superfície

Fonte de iluminação: Lâmpada 
halogéneo (12V, 50W)
Sistema ótico : Iluminação Koehler 
com abertura regulável por 
diafragma
Funções : Intensidade luminosa 
regulável, regulação da 
luminosidade com 100 patamares

Dimensões 
(CxLxA)

160 x 476 x 381 mm (unidade 
alimentação)
Hyper MF : 880 x 913 x 730 mm 
(corpo principal )
Hyper MF-U : 880 x 913 x 770 mm 
(corpo principal ) mm

Saída de dados Via RS-232C interface
Alimentação 220/240V AC, 50/60 Hz
Acessórios 
Opcionais

Consulte acessórios MF para os 
modelos Hyper MF ou MF-U

Painel de controlo para rápida deslocação 
transversal e posicionamento em três eixos

Tubo óptico para Laser Auto Focus

Consulte o folheto Hyper MF / MF-U

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

452 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 



 

Microscópio de Medição Hyper Série MF / MF-U 
Geração B

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
264-159D Processador de Dados QM-Data 200, 

para Hyper MF/MF-U

Consulte acessórios MF para os modelos Hyper MF ou 
acessórios MF-U para os modelos Hyper MF-U

Série 176

mm

880 913

73
0

47
0

26
2

Hyper MF-B2515B

mm

880 913

77
0

67
6

26
2

Hyper MF-UB2515B

QM-Data 200
Unidade de Processamento de Dados 2-D

Vision Unit
Sistema de medição por processamento de imagem em PC

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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