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Durómetros Micro Vickers HM-210/220
Série 810

Ensaios de dureza com este durómetro de grande desempenho e tecnologia avançada, ideal para o 
controlo de qualidade.
O HM-210/220 apresenta as seguintes vantagens: :

– Modelos com controlo por ecrã táctil e por software
– O sistema eletromagnético gerador de energia, possibilita o permanente ajuste da força do ensaio.
– O sistema ótico de grande eficácia, permite uma imagem visível da indentação.
– A longa distância de trabalho reduz a possibilidade de colisão.Seis objectivas: 10X, 20X, 50X e 100X 

para imagens da medição da indentação, 2X e 5X para a realização de medições nas zonas envol-
ventes às indentações.

– A iluminação LED proporciona uma observação com imagem de cor natural e com maior contraste, 
assim como maior longevidade graças ao baixo consumo.

– Ecrã táctil para fácil manuseamento e configuração dos diversos parâmetros, visualização de resulta-
dos dos ensaios.

– Software AVPAK-20 permite a medição automática.
– Modelo com carga de medição baixa 0,4903 x 10-3N (0,05gf) assim como modelos com carga con-

vencional.

Modelo com ecrã táctil 

Modelo de Software

HM-210

Modelo HM-210 HM-210.

Ref.
810-401D
810-401E

810-404D
810-404E

Carga do ensaio
mN: 98,07; 196,1; 294,2; 490,3; 980,7;

1961; 2942; 4903; 9807
(gf) 10; 20; 30; 50; 100; 200; 300; 500; 1000

mN: 98,07; 196,1; 294,2; 490,3; 980,7;
1961; 2942; 4903; 9807

(gf) 10; 20; 30; 50; 100; 200; 300; 500; 1000

Carga do ensaio
mN: 98,07; 196,1; 294,2; 490,3; 980,7;

1961; 2942; 4903; 9807
(gf) 10; 20; 30; 50; 100; 200; 300; 500; 1000

mN: 98,07; 196,1; 294,2; 490,3; 980,7;
1961; 2942; 4903; 9807

(gf) 10; 20; 30; 50; 100; 200; 300; 500; 1000
System System A System B / C / D
System System A System B / C / D

HM-220

Modelo HM-220 HM-220.

Ref.
810-406D
810-406E

810-409D
810-409E

Carga do ensaio

mN: 0,4903; 0,9807; 1,961; 2,942; 4,903;
9,807; 19,61; 29,42; 49,03; 98,07;

196,1; 294,2; 490,3; 980,7; 1961; 2942;
4903; 9807; 19610

(gf): 0,05; 0,1; 0,2; 0,3; 0,5; 1; 2; 3; 5; 10; 20; 30;
50; 100; 200; 300; 500; 1000; 2000

mN: 0,4903; 0,9807; 1,961; 2,942; 4,903;
9,807; 19,61; 29,42; 49,03; 98,07;

196,1; 294,2; 490,3; 980,7; 1961; 2942;
4903; 9807; 19610

(gf): 0,05; 0,1; 0,2; 0,3; 0,5; 1; 2; 3; 5; 10; 20; 30;
50; 100; 200; 300; 500; 1000; 2000

Carga do ensaio

mN: 0,4903; 0,9807; 1,961; 2,942; 4,903;
9,807; 19,61; 29,42; 49,03; 98,07;

196,1; 294,2; 490,3; 980,7; 1961; 2942;
4903; 9807; 19610

(gf): 0,05; 0,1; 0,2; 0,3; 0,5; 1; 2; 3; 5; 10; 20; 30;
50; 100; 200; 300; 500; 1000; 2000

mN: 0,4903; 0,9807; 1,961; 2,942; 4,903;
9,807; 19,61; 29,42; 49,03; 98,07;

196,1; 294,2; 490,3; 980,7; 1961; 2942;
4903; 9807; 19610

(gf): 0,05; 0,1; 0,2; 0,3; 0,5; 1; 2; 3; 5; 10; 20; 30;
50; 100; 200; 300; 500; 1000; 2000

System System A System B / C / D
System System A System B / C / D

Especificações

Normativo ISO 6507-2, JIS B 7725

Revólver
Indentador / 
Objectiva

motorizado e operação manual

Saída de dados RS-232C, Digimatic, USB 2 interface

Mesa XY [mm] Curso deslocação do sistema A
+B:
manual 25 x 25 / 50 x 50 
 Curso deslocação do sistema C
+D:
motorizado 50 x 50 / 100 x 100

Arbitrary test 
force

1 type [Default: 245,2mN (25gf)]

Control panel Built-in touch panel, 5,7" Color 
LCD (HM-210A/220A for System A), 
Control software (PC for System 
B/C/D)

External
dimensions
Main unit mass

System A: 315(W)×671(D)
×595(H)mm/38,5kg System B/C/D: 
315(W)×586(D)×741(H)mm/37,4kg

Functions Calculation of Vickers / Knoop*2 
hardness, and ceramic fracture 
toughness based on IF method (JIS 
R1697), 3 display format (standard, 
list, simple), GO/NG judgment, test 
condition guide, curve and user 
correction, hardness corresponding 
value, statistics calculation

Objective lens 
unit

Up to 4 pcs. mountable (one 
mounted 50X as standard)

Output Digimatic, serial, USB2 series A (for 
memory)*1, USB2 B Type (for 
system communication)

Resolution of 
diagonal
length of an 
indentation

Objective lens less than 50X: 0,1µm 
(Objective lens more than 50X: 
0,01µm)

Specimen
dimensions

System A/B: height 133mm, depth 
160mm (when using manual XY 
stage 25X25)
System C: height 112mm, depth 
160mm, System D: height 72mm, 
depth 160mm

Test force 
control

Electromagnetic generation of 
force (force motor) and automatic 
control (load, duration, unload)

Turret drive Motor-driven and manual 
operation

Revólver motorizado com montagem de 2 
indentadores e 4 objectivas

Máquinas Ensaio Dureza -Folheto disponível a 
pedido

For a list of optional accessories, refer to the 
following page.
Hardness test blocks can be found in the Hardness 
Testing Machines brochure.

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 

542 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional.
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.



Durómetros Micro Vickers HM-210/220
Acessórios opcionais

Ref. Descrição
19BAA062M

PA
Knoop diamond indenter ISO 4545 
cert., M400 HK0.01 HM-100, HM-200, 
MVK Series

63ETB601 Reference material Vickers ISO 6507-3, 
500 HV0,1

63ETB606 Reference material Vickers ISO 6507-3, 
750 HV0,1

63ETB635 Reference material Vickers ISO 6507-3, 
500 HV0,3

63ETB640 Reference material Vickers ISO 6507-3, 
750 HV0,3

63ETB670 Reference material Vickers ISO 6507-3, 
500 HV1

63ETB675 Reference material Vickers ISO 6507-3, 
750 HV1

810-017 Torno, abertura máx. 100mm, (opening 
width 100mm)

810-013 Suporte para amostra (placa fina)

810-014 Suporte de arame horizontal para 
Ø0.3mm até Ø4mm, (horizontal type)

810-015 Suporte para amostra (fio ou esfera), 
(vertical type)

810-019 Suporte basculante para amostra

810-020 Suporte universal de amostras, 
Ø15-30mm

810-018 Rotary table, 360º

810-084 Suporte universal giratório para 
amostras até 30mm, Ø15-30mm / 360º

810-085 Suporte ajustável para amostras (placa 
fina)

810-095 Mesa giratória, vise Ø15-50mm

375-056 Padrão

810-650-1 Platina para amostra com molde 
resinoso ø25.4, Ø25.4 mm

810-650-2 Platina para amostra com molde 
resinoso ø30, Ø30 mm

810-650-3 Platina para amostra com molde 
resinoso ø31.75, Ø31.75 mm

810-650-4 Platina para amostra com molde 
resinoso ø38.1, Ø38.1 mm

810-650-5 Platina para amostra com molde 
resinoso ø40, 1 specimen Ø40 mm

02ATE760 Mesa, QV-E/QS

810-641 Isolador de vibração, (for testing 
machine)

Medição manual ou completamente automática

Sistema A

HM-210A/HM-220A

Características:
• Operação com ecrã-táctil 
• Medição da indentação com recurso a um microscópio 

de medição
• Posicionamento através de mesa XY manual

Sistema C

HM-210C/HM-220C

Características:
• Operação com o AVPAK-20
• Leitura automática da indentação
• Posicionamento automático com mesa XY motorizada

Sistema B

HM-210B/HM-220B
 A aquisição de dimensões através do AVPAK-20 elimina 
os erros de medição da indentação

Características:
• Operação com o AVPAK-20
• Leitura automática da indentação
• Posicionamento através de mesa XY manual

Sistema D

HM-210D/HM-220D

Modelo topo de gama com Auto focagem

Características:
• Operação com o AVPAK-20
• Leitura automática da indentação
• Posicionamento automático com mesa XY motorizada
•  Autofocagem 

Câmera video 810-354
(Pode ser instalada na unidade principal do modelo 

manual)
Câmera CCD e 8.4"/213,4mm O monitor TFT permite a 

observação e medição da indentação com uma 
grande ampliação reduzindo assim o erro do operador

Software AVPAK-20 para durómetros automáticos
Este software permite o controlo, ensaio e a criação de 

relatórios para ensaios de dureza. Permite ainda 
configuração de parâmetros e medições automáticas.

PC de grande funcionalidade e monitor TFT
Compatível com Windows® 7 Professional . Suporta uma 

vasta gama de monitores TFT e proporciona uma 
substancial melhoria no manuseamento.

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional.
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.
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Durómetros Micro Vickers HM-210/220
Configuração

Podem ser adicionadas até 3 lentes objetivas

Modelo com força de carga standard 810-401D Câmara de Video 810-354D

Mesa XY manual 25 x 25mm 810-420 Lentes objetiva 2X 11AAC104

Lentes objetiva 5X 11AAC105

Modelo com força de carga standard 810-401D Lentes objetiva 10X 11AAC106

Mesa XY manual 50 x 50mm 810-423 Lentes objetiva 20X 11AAC107

Lentes objetiva 100X 11AAC108

Indentador 11AAC109 com indentador Knoop 19BAA061

Modelo com força de carga baixa 810-406D Câmara de Video 810-354D

Mesa XY manual 25 x 25mm 810-420 Lentes objetiva 2X 11AAC104

Lentes objetiva 5X 11AAC105

Modelo com força de carga baixa 810-406D Lentes objetiva 10X 11AAC106

Mesa XY manual 50 x 50mm 810-423 Lentes objetiva 20X 11AAC107

Lentes objetiva 100X 11AAC108

Indentador 11AAC110 com indentador Knoop 19BAA062

Modelo com força de carga standard 810-404D Lentes objetiva 2X 11AAC104

Mesa XY manual 25 x 25mm 810-420 Lentes objetiva5X 11AAC105

 AVPAK-20* 11AAC316 Lentes objetiva 10X 11AAC106

Lentes objetiva 20X 11AAC107

Modelo com força de carga standard 810-404D Lentes objetiva 100X 11AAC108

Mesa XY manual 50 x 50mm 810-423 Indentador 11AAC109 com indentador Knoop 19BAA061

 AVPAK-20* 11AAC316  Microscópio de medição 11AAC129
Não pode ser utilizado em simultâneo com a 
vision unit.

Modelo com força de carga baixa 810-409D Lentes objetiva 2X 11AAC104

Mesa XY manual 25 x 25mm 810-420 Lentes objetiva 5X 11AAC105

 AVPAK-20* 11AAC316 Lentes objetiva 10X 11AAC106

Lentes objetiva 20X 11AAC107

Modelo com força de carga baixa 810-409D Lentes objetiva 100X 11AAC108

Mesa XY manual 50 x 50mm 810-423 Indentador 11AAC110 com indentador Knoop 19BAA062 

 AVPAK-20* 11AAC316 Microscópio de medição 11AAC129
Não pode ser utilizado em simultâneo com a 
vision unit.

Modelo com força de carga standard 810-404D Lentes objetiva 2X 11AAC104

Mesa XY motorizada 50 x 50mm 810-461D Lentes objetiva 5X 11AAC105

 AVPAK-20* 11AAC316 Lentes objetiva 10X 11AAC106

Lentes objetiva 20X 11AAC107

Modelo com força de carga standard 810-404D Lentes objetiva 100X 11AAC108

Mesa XY motorizada 100 x 100mm 810-462D Indentador 11AAC109 com indentador Knoop 19BAA061

 AVPAK-20* 11AAC316  Microscópio de medição 11AAC129
Não pode ser utilizado em simultâneo com a 
vision unit.

Modelo com força de carga baixa 810-409D Lentes objetiva 2X 11AAC104

Mesa XY motorizada 50 x 50mm 810-461D Lentes objetiva 5X 11AAC105

 AVPAK-20* 11AAC316 Lentes objetiva 10X 11AAC106

Lentes objetiva 20X 11AAC107

Modelo com força de carga baixa 810-409D  Lentes objetiva 100X 11AAC108

Mesa XY motorizada 100 x 100mm 810-462D  Indentador 11AAC110 com indentador Knoop  19BAA062

 AVPAK-20* 11AAC316 Microscópio de medição 11AAC129
Não pode ser utilizado em simultâneo com a 
vision unit.

Modelo com força de carga standard 810-404D Lentes objetiva 2X 11AAC104

Mesa XY motorizada 50 x 50mm 810-461D Lentes objetiva 5X 11AAC105

Platina Auto Focus 810-465 Lentes objetiva 10X 11AAC106

 AVPAK-20* 11AAC316 Lentes objetiva 20X 11AAC107

Lentes objetiva 100X 11AAC108

Modelo com força de carga standard 810-404D Indentador 11AAC109 com indentador Knoop 19BAA061

Mesa XY motorizada 100 x 100mm 810-462D Microscópio de medição 11AAC129
Não pode ser utilizado em simultâneo com a 
vision unit.

Platina Auto Focus 810-465

 AVPAK-20* 11AAC316

Modelo com força de carga baixa 810-409D Lentes objetiva 2X 11AAC104

Mesa XY motorizada 50 x 50mm 810-461D Lentes objetiva 5X 11AAC105

Platina Auto Focus 810-465 Lentes objetiva 10X 11AAC106

 AVPAK-20* 11AAC316 Lentes objetiva 20X 11AAC107

Lentes objetiva 100X 11AAC108

Modelo com força de carga baixa 810-409D Indentador 11AAC110 com indentador Knoop 19BAA062

Mesa XY motorizada 100 x 100mm 810-462D Microscópio de medição 11AAC129
Não pode ser utilizado em simultâneo com a 
vision unit.

Platina Auto Focus 810-465

 AVPAK-20* 11AAC316

HM-220 SISTEMA A

Observações 

Opções adicionais 

HM-220 SISTEMA C

HM-220 SISTEMA B

Configuração Minima do Sistema 
Opções adicionais 

MONTAGEM DE FÁBRICA

HM-210 SISTEMA B

HM-210 SISTEMA B

HM-220 SISTEMA B

MONTAGEM DE FÁBRICA
Observações 

Configuração Minima do Sistema 

Todos os sistemas fornecidos com a objetiva de 50 x  * Os conjuntos acima não incluem PC. 

HM-210 SISTEMA D

HM-210 SISTEMA D

HM-220 SISTEMA D

HM-220 SISTEMA D
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Observações 
Opções adicionais 

MONTAGEM DE FÁBRICA

HM-210 SISTEMA C

HM-210 SISTEMA C
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Opções adicionais 

MONTAGEM DE FÁBRICA
Configuração Minima do Sistema 

HM-210 SISTEMA A

Configuração Minima do Sistema 

Observação da imagem da indentação (50X)
Redução de luz difusa na zona da indentação

Vasta gama de objetivas disponíveis para diferentes 
ampliações

Objetivas

HV 0,00005 - 0,02 HV 0,2 - 1 HV 1-2

2x

5x

10x

20x

50x

100x

Escala Vickers

Apenas para uma visão geral da indentação

Apenas para uma visão geral da indentação

10x Objetiva para focagem fácil

Utilizar este quadro como guia rápido

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
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Durómetros Vickers HV-110/120
Especificações

Dimensões
externas
[mm]

System A: 307(W)×696(D)
×786(H)mm System B/C/D: 307(W)
×627(D)×875(H)mm

Lentes objectiva Up to 3 pcs. mountable (one 
standard lens 10X mounted as 
standard)

Tempo de espera 
da carga

0-999 seg (incrementos de 1 seg)

Sistema ótico Sistema otico com correção ao 
infinito

Normativo JIS B 7725, ISO 6507-2

Unidade de 
Iluminação

Luz LED

Saída de dados RS-232C, Digimatic, USB 2. 0 
interface

Velocidade de 
aproximação do 
indentador

60 µm/s, 150 µm/s selecionável

Control panel Built-in touch panel, 5,7" Color 
LCD (HM-110A/120A for System 
A), Control software (PC for 
System B/C/D)

Functions Calculation of Vickers / Knoop*2 / 
Brinell*3 hardness, and ceramic 
fracture toughness based on IF 
method (JIS R1697),
3 display format (standard, list, 
simple), GO/NG judgment, test 
condition guide, curve and user 
correction,
hardness corresponding value, 
statistics calculation

Main unit mass HV-110: Approx. 60kg, HV-120: 
Approx. 58kg

Output Digimatic, serial, USB2 series A 
(for memory)*1, USB2 B Type (for 
system communication)

Resolution of 
diagonal
length of an 
indentation

Objective lens less than 50X: 
0,1µm (Objective lens more than 
50X: 0,01µm)

Specimen
dimensions

System A: height 210mm, depth 
170mm (when using flat anvil)
System B: height 181mm, depth 
170mm (when using manual XY 
stage 50X50mm)
System C: height 172mm, depth 
170mm, System D: height 132mm, 
depth 170mm

Test force control Lever method and automatic 
control (load, duration, unload)

Turret drive Motor driven and manual 
operation

Máquinas Ensaio Dureza -Folheto disponível a 
pedido

Série 810

Ensaios de dureza com este durómetro de grande desempenho e tecnologia avançada, ideal para o 
controlo de qualidade.
O HM-210/220 apresenta as seguintes vantagens: :

– Modelos com controlo por ecrã táctil e por software
– O sistema eletromagnético gerador de energia, possibilita o permanente ajuste da força do ensaio.
– O sistema ótico de grande eficácia, permite uma imagem visível da indentação.
– A longa distância de trabalho reduz a possibilidade de colisão.Seis objectivas: 10X, 20X, 50X e 100X 

para imagens da medição da indentação, 2X e 5X para a realização de medições nas zonas envol-
ventes às indentações.

– A iluminação LED proporciona uma observação com imagem de cor natural e com maior contraste, 
assim como maior longevidade graças ao baixo consumo.

– Ecrã táctil para fácil manuseamento e configuração dos diversos parâmetros, visualização de resulta-
dos dos ensaios.

– Software AVPAK-20 permite a medição automática.
– Modelo com carga de medição baixa 0,4903 x 10-3N (0,05gf) assim como modelos com carga con-

vencional.

Modelo manual Modelo de Software

HV-110

Modelo HV-110 HV-110,

Ref.
810-440D
810-440E

810-443D
810-443E

Carga do ensaio
N: 9,807; 19,61; 29,42; 49,03;

98,07; 196,1; 294,2; 490,3
(kgf): 1; 2; 3; 5; 10; 20; 30; 50

N: 9,807; 19,61; 29,42; 49,03;
98,07; 196,1; 294,2; 490,3

(kgf): 1; 2; 3; 5; 10; 20; 30; 50

Carga do ensaio
N: 9,807; 19,61; 29,42; 49,03;

98,07; 196,1; 294,2; 490,3
(kgf): 1; 2; 3; 5; 10; 20; 30; 50

N: 9,807; 19,61; 29,42; 49,03;
98,07; 196,1; 294,2; 490,3

(kgf): 1; 2; 3; 5; 10; 20; 30; 50
System System A System B / C / D
System System A System B / C / D

HV-120

Modelo HV-120 HV-120.

Ref.
810-445D
810-445E

810-448D
810-448E

Carga do ensaio
N: 2,942; 4,903; 9,807; 24,51; 49,03; 98,07; 

196,1; 294,2
(kgf): 0,3; 0,5; 1; 2,5; 5; 10; 20; 30

N: 2,942; 4,903; 9,807; 24,51; 49,03; 98,07; 196,1; 
294,2

(kgf): 0,3; 0,5; 1; 2,5; 5; 10; 20; 30

Carga do ensaio
N: 2,942; 4,903; 9,807; 24,51; 49,03; 98,07; 

196,1; 294,2
(kgf): 0,3; 0,5; 1; 2,5; 5; 10; 20; 30

N: 2,942; 4,903; 9,807; 24,51; 49,03; 98,07; 196,1; 
294,2

(kgf): 0,3; 0,5; 1; 2,5; 5; 10; 20; 30
System System A System B / C / D
System System A System B / C / D

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional.
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.
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Durómetros Vickers HV-110/120

Digitalize o código QR e assista aos vídeos dos nossos produtos no YouTube

Medição manual ou completamente automática

Sistema A
HV-110A/HV-120A
Características:
• 144 mm (5.7 polegadas) visor LCD 

cores
• 3 tipos estilos de ecrã configuráveis
• O microscópio de medição 

incorporado permite a medição do 
comprimento da diagonal através 
da observação visual

• Posicionamento através de mesa XY 
manual

Sistema C
HV-110C/HV-120C
Características:
• Operação com o funcional software AVPAK-20
• Intensidade da iluminação LED é ajustada com a abertura do diafragma 

ou através do AVPAK-20
• Leitura automática da indentação
• Posicionamento automático com mesa XY motorizada

Sistema B
HV-110B/HV-120B
Características:
• Operação com o funcional software AVPAK-20
• Intensidade da iluminação LED é ajustada através 

da abertura ou através AVPAK-20
• Posicionamento através de mesa XY manual

Sistema D
HV-110D/HV-120D
Características:
• Operação com o funcional software AVPAK-20
• Intensidade da iluminação LED é ajustada com a abertura 

do diafragma ou através do AVPAK-20
• Posicionamento automático com mesa XY motorizada
• Focagem automática

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
19BAA063M

PA
Indentador de diamante Knoop, V100 
HK0.2 HV-100, AVK Series

63ETB775 Reference material Vickers ISO 6507-3, 
750 HV1

63ETB749 Reference material Vickers ISO 6507-3, 
500 HV10

63ETB754 Reference material Vickers ISO 6507-3, 
750 HV10

63ETB875 Reference material Vickers ISO 6507-3, 
500 HV20

63ETB880 Reference material Vickers ISO 6507-3, 
750 HV20

63ETB897 Reference material Vickers ISO 6507-3, 
500 HV30

63ETB902 Reference material Vickers ISO 6507-3, 
750 HV30

810-038 Mesa redonda, Ø250

810-040 Contacto em V ø40mm, 120°

810-041 Contacto em V ø40 mm, 90°

810-423 Manual XY stage w. digital 
micrometers, 50x50mm HM-200 and 
HV-100 Series

11AAC702 Vickers hardness testing machines, Steel 
stand for HV-100 Series machine

11AAC719 Vickers hardness testing machines, 
Vibration isolator stand HV-100 Series

810-644 Adittional rack for 11AAC719

Modelo manual com sistema de video 810-454D

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
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Durómetros Vickers HV-110/120
Configuração

Podem ser adicionadas até 2 lentes objetivas

Unidade Base com força de carga 
standard

810-440D  Câmara de Video 810-454D

Mesa XY manual 50 x 50mm 810-423  Objectiva 2X 11AAC712

 Objectiva 5X 11AAC713

 Objectiva 20X 11AAC714

 Objectiva 50X 11AAC715

Unidade Base com força de carga 
standard

810-445D  Câmara de Video 810-454D

 Mesa XY manual 50 x 50mm 810-423  Objectiva 2X 11AAC712

 Objectiva 5X 11AAC713

 Objectiva 20X 11AAC714

 Objectiva 50X 11AAC715

Unidade Base com força de carga 
standard

810-443D Microscópio de medição 11AAC718
Não pode ser utilizada simultaneamente com a Vision 
Unit

Mesa XY manual 50 x 50mm 810-423  Objectiva 2X 11AAC712

 AVPAK-20* 11AAC666  Objectiva 5X 11AAC713

 Objectiva 20X 11AAC714

 Objectiva 50X 11AAC715

Unidade Base com carga baixa 810-448D Microscópio de medição 11AAC718
Não pode ser utilizada simultaneamente com a Vision 
Unit

Mesa XY manual 50 x 50mm 810-423  Objectiva 2X 11AAC712

 AVPAK-20* 11AAC666  Objectiva 5X 11AAC713

 Objectiva 20X 11AAC714

 Objectiva 50X 11AAC715

Unidade Base com força de carga 
standard

810-443D Microscópio de medição 11AAC718
Não pode ser utilizada simultaneamente com a Vision 
Unit

Mesa XY motorizada 50 x 50mm 810-451  Objectiva 2X 11AAC712

 AVPAK-20* 11AAC666  Objectiva 5X 11AAC713

 Objectiva 20X 11AAC714

Unidade Base com força de carga 
standard

810-433D  Objectiva 50X 11AAC715

Mesa XY motorizada 100 x 100mm 810-452D

 AVPAK-20* 11AAC666

Unidade Base com força de carga 
baixa

810-448D Microscópio de medição 11AAC718
Não pode ser utilizada simultaneamente com a Vision 
Unit

Mesa XY motorizada 50 x 50mm 810-451D  Objectiva 2X 11AAC712

 AVPAK-20* 11AAC666  Objectiva 5X 11AAC713

 Objectiva 20X 11AAC714

Unidade Base com força de carga 
standard

810-433D  Objectiva 50X 11AAC715

Mesa XY motorizada 100 x 100mm 810-452D

 AVPAK-20* 11AAC666

Unidade Base com força de carga 
standard

810-443D  Câmara de Video 810-454D

Mesa XY motorizada 50 x 50mm 810-451D  Objectiva 2X 11AAC712

 Platina Auto Focus 810-465  Objectiva 5X 11AAC713

 AVPAK-20* 11AAC666  Objectiva 20X 11AAC714

 Objectiva 50X 11AAC715

Unidade Base com força de carga 
standard

810-443D Objectiva 100X 11AAC716

Mesa XY motorizada 100 x 100mm 810-452D Microscópio de medição 11AAC718
Não pode ser utilizada simultaneamente com a Vision 
Unit

 Platina Auto Focus 810-465

 AVPAK-20* 11AAC666

Unidade Base com força de carga 
baixa

810-448D  Câmara de Video 810-454D

Mesa XY motorizada 50 x 50mm 810-451D  Objectiva 2X 11AAC712

 Platina Auto Focus 810-465  Objectiva 5X 11AAC713

 AVPAK-20* 11AAC666  Objectiva 20X 11AAC714

 Objectiva 50X 11AAC715

Unidade Base com força de carga 
baixa

810-448D Objectiva 100X 11AAC716

Mesa XY motorizada 100 x 100mm 810-452D Microscópio de medição 11AAC178
Não pode ser utilizada simultaneamente com a Vision 
Unit

  Platina Auto Focus 810-465

 AVPAK-20* 11AAC666

Observações 
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Observações 
Opções adicionais  

COM MONTAGEM DE FÁBRICA 
Configuração Básica do Sistema

HV-110 SISTEMA C

HV-110 SISTEMA D

HV-110 SISTEMA D

HV-120 SISTEMA D
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HV-120 SISTEMA D

 Todos os sistemas fornecidos com objectiva de 10x.  * Os conjuntos acima não incluem PC. 

HV-110 SISTEMA B

HV-120 SISTEMA A

HV-110 SISTEMA C

HV-120 SISTEMA C

HV-120 SISTEMA C

Observações 

HV-120 SISTEMA B

Configuração Básica do Sistema
COM MONTAGEM DE FÁBRICA 

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional.
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.
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Vickers Hardness Testing Software
Software AVPAK-20 para Sistem B,C e D

Software para controlo da sequência do ensaio, avaliação da dureza e emissão de relatório Compa-
tível com Windows® 7 sistema operativo 64 bit

Função de análise da indentação

Função controlo do revólver

Função Test Pattern
Ferramenta que permite executar testes com diversos modelos (linhas retas, zigzag, grelhas e circulos/arcos) ou a 
sua combina e modelos de aprendizagem.

Função para alinhamento da coordenada
Diversos métodos de alinhamento disponíveis (1-ponto, 2-pontos, 3-pontos, arco, e centro de circulo, bissetriz, 
pontomédio).
Disponíveis para implantar a coordenada ao longo de um perfil para diferentes tipos de ensaios (offset, 
padronizado, grelha).

Funções de análise e relatório
Permite a visualização de diversos layouts e tipos de gráficos (transição da cementação, distribuição da cementação,
gráfico de controlo X-R).
No relatório é possível editar estes gráficos.

Stitching function

Função controlo da platina

Funções
Stitching (Função de Costura)
Dispõe as imagens adquiridas pela câmara numa grelha 
e compõe uma imagem de grande plano com diversas 
imagens (mesa XY motorizada é necessária)

Indentation analysis (Função Análise da Indentação) 
Analisa a indentação e a medição do comprimento da 
diagonal, em conformidade com EN ISO 6507-1

Illumination control (Função Controlo da Iluminação)
Controlo da iluminação com 100 níveis. Proporciona 
ajuste automático do nível da iluminação, de acordo 
com a amostra e visualização da saturação da imagem 
da câmara

Stage control (Função Controlo da Mesa)
Controlo motorizado da mesa XY (para modelos C e D) 
e mesa com Auto focagem (modelo D) através do 
joystick na janela do AVPAK-20. Também é possível 
memorizar e chamar de volta 5 posições XY

Turret control (Função Controlo do Revólver)
Através da rotação do revólver, proporciona a troca 
efectiva da objetiva ou indentador

Automatic execution (Função Execução Automática)
As operações realizadas são gravadas continuamente e 
podem ser reproduzidas a qualquer momento

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
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Vickers Hardness Testing Software

Vista gráfica (das imagens guardadas) 
Para visualização total da amostra e verificar o 

posicionamento. A função do zoom digital pode ser 
fácilmente utilizada para ampliação localizada da 

zona de indentação.

FUNÇÕES

Layout view 
Fotos individuais de diversas vistas, gráficos, tabelas, etc. 

podem ser dispostas livremente para a criação de 
relatórios.

 Stitching 
Adquire imagens do campo inteiro da mesa de 

coordenadas, depois agrupa e combina estas imagens.

Auto trace
Traça automaticamente o perfil da amostra. Adquire 

imagens, enquanto a mesa se movimenta ao longo do 
contorno exterior da amostra, depois agrupa e combina 

estas imagens.

Função Navigation 
Durante a medição multiponto e enquanto a posição se 
movimenta, esta função guia a movimentação da mesa 

com ajuste fino XY manual, para a posição seguinte 
(Sistema B)

Software AVPAK-20 para sistema B,C e D

A disposição do ecrã de controlo, estado do ensaio e a visualização do resultado, podem ser alterados livremente.

Manuseamento de múltiplas amostras/strong>
As funções Part Program e Part Manager suportam o ensaio de amostras múltiplas e irregulares

Executa diferentes programas-peça para cada peça irregular.

Parts Manager:
Executa um programa –peça comum para amostras com a mesma forma.

Pattern creation: 
Ferramenta que permite a criação de padrões de teste, tais como linhas retas, linhas em zigzag e padrões de 
aprendizagem.

Pattern pasting :
Esta ferramenta permite a colagem padrões de teste préviamente criados. Ajusta a origem, sentido, etc, para colar 
um padrão.

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional.
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.
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Micro-Vickers and Vickers Set
Configuration

Contains: 810-406D-ASET  HM-220A

810-406D Manual main unit HM-220

11AAC106 10x Objective lens

11AAC108 100x Objective lens

Standard lens 50x Objective lens

810-420 Manual XY stage 25x25mm

Single indenter configuration  HM-200 A-Type sets
Contains: 810-401D-ASET   HM-210A

810-401D Manual main unit HM-210

11AAC106 10x Objective lens

Standard lens 50x Objective lens

810-420 Manual XY stage 25x25mm

810-016 vise not included

810-016 vise not included

Contains: 810-409D-BSET1  HM-220B

810-409D System main unit HM-220

11AAC106 10x Objective lens

11AAC108 100x Objective lens

Standard lens 50x Objective lens

810-420 Manual XY stage 25x25mm

Single indenter configuration  HM-200 B-Type sets 
Contains: 810-404D-BSET1  HM-210B

810-404D System main unit HM-210

11AAC106 10x Objective lens

Standard lens 50x Objective lens

810-420 Manual XY stage 25x25mm

810-016 vise not included

810-016 vise not included

Contains: 810-409D-BSET2  HM-220B

810-409D System main unit HM-220

11AAC110 Second indenter shaft unit  for Knoop test

11AAC106 10x Objective lens

11AAC108 100x Objective lens

Standard lens 50x Objective lens

810-420 Manual XY stage 25x25mm

Double indenter configuration  HM-200 B-Type sets 
Contains: 810-404D-BSET2  HM-210B

810-404D System main unit HM-210

11AAC109 Second indenter shaft unit  for Knoop test

11AAC106 10x Objective lens

Standard lens 50x Objective lens

810-420 Manual XY stage 25x25mm

810-016 vise not included

810-016 vise not included

Contains: 810-409D-CSET  HM-220C

810-409D System main unit HM-220

11AAC104 2x Objective lens

11AAC106 10x Objective lens

11AAC108 100x Objective lens

Standard lens 50x Objective lens

810-462D Motorized XY stage 100x100mm

Single indenter configuration  HM-200 C-Type sets 
Contains: 810-404D-CSET  HM-210C

810-404D System main unit HM-210

11AAC104 2x Objective lens

11AAC106 10x Objective lens

Standard lens 50x Objective lens

810-462D Motorized XY stage 100x100mm

810-016 vise not included

810-016 vise not included

Contains: 810-409D-DSET  HM-220D

810-409D System main unit HM-220

11AAC104 2x Objective lens

11AAC106 10x Objective lens

11AAC108 100x Objective lens

Standard lens 50x Objective lens

810-462D Motorized XY stage 100x100mm

810-465 Autofocus unit

Single indenter configuration  HM-200 D-Type sets 
Contains: 810-404D-DSET  HM-210D

810-404D System main unit HM-210

11AAC104 2x Objective lens

11AAC106 10x Objective lens

Standard lens 50x Objective lens

810-462D Motorized XY stage 100x100mm

810-465 Autofocus unit

810-016 vise not included

Please order AVPAK-20 Software 11AAC666
and the PC additionally!

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
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Micro-Vickers and Vickers Set
Please order AVPAK-20 Software 11AAC666

and the PC additionally!
Configuration

Contains: 810-445D-ASET  HV-120A

810-445D Manual main unit HV-120

11AAC714 20x Objective lens

Standard lens 10x Objective lens

Configuration  HV-100 A-Type Sets
Contains: 810-440D-ASET   HV-110A

810-440D Manual main unit HV-110

11AAC714 20x Objective lens

Standard lens 10x Objective lens

Contains: 810-448D-BSET  HV-120B

810-448D System main unit HV-120

11AAC714 20x Objective lens

Standard lens 10x Objective lens

Configuration  HV-100 B-Type Sets
Contains: 810-443D-BSET   HV-110B

810-443D System main unit HV-110

11AAC714 20x Objective lens

Standard lens 10x Objective lens

Contains: 810-448D-CSET  HV-120C

810-448D System main unit HV-120

11AAC712 2x Objective lens

11AAC714 20x Objective lens

Standard lens 10x Objective lens

810-462D Motorized XY stage 100x100mm

Configuration  HV-100 C-Type Sets
Contains: 810-443D-CSET   HV-110C

810-443D System main unit HV-110

11AAC712 2x Objective lens

11AAC714 20x Objective lens

Standard lens 10x Objective lens

810-462D Motorized XY stage 100x100mm

810-016 vise not included

810-016 vise not included

Contains: 810-448D-DSET  HV-120D

810-448D System main unit HV-120

11AAC712 2x Objective lens

11AAC714 20x Objective lens

Standard lens 10x Objective lens

810-462D Motorized XY stage 100x100mm

810-465 Autofocus unit

Configuration HV-100 D-Type Sets
Contains: 810-443D-DSET   HV-110D

810-443D System main unit HV-110

11AAC712 2x Objective lens

11AAC714 20x Objective lens

Standard lens 10x Objective lens

810-462D Motorized XY stage 100x100mm

810-465 Autofocus unit

810-016 vise not included

810-016 vise not included

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional.
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.
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Durómetros Wizhard - Rockwell, Rockwell 
Superficial, Brinell - Série HR-500
Série 810

Estes Medidores de Dureza proporcionam elevada performance e produtividade melhorada.
Os Medidores de Dureza da Série HR-500 Wizhard Rockwell, Rockwell Superficial, Brinell, apresen-
tam as seguintes vantagens:
– Múltipla geração de forças para ensaio de dureza Rockwell, Rockwell Superficial e Brinell.
– Um braço de indentação formato "bico de golfinho", torna possível aceder tanto a superfícies 

interiores (ø40mm / ø22mm mín., com utilização do indentador de diamante opcional) como 
superfícies exteriores.

– O controlo electrónico da força de carga em tempo real proporciona uma rigorosa regulação da 
força, evitando desta forma cargas excessivas.

– A função de recolha do indentador possibilita a realização de ensaios em contínuo com a posi-
ção da mesa fixa, o que elimina a instabilidade causada pela retração da mesa.

– A paragem automática da elevação da mesa e o controlo automática da pré-carga, proporcio-
nam a geração estável da força para o ensaio.

– Para recolha simples de dados, Software EXPAK 11AAC237

HR-521 / HR-522 HR-523

Conversion function [HV, HK, HR (Rockwell hardness A, B, C, D, F, G / Rockwell Superficial 15T, 30T, 45T, 15N, 30N, 45N), 
HS, HB, Tensile strength]
OK/NG judgment function
Continuous measurement function (for specimens of the same thickness)
Cylindrical correction, spherical correction, offset correction, multi-point correction functions
Statistical calculation function
Graph generation function (X-R control charts)

Modelo HR-521 HR-521. HR-522 HR-522. HR-523 HR-523.
Ref. 810-202D 810-205D 810-203D 810-206D 810-204D 810-207D

Altura máx. da amostra 250 mm 395 mm 250 mm 395 mm 250 mm 395 mm

Elevação da mesa

Manual
(with

automatic
brake)

Manual
(with

automatic
brake)

Manual (com 
bloqueio

automático)

Manual (com 
bloqueio

automático)
Motorizado Power drive

Brinell 1839 1839

61.29 ; 98.07 ; 
153.2 ; 245.2 ; 
294.2 ; 306.5 ; 
612.9 ; 980.7 ; 

1226 ; 1839

61.29 ; 98.07 ; 
153.2 ; 245.2 ; 
294.2 ; 306.5 ; 
612.9 ; 980.7 ; 

1226 ; 1839

61.29 ; 98.07 ; 
153.2 ; 245.2 ; 
294.2 ; 306.5 ; 
612.9 ; 980.7 ; 

1226 ; 1839

61.29 ; 
98.07 ; 
153.2 ; 
245.2 ; 
294.2 ; 
306.5 ; 
612.9 ; 

980.7 ; 1226 ; 
1839

Especificações

Normativo JIS B 7726 / ISO6508-2 /ASTM 
E18)

Ensaio prévio de força 26,42 : 98,07 N

Unidade de Operação Touch-screen type

Controlo da carga Processo automático (carga, 
duração, descarga)

Tempo de espera da 
carga

0-120 s (incremento 1 s)

Profundidade máx. da 
amostra

150 mm (do centro do 
penetrador)

Saída de dados RS-232C, Digimatic code 
(SPC) e Centronics

Dimensões (CxLxA) Unidade principal
250 x 670 x 605 mm
Unidade de controlo
165 x 260 x 105 mm

Rockwell [N] 588,4; 980,7; 1471

Total test force 
Superficial [N]

147,1; 294,2; 441,3

Peso 65 kg

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
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Durómetros Wizhard - Rockwell, Rockwell 
Superficial, Brinell - Série HR-500

Acessórios standard 

Ref. Descrição
810-039 Mesa plana Ø64, Ø64 mm

810-040 Contacto em V ø40mm, 120°

19BAA517 Capa de proteção, Vinyl Cover HR-500 
Series

Blocos padrão de dureza, indentadores de diamante, esferas de aço e 
níveis são acessórios standard.

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
Acessórios de computador 

264-504-5D Mini-Processador Digimatic, CEE Type

Batentes
810-037 Mesa redonda, Ø180

810-038 Mesa redonda, Ø250

810-041 Contacto em V ø40 mm, 90°

810-042 Contacto em V Ø10 mm, 120°

810-029 Contacto em V comprimento 400 mm, 
ranhura com 50 mm, 120°

810-030 Ponta fixa, (revestida a diamante para 
Rockwell Superficial)

810-043 Ponta fixa, (Ø12)

810-044 Ponta fixa, (Ø5,5)

Indentador
11AAC237 Programa EXPAK para tratamento de 

dados, HR-500 Series

Indentador
19BAA292M

PA
Indentador de diamante Rockwell,, 
cert. ISO 6508. Modelo pequeno para 
HR 500 Series

19BAA072M
PA

Indentador de diamante Rockwell, cert. 
ISO 6508. Modelo standard LR100

Microscópios fixos para ensaios Brinell
19BAA161D Microscópio, 20X

19BAA318D Microscópio, 40X

19BAA319D Microscópio, 100X

Para ensaios de dureza Brinell, estão disponíveis acessórios adicionais. Para 
informação detalhada, consulte o folheto Máquinas para Ensaios de 
Dureza.
Para Indentadores e Blocos Padrão para Dureza, consulte o capítulo Blocos 
Padrão para Dureza

Braço de indentação formato "bico de golfinho"

Máquinas Ensaio Dureza -Folheto disponível a 
pedido

Série 810

Descrição adicional de produto e acessórios para Série HR-500

Unidade de controlo

Modelo com ecrã táctil
• Operação através de um ecrã táctil, LCD gráfico e com iluminação de fundo.
• Selecção remota da carga do ensaio, correspondente à escala de dureza pretendida.
• Possibilidade de escolha do idioma das mensagens em Inglês, Alemão, Francês, Espanhol, Italiano e Japonês, para 
uma utilização mais amigável.
• Compensação de superfícies esféricas e cilíndricas.
• Compensação de dados (Off-Set)
• Conversão para outras escalas de dureza.
• Poderoso processamento estatístico de dados, com flexibilização da edição pontual de dados e memória com 
capacidade para 1024 dados.
• Edição dos dados da medição
• Controlo de tolerâncias OK/±NG.
• Processamento estatístico, histograma e gráfico X-R
•11AAC237 Software Expak para recolha simples de dados

Podem ser ensaiadas peças com formas diversas (é 
utilizado um braço de indentação com formato "bico 
de golfinho").
O mecanismo de indentação com formato "bico de 
golfinho" permite a realização de medições em 
tubos, assim como na superfície do topo de uma 
amostra plana.

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional.
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.
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Durómetros Rockwell HR-100/200/300/400
Série 963

Estes cinco modelos económicos de durómetros Rockwell adequam-se praticamente a todas as apli-
cações possíveis.
O Rockwell HR-100/200/300/400 apresenta as seguintes vantagens:
– A estrutura com o seu novo design permite o máximo acesso, para o posicionamento da amos-

tra, tudo o que é necessário é uma bancada para a montagem destas máquinas para ensaios de 
dureza.

– São modelos muito fáceis de manusear: os modelos analógicos HR-110/HR-210 com posiciona-
mento automático do ponteiro a zero, quando é selecionada a carga do ensaio.

– O modelo HR-110MR não requer energia eléctrica, pelo que é considerado amigo do ambiente.
– Modelos Digitais HR-430MR/MS que fazem uso do volante com controlo automático do processo 

de carga para maior facilidade de manuseamento.
– Os modelos digitais HR-320MS e HR-430MR/MS podem utilizar os Miniprocessadores Digimatic 

(DP-1VR) para imprimir resultados, e podem ainda recorrer a um input tool (USB-ITN-E) para 
ligação a PC, para a transferência, análise e armazenamento de dados.

– Podem ser realizados ensaios de dureza Brinell, com recurso a acessórios opcionais:
um indentador Brinell, um conjunto de massas e microscópio de medição.

HR-110MR
Durómetro Rockwell

Um modelo amigo do ambiente 
economizador de energia.
Operação básica e completamente 
manual, inclusive a troca de massas 
(regulação da força do ensaio).

HR-210MR
Durómetro Rockwell

Troca manual de massas (com a carga 
total selecionada) e regulação da força 
de pré carga. Controlo motorizado da 
sequência de carga.

Mostrador do 
HR-110MR e HR-210MR

Especificações

Altura Máx. 180 (100 com a tampa colocada) 
mm

Profundidade
de medição

Máx. 165 mm (do centro axial do 
indentador)

Funções HR-320MS, HR-430MR, HR-430MS : GO/
NG, Offset revision, conversão dureza.

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
56AAK286B Conjunto de massas Brinell HR-110MR, 

210MR 62.5, 125, 187.5

56AAK287B Conjunto de massas Brinell HR-320MS, 
31.25, 62.5, 125, 187.5

56AAK288B Conjunto de massas Brinell HR-430MR, 
62.5, 125, 187.5

56AAK289B Conjunto de massas Brinell HR-430MS, 
31.25, 62.5, 125, 187.5

810-037 Mesa redonda, Ø180

810-038 Mesa redonda, Ø250

19BAA161D Microscópio, 20X

Acessórios de computador (Exceto HR-110, HR-210)
264-504-5D Mini-Processador Digimatic, CEE Type

937387 Cabo Digimatic (1 m), 1 m

965013 Digimatic Cable, Round 6 -Pin Type, 2m

06AFM380E USB Input Tool Direct -Cabo, (2m)

Batentes
810-030 Ponta fixa, (revestida a diamante para 

Rockwell Superficial)

810-027 Apoio, variável

810-029 Contacto em V comprimento 400 mm, 
ranhura com 50 mm, 120°

810-026 Mesa de ajuste fino, para ensaio jomini

810-028 Durómetros, macaco de apoio ajustável

810-040 Contacto em V ø40mm, 120°

810-043 Ponta fixa, (Ø12)

810-041 Contacto em V ø40 mm, 90°

810-044 Ponta fixa, (Ø5,5)

810-042 Contacto em V Ø10 mm, 120°

810-048 Consola, .

19BAA072apenas para os modelos HR-xxxMR
19BAA073apenas para os modelos HR-xxxMS
Informação sobre indentadores e blocos padrão dureza, consulte o 
capítulo Blocos Padrão Dureza

Digitalize o código QR e assista aos vídeos dos 
nossos produtos no YouTube

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 

554 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional.
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.



Durómetros Rockwell HR-100/200/300/400
Modelo HR-110MR HR-210MR HR-320MS HR-430MR HR-430MS

Ref. 963-210-20 963-220D
963-231D
963-231E

963-240D
963-241D
963-241E

Normativo JIS B 7726 JIS B 7726
JIS B 7726 / 
ISO6508-2

(ASTM E18)

JIS B 7726 / 
ISO6508-2

(ASTM E18)

JIS B 7726 / 
ISO6508-2

(ASTM E18)

Normativo - -
JIS B 7726 / 
ISO6508-2

(ASTM E18)
-

JIS B 7726 / 
ISO6508-2

(ASTM E18)
Preliminary test force (N) 98,07 98,07 29,42; 98,07 98,07 29,42; 98,07
Preliminary test force (N) - - 29,42; 98,07 - 29,42; 98,07

Test force Superficial (N) - - 147,1; 294,2; 441,3 -
147,1; 294,2; 

441,3

Test force Superficial (N) - - 147,1; 294,2; 441,3 -
147,1; 294,2; 

441,3

Test force Rockwell (N)
588,4; 980,7; 

1471
588,4; 980,7; 1471 588,4; 980,7; 1471

588,4; 980,7; 
1471

588,4; 980,7; 
1471

Test force Rockwell (N) - - 588,4; 980,7; 1471 -
588,4; 980,7; 

1471
Mostrador Analógico Analógico Digital Digital Digital
Mostrador - - Digital - Digital

Ajuste da força da pré-
carga

- -
Comutação em 

seletor
Dial switching

Comutação em 
seletor

Ajuste da força da pré-
carga

- - - - Dial switching

Resolução
0,5 HR 

graduation
0,5 HR graduation 0,1 HR indication

0,1 HR 
indication

0,1 HR 
indication

Resolução - - 0,1 HR indication -
0,1 HR 

indication

Selecção da força da carga 
Troca de 

massa
Troca de massa Troca de massa

Comutação
em seletor

Comutação em 
seletor

Selecção da força da carga - - Weight exchange - Dial switching
Aplicação da força da 

carga
Manual Semiautomático Semiautomático Automático Automático

Aplicação da força da 
carga

- - Semi-Automatic - Automatic

Aplicação da força da 
carga

Manual
Fixos 3-5-5 sec. ou 

manual
Fixed 3-5-5 sec. or 

manual
1-99 seg ou 

manual
1-99 seg ou 

manual
Aplicação da força da 

carga
- -

Fixed 3-5-5 sec. or 
manual

-
1-99 sec or 

manual

Saída de dados - -
Digimatic (SPC), 

RS-232C
Digimatic

(SPC), RS-232C
Digimatic (SPC), 

RS-232C

Saída de dados - -
Digimatic (SPC), 

RS-232C
-

Digimatic (SPC), 
RS-232C

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional.
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.
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Durómetros Rockwell HR-100/200/300/400
Série 963

Descrição adicional de produto  Série HR-100/200/300/400

HR-320MS

Durómetro modelo Dual 
(Rockwell / Rockwell Superficial)

Manuseamento e regulação 
manual da força de carga e pré-
carga.
Controlo motorizado da sequência 
de carga.

HR-430MR

Durómetro Rockwell:

Modelo económico, contudo está 
dotado de seletor, motorizado e 
compatível com todos os ensaios 
standard, equipado com manípulo 
de início e bloqueio automático.
Sequência motorizada do controlo 
de carga.

>

HR-430MS

Durómetro modelo Dual 
(Rockwell / Rockwell Superficial):

Modelo económico, contudo está 
dotado de seletor, motorizado e 
compatível com todos os ensaios 
standard, equipado com manípulo 
de início e bloqueio automático.
Sequência motorizada do controlo 
de carga.

>

Com seletor de força da pré-carga

Volante com freio automático

SPC Digimatic e RS-232C interface

Acessórios opcionais
Indentadores e Blocos Padrão de Dureza, consulte 
capítulo Blocos Padrão de Dureza

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 

556 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional.
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.



Durómetros Rockwell HR-100/200/300/400
Série 963

Informação adicional e acessórios para a Série HR-100/200/300/400

810-028
Macaco de apoio

Para ensaio de amostras com grandes 
dimensões (utilização conjunta com 
batente ou mesa)

810-048
Bancada consola  

810-026
Mesa de ajuste fino para Jominy 

JIS G 0561
Ensaio da temperabilidade 
do aço

810-042
Mesa -V (grande) 
(OD Ø10 mm)
Para veios (max. Ø16 mm)

810-027
Apoio variável 

Ensaios em amostras longas (utilização conjunta com batente)

810-029
Mesa -V especial (comprimento 400mm, 
largura da ranhura 50mm

 

Para veios
(max. Ø100 mm)

810-037
Mesa redonda plana OD Ø 180 mm

Para amostras grandes
dimensões, tais como 
perfis

810-040
Mesa -V (grande)

(OD Ø40 mm, largura da ranhura 30mm)
Para veios (max Ø60 mm)

810-043
Mesa batente -ponto

(OD Ø12 mm)

810-038
Mesa redonda plana OD Ø 250 mm

Para amostras
com grandes 
dimensões, tais 
como perfis

810-030
Mesa batente -ponto diamante
(OD Ø10 mm)
Para chapas 
Utilização exclusiva para ensaios Rockwell superficial

810-041
Mesa -V (grande)
(OD Ø40 mm ranhura 6 mm)
Para veios (max. Ø8.4 mm)

810-044
Mesa batente -ponto
(OD Ø5.5 mm)
Para placas

264-504-5
Mini-Processador Digimatic DP-1VR
Cabo de ligação não incluído (Acessório opcional):
Cabo de ligação (1 m), Ref. 937387   

06ADV380E

USB Input Tool 
Direct USB-ITN

Ligação fácil para entrada de 
dados no PC 

300
700

554

400

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional.
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.
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Durómetro de Impacto HARDMATIC HH-411
Série 810

Durómetro digital portátil para realização de ensaios de dureza em materiais metálicos.
O Hardmatic HH-411 apresenta as seguintes vantagens:
– Opera com o principio de ressalto (de acordo com ASTM 956).
– As medições são realizadas com valor de dureza L (valor-Leeb) contudo podem ser convertidos

na escala de dureza desejada.
– Visualização automática GO/±NO GO quando selecionada a função de tolerância.
– Possui memória para 1800 valores medidos bem como compensação do ângulo de aplicação.
– O software Expak oferece a possibilidade de recolha de dados ref. 11AAC238

810-298

Exemplo de utilização 

Modelo HH-411
Ref. 810-298-10

Exatidão ±12 HL (800 HL +/- 1,5%)
Unidade de Leitura 7-segment LCD

Hardness Display range Leeb hardness: 1 to 999HL

Vickers
Brinell

Rockwell C
Rockwell B

Shore
Tensão ruptura

Gama de conversão / Incremento
43-950HV / 1 HV
20-894 HB / 1 HB

19,3-68,2 HRC / 0,1 HRC
13,5-101,7 HRB / 0,1 HRB

13,2-99,3 HS / 0,1 HS
499-1996 MPa / 1 MPa

Espessura da amostra
Peso da amostra 

Min. 5 mm
5 kg ou mais

Dimensões
Unidade de Medição/ 

Leitura
ø28 x 175 mm / 70 x 110 x 35 mm

Specimen requirements

Min. specimen thickness of 5mm or more and mass of 5kg or more (However, a specimen of 
mass of 0.1 to 5kg is measurable by securing to a massive base) Testing point: 5mm or more 
from edge of specimen, 3mm or more between testing points Specimen surface roughness: 

Ra of 2µm or less
Resolução 1-999 HL

Peso 320 g

Especificações

Indentador Indentador com esfera de metal 
duro tipo D (ASTM A 956)

Funções Compensação angular, offset, OK/
NG, conversão de escala de dureza, 
memória (1800 registos), análise 
estatística (valor médio, valor máx., 
valor mín., desvio padrão), função 
Auto sleep, função contador de 
impactos.

Alimentação Pilha LR6 (2 x) ou adaptador AC 
(opcional)

Saída de dados RS-232C, SPC

Acessórios standard 

Ref. Descrição
19BAA457 Indentador com esfera metal duro, 

HH-411

19BAA460 Cabo ligação de sonda para HH-411

19BAA258 Escova de limpeza, HH-411

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
Indenters

810-288-10 Indentador, UD-412

810-289-10 Indentador, UD-413

810-290-10 Indentador, UD-414

19BAA458 Impactor, para modelo DL

06AEG302D Adaptador AC 9V, 500mA, Tipo CEE

11AAC238 Processamento de dados EXPAK, HH-411

19BAA238 Leeb rebound hardness testing device, 
RS232C cable HH-411

Acessórios de computador 
937387 Cabo Digimatic (1 m), 1 m

264-504-5D Mini-Processador Digimatic, CEE Type

Anéis de suporte
19BAA248 Batente para superfícies convexas-

cilíndricas R10-20 (mod. D/DC), R10-20 
HH-411

19BAA249 Batente oco para superfícies convexas-
cilíndricas R14-20 (mod. D/DC), R14-20 
HH-411

19BAA250 Batente esférico para superfícies 
convexas-esféricas R10-27.5 (mod. D/
DC), R10-27.5 HH-411

19BAA251 Batente oco esférico para superfícies 
convexas-esféricas R13.5-20 (mod. D/
DC), R13.5-20 HH-411 (D/DC impact 
devices)

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 

558 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional.
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.



Durómetro de Impacto HARDMATIC HH-411

UD-412 Sensor
Utilização em paredes interiores de 
tubos. A garra é curta para permitir o 
posicionamento dentro dos tubos.

UD-414 Sensor
Utilização em dentes de 
engrenagens, cantoneiras 
soldadas, etc.

UD-413 Sensor
Utilização em peças côncavas tais 
como dentes de engrenagens, 
rolamentos, etc.

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional.
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.
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Durómetros Digitais e Analógicos HARDMATIC 
HH-300
Série 811

Estes durómetros compactos digitais/analógicos podem testar uma grande variedade de materiais 
e proporcionam os seguintes benefícios:
– Podem ser usados para ensaiar a dureza de materiais, tais como borracha natural, neoprene, 

poliéster, PVC, couro, Thiokol, borracha de nitrito, cera, vinil, acetato de celulose , vidro de po-
liestireno, etc.

– Escalas de dureza Shore “A“,  “D“ e “E“.

HH-329; HH-331; HH-333; HH-335

Modelo HH-329 HH-331 HH-333 HH-335
Ref. 811-329-10 811-331-10 811-333-10 811-335-10

Mostrador
Comparador

analógico
Comparador analógico

Comparador
analógico

Comparador analógico

Escala Shore Shore E Shore A Tipo D Shore A
Indentador b ø 5 mm ø 1,25 mm ø 1,25 mm ø 1,25 mm
Indentador d - ø 0,79 mm - ø 0,79 mm
Indentador r Ø 2,5 - R 0,1 mm -

- 35° 30° 35°
Base de Pressão a ø 5,4 mm ø3mm ø 3 mm ø 3 mm
Base de Pressão f 44 x18 mm ø 18 mm ø 18 mm 44 x 18 mm

Protusão do indentador 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm
Força da mola
WE, WA, WD

WE=550+75 HE [mN] WA=550+75HA [mN] WD=444,5HD [mN] WA=550+75HA [mN]

Dimensões (CxLxA) 146 x 68 x 34 mm 188 x 68 x 35 mm 188 x 68 x 35 mm 146 x 68 x 34 mm
Peso 0,3 kg 0,32 kg 0,32 kg 0,3 kg

HH-337; HH-335-01; HH-337-01

Modelo HH-337 HH-335-01 HH-337-01
Ref. 811-337-10 811-335-11 811-337-11

Mostrador Comparador analógico Comparador analógico Comparador analógico
Escala Shore Tipo D Shore A Tipo D
Indentador b ø 1,25 mm ø 1,25 mm ø 1,25 mm
Indentador d - ø 0,79 mm -
Indentador r R 0,1 mm - R 0,1 mm

30° 30° 30°
Base de Pressão a ø 3 mm ø 3 mm ø 3 mm
Base de Pressão f 44 x 18 mm ø 18 mm ø 18 mm

Protusão do indentador 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm
Força da mola
WE, WA, WD

WS=444,5HD [mN] WA=550+75HA [mN] WD=444,5HD [mN]

Dimensões (CxLxA) 146 x 68 x 34 mm 146 x 68 x 34 mm 146 x 68 x 34 mm
Peso 0,3 kg 0,27 kg 0,27 kg

811-335-11

811-333-10

As imagens ilustram os modelos com Base de 
Pressão Retangular e Base de Pressão Redonda. 
Consultar a tabela, as dimensões f da Base de 
Pressão, para uma escolha adequada.

Para escolher entre o Modelo Longo ou Compacto, 
consulte as dimensões da mesa de medição (LxPxA) 
na tabela.

Diagrama da geometria do indentador

64AAA964

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
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Durómetros Digitais e Analógicos HARDMATIC 
HH-300

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
Acessórios para computador

264-504-5D Mini-Processador Digimatic, CEE Type

905338 Cabo Digimatic, (1 m)

Bases para Ensaios
811-012 Base para Ensaios, HH-300 Series Shore 

D todos os modelos

811-013 Base para Ensaios, HH-300 Series Shore 
A modelos compactos

811-019 Base para Ensaios, HH-300 Series Shore 
A modelos longos

Conjuntos de Blocos Padrão
64AAA590 Conjuntos de blocos padrão da dureza 

20, 40, 80 Shore D, HH-300 Series Shore 
D 3pcs.

64AAA964 Conjunto de blocos padrão de dureza 
30, 60, 90 Shore A, HH-300 Series Shore 
A 3pcs.

Base de ensaios

- Dimensões da mesa : ø90 mm
- Altura máx. amostra : 90 mm

Aplicação da Base de Ensaios
Estas bases são usadas para montagem dos 

Durómetros. Permitem a medição da dureza com 
uma força constante, assegurando que o Durómetro

pressiona verticalmente e de forma constante, a 
superfície da amostra.

•Todos podem pode realizar medições de dureza 
com repetibilidade, graças à redução da 

possibilidade de erro humano e da variação na 
medição.

•As massas suplementares podem ser aplicadas 
diretamente no Durómetro,  assegurando desta 

forma a medição da dureza com uma força 
constante sobre as amostras, cuja dimensão 

possa impedir a utilização conjunta com a base 
de ensaios.

•As massas fornecidas são utilizadas para a 
calibração da mola de tensão do Durómetro

Aplicação direta de massas

Série 811

HH-330, HH-332, HH-334; HH-336, HH-338

Modelo HH-330 HH-332 HH-334 HH-336 HH-338
Ref. 811-330-10 811-332-10 811-334-10 811-336-10 811-338-10

Mostrador Digital Digital Digital Digital Digital
Escala Shore Shore E Shore A Tipo D Shore A Tipo D
Indentador b ø 5 mm ø 1,25 mm ø 1,25 mm ø 1,25 mm ø 1,25 mm
Indentador d - ø 0,79 mm - ø ,079 mm -
Indentador r Ø 2,5 mm - R 0,1 mm - R 0,1 mm

- 35° 30° 35° 30°
Base de Pressão a ø 5,4 mm ø 3 mm ø 3 mm ø 3 mm ø 3 mm
Base de Pressão f 44x18 mm ø 18 mm ø 18 mm 44x18 mm 44x18 mm

Protusão do indentador 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm
Força da mola
WE, WA, WD

WE=550+75HE
[mN]

WA=550+75HA 
[mN]

WD=444,5HD
[mN]

WA=550+75 
HA [mN]

WD=444,5HD
[mN]

Dimensões (CxLxA) 147 x 59 x 40 193 x 60 x 29,5 193 x 60 x 29,5 151 x 60 x 28,5 151 x 60 x 28,5
Peso 0,29 kg 0,31 kg 0,31 kg 0,29 kg 0,29 kg

HH-336-01, HH-338-01

Modelo HH-336-01 HH-338-01
Ref. 811-336-11 811-338-11

Mostrador Digital Digital
Escala Shore Shore A Tipo D
Indentador b ø 1,25 mm ø 1,25 mm
Indentador d ø 0,79 mm -
Indentador r - R 0,1 mm

35° 30°
Base de Pressão a ø 3 mm ø 3 mm
Base de Pressão f ø 18 mm ø 18 mm

Protusão do indentador 2,5 mm 2,5 mm
Força da mola
WE, WA, WD

WA=550+75HA [mN] WS=444,5HD [mN]

Dimensões (CxLxA) 151 x 60 x 28,5 151 x 60 x 28,5
Peso 0,26 kg 0,26 kg

811-336-11

811-332-10

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional.
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.
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Blocos Padrão de Dureza
Indentadores

The daily or periodic verification of the hardness testing machine by the user is an important point 
on the way to a safe test result. In order to ensure perfect functioning of the hardness testing 
system, an indirect check of the machine by means of calibrated reference materials, also called 
hardness test blocks, is recommended to be carried out right before the daily use. In the indirect 
test, all parameters of the hardness testing system (test force, measuring system, indenter) are 
checked by the indentation on the calibrated reference material block. If the device is used only 
once a week, the check should only take place on this day. In three-shift operation, a check at the 
beginning of the shift is useful.
The hardness range of the hardness comparison plates should be selected so as to correspond as 
closely as possible to the hardness of the material to be tested. Now, at least one indentation, but 
more preferably several, is generated and evaluated. For example, damage to the indenter, and 
other disturbancies are easily noticed before testing the actualmaterial.

(30x30x6 mm)
Grid on request

(150x100x16 mm)
Grid on request

(60x60x16 mm)
Grid on request

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
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técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.
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1. Rockwell Test Block with DAkkS / ISO certificate

Ref. Descrição Value Escala Shape Tamanho Material

63ETB001 Reference material Rockwell ISO 6508-3 31 HRA rectangle 60x60x16 mm aluminum

63ETB010 Reference material Rockwell ISO 6508-3 68 HRA rectangle 60x60x16 mm steel

63ETB018 Reference material Rockwell ISO 6508-3 85 HRA rectangle 60x60x16 mm steel

63ETB021 Reference material Rockwell ISO 6508-3 40 HRBW rectangle 60x60x16 mm aluminum

63ETB023 Reference material Rockwell ISO 6508-3 65 HRBW rectangle 60x60x16 mm aluminum

63ETB028 Reference material Rockwell ISO 6508-3 95 HRBW rectangle 60x60x16 mm steel

63ETB031 Reference material Rockwell ISO 6508-3 20 HRC rectangle 60x60x16 mm steel

63ETB037 Reference material Rockwell ISO 6508-3 45 HRC rectangle 60x60x16 mm steel

63ETB042 Reference material Rockwell ISO 6508-3 65 HRC rectangle 60x60x16 mm steel

63ETB045 Reference material Rockwell ISO 6508-3 40 HRD rectangle 60x60x16 mm steel

63ETB050 Reference material Rockwell ISO 6508-3 60 HRD rectangle 60x60x16 mm steel

63ETB055 Reference material Rockwell ISO 6508-3 74 HRD rectangle 60x60x16 mm steel

63ETB059 Reference material Rockwell ISO 6508-3 81 HREW rectangle 60x60x16 mm aluminum

63ETB060 Reference material Rockwell ISO 6508-3 86 HREW rectangle 60x60x16 mm aluminum

63ETB065 Reference material Rockwell ISO 6508-3 80 HRF rectangle 60x60x16 mm aluminum

63ETB066 Reference material Rockwell ISO 6508-3 94 HRF rectangle 60x60x16 mm aluminum

63ETB071 Reference material Rockwell ISO 6508-3 32 HRG rectangle 60x60x16 mm aluminum

63ETB073 Reference material Rockwell ISO 6508-3 66 HRG rectangle 60x60x16 mm steel

63ETB075 Reference material Rockwell ISO 6508-3 83 HRG rectangle 60x60x16 mm steel

63ETB082 Reference material Rockwell ISO 6508-3 56 HRK rectangle 60x60x16 mm aluminum

63ETB083 Reference material Rockwell ISO 6508-3 73 HRK rectangle 60x60x16 mm aluminum

63ETB085 Reference material Rockwell ISO 6508-3 95 HRK rectangle 60x60x16 mm aluminum

63ETB089 Reference material Rockwell ISO 6508-3 72 HR15N rectangle 60x60x16 mm steel

63ETB094 Reference material Rockwell ISO 6508-3 85 HR15N rectangle 60x60x16 mm steel

63ETB096 Reference material Rockwell ISO 6508-3 90 HR15N rectangle 60x60x16 mm steel

63ETB102 Reference material Rockwell ISO 6508-3 46 HR30N rectangle 60x60x16 mm steel

63ETB106 Reference material Rockwell ISO 6508-3 64 HR30N rectangle 60x60x16 mm steel

63ETB109 Reference material Rockwell ISO 6508-3 77 HR30N rectangle 60x60x16 mm steel

63ETB115 Reference material Rockwell ISO 6508-3 25 HR45N rectangle 60x60x16 mm steel

63ETB120 Reference material Rockwell ISO 6508-3 55 HR45N rectangle 60x60x16 mm steel

63ETB122 Reference material Rockwell ISO 6508-3 66 HR45N rectangle 60x60x16 mm steel

63ETB128 Reference material Rockwell ISO 6508-3 73 HR15TW rectangle 60x60x16 mm aluminum

63ETB130 Reference material Rockwell ISO 6508-3 82 HR15TW rectangle 60x60x16 mm aluminum

63ETB131 Reference material Rockwell ISO 6508-3 88 HR15TW rectangle 60x60x16 mm aluminum

63ETB139 Reference material Rockwell ISO 6508-3 43 HR30TW rectangle 60x60x16 mm aluminum

63ETB141 Reference material Rockwell ISO 6508-3 60 HR30TW rectangle 60x60x16 mm aluminum

63ETB142 Reference material Rockwell ISO 6508-3 73 HR30TW rectangle 60x60x16 mm aluminum

63ETB147 Reference material Rockwell ISO 6508-3 12 HR45TW rectangle 60x60x16 mm aluminum

63ETB149 Reference material Rockwell ISO 6508-3 38 HR45TW rectangle 60x60x16 mm aluminum

63ETB151 Reference material Rockwell ISO 6508-3 58 HR45TW rectangle 60x60x16 mm aluminum

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional.
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.
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2. Brinell Test Block with DAkkS / ISO certificate

Ref. Descrição Value Escala Shape Tamanho Material

63ETB238 Refenrence material Brinell ISO 6506-3 80 HBW 1/30 rectangle 60x60x16 mm aluminum

63ETB242 Refenrence material Brinell ISO 6506-3 200 HBW 1/30 rectangle 60x60x16 mm steel

63ETB246 Refenrence material Brinell ISO 6506-3 400 HBW 1/30 rectangle 60x60x16 mm steel

63ETB250 Refenrence material Brinell ISO 6506-3 600 HBW 1/30 rectangle 60x60x16 mm steel

63ETB299 Refenrence material Brinell ISO 6506-3 80 HBW 2,5/62,5 rectangle 60x60x16 mm aluminum

63ETB318 Refenrence material Brinell ISO 6506-3 200 HBW 2,5/187,5 rectangle 60x60x16 mm steel

63ETB322 Refenrence material Brinell ISO 6506-3 400 HBW 2,5/187,5 rectangle 60x60x16 mm steel

63ETB324 Refenrence material Brinell ISO 6506-3 500 HBW 2,5/187,5 rectangle 60x60x16 mm steel

63ETB326 Refenrence material Brinell ISO 6506-3 600 HBW 2,5/187,5 rectangle 60x60x16 mm steel

63ETB343 Refenrence material Brinell ISO 6506-3 80 HBW 5/62,5 rectangle 60x60x16 mm aluminum

63ETB345 Refenrence material Brinell ISO 6506-3 130 HBW 5/62,5 rectangle 60x60x16 mm aluminum

63ETB358 Refenrence material Brinell ISO 6506-3 80 HBW 5/125 rectangle 60x60x16 mm aluminum

63ETB359 Refenrence material Brinell ISO 6506-3 110 HBW 5/125 rectangle 60x60x16 mm aluminum

63ETB360 Refenrence material Brinell ISO 6506-3 130 HBW 5/125 rectangle 60x60x16 mm aluminum

63ETB387 Refenrence material Brinell ISO 6506-3 80 HBW 5/250 rectangle 150x100x16 mm aluminum

63ETB388 Refenrence material Brinell ISO 6506-3 110 HBW 5/250 rectangle 150x100x16 mm aluminum

63ETB389 Refenrence material Brinell ISO 6506-3 130 HBW 5/250 rectangle 150x100x16 mm aluminum

63ETB390 Refenrence material Brinell ISO 6506-3 160 HBW 5/250 rectangle 150x100x16 mm aluminum

63ETB403 Refenrence material Brinell ISO 6506-3 110 HBW 5/750 rectangle 150x100x16 mm aluminum

63ETB408 Refenrence material Brinell ISO 6506-3 300 HBW 5/750 rectangle 150x100x16 mm steel

63ETB412 Refenrence material Brinell ISO 6506-3 500 HBW 5/750 rectangle 150x100x16 mm steel

63ETB415 Refenrence material Brinell ISO 6506-3 650 HBW 5/750 rectangle 150x100x16 mm steel

63ETB418 Refenrence material Brinell ISO 6506-3 80 HBW 10/250 rectangle 150x100x16 mm aluminum

63ETB450 Refenrence material Brinell ISO 6506-3 80 HBW 10/1000 rectangle 150x100x16 mm aluminum

63ETB451 Refenrence material Brinell ISO 6506-3 110 HBW 10/1000 rectangle 150x100x16 mm aluminum

63ETB454 Refenrence material Brinell ISO 6506-3 200 HBW 10/1000 rectangle 150x100x16 mm steel

63ETB488 Refenrence material Brinell ISO 6506-3 400 HBW 10/3000 rectangle 150x100x16 mm steel

63ETB490 Refenrence material Brinell ISO 6506-3 500 HBW 10/3000 rectangle 150x100x16 mm steel

63ETB493 Refenrence material Brinell ISO 6506-3 650 HBW 10/3000 rectangle 150x100x16 mm steel

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
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3. Vickers Test Block with DAkkS / ISO certificate

Ref. Descrição Value Escala Shape Tamanho Material

63ETB497 Reference material Vickers ISO 6507-3 200 HV0,01 square 30x30x6 mm steel

63ETB498 Reference material Vickers ISO 6507-3 250 HV0,01 square 30x30x6 mm steel

63ETB499 Reference material Vickers ISO 6507-3 300 HV0,01 square 30x30x6 mm steel

63ETB514 Reference material Vickers ISO 6507-3 200 HV0,015 square 30x30x6 mm steel

63ETB516 Reference material Vickers ISO 6507-3 300 HV0,015 square 30x30x6 mm steel

63ETB518 Reference material Vickers ISO 6507-3 400 HV0,015 square 30x30x6 mm steel

63ETB531 Reference material Vickers ISO 6507-3 200 HV0,02 square 30x30x6 mm steel

63ETB535 Reference material Vickers ISO 6507-3 400 HV0,02 square 30x30x6 mm steel

63ETB537 Reference material Vickers ISO 6507-3 500 HV0,02 square 30x30x6 mm steel

63ETB548 Reference material Vickers ISO 6507-3 200 HV0,025 square 30x30x6 mm steel

63ETB553 Reference material Vickers ISO 6507-3 450 HV0,025 square 30x30x6 mm steel

63ETB558 Reference material Vickers ISO 6507-3 700 HV0,025 square 30x30x6 mm steel

63ETB578 Reference material Vickers ISO 6507-3 200 HV0,05 square 30x30x6 mm steel

63ETB583 Reference material Vickers ISO 6507-3 450 HV0,05 square 30x30x6 mm steel

63ETB591 Reference material Vickers ISO 6507-3 850 HV0,05 square 30x30x6 mm steel

63ETB595 Reference material Vickers ISO 6507-3 200 HV0,1 square 30x30x6 mm steel

63ETB600 Reference material Vickers ISO 6507-3 450 HV0,1 square 30x30x6 mm steel

63ETB607 Reference material Vickers ISO 6507-3 800 HV0,1 square 30x30x6 mm steel

63ETB612 Reference material Brinell ISO 6507-3 200 HV0,2 square 30x30x6 mm steel

63ETB617 Reference material Vickers ISO 6507-3 450 HV0,2 square 30x30x6 mm steel

63ETB624 Reference material Vickers ISO 6507-3 800 HV0,2 square 30x30x6 mm steel

63ETB629 Reference material Vickers ISO 6507-3 200 HV0,3 square 30x30x6 mm steel

63ETB634 Reference material Vickers ISO 6507-3 450 HV0,3 square 30x30x6 mm steel

63ETB641 Reference material Vickers ISO 6507-3 800 HV0,3 square 30x30x6 mm steel

63ETB647 Reference material Vickers ISO 6507-3 200 HV0,5 square 30x30x6 mm steel

63ETB652 Reference material Vickers ISO 6507-3 450 HV0,5 square 30x30x6 mm steel

63ETB659 Reference material Vickers ISO 6507-3 800 HV0,5 square 30x30x6 mm steel

63ETB664 Reference material Vickers ISO 6507-3 200 HV1 square 30x30x6 mm steel

63ETB669 Reference material Vickers ISO 6507-3 450 HV1 square 30x30x6 mm steel

63ETB676 Reference material Vickers ISO 6507-3 800 HV1 square 30x30x6 mm steel

63ETB764 Reference material Vickers ISO 6507-3 200 HV1 square 60x60x16 mm steel

63ETB769 Reference material Vickers ISO 6507-3 450 HV1 square 60x60x16 mm steel

63ETB776 Reference material Vickers ISO 6507-3 800 HV1 square 60x60x16 mm steel

63ETB684 Reference material Vickers ISO 6507-3 200 HV2 square 60x60x16 mm steel

63ETB689 Reference material Vickers ISO 6507-3 450 HV2 square 60x60x16 mm steel

63ETB696 Reference material Vickers ISO 6507-3 800 HV2 square 60x60x16 mm steel

63ETB704 Reference material Vickers ISO 6507-3 200 HV3 square 60x60x16 mm steel

63ETB709 Reference material Brinell ISO 6507-3 450 HV3 square 60x60x16 mm steel

63ETB716 Reference material Vickers ISO 6507-3 800 HV3 square 60x60x16 mm steel

63ETB724 Reference material Vickers ISO 6507-3 200 HV5 square 60x60x16 mm steel

63ETB729 Reference material Vickers ISO 6507-3 450 HV5 square 60x60x16 mm steel

63ETB736 Reference material Vickers ISO 6507-3 800 HV5 square 60x60x16 mm steel

63ETB743 Reference material Vickers ISO 6507-3 200 HV10 square 60x60x16 mm steel

63ETB853 Reference material Vickers ISO 6507-3 450 HV10 square 60x60x16 mm steel

63ETB755 Reference material Vickers ISO 6507-3 800 HV10 square 60x60x16 mm steel

63ETB869 Reference material Vickers ISO 6507-3 200 HV20 square 60x60x16 mm steel

63ETB874 Reference material Vickers ISO 6507-3 450 HV20 square 60x60x16 mm steel

63ETB881 Reference material Vickers ISO 6507-3 800 HV20 square 60x60x16 mm steel

63ETB891 Reference material Vickers ISO 6507-3 200 HV30 square 60x60x16 mm steel

63ETB896 Reference material Vickers ISO 6507-3 450 HV30 square 60x60x16 mm steel

63ETB903 Reference material Vickers ISO 6507-3 800 HV30 square 60x60x16 mm steel

63ETB909 Reference material Vickers ISO 6507-3 200 HV50 square 60x60x16 mm steel

63ETB914 Reference material Vickers ISO 6507-3 450 HV50 square 60x60x16 mm steel

63ETB921 Reference material Vickers ISO 6507-3 800 HV50 square 60x60x16 mm steel

63ETB927 Reference material Vickers ISO 6507-3 800 HV100 square 60x60x16 mm steel

63ETB932 Reference material Vickers ISO 6507-3 450 HV100 square 60x60x16 mm steel

63ETB939 Reference material Vickers ISO 6507-3 800 HV100 square 60x60x16 mm steel

4. Knoop Test Block with DAkkS / ISO certificate

Ref. Descrição Value Escala Shape Tamanho Material

63ETB942 Reference material Knoop ISO 4545-3 140 HK0,005 square 30x30x6 mm steel

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional.
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.
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4. Knoop Test Block with DAkkS / ISO certificate

Ref. Descrição Value Escala Shape Tamanho Material

63ETB946 Reference material Knoop ISO 4545-3 450 HK0,005 square 30x30x6 mm steel

63ETB950 Reference material Knoop ISO 4545-3 140 HK0,01 square 30x30x6 mm steel

63ETB954 Reference material Knoop ISO 4545-3 450 HK0,01 square 30x30x6 mm steel

63ETB958 Reference material Knoop ISO 4545-3 140 HK0,15 square 30x30x6 mm steel

63ETB962 Reference material Knoop ISO 4545-3 450 HK0,15 square 30x30x6 mm steel

63ETB966 Reference material Knoop ISO 4545-3 140 HK0,025 square 30x30x6 mm steel

63ETB970 Reference material Knoop ISO 4545-3 450 HK0,025 square 30x30x6 mm steel

63ETB973 Reference material Knoop ISO 4545-3 720 HK0,025 square 30x30x6 mm steel

63ETB974 Reference material Knoop ISO 4545-3 140 HK0,05 square 30x30x6 mm steel

63ETB978 Reference material Knoop ISO 4545-3 450 HK0,05 square 30x30x6 mm steel

63ETB982 Reference material Knoop ISO 4545-3 840 HK0,05 square 30x30x6 mm steel

63ETB983 Reference material Knoop ISO 4545-3 140 HK0,1 square 30x30x6 mm steel

63ETB987 Reference material Knoop ISO 4545-3 450 HK0,1 square 30x30x6 mm steel

63ETB991 Reference material Knoop ISO 4545-3 840 HK0,1 square 30x30x6 mm steel

63ETB992 Reference material Knoop ISO 4545-3 140 HK0,2 square 30x30x6 mm steel

63ETB995 Reference material Knoop ISO 4545-3 450 HK0,2 square 30x30x6 mm steel

63ETB999 Reference material Knoop ISO 4545-3 840 HK0,2 square 30x30x6 mm steel

63ETB563 Reference material Knoop ISO 4545-3 140 HK0,3 square 30x30x6 mm steel

63ETB567 Reference material Knoop ISO 4545-3 450 HK0,3 square 30x30x6 mm steel

63ETB571 Reference material Knoop ISO 4545-3 840 HK0,3 square 30x30x6 mm steel

63ETB464 Reference material Knoop ISO 4545-3 140 HK0,5 square 30x30x6 mm steel

63ETB468 Reference material Knoop ISO 4545-3 450 HK0,5 square 30x30x6 mm steel

63ETB472 Reference material Knoop ISO 4545-3 840 HK0,5 square 30x30x6 mm steel

63ETB473 Reference material Knoop ISO 4545-3 140 HK1 square 30x30x6 mm steel

63ETB477 Reference material Knoop ISO 4545-3 450 HK1 square 30x30x6 mm steel

63ETB495 Reference material Knoop ISO 4545-3 840 HK1 square 30x30x6 mm steel

63ETB496 Reference material Knoop ISO 4545-3 140 HK2 square 60x60x16 mm steel

63ETB530 Reference material Knoop ISO 4545-3 450 HK2 square 60x60x16 mm steel

63ETB594 Reference material Knoop ISO 4545-3 840 HK2 square 60x60x16 mm steel

5. Brinell Indenter

Ref.
Penetra-
dor de 
Esfera

Esfera
avulso

Forma Modelo de Máquina Comentário

19BAA162 5 mm metal duro 
HR-100-200-300-400-500 Série Durotwin 

Série HV-100 
sem certificado

19BAA162MPA 5mm metal duro 
HR-100-200-300-400-500 Série Durotwin 

Série HV-100 
com certificado

DKD

19BAA163 10 mm metal duro 
HR-100-200-300-400-500 Série Durotwin 

Série HV-100 
sem certificado

19BAA163MPA 10mm metal duro 
HR-100-200-300-400-500 Série Durotwin 

Série HV-100 
com certificado

DKD

19BAA277 1mm
com esfera me-

tal duro
HR-100-200-300-400-500 Série Durotwin 

Série HV-100 
sem certificado

19BAA279 2,5mm
com esfera me-

tal duro
HR-100-200-300-400-500 Série Durotwin 

Série HV-100 
sem certificado

19BAA280 5mm
com esfera me-

tal duro
HR-100-200-300-400-500 Série Durotwin 

Série HV-100 
sem certificado

19BAA281 1 m metal duro 
HR-100-200-300-400-500 Série Durotwin 

Série HV-100 
sem certificado

19BAA281MPA 1mm metal duro 
HR-100-200-300-400-500 Série Durotwin 

Série HV-100 
com certificado

DKD

19BAA283 2,5 mm metal duro 
HR-100-200-300-400-500 Série Durotwin 

Série HV-100 
sem certificado

19BAA283MPA 2,5mm metal duro 
HR-100-200-300-400-500 Série Durotwin 

Série HV-100 
com certificado

DKD

19BAA284 10mm
com esfera me-

tal duro
HR-100-200-300-400-500 Série Durotwin 

Série HV-100 
sem certificado

6. Vickers Indenter

Ref. Indentador de diamante Forma Modelo de Máquina Comentário

19BAA059MPA HV 0,01 HM/MVK Série MVK HM-100 HM-200 com certificado DKD

19BAA060MPA HV 0,2 HV/AVK HV-100 AVK Series com certificado DKD

Knoop

Ref. Indentador de diamante Forma Modelo de Máquina

19BAA062MPA HK 0,01 HM/MVK Série MVK HM-100 HM-200 com certificado DKD

19BAA063MPA HK 0,2 HV/AVK Série HV-100 AVK com certificado DKD

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
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8. Rockwell Indenter

Ref.
Indenta-

dor de di-
amante

Penetra-
dor de 
Esfera

Esfera
avulso

Forma Modelo de Máquina Comentário

19BAA072ASTM
Diaman-
te Rock-

well
standard

todos os durómetros Rock-
well da Mitutoyo

ASTM E-18

19BAA072MPA
Diaman-
te Rock-

well
standard

todos os durómetros Rock-
well da Mitutoyo

com certificado
DKD

19BAA072MPA10
Diaman-
te Rock-

well
standard

todos os durómetros Rock-
well da Mitutoyo

intervalo de me-
dição alargado 

até 10HRC

19BAA072MPAL
Diaman-
te Rock-

well

largura estreita 
6mm

todos os durómetros Rock-
well da Mitutoyo

com certificado
DKD

19BAA073MPA
Diaman-
te Rock-

well
standard

todos os durómetros Rock-
well da Mitutoyo

ISO 6508-3

19BAA292MPA
Diaman-
te Rock-

well

baixo para 
Ø22mm

Série HR 500
com certificado

DKD

19BAA504
3,175
mm

com esfera me-
tal duro

todos os durómetros Rock-
well da Mitutoyo

sem certificado

19BAA505 6,35 mm
com esfera me-

tal duro
todos os durómetros Rock-

well da Mitutoyo
sem certificado

19BAA506 12,7 mm
com esfera me-

tal duro
todos os durómetros Rock-

well da Mitutoyo
sem certificado

19BAA507
1,5875

mm
metal duro 

todos os durómetros Rock-
well da Mitutoyo

sem certificado

19BAA507MPA
1,5875

mm
metal duro 

todos os durómetros Rock-
well da Mitutoyo

com certificado
DKD

19BAA508
3,175
mm

metal duro 
todos os durómetros Rock-

well da Mitutoyo
sem certificado

19BAA508MPA
3,175
mm

metal duro 
todos os durómetros Rock-

well da Mitutoyo
com certificado

DKD

19BAA509 6,35 mm metal duro 
todos os durómetros Rock-

well da Mitutoyo
sem certificado

19BAA509MPA 6,35 mm metal duro 
todos os durómetros Rock-

well da Mitutoyo
com certificado

DKD

19BAA510 12,7 mm metal duro 
todos os durómetros Rock-

well da Mitutoyo
sem certificado

19BAA510MPA 12,7 mm metal duro 
todos os durómetros Rock-

well da Mitutoyo
com certificado

DKD

19BAA515
1,5875

mm
com esfera me-

tal duro
todos os durómetros Rock-

well da Mitutoyo
sem certificado

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional.
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.
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