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Linear Gauge -Exemplos de Aplicação
 

Aplicações de Linear Gage

Medição multi-ponto em portas de automóveis

Controlo dimensional  de passadores

Medição da deformação na fuselagem de um avião Triagem dimensional de peças

Medição de cames

Medições multi-ponto em pás de turbinas

Medição da deflexão em guias de elevadores Controlo de cabeças de rebites

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

364 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 



 

SENSORPAK
Especificações

OS Compatibilidade Windows® 7 (32/64 bit)
Windows® 8. 1 (32/64 bit)
Excel® 2007, 2010, 2013

Fornecido License Key, Software CD

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
12AAA807D Cabo RS-232C (2m)

O SENSORPAK apoia o desenvolvimento de dispositivos e estações de medição.
Apresenta as seguintes vantagens:
– Podem ser visualizados simultaneamente e em tempo real, os valores das medições provenientes 

até 60 apalpadores.
– Podem ser realizados cálculos com os valores das medições, provenientes até 30 apalpadores.
– Possibilita uma enorme variedade de diferentes apresentações gráficas das medições utilizadas, 

tais como representação numérica, representação ponteiro, respresentação escala.
– O registo dos dados pode ser efetuado em cartas de controlo ou em tabelas de dados.
– Também pode ser realizado outro tipo de processamento de dados, através de software externo, 

tal como Microsoft® Excel® ou MeasurLink.

Ecrã de medição

Ecrã de quadrantes

Modelo SENSORPAK
Ref. 02NGB072

Função
saída

Saída directa para a folha de cálculo do Microsoft® Excel®, saída em ficheiro CSV 
(compatível com o MeasurLink)

Controlo 
tolerâncias

Total

Controlo de Tolerâncias GO/NG (especificando os medidores a utilizar para controlo de 
tolerância total).

Saída de sinal GO/NG com cabo opcional I/O

Função
entrada

Função Trigger: por meio de temporizador ou TRG externo (com cabo opcional de I/O).
Frequência de dados de entrada: Max. 9999 dados (com 60 medidores ligados) até 60000 

dados (com 6 medidores ligados).
Leitores compatíveis

Modelos
Leitores com interface RS232C (EH e EV), com interface USB (EH)

Mostrador

Tipo de ecrã: Ecrã de quadrantes, gráficos de barras, ecrã de medição, ecrã de gráfico 
(capcidade de exibição simultânea).

Resultado da análise de Tolerância: display a cores (verde / vermelho)
Quantidade de medidores conectáveis: Máx. 60 medidores

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Linear Gauge ABSOLUTE Digimatic -Série LGS
 

Série 575

O LGS é um apalpador linear compacto ABS e apresenta as seguintes vantagens:
– A saída de dados Digimatic ABSOLUTE patenteada e a  Índice de Proteção IP-66 

proporcionam o melhor da tecnologia.
– O LGS pode ser aplicado em orifícios de uma placa ou uma fixação, através dos 

respetivos acessórios opcionais para montagem.
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Métrico

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Força de medição *1 Ø Haste Exatidão

Sentido da 
contagem

Peso
[g]

575-303 0-12,7 2 N/1,8 N/1,6 N 8 mm 15 µm positivo 190
*1 Haste para BAIXO/Horizontal/Haste para CIMA

Modelos
Polegadas

Também disponível!

V
isite o Catálogo Online www.m

itu
to

yo
.e

u

Especificações

Resolução digital 0,01 mm
Escala Transdutor linear ABSOLUTE 

do tipo capacitância
Velocidade máx. 1600 mm/s;

(medição com scanning não é 
possivel)

Ponta de contacto Ø3 mm metal duro
Comprimento do 
cabo

2 m

Sinal de saída Saída Digimatic
Condições ambientais 0 °C to 40 °C (20 % a 80 % de 

humidade relativa, sem 
condensação)

Tipo de rolamento Rolamento deslizante

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
02ADF640 Adaptador Cabo extensão SPC, para 

cabos SPC
936937 Cabo Digimatic, (1 m)
965014 Cabo Digimatic, (2 m)
903594 Unidade Pneumática, para Apalpador, 

for Indicator
542-007D Leitor Digimatic, para Digimatic Gauges
542-016 Linear Gauge Counter EG, para Linear 

Gauge LGS, LGD, Scale Units
542-093-2 Linear Gauge Counter EB, para LGS, 

LGD, Scale Units
542-072D Linear Gauge Counter EH,, para LGS, 

LGD, Scale Units
542-064 Contador para instrumentos 

DIGIMATIC, para LGS, LGD, Scale Units
63AAA033 Digimatic I/F 8-Channel
63AAA026 Digimatic I/F 16 Canais
63AAA106 DMX-16 Channel

Consumíveis

Ref. Descrição
238774 Fole de borracha silicone

Unidade Pneumática
 

– Proporciona uma suave movimentação ascendente e descendente, para a ponta de contacto do 
apalpador, através de um cilindro pneumático.

– A velocidade de elevação pode ser regulada pelo comando do cilindro
– Possibilidade de medição automática utilizando uma válvula solenoide

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Notas

Adequado para os Modelos de 
Apalpador

Alimentação de Ar
[MPa]

Peso
[g]

903594 10
Requer filtro de ar, regulador e lubrifi-

cador
LGS 0,5 60

903594

Especificações

Tubo Interior Ø 2,5 mm
Exterior Ø 3,2 mm

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
903594 Unidade Pneumática, para Apalpador, 

for Indicator

Consulte a documentação do Linear Gauge, para 
mais detalhes

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     
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Linear Gauge ABSOLUTE Digimatic -Série LGD 
Especificações

Resolução digital 0,01 mm
Escala Transdutor linear ABSOLUTE do 

tipo capacitância
Velocidade máx. Ilimitado; medição com 

scanning não pode ser 
executada

Ponta de contacto Ø3 mm metal duro
Sinal de saída Digimatic
Condições 
ambientais

0 °C to 40 °C (20 % a 80 % de 
humidade relativa, sem 
condensação)

Entrada externa Sinal de ajuste de origem
Tipo de rolamento Rolamento esférico linear

Acessórios standard 

Ref. Descrição
538610 Chave para pontas (p/modelo de gama 

10)
04GAA857 Chave para pontas (p/modelos de gama 

25/50)

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
02ADF640 Adaptador Cabo extensão SPC, para 

cabos SPC
936937 Cabo Digimatic, (1 m)
965014 Cabo Digimatic, (2 m)

02ADB680 Kit de fixação Ø 9,5 (p/ modelo de 
gama 10)

02ADN370 Kit de fixação Ø 18 (p/ modelo de gama 
25/50)

542-007D Leitor Digimatic, para Digimatic Gauges
542-016 Linear Gauge Counter EG, para Linear 

Gauge LGS, LGD, Scale Units
542-093-2 Linear Gauge Counter EB, para LGS, 

LGD, Scale Units
542-072D Linear Gauge Counter EH,, para LGS, 

LGD, Scale Units
542-064 Contador para instrumentos 

DIGIMATIC, para LGS, LGD, Scale Units
63AAA033 Digimatic I/F 8-Channel
63AAA026 Digimatic I/F 16 Canais
63AAA106 DMX-16 Channel
Acionamento Pneumático
02ADE230 Unidade pneumática, CAP 10
02ADE250 Unidade pneumática, CAP 25
02ADE270 Unidade pneumática, CAP 50

Consumíveis

Ref. Descrição
901312 Ponta de contacto standard, 7,3 mm
238772 Fole de borracha 10, 

542-222/601/604,575-324
962504 Fole de borracha 25
962505 Fole de borracha, 50 mm

02ADF640

Consulte a documentação do Linear Gauge, para 
mais detalhes

Série 575

O Linear Gauge LGD  ABSOLUTE Digimatic é um instrumento de medição compacto 
que pode ser usado numa grande variedade de tarefas.
Apresenta as seguintes vantagens:
– Sistema de medição capacitiva ABSOLUTE incorporado.
– Adequado para aplicação em máquinas, dispositivos de medição e medição multi-

ponto.
– Índice de Proteção IP-66.
– Possibilidade de ajuste do Zero através de um leitor externo (542-007).
– Saída de dados em formato Digimatic, permite a documentação e determinação 

dos valores da medição, assim como a realização do estudo estatístico, através da 
ligação de processadores de dados Digimatic. 

575-326

Métrico

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Força de medição *1 Ø Haste Exatidão

Comprimento do cabo
[m]

Peso
[g]

575-326 0-10 1,2 N/1,1 N/1 N 8 mm 20 µm 2 260
575-326-3 0-10 1,2 N/1,1 N/1 N 8 mm 20 µm 3 310
575-326-5 0-10 1,2 N/1,1 N/1 N 8 mm 20 µm 5 360
575-326-7 0-10 1,2 N/1,1 N/1 N 8 mm 20 µm 7 410
575-327 0-25 4,6 N/4,3 N/4 N 15 mm 20 µm 2 300
575-327-3 0-25 4,6 N/4,3 N/4 N 15 mm 20 µm 3 350
575-327-5 0-25 4,6 N/4,3 N/4 N 15 mm 20 µm 5 400
575-327-7 0-25 4,6 N/4,3 N/4 N 15 mm 20 µm 7 450
575-328 0-50 5,7 N/5,3 N/4,9 N 15 mm 30 µm 2 400
575-328-3 0-50 5,7 N/5,3 N/4,9 N 15 mm 30 µm 3 450
575-328-5 0-50 5,7 N/5,3 N/4,9 N 15 mm 30 µm 5 500
575-328-7 0-50 5,7 N/5,3 N/4,9 N 15 mm 30 µm 7 550

*1 Haste para BAIXO/Horizontal/Haste para CIMA

Modelos
Polegadas

Também disponível!
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Casquilho de fixação
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Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Linear Gauge -Série LGF
 

Série 542

Medidor linear muito robusto e económico que oferece as seguintes
vantagens:
– A construção avançada do guiamento da haste torna-o muito

resistente a choques externos e vibrações.
– Índice de Proteção IP-66.
– Sinal diferencial de ondas quadradas permitem uma vasta gama de aplicações.
– Longevidade prolongada graças ao sistema de rolamentos lineares de esferas no 

veio de medição .

542-161

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Força de medição *1 Resolução

[mm]
Ø Haste Velocidade máx. Exatidão

Passo do si-
nal

[µm]

Peso
[g]

542-612 0-25 4,6/4,3/4 N 0,005 15 mm 1500 mm/s (7,5 + L/50) µm/s 20 300
542-613 0-50 5,7/5,3/4,9 N 0,005 15 mm 1500 mm/s (7,5 + L/50) µm 20 400
542-161 0-10 1,2/1,1/1 N 0,001 8 mm 1500 mm (1,5 + L/50) µm 4 260
542-162 0-25 4,6/4,3/4 N 0,001 15 mm 1500 mm (1,5 + L/50) µm 4 300
542-163 0-50 5,7/5,3/4,9 N 0,001 15 mm 1500 mm (1,5 + L/50) µm 4 400
542-171 0-10 1,2/1,1/1 N 0,0005 8 mm 1500 mm (1,5 + L/50) µm 2 260
542-172 0-25 4,6/4,3/4 N 0,0005 15 mm 1500 mm (1,5 + L/50) µm 2 300
542-173 0-50 5,7/5,3/4,9 N 0,0005 15 mm 1500 mm (1,5 + L/50) µm 2 400
542-181 0-10 1,2/1,1/1 N 0,0001 8 mm 400 mm (0,8 + L/50) µm 0,4 310
542-182 0-25 4,6/4,3/4 N 0,0001 15 mm 400 mm (0,8 + L/50) µm 0,4 350

*1 Haste para BAIXO/Horizontal/Haste para CIMA
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Especificações

Escala Encoder linear fotoelétrico
Ponta de 
contacto

Ø3 mm metal duro 
(rosca M 2,5 x 0,45)

Comprimento 
do cabo

2 m

Alimentação + 5 V (4,8 V a 5,2 V), 120 mA máx.
Sinal de saída 90° diferença de fase, onda 

quadrática de sinal 
diferencial (equivalente a 
RS-422A), 
amplitude de 200 ns para modelo 
de 1 µm, 250 ns para modelo de 
0,5 µm, 200 mV p-p máx.

Condições 
ambientais

0 °C to 40 °C (20 % to 80 % 
humidade relativa, sem 
condensação)

Tipo de 
rolamento

Rolamento esférico linear

Acessórios standard 

Ref. Descrição
538610 Chave para pontas (p/modelo de gama 

10)

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
542-015 Linear Gauge Counter EG, para Linear 

Gauge LGF, LGK, LGB,LGM, LGH
542-092-2 Linear Gauge Counter EB,, para LGF, 

LGK, LGB, LG, LGM, LGH
542-075D EF-Counter com mostrador simples, 

para LGF, LGK, LGB, LG, LGM, LGH
542-071D EH-Counter com mostrador duplo, para 

LGF, LGK, LGB, LG, LGM, LGH
542-063 Linear Gauge Counter EV, para LGF, 

LGK, LGB, LG, LGM, LGH
Acionamento Pneumático
02ADE230 Unidade pneumática, CAP 10
02ADE250 Unidade pneumática, CAP 25
02ADE270 Unidade pneumática, CAP 50
Conjunto de fixação 
02ADB680 Kit de fixação Ø 9,5 (p/ modelo de 

gama 10)
02ADN370 Kit de fixação Ø 18 (p/ modelo de gama 

25/50)
Extensão para cabo

902432 Cabo de extensão (20 m)
902433 Cabo de extensão (10 m)
902434 Cabo de extensão, (5 m)

Consumíveis

Ref. Descrição
901312 Ponta de contacto standard, 7,3 mm
238772 Fole de borracha 10, 

542-222/601/604,575-324
962504 Fole de borracha 25
962505 Fole de borracha, 50 mm

Cabo de ligação (2m)

30

82
.7

20.4(HIROSE)
RM12BPG-6PH

542-181
542-182

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     
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Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 



 

Linear Gauge com Ponto Referência -Série LGF-Z
Especificações

Escala Encoder linear fotoelétrico
Velocidade máx. 1500 mm/s
Ponta de 
contacto

Ø 3 mm metal duro 
(rosca M 2,5 x 0,45)

Comprimento 
do cabo

2 m

Alimentação + 5 V (4,8 V a 5,2 V), 120 mA máx.
Sinal de saída 90° diferença de fase, onda 

quadrática de sinal 
diferencial (equivalente a 
RS-422A), 
amplitude de 200 ns para modelo 
de 1 µm, 250 ns para modelo de 
0,5 µm, 200 mV p-p máx.

Condições 
ambientais

0° C a 40° C (20% a 80% de 
humidade relativa, sem 
condensação)

Tipo de 
rolamento

Rolamento esférico linear

Ponto de 
referência da 
régua

3 mm do ponto mais baixo 
(modelo de 10mm) 5 mm do ponto 
mais baixo (modelo de 25,5mm)

Acessórios standard 

Ref. Descrição
538610 Chave para pontas (p/modelo de gama 

10)

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
02ADB680 Kit de fixação Ø 9,5 (p/ modelo de 

gama 10)
02ADN370 Kit de fixação Ø 18 (p/ modelo de gama 

25/50)
02ADE230 Unidade pneumática, CAP 10
02ADE250 Unidade pneumática, CAP 25
02ADE270 Unidade pneumática, CAP 50

542-017 Linear Gauge Counter EG,, para Linear 
Gauge LGF-Z

542-094-2 Linear Gauge Counter EB, para LGF-Z
542-073D Linear Gauge Counter EH, para LGF-Z
542-067 Linear Gauge Counter EV, para LGF-Z

Extensão para cabo
02ADF260 Cabo de extensão (5 m)
02ADF280 Cabo de extensão (10 m)
02ADF300 Cabo de extensão (20 m)

Consumíveis

Ref. Descrição
901312 Ponta de contacto standard, 7,3 mm
238772 Fole de borracha 10, 

542-222/601/604,575-324
962504 Fole de borracha 25
962505 Fole de borracha, 50 mm

Consulte a documentação do Linear Gauge, para 
mais detalhes

Série 542

Medidor linear robusto com ponto de referência.
O Linear Gauge LGF-Z apresenta as seguintes vantagens:
– A construção avançada do sistema de guiamento torna-o muito resistente a cho-

ques externos e a vibrações.
– Proteção IP-66.
– O sinal de onda quadrada permite um vasto leque de aplicações.
– Longevidade prolongada graças ao sistema de rolamentos lineares de esferas no 

veio de medição.
– O ponto de origem na sua escala indica um ponto de referência.

542-164

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Força de medição *1 Resolução

[mm]
Ø Haste Exatidão

Passo do sinal
[µm]

Peso
[g]

542-174 0-10 1,2 N/1,1 N/1 N 0,0005 8 mm (1,5 + L/50)µm 2 260
542-164 0-10 1,2 N/1,1 N/1 N 0,001 8 mm (1,5 + L/50) µm 4 260
542-175 0-25 4,6 N/4,3 N/4 N 0,0005 15 mm (1,5 + L/50) µm 2 300
542-165 0-25 4,6 N/4,3 N/4 N 0,001 15 mm (1,5 + L/50) µm 4 300
542-176 0-50 5,7 N/5,3 N/4,9 N 0,0005 15 mm (1,5 + L/50) µm 2 400
542-166 0-50 5,7 N/5,3 N/4,9 N 0,001 15 mm (1,5 + L/50) µm 4 400

*1 Haste para BAIXO/Horizontal/Haste para CIMA
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Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Linear Gauge Slim Head -Série LGK
 

Série 542

Sonda de medição que pode ser utilizada em várias aplicações.
A Linear Gauge SLIM HEAD LGK de design compacto apresenta as seguintes vanta-
gens:
– Sinal de saída diferencial de ondas quadradas permite a sua utilização em

diversas aplicações.
– devido às suas dimensões reduzidas pode ser aplicado em pequenos espaços.
– Índice de Proteção IP-66 .
– A sua escala fotoelétrica garante a máxima exactidão ao longo de toda a gama 

de medição.
– Garantia de durabilidade devido à utilização de rolamentos no guiamento da 

haste de medição.

542-156
542-157
542-158

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Força de medição *1 Resolução

[mm]
Exatidão

Passo do sinal
[µm]

Velocidade máx. Resposta
Peso
[g]

542-156 0-10 0,8 N/0,75 N/0,7 N 0,001 (1,5 + L/50) µm 4 1500 175
542-157 0-10 0,8 N/0,75 N/0,7 N 0,0005 (1,5 + L/50) µm 2 1500 175
542-158 0-10 0,8 N/0,75 N/0,7 N 0,0001 (0,8 + L/50) µm 0,4 400 175

*1 Haste para BAIXO/Horizontal/Haste para CIMA
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Especificações

Escala Encoder linear fotoelétrico
Ø Haste 8 mm
Ponta de contacto Ø 3 mm metal duro 

(rosca M 2,5 x 0,45)
Comprimento do 
cabo

2 m

Alimentação 5 V (4,5 V a 5,2 V), 80 mA máx.
Sinal de saída 90° diferença de fase, onda 

quadrática de sinal diferencial 
(equivalente a RS-422 A)

Condições 
ambientais

0° C a 40° C (20% a 80% de 
humidade relativa, sem 
condensação)

Tipo de rolamento Rolamento esférico linear

Acessórios standard 

Ref. Descrição
538610 Chave para pontas (p/modelo de gama 

10)

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
902434 Cabo de extensão, (5 m)
902433 Cabo de extensão (10 m)
902432 Cabo de extensão (20 m)

02ADE230 Unidade pneumática, CAP 10
02ADB680 Kit de fixação Ø 9,5 (p/ modelo de 

gama 10)
542-015 Linear Gauge Counter EG, para Linear 

Gauge LGF, LGK, LGB,LGM, LGH
542-092-2 Linear Gauge Counter EB,, para LGF, 

LGK, LGB, LG, LGM, LGH
542-075D EF-Counter com mostrador simples, 

para LGF, LGK, LGB, LG, LGM, LGH
542-071D EH-Counter com mostrador duplo, para 

LGF, LGK, LGB, LG, LGM, LGH
542-063 Linear Gauge Counter EV, para LGF, 

LGK, LGB, LG, LGM, LGH

Consumíveis

Ref. Descrição
901312 Ponta de contacto standard, 7,3 mm
238772 Fole de borracha 10, 

542-222/601/604,575-324

Consulte a documentação do Linear Gauge, para 
mais detalhes

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

370 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 



 

Linear Gauge Slim Head -Série LGB
Especificações

Escala Encoder linear fotoelétrico
Velocidade máx. 900 mm/s
Ponta de contacto Ø3 mm metal duro 

Ø8 mm ou Ø9,5 mm
Resolução 0,001 mm
Passo do sinal 4 µm
Comprimento do 
cabo

2 m

Alimentação 5 V (4,5 V a 5,2 V), 80 mA máx.
Sinal de saída 90° mudança de fase, onda 

quadrática de sinal diferencial 
(equivalente a RS-422 A)(Onda 
sinusoidal de saída: 542-401, 
542-421)

Condições 
ambientais

0°C a 40°C (20% a 80% de 
humidade relativa, sem 
condensação)

Tipo de rolamento Rolamento esférico linear

Acessórios standard 

Ref. Descrição
538610 Chave para pontas (p/modelo de gama 

10)

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
902434 Cabo de extensão, (5 m)
902433 Cabo de extensão (10 m)
902432 Cabo de extensão (20 m)

02ADE230 Unidade pneumática, CAP 10
542-015 Linear Gauge Counter EG, para Linear 

Gauge LGF, LGK, LGB,LGM, LGH
542-092-2 Linear Gauge Counter EB,, para LGF, 

LGK, LGB, LG, LGM, LGH
542-075D EF-Counter com mostrador simples, 

para LGF, LGK, LGB, LG, LGM, LGH
542-071D EH-Counter com mostrador duplo, para 

LGF, LGK, LGB, LG, LGM, LGH
542-063 Linear Gauge Counter EV, para LGF, 

LGK, LGB, LG, LGM, LGH

Consumíveis

Ref. Descrição
901312 Ponta de contacto standard, 7,3 mm
238773 Fole de borracha 5, 542-204/206/246
238772 Fole de borracha 10, 

542-222/601/604,575-324
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Conector para todos os 
Gauges

Série 542

Medidor linear extremamente fino, que apresenta as seguintes vantagens: 
– Sinal diferencial de onda quadrada permite uma vasta gama de aplicações.
– O seu design compacto e diâmetro de somente 8mm, permite introduzi-lo em 

espaços muito estreitos.
– A sua escala fotoelétrica proporciona grande exactidão ao longo de todo a gama 

de medição .
–  Longevidade prolongada graças ao sistema de rolamentos lineares de esferas no 

veio de medição.

542-204
542-204H

542-222
542-222H
542-224 542-230

542-244

542-262
542-262H
542-264 542-270

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Força de medição *1 Notas Ø Haste Exatidão

Peso
[g]

542-244 0-5 0,65 N/0,6 N/0,55 N - 9,5 mm 2 µm 160
542-204 0-5 0,65 N/0,6 N/0,55 N - 8 mm 2 µm 145
542-204H 0-5 0,8 N/0,75 N/0,7 N - 8 mm 1 µm 145
542-222 0-10 0,8 N/0,75 N/0,7 N - 8 mm 2 µm 150
542-222H 0-10 0,8 N/0,75 N/0,7 N - 8 mm 1 µm 150
542-224 0-10 0,6 N/0,55 N/0,5 N Força de medição baixa 8 mm 2 µm 165
542-230 0-10 0,8 N/0,75 N/0,7 N com cilindro pneumático 8 mm 2 µm 165
542-223 0-10 0,8 N/0,75 N/0,7 N com cilindro pneumático 8 mm 2 µm 165
542-262 0-10 0,8 N/0,75 N/0,7 N - 9,5 mm 2 µm 170
542-262H 0-10 0,8 N/0,75 N/0,7 N - 9,5 mm 1 µm 170
542-264 0-10 0,6 N/0,55 N/0,5 N Força de medição baixa 9,5 mm 2 µm 170
542-270 0-10 0,8 N/0,75 N/0,7 N com cilindro pneumático 9,5 mm 2 µm 170

*1 Haste para BAIXO/Horizontal/Haste para CIMA

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Linear Gauge de Alta Resolução -Série LGB
 

Série 542

O LGB Linear Gauge apresenta as seguintes vantagens:
– Com um design extra compacto, a reduzida régua fotoelétrica, permite uma leitu-

ra de alta exactidão ao longo de toda a gama de medição.
– O sinal de saída de onda quadrada diferencial permite um vasto campo de aplica-

ções.
– Pode ser instalado em máquinas e dispositivos de medição.
– Longevidade assegurada pela utilização de rolamentos lineares no veio de medi-

ção.

542-246

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Força de medição *1 Ø Haste Exatidão

Peso
[g]

542-246 0-5 0,65 N/0,6 N/0,55 N 9,5 mm 0,8 µm 160
*1 Haste para BAIXO/Horizontal/Haste para CIMA

Especificações

Escala Encoder linear fotoelétrico
Velocidade máx. 380 mm/s
Ponta de contacto Ø3 mm metal duro 

(rosca M 2,5 x 0,45)
Resolução 0,1 µm
Comprimento do 
cabo

2 m

Alimentação 5 V (4,5 V a 5,2 V), 150 mA 
máx.

Sinal de saída 90° mudança de fase, 200 mV 
p-p máx.

Condições 
ambientais

0°C a 30°C (20% a 80% de 
humidade relativa, sem 
condensação)

Tipo de rolamento Rolamento esférico linear

Acessórios standard 

Ref. Descrição
538610 Chave para pontas (p/modelo de gama 

10)

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
902434 Cabo de extensão, (5 m)
902433 Cabo de extensão (10 m)
902432 Cabo de extensão (20 m)
542-015 Linear Gauge Counter EG, para Linear 

Gauge LGF, LGK, LGB,LGM, LGH
542-092-2 Linear Gauge Counter EB,, para LGF, 

LGK, LGB, LG, LGM, LGH
542-075D EF-Counter com mostrador simples, 

para LGF, LGK, LGB, LG, LGM, LGH
542-071D EH-Counter com mostrador duplo, para 

LGF, LGK, LGB, LG, LGM, LGH
542-063 Linear Gauge Counter EV, para LGF, 

LGK, LGB, LG, LGM, LGH

Consumíveis

Ref. Descrição
901312 Ponta de contacto standard, 7,3 mm
238773 Fole de borracha 5, 542-204/206/246

Consulte a documentação do Linear Gauge, para 
mais detalhes

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

372 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 



 

Linear Gauge com Grande Gama de Medição -Série 
LG / LGM

Especificações

Escala Encoder linear fotoelétrico
Ponta de contacto Ø 3 mm metal duro 

(rosca M 2,5 x 0,45)
Dimensões (CxLxA) 90 x 175 x 74 mm (unidade de 

controlo)
Comprimento do 
cabo

2 m

Alimentação 5 V (4,8 V a 5,2 V)
(Unidade de controlo Ref. 
542-313D: 230 V 50/60 Hz)

Sinal de saída 90° diferença de fase, onda 
quadrática de sinal diferencial 
(equivalente a RS-422 A)

Condições 
ambientais

0° C a 40° C (20% a 80% de 
humidade relativa, sem 
condensação)

Tipo de rolamento Rolamento

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
542-015 Linear Gauge Counter EG, para Linear 

Gauge LGF, LGK, LGB,LGM, LGH
542-092-2 Linear Gauge Counter EB,, para LGF, 

LGK, LGB, LG, LGM, LGH
542-075D EF-Counter com mostrador simples, 

para LGF, LGK, LGB, LG, LGM, LGH
542-071D EH-Counter com mostrador duplo, para 

LGF, LGK, LGB, LG, LGM, LGH
542-063 Linear Gauge Counter EV, para LGF, 

LGK, LGB, LG, LGM, LGH

Consumíveis

Ref. Descrição
901312 Ponta de contacto standard, 7,3 mm

02ADA004 Fole de borracha
Fole de borracha apenas para modelos IP66

Unidade de controlo para 542-313D/-315D/
-333D/-335D (acessório standard)
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542-312, -316, -332, -336
Modelos com força de

medição Standard/Baixa

Série 542

Este medidor linear tem uma grande gama de medição e apresenta as 
seguintes vantagens:
– as opções incluem versão manual e motorizada.
– Grande gama de medição de 100mm.

tipo
de borracha

542-312 542-313D

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]

Força de medi-
ção *1

Resolu-
ção
[µm]

Notas Exatidão
Velocidade 

máx. Resposta
Peso
[g]

542-312 0-100 8 N/6,5 N/5 N 0,1 Standard (2 + L/100) µm ≤ 2,5 µm 400 mm/s 640

542-316 0-100 3 N/-/- 0,1
Força de medição 

baixa
(2 + L/100) µm ≤ 2,5 µm 400 mm/s 750

542-314 0-100 8 N/6,5 N/5 N 0,1 c/ Fole de borracha (2 + L/100) µm ≤ 2,5 µm 400 mm/s 750
542-332 0-100 8 N/6,5 N/5 N 1 Standard (2,5 + L/100) µm ≤ 3 µm 800 mm/s 750

542-336 0-100 3 N/-/- 1
Força de medição 

baixa
(2,5 + L/100) µm ≤ 3 µm 800 mm/s 750

542-334 0-100 8 N/ 6,5 N/5 N 1 c/ Fole de borracha (2,5 + L/100) µm ≤ 3 µm 800 mm/s 750
542-313D 0-100 3 N/ 6,5 N/ 9,5 N 0,1 Modelo motorizado (2 + L/100) µm ≤ 2,5 µm 400 mm/s 1640
542-315D 0-100 4,5 N/-/6 N 0,1 Modelo motorizado (2 + L/100) µm ≤ 2,5 µm 400 mm/s 1640
542-333D 0-100 3 N/6,5 N/9,5 N 1 Modelo motorizado (2,5 + L/100) µm ≤ 3 µm 800 mm/s 940
542-335D 0-100 4,5 N/-/6 N 1 Modelo motorizado (2,5 + L/100) µm ≤ 3 µm 800 mm/s 1640

*1 Haste para BAIXO/Horizontal/Haste para CIMA
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542-313, -333
Modelo Standard

(versão motorizada)
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Modelo com fole de borracha

(versão motorizada)

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Laser Hologage LGH
 

Série 542

Um apalpador de medição com elevada exactidão que utiliza o princípio da interferometria óptica 
com exactidão incomparável.
O Laser Hologage apresenta as seguintes vantagens:
– Através do processo de interferometria e difração oferece uma escala holográfica com resolução 

de 0,0001mm.
– Pode ser utilizado para medição de peças extremamente precisas, bem como transdutor em siste-

mas de ultra-exatidão linear e de controlo.

542-715D

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Força de medição *1 Resolução

[µm]
Ø Haste Exatidão

Peso
[g]

542-715D 0-10 0,65 N/0,55 N/0,45 N 0,01 15 mm 0,2 µm 220
542-716D 0-10 0,12 N/ - / - 0,01 15 mm 0,2 µm 220

*1 Haste para BAIXO/Horizontal/Haste para CIMA
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Especificações

Repetibilidade 0,1 µm
Erro de retorno 0,1 µm
Escala Escala de medição com sensor de 

laser holográfico
Velocidade máx. 700 mm/s
Ponta de contacto R 1,5 mm em metal duro
Sinal de saída 90° diferença de fase, onda 

quadrática de sinal 
diferencial (equivalente a 
RS-422A)

Passo do sinal 4 µm
Tipo de rolamento Rolamento esférico linear de alta 

precisão
Condições 
ambientais

10°C a 30°C (30% a 70% 
humidade relativa, sem 
condensação)

Fornecido With Display Unit

Acessórios standard 

Ref. Descrição
538610 Chave para pontas (p/modelo de gama 

10)

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
971750 Comparador para Laser Hologage LGH
971753 Cabo de elevação
971751 Haste para fixação à superfície superior
971752 Haste para fixação à superfície inferior, 

Laser Hologage

Consumíveis

Ref. Descrição
901312 Ponta de contacto standard, 7,3 mm

Consulte a documentação do Linear Gauge, para 
mais detalhes

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

374 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 



 

Laser Hologage LGH
Funções Série 542
Saída de dados Digimatic
ON/OFF
Ajuste do Zero
PRESET
Aviso de erro
Sentido da contagem comutável 
Medição MAX/MIN diferença 
Comutação mm / pol
Saída RS-232C
MITUTOYO SENSORPAK Output USB 
Saída analógica
Introdução de limites da tolerância

Especificações

Repetibilidade 0,02 µm
Erro de retorno 0,05 µm
Escala Escala de medição com 

sensor de laser holográfico
Velocidade máx. 250 mm/s
Raio da ponta de 
contacto

R=5 mm metal duro

Tipo de rolamento Rolamento esférico linear 
de alta precisão

Condições ambientais 10-30°

Acessórios standard 

Ref. Descrição
538610 Chave para pontas (p/modelo de gama 

10)
542-074D Linear Gauge Counter EH, for LGH

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
971750 Comparador para Laser Hologage LGH
971753 Cabo de elevação
971751 Haste para fixação à superfície superior
971752 Haste para fixação à superfície inferior, 

Laser Hologage

Consumíveis

Ref. Descrição
901312 Ponta de contacto standard, 7,3 mm

Consulte a documentação do Linear Gauge, para 
mais detalhes

Série 542

Sensor de medida de elevada qualidade que usa o principio de interferometria ótica
com exactidão incomparável.
O Laser Hologage apresenta as seguintes vantagens:
– Através do processo de interferometria e difração oferece

uma escala holográfica com resolução de 0,0001mm.
– Cabeça de medição muito compacta, possibilitando a sua integração em sistemas de medida

com um custo muito mais reduzido que um sistema laser convencional.
– Pode ser utilizado para medição de peças extremamente precisas, bem como transdutor em siste-

mas de ultra-exatidão linear.

542-925D

Laser Hologage fornecido com Leitor

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Força de medição *1 Resolução

[µm]
Notas Exatidão

Peso
[g]

542-925D 0-10 0,55 N/0,45 N/0,35 N 0,01 Fornecido com Unidade de Leitura 542-074D 0,1 µm 900
542-926D 0-10 0,1 N/-/- 0,01 Fornecido com Unidade de Leitura 542-074D 0,1 µm 900

*1 Haste para BAIXO/Horizontal/Haste para CIMA
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Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Unidade Pneumática para Linear Gauges
 

Para Linear Gauge gama 10 mm

1. Controlador de velocidade
2. Com fornecimento de ar desligado
3. Com fornecimento de ar ligado

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Notas

Alimentação de 
Ar

[MPa]

a
[mm]

b
[mm]

c
[mm]

D
[mm]

E
[mm]

02ADE230 0-10
Requer filtro de ar, regulador e lubrifica-

dor
0,2 a 0,4

02ADE250 0-25
Requer filtro de ar, regulador e lubrifica-

dor
0,2 a 0,4 25,5 30 77,6 41,5 110,5

02ADE270 0-50
Requer filtro de ar, regulador e lubrifica-

dor
0,2 a 0,4 51 50 95,9 66,5 159,5

Consulte a documentação do Linear Gauge, para 
mais detalhes

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

376 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 



 

Leitor EH/EC -Counter para Linear Gauges LGD e 
LGS

Funções Série 542
Saída de dados Digimatic
ON/OFF
Entrada de sinal
PRESET ou ZERO externo

Ajuste do Zero
PRESET
ABS/INC
Sentido da contagem comutável 
Aviso de erro
External HOLD
Comutação mm / pol

Especificações

Alimentação + 9 - 12 V DC 400 mA ou 
adaptador AC

Mostrador Para 542-007
Mostrador LED verde, 6 digítos, 
com sinal (-)

Visualização do 
controlo de 
tolerâncias

Mostrador LED (3 patamares: 
Âmber, Verde, Vermelho) 

Acessórios standard 

Ref. Descrição
06AEG302D Adaptador AC 9V, 500mA, Tipo CEE

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
936937 Cabo Digimatic, (1 m)
965014 Cabo Digimatic, (2 m)

02AZD790D Cabo de ligação U-Wave, .
06AFM380D USB Input Tool Direct -Cabo, (2 m)

Para 542-007
C162-155 Cabo I/O (2m)

Consulte a documentação do Linear Gauge, para 
mais detalhes

Série 542

Este leitor Digimatic pode ser conectado a qualquer dispositivo com saída Digimatic, tais como vá-
rios micrómetros, comparadores e medidores.
Apresenta as seguintes vantagens:
– Painel frontal encastrável compatível com DIN (96 x 48mm).
– Possui saída de dados e função de controlo de tolerâncias (542-007).

542-007

Ref. 
Resolução

[mm]
Modelo com entrada de si-

nal
Apalpadores compatíveis

Entrada Apal-
padores

542-007D
0,001/0,01

(comutação automática pelo leitor)
Signal Digimatic

Digimatic Indicator
Digimatic Scale Units

Linear Gauge LGS/LGD
1

542-007E
0,001/0,01

(automatic setting by gauge)
Digimatic code

Digimatic Indicator
Digimatic Scale Units

Linear Gauge LGS/LGD
1

ZERO P.SET
Fn

ON

GO/NG

UNIT P.SET

EC-10D

OFF

******

****

********

MADE IN JAPAN

Serial No.

Model

Code No.

OUTIN

542-007

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Leitores EG/EB -Counters e Unidade de 
Leitura para Linear Gauges

 

Série 542

Este leitor compacto, com painel de controlo apresenta as seguintes vantagens: 
– Painel de controlo conforme a DIN (96 x 48 mm).
– A função de controlo I/O permite a avaliação de tolerâncias (3 ou 5 patamares) ou a função de 

output paralelo BCD.

542-015

542-017

542-016

Ref. 
Resolução

[mm]
Max. input
frequency

Modelo com 
entrada de si-

nal

Apalpadores 
compatíveis

Entrada 
Apalpa-

dores

Peso
[g]

542-015 0,0001/0,0005/0,001/0,005/0,01

1,25 MHz (onda qua-
drada de 2 fases), ve-
locidade de resposta 
depende da especifi-
cação do Apalpador

Onda quadrá-
tica diferenci-

al

LGK, LGF, LGB, 
LGM (exclui os 
modelos com 

ponto de origem 
e com onda sinu-

soidal)

1 400

542-017
0,0001/0,0005/

0,001/0,005/0,01

1,25 MHz (onda qua-
drada de 2 fases), ve-
locidade de resposta 
depende da especifi-
cação do Apalpador

Onda quadrá-
tica diferenci-
al com marca-
ção de ponto 

de origem

LGF-Z with refe-
rence point

1 (mos-
trador 
simples)

400

542-016
0,001/0,01 (automatic setting by 

gauge)
-

Digimatic co-
de

Digimatic Indica-
tor

Digimatic Scale 
Units

Linear Gauge 
LGS/LGD

1 400

 Série 542
 

Funções 54
2-

01
5

54
2-

01
7

54
2-

01
6

Entrada de sinal
PRESET ou ZERO externo

Ajuste do Zero
PRESET
Sentido da contagem comutável 
ABS/INC
Saída BCD
Aviso de erro
MAX / MIN / Medição diferencial
Comutação mm / pol
Cancelamento externo do peak hold

Especificações

Alimentação Terminal block (M3 screws)
12 to 24 V DC, 6W or less (500 mA 
max.) external supply,
AC-adapter is not standard accessory

Mostrador Green LED display 6 digits plus sign
Visualização 
do controlo 
de 
tolerâncias

Mostrador LED (3 patamares: Âmbar, 
Verde, Vermelho/5 patamares: 
Âmbar, Âmbar intermitente, Verde, 
Vermelho intermitente, Vermelho)

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
02ADB440 Conector de dados BCD-I/O, para 

Litematic
02ADN460 Adaptador AC
02ZAA020 Cabo AC
02ADD930 Cabo de 3 fios, para adaptador AC
02ADF180 Unidade de 10 teclas

02ADB440

02ADD930, 02ADN460, 02ZAA020

Consulte a documentação do Linear Gauge, para 
mais detalhes

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

378 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 



 

Leitor EG/EB -Counter
 Série 542
 

Funções 54
2-

09
2-

2

54
2-

09
4-

2

54
2-

09
3-

2

Saída de dados Digimatic
Entrada de sinal
PRESET ou ZERO externo

Ajuste do Zero
PRESET
Sentido da contagem comutável 
ABS/INC
Saída BCD
Aviso de erro
External HOLD
MAX / MIN / Medição diferencial
Comutação mm / pol
RS link
Saída I/O
Saída analógica

Especificações

Alimentação Terminal block (M3 screws)
12 to 24 V DC, 6W or less
(500 mA max.) external supply,
AC-adapter is not standard accessory

Mostrador Mostrador LED verde, 6 dígitos, com 
sinal(-), altura de caracteres: 15 mm

Visualização 
do controlo 
de 
tolerâncias

Mostrador LED (3 patamares: Âmbar, 
Verde, Vermelho/5 patamares: 
Âmbar, Âmbar intermitente, Verde, 
Vermelho intermitente, Vermelho)

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
02ADB440 Conector de dados BCD-I/O, para 

Litematic
02ADN460 Adaptador AC
02ZAA020 Cabo AC
02ADD930 Cabo de 3 fios, para adaptador AC
02ADF180 Unidade de 10 teclas

936937 Cabo Digimatic, (1 m)
965014 Cabo Digimatic, (2 m)

02AZD790D Cabo de ligação U-Wave, .
06AFM380D USB Input Tool Direct -Cabo, (2 m)

Specifications : 
Output voltage:  2.5 V + counting value x voltage 

resolution  (25mV/2.5 mV]
Full scale : 0 to 5 V

Response speed: 10 Hz (update time 5 MS) 
Accuracy : ± 5 % (0 to 5 V) ± 0.5 % (2.5 V ± 200 

mV, after Offset adjustment)
The accuracy is indicated with respect to full scale 5 

V
Load resistance: 300 kΩ or more

Série 542

Este leitor compacto, com painel de controlo apresenta as seguintes vantagens: 
– Painel de controlo conforme a DIN (96 x 48 mm).
– A função de controlo I/O permite a avaliação de tolerâncias (3 ou 5 patamares) ou a função de 

output paralelo BCD.

542-092-2

542-094-2

542-093-2

Ref. 
Resolução

[mm]
Max. input
frequency

Modelo com 
entrada de 

sinal

Apalpadores 
compatíveis

Entra-
da 

Apalpa-
dores

Peso
[g]

542-092-2 0,0001/0,0005/0,001/0,005/0,01

1,25 MHz (onda 
quadrada de 2 fa-

ses), velocidade de 
resposta depende 

da especificação do 
Apalpador

Onda qua-
drática dife-

rencial

LGF, LGK, LGB, 
LG, LGM, LGH

(excluding LGF-Z
with reference 

point,
LGH with 0,01 
µm resolution)

1 400

542-094-2
0,0001/0,0005/

0,001/0,005/0,01

1,25 MHz (onda 
quadrada de 2 fa-

ses), velocidade de 
resposta depende 

da especificação do 
Apalpador

Onda qua-
drática dife-
rencial com 

marcação de 
ponto de ori-

gem

LGF-Z with refe-
rence point

1 (mos-
trador 
simples)

400

542-093-2
0,001/0,01 (automatic setting by 

gauge)
-

Digimatic co-
de

Digimatic Indica-
tor

Digimatic Scale 
Units

Linear Gauge 
LGS/LGD

1 400

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Leitor EH -Counter
 

Série 542

O leitor EH Counter é fácil de utilizar e proporciona opções flexíveis.
Apresenta as seguintes vantagens:
– Com formato DIN (144 x 72 mm) e configuração encastrável em painel, torna a integração em 

sistemas, uma tarefa fácil e rápida.
– Montados no suporte fornecido, estes leitores podem ser usados sobre a bancada.
– As portas standard de série RS-232C e interfaces USB permitem a fácil comunicação com um PC 

externo (o USB só pode ser usado com o SENSORPAK).
– A sua aptidão para trabalho em rede permite facilmente a criação de um sistema de medição 

multiponto (RS link, Max. 12 pontos).
– O modelo com entrada para 2 dispositivos, permite a visualização dos 2 eixos e a realização de 

cálculos de adição e substração entre os dois dispositivos.

542-075D 542-071D, 542-073D, 542-072D

542-075D 542-071D

542-073D 542-072D

 Série 542
 

Funções 54
2-

07
1D

54
2-

07
3D

54
2-

07
2D

54
2-

07
1E

up
 to

54
2-

07
3E

54
2-

07
5E

54
2-

07
5D

Saída de dados 
Digimatic
ON/OFF
Entrada de sinal
PRESET ou ZERO 
externo

Ajuste do Zero
PRESET
Soma/diferença entre 
dois apalpadores
ABS/INC
Sentido da contagem 
comutável 
Saída BCD
Aviso de erro
External HOLD
MAX / MIN / Medição 
diferencial
Comutação mm / pol
Cancelamento externo 
do peak hold
Cortar dígitos à direita 
da casa decimal
RS link
Saída RS-232C
Saída I/O 
MITUTOYO 
SENSORPAK Output 
USB 
Saída analógica
Introdução de limites 
da tolerância

Especificações

Alimentação Por adaptador AC (12-24 V DC, 700 
mA Ref. 527428 Acessório Standard)

Mostrador Mostrador LED verde, 8 dígitos, e sinal 
(-)

Visualização 
do controlo 
de 
tolerâncias

Mostrador LED (3 patamares: Âmbar, 
Verde, Vermelho/5 patamares: 
Âmbar, Âmbar intermitente, Verde, 
Vermelho intermitente, Vermelho)

Acessórios standard 

Ref. Descrição
02ADN460 Adaptador AC
02ZAA020 Cabo AC

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
02ADB440 Conector de dados BCD-I/O, para 

Litematic
936937 Cabo Digimatic, (1 m)
965014 Cabo Digimatic, (2 m)

02AZD790D Cabo de ligação U-Wave, .
12AAA807D Cabo RS-232C (2m)
06AFM380D USB Input Tool Direct -Cabo, (2 m)

02ADB440

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

380 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 



 

Leitor EH -Counter

Ref. 
Resolução

[mm]
Max. input
frequency

Modelo com 
entrada de si-

nal
Apalpadores compatíveis

Entrada 
Apalpa-

dores

Peso
[g]

542-075D 0,0001/0,001/0,01

2,5 MHz (2-phase squa-
re wave),

response speed de-
pends

on gauge specification

Differential 
square-wave

LGF, LGK, LGB, LG, LGM, 
LGH

(excluding LGF-Z
with reference point,

LGH with 0,01 µm resolu-
tion)

1 (Mos-
trador 
simples)

760

542-071D 0,0001/0,001/0,01

2,5 MHz (2-phase squa-
re wave),

response speed de-
pends

on gauge specification

Differential 
square-wave

LGF, LGK, LGB, LG, LGM, 
LGH

(excluding LGF-Z
with reference point,

LGH with 0,01 µm resolu-
tion)

2 (Mos-
trador 
duplo)

800

542-073D 0,0001/0,001/0,01

2,5 MHz (2-phase squa-
re wave),

response speed de-
pends

on gauge specification

Onda quadrá-
tica diferencial

LGF-Z with reference 
point

2 (Mos-
trador 
duplo)

800

542-072D
0,001/0,01 (automa-
tic setting by gauge)

- Digimatic code
Digimatic Indicator

Digimatic Scale Units
Linear Gauge LGS/LGD

2 800

542-071E 0,0001/0,001/0,01

2,5 MHz (2-phase squa-
re wave),

response speed de-
pends

on gauge specification

Differential 
square-wave

LGF, LGK, LGB, LG, LGM, 
LGH

(excluding LGF-Z
with reference point,

LGH with 0,01 µm resolu-
tion)

2 800

542-072E
0,001/0,01 (automa-
tic setting by gauge)

- Digimatic code
Digimatic Indicator

Digimatic Scale Units
Linear Gauge LGS/LGD

2 800

542-073E 0,0001/0,001/0,01

2,5 MHz (2-phase squa-
re wave),

response speed de-
pends

on gauge specification

Differential 
square-wave 
with referen-

ce point

LGF-Z with reference 
point

2 800

542-075E 0,0001/0,001/0,01

2,5 MHz (2-phase squa-
re wave),

response speed de-
pends

on gauge specification

Differential 
square-wave

LGF, LGK, LGB, LG, LGM, 
LGH

(excluding LGF-Z
with reference point,

LGH with 0,01 µm resolu-
tion)

1 760

 

Leitor EV -Counter para Linear Gauges
 Série 542
 

Funções 54
2-

06
3

54
2-

06
7

54
2-

06
4

Saída de dados Digimatic
Entrada de sinal
PRESET ou ZERO externo

Ajuste do Zero
PRESET
ABS/INC
Sentido da contagem comutável 
Funções Cálculo
Aviso de erro
External HOLD
MAX / MIN / Medição diferencial
Comutação mm / pol
RS link
Saída RS-232C

Série 542

– Ligação até seis apalpadores, e através da função RS Link, podem ser ligados até 10 Leitores EV-
-Counter a um PC.

– Desta forma, pode ser configurado um sistema de medição multiponto, com o máximo de 60 
apalpadores.

– Podem ser escolhidos vários modos de saída, saída I/O para controlo de tolerâncias e saída em 
patamares, saída BCD e RS-232C.

– Conectores de terminal (parafusos M3), DC+12 a +24V,700 mA (max.)
– Podem ser ligados, até 10 Leitores EV Counters via uma única porta RS-232 (ligação em série). Os 

Leitores EV e EF podem ser misturados (neste caso podem ser ligados um total de 6 leitores).

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Leitor EV -Counter para Linear Gauges
 

542-063 542-067 542-064

542-063

Ref. 
Resolução

[mm]
Max. input
frequency

Modelo com 
entrada de 

sinal

Apalpadores compa-
tíveis

Entrada 
Apalpa-

dores

Peso
[g]

542-063
0,0005/0,001/0,005/0,01

(no display)

1,25 MHz (2-phase 
square wave), response 
speed depends on gau-

ge specification.
Max.counting speed: 

5MHz

Onda qua-
drática dife-

rencial

LGF, LGK, LGB, LG, 
LGM, LGH

(excluindo LGF-Z
com o ponto de refe-

rência,
LGH com 0,01 µm re-

solução)

6 910

542-067
0,0005/0,001/0,005/0,01

(no display)

1,25 MHz (2-phase 
square wave), response 
speed depends on gau-

ge specification.
Max.counting speed: 

5MHz

Onda qua-
drática dife-

rencial

LGF-Z com o ponto 
de referência

6 (sem 
mostra-

dor)
910

542-064
0,001/0,01 (automatic set-

ting by gauge)
-

Sinal Digima-
tic (SPC)

Digimatic Indicator
Digimatic Scale Units

Linear Gauge 
LGS/LGD

6 830

Specifications for 02ADD400
Ref. Descrição

02ADD400

Uma unidade de leitura permite a leitura externa e configuração para um leitor EV –Counter Mostrador 
LED: Indicação do canal. Indicação do modo de medição (atual, máximo, mínimo, total)

Funções : Comutação de canal, comutação do modo de medição (valor atual, valor máximo, valor mínimo, 
total), configuração de parâmetros, pre ajuste, e configuração de tolerâncias

Input/output : Conector RS Link : 1 in e 1 out
Indicação de Erro : Excesso velocidade, Erro do Linear gauge e outros

91.4

-V+V

(11)

44.4

6.696 67

48

MODE P.SETFnDISP

GAUGE

MAX MIN
TIR

UNIT +NG

GO

-NG

000001
EV-I
02ADD400

MADE IN JAPAN

Serial No.
Model
Code No.

200mA
DC12-24V

OUTIN RS LINK

Especificações

Alimentação Terminal connector (M3 screws),
12 to 24V,
(700 mA max. for EV-Counter)
(200 mA max. for D-EV Display unit),
AC-adapter is not standard 
accessory

Mostrador D EV Unit:
red LED display, 6 digit plus sign
8 digit internal to EV-Counter

Visualização do 
controlo de 
tolerâncias

Mostrador LED (3 patamares: 
Âmber, Verde, Vermelho) 

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
02ADD400 Mostrador para série 542
02ADB440 Conector de dados BCD-I/O, para 

Litematic
02ADN460 Adaptador AC
02ZAA020 Cabo AC
02ADD930 Cabo de 3 fios, para adaptador AC
02ADD950 Cabo de extensão (0.5), EB Counter

936937 Cabo Digimatic, (1 m)
965014 Cabo Digimatic, (2 m)

12AAA807D Cabo RS-232C (2m)
06AFM380D USB Input Tool Direct -Cabo, (2 m)

02ADD400

02ADB440

02ADD930, 02ADN460, 02ZAA020

Inductive Probe Mu-Checker
 

Series 519

– A half-bridge circuit connection.
– 519-321 lever head is provided with a direction switch.
– The contact point of 519-326 lever head can be orientated at any direction.

Especificações

Escala Linear Voltage differential 
transformer (half bridge)

Calibration 
voltage

3 V rms (sine wave)

Calibration 
frequency

5 kHz

Connector DIN 5pin
Fornecido with 2 m cable, carbide-tipped

stylus ⌀ 1 mm (520940),
stylus ⌀ 2 mm (520939),
stylus ⌀ 3 mm (520938)

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

382 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 



 

Inductive Probe Mu-Checker
Acessórios opcionais

Ref. Descrição
900321 Pinça articulada com guias cauda-

andorinha, para hastes Ø 4/ Ø 8 mm
902802 Haste com Knurled Braçadeira Anel, 

Ø4mm Stem
902804 Haste com Knurled Braçadeira Anel, 

Ø8mm
900209 Barra de suporte 100 mm, (9 x 9 mm)
900211 Barra de suporte, Ø8mm, 115mm

902321

902802

902804

900209

900211

519-521 519-522

519-326

519-331 519-385

519-347

519-346

Modelo Telescópico

Ref. Intervalo Medição
Curso
[mm]

Notas
Linearity

[%]
Força de medição

[N]
519-331 ± 0,5 ± 0,65 low force type ± 0,5 0,25

519-385 ± 1,5
+ 2,3
- 1,7

standard type ± 0,3 0,7 ± 0,14 N

519-346 ± 0,25
+0,34
-0,26

compact type inside ± 0,3 0,7

519-347 ± 0,5
+ 0,85
- 0,65

compact type ± 0,3 0,7

Modelo de Alavanca

Ref. Intervalo Medição
Curso
[mm]

Notas
Linearity

[%]
Força de medição

[N]
Peso
[g]

519-521 ± 0,5 ± 0,6 pivot bearing switch type reversible direction ± 0,3 0,2 112
519-522 ± 0,5 ± 0,6 pivot bearing low measuring force type ± 0,3 0,02 112
519-326 ± 0,5 ± 0,6 parallel spring high accuracy type ± 0,3 0,15 112

35

145

5.824.9

7

17 26
1.7

5
（
27

.75
）

19 21.3

4

1330.7 52.3

9.2

φ6.6

φ6.5 φ14

519-521

35

145

5.824.9

7

17 26
1.7

5
（
27
.75

）

19 21.3

4

1330.7 52.3

9.2

φ6.6

φ6.5 φ14

519-522

43

6.5 9 7

22.5

67.6

5.5

ø2 R7

13

8
26

ø6
.5

4.
5

14

519-326
8.1（0 Pos.） 71

5 15 4.5

7.3

R1.5

ø1
2

ø8
h6

1.3（Curso）

 0 -0
.0

09

519-331

18.6（0 Pos.） 61.2 13.5

ø8
h8

2.3（Curso）
1.7（Curso）

 0 -0
.2

7.3 31

R1.5

519-335

6.8（0 Pos.） 22.5
34.5

ø8
h6

0.65（Curso） 0.85（Curso）

 0 -0
.0

09

R1.5

519-347

3.5（0 Pos.）

ø8
h6

0.26（Curso） 0.34（Curso）

 0 -0
.0

09R1.25

ø3.5

25
12

519-346

112.3

58 31

1.65 2.35

SR 1.5

21.65 (0-point position)

Ø
8h

6
 0 -0

.0
09

519-385

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Display Mu-Checker
 

Series 519

– The Analog Mu-Checker can output digital data via an optional interface unit.

519-551D 519-553D 519-561D

Ref. 
Linearity

[%]
Response speed

Instant zero-setting
effective zone

Channels
Peso
[kg]

519-551D ± 1%/FS (Added to a head's measuring error) approx. 0,3s ± 15%/FS 1 2,4
519-553D ± 1%/FS (Added to a head's measuring error) approx. 0,3s ± 15%/FS 2 2,4
519-561D ± 3 digit ± 1 (added to a head measuring error) approx. 0,3s ± 0,68 mm 2 2,6

FS=Full Screen

 Series 519
 

Funções 51
9-

55
1D

51
9-

55
3D

51
9-

56
1D

Ajuste do Zero
Funções Cálculo
Saída Digimatic

Especificações

Dimensões 
(CxLxA)

134 x 183 x 208 mm

Output Gain ± 1V/FS Linearity: ±0,1%/FS 
(Excepts a head's measuring error)

Alimentação AC Adapter 230V 50/60Hz

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
934795 Signal Cable A
529035 Connector 7P, 519-413
934386 Extension Cord A
936937 Cabo Digimatic, (1 m)
965014 Cabo Digimatic, (2 m)

1m

7P

529035
*936937 and 965014 for 519-561D only

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

384 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 



 

Medidores Motorizados de Alta Exactidão e Baixa 
Força
-LITEMATIC VL-50

Funções Série 318
ZERO/ABS
Saída de dados
PRESET
Sentido da contagem comutável 
Comutação mm / pol
Tecla de bloqueio
Introdução de tolerâncias (3 ou 5 patamares)
Movimento motorizado do pistão
Modo : leitura máx-min (TIR)

Especificações

Gama de medição (interior) 0-50 mm
Saída de dados Digimatic

RS-232C
INTERFACE I/O

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
937179T Pedal –interruptor

02ADB440 Conector de dados BCD-I/O, para 
Litematic

936937 Cabo Digimatic, (1 m)
965014 Cabo Digimatic, (2 m)

12AAA807D Cabo RS-232C (2m)
02AZD790D Cabo de ligação U-Wave, .
06AFM380D USB Input Tool Direct -Cabo, (2 m)

Consumíveis

Ref. Descrição
901312 Ponta de contacto standard, 7,3 mm

Consulte a documentação do LITEMATIC para mais 
detalhes

Série 318

Comparador de bancada com elevada exactidão.
O LITEMATIC VL-50 apresenta as seguintes vantagens:
– Força de medição de 0,01 N (1 gf) e resolução de 0,01 µm.
– A sua baixa e constante força de medição torna-o especialmente indicado para medições de ma-

teriais deformáveis tais como borracha, plástico, películas ou outras peças facilmente deformá-
veis .

– O sistema motorizado proporciona diversas velocidades de avanço e recuo.

318-22xD 318-22xD

318-217D

Ref. Força de medição Exatidão Tipo 

318-221D 0,01 N (1 gf)
(0,5 + L/100) µm 

L = Altura da medição
VL-50 B

318-222D 0,15 N (15 gf)
(0,5 + L/100) µm 

L = Altura da medição
VL-50-15-B

318-223D 1 N (102 gf)
(0,5 + L/100) µm 

L = Altura da medição
VL-50-100-B

318-221E 0,01 N (1 gf)
(0,5 + L/100) µm

L = Measurement height
VL-50 B

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Medidores Motorizados de Alta Exactidão e Baixa 
Força
-LITEMATIC VL-50

 

Série 318

Sensor de medição de elevada exactidão com sistema de controlo.
O LITEMATIC VL-50 apresenta as seguintes vantagens:
– Força de medida 0,01 N (1 gf) e uma resolução de 0,01 µm.
– A sua baixa e constante força de medição torna-o especialmente indicado para medições de ma-

teriais deformáveis tais como borracha, plástico, películas ou outras peças facilmente deformá-
veis.

– O sistema motorizado proporciona diversas velocidades de avanço e recuo.
– A cabeça de medição é fornecida com controlador separado, o que permite a sua montagem em 

sistemas de fixação ou numa base para comparador.

318-22xD     (957460 é opcional)
318-22xD

957460 Mesa de medição

Ref. Força de medição Exatidão Tipo 

318-226D 0,01 N (1 gf)
(0,5 + L/100) µm 

L = Altura da medição
VL-50S-B

318-227D 0,15 N (15 gf)
(0,5 + L/100) µm 

L = Altura da medição
VL-50S-15-B

318-228D 1 N (102 gf)
(0,5 + L/100) µm 

L = Altura da medição
VL-50S-100-B

Funções Série 318
ZERO/ABS
Saída de dados
PRESET
Sentido da contagem comutável 
Comutação mm / pol
Tecla de bloqueio
Introdução de tolerâncias (3 ou 5 patamares)
Movimento motorizado do pistão
Modo : leitura máx-min (TIR)

Especificações

Gama de medição (interior) 0-50 mm
Saída de dados DIGIMATIC

RS 232C
INTERFACE I/O

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
957460 Mesa de suporte para LITEMATIC VL-505
937179T Pedal –interruptor

02ADB440 Conector de dados BCD-I/O, para 
Litematic

936937 Cabo Digimatic, (1 m)
965014 Cabo Digimatic, (2 m)

12AAA807D Cabo RS-232C (2m)
02AZD790D Cabo de ligação U-Wave, .
06AFM380D USB Input Tool Direct -Cabo, (2 m)

Consumíveis

Ref. Descrição
901312 Ponta de contacto standard, 7,3 mm

Consulte a documentação do LITEMATIC para mais 
detalhes

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

386 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 




