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EXACTIDÃO CONSISTENTE - A CHAVE PARA O SEU SUCESSO

ALTA EXACTIDÃO

O desafio: Verificar a alta qualidade dos seus produtos, com os meios de medição disponíveis, que lhe proporcionem a maior 
confiança possível!

A solução: A gama de equipamentos com exactidão extrema da Mitutoyo  - instrumentos e equipamentos de medição, em 
consonância com a sua exigência, para obtenção de repetibilidade nos resultados ao mais alto nível e em conjunto com serviços 
especializados para o apoiar nas tarefas de medição de maior desafio. 

Medição por Coordenadas

Medição Vision

Medição de Forma   

Medição Óptica   

Apalpadores Lineares   

Medição da Dureza   

Medição Linear   

Medição Manual e 
Gestão de Dados

Proximidade com o cliente e diversidade de produtos 
Em Janeiro de 2010 a Mitutoyo sincronizou e fortaleceu a sua actividade 
concertada pan-Europeia, estabelecendo a sua sede Europeia em Neuss. 
A localização da Mitutoyo Europa Gmbh é em Neuss, nas proximidades de 
Dusseldorf, Alemanha.
A Mitutoyo Europa Gmbh supervisiona todas as actividades comerciais, 
serviços e instalações de produção da Mitutoyo na Europa e mercados 
adjacentes, como por exemplo a Turquia. Também planeia e implementa as 
estratégias comerciais de médio e longo prazo, para as respectivas operações 
Europeias. 
O principal objectivo da Mitutoyo Europa Gmbh é promover a coordenação 
entre as empresas do seu grupo Europeu, por forma a optimizar as vendas 
e serviços de suporte técnico, no melhor interesse da satisfação do cliente.
Cerca de 266 colaboradores trabalham para os nossos clientes no 
desenvolvimento, serviços, vendas e administração. A eles juntam-se os 
especialistas da Mitutoyo CTL Germany Gmbh em Oberndorf nas margens do 
rio Neckar, que está unicamente dedicada ao desenvolvimento de software 
para a tecnologia de medição por três coordenadas, e ao fazê-lo, estabelece 
padrões à escala global. Áreas periféricas das máquinas de medição por 
coordenadas, tais como, as fixações, os sistemas de carga e as cabines 
térmicas, são cobertas pela KOMEG, empresa com sede em Saarland.

Para além dos equipamentos de medição e ensaio, a gama de produtos 
também inclui, uma ampla oferta de acessórios e -como área mais específica- 
software sofisticado e de alta performance para máquinas de medição por 
coordenadas, sistemas de medição vision e medição da forma.
O Centro de Informação de Metrologia (MIM), desde 1999, tem demonstrado 
o compromisso da Mitutoyo para com a formação avançada em todos as 
áreas da tecnologia de medição da distância. O MIM está aberto a quem 
trabalha nas áreas da produção, serviços, ciência e investigação. A Mitutoyo 
Europa Gmbh além do mais, é membro corporativo da “Ausbildung 
Koordinatenmesstechnik e V (AUKOM)”. Esta associação proporciona 
planos de formação para a tecnologia de medição por coordenadas, tendo 
como objectivos, assegurar um conceito de formação avançada, neutra e 
abrangente. 
A Alemanha tem sido também a localização para a divisão Mitutoyo M3 
Solutions Europe, desde 2004. A abreviatura M3 significa “Mitutoyo 
Measurement Metrology” e tem como conceito, o desenvolvimento de 
soluções especiais de medição, por parte da Mitutoyo tendo em vista 
satisfazer os requisitos mais específicos dos seus clientes, através de uma 
abrangente gama de tecnologia de medição da distância, forma e superfície. 
Em Neuss, nos 400m2 do M3 Solutions Europe, a Mitutoyo Europa Gmbh 
disponibiliza uma exposição de equipamentos e configurações para 
demonstração das inúmeras possibilidades. O centro também apresenta 
sistemas periféricos, tais como fixações ou sistema de carregamento e 
controlo climático da KOMEG, bem como equipamento de medição.
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DESTAQUES

Cabeças e PonteirasSistemas de Fixação Vision MANUAL Vision CNC 

Geração Automática de Programas de Peças CMM CRYSTA-Apex SMACH Ko-ga-meHM-210

SJ-410Microscópio MF CV-2100 RA-2200

Nova Série de ComparadoresMicrómetro MDH QM HeightPaquímetro AOS IP67
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Grupos

Software de Gestão da Qualidade
Mini Processador Digimatic
Cabos de Sinal 
Transmissão de Dados Sem Fios
etc.

Graminhos
Graminhos- Acessórios
Medidores de Altura 
com Processador de Dados

Unidades de Iluminação, Lupas
Microscópio Estereoscópico
Microscópios de Medição
Projetores de Perfis 
etc.

14 - 34 222 - 235

Gestão de Dados Medição da Altura

Micrómetros

Medição de Interiores Equipamento Auxiliar 

Blocos Padrão

Paquímetros

Comparador ABSOLUTE Digimatic
Comparador Mecânico – Haste telescópica

Comparadores – Acessórios
Comparador de Alavanca
Medidor de Espessuras

Calibrador de Altura Height Master
Calibrador Check Master
Calibração – Equipamentos

Comparadores

Equipamento de Calibração

236 - 302

328 - 343

35 - 127

128 - 165 303 - 327

344 - 362

166 - 206

Micrómetros Digimatic e 
Micrómetros Mecânicos
Micrómetros – Acessórios
Cabeças Micrométricas
Cabeças Micrométricas – Acessórios

Medição de Profundidade

207 - 221

Micrómetro de Profundidade
Paquímetro de Profundidade

Micrómetro de Interiores
Verificadores de Interiores
Instrumentos 
de Medição Interiores – Acessórios

Bases, Suportes, Prensas, 
Blocos – V, Planos, Sutas, Níveis, 
Esquadros, Réguas, Compassos

Conjuntos de Blocos Padrão em Aço
Blocos Padrão Avulso em Aço
Conjuntos de Blocos Padrão 
CERA (Cerâmica) 
Blocos Padrão Avulso CERA (Cerâmica) 

Linear Gauges
Leitores e Unidades de Leitura
LITEMATIC
Micrómetro Laser Scan

Surftest -Instrumentos de Medição 
da Rugosidade 
Contracer - Instrumentos de Medição 
do Contorno 
Instrumentos de Medição da Forma

Paquímetro Absolute Digimatic
Paquímetro de Relógio
Paquímetros Especiais
Paquímetros – Acessórios

Réguas
Réguas Lineares
Réguas – CN
Codificador de Correlação 
de Imagem 2D

Durómetros 
Ensaios de Dureza
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Unidades de Iluminação, Lupas
Microscópio Estereoscópico
Microscópios de Medição
Projetores de Perfis  
etc.

Medição Ótica

Para melhor comunicação com os nossos clientes

Peças e Consumíveis

Medição da Forma

Apalpadores Lineares e Micrómetros Laser

Medição da Dureza Índices

Medição Linear 

620 - 624

363 - 3 6

3 7 - 426

Pilhas
Anilhas, Pontas
Espelhos, Vidros para Mesas
Rolos papel; Tinta, Fitas, Lâmpadas

Linear Gauges
Leitores e Unidades de Leitura
LITEMATIC
Micrómetro Laser Scan

Surftest -Instrumentos de Medição 
da Rugosidade 
Contracer - Instrumentos de Medição 
do Contorno 
Instrumentos de Medição da Forma

A Mitutoyo na Europa
Emílio de Azevedo Campos, S.A.
– Representante da Mitutoyo

para Portugal
Centros M3 Solution

Réguas
Réguas Lineares
Réguas – CN
Codificador de Correlação 
de Imagem 2D

Durómetros 
Ensaios de Dureza

427 - 482

483 - 540

541 - 567

625 - 632

Índice Numérico
Índice Alfabético

633 - 642

CMM Software
Sistemas Móveis 3D e CMMs Manuais
CMMs – Pequeno e Média Dimensão
CMMs – Grandes Dimensões

Máquinas de Medição por Coordenadas

568 - 5 3

Sistemas de Medição Vision

Sistemas de Medição Vision Manual 
2D Quick Image
Sistemas de Medição Vision Manual 
e CNC Quick Scope
etc.

5 4 - 61
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*1 Dimensional e Temperatura *2 Dimensional e Dureza Sem observação:  apenas Dimensional

AIST: National Institute of Advanced Industrial Science and Technology
NMIJ: National Metrology Institute of Japan
JCSS: Japan Calibration Service System
NITE: National Institute of Technology and Evaluation
IAJapan: International Accreditation Japan
A   STAR: Agency for Science, Technology and Research
SAC: Singapore Accreditation Council
NML: National Measurement Laboratory
TAF: Taiwan Accreditation Foundation
NML-SIRIM: National Metrology Laboratory, Standards and Industrial Research Institute of Malaysia
STANDARDS: 
MALAYSIA   

 Department of Standards Malaysia

NIST: National Institute of Standards and Technology
A2LA: American Association for Laboratory Accreditation
NRC-INMS: National Research Council of Canada-Institute for National Measurement Standards
CLAS: Calibration Laboratory Assessment Service
SCC: Standards Council of Canada
CENAM: Centro Nacional de Metrologi´a
EMA: Entidad Mexicana de Acreditacio´n, a.c.
UKAS: United Kingdom Accreditation Service
NMi: Nederlands Meetinstituut

RvA: Raad voor Accreditatie
PTB: Physikalisch-Technische Bundesanstalt
DAkkS: Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH
METAS: The Swiss Federal Office of Metrology and Accreditation
SAS: Swiss Accreditation Service
IMGC: Istituto di Metrologia “ GUSTAVO COLONNETTI ”
ACCREDIA: L’NTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
SP: Swedish National Testing and Research Institute
SWEDAC: Swedish Board for Accreditation and Conformity Assessment
INMETRO: Instituto Nacional de Metrologia Normalizacao e Qualidade Industrial
RBC: Rede Brasileira de Calibracao
INTI: Instituto Nacional de Tecnologia Industrial
OAA: Organismo Argentino de Acreditaci
NPL: National Physical Laboratory

NABL: National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories
(ILAC): International Laboratory Accreditation Cooperation
(APLAC): Asia-Pacific Laboratory Accreditation Cooperation
(EA):

 
European Accreditation Cooperation

(MRA): Mutual Recognition Arrangement
#: Accreditation No.

NMIJ/
AIST

IAJapan/NITE
JCSS

M
itutoyo M

alaysia
*

2 No.SAM
M

152

M
itutoyo Taiw

an
*

2 No.0336

M
itutoyo South Asia

*
2 No.C-0349

M
itutoyo Am

erica (Elk Grove)
*

1 No.0750.01

M
itutoyo Am

erica Field Service
*

2 No.1643.01

M
itutoyo Canada
*

2 No.2003-05

M
itutoyo M

exicana (Length)
No.D-45

M
itutoyo M

exicana (Hardness)
No.DZA-10

M
itutoyo UK

*
2 No.0332

M
itutoyo Nederland

No.K 086

M
itutoyo M

essgeräte
D-K-15096-01-00

M
itutoyo Schw

eiz
SCS 074

M
itutoyo Italiana

LAT N. 107

M
itutoyo Scandinavia

No.1794

M
itutoyo Sul Am

ericana
*

2 No.031

M
itutoyo Argentina

No.LC 010

APLAC
<MRA> SAC STANDARDS

MALAYSIA TAF A2LANABL
CLAS/
SCC

EMA UKAS RvA DAkkS SAS ACCREDIA SWEDAC RBC OAA
EA

<MRA>

ILAC
<MRA>

A    STAR NML-SIRIM NML NISTNPLI
NRC-
INMS

CENAM NPL VSL PTB METAS INRiM SP INMETRO INTI

Japão Singapura, Indonésia, Tailândia, Vietnam Malásia India Canadá Reino Unido Alemanha Itália BrasilTaiwan EUA México Holanda Suíça Suécia Argentina

M
itutoyo M

iyazaki Plant
No.0030

M
itutoyo Hiroshim

a Cal.Center
*

2 No.0109

M
itutoyo Kaw

asaki Cal.Center
(Force) No.0086

M
itutoyo Techno Service

Business Division  No.0186

M
itutoyo Asia Pacific

*
2 No.LA-1996-0102-C

M
itutoyo Thailand

*
2 No.LA-1996-0102-C-2

M
itutoyo Indonesia

*
2 No.LA-1996-0102-C-1

M
itutoyo Thailand

(Cholburi Branch)
*

2 No.LA-1996-0102-C-2-1

M
itutoyo Utsunom

iya
M

easurem
ent Standards Cal.Center

 No.0031

M
itutoyo Vietnam

No.LA-1996-0102-C-5

NPLI: National Physical Laboratory of India

M
itutoyo Vietnam

(Ho Chi M
inh City Branch)

No.LA-1996-0102-C-4

Instituto de 
Metrologia 

Natural 

Organismo de 
Acreditação

Laboratório de 
Calibração 
Acreditado 

Oferta Mundial de Rastreabilidade Fidedigna

Laboratórios de Calibração em todo o Mundo
A Mitutoyo possui um sistema abrangente de suporte para a calibração 
de instrumentos de medição. Por forma a proporcionar serviços de 
calibração a uma escala global, a Mitutoyo possui laboratórios de 
calibração, acreditados segundo o referencial normativo internacional 
ISO/IEC 17025, em cada um dos países onde a Mitutoyo opera e as suas 
filiais estão localizadas. 
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*1 Dimensional e Temperatura *2 Dimensional e Dureza Sem observação:  apenas Dimensional

AIST: National Institute of Advanced Industrial Science and Technology
NMIJ: National Metrology Institute of Japan
JCSS: Japan Calibration Service System
NITE: National Institute of Technology and Evaluation
IAJapan: International Accreditation Japan
A   STAR: Agency for Science, Technology and Research
SAC: Singapore Accreditation Council
NML: National Measurement Laboratory
TAF: Taiwan Accreditation Foundation
NML-SIRIM: National Metrology Laboratory, Standards and Industrial Research Institute of Malaysia
STANDARDS: 
MALAYSIA   

 Department of Standards Malaysia

NIST: National Institute of Standards and Technology
A2LA: American Association for Laboratory Accreditation
NRC-INMS: National Research Council of Canada-Institute for National Measurement Standards
CLAS: Calibration Laboratory Assessment Service
SCC: Standards Council of Canada
CENAM: Centro Nacional de Metrologi´a
EMA: Entidad Mexicana de Acreditacio´n, a.c.
UKAS: United Kingdom Accreditation Service
NMi: Nederlands Meetinstituut

RvA: Raad voor Accreditatie
PTB: Physikalisch-Technische Bundesanstalt
DAkkS: Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH
METAS: The Swiss Federal Office of Metrology and Accreditation
SAS: Swiss Accreditation Service
IMGC: Istituto di Metrologia “ GUSTAVO COLONNETTI ”
ACCREDIA: L’NTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
SP: Swedish National Testing and Research Institute
SWEDAC: Swedish Board for Accreditation and Conformity Assessment
INMETRO: Instituto Nacional de Metrologia Normalizacao e Qualidade Industrial
RBC: Rede Brasileira de Calibracao
INTI: Instituto Nacional de Tecnologia Industrial
OAA: Organismo Argentino de Acreditaci
NPL: National Physical Laboratory

NABL: National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories
(ILAC): International Laboratory Accreditation Cooperation
(APLAC): Asia-Pacific Laboratory Accreditation Cooperation
(EA):

 
European Accreditation Cooperation

(MRA):
 

Mutual Recognition Arrangement
#: Accreditation No.

NMIJ/
AIST

IAJapan/NITE
JCSS

M
itutoyo M

alaysia
*

2 No.SAM
M

152

M
itutoyo Taiw

an
*

2 No.0336

M
itutoyo South Asia

*
2 No.C-0349

M
itutoyo Am

erica (Elk Grove)
*

1 No.0750.01

M
itutoyo Am

erica Field Service
*

2 No.1643.01

M
itutoyo Canada
*

2 No.2003-05

M
itutoyo M

exicana (Length)
No.D-45

M
itutoyo M

exicana (Hardness)
No.DZA-10

M
itutoyo UK

*
2 No.0332

M
itutoyo Nederland

No.K 086

M
itutoyo M

essgeräte
D-K-15096-01-00

M
itutoyo Schw

eiz
SCS 074

M
itutoyo Italiana

LAT N. 107

M
itutoyo Scandinavia

No.1794

M
itutoyo Sul Am

ericana
*

2 No.031

M
itutoyo Argentina

No.LC 010

APLAC
<MRA> SAC STANDARDS

MALAYSIA TAF A2LANABL
CLAS/
SCC

EMA UKAS RvA DAkkS SAS ACCREDIA SWEDAC RBC OAA
EA

<MRA>

ILAC
<MRA>

A    STAR NML-SIRIM NML NISTNPLI
NRC-
INMS

CENAM NPL VSL PTB METAS INRiM SP INMETRO INTI

Japão Singapura, Indonésia, Tailândia, Vietnam Malásia India Canadá Reino Unido Alemanha Itália BrasilTaiwan EUA México Holanda Suíça Suécia Argentina

M
itutoyo M

iyazaki Plant
No.0030

M
itutoyo Hiroshim

a Cal.Center
*

2 No.0109

M
itutoyo Kaw

asaki Cal.Center
(Force) No.0086

M
itutoyo Techno Service

Business Division  No.0186

M
itutoyo Asia Pacific

*
2 No.LA-1996-0102-C

M
itutoyo Thailand

*
2 No.LA-1996-0102-C-2

M
itutoyo Indonesia

*
2 No.LA-1996-0102-C-1

M
itutoyo Thailand

(Cholburi Branch)
*

2 No.LA-1996-0102-C-2-1

M
itutoyo Utsunom

iya
M

easurem
ent Standards Cal.Center

 No.0031

M
itutoyo Vietnam

No.LA-1996-0102-C-5

NPLI: National Physical Laboratory of India

M
itutoyo Vietnam

(Ho Chi M
inh City Branch)

No.LA-1996-0102-C-4

Instituto de 
Metrologia 

Natural 

Organismo de 
Acreditação

Laboratório de 
Calibração 
Acreditado 
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Mitutoyo Utsunomiya Measurement Standards Calibration Center (JCSS Accredited Cal. Lab. No.0031)
633nm Iodine Stabilized He-Ne Laser <Secondary Standard>

National Metrology Institute of Japan / National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (NMIJ/AIST)
The atomic clock synchronized to UTC and the optical frequency comb <National (Primary) Standard>

Mitutoyo Miyazaki Plant
(JCSS Accredited Cal.Lab. No.0030)

633nm Stabilized He-Ne Laser
<Laboratory Reference Standard>

Mitutoyo Utsunomiya Measurement
Standards Cal. Center

(JCSS Accredited Cal. Lab. No.0031)
Standard Gauge Block

<Laboratory Reference Standard>

Padrão Escalonado Bloco Padrão Anel Padrão Calibrador de 
Comparadores

Régua 
Padrão

Paralela 
/ Plano Ótico 

Máquinas de 
Medição Ótica

Sistemas de 
Medição Vision

Máquinas Medição 
da Forma

Pequenos 
Instrumentos 
de Medição 

Apalpadores e 
Sensores de 

Exatidão
Réguas Termómetro

Máquina 
Medição 

Comprimento 
Laser

Padrão de 
Trabalho 

Instrumento 
de Medição 

Mitutoyo Hiroshima
Calibration Center

(JCSS Accredited Cal.Lab. No.0109)
Standard Gauge Block/

Micrometer Standard/Step Gage
<Laboratory Reference Standard>

Mitutoyo Utsunomiya Measurement
Standards Calibration Center

(JCSS Accredited Cal. Lab. No.0031)
633nm Stabilized He-Ne Laser

JCSS Accredited Cal.Lab.
Stabilized He-Ne Laser

<Laboratory Reference Standard>

NMIJ/AIST
Temperature fixed points

<National (Primary)Standard>

JEMIC
Temperature fixed point

<National (Sub-Primary) Standard>

JCSS Accredited Cal.Lab.
Temperature fixed point/

Platinum resistance thermometer
<Secondary Standard>

Mitutoyo Utsunomiya Measurement
Standards Cal. Center

(JCSS Accredited Cal. Lab. No.0031)
Temperature fixed point
(Triple point of water)/

Platinum resistance thermometer
<Laboratory Reference Standard>

Rastreabilidade do comprimento Rastreabilidade da 
temperatura

Mitutoyo Techno Service 
Business Division 

(JCSS Accredited Cal.Lab. 
No.0186) Standard Gauge 

Block/Step Gage

Máquina de Medição 
por Coordenadas

Mitutoyo Utsunomiya Measurement
Standards Cal. Center

(JCSS Accredited Cal. Lab. No.0031)
Standard Gauge Block/

Micrometer Standard/Step Gage

Note: This chart is a simplified representation of Mitutoyo's overall traceability system. Detailed traceability charts are published for each product.

Oferta Mundial de Serviços de Calibração de Nível Elevado
Com base nas mais elevadas capacidades de medição, ao mesmo nível dos padrões primários nacionais  

Sistema Rastreável 
A Mitutoyo possui um sistema de rastreabilidade apenas possível através de 
uma organização interna de Laboratórios de Calibração Acreditados, segundo 
o referencial normativo internacional ISO/IEC 17025, com padrões dimensionais 
diretamente relacionados, ao mais alto nível, aos padrões nacionais Japoneses 
(relógio atómico sincronizado para UTC e espaçador de frequência ótica). 
Os referenciais normativos Japoneses são reconhecidos mutuamente pelo CIPM, 
e os organismos de calibração acreditados possuem reconhecimento mútuo 
por parte do ILAC, promovendo assim a criação e manutenção de um sistema 
rastreável para os produtos Mitutoyo, quer no Japão, quer a nível mundial. 
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National Metrology Institute of Japan / National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (NMIJ/AIST)

Mitutoyo Hiroshima
Calibration Center

(JCSS Accredited Cal.Lab.No.0109)
Rockwell Hardness Reference

Blocks*1

<Secondary Standard>

Mitutoyo Hiroshima
Calibration Center

(JCSS Accredited Cal.Lab.No.0109)
Hardness Reference Blocks*1

Mitutoyo Kawasaki
Calibration Center

(JCSS Accredited Cal.Lab.No.0086)
Force-proving Instruments

<Secondary Standard>

Mitutoyo Utsunomiya Measurement
Standards Cal. Center

(JCSS Accredited Cal. Lab. No.0031)
633nm Iodine Stabilized He-Ne Laser

<Secondary Standard>

Mitutoyo Utsunomiya Measurement
Standards Cal. Center

(JCSS Accredited Cal. Lab. No.0031)
633nm Stabilized He-Ne Laser

Mitutoyo Miyazaki Plant
(JCSS Accredited Cal.Lab. No.0030)

633nm Stabilized He-Ne Laser
<Laboratory Reference Standard>

Vibration Testing Machine /
Vibrometer

*1  O âmbito da acreditação JCSS é entre 20HRC e 65HRC para Durómetros Rockwell e Blocos Padrão de Dureza

Nota: Este diagrama é uma representação simplificada do sistema completo de rastreabilidade da Mitutoyo. 

Reference 
Weights

NIPPON KAIJI 
KYOKAI

Japan Bearing 
Inspection Institute

Force Measuring
Machine

Reference
Indenters

Indenters

Balance

Vibration
Reference

Device Electric standards

National Institute of
Information and

Communications Technology

Japan Electric Meters 
Inspection Corporation

Japan Quality 
Assurance Organization

ORIX Rentec
Corporation

Gauge Block / Step Gage
Standard Scale

Equipamentos 
de Ensaio

Rastreabilidade dos Equipamentos de Ensaio

Mitutoyo Hiroshima
Calibration Center

(JCSS Accredited Cal.Lab.No.0109)
Standard Hardness Reference

Machine*1

Testing Weights

Máquina Medição de Vibração
Medidor de 

Vibração
Instrumentação 

sismológicaBalançaMáquina para Ensaios de Dureza

Piezoelectric /Servo 
Acceleration Pickup

Diretivas da Marcação CE
A sigla CE significa “Conformité Européenne”/Conformidade Europeia. 
Para fabricantes como a Mitutoyo, é um grande desafio a avaliação das 
diretivas aplicáveis e a realização dos ensaios em conformidade com as 
normas harmonizadas. Como objetivo final, a marcação CE indica que 
um produto cumpre com os requisitos essenciais da Legislação Europeia 
relevante, no que diz respeito a Higiene, Segurança e Proteção Ambiental. 
Esta legislação Europeia engloba nomeadamente, e para enumerar 
algumas, a Diretiva Máquina, a Diretiva EMC e a Diretiva de Baixa 
Voltagem.

Diretivas da Marcação CE
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Simbologia

Transdutor Linear ABSOLUTE
A tecnologia da Mitutoyo concebeu o método de posicionamento absoluto (Absolute System). Com este método, 
não é necessário fazer o reset-zero do sistema, depois de desligar e antes de cada medição. A informação da posição 
gravada na escala é lida constantemente. Estão disponíveis três tipos de transdutores absolutos: Modelo de capacitância 
eletrostática, modelo de indução eletromagnética e modelo combinado de capacitância eletrostática e métodos óticos. 
Estes transdutores são largamente aplicados em instrumentos de medição, uma vez que estes sistemas, na medição do 
comprimento, podem fornecer dados altamente fidedignos. 
Vantagens:
1. Sem erros de contagem, mesmo se o sensor for deslocado rapidamente. 
2. Sem necessidade de fazer reset-zero do sistema, depois de o desligar e antes de cada medição*1

3. A vida da pilha é prolongada até cerca de 3,5 anos (18.000 horas de operação contínua) com utilização normal, uma 
vez que este tipo de transdutor se movimenta com muito menos energia do que um transdutor incremental.

*1: Exceto quando a pilha é retirada
*2: No caso do paquímetro AOS ABSOLUTE Digimatic (Modelo com transdutor eletromagnético)

Instrumentos de Medição fornecidos com Certificado de Inspeção do Fabricante
Na sua condição de fabricante líder de instrumentos para medição, a Mitutoyo garante a qualidade do produto e fornece instrumentos 
de medição com certificados de inspeção, onde constam dados da inspeção efetuada, como tal, os clientes podem fazer uso destes 
instrumentos com toda a confiança. A preço adicional, a Mitutoyo também pode efetuar serviços de calibração para os instrumentos 
de medição, emitindo um certificado de calibração, que permite assim a rastreabilidade ao padrão relevante.
* Sobre o significado para a marcação de inspeção, ilustrada à esquerda, queira consultar a descrição de cada produto

Codificação IP
Esta codificação caracteriza a Índice de Proteção proporcionada, por determinado invólucro, para o funcionamento elétrico 
de um produto, contra entrada de corpos estranhos, poeiras e água, conforme definido através das normas internacionais 
IEC (IEC 60529: 2001) e JIS C 0920: 2003- [IEC: Internacional Electrotechnical Comission) 

*:  Para informação detalhada sobre as condições dos ensaios efetuados 
para cada Índice de, consultar a norma original.

Primeiro 
Dígito

Índice de contra corpos estranhos sólidos
Breve descrição  Definição

0 Nenhuma proteção —
1 Protegido contra 

corpos estranhos com 
Ø50mm ou maiores

Um objeto sólido com 
Ø50mm não consegue 
penetrar completamente 
na caixa. *

2 Protegido contra
 corpos estranhos com
Ø12,5mm ou maiores

Um objeto sólido com 
Ø12,5mm não consegue 
penetrar completamente
na caixa.*

3 Protegido contra
 corpos estranhos com 
Ø2,5mm ou maiores

Um objeto sólido com 
Ø2,5mm não consegue 
penetrar completamente
na caixa.*

4 Protegido contra
 corpos estranhos com
Ø1,0mm ou maiores

Um objeto sólido com 
Ø1,0mm não consegue 
penetrar completamente
na caixa.*

5 Protegido contra poeiras A entrada de poeira não 
é completamente vedada 
contudo, a poeira que 
penetra, não pode interferir 
com o funcionamento 
satisfatório do aparelho ou 
comprometer a segurança.

6 À prova de poeiras A entrada de poeira é 
vedada.

7 —
8 —

Segundo
Dígito

Índice de contra água
Breve descrição Definição

0 Nenhuma proteção —
1 Protegido contra 

gotas de água
 em queda vertical 

A queda vertical de gotas de água, não provoca 
qualquer efeito nocivo.

2 Protegido contra 
gotas de água
 em queda vertical, 
até um ângulo de 
inclinação de 15 graus

A queda vertical de gotas de água, para uma 
inclinação da caixa em qualquer ângulo até 15º, para 
ambos os lados da vertical, não provoca qualquer 
efeito nocivo.

3 Protegido contra 
aspersão de água

Água aspergida em qualquer ângulo, até 60º, para 
ambos os lados da vertical, não provoca qualquer 
efeito nocivo.

4 Protegido contra 
salpicos de água

Água salpicada contra a caixa, em qualquer direção, 
não provoca qualquer efeito nocivo..

5 Protegido contra jatos 
de água

Água projetada em jatos, em qualquer direção, contra 
a caixa, não provoca qualquer efeito nocivo.

6 Protegido contra 
fortes jatos de água

Água projetada em fortes jatos, em qualquer direção, 
contra a caixa, não provoca qualquer efeito nocivo.

7 Protegido contra 
entrada de água

A entrada de água, em quantidade que possa provocar 
qualquer efeito nocivo, é totalmente impedida quando 
a caixa é imersa, temporariamente em água, em 
condições normalizadas. de pressão e tempo.

8 Protegido contra os 
efeitos de imersão 
contínua em água

A entrada de água, em quantidade que possa provocar 
qualquer efeito nocivo, é totalmente impedida 
quando o invólucro é imerso de forma contínua em 
água, em condições a acordar entre o fabricante e o 
utilizador, sendo que estas serão mais severas do que 
as condições IPX7

Main Unit
Startup System

Instalação de um Equipamento assinalado com “Main Unit  Startup System” 
Integrado no processo de melhoria do nosso controlo de exportação, as máquinas de medição CNC (todas as Máquinas de Medição 
por Coordenadas – CNC, Sistemas de Medição Vision e Máquinas de Medição da Forma) estão dotadas com “Main Unit Startup 
System” (um sistema de deteção de relocalização). Este sistema de segurança, está concebido para bloquear o funcionamento 
de uma máquina, após a deteção das vibrações que ocorrem durante uma eventual movimentação. Se pretender deslocar o seu 
equipamento, queira informar atempadamente os nossos serviços de assistência. O funcionamento do equipamento sem períodos 
de interrupção, pode ser assegurado pelo pessoal da assistência da Mitutoyo, através da libertação atempada do sistema de 
segurança. A ativação deste sistema de segurança também pode ser despoletada por uma ocorrência natural, tal como um forte 
terramoto. Neste caso o desbloqueamento do sistema de segurança será assegurado, na primeira oportunidade, pelos engenheiros 
da nossa assistência. 
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Métrico/Polegadas
A Mitutoyo também disponibiliza este produto numa versão comutável Métrico/Imperial. Para informação detalhada consultar o 
website Mitutoyo

Polegadas/Métrico
A Mitutoyo também disponibiliza este produto numa versão comutável Imperial/Métrico. Para informação detalhada 
consultar o website Mitutoyo

Polegadas
A Mitutoyo também disponibiliza este produto numa versão Imperial. Para informação detalhada consultar o website 
Mitutoyo

Confirmação Independente de Conformidade
Para os produtos Mitutoyo em questão, a atribuição dos Índice de Proteção IP65, IP66 e IP67, foi confirmada de forma 
independente pelo organismo de certificação Alemão, TÜV Rheinland
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Exemplos de Proectos para Sistemas de Gestão de Dados
Um sistema para registar e analisar resultados de medições provenientes de vários instrumentos de medição e tendo como propósito a garantia da qualidade.

Registar resultados das medições

Os dados da medição podem ser 
impressos facilmente. Os dados 
podem ser exportados para PC e 
posterior cálculo estatístico.  

DP-1VR

U-WAVE

Multiplexer MUX-10F

Série Interfaces

Implementação Passo 2
Software dedicado para inspeção e controlo da qualidade 

USB-ITPAK

MeasurLink

Instrumentos Digimatic

U-WAVE-R

U-WAVE-T

Avaliação Passa/NPassa, capacidade do 
processo e cartas de controlo visualizadas 
em tempo real

U-WAVE-R

USB

U-WAVE-T

1ch

USB
PS/2
RS-232C

RS-232C4ch

Série USB Input Tool

Implementação Passo 1

USB1ch

Cabo de ligação com USB-ITN integrada 

Alinhamento de três modelos com diferentes especificações de saída

Conectáveis a PC interface RS232C com 4 canais e um sequenciador 

USB-ITN-B

USB-ITN-C

4 cabos SUB-FSW
             +
4 pedais – interruptor 

Hub USB (lojas informática) 

RS-232C4ch

Os dados das medições 
provenientes dos 
paquímetros e 
micrómetros são 
importados para uma 
folha de cálculo Excel(R).

Acabam os 
apontamentos manuscritos

Entrada direta de dados no PC

Sem Fios

Criação de Certificado de Inspeção

Controlo Estatístico do Processo

A B C D E F

1 Setting 1 2 3 4 5

2 Dimension 
X 10.025 10.033 9.964 10.031 10.046

3 Dimension 
Y 9.982 10.017 10.008 9.996 10.027

4 Dimension 
H 29.97 30.02 30.07 29.96 30.04

5 External
Appearance OK OK NG

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

12 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     



Exemplos de Proectos para Sistemas de Gestão de Dados
Um sistema para registar e analisar resultados de medições provenientes de vários instrumentos de medição e tendo como propósito a garantia da qualidade.

Implementação Passo 3
Criação de uma rede para controlo de qualidade para cobertura de uma vasta área da instalação fabril 

Implementação Passo 2
Software dedicado para inspeção e controlo da qualidade 

Avaliação Passa/NPassa, capacidade do 
processo e cartas de controlo visualizadas 
em tempo real

MeasurLink

Os dados das medições 
provenientes dos 
paquímetros e 
micrómetros são 
importados para uma 
folha de cálculo Excel(R).

Servidor da base de dados

Controlo de 
Qualidade

Sala de controlo 

QM-Data200

Medição ótica

1ch

USB
PS/2
RS-232C

1ch

USB
PS/2
RS-232C 1ch

USB
PS/2
RS-232C 1ch

USB
PS/2
RS-232C

Terminal do controlador de 
qualidade

Arquivo da base de dados Emissão de certificados de 
inspeção

Gabinete

CMM

MCOSMOS

1ch

USB
PS/2
RS-232C

QVPAK

Sistemas de Medição VisionInstrumentos Digimatic 

U-WAVE-R

U-WAVE-T

LAN na instalação fabril 

O Servidor da base 
de dados centraliza 
os resultados das 
inspeções

A secção do controlo 
de qualidade 
monitoriza os 
resultados da sala de 
controlo e postos de 
trabalho, manuseia a 
análise estatística dos 
dados armazenados e 
emite relatórios. 

Linha de produção

A B C D E F

1 Setting 1 2 3 4 5

2 Dimension 
X 10.025 10.033 9.964 10.031 10.046

3 Dimension 
Y 9.982 10.017 10.008 9.996 10.027

4 Dimension 
H 29.97 30.02 30.07 29.96 30.04

5 External
Appearance OK OK NG

Gestão unificada do controlo de qualidade com a utilização da rede na instalação fabril 

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Gestão de Dados 

Software de Gestão da Qualidade
Página 15

Mini Processador Digimatic
Página 20

Cabos de Sinal
Página 22

Transmissão de Dados Sem Fios
Página 26

Interface Digimatic
Página 28

Leitores, Temporizadores, Controlo de Tolerâncias e 
Data Logger

Página 32

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

14 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 

 



 

MeasurLink 8

MeasurLink -Folheto disponível a pedido

Uma Solução Integrada para Gestão de Dados da Qualidade

Grande parte dos instrumentos electrónicos da Mitutoyo podem exportar dados com codificação 
Digimatic, através de um conjunto de acessórios opcionais, tais como cabos de ligação ou emisso-
res sem fios e recetores. A codificação Digimatic também pode ser convertida em formato RS-232C 
via dispositivos multiplexers. Desta forma, a informação digital pode ser enviada para um PC, para 
recolha de dados e análise estatística avançada.

Como aplicação do tipo cliente/servidor o MeasurLink permite a performance necessária através do 
processamento distribuído. Em combinação com uma base de dados relacional com múltiplos utili-
zadores, o MeasurLink proporciona um sistema seguro e organizado para o armazenamento de 
dados, tornando acessíveis os dados da qualidade, para visualização e análise, de forma abrangen-
te para qualquer elemento da produção, gabinetes de engenharia ou gestores. O controlo na fábri-
ca gera dados e informação para análise, ações corretivas e reporta diversas necessidades. Como 
espinha dorsal do seu esforço para a qualidade, o MeasurLink é uma garantia na redução de cus-
tos na produção e da melhoria do resultado final.

O MeasurLink é capaz de ligar e gerir múltiplas "estações" de controlo numa base de dados co-
mum, com informação da peça, dispositivos, processo, dados estatísticos, etc. A informação é parti-
lhada por toda a unidade fabril.

 Licenciamento para grupos
O MeasurLink está disponível em diversos módulos, oferecendo assim uma grande variedade de 
soluções, desde a aquisição de dados, até à gestão de informação e dispositivos.
Nas próximas páginas encontra detalhes para todos os módulos. Contudo, poderá compor um con-
junto específico, combinando módulos e escolhendo um dos seguintes pacotes de licenciamento:

CMM

Data

Base

Others production
processes

Customers

Suppliers

Operator Operator Operator Operator

Channels Channels

Interface Interface

Quality
Management

Production
Management

1 2 3 1 2 3

Ref. Descrição
64AAB479R MeasurLink 8 Licença Local - Pack 30 postos
64AAB483R MeasurLink 8 Licença Grupo - Pack 5 postos
64AAB482R MeasurLink 8 Licença Grupo - Pack 10 postos
64AAB480R MeasurLink 8 Licença Grupo - Pack 15 postos
64AAB484R MeasurLink 8 Licença Ensino - Pack 20 postos

* Real-Time Professional 3D não incluído

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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MeasurLink 8
 

MeasurLink Real-Time -Edição Standard

Concebido para clientes interessados na aquisição e análise de dados em tempo-real, com origem 
em pequenos instrumentos, tais como paquímetros e micrómetros .

Características:
– Controlo por Variáveis e Atributos
– Gráficos em Tempo- Real
– Gráficos de execução
– Gráficos de controlo
– Histogramas
– Estatísticas
– Visualização personalizada da informação
– Modelos para relatórios completos

Suporta as seguintes fontes de dados : teclado, RS232-C, dispositivos USB

Ref. Descrição
64AAB470R MeasurLink 8 Real-Time -Edição Standard

MeasurLink Real-Time -Edição Profissional

Recolha de Dados em Tempo Real

Adquira dados diretamente de dispositivos Mitutoyo, tais como:
– Máquinas de Medição por Coordenadas
– Sistemas de Medição da Forma
– Sistema de Medição Vision
Importe dados provenientes de outros dispositivos via:
– ASCII
– QMD (base xml)

Características:
– Controlo por variáveis e atributos
– Gráficos em Tempo-Real
– Carta de séries
– Cartas de controlo
– Histogramas
– Estatística
– Visualização personalizada da informação
– Modelos para relatórios completos
– Filtro de Dados

Fontes de Dados suportadas: teclado, RS232, dispositivos USB, Mitutoyo DDE, ASCII, QMD.

Ref. Descrição
64AAB471R MeasurLink 8 Real-Time -Edição Profissional

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

16 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 

 



 

MeasurLink 8
MeasurLink Real-Time -Edição Profissional 3D

Recolha de Dados em Tempo Real

Concebido para clientes que pretendem obter dados com recurso à visualização gráfica Hoops 3D. 
A maioria dos sistemas CAD podem exportar ficheiros Hoops 3D e proporcionam ao operador uma 
visão real da peça.
Adquira dados diretamente de dispositivos Mitutoyo, tais como:
– Máquinas de Medição por Coordenadas
– Sistemas de Medição da Forma
– Sistema de Medição Vision
Importe dados provenientes de outros dispositivos via:
– ASCII
– QMD (base xml)

Características:
– Controlo por variáveis e atributos
– Gráficos em Tempo-Real
– Carta de séries
– Cartas de controlo
– Histogramas
– Estatística
– Visualização personalizada da informação
– Modelos para relatórios completos
– Filtro de Dados
– Visualização 3D
– Design flexivel de legendas
– Sequência guiada

 Fontes de Dados suportadas: teclado, RS232, dispositivos USB, Mitutoyo DDE, ASCII, QMD.

Ref. Descrição
64AAB472R MeasurLink 8 Real-Time -Edição Profissional 3D

MeasurLink Process Analyzer -Edição Profissional

Software para Análise de Dados

Desenhado para uma manipulação robusta dos dados em Tempo –Real e em ambiente de rede.
– Decomponha e analise os seus dados de uma forma significativa
– Contribua para iniciativas no controlo de qualidade!
– Analise o seu processo
– Identifique áreas problemáticas
– Realize ações corretivas
– Melhore a qualidade dos seus produtos!

Características:
– Verificação dos dados de inspeção
– Alterne entre bases de dados
– Navegação em formato árvore
– Relatórios
– Agrupe, pesquise, e ordene dados
– Intercale os seus dados
–  Gráficos de dispersão 
– Validação eletrónica

Ref. Descrição
64AAB475R MeasurLink 8 Process Analyzer -Edição Profissional

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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MeasurLink 8
 

MeasurLink Process Manager -Edição Standard

Software Network Monitoring

Monitorização em tempo real dos dados, conforme são adquiridos.
A ferramenta perfeita para os Gestores de CQ e Produção!

– Organize e mantenha num ápice, um programa de qualidade à escala de toda a unidade de 
produção

– Supervisione a partir de um só PC, toda a actividade de controlo na produção
– Obtenha toda a informação do processo sem se ausentar do gabinete
– Visione em tempo real a produção em todas as máquinas
– Demonstre aos seus clientes o funcionamento da qualidade em toda a unidade fabril
– Estabeleça Cpk critérios de aceitabilidade
– Fique informado, até ao minuto, dos problemas de produção

Aprofunde, determinados detalhes 
– rastreabilidade
– causa atribuível
– testes falhados
– números de série

Ref. Descrição
64AAB476R MeasurLink 8 Process Manager -Edição Standard

MeasurLink Gage R&R

Análise de Sistemas de Medição (MSA)

Concebido em conformidade com a norma ISO/TS 16949,
Gage R&R permite a realização de estudos com o método AIAG :
– Amplitude de variação
– Amplitude de variação geral e das médias
– Média e amplitude de variações de peças
– Análise de variância
– Método simples de medições por atributos
– Estudo de Bias
– Estudo de linearidade
– Estudo de estabilidade
Características :
Ferramentas de Análise gráfica :
– Carta Xbar R
– Carta de distribuição de pontos

Ref. Descrição
64AAB477R MeasurLink Gage R&R 8

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

18 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 

 



 

MeasurLink 8
MeasurLink Gage Management

Inventário de Dispositivos e Controlo de Calibrações

O MeasurLink Gage Management permite constituir um completo inventário para os seus dispositi-
vos de medição e fixação. A calibração é realizada simplesmente através da comunicação com dis-
positivos digitais que suportam características de variáveis e atributos. Obtenha a otimização para 
a periodicidade das calibrações – Estabeleça uma calendarização individualizada
– Datas de “em-manutenção” dos dispositivos,
– Datas para Recalibração
– Datas R&R dos dispositivos

Características:
– Listas contactos de fornecedor
– Listas de utilizadores
– Impressão e arquivo de certificados de calibração
– Procedimentos para implementação de ações.
– Impressão personalizada de etiquetas para os Dispositivos

Ref. Descrição
64AAB478R MeasurLink Gage Management 8

MeasurLink Report Scheduler V8

Report Scheduler Standard Edition is a tool that provides automated report distribution from a 
Windows service environment. Create reporting tasks that will run on a given schedule.

Reporting Task Type
– Crystal Reports – Select a Crystal Reports template file and database connection to report on. Set 

values for parameters defined in template.
– MeasurLink Reports – Select a database connection, MeasurLink report template, run or feature 

run data to report on, and optionally select a filter to be applied to the data.

Destinations
The reports can be printed, emailed, and exported in formats such as PDF. Multiple destinations 
can be assigned to a reporting task.

Assign Schedule
Schedules can be defined on hourly, daily, weekly, monthly, and yearly intervals. Define a schedule 
and assign it to a report task.

View Reports
Previewing the report allows validation of the output before scheduling the report task.

Ref. Descrição
64AAB538R MeasurLink Report Scheduler V8

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Impressora/Processador Estatístico
Digimatic DP1-VR

 

Série 264

Esta DP-1VR é uma impressora que permite imprimir estudos estatísticos, é tão compacta que cabe 
na palma da mão.
A DP-1VR oferece os seguintes benefícios:
Para imprimir estudos estatísticos
– Pode imprimir dados dos paquímetros, micrómetros e outros instrumentos de medição dotados 

com porta Digimatic, e ainda realizar estudos estatísticos.
– A velocidade de impressão é excelente, começa a imprimir só com uma tecla de comando e gra-

ças à impressão térmica incorporada é silenciosa. O papel termo sensitivo possui uma excecional 
durabilidade e resistência química para arquivo de longa duração.

– A DP-1VR permite até transmissão de dados para um computador, através de um cabo de liga-
ção RS-232C.

– Função Relógio para carregar dados de medição.
– Capacidade de Processamento até 9999 subgrupos de dados.

264-504-5D
Exemplo de aplicação

Ref. Notas
264-504-5D DP-1VR Digimatic MiniProcessor

Pedal -interruptor - 937179T

Especificações

Modelo de 
impressora

Impressora térmica

Velocidade de 
impressão

6,5 mm/s (com adaptador AC)

Papel de impressora 48 m cada rolo
Capacidade de 
processamento

Modo 1/2/3: 9999 subgrupos de 
dados; Modo 0: 100000 
subgrupos de dados

Função
saída

Saída de dados (RS 232C) ou 
controlo GO/±NO GO

Alimentação Adaptador AC 6V, pilha: LR6 x 4 
(alcalina), NiMH (recarregável -
necessário carregador externo)

Função de 
temporização

0,25 s; 1 s; 5 s; 30 s; 1 min; 30 
min; 60 min (0,25 s apenas 
função estatística)

Acessórios standard 

Ref. Descrição
06AEG180D Adaptador AC 6V DC, 2A
09EAA069D Papel impressora, (1 rolo)

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
937179T Pedal –interruptor

09EAA084 Cabo de dados RS-232C 1 m (9 pinos), 
para ligação DP-1 VR a PC

09EAA094 Cabo de dados RS-232C 1 m (25 pinos), 
para ligação DP-1VR a leitor KA-
Counter das Linear Scale

965516 Cabo GO/±NG, para envio do controlo 
GO/±NG para dispositivo externo, 
(exemplo: luz verde/vermelha)

09EAA084 e 965516 não podem ser usados em simultâneo.

Consumíveis

Ref. Descrição
011037 4 pilhas LR6 (AA)

09EAA082-5 Papel impressora, (5 rolos)
09EAA069D Papel impressora, (1 rolo)

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

20 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 

 



 

Impressora/Processador Estatístico
Digimatic DP1-VR

Especificações

Data input Digimatic, Digimatic 2, RS-232C 
Input (KA-Counter only)

Modelo de 
impressora

Impressora térmica

Velocidade de 
impressão

6,5 mm/s (com adaptador AC)

Printer line number 7000 lines/roll (with large font)
10000 lines/roll (with normal 
font)

Papel de 
impressora

Width: 58 mm, length: 48 m

Capacidade de 
processamento

Mode 0: 100000 data entries
Mode 1/2: 9999 data entries
Mode 3: sample size 10x 
subgroup 9999
= total number of data entries 
99990

Logging of the 
measurement data 
(to store)

Max. 1000 points

Alimentação AC adapter 6V, battery: LR6 x 4 
(alkaline) or AA x 4 Ni-MH 
(rechargeable, battery is not 
charged in the device)

Data output USB, RS-232C at TTL level, 
tolerance judgment result (-NG, 
GO, +NG)

Vida útil pilha Appr. 10000 lines (with 1600 mA 
Ni-MH and print 1 time/5 s)

Função de 
temporização

0,25 s; 1 s; 5 s; 30 s; 1 min; 30 
min; 60 min
(0,25 s only statistical function)

Acessórios standard 

Ref. Descrição
09EAA069D Papel impressora, (1 rolo)
06AEG180D Adaptador AC 6V DC, 2A

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
937179T Pedal –interruptor

09EAA084 Cabo de dados RS-232C 1 m (9 pinos), 
para ligação DP-1 VR a PC

09EAA094 Cabo de dados RS-232C 1 m (25 pinos), 
para ligação DP-1VR a leitor KA-
Counter das Linear Scale

965516 Cabo GO/±NG, para envio do controlo 
GO/±NG para dispositivo externo, 
(exemplo: luz verde/vermelha)

06AFZ050 USB Cable 1m
011037 4 pilhas LR6 (AA)

09EAA082-5 Papel impressora, (5 rolos)
06AFM386 USB-ITPAK Version 2.1

09EAA084 e 965516 não podem ser usados em simultâneo.

Série 264

This DP-1VA printer allows you to print measuring data, statistical evaluations a.s.o.  
– Digimatic 2 support. 8 digits output for data printing and analysis even from high resolution or 

long stroke instruments.
– Statistical evaluations, and data printout from calipers, micrometers and other measuring devi-

ces equipped with a Digimatic port.
– Excellent printing speed, prints upon one-touch start and at low noise level. The thermosensitive 

paper has outstanding durability and chemical resistance for long-term storage.
– Timer function for timed measurement data loading
– Easy data transfer from printer to PC. USB (VCP/HID) output for PC (USB IT-PAK Vers. 2,1 or later, 

MeasurLink, Excel a.s.o.)
– Data Logger Function. Saves up to 1000 data records with time and date. Data can be saved 

even after the power is turned off.

264-505D

Ref. Notas
Peso
[g]

264-505D Digimatic Mini Processor DP-1VA 390

Mode 0 Mode 3Modes 1,2

GO/±NG judgment N : Number of data
 MAX : Maximum value
 MIN : Minimum value
 R : Range
 X : Average value
 n : Standard deviation of the sample (N)
 n-1 : Sample standard deviation (N-1)
 -NG : Number of data smaller than lower limit value
 +NG : Number of data larger than upper limit value
 P : Fraction defective
 Cp : Process capability index
 Cpk : Process capability index (process target centered)

 N : Number of data
 MAX : Maximum value
 MIN : Minimum value
 n : Number of subgroup (Max.10)
 X : Average value of subgroup
 R : Range of subgroup
 X : Mean value
 X-UCL : Upper control limit
 R : Mean (R control)
 R-UCL : Upper control limit (R control)
 R-LCL : Lower control limit (R control)

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Cabos de Dados Digimatic
 

Estes cabos de dados permitem a ligação de instrumentos de medição, com saída Digimatic, a um 
PC ou um processador de dados.
Os Cabos de Dados Digimatic oferecem as seguintes vantagens:
– Ligação aos instrumentos de medição dotados com o interface Digimatic .
– Podem ser ligados um ou mais instrumentos de medição Digimatic a um dispositivo adicional,

como DP-1VR, Leitor ou Interface DMX (PC).

Ref. /  
1 m 2 m

05CZA624 05CZA625

IP65/66/67 ABSOLUTE DIGIMATIC Medidor de Espessura (Série 547)
IP65/66/67 ABSOLUTE DIGIMATIC Paquímetro (Série 500, 550, 551, 573)
IP65/66/67 ABSOLUTE DIGIMATIC Réguas (Série 572)
IP65/66/67 ABSOLUTE DIGIMATIC Medidor de Profundidade (Série 571)

Com tecla 
de dados e 
parafusos

905338 905409
ABSOLUTE DIGIMATIC Comparador IDS/IDC (Série 543)
ABSOLUTE DIGIMATIC Comparador IDU (Série 575)
ABSOLUTE DIGIMATIC Medidor de Espessura (Série 547)
DIGIMATIC Paquímetro Oficinal (Série 552)
ABSOLUTE DIGIMATIC Paquímetro (Série 500 exceto modelos IP65/66/67)
ABSOLUTE DIGIMATIC Paquímetro (Série 550, 551, 573)
DIGIMATIC Graminho (Série 192, 570)
ABSOLUTE DIGIMATIC Medidor Profundidade (Série 547)
Medidor Portátil de Dureza (Série 811)
ABSOLUTE DIGIMATIC Verificador Interiores (Série 511)
ABSOLUTE DIGIMATIC Medidor de Profundidade (Série 571 exceto modelos IP65/66/67)
ABSOLUTE DIGIMATIC Régua (Série 572 exceto modelos IP65/66/67)
ABSOLUTE DIGIMATIC Cabeça Micrométrica (Série 164)

Ficha 
simples e 
direita

905689 905690
Para trás

905691 905692
Direita

905693 905694
Esquerda

959149 959150
Com tecla 
de dados

05CZA662 05CZA663
Micrómetro Digimatic IP65 (Série 293, 331, 340, 342, 695)
Micrómetro Três Contactos DIGIMATIC Holtest (Série 468)

Com tecla 
de dados e 
parafusos

937387 965013

ABSOLUTE DIGIMATIC Micrómetro Quick (Série 227, 293)
DIGIMATIC Micrómetros (Série 293, 314, 317, 323, 324, 326, 331, 340, 342, 343, 369, 389, 
395, 406, 422)
DIGIMATIC Cabeças Micrométricas (Série 164, 350)
DIGIMATIC Micrómetro Standard (Série 121)
DIGIMATIC Micrómetro Profundidade (Série 329)
DIGIMATIC Micrómetro Interiores Maxilas (Série 345)
DIGIMATIC Micrómetro Interiores (Série 337, 339)
ABSOLUTE DIGIMATIC Borematic (Série 568)
Micrómetro de Alturas Heightmaster (Série 515)
Durómetro Wizhard (Série 810)
Durómetro Micro Vickers HM/HV (Série 810)

6 pinos

936937 965014

Projetor de Perfis Série -PJ (Série 303)
Projetor de Perfis Série -PH (Série 172)
Micrómetro de Alturas CERA Heightmaster (Série 515)
Linear Height e Height Gauge Série -QM (Série 518)
Leitores para Linear Gauge (Série 542)
Leitor LSM-6000 para Micrómetro Laser Scan (Série 544)
Micrómetro Laser Scan LSM-9506
Multi-unidades DIGIMATIC (Série 572)
Durómetro MVK-H (Série 810)
Porta DIGIMATIC para Leitor Linear-Scale

Fichas 
idênticas 
em ambos 
os lados

21EAA194 21EAA190 Comparador ABSOLUTE DIGIMATIC ID-N/ID-B (Série 543)

21EAA210 21EAA211
Comparador ABSOLUTE DIGIMATIC ID-N/ID-B (Série 543) com terminal zero-setting

Os instrumentos de medição Digimatic, requerem 
um destes acessórios para se iniciar a transmissão 
de dados:
1. Pedal –interruptor
2. Tecla de Dados no instrumento (se presente)
3. Chamada de dados a partir do PC
4. Cabo de dados com tecla de Dados (quando 
conectável ao instrumento de medição)

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

22 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 

 



 

Extensão para Cabos Digimatic
Acessórios opcionais

Ref. Descrição
936937 Cabo Digimatic, (1 m)
965014 Cabo Digimatic, (2 m)

Série 011

– A extensão para cabos permite prolongar os cabos de dados Digimatic até 14 metros,
aumentando a distância de trabalho entre o instrumento e o dispositivo externo, como por 
exemplo um PC ou DP-1VR.

63AAA036

No. 63AAA034  5 m
No. 63AAA035  8 m
No. 63AAA036  10 m

DIGIMATIC Signal cable
to the measuring instruments
1 m or 2 m

DIGIMATIC Signal cable
No. 936937  1 m
No. 965014  2 m

DIGIMATIC measurement devices
with data output

DIGIMATIC transmitters or
Digimatic Miniprocessor

Ref. 
Comprimento

[m]
63AAA034 5
63AAA035 8
63AAA036 10

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

23

 

 



USB Input Tool Direct (cabo Digimatic-USB)
 

Série 06ADV

A Input Tool permite ligar diretamente um dispositivo de medição Digimatic a um interface USB, 
sem necessidade de software adicional.
O USB Input Tool Direct oferece os seguintes benefícios:
– Os dados das medições são convertidos em códigos de teclado, permitindo a interação com

qualquer programa que funcione com entradas de teclado.
– Também pode ligar a uma entrada USB como um COM fixo, atribuído no Microsoft® Windows® 

com identificação do canal (VCP).
– O software USB-ITPAK permite a fácil criação de folhas de cálculo Microsoft® Excel®.
– Input multicanal para os valores das medições, Microsoft® Excel®.
– Os cabos podem ser ligados em cascata, através de um USB-hub convencional

Cabos de dados USB
Ref. Modelo Notas

06AFM380A A
IP USB Input Tool Direct - Cabo dados ficha direita com tecla de dados 

(2m). Por exemplo para Paquímetro IP67

06AFM380B B
IP USB Input Tool Direct - Cabo dados ficha para trás com tecla de dados 

(2m). Por exemplo para Micrómetro IP65

06AFM380C C
USB Input Tool Direct - Cabo dados ficha direita com tecla de dados (2m). 

Por exemplo para Paquímetro standard ABSOLUTE DIGIMATIC

06AFM380D D
USB Input Tool Direct - Cabo dados ficha retangular (2m).

Por exemplo para comparadores IDH/IDF

06AFM380E E
USB Input Tool Direct -Cabo ficha redonda (2m).

Por exemplo : Micrómetro Rápido-Quick

06AFM380F F
USB Input Tool Direct -Cabo ficha direita (2m).

Por exemplo: comparadores IDC/IDS
06AFM380G G IP USB Input Tool Direct- cabo para IDN/IDB (2m) 

Vantagens das novas ligações Digimatic USB

Aplicação Situação Software USB-ITPAK Formato dos dados Observações

Software arbitrário 
que aguarda
um código do 
teclado

Requer apenas 
um cabo de sinal 
USB Input tools.

Requer software. Dados da medição em formato 
de teclado
(HID = Human Interface Device)

O pedal 
interruptor 
não pode
ser ligado.

Software comercial
de estatística.
Exemplo:
Mitutoyo MeasurLink

Requer a 
utilização de
um cabo de sinal
USB input tools e
software USB 
ITPAK.

A cada instrumento de medição (cabo) é 
atribuída uma porta COM fixa; depois o 
Software USB IT PAK fica inativo.

MUX-10 Especificações
(exemplo 01A+138,626) com 
atribuição fixa de COM como 
canal identificado

Um software 
arbitrário, que 
aguarda
um código do 
teclado
exemplo Word, 
formato-txt

- Os instrumentos de medição e pedais 
interruptores que se encontram 
conectados são selecionados e a ligação 
atribuída.
- O finalizador é determinado.
- O procedimento é registado como um 
programa de peça

Transmissão de um valor
da medição em formato texto 
(VCP =
como porta COM virtual)

Microsoft® Excel® - Os instrumentos de medição e pedais 
interruptores que se encontram 
conectados são selecionados e a ligação 
atribuída.
- Executa a disposição nas tabelas 
Microsoft® Excel®-exemplo, os dados 
transferidos são inseridos em células 
previamente definidas.

Relatório de medição com 
formação Microsoft® Excel® e 
sequência máx. de 31 caracteres 
(exemplo, entrada de textos)

Especificações

Comprimento do 
cabo

2 m

Saída de dados USB (HID/VCP)
Compatibilidade OS Windows® 2000 Professional 

(≥SP4), Windows® XP 
Professional (≥SP2), 
Windows® XP Home Edition 
(≥SP2), Windows Vista®/7 
(32bit,64bit), Windows® 8, 8 .
1, 10 (32bit,64bit)

Qt. máx dispositivos 
conectáveis 

Windows® XP/2000: 
108 dispositivos (18 hubs com
7 portas e 1 chave-software)
Windows Vista®/7: 20 
dispositivos, Windows® 8:

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
937179T Pedal –interruptor

06ADV384 Cabo USB para ligação a pedal –
interruptor (Ligação pedal –interruptor 
só para USB-IT PAK), comprimento do 
cabo: 160 mm, Footswitch Adapter

06AFM386 USB-ITPAK Version 2.1

Cabo USB comum

Ligação de pedal -interruptor para USB

USB Hub comum disponível em lojas de informática

06AFM380A

06AFM380B

06AFM380C
06AFM380D

06AFM380E
06AFM380F

06AFM380G

Digitalize o código QR e assista aos vídeos dos
nossos produtos no YouTube

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

24 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 

 



 

USB ITPAK
Especificações

Compatibilidade 
OS

Windows® 2000 Professional 
(≥SP4), Windows® XP 
Professional (≥SP2), Windows® 
XP Home Edition (≥SP2), 
Windows Vista®/7 (32bit,64bit), 
Windows® 8, 8 .1, 10 (32bit,64bit)

Versão aplicável 
do MS Excel

Microsoft® Excel® 
2000/2002/2003/2007/2010

Funções - configuração da entrada do 
Microsoft® Excel®
(livro, folha de cálculo, intervalo 
de células etc.)
- recolha de dados:
cabo USB Input Tool Direct
sistema de comunicação sem fios 
U-WAVE
- seleção da entrada das medições
(sequencial, simultâneo, 
individual)
- input de controlo de dados
(rato, pedal interruptor, teclado)
- input de string de caracteres, 
input do pedal interruptor
- função temporizador
- medição do input tempo

Idioma no 
mostrador

Inglês, Alemão, Francês, Italiano, 
Espanhol, Turco, Checo, Polaco, 
Húngaro, Sueco, Russo, Japonês, 
Coreano, Chinês Simplificado, 
Chinês Tradicional

Fornecido com dongle USB

Folha de cálculo à espera de dados (Microsoft® 
Excel®)

Digitalize o código QR e assista aos vídeos dos 
nossos produtos no YouTube

Série 06AFM

– O USB-ITPAK é um software para configuração e descarga de dados, para instrumentos de medi-
ção com saída Digimatic e cujo destino é a entrada de dados no Microsoft® Excel®.

– No envio de dados para uma folha de cálculo Microsoft® Excel® podem ser utilizados: cabo USB 
Input Tool Direct , sistema de comunicação sem fios U-WAVE e adaptador de pedal -interruptor 
USB.

Ref. Notas
06AFM386 Software USB-ITPAK com Dongle

3

H

Y

X

 1

2
A B C D E F

1 Setting 1 2 3 4 5

2
Dimension 

X
10.025 10.033 9.964 10.031 10.046

3
Dimension 

Y
9.982 10.017 10.008 9.996 10.027

4
Dimension 

H
29.97 30.02 30.07 29.96 30.04

5
External

Appearance
OK OK NG

D
at

a
ca

nc
el

la
tio

n OK NG

D
at

a
re

qu
es

t

Excel Table

4

5

6

7

8

9

Medição sequencial
1: Micrómetro para diâmetros X e Y; 2: Graminho para medição de altura H; 3: Controlo por atributos OK/NG com 
pedal interruptor (exemplo: riscos na superficie); 4: USB-Hub convencional; 5 Sentido da medição; 6: Peça Nr.
7: Resultado medição X/Y; 8: Resultado medição H; 9: Controlo OK/NG (exemplo: riscos)

1

2

3

4

5

Height A B C D

A B C D E

1 Height A Height B Height C Height D

2 1 5.02 8.03 9.96 6.03

3 2 4.98 8.02 10.01 5.99

4 3 4.97 8.04 10.07 5.96

5 4

6 5

D
at

a
ca

nc
el

la
tio

n

D
at

a
re

qu
es

t

Medição Simultânea
1: Sentido da medição; 2: Primeira medição: prima o pedal interruptor uma vez = 4 lote completo de dados;
3: Segunda medição: prima o pedal interruptor uma vez = 4 lote completo de dados; 4: Terceira medição: prima o 
pedal interruptor uma vez = 4 lote completo de dados; 5: em espera para o próximo lote de medições

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Sistema de Comunicação Sem Fios: U-WAVE
 

Série 02AZD

Este sistema wireless transfere dados diretamente de um dispositivo de medição Digimatic para 
um PC, sem necessidade de cabos.
O U-WAVE oferece os seguintes benefícios:
– Distância de comunicação de 20 metros.
– Permite a exportação de dados direta para Microsoft® Excel® ou outras aplicações, utilizando 

software interface pacotes de dados.
– A transferência de dados é confirmada pelo transmissor através de um sinal sonoro ou LED.
– Disponível um transmissor IP67.
– É possível realizar 400 transmissões com uma única bateria.
– Ao usar o software especial, também pode executar um pedido de dados a partir de um PC

(modo Event Drive),i  ideal se não existir ninguém a utilizar o equipamento de medição ou se es-
tiver instalado em local inacessível

Recetor U-WAVE R

Ref. Notas
Software

Número de unida-
des U-WAVE-R
que podem ser
ligadas ao PC

Número de unida-
des U-Wave-T
que podem

ser
ligadas

USB
Compri-
mento
cabo
[m]

Dimensões 
(CxLxA)
[mm]

Peso
[g]

02AZD810D
U-WAVE R 
+ Software

U-WAVE 
PAK

Até 16 Até 100 1 140 x 80 x 31,6 130

Transmissor U-WAVE T

Ref. Notas Indicação da recepção de dados Vida útil pilha
Dimensões (CxLxA)

[mm]
Peso
[g]

02AZD730D Modelo IP67 LED 400000 transmissões 44 x 29,6 x 18,5 23
02AZD880D Modelo standard LED e besouro 400000 transmissões 44 x 29,6 x 18,5 23

02AZD880G
Standard

model
LED and buzzer

400 000
transmissions

44 x 29,6 x 18,5 23

Digitalize o código QR e assista aos vídeos dos nossos produtos no YouTube

Especificações

Protocolo de 
comunicação Wireless

IEEE 802. 15. 4

Método de modulação DS-SS (Direct Sequence 
Spread Spectrum)

Distância de 
comunicação

Aprox. 20 m linha de vista

Velocidade de 
comunicação kbps

250

Frequência de 
comunicação

2,4 GHz (ISM: banda 
universal de frequências)

Banda de utilização 15 canais (2,405 a 2,475GHz 
intervalos de 5 MHz)

Compatibilidade OS Windows® 2000 
Professional (≥SP4),
Windows® XP Professional 
(≥SP2), Windows® XP Home 
Edition (≥SP2), Windows 
Vista®, Windows® 7 (32bit, 
64bit), Windows® 8, 8. 1, 10 
(32bit, 64bit)

Acessórios standard 

Ref. Descrição
02AZD770 Clip fixação do cabo
05CZA619 Chave parafusos

05SAA217D Pilha de lítio CR-2032, 1 uni.

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
937179T Pedal –interruptor

02AZE200 Suporte para U-WAVE T. Conteúdo: 
placa, almofadas fixação, parafusos.

02NDB003 U-Wave Pak Event Drive*, 64 bit Version
63BAA057 U-WAVE T Adaptador alimentação 

externa
06AFM386 USB-ITPAK Version 2.1

Consumíveis

Ref. Descrição
05SAA217D Pilha de lítio CR-2032, 1 uni.

02AZE200 : Suporte para paquímetro, micrómetro e 
comparador.

U-Wave-R

U-WAVE-T

*O Event Drive Mode reduz a duração da pilha

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

26 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 

 



 

U-WAVE Data Cables

Super Paquímetro
com cabo 02AZD790A

02AZD790A

QuantuMike
com cabo 02AZD790B

02AZD790B

Paquímetro Absolute 
Standard 

com cabo 02AZD790C

02AZD790C

Comparador Digimatic  ID-
H

com cabo 02AZD790D

02AZD790D

Micrómetro Quick
com cabo 02AZD790E

02AZD790E

Graminho Digimatic
com cabo 02AZD790F

02AZD790F

Comparador ABS 
Digimatic ID-N 

com cabo 02AZD790G

02AZD790G

Série 02AZD / 02AZE

Este cabo de ligação conecta o instrumento de medição à respetiva unidade U-WAVE T. Seleccionar 
o tipo de cabo de ligação adequado ao instrumento de medição em questão, entre os sete mode-
los disponíveis abaixo de A a G.

Cabo sem conector para pedal - interruptor Cabo com conector para pedal - interruptor

1 Cabo sem conector para pedal - interruptor
Ref. Modelo Notas
02AZD790A A Cabo de dados U-WAVE IP ficha direita com tecla de dados. P. ex. para Paquímetro IP67
02AZD790B B Cabo de dados U-WAVE IP ficha para trás com tecla de dados. P. ex. Micrómetro IP65

02AZD790C C
Cabo de dados U-WAVE ficha direita com tecla de dados. P. ex. Paquímetro standard ABSOLUTE 

DIGIMATIC
02AZD790D D Cabo de dados U-WAVE ficha retangular. P. ex.Comparadores IDH/IDF
02AZD790E E Cabo de dados U-WAVE ficha redonda. P. ex. Micrómetro Rápido-Quick
02AZD790F F Cabo de dados IP U-WAVE ficha direita. P. ex. para Comparadores IDC/IDS
02AZD790G G Cabo de dados U-Wave IP. P. ex. para Comparador IDN/IDB

2 Cabo com conector para pedal - interruptor

Ref. 
Mode-

lo
Notas

02AZE140A A
Cabo de dados U-WAVE IP ficha direita com tecla de dados/ligação para pedal –interruptor. P. ex. 

para Paquímetro IP67 

02AZE140B B
Cabo de dados U-WAVE IP ficha para trás com tecla de dados/ligação para pedal –interruptor. P. 

ex. para Micrómetro IP65 

02AZE140C C
Cabo de dados U-WAVE ficha direita com tecla de dados/ligação para pedal –interruptor. P. ex. 

para Paquímetro standard Absolute

02AZE140D D
Cabo de dados U-WAVE ficha retangular com ligação para pedal – interruptor. P. ex para Compa-

radores IDH/IDF

02AZE140E E
Cabo de dados U-WAVE ficha redonda com ligação para pedal – interruptor. P. ex. Micrómetro 

Rápido-Quick

02AZE140F F
Cabo de dados U-WAVE ficha direita com ligação para pedal – interruptor. P. ex para Comparado-

res IDC/IDS
02AZE140G G Cabo de dados U-WAVE IP com ligação para pedal – interruptor. P. ex. para Comparador IDN/IDB

DATA Approx. 80 mm

Approx. 500 mm

Approx. 80 mm

DATA

 160 mm

(A) (D)

(E)

(B)

(F)

(C) (G)

7 modelos de conetores

Pedal - interruptor (opcional)
No.937179T

Figura 1. Cabo de 
ligaçãomodelo standard

Figura 2. Cabo de ligação para 
pedal- interruptor

Conector ligado ao 
U-WAVE-T através de 2 
parafusos

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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USB Input Tool
 

Série 264 - Interface de teclado

– O USB Input Tool é um interface de teclado para a transmissão de dados a partir dos instrumen-
tos de medição, dotados com interface Digimatic, para um PC.
Os dados da medição são convertidos em códigos de teclado, permitindo o fácil acesso através 
de qualquer programa compatível com entradas de teclado, independentemente do sistema 
operativo. Os interfaces USB e da conversão de dados permitem ainda a comunicação directa 
com folhas de cálculo.

264-016

Ref. 
Entrada de da-

dos
Saída de dados Output da casa decimal

Conector p/ pedal –interrup-
tor

Peso
[kg]

264-016

USB Virtual 
COM-Port (VCP) 
com USB IT PAK,
USB sinal de te-

clado (HID)

Emula a configuração local Emulates the local setting Sim 0,56

Especificações

Dimensões (CxLxA) 38 x 64 x 21 mm
Comprimento do cabo 1 m
Alimentação 5V do USB
Nr máx. de 
dispositivos 
conectáveis

Microsoft® Windows® 2000, 
XP: 100 cables,
Windows® Vista®, 7, 8, 8. 1, 
10: 20 cables

Compatibilidade OS Microsoft® Windows® 2000, 
XP, Vista®, 7, 8, 8. 1, 10 
(32bit, 64bit)

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
06AFM386 USB-ITPAK Version 2.1
937179T Pedal –interruptor

DMX-3T / FS2 USB
 

Série 011

Interface de teclado
– O DMX-3 T/FS2 USB é um interface de teclado que transmite dados das medições provenientes 

de instrumentos de medição, dotados com interfaces Digimatic, para um PC.
Os dados da medição são convertidos em códigos de teclado, permitindo um acesso fácil com 
qualquer programa compatível com entradas de teclado, independentemente do sistema opera-
tivo. Os interfaces USB e de conversão de dados permitem também o input direto dos dados da 
medição numa folha de cálculo.

63AAA041 painel traseiro

Ref. Entrada de dados Saída de dados Output da casa decimal
Conector p/ pedal –

interruptor
Peso
[g]

63AAA041 3 x Digimatic
teclado de sinal USB 

(HID)
ponto ou vírgula (seleccionável) Sim 330

Especificações

Dimensões (CxLxA) 112 x 122 x 45 mm
Função de 
temporização

0-99s (passo 1s) ou 0-99min

Alimentação 5V via USB
Compatibilidade OS Microsoft® Windows® 

2000, XP, Vista®, 7, 8,
8. 1, 10 (32bit, 64bit)

Nr. max. interfaces em 
cascata

3 -via cabo de ligação 
opcional

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
937179T Pedal –interruptor

63AAA105 Cabo de ligação para Interface (300 mm)

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

28 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 

 



 

DMX-1
Especificações

Dimensões (CxLxA) 58 x 62 x 18 mm

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
937179T Pedal –interruptor

63AAA027 Cabo de sinal RS-232C DSub9-DSub9 (2 
m), 2m

63AAA029

Série 011

O DMX-1 D-SUB9 é um interface de série com microcontrolador, para a ligação de um único
instrumento de medição, com saída Digimatic, ao interface RS-232C de um computador.
O DMX-1 oferece os seguintes benefícios:
– Ligação fácil para um dispositivo de medição a um computador, através da porta de série 

RS-232C.
– Não necessita de alimentação externa, uma vez que a pouca energia que necessita é fornecida 

através das linhas handshake RTS e DTR.

Ref. 
Entrada de 

dados
Saída de da-

dos
Cabo de ligação 

do interface

Conector p/ 
pedal –inter-

ruptor

Baud ra-
te

Data 
bits

Stop 
bits

Parida-
de

63AAA029 1 x Digimatic RS-232C D-SUB 9 Sim 9600 8 1 none

 

DMX-1 USB
Especificações

Dimensões (CxLxA) 33 x 57 x 20 mm
Compatibilidade OS Microsoft® Windows® 2000, XP, 

Vista®, 7, 8, 8. 1, 10 (32bit, 
64bit)*

Fornecido Cabo USB (1,8m)
Driver Software

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
937179T Pedal –interruptor

* Driver Software for Windows® 8, 8. 1; descarga em www.mitutoyo.eu

Série 011

– O DMX-1 USB é um interface com microprocessador para ligação de 1 dispositivo de medição 
com saída e dados –Digimatic a um computador dotado de interface USB. Este dispositivo é vi-
sualizado como COM-PORT (VCP) virtual no computador.

63AAA040 painel traseiro

Ref. 
Entrada de 

dados
Saída de dados

Cabo de liga-
ção do inter-

face

Conector p/ 
pedal –inter-

ruptor

Baud ra-
te

Data 
bits

Stop 
bits

Parida-
de

63AAA040 1 x Digimatic
USB virtual
Porta-COM 

(VCP)
USB Sim 9600 8 1 none

 

DMX-2 S
Especificações

Dimensões (CxLxA) 58 x 62 x 18 mm

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
937179T Pedal –interruptor

63AAA028 Adapter D-Sub25-D-Sub9, 0,2m
63AAA108 Cabo de sinal RS-232C D-SUB 25 para D-

SUB 9 (2m), 2m

Exemplo de aplicação com pedal - interruptor
(acessório opcional)

Série 011

O DMX-2 S D-SUB5 é um interface de série com microcontrolador, para a ligação de dois
instrumentos de medição, com saída Digimatic, ao interface RS-232C de um computador.
O DMX-2 oferece os seguintes benefícios:
– Ligação fácil para um dispositivo de medição a um computador, através da porta de série 

RS-232C.
– Não necessita de alimentação externa, uma vez que a pouca energia que necessita é fornecida 

através das linhas handshake RTS e DTR.

63AAA038

Ref. 
Entrada de 

dados
Saída de da-

dos
Cabo de ligação 

do interface

Conector p/ 
pedal –inter-

ruptor

Baud ra-
te

Data 
bits

Stop 
bits

Parida-
de

63AAA038 2 x Digimatic RS-232C D-SUB 25 Sim 9600 8 1 none

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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DMX-2 USB
 

Série 011

Ligação de dois equipamentos de medição, com saída Digimatic, a uma porta USB.
O DMX-2 HUSB oferece as seguintes vantagens:
– Visualizada no PC como porta COM virtual ou como teclado (HID).
– Com uma função disponível para comutar entre formato teclado (HID) e porta COM virtual 

(VCP).

63AAA037
painel traseiro

Ref. 
Entrada de 

dados
Saída de dados

Conector p/ 
pedal –inter-

ruptor

Cabo de li-
gação do in-

terface

Baud ra-
te

Data 
bits

Stop 
bits

Parida-
de

63AAA037
2 x Digima-

tic

USB Porta COM virtual 
(VCP)

teclado de sinal USB 
(HID)

(comutável no painel)

Sim USB 9600 8 1 none

Especificações

Dimensões (CxLxA) 61 x 76 x 35 mm
Compatibilidade OS Microsoft® Windows® 

2000, XP, Vista®, 7, 8, 8. 1, 
10 (32bit, 64bit)*

Output da casa 
decimal (HID)

ponto ou vírgula

Fornecido Cabo USB (1,8 m)
Software driver

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
937179T Pedal –interruptor

* Driver software para Windows® 8, 8. 1: descarga em www.mitutoyo.eu 
(Registration is required)

DMX-3 USB
 

Série 011

O DMX-3 com 3 canais USB VCP/D-SUB9 é um interface com microcontrolador que efetua a ligação 
de três instrumentos de medição, com saída Digimatic, à porta série RS-232C ou à porta USB de um 
computador.
O DMX-3 oferece os seguintes benefícios:
– Se a saída USB estiver ocupada, o instrumento de medição é visualizado, no computador, como 

uma porta COM virtual (VCP).
– A alimentação é fornecida através de um adaptador AC/DC, acessório standard e apenas necessá-

rio na ligação com cabo de série D-Sub 9.

63AAA039

painel traseiro

Ref. 
Entrada 
de dados

Saída de dados
Cabo de ligação do 

interface

Conector 
p/ pedal –
interrup-

tor

Baud rate
Data 
bits

Stop 
bits

Pari-
dade

63AAA039
3 x Digi-

matic

Porta virtual 
USB

COM-Port 
(VCP), 

RS-232C

Para cabo de série:
D-SUB 9 para USB:

cabo modelo B
Sim

1200/9600
(ajustável 

com jumper)
8 1 none

Especificações

Dimensões (CxLxA) 170 x 128 x 55 mm
Compatibilidade OS Microsoft® Windows® 2000, XP, 

Vista®, 7, 8, 8. 1, 10 (32bit, 
64bit)*

Fornecido Cabo USB (1,8 m)
Software driver
Adaptador AC (apenas para 
ligação cabo série)

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
937179T Pedal –interruptor

63AAA027 Cabo de sinal RS-232C DSub9-DSub9 (2 
m), 2m

* Driver software para Windows® 8, 8. 1: descarga em www.mitutoyo.eu 
(Registration is required)

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

30 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 

 



 

MUX-10F
Especificações

Dimensões (CxLxA) 91,4 x 92,5 x 50,4 mm
Fornecido Adaptador AC

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
937179T Pedal –interruptor

63AAA027 Cabo de sinal RS-232C DSub9-DSub9 (2 
m), 2m

Série 264

O MUX-10F de 4 canais D-SUB9 é um interface de série microcontrolado, para a ligação de quatro 
dispositivos de medição, com saída Digimatic, a portas de série RS-232C de um computador.
O MUX-10F oferece os seguintes benefícios:
– ligação de quatro dispositivos de medição a uma porta de série RS-232C.

264-002D painel traseiro

Ref. 
Entrada de 

dados
Saída de da-

dos
Cabo de liga-

ção do interface

Conector p/ 
pedal –inter-

ruptor
Baud rate

Data 
bits

Stop 
bits

Parida-
de

264-002D 4 x Digimatic RS-232C D-SUB 9 Sim
300, 600, 

1200, 2400, 
9600, 19200

8 1 none

 

DMX-8/2
Especificações

Dimensões (CxLxA) 158 x 204 x 66 mm
Alimentação 220-240V 50Hz
Fornecido Cabo alimentação

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
937179T Pedal –interruptor

63AAA027 Cabo de sinal RS-232C DSub9-DSub9 (2 
m), 2m

Série 011

O DMX-8/2 com 8 canais D-SUB9 é um interface com microcontrolador que efectua a ligação de 
oito instrumentos de medição, com saída Digimatic, à porta de série RS-232C de um computador.
O DMX-8 oferece os seguintes benefícios:
– Fornecido com fonte de alimentação 220-240V 50 Hz.

63AAA033 painel traseiro

Ref. 
Entrada de 

dados
Saída de da-

dos
Cabo de ligação 

do interface

Conector p/ 
pedal –inter-

ruptor

Baud ra-
te

Data 
bits

Stop 
bits

Parida-
de

63AAA033 8 x Digimatic RS-232C D-SUB 9 Sim 9600 8 1 none

 

DMX-16 / DMX-16C
Especificações

Alimentação 220-240V 50 Hz
Dimensões (CxLxA) 225 x 204 x 75 mm
Fornecido Cabo de alimentação

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
937179T Pedal –interruptor

63AAA027 Cabo de sinal RS-232C DSub9-DSub9 (2 
m), 2m

63AAA106

painel traseiro

Série 011

O DMX-16/16C oferece os seguintes benefícios:
– Incorpora microprocessadores integrados para processamento de dados, o que significa input e 

output simultâneo de todos os instrumentos de medição, assim como uma maior velocidade no 
processamento de dados.

Ref. Notas Tipo 
Entrada 
de dados

Saída de 
dados

Cabo de li-
gação do 
interface

Conec-
tor p/ 

pedal –
interrup-

tor

Baud 
rate

Data 
bits

Stop 
bits

Pari-
dade

63AAA026
successive

data recep-
tion

DMX-16
16 x Digi-

matic
RS-232C D-SUB 9 Sim 9600 8 1 none

63AAA106

simulta-
neous

data recep-
tion

DMX-16C
16 x Digi-

matic
RS-232C D-SUB 9 Sim 9600 8 1 none

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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DMX-3-2 USB
 

Série 011

O DMX-3-2 USB é um interface para ligação de três dispositivos de medição, com saída Digimatic, e 
dois dispositivos com saída RS232C (tais como o QM-Data 200 Mitutoyo) a um interface USB de um 
computador.
O DMX-3-2 USB oferece os seguintes benefícios:
– Podem ser ligados mais de 70 instrumentos de medição diferentes com saída RS232C, incluindo

dispositivos Mitutoyo, bem como de outras marcas (lista disponível a pedido).
– O interface converte os diferentes sinais, provenientes dos instrumentos de medição conectados, 

num mesmo formato: sinal de teclado (HID) ou virtual COM-Port MUX-10 ou MUX-50 (VCP).

63AAA042

painel traseiro

Ref. Entrada de dados Saída de dados
Conector p/ 
pedal –in-
terruptor

Cabo de li-
gação do in-

terface

Baud ra-
te

Data 
bits

Stop 
bits

Parida-
de

63AAA042
3 x Digimatic
2 x RS232C

Porta virtual USB 
COM-Port (VCP) Si-
nal de teclado USB 

(HID)

Sim USB 9600 8 1 none

Especificações

Dimensões (CxLxA) 170 x 128 x 55 mm
Função de 
temporização

0-99s (passo 1s) ou 0-99min

Instrumentos de 
Medição Mitutoyo 
com saída RS232C

Leitor KA-Counter
Suta -Série 950
Leitores EH, EF, EV
DP1-VR
Linear Height LH-600
QM-Data 200
Litematic VL-50
Micrómetro Laser Scan LSM
QM-Height
Microscópio Série-MF
Projetor PJ A3000
Projetor PJ H30
Comparador ID-H

Compatibilidade OS Microsoft® Windows® 2000, 
XP, Vista®, 7, 8,
8. 1, 10 (32bit, 64bit)*

Output da casa 
decimal (HID)

ponto ou vírgula 

Nr. max. interfaces 
em cascata

3 -via cabo de ligação 
opcional

Fornecido USB cabo (1,8 mm)
Driver Software

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
937179T Pedal –interruptor

63AAA105 Cabo de ligação para Interface (300 mm)

* Driver software para Windows® 8, 8. 1: descarga em www.mitutoyo.eu 
(Registration is required)

Temporizador Digimatic
 

Série 011

Este temporizador ligado no conector do pedal –interruptor de um interface Mitutoyo, permite o 
controlo da passagem de dados, tendo como base um intervalo de tempo.
O Temporizador (Timerbox) Digimatic oferece os seguintes benefícios:
– Software neutro para todas as aplicações.
– Pode ser utilizado com todos interfaces Mitutoyo com conector (mono) de 3,5mm para pedal –

interruptor, tal como USB Input Tool Direct.
– Funciona como pedal –interruptor, controlado temporalmente.

63AAA107

Exemplo de utilização com USB Input Tool Direct

Ref. 
63AAA107

Especificações

Dimensões (CxLxA) 55 x 58 x 31 mm
Alimentação Adaptador-AC 10 V, 120mA ou 

USB bus power
Função de 
temporização

1s-99h 59 min 59s (100h)

Tolerância do 
temporizador

±8s/24h

Fornecido Cabo ligação USB (0,8 m) 
Adaptador AC 
Cabo pedal -interruptor TTB1 
(0,52 m)

Peso 84 g

Exemplo de utilização com DMX Box

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

32 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 

 



 

Leitor Digimatic 

Para informação detalhada (funções etc.), consulte 
Leitores em  "Linear Gages".

Série 542

Para dispositivos dotados com saída de dados SPC Digimatic:
- Micrómetro
- Comparador
- Paquímetro
- etc...

542-007D 542-072D

542-016 542-093-2

 

Data Logger Digimatic 
Especificações

Memória DL-1000/1000 M: Data loggers com 
capacidade de memória até 999 
valores.
DL-1000 M: Possibilidade de 
funcionamento com relacionamento 
de amostras e características.
Podem ser armazenados um máximo 
de 100 características de 9 amostras. 
Se o número de características for 
reduzido, aumenta o número de 
amostras disponível.
Com base no número de 
características, o DL-1000 M calcula 
automaticamente o número de 
amostras disponível. 
Por exemplo, se forem medidas 10 
características significa que podem 
ser memorizadas 99 amostras no 
máximo.

Formato dos 
dados

Todos os dados são recolhidos ou 
exportados em formato compatível 
com Digimatic Mitutoyo

Ligação ao 
instrumento 
de medição

Para a exportação dos valores das 
medições, um DL-1000/1000M pode 
ser conectado a qualquer interface 
ou impressora de protocolo, desde 
que permita a ligação de um 
instrumento de medição compatível 
com Digimatic Mitutoyo.

Fornecido 1 x 9V pilha lítio
Cabo de dados 10-pinos / 10-pinos 
(0,25m)

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
936937 Cabo Digimatic, (1 m)
965014 Cabo Digimatic, (2 m)

06AFM380D USB Input Tool Direct -Cabo, (2 m)

Série 011

O Digimatic DL-1000 e 1000 M são data loggers para armazenamento de dados, recolhidos por um 
instrumento de medição Digimatic e subsequente exportação para computador. Permitem a reco-
lha de dados, quando afastados do PC e a sua posterior transferência.
Estes Data Loggers Digimatic oferecem os seguintes benefícios:
– O instrumento de medição é conectado à porta I/O do DL-1000/1000 M com um cabo de dados, e 

a transmissão de dados é efetuada utilizando a tecla de dados do instrumento de medição ou a 
tecla presente no DL-1000/1000 M.

– Para transferência de dados o dispositivo é conectado através de um interface ao computador 
pretendido.

– A transferência de dados do DL-1000/1000 M é executada com a tecla de dados ou com um pe-
dal –interruptor de um interface, através do respetivo software, também pode ser executada a 
pedido. O DL-1000/1000 M é reconhecido como um instrumento de medição Digimatic.

– A saída de dados pode ser diretamente para uma impressora com interface Digimatic.

63AAA031

Ref. Notas Tipo 
Peso
[g]

63AAA031 Data collection and transmission DL-1000 130
63AAA032 Sample or feature related data collection and transmission DL-1000 M 130

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Comutador Digimatic
 

Série 011/939

Este equipamento é uma switch box para distribuição, conecta 3 a 5 equipamentos Digimatic para 
1 canal de comunicação (por exemplo DMX-1 USB).
O Comutador Digimatic oferece os seguintes benefícios:
– Com possibilidade conectar 3 a 5 equipamentos Digimatic a um único canal de interface.
– Pode ser apenas um leitor digimatic ou um interface

63AAA030 939039

Ref. Saída de dados Entrada de dados Conector p/ pedal –interruptor
63AAA030 1 x Digimatic (1 canal) 5 x Digimatic Sim
939039 1 x Digimatic (1 canal) 3 x Digimatic Não

Especificações

Fornecido Adaptador -AC (apenas 011235)

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
936937 Cabo Digimatic, (1 m)
965014 Cabo Digimatic, (2 m)

937179T Pedal –interruptor
937179T apenas para 011235

1 - cabo 936937 (1m), 965014 (2m)

Caixa de Tolerâncias Digimatic 
 

Série 011

Esta caixa de tolerâncias permite a ligação de equipamentos de medição Digimatic para efetuar 
visualmente o controlo GO/NG.
A caixa de tolerâncias Digimatic oferece os seguintes benefícios:
– Ligação simples com equipamentos de medição Digimatic.
– Representação simples do controlo da tolerância -NG/GO/+NG.
– Alimentação com transformador AC (acessório standard) ou duas pilhas LR6.
– A introdução das tolerâncias é efetuada através do instrumento de medição.

011516

Ref. 
011516

Especificações

Dimensões (CxLxA) 117 x 73 x 24 mm
Fornecido Com adaptador AC

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
011037 4 pilhas LR6 (AA)

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

34 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 

 



Micrómetros

Micrómetros Digimatic e Micrómetros Mecânicos
Página 36

Micrómetros -Acessórios
Página 94

Cabeças Micrométricas
Página 103

Cabeças Micrométricas -Acessórios
Página 127

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Micrómetro Digimatic IP65 -QuantuMike
 

Série 293

Micrómetro com fuso passo 2mm, possibilita um movimento cer-
ca de quatro vezes mais rápido que o micrómetro convencional.
O micrómetro Digimatic QuantuMike IP65 oferece os seguintes 
benefícios:
– Movimento rápido do fuso graças à utilização de uma rosca 

que proporciona um movimento linear de 2mm por cada volta 
do tambor.

– Quatro vezes mais rápido comparativamente com um micró-
metro com passo de 0,5.

– O micrómetro possui uma elevada exactidão, com apenas 
±1µm de erro (modelos com gama de medição até 75mm).

– A utilização do tambor de fricção e o tipo de rosca garantem 
as condições ideais para uma operação rápida e fácil.

– A excelente resistência aos salpicos de água e pó (proteção 
IP65) permite a sua utilização em ambientes de maquinação 
onde possa existir projeção de fluídos de corte.

Apenas para 
0-25,

25-50 mm

®

293-140-30 Tampas de roquetes
codificação colorida

Métrico

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]

Exatidão
[µm]

Saída de dados
L

[mm]
a

[mm]
b

[mm]
Peso
[g]

293-140-30 0-25 ±1 0 9 25 265
293-145-30 0-25 ±1 0 9 25 265
293-141-30 25-50 ±1 25 9,8 32 325
293-146-30 25-50 ±1 25 9,8 32 325
293-142-30 50-75 ±1 50 12,6 47 465
293-147-30 50-75 ±1 50 12,6 47 465
293-143-30 75-100 ±2 75 14 60 620
293-148-30 75-100 ±2 75 14 60 620
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1 : Roquete no tambor rotativo
2 : Roquete no parafuso variador

1 rotation

Spindel travel

0,5 mm

2,0 mm

Standard

QuantuMike

Funções Série 293
ORIGIN até 100 mm
ZERO/ABS
Auto Power OFF
após 20 min. Inativo
Alarme pilha fraca
Função de bloqueio
HOLD

Especificações

Exatidão Consulte a lista de especificações
(excluindo o erro de quantificação)

Força de 
medição

7-12 N

Resolução digital 0,001 mm
Planeza 0,3 µm
Paralelismo 1 µm para modelos até 50 mm

2 µm para modelos até 100 mm
Faces de 
medição

pastilha de metal duro, retificação 
fina

Fuso de medição Fuso com bloqueador, ø6,35mm, 2 
mm passo do fuso

Vida útil pilha Aprox. 1,2 anos
Fornecido Com estojo, chave, 1 pilha, padrão 

de topos (acima de 25 mm), 
certificado de verificação 
(intervalo 0-50 mm)

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
05CZA662 Cabo Digimatic com tecla de dados (1 

m)
05CZA663 Cabo Digimatic com tecla de dados (2 

m)
02AZD790B Cabo de ligação U-Wave , com tecla de 

dados
04GAA900 Tampa p/roquete, vermelho
04GAA901 Tampa p/roquete, amarelo
04GAA902 Tampa p/roquete, verde
04GAA903 Tampa p/roquete, azul
04AAB208 Tampa p/roquete, cinza

06AFM380B USB Input Tool Direct -Cabo com tecla 
de dados, (2m)

04GAA899 Tampa p/roquete, preto

Consumíveis

Ref. Descrição
938882 Pilha SR44

Digitalize o código QR e assista aos vídeos dos 
nossos produtos no YouTube

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

36 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 

 



 

Micrómetro Digimatic IP65 Métrico 
Funções Série 293
ORIGIN até 100 mm
ZERO/ABS
2 x PRESET (acima de 100 mm)
Auto Power OFF
após 20 min. Inativo
Alarme pilha fraca
Função de bloqueio
HOLD

Especificações

Exatidão Consulte a lista de especificações
(excluindo o erro de quantificação)

Escala Tambor e veio graduado com 
acabamento cromado-fosco ø 18 mm 
(até 300 mm), ø 21 mm (acima de 
300 mm)

Força de 
medição

5-10 N

Resolução 
digital

0,001 mm

Planeza 0,3 µm
Paralelismo 1 µm modelos até 50 mm 

2 µm modelos até 100 mm 
3 µm modelos até 175 mm 
4 µm modelos até  275 mm 
5 µm modelos acima de 300 mm

Faces de 
medição

pastilha de metal duro, espelhado

Fuso de 
medição

Fuso com bloqueador, ø 6,35 mm, 
passo do fuso 0,5 mm

Vida útil pilha apróx. 2,4 anos para modelos até 100 
mm
1,2 anos para > 100mm

Fornecido Com estojo, chave, 1 pilha, padrão 
de topos (acima de 25 mm)
certificado de verificação (gama 
0-50mm)

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
05CZA662 Cabo Digimatic com tecla de dados (1 

m)
05CZA663 Cabo Digimatic com tecla de dados (2 

m)
02AZD790B Cabo de ligação U-Wave , com tecla de 

dados
06AFM380B USB Input Tool Direct -Cabo com tecla 

de dados, (2m)

Consumíveis

Ref. Descrição
938882 Pilha SR44

Maior duração da vida da Pilha ( cerca de 8700 hrs)

Digitalize o código QR e assista aos vídeos dos 
nossos produtos no YouTube

Série 293

Este Micrómetro métrico oferece uma excelente exactidão, com 
ou sem saída de dados e é bastante robusto.
O Micrómetro Digimatic IP65 métrico oferece os seguintes bene-
fícios:
– Excelente exactidão com apenas ±1µm de erro de instrumen-

tação (para modelos com intervalo de medição até 75 mm). Apenas para 0-25,
25-50 mm

293-234-30 com tambor de roquete 293-230-30 com roquete limitador 

293-252-30
Excellent resistance against water and dust

IP65

Métrico Com roquete limitador

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]

Exatidão
[µm]

Saída de dados
L

[mm]
a

[mm]
b

[mm]
c 

[mm]
Peso
[g]

293-230-30 0-25 ±1 0 6,5 25 2,5 270
293-240-30 0-25 ±1 0 6,5 25 2,5 270
293-231-30 25-50 ±1 25 7,3 32,5 2,5 330
293-241-30 25-50 ±1 25 7,5 32,5 2,5 330
293-232-30 50-75 ±1 50 10,1 47 2,5 470
293-242-30 50-75 ±1 50 10,1 47 2,5 470
293-233-30 75-100 ±2 75 11,5 60 2,5 625
293-243-30 75-100 ±2 75 11,5 60 2,5 625
293-250-30 100-125 ±2 100 16,7 76 5,3 600
293-251-30 125-150 ±2 125 18,8 90 5,7 740
293-252-30 150-175 ±3 150 19,1 103 6,1 800
293-253-30 175-200 ±3 175 18,2 115 6,3 970
293-254-30 200-225 ±3 200 16,8 126 6,7 1100
293-255-30 225-250 ±4 225 18 139 5,5 1270
293-256-30 250-275 ±4 250 18 152 6,5 1340
293-257-30 275-300 ±4 275 18 166 6,5 1540

*Dimensões gama 0-100 mm -ver página seguinte

Métrico Com tambor de roquete

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]

Exatidão
[µm]

Saída de dados
L

[mm]
a

[mm]
b

[mm]
c 

[mm]
Peso
[g]

293-234-30 0-25 ±1 0 6,5 25 2,5 270
293-244-30 0-25 ±1 0 6,5 25 2,5 270
293-235-30 25-50 ±1 25 7,3 32,5 2,5 330
293-245-30 25-50 ±1 25 7,3 32,5 2,5 330
293-236-30 50-75 ±1 50 10,1 47 2,5 470
293-246-30 50-75 ±1 50 10,1 47 2,5 470
293-237-30 75-100 ±2 75 11,5 60 2,5 625
293-247-30 75-100 ±2 75 11,5 60 2,5 625

*Dimensões gama 0-100 mm -ver página seguinte

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Micrómetro Digimatic IP65 Métrico 
 

Série 293 - Micrómetros em Conjuntos

Este Micrómetro métrico oferece uma excelente exacti-
dão, com ou sem saída de dados e é bastante robusto. O Mi-
crómetro Digimatic IP65 métrico oferece os seguintes benefí-
cios:
– Com saída de dados.

apenas para 
0-25mm,
25-50mm

293-963-30

Métrico Conjunto/Roquete limitador

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]

Saída de da-
dos

Composição do Conjunto.

293-966-30 0-50
293-230-30 / 293-231-30 + Padrão de Topos 25 mm

em cerâmica
293-962-30 0-75 293-230-30 / 293-231-30 / 293-232-30 + Padrão de Topos 25 mm e 50 mm

293-963-30 0-100
293-230-30 / 293-231-30 / 293-232-30 / 293-233-30 + padrão de topos 25 mm, 50 

mm e 75 mm

10
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62.9
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b

Ratchet stop type over 100 mm

Funções Série 293 - Micrómetros 
em Conjuntos

ORIGIN até 100 mm
ZERO/ABS
Auto Power OFF
após 20 min. Inativo
Alarme pilha fraca
Função de bloqueio
HOLD

Especificações

Exatidão Consulte modelos avulso
Escala Tambor e veio graduado com 

acabamento cromado-fosco ø 18 
mm (até 300 mm), ø 21 mm (acima 
de 300 mm)

Força de 
medição

5-10 N

Resolução digital 0,001 mm
Planeza 0,3 µm
Paralelismo 1 µm modelos até 50 mm 

2 µm modelos até 100 mm
Faces de 
medição

pastilha de metal duro, espelhado

Fuso de medição Fuso com bloqueador, ø 6,35 mm, 
passo do fuso 0,5 mm

Vida útil pilha aprox. 2,4 anos
Fornecido com estojo, chave, pilhas, padrão 

de topos (acima de 25 mm),
certificado de verificação (gama 
0-50mm)

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
05CZA662 Cabo Digimatic com tecla de dados (1 

m)
05CZA663 Cabo Digimatic com tecla de dados (2 

m)
02AZD790B Cabo de ligação U-Wave , com tecla de 

dados
06AFM380B USB Input Tool Direct -Cabo com tecla 

de dados, (2m)

Consumíveis

Ref. Descrição
938882 Pilha SR44

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

38 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 

 



 

Micrómetro Digimatic 300-500 mm
Funções Série 293
ZERO/ABS
2 x PRESET (acima de 100 mm)
Auto Power OFF
após 20 min. Inativo
Alarme pilha fraca
Função de bloqueio
Saída de dados
HOLD

Especificações

Exatidão Consulte a lista de especificações
(excluindo o erro de quantificação)

Escala Tambor e veio graduado com 
acabamento cromado-fosco.

Força de 
medição

10-14 N

Resolução digital 0,001 mm
Planeza 0,6 µm
Paralelismo 5 µm modelos até 375 mm

6 µm modelos até 475 mm
7 µm modelos até 500 mm

Faces de 
medição

Pastilha de metal duro, micro 
lapidado

Fuso de medição fuso com bloqueador, ø 8 mm, 
passo do fuso 0,5 mm

Vida útil pilha aprox. 1,8 anos
Fornecido Fornecido com estojo, padrão de 

topos, chave, 2 pilhas

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
04AZB512 Cabo Digimatic com tecla de dados
04AZB513 Cabo Digimatic com tecla de dados

959149 Cabo Digimatic com tecla de dados
959150 Cabo Digimatic com tecla de dados

02AZD790C Cabo de ligação U-Wave , com tecla de 
dados

06AFM380C USB Input Tool Direct -Cabo com tecla 
de dados, (2m)

Consumíveis

Ref. Descrição
938882 Pilha SR44

Cabo no sentido para baixo
04AZB512, 04AZB513

Cabo no sentido do tambor
959149, 959150

Série 293

O Micrómetro Digimatic 300-500mm possui um intervalo de medição de 300-500mm e oferece
as seguintes vantagens: 
– O mostrador digital deste micrómetro roda 330°, permitindo assim uma leitura fácil em todas as 

posições.
– Intervalo de medição 300-500mm.

293-582

Métrico

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]

Exatidão
[µm]

L
[mm]

a
[mm]

Peso
[g]

293-582 300-325 ±6 353 187 2000
293-583 325-350 ±6 378 199 2150
293-584 350-375 ±6 403 212 2300
293-585 375-400 ±7 428 224 2450
293-586 400-425 ±7 453 236 2600
293-587 425-450 ±7 478 248 2750
293-588 450-475 ±8 503 261 2900
293-589 475-500 ±8 528 273 3100

O mostrador roda 330º

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Micrómetro Digimatic 
 

Série 293

O micrómetro standard do modelo Digimatic é um equipamento acessível que ofe-
rece os seguintes benefícios:
– O custo-beneficio com funcionalidade simples para aplicações normais.
– Sem saída de dados.
– Disponível com roquete limitador ou com tambor de fricção para uma força de 

medição constante.

293-821-30

Métrico Com roquete limitador

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]

Exatidão
[µm]

Peso
[g]

293-821-30 0-25 ±2 275

ø
1

8

2

2.5

259 48.5 62.9

2
6

1
0

.8

Funções Série 293
ORIGIN
Auto Power OFF
após 20 min. Inativo
Alarme pilha fraca

Especificações

Exatidão Consulte a lista de especificações
(excluindo o erro de quantificação)

Força de medição 5-10 N
Resolução digital 0,001 mm
Escala Tambor e veio graduado com 

acabamento cromado-fosco ø 18 
mm

Planeza 0,3 µm
Paralelismo 2 µm
Faces de medição Pastilha de metal duro, micro 

lapidado
Fuso de medição ø 6,35 mm, fuso com passo 0,5 mm
Vida útil pilha aprox. 2,4 anos (aprox. 8700 horas)
Fornecido Com estojo, chave, 1 pilha

Certificado de verificação

Consumíveis

Ref. Descrição
938882 Pilha SR44

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

40 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 

 



 

Micrómetro de Exteriores -Fuso Não Rotativo
Funções Série 406
ORIGIN
ZERO/ABS
Auto Power OFF
após 20 min. Inativo
Alarme pilha fraca
Função de bloqueio
Saída de dados
HOLD

Especificações

Exatidão Consulte a lista de especificações
(excluindo o erro de quantificação)

Escala Tambor e veio graduado com 
acabamento cromado-acetinado ø 
18 mm

Força de 
medição

3-8 N

Resolução digital 0,001 mm
Planeza 0,3 µm
Paralelismo 3 µm modelos até 75 mm 

4 µm modelos acima de 75 mm
Faces de 
medição

Pastilha de metal duro, 
acabamento micro-lapidado 

Fuso de medição Fuso com bloqueador, ø 6,35 mm, 
passo do fuso 0,5mm

Vida útil pilha aprox. 1,2 anos
Fornecido com estojo, chave, padrão de 

topos (acima de 25 mm)

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
05CZA662 Cabo Digimatic com tecla de dados (1 

m)
05CZA663 Cabo Digimatic com tecla de dados (2 

m)
02AZD790B Cabo de ligação U-Wave , com tecla de 

dados
06AFM380B USB Input Tool Direct -Cabo com tecla 

de dados, (2m)

Consumíveis

Ref. Descrição
938882 Pilha SR44

Série 406

Este micrómetro de fuso não rotativo oferece as seguintes vantagens:
– Fuso deslizante, não rotativo.
– Roquete.
– Saída de dados.

406-250-30

Métrico

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]

Exatidão
[µm]

L
[mm]

a
[mm]

b
[mm]

c 
[mm]

Peso
[g]

406-250-30 0-25 ±3 0 7 32 2,8 330
406-251-30 25-50 ±3 25 9,8 47 2,8 470
406-252-30 50-75 ±3 50 11,2 60 2,8 625
406-253-30 75-100 ±4 75 14,6 57 2,3 460

c
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Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Micrómetro ABSOLUTE Digimatic -QuickMike
 

Série 293

Este micrómetro de ação rápida com fuso não rotativo,
permite um deslocamento mais rápido que os modelos convencio-
nais.
O Micrómetro ABSOLUTE Digimatic QuickMike apresenta
as seguintes vantagens:
– Com um fuso de 10mm por volta (com 0,5mm de passo), propor-

ciona velocidade de medição de 20X mais rápido que um micróme-
tro convencional.

– A proteção IP54 permite uma ampla gama de ambientes operacio-
nais (não aplicável quando utilizada a saída de dados).

– Graças à escala linear ABSOLUTE não há restrições à velocidade de 
deslocamento.

– Tem uma gama de medição maior que os modelos convencionais - 
30mm comparado com 25mm.

293-666

293-667

293-668

293-669

Métrico

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]

Exatidão
[µm]

L
[mm]

a
[mm]

b
[mm]

c 
[mm]

Peso
[g]

293-661-10 0-30 ±2 34,8 2,8 6,2 25 275
293-666 0-30 ±2 34,8 2,8 6,2 25 275
293-667 25-55 ±2 59,8 2,8 8,5 36 355
293-668 50-80 ±3 84,8 2,8 10,3 47 525
293-669 75-105 ±3 109,8 2,8 10,7 60 625

Modelos
Polegadas/

Métrico

Também disponível!

V
isite o Catálogo Online www.m

itu
to
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b L 69.6 3.3 42.9 4.2

a

ø6
.3

5

ø2
4.

9

c

mm

 Série 293
 

Funções 29
3-

66
1-

10

29
3-

66
6

29
3-

66
7

up
 to

29
3-

66
9

ORIGIN
ZERO/ABS
ON/OFF
Alarme pilha fraca
Saída de dados
HOLD

Especificações

Exatidão Consulte a lista de especificações
(exceto erro de quantificação)

Força de medição 5-10 N
Resolução digital 0,001 mm
Planeza 0,3 µm
Paralelismo 2 µm modelos até 80 mm 

3 µm modelos até 105 mm
Faces de medição pastilha de metal duro, micro 

lapidado
Fuso de medição ø6,35 mm, não rotativo, passo 10 

mm
Vida útil pilha aprox. 3 anos (0-30 mm), 

1 ano (> 30 mm)
Fornecido Estojo, 1 pilha, padrão de topos 

(acima de 25 mm)

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
937387 Cabo Digimatic (1 m), 1 m
965013 Digimatic Cable, Round 6 -Pin Type, 2m

02AZD790E Cabo de ligação U-Wave, .
06AFM380E USB Input Tool Direct -Cabo, (2m)

Consumíveis

Ref. Descrição
938882 Pilha SR44

293-666 com suporte 156-105-10
(acessório opcional)

ORIGIN

Escala Absolutacom
ponto de origem

Ajuste Ráoido 

●Passo do fuso
10mm

Escala● ●Sensor

Este micrómetro possui um mecanismo de fuso que 
permite um avanço de 10 mm/volta (0.5mm passo 
do fuso).
A velocidade de avanço é portanto 20 vezes 
superior à do micrómetro convencional.

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

42 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 

 



 

Micrómetro ABSOLUTE Digimatic -QuickMike
 Série 227
 

Funções 22
7-

20
1

22
7-

20
5

22
7-

20
3

up
 to

22
7-

20
7

ORIGIN
ZERO/ABS
ON/OFF
Alarme pilha fraca
Saída de dados
PRESET
HOLD

Especificações

Sentido da 
medição

horizontal

Exatidão Consulte a lista de especificações
(excluindo o erro de 
quantificação)

Resolução digital 0,001 mm
Planeza 0,3 µm
Faces de medição pastilha de metal duro, micro 

lapidado
Fuso de medição ø 6,35 mm, fuso não rotativo, 

passo 10 mm
Paralelismo 2 µm
Vida útil pilha Aprox.1 ano, aprox. 3 anos 

(227-205, 227-215)
Fornecido Com estojo, chave parafusos, 1 

pilha, padrão de topos (modelos 
10-30)

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
937387 Cabo Digimatic (1 m), 1 m
965013 Digimatic Cable, Round 6 -Pin Type, 2m

02AZD790E Cabo de ligação U-Wave, .
06AFM380E USB Input Tool Direct -Cabo, (2m)

Consumíveis

Ref. Descrição
938882 Pilha SR44

Força de medição ajustável

Série 227

Este micrómetro possui força de medição ajustável para escolher de acordo com 
a peça a medir.
O Micrómetro ABSOLUTE Digimatic QuickMike oferece as seguintes vantagens:
– Especial para medições que requerem uma força baixa e constante, como medi-

ção de cabos, papel, plástico e borracha.
– Mecanismo do tambor com força baixa e constante.
– Fuso não rotativo.
– Movimentação do fuso de 10mm/volta.

227-201

Métrico

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]

Exatidão
[µm]

Força de medição
exactidão(1)

[N]

Força de medição
ajustes(1)

[N]

Peso
[g]

227-201 0-15 ±2 ±0,1 + (ajuste força/10) 0,5; 1; 1,5; 2; 2,5 300
227-203 15-30 ±2 ±0,1 + (ajuste força/10) 0,5; 1; 1,5; 2; 2,5 380
227-205 0-10 ±2 ±0,4 + (ajuste força/10) 2; 4; 6; 8; 10 340
227-206 10-20 ±2 ±0,4 + (ajuste força/10) 2; 4; 6; 8; 10 425
227-207 20-30 ±2 ±0,4 + (ajuste força/10) 2; 4; 6; 8; 10 415

(1) Válido para instrumentos cuja orientação horizontal esteja ±3 graus, durante a medição.

Modelos
Polegadas/

Métrico

Também disponível!

V
isite o Catálogo Online www.m
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             mm

a L

ø6
.3

5

ø2
4.

5

b

25

9 32 69.6 18.154

4

N

2.0
2.51.5

1.0
0.5

ø2
4.

5

a

36

65.663.88.5

bL

54 18.1

0.5
1.0

1.5 2.5
2.0

N

L a b

227-201 15 2 17

227-205 10 2 22

L a b

227-203 30 12.8 17

227-206 20 17.8 22

227-207 30 7.8 22

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Micrómetro com Tambor de Roquete
 

Série 102

Este Micrómetro de Tambor de Roquete tem um novo mecanismo que garante me-
dições consistentes e fiáveis, mesmo para utilizadores inexperientes na utilização 
do micrómetro apenas com uma mão.
O Micrómetro de Tambor de Roquete apresenta as seguintes vantagens:
– O roquete funciona tanto no tambor como no variador rápido, permitindo uma 

utilização simples apenas com uma mão.
– O som claro que o roquete emite é a garantia que a medição é efetuada com 

uma força constante e definida.

102-701 102-702

Métrico

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Divisão

Exatidão
[µm]

Peso
[g]

102-701 0-25 0,01 mm ±2 180
102-707 0-25 0,001 mm ±2 180
102-702 25-50 0,01 mm ±2 270
102-708 25-50 0,001 mm ±2 270

Modelos
Polegadas

Também disponível!

V
isite o Catálogo Online www.m
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ø1
9

ø6
.3

5

5015314.530.3

27.52.8

5

26

0-25 mm

25

30

2.8 27.5

55.38

ø1
9

5015314.5

25-50 mm
Tampas de roquete coloridas

(acessórios opcionais)

Especificações

Exatidão Consulte a lista de especificações
Escala Tambor e veio graduado com 

acabamento cromado-fosco ø19 
mm

Força de 
medição

5-10 N

Planeza 0,6 µm
Faces de medição Pastilha de metal duro, micro 

lapidado
Fuso de medição Com bloqueador, ø 6,35 mm, 

passo do fuso 0,5 mm
Paralelismo 2 µm
Fornecido Com estojo, chave, padrão de 

topos (acima de 25 mm),
certificado de verificação

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
04GAA899 Tampa p/roquete, preto
04GAA900 Tampa p/roquete, vermelho
04GAA901 Tampa p/roquete, amarelo
04GAA902 Tampa p/roquete, verde
04GAA903 Tampa p/roquete, azul

Consumíveis

Ref. Descrição
04AAB208 Tampa p/roquete, cinza

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

44 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 

 



 

Micrómetro de Exteriores
Especificações

Exatidão Consulte a lista de especificações
Escala Tambor e veio graduado com 

acabamento cromado-fosco ø 18 
mm (até 300 mm), ø 21 mm (acima 
de 300 mm)

Força de 
medição

5-10 N

Divisão 0,01 mm
Planeza 0,6 µm
Faces de 
medição

Pastilha de metal duro, micro 
lapidado

Fuso de 
medição

Com bloqueador, ø6,35 mm, passo 
do fuso 0,5 mm

Paralelismo 2 µm modelo 0 a 75 mm  
3 µm modelos 75-100 mm

Fornecido Com estojo, chave padrão de topos 
(acima de 25 mm), certificado de 
verificação (intervalo 0-50 mm)

Série 102

Nova geração de Micrómetro de Exteriores, dispositivos de confiança e exactos, 
oferecem-lhe as seguintes vantagens:
– A estrutura com termo-isolante e o formato cónico (do lado do batente),

permitem acesso a locais difíceis de alcançar.
– Roquete incorporado para uma força constante de medição.

Apenas para 
0-25, 25-50 mm

102-301

Métrico

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]

Exatidão
[µm]

L
[mm]

a
[mm]

b
[mm]

c 
[mm]

d
[mm]

102-301 0-25 ±2 30,3 2,8 5 26 6,35
102-302 25-50 ±2 55,3 2,8 8 32 6,35
102-303 50-75 ±2 80,3 2,8 9 45 6,35
102-304 75-100 ±3 105,3 2,8 10 58 6,35
102-311
102-312

Métrico Conjunto de Micrómetros

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Modelos incluídos

Peso
[g]

102-911-40 0-100 102-301, 102-302, 102-303, 102-304, 3 padrões de topo 1200

102-911-40

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Micrómetro de Exteriores
 

Série 103

Micrómetro de Exteriores da nova geração, um instrumento exacto
e de confiança que oferece as seguintes vantagens: 
– Modelo ligeiro para uso geral  Apenas para 0-25

e 25-50 mm

103-137

Métrico Divisão 0,001 mm

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]

Exatidão
[µm]

L
[mm]

a
[mm]

b
[mm]

c 
[mm]

d
[mm]

Peso
[g]

103-129 0-25 ±2 30,3 2,8 9 28 6,35 175
103-130 25-50 ±2 55,3 2,8 10 38 6,35 215

Métrico Divisão 0,01 mm

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]

Exatidão
[µm]

L
[mm]

a
[mm]

b
[mm]

c 
[mm]

d
[mm]

Peso
[g]

103-137 0-25 ±2 30,3 2,8 9 28 6,35 175
103-138 25-50 ±2 55,3 2,8 10 38 6,35 215
103-139-10 50-75 ±2 80,3 2,8 12 46 6,35 315
103-140-10 75-100 ±3 105,3 2,8 14 57 6,35 375
103-141-10 100-125 ±3 132,8 5,3 17 76 6,35 515
103-142-10 125-150 ±3 158,2 5,7 19 90 6,35 665
103-143-10 150-175 ±4 183,6 6,1 20 102 6,35 720
103-144-10 175-200 ±4 208,8 6,3 19 115 6,35 920
103-145-10 200-225 ±4 234,2 6,7 18 127 6,35 1080
103-146-10 225-250 ±5 258 5,5 18 139 6,35 1255
103-147-10 250-275 ±5 284 6,5 18 152 6,35 1405
103-148-10 275-300 ±5 309 6,5 18 166 6,35 1565
103-149 300-325 ±6 353 18 28 187 8 1985
103-150 325-350 ±6 378 18 28 199 8 2155
103-151 350-375 ±6 403 18 28 212 8 2305
103-152 375-400 ±7 428 18 28 224 8 2455
103-153 400-425 ±7 453 18 28 236 8 2715
103-154 425-450 ±7 478 18 28 248 8 2965
103-155 450-475 ±8 503 18 28 261 8 3215
103-156 475-500 ±8 528 18 28 273 8 3450
103-157 500-525 ±9 575 40 28 307 8 4060
103-158 525-550 ±9 575 15 28 307 8 4080
103-159 550-575 ±9 625 40 28 332 8 4500
103-160 575-600 ±9 625 15 28 332 8 4525
103-161 600-625 ±9 675 40 28 355 8 4915
103-162 625-650 ±9 675 15 28 355 8 4930
103-163 650-675 ±9 725 40 28 382 8 5200
103-164 675-700 ±9 725 15 28 382 8 5215
103-165 700-725 ±9 775 40 28 405 8 5835
103-166 725-750 ±9 775 15 28 405 8 5860
103-167 750-775 ±9 825 40 28 430 8 6385
103-168 775-800 ±9 825 15 28 430 8 6410
103-169 800-825 ±9 875 40 28 455 8 6925
103-170 825-850 ±9 875 15 28 455 8 6940
103-171 850-875 ±9 925 40 28 480 8 7565
103-172 875-900 ±9 925 15 28 480 8 7590
103-173 900-925 ±9 975 40 28 505 8 8215
103-174 925-950 ±9 975 15 28 505 8 8240
103-175 950-975 ±9 1025 40 28 530 8 8860
103-176 975-1000 ±9 1025 15 28 530 8 8880

Especificações

Exatidão Consulte a lista de especificações
Escala Tambor e veio graduado com 

acabamento cromado-fosco.
Divisão 0,01 mm / 0,001 mm
Planeza 0,6 µm modelos até 300 mm 

1 µm modelos acima 300 mm
Faces de 
medição

Pastilha de metal duro, micro 
lapidado

Fuso de 
medição

com bloquedor, fuso com passo de 
0,5mm

Paralelismo (2+L/100) µm, L = gama máx. (mm)
Força de 
medição

5-10 N (acima de 100 mm: 5-15 N)

Fornecido Com estojo, padrão de topos (acima 
de 25mm), chave e certificado de 
inspeção (gama de 0-50 mm)

174714.5Lb

27.5a

3

ø6
.3

5

c

ø1
8

Modelos até 75 mm
174714.5Lb

27.5a

3

ø6
.3

5

ø1
8

c

Modelos 75 a 300 mm com placa termo-isolante
c

a 35

28 3 50 17Lb

5

ø2
1

ø8

ø1
2

Modelos acima 300 mm

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

46 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 

 



 

Micrómetro de Exteriores -Conjunto
Especificações

Divisão 0,01 mm
Série 103

Nova geração de Micrómetro de Exteriores, dispositivos de confiança e exactos, oferecem-lhe as 
seguintes vantagens:
– Corpo de design leve.
– Fornecido com caixa para conjunto.

103-913-50

Métrico Conjunto de micrómetros

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Modelos incluídos

Peso
[g]

103-927-10 0-75 103-137, 103-138, 103-139-10, 2 padrões de topo 750

103-913-50 0-150
103-137, 103-138, 103-139-10, 103-140-10, 103-141-10, 103-142-10,

5 padrões de topo 
2260

103-915-10 150-300
103-143-10, 103-144-10, 103-145-10, 103-146-10, 103-147-10, 103-148-10, 6 padrões de to-

po
7695

103-914-50 0-300
Todos os micrómetros dos conjuntos Ref. 103-913-50 e 103-915-10, acondicionados num 

estojo, com 11 padrões de topo
9300

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Micrómetro de Exteriores -Contador Mecânico
 

Série 193

Micrómetro de Exteriores com Contador Mecânico, oferece os seguintes benefícios:
– Micrómetro de exteriores com leitura direta, através de dígitos mecânicos, rápida e fácil.
– Leitura rápida e sem erros.

193-101

Métrico 1. Com roquete limitador de força (resolução 0,01 mm)

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]

Exatidão
[µm]

L
[mm]

a
[mm]

b
[mm]

c 
[mm]

Peso
[g]

193-101 0-25 ±2 30 2,5 5 26 224
193-102 25-50 ±2 55 2 8 32 275
193-103 50-75 ±2 80 2 9 45 379
193-104 75-100 ±3 105 2 9 57 489

Métrico 2. Com roquete limitador de força (Leitura 0,001 obtida através do nónio)

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]

Exatidão
[µm]

L
[mm]

a
[mm]

b
[mm]

c 
[mm]

Peso
[g]

193-111 0-25 ±2 30 2,5 5 26 224
193-112 25-50 ±2 55 2 8 32 275
193-113 50-75 ±2 80 2 9 45 379
193-114 75-100 ±3 105 2 9 57 489

Métrico 3. Conjunto de Micrómetros

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Modelos incluídos

Peso
[g]

193-901 0-75 193-101, 193-102, 193-103, 2 padrões de topo 820
193-902 0-100 193-101, 193-102, 193-103, 193-104, 3 padrões de topo 1367

Modelos
Polegadas

Também disponível!

V
isite o Catálogo Online www.m
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b L 25.5 473 17

ø1
8

ø6
.3

5

c

a 27.5

Especificações

Exatidão Consulte a lista de especificações
Força de medição 5-15 N
Divisão 0,001 mm; 0,01 mm
Leitura do 
contador

0,01 mm

Escala Tambor e veio graduado com 
acabamento cromado-acetinado

Planeza 0,6 µm
Paralelismo (2+L/100) µm, L = gama máx. (mm)
Faces de medição Pastilha de metal duro, micro 

lapidado
Fuso de medição Com bloqueador, ø 6,35 mm, 

passo do fuso 0,5 mm
Fornecido Com estojo, chave, padrão de 

topos (acima de 25 mm)

193-902

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

48 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 

 



 

Micrómetro Digimatic -Batentes Intermutáveis
 Série 340
 

Funções 34
0-

25
1-

30
34

0-
25

2-
30

34
0-

52
0

up
 to

34
0-

52
6

ZERO/ABS
ON
Auto Power OFF
após 20 min. Inativo
2 x PRESET
Alarme pilha fraca
Função de bloqueio
Saída de dados
HOLD

Especificações

Exatidão ±(4+L/75) µm, L = gama máx. (mm)
(excluindo o erro de quantificação)

Resolução 
digital

0,001 mm

Escala Tambor e veio graduado com 
acabamento cromado-fosco ø 18 mm 
(até 300 mm), ø 21 mm (acima de 
300 mm)

Planeza 0,6 µm, 1 µm (acima 300 mm)
Paralelismo 2 µm modelos até 75 mm

3 µm modelos até 150 mm
(2+L/100) µm modelos acima 150 
mm, L = gama máx. (mm)

Faces de 
medição

Temperado, espelhado (batente),
Pastilha de metal duro, espelhado 
(lado do veio)

Fuso de 
medição

Fuso com bloqueador, ø6,35 mm, ø8 
mm (acima 300 mm), passo do fuso 
0,5 mm

Vida útil pilha aprox. 1,2 anos, aprox. 1,8 anos 
(acima 300 mm)

Força de 
medição

5-10 N, 10-14 N (acima 300 mm)

Fornecido Com estojo, padrão de topos, 
batentes, chave, 1 pilha (2 pilhas 
acima de 300 mm)

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
05CZA662 Cabo Digimatic com tecla de dados (1 

m)
05CZA663 Cabo Digimatic com tecla de dados (2 

m)
02AZD790B Cabo de ligação U-Wave , com tecla de 

dados
04AZB512 Cabo Digimatic com tecla de dados
04AZB513 Cabo Digimatic com tecla de dados

959149 Cabo Digimatic com tecla de dados
959150 Cabo Digimatic com tecla de dados

06AFM380B USB Input Tool Direct -Cabo com tecla 
de dados, (2m)

05CZA662/05CZA663/02AZD790B/06ADV380B para modelos até 300 mm
04AZB512/04AZB513/959149/959150/02AZD790C/06ADV380C para modelos 
acima de 300 mm

Consumíveis

Ref. Descrição
938882 Pilha SR44

Série 340

Este Micrómetro Digital de Exteriores oferece uma ampla gama de 
medição, e apresenta as seguintes vantagens:
– Batentes intermutáveis de fácil colocação que permite uma ampla 

gama de medições.
– Roquete incorporado para uma força constante de medição. até 300 mm

340-251-30

Métrico

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Batentes intermutáveis Proteção IP-65 Padrão de ajuste

Peso
[kg]

340-251-30 0-150 6 5 0,96
340-252-30 150-300 6 6 1,88
340-520 300-400 4 4 2,6
340-521 400-500 4 4 4,1
340-522 500-600 4 4 5,5
340-523 600-700 4 4 6,8
340-524 700-800 4 4 8,2
340-525 800-900 4 4 9,5
340-526 900-1000 4 4 10,9

04AZB512
04AZB513

959149
959150

Modelos acima 300 mm

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Micrómetro de Exteriores -Batentes Intermutáveis
 

Série 104

Este Micrómetro de Exteriores oferece uma ampla gama de medição e apresenta as seguintes
vantagens:
– Batentes intermutáveis de fácil colocação que permite uma ampla gama de medições.
– Roquete incorporado para uma força de medição constante .

104-171

104-135A

Métrico

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Batentes intermutáveis Padrão de ajuste

Peso
[kg]

104-171 0-50 1 1 0,32
104-139A 0-100 4 3 0,79
104-135A 0-150 6 5 1,35
104-161A 50-150 4 4 1,35
104-140A 100-200 4 4 1,38
104-136A 150-300 6 6 2,65
104-141A 200-300 4 4 2,22
104-142A 300-400 4 4 3,31
104-143A 400-500 4 4 4,81
104-144A 500-600 4 4 6,35
104-145A 600-700 4 4 7,72
104-146A 700-800 4 4 9,08
104-147A 800-900 4 4 10,41
104-148A 900-1000 4 4 11,78

Modelos
Polegadas

Também disponível!
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Especificações

Exatidão ±(4+L/75) µm, L = gama máx. (mm)
Divisão 0,01 mm
Escala Tambor e veio graduado com 

acabamento cromado-fosco ø 18 mm 
(até 300 mm), ø 21 mm (acima de 
300 mm)

Planeza 0,6 µm modelos até 300 mm 
1 µm modelos acima de 300 mm

Paralelismo 2 µm modelos até 75 mm 
3 µm modelos até 150 mm 
(2+L/100) µm modelos acima 150 mm
L = gama máx. (mm)

Faces de 
medição

Temperado, espelhado (batente), 
pastilha de metal duro, espelhado 
(lado do veio)

Fuso de 
medição

Fuso com bloqueador, ø 6,35 mm 
(até 300 mm)
ø8 mm (acima 300 mm),
passo do fuso 0,5 mm

Força de 
medição

5-10 N, 10-14 N (acima 300 mm)

Fornecido Com estojo, padrão de topos, 
batentes, chave

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

50 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 

 



 

Micrómetro de Exteriores -Batentes Intermutáveis
Série 104/340

Batentes intermutáveis opcionais para utilização com a série 104 ou 340

B

C

Nota: Os valores B mm e C mm são válidos para todos os produtos mencionados nas tabelas abaixo:

B mm:
Gama de medição: 
0/150 mm: 164,5; 150/300 mm: 314,5; 300/400 mm: 425; 400/500 mm: 525; 500/600 mm: 625; 600/700 mm: 725; 700/800 mm: 
825; 800/900 mm: 925; 900/1000 mm: 1025

C mm:
Gama de medição: 
0/150 mm: 93; 150/300 mm: 166; 300/400 mm: 224; 400/500 mm: 273; 500/600 mm: 332; 600/700 mm: 382; 700/800 mm: 430; 
800/900 mm: 480; 900/1000 mm: 530

0 - 300 mm
Batente intermutável M1 mm M2 mm M3 mm M4 mm M5 mm M6 mm

Ref. 303950 303951 303952 303953 303954 303955
L=0/150 mm 0-25 25-50 50-75 75-100 100-125 125-150

L=150/300 mm 150-175 175-200 200-225 225-250 250-275 275-300
a mm 135 110 85 60 35 10

300 - 1000 mm
Batente intermutável M3 mm M4 mm M5 mm M6 mm

Ref. 304001 304002 304003 304004
L=300/400 mm 300-325 325-350 350-375 375-400
L=400/500 mm 400-425 425-450 450-475 475-500
L=500/600 mm 500-525 525-550 550-575 575-600
L=600/700 mm 600-625 625-650 650-675 675-700
L=700/800 mm 700-725 725-750 750-775 775-800
L=800/900 mm 800-825 825-850 850-875 875-900

L=900/1000 mm 900-925 925-950 950-975 975-1000
a mm 87 62 37 12

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Micrómetro de Exteriores -Casquilho Extensor
 

Série 105

Este Micrómetro de Exteriores é fornecido com extensões tubulares para o batente.
Apresenta as seguintes vantagens:
– Os tubos possuem uma construção estável e robusta, contudo esta construção tubular é muito 

leve e ideal para micrómetros de grandes dimensões.
– O fuso com curso de 50mm proporciona uma gama mais alargada, comparada com os micróme-

tros convencionais.
– Os casquilhos dos batentes aumentam ainda mais o intervalo de medição.
– Os padrões de topo fornecidos cobrem todo o intervalo de medição .

105-105

105-408

Métrico Extensão tubular: 50 mm

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]

Anilha de extensão
[mm]

Peso
[kg]

105-103 500-600 50 5,53
105-104 600-700 50 6,35
105-105 700-800 50 7,17
105-106 800-900 50 7,99
105-107 900-1000 50 8,81
105-408 1000-1100 50 10,49
105-409 1100-1200 50 11,28
105-410 1200-1300 50 12,05
105-411 1300-1400 50 12,72
105-412 1400-1500 50 13,4
105-413 1500-1600 50 14,33
105-414 1600-1700 50 15,26
105-415 1700-1800 50 16,44
105-416 1800-1900 50 18,1
105-417 1900-2000 50 19,76

Métrico Extensão tubular: 50 mm, 100 mm

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]

Anilha de extensão
[mm]

Peso
[kg]

105-418 1000-1200 50, 100 13,77
105-419 1200-1400 50, 100 15,77
105-420 1400-1600 50, 100 17,91
105-421 1600-1800 50, 100 20,8
105-422 1800-2000 50, 100 22,76

Modelos
Polegadas

Também disponível!

V
isite o Catálogo Online www.m

itu
to

yo
.e

u

100

L

608 750

83

ø
8

ø
8

a

ø 
21

1725.5 28 328
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0

mm

Especificações

Exatidão ±(6+L/75) µm, L = gama máx. (mm)
Escala Tambor e veio graduado com 

acabamento cromado-acetinado, 
ø21 mm

Força de 
medição

5-10 N

Divisão 0,01 mm
Planeza 1,3 µm
Paralelismo (2+L/100) µm (mm),

L = gama máx. (mm)
Faces de 
medição

Pastilha de metal duro, micro 
lapidado

Fuso de medição Com bloqueador, ø8 mm
passo do fuso 0,5 mm

Fornecido Com estojo, padrões de topo (2 
peças), limitador ajustável (para 
modelos com gama acima de 1000 
mm)

Aplicação com batente ajustável na peça

Batente com casquilho extensor

Intervalo Medição 
(mm)

L a (distância ao 
batente da peça)

1000 - 1200 mm 1225 500 - 600

1200 - 1400 mm 1425 600 - 700

1400 - 1600 mm 1625 700 - 800

1600 - 1800 mm 1825 800 - 900

1800 - 2000 mm 2025 900 - 1000

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

52 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 

 



 

Micrómetro Digimatic -Chapa Metálica
Funções Série 389
ORIGIN
ZERO/ABS
Auto Power OFF
após 20 min. Inativo
2 x PRESET
Alarme pilha fraca
Função de bloqueio
Saída de dados
HOLD

Especificações

Exatidão Consulte a lista de especificações 
(exceto erro de quantificação)

Resolução 
digital

0,001 mm

Força de 
medição

3-8, 10-14 (389-514) N

Escala Tambor e veio graduado com 
acabamento cromado-fosco, ø 18 
mm/ ø 21 mm

Planeza 0,6 µm modelos com abertura 
160/165 mm 
1 µm modelos com abertura 330 
mm

Paralelismo 3 µm
Faces de 
medição

Pastilha de metal duro, micro 
lapidado

Fuso de 
medição

Com bloqueador, ø 6,35 mm/ø 8 
mm (389-514), passo do fuso 0,5 
mm

Vida útil pilha aprox. 1,2 anos/ aprox. 1,8 anos 
(389-514)

Fornecido Com estojo, chave, 1 pilha/ 2 pilhas 
(389-514)

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
05CZA662 Cabo Digimatic com tecla de dados (1 

m)
05CZA663 Cabo Digimatic com tecla de dados (2 

m)
02AZD790B Cabo de ligação U-Wave , com tecla de 

dados
04AZB512 Cabo Digimatic com tecla de dados
04AZB513 Cabo Digimatic com tecla de dados

959149 Cabo Digimatic com tecla de dados
959150 Cabo Digimatic com tecla de dados

02AZD790C Cabo de ligação U-Wave , com tecla de 
dados

06AFM380B USB Input Tool Direct -Cabo com tecla 
de dados, (2m)

06AFM380C USB Input Tool Direct -Cabo com tecla 
de dados, (2m)

04AZB512/04AZB513/959149/959150/02AZD790C/06ADV380C
para 389-514

Consumíveis

Ref. Descrição
938882 Pilha SR44

Série 389

Micrómetro Digimatic para Chapa Metálica, desenhado com um arco 
de grande profundidade, permitindo assim a medição da espessura 
em lâminas e placas.

389-251-30

A

B

C

Métrico

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Batente/ Ponta

Exatidão
[µm]

IP65
Peso
[g]

389-251-30 0-25 A ±4 840
389-261-30 0-25 B ±4 840
389-271-30 0-25 C ±4 840
389-514 0-25 A ±5 2750
389-252-30 25-50 A ±4 920
389-262-30 25-50 B ±4 920
389-272-30 25-50 C ±4 920

0-25 mm                                                      25-50 mm

353.5
78 38.5 28

ø8

33
0

ø2
1

2 55.3 3 50 17

330°

389-514

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Micrómetro -Chapa Metálica
 

Série 118

O Micrómetro para Chapa Metálica está desenhado com um arco profundo que permite medir a 
espessura de folha ou fita de metal.

118-102

Métrico

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Batente/ Ponta

Exatidão
[µm]

L
[mm]

a
[mm]

b
[mm]

c 
[mm]

d
[mm]

e 
[mm]

f
[mm]

g
[mm]

Peso
[g]

118-101 0-25 A ±4 30,3 110 27,5 2,8 18 6,35 14,5 39 445
118-102 0-25 A ±4 30,3 160 27,5 2,8 18 6,35 14,5 48 740
118-103 0-25 A ±5 38,5 330 35 3,5 21 8 28 84 2650
118-110 25-50 A ±4 55,3 165 27,5 2,5 18 6,35 14,5 45 820
118-114 0-25 B ±4 30,3 160 27,5 2,8 18 6,35 14,5 48 740
118-118 0-25 C ±4 30,3 160 27,5 2,8 18 6,35 14,5 48 740
118-126 25-50 C ±4 55,3 165 27,5 2,5 18 6,35 14,5 48 820

Modelos
Polegadas

Também disponível!
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Especificações

Exatidão Consulte a lista de especificações
Força de 
medição

3-8 N

Divisão 0,01mm
Escala Tambor e veio graduado com 

acabamento cromado-fosco, ø18 
mm ou ø21 mm

Planeza 0,6 µm modelos com abertura 110, 
160, 165 mm 
1 µm modelos com abertura 300 mm

Paralelismo 3 µm
Faces de 
medição

Com pastilha de metal duro, 
acabamento micro-lapidado 

Fuso de 
medição

Com bloqueador, abertura até 150 
mm : ø 6,35 mm
abertura 300 mm : ø 8 mm, passo 
do fuso 0,5 mm

Fornecido Fornecido com estojo, chave, 
padrão de topos (acima de 25 mm)

Tipo A
Plana-Plana

Tipo B
Esférica-Plana

Tipo C
Esférica-Esférica

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

54 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 

 



 

Micrómetro -Chapa Metálica, com Mostrador
Especificações

Exatidão Consulte a lista de especificações
Divisão 0,01 mm
Escala Tambor e veio graduado com 

acabamento cromado-fosco.
Faces de 
medição

Batente convexo e
fuso plano

Fuso de medição Fuso com bloqueador, Ø 6,35 mm

A Série 119 possui um mostrador para tornar as 
leituras mais fáceis e rápidas.

Série 119

Este Micrómetro para Chapa Metálica vem equipado com um mostrador graduado.
Oferece as seguintes características:
– Um arco profundo que permite medir a espessura de folha ou fita de metal.
– Mostrador graduado de fácil leitura.

119-202

Métrico Dial modelo de leitura

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]

Exatidão
[µm]

Rasgo
[mm]

Peso
[g]

119-202 0-25 ±4 50 305

SR20

403714.5 419 1727.5

ø6
0

ø1
9

ø6
.3

5

6
50

2.5

mm

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Micrómetro Digimatic -Maxilas
 

Série 343

O Micrómetro Digimatic de Maxilas foi desenhado especialmente para medições em
locais de difícil acesso

343-250-30

Métrico

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]

Exatidão
[µm]

L
[mm]

a
[mm]

b
[mm]

c 
[mm]

Peso
[g]

343-250-30 0-25 ±5 55,5 27,5 10,6 32,9 320
343-251-30 25-50 ±6 80,5 27,5 10,6 32,9 340
343-252-30 50-75 ±7 105,5 27,5 10,6 32,9 390
343-253-30 75-100 ±8 130,5 27,5 10,6 32,9 440

47.2 2.3 3 41 11.5 1711.3

25
.7

12
.5

5.9 ø6
.3

5

bL

c

ø4

3.4

7.4

14 a

ø1
8

ø1
3

Funções Série 343
ORIGIN
ZERO/ABS
Auto Power OFF
após 20 min. Inativo
Alarme pilha fraca
Função de bloqueio
Saída de dados
HOLD

Especificações

Exatidão Consulte a lista de especificações
(excluindo o erro de quantificação)

Força de 
medição

1-6 N

Resolução digital 0,001 mm
Escala Tambor e veio graduado com 

acabamento cromado-fosco, Ø 18 
mm

Planeza 0,3 µm
Paralelismo (3+L/75) µm,

L = gama máx. (mm)
Faces de medição Pastilha de metal duro, micro 

lapidado
Fuso de medição Com bloqueador, ø 6,35 mm, 

passo do fuso 0,5 mm
Vida útil pilha aprox. 1,2 anos
Fornecido Com estojo, chave, 1 pilha, padrão 

de topos (acima de 25 mm)

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
05CZA662 Cabo Digimatic com tecla de dados (1 

m)
05CZA663 Cabo Digimatic com tecla de dados (2 

m)
02AZD790B Cabo de ligação U-Wave , com tecla de 

dados
06AFM380B USB Input Tool Direct -Cabo com tecla 

de dados, (2m)

Consumíveis

Ref. Descrição
938882 Pilha SR44

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

56 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 

 



 

Micrómetro -Maxilas
Especificações

Exatidão Consulte a lista de especificações
Força de 
medição

1-6 N

Divisão 0,01mm
Escala Tambor e veio graduado com 

acabamento cromado-fosco, Ø 18 
mm

Planeza 0,3 µm
Paralelismo (3+L/75) µm (mm),

L = gama máx. (mm)
Faces de 
medição

Pastilha de metal duro, micro 
lapidado

Fuso de medição ø 6,35 mm, fuso com passo 0,5 mm
Fornecido Fornecido com estojo, padrão de 

todos (acima de 25 mm), chave

Série 143

O Micrómetro de Maxilas foi desenhado especialmente para medições em locais de difícil acesso

143-101

Métrico

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]

Exatidão
[µm]

L
[mm]

a
[mm]

b
[mm]

c 
[mm]

Peso
[g]

143-101 0-25 ±5 59,8 31,8 10,6 28,6 210
143-102 25-50 ±6 84,8 31,8 10,6 28,6 230
143-103 50-75 ±7 109,8 31,8 10,6 28,6 280
143-104 75-100 ±8 134,8 31,8 10,6 28,6 330
143-105 100-125 ±9 159,8 31,8 10,6 28,6 400
143-106 125-150 ±9 184,8 31,8 10,6 28,6 450
143-107 150-175 ±10 209,8 31,8 10,6 28,6 520
143-108 175-200 ±10 234,8 31,8 10,6 28,6 600
143-109 200-225 ±11 255,8 27,8 14,5 32,5 690
143-110 225-250 ±11 280,8 27,8 14,5 32,5 790
143-111 250-275 ±12 305,8 27,8 14,5 32,5 900
143-112 275-300 ±12 330,8 27,8 14,5 32,5 920

Modelos
Polegadas

Também disponível!
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Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Micrómetro -Universal
 

Série 116

O micrómetro universal possui pontas intermutáveis. Apresenta as seguintes vantagens:
– O fuso não rotativo aceita sete tipo de pontas intermutáveis opcionais, 

(planas, escalonadas, semiesféricas, cónicas, biseladas, discos e lâminas)
permitindo assim a sua utilização numa vasta gama de aplicações.

– Pontas para medição de roscas também disponíveis.

116-101

Métrico

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]

Exatidão
[µm]

Peso
[g]

116-101 0-25 ±4 250
116-102 25-50 ±4 300

Modelos
Polegadas

Também disponível!
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116-801

116-803

116-805

116-807

116-802

116-804

116-806

55
°

Especificações

Exatidão Consulte a lista de especificações
Força de 
medição

5-10 N

Divisão 0,01mm
Escala Tambor e veio graduado com 

acabamento cromado-fosco, Ø 18 
mm

Fuso de 
medição

ø 8 mm, fuso com passo 0,5 mm

Fornecido Com estojo, padrão de topos e 
roscado 60° (acima de 25 mm), chave
Batentes intermutáveis/Pontas não 
incluídas

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
116-801 Par batente/ponta, (plano)
116-802 Par batente/ponta, (escalonado)
116-803 Par batente/ponta, (semiesférica)
116-804 Par batente/ponta
116-805 Par batente/ponta, (biselado)
116-806 Par batente/ponta, (disco)
116-807 Par batente/ponta
116-800 7 Pares de pontas Ref.
116-830 6 Pares batente/ponta para medição 

rosca métrica, rosca unificada (60º)
116-830 :
- 0,4-0,5 mm/64-48TPI (116-831)
- 0,6-0,9 mm/44-28TPI (116-832)
- 1-1,75 mm/24-14TPI (116-833)
- 2-3 mm/13-9TPI (116-834)
- 3,5-5mm/8-5TPI (116-835)
-5,5-7mm/4,5-3,5TPI (116-836)

ø3
.5

 

Batentes /pontas disponíveis em conjuntos e pares

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

58 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 

 



 

Micrómetro Digimatic -Roscas com Pontas 
Intermutáveis

Funções Série 326
ZERO/ABS
Auto Power OFF
após 20 min. Inativo
2 x PRESET
Alarme pilha fraca
Função de bloqueio
Saída de dados
HOLD

Especificações

Exatidão Consulte a lista de especificações
(excluindo o erro de quantificação)

Força de 
medição

5-10 N

Resolução 
digital

0,001 mm

Escala Tambor e veio graduado com 
acabamento cromado-fosco, Ø 18 
mm

Fuso de 
medição

Fuso com bloqueador, ø6,35 mm, 
passo do fuso 0,5 mm

Vida útil pilha aprox. 1,2 anos
Fornecido Com estojo, padrão 60° (acima de 

25 mm), chave, 1 pilha
Batentes intermutáveis/pontas não 
incluídas

Acessórios standard 

Ref. Descrição
167-261 Padrão de topos, 25 mm/60°
167-262 Padrão de topos, 50 mm/60°
167-263 Padrão de topos, 75 mm/60°

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
05CZA662 Cabo Digimatic com tecla de dados (1 

m)
05CZA663 Cabo Digimatic com tecla de dados (2 

m)
02AZD790B Cabo de ligação U-Wave , com tecla de 

dados
167-272 Padrão de topos, 25 mm/55°
167-273 Padrão de topos, 50 mm/55º
167-274 Padrão de topos, 75 mm/55º
167-275 Padrão de topos, 100 mm/55º

06AFM380B USB Input Tool Direct -Cabo com tecla 
de dados, (2m)

Consumíveis

Ref. Descrição
938882 Pilha SR44

Série 326

Este Micrómetro Digimatic para a medição da rosca em parafusos é 
fornecido com pontas intermutáveis opcionais, batentes/pontas que 
permitem a medição de uma gama alargada de diâmetros e passo de 
roscas métrica / unificada e Whitworth.

326-251-30
com acessórios opcionais Batente /ponta intermutáveis

-Pares condizentes

Métrico

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]

Exatidão
[µm]

a
[mm]

b
[mm]

Peso
[g]

326-251-30 0-25 ±4 39,5 25 350
326-252-30 25-50 ±4 64,5 32 380
326-253-30 50-75 ±4 90 45 470
326-254-30 75-100 ±5 115,6 65,5 510

0-75 mm

75-100 mm

Batente /ponta
-Par condizente

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

59

 

 



Micrómetro -Roscas com Pontas Intermutáveis
 

Série 126

Este Micrómetro de roscas utiliza pontas de medição intermutáveis opcionais, para a medição de 
uma ampla gama de roscas métrica, unificada e Whitworth.

126-125
com acessórios opcionais

Batente /ponta intermutáveis
-Pares condizentes

Métrico

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]

Exatidão
[µm]

L
[mm]

a
[mm]

Peso
[g]

126-125 0-25 ±4 39,5 25 240
126-126 25-50 ±4 64,5 32 290
126-127 50-75 ±4 90 45 390
126-128 75-100 ±5 115,6 65 450
126-129 100-125 ±5 140,6 79 530
126-130 125-150 ±5 165,6 93 620
126-131 150-175 ±6 190,5 105 730
126-132 175-200 ±6 214,5 120 860
126-133 200-225 ±6 240,5 131 1030
126-134 225-250 ±7 265,5 144 1200
126-135 250-275 ±7 290,5 156 1370
126-136 275-300 ±7 314,5 171 1540

Batente /ponta
 -Par condizente

Especificações

Exatidão Consulte a lista de especificações
Escala Tambor e veio graduado com 

acabamento cromado-fosco, ø18 mm
Força de 
medição

5-10 N

Divisão 0,01 mm
Fuso de 
medição

Com bloqueador, ø 6,35 mm, passo 
do fuso 0,5 mm

Fornecido Com estojo, padrão topos 60° (acima 
de 25 mm), chave
Batentes intermutáveis/Pontas não 
incluídas

Acessórios standard 

Ref. Descrição
167-261 Padrão de topos, 25 mm/60°
167-262 Padrão de topos, 50 mm/60°
167-263 Padrão de topos, 75 mm/60°
167-264 Padrão de topos, 100 mm/60°
167-265 Padrão de topos, 125 mm/60°
167-266 Padrão de topos, 150 mm/60°
167-267 Padrão de topos, 175 mm/60°
167-268 Padrão de topos, 200 mm/60°
167-269 Padrão de topos, 225 mm/60°
167-270 Padrão de topos, 250 mm/60°
167-271 Padrão de topos, 275 mm/60°

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
167-272 Padrão de topos, 25 mm/55°
167-273 Padrão de topos, 50 mm/55º
167-274 Padrão de topos, 75 mm/55º
167-275 Padrão de topos, 100 mm/55º
167-276 Padrão de topos, 125 mm/55º
167-277 Padrão de topos, 150 mm/55º
167-278 Padrão de topos, 175 mm/55º
167-279 Padrão de topos, 200 mm/55º
167-280 Padrão de topos 225 mm/55º, 

Comprimento: 225 mm

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

60 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 

 



 

Micrómetro -Roscas com Pontas Intermutáveis
Série 126

Acessórios opcionais batente/ponta

Pontas de medição -pares (batente/ponta do fuso)
Ref. Exatidão Notas Passo métrico Rosca/pol Whitworth
126-801 ±30' M1 (U1) 0,4 - 0,5 mm
126-802 ±20' M2 (U2) 0,6 - 0,9 mm
126-803 ±15' M3 (U3) 1 - 1,75 mm
126-804 ±10' M4 (U4) 2 - 3 mm
126-805 ±10' M5 (U5) 3,5 - 5 mm
126-806 ±10' M6 (U6) 5,5 - 7 mm
126-811 ±30' W1 60 - 48 TPI
126-812 ±30' W2 48 - 40 TPI
126-813 ±20' W3 40 - 32 TPI
126-814 ±20' W4 32 - 24 TPI
126-815 ±15' W5 24 - 18 TPI
126-816 ±15' W6 18 - 14 TPI
126-817 ±10' W7 14 - 10 TPI
126-818 ±10' W8 10 - 7 TPI
126-819 ±10' W9 7 - 4,5 TPI
126-820 ±10' W10 4,5 - 3,5 TPI

Conjunto Métrico UNF de Pontas de medição -pares batente/ponta do fuso (consiste na Ref. 126-801 até 126-806)
Ref. Notas
126-800 M1 a M6

Conjunto Whitworth de Pontas de medição -pares batente/ponta do fuso (consiste na Ref. 126-811 até 126-820)
Ref. Notas
126-810 W1 a W10

Ø Passo rosca Passo

Nominal Ø

P d2

M 1 0,25 0,838

M 1,2 0,25 1,038

M 1,4 0,30 1,205

M 1,7 0,35 1,473

M 2 0,40 1,740

M 2,3 0,40 2,040

M 2,6 0,45 2,308

M 3 0,50 2,675

M 3,5 0,60 3,110

M 4 0,70 3,545

M 5 0,80 4,480

M 6 1,00 5,350

M 8 1,25 7,188

M 10 1,50 9,026

M 12 1,75 10,863

Ø Passo rosca Passo

Nominal Ø

P d2

M 14 2,00 12,701

M 16 2,00 14,701

M 20 2,50 18,376

M 22 2,50 20,376

M 24 3,00 22,051

M 27 3,00 25,051

M 30 3,50 27,727

M 33 3,50 30,727

M 36 4,00 33,402

M 39 4,00 36,402

M 42 4,50 39,077

M 45 4,50 42,077

M 48 5,00 44,752

M 52 5,00 48,752

M 56 5,50 52,428

M 60 5,50 56,428

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Micrómetro -Roscas
 

Série 125

Micrómetro para Roscas com batente fixo, oferece as seguintes vantagens:
– Modelo com batente fixo. 
– Leitura direta do diâmetro do passo da rosca, sem necessidade de cálculos adicionais. 

125-103

Métrico

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Rosca a ser medida (Métrica/Unificada)

L
[mm]

a
[mm]

Peso
[g]

125-101 0-25 0,4-0,5 mm 37,2 25 200
125-102 0-25 0,6-0,9 mm 37,2 25 200
125-103 0-25 1-1,75 mm 37,2 25 200
125-104 0-25 2-3 mm 37,2 25 200
125-105 0-25 3,5-5 mm 37,2 25 200
125-106 25-50 0,4-0,5 mm 62,2 32 250
125-107 25-50 0,6-0,9 mm 62,2 32 250
125-108 25-50 1-1,75 mm 62,2 32 250
125-109 25-50 2-3 mm 62,2 32 250
125-110 25-50 3,5-5 mm 62,2 32 250
125-111 50-75 0,6-0,9 mm 87 49 260
125-112 50-75 1-1,75 mm 87 49 260
125-113 50-75 2-3 mm 87 49 260
125-114 50-75 3,5-5 mm 87 49 260
125-115 50-75 5,5-7 mm 87 49 260
125-116 75-100 0,6-0,9 mm 112 63 330
125-117 75-100 1-1,75 mm 112 63 330
125-118 75-100 2-3 mm 112 63 330
125-119 75-100 3,5-5 mm 112 63 330
125-120 75-100 5,5-7 mm 112 63 330

47 173L18 14.5

4.9 32.3

ø1
8

ø6
.3

5

a

0-50 mm

50-100 mm

Especificações

Exatidão ±(2+L/75) µm
L = gama máx. (mm)

Divisão 0,01 mm
Fornecido Fornecido com estojo, padrão de topos 

60º (acima de 25mm), chave

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

62 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 

 



 

Micrómetro Digimatic -Engrenagens
Funções Série 324
ZERO/ABS
Auto Power OFF
após 20 min. Inativo
Alarme pilha fraca
Função de bloqueio
Saída de dados
PRESET
HOLD

Especificações

Exatidão Consulte a lista de especificações
(excepto erro de quantificação)

Escala Tambor e veio graduado com 
acabamento cromado-fosco, Ø 18 
mm

Força de 
medição

5-10 N

Resolução 
digital

0,001 mm

Fuso de 
medição

Fuso com bloqueador, ø6,35 mm, 
passo do fuso 0,5 mm

Vida útil pilha Aprox. 1,2 anos
Fornecido Fornecido com estojo, padrão de 

topos (acima de 25 mm), chave
Batentes intermutáveis/Pontas não 
incluídas

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
05CZA662 Cabo Digimatic com tecla de dados (1 

m)
05CZA663 Cabo Digimatic com tecla de dados (2 

m)
02AZD790B Cabo de ligação U-Wave , com tecla de 

dados
06AFM380B USB Input Tool Direct -Cabo com tecla 

de dados, (2m)

Consumíveis

Ref. Descrição
938882 Pilha SR44

Série 324

Este Micrómetro para Engrenagens possui batentes esféricos intermu-
táveis.
– Medição dos diâmetros das cavilhas das engrenagens com to-

da a exactidão.
– Com pontas esféricas intermutáveis que permitem realizar a medi-

ção de módulos com dimensões entre 0,5-5,25mm.

324-251-30
com acessórios opcionais

Métrico Modelo Digital

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]

Exatidão
[µm]

L
[mm]

a
[mm]

Peso
[g]

324-251-30 0-25 ±4 64,5 32 400
324-252-30 25-50 ±4 90 45 490
324-253-30 50-75 ±4 115,6 65,5 530
324-254-30 75-100 ±5 140,6 79 600

2.3 347.2L 14.518

68.5

a

2 43 17

ø1
8

27.5

ø6
.3

5

ø8

Série 324
0-50 mm

a

L 14.518 2.3 347.2

ø8

27.5

ø6
.3

5

ø1
8

17432

68.5

Série 324
50-100 mm

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Micrómetro -Engrenagens
 

Série 124

124-173
com acessórios opcionais

Métrico Modelo analógico

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]

Exatidão
[µm]

L
[mm]

a
[mm]

Peso
[g]

124-173 0-25 ±4 64,5 32 295
124-174 25-50 ±4 90 45 400
124-175 50-75 ±4 115,6 65 460
124-176 75-100 ±5 140,6 79 540
124-177 100-125 ±5 165,6 93 640
124-178 125-150 ±5 190,5 105 760
124-179 150-175 ±6 214,5 120 900
124-180 175-200 ±6 240,5 131 1060
124-181 200-225 ±6 265,5 144 1230
124-182 225-250 ±7 290,5 156 1430
124-183 250-275 ±7 314,5 171 1620
124-195 275-300 ±7 353 187 2070

47 173L18 14.5

27.5

ø6
.3

5

a

ø1
8

0-50 mm

68.5

4718 L

27.5

14.5 3

ø6
.3

5

ø1
8

a

17

ø8

(28) (28)

(35)

(83.5) (50)

(ø
8)

(ø
21

)

50-300 mm

Especificações

Exatidão Consulte a lista de especificações
Força de 
medição

5-10 N

Divisão 0,01 mm
Escala tambor e veio com acabamento 

cromado-fosco, Ø18 mm
Fuso de 
medição

Com bloqueador do fuso, ø6,35 mm 
passo do fuso 0,5 mm

Fornecido Fornecido com estojo, padrão (a 
partir de 25mm), chave, pontas e 
batentes intermutáveis não incluídos

Par de Pontas Intermutáveis -Esféricas
 

Série 124/ 324

Estas pontas intermutáveis opcionais permitem realizar a medição dos diâmetros das engrenagens 
com exactidão.

Métrico

Ref. Notas Diâmetro Módulo de engrenagem Passo Dia.
124-801 Versão pastilha metal duro 0,8 mm 0,5-0,55 50
124-802 Versão pastilha metal duro 1 mm 0,6-0,65 45
124-821 Versão pastilha metal duro 1,5 mm 0,9-1 28-26
124-805 Versão pastilha metal duro 2 mm 1,25 22
124-822 2,5 mm 1,5 17
124-807 3 mm 1,75 15
124-823 3,5 mm 2 13
124-810 4 mm 2,25 11
124-824 4,5 mm 2,5 10
124-812 5 mm 2,75 9
124-814 6 mm 3,5 7
124-816 7 mm 4 6,5
124-819 8 mm 4,75 5,5

Modelos
Polegadas/

Métrico

Também disponível!

V
isite o Catálogo Online www.m
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to

yo
.e

u 

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

64 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 

 



 

Micrómetro Digimatic -Discos
Funções Série 323
ORIGIN
ZERO/ABS
Auto Power OFF
após 20 min. Inativo
Alarme pilha fraca
Função de bloqueio
Saída de dados
HOLD

Especificações

Exatidão Consulte a lista de especificações
(excluindo o erro de 
quantificação)

Força de medição 5-10 N
Resolução digital 0,001 mm
Escala Tambor e veio graduado com 

acabamento cromado-fosco, Ø 18 
mm

Planeza 1 µm
Paralelismo 4 µm modelos até 50 mm 

6 µm modelos até 100 mm
Fuso de medição Com bloqueador, passo do fuso 

0,5 mm
Medição de 
módulo

0,5-6

Vida útil pilha aprox. 1,2 anos
Fornecido Com estojo, chave, 1 pilha, 

padrão de topos (acima de 25 mm)

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
05CZA662 Cabo Digimatic com tecla de dados (1 

m)
05CZA663 Cabo Digimatic com tecla de dados (2 

m)
02AZD790B Cabo de ligação U-Wave , com tecla de 

dados
06AFM380B USB Input Tool Direct -Cabo com tecla 

de dados, (2m)

Consumíveis

Ref. Descrição
938882 Pilha SR44

En

Raiz da tangente da engrenagem (En)

Série 323

O Micrómetro de Discos Digimatic permite a medição de característi-
cas difíceis de alcançar e apresenta as seguintes vantagens:
– Medição da raiz da tangente em engrenagens cilíndricas e helicoi-

dais.
– Acesso a ranhuras que seriam difíceis de alcançar com um

micrómetro convencional.

323-250-30

Métrico

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]

Exatidão
[µm]

L
[mm]

a
[mm]

b
[mm]

c 
[mm]

e 
[mm]

d
[mm]

t
[mm]

Peso
[g]

323-250-30 0-25 ±4 39,7 4,5 9,2 25 8 20 0,7 290
323-251-30 25-50 ±4 65,6 5,4 11 31 8 20 0,7 355
323-252-30 50-75 ±6 90,7 5,5 12,2 50 8 20 0,7 555
323-253-30 75-100 ±6 112,5 5,5 13,5 60 8 20 0,7 610

3 43 172.3Lb 42.5

a 35.2

ø1
8ø6
.3

5

c

mm

0-75 mm

43 1732.32Lb 47.214.5

a 32

ø1
8

ø6
.3

5

c

mm

75-100 mm

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Micrómetro -Discos
 

Série 123

O Micrómetro de Discos permite a medição de características difíceis de alcançar e apresenta as 
seguintes vantagens:
– Medição da raiz da tangente em engrenagens cilíndricas e helicoidais.
– Acesso a ranhuras que seriam difíceis de alcançar com um 

micrómetro convencional.

123-101

Métrico

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Notas

Exatidão
[µm]

L
[mm]

a
[mm]

b
[mm]

c 
[mm]

e 
[mm]

d
[mm]

t
[mm]

Peso
[g]

123-101 0-25 ±4 37,5 6 14 25 8 20 0,7 200
123-113 0-25 Discos c/pastilha metal duro ±4 39,7 4,5 9,2 25 9,8 20 0,7 200
123-102 25-50 ±4 62,5 6 14 32 8 20 0,7 250
123-114 25-50 Discos c/pastilha metal duro ±4 65,6 5,4 11 31 9,8 20 0,7 250
123-103 50-75 ±6 87 5,5 11 49 8 20 0,7 300
123-115 50-75 Discos c/pastilha metal duro ±6 90,7 5,5 12,2 50 9,8 20 0,7 300
123-104 75-100 ±6 112 5,5 11 63 8 20 0,7 375
123-116 75-100 Discos c/pastilha metal duro ±6 112,5 5,5 13,5 60 9,8 20 0,7 375
123-105 100-125 ±7 137,5 6 12 79 12 30 1 520
123-106 125-150 ±7 162,5 6 15 94 12 30 1 570
123-107 150-175 ±8 187,5 6 16 106 12 30 1 730
123-108 175-200 ±8 212,5 6 15 118 12 30 1 890
123-109 200-225 ±8 237,5 6 14 130 12 30 1 1000
123-110 225-250 ±9 262,5 6 14 143 12 30 1 1200
123-111 250-275 ±9 287,5 6 15 156 12 30 1 1410
123-112 275-300 ±9 312,5 6 15 169 12 30 1 1680

Modelos
Polegadas

Também disponível!
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47 173Lb 14.5

a 31.5

ø1
8ø6

.3
5

c

mm

0-50 mm

47 173Lb 14.5

a 31.5

ø1
8

ø6
.3

5

c

50-300 mm

Especificações

Exatidão Consulte a lista de especificações
Força de 
medição

5-10 N

Divisão 0,01 mm
Escala Tambor e veio graduado com 

acabamento cromado-acetinado, ø 
18 mm

Planeza 1 µm modelos até 100 mm 
1,6 µm modelos acima de 100 mm

Paralelismo 4 µm modelos até 50 mm
6 µm modelos até 100 mm
(5+L/75) µm para modelos acima de 
100 mm
L = gama máx. (mm)

Fuso de 
medição

Com bloqueador, passo do fuso 0,5 
mm

Medição de 
módulo

0,5-6 (0,7-11 : modelos acima de 100 
mm)

Fornecido Com estojo, chave, padrão de topos 
(acima de 25 mm)

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

66 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 

 



 

Micrómetro Digimatic -Discos Fuso Não rotativo
Funções Série 369
ORIGIN
ZERO/ABS
Auto Power OFF
após 20 min. Inativo
Alarme pilha fraca
Função de bloqueio
Saída de dados
HOLD

Especificações

Exatidão Consulte a lista de especificações
(excluindo o erro de quantificação)

Força de 
medição

3-8 N

Resolução 
digital

0,001 mm

Escala Tambor e veio graduado com 
acabamento cromado-fosco, Ø 18 
mm

Planeza 1 µm
Paralelismo 4 µm modelos até 50 mm 

6 µm modelos acima de 50 mm
Fuso de medição Fuso com bloqueador, passo do 

fuso 0,5 mm
Vida útil pilha aprox. 1,2 anos
Fornecido Com estojo, chave, 1 pilha, padrão 

de topos (acima de 25 mm)

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
05CZA662 Cabo Digimatic com tecla de dados (1 

m)
05CZA663 Cabo Digimatic com tecla de dados (2 

m)
02AZD790B Cabo de ligação U-Wave , com tecla de 

dados
06AFM380B USB Input Tool Direct -Cabo com tecla 

de dados, (2m)

Consumíveis

Ref. Descrição
938882 Pilha SR44

Série 369

O Micrómetro Digimatic de Discos permite a medição de uma diversidade de materiais.
Apresenta as seguintes vantagens: 
– Fuso não rotativo e faces de medição com formato de disco.
–  Medição da raiz da tangente em engrenagens cilíndricas e helicoidais 
– Gama de medição para passo engrenagem: módulo 0,5-6 
–  Adequado para medições em feltro, borracha, cartão, tecidos etc.

369-250-30

0.7

ø8 

 ø20

Métrico

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]

Exatidão
[µm]

L
[mm]

a
[mm]

b
[mm]

c 
[mm]

Peso
[g]

369-250-30 0-25 ±4 58,5 12,9 7 32 340
369-251-30 25-50 ±4 83,5 12,9 9,8 47 480
369-252-30 50-75 ±6 108,5 12,9 11,2 60 635
369-253-30 75-100 ±6 112,5 5,5 13,5 60 775

c ø6
.3

5

ø1
4

ø1
8

b

a
14.2

45.6

L 42.5 2.3 3 41 11.5 17

mm

0-75 mm

c

ø6
.3

5

ø1
8

b L 14.5

32a

6.5 47.2 2.3 3 41 11.5 17

mm

75-100 mm

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Micrómetro ABSOLUTE Digimatic -
Discos QuickMike

 

Série 369

O Micrómetro de Discos ABSOLUTE Digimatic QuickMike permite a 
medição de grande variedade de materiais.
Apresenta as seguintes vantagens: 
– Com veio de avanço rápido de 10mm/volta.
– Adequado para feltro, borracha, cartão e tecido etc.
–  Dotado de um veio não-rotativo e faces de medição em forma de 

disco.

369-411

Lb

a
c

ø2
4.

9

46.3 4

65.6 50.4

0.7

ø8

ø20

Métrico

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]

Exatidão
[µm]

L
[mm]

a
[mm]

b
[mm]

c 
[mm]

Peso
[g]

369-411 0-30 ±4 63,8 13,5 8,5 36 360
369-412 25-55 ±4 88,8 13,5 10,3 47 490

Modelos
Polegadas/

Métrico

Também disponível!
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Funções Série 369
ORIGIN
ZERO/ABS
ON/OFF
Alarme pilha fraca
Saída de dados
HOLD

Especificações

Exatidão Consulte a lista de especificações
(excluindo o erro de quantificação)

Força de medição 3-8 N
Resolução digital 0,001 mm
Planeza 1 µm
Paralelismo 4 µm
Vida útil pilha aprox. 5 horas
Fornecido Com estojo, chave, 1 pilha, padrão 

de topos (acima de 25 mm)

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
937387 Cabo Digimatic (1 m), 1 m
965013 Digimatic Cable, Round 6 -Pin Type, 2m

02AZD790E Cabo de ligação U-Wave, .
06AFM380E USB Input Tool Direct -Cabo, (2m)

Consumíveis

Ref. Descrição
938882 Pilha SR44

Série 227

Este micrómetro está dotado com força de medição ajustável, permitindo assim a 
medição em vários tipos de peças.
Oferece as seguintes vantagens:
– Desenhado para medições que exijam uma baixa e constante força, tal como fel-

tro, tecido, papel, peças de plástico e borracha entre outras.
– O mecanismo deste tambor proporciona uma força de medição baixa e constante.
– Com fuso não rotativo e pontas em formato de disco.
– Fuso com movimentação rápida de 10mm/volta.

227-221

0,4 ø14,3

Superfície de Medição
Circular

Métrico QuickMike, modelo com força de medição ajustável

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Exatidão

Força de medição
ajustes(1)

[N]

Força de medição
exactidão(1)

[N]

Peso
[g]

227-223 0-10 ±4 µm 2; 4; 6; 8; 10 ±0,1 + (para a posição/10) 340
227-221 0-15 ±4 µm 0,5; 1; 1,5; 2; 2,5 ±0,1 + (para a posição/10) 300

(1) Válido para instrumentos cuja orientação horizontal esteja ±3 graus, durante a medição.

Força ajustável
0,5-2,5 N (227-221)

Força ajustável :
2-10 N (227-223)

Funções Série 227
ORIGIN
ON/OFF
Alarme pilha fraca
Saída de dados
HOLD

Especificações

Sentido da medição Horizontal
Exatidão Consulte a lista de especificações

(excluindo o erro de 
quantificação)

Resolução digital 0,001 mm
Planeza 1 µm
Paralelismo 3 µm
Vida útil pilha aprox. 3 anos
Fornecido Com estojo, chave parafusos, 1 

pilha

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
937387 Cabo Digimatic (1 m), 1 m
965013 Digimatic Cable, Round 6 -Pin Type, 2m

02AZD790E Cabo de ligação U-Wave, .
06AFM380E USB Input Tool Direct -Cabo, (2m)

Consumíveis

Ref. Descrição
938882 Pilha SR44

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

68 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 

 



 

Micrómetro -Discos Fuso Não rotativo
Especificações

Exatidão Consulte a lista de especificações
(excluindo o erro de quantificação)

Escala Tambor e veio graduado com 
acabamento cromado-acetinado, ø 
18 mm

Divisão 0,01mm
Planeza 1 µm
Paralelismo 4 µm modelos até 50 mm 

6 µm modelos acima de 50 mm
Fuso de 
medição

ø 8 mm, passo do fuso 0,5 mm

Força de 
medição

8,02 N ± 0,8 N (169-101), 5 - 10 N

Fornecido Fornecido com estojo, padrão de 
topos (acima de 25 mm), chave

0,4 ø14,3

Com superfície de medição circular
169-101/103

0.7

ø8 

 ø20

Com superfície de medição anelar rebaixada

Série 169

O Micrómetro de Discos possui fuso não rotativo e permite a medição de uma diversidade
de materiais.
Apresenta as seguintes vantagens:
– Fuso não rotativo e faces de medição com formato de disco.
– Gama de medição para passo engrenagem: módulo 0,5-6
– Adequado para medições em feltro, borracha, cartão, tecidos etc.

169-201

Métrico

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]

Exatidão
[µm]

L
[mm]

a
[mm]

b
[mm]

c 
[mm]

Peso
[g]

169-101 0-25 ±4 37,5 6 13,5 25 230
169-201 0-25 ±4 37,5 6 13,5 25 230
169-202 25-50 ±4 62,5 6 13,5 32 280
169-205 50-75 ±6 87 5,5 13 49 315
169-207 75-100 ±6 112 5,5 13 63 400

Modelos
Polegadas

Também disponível!
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c

ø1
8

ø8

b

a 31.5

L 14.5 3 47 15.5 17

mm

0-50 mm

c

ø1
8

ø8

b

a 31.5

L 14.5 3 47 15.5 17

mm

50-100 mm

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

69

 

 



Micrómetro Digimatic -Pontas Escalonadas
 

Série 331

Com o Micrómetro Digimatic Pontas Escalonadas é fácil realizar medi-
ções de ranhuras e peças com recortes.
Apresenta as seguintes vantagens:
– Faces de medição escalonadas.
– Adequado para a medição de ranhuras, eixos estriados, recortes e 

rebaixamentos, etc.

331-251-30

Métrico

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Batente/ Ponta

Exatidão
[µm]

L
[mm]

a
[mm]

b
[mm]

c 
[mm]

Peso
[g]

331-251-30 0-25 A ±2 58,2 17,5 7,3 32 330
331-261-30 0-25 B ±2 58,2 17,5 7,3 32 330
331-252-30 25-50 A ±2 83,2 17,5 10,1 47 470
331-262-30 25-50 B ±2 83,2 17,5 10,1 47 470
331-253-30 50-75 A ±2 108,2 17,5 11,5 60 625
331-263-30 50-75 B ±2 108,2 17,5 11,5 60 625
331-254-30 75-100 A ±3 132,8 20,3 16,7 76 565
331-264-30 75-100 B ±3 132,8 20,3 16,7 76 565

c

32.342.5 43 17

ø6
.3

5

ø9
.7

ø1
8

Lb

a 40.7

mm

0-75 mm

ø6
.3

5

ø1
8

b

ø9
.7a 37.5

C

L 174332.347.2214.5

mm

75-100 mm

Funções Série 331
ORIGIN
ZERO/ABS
Auto Power OFF
após 20 min. Inativo
Alarme pilha fraca
Função de bloqueio
Saída de dados
HOLD

Especificações

Exatidão Consulte a lista de especificações
(excluindo o erro de quantificação)

Força de medição 5-10 N
Resolução digital 0,001 mm
Escala Tambor e veio graduado com 

acabamento cromado-fosco, Ø 18 
mm

Planeza 0,3µm
Paralelismo (2+L/100) µm, L = gama máx. (mm)
Faces de medição Pastilha de metal duro, micro 

lapidado
Fuso de medição Fuso com bloqueador, ø6,35 mm, 

passo do fuso 0,5 mm
Vida útil pilha aprox. 1,2 anos
Fornecido Com estojo, chave, 1 pilha, padrão 

de topos (acima de 25 mm)

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
05CZA662 Cabo Digimatic com tecla de dados (1 

m)
05CZA663 Cabo Digimatic com tecla de dados (2 

m)
02AZD790B Cabo de ligação U-Wave , com tecla de 

dados
06AFM380B USB Input Tool Direct -Cabo com tecla 

de dados, (2m)

Consumíveis

Ref. Descrição
938882 Pilha SR44

10 10

ø3

        mm

Tipo A

55

ø2

        mm

Tipo B

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

70 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 

 



 

Micrómetro -Pontas Escalonadas
Especificações

Exatidão Consulte a lista de especificações
Força de 
medição

5-10 N

Divisão 0,01 mm
Escala Tambor e veio graduado com 

acabamento cromado-fosco ø 18 
mm (até 300 mm), ø 21 mm (acima 
de 300 mm)

Planeza 0,3 µm
Paralelismo (2+L/100) µm, L = gama máx. (mm)
Faces de 
medição

pastilha de metal duro, micro 
lapidado, escalonado

Fuso de 
medição

Com bloqueador, Ø 6,35 mm, passo 
do fuso 0,5 mm

Fornecido Com estojo, chave, padrão de topos 
(acima de 25 mm)

10 10

ø3

        mm

Tipo A

55

ø2

        mm

Tipo B

Série 111

Este Micrómetro de Pontas Escalonadas torna mais fácil a medição de sulcos e peças moldadas.
Apresenta as seguintes vantagens:
– Medição de superfícies escalonadas .
– Indicado para medição de ranhuras, eixos ranhurados, peças moldadas, etc.

111-115

Métrico

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Batente/ Ponta

Exatidão
[µm]

L
[mm]

a
[mm]

b
[mm]

c 
[mm]

Peso
[g]

111-115 0-25 A ±3 54,5 17,5 10 38 205
111-215 0-25 B ±3 54,5 17,8 10 38 205
111-116 25-50 A ±3 79,5 17,8 12 49 305
111-117 50-75 A ±3 104,5 17,8 14 60 370
111-118 75-100 A ±4 132,3 20,3 16,7 79 500
111-119 100-125 A ±4 157,7 20,7 18,8 94 655
111-120 125-150 A ±4 183,1 21,1 19,1 106 710
111-121 150-175 A ±5 208,3 21,3 18,2 118 900
111-122 175-200 A ±5 233,7 21,7 16,8 130 1040
111-123 200-225 A ±5 257,5 20,5 18 143 1245
111-124 225-250 A ±6 283,5 21,5 18 156 1395
111-125 250-275 A ±6 308,5 21,5 18 169 1555
111-126 275-300 A ±6 333,5 21,5 18 181 1975

Modelos
Polegadas

Também disponível!
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Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Micrómetro Digimatic -Tubos
 

Série 395

O Micrómetro Digimatic para Tubos é adequado para realizar
medições em superfícies curvas, tais como a espessura da parede de 
um tubo, rolamentos e anéis.

395-251-30

Métrico Modelo com batente esférico

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Batente/ Ponta

Exatidão
[µm]

D
[mm]

b
[mm]

c 
[mm]

Peso
[g]

395-251-30 0-25 Tipo A ±2 15 9 25 270
395-252-30 25-50 Tipo A ±2 15 9,8 32 330
395-253-30 50-75 Tipo A ±2 19 12,6 47 470
395-254-30 75-100 Tipo A ±3 20 14 60 625

Métrico Modelo com batente e ponta esférica

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Batente/ Ponta

Exatidão
[µm]

D
[mm]

b
[mm]

c 
[mm]

Peso
[g]

395-271-30 0-25 Tipo B ±2 15 9 25 270
395-272-30 25-50 Tipo B ±2 15 9,8 32 330
395-273-30 50-75 Tipo B ±2 19 12,6 32 470
395-274-30 75-100 Tipo B ±3 20 14 60 625

0-50 mm

b

ø6
.3

5

2,8

1743342.5

ø1
8

30.7

2.3

c

5

0

45

50-100 mm

Funções Série 395
ORIGIN
ZERO/ABS
Auto Power OFF
após 20 min. Inativo
Alarme pilha fraca
Função de bloqueio
Saída de dados
HOLD

Especificações

Exatidão Consulte a lista de especificações
(exceto erro de quantificação)

Força de 
medição

5-10 N

Resolução digital 0,001 mm
Escala Tambor e veio graduado com 

acabamento cromado-fosco, Ø 18 
mm

Planeza 0,6 µm
Faces de 
medição

Pastilha de metal duro, micro 
lapidado

Fuso de medição Com bloqueador, ø 6,35 mm, 
passo do fuso 0,5 mm

Vida útil pilha aprox. 1,2 anos
Fornecido Com estojo, chave, 1 pilha, padrão 

de topos (acima de 25 mm)

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
05CZA662 Cabo Digimatic com tecla de dados (1 

m)
05CZA663 Cabo Digimatic com tecla de dados (2 

m)
02AZD790B Cabo de ligação U-Wave , com tecla de 

dados
06AFM380B USB Input Tool Direct -Cabo com tecla 

de dados, (2m)

Consumíveis

Ref. Descrição
938882 Pilha SR44

5

øD

SR4

mm

Tipo A

5

øD

SR4 SR4

mm

Tipo B

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

72 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 

 



 

Micrómetro Digimatic -Tubos
Funções Série 395
ORIGIN
ZERO/ABS
Auto Power OFF
após 20 min. Inativo
Alarme pilha fraca
Função de bloqueio
Saída de dados
HOLD

Especificações

Exatidão Consulte a lista de especificações
(excluindo o erro de quantificação)

Força de 
medição

3-8 N

Resolução 
digital

0,001 mm

Escala Tambor e veio graduado com 
acabamento cromado-fosco, Ø 18 
mm

Planeza 0,6 µm
Faces de 
medição

Fuso: pastilha de metal duro, 
acabamento micro-lapidado
Batente: aço endurecido

Fuso de 
medição

com fuso de ø 6,35 mm e passo de 
0,5 mm, com travão

Vida útil pilha aprox. 1,2 anos
Fornecido Com estojo, chave, 1 pilha, padrão 

de topos (acima de 25 mm)

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
05CZA662 Cabo Digimatic com tecla de dados (1 

m)
05CZA663 Cabo Digimatic com tecla de dados (2 

m)
02AZD790B Cabo de ligação U-Wave , com tecla de 

dados
06AFM380B USB Input Tool Direct -Cabo com tecla 

de dados, (2m)

Consumíveis

Ref. Descrição
938882 Pilha SR44

Série 395

Micrómetro Digimatic para Tubos, permite a medição de superfícies 
curvas tais como a espessura das paredes de tubos, rolamentos e 
anéis. 

395-261-30
395-262-30

395-263-30
395-264-30

Métrico

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Batente/ Ponta

Exatidão
[µm]

L
[mm]

D
[mm]

Peso
[g]

395-261-30 0-25 Tipo A ±3 4 2 270
395-262-30 0-25 Tipo B ±3 4 3,6 270
395-263-30 0-25 Tipo C ±3 12 4,8 310
395-264-30 0-25 Tipo D ±3 22 8,2 310

Tipo A

øD

L

Tipo B

Tipo C
Tipo D

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Micrómetro -Tubos
 

Série 115

Este Micrómetro para Tubos permite medir superfícies curvas, como a espessura da parede de tu-
bos, rolamentos e anéis.

115-215

Métrico

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Notas

Exatidão
[µm]

L
[mm]

D
[mm]

Peso
[g]

115-302 0-25 Tipo A ±3 4 2 180
115-308 0-25 Tipo B ±3 4 3,6 180
115-315 0-25 Tipo C ±3 12 4,8 180
115-316 0-25 Tipo D ±3 22 8,2 180
115-303 25-50 Tipo A ±3 4 2 240
115-309 25-50 Tipo B ±3 4 3,6 240

Métrico Modelo com batente esférico

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Notas

Exatidão
[µm]

D
[mm]

Peso
[g]

115-115 0-25 Tipo E ±3 10 180
115-116 25-50 Tipo E ±3 11 240
115-117 50-75 Tipo E ±3 17 315
115-118 75-100 Tipo E ±4 18 375

Métrico Modelo com batente e face de medição esférica

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Notas

Exatidão
[µm]

D
[mm]

Peso
[g]

115-215 0-25 Tipo F ±3 10 180
115-216 25-50 Tipo F ±3 11 240
115-217 50-75 Tipo F ±3 17 315
115-218 75-100 Tipo F ±4 18 375

Modelos
Polegadas

Também disponível!

V
isite o Catálogo Online www.m

itu
to

yo
.e

u
5 øD

SR4

Tipo E

5

øD

SR4 SR4

Tipo F

Especificações

Exatidão Consulte a lista de especificações
Divisão 0,01 mm
Escala Tambor e veio graduado com 

acabamento cromado-fosco, ø18 mm
Faces de 
medição

Fuso e batente: pastilha de metal 
duro, acabamento micro-lapidado
(115-1xx, 115-2xx)
Fuso: pastilha de metal duro
batente: aço endurecido
(115-3xx)

Fuso de 
medição

Com bloqueador, Ø 6,35 mm, passo 
do fuso 0,5 mm

Força de 
medição

5-10 N/ 3-8 N (Tipo A, B, C, D)

Fornecido Com estojo, chave, padrão de topos 
(acima de 25 mm)

8

Ø 1.8

Tipo A

Ø 3.5

6
Tipo B

Ø4

Ø6.9

12
.7

SØ4.7

Tipo C

Ø6.9

Ø8

9

Tipo D

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

74 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 

 



 

Micrómetro Digimatic -Pontas
Funções Série 342
ORIGIN
ZERO/ABS
Auto Power OFF
após 20 min. Inativo
Alarme pilha fraca
Função de bloqueio
Saída de dados

Especificações

Exatidão Consulte a lista de especificações
(excluindo o erro de quantificação)

Força de 
medição

3-8 N

Resolução 
digital

0,001 mm

Escala Tambor e veio graduado com 
acabamento cromado-fosco, Ø 18 
mm

Faces de 
medição

Pontas cónicas metal duro, pontas 
de medição com raio 0,3 mm

Fuso de 
medição

fuso com bloqueador, ø 6,35 mm, 
passo do fuso 0,5 mm

Vida útil pilha aprox. 1,2 anos
Fornecido Com estojo, chave, 1 pilha, padrão 

de topos (acima de 25 mm)

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
05CZA662 Cabo Digimatic com tecla de dados (1 

m)
05CZA663 Cabo Digimatic com tecla de dados (2 

m)
02AZD790B Cabo de ligação U-Wave , com tecla de 

dados
06AFM380B USB Input Tool Direct -Cabo com tecla 

de dados, (2m)

Consumíveis

Ref. Descrição
938882 Pilha SR44

15°
(SR0.3)

10 10

mm

mm

30°
(SR0.3)

Série 342

Este Micrómetro Digimatic de Pontas apresenta as pontas
cónicas e oferece os seguintes benefícios:
– O ângulo dos contactos cónicos pode ser escolhido,

com raio inferior ao das pontas.
– Permite a medição em ranhuras, patamares e similares.

mm

30°
(SR0.3)

342-251-30

Métrico

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]

Exatidão
[µm]

L
[mm]

a
[mm]

b
[mm]

c 
[mm]

Ponto
Peso
[g]

342-251-30 0-25 ±2 58,2 12,5 7,3 32 15° 330
342-261-30 0-25 ±2 58,2 12,5 7,3 32 30° 330
342-252-30 25-50 ±2 83,2 12,5 10,1 47 15° 470
342-262-30 25-50 ±2 83,2 12,5 10,1 47 30° 470
342-253-30 50-75 ±2 108,2 12,5 11,5 60 15° 625
342-263-30 50-75 ±2 108,2 12,5 11,5 60 30° 625
342-254-30 75-100 ±3 132,8 15,3 16,7 76 15° 565
342-264-30 75-100 ±3 132,8 15,3 16,7 76 30° 565

b

ø9
.7

L

ø6
.3

5

ø1
8

174342.5 2.3 3

c

a 45.7

mm

0-75 mm

ø6
.3

5

ø1
8

b

ø9
.7a 42.5

c

L 174332.347.2214.5

mm

75-100 mm

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Micrómetro -Pontas
 

Série 112

Este Micrómetro de Pontas oferece as seguintes vantagens:
– O ângulo dos contactos cónicos pode ser escolhido,

com raio inferior ao das pontas.
– Permite medição de ranhuras, patamares e similares.

112-201

Métrico Pontas metal duro

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]

Exatidão
[µm]

Ponto
L

[mm]
a

[mm]
b

[mm]
c 

[mm]
Peso
[g]

112-165 0-25 ±3 15° 55,3 12,8 10 38 205
112-213 0-25 ±3 30° 55,3 12,8 10 38 205
112-166 25-50 ±3 15° 80,3 12,8 12 49 305
112-214 25-50 ±3 30° 80,3 12,8 12 49 305
112-167 50-75 ±3 15° 105,3 12,8 14 60 370
112-215 50-75 ±3 30° 105,3 12,8 14 60 370
112-168 75-100 ±4 15° 132,8 15,3 17 79 500
112-216 75-100 ±4 30° 132,8 15,3 17 79 500

Métrico Pontas aço endurecido

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]

Exatidão
[µm]

Ponto
L

[mm]
a

[mm]
b

[mm]
c 

[mm]
Peso
[g]

112-153 0-25 ±3 15° 55,3 12,8 10 38 205
112-201 0-25 ±3 30° 55,3 12,8 10 38 205
112-154 25-50 ±3 15° 80,3 12,8 12 49 305
112-202 25-50 ±3 30° 80,3 12,8 12 49 305
112-155 50-75 ±3 15° 105,3 12,8 14 60 370
112-203 50-75 ±3 30° 105,3 12,8 14 60 370
112-156 75-100 ±4 15° 132,8 15,3 17 79 500
112-204 75-100 ±4 30° 132,8 15,3 17 79 500

Modelos
Polegadas

Também disponível!

V
isite o Catálogo Online www.m

itu
to

yo
.e

u

174714.5Lb

42.5a

3

ø 6
.3

5

ø 1
8

c

mm

Especificações

Exatidão Consulte a lista de especificações
Força de 
medição

3-8 N

Divisão 0,01 mm
Escala Tambor e veio graduado com 

acabamento cromado-fosco ø 18 
mm

Faces de 
medição

Pontas cónicas metal duro, pontas 
de medição com raio 0,3 mm

Fuso de 
medição

Com bloqueador, passo do fuso 0,5 
mm

Fornecido Com estojo, chave, 1 pilha, padrão 
de topos (acima de 25 mm)

Tipo cónico : 15°

15°
(SR0.3)

10 10

mm

Tipo cónico : 30°

mm

30°
(SR0.3)

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

76 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 

 



 

Micrómetro -Altura de Cravação
 Série 342/ Série 112
 

Funções 34
2-

27
1-

30

34
2-

45
1

ORIGIN
ZERO/ABS
ON/OFF
Auto Power OFF
após 20 min. Inativo
Alarme pilha fraca
Função de bloqueio
Saída de dados
HOLD

Especificações

Exatidão Consulte a lista de especificações
Resolução 
digital

0,001 mm

Divisão 0,01 mm
Força de 
medição

3-8
4-6 (342-451) N

Escala Tambor e veio graduado com 
acabamento cromado-fosco, Ø 18 mm 
(342-271, 342-371, 112-401)

Faces de 
medição

Endurecidos e com retificação fina

Fuso de 
medição

Com bloqueador 
(342-271/342-371,112-401), ø6,35 mm, 
passo do fuso 0,5 mm
ø 6,35 mm, passo do fuso 10 mm 
(342-451)

Vida útil 
pilha

aprox. 1,2 anos (342-271,342-371),
3 anos (342-451)

Fornecido Estojo, 1 pilha

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
937387 Cabo Digimatic (1 m), 1 m
965013 Digimatic Cable, Round 6 -Pin Type, 2m

02AZD790E Cabo de ligação U-Wave, .
05CZA662 Cabo Digimatic com tecla de dados (1 

m)
05CZA663 Cabo Digimatic com tecla de dados (2 

m)
02AZD790B Cabo de ligação U-Wave , com tecla de 

dados
06AFM380E USB Input Tool Direct -Cabo, (2m)
06AFM380B USB Input Tool Direct -Cabo com tecla 

de dados, (2m)
937387/965013/06ADV380E/02AZD790E: para 342-451

Consumíveis

Ref. Descrição
938882 Pilha SR44

Série 342/ Série 112

Micrómetro para medição da Altura de Cravação.
Apresenta um batente plano e um fuso pontiagudo, permitindo
assim a medição da altura das cravações em terminais elétricos.

342-271

342-451

342-451

342-271-30
342-451

112-401

Métrico Modelo analógico

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]

Exatidão
[µm]

Peso
[g]

112-401 0-25 ±3 165

Métrico Modelo digital

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]

Exatidão
[µm]

Peso
[g]

342-271-30 0-20 ±3 270

Métrico Modelo QuickMike

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]

Exatidão
[µm]

Peso
[g]

342-451 0-15 ±3 275

ø9
.7

2.5 30.7

17

25

ø6
.3

5

42.5 2.3 3 4333.26.5

5

0

45

60°

ø0
.50.
5

2.8

2-
C0.5ø1

8

ø0.5

60° 0.5

342-271-30
112-401

ø0.5

45° 0.75

342-451

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Micrómetro Digimatic -Lâminas
 

Série 422

O Micrómetro de Lâminas Digimatic possui um desenho que ajuda na medição de características 
difíceis de alcançar.
Apresenta as seguintes vantagens:
– Batente e fuso em forma de lâmina para a medição de ranhuras,

diâmetros de veios, canais e outras características difíceis de alcançar.
– Fuso não rotativo.

422-230-30

Métrico

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Batente/ Ponta

Exatidão
[µm]

L
[mm]

a
[mm]

b
[mm]

c 
[mm]

Peso
[g]

422-230-30 0-25 Tipo A ±3 65,6 12,5 11 31 365
422-260-30 0-25 Tipo B ±3 65,6 12,5 11 31 365
422-270-30 0-25 Tipo C ±3 65,6 12,5 11 31 365
422-271-30 0-25 Tipo D ±3 65,6 12,5 11 31 365
422-231-30 25-50 Tipo A ±3 90,7 12,6 12,2 50 565
422-261-30 25-50 Tipo B ±3 90,7 12,6 12,2 50 565
422-232-30 50-75 Tipo A ±3 105,3 13,5 14,1 57 465
422-233-30 75-100 Tipo A ±4 132,8 16 16,7 76 580

b

C

53.1

13.5

a

L 42.5

14.2

2.3 3 41 11.5 17

ø1
8

ø1
4

ø6
.3

5ø6

0-50 mm

13.5

41 11.5 1732.347.26.514.5
41.8

L
a

b

ø1
8

ø6
.3

5ø6

c

5

0

45

50-100 mm

Funções Série 422
ORIGIN
ZERO/ABS
Auto Power OFF
após 20 min. Inativo
Alarme pilha fraca
Função de bloqueio
Saída de dados
HOLD

Especificações

Exatidão Consulte a lista de especificações
(excluindo o erro de quantificação)

Força de 
medição

3-8 N

Resolução 
digital

0,001 mm

Escala Tambor e veio graduado com 
acabamento cromado-fosco, Ø 18 
mm

Paralelismo 3 µm modelos até 75 mm 
4 µm modelos acima de 75 mm

Fuso de 
medição

Com bloqueador, ø 6,35 mm, passo 
do fuso 0,5 mm

Vida útil pilha aprox. 1,2 anos
Fornecido Com estojo, chave, 1 pilha, padrão 

de topos (acima de 25 mm)

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
05CZA662 Cabo Digimatic com tecla de dados (1 

m)
05CZA663 Cabo Digimatic com tecla de dados (2 

m)
02AZD790B Cabo de ligação U-Wave , com tecla de 

dados
06AFM380B USB Input Tool Direct -Cabo com tecla 

de dados, (2m)

Consumíveis

Ref. Descrição
938882 Pilha SR44

6.5

ø6

0.
75R8

6

Tipo A (aço endurecido)

0.
75

0.
4R8

3

6.5

6

Tipo B (aço endurecido)

ø6

0.
75

7

11

60
°

6

Tipo C (metal duro)

60
°

ø6

0.
4

4

8

6

Tipo D (metal duro)

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

78 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 

 



 

Micrómetro ABSOLUTE Digimatic -Lâminas 
QuickMike

Funções Série 422
ORIGIN
ZERO/ABS
ON/OFF
Alarme pilha fraca
Saída de dados
HOLD

Especificações

Exatidão Consulte a lista de especificações
(excluindo o erro de quantificação)

Escala Tambor, ø 24,9 mm
Resolução digital 0,001 mm
Paralelismo 3 µm
Fuso de medição ø6,35 mm, passo do fuso 10 mm
Vida útil pilha aprox. 1 ano
Fornecido Estojo, 1 pilha, padrão de topos 

(acima de 25 mm)

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
937387 Cabo Digimatic (1 m), 1 m
965013 Digimatic Cable, Round 6 -Pin Type, 2m

02AZD790E Cabo de ligação U-Wave, .
06AFM380E USB Input Tool Direct -Cabo, (2m)

Consumíveis

Ref. Descrição
938882 Pilha SR44

6.5

ø6

0.
75R8

6

Série 422

O Micrómetro de Lâminas ABSOLUTE Digimatic QuickMike possui um desenho que 
ajuda na medição de características difíceis de alcançar.
Apresenta as seguintes vantagens:
– Batente e fuso em forma de lâmina para a medição de ranhuras,

diâmetros de veios, canais e outras características difíceis de alcançar.
– Fuso não rotativo.
– Fuso de avanço rápido com 10mm/volta.

422-411

Métrico

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]

Exatidão
[µm]

L
[mm]

a
[mm]

b
[mm]

c 
[mm]

Peso
[g]

422-411 0-30 ±3 59,8 13,5 8,5 36 350
422-412 25-55 ±3 84,8 13,5 10,3 47 490

Modelos
Polegadas/

Métrico

Também disponível!

V
isite o Catálogo Online www.m

itu
to

yo
.e

u 

b

ø6
.3

5

ø6

c

ø2
4.

9

L 69.6 3.3 42.9 4.2
a

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Micrómetro -Lâminas
 

Série 122

O Micrómetro de Lâminas possui um desenho que ajuda na medição de características difíceis de 
alcançar.
Apresenta as seguintes vantagens:
– Batente e fuso em forma de lâmina para a medição de ranhuras,

diâmetros de fusos, canais e outras características difíceis de alcançar.
– Fuso não rotativo.

122-101

Métrico

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Batente/ Ponta

Exatidão
[µm]

L
[mm]

a
[mm]

b
[mm]

c 
[mm]

Peso
[g]

122-101 0-25 A ±3 55,3 15 8 30 260
122-111 0-25 B ±3 55,3 15 8 30 260
122-161 0-25 C ±3 55,3 15 8 30 275
122-141 0-25 D ±3 55,3 15 8 30 275
122-102 25-50 A ±3 80,3 15 12 49 300
122-112 25-50 B ±3 80,3 15 12 49 300
122-162 25-50 C ±3 80,3 15 12 49 315
122-142 25-50 D ±3 80,3 15 12 49 315
122-103 50-75 A ±3 105,3 15 13 60 360
122-104 75-100 A ±4 132,8 17,5 17 79 525
122-105 100-125 A ±4 158,2 17,9 19 94 670
122-106 125-150 A ±4 183,6 18,3 20 106 775
122-107 150-175 A ±5 208,8 18,5 19 118 950
122-108 175-200 A ±5 234,2 18,9 19 118 1140
122-109 200-225 A ±5 258 17,7 18 143 1300
122-110 225-250 A ±6 284 18,7 18 156 1450
122-115 250-275 A ±6 309 18,7 18 169 1600
122-116 275-300 A ±6 334 18,7 18 181 2020

Modelos
Polegadas

Também disponível!

V
isite o Catálogo Online www.m

itu
to

yo
.e

u

1715.54714.5Lb

40.3a

3

ø8ø6

c

ø1
8

Especificações

Exatidão Consulte a lista de especificações
Força de 
medição

3-8 N

Divisão 0,01 mm
Escala Tambor e veio graduado com 

acabamento cromado-fosco, Ø 18 
mm

Paralelismo 3 µm para modelos até 75 mm 
(3+L/100) µm para modelos acima 
75 mm, L= max. gama (mm)

Fuso de 
medição

ø 8 mm, fuso com passo 0,5 mm

Fornecido Com estojo, chave, padrão de topos 
(acima de 25 mm)

6.5

ø6

0.
75R8

6

mm

Tipo A
(aço endurecido)

mm

0.
75

0.
4R8

3

6.5

6

Tipo B
(aço endurecido)

mm

ø6

0.
75

7

11

60
°

6

Tipo C
(metal duro)

mm

60
°

ø6

0.
4

4
8

6

Tipo D
(metal duro)

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

80 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 

 



 

Micrómetro Digimatic -Batente -V
Funções Série 314
ZERO/ABS
Auto Power OFF
após 20 min. Inativo
2 x PRESET
Alarme pilha fraca
Função de bloqueio
Saída de dados
HOLD

Especificações

Exatidão Consulte a lista de especificações
(excluindo o erro de quantificação)

Resolução digital 0,001 mm
Escala Tambor e veio graduado com 

acabamento cromado-fosco, Ø 18 
mm

Planeza 0,3 µm (fuso) 1 µm (batente)
Faces de 
medição

Ângulo prisma 60º 

Fuso de medição Fuso com bloqueador; ø6,35 mm, 
passo do fuso 0,75 mm

Vida útil pilha aprox. 1,2 anos
Força de 
medição

5-10 N / 3-8 N (1-15 mm)

Fornecido Com estojo, chave, 1 pilha, padrão 
de topos 

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
05CZA662 Cabo Digimatic com tecla de dados (1 

m)
05CZA663 Cabo Digimatic com tecla de dados (2 

m)
02AZD790B Cabo de ligação U-Wave , com tecla de 

dados
06AFM380B USB Input Tool Direct -Cabo com tecla 

de dados, (2m)

Consumíveis

Ref. Descrição
938882 Pilha SR44

Série 314

O Micrómetro com Batente -V Digimatic é indicado para a medição de ferramentas de corte e ma-
chos. Oferece os seguintes benefícios:
– Faz a medição do diâmetro exterior das ferramentas de corte (tais como machos, fresas, mandris 

e buris) que possuam 3 ou 5 gumes.
– Batentes -V com uma ranhura central disponíveis para a medição do passo de machos, através 

do método do arame simples.

314-251-30

Métrico

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Notas

Exatidão
[µm]

Padrão de ajuste
Peso
[g]

314-251-30 1-15 com ranhura ±4 167-327 ø 5 мм 275
314-261-30 1-15 - ±4 167-327 ø 5 мм 275
314-252-30 10-25 com ranhura ±4 167-328 ø 10 мм 410
314-262-30 10-25 - ±4 167-328 ø 10 мм 410
314-253-30 25-40 - ±5 167-329 ø 25 mm 465

1 - 15 mm

10 - 25 mm

25 - 40 mm

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Micrómetro -Batente -V
 

Série 114

Este micrómetro com ponta em V facilita medição de ferramentas de corte.
Este equipamento oferece os seguintes benefícios:
– Realiza medições do diâmetro exterior de ferramentas de corte.
– Pontas em V com uma ranhura central estão disponíveis para medir o diâmetro do passo de 

machos pelo método de arame único.

114-102 114-121

Métrico Para ferramentas de corte com 3 gumes (60º)

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Notas

Exatidão
[µm]

Padrão de ajuste
a

[mm]
Peso
[g]

114-101 1-15 com ranhura ±4 167-327 ø 5 MM 0,5 120
114-161 1-15 - ±4 167-327 ø 5 MM 0,5 120
114-204 2,3-25 - ±4 167-327 ø 5 MM 0,5 290
114-102 10-25 com ranhura ±4 167-328 ø 10 MM 6,2 280
114-162 10-25 - ±4 167-328 ø 10 MM 6,2 280
114-103 25-40 - ±5 167-329 ø 25 MM 19,14 400
114-104 40-55 - ±6 167-330 ø 40 MM 32,13 465
114-105 55-70 - ±6 167-331 ø 55 MM 45,12 675
114-106 70-85 - ±7 167-332 ø 70 MM 58,11 910
114-107 85-100 - ±7 167-333 ø 85 MM 71,1 1160
114-108 100-115 - ±8 167-334 ø 100 MM 84,1 1480
114-109 115-130 - ±8 167-335 ø 115 MM 97,09 2080
114-110 130-145 - ±9 167-336 ø 130 MM 110,1 2880

114-204, 114-137: Batente e fuso com pastilha de metal duro
Outros: fuso com pastilha metal duro

Métrico Para ferramentas de corte com 5 gumes (108º)

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Notas

Exatidão
[µm]

Padrão de ajuste
Peso
[g]

114-121 5-25 com ranhura ±4 167-327 ø 5 MM 255
114-165 5-25 - ±4 167-327 ø 5 MM 255
114-137 2,3-25 - ±4 167-327 ø 5 MM 220
114-122 25-45 - ±5 167-329 ø 25 MM 400
114-123 45-65 - ±6 167-331 ø 55 MM 540
114-124 65-85 - ±7 167-332 ø 70 MM 760

114-204, 114-137: Batente e fuso com pastilha de metal duro
Outros: fuso com pastilha metal duro

Modelos
Polegadas

Também disponível!

V
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Ø
 1

.5

Modelo com batente plano

8

Ø
 1

.5

Modelo com batente ranhurado

Especificações

Exatidão Consulte a lista de especificações
Força de 
medição

5-10 N

Divisão 0,01 mm
Escala Tambor e veio graduado com 

acabamento cromado-fosco, Ø 18 
mm

Planeza 0,6 µm (fuso) 1,3 µm (batente)
Faces de 
medição

Ângulo prisma 60º/108º

Fuso de 
medição

Com bloqueador, ø6,35 mm, passo 
do fuso 0,75 mm

Fornecido Com estojo, chave, padrão de topos 
(acima de 25 mm)
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Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

82 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 

 



 

Micrómetro -Cravação de Latas
Especificações

Exatidão 3 µm
Divisão 0,01mm
Escala Tambor e veio graduado com acabamento 

cromado-acetinado,
ø13 mm

Fornecido Estojo, chave

147-103
Embalagens em aço

147-105
Embalagens em alumínio

147-202
Embalagens de aerossóis

Série 147

O Micrómetro para Cravação de Latas permite a medição das diferentes cravações e rebordos em 
embalagens metálicas.
Oferece os seguintes benefícios:
– Desenhado para medição da largura, altura e profundidade da cravação da lata.
– Três modelos disponíveis, para latas em aço, alumínio e aerossóis.

Métrico

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Notas

Peso
[g]

147-103 0-13 Para latas em aço 65
147-105 0-13 Para latas em alumínio 65
147-202 0-13 Para latas aerossóis 65

Modelos
Polegadas

Também disponível!
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Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Micrómetro -Arame
 

Série 147

Este micrómetro para Arame realiza medições de forma simples e com exactidão e oferece os se-
guintes benefícios:
– Desenhado para medir a espessura de cabos, arame etc.
– Também pode ser usado para medir o diâmetro de pequenas esferas.

147-401

Métrico

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]

Exatidão
[µm]

Peso
[g]

147-401 0-10 ±3 65

Modelos
Polegadas

Também disponível!

V
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Especificações

Exatidão Consulte a lista de especificações
Força de medição 5-10 N
Divisão 0,01 mm
Escala Tambor e veio graduado com 

acabamento cromado-acetinado, 
ø15 mm

Planeza 0,6 µm
Paralelismo 1,3 µm
Faces de medição Pastilha de metal duro, micro 

lapidado
Fuso de medição ø 6,35 mm, fuso com passo 0,5 mm
Fornecido Estojo, chave

Micrómetro -Casquilhos
 

Série 147

O Micrómetro de Casquilhos é desenhado especialmente para a medição em gargantas com baixa 
profundidade, permite também a medição de casquilhos, saliências e pequenas buchas de rolamen-
tos.

147-301

Métrico

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]

Exatidão
[µm]

L
[mm]

a
[mm]

b
[mm]

c
[mm]

A
[mm]

Peso
[g]

147-301 0-25 ±2 0 6 8,5 13,5 17,5 135
147-302 25-50 ±2 25 6,5 11 14 20,5 150
147-303 50-75 ±2 50 6,5 11 13 20,5 170
147-304 75-100 ±3 75 6,5 11 13 20,5 185

Modelos
Polegadas

Também disponível!
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Especificações

Exatidão Consulte a lista de especificações
Força de medição 5-10 N
Divisão 0,01 mm
Escala Tambor e veio graduado com 

acabamento cromado-acetinado, 
ø18 mm

Planeza 0,6 µm
Paralelismo (2+L/100) µm L=gama Máx. (mm)
Faces de medição Pastilha de metal duro, micro-

lapidado
Fuso de medição ø6,35 mm, fuso com passo 0,5 mm
Fornecido Com estojo, chave, padrão de 

topos (acima de 25 mm)

A

C

B
H

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     
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Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 

 



 

Micrómetro Digimatic -Batentes Intermutáveis
Funções Série 317
ORIGIN
ZERO/ABS
Auto Power OFF
após 20 min. Inativo
Alarme pilha fraca
Função de bloqueio
Saída de dados
HOLD

Especificações

Exatidão Consulte a lista de especificações
(excluindo o erro de quantificação)

Força de medição 5-10 N
Resolução digital 0,001 mm
Escala Tambor e veio graduado com 

acabamento cromado-acetinado, 
ø18 mm

Planeza 0,6 µm (fuso) 2 µm (batente)
Paralelismo 3 µm
Faces de medição Pastilha de metal duro (fuso)
Fuso de medição Fuso com bloqueador, ø6,35 mm, 

passo do fuso 0,5 mm
Vida útil pilha aprox. 1,2 anos
Fornecido Com estojo, chave, 1 pilha, padrão 

de topos (acima de 25 mm), 
batentes

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
05CZA662 Cabo Digimatic com tecla de dados (1 

m)
05CZA663 Cabo Digimatic com tecla de dados (2 

m)
02AZD790B Cabo de ligação U-Wave , com tecla de 

dados
950758 Base redonda, (apenas para gama 0-25)
201218 Batente -V

06AFM380B USB Input Tool Direct -Cabo com tecla 
de dados, (2m)

Consumíveis

Ref. Descrição
938882 Pilha SR44
201217 Batente cilíndrico ø 3
201379 Batente cilíndrico ø 5
201216 Batente plano

Ref. 950758 com micrómetro

Série 317

Micrómetro Digimatic com Batentes Intermutáveis
que permite a medição de diferentes características.
E oferece os seguintes benefícios:
– Desenhado para montagem de diversos batentes intermutáveis 

com diferentes formas para executarem medições específicas
– Podem ser usados na medição de paredes de tubos, bem como, 

aberturas e ranhuras de aresta a aresta e outras características em
locais de difícil acesso.

317-251-30

Métrico

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Divisão

Exatidão
[µm]

Batentes incluídos
Peso
[g]

317-251-30 0-25 0,01mm ±4 201217, 201216 335
317-252-30 25-50 0,01mm ±4 201379, 201216 360

1.5 6.35

25

R3.2

201216
Batente plano

ø3 (for 25mm)

201217
201379

Batente cilíndrico

ø5 (for 50mm)

201379
Batente cilíndrico

120°

201218
Batente -V

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Micrómetro -Batentes Intermutáveis
 

Série 117

Micrómetro com Batentes Intermutáveis que permite a medição de diferentes características. 
Oferece os seguintes benefícios:
– Desenhado para montagem de diversos batentes intermutáveis com diferentes formas para exe-

cutarem medições específicas
– Podem ser usados na medição de paredes de tubos, bem como, aberturas e ranhuras de aresta a 

aresta e outras características em locais de difícil acesso.

117-101

Métrico

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]

Exatidão
[µm]

Batentes incluídos
Peso
[g]

117-101 0-25 ±4 201217, 201216 255
117-102 25-50 ±4 201379, 201216 320

Modelos
Polegadas

Também disponível!
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201216
Batente plano

ø3 (for 25mm)

ø5 (for 50mm)

201217
201379

Batente cilíndrico

Especificações

Exatidão Consulte a lista de especificações
Força de 
medição

5-10 N

Divisão 0,01 mm
Escala Tambor e veio graduado com 

acabamento cromado-acetinado, 
ø 18 mm

Planeza 0,6 µm (fuso) 2 µm (batente)
Paralelismo 3 µm
Faces de medição Pastilha de metal duro (fuso)
Fuso de medição Bloqueador, Ø 6,35 mm, passo do 

fuso 0,5 mm
Fornecido Com estojo, padrão de topos 

(acima de 25 mm) , chave, batentes

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
201218 Batente -V
950758 Base redonda, (apenas para gama 0-25)

Consumíveis

Ref. Descrição
201217 Batente cilíndrico ø 3
201379 Batente cilíndrico ø 5
201216 Batente plano

Ref. 950758 com micrómetro

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     
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Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 

 



 

Micrómetro -Tolerâncias
Especificações

Exatidão Consulte a lista de especificações
Força de 
medição

5-10 N

Divisão 0,01 mm
Escala Tambor e veio graduado com 

acabamento cromado-fosco, Ø 18 
mm

Planeza 0,6 µm
Paralelismo (3+L/100) µm, L = gama máx. (mm)
Faces de 
medição

Pastilha de metal duro, 
acabamento com chanfre micro 
lapidado

Fuso de medição Fuso com bloqueador, Ø 6,35 mm, 
passo do fuso 0,5 mm

Fornecido Com estojo, chave, padrão de 
topos (acima de 25 mm)

Série 113

Este micrómetro de Tolerâncias oferece as seguintes vantagens:
– Veio e batente com arestas chanfradas.
– Estabelecendo os limites, pode ser utilizado como um calibre PASSA/NPASSA 

113-102

Métrico

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]

Exatidão
[µm]

L
[mm]

a
[mm]

c 
[mm]

Peso
[g]

113-102 0-25 ±3 29,3 15 23 340
113-103 25-50 ±3 54,3 15 37 380

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Micrómetro - Comparador 
 

Série 510

Micrómetro com comparador que garante medições com elevada exactidão.
Oferecendo os seguintes benefícios:
– Micrómetro com função de calibre que permite medições muito rápidas, nomea-

damente em peças cilíndricas, especialmente concebido para utilização em linhas 
de produção.

– No intervalo de medição de 0-25mm, este modelo permite ter um contacto mó-
vel à direita ou à esquerda.

– O quadrante do comparador de grandes dimensões permite uma boa leitura das 
medições (+/- 0,06mm).

– Marcadores de tolerância GO/NG.
– Diâmetro do veio de 8mm garante fácil posicionamento das peças na fase de me-

dição.

510-121

Métrico

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Curso do batente retrátil Gama de indicação Tecla de operação

L
[mm]

D
[mm]

Peso
[g]

510-121 0-25 2 mm ±0,06 mm Direita 31,5 25 520
510-141 0-25 2 mm ±0,06 mm Esquerda 31,5 25 520
510-122 25-50 2 mm ±0,06 mm Esquerda 56,5 38 670
510-123 50-75 2 mm ±0,06 mm Esquerda 81,5 50 820
510-124 75-100 2 mm ±0,06 mm Esquerda 106,5 63 970

Modelos
Polegadas

Também disponível!
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Especificações

Força de medição 5-10 N
Divisão 0,001 mm
Divisão da escalada 
do comparador

0,001 mm

Micrómetro de 
exactidão

2 µm

Comparador de 
exactidão

1 µm

Escala Tambor e veio graduado com 
acabamento cromado-
acetinado, ø 21 mm

Planeza 0,3 µm
Paralelismo 0,6 µm para modelos até 50 

mm 1 µm para modelos acima 
de 50 mm

Faces de medição Com pastilha de metal duro, 
acabamento micro-lapidado, ø 
8 mm

Fornecido Fornecido com estojo, chave

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
04AZA124 Apoio Tipo A ø 16, 23mm
04AZA125 Apoio Tipo B ø 14, 20,5mm
04AZA126 Apoio Tipo C ø 14, 15mm

Intervalo de diâmetro

para Apoios compatíveis
Intervalo 
Medição Ref.

Ø 16

23

6

04AZA124
Apoio Tipo A

Ø 14

20
.5

6

04AZA125
Apoio Tipo B

Ø 14

15

6

04AZA126
Apoio Tipo C

Parafuso para ajustar comparador ± 5 µm

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     
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Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 

 



 

Calibre -Comparador Rápido
Especificações

Força de medição 5-10 N
Divisão da escalada 
do comparador

0,001 mm

Comparador de 
exactidão

1 µm

Planeza 0,3 µm
Paralelismo 0,6 µm para modelos até 50 

mm 1 µm para modelos acima 
de 50 mm

Faces de medição Com pastilha de metal duro, 
acabamento micro-lapidado ø 
10,8 mm

Fornecido Fornecido com estojo, apoio 
da peça

Série 523

Calibre - Comparador Rápido, tipo ferradura concebido para funcionar como cali-
bre e permitir a medição.
Esta aplicação oferece os seguintes benefícios:
– Ideal para inspeção rápida em peças, especialmente cilíndricas, na produção em 

série, quando é necessário indicação se as medições estão ou não dentro do inter-
valo de tolerância.

– É possível ajustar com padrões externos, tais como blocos padrão.
– Botão retrátil facilita a operação.

523-121

Métrico

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Curso do batente retrátil Gama de indicação

L
[mm]

D
[mm]

Peso
[g]

523-121 0-25 2 mm ±0,06 mm 31 25 740
523-122 25-50 2 mm ±0,06 mm 56 35 840
523-123 50-75 2 mm ±0,06 mm 81 47,5 950
523-124 75-100 2 mm ±0,06 mm 106 60 1080

Modelos
Polegadas

Também disponível!
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Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Calibre Rápido
 

Série 523

– Calibre Rápido, tipo ferradura, concebido para incorporar um comparador adequado à medição 
em vista. 

– Ideal para inspeção rápida em peças, especialmente cilíndricas, em lotes ou séries de produção, 
quando é necessário indicação se as medições estão ou não dentro do intervalo de tolerância.

– É possível ajustar com padrões externos, tais como blocos padrão.
– Botão retrátil facilita a operação.

523-141
(Comparador: opcional )

Métrico

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Curso do batente retrátil

Repetibilidade
[µm]

L
[mm]

D
[mm]

Peso
[g]

523-141 0-25 2 mm 0,4 31 25 710
523-142 25-50 2 mm 0,4 56 35 810
523-143 50-75 2 mm 0,4 81 47,5 920
523-144 75-100 2 mm 0,4 106 60 1050

Modelos
Polegadas

Também disponível!
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Exemplo de aplicação:
com comparador analógico

Exemplo de aplicação:
com comparador digital

Exemplo de aplicação: 
com Linear Gauge

Especificações

Força de 
medição

5-10 N

Planeza 0,3 µm
Paralelismo 0,6 µm modelos até 50 mm

1 µm modelos acima 50 mm
Faces de medição pastilha de metal duro

acabamento micro-lapidado
ø 10,8 mm

Acessórios 
opcionais

Consulte o capítulo dos 
comparadores

Fornecido Fornecido com estojo, apoio da 
peça, sem comparador

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

90 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 

 



 

Micrómetro-comparador 
Especificações

Exatidão Consulte a lista de especificações
Força de 
medição

5-10 N

Divisão 0,01 mm
Curso do 
batente retrátil

3 mm

Escala Tambor e veio graduado com 
acabamento cromado-fosco, Ø 18 
mm

Planeza 0,6 µm
Paralelismo (2+L/100) µm (mm) 

[0,00008”+0,00004(L/4)]” (pol) L = 
gama máx.

Faces de 
medição

pastilha de metal 
duro, acabamento micro-lapidado

Fuso de 
medição

Fuso com bloqueador, Ø 6,35 mm, 
passo do fuso 0,5 mm

Fornecido Com estojo, chave, padrão de topos 
(acima de 25mm) 

2900SB-10 (1µm)

543-390B (1µm)

542-181 (0,1 µm)
Opcional

Consulte o capítulo de comparadores

Série 107

O Micrómetro - Comparador permite a medição rápida de peças produzidas em série.
Oferece os seguintes benefícios:
– Desenhado para incorporar um comparador digital ou analógico, para controlo direto GO/NG de 

peças produzidas em série.
– Medições rápidas graças a patilha para recuo rápido do batente.
– Curso do batente retrátil 3mm.

107-201 com comparador opcional

Métrico

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]

Exatidão
[µm]

L
[mm]

c
[mm]

Peso
[g]

107-201 0-25 ±2 39,5 30 480
107-202 25-50 ±2 64,5 38 520
107-203 50-75 ±2 90 45 585
107-204 75-100 ±3 115,6 65 630
107-205 100-125 ±3 140,6 79 725
107-206 125-150 ±3 165,6 93 810
107-207 150-175 ±4 190,5 105 1050
107-208 175-200 ±4 215,5 120 1170

1

2

28.5 14.5

27.5

L

3

50.5

+0
.0

15
0

ø 8

ø6
.3

5

ø1
8

C

1: comparador - 2: patilha de recuo (0 - 50 mm)

50.5

3

18 L

27.5

14.5

C

ø1
8

ø6
.3

5

+0
.0

15
0

ø8

50 - 200 mm

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Calibres Rápidos Ajustáveis
 

Série 201

Os Calibres Rápidos Ajustáveis são desenhados para controlo rápido GO/NG, em processos de ma-
quinação, especialmente para diâmetros de cilindros e veios.
Apresentam as seguintes vantagens:
– Batentes planos e largos em metal duro.
– Batente ajustável com curso de 2mm .
– Intervalo de medição regulável através de uma porca de ajuste.

201-101 com acessórios opcionais

Métrico

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]

a
[mm]

b
[mm]

Peso
[g]

201-101 0-25 277 42 570
201-102 25-50 302 67 660
201-103 50-75 328 93 700
201-104 75-100 353 118 770
201-105 100-125 379 144 870
201-106 125-150 404 169 950
201-107 150-175 429 194 1070
201-108 175-200 455 220 1160
201-109 200-225 480 245 1260
201-110 225-250 506 271 1350
201-111 250-275 531 296 1470
201-112 275-300 556 321 1620

Modelos
Polegadas

Também disponível!
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Especificações

Curso do batente 
retrátil

2 mm

Gama ajustável do 
batente

25 mm

Planeza 1 µm
Paralelismo 5 µm
Força de medição 15 N ±3
Fornecido Com proteção para a mão

Batente-limitador ajustável
Compatível com comparadores 
haste ø 8 mm (métrico )

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
2046SB Comparador mecânico , 10µm

2109SB-10 Comparador mecânico , 1µm
21DZA000 Protetor para comparador

2972TB Comparador, Mecânico de Volta-Única

201-101 com suporte 156-101 e com comparador

Fornecido sem comparador e sem suporte

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

92 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 

 



 

Micrómetro -Ranhuras Interiores
Especificações

Exatidão ±10 µm
Divisão 0,01
Escala Tambor e veio graduado com 

acabamento cromado-fosco, ø18 
mm

Paralelismo 10 µm
Faces de medição Endurecidas
Fuso de medição Passo do fuso  0,5 mm
Roquete Pode ser usada em ambos sentidos
Fornecido Com estojo, chave

Série 146

O Micrómetro para Ranhuras Interiores está desenhado para medição da largura e localização de 
estrias transversais em paredes internas de furos.
Apresenta as seguintes vantagens: 
– Roquete limitador nos dois sentidos.
– Modelos com fuso não rotativo também disponíveis .

146-122

146-221

146-222

Métrico Modelos não fuso rotativo

Ref. Intervalo de Exteriores Intervalo de Interiores
Diâmetro da

mesa de medição
[mm]

l
[mm]

L
[mm]

Peso
[g]

146-221 0-25 mm 1,6-26,5 mm 6,35 135
146-222 0-25 mm 1,6-26,5 mm 12,7 115 25 185
146-223 25-50 mm 26,5-51,5 mm 12,7 90 50 175
146-224 50-75 mm 51,5-76,5 mm 12,7 65 75 165
146-225 75-100 mm 76,5-101,5 mm 12,7 40 100 160

Métrico Modelos com fuso rotativo

Ref. Intervalo de Exteriores Intervalo de Interiores
Diâmetro da

mesa de medição
[mm]

l
[mm]

L
[mm]

Peso
[g]

146-121 0-25 mm 1,6-26,5 mm 6,35 135
146-122 0-25 mm 1,6-26,5 mm 12,7 103,3 25 185
146-123 25-50 mm 26,5-51,5 mm 12,7 78,3 50 175
146-124 50-75 mm 51,5-76,5 mm 12,7 53,3 75 165
146-125 75-100 mm 76,5-101,5 mm 12,7 28,3 100 160

Modelos
Polegadas

Também disponível!
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Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Padrões de Topo -Micrómetros ≤ 1000 mm
 

Série 167

167-103

167-108

Métrico

Ref. Comprimento (mm)
Exatidão

[µm]
Diâmetro (D)

[mm]
167-101 25 ±1,5 6,35
167-102 50 ±2 6,35
167-103 75 ±2,5 6,35
167-104 100 ±3 7,9
167-105 125 ±3,5 7,9
167-106 150 ±4 7,9
167-107 175 ±4,5 7,9
167-108 200 ±5 9,4
167-109 225 ±5,5 9,4
167-110 250 ±6 9,4
167-111 275 ±6,5 9,4
167-112 300 ±7 9,4
167-113 325 ±7,5 9,4
167-114 350 ±8 9,4
167-115 375 ±8,5 9,4
167-116 400 ±9 9,4
167-117 425 ±9,5 9,4
167-118 450 ±10 9,4
167-119 475 ±10,5 9,4
167-120 500 ±11 11,9
167-121 525 ±11,5 11,9
167-122 550 ±12 11,9
167-123 575 ±12,5 11,9
167-124 600 ±13 11,9
167-125 625 ±13,5 11,9
167-126 650 ±14 11,9
167-127 675 ±14,5 11,9
167-128 700 ±15 11,9
167-129 725 ±15,5 11,9
167-130 750 ±16 11,9
167-131 775 ±16,5 11,9
167-132 800 ±17 11,9
167-133 825 ±17,5 11,9
167-134 850 ±18 11,9
167-135 875 ±18,5 11,9
167-136 900 ±19 11,9
167-137 925 ±19,5 11,9
167-138 950 ±20 11,9
167-139 975 ±20,5 11,9
167-140 1000 ±21 11,9

Métrico Sets
Ref. Comprimento (mm) Quantidade de padrões
167-902 25-125 5
167-903 25-275 11

D1
2

L 11

D

L

Ø
 1

3

D

60

L

Ø
 1

4

L

D

Ø
1

7

25 mm - 75 mm 200 mm - 475 mm

100 mm - 175 mm 500 mm - 1000 mm

Especificações

Exatidão Consulte a lista de especificações 
(Tolerância do desvio para medição 
do comprimento central e o valor 
nominal a 20°C.)

Planeza 0,3 µm
Paralelismo 2 µm
Faces de 
medição

acabamento micro lapidado

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

94 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 

 



 

Padrões de Topo -Micrómetros > 1000 mm
Especificações

Exatidão ±(1+L/50) µm
Planeza 0,3 µm
Paralelismo 2 µm
Faces de medição acabamento micro lapidado

Série 167

Os Padrões de Topos para Micrómetros de Exteriores acima de 1000mm permitem definir com exac-
tidão as extremidades do intervalo de medição.

Métrico

Ref. Comprimento (mm)
Diâmetro (D)

[mm]
167-365 1025 11,9
167-366 1050 11,9
167-367 1075 11,9
167-368 1100 11,9
167-369 1125 11,9
167-370 1150 11,9
167-371 1175 11,9
167-372 1200 11,9
167-373 1225 11,9
167-374 1250 11,9
167-375 1275 11,9
167-376 1300 11,9
167-377 1325 11,9
167-378 1350 11,9
167-379 1375 11,9
167-380 1400 11,9
167-381 1425 11,9
167-382 1450 11,9
167-383 1475 11,9
167-384 1500 11,9
167-385 1525 11,9
167-386 1550 11,9
167-387 1575 11,9
167-388 1600 11,9
167-389 1625 11,9
167-390 1650 11,9
167-391 1675 11,9
167-392 1700 11,9
167-393 1725 11,9
167-394 1750 11,9
167-395 1775 11,9
167-396 1800 11,9
167-397 1825 11,9
167-398 1850 11,9
167-399 1875 11,9
167-400 1900 11,9
167-401 1925 11,9
167-402 1950 11,9
167-403 1975 11,9
167-404 2000 11,9

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Padrões de Topo -Micrómetros para Roscas
 

Série 167

Padrões de Topos específicos para ajustar com exactidão os Micrómetros para Roscas

Métrico Ângulo 55º

Ref. Comprimento (mm)
Exatidão

[µm]
167-272 25 ±4
167-273 50 ±5
167-274 75 ±6
167-275 100 ±7
167-276 125 ±8
167-277 150 ±9
167-278 175 ±10
167-279 200 ±11
167-280 225 ±12
167-281 250 ±13
167-282 275 ±14

Métrico Ângulo 60º

Ref. Comprimento (mm)
Exatidão

[µm]
167-261 25 ±4
167-262 50 ±5
167-263 75 ±6
167-264 100 ±7
167-265 125 ±8
167-266 150 ±9
167-267 175 ±10
167-268 200 ±11
167-269 225 ±12
167-270 250 ±13
167-271 275 ±14

Modelos
Polegadas

Também disponível!
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Especificações

Exatidão Consulte a lista de especificações

Padrões de Topo -Micrómetros com Batentes -V
 

Série 167

Padrões de Topos desenhados para ajustar com exactidão os Micrómetros com Batentes -V

Métrico

Ref. 
Comprimento

[mm]
Exatidão

[µm]
167-327 5 ±2
167-328 10 ±2
167-329 25 ±2
167-330 40 ±3
167-331 55 ±3
167-332 70 ±3
167-333 85 ±3

Modelos
Polegadas

Também disponível!
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Especificações

Exatidão Consulte a lista de especificações

167-329

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     
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Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 

 



 

Medição com 3 Arames
Especificações

Arames de 
precisão

DIN 2269, Classe 1

Arames de 
precisão

±1 µm

Contém 18 pares de arames ø 0,17 mm 
até ø 3,2 mm

Fornecido Conjunto com estojo madeira

a a d

d p

a a

P =passo de rosca
dD = Ø arame de medição
d2 =diâmetro do passo
M = dimensão teórica com 

força de medição d    
a =ângulo do passo
d =fator de correção

Série 313

O método de medição com três arames é um dos procedimentos mais exactos para determinar o 
diâmetro primitivo das roscas. Apresenta as seguintes vantagens:
– Os arames de medição são endurecidos e finamente polidos.
– Montados em suportes, para aplicação direta no veio e no batente de um micrómetro de exterio-

res, permitem medir o diâmetro do passo das roscas.

313-101

1) Arames de Medição -Estojo

Ref. 
Diâmetro do suporte

[mm]
313-101 6,35
313-102 8

Arames (par) fornecidos para Ø 6,35

Ref. 
Arames de medição ø

[mm]
952131 0,17
952132 0,195
952133 0,22
952134 0,25
952135 0,29
952136 0,335
952137 0,39
952138 0,455
952139 0,53
952140 0,62
952141 0,725
952142 0,895
952143 1,1
952144 1,35
952145 1,65
952146 2,05
952147 2,55
952148 3,2

Arames (par) fornecidos para Ø 8

Ref. 
Arames de medição ø

[mm]
952149 0,17
952150 0,195
952151 0,22
952152 0,25
952153 0,29
952154 0,335
952155 0,39
952156 0,455
952157 0,53
952158 0,62
952159 0,725
952160 0,895
952161 1,1
952162 1,35
952163 1,65
952164 2,05
952165 2,55
952166 3,2

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Suportes para Micrómetros
 

Série 156

– Libertam ambas as mãos para manuseamento do micrómetro e posicionamento da peça.
– Concebidos para as medições em série na produção ou para a medição no contolo de qualidade.

156-105-10

156-101-10

156-102

Ref. Intervalo Medição dos Micrómetros Notas
Peso
[g]

156-105-10 0-50 mm Modelo fixo 45º 700
156-101-10 0 - 100 mm Modelo ajustável 1210
156-102 100-300 mm Modelo vertical 9000
156-103 300-1000 mm Modelo vertical 8500

98

63

4 -
 12

156-105-10

0 - 18

0 
- 

10

30

62

11
3.

5

25°

90
°

35
155

156-101-10

ø24.8

43
5

40

32

60

110

35

400

156-102

40
91

0

ø28

120

220

750

74

35

156-103

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

98 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 

 



 

Roquetes e Tampas com Codificação Colorida
Acessórios para Micrómetros

Roquetes com codificação colorida

Tampas para parafusos-variadores 
com codificação colorida para

Micrómetros com Tambor de Roquete
Série 102-7XX, QuantuMike e

Série 293 com Tambor de Roquete

Roquetes com codificação colorida p/micrómetros analógicos 0-300mm
Ref. Cor
985056 Preto
985061 Vermelho
985081 Azul
985071 Amarelo
985076 Verde
985066 Castanho
04GZA239 Cinza

Roquetes com codificação colorida p/micrómetros analógicos 0-300mm
Ref. Cor
04GZA243 Cinza

Variadores com codificação colorida p/micrómetros digitais 0-300mm
Ref. Cor
04GZA241 Cinza

Variadores com codificação colorida para Série 102-7XX, QuantuMike e Série 293 com Tambor de Roquete
Ref. Cor
04AAB208 Cinza
04GAA899 Preto
04GAA900 Vermelho
04GAA901 Amarelo
04GAA902 Verde
04GAA903 Azul

 

Pontas postiças para fuso de medição
Especificações

Comprimento da ponta 10 mm ±5 µm

208066

Acessórios para Micrómetros

Estas pontas adaptadoras para o fuso de medição, permitem uma solução económica de medição 
para diferentes tarefas.
Oferecem os seguintes benefícios:
– Estas pontas podem ser aplicadas no fuso do micrómetro, como adaptação económica tendo em 

vista uma determinada aplicação de medição.
– Também podem ser aplicadas nos micrómetros com fuso e batente de ø 6,35mm.
– O intervalo de medição é alterado com a montagem destas pontas adaptadoras.

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Pontas postiças para fuso de medição
 

208062                    208063                   208064                     208065                     208066

Ref. Descrição
208062 Veio
208063 Cónica
208064 Lâmina
208065 Biselada
208066 Disco

ø2

5

208062

ø3
.5

10

30° ø1

208063

0.
75

4.5

208064

30°

0.
5

30°

208065

0.7

ø1
2.

7

208066

Ponta de medição postiça -Esfera
 

Acessórios para Micrómetros

– Ponta medição esférica, para aplicação no batente de micrómetros (apenas ø 6,35 mm)

101468M

Exemplo de utilização 

Métrico

Ref. 
ø esfera

[mm]
101468M 5

Polegadas

Ref. 
101468E

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

100 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 

 



 

Paralelas Óticas
Especificações

Planeza 0,1 µm
Paralelismo 0,2 µm
Diâmetro 30 mm

Série 157

As Paralelas Óticas permitem a inspeção de micrómetros e outros instrumentos de medição.
Oferecem os seguintes benefícios:
– Com recurso à interferência ótica, podem inspecionar as faces de medição dos micrómetros no 

que respeita ao paralelismo e planeza.
– Cada conjunto consiste em 4 tamanhos diferentes, concebidos para controlar cada

quarto de volta.

157-903

Métrico

Ref. Contém Intervalo do micrómetro a ser verificado Dimensões das paralelas incluídas no conjunto

157-903

157‑101
157‑102
157‑103
157‑104

0-25 mm

12 mm
12,12 mm
12,25 mm
12,37 mm

157-904

157‑105
157‑106
157‑107
157‑108

25-50 mm

25 mm
25,12 mm
25,25 mm
25,37 mm

Modelos
Polegadas

Também disponível!

V
isite o Catálogo Online www.m

itu
to

yo
.e

u

Sentido para 
observaçãodo fuso

Sentido para 
observaçãodo batente

Paralela ótica

Fuso Batente

Ensaio de paralelismo e planeza das faces de medição de um micrómetro:
A planeza é indicada pela retitude e espaçamento regular das linhas de interferência, o paralelismo é indicado pelo 

número de linhas de interferência visíveis

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Planos Óticos
 

Série 158

Estes Planos Óticos são uma ferramenta essencial para os ensaios da planeza em superfícies refleti-
vas, tais como as dos blocos padrão e padrões de topo, através do método da interferência ótica.

158-118

Métrico

Ref. Comprimento (mm) Planeza
Diâmetro

[mm]
158-117 12 0,2 µm 45
158-119 15 0,2 µm 60
158-118 12 0,1 µm 45
158-120 15 0,1 µm 60

Modelos
Polegadas

Também disponível!

V
isite o Catálogo Online www.m

itu
to

yo
.e

u

Sentido da observação

Plano ótico Plano ótico

Batente Batente

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

102 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 

 



 

Cabeças Micrométricas -Quadro geral
Especificações

Divisão 0,001mm/ 0,0005mm/ 0,0001mm

0

5

45

ød
2

ab c

ø D

ød
1

Comprimento total l = a + b + c

ab c

0

5

45

ød
2

ød
1 øD

y

x

Comprimento total l = a + b + c

y

x

Selecção de Cabeças Micrométricas

Haste 
com 

porca 
fixação

Haste 
simples

Intervalo
Medição

1) 2) 4) 5) 6) Div. x y a b c Ø D Ø d1 Ø d2

Ref.  Ref.  mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
110-105. 0-1 0,001 12,7 25 62,5 12 8 21
110-106. 0-1 0,0001 12,7 25 62,5 12 8 21
110-107. 0-1 0,001 12,7 25 62,5 12 8 21
110-108. 0-1 0,0001 12,7 25 62,5 12 8 21
110-101. 0-2,5 0,001 12,7 25 70 12 8 21
110-102. 0-2,5 0,0001 12,7 25 70 12 8 21
148-216. 148-215. 0-5 0,02 5,5 1,8 5 6,5 20,5 3,5 2 6

148-201. 0-6,5 0,01 6 9 21,7 6 3,5 9,3
148-203. 0-6,5 0,01 8 3 7,5 7,5 21,7 6 3,5 9,3
148-302. 148-301. 0-6,5 0,01 14 4 9,5 9 23,5 9,5 6,35 15
148-304. 148-303. 0-6,5 0,01 14 4 9,5 9 23,5 9,5 6,35 20
148-306. 148-305. 0-6,5 0,01 14 4 9,5 9 23,5 9,5 6,35 29
148-221. 148-220. 0-6,5 0,01 15 9 22,5 6 3,5 9,3
148-223. 148-222. 0-6,5 0,01 17 7,5 22,5 6 3,5 9,3
148-317.
148-319.

148-316.
148-318.

0-6,5 0,01 18,7 9 22,5 9,5 6,35 15

148-207. 148-205. 0-6,5 0,01 8 3 7,5 7,5 21,7 6 3,5 9,3
148-323. 148-322. 0-6,5 0,01 14 4 9,5 9 23,5 9,5 6,35 15
148-143. 148-142. 0-6,5 0,002 14 4 9,5 14 31,5 9,5 5 13
148-343. 148-342. 0-6,5 0,002 14 4 9,5 9 23,5 9,5 6,35 15
148-243. 148-242. 0-6,5 0,002 8 3 6 9 21,9 6 3,5 9,3
152-283. 0-10 0,002 16 4 26 19 53 12 6,35 49
110-502. 0-13 0,0005 15 15 67,5 9,5 5 13
148-133.
148-802.

148-132.
148-801.

0-13 0,01 14 4 9,5 17,5 31,5 9,5 5 13

148-853. 0-13 0,01 9,5 15,5 37 9,5 5 13
148-804. 148-803. 0-13 0,01 14 4 9,5 17,5 40 9,5 5 13
148-854. 0-13 0,01 14 4 9,5 15,5 45,5 9,5 5 13

148-104. 0-13 0,001 14 4 9,5 17,5 31,5 9,5 5 13
148-103. 0-13 0,01 14 4 9,5 17,5 31,5 9,5 5 13
148-308. 148-307. 0-13 0,01 14 4 9,5 15,5 30 9,5 6,35 15
148-310. 148-309. 0-13 0,01 14 4 9,5 15,5 30 9,5 6,35 20
148-312. 148-311. 0-13 0,01 14 4 9,5 15,5 30 9,5 6,35 29
148-508. 148-503. 0-13 0,01 14 4 9,5 15,5 37 9,5 5 13

148-513. 0-13 0,01 9,5 15,5 37 9,5 5 13
148-120. 148-121. 0-13 0,01 14 4 9,5 17,5 40,1 9,5 5 13
148-504. 148-506. 0-13 0,01 14 4 9,5 15,5 45,6 9,5 5 13
148-151. 148-150. 0-13 9,5 18,7 17,5 31 12 5 13
148-153. 148-152. 0-13 9,5 18,7 17,5 31 12 5 13
149-131. 149-132. 0-15 0,01 14 4 15 17 43,5 9,5 6,35 15

152-101. 0-15 0,01 16 18 60 12 8 30
153-101. 0-15 0,01 10 17 58,5 9,5 6,35 15,3

149-184. 149-183. 0-15 0,01 14 4 9,5 17 49 9,5 6,35 15
149-802. 149-801. 0-15 0,01 14 4 15 17 43,5 9,5 6,35 15
150-189. 150-190. 0-25 0,001 14 4 15 27 67 10 6,35 18
151-221. 151-222. 0-25 0,001 16 4 29 34 70 12 8 21
150-191. 150-192. 0-25 0,01 14 4 15 27 67 10 6,35 18
151-223. 151-224. 0-25 0,01 16 4 29 34 70 12 8 21
150-195. 150-196. 0-25 0,01 14 4 15 27 54 10 6,35 18

152-102. 0-25 0,01 16 28 69 12 8 30
152-332. 0-25 0,002 29 34 66 12 8 49

1) Superfície de medição esférica 2) Com bloqueador do fuso 4) Com roquete 5) Com fuso não 
rotativo 6) Pastilha de metal duro

x e y válido para cabeças com porca de fixação

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Cabeças Micrométricas -Quadro geral
 

Selecção de Cabeças Micrométricas

Haste 
com 

porca 
fixação

Haste 
simples

Intervalo 
Medição

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) Div. x y a b c Ø D
Ø 
d1

Ø 
d2

Ref.  Ref.  mm mm mm mm mm mm mm mm mm
150-220. 150-219. 0 - 25 0,01 14 4 15 65 53,5 10 6,35 18

153-203. 0 - 25 0,01 10 27 70,5 12 8 18
153-204. 0 - 25 0,001 10 27 71 12 8 18
153-301. 0 - 25 0,0005 28,6 31,8 18 8 85,5
153-201. 0 - 25 0,01 10 27 87,5 12 8 18
153-202. 0 - 25 0,001 10 27 88 12 8 18

150-210. 150-209. 0 - 25 0,01 14 4 15 27 78,5 10 6,35 18
250-301. 0 - 25 0,01 15 27 94 10 6,35 18

350-252-
30.

350-251-
30.

0 - 25 0,001 14 4 27 114,5 10 6,35 18

350-272-
30.

350-271-
30.

0 - 25 0,001 27 113,5 12 6,35 18

350-282-
30.

350-281-
30.

0 - 25 0,001 16 4 27 114,5 12 6,35 18

150-212. 150-211. 0 - 25 0,01 14 4 15 27 65 10 6,35 18
151-226. 151-225. 0 - 25 0,01 16 4 19 34,5 66 12 8 21
350-261-
30.

0 - 25 0,001 38,7 101 12 6,35 18

150-802. 150-801. 0 - 25 0,01 14 4 15 27 67 10 6,35 18
350-254-
30.

350-253-
30.

0 - 25 0,001 14 4 27 113,5 10 6,35 18

350-274-
30.

350-273-
30.

0 - 25 0,001 16 4 27 113,5 12 6,35 18

350-284-
30.

350-283-
30.

0 - 25 0,001 16 4 27 114,5 12 6,35 18

152-348. 0-25-0 0,002 29 34 66 12 8 49
152-401. 0-25-0 0,001 14 41,7 84,3 18 8 49

151-255. 151-256. 0 - 50 0,01 16 4 29 59 103 12 8 21
151-259. 151-260. 0 - 50 0,01 16 4 29 59 90 12 8 21

152-103. 0 - 50 0,01 16 53 94 12 8 30
164-161. 0 - 50 0,001 14 65 143 18 11 49
197-101. 0 - 50 0,005 14 65 64 18 8 49
152-380. 0-50-0 0,002 29 34 66 12 8 49

148-211. 148-209. 6,5-0 0,01 8 3 7,5 7,5 21,7 6 3,5 9
148-822. 148-821. 13-0 0,01 14 4 9,5 17,5 31,5 9,5 5 13

148-863. 13-0 0,01 9,5 15,5 37 9,5 5 13
148-824. 148-823. 13-0 0,01 16 4 9,5 17,5 40,1 9,5 5 13

148-864. 13-0 0,01 9,5 15,5 45,6 9,5 5 13
149-822. 149-821. 15-0 0,01 16 4 15 17 43,5 9,5 6,35 15
150-822. 150-821. 25-0 0,01 16 4 15 27 84 10 6,35 18
1) Superfície de medição esférica 2) Com bloqueador do fuso 3) Leitura inversa 4) Com roquete 5) Com 
fuso não rotativo 6) Pastilha de metal duro 7) Face de medição não rotativo

x e y válido para cabeças com porca fixação

Especificações

Divisão 0,001mm/ 0,0005mm/ 0,0001mm

0

5

45

ød
2

ab c

ø D

ød
1

Comprimento total l = a + b + c

ab c

0

5

45

ød
2

ød
1 øD

y

x

Comprimento total l = a + b + c

y

x

Com porca de fixação

Fuso com bloqueador

Fuso com bloqueador 250-301 / 350-2XX

Com face medição esférica

Com leitura inversa

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

104 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 

 



 

Cabeça Micrométrica Digital 
Funções Série 164
ZERO/ABS
Auto Power OFF
após 20 min. Inativo
2 x PRESET
Saída de dados
Sentido da contagem comutável 

Especificações

Exatidão Consulte a lista de especificações 
(excluindo o erro de quantificação )

Resolução digital 0,001 mm
Fuso de medição passo do fuso 0,5 mm
Mostrador LCD, altura dos dígitos: 7,5 mm
Alimentação 2 pilhas SR-44
Vida útil pilha aprox. 1,8 anos

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
959149 Cabo Digimatic com tecla de dados
959150 Cabo Digimatic com tecla de dados

02AZD790C Cabo de ligação U-Wave , com tecla de 
dados

06AFM380C USB Input Tool Direct -Cabo com tecla 
de dados, (2m)

Consumíveis

Ref. Descrição
938882 Pilha SR44

Série 164

– O mostrador e o corpo podem rodar 330º conforme conveniência
– Para integração em maquinaria e instrumentos de medição.
– Cabeça micrométrica Digital com veio não rotativo.

164-163

Métrico

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Notas Face medição Ø Haste Exatidão

Peso
[g]

164-163 0-50 Fuso não rotativo Pastilha de metal duro 18 mm ±3 µm 490

Modelos
Polegadas/

Métrico

Também disponível!

V
isite o Catálogo Online www.m

itu
to

yo
.e

u 

14

15
14179

(29)

2

ø1
8

 0 -0
.0

2

ø8 ø1
1

ø4
9

52
.2

11
.6

22
24

.5

330°
PRESET

164-163
( ): com fuso completamente recolhido 

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Cabeça Micrométrica Digital -Haste de 10mm
 

Série 350

Estas Cabeças Micrométricas têm uma gama de medição de 25mm e uma haste de 10mm e ofere-
cem as seguintes vantagens:
– Pode ser integrada em máquinas ou equipamentos de medição.
– Os valores medidos são claramente indicados e em incrementos de 0,001 mm.
– Diâmetro da haste: 10mm.

350-251-30

Métrico

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Face medição Ø Haste Haste

Espessura
para

fixação 
[mm]

Peso
[g]

350-251-30 0-25 Plana (pastilha metal duro) 10 mm Simples 230
350-252-30 0-25 Plana (pastilha metal duro) 10 mm c/ porca fixação 11,5 230
350-253-30 0-25 Esférica (SR4) 10 mm Simples 230
350-254-30 0-25 Esférica (SR4) 10 mm c/ porca fixação 11,5 230

350-251-30

42

(17)

15

(139.5)

114.5

ø1
0

ø6
.3

5

ø1
8

(5
8)

-0
.0

09
0

350-252-30

350-253-30

350-254-30

ø1
4 4

M9.5x0.5

4

SR4

SR4 ø1
4

M9.5x0.5

( ): com fuso completamente recolhido

Funções Série 350
ZERO/ABS
Auto Power OFF
após 20 min. Inativo
2 x PRESET
Função de bloqueio
Saída de dados
HOLD

Especificações

Exatidão ±2 µm (excluindo o erro de 
quantificação )

Resolução digital 0,001 mm
Fuso de medição Com bloqueador do fuso, ø6,35 

mm passo do fuso 0,5 mm
Mostrador LCD, Altura dos Dígitos 7,5 mm
Alimentação Pilha SR-44
Vida útil pilha Aprox. 1,2 anos

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
05CZA662 Cabo Digimatic com tecla de dados (1 

m)
05CZA663 Cabo Digimatic com tecla de dados (2 

m)
02AZD790B Cabo de ligação U-Wave , com tecla de 

dados
06AFM380B USB Input Tool Direct -Cabo com tecla 

de dados, (2m)

Consumíveis

Ref. Descrição
938882 Pilha SR44

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

106 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 

 



 

Cabeça Micrométrica Digital -Haste de 12mm
Funções Série 350
ZERO/ABS
Auto Power OFF
após 20 min. Inativo
2 x PRESET
Função de bloqueio
Saída de dados
HOLD

Especificações

Exatidão ±2 µm (excluindo o erro de 
quantificação )

Resolução digital 0,001 mm
Fuso de medição Com bloqueador do fuso, ø6,35 

mm passo do fuso 0,5 mm
Mostrador LCD, Altura dos Dígitos 7,5 mm
Alimentação Pilha SR-44
Vida útil pilha Aprox. 1,2 anos

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
05CZA662 Cabo Digimatic com tecla de dados (1 

m)
05CZA663 Cabo Digimatic com tecla de dados (2 

m)
02AZD790B Cabo de ligação U-Wave , com tecla de 

dados
06AFM380B USB Input Tool Direct -Cabo com tecla 

de dados, (2m)

Consumíveis

Ref. Descrição
938882 Pilha SR44
305307 Casquilho aberto

Ø 12/Ø 18 mm
14 mm comprimento

306625 Casquilho aberto
Ø 12/Ø 18 mm
16 mm comprimento

306625 Standard para 350-271-10, 350-273-10
305307 Standard para 350-261-10

–
0

.0
1

1
ø

1
2

0

10(1.5)

52.7

14

ø
6

.3
5

ø
1

1

ø
6

.3
5

(27.7)

350-261-10

14

ø12 +0.010 ø18
0
-0.011

305307

Série 350

Estas Cabeças Micrométricas têm uma gama de medição de 25mm e 
uma haste de 12mm e oferecem as seguintes vantagens:
– Pode ser integrada em máquinas ou equipamentos de medição.
– A sua excelente resistência a água e pó (Proteção IP65) permite a 

utilização de salpicos de fluidos refrigerantes (exceto tipo com has-
te roscada).

– Os valores medidos são claramente indicados com incrementos de 
0,001 mm.

350-281-30

Métrico

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Notas Face medição Ø Haste Haste

Espessura
para

fixação 
[mm]

Peso
[g]

350-271-30 0-25 IP65 Plana (pastilha metal duro) 12 /18 mm Simples 230
350-272-30 0-25 haste roscada Plana (pastilha metal duro) M12 x 1 c/ porca fixação 11,5 230
350-273-30 0-25 IP65 Esférica (SR4) 12 /18 mm Simples 230
350-274-30 0-25 haste roscada Esférica (SR4) M12 x 1 c/ porca fixação 11,5 230
350-281-30 0-25 IP65 Plana (pastilha metal duro) 12 mm Simples 230
350-282-30 0-25 IP65 Plana (pastilha metal duro) 12 mm c/ porca fixação 11,5 230
350-283-30 0-25 IP65 Esférica (SR4) 12 mm Simples 230
350-284-30 0-25 IP65 Esférica (SR4) 12 mm c/ porca fixação 11,5 230

350-261-30 0-25
IP65

Fuso não rotativo
e sem roquete

Plana 12/18 mm Simples 235

45

0

5

15

ø 1
8

42 114.5
(17) (139.5)

(5
8)

ø 6
.3

5

ø 1
2–

0.
01

1
0

350-281-10   ( ) com fuso completamente recolhido

M12×0.5

5

0

45

42
(17)
15

ø1
6

ø6
.3

5

ø1
2

0 -0
.0

11

4

(5
8)

114.5
(139.5)

ø1
8

350-282-30

350-272-30

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Cabeça Micrométrica -Contador
 

Série 250 - Modelo contador dígitos

Cabeça Micrométrica modelo com um contador de dígitos mecânicos.

250-301

Métrico

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Face medição Ø Haste Exatidão Haste

Peso
[g]

250-301 0-25 Plana (pastilha metal duro) 10 mm ±2 µm Simples 165

Modelos
Polegadas

Também disponível!

V
isite o Catálogo Online www.m
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to

yo
.e

u

0000

9

9
mm

15

(17)

42

93.8

(118.8)

ø1
8

ø1
0

ø6
.3

5 0 –0
.0

09

0

5

45

26.8

250-301

Especificações

Escala Tambor e veio graduado cromado-
acetinado

Divisão 0,01mm
Fuso de 
medição

Fuso com bloqueador, ø 6,35 mm, 
passo do fuso 0,5 mm

Micro Macaco
 

Série 7

O Micro Jack é um pequeno macaco micrométrico e permite ajustes fáceis mesmo em cargas pesa-
das.
Oferece as seguintes vantagens:
– Ajuste fácil mesmo em cargas pesadas.
– Permite utilização em máquinas de precisão, planos de granito e outros instrumentos de preci-

são.

7850

Métrico

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Notas

7850 60-75 Carga max.: 400Kg

Especificações

Divisão 0,01mm

15

ø40

ø64

ø15

60

8

(85)SR1×90°

7850

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

108 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 

 



 

Cabeça Micrométrica -Passo Fino, Gama 5mm e 
6,5mm

Especificações

Escala Tambor e veio graduado com 
acabamento cromado-fosco.

Divisão 0,002 mm / 0,004 mm
(148-244, 148-245)

Passo do fuso 0,1 mm
Faces de 
medição

Aço endurecido (> 60 HRC)

Passo 0,1mm

Passo 0,5mm

Série 148 - Passo muito fino 0,1/volta

Estas Cabeças Micrométricas possuem um fuso com um passo muito fino de 0,1mm/volta.
Oferecem as seguintes vantagens:
– Cabeças Micrométricas de dimensões reduzidas com passo extremamente fino de 0,1mm.
– Ideal para aplicações de ajuste fino em aparelhos científicos.

148-143 148-243

Métrico

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Face medição Ø Haste

Exatidão
[µm]

Haste

Espessura
para

fixação 
[mm]

Peso
[g]

148-244 0-5 Esférica (SR1,5) 3,5 mm ±5 Simples 4
148-245 0-5 Esférica (SR1,5) 3,5 mm ±5 c/ porca fixação 3 5
148-142 0-6,5 Esférica (SR4) 9,5 mm ±2 Simples 31
148-143 0-6,5 Esférica (SR4) 9,5 mm ±2 c/ porca fixação 6 34
148-342 0-6,5 Esférica (SR4) 9,5 mm ±2 Simples 29
148-343 0-6,5 Esférica (SR4) 9,5 mm ±2 c/ porca fixação 6 31
148-242 0-6,5 Esférica (SR3) 6 mm ±5 Simples 10
148-243 0-6,5 Esférica (SR3) 6 mm ±5 c/ porca fixação 4 10

11.5

20.5

5

(25.5)

(6.5)

ø2

ø6ø3.5 -
0
0.010SR1.5

148-244

1.8

(25.5)11.5

20.5(6.5)

55.5
ø2

Locknut M3.5×0.5 (Effective threads: 4 or more)
SR1.5

ø6

148-245

90
80

10
20

0ø5

ø9.5

ø1
3

3.59.5

23.5

31.5(17)

(38)

SR4

–0.009
0 Set Screw

148-142

Locknut 
M9.5×0.5

20

10

80

90

9.5

4

ø1
4

(38)

(17) 31.5

23.5

3.5

ø1
3

ø9.5

ø5

SR4

0
−0.009

0

Set screw

148-143

90

10

0

(30)

(12) 23.5

3.5

18.5

ø6
.3

5

ø9.5

ø1
5

9.5

SR4

0
–0.009 Set Screw

148-342

Locknut 
M9.5×0.5

0

10

90

4

(30)

(12) 23.5

ø1
5ø9.5

ø1
4

18.5

9.5 3.5

ø6
.3

5 SR4

0
–0.009

Set screw

148-343

ø9
.3

Set Screw 

ø3
.5

SR3

0

6

(8.5)

15 (28.2)

21.7

0
–0.008ø6

20

80

148-242

( ): com fuso completamente recolhido 

ø3
.5

ø9
.3

Locknut
M6×0.5

Set screw

(28.2)

SR3

3
0

–0.008ø6

15

(8.5)

7.5

20

80

0

21.7
8

148-243

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Cabeça Micrométrica -Gama 5mm e 6,5mm
 

Série 148 -Mini

Estas Cabeças Micrométricas miniatura, com as suas dimensões ultra reduzidas, permitem facilmen-
te a sua incorporação em máquinas.

148-201 148-215

Métrico

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Face medição Ø Haste Haste

Espessura
para

fixação 
[mm]

Observações
Peso
[g]

148-215 0-5 Esférica (SR1,5) 3,5 mm Simples - 4
148-216 0-5 Esférica (SR1,5) 3,5 mm c/ porca fixação 3 - 4
148-201 0-6,5 Plana 6 mm Simples - 10
148-203 0-6,5 Plana 6 mm c/ porca fixação 4 - 10
148-205 0-6,5 Esférica (SR3) 6 mm Simples - 10
148-207 0-6,5 Esférica (SR3) 6 mm c/ porca fixação 4 - 10
148-209 0-6,5 Plana 6 mm Simples Leitura inversa 10
148-211 0-6,5 Plana 6 mm c/ porca fixação 4 Leitura inversa 10

Modelos
Polegadas

Também disponível!

V
isite o Catálogo Online www.m

itu
to

yo
.e

u

SR1.5

(25.5)

ø2

11.5

5

0 ø6

(6.5) 20.5

ø3.5 0
-0.010

148-215

1

0

4

M3.5×0.5 (Effective threads: 4 or more)

5.5

ø2 ø6

(25.5)11.5

(6.5)
5

20.5

1.8Locknut 
SR1.5

148-216

Set screwø6 0
-0.008

ø3
.5

6

(8.5)

15

ø9
.3

(28.2)

10

40

0

21.7

148-201
(): com fuso completamente recolhido 

40

0

10

Set screw

7.5
(8.5)

15M6x0.5
Locknut 

8

ø9
.3

ø6 0
-0.008

3

ø3
.5

21.7

(28.2)

148-203

Especificações

Exatidão ±5 µm
Escala Tambor e veio graduado com 

acabamento cromado-acetinado
Divisão 0,02 mm (148-215/ 148-216) 0,01 

mm
Passo do fuso 0,5 mm
Faces de medição Aço temperado (>60 HRC)

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

110 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 

 



 

Cabeça Micrométrica -6.5mm e 13mm
Especificações

Exatidão ±2 µm
Escala Tambor e veio graduado com 

acabamento cromado-fosco.
Divisão 0,01 mm
Passo do fuso 0,25 mm
Faces de medição aço endurecido (> 60 HRC)

Série 148 - Passo fino 0,25/volta

Estas Cabeças Micrométricas são um modelo standard de pequenas dimensões com uma gama de 
medição de 13mm.
Oferecem as seguintes vantagens:
– Fuso com pastilha em metal duro
– A Cabeça Micrométrica pequena proporciona uma gama de medição com 15mm e com face de 

medição em metal duro.

148-132

Métrico

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Face medição Ø Haste Haste

Espessura
para

fixação 
[mm]

Peso
[g]

148-322 0-6,5 Esférica (SR4) 9,5 mm Simples 30
148-323 0-6,5 Esférica (SR4) 9,5 mm c/ porca fixação 6 35
148-132 0-13 Esférica (SR4) 9,5 mm Simples 30
148-133 0-13 Esférica (SR4) 9,5 mm c/ porca fixação 6 35

9.5

(14)

27 (44.5)

31.5 

3.5

ø5

SR4

ø1
3

0

5

20

9.5

(14)

27 (44.5)

31.5 

3.5

ø5

ø1
4

SR4

ø1
3

4

M9.5x0.5 23.5

9.5

SR4

ø1
5

(12)

18.5 (30)

4

ø1
4

ø6
.3

5

M9.5x0.5

23.5

9.5

SR4ø6
.3

5

ø1
5

(12)

18.5 (30)

ø9.5 -0.009
0

ø9.5 -0.009
0

ø9.5 -0.009
0

ø9.5 -0.009
0

148-322           mm148-132             mm

148-323           mm148-133             mm

( ): com fuso completamente recolhido

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Cabeça Micrométrica -Gama 6.5mm e 13 mm
 

Série 148 - Tambor Grande para Leitura Fácil

Cabeças Micrométricas dotadas com tambor de grandes dimensões para facilidade de leitura.

Métrico

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Face medição Ø Haste Haste

Espessura
para

fixação 
[mm]

Tambor Ø
Peso
[g]

148-301 0-6,5 Plana 9,5 mm Simples 15 mm 26
148-302 0-6,5 Plana 9,5 mm c/ porca fixação 6 15 mm 26
148-303 0-6,5 Plana 9,5 mm Simples 20 mm 39
148-304 0-6,5 Plana 9,5 mm c/ porca fixação 6 20 mm 39
148-305 0-6,5 Plana 9,5 mm Simples 29 mm 71
148-306 0-6,5 Plana 9,5 mm c/ porca fixação 6 29 mm 71
148-313 0-6,5 Esférica (SR4) 9,5 mm Simples 15 mm 26
148-314 0-6,5 Esférica (SR4) 9,5 mm c/ porca fixação 6 15 mm 26
148-307 0-13 Plana 9,5 mm Simples 15 mm 35
148-308 0-13 Plana 9,5 mm c/ porca fixação 6 15 mm 35
148-309 0-13 Plana 9,5 mm Simples 20 mm 55
148-310 0-13 Plana 9,5 mm c/ porca fixação 6 20 mm 55
148-311 0-13 Plana 9,5 mm Simples 29 mm 103
148-312 0-13 Plana 9,5 mm c/ porca fixação 6 29 mm 103

Modelos
Polegadas

Também disponível!

V
isite o Catálogo Online www.m

itu
to

yo
.e

u

(30)
23.5

18.5
(12)
9.5

ø12

ø1
5

ø9.5  0
-0.009

ø6
.3

5 5

0

45

148-301

ø1
5

ø1
2

ø9
.5

 0 -0
.0

09

ø1
4

ø6
.3

5 5

0

45

9.5
(12)

18.5 (30)
23.5

4

M9.5×0.5

148-302

18.5

23.5

9.5

ø6
.3

5

ø9.5

o

5

45

ø2
0

Set screw

(12)
(30)

0
-0.009

148-303

3.5

ø1
4

4

ø2
0

ø9
.5

 -0 0.
00

9

ø6
.3

5

ø1
2

9.5
(12) 23.5

18.5 (30)

45

0

M9.5×0.5

Set screwLocknut 

5

148-304 148-305 148-306

148-307 148-308
148-309

148-310

( ): com fuso completamente recolhido

148-311 148-312

Especificações

Exatidão ±2 µm
Escala Tambor e veio graduado com 

acabamento cromado-acetinado
Divisão 0,01 mm
Passo do fuso 0,5 mm
Faces de medição Aço temperado (>60 HRC)

148-301

148-303

148-305

148-313

148-314

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

112 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 

 



 

Cabeça Micrométrica -Gama 6.5mm com 
Bloqueador do Fuso

Especificações

Escala Tambor e veio graduado com 
acabamento cromado-acetinado

Divisão 0,01 mm
Passo do fuso 0,5 mm
Faces de medição Aço temperado(>60 HRC)

30

40

(36.8)

30.3

2.2

ø9
.3

(1
1.

3)
ø7

ø6
 0

 
-0

.0
08

ø3
.5

SR3

6

(8.5)

15

4.6
Locking screw

148-222

40

30

Locknut 
M6×0.5

(36.8)

2.2

15

30.3(8.5)
7.5

3

ø3
.5

(1
1.

3)

ø7

4.6

ø6
 0

 
-0

.0
08

SR3

ø9
.3

Locking screw

148-223

Série 148 -Modelo com parafuso bloqueador

Cabeças Micrométricas dotadas com parafuso bloqueador serrilhado, o que permite o travamento 
em qualquer posição.

148-223
148-319 148-220 148-316

Métrico

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Face medição Ø Haste

Exatidão
[µm]

Haste

Espessura
para

fixação 
[mm]

Peso
[g]

148-220 0-6,5 Plana 6 mm ±5 Simples 16
148-221 0-6,5 Plana 6 mm ±5 c/ porca fixação 4 17
148-222 0-6,5 Esférica (SR3) 6 mm ±5 Simples 16
148-223 0-6,5 Esférica (SR3) 6 mm ±5 c/ porca fixação 4 17
148-316 0-6,5 Plana 9,5 mm ±2 Simples 40
148-317 0-6,5 Plana 9,5 mm ±2 c/ porca fixação 6 43
148-318 0-6,5 Esférica (SR4) 9,5 mm ±2 Simples 40
148-319 0-6,5 Esférica (SR4) 9,5 mm ±2 c/ porca fixação 6 43

Modelos
Polegadas

Também disponível!

V
isite o Catálogo Online www.m

itu
to

yo
.e

u

40

30

(36.8)

30.3

2.2

ø9
.3

(1
1.

3)

ø7
4.6

6

(8.5)

15

ø3
.5

ø6
 0

 
-0

.0
08

Locking screw

148-220

M6×0.5
Locknut 

30

40

(36.8)

30.3

2.2

ø9
.3

15

(8.5)

7.5

3

ø6
 0

 
-0

.0
08

(1
1.

3)

ø7
4.6

ø3
.5

Locking screw

148-221

40

35

45

30

(38.6)

(12) 32.1

3.59.5

18.5

ø6
.3

5

ø9
.5

 0
 

-0
.0

09

4.6

ø7

(1
2.

7)

Locking screw

ø1
5

148-316

Locknut 
M9.5×0.5

40

35

45

30

(38.6)

(12) 32.1

3.5

4

9.5

18.5

ø6
.3

5

ø9
.5

 0
 

-0
.0

09

4.6

ø7

(1
2.

7)

ø1
5

ø1
4

Locking screw

148-317

30

45

35

40

SR4

(38.6)

(12) 32.1

3.59.5

18.5

ø6
.3

5

ø9
.5

 0
 

-0
.0

09

4.6
ø7

(1
2.

7)

ø1
5

Locking screw

148-318
( ): com fuso completamente recolhido 

30

45

35

40

M9.5×0.5
Locknut 

(38.6)

(12) 32.1

3.59.5

18.5

4

ø6
.3

5

ø1
5

ø1
4

SR4

ø9
.5

 0
 

-0
.0

09

4.6
ø7

(1
2.

7)

Locking screw

148-319

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Cabeça Micrométrica -Gama 13mm com 
Bloqueador do Fuso

 

Série 148 -Modelo com parafuso bloqueador

Cabeças Micrométricas dotadas com parafuso bloqueador serrilhado, o que permite o travamento 
em qualquer posição.

148-150 148-153

Métrico

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Face medição Ø Haste Haste

Espessura
para

fixação 
[mm]

Peso
[g]

148-150 0-13 Plana 9,5 mm Simples 40
148-151 0-13 Plana 9,5 mm c/ porca fixação 6 43
148-152 0-13 Esférica (SR4) 9,5 mm Simples 40
148-153 0-13 Esférica (SR4) 9,5 mm c/ porca fixação 6 43

Modelos
Polegadas

Também disponível!

V
isite o Catálogo Online www.m

itu
to

yo
.e

u

40

45

35

30

ø5 ø1
3

(53.1)

(14)

27

9.5

40.1

3.5

(1
2)

ø7
4.6

ø9
.5

 0
 

-0
.0

09

Locking screw

148-150

30

35

45

40

Locknut 
M9.5×0.5

3.5

(53.1)

40.1

27

(14)

9.5

4

ø5

ø1
4

ø9
.5

 0
 

-0
.0

09

ø7
4.6

(1
2)

ø1
3

Locking screw

148-151

40

45

35

30

SR4

(53.1)

40.1

3.5

ø1
3

(1
2)

ø7
4.6

ø9
.5

 0
 

-0
.0

09

ø5

27

(14)

9.5

Locking screw

148-152
( ): com fuso completamente recolhido 

30

35

45

40

Locknut 
M9.5×0.5

SR4

ø7
4.6

ø9
.5

 0
 

-0
.0

09

ø1
3

3.5

(53.1)

40.1

27

(14)

9.5

4

ø1
4

ø5

(1
2)

Locking screw

148-153

Especificações

Exatidão ±2 µm
Escala Tambor e veio graduado com 

acabamento cromado-acetinado
Divisão 0,01 mm
Passo do fuso 0,5 mm
Faces de medição Aço temperado (>60 HRC)

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

114 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 

 



 

Cabeça Micrométrica -Gama 13mm com Tambor 
Zero

Especificações

Exatidão ±2 µm
Escala Tambor e veio graduado com 

acabamento cromado-acetinado
Divisão 0,01 mm
Passo do fuso 0,5 mm
Faces de medição Aço temperado (> 60 HRC)

148-503

148-508

148-506

148-504
( ): com fuso completamente recolhido

Série 148 - Modelo standard de design compacto e zero ajustável

Cabeças micrométricas de modelo standard com design compacto e tambor com ajuste variável do 
zero.
Principais vantagens:
– O ponto de origem, zero, pode ser colocado em qualquer posição desapertando apenas o para-

fuso de ajuste no tambor.

148-503 148-504

Métrico

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Face medição Ø Haste Haste

Espessura
para

fixação 
[mm]

Observações
Peso
[g]

148-503 0-13 Plana 9,5 mm Simples - 35
148-513 0-13 Plana 9,5 mm Simples Aço inox 35
148-508 0-13 Plana 9,5 mm c/ porca fixação 6 - 40
148-853 0-13 Esférica (SR4) 9,5 mm Simples - 40
148-518 0-13 Plana 9,5 mm c/ porca fixação 6 Aço inox 40
148-858 0-13 Esférica (SR4) 9,5 mm c/ porca fixação 6 - 40

Métrico Leitura inversa

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Face medição Ø Haste Haste

Espessura
para

fixação 
[mm]

Peso
[g]

148-863 0-13 Plana 9,5 mm Simples 35
148-868 0-13 Plana 9,5 mm c/ porca fixação 6 40

Métrico Leitura inversa / com bloqueador do fuso

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Face medição Ø Haste Haste

Espessura
para

fixação 
[mm]

Peso
[g]

148-864 0-13 Plana 9,5 mm c/ porca fixação 6 40
148-866 0-13 Plana 9,5 mm Simples 35

Métrico Com bloqueador do fuso

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Face medição Ø Haste Haste

Espessura
para

fixação 
[mm]

Peso
[g]

148-506 0-13 Plana 9,5 mm Simples 35
148-504 0-13 Plana 9,5 mm c/ porca fixação 6 40
148-854 0-13 Esférica (SR4) 9,5 mm c/ porca fixação 6 40
148-856 0-13 Esférica (SR4) 9,5 mm Plana 35

Modelos
Polegadas

Também disponível!

V
isite o Catálogo Online www.m
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to

yo
.e

u

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Cabeça Micrométrica -Gama 13mm
 

Série 148 - Modelo standard design compacto

Cabeças micrométricas, modelo convencional de tamanho reduzido, com gama de medição para 
13mm.

148-104
148-103

148-121 148-120

Métrico

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Face medição Ø Haste Haste

Espessura
para

fixação 
[mm]

Observações
Peso
[g]

148-104 0-13 Plana 9,5 mm Simples - 30
148-103 0-13 Plana 9,5 mm c/ porca fixação 6 - 35
148-801 0-13 Esférica (SR4) 9,5 mm Simples - 30
148-802 0-13 Esférica (SR4) 9,5 mm c/ porca fixação 6 - 35
148-821 0-13 Plana 9,5 mm Simples Leitura inversa 30
148-822 0-13 Plana 9,5 mm c/ porca fixação 6 Leitura inversa 35

Métrico Com bloqueador do fuso

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Face medição Ø Haste Haste

Espessura
para

fixação 
[mm]

Observações
Peso
[g]

148-121 0-13 Plana 9,5 mm Simples - 40
148-120 0-13 Plana 9,5 mm c/ porca fixação 6 - 45
148-803 0-13 Esférica (SR4) 9,5 mm Simples - 40
148-804 0-13 Esférica (SR4) 9,5 mm c/ porca fixação 6 - 45
148-823 0-13 Plana 9,5 mm Simples Leitura inversa 40
148-824 0-13 Plana 9,5 mm c/ porca fixação 6 Leitura inversa 45

Especificações

Exatidão ±2 µm
Escala Tambor e veio graduado com 

acabamento cromado-fosco.
Divisão 0,01 mm
Passo do fuso 0,5 mm
Faces de medição Aço endurecido (> 60 HRC)

148-103

148-104

148-120

148-121

( ) com fuso completamente recolhido

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

116 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 

 



 

Cabeça Micrométrica -Gama 15mm
Especificações

Exatidão ±2 µm
Escala Tambor e veio graduado com 

acabamento cromado-acetinado
Divisão 0,01mm
Passo do fuso 0,5 mm
Faces de medição Pastilha de metal duro

Série 149 - Modelo standard compacto com pastilha metal duro

– Cabeça Micrométrica de pequenas dimensões, com gama medição de 15mm e face de medição 
com pastilha metal duro. 

149-132 149-184

Métrico

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Face medição Ø Haste Haste

Espessura
para

fixação 
[mm]

Observações
Peso
[g]

149-132 0-15 Plana (pastilha metal duro) 9,5 mm Simples - 55
149-131 0-15 Plana (pastilha metal duro) 9,5 mm c/ porca fixação 11,5 - 60
149-801 0-15 Esférica (SR4) 9,5 mm Simples - 55
149-802 0-15 Esférica (SR4) 9,5 mm c/ porca fixação 11,5 - 60
149-821 0-15 Plana (pastilha metal duro) 9,5 mm Simples Leitura inversa 55
149-822 0-15 Plana (pastilha metal duro) 9,5 mm c/ porca fixação 11,5 Leitura inversa 60

Métrico Com bloqueador do fuso

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Face medição Ø Haste Haste

Espessura
para

fixação 
[mm]

Observações
Peso
[g]

149-183 0-15 Plana (pastilha metal duro) 9,5 mm Simples - 55
149-184 0-15 Plana (pastilha metal duro) 9,5 mm c/ porca fixação 6 - 60
149-803 0-15 Esférica (SR4) 9,5 mm Simples - 55
149-804 0-15 Esférica (SR4) 9,5 mm c/ porca fixação 6 - 60
149-823 0-15 Plana (pastilha metal duro) 9,5 mm Simples Leitura inversa 55
149-824 0-15 Plana (pastilha metal duro) 9,5 mm c/ porca fixação 6 Leitura inversa 60

Modelos
Polegadas

Também disponível!

V
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149-132 149-131

149-183

( ): com fuso completamente recolhido

149-184

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Cabeça Micrométrica -Gama 25mm
 

Série 150 - Modelo standard médio

Estas Cabeças Micrométricas são um modelo standard de tamanho médio com uma gama de medi-
ção de 25mm.

150-801 150-191 150-195 150-196

Métrico

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Face medição Ø Haste Haste

Espessura
para

fixação 
[mm]

Observações
Peso
[g]

150-192 0-25 Plana (pastilha metal duro) 10 mm Simples - 95
150-191 0-25 Plana (pastilha metal duro) 10 mm c/ porca fixação 11,5 - 100
150-801 0-25 Esférica (SR4) 10 mm Simples - 95
150-802 0-25 Esférica (SR4) 10 mm c/ porca fixação 11,5 - 100
150-190 0-25 Plana (pastilha metal duro) 10 mm Simples Divisão 0,001 mm 95
150-189 0-25 Plana (pastilha metal duro) 10 mm c/ porca fixação 11,5 Divisão 0,001 mm 100
150-196 0-25 Plana (pastilha metal duro) 10 mm Simples c/s roquete 95
150-195 0-25 Plana (pastilha metal duro) 10 mm c/ porca fixação 11,5 c/s roquete 110
150-219 0-25 Plana 10 mm Simples Fuso longo 95
150-220 0-25 Plana 10 mm c/ porca fixação 11,5 Fuso longo 100
150-821 0-25 Plana (pastilha metal duro) 10 mm Simples Leitrura inversa 95
150-822 0-25 Plana (pastilha metal duro) 10 mm c/ porca fixação 11,5 Leitura inversa 100

Métrico Com bloqueador do fuso

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Face medição Ø Haste Haste

Espessura
para

fixação 
[mm]

Observações
Peso
[g]

150-209 0-25 Plana (pastilha metal duro) 10 mm Simples - 110
150-183 0-25 Plana (pastilha metal duro) 10 mm Simples Divisão 0,001 110
150-184 0-25 Plana (pastilha metal duro) 10 mm c/ porca fixação 11,5 Divisão 0,001 115
150-211 0-25 Plana (pastilha metal duro) 10 mm Simples c/s roquete 115
150-210 0-25 Plana (pastilha metal duro) 10 mm c/ porca fixação 11,5 - 115
150-212 0-25 Plana (pastilha metal duro) 10 mm c/ porca fixação 11,5 c/s roquete 115
150-803 0-25 Esférica (SR4) 10 mm Simples - 110
150-804 0-25 Esférica (SR4) 10 mm c/ porca fixação 11,5 - 115
150-823 0-25 Plana (pastilha metal duro) 10 mm Simples Leitura inversa 110
150-824 0-25 Plana (pastilha metal duro) 10 mm c/ porca fixação 11,5 Leitura inversa 115

150-223 0-25 Plana (pastilha metal duro) 10 mm Simples
Fuso longo/
c/s roquete

110

150-224 0-25 Plana (pastilha metal duro) 10 mm c/ porca fixação 11,5
Fuso longo/
c/s roquete

115

Modelos
Polegadas

Também disponível!
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Especificações

Exatidão ±2 µm
Escala Tambor e veio graduado com 

acabamento cromado-acetinado
Divisão 0,01 mm
Passo do fuso 0,5 mm
Faces de medição Pastilha de metal duro

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

118 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 

 



 

Cabeça Micrométrica -Gama 25mm

150-196 150-211

150-195 150-212

150-192

150-801                   150-821                150-190                          150-219

150-191

150-802                      150-822                150-189                          150-220

150-209

150-803                    150-823                150-183                          150-223

150-210
( ): com fuso completamente recolhido 

150-804                   150-824                150-184                          150-224

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Cabeça Micrométrica 25mm e 50mm
 

Série 151 - Modelo standard médio com fuso diâmetro 8mm

Cabeças Micrométricas de tamanho médio, modelo standard.
Oferecem as seguintes vantagens:
– Fuso com diâmetro de 8mm
– Cabeça Micrométrica extremamente robusta com ou sem roquete.

151-224 151-223

151-255 151-256

Métrico

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Face medição Ø Haste Haste

Espessura
para

fixação 
[mm]

Observações
Peso
[g]

151-224 0-25 Plana (pastilha metal duro) 12 mm Simples - 150
151-223 0-25 Plana (pastilha metal duro) 12 mm c/ porca fixação 25,5 - 155
151-222 0-25 Plana (pastilha metal duro) 12 mm Simples Divisão 0,001mm 150
151-221 0-25 Plana (pastilha metal duro) 12 mm c/ porca fixação 25,5 Divisão 0,001 mm 155
151-227 0-25 Plana (pastilha metal duro) 12 mm Simples c/s roquete 150
151-228 0-25 Plana (pastilha metal duro) 12 mm c/ porca fixação 25,5 c/s roquete 155
151-256 0-50 Plana (pastilha metal duro) 12 mm Simples - 240
151-255 0-50 Plana (pastilha metal duro) 12 mm c/ porca fixação 25,5 - 250
151-260 0-50 Plana (pastilha metal duro) 12 mm Simples c/s roquete 240
151-259 0-50 Plana (pastilha metal duro) 12 mm c/ porca fixação 25,5 c/s roquete 250

Métrico Com bloqueador do fuso

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Face medição Ø Haste Haste

Espessura
para

fixação 
[mm]

Observações
Peso
[g]

151-214 0-25 Plana (pastilha metal duro) 12 mm Simples - 160
151-213 0-25 Plana (pastilha metal duro) 12 mm c/ porca fixação 15,5 - 165
151-212 0-25 Plana (pastilha metal duro) 12 mm Simples Divisão 0,001 mm 160
151-211 0-25 Plana (pastilha metal duro) 12 mm c/ porca fixação 15,5 Divisão 0,001 mm 165
151-225 0-25 Plana (pastilha metal duro) 12 mm Simples c/s roquete 165
151-226 0-25 Plana (pastilha metal duro) 12 mm c/ porca fixação 15,5 c/s roquete 165

Modelos
Polegadas

Também disponível!
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Especificações

Exatidão ±2 µm
±4 µm (50 mm)

Escala Tambor e veio graduado com 
acabamento cromado-acetinado

Divisão 0,01 mm/ 0,001 mm
Passo do fuso 0,5 mm
Faces de 
medição

Pastilha de metal duro

151-224

151-223

151-256

151-255

151-213

151-214

151-225

151-226
( ): com fuso completamente recolhido 

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

120 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 

 



 

Cabeça Micrométrica -Tambor Grandes Dimensões
Especificações

Exatidão 0,002 mm
Escala Alumínio branco anodizado 
Passo do fuso 0,5 mm
Faces de medição Pastilha de metal duro

Série 152 - Modelo com tambor grande para ajuste fino

Cabeças Micrométricas com tambor de grandes dimensões que permite realizar ajustes finos.
Oferecem as seguintes vantagens:
– Graduação a preto e vermelho em ambos os sentidos (152-348/380).
– O tambor grande permite uma escala com graduação fina e a rotação muito fácil.

152-283 152-348

Métrico

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Face medição Ø Haste Exatidão Haste

Espessura
para

fixação 
[mm]

Observações
Peso
[g]

152-283 0-10
Plana (pastilha metal duro)

12 mm ±2 µm c/ porca fixação 22,5 - 190

152-332 0-25 Plana (pastilha metal duro) 12 mm ±2 µm Simples - 310

152-348 0-25 Plana (pastilha metal duro) 12 mm ±2 µm Simples
Divisão

Bidirecional
310

152-380 0-50 Plana (pastilha metal duro) 12 mm ±4 µm Simples
Divisão

Bidirecional
460

Modelos
Polegadas

Também disponível!

V
isite o Catálogo Online www.m
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ø4
9

26

(35)

ø6
.3

5

4

45 (63)

53

M12x0.5

ø1
6

ø1
2

-0
.0

11
0

152-283

ø8

66

(91)

(38)

63

29

ø4
9

ø1
2

-0
.0

11
0

152-332

ø1
2

-0
.0

11
0

ø8

99

（149）
（38）

88

29

ø4
9

152-380

( ): com fuso completamente recolhido

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Cabeça Micrométrica para Mesa -XY
 

Série 152 - Modelo para deslocação XY

As Cabeças Micrométricas para mesas XY possibilitam uma leitura fácil das medições.
Oferecem os seguintes benefícios:
– Cabeça micrométrica com fuso rotativo, face de medição não rotativa. 152-390/389 com leitura 

bidirecional.
– A graduação em cada sentido está gravada numa cor diferente (preto ou vermelho).
– O valor da medição pode ser lido diretamente na escala do tambor, graduada com 100 divisões,

sem necessidade de adicionar 1/2mm, reduzindo o risco de erro.

152-390 152-402

Métrico

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Face medição Ø Haste Haste Observações

Peso
[g]

152-390 0-25
Plana (endurecida) com

ponta não rotativa
18 mm Simples

Para eixo-X
Div. Bidirecional

270

152-389 0-25
Plana (endurecida) com

ponta não rotativa
18 mm Simples

Para eixo-Y
Div. Bidirecional

270

152-402 0-25 Esférica com ponta metal duro (SR10) 18 mm Simples Para eixo-X 460
152-401 0-25 Esférica com ponta metal duro (SR10) 18 mm Simples Para eixo-Y 460

Modelos
Polegadas

Também disponível!
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(91)52.7

(27.7) 66

14

7

ø6
.3

5

ø1
1

ø8

101.5

ø5.5

ø4
9

ø1
8

-0
.0

11
0

152-390

152-389

(109.2)55.7

14

2

ø8

84.2

17

SR
10

(30.7)

ø4
9

ø5
1

ø1
8

-0
.0

11
0

152-402
( ): com fuso completamente recolhido 

152-401

Especificações

Exatidão ±2 µm
Escala Alumínio branco anodizado 
Divisão 0,005 (152-390, 152-389)

0,001 (152-402, 152-401)
Passo do fuso 1 mm
Faces de medição Aço temperado (> 60HRC)

152-390, 152-389, 152-392, 152-391
Pastilha de metal duro
152-402, 152-401

152-402, 152-401
O anel de ajuste do zero, permite a deslocação do 
fuso sem alterar a posição no nónio, o que torna a 
“zeragem” uma tarefa muito simples.

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

122 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 

 



 

Cabeça Micrométrica Quick -Avanço Rápido
Especificações

Escala Tambor e veio graduado com 
acabamento cromado-fosco.

Divisão 0,01mm
Passo do fuso 1 mm
Faces de medição Pastilha de metal duro

Série 152 - Avanço rápido 1mm/volta

Cabeças Micrométricas de Avanço Rápido
.
Apresenta as seguintes vantagens:
– Cabeças Micrométricas com 1mm / volta

152-102
152-103

Métrico

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Face medição Ø Haste

Exatidão
[µm]

Haste
Peso
[g]

152-101 0-15 Plana (pastilha de metal duro) 12 mm ±2 Simples 205
152-102 0-25 Plana (pastilha de metal duro) 12 mm ±2 Simples 230
152-103 0-50 Plana (pastilha de metal duro) 12 mm ±4 Simples 355

0

10

20

10

20

16

ø8

ø1
2

0 -0
.0

11

(19)

34

60

(75)

ø3
0

152-101

0

10

20

10

20

0

10

20

90

80

ø8 ø1
2

0 -0
.0

11

16

(19)

44

69
(94)

ø3
0

152-102

0

10

20

10

20

0

10

20

90

80

ø8 ø1
2

0 -0
.0

11

16

(19)

69

94

(144)

ø3
0

152-103

( ): com fuso completamente recolhido 

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Cabeça Micrométrica -Fuso Não Rotativo
 

Série 110 - Modelo com fuso diferencial extrafino

Cabeças Micrométricas com fuso diferencial conversor (avanço extrafino).
Apresenta as seguintes vantagens:
– Cabeça Micrométrica com avanço extrafino.
– Com fuso não rotativo particularmente adequado para movimentos de ajuste fino.
– O mecanismo diferencial de avanço com duplo fuso, permite uma deslocação ultra-sensível

110-102 110-502

Métrico

Ref. 
Intervalo Medi-

ção
Divisão Face medição Ø Haste Haste

Espessura
para

fixação 
[mm]

Peso
[g]

110-105 0 - 1 0,001 mm Plana (pastilha de metal duro) 12 mm c/ porca fixação 9,5 150
110-106 0 - 1 0,0001 mm Plana (pastilha de metal duro) 12 mm c/ porca fixação 9,5 150
110-107 0 - 1 0,001 mm Esférica (SR10) 12 mm c/ porca fixação 9,5 150
110-108 0 - 1 0,0001 mm Esférica (SR10) 12 mm c/ porca fixação 9,5 150
110-101 0 - 2,5 0,001 mm Plana (pastilha de metal duro) 12 mm c/ porca fixação 9,5 150
110-102 0 - 2,5 0,0001 mm Plana (pastilha de metal duro) 12 mm c/ porca fixação 9,5 150

110-502
A: 0-13
B: 0-0,2

A: 0,01 mm
B: 0,0005mm

Esférica (SR3) 9,5 mm c/ porca fixação 11,5 100

110-105
110-106

110-107
110-108

110-101
110-102

(): com a haste completamente recolhida

4

0

5

1

2

3

24

0

5

15

30
(17) 67.5

(80.5)

ø9.5

ø1
4

SR3

ø5

ø2
1

20

4

23

22

21

45

ø1
3

0
-0.009

 
M9.5x0.5

110-502

Especificações

Exatidão ±3 µm (1 mm)
±5 µm (2,5 mm)
±3 µm (13 mm)

Escala Tambor e veio graduado com 
acabamento cromado-acetinado

Faces de 
medição

Pastilha de metal duro

Modelo com fuso não rotativo

Modelo com fuso rotativo
110-502/110-504

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

124 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 

 



 

Cabeça Micrométrica -Fuso Não Rotativo
Especificações

Exatidão ±3 µm
Escala Tambor e veio graduado com 

acabamento cromado-acetinado
Passo do fuso 0,5 mm
Faces de medição Pastilha de metal duro

Modelo com fuso não rotativo

Série 153

153-101 153-203 153-201

Métrico

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Divisão Face medição Ø Haste Haste Observações

Peso
[g]

153-101 0-15 0,01 mm Plana (pastilha de metal duro) 9,5 mm Simples 70
153-203 0-25 0,01 mm Plana (pastilha de metal duro) 12 mm Simples 125

153-204 0-25 0,001 mm Plana (pastilha de metal duro) 12 mm Simples
Divisão

com nónio
125

Métrico Com roquete limitador

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Divisão Face medição Ø Haste Haste Observações

Peso
[g]

153-201 0-25 0,01 mm Plana (pastilha de metal duro) 12 mm Simples 125

153-202 0-25 0,001 mm Plana (pastilha de metal duro) 12 mm Simples
Divisão

com nónio
125

Modelos
Polegadas

Também disponível!
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153-101

153-203 + 153-204

( ): com fuso completamente recolhido

153-201 + 153-202

( ): with spindle full retracted

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Cabeça Micrométrica -Fuso Não Rotativo
 

Série 197 - Fuso não rotativo e tambor grandes dimensões

– Cabeça micrométrica com fuso não rotativo e passo de 1mm.
– O valor da medição pode ser lido diretamente na escala do tambor, com 100 divisões e sem ne-

cessidade de adicionar valores de 1/2 mm. Sem complicação e como tal a ocorrência de eventuais 
erros é reduzida.

– O zero da escala pode ser ajustado, rodando simplesmente o tambor.

197-101

Métrico

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Face medição Ø Haste Haste Observações

Peso
[g]

197-101 0-50 Plana (pastilha de metal duro) 18 mm Simples Divisão Bidirecional 300

Especificações

Exatidão ±5 µm
Escala Alumínio anodizado branco
Passo do fuso 1 mm
Faces de medição Pastilha de metal duro

197-101

Série 153 - Alta exactidão e escala fina

– Cabeça micrométrica com tambor extra grandes dimensões e fuso não rotativo.

153-301

Métrico

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Face medição Ø Haste Haste Observações

Peso
[g]

153-301 0-25 Plana (pastilha de metal duro) 18 mm Simples Divisão bidirecional 750

Modelos
Polegadas

Também disponível!
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ø8
5.

5

ø3
8.

1

ø8

ø1
8

0 -0
.0

2

31.8

(35.4)

60.4

75

(100)

0

1

2

3

4

5

6

49

48

47

45

44

46

0

49

48

47

46

45

44

1

2

3

5

6

4

120° 120°

3-M4X0.7

PCD28

A 0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.0

1.5

1.0

0.5

0

153-301

Especificações

Exatidão ±1 µm
Escala Alumínio branco anodizado 
Passo do fuso 0,5 mm
Faces de medição Pastilha de metal duro

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

126 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 

 



 

Suportes para Cabeça Micrométrica 

Cabeça micrométrica

Suporte

Mesa

(1)

(2)

Suportes para Cabeças Micrométricas com haste 
simples. Estes suportes possuem uma ranhura e o 

aperto é efetuado através de parafuso com cabeça 
sextavada (M3x0.5x12 mm).

A Mitutoyo disponibiliza diversos modelos de suportes de fixação, desenhados especificamente pa-
ra aplicação das Cabeças Micrométricas. Estes suportes podem ser utilizados numa vasta gama de 
situações, cujas vantagens destacamos:
– Manufaturados em ferro fundido niquelado, estes suportes são de grande qualidade e durabili-

dade.
– Estão disponíveis dois tipos de suportes para as Cabeças Micrométricas, dependendo se a haste é 

simples ou dotada de porca de fixação.

Suportes para cabeças micrométricas com porca de fixação

Ref. 
a

[mm]
b

[mm]
c

[mm]
D

[mm]
E

[mm]
F

[mm]
G

[mm]
A

[mm]
I

[mm]
J

[mm]
K

[mm]
L

[mm]
303559 9,5 6 15 20 24 5 11 8 0,5 27,5 3,4
303568 9,5 11,5 20 30 35 7 16 12 1,75 40 4,5
303578 10 11,5 20 30 35 7 16 12 1,75 40 4,5
303563 9,5 6 30 37,5 4,5 15 10 15 3,4
303572 9,5 11,5 40 50 6,5 18 15 20 4,5
303582 10 11,5 40 50 6,5 18 15 20 4,5
303561 9,5 6 40 3,5 30 15 3,4
303570 9,5 11,5 60 5,5 40 20 4,5
303580 10 11,5 60 5,5 40 20 4,5
303565 9,5 6 15 15 25 8,5 7,5 10 10 27,5 3,4 0,75
303574 9,5 11,5 15 20 40 8,5 10 20 15 35 4,5 1,25
303584 10 11,5 15 20 40 8,5 10 20 15 35 4,5 1,25

Suportes para cabeças micrométricas com haste simples

Ref. 
a

[mm]
b

[mm]
c

[mm]
D

[mm]
E

[mm]
F

[mm]
G

[mm]
A

[mm]
I

[mm]
J

[mm]
K

[mm]
L

[mm]
M

[mm]
303560 9,5 9 15 20 23 5 11 8 1,5 32,5 4,5 ø3,4 M3x0,5
303569 9,5 14,5 20 30 35 7 16 12 3,25 42,5 7,25 4,5 M3x0,5
303579 10 14,5 20 30 35 7 16 12 3,25 42,5 7,25 4,5 M3x0,5
303564 9,5 9 30 42,5 4 15 10 15 4,5 3,4 M3x0,5
303573 9,5 14,5 40 52,5 6 18 15 20 7,25 4,5 M3x0,5
303583 10 14,5 40 52,5 6 18 15 20 7,25 4,5 M3x0,5
303562 9,5 9 15 20 40 3 30 15 3,4 M3x0,5
303571 9,5 14,5 15 22,5 60 5 40 20 4,5 M3x0,5
303581 10 14,5 15 22,5 60 5 40 20 4,5 M3x0,5
303566 9,5 9 15 15 25 8,5 7,5 10 10 32,5 4,5 3,4 M3x0,5
303575 9,5 14,5 15 20 40 8,5 10 20 15 40 7,25 4,5 M3x0,5
303585 10 14,5 15 20 40 8,5 10 20 15 40 7,25 4,5 M3x0,5

303560/69/79 303564/73/83 303562/71/81

303566/75/85 303559/68/78 303563/72/82

303561/70/80 303565/74/84

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Medição de Interiores

Micrómetros de Interiores
Página 129

Verificadores de Interiores
Página 151

Instrumentos de Medição de Interiores -Acessórios
Página 164

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

128 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 

 



 

Holtest Digimatic -Individual
Funções Série 468
ZERO/ABS
Auto Power OFF
após 20 min. Inativo
2 x PRESET
Alarme pilha fraca
Função de bloqueio
Saída de dados
HOLD

Especificações

Exatidão 6-20 mm : ±2 µm
20-100 mm : ±3 µm
100-300 : ±5 µm
(excluindo o erro de quantificação )
- Este valor requer bom contacto das 
faces de medição.

Resolução 
digital

0,001 mm

Faces de 
medição

Metal duro com revestimento de 
titânio (6-12 mm)
Aço endurecido com revestimento de 
titânio (12-300 mm)
Cone: Metal duro

Vida útil pilha aprox. 1,2 anos
Mostrador LCD, altura dos dígitos 7,5 mm
Fornecido Fornecido com estojo, chave, 1 pilha, 

certificado de verificação 

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
04AZB157 Adaptador, para suporte de 

micrómetros
156-101-10 Suporte micrómetro, 0-100 mm
264-504-5D Mini-Processador Digimatic, CEE Type
06AFM380B USB Input Tool Direct -Cabo com tecla 

de dados, (2m)
Cabos
05CZA662 Cabo Digimatic com tecla de dados (1 

m)
05CZA663 Cabo Digimatic com tecla de dados (2 

m)
02AZD790B Cabo de ligação U-Wave , com tecla de 

dados
Extensões

952322 Extensão 100 mm, para 6 - 12 mm
952621 Extensão 150 mm, para 12 - 20 mm
952622 Extensão 150 mm, para 20 - 50 mm
952623 Extensão 150 mm, para 50 - 300 mm

Consumíveis

Ref. Descrição
938882 Pilha SR44

Série 468

Micrómetros de Interiores de três contactos que oferecem os seguin-
tes benefícios:
– Micrómetro individual.
– Faces de medição com revestimento em titânio

proporcionam excelente durabilidade e resistência ao impacto.
– Também possuem uma excelente resistência à agua e sujidade ( Ín-

dice de Proteção IP65), o que torna possível a sua utilização na 
produção, nomeadamente em situações de maquinagem que en-
volvem salpicos de fluidos de refrigeração. 

– Mostrador LCD de grandes dimensões, com dígitos com altura de 
7,5mm, proporciona uma boa leitura das medições.

– Fornecido sem anéis padrão e sem extensões.

Faces de medição com revestimento em titânio para 
maior durabilidade

Métrico

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]

Peso
[g]

468-161 6-8 370
468-162 8-10 370
468-163 10-12 370
468-164 12-16 400
468-165 16-20 400
468-166 20-25 470
468-167 25-30 480
468-168 30-40 480
468-169 40-50 500
468-170 50-63 620
468-171 62-75 630
468-172 75-88 960
468-173 87-100 970
468-174 100-125 940
468-175 125-150 1030
468-176 150-175 1120
468-177 175-200 1210
468-178 200-225 1300
468-179 225-250 1390
468-180 250-275 1480
468-181 275-300 1570

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Holtest Digimatic -Individual
 

Modelos
Polegadas/

Métrico

Também disponível!
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468-161, 468-162, 468-163

468-164, 468-165

468-166, 468-167

468-168, 468-169

468-170, 468-171, 468-172, 468-173

468-174, 468-175, 468-176, 468-177, 468-178, 468-179, 468-180, 468-181

Holtest with optional accessories
Stand 156-101-10
Printer DP1-VR 264-504-5D
Holder 04AZB157
Cable 05CZA662

04AZB157

Haste de extensão para furos profundos

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

130 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 

 



 

Holtest Digimatic -Conjunto com Cabeças 
Intermutáveis

Funções Série 468
ZERO/ABS
Auto Power OFF
após 20 min. Inativo
2 x PRESET
Alarme pilha fraca
Função de bloqueio
Saída de dados
HOLD

Especificações

Exatidão 6-20 mm : ±2 µm
20-100 mm : ±3 µm
100-200 mm : ±5 µm
(excluindo o erro de quantificação )
- Este valor requer bom contacto das 
faces de medição.

Resolução 
digital

0,001 mm

Faces de 
medição

Metal duro com revestimento de 
titânio (6-12 mm)
Aço endurecido com revestimento de 
titânio (12-200 mm)
Cone: Metal duro

Vida útil pilha aprox. 1,2 anos
Mostrador LCD, altura dos dígitos 7,5 mm
Fornecido Fornecido com estojo, chave, 1 pilha, 

anel padrão, extensão, certificado de 
verificação 

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
156-101-10 Suporte micrómetro, 0-100 mm
04AZB157 Adaptador, para suporte de 

micrómetros
06AFM380B USB Input Tool Direct -Cabo com tecla 

de dados, (2m)
Cabos
05CZA662 Cabo Digimatic com tecla de dados (1 

m)
05CZA663 Cabo Digimatic com tecla de dados (2 

m)
02AZD790B Cabo de ligação U-Wave , com tecla de 

dados
Extensões

952322 Extensão 100 mm, para 6 - 12 mm
952621 Extensão 150 mm, para 12 - 20 mm
952622 Extensão 150 mm, para 20 - 50 mm
952623 Extensão 150 mm, para 50 - 300 mm

Consumíveis

Ref. Descrição
938882 Pilha SR44

04AZB157

Extensão

Série 468

Micrómetros de Interiores de três contactos que oferecem os seguin-
tes benefícios:
– Cabeça de medição intermutável.
– Faces de medição com revestimento em titânio proporcionam ex-

celente durabilidade e resistência ao impacto.
– Também possuem uma excelente resistência à agua e sujidade ( Ín-

dice de Proteção IP65), o que torna possível a sua utilização na 
produção, nomeadamente em situações de maquinagem que en-
volvem salpicos de fluidos de refrigeração.

– Mostrador LCD de grandes dimensões, com dígitos com altura de 
7,5mm, proporciona uma boa leitura das medições.

– Fornecido com anéis padrão e extensões.

468-973

Faces de medição com revestimento em titânio para maior 
durabilidade

Métrico

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Notas

Gamas individuais 
[mm]

Anéis Padrão incluídos
Peso
[g]

468-971 6-12 100 mm extensão 6-8, 8-10, 10-12
ø8 mm (177-125)

ø10 mm (177-126)
420

468-972 12-20 150 mm extensão 12-16, 16-20 ø16 mm (177-177) 560

468-973 20-50 150 mm extensão 20-25, 25-30, 30-40, 40-50
ø25 mm (177-139)
ø40 mm (177-290)

1170

468-974 50-100 150 mm extensão 50-63, 62-75, 75-88, 87-100
ø62 mm (177-314)
ø87 mm (177-318)

2420

468-975 100-200 150 mm extensão 100-125, 125-150, 150-175, 175-200
ø125 mm (177-298)
ø175 mm (177-302)

3540

Modelos
Polegadas/

Métrico

Também disponível!
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Holtest with optional accessories
156-101-10, 264-504-5D, 04AZB157, 05CZA662

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Holtest Digimatic -Conjunto com Micrómetros 
Completos

 

Série 468

Micrómetros de Interiores de três contactos que oferecem
os seguintes benefícios:
– Conjunto completo.
– Faces de medição com revestimento em titânio, proporcionam ex-

celente durabilidade e resistência ao impacto.
– Também possuem uma excelente resistência à agua e sujidade ( Ín-

dice de Proteção IP65), o que torna possível a sua utilização na 
produção, nomeadamente em situações de maquinagem que en-
volvem salpicos de fluidos de refrigeração.

– Mostrador LCD de grandes dimensões, com dígitos com altura de 
7,5mm, proporciona uma boa leitura das medições.

– Fornecido com anéis padrão, mas sem extensões.

468-983

Faces de medição com revestimento em 
titânio para maior durabilidade

Métrico Faces de medição com revestimento em titânio. Batentes e cone em metal duro.

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Gamas individuais Ref. incluídas Anéis Padrão incluídos

Peso
[g]

468-981 6-12 6-8, 8-10, 10-12 mm 468-161 / 468-162 / 468-163
ø8 mm (177-125)

ø10 mm (177-126)
1160

468-982 12-25 12-16, 16-20, 20-25 mm 468-164 / 468-165 / 468-166
ø16 mm (177-177)
ø20 mm (177-286)

1290

468-983 25-50 25-30, 30-40, 40-50 mm 468-167 / 468-168 / 468-169
ø30 mm (177-288)
ø40 mm (177-290)

1480

468-984 50-75 50-63, 62-75 mm 468-170 / 468-171 ø62 mm (177-314) 1270
468-985 75-100 75-88, 87-100 mm 468-172 / 468-173 ø87 mm (177-318) 1990

Modelos
Polegadas/

Métrico

Também disponível!
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Funções Série 468
ZERO/ABS
Auto Power OFF
após 20 min. Inativo
2 x PRESET
Alarme pilha fraca
Função de bloqueio
Saída de dados
HOLD

Especificações

Exatidão 6-20 mm : ±2 µm
20-100 mm : ±3 µm
(excluindo o erro de quantificação )
- Este valor requer bom contacto das 
faces de medição.

Resolução 
digital

0,001 mm

Faces de 
medição

Metal duro com revestimento de 
titânio (6-12 mm)
Aço endurecido com revestimento de 
titânio (12-200 mm)
Cone: Metal duro

Vida útil pilha aprox. 1,2 anos
Mostrador LCD, altura dos dígitos 7,5 mm
Fornecido Fornecido com estojo, chave, 1 pilha, 

anel padrão, certificado de 
verificação 

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
04AZB157 Adaptador, para suporte de 

micrómetros
156-101-10 Suporte micrómetro, 0-100 mm
06AFM380B USB Input Tool Direct -Cabo com tecla 

de dados, (2m)
Cabos
05CZA662 Cabo Digimatic com tecla de dados (1 

m)
05CZA663 Cabo Digimatic com tecla de dados (2 

m)
02AZD790B Cabo de ligação U-Wave , com tecla de 

dados
Extensões

952322 Extensão 100 mm, para 6 - 12 mm
952621 Extensão 150 mm, para 12 - 20 mm
952622 Extensão 150 mm, para 20 - 50 mm
952623 Extensão 150 mm, para 50 - 300 mm

Consumíveis

Ref. Descrição
938882 Pilha SR44

04AZB157

Extensão

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

132 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 

 



 

Holtest Métrico 
Especificações

Exatidão 2-20 mm : ±2 µm
20-100 mm : ±3 µm
100-300 mm : ±5 µm
- Este valor requer bom contacto das 
faces de medição.

Divisão até 12 mm: 0,001 mm
acima 12 mm: 0,005 mm

Escala Tambor e veio graduado com 
acabamento cromado-fosco, 
Até 12 mm : ø17 mm
Acima 12 mm : ø23 mm

Superfície de 
medição/
Pinos

2 - 6 mm: metal duro
6 - 12 mm: metal duro com 
revestimento de titânio
12 - 300 mm: aço endurecido com 
revestimento de titânio
cone: carboneto de tungsténio

Fuso de 
medição

Passo fuso 0,5 mm

Método de 
medição

2-6 mm : 2-contactos
6-300 mm : 3-contactos

Fornecido Com estojo, chave, certificado de 
verificação

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
952621 Extensão 150 mm, para 12 - 20 mm
952622 Extensão 150 mm, para 20 - 50 mm
952623 Extensão 150 mm, para 50 - 300 mm
952322 Extensão 100 mm, para 6 - 12 mm

a b c

L1

L2

L1

L2

Série 368

Micrómetros de Interiores métricos com dois ou três contactos, que apresenta os 
seguintes benefícios:
– Micrómetro individual.
– Faces de medição com revestimento em titânio (gama > 6mm) proporciona exce-

lente durabilidade e resistência ao impacto.
– Micrómetro de três contactos (gama > 6mm) permite uma medição estável atra-

vés da auto-centragem.
– Fornecido sem anéis padrão ou extensões.

368-001

368-168

368-174

Métrico

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]

L1
[mm]

L2
[mm]

a
[mm]

b
[mm]

c 
[mm]

Peso
[g]

368-001 2-2,5 12 103,5-104 2 88
368-002 2,5-3 12 103,5-104 2 88
368-003 3-4 22 113-114 2 91
368-004 4-5 22 113-114 2 91
368-005 5-6 22 113-114 2 91
368-161 6-8 59 102-104 2 2,5 60
368-162 8-10 59 102-104 2 2,5 60
368-163 10-12 59 102-104 2 2,5 60
368-164 12-16 82 126-130 0,3 5,6 3,5 150
368-165 16-20 82 126-130 0,3 5,6 3,5 160
368-166 20-25 94 126-130 0,3 8,3 5,2 260
368-167 25-30 94 137-142 0,3 8,3 5,2 280
368-168 30-40 102 145-155 0,3 13 10 290
368-169 40-50 102 145-155 0,3 13 10 330
368-170 50-63 105 150-163 0,3 17 14 440
368-171 62-75 105 150-163 0,3 17 14 450
368-172 75-88 105 150-165 0,3 17 14 570
368-173 87-100 105 150-165 0,3 17 14 580
368-174 100-125 161 227-252 12,4 21 13,8 1030
368-175 125-150 161 227-252 12,4 21 13,8 1120
368-176 150-175 161 227-252 12,4 21 13,8 1210
368-177 175-200 161 227-252 12,4 21 13,8 1320
368-178 200-225 161 227-252 12,4 21 13,8 1430
368-179 225-250 161 227-252 12,4 21 13,8 1550
368-180 250-275 161 227-252 12,4 21 13,8 1700
368-181 275-300 161 227-252 12,4 21 13,8 1870

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Holtest -Conjunto
 

Série 368

Micrómetro de Interiores de três contactos que oferece as seguintes
vantagens:
– Conjunto completo de acessórios.
– Faces de medição em metal-duro (na gama 2-6mm)
– Faces de medição com revestimento a titânio (gama > 6mm) garantem uma exce-

lente resistência ao choque e elevada durabilidade.
– Fornecido com anéis padrão e extensões, exceto para os modelos 368-906/07 que 

são fornecidos apenas com anéis padrão.

368-914

368-915

Métrico

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Gamas individuais Ref. incluídas Anéis Padrão incluídos Extensão

Peso
[g]

368-906 2-3 2-2,5, 2,5-3 mm 368‑001 / 368‑002 ø2,5 mm (177-208) 310

368-907 3-6 3-4, 4-5, 5-6 mm
368‑003 / 368‑004 / 

368‑005
ø4 mm (177‑204)
ø5 mm (177‑205)

505

368-911 6-12 6-8, 8-10, 10-12 mm
368-161 / 368-162 / 

368-163
ø8 mm (177-125)

ø10 mm (177-126)
952322 180

368-912 12-20 12-16, 16-20 mm 368‑164 / 368‑165 ø16 mm (177‑177) 952621 280

368-913 20-50 20-25, 25-30, 30-40, 40-50 mm
368-166 / 368-167 / 
368-168 / 368-169

ø25 mm (177-139)
ø40 mm (177-290)

952622 960

368-914 50-100
50-63, 62-75, 75-88, 87-100 

mm
368-170 / 368-171 / 
368-172 / 368-173

ø62 mm (177-314)
ø87 mm (177-318)

952623 2030

368-915 100-200
100-125, 125-150, 150-175, 

175-200 mm
368-174 / 368-175 / 
368-176 / 368-177

ø125 mm (177-298)
ø175 mm (177-302)

952623 4680

Modelos
Polegadas

Também disponível!
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Especificações

Exatidão 2-20 mm : 2 µm
20-100 mm : 3 µm
100-300 mm : 5 µm

Divisão 0,001 mm. 0,005 mm (modelos acima 
de 12 mm)

Escala Tambor e veio graduado com 
acabamento cromado-fosco,
Até 12 mm : ø17 mm
Acima 12 mm : ø23 mm

Método de 
medição

2-6 mm 2-point
6-200 mm 3-point

Fornecido Com estojo, chave, anel padrão, 
extensão, certificado de verificação

368-906

368-907

368-911

368-912

368-913

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

134 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 

 



 

Holtest -Económico
Especificações

Exatidão 12-20 mm : ±2 µm
20-100 mm : ±3 µm
100-300 mm : ±5 µm
- Este valor requer bom contacto das 
faces de medição.

Divisão 0,005 mm
Escala Tambor e veio graduado com 

acabamento cromado-fosco,
Até 12 mm : Ø17 mm
Acima 12 mm : Ø23 mm

Faces de 
medição

aço endurecido
Cone: aço endurecido

Fuso de 
medição

Passo do fuso 0,5 mm

Método de 
medição

3-Contactos

Fornecido Com estojo, chave, certificado de 
verificação

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
952621 Extensão 150 mm, para 12 - 20 mm
952622 Extensão 150 mm, para 20 - 50 mm
952623 Extensão 150 mm, para 50 - 300 mm

a
b

Série 368

Versão económica de Micrómetro de Interiores de três contactos que apresenta as 
seguintes vantagens:
– Faces de medição e cone em aço ferramenta endurecido, tornam esta versão 

mais económica e acessível.
– Modelos individuais sem anéis padrão ou extensões.

368-769
368-770

368-774

Métrico

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]

L
[mm]

a
[mm]

b
[mm]

Peso
[g]

368-764 12-16 82 2,6 3,5 150
368-765 16-20 82 2,6 3,5 150
368-766 20-25 94 3,4 5,2 260
368-767 25-30 94 3,4 5,2 280
368-768 30-40 102 3,4 10 290
368-769 40-50 102 3,4 10 330
368-770 50-63 105 3,4 14 440
368-771 62-75 105 3,4 14 450
368-772 75-88 105 3,4 14 560
368-773 87-100 105 3,4 14 570
368-774 100-125 161 19,6 13,8 1020
368-775 125-150 161 19,6 13,8 1110
368-776 150-175 161 19,6 13,8 1200
368-777 175-200 161 19,6 13,8 1300
368-778 200-225 161 19,6 13,8 1420
368-779 225-250 161 19,6 13,8 1540
368-780 250-275 161 19,6 13,8 1690
368-781 275-300 161 19,6 13,8 1860

Modelos
Polegadas

Também disponível!
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Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Holtest -Económico em Conjunto
 

Série 368

Versão económica do Micrómetro de Interiores de três contactos que apresenta as 
seguintes vantagens:
– Faces de medição e cone em aço ferramenta endurecido, tornam esta versão 

mais económica e acessível.
– Modelos individuais sem anéis padrão ou extensões.
– Conjuntos com anéis padrão e extensões.

368-991

368-992

368-993 368-994

Métrico

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Gamas individuais Ref. incluídas Anéis Padrão incluídos Extensão

Peso
[g]

368-991 12-20 12-16, 16-20 mm 368-764 / 368-765 ø16 mm (177-177) 952621 310

368-992 20-50 20-25, 25-30, 30-40, 40-50 mm
368-766 / 368-767 
368-768 / 368-769

ø25 mm (177-139)
ø40 mm (177-290)

952622 1160

368-993 50-100
50-63, 62-75, 75-88, 87-100 

mm
368-770 / 368-771 / 
368-772 / 368-773

ø62 mm (177-314)
ø87 mm (177-318)

952623 2020

368-994 100-200
100-125, 125-150, 150-175, 

175-200 mm
368-774 / 368-775 / 
368-776 / 368-777

ø125 mm (177-298)
ø175 mm (177-302)

952623 4630

Modelos
Polegadas

Também disponível!
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Especificações

Exatidão 12-20 mm : ±2 µm
20-100 mm : ±3 µm
100-300 mm : ±5 µm
- Este valor requer bom contacto das faces 
de medição.

Divisão até 12 mm: 0,001 mm
acima 12 mm: 0,005 mm

Escala Tambor e veio graduado com acabamento 
cromado-fosco,
Até 12 mm : Ø17 mm
Acima 12 mm : Ø23 mm

Fornecido Com estojo, chave, anel padrão, extensão, 
certificado de verificação

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
952621 Extensão 150 mm, para 12 - 20 mm
952622 Extensão 150 mm, para 20 - 50 mm
952623 Extensão 150 mm, para 50 - 300 mm

Extensão

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

136 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 

 



 

Borematic ABSOLUTE
Funções Série 568
ZERO/ABS
Controlo GO/±NG
ON/OFF
DATA/HOLD
2 x PRESET
Função de bloqueio
Saída de dados

Especificações

Exatidão 6-20 mm : ±5 µm
20-125 mm : ±6 µm 
(excluindo o erro de quantificação )

Resolução 
digital

0,001 mm

Faces de 
medição

Metal duro com revestimento de 
titânio (6-12 mm)
Aço endurecido com revestimento 
de titânio (12-125 mm)

Vida útil pilha apróx. 5000 horas
Mostrador LCD, altura dos dígitos: 11 mm
Fornecido Fornecido com estojo, chave, 1 

pilha, certificado de verificação 

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
905338 Cabo Digimatic, (1 m)
905409 Cabo Digimatic, (2 m)

02AZD790F Cabo de ligação U-Wave, .
06AFM380F USB Input Tool Direct -cabo, (2 m)
Extensões

952621 Extensão 150 mm, para 12 - 20 mm
952622 Extensão 150 mm, para 20 - 50 mm
952623 Extensão 150 mm, para 50 - 300 mm
952322 Extensão 100 mm, para 6 - 12 mm

Consumíveis

Ref. Descrição
938882 Pilha SR44

Faces de medição com revestimento em titânio para 
maior durabilidade

L1
20

1

Série 568

Medidor de Interiores de 3 contactos com abertura rápida Digimatic.
O Borematic Absolute apresenta as seguintes vantagens:
– Permite medições fáceis e rápidas.
– Faces de medição com revestimento em titânio dão-lhe excelente 

durabilidade e resistência ao impacto.
– Mostrador LCD com dígitos de 11mm permite fácil leitura das me-

dições.
– O mostrador digital deste micrómetro roda 330°, permitindo

assim uma leitura fácil em qualquer posição.
– Função de controlo de tolerâncias PASSA/NÃO PASSA.
– Função de bloqueio para proteção contra uso não autorizado.

568-361 568-364 568-366 568-368

Métrico

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]

L
[mm]

a
[mm]

b
[mm]

c 
[mm]

Peso
[g]

568-361 6-8 83 2 2,5 480
568-362 8-10 83 2 2,5 485
568-363 10-12 83 2 2,5 485
568-364 12-16 53 0,3 5,6 3,5 475
568-365 16-20 53 0,3 5,6 3,5 480
568-366 20-25 59,3 0,3 8,3 5,2 540
568-367 25-30 59,3 0,3 8,3 5,2 555
568-368 30-40 67,3 0,3 13 10 565
568-369 40-50 67,3 0,3 13 10 610
568-370 50-63 75,4 0,3 17 14 730
568-371 62-75 75,4 0,3 17 14 740
568-372 75-88 75,4 0,3 17 14 790
568-373 87-100 75,4 0,3 17 14 800
568-374 100-113 75,4 0,3 17 14 900
568-375 112-125 75,4 0,3 17 14 910

a b c

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Borematic ABSOLUTE
 

Série 568

Medidor de Interiores de 3 contactos com abertura rápida Digimatic.
O Borematic Absolute apresenta as seguintes vantagens:
– Permite medições fáceis e rápidas.
– Faces de medição com revestimento em titânio dão-lhe excelente 

durabilidade e resistência ao impacto.
– Mostrador LCD com dígitos de 11mm permite fácil leitura das me-

dições.
– O mostrador digital deste micrómetro roda 330°, permitindo

assim uma leitura fácil em qualquer posição.
– Função de controlo de tolerâncias PASSA/NÃO PASSA.
– Função de bloqueio para proteção contra uso não autorizado.

568-924 568-926

Métrico

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Gamas individuais Anéis Padrão incluídos

Peso
[g]

568-924 6-12
6-8 mm

8-10 mm
10-12 mm

Ø8 mm (177-125)
Ø10 mm (177-126)

530

568-925 12-25
12-16 mm
16-20 mm
20-25 mm

Ø16 mm (177-177)
Ø20 mm (177-286)

690

568-926 25-50
25-30 mm
30-40 mm
40-50 mm

Ø30 mm (177-288)
Ø40 mm (177-290)

930

568-927 50-100

50-63 mm
62-75 mm
75-88 mm

87-100 mm

Ø62 mm (177-314)
Ø87 mm (177-318)

1850

Funções Série 568
ZERO/ABS
Controlo GO/±NG
ON/OFF
DATA/HOLD
2 x PRESET
Função de bloqueio
Saída de dados

Especificações

Exatidão 6-20 mm : ±5 µm
20-125 mm : ±6 µm 
(excluindo o erro de quantificação )

Resolução 
digital

0,001 mm

Faces de 
medição

Metal duro com revestimento de 
titânio (6-12 mm)
Aço endurecido com revestimento 
de titânio (12-125 mm)

Vida útil pilha aprox. 5000 horas
Mostrador LCD, altura dos dígitos: 11 mm
Fornecido Fornecido com estojo, chave, 1 

pilha, anel padrão, certificado de 
verificação 

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
905338 Cabo Digimatic, (1 m)
905409 Cabo Digimatic, (2 m)

02AZD790F Cabo de ligação U-Wave, .
06AFM380F USB Input Tool Direct -cabo, (2 m)
Extensões

952322 Extensão 100 mm, para 6 - 12 mm
952621 Extensão 150 mm, para 12 - 20 mm
952622 Extensão 150 mm, para 20 - 50 mm
952623 Extensão 150 mm, para 50 - 300 mm

Consumíveis

Ref. Descrição
938882 Pilha SR44

Faces de medição com revestimento em titânio para 
maior durabilidade

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

138 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 

 



 

Borematic ABSOLUTE
Funções Série 568
ZERO/ABS
Controlo GO/±NG
ON/OFF
DATA/HOLD
2 x PRESET
Função de bloqueio
Saída de dados

Especificações

Exatidão 6-20 mm : ±5 µm
20-125 mm : ±6 µm 

(excluindo o erro de quantificação)
Resolução 
digital

0,001 mm

Faces de 
medição

Metal duro com revestimento de 
titânio (6 - 12 mm)
Aço temperado com revestimento 
de titânio (12 - 125 mm)

Vida útil pilha apróx. 5000 horas
Mostrador LCD, altura dos dígitos: 11 mm
Fornecido Fornecido com estojo, chave, pilha, 

anel padrão, certificado de 
verificação 

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
905338 Cabo Digimatic, (1 m)
905409 Cabo Digimatic, (2 m)

02AZD790F Cabo de ligação U-Wave, .
06AFM380F USB Input Tool Direct -cabo, (2 m)
Extensões

952322 Extensão 100 mm, para 6 - 12 mm
952621 Extensão 150 mm, para 12 - 20 mm
952622 Extensão 150 mm, para 20 - 50 mm
952623 Extensão 150 mm, para 50 - 300 mm

Consumíveis

Ref. Descrição
938882 Pilha SR44

Faces de medição com revestimento em titânio para 
maior durabilidade

Série 568

Medidor de Interiores de 3 contactos com abertura rápida Digimatic.
O Borematic Absolute apresenta as seguintes vantagens:
– Permite medições fáceis e rápidas.
– Faces de medição com revestimento em titânio dão-lhe excelente 

durabilidade e resistência ao impacto.
– Mostrador LCD com dígitos de 11mm permite fácil leitura das me-

dições.
– O mostrador digital deste micrómetro roda 330°, permitindo

assim uma leitura fácil em qualquer posição.
– Função de controlo de tolerâncias PASSA/NÃO PASSA.
– Função de bloqueio para proteção contra uso não autorizado.

568-959

Métrico

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Gamas individuais Anéis Padrão incluídos

Peso
[g]

568-955 6-12
6-8 mm

8-10 mm
10-12 mm

Ø8 mm (177-125)
Ø10 mm (177-126)

1450

568-956 12-25
12-16 mm
16-20 mm
20-25 mm

Ø16 mm (177-177)
Ø20 mm (177-286)

1520

568-957 25-50
25-30 mm
30-40 mm
40-50 mm

Ø30 mm (177-288)
Ø40 mm (177-290)

1750

568-958 50-75
50-63 mm
62-75 mm

Ø62 mm (177-314) 1490

568-959 75-100
75-88 mm

87-100 mm
Ø87 mm (177-318) 1610

Modelos
Polegadas

Também disponível!
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Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Borematic -Cabeças de Medição
 

Série 568

Métrico Unidade Borematic
Ref. 
568-014

Métrico Cabeças de Medição

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
04AZB136 6-8
04AZB137 8-10
04AZB138 10-12
04AZA719 12-16
04AZA720 16-20
04AZA728 20-25
04AZA729 25-30
04AZA737 30-40
04AZA738 40-50
04AZA750 50-63
04AZA751 62-75
04AZA752 75-88
04AZA753 87-100
04AZA941 100-113
04AZA942 112-125

Adaptador

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
954595 6-12
216556 12-20
216557 20-50
216558 50-125

Nota: Estes adaptadores são necessários para acoplar as cabeças de medição à unidade Borematic

1 : Cabeça de Medição
2 : Adaptador
3 : Unidade Borematic

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

140 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 

 



 

Micrómetro de Interiores Digimatic -Maxilas
Funções Série 345
Auto Power OFF
após 20 min. Inativo
DATA/HOLD
2 x PRESET
Alarme pilha fraca
Função de bloqueio
Saída de dados

Especificações

Exatidão Consulte a lista de especificações
(exceto erro de quantificação)

Força de medição 1-6 N
Resolução digital 0,001 mm
Escala Tambor e veio graduado com 

acabamento cromado-fosco, Ø 18 
mm

Faces de medição Pastilha de metal duro
Fuso de medição Com bloqueador, passo do fuso 

0,5 mm
Vida útil pilha 2,4 years
Fornecido Com estojo, chave, 1 pilha.

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
05CZA662 Cabo Digimatic com tecla de dados (1 

m)
05CZA663 Cabo Digimatic com tecla de dados (2 

m)
02AZD790B Cabo de ligação U-Wave , com tecla de 

dados
06AFM380B USB Input Tool Direct -Cabo com tecla 

de dados, (2m)

Consumíveis

Ref. Descrição
938882 Pilha SR44

Série 345

O Micrómetro de Interiores com Maxilas Digimatic, oferece as seguintes características:
– Faces de medição em metal duro, acabamento micro-lapidado.
– Para um ajuste exacto do micrómetro é necessária a utilização de um padrão de interiores.

345-250-30

Métrico

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]

Exatidão
[µm]

Peso
[g]

345-250-30 5-30 ±5 305
345-251-30 25-50 ±6 310

12

30

4.
5

Ø
6.

35

2.
4

32

Ø 2

1

4.
5

1

3R2.2 R2.2

Ø 2

Ø
 1

8

345-250-30

12

Ø
6.

35

2.
4

4.
3

4.
3

33

50

12.2 12.2

3

R12.2R12.2

Ø
 1

8

345-251-30

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Micrómetro de Interiores -Maxilas
 

Série 145

O Micrómetro de Interiores com Maxilas, oferece as seguintes características:
– Faces de medição em metal duro, acabamento micro-lapidado.
– Para um ajuste exacto do micrómetro, é necessária a utilização de um padrão de interiores.

145-185 145-187

Métrico

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]

Exatidão
[µm]

Peso
[g]

145-185 5-30 ±5 130
145-186 25-50 ±6 140
145-187 50-75 ±7 160
145-188 75-100 ±8 180
145-189 100-125 ±9 210
145-190 125-150 ±9 230
145-191 150-175 ±10 250
145-192 175-200 ±10 270
145-217 200-225 ±11 310
145-218 225-250 ±11 330
145-219 250-275 ±12 350
145-220 275-300 ±12 370

Modelos
Polegadas

Também disponível!
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4.
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.527
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R12 R12

50-300 mm

Especificações

Exatidão Consulte a lista de especificações
Força de medição 1-6 N
Divisão 0,01 mm
Escala Tambor e veio graduado com 

acabamento cromado-fosco, Ø 18 
mm

Faces de medição Pastilha de metal duro
Fuso de medição Com bloqueador, passo do fuso 

0,5 mm
Fornecido Com estojo, chave

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
300400 Adaptador para suportes
300401 Tampa

Adaptador e tampa para: 
145-185, 145-186, 145-193, 145-194

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

142 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 

 



 

Micrómetro de Interiores -Tubular
Especificações

Exatidão Consulte a lista de especificações

Divisão 0,01mm
Escala Tambor e veio graduado com 

acabamento cromado-fosco, Ø 18 
mm

Faces de 
medição

Pastilha metal duro, lapidação 
arredondada

Fuso de 
medição

Com bloqueador (exceto 50-75 
mm), passo do fuso 0,5 mm

Fornecido Com estojo, chave, pega isoladora 
(acima 100mm)

133-143

133-144

a 47 b

L

ø8 ø8

SR10 SR10

ø1
8

100-1000 mm

Série 133

Micrómetro convencional de Interiores, modelo tubular de haste única 
com as seguintes características:
– Haste única standard 
– Faces de medição em metal duro

133-143 133-144
133-145

133-146 133-147

133-148 133-149

Métrico

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]

Exatidão
[µm]

L
[mm]

a
[mm]

b
[mm]

Peso
[g]

133-143 50-75 ±3 50
133-144 75-100 ±4 75
133-145 100-125 ±5 100 5 3 130
133-146 125-150 ±5 125 5 3 160
133-147 150-175 ±5 150 18 15 170
133-148 175-200 ±5 175 18 15 180
133-149 200-225 ±5 200 18 15 200
133-150 225-250 ±6 225 18 15 210
133-151 250-275 ±6 250 18 15 235
133-152 275-300 ±6 275 18 15 245
133-153 300-325 ±7 300 18 15 265
133-154 325-350 ±7 325 18 15 285
133-155 350-375 ±7 350 18 15 300
133-156 375-400 ±8 375 18 15 315
133-157 400-425 ±8 400 18 15 330
133-158 425-450 ±8 425 18 15 340
133-159 450-475 ±9 450 18 15 360
133-160 475-500 ±9 475 18 15 370
133-161 500-525 ±9 500 18 15 390
133-162 525-550 ±10 525 18 15 400
133-163 550-575 ±10 550 18 15 410
133-164 575-600 ±10 575 18 15 415
133-165 600-625 ±11 600 18 15 430
133-166 625-650 ±11 625 18 15 450
133-167 650-675 ±11 650 18 15 470
133-168 675-700 ±12 675 18 15 480
133-169 700-725 ±12 700 18 15 500
133-170 725-750 ±12 725 18 15 510
133-171 750-775 ±13 750 18 15 520
133-172 775-800 ±13 775 18 15 540
133-173 800-825 ±13 800 18 15 555
133-174 825-850 ±14 825 18 15 570
133-175 850-875 ±14 850 18 15 590
133-176 875-900 ±14 875 18 15 600
133-177 900-925 ±15 900 18 15 620
133-178 925-950 ±15 925 18 15 630
133-179 950-975 ±15 950 18 15 650
133-180 975-1000 ±16 975 18 15 670

Modelos
Polegadas

Também disponível!
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Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Micrómetro de Interiores -Tubular
 

Série 133

Micrómetro convencional de Interiores, modelo tubular de haste única 
com as seguintes características:
– Haste única standard 
– Faces de medição em metal duro

133-902

Métrico Conjunto de Micrómetros

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Ref. incluídas

Peso
[g]

133-901 50-150 133-143, 133-144, 133-145, 133-146 415

133-902 50-300
133-143, 133-144, 133-145,133-146
133-147, 133-148, 133-149,133-150,

133-151, 133-152
1655

Modelos
Polegadas

Também disponível!
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Especificações

Divisão 0,01mm
Escala Tambor e veio graduado com 

acabamento cromado-fosco, Ø 18 
mm

Faces de 
medição

Pastilha metal duro, lapidação 
arredondada

Fuso de 
medição

Com bloqueador (exceto 50-75 
mm), passo do fuso 0,5 mm

Fornecido Com estojo, chave, pega isoladora 
(acima 100mm)

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

144 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 

 



 

Micrómetro de Interiores -Tubular com Extensões
Especificações

Exatidão ±(3+n+L/50) µm
n = Número de extensões,
L = Comprimento máximo da 
medição (mm)

Divisão 0,01 mm
Escala Tambor e veio graduado com 

acabamento cromado-fosco, ø15 mm
Fuso de 
medição

Passo do fuso 0,5 mm

Intervalo de 
medição

13 mm

Extensão ø12,5 mm
Fornecido Com estojo, chave, extensões, 

cabeça micrométrica

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
137-011 Micrómetro de Interiores com face de 

medição endurecida, 50-63mm
137-013 Micrómetro de Interiores com face de 

medição em metal duro, 50-63mm

Consumíveis

Ref. Descrição
980505 Extensão 13 mm, (métrico /modelo aço 

endurecido)
980507 Extensão 25 mm, (métrico /modelo aço 

endurecido)
980509 Extensão 50 mm, (métrico /modelo aço 

endurecido)
980511 Extensão 100 mm, (métrico /modelo aço 

endurecido)
980515 Extensão 200 mm, (métrico /modelo aço 

endurecido)
980517 Extensão 300 mm, (métrico /modelo aço 

endurecido)
980519 Extensão 300 mm, (métrico /modelo aço 

endurecido)
980521 Extensão 25 mm, (métrico /modelo de 

metal duro)
980523 Extensão 50 mm, (métrico /modelo de 

metal duro)
980525 Extensão 100 mm, (métrico /modelo de 

metal duro)
980529 Extensão 200 mm, (métrico /modelo de 

metal duro)
980531 Extensão 300 mm, (métrico /modelo de 

metal duro)

SR10SR10 M10×1

23 4.8

50

ø4

ø1
5

1.7

ø4

Cabeça Micrométrica para Série 137

Série 137

Micrómetro de Interiores com hastes de extensão, que apresenta as seguintes vantagens:
– Hastes intermutáveis com extensões tubulares de montagem tensionada, para ampliar o interva-

lo de medição .
– Disponível também com faces de medição em metal duro.

137-205

137-011

Métrico Com face de medição em metal duro

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Extensões

Peso
[g]

137-206 50-150 3 (13, 25, 50 mm) 145
137-207 50-300 5 (13, 25, 50 (2 uni.), 100 mm) 305
137-208 50-500 6 (13, 25, 50 (2 uni.), 100, 200 mm) 460
137-209 50-1000 8 (13, 25, 50 (2uni.), 100, 200 (2 uni.), 300 mm) 845
137-210 50-1500 10 (13, 25, 50 (2 uni.) 100, 200 (3 uni.), 300 mm (2 uni.)) 1225

Métrico Com face de medição endurecida

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Extensões

Peso
[g]

137-201 50-150 3 (13, 25, 50 mm) 145
137-202 50-300 5 (13, 25, 50 (2 uni.), 100 mm) 305
137-203 50-500 6 (13, 25, 50 (2 uni.), 100, 200 mm) 460
137-204 50-1000 8 (13, 25, 50 (2 uni.), 100, 200 (2 uni.), 300 mm) 845
137-205 50-1500 10 (13, 25, 50 (2 uni.), 100, 200 (3 uni.), 300 mm (2 uni.)) 1225

Modelos
Polegadas

Também disponível!

V
isite o Catálogo Online www.m

itu
to

yo
.e

u

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Micrómetro de Interiores -Tubular com Extensões
 

Série 139

Micrómetro de Interiores com extensões tubulares, apresenta as seguintes vantagens:
– Extensões intermutáveis com design tubular oco.
– Faces de medição em metal duro.
– Excelente resistência a salpicos de água e pó (proteção IP65) o que permite a sua utilização em 

ambientes de maquinação onde possa existir projecção de fluídos de corte.

139-177

139-001
139-005

Métrico

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Extensões

Peso
[g]

139-173 100-500 4 (25, 50, 100, 200 mm) 490
139-174 100-900 5 (25, 50, 100, 200, 400 mm) 790
139-175 100-1300 6 (25, 50, 100, 200, 400 mm (2 pcs.)) 1090
139-176 100-1700 7 (25, 50, 100, 200, 400 mm (3 pcs.)) 1390
139-177 100-2100 8 (25, 50, 100, 200, 400 mm (4 pcs.)) 1690
139-203 40-300 8 (10, 20, 30, 60, 90, 110, 120, 130 mm) 240
139-204 100-1000 10 (25, 50, 75, 150, 225, 300, 350, 400, 425, 450 mm) 770

Modelos
Polegadas

Também disponível!
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4.5 47 3

100 - 125

SR10SR10 (M9.5×0.5)

45

0

5

139-001

Especificações

Exatidão ±(3+n+L/50) µm
±(6+L/50) µm (139-203, 139-204)
n = Número de extensões,
L = Comprimento máximo da medição 
(mm)

Divisão 0,01 mm (Metric Type)/.001"(Inch 
Type)

Escala Tambor e veio graduado com 
acabamento cromado-fosco, ø18 mm
ø13 mm (139-203, 139-204)

Fuso de 
medição

Passo do fuso 0,5 mm

Intervalo de 
medição

25 mm
10 mm(139-203), 25 mm (139-204)

Fornecido Com estojo, chave, extensões, cabeça 
micrométrica

Acessórios standard 

Ref. Descrição
139-001 Micrómetro de Interiores , para 139-17x
139-003 Micrómetro de Interiores, para 139-203
139-005 Micrómetro de Interiores, para 139-204

Consumíveis

Ref. Descrição
981003 Extensão 25 mm, 139-173...-177
981005 Extensão 50 mm, 139-173...-177
981007 Extensão 100 mm, 139-173...-177
981009 Extensão 200 mm, 139-173...-177
981011 Extensão 400 mm, 139-173...-177
981981 Extensão 10 mm, 139-203
981982 Extensão 20 mm, 139-203
981983 Extensão 30 mm, 139-203
981984 Extensão 60 mm, 139-203
981985 Extensão 90 mm, 139-203
981986 Extensão 110 mm, 139-203
981987 Extensão 120 mm, 139-203
981988 Extensão 130 mm, 139-203
981991 Extensão 25 mm, 139-204
981993 Extensão 75 mm, 139-204
981994 Extensão 150 mm, 139-204
981995 Extensão 225 mm, 139-204
981996 Extensão 300 mm, 139-204
981997 Extensão 350 mm, 139-204
981998 Extensão 400 mm, 139-204
981999 Extensão 425 mm, 139-204
982000 Extensão 450 mm 139-204, for 139-204

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

146 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 

 



 

Micrómetro de Interiores -Tubular com Extensões
Especificações

Exatidão ±(7+n+L/50) µm
n = Número de extenções,
L = Comprimento máximo de 
medição (mm)

Divisão 0,01 mm
Escala Tambor e veio graduado com 

acabamento cromado-fosco, ø21 
mm

Fuso de 
medição

Passo do fuso 0,5mm

Intervalo de 
medição

50 mm

Extensão ø32 mm
Fornecido Com estojo, chave

Consumíveis

Ref. Descrição
04GZA394 Extensão 50 mm
04GZA396 Extensão 100 mm
04GZA398 Extensão 200 mm
04GZA400 Extensão 500 mm
04GZA402 Extensão 1000 mm

Série 140

Micrómetro de Interiores para grandes intervalos de medição, com as seguintes vantagens:
– Com um grande intervalo de medição até 5000mm.
– Modelo com extensões tubulares.
– Faces de medição em metal duro, retificadas e espelhadas.

140-158

Métrico

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Extensões

Peso
[g]

140-157 1000-2000 5 (50, 100 (2 pcs.) 200, 500 mm) 3700
140-158 1000-3000 6 (50, 100 (2 pcs.), 200, 500, 1000 mm) 5200
140-159 1000-4000 7 (50, 100 (2 pcs.), 200, 500, 1000 mm (2 pcs.)) 6700
140-160 1000-5000 8 (50, 100 (2 pcs.) 200, 500, 1000 mm (3 pcs.)) 8260

Modelos
Polegadas

Também disponível!
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Cabeça Micrométrica para Série 140

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Micrómetro de Interiores Digimatic -Tubular com 
Extensões

 

Série 337

Micrómetro de Interiores com hastes de extensão, que apresenta as 
seguintes vantagens:
– Hastes intermutáveis com extensões tubulares de montagem tensio-

nada, para possibilitar o aumento do intervalo de medição .
– Faces de medição em metal duro
– Modelo Digimatic, com saída de dados.
– Excelente resistência a salpicos de água e pó (proteção IP65) permi-

te a sua utilização em ambientes de maquinação onde possa existir 
projeção de fluídos de corte.

337-301

Métrico

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Extensões

Peso
[g]

337-301 200-1000 6 (25, 50, 100 (2 pcs.), 200, 300 mm) 1040
337-302 200-1500 7 (25, 50, 100, 200, 300 (3 pcs.)) 1410

Modelos
Polegadas/

Métrico

Também disponível!
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200
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3 

Cabeça micrométrica para Série 337 (337-101)

Funções Série 337
ZERO/ABS
Auto Power OFF
após 20 min. Inativo
2 x PRESET
Alarme pilha fraca
Função de bloqueio
Saída de dados

Especificações

Exatidão ±(3+n+L/50) µm
n = Número de extensões,
L = Comprimento máximo da 
medição (mm)
(excluindo o erro de quantificação )

Resolução 
digital

0,001 mm

Escala Tambor e veio graduado com 
acabamento cromado-fosco, Ø 18 
mm

Fuso de 
medição

Passo do fuso 0,5 mm

Intervalo de 
medição

25 mm

Extensão ø12,5 mm
Fornecido Com estojo, chave, 1 pilha, 

extensões, cabeça micrométrica
Mostrador LCD, altura dos dígitos: 7,5 mm

Acessórios standard 

Ref. Descrição
337-101 Micrómetro de Interiores 

Digimatic Tubular (Métrico), 
200-225mm, Digimatic, IP65

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
05CZA662 Cabo Digimatic com tecla de dados (1 

m)
05CZA663 Cabo Digimatic com tecla de dados (2 

m)
02AZD790B Cabo de ligação U-Wave , com tecla de 

dados
06AFM380B USB Input Tool Direct -Cabo com tecla 

de dados, (2m)

Consumíveis

Ref. Descrição
938882 Pilha SR44
980521 Extensão 25 mm, (métrico /modelo de 

metal duro)
980523 Extensão 50 mm, (métrico /modelo de 

metal duro)
980525 Extensão 100 mm, (métrico /modelo de 

metal duro)
980529 Extensão 200 mm, (métrico /modelo de 

metal duro)
980531 Extensão 300 mm, (métrico /modelo de 

metal duro)

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

148 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 

 



 

Micrómetro de Interiores Digimatic -Tubular com 
Extensões

Funções Série 339
ZERO/ABS
Auto Power OFF
após 20 min. Inativo
2 x PRESET
Alarme pilha fraca
Função de bloqueio
Saída de dados

Especificações

Exatidão ±(3+n+L/50) µm
n = Número de extensões,
L = Comprimento máximo da 
medição (mm)
(excluindo o erro de quantificação )

Resolução 
digital

0,001 mm

Escala Tambor e veio graduado com 
acabamento cromado-fosco, Ø 18 
mm

Fuso de 
medição

Passo do fuso 0,5 mm

Intervalo de 
medição

25 mm

Extensão ø17 mm
Fornecido Com estojo, chave, 1 pilha, 

extensões, cabeça micrométrica
Mostrador LCD, altura dos dígitos: 7,5 mm

Acessórios standard 

Ref. Descrição
339-101 Micrómetro de Interiores 

Digimatic Tubular (Métrico), 
200-225mm, Digimatic, IP65

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
05CZA662 Cabo Digimatic com tecla de dados (1 

m)
05CZA663 Cabo Digimatic com tecla de dados (2 

m)
02AZD790E Cabo de ligação U-Wave, .
06AFM380E USB Input Tool Direct -Cabo, (2m)

Consumíveis

Ref. Descrição
938882 Pilha SR44
981003 Extensão 25 mm, 139-173...-177
981005 Extensão 50 mm, 139-173...-177
981007 Extensão 100 mm, 139-173...-177
981009 Extensão 200 mm, 139-173...-177
981011 Extensão 400 mm, 139-173...-177

Série 339

Micrómetro de Interiores com extensões tubulares, apresenta as se-
guintes vantagens:
– Extensões intermutáveis com design tubular oco.
– Faces de medição em metal duro.
– Modelo Digimatic com saída de dados
– Excelente resistência a salpicos de água e pó (proteção IP65) o que 

permite a sua utilização em ambientes de maquinação onde possa 
existir projeção de fluídos de corte.

339-301

Métrico

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Extensões

Peso
[g]

339-301 200-1000 5 (25, 50, 100, 200, 400 mm) 1050
339-302 200-2000 8 (25, 50, 100, 200 (2 pcs.), 400 mm (3 pcs.)) 1800

Modelos
Polegadas/

Métrico

Também disponível!
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Cabeça Micrométrica para Série 339

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Micrómetro de Interiores -Hastes Intermutáveis
 

Série 141 -Modelo com Hastes Intermutáveis

Micrómetro de Interiores com hastes intermutáveis e que apresenta as seguintes vantagens:
– As hastes de medição intermutáveis permitem a medição em interiores até 1000mm.
– Cada haste intermutável possui identificação do respetivo intervalo de medição .
– Para os modelos fornecidos com mais do que uma haste, o valor total do

intervalo de medição pode ser obtido por combinação de anilhas e hastes.
– Nos conjuntos com gama de medição até 300mm, é fornecida uma prática pega para ajudar a 

efetuar a medição em furos profundos.

141-205

Métrico

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]

Gama
ajustável

[mm]

Hastes
intermutáveis

Anilhas
extensão

Micrómetro de interiores 
(fornecido no conjunto)

Peso
[g]

141-001 25-32 7 - - - 20
141-101 25-50 7 2 (38, 50 mm) 1 (6 mm) 141-001 60
141-025 50-63 13 - - - 40
141-205 50-200 13 3 (100, 150, 200 mm) 1 (12 mm) 141-025 125
141-206 50-300 13 5 (100, 150, 200, 250, 300 mm) 1 (12 mm) 141-025 275
141-009 200-225 25 - - - 220
141-117 200-500 25 3 (300, 400, 500 mm) 2 (25/50 mm) 141-009 520

141-118 200-1000 25
8 (300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 

1000 mm)
2 (25/50 mm) 141-009 1940

Métrico Com face de medição em metal duro

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]

Gama
ajustável

[mm]

Hastes
intermutáveis

Anilhas
extensão

Micrómetro de interiores 
(fornecido no conjunto)

Peso
[g]

141-003 25-32 7 - - - 20
141-103 25-50 7 2 (38, 50 mm) 1 (6 mm) 141-003 60
141-027 50-63 13 - - - 40
141-211 50-200 13 3 (100, 150, 200 mm) 1 (12 mm) 141-027 125
141-212 50-300 13 5 (100, 150, 200, 250, 300 mm) 1 (12 mm) 141-027 275
141-011 200-225 25 - - - 220

141-009

Especificações

Exatidão ±(6+L/50) µm, L = Comprimento 
máximo da medição (mm)

Divisão 0,01 mm
Escala Tambor e veio graduado com 

acabamento cromado-fosco.
Faces de 
medição

Endurecido

Fuso de medição Com bloqueador, passo do fuso 0,5
Fornecido Com estojo, chave

Utilização com uma
das hastes fornecidas

141-101
com pega 
extensora

141-001/003

141-025/027

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

150 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 

 



 

Verificador de Interiores -Furos Extra Pequenos
Especificações

Exatidão 4 µm
6 µm para intervalo 10-18 mm

Repetibilidade 2 µm
Fornecido Em estojo, com proteção em plástico 

para comparador

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
215-120-10 Mesa Quick 110
543-310B Comparador ABSOLUTE Digimatic 

Verificador Furos ID-C, 12,7mm, 
0,001mm

Os anéis padrão são acessórios opcionais. Para mais informação consulte 
Série 177

Mesa Quick (opcional )
Ref. 215-120-10

543-310B

0,95 - 4 mm

3,7 - 7,3 mm

7 - 18 mm

Para informação sobre os comparadores mais 
adequados para utilização com estes instrumentos, 

consulte o capítulo dos Comparadores.

Série 526

Ponteira de 2 contactos afastados, adequada para medição de pequenos furos.
Apresenta as seguintes vantagens:
– Verificador de interiores para medição rápida e exacta em furos com diâmetro reduzido 

(0,95-18mm).
– É possível substituir o comparador analógico por um modelo digital, caso necessário.

526-127

526-172-1

Proteção em plástico para
Comparador (fornecida)

Métrico

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Divisão

Comparador 
Ref. 

Profundidade
de medição

Nr. de Pontas

526-173-1 0,95-1,55 0,01 mm 2046SB 11,5 mm 5
526-163-1 1,5-4 0,01 mm 2046SB 17,5-22,5 mm (1) 9
526-153-1 3,7-7,3 0,01 mm 2046SB 32 mm 7
526-126 7-10 0,01 mm 2046SB 40-56 mm (2) 6
526-127 10-18 0,01 mm 2046SB 62 mm 8
526-172-1 0,95-1,55 0,001 mm 2109SB-10 11,5 mm 5
526-162-1 1,5-4 0,001 mm 2109SB-10 17,5-22,5 mm (1) 9
526-152-1 3,7-7,3 0,001 mm 2109SB-10 32 mm 7
526-124 7-10 0,001 mm 2109SB-10 40-56 mm (2) 6
526-125 10-18 0,001mm 2109SB-10 62 mm 8

(1) Furos Ø ≤ 2,25 mm : profundidade de medição 17,5 mm / furos Ø > 2,25 mm : profundidade de medição 22,5 mm
(2) Furos Ø ≤ 8 mm : profundidade de medição 40 mm / furos Ø > 8 mm : profundidade de medição 56 mm

Polegadas

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Divisão

Comparador 
Ref. 

Profundidade
de medição

Nr. de Pontas

526-156 0,145-0,29 0,0001" 2923SB-10 1,25" 7
526-166 0,06-0,157 0,01mm. 0,001mm 2923SB-10 .68,68" 9
526-176 0,037-0,061 .0001" 2923SB-10 .45" 5

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Verificador de Interiores -Furos Extra Pequenos
 

Série 526

Pontas de medição (substituição)

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]

Marcação na
Ponta Medição

(gravado)
a

[mm]
b

[mm]
c

[mm]

102469 7-7,5 1 1,8 40 29,2
102470 7,5-8 2 1,8 40 29,2
102471 8-8,5 3 1,8 40 29,2
102472 8,5-9 4 1,8 40 29,2
102473 9-9,5 5 1,8 40 29,2
102474 9,5-10 6 1,8 40 29,2
102454 10-11 1 2,1 46 38
102455 11-12 2 2,7 46 38
102456 12-13 3 2,7 46 38
102457 13-14 4 2,7 46 38
102458 14-15 5 2,7 46 38
102459 15-16 6 2,7 46 38
102460 16-17 7 2,7 46 38
102461 17-18 8 2,7 46 38
201414 0,95-1,15 1 11,5
201415 1,07-1,25 1,1 11,5
201416 1,17-1,35 1,2 11,5
201417 1,27-1,45 1,3 11,5
201418 1,37-1,55 1,4 11,5
201419 1,5-1,9 1,75 17,5
201420 1,8-2,2 2 17,5
201421 2,05-2,45 2,25 17,5
201422 2,25-2,75 2,5 22,5
201423 2,5-3 2,75 22,5
201424 2,75-3,25 3 22,5
201425 3-3,5 3,25 22,5
201426 3,25-3,75 3,5 22,5
201427 3,5-4 3,75 22,5
201428 3,7-4,3 4 32
201429 4,2-4,8 4,5 32
201430 4,7-5,3 5 32
201431 5,2-5,8 5,5 32
201432 5,7-6,3 6 32
201433 6,2-6,8 6,5 32
201434 6,7-7,3 7 32

526-162-1, 526-163-1, 526-172-1, 526-173-1
( ) 526-152-1, 526-153-1 526-124, 526-125, 526-126, 526-127

526-153-1

a'

a

Posicionamento de Gauges Bore
Os pontos de contacto têm uma grande curvatura,
simplificando o posicionamento de diâmetro do furo
medição (na direcção A-A ')

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

152 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 

 



 

Verificador de Interiores -Furos Pequenos
Especificações

Exatidão 5 µm
Fornecido Fornecido com estojo, comparador e capa 

proteção para comparador

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
543-310B Comparador ABSOLUTE Digimatic 

Verificador Furos ID-C, 12,7mm, 
0,001mm

543-310B

Para informação sobre os comparadores mais 
adequados para utilização com estes instrumentos, 

consulte o capítulo dos Comparadores.

Série 511

Estes Verificadores de Interiores possuem autocentragem automática, graças a
uma ponte de centragem. Oferecem as seguintes vantagens:
– Manuseamento fácil e adaptável à maioria do controlo de furos (6-400mm).
– A haste de longo curso, permite uma surpreendente exactidão.
– As anilhas standard e intermutáveis, com espessura de 0,5mm, permitem ajustes com pequenos 

incrementos.
– Pontas de contacto em metal duro (> gama 18mm), para maior durabilidade e resistência ao 

desgaste.
– A pega de grande dimensão reduz a transferência térmica do operador em  50%.

511-204

Métrico

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Divisão

Comparador 
Ref. 

Profundidade
de medição

Curso da ponta de contacto
[mm]

Nr. de Pontas
Peso
[g]

511-211 6-10 0,01 mm 2046SB 50 mm 0,5 9 255
511-204 10-18,5 0,01 mm 2046SB 100 mm 0,6 9 264
511-210 6-10 0,001 mm 2109SB-10 50 mm 0,5 9 255
511-203 10-18,5 0,001 mm 2109SB-10 100 mm 0,6 9 268

Modelos
Polegadas

Também disponível!

V
isite o Catálogo Online www.m

itu
to

yo
.e

u

5 50 53 27 80

3.
7 ø4

mm

6-10 mm

mm

5

8.5 100

ø6

10-18,5 mm

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

153

 

 



Verificador de Interiores 
 

Série 511

Estes Verificadores de Interiores possuem autocentragem automática, graças a uma ponte de cen-
tragem. Oferecem as seguintes vantagens:
– Manuseamento fácil e adaptável à maioria do controlo de furos (6-400mm).
– A haste de longo curso, permite uma surpreendente exactidão.
– As anilhas standard e intermutáveis, com espessura de 0,5mm, permitem ajustes com pequenos 

incrementos.
– Pontas de contacto em metal duro (> gama 18mm), para maior durabilidade e resistência ao 

desgaste.
– A pega de grande dimensão reduz a transferência térmica do operador em  50%.

511-712

511-713

Extensões para a medição de furos profundos
(Acessório opcional)

Métrico

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Divisão

Comparador 
Ref. 

Profundidade
de medição

Nr. de Pontas
Peso
[g]

511-721 18-35 0,001 mm 2109SB-10 100 mm 9 330
511-722 35-60 0,001 mm 2109SB-10 150 mm 6 400
511-723 50-150 0,001 mm 2109SB-10 150 mm 11 420
511-724 100-160 0,001 mm 2109SB-10 150 mm 13 480
511-725 160-250 0,001 mm 2109SB-10 250 mm 6 850
511-726 250-400 0,001 mm 2109SB-10 250 mm 5 945
511-711 18-35 0,01 mm 2046SB 100 mm 9 330
511-712 35-60 0,01 mm 2046SB 150 mm 6 400
511-713 50-150 0,01 mm 2046SB 150 mm 11 420
511-714 100-160 0,01 mm 2046SB 150 mm 13 480
511-715 160-250 0,01 mm 2046SB 250 mm 6 850
511-716 250-400 0,01 mm 2046SB 250 mm 5 945

Modelos
Polegadas

Também disponível!

V
isite o Catálogo Online www.m
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u

Especificações

Exatidão 2 µm
Repetibilidade 0,5 µm
Curso da ponta de 
contacto

18 - 60 mm: 1,2 mm
50 - 400 mm: 1,6 mm

Fornecido Fornecido com estojo, 
comparador e capa proteção 
para comparador

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
953549 Extensão 125 mm, para o intervalo 

18-35 mm
953550 Extensão 250 mm, para o intervalo 

18-35 mm
953551 Extensão 500 mm, para o intervalo 

18-35 mm
953552 Extensão 125 mm, para o intervalo 

35-160 mm
953553 Extensão 250 mm, para o intervalo 

35-160 mm
953554 Extensão 500 mm, para o intervalo 

35-160 mm
953555 Extensão 750 mm, para o intervalo 

35-160 mm
953556 Extensão 1000 mm, para o intervalo 

35-160 mm
953557 Extensão 125 mm, para o intervalo 

160-800 mm
953558 Extensão 500 mm, para o intervalo 

160-800 mm
953559 Extensão 750 mm, para o intervalo 

160-800 mm
953560 Extensão 1000 mm, para o intervalo 

160-800 mm
952361 Extensão 250 mm, para o intervalo 

160-800 mm
543-310B Comparador ABSOLUTE Digimatic 

Verificador Furos ID-C, 12,7mm, 
0,001mm

Para informação sobre os comparadores adequados 
para utilização com estes instrumentos, consulte o 
capítulo dos Comparadores.
Para consultar a lista de Pontas de Medição, ver Peças 
de Substituição e Consumíveis no fim do catálogo.

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

154 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 

 



 

Verificador de Interiores 
Série 511

Exemplos de cabeças de medição com diferentes intervalos de medição.
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Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Verificador de Interiores 
 

Série 511

Verificadores de Interiores - Conjuntos

511-921

Comparador 2046SB
incluído

no conjunto 511-921

Comparador 2109SB-10
incluído

no conjunto 511-922
Comparador 543-310B

incluído
no conjunto 511-925-10

Métrico

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Divisão

Comparador 
Ref. 

Profundidade
de medição

511-921 18-150 0,01 mm 2046SB 100/150 mm
511-922 18-150 0,001 mm 2109SB-10 100/150 mm
511-925-10 18-150 0,001 mm 543-310B 100/150 mm

Modelos
Polegadas

Também disponível!

V
isite o Catálogo Online www.m
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Especificações

Exatidão 2 µm
Repetibilidade 0,5 µm

Acessórios standard 

Ref. Descrição
21DZA213A Pontas de metal duro, Range 18 mm
21DZA213B Pontas de metal duro, Range 20 mm
21DZA213C Pontas de metal duro, Range 22 mm
21DZA213D Pontas de metal duro, Range 24 mm
21DZA213E Pontas de metal duro, Range 26 mm
21DZA213F Pontas de metal duro, Range 28 mm
21DZA213G Pontas de metal duro, Range 30 mm
21DZA213H Pontas de metal duro, Range 32 mm
21DZA213J Pontas de metal duro, Range 34 mm
21DZA232A Pontas de metal duro Série 511, Range 

50mm (100mm)
21DZA232B Pontas de metal duro Série 511, Range 

40mm, 55mm (105mm)
21DZA232C Pontas de metal duro Série 511, Range 

45mm, 60mm (110mm)
21DZA232D Pontas de metal duro Série 511, Range 

50mm, 65mm (115mm)
21DZA232E Pontas de metal duro Série 511, Range 

55mm, 70mm (120mm)
21DZA232F Pontas de metal duro Série 511, Range 

60mm, 75mm (125mm)
21DZA232G Pontas de metal duro Série 511, Range 

80mm (130mm)
21DZA232H Pontas de metal duro Série 511, Range 

85mm (135mm)
21DZA232J Pontas de metal duro Série 511, Range 

90mm (140mm)
21DZA232L Pontas de metal duro Série 511, Range 

95mm (145mm)
21DZA232M Pontas de metal duro Série 511, Range 

100mm (150mm)
205457 Anilha Série 511, 0,5mm, Range 

35-160mm
205458 Anilha Série 511, 1 mm, Range 

35-160mm
205459 Anilha Série 511, 2 mm, Range 

35-160mm
205460 Anilha Série 511, 3 mm, Range 

35-160mm
205623 Anilha Série 511, 0,5mm, Range 

18-35mm
205624 Anilha Série 511, 1mm, Range 18-35mm
102178 Sub-Batente Série 511, 50 mm

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

156 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 

 



 

Verificador de Interiores -Com Cabeça Micrométrica
Especificações

Exatidão 2 µm
Repetibilidade 0,5 µm
Fornecido Fornecido com estojo, comparador e 

capa proteção para comparador

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
953552 Extensão 125 mm, para o intervalo 

35-160 mm
953553 Extensão 250 mm, para o intervalo 

35-160 mm
953554 Extensão 500 mm, para o intervalo 

35-160 mm
953555 Extensão 750 mm, para o intervalo 

35-160 mm
953556 Extensão 1000 mm, para o intervalo 

35-160 mm
953557 Extensão 125 mm, para o intervalo 

160-800 mm
952361 Extensão 250 mm, para o intervalo 

160-800 mm
953558 Extensão 500 mm, para o intervalo 

160-800 mm
953559 Extensão 750 mm, para o intervalo 

160-800 mm
953560 Extensão 1000 mm, para o intervalo 

160-800 mm
543-310B Comparador ABSOLUTE Digimatic 

Verificador Furos ID-C, 12,7mm, 
0,001mm

543-310B

Para informação sobre os comparadores adequados 
para utilização com estes instrumentos, consulte o 

capítulo dos Comparadores.
Para consultar a lista de Pontas de Medição, ver Peças 

de Substituição e Consumíveis no fim do catálogo.

Série 511

Verificador com Cabeça Micrométrica sem contactos intermutáveis.
Apresentando as seguintes vantagens:
– Fuso com grande curso, proporciona a melhor exactidão.
– Pontas de contacto em metal duro (> gama de 18mm), com grande resistência e durabilidade.
– A pega de grandes dimensões reduz a transferência de calor do operador para o equipamento 

em 50%.
– Gama de medição alargada com a utilização de sub-batentes.

511-814

Extensões para a medição de furos profundos
(Acessório opcional)

Métrico

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Divisão

Comparador 
Ref. 

Cabeça micrométrica
Gama

Ponteiras medição
Profundidade
de medição

Peso
[g]

511-823 60-100 0,001 mm 2109SB-10 10 mm 10, 20 mm 150 mm 430
511-824 100-160 0,001 mm 2109SB-10 13 mm 10, 20, 20 mm 150 mm 480
511-825 150-250 0,001 mm 2109SB-10 13 mm 10, 20, 20, 50 mm 150 mm 850
511-826 250-400 0,001 mm 2109SB-10 25 mm 25, 50, 50 mm 150 mm 950
511-827 400-600 0,001 mm 2109SB-10 50 mm 50, 100 mm 250 mm 1270
511-828 600-800 0,001 mm 2109SB-10 50 mm 50, 100 mm 250 mm 1670
511-813 60-100 0,01 mm 2046SB 10 mm 10, 20 mm 150 mm 430
511-814 100-160 0,01 mm 2046SB 13 mm 10, 20, 20 mm 150 mm 480
511-815 150-250 0,01 mm 2046SB 13 mm 10, 20, 20, 50 mm 150 mm 850
511-816 250-400 0,01 mm 2046SB 25 mm 25, 50, 50 mm 150 mm 950
511-817 400-600 0,01 mm 2046SB 50 mm 50, 100 mm 250 mm 1270
511-818 600-800 0,01 mm 2046SB 50 mm 50, 100 mm 250 mm 1670

Modelos
Polegadas

Também disponível!

V
isite o Catálogo Online www.m
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Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Verificador de Interiores -Com Cabeça Micrométrica
 

Série 511

Dimensões
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Hastes de Extensão
 

Acessórios para Verificador de Interiores

As extensões facilitam a medição em furos profundos, e oferecem os seguintes benefícios:
– Na utilização singular o erro é menor, se for usada uma extensão mais longa em vez de várias de 

menor dimensão. Quando se unem várias extensões existe a possibilidade de ocorrerem peque-
nos erros resultantes das uniões envolvidas. Assim, será um bom procedimento, não exceder a 
união de 2 extensões para o mesmo Verificador de Interiores.

– Podem ser utilizadas extensões até 1mm.
– Com a utilização de extensões acima de 500mm, o verificador deve estar posicionado vertical-

mente.
– A exactidão e o bom funcionamento podem ser confirmados após a montagem da extensão.

Intervalo aplicável
1.      125 mm 2.      250 mm 3.      500 mm 4.      750 mm 5.      1000 mm

Ref. Ref. Ref. Ref. Ref. 
A. 18-35 mm 953549 953550 953551 — —
B. 35-160 mm 953552 953553 953554 953555 953556
C. 150-800 mm 953557 952361 953558 953559 953560

Especificações

Diâmetro da 
extensão

ø9 mm (intervalo 18-35 mm)
ø12 mm (intervalo 35-160 mm)
ø15 mm (intervalo 150-800 mm)

953549

953552

953557

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

158 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 

 



 

Verificador de Interiores -Modelo Compacto
Especificações

Exatidão 2 µm
Repetibilidade 0,5 µm
Curso da ponta de 
contacto

18 - 60 mm: 1,2 mm
50 - 160 mm: 1,6 mm

Fornecido Fornecido com estojo, 
comparador e capa proteção 
para comparador

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
543-310B Comparador ABSOLUTE Digimatic 

Verificador Furos ID-C, 12,7mm, 
0,001mm

543-310B

Para informação sobre os comparadores adequados 
para utilização com estes instrumentos, consulte o 

capítulo dos Comparadores.
Para consultar a lista de Pontas de Medição, ver Peças 

de Substituição e Consumíveis no fim do catálogo.

Série 511

Um Verificador de Interiores compacto e ligeiro, graças à sua haste mais curta.
Apresenta as seguintes vantagens:
– A haste de longo curso, permite uma surpreendente exactidão.
– Pontas de contacto em metal duro, para maior durabilidade e resistência ao desgaste.
– A pega de grande dimensão reduz a transferência térmica do operador a 50%.

511-766

Métrico

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Divisão

Comparador 
Ref. 

Profundidade
de medição

Nr. de Pontas
Peso
[g]

511-771 18-35 0,001 mm 2109SB-10 50 mm 9 320
511-772 35-60 0,001 mm 2109SB-10 50 mm 6 380
511-773 50-150 0,001 mm 2109SB-10 50 mm 11 400
511-774 100-160 0,001 mm 2109SB-10 50 mm 13 460
511-766 18-35 0,01 mm 2046SB 50 mm 9 320
511-767 35-60 0,01 mm 2046SB 50 mm 6 380
511-768 50-150 0,01 mm 2046SB 50 mm 11 400
511-769 100-160 0,01 mm 2046SB 50 mm 13 460

Modelos
Polegadas

Também disponível!
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ø
9

~ 8012350

6.4

11
.9

ø12.7

SR 0,75

32 

Ø
 8

 

35 - 60mm

9

50 123 ~ 80

A 28
.9

ø12.8

ø1
2

Anvil

SR 0,75

9

18
.2

ø20

32 

Ø
 8

 

18 - 35mm

35 - 60 mm

50 - 150 mm

100 - 160 mm

50 - 150 mm = 38 mm

100 - 160 mm = 50 mm

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Verificador de Interiores -Furos Cegos
 

Série 511

Verificador de Interiores especial para medições em furos cegos, apresenta as seguintes vantagens:
– Pode efetuar a medição do diâmetro interno muito perto do fundo de um furo cego.
– Com contacto em metal duro, para maior durabilidade e resistência ao desgaste.

511-427

511-426

Métrico

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Divisão

Comparador 
Ref. 

Profundidade
de medição

a
[mm]

b
[mm]

Peso
[g]

511-425 15-35 0,01 mm 2046SB 150 mm 9,9 10,6 350
511-426 35-60 0,01 mm 2046SB 150 mm 14,3 18 370
511-427 50-150 0,01 mm 2046SB 150 mm 22,7 22 380
511-435 15-35 0,001 mm 2109SB 150 mm 9,9 10,6 350
511-436 35-60 0,001 mm 2109SB 150 mm 14,3 18 370
511-437 50-150 0,001 mm 2109SB 150 mm 22,7 22 380

Polegadas

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Divisão

Comparador 
Ref. 

Profundidade
de medição

a
[mm]

b
[mm]

Peso
[g]

511-428 0,6-1,4 .0005" 2922SB 6" 22,7 22 350
511-438 0,6-1,4 .0001" 2923SB-10 6" 22,7 22 350
511-439 1,4-2,4 .0001" 2923SB-10 6" 22,7 22 370
511-440 2-6 .0001" 2923SB-10 6" 22,7 22 370

150 123 80

32

SR0.752.5

a

ø9 ø8

b

Especificações

Exatidão 4 µm
Repetibilidade 1 µm
Curso da ponta de 
contacto

1,2 mm

Fornecido Fornecido com estojo, 
comparador e capa proteção 
para comparador

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
543-310B Comparador ABSOLUTE Digimatic 

Verificador Furos ID-C, 12,7mm, 
0,001mm

953549 Extensão 125 mm, para o intervalo 
18-35 mm

953550 Extensão 250 mm, para o intervalo 
18-35 mm

953551 Extensão 500 mm, para o intervalo 
18-35 mm

2.
5

Para furos cegos com profundidade mínima de 2,5 
mm

15 - 35 mm 35 - 60 mm

50 - 150 mm

Para informação sobre os comparadores adequados 
para utilização com estes instrumentos, consulte o 
capítulo dos Comparadores.
Para consultar a lista de Pontas de Medição, ver Peças 
de Substituição e Consumíveis no fim do catálogo.

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

160 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 

 



 

Verificador de Interiores ABSOLUTE Digimatic
Funções Série 511
PRESET (x3)
Controlo GO/±NG
Saída de dados Digimatic
ON/OFF
DATA/HOLD
Retenção do valor Min

Especificações

Exatidão 0,003 mm
(excluindo o erro de 
quantificação )

Resolução digital 0,001 mm
Repetibilidade ±1 digito
Força de medição ≤5 N
Frequência da 
amostragem

50 vezes/seg*

Curso da ponta de 
contacto

1,2 mm

Alimentação 2 pilhas SR-44

Vida útil pilha aprox. 2000 horas

Mostrador LCD, altura dos dígitos 7,5 
mm

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
21DZA081 Haste de extensão 500 mm, 500mm
21DZA089 Haste de extensão 250 mm, 250mm

905338 Cabo Digimatic, (1 m)
905409 Cabo Digimatic, (2 m)

02AZD790F Cabo de ligação U-Wave, .
06AFM380F USB Input Tool Direct -cabo, (2 m)

Consumíveis

Ref. Descrição
938882 Pilha SR44

O Verificador de Interiores ABSOLUTE Digimatic 
determina o valor mínimo (diâmetro verdadeiro) 

que é fixado automaticamente.

Quatro hastes extensão interligadas (500 mm cada) 
formam uma extensão com 2 m.

* se a velocidade de deslocação for > 50 µm/s o valor de 
pico pode não ser visualizada corretamente.

Série 511

Este Verificador de Interiores Digimatic permite medições digitais em interiores 
com uma surpreendente exactidão, mesmo a 2m de profundidade máxima.
O Verificador de Interiores ABSOLUTE Digimatic apresenta as seguintes vantagens:
– O design destes verificadores, tornam possível medições de diâmetros interiores 

sem perda de exactidão.
– Apenas com uma só tecla, podem ser memorizados e chamados até 3 conjuntos 

de valores de referência e limites de tolerância superior/inferior.
– O controlo GO/±NG pode ser parametrizado.
– Podem ser usadas hastes de extensão (até 250 ou 500mm).

511-501

Métrico

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Nr. de Pontas

Peso
[g]

511-501 45-100 12 500
511-502 100-160 13 570

Modelos
Polegadas/

Métrico

Também disponível!

V
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O mostrador pode ser rodado 320°
e dobrado 90°. A pega também pode 
rodar 320°.

Podem ser configurados, até 3 
conjuntos de valores referência, 
incluindo limites de tolerância 
inferior/superior.

Exactidão garantida, mesmo 
com uma extensão de 2 m, 
graças à transmissão 
eletrónica do valor da 
medição.

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Calibrador para Verificador de Interiores 
 

Série 515

– Para ajustar verificadores de interiores de 2 pontos, Série 511.
– O Calibrador de Verificadores de Interiores permite o ajuste rápido dos verificadores para um 

intervalo de medição de 18 a 400mm, através da aplicação de blocos padrão.
 

515-590
+ bloco padrão (opcional )

Pol./Métrico

Ref. Intervalo aplicável
Peso
[kg]

515-590 18-400 mm 4,51

940088 940089 940090

Especificações

Fornecido Fornecido como conjunto em estojo não 
rígido

Acessórios standard 

Ref. Descrição
940088 1 Encaixe do Tipo A para intervalo de 

medição, 18-35mm/35-60mm
940089 1 Encaixe do Tipo B para intervalo de 

medição, 50-100mm/100-160mm
940090 1 Encaixe do Tipo C para intervalo de 

medição, 100-250mm/250-400mm
630030 2 Maxilas planas, 2 pcs.

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

162 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 

 



 

Conjunto de Calibres para Furos
Especificações

Fornecido Bolsa plástica
Série 154 - Conjunto de Calibres para Furos Pequenos

– Desenhado para ser bloqueado na posição (com parafuso bloqueador), depois de retirado do 
furo, o diâmetro é obtido medindo os extremos dos lóbulos com um micrómetro.

154-902

Métrico

Ref. Calibres incluídos Intervalo Medição l mm
L

[mm]
Ø d

[mm]
Ø D Peso

154-902

154-101
154-102
154-103
154-104

3-5 mm
5-7,5 mm

7,5-10 mm
10-13 mm

22,5
30
40
40

90
97,6
108
108

5,5
5,5
8,5
8,5

2,8-5,2
4,8-7,8

7,3-10,3
9,8-13,2

12
13
29
30

Polegadas

Ref. 
154-105
154-106
154-107
154-108

Ref. 
154-101
154-102
154-103
154-104

Especificações

Fornecido Bolsa plástico

a

øc

øb

ød

Série 155 - Conjunto de Calibres Telescópicos

– Auto-centrante com acabamento cromado-fosco.
– Mola com força constante sobre a face de medição. Com parafuso bloqueador. 

155-905

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Conjunto de Calibres para Furos
 

Métrico

Ref. Calibres incluídos Intervalo Medição
a

[mm]
b

[mm]
c

[mm]
d

[mm]
Peso

155-905

155-127
155-128
155-129
155-130
155-131
155-132

8-12,7 mm
12,7-19 mm
19-32 mm
32-54 mm
54-90 mm

90-150 mm

110
110
110
150
150
150

4
5
5

7,5
7,5
7,5

3
3,5
3,5
6
6
6

5
5,5
5,5
8
8
8

15
25
35
75
80

100

Anéis Padrão 
 

Série 177 Especificações

Cilindricidade 1 µm para ø1-60 mm 
1,5 µm para ø62-90 mm 
2 µm para ø100-150 mm 
2,5 µm para ø175-225 mm 
3 µm para ø250-300 mm

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

164 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 

 



 

Anéis Padrão 

177-424

177-139

177-432

177-300

T

ød øD

Tipo A

øE

25.4

ød øD

38.1

Tipo B

A tolerância do diâmetro nominal é  ±0,01 mm até 45 
mm e ± 0,02 mm acima.

O valor do diâmetro medido de cada anel padrão é 
gravado na face superior.

Métrico

Ref. Material Dimensão nominal ød Tipo 
Ø D

[mm]
Ø E

[mm]
T

[mm]
177-220 Aço 1 mm A 20 4
177-222 Aço 1,1 mm A 20 4
177-225 Aço 1,2 mm A 20 4
177-227 Aço 1,3 mm A 20 4
177-230 Aço 1,4 mm A 20 4
177-236 Aço 1,75 mm A 25 5
177-239 Aço 2 mm A 25 5
177-242 Aço 2,25 mm A 25 5
177-208 Aço 2,5 mm A 25 7
177-246 Aço 2,75 mm A 25 7
177-248 Aço 3 mm A 25 7
177-250 Aço 3,25 mm A 25 7
177-252 Aço 3,5 mm A 25 7
177-255 Aço 3,75 mm A 25 7
177-204 Aço 4 mm A 25 7
177-418 Cerâmica 4 mm A 25 7
177-257 Aço 4,5 mm A 25 7
177-205 Aço 5 mm A 25 7
177-263 Aço 5,5 mm A 25 7
177-267 Aço 6 mm A 25 7
177-420 Cerâmica 6 mm A 25 7
177-271 Aço 6,5 mm A 25 7
177-275 Aço 7 mm A 25 7
177-125 Aço 8 mm A 32 10
177-423 Cerâmica 8 mm A 32 10
177-279 Aço 9 mm A 32 10
177-126 Aço 10 mm A 32 10
177-424 Cerâmica 10 mm A 32 10
177-284 Aço 12 mm A 32 10
177-425 Cerâmica 12 mm A 32 10
177-132 Aço 14 mm A 38 10
177-177 Aço 16 mm A 45 10
177-427 Cerâmica 16 mm A 45 10
177-133 Aço 17 mm A 45 10
177-285 Aço 18 mm A 45 10
177-286 Aço 20 mm A 45 10
177-429 Cerâmica 20 mm A 45 10
177-139 Aço 25 mm A 53 15
177-430 Cerâmica 25 mm A 53 15
177-288 Aço 30 mm A 71 15
177-431 Cerâmica 30 mm A 71 15
177-140 Aço 35 mm A 71 15
177-432 Cerâmica 35 mm A 71 15
177-290 Aço 40 mm A 71 15
177-433 Cerâmica 40 mm A 71 15
177-178 Aço 45 mm A 85 15
177-434 Cerâmica 45 mm A 85 15
177-146 Aço 50 mm A 85 20
177-292 Aço 60 mm A 112 20
177-314 Aço 62 mm A 112 20
177-147 Aço 70 mm A 112 20
177-316 Aço 75 mm A 125 25
177-294 Aço 80 mm A 125 25
177-318 Aço 87 mm A 140 25
177-148 Aço 90 mm A 140 25
177-296 Aço 100 mm A 160 25
177-298 Aço 125 mm B 210 168 38,1
177-300 Aço 150 mm B 235 187 38,1
177-302 Aço 175 mm B 260 215 38,1
177-304 Aço 200 mm B 311 244 38,1
177-306 Aço 225 mm B 337 264 38,1
177-308 Aço 250 mm B 362 290 38,1
177-310 Aço 275 mm B 413 321 38,1
177-312 Aço 300 mm B 438 340 38,1

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Paquímetros

Paquímetros ABSOLUTE Digimatic
Página 167

Paquímetros de Relógio
Página 182

Paquímetros Especiais
Página 190

Paquímetros -Acessórios
Página 206

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

166 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 

 



 

Paquímetro ABSOLUTE Digimatic IP67
Funções Série 500
ORIGIN (ABS-Zero) origem
Auto Power OFF
após 20 min. Inativo
Alarme pilha fraca

Especificações

Exatidão ≤ 200 mm : ±0,02 mm
> 200 mm : ±0,03 mm
(excluindo o erro de quantificação)

Resolução 
digital

0,01 mm

Velocidade máx. Ilimitado
Vida útil pilha apróx. 15000 horas

(150 mm ,200 mm)
5000 horas (300 mm)

Mostrador LCD, altura dos dígitos 7,5 mm 
(150, 200 mm) 10,2 mm (300 mm)

Fornecido Estojo, 1 pilha

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
05CZA624 Cabo Digimatic com tecla de dados, (1 

m)
05CZA625 Cabo Digimatic com tecla de dados, (2 

m)
02AZD790A Cabo de ligação U-Wave, com tecla de 

dados
050083-10 Base 75mm para Medição 

Profundidade, -modelos até 200 mm
050084-10 Base 100mm para Medição 

Profundidade, -modelos até 200 mm
050085-10 Base 125mm para Medição 

Profundidade, -modelos até 300 mm
06AFM380A USB Input Tool Direct -Cabo, (2m)

Consumíveis

Ref. Descrição
938882 Pilha SR44

Corpo de 150 e 200 mm ou 300 mm

050083-10

Série 500

Paquímetro robusto que torna possível a realização de medições
fidedignas nas mais variadas situações.
O Paquímetro IP67 ABSOLUTE Digimatic proporciona as seguintes 
vantagens:
– Medições de confiança com o sistema de medição ABSOLUTE.
– A sua excelente resistência à água e poeiras (Índice de Proteção 

IP67) possibilita a utilização em situações de maquinação onde 
ocorrem salpicos de fluidos de refrigeração.

– Extremamente resistente aos fluidos de refrigeração
e lubrificantes.

500-706-20

Métrico Sem rolete de polegar

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Vareta de profundidade Saída de dados

L
[mm]

a
[mm]

b
[mm]

c 
[mm]

d
[mm]

Peso
[g]

500-706-20 0-150 plano 233 40 21 16,5 16 164
500-709-20 0-150 Ø 1,9 mm 233 40 21 16,5 16 164
500-716-20 0-150 plano 233 40 21 16,5 16 164
500-707-20 0-200 plano 290 50 24,5 20 16 194
500-717-20 0-200 plano 290 50 24,5 20 16 194
500-708-11 0-300 plano 404 64 27,5 21,8 20 345
500-718-11 0-300 plano 404 64 27,5 21,8 20 345

Métrico Com rolete de polegar

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Vareta de profundidade Saída de dados

L
[mm]

a
[mm]

b
[mm]

c 
[mm]

d
[mm]

Peso
[g]

500-702-20 0-150 plano 233 40 21 16,5 16 164
500-712-20 0-150 plano 233 40 21 16,5 16 164
500-719-20 0-150 Ø 1,9 mm 233 40 21 16,5 16 164
500-703-20 0-200 plano 290 50 24,5 20 16 194
500-713-20 0-200 plano 290 50 24,5 20 16 194
500-704-10 0-300 plano 404 64 27,5 21,8 20 345
500-714-10 0-300 plano 404 64 27,5 21,8 20 345

Ref. 
500-752-20
500-753-20
500-762-20
500-763-20

Modelos
Polegadas/

Métrico

Também disponível!
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Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Paquímetro ABSOLUTE Digimatic IP67
 

d

c

a

b

L

Paquímetro ABSOLUTE Digimatic IP67 -Pastilha 
Metal Duro

 

Série 500

Paquímetro robusto que torna possível a realização de medições
fidedignas nas mais variadas situações.
O Paquímetro IP67 ABSOLUTE Digimatic proporciona as seguintes 
vantagens:
– Medições de confiança com o sistema de medição ABSOLUTE.
– A sua excelente resistência à água e poeiras (Índice de Proteção 

IP67) possibilita a utilização em situações de maquinação, onde 
ocorrem salpicos de fluidos de refrigeração.

– Conforme a norma EN60529 para proteção contra poeiras e até 
suporta a imersão completa em água, temporariamente,
sem sofrer qualquer dano.

– Extremamente resistente aos fluidos de refrigeração e
lubrificantes.

– Extraordinária vida útil da pilha.

500-727-20

Métrico Faces de medição para exteriores/interiores com pastilha de metal duro

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Saída de dados Rolete

L
[mm]

a
[mm]

b
[mm]

c 
[mm]

d
[mm]

Peso
[g]

500-727-20 0-150 233 40 21 16,5 16 164
500-723-20 0-150 233 40 21 16,5 16 168
500-728-20 0-200 290 50 24,5 20 16 194
500-724-20 0-200 290 50 24,5 20 16 198

Métrico Faces de medição para exteriores com pastilha de metal duro

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Saída de dados Rolete

L
[mm]

a
[mm]

b
[mm]

c 
[mm]

d
[mm]

Peso
[g]

500-721-20 0-150 233 40 21 16,5 16 168
500-722-20 0-200 290 50 24,5 20 16 198

Modelos
Polegadas/

Métrico

Também disponível!

V
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Funções Série 500
ORIGIN (ABS-Zero) origem
Auto Power OFF
após 20 min. Inativo
Alarme pilha fraca

Especificações

Exatidão ≤ 200 mm : ±0,02 mm
200 mm : ±0,03 mm
(excluindo o erro de 
quantificação)

Resolução digital 0,01 mm
Velocidade máx. Ilimitado
Vareta de 
profundidade

Plano

Vida útil pilha Aprox. 20 horas
Mostrador LCD, altura dos dígitos: 7,5 mm
Fornecido Estojo, 1 pilha

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
05CZA624 Cabo Digimatic com tecla de dados, (1 

m)
05CZA625 Cabo Digimatic com tecla de dados, (2 

m)
02AZD790A Cabo de ligação U-Wave, com tecla de 

dados
050083-10 Base 75mm para Medição 

Profundidade, -modelos até 200 mm
050084-10 Base 100mm para Medição 

Profundidade, -modelos até 200 mm
050085-10 Base 125mm para Medição 

Profundidade, -modelos até 300 mm
06AFM380A USB Input Tool Direct -Cabo, (2m)

Consumíveis

Ref. Descrição
938882 Pilha SR44

Maxilas com pastilha metal duro

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

168 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 

 



 

Paquímetro ABSOLUTE Digimatic IP67 -Pastilha 
Metal Duro

d

c

a

b

L

 

Paquímetro AOS ABSOLUTE Digimatic
Funções Série 500
ORIGIN (ABS-Zero) origem
ZERO/ABS
ON/OFF
Alarme pilha fraca

Especificações

Exatidão ≤ 200 mm : ±0,02 mm /> 200 mm : 
± 0,03 mm
(excluindo o erro de quantificação )

Resolução digital 0,01 mm
Velocidade máx. Ilimitado
Vida útil pilha apróx. 18000 horas
Mostrador LCD, altura dos dígitos 9 mm
Fornecido Estojo, 1 pilha

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
959149 Cabo Digimatic com tecla de dados
959150 Cabo Digimatic com tecla de dados

02AZD790C Cabo de ligação U-Wave , com tecla de 
dados

959143 Unidade Data-Hold
050083-10 Base 75mm para Medição 

Profundidade, -modelos até 200 mm
050084-10 Base 100mm para Medição 

Profundidade, -modelos até 200 mm
050085-10 Base 125mm para Medição 

Profundidade, -modelos até 300 mm
06AFM380C USB Input Tool Direct -Cabo com tecla 

de dados, (2m)

Consumíveis

Ref. Descrição
938882 Pilha SR44

Série 500

Os Paquímetros Digimatic permitem a realização de medições fidedignas e apresen-
tam os seguintes benefícios:
– Equipados agora com o sensor AOS (Advanced Onsite Sensor), o sensor de tipo 

indutivo que os paquímetros ABS topo de gama à prova de fluidos utilizam.
– Graças à adoção do sensor de indução eletromagnética do tipo ABS encoder, o 

paquímetro pode ser utilizado sem preocupação pela contaminação sobre a face 
da escala durante a medição. O sinal de deteção não é afetado pela sujidade 
(água, óleo, etc.) sobre a superfície da escala (exceto no modelo de 300mm).

– A corrediça proporciona uma movimentação suave, estável e confortável.
– Altura dos caracteres: 9mm (minimização da fadiga com LCD de alto contraste
– A escala ABS (ABSOLUTE) não requer que a origem seja estabelecida sempre que 

o instrumento é ligado e não possui limite de velocidade na resposta.
– Extraordinária vida útil da pilha

500-181-30

Métrico Sem rolete de polegar

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Vareta de profundidade Saída de dados

L
[mm]

a
[mm]

b
[mm]

c 
[mm]

d
[mm]

Peso
[g]

500-180-30 0-100 Ø 1,9 mm 182 40 21 16,5 16 142
500-201-30 0-100 Ø 1,9 mm 182 40 21 16,5 16 143
500-184-30 0-150 Ø 1,9 mm 233 40 21 16,5 16 164
500-203-30 0-150 Ø 1,9 mm 233 40 21 16,5 16 168
500-181-30 0-150 plano 233 40 21 16,5 16 164
500-161-30 0-150 plano 233 40 21 16,5 16 164
500-182-30 0-200 plano 290 50 24,5 20 16 194
500-162-30 0-200 plano 290 50 24,5 20 16 194
500-205 0-300 plano 404 64 27,5 22 20 350

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Paquímetro AOS ABSOLUTE Digimatic
 

Métrico Com rolete de polegar 

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Vareta de profundidade Saída de dados

L
[mm]

a
[mm]

b
[mm]

c 
[mm]

d
[mm]

Peso
[g]

500-150-30 0-100 Ø 1,9 mm 182 40 21 16,5 16 143
500-151-30 0-150 plano 233 40 21 16,5 16 164
500-158-30 0-150 Ø 1,9 mm 233 40 21 16,5 16 164
500-152-30 0-200 plano 290 50 24,5 20 16 194
500-153 0-300 plano 404 64 27,5 22 20 350

Modelos
Polegadas/

Métrico

Também disponível!

V
isite o Catálogo Online www.m
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d

a
bC

L

Modelo com vareta de profundidade redonda

050083-10

Digitalize o código QR e assista aos vídeos dos
nossos produtos no YouTube

Paquímetro AOS ABSOLUTE Digimatic -Pastilha 
Metal duro

 

Série 500

Estes Paquímetros Digimatic possuem maxilas com pastilha de metal 
duro, permitem realizar medições fidedignas e apresentam os se-
guintes benefícios:
– Graças à adoção do sensor de indução eletromagnética do tipo 

ABS encoder, o paquímetro pode ser utilizado sem preocupação 
pela contaminação sobre a face da escala durante a medição. O 
sinal de deteção não é afetado pela sujidade (água, óleo, etc.) so-
bre a superfície da escala.

– A corrediça proporciona uma movimentação suave, estável e con-
fortável.

– Altura dos caracteres: 9mm (minimização da fadiga com LCD de 
alto contraste

– A escala ABS (ABSOLUTE) não requer que a origem seja estabeleci-
da sempre que o instrumento é ligado e não possui limite de velo-
cidade na resposta.

– Extraordinária vida útil da pilha

Funções Série 500
ORIGIN (ABS-Zero) origem
ZERO/ABS
ON/OFF
Alarme pilha fraca
Vareta de profundidade

Especificações

Exatidão ≤ 200 mm : ±0,02 mm
> 200 mm : ±0,03 mm
(excluindo o erro de quantificação)

Resolução digital 0,01 mm
Velocidade máx. Ilimitado
Vida útil pilha apróx. 18000 horas
Mostrador LCD, altura dos dígitos 9 mm
Fornecido Estojo, 1 pilha

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
959149 Cabo Digimatic com tecla de dados
959150 Cabo Digimatic com tecla de dados

02AZD790C Cabo de ligação U-Wave , com tecla de 
dados

959143 Unidade Data-Hold
050083-10 Base 75mm para Medição 

Profundidade, -modelos até 200 mm
050084-10 Base 100mm para Medição 

Profundidade, -modelos até 200 mm
050085-10 Base 125mm para Medição 

Profundidade, -modelos até 300 mm
06AFM380C USB Input Tool Direct -Cabo com tecla 

de dados, (2m)

Consumíveis

Ref. Descrição
938882 Pilha SR44

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

170 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 

 



 

Paquímetro AOS ABSOLUTE Digimatic -Pastilha 
Metal duro

Maxilas com pastilha metal duro

050083-10

Métrico Faces de medição para exteriores/interiores com pastilha de metal duro

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Saída de dados Rolete

L
[mm]

a
[mm]

b
[mm]

c 
[mm]

d
[mm]

Peso
[g]

500-234-30 0-150 233 40 21 16,5 16 168
500-155-30 0-150 233 40 21 16,5 16 168
500-236-30 0-200 290 50 24,5 20 16 198
500-157-30 0-200 290 50 24,5 20 16 198

Métrico Faces de medição para exteriores com pastilha de metal duro

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Saída de dados Rolete

L
[mm]

a
[mm]

b
[mm]

c 
[mm]

d
[mm]

Peso
[g]

500-233-30 0-150 233 40 21 16,5 16 168
500-154-30 0-150 233 40 21 16,5 16 168
500-235-30 0-200 290 50 24,5 20 16 198
500-156-30 0-200 290 50 24,5 20 16 198

Modelos
Polegadas/

Métrico

Também disponível!

V
isite o Catálogo Online www.m

itu
to

yo
.e

u 

d

a
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Paquímetro Solar ABSOLUTE Digimatic IP67
Funções Série 500
ORIGIN (ABS-Zero) origem

Especificações

Exatidão ±0,02 mm
(excluindo o erro de quantificação )

Resolução digital 0,01 mm
Velocidade máx. Ilimitado
Alimentação Célula solar
Mostrador LCD, altura dos dígitos: 7,5 mm

Fornecido Em estojo

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
05CZA624 Cabo Digimatic com tecla de dados, (1 

m)
05CZA625 Cabo Digimatic com tecla de dados, (2 

m)
02AZD790A Cabo de ligação U-Wave, com tecla de 

dados
050083-10 Base 75mm para Medição 

Profundidade, -modelos até 200 mm
050084-10 Base 100mm para Medição 

Profundidade, -modelos até 200 mm
06AFM380A USB Input Tool Direct -Cabo, (2m)

Série 500

Este Paquímetro Digimatic alimentado por energia solar e com siste-
ma absoluto, é um modelo de elevado desempenho e muito robusto.
O paquímetro ABSOLUTE Digimatic Solar IP67 apresenta as seguin-
tes vantagens:
– Modelo de elevado desempenho
– Este paquímetro não necessita de bateria. É alimentado por ener-

gia solar e é amigo do ambiente.
– Funciona com apenas 60 LUX de luz ambiente.
– Mesmo que a iluminação seja inferior a 60 LUX as medições são 

possíveis de realizar, através de uma armazenamento de energia.
– Tem uma excelente resistência contra água e poeiras (IP67- nível 

de proteção) permitindo a sua utilização nomeadamente em situa-
ções de maquinagem que envolvem salpicos de fluidos de refrige-
ração.

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

171

 

 



Paquímetro Solar ABSOLUTE Digimatic IP67
 

500-772

Métrico Sem rolete

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Vareta de profundidade Saída de dados

L
[mm]

a
[mm]

b
[mm]

c 
[mm]

d
[mm]

Peso
[g]

500-772 0-150 plano 233 21 16,5 40 16 180
500-792 0-150 Ø 1,9 mm 233 21 16,5 40 16 180
500-778 0-150 plano 233 21 16,5 40 16 180
500-773 0-200 plano 290 24,5 20 50 16 210
500-779 0-200 plano 290 24,5 20 50 16 210

Métrico Com rolete

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Vareta de profundidade Saída de dados

L
[mm]

a
[mm]

b
[mm]

c 
[mm]

d
[mm]

Peso
[g]

500-774 0-150 plano 233 21 16,5 40 16 180
500-776 0-150 plano 233 21 16,5 40 16 180
500-775 0-200 plano 290 24,5 20 50 16 210
500-777 0-200 plano 290 24,5 20 50 16 210

Modelos
Polegadas/

Métrico

Também disponível!

V
isite o Catálogo Online www.m
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050083-10

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

172 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 

 



 

Paquímetro Solar ABSOLUTE Digimatic
Funções Série 500
ORIGIN (ABS-Zero) origem

Especificações

Exatidão ±0,02 mm
(excluindo o erro de quantificação )

Resolução digital 0,01 mm
Velocidade máx. Ilimitado
Alimentação Célula solar
Mostrador LCD, altura dos dígitos: 7,5 mm
Fornecido Em estojo

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
959149 Cabo Digimatic com tecla de dados
959150 Cabo Digimatic com tecla de dados

02AZD790C Cabo de ligação U-Wave , com tecla de 
dados

959143 Unidade Data-Hold
050083-10 Base 75mm para Medição 

Profundidade, -modelos até 200 mm
050084-10 Base 100mm para Medição 

Profundidade, -modelos até 200 mm
06AFM380C USB Input Tool Direct -Cabo com tecla 

de dados, (2m)

050083-10

Série 500

Este Paquímetro alimentado com energia solar é um modelo stan-
dard que permite realizar medições fiáveis.
O paquímetro ABSOLUTE Digimatic Solar oferece as seguintes
vantagens:
– É possível operar apenas com 60 lux de luz ambiente.

500-444

500-457

Métrico Sem rolete

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Vareta de profundidade Saída de dados

L
[mm]

a
[mm]

b
[mm]

c 
[mm]

Peso
[g]

500-457 0-150 plano 233 40 21 16,5 150
500-458 0-200 plano 290 50 24 20 180

Métrico Com rolete

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Vareta de profundidade Saída de dados

L
[mm]

a
[mm]

b
[mm]

c 
[mm]

Peso
[g]

500-453 0-100 Ø 1,9 mm 182 40 21 16,5 125
500-443 0-100 Ø 1,9 mm 182 40 21 16,5 145
500-454 0-150 plano 233 40 21 16,5 150
500-444 0-150 plano 233 40 21 16,5 170
500-455 0-200 plano 290 50 24 20 180
500-445 0-200 plano 290 50 24 20 200

Modelos
Polegadas/

Métrico

Também disponível!

V
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Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Paquímetro ABSOLUTE Digimatic -Gama Longa
 

Série 500

Paquímetro Digimatic standard de grande capacidade, com
as seguintes vantagens:
– Com um design robusto para um grande intervalo de medição, até 1000mm.
– O sistema ABSOLUTE garante a fiabilidade das medições.

500-500-10

Métrico

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]

L
[mm]

a
[mm]

b
[mm]

c 
[mm]

d
[mm]

Peso
[g]

500-500-10 0-450 630 90 47 38 25 1170
500-501-10 0-600 780 90 47 38 25 1350
500-502-10 0-1000 1240 130 61 50 32 3300

Modelos
Polegadas/

Métrico

Também disponível!

V
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Funções Série 500
ORIGIN (ABS-Zero) origem
ZERO/ABS
ON/OFF
Alarme pilha fraca
Saída de dados

Especificações

Exatidão ≤  600 mm : ±0,05 mm
≤ 1000 mm : ±0,07 mm
(excluindo o erro de quantificação )

Resolução digital 0,01 mm
Velocidade máx. Ilimitado
Vida útil pilha apróx. 20000 horas
Mostrador LCD; altura dígitos 10 mm
Fornecido Estojo, 1 pilha

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
959149 Cabo Digimatic com tecla de dados
959150 Cabo Digimatic com tecla de dados

02AZD790C Cabo de ligação U-Wave , com tecla de 
dados

959143 Unidade Data-Hold
06AFM380C USB Input Tool Direct -Cabo com tecla 

de dados, (2m)

Consumíveis

Ref. Descrição
938882 Pilha SR44

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

174 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 

 



 

Paquímetro ABSOLUTE Digimatic -Maxilas Tipo 
Aparo

 Série 550
 

Funções 55
0-

20
3-

10
up

 to
55

0-
20

7-
10

55
0-

30
1-

20

55
0-

33
1-

10

ORIGIN (ABS-Zero) origem
OFFSET*
ON/OFF
Auto Power OFF
após 20 min. Inativo
Alarme pilha fraca
Saída de dados
PRESET

Especificações

Exatidão Consulte a lista de especificações
(excluindo o erro de quantificação)

Resolução 
digital

0,01 mm

Velocidade 
máx.

Ilimitado

Vida útil pilha aprox. 3 anos (200 mm), 1 ano (300 
mm), 3,5 anos (> 300 mm)

Mostrador LCD, altura dos dígitos: 7,5 mm 
(200 mm)
10,2 mm (300 mm)
10 mm (> 300 mm)

Fornecido Estojo, 1 pilha

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
959149 Cabo Digimatic com tecla de dados
959150 Cabo Digimatic com tecla de dados

02AZD790C Cabo de ligação U-Wave , com tecla de 
dados

959143 Unidade Data-Hold
06AFM380C USB Input Tool Direct -Cabo com tecla 

de dados, (2m)

Acessórios opcionais para IP67

Ref. Descrição
05CZA624 Cabo Digimatic com tecla de dados, (1 

m)
05CZA625 Cabo Digimatic com tecla de dados, (2 

m)
02AZD790A Cabo de ligação U-Wave, com tecla de 

dados
06AFM380A USB Input Tool Direct -Cabo, (2m)

Consumíveis

Ref. Descrição
938882 Pilha SR44

*10 mm

Série 550

Paquímetro DIGIMATIC com maxilas tipo aparo, permite a realização 
de medições de interiores.
Apresenta as seguintes vantagens:
– Faces de medição arredondadas para as dimensões interiores
– O sistema ABSOLUTE proporciona medições fidedignas.

200/300 mm

550-301-20

Métrico Modelo com IP67

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Notas

Exatidão
[mm]

Med. interior
desde

L
[mm]

a
[mm]

b
[mm]

c 
[mm]

Peso
[g]

550-301-20 0-200 IP67 ±0,03 10,1 mm 290 60 8 16 180
550-331-10 0-300 IP67 ±0,04 10,1 mm 403 75 12 20 380

Métrico Modelo sem IP67

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]

Exatidão
[mm]

Med. interior
desde

L
[mm]

a
[mm]

b
[mm]

c 
[mm]

Peso
[g]

550-203-10 0-450 ±0,05 20,1 mm 630 100 18 25 1110
550-205-10 0-600 ±0,05 20,1 mm 780 100 18 25 1290
550-207-10 0-1000 ±0,07 20,1 mm 1240 140 24 32 3350

Maxilas com faces de medição redondas
para medições de interiores

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Paquímetro ABSOLUTE Digimatic -Maxilas Aparo e 
Standard

 

Série 551

Paquímetro ABSOLUTE Digimatic com maxilas aparo/standard.
Apresenta as seguintes vantagens:
– As faces de medição afiadas adequadas para realizar medições

exteriores.
– As faces de medição arredondadas adequadas para realizar medi-

ções interiores. 
– O sistema ABSOLUTE proporciona medições fidedignas.

200/300 mm

551-301-20

Métrico Modelo com IP67

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Notas

Med. interior
desde

Exatidão
[mm]

L
[mm]

a
[mm]

b
[mm]

c 
[mm]

d
[mm]

Peso
[g]

551-301-20 0-200 IP67 10,1 mm ±0,03 290 60 8 30 16 190
551-331-10 0-300 IP67 10,1 mm ±0,04 403 90 10 40 20 420

Métrico Modelo sem IP67

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]

Med. interior
desde

Exatidão
[mm]

L
[mm]

a
[mm]

b
[mm]

c 
[mm]

d
[mm]

Peso
[g]

551-204-10 0-500 20,1 mm ±0,06 680 150 18 56 25 1060
551-206-10 0-750 20,1 mm ±0,06 963 150 18 56 25 1410
551-207-10 0-1000 20,1 mm ±0,07 1230 150 20 56 32 3430

Maxilas com faces de medição redondas
para medições de interiores

 Série 551
 

Funções 55
1-

20
4-

10
up

 to
55

1-
20

7-
10

55
1-

30
1-

20

55
1-

33
1-

10

ORIGIN (ABS-Zero) origem
OFFSET*
ON/OFF
Auto Power OFF
após 20 min. Inativo
Alarme pilha fraca
Saída de dados
PRESET

Especificações

Exatidão Consulte a lista de especificações
(excluindo o erro de quantificação)

Resolução 
digital

0,01 mm

Velocidade máx. Ilimitado
Vida útil pilha aprox. 3 anos (200 mm), 1 ano (300 

mm), 3,5 anos (>300 mm)
Mostrador LCD; altura dos dígitos:s 7,5 mm 

(200 mm) ) 10,2 mm (300 mm) 10 
mm (> 300 mm)

Fornecido Estojo, 1 pilha

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
959143 Unidade Data-Hold

06AFM380C USB Input Tool Direct -Cabo com tecla 
de dados, (2m)

02AZD790C Cabo de ligação U-Wave , com tecla de 
dados

959149 Cabo Digimatic com tecla de dados
959150 Cabo Digimatic com tecla de dados

Acessórios opcionais para IP67

Ref. Descrição
06AFM380A USB Input Tool Direct -Cabo, (2m)
02AZD790A Cabo de ligação U-Wave, com tecla de 

dados
05CZA625 Cabo Digimatic com tecla de dados, (2 

m)
05CZA624 Cabo Digimatic com tecla de dados, (1 

m)

Consumíveis

Ref. Descrição
938882 Pilha SR44

*10 mm

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

176 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 

 



 

Paquímetro ABSOLUTE Digimatic -Fibra de 
Carbono IP66

Funções Série 552
ORIGIN (ABS-Zero) origem
OFFSET*
DATA/HOLD
Auto Power OFF
após 20 min. Inativo
Alarme pilha fraca
Saída de dados
PRESET

Especificações

Exatidão Consulte a lista de especificações
(excluindo o erro de quantificação)

Resolução digital 0,01 mm
Velocidade máx. Ilimitado
Vida útil pilha apróx. 5000 horas
Mostrador LCD; altura dos dígitos: 10 mm
Fornecido Estojo, 1 pilha

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
05CZA624 Cabo Digimatic com tecla de dados, (1 

m)
05CZA625 Cabo Digimatic com tecla de dados, (2 

m)
02AZD790A Cabo de ligação U-Wave, com tecla de 

dados
914055 Par de pontas de medição para 

distância entre centros (acima de 
10mm), 2 pcs., Métrico

914057 Par de pontas de medição do diâmetro 
interno de ranhuras (acima de 50mm), 2 
pcs., Métrico

914053 Grampos de fixação para pontas de 
medição, gama de medição até 600mm, 
2 pcs.

914054 Grampos de fixação para pontas de 
medição, gama de medição > 600mm 
até 1000mm, 2 pcs.

06AFM380A USB Input Tool Direct -Cabo, (2m)

Consumíveis

Ref. Descrição
938882 Pilha SR44

distância entre centros

diâmetro interno de ranhuras
* 20mm

Série 552

Paquímetro digital de liga leve Digimatic com faces de medição em 
aço.
Apresenta as seguintes vantagens:
– A sua construção em material ultra leve (com fibra de carbono re-

forçada) reduz o peso total até 50%.
– Possui uma excelente resistência contra salpicos de água e pó (pro-

teção IP67) permitindo a sua utilização em ambientes oficinais mes-
mo com projeção de fluidos de refrigeração

– Leitura de interiores direta no LCD (o valor da medição interior po-
de ser obtido pressionando apenas a tecla OFFSET).

– A função PRESET permite estabelecer o valor de referência em qual-
quer posição.

552-304-10

Métrico

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]

Exatidão
[mm]

Med. interior
desde

L
[mm]

a
[mm]

b
[mm]

c 
[mm]

d
[mm]

e 
[mm]

f
[mm]

Peso
[g]

552-302-10 0-450 ±0,04 20,1 mm 640 100 18 41,2 91,8 25 10 715
552-303-10 0-600 ±0,04 20,1 mm 790 100 18 41,2 91,8 25 10 790
552-304-10 0-1000 ±0,05 20,1 mm 1230 150 24 62,8 113,8 32 10 1760
552-305-10 0-1500 ±0,09 20,1 mm 1740 150 24 62,8 113,8 32 10 2160
552-306-10 0-2000 ±0,12 20,1 mm 2250 150 24 62,8 113,8 32 10 2560

Modelos
Polegadas/

Métrico

Também disponível!

V
isite o Catálogo Online www.m
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Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Paquímetro ABSOLUTE Digimatic -Fibra de 
Carbono IP66 com Maxilas de Cerâmica

 

Série 552

Paquímetro digital de liga leve com faces de medição em cerâmica.
Apresenta as seguintes vantagens:
– A sua construção em material ultra leve (com fibra de carbono re-

forçada) reduz o peso total até 50%.
– Possui uma excelente resistência contra salpicos de água e pó (pro-

teção IP66) permitindo a sua utilização em ambientes oficinais mes-
mo com projeção de fluidos de refrigeração

– Leitura de interiores direta no LCD (o valor da medição interior po-
de ser obtido pressionando apenas a tecla OFFSET).

– A função PRESET permite estabelecer o valor de referência em qual-
quer posição.

552-156-10

Métrico

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]

Exatidão
[mm]

Med. interior
desde

L
[mm]

a
[mm]

b
[mm]

c 
[mm]

d
[mm]

e 
[mm]

f
[mm]

Peso
[g]

552-155-10 0-450 ±0,04 20,1 mm 640 100 18 41,2 91,8 25 10 715
552-156-10 0-600 ±0,04 20,1 mm 790 100 18 41,2 91,8 25 10 790

Modelos
Polegadas/

Métrico

Também disponível!

V
isite o Catálogo Online www.m
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914057
914053

Funções Série 552
ORIGIN (ABS-Zero) origem
OFFSET*
DATA/HOLD
Auto Power OFF
após 20 min. Inativo
Alarme pilha fraca
Saída de dados
PRESET

Especificações

Exatidão Consulte a lista de especificações
(excluindo o erro de quantificação)

Resolução digital 0,01 mm
Velocidade máx. Ilimitado
Vida útil pilha apróx. 5000 horas
Mostrador LCD, altura dos dígitos: 10 mm
Fornecido Estojo, 1 pilha

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
05CZA624 Cabo Digimatic com tecla de dados, (1 

m)
05CZA625 Cabo Digimatic com tecla de dados, (2 

m)
02AZD790A Cabo de ligação U-Wave, com tecla de 

dados
914055 Par de pontas de medição para 

distância entre centros (acima de 
10mm), 2 pcs., Métrico

914057 Par de pontas de medição do diâmetro 
interno de ranhuras (acima de 50mm), 2 
pcs., Métrico

914053 Grampos de fixação para pontas de 
medição, gama de medição até 600mm, 
2 pcs.

06AFM380A USB Input Tool Direct -Cabo, (2m)

Consumíveis

Ref. Descrição
938882 Pilha SR44

* 20 mm

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

178 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 

 



 

Paquímetro ABSOLUTE Digimatic -Fibra de 
Carbono IP66 com Maxilas Extra Longas

Funções Série 552
ORIGIN (ABS-Zero) origem
OFFSET*
DATA/HOLD
Auto Power OFF
após 20 min. Inativo
Alarme pilha fraca
Saída de dados
PRESET

Especificações

Exatidão Consulte a lista de especificações
(excluindo o erro de quantificação)

Resolução digital 0,01 mm
Velocidade máx. Ilimitado
Vida útil pilha apróx. 5000 horas
Mostrador LCD, altura dos dígitos 10 mm
Fornecido Estojo, 1 pilha

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
05CZA624 Cabo Digimatic com tecla de dados, (1 

m)
05CZA625 Cabo Digimatic com tecla de dados, (2 

m)
02AZD790A Cabo de ligação U-Wave, com tecla de 

dados
06AFM380A USB Input Tool Direct -Cabo, (2m)

Consumíveis

Ref. Descrição
938882 Pilha SR44

 

* métrico

≤ 600mm 20mm

≤ 1000mm 20mm

 

Série 552

Paquímetro digital de liga leve com faces de medição extra longas
Apresenta as seguintes vantagens:
– A sua construção em material ultra leve (com fibra de carbono re-

forçada) reduz o peso total até 50%.
– Possui uma excelente resistência contra salpicos de água e pó (pro-

teção IP66) permitindo a sua utilização em ambientes oficinais mes-
mo com projeção de fluidos de refrigeração

– Leitura de interiores direta no LCD (o valor da medição interior po-
de ser obtido pressionando apenas a tecla OFFSET).

– A função PRESET permite estabelecer o valor de referência em qual-
quer posição.

552-151-10

Métrico

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]

Exatidão
[mm]

Med. interior
desde

L
[mm]

a
[mm]

b
[mm]

c 
[mm]

d
[mm]

e 
[mm]

f
[mm]

g
[mm]

Peso
[g]

552-150-10 0-450 ±0,06 20,1 mm 680 173 65,5 89 91,8 25 10 8 1215
552-151-10 0-600 ±0,06 20,1 mm 830 173 65,5 89 91,8 25 10 8 1290
552-152-10 0-1000 ±0,07 20,1 mm 1280 170,5 73 110 113,8 32 10 12 2090
552-153-10 0-1500 ±0,11 20,1 mm 1790 170,5 73 110 113,8 32 10 12 2490
552-154-10 0-2000 ±0,14 20,1 mm 2300 170,5 73 110 113,8 32 10 12 2890

Modelos
Polegadas/

Métrico

Também disponível!

V
isite o Catálogo Online www.m
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Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Paquímetro ABSOLUTE Digimatic -Fibra de 
Carbono IP66 com Pontas Intermutáveis

 

Série 552

Paquímetro digital de liga leve Digimatic com pontas de medição
intermutáveis. Apresenta as seguintes vantagens:
– A sua construção em material ultra leve (com fibra de carbono re-

forçada) reduz o peso total até 50%.
– Possui uma excelente resistência contra salpicos de água e pó (pro-

teção IP66) permitindo a sua utilização em ambientes oficinais mes-
mo com projeção de fluídos de corte.

– Leitura de interiores direta no LCD (o valor de medição interior po-
de ser obtido apenas pressionando a tecla offset).

– A função preset permite estabelecer o valor de referência em qual-
quer posição.

552-182-10
com acessórios opcionais

Métrico

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]

Exatidão
[mm]

Peso
[g]

552-181-10 0-450 ±0,04 650
552-182-10 0-600 ±0,04 725
552-183-10 0-1000 ±0,05 1480
552-184-10 0-1500 ±0,09 1880
552-185-10 0-2000 ±0,12 2280

Exatidão: sem maxilas

Modelos
Polegadas/

Métrico

Também disponível!

V
isite o Catálogo Online www.m
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Ponta Tipo 
convencional

Intervalo de Medição 0-450 mm / 0-18“ 0-650 mm / 0-24“ 0-1000 mm / 0-40“ 0-1500 mm / 0-60“ 0-2500 mm / 0-80“

Erro de combinação ± 0,06 / ± 0.0025“ ± 0,06 / ± 0.0025“ ± 0,07 / ± 0.0030“ ± 0,11 / ± 0.0045“ ± 0,14 / ± 0.0055“

Ponta Tipo 
Interiores

Intervalo de Medição 
(mm)

INT 50-500 mm 50-650 mm 50-1050 mm 50-1550 mm 50-2550 mm

EXT 0-450 mm 0-600 mm 0-1000 mm 0-1500 mm 0-2500 mm

Intervalo de Medição 
(in)

INT 50,8-500,8 mm / 
2-20“

50,8-650,8 mm / 
2-26“

50,8-1050,8 mm / 
2-42“

50,8-1550,8 mm / 
2-62“

50,8-2550,8 mm / 
2-82“

EXT 0-450 mm / 0-18“ 0-600 mm / 0-24“ 0-1000 mm / 0-40“ 0-1500 mm / 0-60“ 0-2500 mm / 0-80“

Erro de combinação ± 0,09 mm / 
± 0.0035“

± 0,09 mm / 
± 0.0035“

± 0,10 mm / 
± 0.0040“

± 0,14 mm / 
± 0.0055“

± 0,17 mm / 
± 0.0070“

Ponta Tipo 
centro

Intervalo de Medição (mm) 30-480 mm 30-630 mm 30-1030 mm 30-1530 mm 30-2030 mm

Intervalo de Medição (in) 30,48-480,8 mm / 
1.2-19.2“

30,48-630,48 mm / 
1.2-25.2“

30,48-1030,48 mm / 
1.2-41.2“

30,48-1530,48 mm 30,48-2030,48 mm

Erro de combinação ± 0,08 mm / 
± 0.0030“

± 0,08 mm / 
± 0.0030“

± 0,09 mm / 
± 0.0035“

± 0,13 mm / 
± 0.0055“

± 0,16 mm / 
± 0.0065“

Ponta Tipo 
traçadora

Intervalo de Medição (mm) 30-480 mm 30-630 mm 30-1030 mm 30-1530 mm 30-2030 mm

Intervalo de Medição (in) 30,48-480,8 mm / 
1.2-19.2“

30,48-630,48 mm / 
1.2-25.2“

30,48-1030,48 mm / 
1.2-41.2“

30,48-1530,48 mm / 
1.2-61.2“

30,48-2030,48 mm / 
1.2-81.2“

Erro de combinação ± 0,10 / ± 0.0040“ ± 0,10 / ± 0.0040“ ± 0,11 / ± 0.0045“ ± 0,15 / ± 0.0060“ ± 0,18 / ± 0.0070“

Ponta Tipo superfície 
plana + ponta 
traçadora

Intervalo de Medição 0-450 mm / 0-17“ 0-600 mm / 0-23.7“ 0-1000 mm / 0-39.4“ 0-1500 mm / 0-59.4“ 0-2500 mm / 0-79.6“

Erro de combinação ± 0,10 / ± 0.0040“ ± 0,10 / ± 0.0040“ ± 0,11 / ± 0.0045“ ± 0,15 / ± 0.0060“ ± 0,18 / ± 0.0070“

Ponta Tipo 
superfície plana 
+ ponta interiores

Intervalo de Medição 
(mm)

25-475 mm 25-625 mm 25-1025 mm 25-1525 mm 25-2025 mm

0-450 mm 0-600 mm 0-1000 mm 0-1500 mm 0-2000 mm

Intervalo de Medição 
(in)

25,4-475,4 mm / 
1-19“

25,4-625,4 mm / 
1-24“

25,4-1025,4 mm / 
1-41“

25,4-1525,4 mm / 
1-62“

25,4-2025,4 mm / 
1-81“

0-450 mm / 0-18“ 0-600 mm / 0-24“ 0-1000 mm / 0-40“ 0-1500 mm / 0-60“ 0-2000 mm / 0-80“

Erro de combinação ± 0,12 mm  / 
± 0.0025“

± 0,12 mm  / 
± 0.0050“

± 0,13 mm  / 
± 0.0055“

± 0,17 mm  / 
± 0.0070“

± 0,20 mm  / 
± 0.0080“

Ponta Tipo 
superfície 
plana + 
centro

Intervalo de Medição (mm) 15-465 mm 15-615 mm 15-1015 mm 15-1515 mm 15-2015 mm

15,254-465,24 mm / 
0,6-18.6“

15,24-615,24 mm / 
0,6-24.6“

15,24-1015,24 mm / 
0,6-40.6“

15,24-1515,24 mm / 
0,6-60.6“

15,24-2015,24 mm / 
0,6-80.6“

Erro de combinação ± 0,11 mm/  
± 0.0045“

± 0,11 mm/  
± 0.0045“

± 0,12 mm/  
± 0.0050“

± 0,16 mm/  
± 0.0066“

± 0,19 mm/  
± 0.0075“

Exactidão com as diferentes maxilas/pontas intermutáveis

Funções Série 552

ORIGIN (ABS-Zero) origem
OFFSET
DATA/HOLD
Auto Power OFF
após 20 min. Inativo
Alarme pilha fraca
Saída de dados
PRESET

Especificações

Exatidão Consulte a lista de especificações 
(exceto erro de quantificação)

Resolução digital 0,01 mm
Velocidade máx. Ilimitado
Vida útil pilha apróx. 5000 horas
Mostrador LCD, altura dos dígitos: 10 mm
Fornecido Estojo, 1 pilha, grampos fixação 

(2pcs)
 

Acessórios standard 

Ref. Descrição
05GZA033 Grampo da ponta-traçadora, (9 x 9 mm)

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
05CZA624 Cabo Digimatic com tecla de dados, (1 

m)
05CZA625 Cabo Digimatic com tecla de dados, (2 

m)
02AZD790A Cabo de ligação U-Wave, com tecla de 

dados
06AFM380A USB Input Tool Direct -Cabo, (2m)

Consumíveis

Ref. Descrição
938882 Pilha SR44

05GZA033

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

180 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 

 



 

Paquímetro ABSOLUTE Digimatic -Fibra de 
Carbono IP66 com Pontas Intermutáveis

Ponta plana + Ponta convencional

Ponta superfície plana + Ponta eixo-centro

Pontas interiores

Tipo traçador

Ponta superfície plana + Ponta traçadora para 
Medidores de Alturas

Série 552

Pontas intermutáveis (opcionais)

Tipo convencional Tipo eixo-centro

Tipo superfície plana Tipo para interiores Tipo traçador

Métrico

Ref. Tipo 
Peso
[g]

07CZA056 Convencional (par) 90,6
07CZA057 Centro (par) 119,6
07CZA044 Superfície plana (1 unidade) 191,3
07CZA058 Interiores (par) 98,8
07CZA055 Traçador (par) 63,2
07GZA000. Ponta-traçadora para Medidores de Alturas 120

Modelos
Polegadas

Também disponível!

V
isite o Catálogo Online www.m
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Tipo traçador para graminhos

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Paquímetro de Nónio
 

Série 530

Paquímetros de Nónio de modelo convencional e que oferecem as seguintes vantagens:
– Escala principal e nónio com acabamento cromado acetinado para proporcionar uma melhor 

leitura.
– Guias deslizantes elevadas.

530-122

Métrico Divisão 0,02 mm

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Vareta de profundidade

Exatidão
[mm]

L
[mm]

a
[mm]

b
[mm]

c 
[mm]

d
[mm]

Peso
[g]

530-122 0-150 plano ±0,03 229 40 21 17 16 143
530-123 0-200 plano ±0,03 288 50 24,5 20,5 16 180
530-124 0-300 plano ±0,04 404 64 27,5 22 20 355

Métrico Divisão 0,05 mm

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Vareta de profundidade

Exatidão
[mm]

L
[mm]

a
[mm]

b
[mm]

c 
[mm]

d
[mm]

Peso
[g]

530-100 0-100 Ø 1,9 mm ±0,05 182 40 21,5 17 16 128
530-102 0-150 Ø 1,9 mm ±0,05 229 40 21 17 16 144
530-101 0-150 plano ±0,05 229 40 21 17 16 143
530-108 0-200 plano ±0,05 288 50 24,5 20,5 16 180
530-109 0-300 plano ±0,08 404 64 27,5 22 20 355
530-501 0-600 sem ±0,1 780 90 47 38 25 1300
530-502 0-1000 sem ±0,15 1240 130 60 50 32 3300

Métrico/Polegadas Divisão 0,02 mm-1/1000"

Ref. 
Intervalo 

[inch]

Intervalo
Medição

[mm]
Exatidão Vareta de profundidade

L
[mm]

a
[mm]

b
[mm]

c 
[mm]

d
[mm]

Peso
[g]

530-312 0-6 0-150
±0,03 mm/

0,0015"
plano 229 40 21 17 16 143

530-118 0-8 0-200
±0,03 mm/

0,0015"
plano 288 50 24,5 20,5 16 180

530-119 0-12 0-300
±0,04 mm/

0,002"
plano 404 64 27,5 22 20 355

Métrico/Polegadas Divisão 0,05 mm-1/128"

Ref. 
Intervalo 

[inch]

Intervalo
Medição

[mm]
Exatidão Vareta de profundidade

L
[mm]

a
[mm]

b
[mm]

c 
[mm]

d
[mm]

Peso
[g]

530-104 0-6 0-150
±0,05 mm/

0,002"
plano 229 40 21 17 16 143

530-316 0-6 0-150
±0,05 mm/

0,002"
plano 229 40 21 17 16 145

530-114 0-8 0-200
±0,05 mm/

0,002"
plano 288 50 24,5 20,5 16 180

530-115 0-12 0-300
±0,08 mm/

0,003"
plano 404 64 27,5 22 20 355

Modelos
Polegadas

Também disponível!
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Especificações

Exatidão Consulte a lista de especificações
Fornecido Estojo

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
050083-10 Base 75mm para Medição 

Profundidade, -modelos até 200 mm
050084-10 Base 100mm para Medição 

Profundidade, -modelos até 200 mm
050085-10 Base 125mm para Medição 

Profundidade, -modelos até 300 mm

530-316
Parafuso bloqueador inferior 

530-104
com graduação métrica/pol

Leitura fácil graças
à inclinação de 14º
da escala do nónio

Apenas 530-316
L

d

a

cb

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

182 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 

 



 

Paquímetro de Nónio -Faces Medição com Pastilha 
Metal Duro

Especificações

Exatidão Consulte a lista de especificações
Divisão 0,05 mm
Fornecido Estojo

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
050083-10 Base 75mm para Medição 

Profundidade, -modelos até 200 mm
050084-10 Base 100mm para Medição 

Profundidade, -modelos até 200 mm
050085-10 Base 125mm para Medição 

Profundidade, -modelos até 300 mm

Faces de medição com pastilha metal duro

Série 530

Paquímetro de Nónio com faces de medição pastilha metal duro e que oferecem as seguintes
vantagens:
– Escala principal e nónio com acabamento cromado acetinado para proporcionar uma melhor 

leitura.
– Guias deslizantes elevadas.

530-320

Métrico Faces de medição para exteriores/interiores com pastilha de metal duro

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Exatidão Vareta de profundidade

L
[mm]

a
[mm]

b
[mm]

c 
[mm]

d
[mm]

Peso
[g]

530-335 0-150 ±0,05 mm plano 229 40 21 17 16 145

Métrico Faces de medição para exteriores com pastilha de metal duro

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Exatidão Vareta de profundidade

L
[mm]

a
[mm]

b
[mm]

c 
[mm]

d
[mm]

Peso
[g]

530-320 0-150 ±0,05 mm plano 229 40 21 17 16 145
530-321 0-200 ±0,05 mm plano 288 50 24,5 20,5 16 181
530-322 0-300 ±0,08 mm plano 404 64 27,5 22 20 355

Leitura fácil graças
à inclinação de 14º 
da escala do nónio

L

d

a

cb

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Paquímetro de Nónio -Mola Bloqueadora
 

Série 531

Este Paquímetro de Nónio com mola bloqueadora, apresenta as seguintes vantagens:
– A corrediça só se movimenta depois de desbloquear a mola do impulsor, pressionando o polegar.
– A escala principal e escala de nónio apresentam um acabamento cromado acetinado que propor-

ciona uma boa leitura
– Guias deslizantes elevadas.

531-122

Métrico

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Divisão Exatidão Vareta de profundidade

L
[mm]

a
[mm]

b
[mm]

c 
[mm]

d
[mm]

Peso
[g]

531-101 0-150 0,05 mm ±0,05 mm plano 229 40 21,5 17 16 142
531-102 0-200 0,05 mm ±0,05 mm plano 288 50 25 20,5 16 175
531-103 0-300 0,05 mm ±0,08 mm plano 403 64 27,5 22 20 360

Métrico/Polegadas

Ref. 
Intervalo 

[inch]

Intervalo
Medição

[mm]
Divisão Exatidão

Vareta de pro-
fundidade

L
[mm]

a
[mm]

b
[mm]

c 
[mm]

d
[mm]

Peso
[g]

531-122 0-6 0-150
0,05 mm-

1/128"
±0,05 mm/

0,002"
plano 229 40 21,5 17 16 142

531-108 0-8 0-200
0,05 mm-

1/128"
±0,05 mm/

0,002"
plano 288 50 25 20,5 16 175

531-109 0-12 0-300
0,05 mm-

1/128"
±0,08 mm/

0,003"
plano 403 64 27,5 22 20 360

Especificações

Exatidão Consulte a lista de especificações
Fornecido Estojo

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
050083-10 Base 75mm para Medição 

Profundidade, -modelos até 200 mm
050084-10 Base 100mm para Medição 

Profundidade, -modelos até 200 mm
050085-10 Base 125mm para Medição 

Profundidade, -modelos até 300 mm

d

L

a
b c

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

184 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 

 



 

Paquímetro de Nónio -Ajuste Fino
Especificações

Exatidão Consulte a lista de especificações
Divisão 0,02 mm
Fornecido Estojo

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
050083-10 Base 75mm para Medição 

Profundidade, -modelos até 200 mm
050084-10 Base 100mm para Medição 

Profundidade, -modelos até 200 mm
050085-10 Base 125mm para Medição 

Profundidade, -modelos até 300 mm

L
G

a

c b

Série 532

Este Paquímetro de Nónio possui ajuste fino para ajudar no posicionamento da corrediça.

532-101

Métrico

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Exatidão Vareta de profundidade

L
[mm]

a
[mm]

b
[mm]

c 
[mm]

d
[mm]

Peso
[g]

532-101 0-130 ±0,03 mm plano 229 40 21,5 17 16 165
532-102 0-180 ±0,03 mm plano 288 50 25 20,5 16 202
532-103 0-280 ±0,04 mm plano 403 64 27,5 22 20 395

Modelos
Polegadas/

Métrico

Também disponível!

V
isite o Catálogo Online www.m
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Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Paquímetro de Relógio
 

Série 505

Este Paquímetro de Relógio apresenta a seguinte vantagem:
– Guias deslizantes com revestimento em titânio, para acrescida durabilidade.

505-730

505-732

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Divisão Notas Exatidão

L
[mm]

a
[mm]

b
[mm]

c 
[mm]

d
[mm]

Peso
[g]

505-730 0-150
0,02 mm.
2 mm/rev

±0,03 mm 231 40 21 16,5 16 175

505-732 0-150
0,01 mm.
1 mm/rev

±0,02 mm 231 40 21 16,5 16 176

505-734 0-150
0,02 mm.
2 mm/rev

Faces de medição exterior com 
pastilha metal duro

±0,03 mm 231 40 21 16,5 16 175

505-735 0-150
0,02 mm.
2mm/rev

Faces de medição exterior e in-
terior com pastilha metal duro

±0,03 mm 231 40 21 16,5 16 175

505-731 0-200
0,02 mm.
2 mm/rev

±0,03 mm 288 50 24,5 20 16 185

505-733 0-200
0,01 mm.
1 mm/rev

±0,03 mm 288 50 24,5 20 16 186

505-745 0-300
0,02 mm.
2 mm/rev

±0,04 mm 403 64 27,5 22 20 370

bc

L

d

a

Especificações

Exatidão Consulte a lista de 
especificações

Vareta de profundidade plano
Fornecido Estojo

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
050083-10 Base 75mm para Medição 

Profundidade, -modelos até 200 mm
050084-10 Base 100mm para Medição 

Profundidade, -modelos até 200 mm
050085-10 Base 125mm para Medição 

Profundidade, -modelos até 300 mm

Faces de medição exterior com pastilha metal duro
505-734

Faces de medição exterior e interior com pastilha 
metal duro
505-735

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

186 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 

 



 

Paquímetro de Nónio -Maxilas Tipo Aparo e 
Convencional

Especificações

Exatidão Consulte a lista de especificações
Fornecido Estojo

Maxilas com faces de medição redondas
para medições de interiores

Série 533

Os Paquímetros de Nónio com maxilas tipo aparo e maxilas standard permitem a realização de 
medições métricas fáceis e oferecem os seguintes benefícios:
– Permitem a leitura das medições de interiores e exteriores diretamente nos nónios superior e 

inferior.
– Escala principal e nónio com acabamento cromado acetinado para proporcionar uma melhor 

legibilidade.

Sem ajuste fino

Métrico Com ajuste fino

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Divisão Exatidão

Med. interior
desde

L
[mm]

a
[mm]

b
[mm]

c 
[mm]

d
[mm]

Peso
[g]

533-504 0-500 0,02 mm ±0,05 mm 20,1 mm 680 150 15 56 25 1250
533-505 0-750 0,02 mm ±0,07 mm 20,1 mm 963 150 15 56 25 1550
533-506 0-1000 0,02 mm ±0,08 mm 20,1 mm 1230 150 20 56 32 3450

Métrico Sem ajuste fino

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Divisão Exatidão

Med. interior
desde

L
[mm]

a
[mm]

b
[mm]

c 
[mm]

d
[mm]

Peso
[g]

533-404 0-500 0,05 mm ±0,1 mm 20,1 mm 680 150 15 56 25 1200
533-405 0-750 0,05 mm ±0,12 mm 20,1 mm 963 150 15 56 25 1500
533-406 0-1000 0,05 mm ±0,15 mm 20,1 mm 1230 150 20 56 32 3300

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Paquímetro de Nónio -Maxilas Tipo Aparo
 

Série 160

Os Paquímetros de Nónio com maxilas tipo aparo, podem ser fornecidos com e sem ajuste fino.
Oferecem os seguintes benefícios:
– A escala compensada do nónio superior, permite a leitura direta das dimensões de interiores 

sem a necessidade de contabilizar a largura da maxila.
– Escala principal e nónio com acabamento cromado acetinado para proporcionar uma melhor 

leitura.

160-101

160-127

Métrico Com ajuste fino

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Divisão Exatidão

Med. interior
desde

160-127 0-300 0,02 mm ± 0,04 mm 10,1 mm
160-128 0-450 0,02 mm ±0,05 mm 20,1 mm
160-101 0-600 0,02 mm ±0,05 mm 20,1 mm
160-104 0-1000 0,02 mm ±0,07 mm 20,1 mm
160-110 0-1500 0,02 mm ±0,1 mm 20,1 mm
160-113 0-2000 0,02 mm ±0,12 mm 20,1 mm

Ref. 
L

[mm]
R

[mm]
a

[mm]
b

[mm]
c 

[mm]
d

[mm]
e 

[mm]
f

[mm]
Peso
[g]

160-127 445 5 95 75 12 20 10 38 450
160-128 630 10 125 100 18 25 14,8 6 1200
160-101 780 10 125 100 18 25 14,8 6 1400
160-104 1240 10 172 140 24 32 17 10 3500
160-110 1800 10 212 180 30 32 19 10 4850
160-113 2300 10 220 180 30 40 23 12 10300

Métrico Sem ajuste fino

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Divisão Exatidão

Med. interior
desde

160-130 0-450 0,05 mm ±0,1 mm 20,1 mm
160-131 0-600 0,05 mm ±0,1 mm 20,1 mm
160-132 0-1000 0,05 mm ±0,15 mm 20,1 mm
160-133 0-1500 0,05 mm ±0,22 mm 20,1 mm
160-134 0-2000 0,05 mm ±0,28 mm 20,1 mm

Ref. 
L

[mm]
R

[mm]
a

[mm]
b

[mm]
c 

[mm]
d

[mm]
e 

[mm]
f

[mm]
Peso
[g]

160-130 630 10 125 100 18 25 14,8 6 1100
160-131 780 10 125 100 18 25 14,8 6 1300
160-132 1240 10 172 140 24 32 17 10 3300
160-133 1800 10 212 180 30 32 19 10 4700
160-134 2300 10 220 180 30 40 23 12 9900

Especificações

Exatidão Consulte a lista de especificações
Nota Até 300 mm: design sem paralaxe
Fornecido Estojo

Maxilas com faces de medição redondas
para medições interiores

L

R

d

c
f

e

b

a

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

188 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 

 



 

Paquímetro de Nónio -Maxilas Longas
Especificações

Exatidão Consulte a lista de especificações
Fornecido Estojo

Maxilas com faces de medição redondas
para medições de interiores

Série 534

Os Paquímetros de Nónio com maxilas longas, com e sem ajuste fino, permitem alcançar pontos de 
difícil acesso.
Oferecem os seguintes benefícios:
– As maxilas longas permitem a medição de características difíceis de alcançar nas peças.
– A escala compensada do nónio superior, permite a leitura direta das dimensões de interiores 

sem a necessidade de contabilizar a largura da maxila.

534-110

Métrico Com ajuste fino

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Divisão Exatidão

Med. interior
desde

534-113 0-300 0,02 mm ±0,04 mm 10,1 mm
534-114 0-500 0,02 mm ±0,06 mm 20,1 mm
534-115 0-750 0,02 mm ±0,08 mm 20,1 mm
534-116 0-1000 0,02 mm ±0,1 mm 20,1 mm

Ref. 
L

[mm]
R

[mm]
a

[mm]
b

[mm]
c 

[mm]
d

[mm]
e 

[mm]
f

[mm]
Peso
[g]

534-113 445 5 110 90 12 20 7 3,8 460
534-114 682 10 225 200 18,5 25 12 6 1500
534-115 995 10 232 200 18,5 32 12 8 2900
534-116 1230 10 232 200 18,5 32 12 8 3500

Métrico Sem ajuste fino

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Divisão Exatidão

Med. interior
desde

534-109 0-300 0,05 mm ±0,07 mm 10,1 mm
534-110 0-500 0,05 mm ±0,13 mm 20,1 mm

Ref. 
L

[mm]
R

[mm]
a

[mm]
b

[mm]
c 

[mm]
d

[mm]
e 

[mm]
f

[mm]
Peso
[g]

534-109 445 5 110 90 12 20 7 3,8 400
534-110 682 10 225 200 18,5 25 12 6 1400

Modelos
Polegadas

Também disponível!

V
isite o Catálogo Online www.m
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L

d

c
f

e

R

b

a

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Paquímetro ABSOLUTE Digimatic -Força de 
Medição Constante

 

Série 573

Estes Paquímetros Digimatic possuem uma célula de carga e ajudam na medição de 
peças elásticas.
Oferecem os seguintes benefícios:
– Dada a sua baixa força de medição, estes paquímetros são ideais para a medição 

de peças elásticas tais como plástico e peças em borracha que os paquímetros 
standard não conseguem medir com exactidão.

– É possível um avanço fino utilizando facilmente o impulsor de rolete.

573-191-30

Métrico

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Exatidão

Peso
[g]

573-191-30 0-180 ±0,05 mm 253

Modelos
Polegadas/

Métrico

Também disponível!

V
isite o Catálogo Online www.m
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26

(40)

(299)

2

6

16

40

3

3.5

43

(15.8)

(6
9)

Funções Série 573
ORIGIN (ABS-Zero) origem
ZERO/ABS
ON/OFF
Alarme pilha fraca
Saída de dados

Especificações

Exatidão Consulte a lista de especificações
(excluindo o erro de 
quantificação)

Resolução digital 0,01 mm
Força de medição 0,5-1 N
Retração da maxila 0,3 mm
Velocidade máx. Ilimitado
Vida útil pilha apróx. 2000 horas
Mostrador LCD, altura dos dígitos 9 mm
Fornecido Estojo, 1 pilha

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
959149 Cabo Digimatic com tecla de dados
959150 Cabo Digimatic com tecla de dados
959143 Unidade Data-Hold

02AZD790C Cabo de ligação U-Wave , com tecla de 
dados

06AFM380C USB Input Tool Direct -Cabo com tecla 
de dados, (2m)

Consumíveis

Ref. Descrição
938882 Pilha SR44

A consistência das medições com baixa força de 
medição só pode ser obtida, quando a leitura dos 
valores é efetuada com o ponteiro entre as duas 
linhas de referência.

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

190 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 

 



 

Paquímetro ABSOLUTE Digimatic -Medição de 
Tolerâncias

Funções Série 573
ORIGIN (ABS-Zero) origem
ZERO/ABS
ON/OFF
Alarme pilha fraca
Saída de dados

Especificações

Exatidão ±0,02 mm
(excluindo o erro de 
quantificação )

Resolução digital 0,01 mm
Força de medição 7-14 N
Retração da maxila 2 mm
Velocidade máx. Ilimitado
Vida útil pilha apróx. 2000 horas
Mostrador LCD, altura dos dígitos 9 mm
Fornecido Estojo, 1 pilha

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
959149 Cabo Digimatic com tecla de dados
959150 Cabo Digimatic com tecla de dados
959143 Unidade Data-Hold

02AZD790C Cabo de ligação U-Wave , com tecla de 
dados

06AFM380C USB Input Tool Direct -Cabo com tecla 
de dados, (2m)

Consumíveis

Ref. Descrição
938882 Pilha SR44

Série 573

O Paquímetro ABSOLUTE Digimatic para Tolerâncias, está dotado de um
mecanismo tencionado para assim permitir um controlo GO/±NO-GO rápido e
eficiente para peças produzidas em série.

573-182-30

Métrico

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]

L
[mm]

a
[mm]

b
[mm]

c 
[mm]

d
[mm]

Peso
[g]

573-181-30 0-100 233 40 21 16,5 16 213
573-182-30 0-150 290 50 24,5 20 16 233

Modelos
Polegadas/

Métrico

Também disponível!
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26

27.5

d

L

b

a

c

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Paquímetro -Riscador, Maxilas com Pastilhas de 
Metal Duro

 

Série 573

Estes Paquímetros são desenhados para trabalhos de marcação ou
traçagem. Oferecem os seguintes benefícios:
– Maxilas com pastilha em metal duro, facilitam a marcação fina nas 

peças.
– Com vareta de profundidade.

573-677-20

Métrico

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Exatidão

L
[mm]

a
[mm]

b
[mm]

c 
[mm]

d
[mm]

e 
[mm]

Peso
[g]

573-676-20 0-150 ±0,02 mm 229 46 21,5 17 16 33 166
573-677-20 0-200 ±0,02 mm 288 50 25 20,5 16 43 196
573-679 0-300 ±0,03 mm 403 64 27,5 22 20 54 345

Funções Série 573
ORIGIN (ABS-Zero) origem
Auto Power OFF
após 20 min. Inativo
Alarme pilha fraca
Saída de dados

Especificações

Exatidão Consulte a lista de especificações
(excluindo o erro de quantificação)

Resolução digital 0,01 mm
Velocidade máx. Ilimitado
Vida útil pilha 15000 horas (150 mm, 200 mm) 

5000 horas (300 mm)
Mostrador LCD, altura dos dígitos 7,5 mm 

(150, 200 mm) 10,2 mm (300 mm)
Fornecido Estojo, 1 pilha

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
05CZA624 Cabo Digimatic com tecla de dados, (1 

m)
05CZA625 Cabo Digimatic com tecla de dados, (2 

m)
02AZD790A Cabo de ligação U-Wave, com tecla de 

dados
06AFM380A USB Input Tool Direct -Cabo, (2m)

Consumíveis

Ref. Descrição
938882 Pilha SR44

Exemplo de aplicação

Série 536

536-221

Métrico

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Exatidão

L
[mm]

a
[mm]

b
[mm]

c 
[mm]

d
[mm]

e 
[mm]

Peso
[g]

536-221 0-150 ±0,05 mm 229 40 21,5 17 16 33 150
536-222 0-200 ±0,05 mm 288 50 25 20,5 16 43 180
536-223 0-300 ±0,08 mm 403 64 27,5 22 20 54 400

Especificações

Exatidão Consulte a lista de especificações
Divisão 0,05mm
Fornecido Estojo

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

192 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 

 



 

Paquímetro -Maxila Ajustável
Funções Série 573
ORIGIN (ABS-Zero) origem
Auto Power OFF
após 20 min. Inativo
Alarme pilha fraca
Saída de dados

Especificações

Exatidão Consulte a lista de especificações
(excluindo o erro de quantificação)

Resolução digital 0,01 mm
Velocidade máx. Ilimitado
Vida útil pilha apróx. 15000 horas (150 mm, 200 

mm) 5000 horas (300mm)
Mostrador LCD, altura dos dígitos: 7,5 

mm (150 , 200 mm) 10,2 mm (300 
mm)

Fornecido Estojo, 1 pilha

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
05CZA624 Cabo Digimatic com tecla de dados, (1 

m)
05CZA625 Cabo Digimatic com tecla de dados, (2 

m)
02AZD790A Cabo de ligação U-Wave, com tecla de 

dados
06AFM380A USB Input Tool Direct -Cabo, (2m)

Consumíveis

Ref. Descrição
938882 Pilha SR44

a

b

c

d

Série 573

Os Paquímetros de Maxila Ajustável permitem a medição de peças 
com patamares.
Oferecem os seguintes benefícios:
– Maxila ajustável em altura para facilitar a medição de peças com 

secções em patamares e pontos de difícil acesso.

573-602-20

Métrico Sem rolete

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Exatidão

a
[mm]

b
[mm]

c 
[mm]

d
[mm]

Peso
[g]

573-611-20 0-150 ±0,02 mm 95 10 40 30 168
573-612-20 0-200 ±0,02 mm 95 10 50 38,5 198
573-614 0-300 ±0,03 mm 135 15 64 51 350

Métrico Com rolete

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Exatidão

a
[mm]

b
[mm]

c 
[mm]

d
[mm]

Peso
[g]

573-601-20 0-150 ±0,02 mm 95 10 40 30 168
573-602-20 0-200 ±0,02 mm 95 10 50 38,5 198
573-604 0-300 ±0,03 mm 135 15 64 51 350

Especificações

Exatidão Consulte a lista de especificações
Divisão 0,05 mm
Fornecido Em estojo

Série 536

536-101

Métrico

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Exatidão

L
[mm]

a
[mm]

b
[mm]

c 
[mm]

d
[mm]

e 
[mm]

Peso
[g]

536-101 0-150 ±0,05 mm 229 95 40 10 16 7,5 150
536-102 0-200 ±0,05 mm 286 95 50 10 16 8,5 200
536-103 0-300 ±0,08 mm 403 135 64 15 20 12 400

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Paquímetro -Centros com Maxila Ajustável
 

Série 573

Os Paquímetros com Maxila Ajustável para Distâncias entre Centros 
tornam a medição da distância centro a centro muito simples.
Oferecem os seguintes benefícios:
– Desenho especial para a medição da distância centro a centro no 

mesmo plano ou entre planos desfasados.
– Também podem fazer a medição do centro à aresta.
– O diâmetro do furo deve estar no intervalo 1,5mm-10mm .

573-606-20

Métrico Sem rolete

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Exatidão

a
[mm]

t
[mm]

Peso
[g]

573-615-20 10,1-160 ±0,03 mm 75 3 157
573-616-20 10,1-210 ±0,03 mm 75 3 177
573-618 10,1-310 ±0,04 mm 100 3,8 320

Métrico Com rolete

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Exatidão

a
[mm]

t
[mm]

Peso
[g]

573-605-20 10,1-160 ±0,03 mm 75 3 157
573-606-20 10,1-210 ±0,03 mm 75 3 177
573-608 10,1-310 ±0,04 mm 100 3,8 320

mm

a

10

30 10

ø1

t

Funções Série 573
ORIGIN (ABS-Zero) origem
OFFSET*
Auto Power OFF
após 20 min. Inativo
Alarme pilha fraca
Saída de dados
PRESET

Especificações

Exatidão Consulte a lista de especificações
(excluindo o erro de quantificação)

Resolução digital 0,01 mm
Velocidade máx. Ilimitado
Vida útil pilha apróx. 15000 horas (150 mm , 200 

mm) 5000 horas (300 mm)
Mostrador LCD, altura dos dígitos: 7,5 

mm (150 mm, 200 mm) 10,2 (300 
mm)

Fornecido Estojo, 1 pilha

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
05CZA624 Cabo Digimatic com tecla de dados, (1 

m)
05CZA625 Cabo Digimatic com tecla de dados, (2 

m)
02AZD790A Cabo de ligação U-Wave, com tecla de 

dados
06AFM380A USB Input Tool Direct -Cabo, (2m)

Consumíveis

Ref. Descrição
938882 Pilha SR44

* 10 mm

Série 536

536-106

Especificações

Exatidão Consulte a lista de especificações
Divisão 0,05mm
Fornecido Em estojo

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

194 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 

 



 

Paquímetro -Centros com Maxila Ajustável
Métrico

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Exatidão

L
[mm]

a
[mm]

d
[mm]

t
[mm]

Peso
[g]

536-105 10,1-150 ±0,05 mm 229 75 16 3 140
536-106 10,1-200 ±0,05 mm 282 75 16 3 160
536-107 10,1-300 ±0,08 mm 383 100 20 3,8 320

 

Paquímetro -Articulado
Especificações

Exatidão Consulte a lista de especificações
Divisão 0,05mm
Fornecido Estojo

Série 536

Estes Paquímetros de Nónio possuem uma maxila basculante. Oferecem os seguintes benefícios:
– A maxila móvel pode ser rodada para permitir a medição de veios seccionados.
– Com vareta de profundidade.

536-212

Métrico

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Notas

Peso
[g]

536-212 0-200 Swivel range ±90° 190

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

195

 

 



Paquímetro ABSOLUTE Digimatic -Busca Centros
 

Série 573

Estes Paquímetros Digimatic modelo de eixo central com maxilas posteriores,
apresentam as seguintes vantagens:
– Desenho especial que permite a medição da distância entre centros de furos ou 

distância aresta-centro.
– A leitura da medição pode ser efetuada mais facilmente de cima, uma vez que as 

maxilas estão colocadas na traseira da corrediça.
– A leitura direta para as medições do passo, também são possíveis através

da função valor offset (valor de compensação).

573-116-10
Modelo centro-a-centro

573-118-10
Modelo aresta-a-centro

Métrico Modelo centro-a-centro

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Exatidão

Peso
[g]

573-116-10 10,1-200 ±0,1 mm 485
573-117-10 10,1-300 ±0,15 mm 580

Métrico Modelo aresta-a-centro

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Exatidão

Peso
[g]

573-118-10 10,1-200 ±0,1 mm 490
573-119-10 10,1-300 ±0,15 mm 585

573-118-10                                              573-116-10
573-119-10                                              573-117-10

Funções Série 573
ORIGIN (ABS-Zero) origem
ZERO/ABS
OFFSET*
ON/OFF
Alarme pilha fraca
Saída de dados
PRESET

Especificações

Exatidão Consulte a lista de especificações
(excluindo o erro de quantificação)

Resolução digital 0,01 mm
Velocidade máx. Ilimitado
Vida útil pilha apróx. 5000 horas
Mostrador LCD, altura dos dígitos 7 mm
Fornecido Estojo, 1 pilha

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
959149 Cabo Digimatic com tecla de dados
959150 Cabo Digimatic com tecla de dados
959143 Unidade Data-Hold

02AZD790C Cabo de ligação U-Wave , com tecla de 
dados

06AFM380C USB Input Tool Direct -Cabo com tecla 
de dados, (2m)

Consumíveis

Ref. Descrição
938882 Pilha SR44

Modelo aresta-a-centro

Modelo centro-a-centro

* 10 mm

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

196 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 

 



 

Paquímetro -Pontas
Funções Série 573
ORIGIN (ABS-Zero) origem
Auto Power OFF
após 20 min. Inativo
Alarme pilha fraca
Saída de dados

Especificações

Exatidão Consulte a lista de especificações
(excluindo o erro de quantificação)

Resolução digital 0,01 mm
Velocidade máx. Ilimitado
Vida útil pilha apróx. 15000 horas
Mostrador LCD, altura dos dígitos: 7,5 mm
Fornecido Estojo, 1 pilha

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
05CZA624 Cabo Digimatic com tecla de dados, (1 

m)
05CZA625 Cabo Digimatic com tecla de dados, (2 

m)
02AZD790A Cabo de ligação U-Wave, com tecla de 

dados
06ADV380A USB Input Tool Direct -Cabo, (2m)

Consumíveis

Ref. Descrição
938882 Pilha SR44

Série 573

Estes Paquímetros de Pontas possuem maxilas de medição muito
afiadas. Oferecem os seguintes benefícios:
– As maxilas finas e pontiagudas são ideais para medir em ranhuras e 

caixas. Medições com toda a facilidade, em locais sem acesso com 
paquímetro de maxilas convencionais.

573-625-30

Métrico Maxilas de pontas finas

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Exatidão Rolete

Peso
[g]

573-625-20 0-150 ± 0,02 mm 163
573-626-20 0-150 ± 0,02 mm 163

Métrico Maxilas pontiagudas

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Exatidão Rolete

Peso
[g]

573-621-20 0-150 ± 0,02 mm 163
573-622-20 0-150 ± 0,02 mm 163

10

0.30.3

3
04

021
°

Maxilas pontiagudas

40
30

25°

10

22 2

Maxilas de pontas finas
Especificações

Exatidão Consulte a lista de especificações
Divisão 0,05 mm
Fornecido Estojo

mm

4021
°

0.3

30

10

0.3

Série 536

536-121

Métrico

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]

Peso
[g]

536-121 0-150 150

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Paquímetro -Lâminas
 

Série 573

Os Paquímetros de lâminas possuem faces de medição rebaixadas. 
Oferecem as seguintes vantagens:
– O modelo de maxilas com lâminas finas, é adequado para as medi-

ções em ranhuras, dificilmente acessíveis com as maxilas de exterio-
res standard.

– As faces de medição exterior são em metal duro.

573-634-20

Métrico

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Exatidão Rolete

Peso
[g]

573-634-20 0-150 ±0,02 mm 168
573-635-20 0-150 ±0,02 mm 168

mm

20

40

0.75

3.5

Funções Série 573
ORIGIN (ABS-Zero) origem
Auto Power OFF
após 20 min. Inativo
Alarme pilha fraca
Saída de dados

Especificações

Exatidão Consulte a lista de especificações
(excluindo o erro de quantificação)

Resolução digital 0,01 mm
Velocidade máx. Ilimitado
Vida útil pilha apróx. 15000 horas
Mostrador LCD, altura dos dígitos: 7,5 mm
Fornecido Estojo, 1 pilha

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
05CZA624 Cabo Digimatic com tecla de dados, (1 

m)
05CZA625 Cabo Digimatic com tecla de dados, (2 

m)
02AZD790A Cabo de ligação U-Wave, com tecla de 

dados
06AFM380A USB Input Tool Direct -Cabo, (2m)

Consumíveis

Ref. Descrição
938882 Pilha SR44

Série 536

536-134

Métrico

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Exatidão

L
[mm]

a
[mm]

b
[mm]

c 
[mm]

d
[mm]

e 
[mm]

Peso
[g]

536-134 0-150 ±0,05 mm 229 20 40 0,75 16 3 140
536-135 0-200 ±0,05 mm 286 25 50 0,75 16 3 180
536-136 0-300 ±0,08 mm 403 30 64 1 16 3,8 420

Especificações

Exatidão Consulte a lista de especificações
Divisão 0,05mm
Fornecido Em estojo

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

198 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 

 



 

Paquímetro ABSOLUTE Digimatic -Pescoço
Funções Série 573
ORIGIN (ABS-Zero) origem
Auto Power OFF
após 20 min. Inativo
Alarme pilha fraca
Saída de dados

Especificações

Exatidão Consulte a lista de especificações
(excluindo o erro de quantificação)

Resolução digital 0,01 mm
Velocidade máx. Ilimitado
Vida útil pilha apróx. 15000 horas
Mostrador LCD, altura dos dígitos: 7,5 mm
Fornecido Estojo, 1 pilha

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
05CZA624 Cabo Digimatic com tecla de dados, (1 

m)
05CZA625 Cabo Digimatic com tecla de dados, (2 

m)
02AZD790A Cabo de ligação U-Wave, com tecla de 

dados
06AFM380A USB Input Tool Direct -Cabo, (2m)

Consumíveis

Ref. Descrição
938882 Pilha SR44

Série 573

Os Paquímetros de pescoço permitem a realização de medições em 
pontos de difícil acesso.
Oferecem os seguintes benefícios:
– Medição da espessura de paredes dentro de furos e ranhuras.

573-651-20

573-652-20

Métrico

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Exatidão Rolete

Peso
[g]

573-651-20 0-150 ±0,03 mm 157
573-653-20 0-150 ±0,03 mm 157

Métrico Modelo com pontas cónicas

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Exatidão Rolete

Peso
[g]

573-652-20 0-150 ±0,03 mm 157
573-654-20 0-150 ±0,03 mm 157

mm

5

533
.5 4028

.5

mm

33
.5 40

ø2
.4

10

5
(e)

5

ø0
.5

Modelo com pontas cónicas

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Paquímetro -Pescoço
 

Série 536

Os Paquímetros de pescoço permitem a realização de medições em pontos de difícil acesso.
Oferecem os seguintes benefícios:
– Medição da espessura de paredes dentro de furos e ranhuras.

536-151

536-152
Modelo com pontas cónicas

Métrico

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]

Peso
[g]

536-151 0-150 140

Métrico Modelo com pontas cónicas

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]

L
[mm]

a
[mm]

b
[mm]

c 
[mm]

d
[mm]

e 
[mm]

Peso
[g]

536-152 0-150 229 38 5 5 16 2 140

5

35
5

mm

536-151

L

d

Ø
0

.5

Ø
2

.4

6
0

°

cb

a
e

536-152
Modelo com pontas cónicas

Especificações

Exatidão Consulte a lista de especificações
Divisão 0,05mm
Fornecido Estojo

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

200 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 

 



 

Paquímetro de Interiores -Maxilas Biseladas
Funções Série 573
ORIGIN (ABS-Zero) origem
Auto Power OFF
após 20 min. Inativo
Alarme pilha fraca
Saída de dados

Especificações

Exatidão Consulte a lista de especificações
(excluindo o erro de quantificação)

Resolução digital 0,01 mm
Velocidade máx. Ilimitado
Vida útil pilha apróx. 15000 horas
Mostrador LCD, altura dos dígitos: 7,5 mm
Fornecido Estojo, 1 pilha

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
05CZA624 Cabo Digimatic com tecla de dados, (1 

m)
05CZA625 Cabo Digimatic com tecla de dados, (2 

m)
02AZD790A Cabo de ligação U-Wave, com tecla de 

dados
06AFM380A USB Input Tool Direct -Cabo, (2m)

Consumíveis

Ref. Descrição
938882 Pilha SR44

mm

Section X−X’

290

8

65

0.
3 3

90
.5

74
.5

57
.570

16

X‘X
Série 573

Estes Paquímetros possuem maxilas do tipo biselado e oferecem os se-
guintes benefícios:
– Especialmente desenhados para permitir medições interiores em

locais de difícil acesso.
– Com maxilas longas e estreitas.

573-642-20

Métrico

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Exatidão Rolete

Peso
[g]

573-642-20 10,1-200 ±0,05 mm 227
573-643-20 10,1-200 ±0,05 mm 227

Especificações

Exatidão ±0,12 mm
Divisão 0,05mm
Fornecido Em estojo

288

8

70
0.

3 3

16

X‘X

Section X−X’

mm

Série 536

536-142

Métrico

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]

Peso
[g]

536-142 10,1-200 210

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Paquímetro ABSOLUTE Digimatic -Interiores
 

Série 573

Modelo para ranhuras interiores 
– Desenho especial para medições em interiores em locais de difícil 

acesso. 

573-645-20

573-646-20

Métrico

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Exatidão Rolete

Peso
[g]

573-645-20 10,1-160 ±0,05 mm 147
573-647-20 10,1-160 ±0,05 mm 147

Métrico Modelo com pontas cónicas

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Exatidão Rolete

Peso
[g]

573-646-20 20,1-170 ±0,03 mm 157
573-648-20 20,1-170 ±0,03 mm 157

mm

233

35

320

53

3.
5

23
.5

16

R5 R5

mm

(233)

31
.5 38 40

2

(60°)

ø0
.5

ø2
.4

28
.5

56

(1
6)

5 (e)

10

5

Modelo com pontas cónicas

Funções Série 573
ORIGIN (ABS-Zero) origem
OFFSET*
Auto Power OFF
após 20 min. Inativo
Alarme pilha fraca
Saída de dados

Especificações

Exatidão Consulte a lista de especificações
(excluindo o erro de quantificação)

Resolução digital 0,01 mm
Velocidade máx. Ilimitado
Vida útil pilha apróx. 15000 horas
Mostrador LCD, altura dos dígitos: 7,5 mm
Fornecido Estojo, 1 pilha

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
05CZA624 Cabo Digimatic com tecla de dados, (1 

m)
05CZA625 Cabo Digimatic com tecla de dados, (2 

m)
02AZD790A Cabo de ligação U-Wave, com tecla de 

dados
06AFM380A USB Input Tool Direct -Cabo, (2m)

Consumíveis

Ref. Descrição
938882 Pilha SR44

* 20 mm

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

202 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 

 



 

Paquímetro -Interiores
Especificações

Exatidão Consulte a lista de especificações
Divisão 0,05mm
Fornecido Estojo

> ø20

Série 536

– Desenho especial para medições em interiores em locais de difícil acesso.

536-145

536-146
Modelo com pontas cónicas

Métrico

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Exatidão

Peso
[g]

536-145 10,1-150 ±0,05 mm 130

Métrico Modelo com pontas cónicas

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Exatidão

a
[mm]

b
[mm]

c 
[mm]

d
[mm]

e 
[mm]

f
[mm]

g
[mm]

Peso
[g]

536-146 20,1-150 ±0,05 mm 229 16 38 31 5 5 2 140
536-147 30,1-300 ±0,08 mm 403 20 98 89 5 10 2 370
536-148 70,1-450 ±0,1 mm 610 25 145 136 10 25 5 1250
536-149 70,1-600 ±0,12 mm 750 25 145 136 10 25 5 1430

mm

229

35

320

53

3

16

R5 R5

536-145

Modelo com pontas cónicas

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Paquímetro -Medição Espessura de Tubos
 

Série 573

Paquímetro Espessura Tubos, este tipo de paquímetro é desenhado es-
pecialmente para peças com formato cilíndrico.
Oferecem os seguintes benefícios:
– A maxila fixa, é uma cavilha redonda o que permite facilmente a 

medição da espessura da parede de tubos.

573-661-20

Métrico

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Exatidão Rolete

Peso
[g]

573-661-20 0-150 ±0,05 mm 167
573-662-20 0-150 ±0,05 mm 167

mm

32

56

235

40

ø3

16

Funções Série 573
ORIGIN (ABS-Zero) origem
Auto Power OFF
após 20 min. Inativo
Alarme pilha fraca
Saída de dados

Especificações

Exatidão Consulte a lista de especificações
(excluindo o erro de quantificação)

Resolução digital 0,01 mm
Velocidade máx. Ilimitado
Vida útil pilha apróx. 15000 horas
Mostrador LCD, altura dos dígitos: 7,5 mm
Fornecido Estojo, 1 pilha

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
05CZA624 Cabo Digimatic com tecla de dados, (1 

m)
05CZA625 Cabo Digimatic com tecla de dados, (2 

m)
02AZD790A Cabo de ligação U-Wave, com tecla de 

dados
06AFM380A USB Input Tool Direct -Cabo, (2m)

Consumíveis

Ref. Descrição
938882 Pilha SR44

Série 536

536-161

Métrico

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]

Peso
[g]

536-161 0-150 150

Especificações

Exatidão ±0,05 mm
Divisão 0,05mm
Fornecido Em estojo

229

32

56

40

ø3

16

mm

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

204 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 

 



 

Paquímetro de Nónio -Ganchos
Especificações

Exatidão ±0,03 mm
Divisão 0,02mm
Fornecido Em estojo

> 
ø3

0m
m

> 
ø3

0m
m

Série 536

Este Paquímetro de Nónio modelo de gancho curto, permite a medição de interiores de ranhuras e 
acede ao interior de furos e caixas.

536-171

536-172

Métrico

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]

Med. interior
desde

L
[mm]

a
[mm]

b
[mm]

c 
[mm]

d
[mm]

e 
[mm]

f
[mm]

g
[mm]

Peso
[g]

536-171 0-200 10,1 mm 320 28 12 4 5 3,5 170
536-172 0-200 2,1 mm 320 28 28,5 20 12 4 1 3,5 200

L

d

a

fe

b

cg

Faces de medição
536-171: Raio 5 mm

536-172: Plano

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Acessório Opcional para Paquímetros
 

Base para Medição de Profundidade

Base de Medição de Profundidade,  acessório opcional para paquímetros.
Apresenta as seguintes vantagens:
– Para paquímetros digitais, analógicos e de relógio dotados com vareta de profundidade.
– Superfície de medição polida.
– Parafuso bloqueador

050084-10 050083-10

Métrico

Ref. Gamas de medição compatíveis
a

[mm]
b

[mm]
c 

[mm]
d

[mm]
e 

[mm]
Peso
[g]

050083-10 100, 150 e 200 mm 25 75 24,5 9 16 130
050084-10 100, 150 e 200 mm 25 100 24,5 9 16 160
050085-10 300 mm 30 125 28,5 11,5 20 270

Dimensões

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

206 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 

 



Medição de Profundidade

Micrómetros de Profundidade
Página 208

Paquímetros de Profundidade
Página 211

Paquímetros de Profundidade -Acessórios
Página 221

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Micrómetros de Profundidade
 

Série 128

Este micrómetro permite medição em profundidade e oferece as seguintes características:
– Fuso de medição de ø4mm.
– Roquete que proporciona uma força de medição constante.
– Fuso de medição não rotativo.
– Disponível modelo face de medição com pastilha metal duro 

128-101

Métrico

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Base (L x A)

Peso
[g]

128-101 0-25 63,5 x 16 mm 200
128-102 0-25 101,6 x 16 mm 250

Métrico Face medição com pastilha metal duro

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Base (L x A)

Peso
[g]

128-103 0-25 63,5 x 16 mm 200
128-104 0-25 101,6 x 16 mm 250

Modelos
Polegadas

Também disponível!

V
isite o Catálogo Online www.m
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u

Especificações

Força de medição 5-10 N
Gama de medição 25 mm
Passo do fuso 0,5 mm com bloqueador 

do fuso
Avanço da Cabeça 
Micrométrica (0-25 mm)

±3 µm

Planeza da base 1,3 µm (63,5 mm)
2 µm (101,6 mm)

Planeza da face de 
medição (haste)

0,3 µm

Paralelismo entre as 
faces de referência e as 
faces de medição da 
extensão

(4+L/50) µm L=max. 
comprimento da 
medição (mm)

Faces de medição Endurecido, retificação fina 
e acabamento micro 
lapidado

Base Aço ferramenta temperado
Divisão 0,01 mm
Escala Tambor e veio graduado 

com acabamento cromado-
fosco, Ø 18 mm

Fornecido Estojo e chave

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     
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Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 

 



 

Micrómetro de Profundidade -Varetas 
Intermutáveis

Especificações

Força de medição 5-10 N
Gama de medição 25 mm
Passo do fuso 0,5 mm com bloqueador do 

fuso
Avanço da Cabeça 
Micrométrica (0-25 mm)

±3 µm

Desvio do ponto Zero 
das hastes

±4 µm (0-150 mm)
±6 µm (0-300 mm)

Planeza da base 1,3 µm para 63,5 mm
2 µm para 101,6 mm

Planeza da face de 
medição (haste)

0,3 µm

Paralelismo entre as 
faces de referência e as 
faces de medição da 
extensão

(4+L/50) µm
L = max. comprimento da 
medição (mm)

Faces de medição Endurecido, retificação fina 
e acabamento micro 
lapidado

Base Aço ferramenta temperado
Divisão 0,01 mm
Escala Tambor e veio graduado 

com acabamento cromado 
fosco, ø18 mm

Fornecido Estojo e chave

Série 129

Este micrómetro com hastes intermutáveis pode ser usado numa grande variedade de medições.
Apresenta as seguintes vantagens:
– Hastes intermutáveis ø4mm, com superfícies de medição lapidadas
– O limitador de roquete permite medições com força constante.
– Bloqueador da haste de medição.

129-112

Métrico Base 101,6  x 16 mm

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Numero de hastes

Peso
[g]

129-155 0-25 290
129-113 0-50 2 310
129-114 0-75 3 330
129-115 0-100 4 355
129-116 0-150 6 410
129-153 0-300 12 640

Métrico Base 63,5 x 16 mm

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Numero de hastes

Peso
[g]

129-154 0-25 240
129-109 0-50 2 260
129-110 0-75 3 280
129-111 0-100 4 310
129-112 0-150 6 370
129-152 0-300 12 600

Modelos
Polegadas

Também disponível!

V
isite o Catálogo Online www.m
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mm

A

ø1
8.

3

65.4 17318

ø4

10
1.

6

A = Gama

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Micrómetro Digimatic de Profundidade -Varetas 
Intermutáveis

 

Série 329

Este micrómetro com hastes intermutáveis pode ser usado numa grande variedade de medições.
Apresenta as seguintes vantagens:
– Hastes intermutáveis ø4mm, com superfícies de medição lapidadas
– O limitador de roquete permite medições com força constante.
– Bloqueador da haste de medição.

329-250-30

Métrico

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Base (L x A) Numero de hastes

Peso
[g]

329-250-30 0-150 101,6 x 16 mm 6 540
329-251-30 0-300 101,6 x 16 mm 12 790

ø1
8.

3

ø4

10
1.

6

18 3.5 47.2 2.3 3 60.9 17A

mm

A = Gama

Funções Série 329
ZERO/ABS
DATA/HOLD
Função bloqueio
Auto Power OFF
após 20 min. Inativo
2 x PRESET
Alarme pilha fraca
Saída de dados

Especificações

Resolução digital 0,001 mm
Força de medição 5-10 N
Escala Tambor e veio graduado 

com acabamento 
cromado fosco, ø18 mm

Gama de medição 25 mm
Passo do fuso 0,5 mm com bloqueador 

do fuso 
Desvio do ponto Zero das 
hastes

±4 µm (0-150 mm)
±6 µm (0-300 mm)

Avanço da Cabeça 
Micrométrica (0-25 mm) 
(excluindo o erro de 
quantificação )

±3 µm

Planeza da base 2 µm
Planeza da face de 
medição (haste)

0,3 µm

Paralelismo entre as faces 
de referência e as faces 
de medição da extensão

(4 L/50) µm 
L = max. comprimento da 
medição (mm)

Faces de medição Endurecido, retificação 
fina e acabamento micro 
lapidado

Base Aço ferramenta 
temperado

Vida útil pilha aprox. 1,2 anos
Fornecido Estojo, chave e 1 pilha

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
05CZA662 Cabo Digimatic com tecla de dados (1 

m)
05CZA663 Cabo Digimatic com tecla de dados (2 

m)
02AZD790B Cabo de ligação U-Wave , com tecla de 

dados
06AFM380B USB Input Tool Direct -Cabo com tecla 

de dados, (2m)

Consumíveis

Ref. Descrição
938882 Pilha SR44

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     
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Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 

 



 

Medidor de Profundidade ABSOLUTE Digimatic
Funções Série 547
ZERO/ABS
Controlo GO/±NG
Saída de dados Digimatic
DATA/HOLD
Função bloqueio
PRESET
Sentido da contagem comutável 
Funções Cálculo

Especificações

Exatidão Consulte a lista de especificações
(excluindo erro de quantificação)

Curso 12,7 mm
Ponta de contacto Esfera metal duro
Alarme Voltagem baixa, erro de 

contagem, erro de overflow, 
erro na inserção limites de 
tolerância

Escala Modelo codificador capacitivo 
linear ABSOLUTE

Alimentação 1 pilha SR-44
Vida útil pilha apróx. 7000 horas
Força de medição ≤ 1,5 N
Fornecido Including Box and extensions 10, 

20, 30 (2 pcs.), 100 mm
Velocidade Máx. 
resposta

Ilimitado

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
905338 Cabo Digimatic, (1 m)
905409 Cabo Digimatic, (2 m)

02AZD790F Cabo de ligação U-Wave, .
06AFM380F USB Input Tool Direct -cabo, (2 m)

Consumíveis

Ref. Descrição
938882 Pilha SR44

21AZB149 Patilha de elevação, Tipo-S, Series 2, 3
21JAA224 Ponta de contacto standard , 17 mm

Série 547

Este medidor de profundidade ABSOLUTE Digimatic apresenta as seguintes vanta-
gens:
– Equipado com Comparador ABSOLUTE Digimatic ID-C
– Base com face de referência endurecida, retificada e lapidada

547-211

Métrico Com comparador ID-C Ref. 543-400BS

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Planeza da base Exatidão

Dimensão da base
[mm]

Peso
[g]

547-251 0-200 2 µm ± 5 µm 63,5 x 16 290
547-252 0-200 2 µm ± 5 µm 101,6 x 16 340

Métrico Com comparador ID-C Ref. 543-400BS

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Planeza da base Exatidão

Dimensão da base
[mm]

Peso
[g]

547-211 0-200 5 µm ± 20 µm 63,5 x 16 290
547-212 0-200 5 µm ± 20 µm 101,6 x 16 340

Modelos
Polegadas/

Métrico

Também disponível!

V
isite o Catálogo Online www.m
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547-211, 547-251 A=63.5 mm
547-212, 547-252 A=101,6 mm

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Medidor de Profundidade Mecânico
 

Série 7

Este comparador de profundidade com base rectangular, apresenta as seguintes vantagens:
– Base rectangular.
– Superfície rectificada e em aço temperado.

7211 7214 7231

Métrico Com comparador horizontal Ref. 1162

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]

Curso
[mm]

Planeza da 
Mesa
[µm]

Exatidão
Força de medi-

ção
[N]

Dimensões da 
base
[mm]

Ponta da
Ponteira

Extensões
Peso
[g]

7231 0-200 5 5 ±15 µm ≤ 1,4 63,5 x 16
Esfera

R = 1,5 mm
10, 20, 30, 
30, 100 mm

200

Métrico Com comparador Ref. 2902SB

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]

Curso
[mm]

Planeza 
da Mesa

[µm]
Exatidão

Força de me-
dição

[N]

Dimensões da 
base
[mm]

Ponta da
Ponteira

Extensões
Peso
[g]

7210 0-10 10 5 ±15 µm ≤ 1,4 40 x 16
Agulha

R = 0,2 mm
200

7211 0-200 10 5 ±15 µm ≤ 1,4 63,5 x 16
Esfera

R = 1,5 mm
10, 20, 30, 30, 

100 mm
245

7212 0-200 10 5 ±15 µm ≤ 1,4 101,6 x 16
Esfera

R = 1,5 mm
10, 20, 30, 30, 

100 mm
295

7220 0-200 10 5 ±15 µm ≤ 1,4 100 x 18
Esfera

R = 1,5 mm
10, 20, 30, 30, 

100 mm
374

7221 0-200 10 5 ±15 µm ≤ 1,4 150 x 18
Esfera

R = 1,5 mm
10, 20, 30, 30, 

100 mm
820

Métrico Com comparador Ref. 2952SB

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]

Curso
[mm]

Planeza da 
Mesa
[µm]

Exatidão
Força de medi-

ção
[N]

Dimensões da 
base
[mm]

Ponta da
Ponteira

Extensões
Peso
[g]

7213 0-210 30 5 ±30 µm ≤ 2,5 63,5 x 16
Esfera

R = 1,5 mm
30, 60, 90 

mm
265

7214 0-210 30 5 ±30 µm ≤ 2,5 101,6 x 16
Esfera

R = 1,5 mm
30, 60, 90 

mm
315

Modelos
Polegadas

Também disponível!

V
isite o Catálogo Online www.m
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Especificações

Divisão 0,01 mm

mm

7210

(1
0)

(1
14

)

(6
5)

12

35
.5

ø15.4

12

17 SR 0.2

ø40

ø8

ø5

ø57

mm

7211  A= 63.5mm
7212  A= 101.6mm

(1
1)

(3
5)

(6
5)

(1
00

)

ø5

(1
0)

A

17

ø16

SR 1.5

ø57

ø8

ø6

mm

7220

100

ø5

5025

ø16

ø11

(1
8)

(3
5.

7)

(1
0)

(1
00

)

(6
5)

17

SR 1.5

ø57

ø8

ø6.5

mm

7221

25

(1
0)

(1
00

)

(6
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Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

212 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 

 



 

Medidor de Profundidade Mecânico
Especificações

Divisão 0,01 mm

Consumíveis

Ref. Descrição
137413 Ponta agulha, R 0,2mm, 17mm Length, 

Steel, Metric
21JAA224 Ponta de contacto standard , 17 mm
21JAA226 Ponta de contacto standard 22 mm, 

22mm Length, Carbide, Metric

Série 7

Este medidor com comparador mecânico de base cilindríca, apresenta as seguintes vantagens:
– Base cilíndrica
– Superfície rectificada e em aço temperado.

7222 7224

Métrico Base cilíndrica com comparador Ref. 2902SB

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]

Curso
[mm]

Planeza da Me-
sa

[µm]
Exatidão

Força de medição
[N]

Dimensões da base
[mm]

Ponta da
Ponteira

Peso
[g]

7222 10 10 5 ±15 µm ≤ 1,4 ø 16 Agulha R = 0,2 mm 165
7223 10 10 5 ±15 µm ≤ 1,4 ø 25 Esfera R = 1,5 mm 180
7224 10 10 5 ±15 µm ≤ 1,4 ø 40 Esfera R = 1,5 mm 195

mm

7222

(1
0)

65

11
4

35
.5ø16

17 SR 0.2

ø57

ø3
ø5

ø8

mm

7223  A= ø25mm
7224  A= ø40mm

(6
5)

(1
04

)

8
35

.5

10

A

17 SR1.5

ø57

ø8

ø5

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Paquímetro de Profundidade ABSOLUTE Digimatic
 

Série 571

Paquímetro de profundidade standard, que permite medições exactas.
Apresenta as seguintes vantagens:
– O sistema ABSOLUTE garante a fiabilidade das medições.
– A base e as faces de medição são endurecidas e micro-lapidadas para maior ro-

bustez.
– Dígitos grandes, com 9mm de altura facilitam a leitura das medições.
– Extraordinária vida útil da pilha.

571-201-30

Métrico

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Exatidão

L
[mm]

Base (L x A)
Peso
[g]

571-201-30 0-150 ±0,02 mm 239 100 x 6 mm 207
571-202-30 0-200 ±0,02 mm 289 100 x 6 mm 227
571-203-20 0-300 ±0,03 mm 403 100 x 6 mm 257
571-204-10 0-450 ±0,05 mm 635 250 x 10 mm 1270
571-205-10 0-600 ±0,05 mm 785 250 x 10 mm 1400
571-206-10 0-750 ±0,06 mm 935 250 x 10 mm 1530
571-207-10 0-1000 ±0,07 mm 1200 250 x 10 mm 1760

Modelos
Polegadas/

Métrico

Também disponível!

V
isite o Catálogo Online www.m

itu
to

yo
.e

u 

L

75.3

10
0

2-ø5

5

10

7

2070 16

Para modelos com gama até 300mm

Funções Série 571
ORIGIN (ABS-Zero) origem
ZERO/ABS
ON/OFF
Alarme pilha fraca
Saída de dados

Especificações

Exatidão Consulte a lista de especificações
(excluindo o erro de quantificação)

Resolução digital 0,01 mm
Velocidade máx. Ilimitado
Repetibilidade 0,01 mm
Vida útil pilha apróx. 2000 horas
Mostrador LCD; altura dos dígitos 9 mm 

(150/200/300 mm), 10 mm (>300 
mm)

Fornecido Estojo (450/1000mm) 
com pilha

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
959149 Cabo Digimatic com tecla de dados
959150 Cabo Digimatic com tecla de dados

02AZD790C Cabo de ligação U-Wave , com tecla de 
dados

959143 Unidade Data-Hold
900370 Base com comprimento 180, para gama 

até 300
Espessura 8

900371 Base com comprimento 260, para gama 
até 300
Espessura 8

900372 Base com comprimento 320, para gama 
até 300
Espessura 8

06AFM380C USB Input Tool Direct -Cabo com tecla 
de dados, (2m)

Consumíveis

Ref. Descrição
938882 Pilha SR44

25
0

4 x Ø9

65820

(2
7.

5)
65

65
27

.5

13

Gama > 300 mm

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

214 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 

 



 

Paquímetro de Profundidade ABSOLUTE Digimatic
Funções Série 571
ORIGIN (ABS-Zero) origem
Auto Power OFF
após 20 min. Inativo
Alarme pilha fraca
Saída de dados

Especificações

Exatidão Consulte a lista de especificações
(excluindo o erro de quantificação)

Resolução digital 0,01 mm
Velocidade máx. Ilimitado
Repetibilidade 0,01 mm
Vida útil pilha apróx. 15000 horas (150, 200 mm) 

5000 horas (300mm)
Mostrador LCD, altura dos dígitos 7,5 

mm (150, 200 mm) 10,2 mm (300 
mm)

Fornecido Estojo e pilha

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
05CZA624 Cabo Digimatic com tecla de dados, (1 

m)
05CZA625 Cabo Digimatic com tecla de dados, (2 

m)
02AZD790A Cabo de ligação U-Wave, com tecla de 

dados
900370 Base com comprimento 180, para gama 

até 300
Espessura 8

900371 Base com comprimento 260, para gama 
até 300
Espessura 8

900372 Base com comprimento 320, para gama 
até 300
Espessura 8

06AFM380A USB Input Tool Direct -Cabo, (2m)

Consumíveis

Ref. Descrição
938882 Pilha SR44

Base extensora (opcional)

Furação do Paquímetro 
Profundidade

Parafuso
Anilha

Montagem da base extensora

Série 571

Este Paquímetro de Profundidade é à prova de fluidos refrigeração, 
IP67, e apresenta as seguintes vantagens:
– O sistema ABSOLUTE proporciona medições fidedignas.
– A base e as superfícies de medição são temperadas e micro lapida-

das para maior robustez.
– Possuem uma excelente resistência à água e sujidade ( Índice de 

ProteçãoIP67), o que torna possível a sua utilização na produção, 
nomeadamente em situações de maquinagem que envolvem salpi-
cos de fluidos de refrigeração.

– Extremamente resistente a fluidos de refrigeração e lubrificação.

571-252-20

Métrico

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Exatidão

L
[mm]

Base (L x A)
Peso
[g]

571-251-20 0-150 ±0,02 mm 237 100x 6 mm 199
571-252-20 0-200 ±0,02 mm 287 100 x 6 mm 219
571-253-10 0-300 ±0,03 mm 404 100 x 6,3 mm 357

L

73.5

10
0

2 x Ø 5

5

10

7

2070 1633 (41
.2

)

Intervalo de medição: 0-150mm, 0-200mm

10
0

5

70

(2
0)

7

L

(86.7)

2 x Ø 5

Intervalo de medição: 0-300 mm

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Paquímetro de Profundidade ABSOLUTE Digimatic 
IP67 -Gancho/Pino

 

Série 571

– Leitura direta em ambas as faces de medição, premindo a função 
OFFSET, é efetuada a compensação para os 10 mm da largura do 
gancho.

– O sistema ABSOLUTE deste instrumento memoriza o ponto de ori-
gem (uma vez definido), durante toda a vida útil da pilha.

571-255-20

571-302-20

Métrico Modelo com gancho

Ref. 
Gama

face inferior
Gama

Face superior
Base (L x A)

L
[mm]

Peso
[g]

571-254-20 10,1-160 mm 0-150 mm 100 x 6 mm 247 216
571-255-20 10,1-210 mm 0-200 mm 100 x 6 mm 297 236

Métrico Modelo com pino

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Base (L x A)

L
[mm]

Peso
[g]

571-301-20 0-150 100 x 6 mm 237 207
571-302-20 0-200 100 x 6 mm 287 227

10

7

2610
0

10

70

16

2 x Ø 5
L

(57.5)

(4
1.

3)

mm

7
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70

16

2 x Ø 5
L

(57.5)

(4
1.

3)

6
7 4

Ø
 1

,9

 Série 571
 

Funções 57
1-

25
4-

20
57

1-
25

5-
20

57
1-

30
1-

20
57

1-
30

2-
20

ORIGIN (ABS-Zero) origem
OFFSET
Auto Power OFF
após 20 min. Inativo
Alarme pilha fraca
Saída de dados

Especificações

Exatidão ±0,03 mm
(excluindo o erro de quantificação)

Resolução digital 0,01 mm
Velocidade máx. Ilimitado
Repetibilidade 0,01 mm
Vida útil pilha apróx. 15000 horas
Mostrador LCD, altura dos dígitos 7,5 mm
Fornecido Estojo e 1 pilha

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
05CZA624 Cabo Digimatic com tecla de dados, (1 

m)
05CZA625 Cabo Digimatic com tecla de dados, (2 

m)
02AZD790A Cabo de ligação U-Wave, com tecla de 

dados
900370 Base com comprimento 180, para gama 

até 300
Espessura 8

900371 Base com comprimento 260, para gama 
até 300
Espessura 8

900372 Base com comprimento 320, para gama 
até 300
Espessura 8

06AFM380A USB Input Tool Direct -Cabo, (2m)

Consumíveis

Ref. Descrição
938882 Pilha SR44

Base extensora (opcional)

Furação do Paquímetro 
Profundidade

Parafuso
Anilha

Montagem da base extensora

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

216 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 

 



 

Paquímetro de Profundidade com Nónio
Especificações

Exatidão Consulte a lista de especificações

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
900370 Base com comprimento 180, para gama 

até 300
Espessura 8

900371 Base com comprimento 260, para gama 
até 300
Espessura 8

900372 Base com comprimento 320, para gama 
até 300
Espessura 8

527-201 com 900372
10

7

70

20

L

10
0

4

70 16

34
.5

2 xØ 5

11

Para modelos com gama até 300mm

Série 527

O Paquímetros de Profundidade de nónio apresenta as seguintes vantagens:
– A base e as faces de medição são endurecidas e apresentam uma robustez superior.
– Existem modelos com ajuste fino.

527-101

Métrico

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Divisão Exatidão Base (L x A)

L
[mm]

Peso
[g]

527-201 0-150 0,05 mm ±0,05 mm 100 x 6,5 mm 260 240
527-121 0-150 0,02 mm ±0,03 mm 100 x 6,5 mm 260 215
527-202 0-200 0,05 mm ±0,05 mm 100 x 6,5mm 310 260
527-122 0-200 0,02 mm ±0,03 mm 100 x 6,5mm 310 230
527-203 0-300 0,05 mm ±0,08 mm 100 x 6,5 mm 410 300
527-123 0-300 0,02 mm ±0,04 mm 100 x 6,5mm 410 265
527-204 0-600 0,05 mm ±0,1 mm 250 x 10 mm 800 1510
527-205 0-1000 0,05 mm ±0,15 mm 250 x 10mm 1200 1880

Métrico Modelo com ajuste fino

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Divisão Exatidão Base (L x A)

L
[mm]

Peso
[g]

527-101 0-150 0,02 mm ±0,03 mm 100 x 6,5mm 260 280
527-102 0-200 0,02 mm ±0,03 mm 100 x 6,5mm 310 300
527-103 0-300 0,02 mm ±0,04 mm 100 x 6,5mm 410 350
527-104 0-600 0,02 mm ±0,05 mm 250 x 10mm 800 1510
527-105 0-1000 0,02 mm ±0,07 mm 250 x 10mm 1200 1880

Modelos
Polegadas

Também disponível!

V
isite o Catálogo Online www.m

itu
to

yo
.e

u

4 x Ø 9

Modelos com gama acima de 300 mm

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Paquímetro de Profundidade com Nónio -Gancho
 

Série 527

Este Paquímetro de Profundidade de Nónio com gancho, apresenta as seguintes vantagens:
– A extremidade da barra termina com a forma de gancho, permitindo assim a medição da profun-

didade e espessura de ressaltos, rebordos e lábios em furos, assim como as medições de profundi-
dade convencionais.

– Modelos disponíveis com ajuste de fino.

527-401

Métrico

Ref. 
Gama

face inferior
Gama

Face superior
Divisão Exatidão

L
[mm]

Peso
[g]

527-401 10,1-150 mm 0-150 mm 0,05 mm ±0,05 mm 260 240
527-402 10,1-200 mm 0-200 mm 0,05 mm ±0,05 mm 310 240
527-403 10,1-300 mm 0-300 mm 0,05 mm ±0,08 mm 410 270

Métrico Modelo com ajuste fino

Ref. 
Gama

face inferior
Gama

Face superior
Divisão Exatidão

L
[mm]

Peso
[g]

527-411 10,1-150 mm 0-150 mm 0,02 mm ±0,03 mm 260 280
527-412 10,1-200 mm 0-200 mm 0,02 mm ±0,03 mm 310 300
527-413 10,1-300 mm 0-300 mm 0,02 mm ±0,04 mm 410 350

2110
0

10

9.5

L

Ø 5

11

L1 = leitura nónio-profundidade   /    L2 = leitura nónio-gancho    /
 L3 = (leitura nónio-profundidade) - (leitura nónio-gancho)

Especificações

Exatidão Consulte a lista de especificações

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
900370 Base com comprimento 180, para gama 

até 300
Espessura 8

900371 Base com comprimento 260, para gama 
até 300
Espessura 8

900372 Base com comprimento 320, para gama 
até 300
Espessura 8

Interchangeable base

Bore depth gauges

Screw
Washer

Montagem da base extensora

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

218 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 

 



 

Paquímetro de Profundidade de Relógio
Especificações

Exatidão Consulte a lista de especificações
Divisão 0,05 mm
Dimensões da base 100 x 6,5 mm (L x A) mm

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
900370 Base com comprimento 180, para gama 

até 300
Espessura 8

900371 Base com comprimento 260, para gama 
até 300
Espessura 8

900372 Base com comprimento 320, para gama 
até 300
Espessura 8

Base extensora (opcional)

Furação do Paquímetro 
Profundidade

Parafuso
Anilha

Montagem da base extensora

Série 527

O Paquímetro de Profundidade de Relógio apresenta as seguintes vantagens:
– Comparador com mostrador de fácil leitura.
– A base e as superfícies de medição são temperadas e micro lapidadas para maior robustez.
– Podem ser efetuados ajustes-finos.

527-301-50

Métrico

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Exatidão

L
[mm]

Peso
[g]

527-301-50 0-150 ±0,05 mm 260 280
527-302-50 0-200 ±0,05 mm 310 300
527-303-50 0-300 ±0,08 mm 410 340

Modelos
Polegadas

Também disponível!

V
isite o Catálogo Online www.m
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to

yo
.e

u
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Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Medidor de Profundidade do Piso em Pneus
 

Série 571

Concebido para medição da profundidade do relevo no piso dos pne-
us.
Apresenta as seguintes vantagens:
– O sistema ABSOLUTE deste instrumento memoriza o ponto de ori-

gem (uma vez definido), durante toda a vida útil da pilha.
– Saída de dados SPC.

571-100-20

123,3

(6
0) 16

(3
.5

)

ø3Ø
1,

5
ø3

mm

10

25

Métrico

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Exatidão

Peso
[g]

571-100-20 0-25 ±0,02 mm 160

Funções Série 571
ORIGIN (ABS-Zero) origem
Auto Power OFF
após 20 min. Inativo
Alarme pilha fraca
Saída de dados

Especificações

Exatidão Consulte a lista de especificações
(excluindo o erro de quantificação)

Resolução digital 0,01 mm
Velocidade máx. Ilimitado
Repetibilidade 0,01 mm
Vida útil pilha apróx. 20 horas
Mostrador LCD, altura dos dígitos: 7,5 mm
Fornecido 1 pilha

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
05CZA624 Cabo Digimatic com tecla de dados, (1 

m)
05CZA625 Cabo Digimatic com tecla de dados, (2 

m)
02AZD790A Cabo de ligação U-Wave, com tecla de 

dados
06AFM380A USB Input Tool Direct -Cabo, (2m)

Consumíveis

Ref. Descrição
938882 Pilha SR44

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

220 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 

 



 

Acessórios opcionais para Paquímetros de 
Profundidade

Montagem da base extensora

Bases extensoras

Estas bases extensoras opcionais podem ser aplicadas nos paquímetros de profundidade, cujo inter-
valo de medição não exceda 0-300mm.
Como tal os modelos 0-600mm ou 0-1000mm não são compatíveis com estes acessórios.

900372

Métrico

Ref. 
L

[mm]
a

[mm]
b

[mm]
Numero de furos

Peso
[g]

900370 180 70 55 2 200
900371 260 35 60 5 270
900372 320 70 55 4 345

Modelos
Polegadas

Também disponível!

V
isite o Catálogo Online www.m

itu
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yo
.e

u
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A BA

R5 R5

 n–M4×P=0.7

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Medição de Altura

Graminhos
Página 223

Graminhos -Acessórios
Página 230

Medidores de Altura com Processador de Dados
Página 232

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     
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Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 

 



 

Graminho -Ligeiro com Nónio
Especificações

Exatidão Consulte a lista de especificações
Divisão 0,02 mm
Fornecido Fornecido com ponta-traçadora e grampo 

de fixação

Acessórios standard 

Ref. Descrição
07GZA004 Grampo da ponta-traçadora com 

parafuso plástico (12.7 x 6.35 mm), para 
graminho

900173 Ponta-traçadora com pastilha de metal 
duro, (12.7 x 6.35 mm) comprimento 47 
mm

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
953639 Barra de suporte 50 mm, (12.7 x 6.35 

mm)
900321 Pinça articulada com guias cauda-

andorinha, para hastes Ø 4/ Ø 8 mm

953639

900321

Série 506

Este Graminho de Nónio apresenta as seguintes vantagens:
– É possível fazer leituras exactas e rápidas graças ao acabamento acetinado da escala principal e 

do nónio.
– Fornecida uma ponta-traçadora com pastilha de metal duro.

506-207

Ajuste fino

Dígitos grandes

Métrico

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Exatidão

Peso
[kg]

506-207 0-200 ±0,03 mm 1,4

Modelos
Polegadas/

Métrico

Também disponível!

V
isite o Catálogo Online www.m
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0 - 200mm

14
25

6.35

35

34
1

39

57
20

10.35

65

206

100

mm

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Graminho -Nónio
 

Série 514

Este Graminho de Nónio apresenta as seguintes vantagens:
– É possível fazer leituras exactas e rápidas graças ao acabamento acetinado da escala principal e 

do nónio.
– É fornecida uma ponta-traçadora com pastilha de metal duro.

514-102

Métrico

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Exatidão Avanço fino

L
[mm]

a
[mm]

b
[mm]

c 
[mm]

d
[mm]

e 
[mm]

Peso
[kg]

514-102 0-300 ±0,04 mm 4 mm 525 32 20 70 28 45 3,1
514-104 0-450 ±0,05 mm 4 mm 675 32 20 70 28 45 3,4
514-106 0-600 ±0,05 mm 7 mm 870 32 24 85 35 54 7,4
514-108 0-1000 ±0,07 mm 6 mm 1340 42 30 110 45 65 20
514-170 0-1500 ±0,18 mm 20 mm 1760 45 30 110,5 45 70 26

1500mm fornecido com lupa

Modelos
Polegadas/

Métrico

Também disponível!

V
isite o Catálogo Online www.m

itu
to

yo
.e

u 

0-300 a 0-1000 mm

0-1500 mm

Especificações

Exatidão Consulte a lista de especificações
Divisão 0,02 mm
Ajuste da 
escala 

15 mm para modelos até 600 mm
25mm para modelos de 1000 e 1500 
mm

Fornecido Ponta-traçadora, grampo de fixação 
e capa

Acessórios standard 

Ref. Descrição
05GZA033 Grampo da ponta-traçadora, (9 x 9 mm)
07GZA000 Ponta-traçadora com pastilha de metal 

duro, (9 x 9 mm) comprimento 80 mm
905200 Ponta-traçadora com pastilha de metal 

duro, (9 x 9 mm) comprimento 150 mm
905008 Grampo da ponta-traçadora, (16 x 10 

mm)
900390 Ponta-traçadora com pastilha de metal 

duro, (16 x 10 mm) comprimento 144 
mm

07GZA033:para todos exceto 514-170
07GZA000: 514-102, 514-104, 514-106
905200: 514-108, 514-109
905008: 514-170,514-103, 514-105, 514-107
900390: 514-170

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
953638 Barra de suporte 50 mm, (9 x 9 mm)
900209 Barra de suporte 100 mm, (9 x 9 mm)
900321 Pinça articulada com guias cauda-

andorinha, para hastes Ø 4/ Ø 8 mm
07GZA003 Lupa auxiliar, (p/modelos 300/450/600 

mm)
07GZA015 Lupa auxiliar, (p/modelos de 1000 mm)

953638: exceto 514-170

953638

900321

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

224 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 

 



 

Graminho -Contador Mecânico
Especificações

Exatidão Consulte a lista de especificações
Divisão 0,01 mm
Fornecido Com ponta-traçadora, grampo de fixação 

e capa

Acessórios standard 

Ref. Descrição
05GZA033 Grampo da ponta-traçadora, (9 x 9 mm)
07GZA000 Ponta-traçadora com pastilha de metal 

duro, (9 x 9 mm) comprimento 80 mm

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
953638 Barra de suporte 50 mm, (9 x 9 mm)
900321 Pinça articulada com guias cauda-

andorinha, para hastes Ø 4/ Ø 8 mm

953638

900321

Reset - Zerar

Contador        :  58,00 mm
Comparador    :    0,50 mm
-------------------------------------
Resultado       :  58,50 mm

Série 192

Este graminho com comparador apresenta as seguintes vantagens:
– Leituras fáceis e sem erros, com o comparador e os dois contadores mecânicos (sentido positivo e 

negativo).
– Equipado com volante manual para ajustes rápidos.
– Fornecido com ponta-traçadora pastilha em metal duro.

192-130

192-132

192-133

Métrico

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Exatidão

Peso
[kg]

192-130 0-300 ±0,03 mm 4,2
192-131 0-450 ±0,05 mm 9,2
192-132 0-600 ±0,05 mm 9,8
192-133 0-1000 ±0,07 mm 17

Modelos
Polegadas

Também disponível!

V
isite o Catálogo Online www.m
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MADE IN JAPAN

300mm
NO.192-150
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12
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9
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Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Graminho ABSOLUTE Digimatic
 

Série 570

O graminho Digimatic é muito exacto e fiável, apresenta as seguintes vantagens:
– O encoder linear ABSOLUTE significa que a reposição do ponto de referência, ca-

da vez que se liga o instrumento é desnecessária, melhorando assim a fiabilidade 
uma vez que os erros de excesso de velocidade não podem ocorrer.

– O ajuste fino proporciona um posicionamento exacto.
– Fornecido com volante para movimentação suave ao longo da coluna, dotado 

com ajuste macro (apenas 570-3xx).
– Fornecido com ponta-traçadora pastilha em metal duro
– Saída de dados SPC.

570-227

Métrico

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Notas Exatidão

Peso
[kg]

570-227 0-200 2 x PRESET ±0,03 mm 1,3
570-230 0-1000 ±0,07 mm 16,8

Modelos
Polegadas/

Métrico

Também disponível!

V
isite o Catálogo Online www.m
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mm

12
60

10
42 65

250

45 17

915

150

17 36

72
.7

6.35

25
8

47

3.8

65

35

100

35
5

20

0-200 mm 0-1000 mm

Funções Série 570
ORIGIN
ZERO/ABS
± COMUTAÇÃO
ON/OFF
DATA/HOLD
Alarme pilha fraca
Saída de dados
PRESET

Especificações

Exatidão Consulte a lista de especificações
(excluindo o erro de quantificação)

Resolução digital 0,01 mm
Escala Codificador linear eletroestático 

ABSOLUTE
Velocidade máx. Ilimitado
Vida útil pilha apróx. 5000 horas
Mostrador LCD, 6-digitos
Fornecido Com ponta-traçadora, grampo de 

fixação e 1 pilha

Acessórios standard 

Ref. Descrição
901338 Grampo da ponta-traçadora (12.7 x 6.35 

mm), 6,35x12,7mm
900173 Ponta-traçadora com pastilha de metal 

duro, (12.7 x 6.35 mm) comprimento 47 
mm

05GZA033 Grampo da ponta-traçadora, (9 x 9 mm)
905200 Ponta-traçadora com pastilha de metal 

duro, (9 x 9 mm) comprimento 150 mm
901338, 900173 : 570-227, 570-244
05GZA033, 905200: 570-230

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
905338 Cabo Digimatic, (1 m)
905409 Cabo Digimatic, (2 m)

02AZD790F Cabo de ligação U-Wave, .
953639 Barra de suporte 50 mm, (12.7 x 6.35 

mm)
953638 Barra de suporte 50 mm, (9 x 9 mm)
900209 Barra de suporte 100 mm, (9 x 9 mm)
900321 Pinça articulada com guias cauda-

andorinha, para hastes Ø 4/ Ø 8 mm
06AFM380F USB Input Tool Direct -cabo, (2 m)

953639: 570-227
953638, 900209: 570-230

Consumíveis

Ref. Descrição
938882 Pilha SR44

953638

900321

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

226 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 

 



 

Graminho ABSOLUTE Digimatic
Funções Série 570
ORIGIN
ZERO/ABS
ON/OFF
DATA/HOLD
Alarme pilha fraca
Saída de dados

Especificações

Exatidão Consulte a lista de especificações
(excluindo o erro de quantificação)

Resolução digital 0,01 mm
Escala Codificador linear eletroestático 

ABSOLUTE
Velocidade máx. Ilimitado
Vida útil pilha apróx. 2000 horas
Mostrador LCD, altura dos dígitos 10 mm
Fornecido Fornecido com 1 pilha, ponta-

traçadora e grampo de fixação

Acessórios standard 

Ref. Descrição
05GZA033 Grampo da ponta-traçadora, (9 x 9 mm)
07GZA000 Ponta-traçadora com pastilha de metal 

duro, (9 x 9 mm) comprimento 80 mm

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
905338 Cabo Digimatic, (1 m)
905409 Cabo Digimatic, (2 m)

02AZD790F Cabo de ligação U-Wave, .
953638 Barra de suporte 50 mm, (9 x 9 mm)
900321 Pinça articulada com guias cauda-

andorinha, para hastes Ø 4/ Ø 8 mm
06AFM380F USB Input Tool Direct -cabo, (2 m)

Consumíveis

Ref. Descrição
938882 Pilha SR44

953638

900321

Série 570

O graminho Digimatic é muito exacto e fiável, apresenta as seguintes vantagens: 
– O encoder linear ABSOLUTE significa que a reposição do ponto de referência, ca-

da vez que se liga o instrumento é desnecessária, melhorando assim a fiabilidade 
uma vez que os erros de excesso de velocidade não podem ocorrer.

– O ajuste fino proporciona um posicionamento exacto.
– Fornecido com um volante para movimentação suave ao longo da coluna, com 

ajuste macro.
–  Fornecido com ponta-traçadora pastilha em metal duro 
–  Saída de dados SPC.

570-302

Métrico

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Exatidão

L
[mm]

a
[mm]

b
[mm]

c
[mm]

Peso
[kg]

570-302 0-300 ±0,03 mm 507 160 122 72,6 4,6
570-304 0-600 ±0,05 mm 812 181 142 74,1 6,4

Modelos
Polegadas/

Métrico

Também disponível!

V
isite o Catálogo Online www.m

itu
to

yo
.e

u 

Volante grande
para deslocação suave

Assenta confortavelmente na mão

Bloqueador de grandes dimensões

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Graminho Digimatic -Coluna Dupla
 

Série 192

Um graminho de alta exactidão e apresenta as seguintes vantagens:
– A sua estrutura com coluna-dupla assegura medições de alta exactidão.
– Fornecido com ponta-traçadora com pastilha em metal duro.
– Dígitos de grandes dimensões, com 11mm de altura facilitam a leitura das medições.
– Saída de dados SPC.

192-613-10

Métrico

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Exatidão

Peso
[kg]

192-613-10 0-300 ±0,02 mm 4,7
192-614-10 0-600 ±0,05 mm 8,3
192-615-10 0-1000 ±0,07 mm 15,7

Modelos
Polegadas/

Métrico

Também disponível!

V
isite o Catálogo Online www.m
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0-1000 mm

Funções Série 192
ZERO/ABS
Preset (2 valores)
± COMUTAÇÃO
ON/OFF
DATA/HOLD
Alarme pilha fraca
Saída de dados

Especificações

Exatidão Consulte a lista de especificações 
(excluindo o erro de quantificação)

Resolução digital 0,01/0,005 mm
Velocidade máx. 500 mm/s
Vida útil pilha apróx. 3500 horas
Mostrador LCD, altura dos dígitos: 11 mm
Fornecido Com ponta-traçadora, grampo de 

fixação, 1 pilha e capa

Acessórios standard 

Ref. Descrição
05GZA033 Grampo da ponta-traçadora, (9 x 9 mm)
07GZA000 Ponta-traçadora com pastilha de metal 

duro, (9 x 9 mm) comprimento 80 mm
450291 Capa 300, 300mm
450292 Capa 600, 600mm
450290 Capa 1000, 1000mm

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
905338 Cabo Digimatic, (1 m)
905409 Cabo Digimatic, (2 m)

02AZD790F Cabo de ligação U-Wave, .
953638 Barra de suporte 50 mm, (9 x 9 mm)
900321 Pinça articulada com guias cauda-

andorinha, para hastes Ø 4/ Ø 8 mm
06AFM380F USB Input Tool Direct -cabo, (2 m)

953638

900321

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

228 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 

 



 

Graminho Digimatic -Coluna Dupla 
-Versão com Ligação para Apalpador

Funções Série 192
ZERO/ABS
Preset (2 valores)
± COMUTAÇÃO
ON/OFF
DATA/HOLD
Compensação do diâmetro da ponta
Ponteira apalpadora
Alarme pilha fraca
Saída de dados

Especificações

Exatidão Consulte a lista de especificações 
(excluindo o erro de quantificação)

Resolução digital 0,01/0,005 mm
Velocidade máx. 500 mm/s
Repetibilidade 0,01 mm
Vida útil pilha apróx. 3500 horas
Mostrador LCD, altura dos dígitos: : 11 mm
Fornecido Com ponta-traçadora, grampo de 

fixação, 1 pilha e capa

Acessórios standard 

Ref. Descrição
05GZA033 Grampo da ponta-traçadora, (9 x 9 mm)

905200 Ponta-traçadora com pastilha de metal 
duro, (9 x 9 mm) comprimento 150 mm

450291 Capa 300, 300mm
450292 Capa 600, 600mm
450290 Capa 1000, 1000mm

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
905338 Cabo Digimatic, (1 m)
905409 Cabo Digimatic, (2 m)

02AZD790F Cabo de ligação U-Wave, .
192-007 Apalpador electrónico de contacto 

bidirecional -métrico, for Series 192, 
Metric

953638 Barra de suporte 50 mm, (9 x 9 mm)
900209 Barra de suporte 100 mm, (9 x 9 mm)
900321 Pinça articulada com guias cauda-

andorinha, para hastes Ø 4/ Ø 8 mm
06AFM380F USB Input Tool Direct -cabo, (2 m)

Consumíveis

Ref. Descrição
938882 Pilha SR44

Série 192

– Fornecida com ponta-traçadora longa de pastilha em metal duro.
– Estrutura de coluna dupla assegura medições de grande exactidão
– A ponteira apalpadora de contacto bidirecional é acessório opcional. Medição rápida e exacta 

em patamares, bem como dimensões internas e externas.
 

192-663-10

192-007

Métrico

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Exatidão

Peso
[kg]

192-663-10 0-300 ±0,02 mm 5,7
192-664-10 0-600 ±0,04 mm 8,3
192-665-10 0-1000 ±0,06 mm 15,7

Modelos
Polegadas/

Métrico

Também disponível!

V
isite o Catálogo Online www.m
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Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Graminhos -Peças de Substituição
 

Acessórios standard para Graminhos

Acessórios opcionais e peças de substituição para medidores de altura / graminhos, podem ser usa-
dos em diversas tarefas.
– Vários acessórios disponíveis para utilização dos medidores de altura em diferentes aplicações.
– Pontas traçadoras de grande resistência com ponta em metal duro, disponíveis para todos os 

graminhos e medidores de altura.

05GZA033
905008

Pontas-traçadoras com pastilha metal duro
Ref. Graminhos Compatíveis Descrição

07GZA000

192-130, 192-131, 192-132, 192-133
192-613-10, 192-614-10, 192-615-10

514-102, 514-104, 514-106
570-302, 570-304

Ponta-traçadora com pastilha de metal duro
(9 x 9 mm) comprimento 80 mm

905200
192-663-10, 192-664-10, 192-665-10

514-108
570-230

Ponta-traçadora com pastilha de metal duro
(9 x 9 mm) comprimento 150 mm

900173
570-227
506-207

Ponta-traçadora com pastilha de metal duro
(12,7 x 6,35 mm) comprimento 47 mm

900390 514-170
Ponta-traçadora com pastilha de metal duro

(16 x 10 mm) comprimento 144 mm

Grampos de fixação para pontas-traçadoras
Ref. Graminhos Compatíveis Descrição

905008 514-170
Grampo da ponta-traçadora

(16 x 10 mm)

05GZA033

192-130, 192-131, 192-132, 192-133
192-613-10, 192-614-10, 192-615-10
192-663-10, 192-664-10, 192-665-10
514-102, 514-104, 514-106, 514-108

570-230
570-302, 570-304

Grampo da ponta-traçadora
( 9 x 9 mm)

07GZA004 570-227, 570-244, 506-207
Grampo da ponta-traçadora

com parafuso plástico
(12,7 x 6,35 mm)

980

32

9

mm

07GZA000

150

42

9

9

905200

mm

6.3547

25

12
.7

900173

mm
144 10
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905201

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

230 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 

 



 

Graminhos -Acessórios Opcionais

Ponta busca-centros

Ponta para Medição de Profundidade

Sensor de contacto eléctrico

Acessórios Opcionais para Graminhos

Acessórios opcionais e peças de substituição para medidores de altura ou graminhos, podem ser 
usados em diversas tarefas.
– Vários acessórios disponíveis para utilização com os medidores de altura para

diferentes aplicações.
– Pontas traçadoras de grande resistência com ponta em metal duro, disponíveis para todos os 

modelos

Ponta Busca-Centros
Ref. Notas Graminhos Compatíveis

900581
Ponta Busca-Centros

(12,7 x 6,35 mm)

570-227, 570-244
506-207

192-630-10, 192-631-10, 192-632-10, 192-633-10
570-248

951144
Ponta Busca-Centros 

(9 x 9 mm)

192-130, 192-131, 192-132, 192-133
192-613-10, 192-614-10, 192-632-10, 192-633-10

570-312, 570-313, 570-314
192-670-10, 192-671-10, 192-672-10, 192-673-10

514-108, 514-109

Ponta para Medição de Profundidade
Ref. Notas Graminhos Compatíveis

900764
Ponta para Medição de Profundidade 

(9 x 9 mm)

192-130, 192-131, 192-132, 192-133
192-613-10, 192-614-10, 192-615-10

514-102, 514-103, 514-104, 514-105, 514-106, 514-107
570-302, 570-304

192-663-10, 192-664-10, 192-665-10
514-108, 514-109

900878
Ponta para Medição de Profundidade

(12,7 mm x 6,35 mm)

570-227, 570-244
506-207

192-630-10, 192-631-10, 192-632-10, 192-633-10
570-248

Sensor de contacto eléctrico
Ref. Graminhos Compatíveis

900872
Para todos os medidores de a altura colocados sobre plano de granito.

Adequado para peças electro condutoras e com suficiente superfície de contacto.

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Medidor de Alturas QM-Height
 

Série 518

Um medidor digital de alturas de alta exactidão ABSOLUTE, que oferece os
seguintes benefícios:
– Com codificador linear ABSOLUTE de alta exactidão e alta resolução para dete-

ção da posição.
– Modelos com e sem mecanismo de movimentação pneumática.
– Execução automática dos programas de peças memorizados.
– Medição fácil dos elementos mais frequentes, tais como diâmetro interno/exter-

no e cálculos do passo, através de comandos representados por ícones e
compatíveis com operação de tecla-única.

– Extraordinária vida útil da pilha.
– O controlo GO/±NG é efectuado através da definição dos limites de tolerância 

superior e inferior.
– O mostrador está fixo na armação para uma utilização mais confortável. Durante 

as medições a ponteira movimenta-se de forma independente. 

MIN 

MAX 

MAX – MINI

Ref. Intervalo Medição Perpendicularidade Almofada de Ar
Peso
[kg]

518-230 0-350/0-465* 7µm não 25
518-232 0-600/0-715* 12µm não 26
518-234 0-350/0-465* 7µm sim 29
518-236 0-600/0-715* 12µm sim 30

*Curso com a ponteira voltada para cima

Modelos
Polegadas/

Métrico

Também disponível!

V
isite o Catálogo Online www.m

itu
to

yo
.e

u 

Exemplo de aplicação: 
QM-Height com almofada de ar

Suporte para emissor U-WAVE

Especificações

Exatidão ±(2,4+2,1L/600) µm
L = Comprimento da medição 
(mm)

Resolução digital 0,001mm/0,005mm;
Repetibilidade 
(±2ơ)

1,8 µm

Escala ABSOLUTE indutivo 
eletromagnético

Força de medição 1,5 ± 0,5 N
Método da
movimentação

Manual

Método
guiamento

Rolamento de rolos

Alimentação Pilha alcalina AA LR6 (4x), pilha 
recarregável AA Ni-MH (4x),
Adaptador AC (opcional )

Vida útil pilha Apróx. 300h
(sem almofada de ar)
Apróx. 80h
(com almofada de ar)

Função de medição Medição 1D: altura do 
diâmetro, passo, Max/Min/TIR 
(Max-Min), tolerância, pré-
seleção, memória dados

Mostrador LCD monocromático TN

Acessórios standard 

Ref. Descrição
011037 4 pilhas LR6 (AA)

12AAA715 Bloco, de ajuste
05HZA148 Ponta Esférica Referência, Ø5

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
936937 Cabo Digimatic, (1 m)
965014 Cabo Digimatic, (2 m)

02AZD790D Cabo de ligação U-Wave, .
02AZE990 Kit instalação U-WAVE-T para QMH

06AEG180D Adaptador AC 6V DC, 2A
06AFM380D USB Input Tool Direct -Cabo, (2 m)

05HZA148

45
ø

5 ø
8

05HZA148

Linear QM-Height -Folheto disponível a pedido

Digitalize o código QR e assista aos vídeos dos 
nossos produtos no YouTube

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

232 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 

 



 

Medidor de Alturas Linear Height LH-600E/EG
Especificações

Exatidão (1,1 + 0,6L/600) µm 
L = distância (mm)

Resolução digital 0,0001/0,001/0,01/0,1 mm
Curso do patim 600 mm
Força de medição 1 N
Perpendicularidade 5 µm (após compensação)
Rectitude 4 µm (mecânico)
Idioma no mostrador Inglês/Alemão/Françês/

Espanhol/Italiano/Holandês/
Português/Sueco/Turco/
Checo/Hungaro/Esloveno/
Polaco/Chinês (opcional)/
Japonês

Método da
movimentação

Manual/motorizado
(5-40 mm/s, 7 patamares)

Método de Suspensão Totalmente/semi-flutuante 
através de compressor de ar 
integrado

Método de 
compensação

Contra peso

Nr. de programas 
memorizados

50 programas (max.)

Nr. de dados
memorizados

60000 (max.)

Autonomia da pilha aprox. 5 horas
Apalpador Consulte o capítulo 

específico das Pontas
Mostrador LCD gráfico 320x240 dots 

(com retro iluminação)

Acessórios standard 

Ref. Descrição
12AAA715 Bloco, de ajuste
12AAF634 Ponta excêntrica, Ø 5 mm
12AAF712 Bateria -Pack, Acessório standard

223587 Capa
357651 Adaptador AC 12V, for SJ-210/SJ-310/

LH-600

Linear Height LH-600 -Folheto disponível a pedido

Digitalize o código QR e assista aos vídeos dos 
nossos produtos no YouTube

Série 518

Um sistema medição 2D de alta performance.
O Linear Height Gauge LH-600E/EG oferece uma enorme variedade de
características, tais como :
– Excelente exactidão.
– Mecanismo de movimentação pneumática.
– Painel intuitivo, com menu de controlo no mostrador.
– Ecrã LCD de fácil leitura.
– Funcionamento automático de programas de peças memorizados.
– Visualização GO/± NO GO em cada medição.
– Autonomia no funcionamento através de bateria recarregável.
– Manuseamento ligeiro e fácil.
– Porta de saída de dados RS-232C.
– Porta saída de dados USB (apenas para armazenamento de dados).
– Entrada de dados DIGIMATIC para utilização de um comparador digital (por 

exemplo no ensaio de perpendicularidade).
– Processamento Estatístico.

518-351D-21        518-352D-21

10
13

60
0

97
7

26
2

ø5

37
7

237 (10) 82.5 288 (65)

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Notas

Peso
[kg]

518-351D-21 0-972 24
518-352D-21 0-972 Power Grip pré-instalado 24
518-351E-21 0-972 24
518-352E-21 0-972 Power grip pre-installed 24

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Linear Height -Acessórios Opcionais
 

Series 518

12AAF667 957261 957262

957263 12AAB552 957264

957264 12AAA788 12AAA789

12AAC072
12AAA792

(with optional indicator)
12AAA793

(with optional measuring insert)

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
12AAF667 Ponta esférica Ø2 (modelo coaxial), 

Esfera de rubi
957261 Ponta esférica Ø2, (modelo coaxial)
957262 Ponta esférica Ø3, (modelo coaxial)
957263 Ponta esférica Ø4, (modelo coaxial)

12AAB552 Ponta esférica Ø10, (modelo coaxial)
957264 Ponta tipo disco, Ø14
957265 Ponta tipo disco, Ø20

12AAA788 Ponta esférica Ø4 (modelo excêntrico)
12AAA789 Ponta esférica Ø6 (modelo excêntrico)
12AAC072 Ponta para profundidade
12AAA792 Suporte para Comparador, com haste Ø 

8mm
12AAA793 Suporte longo, 85mm

226116 Anel Ø 6

226116

GO (PASSA)

NG (NÃO PASSA)

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

234 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 

 



 

Linear Height -Acessórios Opcionais
Acessórios opcionais

Ref. Descrição
1. Bloco de calibração para diâmetro de pontas
12AAA787 Bloco de calibração do diâmetro da 

ponta, (para pontas cónicas)
2. Medição de profundidade
12AAC072 Ponta para profundidade
3. Ponta de medição intermutável para ponteira 
excêntrica (Acessório standard) 
12AAF666 Ponta esférica Ø1, (modelo coaxial)

957261 Ponta esférica Ø2, (modelo coaxial)
12AAF667 Ponta esférica Ø2 (modelo coaxial), 

Esfera de rubi
957262 Ponta esférica Ø3, (modelo coaxial)
957263 Ponta esférica Ø4, (modelo coaxial)

12AAB552 Ponta esférica Ø10, (modelo coaxial)
12AAF668 Ponta esférica Ø10, (modelo coaxial) 

L=82
12AAF669 Ponta esférica Ø10, (modelo coaxial) 

L=120
12AAF670 Ponta tipo disco, Ø5
12AAF671 Ponta tipo disco, Ø10

957264 Ponta tipo disco, Ø14
957265 Ponta tipo disco, Ø20

12AAF672 Ponta esférica Ø1 (modelo excêntrico)
12AAF673 Ponta esférica Ø2 (modelo excêntrico)
12AAA788 Ponta esférica Ø4 (modelo excêntrico)
12AAA789 Ponta esférica Ø6 (modelo excêntrico)

226116 Anel Ø 6
226117 Haste com rosca M2 para pontas de 

CMM
226118 Haste com rosca M3 para pontas de 

CMM
4. Suporte especial, ponteira especial
12AAC073 Ponta de medição cónica, (Ø22 mm)
12AAA792 Suporte para Comparador, com haste Ø 

8mm
12AAA793 Suporte longo, 85mm
12AAB136 Ponta, Ø10 cilindrica universal
5. Outros
12AAF674 Massa auxiliar , 1 pcs.
K650986 Estojo de Pontas
6. Impressora e interface
12AAN052 Papel para impressora de talões, (conj. 

10 rolos)
12AAA804 Cabo de Impressora; 2m, (para 

impressora A4)
12AAA807D Cabo RS-232C (2m)
12AAN050 Impressora de talões, (Para EU; exceto 

UK)
7. Pilha
12AAF712 Bateria -Pack, Acessório standard

Modelo recomendado para impressora A4: EPSON LQ-590
K650986: suporte M3/ponta disco Ø 12 mm/
ponta com esfera de rubi Ø 1, 2, 3, 4 mm/extensão 10, 20 mm

Série 518

12AAC072

Ø
 1

12AAF666 957261 12AAF667 957262

957263 12AAB552 12AAF668 12AAF669

12AAF670 12AA671 957264 957265

M 1,7 x 0,35

45

Ø
 8

(5
,3

)

Ø
 9

,8

11,2

Ø 1 (103017)

12AAF672 12AAF673 12AAA788 12AAA789

226116

54

ø
 8M2

226117

54

ø
 8M3

226118

6
0

˚

4712

ø
0

.5

82

ø
2

4

ø
1

4

ø
2

2

12AAC073
12AAA792

(com comparador opcional)

12AAA793
(com ponta opcional) 12AAB136

K650986

12AAN050

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Comparadores

Comparadores ABSOLUTE Digimatic
Página 237

Comparadores Mecânicos -Haste Telescópica
Página 251

Comparadores -Acessórios
Página 269

Comparadores de Alavanca
Página 278

Comparadores de Alavanca -Acessórios
Página 290

Medidores de Espessuras, Medidores de 
Profundidade , Medidores Rápidos e Medidores de 

Espessuras de Revestimentos
Página 292

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     
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Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 

 



 

Comparador ABSOLUTE Digimatic Solar ID-SS
Funções Série 543
ORIGIN (ABS-Zero) origem
Saída de dados Digimatic
Sentido da contagem comutável 

Especificações

Exatidão Consulte a lista de especificações
(excluindo erro de quantificação)

Escala Modelo codificador capacitivo 
linear absoluto

Velocidade máx. Ilimitado
Ø Haste 8 mm
Ponta de 
contacto

Esfera metal duro,
rosca M 2,5 x 0,45 mm

Alarme Erro de contagem

Alimentação Célula solar ativa a partir de 40 
LUX de iluminação

Mostrador LCD, altura dos dígitos 9 mm

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
21EZA198 Patilha de elevação da haste, (modelo 

12,7)
540774 Cabo de elevação, 300 mm

21EZA105 Manípulo de elevação da haste, 
(modelos 12,7)

06AFM380F USB Input Tool Direct -cabo, (2 m)
Cabos de Sinal Digimatic

905338 Cabo Digimatic, (1 m)
905409 Cabo Digimatic, (2 m)

02AZD790F Cabo de ligação U-Wave, .
Para cabo USB Input Tool Direct:
é necessário um pedal interruptor (Ref. 937179T), um adaptador USB- 
pedal interruptor (Ref. 06ADV384)
e Software USB-ITPAK (Ref. 06ADV386).

Consumíveis

Ref. Descrição
901312 Ponta de contacto standard, 7,3 mm

gravação
costura invisível

oficina relojoeiro
oficina eletrónica

desenho técnico
mecânica de precisão

escritório

zona de produção

passagem de veículos
zona cargas e descargas

refeitórios, corredores

arrumos

Série 543

Modelo alimentado a energia solar, amigo do ambiente e de fácil 
utilização.
O comparador ABSOLUTE Digimatic Solar ID-SS oferece
as seguintes vantagens:
– O sensor ABSOLUTE permite que não seja necessário encontrar a 

origem todas as vezes que liga o equipamento, economizando 
tempo e preocupações.

– Não é necessário troca de bateria.
– O preço é o mesmo do modelo que utiliza bateria (ID-S).
– A célula solar inicia funcionamento a partir de apenas 40 LUX.
– A capacidade do super condensador permite o funcionamento 

com pouca iluminação, mesmo com condições inferiores a 40 LUX.
– Tem acesso a todas as funções através dos cómodos botões do pai-

nel frontal do comparador.
– A leitura é facilitada pelos caracteres com 9mm de dimensão.

543-500B 543-505B

Métrico

Ref. 
Ref. Tampa
com olhal

Intervalo
Medição

[mm]
Resolução digital Exatidão

Força de medição
[N]

Peso olhal/plana
[g]

543-500B 543-500 12,7 0,001 mm 0,003 mm ≤ 1,5 150/140
543-505B 543-505 12,7 0,01 mm 0,02 mm ≤ 1,5 150/140

Ref. com "B": Tampa plana

M2.5x0.45

Sø3

17

21.6

13
.3

ø10.9

46
.5

21
.2

7.
3

ø8   0
-0.009

7.6

ø5
4

ø5
9

54
.4

50
.1

20

5

16

ø6.5

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Comparador ABSOLUTE Digimatic ID-S
 

Série 543

Comparador standard , fiável e de utilização simples
O Comparador ABSOLUTE Digimatic ID-S apresenta as seguintes
vantagens:
– O sensor ABSOLUTE permite evitar a necessidade de repor o zero de cada vez 

que se substitui a bateria, poupando tempo.
– Pode aceder a todas as funções através dos cómodos botões do painel frontal do 

comparador.
– Dígitos grandes, com 9mm de altura facilitam a leitura das medições.
– Extraordinária vida útil da pilha.

543-781B 543-790B

543-794B

Métrico

Ref. 
Ref. Tampa
com olhal

Intervalo
Medição

[mm]
Resolução digital Notas Exatidão

Força de medição
[N]

Peso 
Olhal/Plana

[g]
543-781B 543-781 12,7 0,01 mm IP42 0,02 mm ≤ 1,5 140/150
543-790B 543-790 12,7 0,001 mm IP42 0,003 mm ≤ 1,5 140/150
543-794B 543-794 12,7 0,001 mm IP53 0,003 mm ≤ 2,5 140/150

Ref. com "B": Tampa plana

M2.5x0.45

7.6

16

5

20

50
.1

54
.4

54
�ø

8  0
-0.009�ø

7.
321

.2

46
.5

10.9�ø

13
.3

17

59
�ø

19.9

6.5
ø

67
.4

43
.5

14
37

.2

7.
3 13

.3 Sø3

Funções Série 543
ORIGIN (ABS-Zero) origem
Saída de dados Digimatic
ON/OFF
Sentido da contagem comutável 

Especificações

Escala Modelo codificador capacitivo 
linear ABSOLUTE

Velocidade máx. Ilimitado
Ø Haste 8 mm
Ponta de contacto Esfera metal duro, rosca

M 2,5 x 0,45 mm
Alarme Voltagem baixa, erro de 

contagem
Alimentação 1 pilha SR-44
Vida útil pilha aprox. 18000 horas

(modelo 0,001 mm)
aprox. 20000 horas
(modelo 0,01 mm)

Mostrador LCD, altura dos dígitos 9 mm

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
21EZA198 Patilha de elevação da haste, (modelo 

12,7)
540774 Cabo de elevação, 300 mm

21EZA105 Manípulo de elevação da haste, 
(modelos 12,7)

238774 Fole de borracha silicone
06AFM380F USB Input Tool Direct -cabo, (2 m)
Cabos de Sinal Digimatic

905338 Cabo Digimatic, (1 m)
905409 Cabo Digimatic, (2 m)

02AZD790F Cabo de ligação U-Wave, .
Para cabo USB Input Tool Direct:
é necessário um pedal interruptor (Ref. 937179T), um adaptador USB- 
pedal interruptor (Ref. 06ADV384) e Software USB-ITPAK (Ref. 06ADV386).
238774 apenas para 543-794B

Consumíveis

Ref. Descrição
901312 Ponta de contacto standard, 7,3 mm
938882 Pilha SR44

02ACA376 Fole de borracha (NBR), para ID-C, ID-N, 
ID-S

02ACA376 apenas para 543-794B

21EZA198 540774

21EZA105

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     
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Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 

 



 

Comparador ABSOLUTE Digimatic ID-U
Funções Série 575
ORIGIN (ABS-Zero) origem
Saída de dados Digimatic
ON/OFF
Sentido da contagem comutável 

Especificações

Exatidão Consulte a lista de especificações
(excluindo o erro de 
quantificação)

Resolução digital 0,01 mm
Escala Modelo codificador capacitivo 

linear ABSOLUTE
Ø Haste 8 mm (Modelo ISO/JIS )
Velocidade máx. Ilimitado
Ponta de contacto Esfera metal duro, rosca

M 2,5 x 0,45 mm (Modelo ISO/JIS )
Alarme Voltagem baixa, erro de 

contagem
Alimentação 1 pilha SR-44
Vida útil pilha apróx. 2000 horas
Mostrador LCD, altura dos dígitos 8,5 mm

Acessórios standard 

Ref. Descrição
137693 Pequena Patilha de Elevação

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
540774 Cabo de elevação, 300 mm

06AFM380F USB Input Tool Direct -cabo, (2 m)
Cabos de Sinal Digimatic

905338 Cabo Digimatic, (1 m)
905409 Cabo Digimatic, (2 m)

02AZD790F Cabo de ligação U-Wave, .
540774:intervalo de medição máx. 12mm
Para cabo USB Input Tool Direct:
é necessário um pedal interruptor (Ref. 937179T), um adaptador USB- 
pedal interruptor (Ref. 06ADV384)
e Software USB-ITPAK (Ref. 06ADV386).

Consumíveis

Ref. Descrição
938882 Pilha SR44
901312 Ponta de contacto standard, 7,3 mm

Série 575

Comparador digital com gama de medição de 25mm.
O comparador ABSOLUTE Digimatic ID-U apresenta as seguintes vantagens:
– O sistema ABSOLUTE permite manter a referência de medida, mesmo quando se 

desliga o equipamento, poupando tempo e evitando erros.
– A sua construção compacta torna o equipamento ideal para instalação em dispo-

sitivos de medição.
– Duração excecional da bateria.

575-121
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Métrico

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Exatidão

Força de medição
[N]

Peso
[g]

575-121 25,4 0,02 mm ≤ 1,8 140

Modelos
Polegadas/

Métrico

Também disponível!

V
isite o Catálogo Online www.m

itu
to

yo
.e

u 

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Comparador ABSOLUTE Digimatic ID-C
 

Série 543

Comparador digital multifunções.
O comparador ABSOLUTE Digimatic ID-C apresenta as seguintes vantagens:
– O sensor ABSOLUTE permite não ser necessário refazer o ponto de referência ca-

da vez que se liga o aparelho, poupando tempo e evitando erros.
– A análise GO/±NG é realizada desde que a função de tolerância esteja ativada.
– É possível realizar pequenos cálculos usando o fator A na formula Ax (‚x‘ é o des-

locamento do veio).
– Leitura fácil com dígitos de 11mm de altura.
– Display com rotação de 330°.
– A função "lock" garante a proteção contra o uso indevido na alteração de parâ-

metros.

Modelo com gama 12,7 mm

Modelo com gama 25,4 mm

Modelo com gama 50,8 mm
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Modelo com gama 25,4 mm
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Modelo com gama 50,8 mm

Função de Cálculo : f(x) = Ax
Quando se aplica o  ID-C num dispositivo de 
medição e se configura o fator multiplicador "A" 
(entre 0,0001 e 99,9999) é possível a realização de 
medições diretas, sem usar tabelas de conversão, 
melhorando assim a eficiência da medição.

Mostrador giratório 330°
O mostrador pode rodar 330°, permitindo a sua 
colocação em qualquer posição, para facilitar a sua 
leitura. 

Função de Bloqueio
Assegura a fiabilidade da medição através do 
bloqueio das configurações, prevenindo assim a sua 
alteração inadvertida.

LCD de grandes dimensões
O LCD de grandes dimensões, incorpora caracteres 
com 11 mm  facilitando bastante a leitura das 
medições

Função de Tolerância
2 tipos de de visualização

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

240 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 

 



 

Comparador ABSOLUTE Digimatic ID-C
Funções Série 543
ZERO/ABS
Controlo GO/±NG
Saída de dados Digimatic
ON/OFF
DATA/HOLD
Função bloqueio
PRESET
Sentido da contagem comutável 
Funções Cálculo
Resolução selecionável*

Especificações

Exatidão Consulte a lista de especificações
(excluindo o erro de 
quantificação)

Escala Modelo codificador capacitivo 
linear ABSOLUTE

Velocidade máx. Ilimitado
Ø Haste 8 mm
Ponta de 
contacto

Esfera metal duro, rosca
M 2,5 x 0,45 mm (Modelo ISO/JIS )

Alarme Voltagem baixa, erro de 
contagem, erro de overflow, erro 
na inserção limites de tolerância

Alimentação 1 Pilha SR-44
Vida útil pilha apróx. 7000 horas
Mostrador LCD altura dos dígitos 11mm, 

Giratório 330º

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
540774 Cabo de elevação, 300 mm
901975 Cabo de elevação 300 mm, 300mm

21EZA198 Patilha de elevação da haste, (modelo 
12,7)

21EZA105 Manípulo de elevação da haste, 
(modelos 12,7)

21EZA197 Manípulo de elevação da haste, 
(modelos 25,4)

21EZA200 Manípulo de elevação da haste, 
(modelos 50)

137693 Pequena Patilha de Elevação
02ACA571 Mola auxiliar para veio, (modelos 25,4)
02ACA773 Mola auxiliar para veio, (modelos 50)
Cabos de Sinal Digimatic

905338 Cabo Digimatic, (1 m)
905409 Cabo Digimatic, (2 m)

02AZD790F Cabo de ligação U-Wave, .
06AFM380F USB Input Tool Direct -cabo, (2 m)

02ACA571/02ACA773 : necessário para utilização invertida do comparador
21EZA105 : não está disponível para modelos com baixa força de medição
540774 : Deslocação máx. 28 mm

Consumíveis

Ref. Descrição
938882 Pilha SR44
901312 Ponta de contacto standard, 7,3 mm

*modelo 0,001 mm

Série 543

Métrico

Ref. 
Ref. Tampa
com olhal

Intervalo
Medição

[mm]
Resolução digital Notas Exatidão

Força de medição
[N]

Peso
[g]

543-390B 543-390 12,7 0,001/0,01 mm 0,003 mm ≤ 1,5 170
543-394B 543-394 12,7 0,001/0,01 mm Baixa força 0,003 mm ≤ 0,4-0,7 170
543-400B 543-400 12,7 0,01 mm 0,02 mm ≤ 0,9 170
543-404B 543-404 12,7 0,01 mm Baixa força 0,02 mm ≤ 0,2-0,5 170
543-470B 25,4 0,001/0,01 mm 0,003 mm ≤ 1,8 190
543-474B 25,4 0,01 mm 0,02 mm ≤ 1,8 190
543-490B 50,8 0,001/0,01 mm 0,005 mm ≤ 2,3 260
543-494B 50,8 0,01 mm 0,04 mm ≤ 2,3 260

Ref. com "B": Tampa plana
Específicações para modelos com baixa força de medição : ver abaixo

Pequena patilha de elevação

Patilha de elevação da haste Patilha de elevação da haste

Manípulo de elevação da haste 
Cabo de elevação 300 mm Cabo de elevação 300 mm

Orientação da haste Mola Peso
(aproximadamente 0.1N)

Força de medição 
máxima

Vertical apontando 
para baixo

 

Sim Sim 0.5N

Sim Não 0.4N

Não Sim 0.3N

Não Não 0.2N

Horizontal Sim Não 0.2N

Configuração da força de medição nos
modelos com baixa força de medição

•543-404/404B

Orientação da haste Mola Peso
(aproximadamente 0.1N)

Força de medição 
máxima

Vertical apontando 
para baixo

 

Sim Sim 0.7N

Sim Não 0.6N

Não Sim 0.4N

Não Não Não definido

Horizontal Não definido

•543-394/394B

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Comparador ABSOLUTE AOS Digimatic Max/Min/
RANGE ID-C

 

Série 543

Este comparador é o modelo com a função para fixar o valor Max/Min, e oferece os
seguintes benefícios:
– O máximo, mínimo ou curso (valor acumulado) podem ser visualizados durante

a medição.
– Taxa de aquisição de amostragem de 50 vezes.
– O sensor ABSOLUTE significa que o ajuste da origem não tem que ser efetuado 

cada vez que se liga o instrumento, poupando  tempo e incómodo.
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Métrico

Ref. 
Ref. Tampa
com olhal

Intervalo
Medição

[mm]
Resolução digital Exatidão

Peso
[g]

543-300B 543-300 12,7 0,001/0,01 mm 0,003 mm 170

Modelos
Métrico/

Polegadas

Também disponível!

Visite o Catálogo Online www.mitu
to

yo
.e

u

Modelos
Polegadas/

Métrico

Também disponível!

V
isite o Catálogo Online www.m

itu
to

yo
.e

u 

A

B

C

Ponto A

Ponto C

Ponto B

Ponto D

Medição da Diferença/Batimento
Exemplo : o comparador desloca-se do ponto A para o ponto D:
A Diferença (Batimento Total) é assinalada como A.
As dimensões B (valor máximo) e C (valor mínimo) também podem 
ser visionadas através de uma simples sequência de teclas.

543-300B
7001-10

Funções Série 543
PRESET (x3)
ZERO/ABS
Controlo GO/±NG
Saída de dados Digimatic
ON/OFF
Comutação da gama de medição analógica
Leitura dos valores Máx/Min
Função bloqueio
Modo medição rápida
Sentido da contagem comutável 
Funções Cálculo

Especificações

Exatidão Consulte a lista de especificações
(excluindo o erro de 
quantificação)

Força de medição ≤ 1,5 N
Escala Modelo codificador capacitivo 

linear ABSOLUTE
Velocidade máx. Ilimitado
Ø Haste 8 mm (Modelo ISO/JIS )
Frequência de 
amostragem 

Modo standard: 10 vezes/s
Modo "rápido": 50 vezes/s*

Ponta de contacto Esfera metal duro, rosca
M 2,5 x 0,45 mm (Modelo ISO/
JIS ) ou

Alarme Voltagem baixa, erro de 
contagem, erro de overflow, erro 
na inserção limites de tolerância

Alimentação 2 Pilhas SR-44
Vida útil pilha apróx. 800 - 1300 horas
Mostrador LCD, altura dos dígitos: 8,5 mm

Rotação 330º

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
905338 Cabo Digimatic, (1 m)
905409 Cabo Digimatic, (2 m)

02AZD790F Cabo de ligação U-Wave, .
21EZA313 Interface USB para configuração, via PC 

-Comparador ID-C
540774 Cabo de elevação, 300 mm

21EZA198 Patilha de elevação da haste, (modelo 
12,7)

06AFM380F USB Input Tool Direct -cabo, (2 m)

Consumíveis

Ref. Descrição
05SAA217D Pilha de lítio CR-2032, 1 uni.

901312 Ponta de contacto standard, 7,3 mm

Digitalize o código QR e assista aos vídeos dos 
nossos produtos no YouTube

*se a velocidade de deslocação da haste for > 50 µm/s o
valor máximo poderá não ser indicado corretamente.

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

242 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 

 



 

Comparador ABSOLUTE Digimatic Calculador ID-C
Funções Série 543
PRESET (x3)
ZERO/ABS
Controlo GO/±NG
Saída de dados Digimatic
ON/OFF
DATA/HOLD
Comutação da gama de medição analógica
Leitura dos valores Máx/Min
Função bloqueio
Modo medição rápida
Funções Cálculo
Resolução selecionável 

Especificações

Exatidão Consulte a lista de especificações
(excluindo o erro de quantificação)

Resolução digital 0,0002/ 0,0005/ 0,001/
0,002/ 0,005/
0,01/ 0,02/ 0,05/
0,1/ 0,2/ 0,5/ 1 mm or non-unit
(scale resolution is 0,001 mm)

Escala Modelo codificador capacitivo 
linear ABSOLUTE

Velocidade máx. Ilimitado
Ø Haste 8 mm (Modelo ISO/JIS )
Frequência de 
amostragem 

Modo standard: 10 vezes/s
Modo "rápido": 50 vezes/s*

Ponta de 
contacto

Esfera metal duro, rosca
M 2,5 x 0,45 mm (Modelo ISO/JIS )

Alarme Voltagem baixa, erro de 
contagem, erro de overflow, erro 
na inserção limites de tolerância

Alimentação 1 pilha SR-44
Vida útil pilha aprox. 12 meses (8h/dia)
Mostrador LCD altura dos dígitos 8,5 mm

Giratório 330º

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
905338 Cabo Digimatic, (1 m)
905409 Cabo Digimatic, (2 m)

02AZD790F Cabo de ligação U-Wave, .
21EZA313 Interface USB para configuração, via PC 

-Comparador ID-C
540774 Cabo de elevação, 300 mm

21EZA198 Patilha de elevação da haste, (modelo 
12,7)

21FAJ394 Ponte de medição para comparador, 
25-70mm

21FAJ395 Pontes de medição, exterior : 45-140 
mm / interior : 65-100 mm

K541281 Base for Calc. IDC, 50-100 mm
K541282 Base for Calc. IDC, 100-200 mm

06AFM380F USB Input Tool Direct -cabo, (2 m)

Consumíveis

Ref. Descrição
05SAA217D Pilha de lítio CR-2032, 1 uni.

901312 Ponta de contacto standard, 7,3 mm

Série 543

Este Comparador Calculador Digimatic, permite a realização do cálculo da função 
Ax + B + Cx-1.
E apresenta as seguintes vantagens:
– Comparador Multifuncional com cálculo de fórmula muito útil em

várias aplicações.
– Os coeficientes A, B e C são livremente atribuídos. X = deslocação da haste.
– O sensor ABSOLUTE significa que o ajuste da origem não tem que ser efetuado 

cada vez que se liga o instrumento, poupando tempo e incómodo.

543-340B

543-590B

543-595B

Métrico

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Exatidão

Força de medição
[N]

Peso
[g]

543-340B 12,7 0,003 mm ≤ 1,5 170
543-590B 25,4 0,003 mm ≤ 1,8 190
543-595B 50,8 0,006 mm ≤ 2,3 260

Ref. R
21FAJ394 25 - 70 mm
K541281 50 - 100 mm
K541282 100 - 200 mm
21FAJ395 exterior : 45-140 mm / interior : 65-100 mm

Com pontes de medição, a exactidão de uma medição radial, depende da dimensão do raio e do erro de forma da peça em medição.

Modelos
Métrico/

Polegadas

Também disponível!

Visite o Catálogo Online www.mitu
to

yo
.e

u

Modelos
Polegadas/

Métrico

Também disponível!

V
isite o Catálogo Online www.m

itu
to

yo
.e

u 

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Comparador ABSOLUTE Digimatic Calculador ID-C
 

M2.5X0.45
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Modelos com gama 50,8 mm

011395 Solução à medida Solução à medida

21FAJ395 (similar) 21FAJ395 (similar)

21FAJ394

K541281

K541282

21FAJ395

Software para configuração disponível para 
descarga emwww.mitutoyo.eu
(Requer utilização do Acessório opcional Interface 
USB 21EZA313)

Scan QR Code with your mobile device and watch 
our product videos on YouTube

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     
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Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 

 



 

Comparador ABSOLUTE Digimatic Verificador 
Furos ID-C

Funções Série 543
PRESET (x3)
Controlo GO/±NG
Saída de dados Digimatic
ON/OFF
DATA/HOLD
Comutação da gama de medição analógica
Retenção do valor Min
Função bloqueio
Modo medição rápida

Especificações

Exatidão Consulte a lista de especificações 
(excluindo o erro de 
quantificação)

Ø Haste 8 mm
Velocidade máx. Ilimitado
Frequência de 
amostragem 

Modo Sandard: 10 vezes/s Modo 
"Rápido": 50 vezes/s*

Ponta de 
contacto

Esfera metal duro, rosca M 2,5 x 
0,45 mm

Alarme Voltagem baixa, erro de 
contagem, erro de overflow, erro 
de configuração dos limites de 
tolerância

Escala Modelo codificador capacitivo 
linear ABSOLUTE

Alimentação 1 Pilha CR 2032
Vida útil pilha Modo standard: apróx. 1 ano

Modo "Rápido": apróx. 4,5 meses
Mostrador LCD, altura dos dígitos: 8 mm 

Giratório 330°

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
905338 Cabo Digimatic, (1 m)
905409 Cabo Digimatic, (2 m)

02AZD790F Cabo de ligação U-Wave, .
21EZA313 Interface USB para configuração, via PC 

-Comparador ID-C
06AFM380F USB Input Tool Direct -cabo, (2 m)

Consumíveis

Ref. Descrição
05SAA217D Pilha de lítio CR-2032, 1 uni.

901312 Ponta de contacto standard, 7,3 mm

Digitalize o código QR e assista aos vídeos dos 
nossos produtos no YouTube

*se a velocidade de deslocação da haste for > 50 µm/s o
valor máximo poderá não ser indicado corretamente.

Série 543

Comparador especial para aplicação em Verificadores de Interiores, usados na medi-
ção de diâmetros interiores
Oferece as seguintes vantagens:
– Com a função para fixar o valor mínimo, permite detetar facilmente o verdadeiro 

diâmetro do furo
– Gráfico de barras analógico no mostrador (12 escalas diferentes e comutáveis)
– O gráfico de barras analógico aumenta a funcionalidade ao proporcionar um in-

dicador “visual” na medição digital
– Função de controlo de tolerâncias GO/±NG
– Modo de frequência para medição rápida (ciclo de deteção 20ms ou 50 vezes/s) 

disponível para uma medição mais fidedigna para o modo de deteção de valores 
pico

– Configuração simples do comparador através de menu
– Com a utilização de um interface USB, é possível configurar o comparador a par-

tir de um PC, via um software dedicado

543-310B

Métrico

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Incremento digital Exatidão

Força de medição
[N]

Peso
[g]

543-310B 12,7 0,001/0,01 mm 0,003 ≤ 1,5 170

Modelos
Métrico/

Polegadas

Também disponível!

Visite o Catálogo Online www.mitu
to

yo
.e

u

Modelos
Polegadas/

Métrico

Também disponível!

V
isite o Catálogo Online www.m

itu
to

yo
.e

u 

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Comparador ABSOLUTE sinal Digimatic ID-C
 

Série 543

Este comparador possui entrada de sinal  do tipo "sem tensão (controlo remoto)“ e 
saída de sinal "coletor aberto NPN“.
Apresenta as seguintes vantagens:
– Com a função MAX/MIN, este comparador pode ter um sinal de controlo GO/±NG 

para os valores de tolerância ajustados.
– O sinal de controlo pode ser exportado para um dispositivo externo, como um 

sequenciador, através da ligação de coletor aberto NPN.
– Alimentação externa DC 12-24V
– Fornecido com cabo de 4m
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7,6

Ø
 5

4

Métrico

Ref. 
Ref. Tampa
com olhal

Intervalo
Medição

[mm]
Resolução digital Exatidão

543-350B 543-350 12,7 0,001 mm 0,003 mm

 

Logic of  
output signal 

Signal name 
Tolerance judgment results Sensor signal synthesizing error  

Overflow error of display value -NG OK +NG 

Negative 
logic 

−NG (Orange) Low High High High 

OK (Green) High Low High High 

+NG (Brawn) High High Low High 

Positive 
logic 

−NG (Orange) High Low Low Low 

OK (Green) Low High Low Low 

+NG (Brawn) Low Low High Low 

 

Modo normal, modo de detecção de valor máximo, modo de detecção Valor mínimo

1.2 kΩ IN

GND Switch, etc.

DC 5 ~ 24 V Input current:
20 mA or less

Circuit input

OUT

GND

Load

External
power supply

Load voltage: 5 ∼ 24 V DC
Maximum load current: 100 mA or less

Circuit output

Funções Série 543
Saída do sinal:
(+NG, OK, -NG)

Saída do sinal:
Sem entrada de voltagem,
(PRESET_RECALL/ZERO, HOLD_RESET)
PRESET (x3)
ZERO/ABS
Controlo GO/±NG
ON/OFF
Comutação da gama de medição analógica
Controlo de tolerâncias através de LED
Função de bloqueio
Sentido da contagem comutável 
Funções Cálculo
Visualização da tolerância
Leitura dos valores Máx/Min

Especificações

Exatidão Consulte a lista de especificações
(excluindo o erro de quantificação)

Força de 
medição

≤ 2,5 N

Escala Modelo codificador capacitivo 
linear ABSOLUTE

Ø Haste 8 mm (Modelo ISO/JIS )
Velocidade máx. Ilimitado
Frequência de 
amostragem 

100 vezes / s (Se a velocidade do 
êmbolo> 0,1 mm / s o valor de pico 
não pode ser exibidas 
corretamente.)

Ponta de 
contacto

Rosca da esfera metal duro
M 2,5 x 0,45 mm (Modelo ISO/JIS )

Alarme Erro de contagem, erro de 
overflow, erro na inserção limites 
de tolerância

Alimentação DC 5 - 24V
Mostrador LCD, altura dos dígitos 8,5 mm
Fornecido Com cabo de sinal de 4 m. Uma 

extremidade está fixa no 
comparador, a outra extremidade 
é fornecida sem conector.

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
540774 Cabo de elevação, 300 mm
238774 Fole de borracha silicone

21EZA198 Patilha de elevação da haste, (modelo 
12,7)

21EZA105 Manípulo de elevação da haste, 
(modelos 12,7)

Consumíveis

Ref. Descrição
02ACA376 Fole de borracha (NBR), para ID-C, ID-N, 

ID-S
901312 Ponta de contacto standard, 7,3 mm

GO

+NG

-NG

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

246 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 

 



 

Comparador ABSOLUTE Digimatic ID-N
Funções Série 543
Controlo GO/±NG
Saída de dados Digimatic
ON/OFF
DATA/HOLD
Entrada de sinal
PRESET ou ZERO externo

PRESET
Sentido da contagem comutável 
Resolução selecionável*

Especificações

Exatidão Consulte a lista de especificações 
(exceto erro de quantificação)

Escala Modelo codificador capacitivo 
linear ABSOLUTE

Velocidade máx. Ilimitado
Ø Haste 8 mm (Modelo ISO/JIS )
Ponta de 
contacto

Esfera metal duro, rosca
M 2,5 x 0,45 mm (Modelo ISO/JIS )

Alarme Voltagem baixa, erro de 
contagem, erro de overflow, erro 
na inserção limites de tolerância

Alimentação 1 pilha SR-44
Vida útil pilha apróx. 7000 horas
Mostrador LCD, altura dos dígitos: 6,2 mm

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
238774 Fole de borracha silicone

21EZA145 Tampa, com olhal centrado
21EZA105 Manípulo de elevação da haste, 

(modelos 12,7)
06AFM380G USB Input Tool Direct -Cabo, (2m)

Cabos de Sinal Digimatic
21EAA194 Cabo Digimatic 1 m
21EAA190 Cabo Digimatic 2 m

02AZD790G Cabo de ligação U-Wave, Em linha reta 
plana IP Tipo

21EAA210 Cabo Digimatic para preset/zero 
externo, (1 m)

21EAA211 Cabo Digimatic para preset/zero 
externo, (2 m)

Consumíveis

Ref. Descrição
901312 Ponta de contacto standard, 7,3 mm
938882 Pilha SR44

02ACA376 Fole de borracha (NBR), para ID-C, ID-N, 
ID-S

21EAA194

194EAA210

* modelo 0,001 mm 

Série 543

Comparador de pequenas dimensões muito robusto.
O Comparador ABSOLUTE Digimatic ID-N apresenta as seguintes van-
tagens:
– O desenho do comparador permite utilização em medições multi-

ponto.
– O sistema ABSOLUTE permite manter a referência de medida mes-

mo quando se desliga o equipamento, poupando tempo e evitando 
erros.

– Excelente resistência a salpicos de água e pó (proteção IP66) poden-
do ser utilizado em ambientes de produção com a projeção de flui-
dos de corte.

– Mostrador com posição orientável permite a sua utilização em di-
versas posições

– Possui controlo GO/±NG desde que os limites de tolerância estejam 
configurados. 

543-575

Instalação versátill, opções comutáveis conforme
orientação do mostrador (utilização invertida)

Largura de 35 mm em vez de 60mm 
dos Comparadores Digimatic convencionais

Métrico

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Resolução digital Exatidão

Força de medição
[N]

Peso
[g]

543-570 12,7 0,01 mm 0,02 mm ≤ 2,5 130
543-575 12,7 0,01 mm/0,001 mm 0,003/0,01 mm ≤ 2,5 130

Modelos
Polegadas/

Métrico

Também disponível!
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Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Comparador ABSOLUTE Digimatic ID-B
 

Série 543

Comparador de haste telescópica, de pequenas dimensões e muito
robusto. O Comparador ABSOLUTE Digimatic ID-B apresenta as se-
guintes características:
– Eixo posterior, com mostrador de leitura superior.
– O desenho esguio permite a utilização em medições multiponto.
– O sistema ABSOLUTE permite manter a referência de medida mes-

mo quando se desliga o equipamento, poupando tempo e evitando 
erros.

– Excelente resistência a salpicos de água e pó (proteção IP66) poden-
do ser utilizado em ambientes de produção, com a projeção de flui-
dos de cortes.

– Mostrador com posição orientável permite a utilização em diversas 
posições.

– Possui controlo GO/±NG desde que os limites de tolerância estejam 
configurados.

543-580

Instalação versátill, opções comutáveis conforme
orientação do mostrador (utilização invertida)

IP66

Métrico

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Resolução digital Exatidão

Força de medição
[N]

Peso
[g]

543-580 5 0,01 mm 0,02 mm ≤ 2 130
543-585 5 0,001 mm/0,01 mm 0,01/0,003 mm ≤ 2 130

Modelos
Polegadas/

Métrico

Também disponível!
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Funções Série 543
Controlo GO/±NG
Saída de dados Digimatic
ON/OFF
DATA/HOLD
Entrada de sinal
PRESET ou ZERO externo

PRESET
Sentido da contagem comutável 
Resolução selecionável*

Especificações

Exatidão Consulte a lista de especificações
(excluindo o erro de quantificação)

Escala Modelo codificador capacitivo 
linear ABSOLUTE

Velocidade máx. Ilimitado
Alarme Voltagem baixa, erro de contagem, 

erro de overflow, erro na inserção 
limites de tolerância

Alimentação 1 pilha SR-44
Vida útil pilha apróx. 7000 horas
Mostrador LCD, altura dos dígitos: 6,2 mm

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
21EAA212 Fole de borracha silicone, para ID-B, 

Series 1 / 2
21EZA145 Tampa, com olhal centrado

06AFM380G USB Input Tool Direct -Cabo, (2m)
Cabos de Sinal Digimatic
21EAA194 Cabo Digimatic 1 m
21EAA190 Cabo Digimatic 2 m

02AZD790G Cabo de ligação U-Wave, Em linha reta 
plana IP Tipo

21EAA210 Cabo Digimatic para preset/zero 
externo, (1 m)

21EAA211 Cabo Digimatic para preset/zero 
externo, (2 m)

Consumíveis

Ref. Descrição
938882 Pilha SR44
901312 Ponta de contacto standard, 7,3 mm
125317 Fole de borracha (borracha NBR), para 

ID-B, IP63 Series 2

21EAA194

21EAA210

*modelo 0,001 mm

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

248 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 

 



 

Comparador Digimatic ID-H
Funções Série 543
ZERO
Controlo GO/±NG
Saída de dados Digimatic
Entrada de dados Digimatic
ON/OFF
DATA/HOLD
Saída de dados* RS-232C
Comutação da gama de medição analógica
Valores de Máx/Min/Total
Entrada de dados* RS-232C
Função bloqueio
PRESET
Sentido da contagem comutável 
Resolução selecionável 

Especificações

Resolução digital 0,001 mm/0,0005 mm
Exatidão Consulte a lista de especificações

(excluindo o erro de quantificação)
Escala Encoder linear fotoeletrico
Ø Haste 8 mm (Modelo ISO/JIS )
Velocidade máx. 1000 mm/s
Ponta de 
contacto

Esfera metal duro, rosca
M 2,5 x 0,45 mm (Modelo ISO/JIS )

Alarme Erro de contagem, erro de 
overflow, erro na inserção limites 
de tolerância

Alimentação Adaptador AC 6 V DC, 2A
Mostrador LCD, altura dos dígitos: 9,5 mm

Acessórios standard 

Ref. Descrição
06AEG180D Adaptador AC 6V DC, 2A

137693 Pequena Patilha de Elevação

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
21EZA099 Controlo remoto, para Comparador ID-H

540774 Cabo de elevação, 300 mm
21EZA101 Manípulo de elevação da haste, para ID-

H
Cabos de Sinal Digimatic

936937 Cabo Digimatic, (1 m)
965014 Cabo Digimatic, (2 m)

02AZD790D Cabo de ligação U-Wave, .
21EAA130 Cabo RS 232C (1 m)
21EAA131 Cabo RS 232C (2 m)

06AFM380D USB Input Tool Direct -Cabo, (2 m)
540774 : curso de deslocação max. 30 mm

Consumíveis

Ref. Descrição
901312 Ponta de contacto standard, 7,3 mm

011511-1 Battery LR03 (AAA), 4x

* RS-232 Input/Output
Conecte este instrumento a um dispositivo externo, como um PC, através 
do cabo dedicado RS-232 (acessório opcional). Com esta ligação é possível 
realizar a configuração inicial do instrumento, controlo da comutação de 
modo de medição, etc., e processamento tal como a transferência de dados 
das medições.

Série 543

Comparador multifunções topo de gama, permite elevada exatidão e alta resolu-
ção de 0,0005mm. O comparador Digimatic ID-H apresenta as seguintes vantagens:
– Mostrador LCD com retroiluminação a 2 cores (verde e vermelho), permite contro-

lo visual PASSA/±NÃO PASSA de tolerâncias e gráfico de barras analógico.
– Leitura do máximo, mínimo ou batimento (valor acumulado) durante 

a medição.
– Mecanismo de elevação  até 30mm com sistema de cabo (opcional).
– Pode zerar ou configurar com o controlo remoto opcional, sem ter que manusear 

o comparador.
– O sistema de controlo remoto pode ser aplicado previamente com o interface 

RS-232 incorporado e um PC.
– Alimentação externa com adaptador AC.

543-561D

21EZA099
Controlo Remoto:

Exportação de Dados
Reset das medições Max/Min/TIR

Comutação Max/Min/TIR
Chamada do valor PRESET

M2.5x0.45
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Métrico

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Exatidão

Força de medição
[N]

Peso
[g]

543-561D 30,4 0,0015 mm ≤ 2 290
543-563D 60,9 0,0025 mm ≤ 2,5 305
543-561E 30,4 0,0015 mm ≤ 2 290
543-563E 60,9 0,0025 mm ≤ 2,5 305

A

B

C

Ponto A

Ponto C

Ponto B

Ponto D

Medição da Diferença/Batimento
Exemplo : o comparador desloca-se do ponto A ao D.

A Diferença (ou Batimento Total) é mostrada como A. Dimensões B (valor máximo) e C (valor mínimo) podem ser 
chamados da memória através de uma simples sequência de teclas.

O mostrador muda a retroiluminação de verde 
para vermelho quando os limites de tolerância 
inferior ou superior são excedidos

Valor das medições Max/Min/TIR

Digitalize o código 
QR e assista aos 

vídeos dos nossos 
produtos no YouTube

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Comparador ABSOLUTE Digimatic ID-F
 

Série 543 - Comparador multifuncional superior

Comparador multifunções de gama superior. O comparador ABSOLUTE Digimatic 
ID-F apresenta as seguintes vantagens:
– Mostrador LCD com retroiluminação a 2 cores (verde e vermelho), permite contro-

lo visual PASSA/±NÃO PASSA de tolerâncias e gráfico de barras analógico.
– Leitura do máximo, mínimo ou batimento (valor acumulado) durante a medição.
– Alimentação externa com adaptador AC.

543-551D

543-553D

Monitorização visual de tolerância

Métrico

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Exatidão

Força de medição
[N]

Peso
[g]

543-551D 25,4 0,003 mm ≤ 1,8 240
543-557D 50,8 0,003 mm ≤ 2,3 330
543-553D 50,8 0,006 mm ≤ 2,3 330
543-551E 25,4 0,003 mm ≤ 1,8 240
543-553E 50,8 0,006 mm ≤ 2,3 330
543-557E 50,8 0,003 mm ≤ 2,3 330
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-0.009

43.3
11 19.2

66

ø4.8

M2.5×0.45

7.
3

84
.8

57
.2

83
.2

70
26

19
.5

40
.8

mm

mm

ø8  0
-0.009

11
43.3 66

φ19.2

85
.2

83
.2

 

7.
3

ø4.8

M2.5×0.45

11
0.

6 97
.3

19
.5

65
.3

52

A

B
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Point A

Point C
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Point D

Medição da Diferença/Batimento
Exemplo : o comparador desloca-se do ponto A ao D.
A Diferença (ou Batimento Total) é mostrada como A. Dimensões B (valor máximo) e C (valor mínimo) podem ser 
visionados através de uma simples sequência de teclas.

Funções Série 543 - 
Comparador 

multifuncional 
superior

ZERO/ABS
Controlo GO/±NG
Saída de dados Digimatic
Entrada de dados Digimatic
ON/OFF
Comutação da gama de medição 
analógica
Valores de Máx/Min/Total
Função bloqueio
Função de bloqueio
PRESET
Sentido da contagem comutável 
Resolução selecionável 

Especificações

Exatidão Consulte a lista de especificações
(excluindo o erro de quantificação)

Resolução digital 0,001 mm/0,01 mm
Escala Modelo codificador capacitivo 

linear ABSOLUTE
Ø Haste 8 mm (Modelo ISO/JIS )
Velocidade máx. Ilimitado
Ponta de 
contacto

Esfera metal duro, rosca
M 2,5 x 0,45 mm (Modelo ISO/JIS )

Alarme Erro de contagem, erro de 
overflow, erro na inserção limites 
de tolerância

Alimentação Adaptador AC 9V DC, 500mA
Mostrador LCD, altura dos dígitos: 8,5 mm

Acessórios standard 

Ref. Descrição
06AEG302D Adaptador AC 9V, 500mA, Tipo CEE

137693 Pequena Patilha de Elevação

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
540774 Cabo de elevação, 300 mm

02ACA571 Mola auxiliar para veio, (modelos 25,4)
02ACA773 Mola auxiliar para veio, (modelos 50)
Cabos de Sinal Digimatic

936937 Cabo Digimatic, (1 m)
965014 Cabo Digimatic, (2 m)

02AZD790D Cabo de ligação U-Wave, .
06AFM380D USB Input Tool Direct -Cabo, (2 m)

540774 : Intervalo de deslocação máx. 12mm
02ACA571/02ACA773 : necessário com utilização invertida do comparador

Consumíveis

Ref. Descrição
901312 Ponta de contacto standard, 7,3 mm

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

250 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 

 



 

Comparador Mecânico Série 1
 Série 1
 

Funções 10
03

TB
19

11
TB

-1
0

19
13

TB
-1

0

10
13

SB
-1

0
11

09
SB

-1
0

11
24

SB

Escala bidirecional

Escala contínua

Resistente ao choque

Rolamento com rubi

Consumíveis

Ref. Descrição
21AZA319 Ponta de contacto standard, 8,3 mm

901312 Ponta de contacto standard, 7,3 mm
901312 : para 1109S-10 / 1013S-10 / 1124S
21AZA319 : para 1913T-10 / 1911T-10 / 1003T-10

Acessórios e pontas de contacto, ver fim da secção dos comparadores.

mm

ø6.5

ø8

øC øH

16
(1

3)

I

ED

F
G

5

ø4

A
B  0

−0.009

1911T-10

1013S-10 1124S

Série 1

Comparador de modelo compacto, sistema métrico e que oferece as seguintes vanta-
gens: 
– Ideal para aplicações onde o espaço é limitado. 
– Aro Ø 31mm, Ø 36mm, Ø 40mm

1913T-10
1003TB

1109S-10

Métrico

Ref. 
Ref. Tampa
com olhal

Intervalo
Medição

[mm]

Curso
por volta

Divisão Escala
Força de medição

[N]

1913TB-10 1913T-10 0,5 0,2 mm 0,002 mm 0-100-0 0,3 - 1,8
1109SB-10 1109S-10 1 0,2 mm 0,001 mm 0-100-0 0,4 - 1,5
1013SB-10 1013S-10 1 0,2 mm 0,002 mm 0-100-0 0,4 - 1,5
1911TB-10 1911T-10 2,5 1 mm 0,01 mm 0-50-0 0,3 - 1,8
1124SB 1124S 3,5 0,5 mm 0,005 mm 0-50 (50-0) 0,4 - 1,4
1003TB 1003T 4 1 mm 0,01 mm 0-50-0 0,3 - 1,4

Ref. 
Peso olhal/plana

[g]
a

[mm]
b

[mm]
c

[mm]
D

[mm]
E

[mm]
F

[mm]
G

[mm]
A

[mm]
I

[mm]
1913TB-10 50/46 15,5 39,4 31 12,5 19,4 15,2 8,9 30 6
1109SB-10 95/75 32,5 49 40 14,5 20 13,8 15,2 38 6,6
1013SB-10 95/75 32,5 49 40 14,5 20 13,8 15,2 38 6,6
1911TB-10 50/46 15,5 42 31 12,5 19,4 15,1 11,5 30 6
1124SB 90/70 32,5 46 40 14,5 20 13,8 12,2 38 6,6
1003TB 51/48 18 40,3 36 13 15 9,5 12,8 32 6

Ref. DIN 878 (1983) EN ISO 463
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µm µm µm µm µm µm µm µm µm
1913TB-10 5 7 2 2,5 4,5 5 6 1 2,5
1109SB-10 4 6 2 2,5 4 4,5 5 1 2
1013SB-10 8 4 2 2,5 4 4,5 6 1 2
1911TB-10 10 13 3 6,5 10 11 13 3 3,5
1124SB 12 14 3 5 8 9 12 3 3
1003TB 12 13 3 6 9 10 14 3 3,5

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Comparador Mecânico Série 1
 

Série 1

Comparador métrico compacto, de pequeno diâmetro e que apresen-
ta as seguintes vantagens:
– Ideal para aplicação em espaços confinados.
– Aro ø 40mm

1044S(B)-60

1044S 1045S 1040S

Métrico

Ref. 
Ref. Tampa
com olhal

Intervalo
Medição

[mm]

Curso
por volta

Divisão Escala
Força de medição

[N]

1040SB 1040S 3,5 0,5 mm 0,01 mm 0-50 (50-0) 0,4 - 1,4
1041SB 1041S 3,5 0,5 mm 0,01 mm 0-25-0 0,4 - 1,4
1044SB 1044S 5 1 mm 0,01 mm 0-100 (100-0) 0,4 - 1,4
1044SB-15 1044S-15 5 1 mm 0,01 mm 0-100 (100-0) 0,1 - 0,4
1044SB-60 1044S-60 5 1 mm 0,01 mm 0-100 (100-0) 0,4 - 2
1045SB 1045S 5 1 mm 0,01 mm 0-50-0 0,4 - 1,4

1044SB-15: Modelo de baixa de força de medição. Apenas para utilização vertical (ponta de contacto para baixo)

Ref. 
Peso olhal/plana

[g]
a

[mm]
b

[mm]
c

[mm]
D

[mm]
E

[mm]
F

[mm]
G

[mm]
A

[mm]
I

[mm]
1040SB 90/70 32,5 46 40 14,5 20 13,8 12,2 38 6,6
1041SB 90/70 32,5 46 40 14,5 20 13,8 12,2 38 6,6
1044SB 90/70 32,5 47,5 40 14,5 20 13,8 13,7 38 6,6
1044SB-15 90/70 32,5 47,5 40 14,5 20 13,8 13,7 38 6,6
1044SB-60 90/70 32,5 57 40 14,5 20 12,2 24,8 38 6,6
1045SB 90/70 32,5 47,5 40 14,5 20 13,8 13,7 38 6,6

Ref. DIN 878 (1983) EN ISO 463
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1040SB 12 14 3 5 8 9 12 3 3
1041SB 12 14 3 5 8 9 12 3 3
1044SB 12 14 3 5 9 10 12 3 3
1044SB-15 12 14 3 5 9 10 12 3 3
1044SB-60 12 14 3 5 9 10 12 3 3
1045SB 12 14 3 5 9 10 12 3 3

 Série 1
 

Funções

10
40

SB

10
44

SB

10
44

SB
-6

0

10
44

SB
-1

5

10
41

SB

10
45

SB

Escala bidirecional

Escala contínua

Rolamento com rubi

IP63

Escala com duplo
espaçamento

Consumíveis

Ref. Descrição
901312 Ponta de contacto standard, 7,3 mm
136838 Fole de borracha (borracha NBR), IP63 

Series 1
902119 Ponta de contacto standard para 

modelo à prova de água, 8,3 mm
136838 e 902119 : para 1044S-60 (modelo IP)

Acessórios e pontas de contacto, consulte fim da secção dos comparadores

1044S-60
IP63

1044S-15
mm

M2.5×0.45

ø6.5

ø4

A

øH

5

B

G
F

øC 16

D E

ø8  0
−0.009

I

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

252 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 

 



 

Comparador Mecânico Série 1 - Volta-Única
 Série 1
 

Funções 19
00

SB
-7

2

19
29

SB

19
29

SB
-6

2

Escala bidirecional

Volta-Única

Resistente ao choque

Rolamento com rubi

À prova de poeiras IP52

Consumíveis

Ref. Descrição
901312 Ponta de contacto standard, 7,3 mm

Acessórios e pontas de contacto, ver páginas no fim da secção dos 
comparadores.

mm

M2.5×0.45

ø6.5

ø4

A

øH

5

B

G
F

øC 16

D E

ø8  0
−0.009

I

Série 1

Um comparador de modelo compacto e apresenta as seguintes vantagens:
– A limitação das voltas do ponteiro, para uma única volta, permite evitar erros de 

leitura que podem ocorrer com outros comparadores..
– Aro ø 40mm.

1929S

1929S-62

1900S-72

Métrico

Ref. 
Ref. Tampa
com olhal

Intervalo Medição
Curso

por volta
Divisão Escala

Força de medição
[N]

1929SB 1929S
1

(plunger stroke:3,5)
1,4 mm 0,01 mm 50-0-50 0,4 - 1,4

1929SB-62 1929S-62
1

(plunger stroke: 3,5)
1,4 mm 0,01 mm 50-0-50 0,4 - 1,4

1900SB-72 1900S-72
0,1

(plunger stroke: 2)
0,14 mm 0,001 mm 50-0-50 0,4 - 1,4

Ref. 
Peso olhal/plana

[g]
a

[mm]
b

[mm]
c

[mm]
D

[mm]
E

[mm]
F

[mm]
A

[mm]
G

[mm]
I

[mm]
1929SB 90/70 32,5 47,5 40 14,5 20 13,8 38 13,7 6,6
1929SB-62 90/70 32,5 47,5 40 14,5 20 13,8 38 13,7 6,6
1900SB-72 95/75 32,5 53,5 40 14,5 20 16,8 38 16,7 6,6

Ref. DIN 878 (1983) EN ISO 463
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µm µm µm µm µm µm µm µm µm
1929SB 10 13 3 5   9 3 3
1929SB-62 10 13 3 5   9 3 3
1900SB-72 3 5 2 2   4 1 2

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Comparador Mecânico Série 2
 

Série 2

Comparador métrico standard com escala graduada de 0,001mm. 
Aro de Ø 57mm, gama de medição 5mm/10mm 2044S(B)-60

2044S

2044S-60

2045S

Métrico

Ref. 
Ref. Tampa
com olhal

Intervalo
Medição

[mm]

Curso
por volta

Divisão Escala
Força de medição

[N]

2044SB 2044S 5 1 mm 0,01 mm 0-100 (100-0) 0,4 - 1,4
2044SB-09 2044S-09 5 1 mm 0,01 mm 0-100 (100-0) 0,4 - 1,4
2044SB-60 2044S-60 5 1 mm 0,01 mm 0-100 (100-0) 0,4 - 2,5
2045SB 2045S 5 1 mm 0,01 mm 0-50-0 0,4 - 1,4

Ref. 
Peso olhal/plana

[g]
a

[mm]
b

[mm]
c

[mm]
D

[mm]
E

[mm]
F

[mm]
A

[mm]
G

[mm]
I

[mm]
2044SB 145/136 48,8 65,2 57 17,7 20 16,9 52 19,8 7,6
2044SB-09 147/138 48,8 65,2 57 17,7 20 16,9 52 19,8 7,6
2044SB-60 147/138 48,8 70 57 17,7 20 12,3 52 29,2 7,6
2045SB 145/136 48,8 65,2 57 17,7 20 16,9 52 19,8 7,6

Ref. DIN 878 (1983) EN ISO 463
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µm µm µm µm µm µm µm µm µm
2044SB 10 13 3 5 9 10 12 3 3
2044SB-09 10 13 3 5 9 10 12 3 3
2044SB-60 10 13 3 5 9 10 12 3 3
2045SB 10 13 3 5 9 10 12 3 3

 Série 2
 

Funções

20
44

SB

20
44

SB
-6

0

20
44

SB
-0

9

20
45

SB

Escala bidirecional

Escala contínua

Resistente ao choque

IP64

Consumíveis

Ref. Descrição
901312 Ponta de contacto standard, 7,3 mm
902119 Ponta de contacto standard para 

modelo à prova de água, 8,3 mm
125317 Fole de borracha (borracha NBR), para 

ID-B, IP63 Series 2
902119 and 125317 : para 2044S-60 (modelo IP)

Acessórios e pontas de contacto, consulte fim da secção dos comparadores.

M2.5×0.45

ø6.5

ø4.8

5

A

I

B

F
G

ø8  0
−0.009

ED

16

30°30
°

øHøC

12.5

10

38.5

mm

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

254 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 

 



 

Comparador Mecânico Série 2
 Série 2
 

Funções

20
46

SB

20
46

SB
-6

0

23
10

SB
-1

0

20
46

SB
-0

9

29
02

SB

20
47

SB

Escala bidirecional

Escala contínua

Leitura inversa

Resistente ao choque

Rolamento com rubi

IP64

Conta voltas coaxial

Consumíveis

Ref. Descrição
901312 Ponta de contacto standard, 7,3 mm
902119 Ponta de contacto standard para 

modelo à prova de água, 8,3 mm
125317 Fole de borracha (borracha NBR), para 

ID-B, IP63 Series 2
902119 e 125317 : para 2046S-60 (modelo IP)

Acessórios e pontas de contacto, consulte o final da secção dos 
comparadores 

2046S-60

2310S-10

M2.5×0.45

ø6.5

ø4.8

A

I

B

F
G

ø8  0
−0.009

ED

16 øHøC

Série 2

Comparador de modelo convencional, sistema métrico com
indicação de 0,01mm, com aro de Ø 57mm, gama 10mm 2046S(B)-60

2046S 2902S 2047S

Métrico

Ref. 
Ref. Tampa
com olhal

Intervalo
Medição

[mm]

Curso
por volta

Divisão Escala
Força de medição

[N]

2046SB 2046S 10 1 mm 0,01 mm 0-100 (100-0) 0,4 - 1,4
2046SB-09 2046S-09 10 1 mm 0,01 mm 0-100 (100-0) 0,4 - 1,4
2046SB-60 2046S-60 10 1 mm 0,01 mm 0-100 (100-0) 0,4 - 2,5
2310SB-10 2310S-10 10 1 mm 0,01 mm 0-100 (100-0) 0,4 - 1,4
2902SB 2902S 10 1 mm 0,01 mm 100-0 0,4 - 1,4
2047SB 2047S 10 1 mm 0,01 mm 0-50-0 0,4 - 1,4

Ref. 
Peso olhal/plana

[g]
a

[mm]
b

[mm]
c

[mm]
D

[mm]
E

[mm]
F

[mm]
A

[mm]
G

[mm]
I

[mm]
2046SB 144/135 48,8 65,2 57 17,7 20 16,9 52 19,8 7,6
2046SB-09 146/137 48,8 65,2 57 17,7 20 16,9 52 19,8 7,6
2046SB-60 146/137 48,8 70 57 17,7 20 12,3 52 29,2 7,6
2310SB-10 146/137 48,8 65,2 57 17,7 20 16,9 52 19,8 7,6
2902SB 144/135 48,8 65,2 57 17,7 20 16,9 52 19,8 7,6
2047SB 144/135 48,8 65,2 57 17,7 20 16,9 52 19,5 7,6

Ref. DIN 878 (1983) EN ISO 463
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2046SB 12 15 3 5 9 10 13 3 3
2046SB-09 15 17 3 5 9 10 15 3 3
2046SB-60 12 15 3 5 9 10 13 3 3
2310SB-10 12 15 3 5 9 10 15 3 3
2902SB 12 15 3 5 9 10 13 3 3
2047SB 12 15 3 5 9 10 13 3 3

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Comparador Mecânico Série 2
 

Série 2

Comparador métrico standard com escala graduada de 0,001mm 
com aro de Ø 57mm, gama de medição 1mm 2109S-70

2110S-70

2110S-10 2110S-70
2109S-10

Métrico

Ref. 
Ref. Tampa
com olhal

Intervalo
Medição

[mm]

Curso
por volta

Divisão Escala
Força de medição

[N]

2110SB-10 2110S-10 1 0,1 mm 0,001 mm 0-100 (100-0) 0,9 - 1,5
2110SB-70 2110S-70 1 0,1 mm 0,001 mm 0-100 (100-0) 0,9 - 2
2109SB-10 2109S-10 1 0,2 mm 0,001 mm 0-100-0 0,9 - 1,5
2109SB-70 2109S-70 1 0,2 mm 0,001 mm 0-100-0 0,9 - 2

Ref. 
Peso olhal/plana

[g]
a

[mm]
b

[mm]
c

[mm]
D

[mm]
E

[mm]
F

[mm]
A

[mm]
G

[mm]
I

[mm]
2110SB-10 149/140 48,8 66,5 57 17,7 20 16,9 52 21,2 7,6
2110SB-70 150/141 48,8 67,5 57 17,7 20 12,3 52 26,7 7,6
2109SB-10 148/139 48,8 60,5 57 17,7 20 16,9 52 15,1 7,6
2109SB-70 149/140 48,8 65,5 57 17,7 20 12,3 52 24,5 7,6

Ref. DIN 878 (1983) EN ISO 463
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2110SB-10 3 5 2 2,5 4 4,5 5 1 2
2110SB-70 3 5 2 2,5 4 4,5 5 1 2
2109SB-10 3 5 2 2,5 4 4,5 5 1 2
2109SB-70 3 5 2 2,5 4 4,5 5 1 2

 Série 2
 

Funções 21
09

SB
-1

0

21
09

SB
-7

0

21
10

SB
-1

0

21
10

SB
-7

0

Escala bidirecional

Escala contínua

Resistente ao choque

Rolamento com rubi

IP64

Escala com duplo
espaçamento

Consumíveis

Ref. Descrição
901312 Ponta de contacto standard, 7,3 mm

21AZA320 Ponta de contacto standard, 12,1 mm
902119 Ponta de contacto standard para 

modelo à prova de água, 8,3 mm
125317 Fole de borracha (borracha NBR), para 

ID-B, IP63 Series 2
902119 : para 2110S-70
21AZA320 e 136838 : para 2109S-70

Acessórios e pontas de contacto, ver fim da secção dos comparadores.

M2.5×0.45

ø6.5

ø4.8

5

A

I

B

F
G

ø8  0
−0.009

ED

16

30°30
°

øHøC

12.5

10

38.5

mm

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

256 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 

 



 

Comparador Mecânico Série 2
 Série 2
 

Funções 21
13

SB
-1

0

21
19

SB
-1

0

21
18

SB
-1

0

21
24

SB
-1

0

Escala bidirecional

Escala contínua

Resistente ao choque

Rolamento com rubi

Consumíveis

Ref. Descrição
901312 Ponta de contacto standard, 7,3 mm

Acessórios e pontas de contacto, ver fim da secção dos comparadores.

2124S

M2.5×0.45

ø6.5

ø4.8

5

A

I

B

F
G

ø8  0
−0.009

ED

16

30°30
°

øHøC

12.5

10

38.5

mm

Série 2

Comparador standard com escala graduada de 0,001mm/0,005mm
com aro de Ø 57mm, gama de medição 2/5mm

2113S-10
2118S-10

2119S-10

Métrico

Ref. 
Ref. Tampa
com olhal

Intervalo
Medição

[mm]

Curso
por volta

Divisão Escala
Força de medição

[N]

2113SB-10 2113S-10 2 0,2 mm 0,001 mm 0-100-0 0,4 - 1,5
2118SB-10 2118S-10 5 0,2 mm 0,001 mm 0-100-100 0,4 - 1,5
2119SB-10 2119S-10 5 0,2 mm 0,001 mm 0-100-0 0,4 - 1,5
2124SB-10 2124S-10 5 0,5 mm 0,005 mm 0-50 (50-0) 0,4 - 1,5

Ref. 
Peso olhal/plana

[g]
a

[mm]
b

[mm]
c

[mm]
D

[mm]
E

[mm]
F

[mm]
A

[mm]
G

[mm]
I

[mm]
2113SB-10 148/139 48,8 61 57 17,7 20 16,9 52 15,6 7,6
2118SB-10 146/137 48,8 60,3 57 17,7 20 16,9 52 14,9 7,6
2119SB-10 146/137 48,8 60,3 57 17,7 20 16,9 52 14,9 7,6
2124SB-10 146/137 48,8 60,3 57 17,7 20 16,9 52 14,9 7,6

Ref. DIN 878 (1983) EN ISO 463
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µm µm µm µm µm µm µm µm µm
2113SB-10 5 7 2 2,5 4 4,5 7 1 2
2118SB-10 8 10 2 4 6 6,5 10 1,5 2,5
2119SB-10 8 10 2 4 6 6,5 10 1,5 2,5
2124SB-10 10 5 3 5 9 10 11 2 3

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Comparador Mecânico Série 2 - Gama de 20mm
 

Série 2

Comparador mecânico que apresenta as seguintes vantagens:
– Gama de medição 20mm.
– Aro ø 57mm, resolução 0,01mm

2050S(B)-60

2050S

2320S-10

Métrico

Ref. 
Ref. Tampa
com olhal

Intervalo
Medição

[mm]

Curso
por volta

Divisão Escala
Força de medição

[N]

2050SB 2050S 20 1 mm 0,01 mm 0-100 (100-0) 0,4 - 2
2050SB-60 2050S-60 20 1 mm 0,01 mm 0-100 (100-0) 0,4 - 2,5
2050SB-19 2050S-19 20 1 mm 0,01 mm 0-100 (100-0) 0,4 - 2
2320SB-10 2320S-10 20 1 mm 0,01 mm 0-100 (100-0) 0,4 - 2

Ref. 
Peso olhal/plana

[g]
a

[mm]
b

[mm]
c

[mm]
D

[mm]
E

[mm]
F

[mm]
A

[mm]
G

[mm]
I

[mm]
2050SB 149/140 38,8 75,2 57 17,7 20 16,9 52 29,8 7,6
2050SB-60 155/146 38,8 75,2 57 17,7 20 12,3 52 29,8 7,6
2050SB-19 149/140 38,8 75,2 57 17,7 20 16,9 52 29,8 7,6
2320SB-10 150/141 38,8 75,2 57 17,7 20 16,9 52 29,8 7,6

Ref. DIN 878 (1983) EN ISO 463
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µm µm µm µm µm µm µm µm µm
2050SB 25 30 4 6 10 11 20 3 4
2050SB-60 25 30 4 6 10 11 20 3 4
2050SB-19 25 30 4 6 10 11 20 3 4
2320SB-10 25 30 4 6 10 11 20 3 4

 Série 2
 

Funções

20
50

SB

23
20

SB
-1

0

20
50

SB
-6

0

20
50

SB
-1

9

Escala contínua

Resistente ao choque

Rolamento com rubi

IP64

Retorno amortecido

Conta voltas coaxial

Consumíveis

Ref. Descrição
901312 Ponta de contacto standard, 7,3 mm

21AZA321 Ponta de contacto standard, 19,3 mm
136071 Fole de borracha (borracha NBR), IP64 

Series 2
21AZA321 : para 2050S-60 (modelo IP)

Acessórios e pontas de contacto, consulte final da secção dos 
comparadores.

mm

ø6.5

M2.5×0.45

16

D E

øC
G

F

øH

A
B

I

ø8  0
-0.009

5

mm

ø6.5

M2.5×0.45

16

D E

øC
G

F

øH

A
B

I

ø8  0
-0.009

5
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2050SB-60

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

258 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 

 



 

Comparador Mecânico Série 2 - Gama de 30mm
 Série 2
 

Funções

20
52

SB

23
30

SB
-1

0

20
52

SB
-1

9

29
52

SB

Escala contínua

Leitura inversa

Resistente ao choque

Rolamento com rubi

Retorno amortecido

Conta voltas coaxial

Consumíveis

Ref. Descrição
901312 Ponta de contacto standard, 7,3 mm

Acessórios e pontas de contacto, ver fim da secção dos comparadores.

mm

ø6.5

M2.5×0.45

16

D E

øC
G

F

øH

A
B

I

ø8  0
-0.009

5

Série 2

Comparador analógico que apresenta as seguintes vantagens:
– Gama de medição 30mm.
– Aro ø 57mm, resolução 0,01mm

2052S-19

2952S

2330S-10

Métrico

Ref. 
Ref. Tampa
com olhal

Intervalo
Medição

[mm]

Curso
por volta

Divisão Escala
Força de medição

[N]

2052SB 2052S 30 1 mm 0,01 mm 0-100 (100-0) 0,4 - 2,5
2052SB-19 2052S-19 30 1 mm 0,01 mm 0-100 (100-0) 0,4 - 2,5
2330SB-10 2330S-10 30 1 mm 0,01 mm 0-100 (100-0) 0,4 - 2,5
2952SB 2952S 30 1 mm 0,01 mm 100-0 0,4 - 2,5

Ref. 
Peso olhal/plana

[g]
a

[mm]
b

[mm]
c

[mm]
D

[mm]
E

[mm]
F

[mm]
A

[mm]
G

[mm]
I

[mm]
2052SB 152/143 38,8 88,7 57 17,7 20 16,9 52 43,3 7,6
2052SB-19 152/143 38,8 88,7 57 17,7 20 16,9 52 43,3 7,6
2330SB-10 150/141 38,8 88,7 57 17,7 20 16,9 52 43,3 7,6
2952SB 152/143 38,8 88,7 57 17,7 20 16,9 52 43,3 7,6

Ref. DIN 878 (1983) EN ISO 463
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µm µm µm µm µm µm µm µm µm
2052SB 30 35 4 7 11 12 25 3 5
2052SB-19 30 35 4 7 11 12 25 3 5
2330SB-10 30 35 4 7 11 12 25 3 5
2952SB 30 35 4 7 11 12 25 3 5

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Comparador Mecânico Série 2 - Especial
 

Série 2

Comparador mecânico com desenho especial e que apresenta as seguintes vanta-
gens:
– Tamanho standard
– Aro Ø 57mm, Graduação 0,01

2048S-10

2046S-80

Métrico

Ref. 
Ref. Tampa
com olhal

Intervalo
Medição

[mm]

Curso
por volta

Divisão Escala
Força de medição

[N]
Peso olhal/plana

[g]

2048SB-10 2048S-10 10 1 mm 0,01 mm 0-100 (100-0) 0,4 - 1,4 144/135
2046SB-80 2046S-80 10 1 mm 0,01 mm 0-100 (100-0) 0,4 - 5 158/149

Ref. DIN 878 (1983) EN ISO 463
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µm µm µm µm µm µm µm µm µm
2048SB-10 15 17 3 5 9 10 15 3 3
2046SB-80 12 15 3 5 9 10 15   

 Série 2
 

Funções 20
46

SB
-8

0

20
48

SB
-1

0

Escala bidirecional

Escala contínua

Rolamento com rubi

Retentor de máximo

Conta voltas coaxial

Ponteiro ajustável

Consumíveis

Ref. Descrição
21AZA319 Ponta de contacto standard, 8,3 mm

901312 Ponta de contacto standard, 7,3 mm
901312 :para 2046S-80
21AZA319 : para 2048S-10

Acessórios e pontas de contacto, consulte fim da secção dos comparadores.
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2046S-80

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

260 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 

 



 

Comparador Mecânico Série 2 - Volta-Única
 Série 2
 

Funções 29
71

TB
up

 to
29

73
TB

Volta-Única

Retorno amortecido

À prova de poeiras IP52

Consumíveis

Ref. Descrição
901312 Ponta de contacto standard, 7,3 mm

Acessórios e pontas de contacto, consulte final da secção dos 
comparadores.

Série 2

Um comparador ligeiro de volta única, que permite leituras sem erros. 
Os Comparadores do Modelo Volta Única com Sistema Métrico oferecem as seguin-
tes vantagens: 
– Limitando as voltas do ponteiro a uma volta-única, são eliminados eventuais erros 

de leitura que podem ocorrer com os comparadores convencionais, cujo ponteiro 
completa várias voltas para completar o curso total da haste. 

– Resolução 0,01mm/ 0,02mm

2971TB 2972TB 2973TB

Métrico

Ref. Intervalo Medição
Curso

por volta
Divisão Escala

Força de medição
[N]

2971TB
0,5

(plunger stroke: 3,5)
0,7 mm 0,01 mm 25-0-25 0,4 - 1,4

2972TB
1

(plunger stroke: 3,5)
1,4 mm 0,01 mm 50-0-50 0,4 - 1,4

2973TB
1,6

(plunger stroke: 3,5)
2 mm 0,02 mm 80-0-80 0,4 - 1,4

Ref. 
Peso olhal/plana

[g]
a

[mm]
b

[mm]
c

[mm]
D

[mm]
F

[mm]
G

[mm]
A

[mm]
I

[mm]
2971TB 75 43,2 65,6 57 16,5 20,3 16,8 55 7,6
2972TB 75 43,2 66 57 16,5 20,3 17,2 55 7,6
2973TB 75 43,2 66,3 57 16,5 20,3 17,5 55 7,6

Ref. DIN 878 (1983) EN ISO 463
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2971TB 8 11 3 5   7 3 3
2972TB 10 13 3 5   7 3 3
2973TB 15 19 4 8   16 5 4

Caso a peça em medição tenha 1mm
aprox. acima da dimensão nominal,

se ponteiro mais pequeno for ignorado...
a avaliação passa como OK !

Identificação de rejeições sem falhas.
Controlo seguro!

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Comparador Mecânico Série 2 - Volta-Única
 

Série 2

Um comparador ligeiro de volta única, que permite leituras sem
erros. Os Comparadores do Modelo Volta Única com Sistema Métrico 
oferecem as seguintes vantagens: 
– Limitando as voltas do ponteiro a uma volta-única, são eliminados 

eventuais erros de leitura que podem ocorrer com os comparado-
res convencionais, cujo ponteiro completa várias voltas para com-
pletar o curso total da haste. 

– Indicação 0,01mm/0,1mm 

2929S(B)-60

2929S 2929S-60

Métrico

Ref. 
Ref. Tampa
com olhal

Intervalo Medição
Curso

por volta
Divisão Escala

Força de medição
[N]

2929SB 2929S
0,8

(plunger stroke: 5)
1 mm 0,01 mm 40-0-40 0,4 - 1,4

2929SB-60 2929S-60
0,8

(plunger stroke: 5)
1 mm 0,01 mm 40-0-40 0,4 - 2

2929SB-62 2929S-62
0,8

(plunger stroke: 5)
1 mm 0,01 mm 40-0-40 0,4 - 2

2959SB 2959S
1,6

(plunger stroke: 5)
2 mm 0,01 mm 80-0-80 0,4 - 1,4

2928SB 2928S
4

(plunger stroke: 10)
5 mm 0,1 mm 2-0-2 0,4 - 1,4

Ref. 
Peso olhal/plana

[g]
a

[mm]
b

[mm]
c

[mm]
D

[mm]
E

[mm]
F

[mm]
G

[mm]
A

[mm]
I

[mm]
2929SB 145/136 48,8 65,2 57 17,7 20 16,9 19,8 52 7,6
2929SB-60 146/137 48,8 70 57 17,7 20 12,3 29,2 52 7,6
2929SB-62 145/136 48,8 65,2 57 17,7 20 16,9 19,8 52 7,6
2959SB 145/136 48,8 65,2 57 17,7 20 16,9 19,8 52 7,6
2928SB 145/136 48,8 65,2 57 17,7 20 16,9 19,8 52 7,6

Ref. DIN 878 (1983) EN ISO 463
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2929SB 7 10 3 5   7 3 3
2929SB-60 7 10 3 5   7 3 3
2929SB-62 7 10 3 5   7 3 3
2959SB 12 16 4 5   9 3 4
2928SB 40 50 5 15   25 20 12

 Série 2
 

Funções

29
28

SB
up

 to
29

59
SB

29
29

SB
-6

2

29
29

SB
-6

0

Volta-Única

Resistente ao choque

IP64

À prova de poeiras IP52

Consumíveis

Ref. Descrição
901312 Ponta de contacto standard, 7,3 mm
902119 Ponta de contacto standard para 

modelo à prova de água, 8,3 mm
125317 Fole de borracha (borracha NBR), para 

ID-B, IP63 Series 2
902119 e 125317 : for 2929S-60 (modelo IP)

Acessórios e pontas de contacto, consulte fim da secção dos comparadores.

2959S

2928S

mm
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Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

262 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 

 



 

Comparador Mecânico Série 2 - Volta-Única
 Série 2
 

Funções 29
00

SB
-1

0
29

01
SB

-1
0

29
00

SB
-7

2

29
00

SB
-7

0

Volta-Única

Resistente ao choque

Rolamento com rubi

IP64

À prova de poeiras IP52

Consumíveis

Ref. Descrição
901312 Ponta de contacto standard, 7,3 mm
902119 Ponta de contacto standard para 

modelo à prova de água, 8,3 mm
125317 Fole de borracha (borracha NBR), para 

ID-B, IP63 Series 2
902119 e 125317 : para 2900S-70 (Modelo IP)

Acessórios e pontas de contacto, ver fim da secção dos comparadores.
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Série 2

Um comparador ligeiro de volta única, que permite leituras
sem erros. 
Os Comparadores do Modelo Volta Única com Sistema Métrico ofere-
cem as seguintes vantagens: 
– Limitando as voltas do ponteiro a uma volta-única, são eliminados 

eventuais erros de leitura que podem ocorrer com os comparado-
res convencionais, cujo ponteiro completa várias voltas para com-
pletar o curso total da haste. 

– Resolução 0,001mm

2900S(B)-70

2900S-10 2900S-70

2901S-10

Métrico

Ref. 
Ref. Tampa
com olhal

Intervalo Medição
Curso

por volta
Divisão Escala

Força de medição
[N]

2900SB-10 2900S-10
0,08

(plunger stroke: 4,5)
0,1 mm 0,001 mm 40-0-40 0,4 - 1,4

2900SB-70 2900S-70
0,08

(plunger stroke: 4,5)
0,1 mm 0,001 mm 40-0-40 0,4 - 2

2900SB-72 2901S-72
0,08

(plunger stroke: 4,5)
0,1 mm 0,001 mm 40-0-40 0,4 - 2

2901SB-10 2901S-10
0,16

(plunger stroke: 4,5)
0,2 mm 0,001 mm 80-0-80 0,4 - 1,4

Ref. 
Peso olhal/plana

[g]
a

[mm]
b

[mm]
c

[mm]
D

[mm]
E

[mm]
F

[mm]
G

[mm]
A

[mm]
I

[mm]
2900SB-10 149/140 48,8 66 57 17,7 20 16,9 20,6 52 7,6
2900SB-70 150/141 48,8 67 57 17,7 20 12,3 26,2 52 7,6
2900SB-72 149/140 48,8 66 57 17,7 20 16,9 20,6 52 7,6
2901SB-10 149/140 48,8 66,1 57 17,7 20 16,9 20,7 52 7,6

Ref. DIN 878 (1983) EN ISO 463
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2900SB-10 2 3 1,5 2   3 1 2
2900SB-70 2 3 1,5 2   3 1 2
2900SB-72 2 3 1,5 2   3 1 2
2901SB-10 3 4,5 1,5 2   4 1 2

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Comparador Mecânico Série 3
 

Série 3

Comparador mecânico que apresenta as seguintes vantagens:
– Aro ø 78mm.
– Gama de medição 10mm com resolução 0,01mm e 1mm com resolução 0,001mm.

3046S 3047S
3109S-10

Métrico

Ref. 
Ref. Tampa
com olhal

Intervalo
Medição

[mm]

Curso
por volta

Divisão Escala
Força de medição

[N]

3046SB 3046S 10 1 mm 0,01 mm 0-100 (100-0) 0,4 - 1,4
3047SB 3047S 10 1 mm 0,01 mm 0-50-0 0,4 - 1,4
3109SB-10 3109S-10 1 0,2 mm 0,001 mm 0-100-0 0,4 - 1,5

Ref. 
Peso olhal/plana

[g]
a

[mm]
b

[mm]
c

[mm]
D

[mm]
3046SB 252/237 61,2 75,5 15,9 20,6
3047SB 252/237 61,2 75,5 15,9 20,6
3109SB-10 270/255 61,2 75,5 25,9 14,1

Ref. DIN 878 (1983) EN ISO 463
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3046SB 15 17 3 5 9 10 15 3 3
3047SB 15 17 3 5 9 10 15 3 3
3109SB-10 3 5 2 2,5 4 4,5 5 1 2

 Série 3
 

Funções

30
46

SB

30
47

SB

31
09

SB
-1

0

Escala bidirecional

Escala contínua

Resistente ao choque

Rolamento com rubi

Consumíveis

Ref. Descrição
901312 Ponta de contacto standard, 7,3 mm

Acessórios e pontas de contacto, ver fim da secção dos comparadores.

ø6.5±0.1

M2.5×0.45

D

21

16

17.7

ø7
8

C

ø7
1

A
B

9

5

ø8 0
-0.009

mm

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

264 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 

 



 

Comparador Mecânico Série 3 - Grande Diâmetro
 Série 3
 

Funções

30
50

SB

30
52

SB
-1

9
up

 to
30

62
SB

-1
9

Escala contínua

Resistente ao choque

Rolamento com rubi

Retorno amortecido

Conta voltas coaxial

Consumíveis

Ref. Descrição
21AZA319 Ponta de contacto standard, 8,3 mm

901312 Ponta de contacto standard, 7,3 mm
901312 : para 3050S
21AZA319 : para 3052S-19 / 3058S-19 / 3060S-19 / 3062S-19

Acessórios e pontas de contacto, consulte fim da secção dos comparadores.

3058S-19

Série 3

Comparador analógico que apresenta as seguintes vantagens:
– Aro ø 78mm.
– 20/30/50/80/100mm com resolução de 0,01mm

3050S

mm

M2.5×0.45
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8
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5
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ø6.5±0.1

Métrico

Ref. 
Ref. Tampa
com olhal

Intervalo
Medição

[mm]

Curso
por volta

Divisão Escala
Força de medição

[N]

3050SB 3050S 20 1 mm 0,01 mm 0-100 (100-0) 0,4 - 2
3052SB-19 3052S-19 30 1 mm 0,01 mm 0-100 (0-100) 0,4 - 2,5
3058SB-19 3058S-19 50 1 mm 0,01 mm 0-100 (100-0) 0,4 - 3
3060SB-19 3060S-19 80 1 mm* 0,01 mm 0-100 (0-100) 0,4 - 3
3062SB-19 3062S-19 100 1 mm* 0,01 mm 0-100 (100-0) 0,4 - 3,2

*3060S-19 e 3062S-19 : Exclusivamente para utilização com posicionamento vertical 

Ref. 
Peso olhal/plana

[g]
a

[mm]
b

[mm]
c

[mm]
D

[mm]
3050SB 272/257 52,6 94 25,9 29,1
3052SB-19 285/270 72,9 104,3 25,9 39,4
3058SB-19 298/283 81,9 142,3 43,9 59,4
3060SB-19 314/299 120,9 202,3 73,9 89,4
3062SB-19 332/317 141,9 243,3 94,9 109,4

Ref. DIN 878 (1983) EN ISO 463
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3050SB 25 30 4 8 10 11 20 3 4
3052SB-19 30 35 4 10 11 12 25 3 5
3058SB-19 50 55 5 10 12 13 30 3 6
3060SB-19 50 60 9 10 14 15 45 3 9
3062SB-19 60 75 13 12 17 20 50 3 9

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Comparador Mecânico Série 4 - Grande Diâmetro
 

Série 4

Aro ø 92 mm

4046S

mm
21

19
.1

21.5

ø9
2

18
.9

ø7
1

9

61
.2

84

16

M2.5×0.45

5

ø8 0
-0.009

ø6.5±0.1

Métrico

Ref. 
Ref. Tampa
com olhal

Intervalo
Medição

[mm]

Curso
por volta

Divisão Escala
Força de medição

[N]
Peso olhal/plana

[g]

4046SB 4046S 10 1 mm 0,01 mm 0-100 (100-0) 0,4 - 1,4 345/330

Ref. DIN 878 (1983) EN ISO 463
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Valor máximo do desvio em
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µm µm µm µm µm µm µm µm µm
4046SB 15 16 3 5 9 10 15 3 3

 Série 4
 

Funções 40
46

SB

Escala contínua

Consumíveis

Ref. Descrição
901312 Ponta de contacto standard, 7,3 mm

Acessórios e pontas de contacto, ver fim da secção dos comparadores.

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

266 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 

 



 

Comparador Mecânico Série 1 - Haste Posterior
 Série 1
 

Funções 11
60

T

11
62

T

19
60

T

Escala bidirecional

Escala contínua

Leitura inversa

Volta-Única

Resistente ao choque

Especificações

Fornecido Certificado de fábrica

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
136568 Barra de suporte, Ø8 mm, L81 mm

21AAA168 Barra de suporte, Ø8 mm, L42 mm
136567 Barra de suporte, Ø6 mm, L81 mm

21AAA166 Barra de suporte, Ø6 mm, L42 mm

Consumíveis

Ref. Descrição
901312 Ponta de contacto standard, 7,3 mm

21AZA319 Ponta de contacto standard, 8,3 mm
901312 : para 1960
21AZA319 : para 1160 e 1162

Acessórios e pontas de contacto, ver fim da secção dos comparadores.

Com barra de suporte opcional

Série 1

Comparador mecânico com haste posterior, aro ø 39mm.

1960T 1160T

Métrico

Ref. Intervalo Medição
Curso

por volta
Divisão Escala

Força de medição
[N]

1960T
1

(plunger stroke: 4,5)
1,27 mm 0,01 mm 50-0-50 0,4 - 1,4

1160T 5 1 mm 0,01 mm 0-100 0,4 - 1,4
1162T 5 1 mm 0,01 mm 100-0 0,4 - 1,4

Ref. 
a

[mm]
b

[mm]
c

[mm]
E

[mm]
F

[mm]
G

[mm]
A

[mm]
Peso
[g]

1960T 40 22,1 35 22 28,7 12,8 46 80
1160T 40 22,1 35 22 25 13,8 43,3 80
1162T 40 22,1 35 22 25 13,8 43,3 80

Ref. DIN 878 (1983) EN ISO 463

fe fges fu

Valor máximo do desvio em
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µm µm µm µm µm µm µm µm µm
1960T 12 15 3 7    3 3,5
1160T 15 19 4 7 11 12 18 3 4
1162T 15 19 4 7 11 12 18 3 4

Modelos
Polegadas

Também disponível!

V
isite o Catálogo Online www.m
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u

mm

B
F

G

øD

H

øA

ø4

L

øC
E
M2.5x0.45

ø8 0
-0.009

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Comparador Mecânico Série 2 - Haste Posterior
 

Série 2

Comparador mecânico, com aro Ø 55 - 58mm, versão com haste posterior

2990T-10 2960T

Métrico

Ref. Intervalo Medição
Curso

por volta
Divisão Escala

Força de medição
[N]

Peso
[g]

2990T-10
0,1

(plunger stroke: 4)
0,14 mm 0,001 mm 50-0-50 0,4 - 1,5 220

2960T
1

(plunger stroke: 4,5)
1,27 mm 0,01 mm 50-0-50 0,4 - 1,4 215

Ref. DIN 878 (1983) EN ISO 463

fe fges fu

Valor máximo do desvio em
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µm µm µm µm µm µm µm µm µm
2990T-10 3 5 2 2   4 1 2
2960T 12 15 3 7   15 3 3,5

Modelos
Polegadas

Também disponível!

V
isite o Catálogo Online www.m
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ø51

ø58

L

øD45
5

17
21

.5 -0.009
 0ø8

59

25.5

M2.5×0.45

ø4

2990T-10

5

ø55.6

28

ø8-0.009
 0

23
.7

12
.8

ø35.6
22.1

M2.5×0.45
ø4

2960T

 Série 2
 

Funções

29
60

T

29
90

T-
10

Volta-Única

Resistente ao choque

Rolamento com rubi

Especificações

Fornecido Com certificado de fábrica

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
136568 Barra de suporte, Ø8 mm, L81 mm

21AAA168 Barra de suporte, Ø8 mm, L42 mm
136567 Barra de suporte, Ø6 mm, L81 mm

21AAA166 Barra de suporte, Ø6 mm, L42 mm

Consumíveis

Ref. Descrição
901312 Ponta de contacto standard, 7,3 mm

21AZA319 Ponta de contacto standard, 8,3 mm
901312 : para 2990T-10
21AZA319 : para 2960T

Acessórios e pontas de contacto, consulte final da secção dos 
comparadores.

Com barra de suporte opcional

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

268 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 

 



 

Pontas de Contacto

mm
L

ø5

A
Sø3

901312

L

Sø3

ø7

A

mm

21AZA319
mm

A

L

ø6

Sø3

902119

mm

A

ø6

L

ø5

Sø3

21AZA320

Ponta Esférica

Métrico A: M2,5 x 0,45

L
[mm]

Metal duro
Metal duro

Modelo à prova de água
Plástico Rubi Safira

Ref. Ref. Ref. Ref. Ref. 
12,1 — 21AZA320 — — —
14 21JAA225 — — — —
15 120049 — — 120051 120050
17 21JAA224 — — — —

19,3 — 21AZA321 — — —
20 137391 — — 137392 —
22 21JAA226 — — — —
25 120053 — — 120055 120054
30 21AAA252 — — 21AAA253 —
7,3 901312 — 901994 120047 —
8 120045 — — — 120046

8,3 21AZA319 902119 — — —

902119

mm

7.3

ø5

D A

Ponta Esférica

Métrico A: M2,5 x 0,45

Ref. Material
D Ø

[mm]
21AAA349 Metal duro 1
21AAA350 Metal duro 1,5
101122 Aço 1,8
21AAA351 Metal duro 2,5
21AAA352 Metal duro 4

101122

mm
L

R2.5 

ø5

A

Legenda para todos os desenhos :
A = M 2,5 x 0,45 mm (métrica)

Ponta Arredondada - Aço

Métrico A: M2,5 x 0,45

Ref. 
L

[mm]
101386 5
101118 10
137393 15
101387 20
101388 25
21AAA254 30

Modelos
Polegadas

Também disponível!

V
isite o Catálogo Online www.m
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u

101118

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Pontas de Contacto
 

101385

Ponta Cónica

Métrico A: M2,5 x 0,45 mm

Ref. Material Ângulo da ponta
L

[mm]
101385 Aço 90° 5
101120 Aço 60° 10
120057 Metal duro 90° 9
120068 Metal duro 90° 15

mm

L

5

ø5
.2

ø5

A

101120

mm

L

ø5
.2

A

101385
mm

ø2

9

2

90
°

A

120057

mm

A

L

90°Rz 
1

120068

101121

Ponta Agulha - Aço

Métrico A: M2,5 x 0,45 mm

Ref. 
N

[mm]
SR

[mm]
L

[mm]
101121 11 0,4 15
137413 13 0,2 17
21AAA255 21 0,4 25
21AAA256 31 0,4 35

Modelos
Polegadas

Também disponível!

V
isite o Catálogo Online www.m
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u

mm
L

SR

ø5

N

A

137257

Ponta cilíndrica - Metal duro

Métrico A: M2,5 x 0,45 mm

Ref. 
L

[mm]
D Ø

[mm]
120066 3 0,45
21AAA329 5 0,45
120065 3 1
21AAA330 5 1
21AAA331 8 1
21AAA332 10 1
21AAA333 20 1
21AAA334 40 1
21AAA335 5 1,5
21AAA336 10 1,5
120064 13 1,5
21AAA337 20 1,5
21AAA338 40 1,5
137257 8 2
21AAA257 18 2
21AAA258 28 2
21AAA339 40 2

mm

L 7

øD
A

Legenda para todos os desenhos : A = M 2,5 x 0,45 mm 
(métrica)

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

270 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 

 



 

Pontas de Contacto
mmL

SR

øD

A

Aço

mm
L

1.7

øD

SR
A

Metal duro

Ponta Esférica

Métrico A: M2,5 x 0,45 mm

Ref. Material
SR

[mm]
L

[mm]
D Ø

[mm]
111460 Aço 5 3 5,5
120059 Metal duro 7 10 7,5
125258 Aço 5 5 7,9
101119 Aço 7 5 10
120060 Metal duro 10 10 10,5

Modelos
Polegadas

Também disponível!

V
isite o Catálogo Online www.m
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120059

mm

L

ø5

A

Planeza 3 µm

mm
10

3

øD

A

Planeza 5 µm

Ponta Plana - Aço

Métrico A: M2,5 x 0,45 mm

Ref. 
Planeza

[µm]
L

[mm]
D Ø

[mm]
131365 3 8 5
21AAA340 3 10 5
101117 5 10 10
21AAA341 5 10 15
21AAA342 5 10 20
21AAA343 5 10 25
21AAA344 5 30

Modelos
Polegadas

Também disponível!
V

isite o Catálogo Online www.m
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131365

mm

8

ø2

A

120056

mm
L

ødøD

1.7 (2)
A

(  ): 120042

120041
mm

(15)

20°

ø3ø7

A

137255

mm

(15)

20°

ø4
,5

ø9

A

137399

Legenda para todos os desenhos 
A = M 2,5 x 0,45 mm (métrica)

Ponta Plana - Metal Duro

Métrico A: M2,5 x 0,45 mm

Ref. 
Planeza

[µm]
L

[mm]
D Ø

[mm]
Ø d

[mm]
120056 3 8 5 2
120041 3 5 5,2 4,3
120042 3 10 7 6,5
120043 3 10 10,5 9,5
21AAA345 5 10 17 15
21AAA346 5 10 22 20
21AAA347 5 10 27 25
21AAA348 5 10 32 30
137255 10 7 6,4
137399 10 9 8

120056

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Pontas de Contacto
 

120067

Ponta Dois Gumes - Metal Duro

Métrico A: M2,5 x 0,45 mm

Ref. 
SR

[mm]
120067 0,2

m m

1 5

( 3 6 . 8 )

ø4

8

A

S R

120062

Ponta Lâmina - Metal Duro

Métrico A: M2,5 x 0,45 mm

Ref. 
D

[mm]
T

[mm]
120061 2 0,4
120062 2 0,6
120063 4 1

mm

10

2.5

T
D

A

900391

Ponta Apalpador - Aço

Métrico A: M2,5 x 0,45 mm
Ref. 
900391

Modelos
Polegadas

Também disponível!

V
isite o Catálogo Online www.m
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u

mm

26.3

36

ø3

M1,4x0,3

A: M2,5x0,45

901954

Ponta Rolete - Aço

Métrico A: M2,5 x 0,45 mm
Ref. 
901954

Modelos
Polegadas

Também disponível!

V
isite o Catálogo Online www.m
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u

mm

ø10

23

15

7
M2,5x0,45

Em todos os desenhos
A = M 2,5 x 0,45 mm (métrico)

Conjunto com Pontas de Contacto

Métrico A: M2,5 x 4,5 mm
Ref. Notas
7822 Set with 6 contact points included

Acessórios standard 

Ref. Descrição
131365 Ponta Plana - Aço, Ø 5 mm
101117 Ponta aço, 10 mm
101121 Ponta especial para comparador em 

aço, R 0,4 mm
101119 Ponta aço, R = 7
101118 Ponta especial para comparador, R 

2,5mm
101387 Ponta especial para comparador, 2,5 mm

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

272 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 

 



 

Hastes de Extensão

25 mm
21AAA259B

60 mm
304146

100 mm
303614

Aço Ø 5

L 5

ø5
.2

A

mm

A = M 2,5 x 0,45 mm (métrico )

9.5

ø5
.2

4-48 UNFM2.5x0.45

21AAA011
Adaptador Métrico

Métrico

Ref. 
L

[mm]
303611 10
21AAA259A 15
303612 20
21AAA259B 25
303613 30
21AAA259C 35
21AAA259D 40
21AAA259E 45
21AAA259F 50
21AAA259G 55
304146 60
21AAA259H 65
21AAA259J 70
21AAA259L 75
21AAA259M 80
304147 90
303614 100

Ref. Notas L
21AAA011 Adapter Inch/Metric 9,5 mm

Modelos
Polegadas

Também disponível!

V
isite o Catálogo Online www.m
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Mesas para Comparadores
Acessórios opcionais

Ref. Descrição
21JAA269 Parafuso

Espessura : 16 mm

Sem parafuso

902162 902163

Ref. Comprimento (mm)
902162 63,5
902163 101,6

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Tampas Traseiras
 

Ref. Descrição Série compatível
Dimensões

[mm]
191559 Tampa Plana 1 (1) a = 1 mm
101211 Tampa Plana 1 a = 2,2 mm
136872 Tampa Plana 1 (à prova de àgua) a = 1,5 mm
137906 Tampa Plana 1003 a = 1 mm
101039 Tampa Plana 2/ ID-C/ ID-S/ ID-SS a = 2,5 mm

21AZB231 Tampa Plana
2 (à prova de água

modelo S)
a = 2,5 mm

100836 Tampa Plana 3/ 4 a = 3 mm
190561 Tampa com olhal centrado 1 (1) a = 5 mm
101210 Tampa com olhal centrado 1 a = 5 mm
137905 Tampa com olhal centrado para 1003 a = 5 mm
101040 Tampa com olhal centrado 2/ ID-C/ ID-F/ ID-H/ ID-S/ ID-SS a = 5 mm

21AZB230 Tampa com olhal centrado
2 (à prova de àgua

modelo S)
a = 5 mm

100691 Tampa com olhal centrado 3/ 4 a = 5 mm
21EZA145 Tampa com olhal centrado ID-N, ID-B, LGS(2) 5 mm
900928 Tampa Magnética 2/ ID-C/ ID-F/ ID-H/ ID-S/ ID-SS
900929 Tampa Magnética 3/ 4
101167 Tampa com olhal descentrado 2/ ID-C/ ID-F/ ID-H/ ID-S/ ID-SS
100837 Tampa com olhal descentrado 3/ 4
193172 Tampa com pino 1
101169 Tampa com pino 2/ ID-C/ ID-F/ ID-H/ ID-S/ ID-SS
100839 Tampa com pino 3/ 4
193173 Tampa com anel roscado 1 M 6 x 1
136023 Tampa com anel roscado 2/ ID-C/ ID-F/ ID-H/ ID-S/ ID-SS M 6 x 1
136024 Tampa com anel roscado 3/ 4 M 6x 1
136025 Tampa com haste ajustável 1 M 6 x 1
136026 Tampa com haste ajustável 2/ ID-C/ ID-F/ ID-H/ ID-S/ ID-SS M 6 x 1
136027 Tampa com haste ajustável 3/ 4 M 6 x 1
129902 Tampa com cremalheira 2/ ID-C/ ID-F/ ID-H/ ID-S/ ID-SS
901963 Tampa com cremalheira de haste ajustável 2/ ID-C/ ID-F/ ID-H/ ID-S/ ID-SS
900008 Tampa com guia cauda andorinha 2/ ID-C/ ID-F/ ID-H/ ID-S/ ID-SS

(1)  para 1911, 1913-10, 1921, 1923, 1925-10, 1927-10          (2)  para LGS 575-303, 575-304, 575-313

Plana

Olhal centrado a

Magnética

Olhal descentrado a

Pino

Anel roscado 

Encaixe ajustável

Cremalheira

Cremalheira e haste ajustável
6.4

60°

30

9.
7

A

2.5

Guia "cauda andorinha"

Para comparadores de versões antigas, queira 
contactar a Mitutoyo

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

274 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 

 



 

Elevação da Haste -Acessórios

Exemplo de utilização
para Ref. 901975

137693

A patilha de elevação é montada na extremidade da haste, para um controlo mais eficiente na 
utilização do comparador, quando aplicado numa base.

902100

21AZB149 21AZB150

902011 21EZA198

Cabo de elevação
Ref. Descrição
901975 Com função limitadora 300mm comprimento
540774 Com função limitadora 500mm comprimento

Sem Proteção-IP de classe elevada (p. ex. IP-64)

Patilha de elevação
Ref. Descrição
137693 Adequada para hastes com diâmetro 4,8 mm

Sem Proteção-IP de classe elevada (p. ex. IP-64)

Patilha de elevação da haste
Ref. Utilização com

902100
Tipo-S Série 1

Tipo-F Série 2 (modelo antigo)
(gama até 5 mm)

21AZB149 Tipo-S Série 2, 3 e 4 (gama até 10 mm)
21AZB150 Tipo-S Série 2 e 3 (gama de 10 mm até 20 mm)
21AZB151 Tipo S Ref. 7322 / 7323

902011

Modelo F Série 2 (modelo antigo gama de 10 mm)
ID-C 543-285(B), 543-286(B), 543-287(B), 543-280(B),

543-281(B), 543-282, 543-283(B), 543-260 (B),
543-261(B), 543-262(B), 543-263(B)

21EZA198
Comparadores ID-C (até gama 12 mm)

ID-S, ID-SS
Sem Proteção-IP de classe elevada (p. ex. IP-64)

901975 540774

137693

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Comparadores -Outros Acessórios
 

Cápsulas para Codificação Colorida
dos topos das hastes

– Disponíveis 9 cápsulas coloridas para hastes 
dos comparadores com gama de 10 mm ou 
menor.

– Exceto para 2971 / 2972 / 2973 / 2976 / 
2977 / 2978

Cor
Resistente á água Standard

Ref. Ref. 
Amarela 193595Y 193051Y

Azul 193595B 193051B
Azul-escuro 193595S 193051S

Branco 193595W 193051W
Laranja 193595D 193051D
Preto 193595 193051
Rosa 193595P 193051P

Verde 193595G 193051G
Vermelha 193595R 193051R

902066

Capa plástica

– Proteção contra salpicos e óleos.
– Para comparadores mecânicos da

Série 2.
– 10 unidades por conjunto.

Ref. 
902066

Marcadores de Tolerância -Autocolantes 

– Marcações de Tolerância.
– Para comparadores mecânicos, Série 2 Ø 55,6 mm ou 57 mm.
– Conjunto com 10 unidades.

136420 136421 136422

Ref. Cor
136420 Vermelho
136421 Verde
136422 Amarelo

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

276 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 

 



 

Comparadores -Outros Acessórios
Prensa para vidros e várias almofadas de compressão

Prensa para vidros e placas almofada para facilitar a montagem de vidros côncavos, oferece as 
seguintes vantagens:
– Montagem de vidros côncavos nos comparadores.
– Conjunto de placas almofada para diâmetros: 19,5/22,5/25,5/28,5/32,5/35/38/50mm.

7000

Ref. 
7000

Especificações

Fornecido Em estojo de madeira

Acessórios standard 

Ref. Descrição
129730 Batente, reposição de eixos
129732 Punção -pino
129733 Punção -oco
129734 Alargador
129735 Batente, pinhões
129736 Escareador para ponteiro ø1

21JAA273 Escareador para ponteiro ø0.5
126628 Extrator de ponteiros
901180 Alicate plano
901179 Alicate corte lateral
129731 Batente, ajuste de pinhões
901178 Martelo
901177 Escova
901176 Escova
901174 Chaves de parafusos Philips e fenda
901175 Torno
129729 Pinça
901173 Chaves de parafusos Philips
126630 Pino ø0,8 mm

126630B Pino ø0,5 mm
126630C Pino ø01,6 mm
100699 Porca
193702 Escareador para ponteiro ø0.6

21JAA314 Pincel

Conjunto de ferramentas

– Para reparação de comparadores mecânicos

7823EU

Ref. Notas
7823EU Ajuste com diferentes ferramentas incluem

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Dial Test Indicator Lever Type
 

Lever Indicator Overview

Choices of dial position
Our product lineup offers four models, each with a different dial orientation on the frame to allow best readability 
in any situation.
•Horizontal type: standard model - with dial on the top of the frame
•Vertical type: dial on the end of the frame
•Horizontal (20° tilted face) type: dial on top of the frame, tilted backward by 20°
•Parallel type: dial on the side of the frame

Stylus length is on the dial face
The length of the applied stylus affects the 
indicator’s scale factor. 
The appropriate length is indicated on the dial face 
to assist a customer when ordering the correct 
replacement stylus.

ø8 stem to fit dovetails is a standard accessory
A ø8mm plain stem (21CAB104) for the Metric 
models that attaches to any dovetail on the frame is 
supplied as a standard accessory. Other sizes of stem to 
fit the dovetails are available as optional accessories:
ø4mm stem: 21CAB106
ø6mm stem: 21CAB103

Attachable limit hands
Limit hands (optional) can be attached to the bezel as for dial indicators, allowing easy identification of the upper 
and lower limits of tolerance.

Improved stylus bearing
The conventional method of mounting the stylus pivot bearing screw in the frame is prone to allowing looseness 
to develop with prolonged use.
A unique sub-plate structure to house this screw has now been incorporated in all models and eliminates this 
drawback.
 

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

278 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 

 



 

Comparador de Alavanca -Modelo Horizontal - 
0,01 mm

 Série 513
 

Funções 51
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Escala 
com duplo
espaçamento

Conta 
voltas coaxial

Modelo 
compacto

Ponta 
longa

Não 
magnético

Especificações

Ponta de contacto Rosca M 1,7 x 0,35
Para acessórios opcionais, consulte o fim da secção dos 
comparadores de alavanca.

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
21AAB363 Limit indicators, 2 pcs., for dial indicator 

and dial test indicator

Série 513

Este Comparador métrico de alavanca ajuda-o a alcançar superfícies de difícil acesso.
Apresenta as seguintes vantagens:
– Permite um fácil acesso a superfícies encobertas que comparadores convencionais não permitem 

alcançar.
– Atuação bidirecional e centrada para inversão automática do sentido de medição.
– O quadrante inteiriço e os vedantes O-ring, permitem alta resistência à água e ao pó.
– Vidro de face plana e sem brilho, com tratamento anti-riscos.
– O quadrante giratório torna simples o ajuste-Zero.
– A montagem sobre rubis, pinhões e cremalheiras de precisão, tornam a movimentação rápida, 

suave e precisa.

513-466-10E 513-424-10E

513-414-10E

513-464-10E

513-404-10E

513-415-10E

513-426-10E

513-466-10E 513-424-10E 513-414-10E 513-464-10E

513-404-10E 513-415-10E 513-426-10E

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Comparador de Alavanca -Modelo Horizontal - 
0,01 mm

 

Métrico Conjunto básico

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Divisão Escala

Força de medição
[N]

Ponta metal duro esfera 
ø2 mm Ref.

Ø D
[mm]

L1
[mm]

L2
[mm]

Peso
[g]

513-466-10E 0,5 0,01 mm 0-25-0 0,01-0,3 137557 29,2 22,2 18,7 41
513-424-10E 0,5 0,01 mm 0-25-0 0,01-0,3 137557 40 22,2 18,7 45
513-414-10E 0,5 0,01 mm 0-25-0 0,01-0,2 131324 40 37,4 33,9 45
513-464-10E 0,8 0,01 mm 0-40-0 0,01-0,3 103006 29,2 20,9 17,4 41
513-404-10E 0,8 0,01 mm 0-40-0 0,01-0,3 103006 40 20,9 17,4 45
513-415-10E 1 0,01 mm 0-50-0 0,01-0,2 136013 40 44,5 41 45
513-426-10E 1,5 0,01 mm 0-25-0 0,01-0,4 137557 40 22,2 18,7 45

Métrico Conjunto básico -ponta esfera de rubi

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Divisão Escala

Força de medição
[N]

Ponta de rubi 
esfera ø2 mm Ref.

Ø D
[mm]

L1
[mm]

L2
[mm]

Peso
[g]

513-478-10E 0,5 0,01 mm 0-25-0 0,01-0,3 21CZA210 40 22,2 18,7 45
513-474-10E 0,8 0,01 mm 0-40-0 0,01-0,3 21CZA201 40 20,9 17,4 45
513-477-10E 1 0,01 mm 0-50-0 0,01-0,3 21CZA211 40 44,5 41 45

Métrico Conjunto completo

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Divisão Escala

Força de medição
[N]

Ponta metal duro esfera 
ø2 mm Ref.

Ø D
[mm]

L1
[mm]

L2
[mm]

Peso
[g]

513-424-10T 0,5 0,01 mm 0-25-0 0,01-0,3 137557 40 22,2 18,7 45
513-414-10T 0,5 0,01 mm 0-25-0 0,01-0,2 131324 40 37,4 33,9 45
513-404-10T 0,8 0,01 mm 0-40-0 0,01-0,3 103006 40 20,9 17,4 45
513-415-10T 1 0,01 mm 0-50-0 0,01-0,2 136013 40 44,5 41 45

Ref. DIN 2270 (2016) EN ISO 9493 (2010)
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513-466-10E 5 5 3 3 5   5 3 3
513-424-10E 5 5 3 3 5   5 3 3
513-414-10E 5 10 4 3 5   10 4 3
513-464-10E 5 8 3 3 5 6  8 3 3
513-404-10E 5 8 3 3 5 6  8 3 3
513-415-10E     5 8  10 4 3
513-426-10E     5  10 16 4 3
513-478-10E 5 5 3 3 5   5 3 3
513-474-10E 5 8 3 3 5 6  8 3 3
513-477-10E     5 8  10 4 3
513-424-10T 5 5 3 3 5   5 3 3
513-414-10T 5 10 4 3 5   10 4 3
513-404-10T 5 8 3 3 5 6  8 3 3
513-415-10T     5 8  10 4 3

Configuração dos conjuntos: Métrico

Conjunto completo 

Conjunto básico

Pinça 
articulada
(900321,
para Ø4 mm, 
Ø8mm, cauda andorinha)

Barra de suporte 
-Métrica
(L: 100 mm)

Ponta,
Ø1 mm
esfera 
metal duro

Ponta,
Ø3 mm
esfera 
metal duro

Haste,
Ø4 mm

Ponta,
Ø2 mm
esfera 
metal duro

Comparador

Porca 
recartilhada

Haste, Ø8 mm

23.5

8.
7

38.7L1

16

ø29.2

L2

ø8
 0 -0

.0
3

25

18

27

8.
85

42.7

513-466-10E, 513-464-10E

L2

27

18

19.5

42.7 16 23.5

ø40

8.
7

L1 38.7

ø8
 0 -0

.0
3

8.
9

513-404-10E, 513-404-10T, 513-414-10E, 513-414-10T, 
513-415-10E, 513-415-10T, 513-424-10E, 513-424-10T, 
513-426-10E, 513-474-10E, 513-477-10E, 513-478-10E

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

280 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 

 



 

Comparador de Alavanca -Modelo Horizontal - 
0.001/0,002 mm

 Série 513
 

Funções 51
3-

40
1-

10
E

up
 to
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3-

47
5-

10
E
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46
5-

10
E

51
3-

42
5-

10
E

Conta voltas coaxial

Modelo compacto

Não magnético

Especificações

Ponta de contacto Rosca M 1,7 x 0,35
Para acessórios opcionais, consulte o fim da secção dos 
comparadores de alavanca.

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
21AAB363 Limit indicators, 2 pcs., for dial indicator 

and dial test indicator

Série 513

Este Comparador métrico de alavanca ajuda-o a alcançar superfícies de difícil acesso.
Apresenta as seguintes vantagens:
– Permite um fácil acesso a superfícies encobertas que comparadores convencionais não permitem 

alcançar.
– Atuação bidirecional e centrada para inversão automática do sentido de medição.
– O quadrante inteiriço e os vedantes O-ring, permitem alta resistência à água e ao pó.
– Vidro de face plana e sem brilho, com tratamento anti-riscos.
– O quadrante giratório torna simples o ajuste-Zero.
– A montagem sobre rubis, pinhões e cremalheiras de precisão, tornam a movimentação rápida, 

suave e precisa.

513-401-10E
513-465-10E

513-405-10E 513-425-10E

513-401-10E 513-465-10E 513-405-10E 513-425-10E

Métrico Conjunto básico

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Divisão Escala

Força de medição
[N]

Ponta metal duro esfera 
ø2 mm Ref.

Ø D
[mm]

L1
[mm]

L2
[mm]

Peso
[g]

513-401-10E 0,14 0,001 mm 0-70-0 0,01-0,3 103010 40 14,7 11,2 45
513-465-10E 0,2 0,002 mm 0-100-0 0,01-0,3 103011 29,2 18,7 15,2 41
513-405-10E 0,2 0,002 mm 0-100-0 0,01-0,3 103011 40 18,7 15,2 45
513-425-10E 0,6 0,002 mm 0-100-0 0,01-0,4 103011 40 18,7 15,2 45

Métrico Conjunto básico -ponta esfera de rubi

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Divisão Escala

Força de medição
[N]

Ponta de rubi 
esfera ø2 mm Ref.

Ø D
[mm]

L1
[mm]

L2
[mm]

Peso
[g]

513-475-10E 0,2 0,002 mm 0-100-0 0,01-0,3 21CZB068 40 18,7 15,2 45

Métrico Conjunto completo

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Divisão Escala

Força de medição
[N]

Ponta metal duro esfera 
ø2 mm Ref.

Ø D
[mm]

L1
[mm]

L2
[mm]

Peso
[g]

513-405-10T 0,2 0,002 mm 0-100-0 0,01-0,3 103011 40 18,7 15,2 45

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Comparador de Alavanca -Modelo Horizontal - 
0.001/0,002 mm

 

Ref. DIN 2270 (2016) EN ISO 9493 (2010)
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513-401-10E     2 3  3 2 1
513-465-10E 2 3 2 1 2 3  3 2 1
513-405-10E 2 3 2 1 2 3  3 2 1
513-425-10E     2 3 5 7 4 1
513-475-10E 2 3 2 1 2 3  3 2 1
513-405-10T 2 3 2 1 2 3  3 2 1

Configuração dos conjuntos: Métrico

Conjunto completo 

Conjunto básico

Pinça 
articulada
(900321,
para Ø4 mm, 
Ø8mm, cauda andorinha)

Barra de suporte 
-Métrica
(L: 100 mm)

Ponta,
Ø1 mm
esfera 
metal duro

Ponta,
Ø3 mm
esfera 
metal duro

Haste,
Ø4 mm

Ponta,
Ø2 mm
esfera 
metal duro

Comparador

Porca 
recartilhada

Haste, Ø8 mm

23.5

8.
7

38.7L1

16

ø29.2

L2

ø8
 0 -0

.0
3

25

18

27

8.
85

42.7

513-465-10E

L2
27

18

19.5

42.7 16 23.5

ø40

8.
7

L1 38.7
ø8

 0 -0
.0

3

8.
9

513-401-10E, 513-405-10E, 513-425-10E, 513-475-10E

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

282 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 

 



 

Comparador de Alavanca e Base Magnética

513-908-10E

Comparador
Atuação bidirecional e centrada para inversão 

automática do sentido da medição.
A montagem sobre rubis, pinhões e cremalheiras de 

precisão, tornam a movimentação rápida, suave e 
precisa.

Base
Força magnética : 150 N.

Peso : 180 g. 

Série 513

513-908-10E

Métrico

Ref. Composição
Peso
[g]

513-908-10E
513-404E : Comparador de alavanca

7014 : Mini Base Magnética
222

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Comparador de Alavanca -Modelo Horizontal
(Face Inclinada 20°)

 

Série 513

– Atuação bidirecional e centrada para inversão automática do sentido da medição.
– Quadrante giratório para ajuste-Zero. A montagem sobre rubis, pinhões e cremalheiras de preci-

são, tornam a movimentação rápida, suave e precisa.

513-445-10E

513-445-10E

513-444-10E

513-444-10E

Métrico Conjunto básico

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Divisão Escala

Força de medição
[N]

Ponta metal duro esfera ø2 mm 
Ref.

L1
[mm]

L2
[mm]

Peso
[g]

513-445-10E 0,4 0,002 mm 0-100-0 0,01-0,3 103011 18,7 15,2 48
513-444-10E 1,6 0,01 mm 0-40-0 0,01-0,3 103006 20,9 17,4 48

Métrico Conjunto completo

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Divisão Escala

Força de medição
[N]

Ponta metal duro esfera ø2 mm 
Ref.

L1
[mm]

L2
[mm]

Peso
[g]

513-445-10T 0,4 0,002 mm 0-100-0 0,01-0,3 103011 18,7 15,2 48
513-444-10T 1,6 0,01 mm 0-40-0 0,01-0,3 103006 20,9 17,4 48

Ref. DIN 2270 (2016) EN ISO 9493 (2010)
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513-445-10E     2 3 5 6 4 1
513-444-10E 5 16 4 3 5 8 10 16 4 3
513-445-10T     2 3 5 6 4 1
513-444-10T 5 16 4 3 5 8 10 16 4 3

 Série 513
 

Funções 51
3-

44
4-

10
E

up
 to

51
3-

44
5-

10
T

Conta voltas coaxial

Não magnético

Especificações

Ponta de contacto Rosca M 1,7 x 0,35
Para acessórios opcionais, consulte o fim da secção dos 
comparadores de alavanca.

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
21AAB363 Limit indicators, 2 pcs., for dial indicator 

and dial test indicator

 

　

8.
7

16

23.5

17

ø40

59.7

ø8
 0 -0

.0
3

55.7L1

L2

20
°

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

284 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 

 



 

Comparador de Alavanca -Modelo Vertical
 Série 513
 

Funções 51
3-

45
4-

10
E

up
 to

51
3-

45
5-

10
T

Não magnético

Especificações

Ponta de contacto Rosca M 1,7 x 0,35
Para acessórios opcionais, consulte o fim da secção dos 
comparadores de alavanca.

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
21AAB363 Limit indicators, 2 pcs., for dial indicator 

and dial test indicator

20.3

23.5

7

59
.4

L2L1
55

.4

17.5ø40

ø8
 0 -0

.0
3

Série 513

– Atuação bidirecional e centrada para inversão automática do sentido da medição.
– Quadrante giratório para ajuste-Zero.
–  A montagem sobre rubis, pinhões e cremalheiras de precisão, tornam a movimentação rápida, 

suave e precisa

513-455-10E

513-455-10E

513-454-10E

513-454-10E

Métrico Conjunto básico

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Divisão Escala

Força de medição
[N]

Ponta metal duro esfera ø2 mm 
Ref.

L1
[mm]

L2
[mm]

Peso
[g]

513-455-10E 0,2 0,002 mm 0-100-0 0,01-0,3 103011 18,7 15,2 46
513-454-10E 0,8 0,01 mm 0-40-0 0,01-0,3 103006 20,9 17,4 46

Métrico Conjunto completo

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Divisão Escala

Força de medição
[N]

Ponta metal duro esfera ø2 mm 
Ref.

L1
[mm]

L2
[mm]

Peso
[g]

513-455-10T 0,2 0,002 mm 0-100-0 0,01-0,3 103011 18,7 15,2 46
513-454-10T 0,8 0,01 mm 0-40-0 0,01-0,3 103006 20,9 17,4 46

Ref. DIN 2270 (2016) EN ISO 9493 (2010)
Error oft indication

over a range of
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513-455-10E 2 3 2 1 2 3  3 2 1
513-454-10E 5 8 3 3 5 6  8 3 3
513-455-10T 2 3 2 1 2 3  3 2 1
513-454-10T 5 8 3 3 5 6  8 3 3

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Comparador de Alavanca -Modelo Paralelo
 

Série 513

– Atuação bidirecional e centrada para inversão automática do sentido da medição.
– Quadrante giratório para ajuste-Zero.
– A montagem sobre rubis, pinhões e cremalheiras de precisão, tornam a movimentação rápida, 

suave e precisa.

513-484-10E

513-484-10E

Métrico Conjunto básico

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Divisão Escala

Força de medição
[N]

Ponta metal duro esfera ø2 mm 
Ref.

L1
[mm]

L2
[mm]

Peso
[g]

513-484-10E 0,8 0,01 mm 0-40-0 0,01-0,3 103006 20,9 17,4 53

Métrico Conjunto completo

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Divisão Escala

Força de medição
[N]

Ponta metal duro esfera ø2 mm 
Ref.

L1
[mm]

L2
[mm]

Peso
[g]

513-484-10T 0,8 0,01 mm 0-40-0 0,01-0,3 103006 20,9 17,4 53

Ref. DIN 2270 (2016) EN ISO 9493 (2010)
Error oft indication

over a range of
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513-484-10E 5 8 3 3 5 6  8 3 3
513-484-10T 5 8 3 3 5 6  8 3 3

 Série 513
 

Funções 51
3-

48
4-

10
E

51
3-

48
4-

10
T

Não magnético

Especificações

Ponta de contacto Rosca M 1,7 x 0,35
Para acessórios opcionais, consulte o fim da secção dos 
comparadores de alavanca.

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
21AAB363 Limit indicators, 2 pcs., for dial indicator 

and dial test indicator

8.8

17

23
.5

ø4
0

L1

ø8
 0
-0.03

21.2

L2

45
.9

22
.3

72
.1

17.5

3.9

6.9

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

286 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 

 



 

Comparador de Alavanca -Modelo Universal
 Série 513
 

Funções 51
3-

30
4G

E

Rolamento com rubi

Especificações

Ponta de contacto Rosca M 1,4 x 0,3
Para acessórios opcionais, consulte o fim da secção dos 
comparadores de alavanca.

Configuração dos conjuntos: Métrico 

Conjunto completo 

Conjunto básico

Ponta, ø2 mm 
carbide point 
(102825)

Comparador

ø8 mm Haste

Pinça 
articulada (900321 
para  ø4 mm,
ø8 mm Haste, 
cauda andorinha)

Porca 
recartilhada

Chave
(102037)

Ponta, ø2 mm 
esfera metal duro

Ponta, 
ø1 mm 
esfera metal duro

Ponta, 
ø3 mm 
esfera 
metal duro

Haste, 
ø4 mm

        Métrica
Barra de suporte 

(L: 100 mm)

Série 513

Este comparador de alavanca torna a leitura muito mais simples, dado que a cabeça roda 360°.
– Atuação bidirecional e centrada para inversão automática do sentido da medição.
– O quadrante giratório torna simples o ajuste-Zero.
– A montagem sobre rubis, pinhões e cremalheiras de precisão, tornam a movimentação rápida, 

suave e precisa.

513-304GE

A ponta pode ser posicionada em qualquer ângulo, 
enquanto o mostrador se mantém fixo. 

Métrico Conjunto básico

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Divisão Escala

Força de medição
[N]

Ponta metal duro esfera ø2 mm Ref.
L

[mm]
Peso
[g]

513-304GE 0,8 0,01 mm 0-40-0 ≤ 0,3 102825 24 80

Métrico Conjunto completo

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Divisão Escala

Força de medição
[N]

Ponta metal duro esfera ø2 mm Ref.
L

[mm]
Peso
[kg]

513-304GT 0,8 0,01 mm 0-40-0 ≤ 0,3 102825 24 80

Ref. DIN 2270 (2016) EN ISO 9493 (2010)
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513-304GE 5 8 3 3 5 6  8 3 3
513-304GT 5 8 3 3 5 6  8 3 3

Modelos
Polegadas

Também disponível!

V
isite o Catálogo Online www.m

itu
to

yo
.e

u

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Comparador de Alavanca -Modelo Pequeno
 

Série 513

Comparador analógico de alavanca que apresenta as seguintes vantagens:
– Patilha comutadora para mudança fácil do sentido da medição.
– O quadrante giratório torna simples o ajuste-Zero.
– A montagem sobre rubis, pinhões e cremalheiras de precisão, tornam a movimentação rápida, 

suave e precisa.

513-501E

513-514E

513-527E

513-517WE

Métrico Conjunto básico

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Divisão Escala

Força de medição
[N]

Ponta metal duro esfera 
ø2 mm Ref.

c
[mm]

L1
[mm]

L2
[mm]

Peso
[g]

513-501E 0,14 0,001 mm 0-70-0 ≤ 0,4 136104 41,1 12,1 8,6 41
513-503E 0,2 0,002 mm 0-100-0 ≤ 0,4 103010 43,7 14,7 11,2 41
513-514E 0,5 0,01 mm 0-25-0 ≤ 0,3 131324 66,8 36,8 41
513-517E 0,8 0,01 mm 0-40-0 ≤ 0,3 103006 49,9 20,9 17,4 41
513-517WE 0,8 0,01 mm 0-40-0 ≤ 0,3 21CZA097 49,9 20,9 17,4 41
513-527E 0,8 0,01 mm 0-40-0 ≤ 0,3 103010 14,7 11,2 36

Métrico Conjunto completo

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Divisão Escala

Força de medição
[N]

Ponta metal duro esfera 
ø2 mm Ref.

c
[mm]

L1
[mm]

L2
[mm]

Peso
[g]

513-501T 0,14 0,001 mm 0-70-0 ≤ 0,4 136104 41,1 12,1 8,6 41
513-503T 0,2 0,002 mm 0-100-0 ≤ 0,4 103010 43,7 14,7 11,2 41
513-514T 0,5 0,01 mm 0-25-0 ≤ 0,3 131324 66,8 36,8 41
513-517T 0,8 0,01 mm 0-40-0 ≤ 0,3 103006 49,9 20,9 17,4 41
513-517WT 0,8 0,01 mm 0-40-0 ≤ 0,3 21CZA097 49,9 20,9 17,4 41
513-527T 0,8 0,01 mm 0-40-0 ≤ 0,3 103010 14,7 11,2 36
513-515T 1 0,01 mm 0-50-0 ≤ 0,3 136013 73,5 44,5 41 41

 Série 513
 

Funções 51
3-

51
7W

E
51

3-
51

7W
T

51
3-

51
4E

up
 to

51
3-

51
5T

51
3-

52
7T

51
3-

52
7E

Rolamento com rubi

Modelo compacto

Ponta longa
À prova de poeiras

Especificações

Ponta de contacto Rosca M 1,7 x 0,35
Para acessórios opcionais, consulte o fim da secção dos 
comparadores de alavanca.

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

288 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 

 



 

Comparador de Alavanca -Modelo Pequeno
Configuração dos conjuntos: Métrico 

Conjunto completo 

Conjunto básico

Ponta, ø2 mm 
esfera metal duro

Comparador

Haste, 
ø8 mm

Haste, 
ø4 mm

Pinça 
articulada
(900321, 
para ø4 mm, ø8 mm, 
cauda andorinha)

Barra de suporte 
-Métrica
(L: 100 mm)

ø8 mm 
Barra de suporte 
(900211)

Chave (301336)

ø33

L2

ø8
 0 -0

.0
3

17

0.
6

24

7

17 20.5

ø9
.5

2 0 -0
.0

3

L1 46

50

C

8

513-501E, 513-501T, 513-503T, 513-514E, 513-514T, 
513-515T, 513-517T

ø8
 0 -0

.0
3

26.5

11.2

14.7 29

17

33 17 20.5

24

7
8

0.
6

ø9
.5

2
 0 -0

.0
3

ø28

513-527

±3
0°

ø9
.5

-0
.0

3
0

Para os modelos anti-poeiras 513-517WE/T.
O ângulo da ponta deverá estar restrito a ±30° 

(conforme ilustrado)

Ref. DIN 2270 (2016) EN ISO 9493 (2010)
Error oft indication

over a range of

Hy
st

er
es

is

Re
pe

at
ab

ili
ty

Error oft indication
over a range of

Hy
st

er
es

is

Re
pe

at
ab

ili
ty

an
y 

10
 sc

al
e 

di
vi

sio
ns

m
ea

su
rin

g 
ra

ng
e

an
y 

10
 sc

al
e 

di
vi

sio
ns

an
y 

ha
lf 

re
vo

lu
tio

n

an
y 

on
e 

re
vo

lu
tio

n

m
ea

su
rin

g 
ra

ng
e

513-501E     2 3  3 2 1
513-503E 2 3 2 1 2 3  3 2 1
513-514E 5 10 4 3 5   10 4 3
513-517E 5 8 3 3 5 6  8 3 3
513-517WE 5 8 3 3 5 6  8 3 3
513-527E 5 8 3 3 5 6  8 3 3
513-501T 2 3 2 1 2 3  3 2 1
513-503T 2 3 2 1 2 3  3 2 1
513-514T 5 10 4 3 5   10 4 3
513-517T 5 8 3 3 5 6  8 3 3
513-517WT 5 8 3 3 5 6  8 3 3
513-527T 5 8 3 3 5 6  8 3 3
513-515T 5 10 4 3 5 8  10 4 3

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Pontas, Hastes e Suportes
 

O comprimento das pontas está relacionado com o fator da escala de um comparador.
O comprimento da ponta standard fornecida, é assim uma referência, para o comparador em ques-
tão. Esta relação não deve ser alterada. 

Ponta esférica
ø 0,5 mm

Ponta esférica
ø 0,7 mm

Ponta esférica em metal duro
ø 1 mm

Ponta esférica em metal duro
ø 2 mm

Ponta esférica em rubi
ø 2 mm

Ponta esférica em metal duro
ø 3 mm

Pontas (para Modelos Métricos)

Ref. Modelos standard Modelos Pequenos
L2

[mm]
Ø Ponta esférica 

190547 11,2 0,5 mm aço 
190549 17,4 0,5 mm aço
190654 18,7 0,5 mm aço
190656 41 0,5 mm aço
190548 11,2 0,7 mm aço
190550 17,4 0,7 mm aço
190653 18,7 0,7 mm aço
190655 41 0,7 mm aço
136756 8,6 1 mm metal duro
21CZA044 9,4 1 mm metal duro
103017 11,2 1 mm metal duro
131314 15,2 1 mm carbide
103013 17,4 1 mm metal duro
21CZA098 17,4 1 mm metal duro*³
137558 18,7 1 mm metal duro
102824 6,5 1 mm metal duro*²
131316 33,9 1 mm metal duro
136235 41 1 mm metal duro
136104 8,6 2mm metal duro
21CZA036 9,4 2 mm metal duro
103010 11,2 2 mm metal duro
103011 15,2 2 mm carbide
103006 17,4 2 mm metal duro
21CZA097 17,4 2 mm metal duro *³
137557 18,7 2 mm metal duro
102825 6,5 2 mm metal duro *²
131324 33,9 2 mm metal duro
136013 41 2 mm metal duro
21CZA212 9,4 2 mm rubi
21CZA209 11,2 2 mm rubi
21CZB068 15,2 2 mm rubi
21CZA201 17,4 2 mm rubi
21CZA210 18,7 2 mm rubi
21CZA211 41 2 mm rubi
136758 8,6 3 mm metal duro
21CZA045 9,4 3 mm metal duro
103018 11,7 3 mm metal duro
131315 15,2 3 mm carbide
103014 17,4 3 mm metal duro
21CZA099 17,4 3 mm metal duro
137559 18,7 3 mm metal duro
102826 6,5 3 mm metal duro*²
131317 33,9 3 mm metal duro
136236 41 3 mm metal duro

*² : Com extensão 209829          *³ : Para os Modelos 513-517W

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
209829 Extensão para o Modelo Universal, 

Series 513

ØD M1.7×0.35

2 mmL2

Ponta para modelo standard

Ø D M1.4×0.3

1.5mm6.5mm

Apoio

513-304G

Pontas para modelos universal
513-304GE, 513-304GT

Ø D M1.7×0.35

2 mmL2

Pontas para modelos universal

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

290 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 

 



 

Pontas, Hastes e Suportes

Suporte de Centragem
901959

900209

900211

Chave 102037

Chave 301336

190322 902802 902804

102822

102389

900321

Haste Universal

Suporte universal com modelo standard (esq)
Suporte universal com modelo pequeno (dir)

Pontas, Hastes e Suportes

Suporte de centragem
Ref. Modelos standard Haste
901959 ø 8 mm

Holding Bars
Ref. Modelos standard Modelos Pequenos L Descrição
900209. 100 mm 9 x 9 mm
953638. 50 mm 9 x 9 mm
900211 115 mm ø 8 mm

Chave
Ref. Modelos standard Modelos Pequenos
102037
301336

Haste de fixação
Ref. Modelos standard Modelos Pequenos Diâmetro Descrição
902802 4 mm Com Porca Recartilhada de Aperto
902803 6 mm Com Porca Recartilhada de Aperto
902804 8 mm Com Porca Recartilhada de Aperto
902806 4 mm, 8 mm Com Porca Recartilhada de Aperto
902807 6 mm, 8 mm Com Porca Recartilhada de Aperto
102036 4 mm
102389 6 mm
102822 8 mm
190322 Com Porca Recartilhada de Aperto
21CAB106 4 mm
21CAB103 6 mm
21CAB104 8 mm

Pinça articulada
Ref. Modelos standard Modelos Pequenos Descrição
900321 Para hastes e guias "cauda de andorinha" ø 4, 8mm

Universal Holder
Ref. Modelos standard Modelos Pequenos Haste
21CZA229 ø 6 mm
21CZA233 ø 8 mm
21CZA230
21CZA234 ø 8 mm

Modelos
Polegadas

Também disponível!

V
isite o Catálogo Online www.m

itu
to

yo
.e

u

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Medidor de Espessuras ABSOLUTE Digimatic
 

Série 547

Este comparador de espessuras ABSOLUTE Digimatic é adequado para a medição 
da espessura da parede de tubos.

547-360

Métrico Com comparador ID-C Ref. 543-400BS

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Resolução digital Comparador Ref.

Profundidade
máx. medição

[mm]

Peso
[g]

547-360 0-10 0,01 mm 543-400BS (ID-C) 20 240

Modelos
Polegadas/

Métrico

Também disponível!

V
isite o Catálogo Online www.m

itu
to

yo
.e

u 

  ø3.5

ø3    ø3

85
21
20

Funções Série 547
ZERO/ABS
Controlo GO/±NG
Saída de dados Digimatic
ON/OFF
DATA/HOLD
Função bloqueio
PRESET
Sentido da contagem comutável 
Funções Cálculo

Especificações

Exatidão ±10 µm
(excluindo o erro de 
quantificação )

Força de medição ≤ 1,5 N
Escala Modelo codificador capacitivo 

linear ABSOLUTE
Velocidade máx. Ilimitado
Ponta de 
contacto

Esfera metal duro
M 2,5 x 0,45 mm (Modelo ISO/JIS )

Alarme Voltagem baixa, erro de 
contagem, erro de overflow, erro 
na inserção limites de 
tolerância (apenas ID-C)

Alimentação 1 pilha SR-44
Vida útil pilha apróx. 7000 horas

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
905338 Cabo Digimatic, (1 m)
905409 Cabo Digimatic, (2 m)

02AZD790F Cabo de ligação U-Wave, .
06AFM380F USB Input Tool Direct -cabo, (2 m)

Consumíveis

Ref. Descrição
938882 Pilha SR44

21EZA198 Patilha de elevação da haste, (modelo 
12,7)

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

292 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 

 



 

Medidor de Espessuras ABSOLUTE Digimatic
Funções Série 547
ZERO/ABS
Controlo GO/±NG
Saída de dados Digimatic
ON/OFF
DATA/HOLD
Função bloqueio
PRESET
Sentido da contagem comutável 
Funções Cálculo

Especificações

Exatidão ±10 µm
(excluindo o erro de 
quantificação )

Força de medição ≤ 1,5 N
Escala Modelo codificador capacitivo 

linear ABSOLUTE
Paralelismo 10 µm
Velocidade máx. Ilimitado
Ponta de 
contacto

M 2,5 x 0,45 mm (Modelo ISO/JIS )

Alarme Voltagem baixa, erro de 
contagem, erro de overflow, erro 
na inserção limites de 
tolerância (apenas ID-C)

Alimentação 1 pilha SR-44
Vida útil pilha apróx. 7000 horas

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
905338 Cabo Digimatic, (1 m)
905409 Cabo Digimatic, (2 m)

02AZD790F Cabo de ligação U-Wave, .
06AFM380F USB Input Tool Direct -cabo, (2 m)

Consumíveis

Ref. Descrição
938882 Pilha SR44

21EZA198 Patilha de elevação da haste, (modelo 
12,7)

547-321

Série 547

547-301 547-313 547-315

Métrico Com comparador ID-C Ref. 543-400BS

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Resolução digital

Profundidade
máx. medição

[mm]
Tipo 

Peso
[g]

547-301 0-10 0,01 mm 30 Faces de medição em disco cerâmico 255

547-321 0-10 0,01 mm 120
Faces de medição -disco cerâmico

Grande gama de abertura
425

547-313 0-10 0,01 mm 30 Batente ajustável 1 275
547-315 0-10 0,01 mm 30 Faces de medição -lâminas aço 270

ø10

85

30

547-301

ø10
120

175

547-321

1 6

85

30.3

6

547-315

ø6

ø4.8

9.
3

30

9.
3

85

30.3

SR3

547-313

1

SR2

SR3

2

3 3 3

2

Côncava           Convexa             Plano-convexa
lentes                 lentes                        lentes      
1: Ponta esférica;  2: Ponta plana;  3: batente

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Medidor de Espessuras ABSOLUTE Digimatic
 

Série 547

Para medição de filme, papel, etc., com uma resolução de 0,001 mm.

547-401

Métrico

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Resolução digital Comparador Ref.

Profundidade
máx. medição

[mm]

Peso
[g]

547-401 0-12 0,01 mm/0,001 mm 543-390BS (ID-C) 21 290

Modelos
Polegadas/

Métrico

Também disponível!

V
isite o Catálogo Online www.m

itu
to

yo
.e

u 

Funções Série 547
ZERO/ABS
Controlo GO/±NG
Saída de dados Digimatic
ON/OFF
DATA/HOLD
Função bloqueio
PRESET
Sentido da contagem comutável 
Funções Cálculo

Especificações

Exatidão ±3 µm
(excluindo o erro de 
quantificação )

Força de medição ≤ 3,5 N
Escala Modelo codificador capacitivo 

linear ABSOLUTE
Paralelismo 3 µm
Velocidade máx. Ilimitado
Ponta de contacto M 2,5 x 0,45 mm (Modelo ISO/JIS )
Alarme Voltagem baixa, erro de 

contagem, erro de overflow, erro 
na inserção limites de tolerância

Alimentação 1 pilha SR-44
Vida útil pilha apróx. 7000 horas

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
905338 Cabo Digimatic, (1 m)
905409 Cabo Digimatic, (2 m)

02AZD790F Cabo de ligação U-Wave, .
06AFM380F USB Input Tool Direct -cabo, (2 m)

Consumíveis

Ref. Descrição
938882 Pilha SR44

21AZB149 Patilha de elevação, Tipo-S, Series 2, 3

Medidor de Espessura QUICK MINI
 

Série 700

Medidor de espessura de pequenas dimensões.

700-119-20

29

35
23

.5

ø5

（
44

.8
）

206

3.
857.
2

11

（72.3）166

mm

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Resolução digital

Peso
[g]

700-119-20 0-12 0,01 mm 70

Funções Série 700
ORIGIN
ZERO/ABS
ON/OFF

Especificações

Exatidão ±0,02mm
(excluindo o erro de 
quantificação )

Força de medição 2 N
Alimentação Pilha SR-44
Vida útil pilha Aprox. 20 horas
Mostrador LCD, altura dos dígitos 9 mm
Fornecido Em estojo

Consumíveis

Ref. Descrição
938882 Pilha SR44

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

294 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 

 



 

Medidor de Espessuras Mecânico
Especificações

Exatidão Consulte a lista de especificações
Paralelismo 5 µm

Consumíveis

Ref. Descrição
21AZB149 Patilha de elevação, Tipo-S, Series 2, 3
21AZB150 Patilha de elevação, S-Type Series 2,3 

(10-20mm)
21AZB149 : para 7301/7327/7321/7313/7315/7360
21AZB150 : para 7305/7323

ø10

85

30

7327 / 7301 / 7305

25

ø10

7331S

ø10
120

175

7321 / 7323

ø6

ø4.8

9.
3

30

9.
3

85

30.3

SR3

7313
1

SR2

SR3

2

3 3 3

2

Côncava           Convexa             Plano-convexa
lentes                 lentes                        lentess       

1: Ponta esférica; 2: Ponta plana; 3: batente

1 6

85

30.3

6

7315

  ø3.5

ø3    ø3

85
21
20

7360

Série 7

Um comparador de espessuras métrico, a Ref. 7331S possui um design com peso ligeiro.

7327 7331S 7321

7313 7315 7360

Métrico Batente ajustável

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Divisão Exatidão

Força de medição
[N]

Comparador Ref.
Profundidade
máx. medição

Peso
[g]

7313 0-10 0,01 mm ±0,015 mm ≤ 1,4 2046SB 30 mm 215

Métrico Faces de medição em disco cerâmico

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Divisão Exatidão

Força de medição
[N]

Comparador Ref.
Profundidade
máx. medição

Peso
[g]

7327 0-1 0,001 mm ±0,005 mm ≤ 1,5 2109SB-10 30 mm 225
7301 0-10 0,01 mm ±0,015 mm ≤ 1,4 2046SB 30 mm 205
7331S 0-10 0,01 mm ±0,02 mm ≤ 1,4 25 mm 140
7305 0-20 0,01 mm ±0,02 mm ≤ 2 2050SB 30 mm 220

Métrico Faces de medição -lâmina aço

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Divisão Exatidão

Força de medição
[N]

Comparador Ref.
Profundidade
máx. medição

Peso
[g]

7315 0-10 0,01 mm ±0,015 mm ≤ 1,4 2046SB 30 mm 220

Métrico Grande capacidade e faces medição cerâmico disco

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Divisão Exatidão

Força de medição
[N]

Comparador Ref.
Profundidade
máx. medição

Peso
[g]

7321 0-10 0,01 mm ±0,015 mm ≤ 1,4 2046SB 120 mm 355
7323 0-20 0,01 mm ±0,022 mm ≤ 2 2050SB 120 mm 355

Métrico Espessura de tubos - Diâmetro interno mínimo 3,5 mm

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Divisão Exatidão

Força de medição
[N]

Comparador Ref.
Profundidade
máx. medição

Peso
[g]

7360 0-10 0,01 mm ±0,015 mm ≤ 1,4 2046SB 20 mm 200

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Medidor Rápido para Interiores
 

Série 209

209-901

Métrico Contactos de medição: Esfera metal duro ø0,6 mm

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Força de medição

Divisão
[mm]

Exatidão A (2)

[mm]
B (3)

[mm]
L (1)

[mm]
Tipo 

Peso
[g]

209-301 5-15 0,8/1,2 N 0,005 0,015 mm 2,3 0,8 35 Fig. 4 160

Métrico Contactos de medição : Esfera metal duro ø1,5 mm

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Força de medição

Divisão
[mm]

Exatidão A (2)

[mm]
B (3)

[mm]
L (1)

[mm]
Tipo 

Peso
[g]

209-901 15-65 0,9/1,9 N 0,05 0,05 mm 5,5 1,9 188 Fig. 4 355

Métrico Contactos de medição: Esfera metal duro ø1 mm

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Força de medição

Divisão
[mm]

Exatidão A (2)

[mm]
B (3)

[mm]
L (1)

[mm]
Tipo 

Peso
[g]

209-302 10-30 1,1/1,6 N 0,01 0,03 mm 5,2 1,2 85 Fig. 4 180
209-303 20-40 1,1/1,6 N 0,01 0,03 mm 7 1,2 85 Fig. 2 180
209-304 30-50 1,1/1,6 N 0,01 0,03 mm 7 1,2 85 Fig. 2 185
209-305 40-60 1,1/1,6 N 0,01 0,03 mm 8,3 1,2 85 Fig. 3 195
209-306 50-70 1,1/1,6 N 0,01 0,03 mm 8,3 1,2 85 Fig. 3 195
209-307 60-80 1,1/1,6 N 0,01 0,03 mm 8,3 1,2 85 Fig. 3 200
209-308 70-90 1,1/1,6 N 0,01 0,03 mm 8,3 1,2 85 Fig. 3 200
209-309 80-100 1,1/1,6 N 0,01 0,03 mm 8,3 1,2 85 Fig. 3 200

Métrico Contactos de medição : Esfera metal duro ø2 mm

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Força de medição

Divisão
[mm]

Exatidão A (2)

[mm]
B (3)

[mm]
L (1)

[mm]
Tipo 

Peso
[g]

209-902 40-90 0,9/1,9 N 0,05 0,05 mm 8,3 2,4 192 Fig. 3 370
209-903 70-120 0,9/1,9 N 0,05 0,05 mm 8,3 2,4 192 Fig. 3 380

Métrico Contactos de medição: Bisel metal duro (raio 1 mm)

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Força de medição

Divisão
[mm]

Exatidão A (2)

[mm]
B (3)

[mm]
L (1)

[mm]
Tipo 

Peso
[g]

209-300 2,5-12,5 0,8/1,2 N 0,005 0,015 mm 0,7 0,4 12 Fig. 1 155

Métrico Contactos de medição: Esfera comutável, metal duro ø1 mm

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Força de medição

Divisão
[mm]

Exatidão A (2)

[mm]
B (3)

[mm]
L (1)

[mm]
Tipo 

Peso
[g]

209-310 50-100 1,1/1,6 N 0,01 0,03 mm 8,3 1,2 85 Fig. 5 220
209-311 90-140 1,1/1,6 N 0,01 0,03 mm 8,3 1,2 85 Fig. 5 230
209-312 130-180 1,1/1,6 N 0,01 0,03 mm 8,3 1,2 85 Fig. 5 230

Figura 1 Figura 2 Figura 3
Figura 4 Figura 5

209-300

209-305

209-902

209-903

 
A

 B

 L

(1) Alcance máximo dos braços de contacto sobre a peça
(2) Profundidade máxima da ranhura
(3) Largura mínima da ranhura 

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

296 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 

 



 

Medidor Rápido para Interiores Digimatic 
Funções Série 209
Tecla SET 
Tecla DATA
Leitura máx.
Leitura min.
ABS/INC Comutável
Função HOLD
Saída de dados
Sentido da contagem comutável 
LED Tolerância (verde/vermelho)
Controlo de Tolerâncias 

Especificações

Alimentação 2 pilhas AAA
Fornecido Pilha e certificado de fábrica

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
011551 Adaptador interface Digimatic, For 

series 209
937387 Cabo Digimatic (1 m), 1 m
965013 Digimatic Cable, Round 6 -Pin Type, 2m

02AZD790E Cabo de ligação U-Wave, .
06AFM380E USB Input Tool Direct -Cabo, (2m)
Para 209-550 até 209-558

011530 Suporte / Adaptador para Mesa, 8mm 
stem for gauge stand

Consumíveis

Ref. Descrição
011511-1 Battery LR03 (AAA), 4x

Figura 1 Figura 2

Figura 3 Figura 4

011530

011551

 
A

 B

 L

(1) Alcance máximo dos braços de contacto sobre a peça
(2) Profundidade máxima da ranhura

(3) Largura mínima da ranhura 

Série 209

209-905

Métrico/Polegadas Contactos de medição : Esfera metal duro ø0,6 mm

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Força de medição

Divisão
[mm]

Exatidão A (2)

[mm]
B (3)

[mm]
L (1)

[mm]
Tipo 

Peso
[g]

209-551 5-15 0,8-1,2 N 0,005 0,015 mm 2,3 0,8 35 Fig. 4 230

Métrico/Polegadas Contactos de medição : Esfera metal duro ø1,3 mm

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Força de medição

Divisão
[mm]

Exatidão A (2)

[mm]
B (3)

[mm]
L (1)

[mm]
Tipo 

Peso
[g]

209-904 13-43 1,2/1,7 N 0,02 0,04 mm 5,7 1,5 127 Fig. 2 360

Métrico/Polegadas Contactos de medição : Esfera metal duro ø1,5 mm

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Força de medição

Divisão
[mm]

Exatidão A (2)

[mm]
B (3)

[mm]
L (1)

[mm]
Tipo 

Peso
[g]

209-905 15-65 1/1,8 N 0,02 0,06 mm 5,5 1,9 188 Fig. 2 415
209-906 30-60 1,2/1,7 N 0,02 0,04 mm 6,2 1,8 132 Fig. 3 370

Métrico/Polegadas Contactos de medição : Esfera metal duro ø1 mm

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Força de medição

Divisão
[mm]

Exatidão A (2)

[mm]
B (3)

[mm]
L (1)

[mm]
Tipo 

Peso
[g]

209-552 10-30 1,1-1,6 N 0,01 0,03 mm 5,2 1,2 85 Fig. 4 250
209-553 20-40 1,1-1,6 N 0,01 0,03 mm 7 1,2 85 Fig. 2 250
209-554 30-50 1,1-1,6 N 0,01 0,03 mm 7 1,2 85 Fig. 2 255
209-555 40-60 1,1-1,6 N 0,01 0,03 mm 8,3 1,2 85 Fig. 3 265
209-556 50-70 1,1-1,6 N 0,01 0,03 mm 8,3 1,2 85 Fig. 3 265
209-557 60-80 1,1-1,6 N 0,01 0,03 mm 8,3 1,2 85 Fig. 3 270
209-558 70-90 1,1-1,6 N 0,01 0,03 mm 8,3 1,2 85 Fig. 3 270

Métrico/Polegadas Contactos de medição : Esfera metal duro ø2 mm

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Força de medição

Divisão
[mm]

Exatidão A (2)

[mm]
B (3)

[mm]
L (1)

[mm]
Tipo 

Peso
[g]

209-907 50-80 1,2/1,7 N 0,02 0,04 mm 8,3 2,4 132 Fig. 3 370
209-908 70-100 1,2/1,7 N 0,02 0,04 mm 8,3 2,4 132 Fig. 3 375
209-909 90-120 1,2/1,7 N 0,02 0,04 mm 8,3 2,4 132 Fig. 3 380
209-910 40-90 1/1,8 N 0,02 0,06 mm 8,3 2,4 192 Fig. 3 420

Métrico/Polegadas Contactos de medição : Bisel metal duro (raio 0,1 mm)

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Força de medição

Divisão
[mm]

Exatidão A (2)

[mm]
B (3)

[mm]
L (1)

[mm]
Tipo 

Peso
[g]

209-550 2,5-12,5 0,8-1,2 N 0,005 0,015 mm 0,7 0,4 12 Fig. 1 225

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Medidor Rápido para Exteriores 
 

Série 209

Métrico Contactos de medição : Bisel metal duro

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Força de medição

Divisão
[mm]

Exatidão Hb (2)

[mm]
Hf (3)

[mm]
L (1)

[mm]
Tipo 

Peso
[g]

209-405 0-20 1,1/1,6 N 0,01 0,03 mm 24,6 24,6 85 Fig. 1 210
209-921 0-50 0,8/1,7 N 0,05 0,05 mm 30 30 167 Fig. 2 430

Métrico Contactos de medição : Esfera metal duro ø1,5 /2 mm

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Força de medição

Divisão
[mm]

Exatidão Hb (2)

[mm]
Hf (3)

[mm]
L (1)

[mm]
Tipo 

Peso
[g]

209-402 0-10 0,8/1,2 N 0,005 0,015 mm 19,1 18,6 35 Fig. 2 170
209-404 0-20 1,1/1,6 N 0,01 0,03 mm 24,7 24,6 85 Fig. 2 210
209-407 0-20 1,1/1,6 N 0,01 0,03 mm 24,7 2,5 85 Fig. 4 200

Métrico Contactos de medição : Esfera metal duro ø1,5 /2 mm

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Força de medição

Divisão
[mm]

Exatidão Hb (2)

[mm]
Hf (3)

[mm]
L (1)

[mm]
Tipo 

Peso
[g]

209-911 0-50 0,8/1,7 N 0,05 0,05 mm 30 30 167 Fig. 2 430

Métrico Contactos de medição : Esfera metal duro / bisel metal duro

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Força de medição

Divisão
[mm]

Exatidão Hb (2)

[mm]
L (1)

[mm]
Tipo 

Peso
[g]

209-401 0-10 0,8/1,2 N 0,005 0,015 mm 18,8 35 Fig. 8 165
209-406 0-20 1,1/1,6 N 0,01 0,03 mm 24,7 80 Fig. 3 200

Métrico Contactos de medição : Esfera ø2 mm/raio 0,5 mm

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Força de medição

Divisão
[mm]

Exatidão Hb (2)

[mm]
L (1)

[mm]
Tipo 

Peso
[g]

209-603 0-10 0,3/1,3 N 0,1 0,1 mm 5 36 Fig. 5 40

Métrico Contactos de medição : Esfera metal duro ø2 mm

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Força de medição

Divisão
[mm]

Exatidão Hb (2)

[mm]
Hf (3)

[mm]
L (1)

[mm]
Tipo 

Peso
[g]

209-912 0-50 0,8/1,7 N 0,05 0,05 mm 30 4,3 169 Fig. 4 400
209-843 0-10 0,3/1,3 N 0,1 0,1 mm 5 5 36 Fig. 7 40

Métrico Contactos de medição : Discos ø10 mm

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Força de medição

Divisão
[mm]

Exatidão Hb (2)

[mm]
Hf (3)

[mm]
L (1)

[mm]
Tipo 

Peso
[g]

209-403 0-10 0,8/1,2 N 0,005 0,02 mm 21,7 14,8 36 Fig. 6 175

Figura 1 Figura 2 Figura 3 Figura 4

Figura 5 Figura 6 Figura 7 Figura 8

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
011530 Suporte / Adaptador para Mesa, 8mm 

stem for gauge stand
Exceto 209-603, 209-843

209-402

209-405

209-406

209-843

Figuras 1/2/6/7

Figuras 3/4/5/8

(1) Alcance máximo dos braços de contacto sobre a peça
(2) Profundidade máxima de penetração do contacto 
superior
(3) Profundidade máxima de penetração do contacto 
inferior

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

298 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 

 



 

Medidor Rápido para Exteriores Digimatic
Funções Série 209
Tecla SET 
Tecla DATA
Leitura máx.
Leitura min.
ABS/INC Comutável
Função HOLD
Saída de dados
Sentido da contagem comutável 
LED Tolerância (verde/vermelho)
Controlo de Tolerâncias 

Especificações

Alimentação 2 pilhas AAA
Fornecido Pilha e certificado de fábrica

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
011551 Adaptador interface Digimatic, For 

series 209
937387 Cabo Digimatic (1 m), 1 m
965013 Digimatic Cable, Round 6 -Pin Type, 2m

02AZD790E Cabo de ligação U-Wave, .
06AFM380E USB Input Tool Direct -Cabo, (2m)
Para 209-570 até 209-573

011530 Suporte / Adaptador para Mesa, 8mm 
stem for gauge stand

Consumíveis

Ref. Descrição
011511-1 Battery LR03 (AAA), 4x

209-915

011530

011551

(1) Alcance máximo dos braços de contacto sobre a peça
(2) Profundidade máxima de penetração do contacto 

superior
(3) Profundidade máxima de penetração do contacto 

inferior

Série 209

209-570 até 209-573

209-572

209-913

Contactos de medição : Esfera metal duro ø1,5 mm

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Força de medição

Divisão
[mm]

Exatidão Hb (2)

[mm]
Hf (3)

[mm]
L (1)

[mm]
Tipo 

Peso
[g]

209-570 0-10 0,8/1,2 N 0,005 0,015 mm 19,1 18,6 35 Fig. 1 240
209-572 0-20 1,1/1,6 N 0,01 0,03 mm 24,7 24,6 85 Fig. 1 280
209-573 0-20 1,1/1,6 N 0,01 0,03 mm 24,7 2,5 80 Fig. 2 270

Contactos de medição : Esfera metal duro ø3 mm

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Força de medição

Divisão
[mm]

Exatidão Hb (2)

[mm]
Hf (3)

[mm]
L (1)

[mm]
Tipo 

Peso
[g]

209-913 0-30 0,9/1,6 N 0,02 0,04 mm 30 30 114 Fig. 1 430
209-914 0-30 0,9/1,6 N 0,02 0,04 mm 30 4 116 Fig. 2 410

Contactos de medição : Discos ø10 mm

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Força de medição

Divisão
[mm]

Exatidão Hb (2)

[mm]
Hf (3)

[mm]
L (1)

[mm]
Tipo 

Peso
[g]

209-571 0-10 0,8/1,2 N 0,005 0,02 mm 21,7 14,8 35 Fig. 3 245

Contactos de medição : Discos ø50 mm

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Força de medição

Divisão
[mm]

Exatidão Hb (2)

[mm]
Hf (3)

[mm]
L (1)

[mm]
Tipo 

Peso
[g]

209-915 0-30 0,9/1,6 N 0,02 0,04 36 24 116 Fig. 4 430

Imagem 1 Figura 2 Figura 3 Figura 4

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Medidor Rápido para Exteriores Digimatic
 

Série 209

209-918

Contactos de medição : Esfera metal duro ø3 mm

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Força de medição

Divisão
[mm]

Exatidão Hb (2)

[mm]
Hf (3)

[mm]
L (1)

[mm]
Tipo 

Peso
[g]

209-918 0-50 0,8/1,7 N 0,02 0,06 mm 30 30 167 Fig. 1 490
209-919 0-50 0,8/1,7 N 0,02 0,06 mm 30 4,3 169 Fig. 2 460

Contactos de medição : Faces de medição disco ø50 mm

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Força de medição

Divisão
[mm]

Exatidão Hb (2)

[mm]
Hf (3)

[mm]
L (1)

[mm]
Tipo 

Peso
[g]

209-920 0-50 0,8/1,7 N 0,02 0,08 mm 36 24 167 Fig. 3 500

A ( 1 : 1 )

A

3
0

3
0

1
7
1

167

7
0



310

12

1
2

4

 3  HM

209-918

A ( 1 : 1 )

A

3
0 7
0



310

1
2

4
,6

1
2

169

16
,4

4

4

3 HM

209-919

3
6

2
4

17
2

167

7
0



333

5

50

209-920

Funções Série 209
Tecla SET 
Tecla DATA
Leitura máx.
Leitura min.
ABS/INC Comutável
Função HOLD
Saída de dados
Sentido da contagem comutável 
LED Tolerância (verde/vermelho)
Controlo de Tolerâncias 

Especificações

Alimentação 2 pilhas LR03 AAA
Fornecido Fornecido com pilha e certificado de 

fábrica

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
937387 Cabo Digimatic (1 m), 1 m
965013 Digimatic Cable, Round 6 -Pin Type, 2m

02AZD790E Cabo de ligação U-Wave, .
011530 Suporte / Adaptador para Mesa, 8mm 

stem for gauge stand
011551 Adaptador interface Digimatic, For 

series 209
06AFM380E USB Input Tool Direct -Cabo, (2m)

Consumíveis

Ref. Descrição
011511-1 Battery LR03 (AAA), 4x

Figura 1 Figura 2 Figura 3

011530

(1) Alcance máximo dos braços de contacto sobre a peça
(2) Profundidade máxima de penetração do contacto 
superior
(3) Profundidade máxima de penetração do contacto 
inferior

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

300 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 

 



 

Internal / External Digimatic Caliper Gauge
Funções Série 209
Tecla SET 
Tecla DATA
ABS/INC Comutável
Função de bloqueio
Saída de dados
Sentido da contagem comutável 
HOLD
Comutação mm / pol
DATA-Logger (100 measured values)
Max/Min value
LED Tolerância (verde/vermelho)
Auto Power OFF
after 1/5/10 min. non use

Especificações

Alimentação 2 pilhas AAA
Fornecido Pilha e certificado de fábrica
Resolution 0,001 / 0,002 / 0,005 / 0,01 mm

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
63AAA158 Cabo Digimatic (1 m), for 209-925 - 

209-928
63AAA159 Cabo Digimatic (1 m)

937387 Cabo Digimatic (1 m), 1 m
965013 Digimatic Cable, Round 6 -Pin Type, 2m

02AZD790E Cabo de ligação U-Wave, .
06AFM380E USB Input Tool Direct -Cabo, (2m)

63AAA158

06ADV380E
Data cable USB Input Tool Direct

965013
Data cable USB DIGIMATIC 2m

02AZD790*
Data cable U-Wave*

63AAA158

63AAA159

(1) Alcance máximo dos braços de contacto sobre a peça
(2) Profundidade máxima de penetração do contacto 

superior
(3) Profundidade máxima de penetração do contacto 

inferior

Série 209

209-570 até 209-573

209-927 209-928 209-929

209-925 209-926

Contactos de medição : Esfera metal duro ø0,6 mm

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Força de medição Exatidão A (2)

[mm]
B (3)

[mm]
L (1)

[mm]
Tipo 

Peso
[g]

209-927 2,5-12,5 0,8-1,3 0,01 mm 0,7 0,6 12 Fig. 4 160

Contactos de medição : Esfera metal duro ø0,6 mm

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Força de medição Exatidão A (2)

[mm]
B (3)

[mm]
L (1)

[mm]
Tipo 

Peso
[g]

209-928 5-20 0,8-1,3 0,01 mm 2,2 0,8 44 Fig. 3 160

Contactos de medição : Esfera metal duro ø0,6 mm

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Força de medição Exatidão A (2)

[mm]
B (3)

[mm]
L (1)

[mm]
Tipo 

Peso
[g]

209-929 10-25 0,8-1,3 0,01 mm 4 1,5 46 Fig. 3 160

Contactos de medição : Esfera metal duro ø1,5 /2 mm

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Força de medição Exatidão Hb (2)

[mm]
Hf (3)

[mm]
L (1)

[mm]
Tipo 

Peso
[g]

209-925 0-15 1,3 - 1,5 0,01 mm 17 17 45 Fig. 2 170

Contactos de medição : Esfera metal duro ø1,5 /2 mm

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Força de medição Exatidão Hb (2)

[mm]
Hf (3)

[mm]
L (1)

[mm]
Tipo 

Peso
[g]

209-926 0-15 1,3 - 1,5 0,015 mm 12 12 45 Fig. 1 170

Figure 1 Figure 2 Figure 3 Figure 4

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

301

 

 



Dinamómetro 
 

Série 546

Este dinamómetro tem uma grande variedade de aplicações, oferecendo os seguintes benefícios:
– Possível ajustar micro interruptores, molas de relés e válvulas.
– Permite o teste da força de medição dos comparadores.
– Pode ser utilizado para ajustar a tensão e compressão de molas.
– A sua escala dividida permite a realização de medições em ambos os sentidos.

546-112 546-137

Fixa valor Máx
Ref. Range Divisão
546-133 10-100 mN 5 mN
546-134 30-300 mN 10 mN
546-135 0,06-0,5 N 0,02 N
546-136 0,1-1 N 0,05 N
546-137 0,15-1,5 N 0,05 N
546-138 0,3-3 N 0,1 N
546-139 0,6-5 N 0,2 N

Standard
Ref. Range Divisão
546-112 6-50 mN 2 mN
546-113 10-100 mN 5 mN
546-114 30-300 mN 10 mN
546-115 0,06-0,5 N 0,02 N
546-116 0,1-1 N 0,05 N
546-117 0,15-1,5 N 0,05 N
546-118 0,3-3 N 0,1 N
546-119 0,6-5 N 0,2 N

Especificações

Exatidão Divisão 1/2 

Peso 56 g

Dimensões entre parêntesis referentes às
Ref. 546-112, 546-113, 546-133

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

302 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 

 



Equipamento Auxiliar e 
Diverso

Bases, Prensas, Bocos -V, Planos, Sutas, Níveis, 
Esquadros, Réguas, Compassos
Página 304

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Base para Comparador com Mesa de Medição em 
Aço Temperado

 

Série 7

Versão standard

7001-10 7002-10

519-109-10

Ref. 
Dimensões efeti-

vas da mesa
[mm]

Coluna Ø
[mm]

Altura máx.
medição

[mm]

Mesa de
medição

Haste
ø do furo

[mm]

Peso
[kg]

7001-10 Ø 58 30 95 Estriada (101462)
ø 3/8" (9,53 mm),

8 mm com casquilho
(acessório standard)

4

7002-10 Ø 58 30 95 Plana (101461)
ø 3/8" (9,53 mm),

8 mm com casquilho
(acessório standard)

4

519-109-10 Ø 58 30 318 Estriada (101462)
ø 3/8" (9,53 mm),

8 mm com casquilho
(acessório standard)

6

1.3µm

ø30

ø8 / ø9.53

50
16

0
45

20
5

ø58

80

168 110

7001-10, 7002-10

Mesa

Planeza: 1.3µm

Furo para haste

ø30

sem casquilho ø9.53
com casquilho ø850

38
5

45
43

0

ø58

80

168

519-109-10

Especificações

Avanço fino 1 m
Esquadria entre a mesa e o furo 
para haste

0,4/100 mm/mm

Planeza da Mesa 1,3 µm

Acessórios standard 

Ref. Descrição
101461 Mesa de medição plana, Ø58mm
101462 Mesa de medição estriada, Ø58mm

21JAA316 Casquilho Ø 8 mm, de 20 mm a 8 mm

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
101463 Mesa de medição convexa, Ø58mm

101461

Ø58

14

101462

Ø 58

14
10

Ø 58

Ø32

SR20

25

101463

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

304 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 

 



 

Base para Comparador com Mesa de Medição em 
Aço Temperado

Especificações

Avanço fino 1 mm
(215-505-10: coluna 
roscada)

Esquadria entre a mesa 
e o furo para haste

0,4/100 mm/mm

Planeza da Mesa 1,3 (7007-10)
2,3 (215-405-10, 
215-505-10) µm

Acessórios standard 

Ref. Descrição
21JAA316 Casquilho Ø 8 mm, de 20 mm a 8 mm
21JAA329 Stem Bush for Gauge Stand, de 20 mm 

a 8 mm
21JAA330 Casquilho Ø 9,53, de 20 m a 9,53 mm

21JAA316 só para 7007-10 + 215-405-10
21JAA329 e 21JAA330 só para 215-505-10

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
21JAA331 Casquilho Ø 15, de 20 mm a 15 mm

21JAA331 : só para 215-505-10

Série 215, Série 7

Versão standard

7007-10

215-405-10 215-505-10
com Linar Gauge (opcional)

Ref. 
Dimensões efetivas da mesa

[mm]
Coluna Ø

[mm]

Altura máx.
medição

[mm]

Haste
ø do furo

[mm]

Peso
[kg]

7007-10 90 x 90 30 90
ø 3/8" ø 9,53 mm

(ø 8 mm c/casquilho)
5

215-405-10 110 x 110 40 235
ø 3/8" / 9,53 mm

 (ø 8 mm c/casquilho)
10,9

215-505-10 150 x 150 50 275
ø 20 mm (ø 3/8" / 9,53 mm, 

8 mm c/casquilho)
19,7

50
16

0
45

20
5

80

168 110

Furo para haste 
ø9.53, ø8

Ø30

Mesa
Planeza: 1.3µm

� 90

Avanço fino Bloqueador da coluna

Bloqueador 
do comparador

7007-10

Furo para haste
ø9.53, ø8

Ø40

60

95

134201

54
32

0

Mesa
Planeza: 2.3µm

� 110

Avanço fino
Bloqueador 
da coluna

Bloqueador 
do comparador

215-405-10

255 179

115

40
0

64
10

0

Furo para haste
ø20, ø9.53, ø8

Mesa
Planeza: 2.3µm

� 150

Bloqueador 
da coluna

Bloqueador 
do comparador

Ø50

215-505-10

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Base para Comparador com Mesa de Medição em 
Aço Temperado

 

Série 913

Versão standard
– Versão standard simples.

913-101 913-102

Ref. 
Dimensões efetivas da mesa

[mm]

Altura máx.
medição

[mm]

Haste
ø do furo

[mm]
913-101 ø 50 100 8 mm
913-102 60 x 70 100 8 mm

Especificações

Ø Coluna 22 mm

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
913-201 Braço de suporte horizontal para 

diversas aplicações. Distância ao 
centro : máx. 45., for 913-101, 913-102

913-201

Base para Verificadores de Interiores
 

Série 215

– Medição em lotes para peças pequenas.

215-120-10

ø60

169110

38

ø30

50
14

68
22

0

ø8 - ø16

902798

Ref. 
Altura maxima da medição

[mm]
Dimensões efetivas da mesa

[mm]
Curso de medição

[mm]
Peso
[kg]

215-120-10 110 ø 60 max. 38 6,5

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
902798 Batente angular amovível para 

posicionamento rápido e seguro, de 
peças pequenas sob o instrumento de 
medição. Para Ø 8 - 16 mm

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

306 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 

 



 

Base para Comparador com Mesa Medição em 
Granito
Série 912

Base para Comparador dotada com mesa de medição em granito negro resistente ao desgaste.

912-101

Ref. 
Dimensão da 

base
[mm]

Dimensões efeti-
vas da mesa

[mm]

Coluna Ø
[mm]

Altura máx.
medição

[mm]

Rasgo
[mm]

Braço ø
[mm]

Haste
ø do furo

[mm]

Planeza da 
Mesa
[µm]

Peso
[kg]

912-101 150 x 100 x 40 100 x 100 16 180 150 16 8 2 2,8

Série 912

– Plano de granito negro com retificação fina.
– Braço com 120 mm.

912-105

Ref. 
Dimensão da 

base
[mm]

Dimensões efe-
tivas da mesa

[mm]

Coluna Ø
[mm]

Altura máx.
medição

[mm]

Rasgo
[mm]

Avanço fi-
no

Haste
ø do furo

[mm]

Planeza 
da Mesa

[µm]

Peso
[kg]

912-105 260 x 140 x 50 200 x 140 35 180 120 8 mm 8 2 9,5

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Base para Comparador com Mesa Medição em 
Granito

 

Série 215

Base para comparador, com articulação magnética, que apresenta as seguintes vantagens:
– Inclui um sistema de travamento mecânico, que permite ajuste fino.
– Também é possível fixar um comparador em qualquer posição travando mecanicamente o braço 

articulado.

Ref. 
Coluna Ø

[mm]

Altura máx.
medição

[mm]

Ajuste fi-
no

[mm]

Haste
ø do furo

[mm]

Planeza 
da Mesa

[µm]

Esquadria entre a 
mesa e o furo para 

haste
[mm/mm]

Peso
[kg]

215-150-10 30 120 1
ø 3/8"/ ø 9,53mm

(Ø 8 mm com casquilho)
3 0,2/100 5,4

215-151-10 30 260 1
ø 3/8" /ø 9,53mm

 (ø 8 mm com casquilho)
3 0,2/100 7,5

215-153-10 40 250 1
ø 3/8"/ ø 9,53mm

 (ø 8 mm com casquilho)
3,5 0,2/100 16

215-156-10 50 300 1
ø 20 mm (ø 3/8" /9,53 mm,

8 mm c/casquilho)
3,5 0,2/100 27,5

ø8 / ø9.53

 3µm

ø30

50
(1

60
) 3

00
50

80

(180) 200 (120) 150

41

215-151-10 (215-150-10)

ø8 / ø9.53

ø40

6
0

3
2

0
8

0

95

250 200

3.5µm

46

215-153-10

10
0

40
0

80

ø50

115 ø20 / ø9.53 / ø8

3.5µm

300 250

51

215-156-10

Acessórios standard 

Ref. Descrição
21JAA316 Casquilho Ø 8 mm, de 20 mm a 8 mm
21JAA329 Stem Bush for Gauge Stand, de 20 mm 

a 8 mm
21JAA330 Casquilho Ø 9,53, de 20 m a 9,53 mm

21JAA316 para 215-150-10, 215-151-10, 215-153-10
21JAA329 para 21JAA330 para 215-156-10

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
21JAA331 Casquilho Ø 15, de 20 mm a 15 mm

Apenas para 215-156-10

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     
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Base magnética articulada
Série 011

– Com sistema de bloqueio mecânico e ajuste fino
– Permite fixar um comparador em qualquer posição, através do bloqueio mecânico do braço arti-

culado.

011533 011358 011359 011360

Ref. 
Dispositivo de Fixa-

ção

Força 
da fi-
xação 
(verti-

cal)
[N]

Dimensão da base
(LxCxA)
[mm]

Altura to-
tal

[mm]

Raio de 
trabalho

[mm]

Haste
ø do furo

[mm]

Roscado Braço/
Base

Peso
[kg]

011533 magnético 300 34 x 30 x 35 220 130 8 M6 x 1 0,45
011358 magnético 750 60 x 50 x 55 310 200 8 M8 x 1,25 1,55
011359 magnético 750 60 x 50 x 55 397 280 8 M8 x 1,25 1,85
011360 magnético 900 75 x 50 x 55 517 400 8 M8 x 1,25 2,1

011533
011358

011359 011360

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Base magnética articulada
 

Série 7

Esta base magnética articulada oferece as seguintes vantagens: 
– Dotada de sistema de bloqueio mecânico e permite ajuste fino. 
– O comparador pode ser fixado em qualquer posição através do bloqueio mecânico do braço arti-

culado. 

7031B 7032B 7033B

Ref. 
Dispositivo 
de Fixação

Força 
da fi-
xação 
(verti-

cal)
[N]

Dimensão da 
base

(LxCxA)
[mm]

Ajuste 
fino º

Altura 
total
[mm]

Raio de 
trabalho

[mm]

Haste
ø do furo

[mm]

Roscado 
Braço/
Base

Peso
[kg]

7031B magnético 300 36 x 30 x 36 ±4 214 159
6, 8, 3/8" / 9,53 

mm 
M5 x 0,8 0,59

7032B magnético 600 59 x 50 x 55 ±4 345 260
6, 8, 3/8" / 9,53 

mm 
M8 x 1,25 1,6

7033B magnético 600 59 x 50 x 55 ±4 425 352
6, 8, 3/8" / 9,53 

mm
M8 x 1,25 1,75

ø8

ø6
ø9.53

360°

360°

320°

7033B

50

8 64
13

8
14

3

6.
5

35
2

24

（
38

2）
55

12.7

150°

220°

190°

7.
5

7033B

Braço Articulado
 

Série 011 / 56A

56AAK793
Bloqueio mecânico

Dimensões: ver 7033B 011361
Bloqueio mecânico

Dimensões : ver 011359

011362
Bloqueio mecânico

Dimensões : ver 011358

Ref. 
Raio de trabalho

[mm]

Haste
ø do furo

[mm]
011361 ±200 8
011362 ±280 8
011363 ±400 8
56AAK793 ±320 6 mm, 8 mm, 3/8" / 9,53 mm

Especificações

Rosca M 8 x 1,25 mm

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     
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Base Magnética

56AAL200

Série 011 / 7

– Modelo bloco em V.

Ref. 
Dimensão da base

(LxCxA)
[mm]

Força da fixação (vertical)
[N]

Furo roscado
Peso
[kg]

56AAL200 59 x 50 x 55 600 M 8 x 1,25 mm 1
011364 75 x 50 x 55 900 M 8 x 1,25 mm 1,25

 

Base Magnética
Especificações

Dimensões da base 
(CxLxA)

59 x 50 x 55 mm

Haste
ø do furo

ø8mm com casquilho para 
haste mm

Acessórios standard 

Ref. Descrição
02AZC291 Casquilho redutor para hastes de, 

9,53mm para 8mm

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
02AZC282 Braço transversal, 300 mm

7011SN7010SN

Série 7

Base com bloco em V.

7010SN
7011SN

Ref. Dispositivo de Fixação
Ajuste fino

[mm]
Altura total

[mm]
Raio de trabalho

[mm]
Peso
[kg]

Roscado Braço/Base

7010SN magnético Não 235 150 1,25 M8 x 1,25
7011SN magnético Sim 235 160 1,45 M8 x 1,25

Especificações

Dimensões da base 
(CxLxA)

59 x 50 x 55 mm

Haste
ø do furo

Com casquilho da haste ø8 
mm

Acessórios standard 

Ref. Descrição
02AZC291 Casquilho redutor para hastes de, 

9,53mm para 8mm

Série 7

Com base em -V e braço flexível

7012-10

M8×1.25

150°

(3
3

0
)

5
5

50 (W) × 59 (L)

55

(3
9

6
)

ø9.53

ø16

1
7

.3

Ref. Dispositivo de Fixação
Altura total

[mm]
Raio de trabalho

[mm]
Peso
[kg]

Roscado Braço/Base

7012-10 magnético 396 250 1,5 M8 x 1,25

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Base Magnética
 

Série 7

Mini Base Magnética que apresenta as seguintes vantagens:
– Sem comutador ON/OFF para o magneto.
– Preparada para fixação de qualquer tipo de comparador com diâmetros de haste de 6mm ou 

8mm e também através de guias cauda de andorinha.

7014

Ref. Dispositivo de Fixação
Força da fixação (vertical)

[N]
Altura total

[mm]
Raio de trabalho

[mm]
Peso
[g]

7014-10 magnético 150 106 68 170

Especificações

Dimensões da base (CxLxA) ø 30 mm
Haste
ø do furo

6 / 8 mm

Ø 30

25

10
6

Ø 6

Ø 6

Ø 6

Ø 8

8

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     
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Bancada Entrepontos de Precisão
Especificações

Haste
ø do furo

com casquilho para haste ø 8 mm

Acessórios standard 

Ref. Descrição
56AAK066 Base
56AAK426 Base
02AZA292 Casquilho Ø 8 mm, 9,53mm to 8mm

56AAK066 Base para 967-203-10, 967-201-10
56AAK426 Base para 967-202-10

Série 967

Estas Bancadas de Centrar são utilizadas para as peças cónicas e cilíndricas.
Oferecem os seguintes benefícios:
– Permitem a verificação rápida e exacta do batimento, em peças cónicas e cilíndricas.
– A base e cabeçotes são fabricados em ferro fundido sem tensão interna e envelhecido.
– Bancada em aço temperado e finamente rectificado.

967-201-10

Ref. Base Ref.
Ød

Min-Max
[mm]

L1
[mm]

L2
[mm]

a
[mm]

b
[mm]

c
[mm]

A
[mm]

Ø D
[mm]

Curso
[mm]

Peso
[kg]

967-203-10 56AAK066 22 150 220 310 113 40 50 16 10 7
967-201-10 56AAK066 22 300 400 500 144 55 75 16 12 13
967-202-10 56AAK426 30 600 730 900 222 100 125 20 15 70

Stroke

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Torno de precisão 
 

Série 930

Torno de precisão com veio roscado apresenta as seguintes vantagens:
– Construção em aço maciço, temperado e rectificado.
– Maxila móvel com rasgo horizontal prismático e rectificado.

930-602

Ref. 
a

[mm]
b

[mm]
c

[mm]
D

[mm]
E

[mm]
F

[mm]
G

[mm]
A

[mm]
I

[mm]
Peso
[kg]

930-611 90 60 50 25 25 25 30 30 M 5 1,6
930-601 160 70 62 30 32 33 80 45 M 6 4
930-602 210 90 80 40 40 40 120 50 M 6 7,6
930-612 285 120 90 40 50 55 150 70 M 6 17,4

Especificações

Paralelismo 0,002 mm / 100 mm
Esquadria 0,005 mm / 100 mm

Série 930

Torno de precisão, modelo com fuso roscado e que oferece as seguintes vantagens: 
– Em liga de aço ferramenta, temperado e rectificado com precisão. 
– Incorpora um sistema hidráulico amplificador do aperto.
– Maxila móvel com rasgo horizontal prismático e rectificado.  

930-616

Ref. 
a

[mm]
b

[mm]
c

[mm]
D

[mm]
E

[mm]
F

[mm]
G máx.
[mm]

A
[mm]

I
[mm]

J 
Altura x Profundidade

[mm]

Peso
[kg]

930-616 285 120 90 40 50 55 150 70 M 6 10 x 7 17,7

Especificações

Paralelismo 0,002 mm / 100 mm
Esquadria 0,03 mm / 100 mm

Série 930

– It is made of PET plastics, light weight, and protecting workpieces from scratches.

930-641

AA

B
C

D
E

F

G

HI

Ref. 
a

[mm]
b

[mm]
c

[mm]
D

[mm]
E

[mm]
F

[mm]
G máx.
[mm]

A
[mm]

I
[mm]

Peso
[kg]

930-641 90 60 50 25 25 25 30 30 M 5 0,35
930-642 160 70 62 30 32 33 80 45 M 6 0,7

Especificações

Paralelismo 0,02 mm
Esquadria 0,03 mm (930-641), 0,05 mm (930-642)

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     
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técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 

 



 

Torno de precisão 
Especificações

Paralelismo 0,002 mm / 100 mm
Esquadria 0,005 mm / 100 mm

Série 930

Este Torno de Precisão com sistema "Pull-Down" apresenta as seguintes vantagens: 
– Oferece alta exactidão para rectificação, fresagem, erosão e medição.
– Fabricado em aço ferramenta, temperado e rectificado.

930-607

930-632

Maxila móvel com rasgo –V horizontal retificado

Ref. 
a

[mm]
b

[mm]
c

[mm]
D

[mm]
E

[mm]
F

[mm]
G máx.
[mm]

A
[mm]

I
[mm]

J 
Altura x Profundidade

[mm]

Peso
[kg]

930-630 70 30 35 15 20 20 25 25 M4 - 0,35
930-631 110 45 45 20 25 25 50 35 M5 8 x 6 1
930-632 285 120 90 40 50 60 150 70 M6 12 x 7 13,5
930-633 370 175 95 45 50 60 200 110 M8 12 x 10 28,7

Maxila móvel de ajuste rápido e com rasgos –V horizontal e vertical retificados

Ref. 
a

[mm]
b

[mm]
c

[mm]
D

[mm]
E

[mm]
F

[mm]
G máx.
[mm]

A
[mm]

I
[mm]

J 
Altura x Profundidade

[mm]

Peso
[kg]

930-606 160 70 62 30 32 33 80 45 M 6 8 x 7 3
930-607 210 90 80 40 40 40 120 50 M 6 10 x 7 5,8

 

Mesa de Senos de Precisão 
Especificações

Paralelismo 0,002 mm / 100 mm
Esquadria 0,005 mm / 100 mm
Ajuste da exactidão a 45º ±15"

Série 930

Mesa de senos com eixo dianteiro, apresenta as seguintes vantagens:
– Em aço ferramenta, temperado e rectificado com exactidão.
– Chumaceira e perno endurecidos e rectificados.
– Com o sistema bloqueador, a mesa pode ser fixada em qualquer posição angular, isto dentro da 

gama de regulação.
– Ajuste rigoroso dos ângulos através de blocos padrão, Máx. 46°.

930-626

Ref. 
Peso
[kg]

930-626 7,6

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Mesa de Senos de Precisão 
 

Série 930

Uma Mesa de Senos de Precisão em liga de aço e que oferece as seguintes vantagens: 
– Em liga de aço temperado e rectificado com precisão.
– Chumaceira e perno endurecido e rectificado.
– Com o bloqueio em qualquer posição angular da sua gama.
– Ajuste rigoroso dos ângulos efectuado com blocos padrão, max. 46°.

930-628 
 
 
 

930-629 
 
 

Modelo com eixos compostos
Furação M6 para fixações

Ref. 
Peso
[kg]

930-628 11,3

Modelo com eixos compostos
Prato magnético controlado por alavanca

Ref. 
Peso
[kg]

930-629 20

Especificações

Paralelismo 0,002 mm / 100 mm
Esquadria 0,005 mm / 100 mm
Ajuste da exactidão a 45º ± 15"

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     
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Bloco -V em Ferro Fundido
Especificações

Paralelismo entre rasgo prismático -V 
e a superfície da base

16 µm

Dureza 180-250 HBW
Diferença da altura do par 16 µm
Fornecido Par

Série 910

– Em ferro fundido de grande densidade, com elevada resistência ao desgaste.
– Rasgo prismático 90° V, paralelo em relação à base. Pares isométricos.
– Para traçagem, ajustes e ensaios de peças cilindrícas.

910-112

Ref. Comprimento (mm)
Largura

[mm]
Altura
[mm]

Ø Max. da peça
[mm]

Peso
[kg]

910-111 100 40 30 6-40 1,5
910-112 150 50 40 8-50 3,5
910-113 200 70 50 8-70 6,5
910-114 250 85 60 12-85 10
910-115 300 100 70 12-100 15

 

Bloco -V em Ferro Fundido
Especificações

Paralelismo entre rasgo prismático -V 
e a superfície da base

16 µm

Dureza 180-250 HBW
Diferença da altura do par 16 µm
Fornecido Par

Série 911

Blocos com duplo -V, com os seguintes benefícios:
– Os blocos em -V de 90º permitem riscar, ajustar e testar peças cilíndricas.
– Fornecidos dois blocos em -V por conjunto.

911-111
 

Ref. Comprimento (mm)
Largura

[mm]
Altura
[mm]

Ø Max. da peça
[mm]

Peso
[kg]

911-111 60 120 100 8-90 6,5
911-112 75 150 130 8-110 13,5
911-113 90 200 170 8-150 23

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Bloco -V em Aço Temperado
 

Série 181

Estes Blocos -V em Aço Temperado com grampo-estribo, oferecem os seguintes benefícios:
– Conjunto composto por par de blocos-V.
– Rasgo prismático –V ângulo de 90° com grampo-estribo.
– Faces de contacto rectificadas e lapidadas.
– Concebido como fixação para controlar a exactidão de peças cilíndricas maquinadas.

181-903-10 Exemplo de utilização

Polegadas

Ref. Comprimento (mm)
Largura

[mm]
Altura
[mm]

Peso
[kg]

181-901-10 41 31,8 31,8 0,65

Ref. Comprimento (mm)
Largura

[mm]
Altura
[mm]

Ø Max. da peça
[mm]

Peso
[kg]

181-902-10 41 31,8 31,8 25 0,75
181-903-10 75 58 58 50 3,6

Especificações

Paralelismo entre rasgo prismático -V e 
todas as superfícies laterais

6 µm

Paralelismo entre rasgo prismático -V e a 
superfície posterior

9 µm

Dureza 58-63 HRC
Diferença da altura do par 12 µm
Simetria dos rasgos-V 6 µm
Fornecido Par

Bloco -V Magnético
 

Série 181

Estes Blocos -V Magnéticos possuem um comprimento normalizado e oferecem os seguintes benefí-
cios:
– Faces de contacto rectificadas e lapidadas.
– Com comprimento normalizado, dois rasgos em V com 90°de diferentes dimensões.
– Adequados para fixar peças cilíndricas ferromagnéticas, para traçagem, ajustes, ensaios, etc.

181-946

Ref. 
Comprimen-

to (mm)
Largura

[mm]
Altura
[mm]

Encaixe max. para peça 
ranhura-V 1 Ø

[mm]

Diâmetro máx. peça - 
rasgo -V Ø 2

[mm]

Força magnéti-
ca
[N]

Peso
[kg]

181-246 98 70 95 50,8 25,4 980 4
181-947 98 70 95 50,8 25,4 980 8
181-946 64 58 79 50,8 25,4 490 3,8

Especificações

Paralelismo entre rasgo 
prismático -V e todas as 
superfícies laterais

10 µm

Paralelismo entre rasgo 
prismático -V e a superfície 
posterior

181-246 21 µm
181-947 21µm
181-946 11 µm µm

Diferença da altura do par 10 µm
Simetria dos rasgos-V 10 µm
Fornecido Par (181-946 e 

181-947) 
Individual (181-246)

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     
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Plano em Ferro Fundido
Especificações

Exatidão Conforme DIN 876
Classe 1 : Estriado fino 
Classe 3 : Facejado fino

Série 902

Estes Planos de Ferro Fundido são rígidos, contudo não são pesados e possuem as seguintes vanta-
gens:
– O desenho nervurado da sua estrutura, proporciona rigidez com o mínimo de peso, um ferro 

fundido especial, confere um alto grau de resistência ao desgaste.
– Superfície de medição com arestas quebradas e acabamento conforme a DIN 876, consoante a 

respectiva classe de exactidão. 

902-304

Ref. Notas
Dimensões C x L x A

[mm]
Peso
[kg]

902-301 Exatidão -Classe 1 300 x 300 x 85 15
902-302 Exatidão -Classe 1 400 x 400 x 90 35
902-303 Exatidão -Classe 1 500 x 400 x 100 40
902-304 Exatidão -Classe 1 600 x 500 x 120 65
902-305 Exatidão -Classe 1 800 x 500 x 140 95
902-306 Exatidão -Classe 1 1000 x 750 x 170 210
902-307 Exatidão -Classe 1 1200 x 800 x 180 230
902-308 Exatidão -Classe 1 1500 x 1000 x 200 490
902-309 Exatidão -Classe 1 2000 x 1000 x 220 780
902-101 Exatidão -Classe 3 300 x 300 x 85 15
902-102 Exatidão -Classe 3 400 x 400 x 90 35
902-103 Exatidão -Classe 3 500 x 400 x 100 40
902-104 Exatidão -Classe 3 600 x 500 x 120 65
902-105 Exatidão -Classe 3 800 x 500 x 140 95
902-106 Exatidão -Classe 3 1000 x 750 x 170 210
902-107 Exatidão -Classe 3 1200 x 800 x 180 230
902-108 Exatidão -Classe 3 1500 x 1000 x 200 490
902-109 Exatidão -Classe 3 2000 x 1000 x 220 780

 

Esquadro de Granito 90°
Especificações

Exatidão Classe 00
Planeza DIN 876
Perpendicularidade DIN 875
Fornecido Em estojo de madeira, com 

certificado de verificação 

Série 972

Esquadro 90º em granito, com as seguintes vantagens:
– Pedra natural de grande dureza, duas faces com acabamento de grande exacti-

dão.
– Com elevada dureza e grande resistência ao desgaste.

972-106
 

Ref. Comprimento (mm)
Largura

[mm]
Peso
[kg]

972-106 300 x 200 50 6,5
972-107 400 x 250 50 10
972-108 500 x 300 60 17
972-109 600 x 400 70 30

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Plano de Granito DIN876
 

Série 901

Planos de Granito com os seguintes benefícios:
– Fornecido sem base, mas com apoios esféricos em aço.

1. Classe de exactidão 00

Ref. 
Dimensões C x L x A

[mm]
Carga máx.

[kg]
Peso
[kg]

901-131 400 x 250 x 50 50 15
901-132 400 x 400 x 50 60 25
901-133 630 x 400 x 70 65 53
901-134 630 x 630 x 70 75 83
901-135 1000 x 630 x 100 150 189
901-136 1000 x 1000 x 100 250 300
901-137 1200 x 800 x 160 600 460
901-138 1600 x 1000 x 160 650 768
901-139 2000 x 1000 x 220 750 1320

2. Classe de exactidão 0

Ref. 
Dimensões C x L x A

[mm]
Carga máx.

[kg]
Peso
[kg]

901-121 400 x 250 x 50 100 15
901-122 400 x 400 x 50 120 25
901-123 630 x 400 x 70 130 53
901-124 630 x 630 x 70 150 83
901-125 1000 x 630 x 100 300 189
901-126 1000 x 1000 x 100 500 300
901-127 1200 x 800 x 160 1200 460
901-128 1600 x 1000 x 160 1300 768
901-129 2000 x 1000 x 220 1500 1320

3. Classe de exactidão 1

Ref. 
Dimensões C x L x A

[mm]
Carga máx.

[kg]
Peso
[kg]

901-111 400 x 250 x 50 100 15
901-112 400 x 400 x 50 120 25
901-113 630 x 400 x 70 130 53
901-114 630 x 630 x 70 150 83
901-115 1000 x 630 x 100 300 189
901-116 1000 x 1000 x 100 500 300
901-117 1200 x 800 x 160 1200 460
901-118 1600 x 1000 x 160 1300 768
901-119 2000 x 1000 x 220 1500 1320

4. Classe de exactidão 2

Ref. 
Dimensões C x L x A

[mm]
Carga máx.

[kg]
Peso
[kg]

901-101 400 x 250 x 50 100 15
901-102 400 x 400 x 50 120 25
901-103 630 x 400 x 70 130 53
901-104 630 x 630 x 70 150 83
901-105 1000 x 630 x 100 300 189
901-106 1000 x 1000 x 100 500 300
901-107 1200 x 800 x 160 1200 460
901-108 1600 x 1000 x 160 1300 768
901-109 2000 x 1000 x 220 1500 1320

Suporte

Ref. 
Dimensões C x L x A

[mm]
Peso
[kg]

901-931 630 x 400 x 70 22
901-932 630 x 630 x 70 25
901-933 1000 x 630 x 100 28
901-934 1000 x 1000 x 100 30
901-935 1200 x 800 x 160 30
901-936 1600 x 1000 x 160 35
901-937 2000 x 1000 x 220 40

Especificações

Exatidão Conforme DIN 876
Vickers hardness HV 850-900
Resistência à flexão 13-22 N/mm2

Resistência à compressão Apróx. 280 N/mm2

Coeficiente linear de expansão (5 to 7,5) x 10-6 x K-1

Plano de Granito com Suporte (opcional )

•Isento de tensões para estabilidade máxima.
• Dureza superior ao aço.

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     
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Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 

 



 

Conjunto de Esquadros Combinados

180-102U
Cabeça de esquadria

180-202U
Cabeça de centragem

180-301U
Goniómetro reversível

Série 180

Este conjunto de esquadros combinados, apresenta as seguintes vantagens:
– Podem ser montadas três cabeças na régua-guia em aço inox, permitindo assim versatilidade na 

realização de medições em vários tipos de peças.
– As cabeças são endurecidas.

180-910B

Métrico

Ref. Descrição
Peso
[g]

180-910B

Conjunto combinado :
cabeça de esquadria (180-102U)
cabeça de centragem (180-202U)

goniómetro (180-301U)
régua 300 mm (180-505U)

1110

Régua -guia (individual)

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Divisão

Peso
[g]

180-505B 300 1 mm; 0,5 mm; 1 mm; 0,5 mm 130

Cabeça (individual)

Ref. Descrição
Peso
[g]

180-102B Cabeça de esquadria, endurecida e polida, com nível de bolha e traçador 350
180-202B Cabeça de centragem, endurecida e revenido 150
180-301B Cabeça goniométrica, com nível de bolha, escala bidirecional de 0 a 180° 520

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Suta Universal
 

Série 187

Este goniómetro universal oferece as seguintes características:
– Leitura angular com elevada precisão permite medições com grande exactidão em máquinas, 

moldes e jigs.
– Pode ser acoplado em graminhos.
– Vem equipado com uma lupa.

187-901
com Lupa

187-908
com Grampo de Fixação para Graminho

Métrico

Ref. Ângulo da aresta Comprimento da régua
Peso
[g]

187-901 c/ arestas 60º, 45º e 30º 150, 300 mm 390
187-907 c/ arestas 60º e 45º 150 mm 284
187-908 c/ arestas 60º e 45º 300 mm 318

Modelos
Polegadas

Também disponível!

V
isite o Catálogo Online www.m
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u

Especificações

Divisão 5 ' (0° - 90° - 0°)
Divisão circular 4 x 90°
Fornecido Estojo

Acessórios standard 

Ref. Descrição
187-106 Régua 150, 150mm/6"
187-107 Régua 300, 150mm/6"
950750 Grampo de fixação para Graminhos, 

com haste do traçador 9 x 9
187-106 para 187-901, 187-908
187-107 para 187-901, 187-907
950750 para Graminhos com haste 9 x 9 mm

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
187-105 Esquadro adicional -ângulo agudo, 

150mm/6"
187-105 é acessório standard para 187-901

Série 187

187-201

Ref. 
Comprimento da régua fixa

[mm]
Comprimento da régua ajustável

[mm]
Peso
[g]

187-201 135 150 212

Especificações

Divisão 5'
Divisão circular 4 x 90°
Fornecido Em estojo, com Esquadro adicional -

ângulo agudo

Acessórios standard 

Ref. Descrição
187-105 Esquadro adicional -ângulo agudo, 

150mm/6"

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
952624 Grampo de fixação para Graminhos, 

com haste do traçador 9 x 9

Utilização com Esquadro adicional -ângulo agudo

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

322 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 

 



 

Suta Universal Digimatic 
Funções Série 187
ON/OFF
DATA/HOLD
Saída de dados
Ajuste do Zero
PRESET
Ângulo sexagesimal/decimal

Especificações

Resolução digital 1' (0,01°)
Repetibilidade 1' (0,01°)
Erro máx. admissível 2' (0,03°)
Vida útil pilha Apróx. 2 horas
Mostrador LCD com altura dos dígitos 6,5 

mm
Fornecido em estojo, pilha incluída

Acessórios standard 

Ref. Descrição
187-106 Régua 150, 150mm/6"
187-107 Régua 300, 150mm/6"
950750 Grampo de fixação para Graminhos, 

com haste do traçador 9 x 9
187-106 para 187-501
187-107 para 187-502
950750 para 187-501, 187-502

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
187-105 Esquadro adicional -ângulo agudo, 

150mm/6"
905338 Cabo Digimatic, (1 m)
905409 Cabo Digimatic, (2 m)

02AZD790F Cabo de ligação U-Wave, .
06AFM380F USB Input Tool Direct -cabo, (2 m)

Consumíveis

Ref. Descrição
05SAA217D Pilha de lítio CR-2032, 1 uni.

Série 187

Suta digital universal Digimatic com saída de dados e oferece os seguintes benefícios:
– Com mostrador digital de fácil leitura.
– Desliga-se automaticamente após 10 minutos, possui pontos de referência fixos para maior facili-

dade de ajuste.
– A régua desliza e pode ser bloqueada em qualquer ponto do seu comprimento.
– Regulação fina e ajuste exacto de qualquer valor angular.
– Fornecido com grampo de fixação, para montagem fácil nos graminhos da Série 192.

187-502

Grampo de 
fixação

Métrico

Ref. Comprimento da régua
Peso
[g]

187-501 150 mm 624
187-502 300 mm 662

Modelos
Polegadas/

Métrico

Também disponível!
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Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

323

 

 



Nível de precisão
 

Série 960

– Para a nivelação horizontal rigorosa de superfícies maquinadas

960-601

Ref. 
Sensibilidade
(mm/m por

divisão)

Sensibilidade "
(arco-segundo)

Erro Máx. Admissível 
(exactidão da indicação)

Planicidade da 
face de referência

(fundo)
[µm]

Peso
[kg]

960-601 0,1 20"
±0,5 graduação = ±0,025

mm/m
5 1,57

960-602 0,05 10"
±0,5 graduação = ±0,025

mm/m
5 1,57

960-603 0,02 4"
±0,7 graduação = ±0,014

mm/m
5 1,57

Especificações

Exatidão DIN 2267
Dimensões (CxLxA) 200 x 44 x 39,3 mm
Ângulo do V 140°
Fornecido Em estojo de madeira

Nivel Quadrado de Precisão
 

Série 960

Este Nível Quadrado apresenta as seguintes vantagens:
– Nivelação de superfícies maquinadas verticais ou horizontais.
– 2 faces prismáticas e 2 faces planas de referência, finamente rectificadas.
– Bolhas de nível principal (longitudinal) e auxiliar (transversal) graduadas.

960-701

Ref. 

Sensibilida-
de

(mm/m por
divisão)

Sensibilida-
de "

(arco-se-
gundo)

Erro Máx. Admissível (exati-
dão da indicação)

[mm/m]

Planeza das 
faces de re-

ferência
[µm]

Paralelismo 
das faces de 

referência
[µm]

Perpendicula-
ridade das fa-
ces de referên-

cia
[µm]

Peso
[kg]

960-701 0,1 20
±0,03 graduação = ±0,03 

mm/m
5 5 5 4

960-702 0,05 10
±0,3 graduação = ±0,015 

mm/m
5 5 5 4

960-703 0,02 4
±0,5 graduação = ±0,015 

mm/m
3 3 3 4

Especificações

Exatidão DIN 2267
Dimensões (CxLxA) 200 x 44 x 200 mm
Ângulo do V 140°
Fornecido Em estojo de madeira

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     
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Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 

 



 

Nível Digital
Especificações

Intervalo Medição 360° (4 x 90°)
Alimentação Pilha convencional (9 V)  GLRG1
Vida útil pilha cerca 500 horas
Fornecido Estojo

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
50AAA983A Cabo de sinal RS 232C de 25 pinos e 

com pedal - interruptor, for series 950
- Nota: 50AAA983A apenas para 950-318

Série 950

Este nível digital apresenta as seguintes vantagens:
– Pode efetuar a medição de planeza, esquadria e angularidade.
– Faces de apoio em estrutura de alumínio, que proporciona grande rigidez e baixo peso.

950-317

Ref. 
Erro Máx. Admissível

(graus)
Repetibilidade

(graus)
Modelo Saída de dados

Resolução
(graus)

Peso
[g]

950-317
Horizontal : 0,1

Vertical : 0,2
0,1 Pro 360 0,1 300

950-318
0,05 (0 a 10) 
0,1 (80 a 90) 
0,2 (10 a 80)

0,05 Pro 3600
0,01 (0 a 9,99) 

0,1 (10 a 90)
300

Distância entre furos M 3 x 0,5 mm 
Furação de montagem

 

Calibre de Espessuras
Série 184 - Calibre para Espessuras

– A espessura está claramente estampada em cada lâmina.
– As lâminas podem ser facilmente retiradas e bloqueadas individualmente.

184-304S

Métrico

Ref. Intervalo de medição Exatidão
Número

de lâminas

Comprimento
da lâmina

[mm]

184-304S 0,05-1 mm incremento de 0,05 mm
0,05 até 0,15 mm : ±0,005 mm

0,2 até 0,5 mm : ±0,012 mm
0,55 até 1 mm : ±0,02 mm

20 150

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Esquadro 90° em Aço
 

Série 916

Esquadros 90° em Aço, apresentam as seguintes vantagens:
– Três tipos de esquadros disponíveis.
– Endurecidos e com arestas retificadas.

Esquadro Biselado

Ref. Comprimento (mm)
Secção transversal

[mm]
Notas Classe 

916-105 50x40 14x4 aço inox 00
916-106 75x50 15x4 aço inox 00
916-107 100x70 20x5 aço inox 00
916-108 150x100 25x6 aço inox 00
916-109 200x130 30x7 aço inox 00

Esquadro Liso

Ref. Comprimento (mm)
Secção transversal

[mm]
Notas Classe 

916-202 75x50 15x5 aço inox 0
916-203 100x70 20x5 aço inox 0
916-204 150x100 25x5 aço inox 0
916-205 200x130 30x6 aço inox 0
916-206 250x165 35x7 aço inox 0
916-207 300x200 40x8 aço inox 0
916-208 400x265 45x10 aço inox 0
916-209 500x330 50x10 aço inox 0
916-222 75x50 15x5 aço 1
916-223 100x70 20x5 aço 1
916-224 150x100 25x5 aço 1
916-225 200x130 30x6 aço 1
916-226 250x165 35x7 aço 1
916-227 300x200 40x8 aço 1
916-228 400x265 45x10 aço 1
916-229 500x330 50x10 aço 1
916-232 75x50 15x5 aço 2
916-233 100x70 20x5 aço 2
916-234 150x100 25x5 aço 2
916-235 200x130 30x6 aço 2
916-236 250x165 35x7 aço 2
916-237 300x175 35x7 aço 2
916-238 400x100 35x7 aço 2
916-239 500x150 40x8 aço 2

Esquadro Liso com Base

Ref. Comprimento (mm)
Secção transversal

[mm]
Notas Classe 

916-311 75x50 15x5 aço inox 0
916-312 100x70 20x5 aço inox 0
916-313 150x100 25x5 aço inox 0
916-314 200x130 30x6 aço inox 0
916-315 250x165 35x7 aço inox 0
916-316 300x200 40x8 aço inox 0
916-317 400x265 45x10 aço inox 0
916-318 500x330 50x10 aço inox 0
916-321 75x50 15x5 aço 1
916-322 100x70 20x5 aço 1
916-323 150x100 25x5 aço 1
916-324 200x130 30x6 aço 1
916-325 250x165 35x7 aço 1
916-326 300x200 40x8 aço 1
916-327 400x265 45x10 aço 1
916-328 500x330 50x10 aço 1
916-332 100x70 20x5 aço 2
916-333 150x100 25x5 aço 2
916-334 200x130 30x6 aço 2
916-335 250x165 35x7 aço 2
916-336 300x175 35x7 aço 2
916-337 400x200 35x7 aço 2
916-338 500x250 40x8 aço 2

Especificações

Exatidão Conforme DIN 875

Esquadro biselado

Esquadro Liso

Esquadro Liso com Base

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     
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Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 

 



 

Réguas Biseladas 
Especificações

Secção 60°

Série 528

Série 528

As Réguas Biseladas apresentam as seguintes vantagens:
– Arestas planas especialmente adequadas para verificar a planeza de superfícies.
– Arestas de medição endurecidas, afiadas e micro-lapidadas.

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Notas Exatidão

528-100 50 - Conforme DIN 874
528-101 75 - Conforme DIN 874
528-102 100 - Conforme DIN 874
528-110 125 - Conforme DIN 874
528-103 150 - Conforme DIN 874
528-104 200 - Conforme DIN 874
528-105 300 Fornecida em estojo madeira Conforme DIN 874
528-106 400 Fornecida em estojo madeira Conforme DIN 874
528-107 500 Fornecida em estojo madeira Conforme DIN 874

 

Réguas de Aço

182-211

Série 182

As réguas totalmente flexíveis ou semi-flexíveis oferecem os seguintes benefícios:
– Graduação bem visível, com acabamento cromo acetinado.
– Réguas em aço inoxidável temperado.

Métrico Régua totalmente flexível

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Divisão Largura

182-211 150 1 mm. 5 mm (em ambos os lados) 12 mm
182-231 300 1 mm. 5 mm (em ambos os lados) 12 mm
182-251 450 1 mm. 5 mm (em ambos os lados) 18 mm
182-271 600 1 mm. 5 mm (em ambos os lados) 18 mm

Modelos
Polegadas/

Métrico

Também disponível!
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182-131

Série 182

Réguas largas, modelos largos e rígidos, com as seguintes vantagens:
– Graduação bem visível, com acabamento cromo acetinado.
– Réguas em aço inoxidável temperado.

Métrico

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Divisão Largura

182-131 300 1 mm - 0,5 mm (em ambas as faces) 25 mm
182-151 450 1 mm - 0,5 mm (em ambas as faces) 30 mm
182-171 600 1 mm - 0,5 mm (em ambas as faces) 30 mm

Modelos
Polegadas/

Métrico

Também disponível!
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Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Equipamentos de 
Calibração

Calibradores de Altura Height Master
Página 329

Calibradores Check Master
Página 333

Calibração -Equipamentos 
Página 338

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     
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Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 

 



 

Calibrador de Altura Digital Height Master
Funções Série 515
ZERO/ABS
DATA/HOLD
Auto Power OFF
após 20 min. Inativo
Alarme pilha fraca
Saída de dados
PRESET

Especificações

Resolução digital 0,001 mm
Disposição dos blocos Escalonados
Incremento dos 
blocos

20 mm

Curso do 
micrométrico

20 mm

Avanço do 
micrómetro

0,5 mm

Exactidão do passo 
do bloco

0 < gama ≤ 310 mm : ±1,5 µm
310 < gama ≤ 450 mm : ±2,5 
µm
450 < gama ≤ 610 mm : ±3,5 
µm

Paralelismo dos 
blocos

0 < gama ≤ 310 mm : 2 µm
310 < gama ≤ 610 mm : 2,5 
µm

Divisão 0,002 mm
Vida útil pilha aprox. 1,8 anos

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
515-111 Conjunto auxiliar de blocos, para 

Digital Height Master
959149 Cabo Digimatic com tecla de dados
959150 Cabo Digimatic com tecla de dados

02AZD790C Cabo de ligação U-Wave , com tecla de 
dados

06AFM380C USB Input Tool Direct -Cabo com tecla 
de dados, (2m)

Consumíveis

Ref. Descrição
938882 Pilha SR44

Blocos escalonados 20 mm
20mm (móveis)

Orientação
vertical

Bloco alteador
(opcional )

Série 515

Modelo standard com leitor digital, que apresenta as seguintes vantagens:
– Oferece todas as especificações essenciais para uma medição em altura versátil.
– Pode ser utilizado para calibrar e ajustar graminhos e outros instrumentos de me-

dição.
– Estes modelos dispõem de duas faces de medição ao mesmo nível, uma voltada 

para cima e a outra para baixo.

515-374

Métrico

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Erro do curso Erro de retorno

Altura total
[mm]

Peso
[kg]

515-374 10-310 ±2 µm 2 µm 480 9,5
515-376 10-460 ±2 µm 2 µm 630 13,6
515-378 10-610 ±2,5 µm 2,5 µm 785 16

Modelos
Polegadas

Também disponível!
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Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Calibrador de Altura Height Master
 

Série 515

Este Padrão de Alturas apresenta as seguintes vantagens:
– Pode ser utilizado para calibrar e ajustar graminhos e outros instrumentos de me-

dição.
– Modelos com os blocos em disposição escalonada, possuem duas faces de medi-

ção ao mesmo nível, uma virada para cima e a outra para baixo.
– Fornecido e acondicionado em estojo de madeira

515-520

Utilização na posição horizontal 

Métrico

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Erro do curso Erro de retorno

Peso
[kg]

515-520 5-610 ±1,2 µm 1,2 µm 45
515-523 5-1010 ±1,5 µm 1,5 µm 63,5

Modelos
Polegadas

Também disponível!
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Especificações

Disposição dos blocos Linear
Incremento dos blocos 10 mm
Curso do micrométrico 20mm
Avanço do micrómetro 0,5mm
Exactidão do passo do 
bloco

0 < gama ≤ 310mm: ±1,5µm
310 < gama ≤ 610mm: 
±2,5µm
610 < gama ≤ 1010mm: 
±3,5µm

Paralelismo dos blocos 0 < gama ≤ 610mm: 1,5µm
610 < gama ≤ 1010mm: 2µm

Divisão 0,001 mm

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
900574 Base de suporte, para funcionamento 

vertival
515-110 Conjunto de blocos auxiliares, para 

inspeção de interiores
900574 : Fornecido como acessório standard para os modelos 515-523 e 
515-513

Fileira simples com 10 mm 
(móvel)

Orientação
vertical

Bloco alteador
(opcional )

Orientação
horizontal

900574 (opcional )
Base de suporte para operação vertical

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

330 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 

 



 

Calibrador de Altura Universal Height Master
Especificações

Disposição dos blocos Escalonado
(515-310 : Linear)

Curso do micrométrico 20 mm
Avanço do micrómetro 0,5 mm
Exactidão do passo do bloco ±1,5 µm
Paralelismo dos blocos 1 µm
Divisão 0,001 mm

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
515-112 Conjunto de blocos auxiliares, para 

inspeção de interiores

Blocos 20mm 
escalonados (móveis)

Blocos 10 mm
fileira simples (móveis)

515-310

Orientação
vertical

Bloco alteador
(opcional )

Série 515

Este micrómetro de alturas "Heightmaster" apresenta as seguintes vantagens:
– Concebido para utilização com orientação vertical ou horizontal, permitindo exe-

cutar várias aplicações, tais como verificar a exactidão da movimentação das me-
sas em máquinas-ferramenta.

– É fornecido acondicionado em estojo de madeira.

515-322

Métrico

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Incremento dos blocos Erro do curso Erro de retorno

Peso
[kg]

515-322 5-310 20 mm (escalonado) ±1µm 1 µm 23

Modelos
Polegadas

Também disponível!
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Altura A
1. Escala 280.000 mm

2. Leitor 5.670 mm
3. Tambor 0.000 mm
                                

285.670 mm

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Height Master -Acessórios Opcionais
 

Série 515

Conjunto auxiliar de blocos padrão, permite executar de forma eficiente o ajuste da referência em 
micrómetros de interiores, medidores de interiores e verificadores de interiores (18-150mm).

Métrico

Ref. Adequado para Height Master
Peso
[g]

515-110 515-520 / 515-523 140
515-111 515-374 / 515-376 / 515-378 142
515-112 515-322 142

Modelos
Polegadas

Também disponível!
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Ajuste de verificador de interiores

Série 515

Os Blocos Alteadores oferecem os seguintes benefícios:
– Ampliação da gama de medição até 900mm, com a utilização de blocos alteadores com 150, 300 

ou 600mm.
– Compatíveis com Height Masters digitais ou standard.

515-113

515-114

515-115

Métrico

Ref. Exatidão
Altura
[mm]

Paralelismo
Peso
[kg]

515-113 ±0,6 µm 150 mm 0,6 µm 5,7
515-114 ±1 µm 300 mm 0,8 µm 11,3
515-115 ±2 µm 600 mm 1 µm 31

Modelos
Polegadas

Também disponível!
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Exemplo de utilização 

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

332 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 

 



 

Calibrador de Profundidade Micro Checker
Especificações

Exactidão do batente ±0,5 µm
Exactidão do passo do 
bloco

±(1+L/150)µm L= 
comprimento a verificar 
(mm)

Série 515

Este Calibrador Micro Checker para Profundidade presenta as seguintes vantagens:
– O Micro Checker para Profundidade é adequado para o ensaio e para ajudar a 

estabelecer os pontos fim de escala em micrómetros de profundidade.
– Fornecido com bloco em metal duro com 25mm, como superfície de referência.

515-571

Métrico

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Faces-padrão para medição exterior e interior

Peso
[kg]

515-570 0-150 25, 50, 75, 100, 125, 150 mm 3
515-571 0-300 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 275, 300 mm 17

Modelos
Polegadas

Também disponível!
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Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Calibrador de Paquimetros CERA Checker
 

Série 515

Este calibrador CERA Checker para paquímetros, apresenta as seguintes vantagens:
– Adequado para ajuste e ensaio para paquímetros e graminhos.
– Fornecido com blocos padrão cerâmicos.

515-555

Métrico

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Faces-padrão para medição exterior e interior

Peso
[kg]

515-555 0-300 20, 50, 100, 150, 200, 250 e 300 mm 4
515-556-2 0-600 20, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550 e 600 mm 8,5

Modelos
Polegadas

Também disponível!
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Especificações

Exactidão do passo do 
bloco

Gama ≤ 300 mm : ±0,005 mm
Gama ≤ 600 mm : ±0,007 mm

Paralelismo dos blocos Gama ≤ 300 mm : 0,002 mm
Gama ≤ 600 mm : 0,004 mm

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
602162 Estojo de madeira para o modelo 300, 

for Caliper Checker
602164 Estojo de madeira para modelo 600, for 

Caliper Checker

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

334 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 

 



 

Calibrador de Interiores Micro Checker
Especificações

Exactidão do 
passo do bloco

±(1+L/150) µm
L = Comprimento a controlar 
(mm)

Fornecido Com conjunto de acessórios

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
602160 Estojo de madeira para Inside Micro 

Checker 300, for Inside Micro Checker
602163 Estojo de madeira para Inside Micro 

Checker 600, 515-586

Aplicação apenas com Série 133

Série 515

Este calibrador de interiores Micro Checker apresenta as seguintes vantagens:
– Desenhado para funcionar como padrão de topos para os micrómetros de interio-

res.
– Fornecido com blocos padrão cerâmicos.

515-585

Métrico

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Faces-padrão para medição exterior e interior

Peso
[kg]

515-585 25-300 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 275, 300 mm 3,9

515-586 25-600
25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 275, 300, 325, 350, 375, 400, 425, 450, 475, 500, 

525, 550, 575, 600 mm
7

mm

51

50

340

61

364

515-585
mm

51

50

640

664

61

515-586

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Calibrador Check Master
 

Série 515

O Check Master é adequado para a ensaiar a exactidão em máquinas ferramenta e 
máquinas de medição por coordenadas e apresenta as seguintes vantagens:
– Podem ser testados os eixos das coordenadas X, Y –Z em máquinas ferramenta e 

máquinas de medição por coordenadas.
– Consiste num conjunto de blocos padrão acoplados e rigidamente fixos, com in-

tervalo de 10mm entre si.
– Fornecido e acondicionado em estojo de madeira.

515-722

Métrico

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]

Peso
[kg]

515-720 0-300 7
515-721 0-450 10
515-722 0-600 13
515-723 0-1000 22
515-724 0-1500 30

Modelos
Polegadas

Também disponível!
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515-724                               515-723                               515-722

Especificações

Incremento dos 
blocos

10 mm

Exactidão do 
passo do bloco

      0 < gama ≤   310 mm : ±2,5 µm 
  310 < gama ≤   610 mm : ±3,5 µm
  610 < gama ≤ 1010 mm : ±5 µm
1010 < gama ≤ 1510 mm : ±8 µm

Paralelismo dos 
blocos

0 < gama ≤   310 mm : 1,2 µm 
  310 < gama ≤   610 mm : 1,5 µm
  610 < gama ≤ 1010 mm : 2 µm
1010 < gama ≤ 1510 mm : 2,5 µm

Dureza Mais de 64 HRC
Fornecido Com estojo de madeira

Fila-simples
blocos de 10 mm

Orientação
horizontal

Orientação
vertical

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

336 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 

 



 

Calibrador de Alta Exactidão Check Master
Especificações

Incremento dos 
blocos

10 mm

Exactidão do 
passo do bloco

      0 < gama ≤   310 mm : ±1,2 µm 
  310 < gama ≤   610 mm : ±1,8 µm
  610 < gama ≤ 1010 mm : ±2,5 µm
1010 < gama ≤ 1510 mm : ±4 µm

Paralelismo dos 
blocos

      0 < gama ≤   450 mm : 1 µm 
  450 < gama ≤ 1010 mm : 1,5 µm
1010 < gama ≤ 1510 mm : 2 µm

Fornecido Em estojo de madeira

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
601167 Base de suporte, para funcionamento 

vertical

Fila-simples
blocos de 10 mm

Orientação
vertical

Orientação
horizontal

601167 (opcional)
Base de suporte para funcionamento vertical

Série 515

Calibrador Check Master de Alta Exactidão,  apresenta as seguintes vantagens:
– Pode ser utilizado para ensaiar a exactidão do movimento da mesa em máquinas 

ferramenta e para a calibração de CMMs.
– Apresenta uma armação rígida e compacta com blocos acoplados de forma per-

manente.
– Para utilização com orientação vertical ou horizontal.
– No Check Master Cerâmico, cada bloco de medição é fabricado em cerâmica  à 

base de zircónio e não requer tratamento anti-corrosão das faces de medição.

515-743                                   515-742                                   515-740

Métrico Blocos cerâmicos

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]

Peso
[kg]

515-760 300 3,4
515-761 450 5,2
515-762 600 6,9
515-763 1000 11,5
515-764 1500 17,3

Métrico Blocos em aço

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]

Peso
[kg]

515-740 300 3,6
515-741 450 5,4
515-742 600 7,2
515-743 1000 12
515-744 1500 18

Modelos
Polegadas

Também disponível!
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Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Calibrador Step Master
 

Série 516

Step Master – É um calibrador escalonado com quatro pequenos incrementos em altura, com as 
seguintes vantagens:
– Construído com o encastramento de cinco blocos padrão de alta exactidão, em aço ou cerâmica.
– Cada bloco adjacente é calibrado para uma resolução de 0,01 µm, com recurso a um interferóme-

tro e com tolerância da exatidão de ±0,2 µm.
– Disponível na versão aço ou cerâmica.

516-499 Modelo Cerâmica 516-498 Modelo Cerâmica

516-198 Modelo de Aço

Métrico Blocos cerâmicos
Ref. Notas
516-498 Modelo de Cerâmica (incremento: 10, 5, 2, 1 µm)
516-499 Modelo de Cerâmica (incremento:300, 100, 50, 20 µm)

Métrico Blocos cerâmicos
Ref. Notas
516-499-64 Modelo de Cerâmica (incremento:300, 100, 50, 20 µm)

Métrico Blocos em aço
Ref. Notas
516-198 Modelo em Aço (passo : 10, 5, 2, 1 µm)
516-199 Modelo em Aço (passo : 300, 100, 50, 20 µm)

Métrico Blocos em aço
Ref. Notas
516-198-64 Modelo em Aço (passo : 10, 5, 2, 1 µm)

mm

45

15 25
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7

300
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100 50 20 µm

7 7 7 7

6

1
2

3
4 5

Incremento 
                                 1/2         2/3       3/4       4/5
516-198, 516-498     10 µm      5 µm     2 µm    1 µm
516-199, 516-499   300 µm   100 µm   50 µm   20 µm

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

338 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 

 



 

Réguas de Vidro
Especificações

Exatidão (1,5+2L/1000) µm
L = comprimento medido (mm)

Material Vidro sódico
Coeficiente de 
expansão térmica

(8±1) x 10-6/K

Série 182

Réguas de vidro de alta exactidão. Oferecem as seguintes vantagens:
– Fabricadas com recurso à tecnologia de ponta Mitutoyo para a produção de

réguas “Linear Scale".
– Ideais para verificar a exactidão da ampliação em projetores de perfis e

microscópios, assim como para a exactidão do curso das mesas dos equipamentos 
de medição.

182-525-10 / 182-523-10 / 182-522-10 / 182-513-10

Métrico

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]

Divisão
[mm]

Espessura da linha da divisão
[µm]

L
[mm]

Peso
[kg]

182-511-10 50 0,1 20 75 0,23
182-512-10 100 0,1 20 125 0,24
182-521-10 100 0,5 50 130 0,27
182-513-10 150 0,1 20 175 0,35
182-514-10 200 0,1 20 225 0,36
182-522-10 200 0,5 50 230 0,32
182-531-10 250 1 100 280 0,55
182-523-10 300 0,5 50 330 0,57
182-524-10 400 0,5 50 430 0,71
182-525-10 500 0,5 50 530 0,86
182-532-10 500 1 100 530 0,86
182-533-10 750 1 100 780 1,22
182-534-10 1000 1 100 1030 1,54
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Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Réguas Vidro de Baixa Expansão Térmica
 

Série 182

Réguas de vidro de alta exactidão. Oferecem as seguintes vantagens:
– Fabricadas com utilização da tecnologia de ponta Mitutoyo na produção de ré-

guas “Linear Scale".
– Com alta exactidão garantida, são adequadas para serem utilizadas como padrão 

nas calibrações de escalas e réguas graduadas.

182-502-60
182-501-60

Métrico

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]

L
[mm]

T
[mm]

W
[mm]

Peso
[kg]

182-501-60 250 280 10 20 0,75
182-502-50 500 530 20 30 1,8
182-502-60 500 530 20 30 1,8

-60 : com certificado JCSS

mm

1

L

T

W

5

4
2

Especificações

Exatidão (0,5+L/1000) µm
L = Distância medida (mm)

Divisão 1 mm
Espessura da linha da 
divisão

4 µm

Material Vidro de baixa expansão 
térmica

Coeficiente de 
expansão térmica

(0±0,02) x 10-6/K

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

340 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 

 



 

Calibrador de Comparadores
Especificações

Divisão 0,001 mm
Face de medição Pastilha metal duro, rotativo

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
12AAK824 Braço horizontal, para calibração de 

verificador de interiores

Série 170

Este Calibrador apresenta as seguintes vanta-
gens:
– Adequado para ensaiar comparadores

convencionais de ponteiro, comparadores de 
alavanca e verificadores de interiores com 
graduação da escala até 0,01mm.

– Os verificadores de interiores podem ser mon-
tados horizontalmente ou verticalmente.

Métrico

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Exatidão

Peso
[kg]

170-102-12 0-25 ±2 µm 7,5

Modelos
Polegadas

Também disponível!

V
isite o Catálogo Online www.m

itu
to

yo
.e

u

 170-102-12
 
 

Especificações

Divisão 0,0002 mm
Repetibilidade 0,2 µm
Capacidade de fixação (haste) Ø 4-10 mm

Série 521

Adequado para calibrar comparadores digitais e convencionais, comparadores de 
alavanca e apalpadores com gama de medição máxima de 5mm

521-105

Métrico

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Exatidão

Peso
[kg]

521-103 0-1 ±0,2 µm 7
521-105 0-5 ±0,8 µm 7,5

Modelos
Polegadas

Também disponível!

V
isite o Catálogo Online www.m

itu
to

yo
.e

u

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Calibration Tester i-Checker 2000
 

Série 170

Este calibrador universal para comparadores permite a calibração de todo o tipo de 
comparadores de haste telescópica, comparadores de alavanca e verificadores de 
interiores.
O calibrador de comparadores I-Checker apresenta as seguintes vantagens:
– Intervalo de medição até 100mm.
– Fornecido com software I-Pak, para a realização dos ensaios á analise.
– É possível ajustar, de forma muito simples, a posição de medição graças às fun-

ções semiautomáticas e totalmente automáticas.
– A superfície de medição é de metal duro.
 

170-402D
with optional accessories

Métrico

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Notas Exatidão Peso

170-402D 100
Software I-Pak conforme EN ISO 463 (2006), DIN 878 

(1983), DIN 2270 (1985), DIN 879 (1983), VDI/VDE/
DGQ 2618, JIS B7503 (2011), etc

±(0,2+L/100) µm em posição vertical
±(0,3+2L/100) µm em posição lateral

L = Distância medida (mm)
20 kg

Especificações

Resolução digital 0,01 µm
Escala Linear encoder
Método da
movimentação

Motor drive, semi automatic, 
fully automatic only for 
indicator with data output

Dimensões (CxLxA) 196 x 205,5 x 599,5 mm
Alimentação 100VAC a 240VAC ±10%, 

50/60Hz
Velocidade de 
Avanço

10 mm/s

Fornecido With ø8 mm stem bush, 
software i-Pak, certificate of 
inspection

PC connection USB

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
02ASK000 Test Indicator Accessory Set, I-Checker, 

For Ø6mm Stem
02ASK180 Test Indicator Accessory Set, I-Checker, 

For Ø8mm Stem
02ASK040 Stem Bush for I-Checker, For Ø6mm 

Stem
02ASL150 Stem Bush for I-Checker, For ø10mm 

Stem
02ASK060 Stem Bush for I-Checker, For Ø12mm 

Stem
02ASK070 Stem Bush for I-Checker, For Ø15mm 

Stem
02ASK080 Stem Bush for I-Checker, For Ø20mm 

Stem
02ASK710 Stem Bush for I-Checker, For Ø28mm 

Stem
02ASK090 Stem Bush for I-Checker, For Ø9,525mm 

(3/8") Stem
02ASU162 Cylinder Gauge Set, IC-2000

Calibration of Dial Test Indicator
(Lever Type) with optional accessories

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

342 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 

 



 

Calibrador para Blocos Padrão GBCD-250
Especificações

Resolução 0,00001 mm (0,01 µm)
Unidade de medição Laser Hologage (superior, 

inferior)
Força de medição 0,7N (superior)

0,2N (inferior)

Série 565

Este Calibrador Manual de Blocos Padrão com dupla cabeça apalpadora apresenta as seguintes van-
tagens:
– Pode executar a calibração de blocos-padrão conforme a EN ISO 3650.
– Calibra blocos padrão desde 0,1mm a 250mm por comparação com blocos-padrão de referência.
– As cabeças apalpadoras inferior e superior, permitem uma medição fácil e de alta exactidão.

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
565-150D-01 0,1-250

 

Cavilha Clíndrica de Medição
Especificações

Exatidão DIN 2269
Finish Very fine ground,

from Ø 3 mm inscribed
Dureza HRC 60-62
Roughness ≤ 0,1 µm Ra
Comprimento 
(mm)

até  Ø 6 mm = 50 mm acima Ø 6 
mm = 70

Fornecido Em estojo de madeira

Série 926

Conjunto incremental de cavilhas que apresenta as seguintes vantagens:
– Incluídas 91 ou 273 peças que tanto podem ser usadas no controlo de qualidade, como na produ-

ção para integrarem dispositivos e fixações.
 

926-210

926-222

Conjunto de 273 peças
Ref. Classe de exactidão Notas

926-210 1
0,99-10,01mm, incremento 0,1mm

0mm (valor); +0,01mm (acima do valor) e -0,01mm (abaixo do valor).

926-212 2
0,99-10,01mm, incremento 0,1mm

0mm (valor); +0,01mm (acima do valor) e -0,01mm (abaixo do valor).

Conjunto com 91 peças
Ref. Classe de exactidão Notas
926-220 1 1-10mm, incrementos de 0,1mm
926-222 2 1-10mm, incrementos de 0,1mm

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Blocos Padrão

Blocos Padrão em Aço-Conjuntos
Página 345

Blocos Padrão em Aço-Avulso
Página 352

Blocos Padrão CERA (cerâmica)-Conjuntos
Página 354

Blocos Padrão CERA (cerâmica)-Avulso
Página 357

Blocos Padrão Especiais
Página 358

Blocos Padrão-Acessórios
Página 360

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

344 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 

 



 

Blocos Padrão -Quadro geral

Blocos CERA (cerâmica)

Blocos CERA (cerâmica) - Resistentes à Abrasão

Blocos CERA (cerâmica) - Não Magnéticos

Como selecionar  Blocos Padrão
Os blocos padrão são concebidos para possibilitar 

associações de praticamente qualquer dimensão, com a 
utilização do menor número de blocos possível, isto 

dentro da gama do conjunto. No caso de serem 
necessários blocos mais longos, estão disponíveis 

conjuntos específicos com este tipo de blocos.

Os conjuntos de blocos padrão devem ser selecionados, 
de acordo com o menor incremento dimensional 

pretendido. Recomenda-se o uso dos blocos protetores, 
caso a utilização em questão envolva eventual risco de 

desgaste para os blocos colocados nos topos da 
associação. A aplicação dos blocos protetores preserva a 

longevidade dos blocos do conjunto, ao confinar o 
eventual desgaste, sendo que o seu custo de 

substituição é muito inferior ao de um conjunto 
completo.

Ao escolher um conjunto com uma grande quantidade 
de blocos, o número de blocos necessário para perfazer 
um determinado valor é mais reduzido e aumentada as 
possibilidades de combinação. A exactidão é mantida e 

os efeitos do desgaste são reduzidos.

Estão disponíveis conjuntos de blocos padrão específicos 
para os ensaios de micrómetros e paquímetros.

Série 516

Os Blocos Padrão com exatidão conhecida são padrões de referência primária, vitais para o contro-
lo de qualidade dimensional na manufatura de peças. A Mitutoyo oferece uma vasta selecção de 
blocos padrão, disponíveis em diversas formas, tais como retangular ou quadrada, em modelos 
métricos ou imperiais, em aço ou cerâmica.  
Exatidão
Os blocos padrão da Mitutoyo garantem uma exactidão de tal forma elevada, que podem ser usa-
dos com total confiança. Desnecessário referir, que a Mitutoyo criou um sistema de rastreabilidade, 
para os seus produtos de medição até ao Metrology Management Center Of the Advanced Indus-
trial Science And Technology (AIST) no Japão, tendo também sido certificada, pelo governo Japo-
nês como um laboratório acreditado.
Acoplamento
A técnica de polimento é uma das especialidades da Mitutoyo. A nossa avançada técnica, desenvol-
vida ao longo de mais de meio século, permite alcançar os melhores níveis de planeza e rugosida-
de superficial requeridos pelos blocos padrões, para que na associação de blocos a força de adesão 
por acoplamento, possa ser maximizada.
Resistência à abrasão e estabilidade dimensional dos blocos padrão em aço
O aço utilizado, com elevados teores de carbono e crómio, satisfaz a variedade de características 
da matéria-prima exigidas pelos blocos padrão. A nossa avançada tecnologia de tratamento térmi-
co para os blocos de padrão e que envolve ciclos repetitivos de temperaturas altas e baixas, permi-
te simultaneamente alcançar excelente resistência à abrasão, reduzindo as alterações no compri-
mento ao longo do tempo ao mínimo.
Blocos CERA
Os blocos CERA são em material cerâmico com um acabamento superficial de qualidade superior, 
proporcionado pela maquinaria de ultra exatidão da Mitutoyo e que resulta em blocos de excecio-
nal qualidade.
1. Resistência à corrosão
O tratamento anti corrosão é desnecessário no manuseamento normal (por exemplo: com dedos), 
resultando assim uma manutenção e armazenamento simplificado.

2. Sem rebarbas causadas por amolgadelas
Como os blocos CERA são extremamente duros, não riscam e são altamente resistentes a rebarbas. 
No caso de acontecer uma amolgadela, a rebarba pode ser facilmente eliminada com uma pedra 
cerâmica (Ceraston).
3. Resistência à abrasão
Os blocos cerâmicos CERA são 10 vezes mais resistentes à abrasão do que os blocos em aço.
4. Estabilidade Dimensional
Os blocos CERA são isentos de alterações dimensionais ao longo do tempo.
5. Dimensões bem visíveis
Inscrições a negro indicam o comprimento nominal, gravados a laser e claramente visíveis, contras-
tando assim com a superfície branca do bloco.
6. Natureza não-magnética. Evita a contaminação por limalhas de aço
7. Grande força de adesão
A grande planeza e acabamento das faces promovem a maximização da força de adesão, no aco-
plamento de blocos
8. Características de qualidade superior nos materiais dos blocos cerâmicos CERA

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Blocos Padrão -Quadro geral
 

Série 516

9. Coeficiente de expansão térmica próxima do aço
O coeficiente de expansão térmica dos blocos CERA é muito similar à dos blocos padrão em aço.
10. Grande resistência às quedas e impactos 
O material usado no fabrico dos blocos CERA é uma das cerâmicas mais resistentes. Em condições 
de utilização normal, é extremamente difícil fraturar um bloco CERA.

Classe e Aplicação
A tabela abaixo pode ser usada como guia para seleccionar a classe do bloco padrão, consoante a 
utilização em vista (especificações segundo DIN861, BS4311, JIS B 7506 e EN ISO 3650)
Classe 2:
Utilização adequada para a zona de produção, para ajustar e calibrar dispositivos de fixação ou de 
medição.
Classe 1:
Utilização adequada para a zona de controlo ou inspeção, para verificar a exactidão de calibres ou 
para ajustar dispositivos electrónicos de medição.
Classe 0: 
Esta classe mais elevada é adequada para utilização em ambiente controlado e por técnicos espe-
cializados do controlo da qualidade: Utilizados principalmente como padrões de referência, para 
ensaio de instrumentos de medição e blocos padrão de classes inferiores.
Classe K:
Os blocos padrão desta classe de exactidão devem ser usados em salas de controlo com ambiente 
térmico regulado ou em laboratórios de calibração. São adequados para utilização como referên-
cia para comparação, na calibração de outros blocos.
 

Certificados
ILAC
A International Laboratory Accreditation Cooperation promove a cooperação internacional de La-
boratórios e organismos de Acreditação. 
Os seus membros assinaram um acordo de reconhecimento mútuo o ILAC MRA (Mutual Recogni-
tion Arrangement), que assegura o reconhecimento mútuo de certificados emitidos por Laborató-
rios Acreditados entre os países signatários. Os signatários do acordo ILAC são praticamente todos 
os países Europeu.
JCSS
Os conjuntos de blocos padrão Mitutoyo podem ser fornecidos com um Certificado de Calibração 
JCSS (Japan Calibration Service System). Um Certificado de Calibração do JCSS é comparável por 
exemplo, com os Certificados de Calibração emitidos por laboratórios acreditados por:  DAkkS, CO-
FRAC, RvA, UKAS ou IPAC entre outros. 
Ver ILAC sobre a aceitação dos resultados destas calibrações internacionalmente. 

Diferença
dimensional 

(µm) 3 Carboneto de silício 

Carboneto de tungsténio

CERA Block

Temperatura (C)

2

1

19

20 21 22 23

1817

–1

–2

–3

Diferenças de dimensionais verificadas entre alguns 
materiais e o aço, após a medição de amostras com 
comprimento de 100mm e submetidas à mesma 
temperatura.

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

346 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 

 



 

Conjunto de Blocos Padrão Aço -Base 1 mm
Especificações

Exatidão EN ISO 3650

Certificado de inspeção

Série 516 - Base 1

Nesta tabela constam as configurações mais populares para os conjuntos
deste modelo. Para mais informação ou outras configurações disponíveis,
contacte a Mitutoyo. Certificado de Inspeção

Conjunto de 112 blocos -Aço Conjunto de 103 blocos -Aço Conjunto de 47 blocos -Aço 

Blocos 
por 
Conjunto

Blocos Incluídos no Conjunto
Ref. Classe Dimensões Incremento Quantidade

122 516-597-10
516-598-10
516-599-10

0
1
2

1,0005
1,001 - 1,009
1,01 - 1,49
1,6 - 1,9
0,5 - 24,5
30 - 100
25, 75

-
0,001
0,01
0,1
0,5
10
-

1
9
49
4
49
8
2

112 516-938-10
516-939-10
516-940-10

0
1
2

1,0005
1,001 - 1,009
1,01 - 1,49
0,5 - 24,5
25 - 100

-
0,001
0,01
0,5
25

1
9
49
49
4

103 516-942-10
516-943-10
516-944-10

0
1
2

1,005
1,01 - 1,49
0,5 - 24,5
25 - 100

-
0,01
0,5
25

1
49
49
4

87 516-946-10
516-947-10
516-948-10

0
1
2

1,001 - 1,009
1,01 - 1,49
0,5 - 9,5
10 - 100

0,001
0,01
0,5
10

9
49
19
10

47 516-958-10
516-959-10
516-960-10

0
1
2

1,005
1,01 - 1,09
1,1 - 1,9
1 - 24
25 - 100

-
0,01
0,1
1
25

1
9
9
24
4

47 516-962-10
516-963-10
516-964-10

0
1
2

1,005
1,01 - 1,19
1,2 - 1,9
1 - 9
10 - 100

-
0,01
0,1
1
10

1
19
8
9
10

46 516-995-10
516-996-10
516-997-10

0
1
2

1,001 - 1,009
1,01 - 1,09
1,1 - 1,9
1 - 9
10 - 100

0,001
0,01
0,1
1
10

9
9
9
9
10

32 516-966-10
516-967-10
516-968-10

0
1
2

1,005
1,01 - 1,09
1,1 - 1,9
1 - 9
10 - 30
60

-
0,01
0,1
1
10
-

1
9
9
9
3
1

8 516-115-10
516-116-10
516-117-10

0
1
2

25 - 200 25 8

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

347

 

 



Conjunto de Blocos Padrão Aço -Base 1 mm
com Certificado JCSS

 

Série 516 - 1 Base

Nesta tabela constam as configurações mais populares para os conjuntos
deste modelo. Para mais informação ou outras configurações disponíveis, 
contacte a Mitutoyo. Certificado

de Calibração

Blocos 
por 
Conjunto

Blocos Incluídos no Conjunto
Ref. Classe Dimensões Incremento Quantidade

122 516-596-60
516-597-60
516-598-60
516-599-60

K
0
1
2

1,0005
1,001 - 1,009
1,01 - 1,49
1,6 - 1,9
0,5 - 24,5
30 - 100
25, 75

-
0,001
0,01
0,1
0,5
10
-

1
9
49
4
49
8
2

112 516-937-60
516-938-60
516-939-60
516-940-60

K
0
1
2

1,0005
1,001 - 1,009
1,01 - 1,49
0,5 - 24,5
25 - 100

-
0,001
0,01
0,5
25

1
9
49
49
4

103 516-941-60
516-942-60
516-943-60
516-944-60

K
0
1
2

1,005
1,01 - 1,49
0,5 - 24,5
25 - 100

-
0,01
0,5
25

1
49
49
4

87 516-945-60
516-946-60
516-947-60
516-948-60

K
0
1
2

1,001 - 1,009
1,01 - 1,49
0,5 - 9,5
10 - 100

0,001
0,01
0,5
10

9
49
19
10

47 516-957-60
516-958-60
516-959-60
516-960-60

K
0
1
2

1,005
1,01 - 1,09
1,1 - 1,9
1 - 24
25 - 100

-
0,01
0,1
1
25

1
9
9
24
4

47 516-961-60
516-962-60
516-963-60
516-964-60

K
0
1
2

1,005
1,01 - 1,19
1,2 - 1,9
1 - 9
10 - 100

-
0,01
0,1
1
10

1
19
8
9
10

46 516-994-60
516-995-60
516-996-60
516-997-60

K
0
1
2

1,001 - 1,009
1,01 - 1,09
1,1 - 1,9
1 - 9
10 - 100

0,001
0,01
0,1
1
10

9
9
9
9
10

32 516-965-60
516-966-60
516-967-60
516-968-60

K
0
1
2

1,005
1,01 - 1,09
1,1 - 1,9
1 - 9
10 - 30
60

-
0,01
0,1
1
10
-

1
9
9
9
3
1

8 516-701-60
516-702-60
516-703-60
516-704-60

K
0
1
2

125 - 175
200 - 250
300 - 500

25
50
100

3
2
3

8 516-115-60
516-116-60
516-117-60

0
1
2

25 - 200 25 8

Especificações

Exatidão EN ISO 3650

Conjunto de 112 blocos -Aço

Conjunto de 103 blocos -Aço -

Conjunto de 47 blocos -Aço 

Centro de Calibração JCSS

Estes conjuntos de blocos padrão são fornecidos 
com um Certificado de Calibração JCSS
(Japan Calibration Service System).
Um Certificado de Calibração do JCSS é comparável 
por exemplo, aos Certificados de Calibração  DAkkS, 
COFRAC, RvA, UKAS ou IPAC, entre outros.
Os resultados destas calibrações são aceites 
internacionalmente.
 

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

348 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 

 



 

Conjunto de Blocos Padrão Aço -Blocos Finos
Especificações

Exatidão EN ISO 3650

Conjunto de 18 blocos -Aço

Sufixo Nr. (-X)
para Selecionar o Certificado Fornecido

Suffix 
Nr.

Certificado 
de Inspeção

Certificado de alibração

Série 516

– Conjunto de blocos finos, incrementos 0,001 mm, 0,05 mm
incrementos

Exemplo de Encomenda: Para pedir um conjunto de 18 blocos de 
Classe 1, conforme a norma ISO e com certificado de calibração, 
mencionar a Ref. 516-975-60.

Certificado
de Inspeção

Certificado
de Calibração

Blocos 
por 
Conjunto

Norma / classe disponível e Sufixo Nr* Blocos Incluídos no Conjunto
Ref. ISO/DIN/JIS Dimensões Incremento Quantidade

18 516-974
516-975
516-976

(Classe 0): -X0
(Classe 1): -X0
(Classe 2): -X0

0,991 - 0,999
1,001 - 1,009

0,001
0,001

9
9

9 516-981
516-982
516-983
516-984

(Classe K): -X0
(Classe 0): -X0
(Classe 1): -X0
(Classe 2): -X0

1,001 - 1,009 0,001 9

9 516-985
516-986
516-987
516-988

(Classe K): -X0
(Classe 0): -X0
(Classe 1): -X0
(Classe 2): -X0

0,991 - 0,999 0,001 9

9 516-990
516-991
516-992

(Classe 0): -XO
(Classe 1): -XO
(Classe 2): -X0

0,1 - 0,5 0,05 9

 

Conjunto de Blocos Protetores Metal Duro
Especificações

Exatidão EN ISO 3650

Certificado de inspeção

Série 516 - Conjuntos de Blocos Protetores em Metal Duro

Certificado
de inspeção

Conjunto de 2 Blocos Protetores em Metal Duro

Blocos padrão protetores (assinalados a cinza na imagem), são 
utilizados nos topos de acoplamentos de blocos, para assim 

absorverem o desgaste provocado pelo contacto com as peças.

Blocos 
por 
Conjunto

Blocos Incluídos no Conjunto
Ref. Classe Dimensões Incremento Quantidade

2 516-807-10
516-806-10

0
1

1 - 2

2 516-803-10
516-802-10

0
1

2 - 2

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

349

 

 



Conjunto de Blocos Padrão em Aço
-Para Ensaio de Micrómetros

 

Série 516

Certificado
de Calibração

Certificado 
de Inspeção

Com certificado de calibração
Blocos 
por 
Conjunto

Blocos Incluídos no ConjuntoRef. Classe Aplicação Calibração / Normas

10 516-580-60
516-581-60
516-582-60

0
1
2

Para micrómetros com fuso de 2mm 
de passo. (QuantuMike)

2,2/ 4,8/ 7,8/ 10,4/ 12/ 15,2/ 17,4/ 19,6/ 22,6/ 25 mm

10 516-106-60
516-107-60
516-108-60

0
1
2

EN ISO 3611
DIN 863 (1999)
VDI/VDE/DGQ 2618

2,5/ 5,1/ 7,7/ 10,3/ 12,9/ 15/ 17,6/ 20,2/ 22,8/ 25 
mm, paralela óptica (espessura = 12 mm)

10 516-135-60
516-136-60
516-137-60

0
1
2

EN ISO 3611
DIN 863 (1999)
VDI/VDE/DGQ 2618

2,5/ 5,1/ 7,7/ 10,3/ 12,9/ 15/ 17,6/ 20,2/ 22,8/ 25 
mm, Micro Checker, paralela ótica (espessura = 
12 mm)

Com certificado de inspeção
Blocos 
por 
Conjunto

Blocos Incluídos no ConjuntoRef. Classe Aplicação Calibração / Normas

10 516-580-10
516-581-10
516-582-10

0
1
2

Para micrómetros com fuso de 2mm 
de passo. (QuantuMike)

2,2/ 4,8/ 7,8/ 10,4/ 12/ 15,2/ 17,4/ 19,6/ 22,6/ 25 mm

10 516-106-10
516-107-10
516-108-10

0
1
2

EN ISO 3611
DIN 863 (1999)
VDI/VDE/DGQ 2618

2,5/ 5,1/ 7,7/ 10,3/ 12,9/ 15/ 17,6/ 20,2/ 22,8/ 25 
mm, paralela óptica (espessura = 12 mm)

10 516-135-10
516-136-10
516-137-10

0
1
2

EN ISO 3611
DIN 863 (1999)
VDI/VDE/ DGQ 2618

2,5/ 5,1/ 7,7/ 10,3/ 12,9/ 15/ 17,6/ 20,2/ 22,8/ 25 
mm, Micro Checker, paralela ótica (espessura = 
12 mm)

Especificações

Exatidão EN ISO 3650

516-107-10

Micro checker
(Informação detalhada, mais adiante)

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

350 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 

 



 

Conjunto de Blocos Padrão em Aço
-Para Ensaio de Paquímetros

516-526

516-124

Série 516

Certificado
de Inspeção

Blocos 
por 
Conjunto

Blocos Incluídos no ConjuntoRef. Classe Peso Aplicação Calibração / 
Normas

4 516-526-10
516-527-10

1
2

1,72
1,72

EN ISO 13385-1 4 blocos : 10, 30, 50, 125 mm, anéis padrão (Ø4 mm, 
Ø10 mm), cavilha de medição (Ø 10 mm), luva

3 516-124-10
516-125-10

1
2

1,72
1,72

DIN 862 (1988)
VDI/VDE/DGQ 2618

3 blocos : 30, 41,3, 131,4 mm, anéis padrão (Ø4 mm, 
Ø25 mm), luva

 

Suporte para Blocos Padrão
-Ensaio de Micrómetros
Série 516 - Micro Checker

O Micro Checker apresenta as seguintes vantagens
– Fixa de forma segura os blocos padrão utlizados no ensaio de micrómetros.
– Utilização horizontal ou vertical.
– O paralelismo das faces do micrómetro é verificado através de uma paralela ótica, que também 

pode ser montada no suporte, para manuseamento mais conveniente.

516-607 with optional gauge blocks

Métrico Micro Checker (apenas o suporte)

Ref. Conjunto de blocos compatíveis
Dimensões dos blocos padrão compatíveis

[mm]

516-607
516-106-xx, 516-107-xx, 516-108-xx,
516-156-xx, 516-157-xx, 516-158-xx

2,5/ 5,1/ 7,7/ 10,3/ 12,9/ 15/ 17,6/ 20,2/ 22,8/ 25

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Bloco Padrão Avulso em Aço -Métrico
 

Blocos Métricos ≤ 1.19 mm

Exemplo de Encomenda: Para pedir um bloco padrão de Classe 
1, conforme a norma ISO e com certificado de calibração JCSS, 
mencionar a Ref. 611821-036. Certificado de 

Calibração
Certificado de 

Inspeção

Comprimento (mm) Ref. 
0,1 611821

0,11 611860
0,12 611861
0,13 611862
0,14 611863
0,15 611822
0,16 611864
0,17 611865
0,18 611866
0,19 611867
0,2 611823

0,21 611868
0,22 611869
0,23 611870
0,24 611871
0,25 611824
0,26 611872
0,27 611873
0,28 611874
0,29 611875
0,3 611825

0,31 611876
0,32 611877
0,33 611878
0,34 611879
0,35 611826
0,36 611880
0,37 611881
0,38 611882
0,39 611883
0,4 611827

0,41 611884
0,42 611885
0,43 611886
0,44 611887
0,45 611828
0,46 611888
0,47 611889
0,48 611890
0,49 611891
0,5 611506

0,51 611892
0,52 611893

Para informação de preços, consulte o 
catálogo online

Comprimento (mm) Ref. 
0,53 611894
0,54 611895
0,55 611896
0,56 611897
0,57 611898
0,58 611899
0,59 611900
0,6 611901

0,61 611902
0,62 611903
0,63 611904
0,64 611905
0,65 611906
0,66 611907
0,67 611908
0,68 611909
0,69 611910
0,7 611911

0,71 611912
0,72 611913
0,74 611915
0,75 611916
0,76 611917
0,77 611918
0,78 611919
0,79 611920
0,8 611921

0,81 611922
0,82 611923
0,83 611924
0,84 611925
0,85 611926
0,86 611927
0,87 611928
0,88 611929
0,89 611930
0,9 611931

0,91 611932
0,92 611933
0,93 611934
0,94 611935
0,95 611936
0,96 611937

Para informação de preços, consulte o 
catálogo online

Comprimento (mm) Ref. 
0,73 611914
0,97 611938
0,98 611939
0,99 611940

0,991 611551
0,992 611552
0,993 611553
0,994 611554
0,995 611555
0,996 611556
0,997 611557
0,998 611558
0,999 611559

1 611611
1,0005 611520
1,001 611521
1,002 611522
1,003 611523
1,004 611524
1,005 611525
1,006 611526
1,007 611527
1,008 611528
1,009 611529
1,01 611561
1,02 611562
1,03 611563
1,04 611564
1,05 611565
1,06 611566
1,07 611567
1,08 611568
1,09 611569
1,1 611570

1,11 611571
1,12 611572
1,13 611573
1,14 611574
1,15 611575
1,16 611576
1,17 611577
1,18 611578
1,19 611579

Para informação de preços, consulte o 
catálogo online

Para informação de preços, consulte o catálogo online

Especificações

Exatidão EN ISO 3650
Fornecido Foamed material 0,1-500 mm

in a wooden case 600-1000 mm

 Sufixo Nr. (-XXX)
 para Selecionar o Certificado Fornecido

Sufixo 
Nr.

Certificado 
de Inspeção

Certificado de Calibração

Classe

Certificado de inspeção

Centro de Calibração JCSS

Estes conjuntos de blocos padrão são fornecidos 
com um Certificado de Calibração JCSS
(Japan Calibration Service System).
Um Certificado de Calibração do JCSS é comparável 
por exemplo, aos Certificados de Calibração  DAkkS, 
COFRAC, RvA, UKAS ou IPAC, entre outros. 
Os resultados destas calibrações são aceites 
internacionalmente.

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

352 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 

 



 

Bloco Padrão Avulso em Aço -Métrico
 Sufixo Nr. (-XXX)

 para Selecionar o Certificado Fornecido

Sufixo 
Nr.

Certificado 
de Inspeção

Certificado de Calibração

Classe

m m

9 2 1 2 3

9 - 0 . 2
- 0 . 0 5

30
-0

.3
 0

L  0 . 1 m m  -  5 . 5 m m

Comprimento nominal : 0.1 mm - 5.5 mm
mm

mm

92123

L9 -0.2
-0.05

30
-0

.3
 0

  6mm - 10mm
  

Comprimento nominal : 6 mm - 10 mm

mm

mm

92123

9 -0.2
-0.05

35
-0

.3
 0

L  10.3mm - 100mm

Comprimento nominal : 10.3 mm - 100 mm

mm

9 -0.2
-0.05

35
-0

.3
 0

25±0,525±0,5

x0.211x0.211

L

2-Ø10

125 mm - 1000 mm (5" - 20")

Comprimento nominal : 125 mm - 1000 mm

Blocos Métricos ≤ 1000 mm

Certificado
de Inspeção

Certificado
de Calibração

Comprimento (mm) Ref. 
611672-021
611673-021

1,2 611580
1,21 611581
1,22 611582
1,23 611583
1,24 611584
1,25 611585
1,26 611586
1,27 611587
1,28 611588
1,29 611589
1,3 611590

1,31 611591
1,32 611592
1,33 611593
1,34 611594
1,35 611595
1,36 611596
1,37 611597
1,38 611598
1,39 611599
1,4 611600

1,41 611601
1,42 611602
1,43 611603
1,44 611604
1,45 611605
1,46 611606
1,47 611607
1,48 611608
1,49 611609
1,5 611641
1,6 611516
1,7 611517
1,8 611518
1,9 611519
2 611612

2,0005 611690
2,001 611691
2,002 611692
2,003 611693
2,004 611694
2,005 611695
2,006 611696
2,007 611697
2,008 611698
2,009 611699
2,01 611701
2,02 611702
2,03 611703
2,04 611704
2,05 611705
2,06 611706
2,07 611707
2,08 611708
2,09 611709
2,1 611710

2,11 611711
2,12 611712
2,13 611713

 Para informação de preços, consulte o catálogo online

Comprimento (mm) Ref. 
2,14 611714
2,15 611715
2,16 611716
2,17 611717
2,18 611718
2,19 611719
2,2 611720

2,21 611721
2,22 611722
2,23 611723
2,24 611724
2,25 611725
2,26 611726
2,27 611727
2,28 611728
2,29 611729
2,3 611730

2,31 611731
2,32 611732
2,33 611733
2,34 611734
2,35 611735
2,36 611736
2,37 611737
2,38 611738
2,39 611739
2,4 611740

2,41 611741
2,42 611742
2,43 611743
2,44 611744
2,45 611745
2,46 611746
2,47 611747
2,48 611748
2,49 611749
2,5 611642
2,6 611750
2,7 611751
2,8 611752
2,9 611753
3 611613

3,5 611643
4 611614

4,5 611644
5 611615

5,1 611850
5,5 611645
6 611616

6,5 611646
7 611617

7,5 611647
7,7 611851
8 611618

8,5 611648
9 611619

9,5 611649
10 611671

10,3 611852
10,5 611650
11 611621

 Para informação de preços, consulte o catálogo online

Comprimento (mm) Ref. 
11,5 611651
12 611622

12,5 611652
12,9 611853
13 611623

13,5 611653
14 611624

14,5 611654
15 611625

15,5 611655
16 611626

16,5 611656
17 611627

17,5 611657
17,6 611854
18 611628

18,5 611658
19 611629

19,5 611659
20 611672

20,2 611855
20,5 611660
21 611631

21,5 611661
22 611632

22,5 611662
22,8 611856
23 611633

23,5 611663
24 611634

24,5 611664
25 611635

25,25 611754
30 611673
35 611755
40 611674

41,3 611857
45 611756
50 611675
60 611676
70 611677
75 611801
80 611678
90 611679

100 611681
125 611802

131,4 611858
150 611803
175 611804
200 611682
250 611805
300 611683
400 611684
500 611685
600 611840
700 611841
750 611842
800 611843
900 611844

1000 611845
 Para informação de preços, consulte o catálogo online

 Para informação de preços, consulte o catálogo online

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Conjunto de Blocos Padrão CERA (cerâmica)
 

Série 516 - 1 Base

Exemplo de Encomenda: Para pedir um conjunto de 112 blo-
cos de Classe 1, conforme a norma ISO e com certificado de cali-
bração JCSS, mencionar a Ref. 516-339-60. Certificado de 

calibração
Certificado de 
inspeção

Blocos 
por 
Conjunto

Norma / classe disponível e Sufixo Nr* Blocos Incluídos no Conjunto
Ref. ISO/DIN/JIS Dimensões Incremento Quantidade

112 516-337
516-338
516-339
516-340

(Classe K): -X0
(Classe 0): -X0
(Classe 1): -X0
(Classe 2): -X0

1,0005
1,001 - 1,009
1,01 - 1,49
0,5 - 24,5
25 - 100

-
0,001
0,01
0,5
25

1
9
49
49
4

103 516-341
516-342
516-343
516-344

(Classe K): -X0
(Classe 0): -X0
(Classe 1): -X0
(Classe 2): -X0

1,005
1,01 - 1,49
0,5 - 24,5
25 - 100

-
0,01
0,5
25

1
49
49
4

88 516-370
516-371
516-372

(Classe 0): -X0
(Classe 1): -X0
(Classe 2): -X0

1,0005
1,001 - 1,009
1,01 - 1,49
0,5 - 9,5
10 - 100

-
0,001
0,01
0,5
10

1
9
49
19
10

87 516-345
516-346
516-347
516-348

(Classe K): -X0
(Classe 0): -X0
(Classe 1): -X0
(Classe 2): -X0

1,001 - 1,009
1,01 - 1,49
0,5 - 9,5
10 - 100

0,001
0,01
0,5
10

9
49
19
10

76 516-349
516-350
516-351
516-352

(Classe K): -X0
(Classe 0): -X0
(Classe 1): -X0
(Classe 2): -X0

1,005
1,01 - 1,49
0,5 - 9,5
10 - 40
50 - 100

-
0,01
0,5
10
25

1
49
19
4
3

56 516-353
516-354
516-355
516-356

(Classe K): -X0
(Classe 0): -X0
(Classe 1): -X0
(Classe 2): -X0

0,5
1,001 - 1,009
1,01 - 1,09
1,1 - 1,9
1 - 24
25 - 100

-
0,001
0,01
0,1
1
25

1
9
9
9
24
4

47 516-357
516-358
516-359
516-360

(Classe K): -X0
(Classe 0): -X0
(Classe 1): -X0
(Classe 2): -X0

1,005
1,01 - 1,09
1,1 - 1,9
1 - 24
25 - 100

-
0,01
0,1
1
25

1
9
9
24
4

47 516-361
516-362
516-363
516-364

(Classe K): -X0
(Classe 0): -X0
(Classe 1): -X0
(Classe 2): -X0

1,005
1,01 - 1,19
1,2 - 1,9
1 - 9
10 - 100

-
0,01
0,1
1
10

1
19
8
9
10

46 516-394
516-395
516-396
516-397

(Classe K): -X0
(Classe 0): -X0
(Classe 1): -X0
(Classe 2): -X0

1,001 - 1,009
1,01 - 1,09
1,1 - 1,9
1 - 9
10 - 100

0,001
0,01
0,1
1
10

9
9
9
9
10

34 516-178
516-179
516-180
516-181

(Classe K): -X0
(Classe 0): -X0
(Classe 1): -X0
(Classe 2): -X0

1,0005
1,001 - 1,009
1,01 - 1,09
1,1 - 1,9
1 - 5
10

-
0,001
0,01
0,1
1
-

1
9
9
9
5
1

32 516-365
516-366
516-367
516-368

(Classe K): -X0
(Classe 0): -X0
(Classe 1): -X0
(Classe 2): -X0

1,005
1,01 - 1,09
1,1 - 1,9
1 - 9
10 - 30
60

-
0,01
0,1
1
10
-

1
9
9
9
3
1

8 516-731
516-732
516-734
516-733

(Classe K): -XO
(Classe 0): -XO
(Classe 2): -X0
(Classe 1): -XO

125 - 175
200 - 250
300 - 500

25
50
100

3
2
3

Especificações

Exatidão EN ISO 3650

Sufixo Nr. (-X)
para Selecionar o Certificado Fornecido

Suffix 
Nr.

Certificado 
de Inspeção

Certificado de alibração

Conjunto de blocos -112 CERA (cerâmica)

Conjunto de blocos -56 CERA (cerâmica)

Conjunto de blocos -32 CERA (cerâmica)

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

354 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 

 



 

Conjunto de Blocos Padrão CERA (cerâmica)
- Blocos finos

Especificações

Exatidão EN ISO 3650

Sufixo Nr. (-X)
para Selecionar o Certificado Fornecido

Suffix 
Nr.

Certificado 
de Inspeção

Certificado de alibração

Série 516 - Base 0.001

Estes blocos padrão oferecem os seguintes benefícios:
– Conjunto de blocos finos, com incrementos de 0,001mm.
– Exemplo de Encomenda: Para pedir um conjunto de 18 blocos de 

Classe 1, conforme a norma ISO e com certificado de calibração, 
mencionar a Ref. 516-375-60.

Certificado
 de calibração

Certificado 
de Calibração

Conjunto de blocos -18 CERA (cerâmica) Conjunto de blocos -9 CERA (cerâmica)

Blocos 
por 
Conjunto

Norma /classe disponível e sufixo Ref. * Blocos Incluídos no Conjunto
Ref. ISO/DIN/JIS Dimensões Incremento Quantidade

18 516-373
516-374
516-375
516-376

(Classe K): -X0
(Classe 0): -X0
(Classe 1): -X0
(Classe 2): -X0

0,991 - 0,999
1,001 - 1,009

0,001
0,001

9
9

9 516-381
516-382
516-383
516-384

(Classe K): -X0
(Classe 0): -X0
(Classe 1): -X0
(Classe 2): -X0

1,001 - 1,009 0,001 9

9 516-385
516-386
516-387
516-388

(Classe K): -X0
(Classe 0): -X0
(Classe 1): -X0
(Classe 2): -X0

0,991 - 0,999 0,001 9

 

Conjunto de Blocos Protetores CERA (cerâmica)
Especificações

Exatidão EN ISO 3650

Blocos Padrão Mitutoyo e os Certificados de 
Inspeção

Todos os blocos padrão são fornecidos com um 
Certificado de Inspeção, com o número de série na 

caixa (no caso dos conjuntos) e um número de 
identificação em cada bloco. O desvio do 

comprimento nominal para cada bloco, à data do 
ensaio, é mencionado. Neste ensaio, cada bloco é 
objeto de uma medição relativa, com um padrão 

master de classe superior e com recurso a um 
comparador de blocos padrão. Os resultados dos 

blocos padrão de classe K são obtidos com um 
método de medição primário, com recurso a um 

interferómetro.

Série 516 - Conjunto de Blocos Protetores CERA (cerâmica)

Certificado
de Inspeção

Conjunto de blocos -2 CERA 
(cerâmica)

Blocos padrão protectores (assinalados a cinza na imagem), são utilizados nos 
topos de acoplamentos de blocos, para assim absorverem o desgaste provocado 
pelo contacto com as peças.

Blocos 
por 
Conjunto

Blocos Incluídos no Conjunto
Ref. Classe Dimensões Incremento Quantidade

2 516-832-10
516-833-10

0
1

1 - 2

2 516-830-10
516-831-10

0
1

2 - 2

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Conjunto de blocos padrão CERA (cerâmica)
-Para Ensaio de Micrómetros

 

Série 516

Certificado
de Calibração

Certificado
de Inspeção

Com certificado de calibração
Blocos 
por 
Conjunto

Blocos Incluídos no ConjuntoRef. Classe Aplicação Calibração / Normas

10 516-390-60
516-391-60
516-392-60

0
1
2

Especial para Micrómetros com 2 mm 
passo do fuso. (QuantuMike)

2,2/ 4,8/ 7,8/ 10,4/ 12/ 15,2/ 17,4/ 19,6/ 22,6/ 25 
mm

10 516-156-60
516-157-60
516-158-60

0
1
2

EN ISO 3611
DIN 863 (1999)
VDI/VDE/DGQ 2618

2,5/ 5,1/ 7,7/ 10,3/ 12,9/ 15/ 17,6/ 20,2/ 22,8/ 25 
mm, paralela óptica (espessura = 12 mm)

10 516-185-60
516-186-60
516-187-60

0
1
2

EN ISO 3611
DIN 863 (1999)
VDI/VDE/DGQ 2618

2,5/ 5,1/ 7,7/ 10,3/ 12,9/ 15/ 17,6/ 20,2/ 22,8/ 25 
mm, Micro Checker, paralela ótica (espessura 
= 12 mm)

Com certificado de inspeção
Blocos 
por 
Conjunto

Blocos Incluídos no ConjuntoRef. Classe Aplicação Calibração / Normas

10 516-390-10
516-391-10
516-392-10

0
1
2

Especial para Micrómetros com 2 mm 
passo do fuso. (QuantuMike)

2,2/ 4,8/ 7,8/ 10,4/ 12/ 15,2/ 17,4/ 19,6/ 22,6/ 25 
mm

10 516-156-10
516-157-10
516-158-10

0
1
2

EN ISO 3611
DIN 863 (1999)
VDI/VDE/DGQ 2618

2,5/ 5,1/ 7,7/ 10,3/ 12,9/ 15/ 17,6/ 20,2/ 22,8/ 25 
mm, paralela óptica (espessura = 12 mm)

10 516-185-10
516-186-10
516-187-10

0
1
2

EN ISO 3611
DIN 863 (1999)
VDI/VDE/DGQ 2618

2,5/ 5,1/ 7,7/ 10,3/ 12,9/ 15/ 17,6/ 20,2/ 22,8/ 25 
mm, Micro Checker, paralela ótica (espessura 
= 12 mm)

Especificações

Exatidão EN ISO 3650

516-391-10

Micro Checker 516-607
Conjuntos de blocos compatíveis
516-156, 516-157, 516-158

Conjunto de Blocos Padrão CERA (cerâmica)
-Para Ensaio de Paquímetros

 

Série 516

Certificado
de Inspeção

Blocos 
por 
Conjunto

Blocos Incluídos no ConjuntoRef. Classe Aplicação Calibração / 
Normas

4 516-566-10
516-567-10

1
2

EN ISO 13385-1 4 blocos : 10, 30, 50, 125 mm, anéis padrão (Ø4 mm, Ø10 
mm), cavilha de medição (Ø 10 mm), luva

3 516-150-10
516-151-10

1
2

DIN 862 (1988)
VDI/VDE/DGQ 2618

3 blocos : 30, 41,3, 131,4 mm, anéis padrão (Ø4 mm, Ø25 
mm), luva

516-566-10

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

356 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 

 



 

Bloco Padrão Avulso CERA (cerâmica)
Especificações

Exatidão EN ISO 3650
Fornecido Plástico expandido 0,5-100 mm

Em estojo madeira 125-500 mm

 Sufixo Nr. (-XXX)
 para Selecionar o Certificado Fornecido

Sufixo 
Nr.

Certificado 
de Inspeção

Certificado de Calibração

Classe

mm

92123

9 -0.2
-0.05

30
-0

.3
 0

L
  0.1mm - 5.5mm
  

Comprimento nominal : 0.1 mm - 5.5 mm

mm

mm

92123

L9 -0.2
-0.05

30
-0

.3
 0

  6mm - 10mm
  

Comprimento nominal : 6 mm - 10 mm
mm

mm

92123

9 -0.2
-0.05

35
-0

.3
 0

L  10.3mm - 100mm
  

Comprimento nominal : 10.3 mm - 100 mm

mm

9 -0.2
-0.05

35
-0

.3
 0

25±0,525±0,5

x0.211x0.211

L

2-Ø10

125 mm - 1000 mm (5" - 20")

Comprimento nominal : 125 mm - 1000 mm

Blocos Métricos

Exemplo de Encomenda: Para pedir um bloco padrão de 0,5mm Clas-
se 1, conforme a norma ISO e com certificado de calibração JCSS, 
 mencionar a Ref. 613506-036. Certificado

de Calibração
Certificado
de Inspeção

Comprimento (mm) Ref. 
0,5 613506

0,991 613551
0,992 613552
0,993 613553
0,994 613554
0,995 613555
0,996 613556
0,997 613557
0,998 613558
0,999 613559

1 613611
1,0005 613520
1,001 613521
1,002 613522
1,003 613523
1,004 613524
1,005 613525

1,2 613580
1,21 613581
1,22 613582
1,23 613583
1,24 613584
1,25 613585
1,26 613586
1,27 613587
1,28 613588
1,29 613589
1,3 613590

1,31 613591
1,32 613592
1,33 613593
1,34 613594
1,35 613595
1,36 613596
13 613623

13,5 613653
14 613624

14,5 613654
15 613625

15,5 613655
16 613626

16,5 613656
17 613627

17,5 613657
17,6 613854
18 613628

18,5 613658
19 613629

19,5 613659
20 613672

Para informação de preços, consulte o 
catálogo online

Comprimento (mm) Ref. 
1,006 613526
1,007 613527
1,008 613528
1,009 613529
1,01 613561
1,02 613562
1,03 613563
1,04 613564
1,05 613565
1,06 613566
1,07 613567
1,08 613568
1,09 613569
1,1 613570

1,11 613571
1,12 613572
1,13 613573
1,37 613597
1,38 613598
1,39 613599
1,4 613600

1,41 613601
1,42 613602
1,43 613603
1,44 613604
1,45 613605
1,46 613606
1,47 613607
1,48 613608
1,49 613609
1,5 613641
1,6 613516
1,7 613517
1,8 613518

20,2 613855
20,5 613660
21 613631

21,5 613661
22 613632

22,5 613662
22,8 613856
23 613633

23,5 613663
24 613634
25 613635

25,25 613754
30 613673
35 613755
40 613674

41,3 613857
Para informação de preços, consulte o 
catálogo online

Comprimento (mm) Ref. 
1,14 613574
1,15 613575
1,16 613576
1,17 613577
1,18 613578
1,19 613579
1,9 613519
2 613612

2,5 613642
3 613613

3,5 613643
4 613614

4,5 613644
5 613615

5,1 613850
5,5 613645
6 613616

6,5 613646
7 613617

7,5 613647
7,7 613851
8 613618

8,5 613648
9 613619

9,5 613649
10 613671

10,3 613852
10,5 613650
11 613621

11,5 613651
12 613622

12,5 613652
12,9 613853
45 613756
50 613675
60 613676
70 613677
75 613801
80 613678
90 613679

100 613681
125 613802

131,4 613858
150 613803
175 613804
200 613682
250 613805
300 613683
400 613684
500 613685

Para informação de preços, consulte o 
catálogo online

Para informação de preços, consulte o catálogo online

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Blocos Padrão com Certificado de Calibração
 

Blocos Padrão com Coeficiente de Expansão Térmica Calibrado

Blocos Padrão Métricos com Coeficiente de Expansão Térmica Calibrado
Apresentam os seguintes benefícios:
– A Mitutoyo oferece blocos padrão de nível superior (aço e cerâmica), inclusiva-

mente acima da classe K, este alto nível de qualidade é suportado pelas melhores 
tecnologias da Mitutoyo.

– Apresentam um coeficiente de expansão térmica com uma calibração de grande 
exactidão, realizada com um interferómetro exclusivo de dupla-face (DFI).

– Cada bloco é calibrado no seu comprimento, com um sistema de interferometria 
de alta exactidão para blocos padrão (GBI).

– Incerteza do coeficiente de expansão térmica: 0,035 x 10-6 /K (k=2).
– Incerteza da medição do comprimento: 30 nm (k=2), para blocos de 100mm.

Certificado 
de Calibração

CERA (Cerâmico)
Ref. Comprimento (mm) Exatidão
613681-01B 100 Classe K JIS/DIN/ISO
613802-01B 125 Classe K JIS/DIN/ISO
613803-01B 150 Classe K JIS/DIN/ISO
613804-01B 175 Classe K JIS/DIN/ISO
613682-01B 200 Classe K JIS/DIN/ISO
613805-01B 250 Classe K JIS/DIN/ISO
613683-01B 300 Classe K JIS/DIN/ISO
613684-01B 400 Classe K JIS/DIN/ISO
613685-01B 500 Classe K JIS/DIN/ISO

Aço
Ref. Comprimento (mm) Exatidão
611681-01B 100 Classe K JIS/DIN/ISO
611802-01B 125 Classe K JIS/DIN/ISO
611803-01B 150 Classe K JIS/DIN/ISO
611804-01B 175 Classe K JIS/DIN/ISO
611682-01B 200 Classe K JIS/DIN/ISO
611805-01B 250 Classe K JIS/DIN/ISO
611683-01B 300 Classe K JIS/DIN/ISO
611684-01B 400 Classe K JIS/DIN/ISO
611685-01B 500 Classe K JIS/DIN/ISO

Para cada dimensão final é
fornecido um certificado de fábrica

– Incerteza do coeficiente de expansão térmica : 0,035 
x 10-6/K (k=2)

– Incerteza da medição do comprimento : 30 nm (k=2), 
para blocos de 100 mm.

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

358 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 

 



 

Blocos ZERO CERA (cerâmica)
Especificações

Material Cerâmica fina de expansão 
têrmica ultra baixa

Classe*1 K
Acessório standard Certificado de Inspeção, 

Certificado de Calibração
Estojo de alumínio à medida

Coeficiente de 
expansão 
térmica*2

0 ± 0,02 x 10-6/K (a 20°C)

Densidade*2 2,5 g/cm3

*1
If you require a grade other than K, please contact 

Mitutoyo.
*2

Value claimed by the material supplier.

Blocos Padrão Cerâmica com Expansão Ultra Baixa

Blocos padrão cerâmicos com expansão ultra baixa.
Os Blocos ZERO CERA oferecem as seguintes vantagens:
– Expansão térmica a 20 ±1°C + é menor 1/500 do que a do aço.
– Quase não existem alterações dimensionais ou do coeficiente de expansão térmi-

ca ao fim de um século.
– Leves e de fácil manuseamento.
– Sem corrosão.
– Sem magnetização.

Certificado
de Calibração

Ref. Exatidão Comprimento (mm)
617673-016 Classe K ISO/JIS/DIN 30
617675-016 Classe K ISO/JIS/DIN 50
617681-016 Classe K ISO/JIS/DIN 100
617682-016 Classe K ISO/JIS/DIN 200
617683-016 Classe K ISO/JIS/DIN 300
617684-016 Classe K ISO/JIS/DIN 400
617685-016 Classe K ISO/JIS/DIN 500
617840-016 Classe K ISO/JIS/DIN 600
617841-016 Classe K ISO/JIS/DIN 700
617843-016 Classe K ISO/JIS/DIN 800
617844-016 Classe K ISO/JIS/DIN 900
617845-016 Classe K ISO/JIS/DIN 1000
516-771-60 Classe K ISO/JIS/DIN Above set

Quadro comparativo de caracteristicas dos materiais de Blocos Padrão 

 Bloco
 ZERO CERA

Vidro de baixa
expansão térmica

Blocos CERA Aço Metal Duro

Coeficiente de expansão térmica (10-6/K) 0 ± 0,02*2) *3) 0 ± 0,02*2) *3) 9,3 ± 0,5 10,8 ± 0,5 5,5 ± 1

Condutividade Térmica (W/m*K) 3,7 1,7 2,9 54,4 79,5

Peso Específico 2,5 2,55 6 7,8 14,8

Módulo Young (GPa) 130 90 206 206 618

Coeficiente de Poisson 0,3 0,25 0,3 0,3 0,2

Resistência à Flexão (3 pontos) (MPa) 210 143 1270 1960 1960

Resistência à Fratura (MPa*m1/2) 1,2 0,69 *4) 7 120 12

Dureza Vickers (HV) 826 *3) 680 1350 800 1650

1) Material para produtos Mitutoyo
2) Valor a 20°C
3) Valor anunciado pelo fornecedor de materiais
4) Valor da medição do fornecedor de materiais (referência)

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Blocos Padrão -Acessórios
 

Série 516

Desenhado especialmente para blocos padrão longos, acima de 100 mm com furação para aplica-
ção de um ligador de blocos.

516-605

Ref. Incluído no conjunto

516-605

Suporte A (619031)- 1 pc
Suporte B (619032)- 1 pc
Suporte C (619033)- 1 pc
Suporte D (619034)- 1 pc
Suporte E (619035)- 1 pc

Adaptador (619036)- 3 pcs
Base para suporte 35 mm (619009)- 1 pc

Maxila semi-redonda 12 mm (619013)- 2 pcs
Maxila plana (619018)- 2 pcs

Ponta-traçadora (619019)- 1 pc

Suporte A : 619031
Aplicação do ligador para blocos longos

mm
75

619031

Suporte B e C :
Utilizado no acoplamento de dois blocos padrão longos, com outros blocos padrão, até 35 mm (Suporte B) ou 140 
mm (Suporte C). Com dois adaptadores também pode ser utilizado para aplicação de maxilas.
Suporte B : 619032 (R max.= 90 mm- L= 126 mm)
Suporte C : 619033 (R max.= 200 mm- L= 236 mm)
 

Suporte D : 619034 
Aplicação com a base para 
suporte.
 
 

mm

40
65.5

619034

mm

210
70 - 175

Suporte E : 619035
Para aplicação da base para suporte em 
conjunto com outros blocos padrão até 
125 mm. Utilizado na fixação das maxilas 
com um adaptador.
 
 

mm

35
±0

.0
00

8

Base para suporte : 619009

mm

75

25

13

12
±0

.0
00

5m
m

9

Maxila semi-redonda : 619013

mm

160

25º

9

20

Maxila plana : 619018

mm

50

9

8.
5

Ponta-traçadora : 619019

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

360 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 

 



 

Blocos Padrão -Acessórios
mm

L

Suporte: 619002 a 619005
Utilizado para montagem de uma combinação de 
blocos padrão e maxilas lisas ou planas, ponta de 

traçagem, etc.
 

mm

35
±0

.0
00

8

Base 35 mm para suporte : 619009
Utilização conjunta como base para uma 

combinação de blocos padrão e uma das várias 
opções de pontas e maxilas.

Maxila semi-redonda : 619010 a 619014
Utilizada para controlar um diâmetro externo ou 

interno, quando usado um par montado em suporte
mm

160

25º

9

20

Maxila plana : 619018

Controlo de dimensões exteriores e interiores 
(exceto diâmetros interiores), utilização de um par e 

em conjunto com os suportes.
mm

50

9

8.
5

Ponta-Traçadora : 619019

Quando montada na Base de Suporte, risca e traça 
nas peças uma linha reta a uma altura conhecida do 

plano de referência.
mm

50

60

9

8.
5

Ponta de centragem : 619020
Inserida num pequeno furo, ou marcação cónica, 
proporciona o pivot para a traçagem de um linha 

circular com uma montagem de blocos.
Finished 
surface

50

30

9

8.
5

Ponta de controlo : 619021
Para verificação da distância entre linhas e pontos

mm

L
A

A

60

Régua linear aresta triangular: 619022/619023
Pode ser usado para controlo do paralelismo.

Série 619

Desenhado especialmente para blocos padrão longos, acima de 100 mm com furação para aplica-
ção de um ligador de blocos.

516-601J 516-602J

1. Conjunto
Ref. Incluído no conjunto

516-601J
(1 x 619003; 1 x 619004; 1 x 619005; 1 x 619009; 2 x 619010; 2 x 619011; 2 x 619012; 2 x 619013;

 2 x 619014; 2 x 619018; 1 x 619019; 1 x 619020; 2 x 619021; 1 x 619022; 1 x 619023)

516-602J
(1 x 619002; 1 x 619003; 1 x 619004; 1 x 619005; 1 x 619009; 2 x 619010; 2 x 619011; 2 x 619012;

 1 x 619019; 1 x 619020; 1 x 619022)

2. Suporte

Ref. 
L

[mm]
619002 15-60
619003 5-100
619004 15-160
619005 20-250

3. Base para suporte
Ref. Descrição
619009 35 mm

4. Maxila semi-redonda

Ref. Tamanho
a

[mm]
b

[mm]
c

[mm]
A

[mm]
619010 Maxila semi-redonda 2mm 5,5 40 7,5 2 ±0,0005
619011 Maxila semi-redonda 5 mm 14 45 7,5 5 ±0,0005
619012 Maxila semi-redonda 8 mm 18,5 50 8,5 8 ±0,0005
619013 Maxila semi-redonda 12 mm 25 75 13 12 ±0,0005
619014 Maxila semi-redonda 20 mm 25 125 20,5 20 ±0,0005

5. Maxilas diversas
Ref. Descrição
619018 Maxila plana
619019 Ponta-traçadora
619020 Ponta de centragem
619021 Ponta de controlo

6. Régua biselada triangular

Ref. 
a

[mm]
619022 16
619023 19,5

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Ceraston
 

Blocos Padrão -Acessórios de Manutenção

Este conjunto para manutenção de blocos padrão, apresenta as seguintes vantagens:
– Pedra abrasiva em cerâmica-alumina, permite a remoção de rebarbas em materiais duros tais 

como a cerâmica, onde as pedras abrasivas normais são ineficazes .
– Adequada para utilização com blocos padrão em aço ou em blocos CERA (cerâmicos).

601644                                                         601645

Ref. Dimensões (CxLxA)
Peso
[g]

601645 100 x 25 x 12 mm 110
601644 150 x 50 x 20 mm 530

Remoção de rebarbas

1 Com um solvente, limpe e remova qualquer 
sujidade ou pelicula oleosa da superfície do bloco 
padrão e da Ceraston (ou pedra Arkansas).
2 Coloque o bloco padrão sobre o Ceraston, por 
forma a posicionar a face riscada sobre a face 
abrasiva. Enquanto aplica uma ligeira pressão, mova 
o bloco padrão para a frente e para trás, cerca de 10 
vezes (Fig. 1). Para os blocos mais finos, use uma 
borracha para blocos, aplicando sempre uma 
pressão uniforme (Fig. 2).
3 Verifique a existência de riscos e rebarbas com um 
plano ótico. Se a rebarba não tiver sido removida, 
repita o passo 2. Caso a rebarba seja muito grande, 
eventualmente não poderá ser removida através de 
uma pedra abrasiva. Como tal o bloco deverá ser 
descartado.

Nota: A Superfície abrasiva de uma Ceraston deverá 
ser alisada, de vez em quando, através de 
polimento. Depois de polir a ceraston, o pó de 
polimento deverá ser completamente removido da 
superfície da pedra, para evitar que o bloco padrão 
seja riscado.
A Mitutoyo não comercializa pedras de Arkansas.

Estojo de Manutenção para Blocos Padrão
 

Série 516

Conjunto de manutenção de blocos padrão que apresenta as seguintes vantagens:
– Inclui todas as ferramentas necessárias para a manutenção diária de blocos padrão.
– Fornecido em estojo de madeira para facilitar a sua utilização portátil.

Ref. Ferramentas e acessórios incluídos

516-650E

Ceraston (601645): Usada para remoção de rebarbas ou riscos da superfície de medição.
Pinça (600004): Para manuseamento de blocos padrão finos.

Pincel-pulverizador (600005): Utilizado para soprar poeiras da superfície de medição.
Papel limpeza (600006): Para remoção do óleo de anti corrosão e contaminação.

Pano de camurça artificial(600007): Este pano é usado como tapete para os blocos.
Frasco para Solvente (600008): Frasco para solução de limpeza (100 ml). Solução não incluída.

Luvas (600009D)

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
600001D Anti corrosão Óleo de blocos-padrão, 

500 ml

Consumíveis

Ref. Descrição
601645 Cerastone para blocos padrão, 

100x25x12mm
600004 Pinça
600005 Pincel-pulverizador
600006 Papel de limpeza
600007 Pano de camurça artificial
600008 Frasco com solvente, (100 ml)

600009D Par de luvas, branco

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

362 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Linear Gauge -Exemplos de Aplicação
 

Aplicações de Linear Gage

Medição multi-ponto em portas de automóveis

Controlo dimensional  de passadores

Medição da deformação na fuselagem de um avião Triagem dimensional de peças

Medição de cames

Medições multi-ponto em pás de turbinas

Medição da deflexão em guias de elevadores Controlo de cabeças de rebites

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

364 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 



 

SENSORPAK
Especificações

OS Compatibilidade Windows® 7 (32/64 bit)
Windows® 8. 1 (32/64 bit)
Excel® 2007, 2010, 2013

Fornecido License Key, Software CD

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
12AAA807D Cabo RS-232C (2m)

O SENSORPAK apoia o desenvolvimento de dispositivos e estações de medição.
Apresenta as seguintes vantagens:
– Podem ser visualizados simultaneamente e em tempo real, os valores das medições provenientes 

até 60 apalpadores.
– Podem ser realizados cálculos com os valores das medições, provenientes até 30 apalpadores.
– Possibilita uma enorme variedade de diferentes apresentações gráficas das medições utilizadas, 

tais como representação numérica, representação ponteiro, respresentação escala.
– O registo dos dados pode ser efetuado em cartas de controlo ou em tabelas de dados.
– Também pode ser realizado outro tipo de processamento de dados, através de software externo, 

tal como Microsoft® Excel® ou MeasurLink.

Ecrã de medição

Ecrã de quadrantes

Modelo SENSORPAK
Ref. 02NGB072

Função
saída

Saída directa para a folha de cálculo do Microsoft® Excel®, saída em ficheiro CSV 
(compatível com o MeasurLink)

Controlo 
tolerâncias

Total

Controlo de Tolerâncias GO/NG (especificando os medidores a utilizar para controlo de 
tolerância total).

Saída de sinal GO/NG com cabo opcional I/O

Função
entrada

Função Trigger: por meio de temporizador ou TRG externo (com cabo opcional de I/O).
Frequência de dados de entrada: Max. 9999 dados (com 60 medidores ligados) até 60000 

dados (com 6 medidores ligados).
Leitores compatíveis

Modelos
Leitores com interface RS232C (EH e EV), com interface USB (EH)

Mostrador

Tipo de ecrã: Ecrã de quadrantes, gráficos de barras, ecrã de medição, ecrã de gráfico 
(capcidade de exibição simultânea).

Resultado da análise de Tolerância: display a cores (verde / vermelho)
Quantidade de medidores conectáveis: Máx. 60 medidores

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Linear Gauge ABSOLUTE Digimatic -Série LGS
 

Série 575

O LGS é um apalpador linear compacto ABS e apresenta as seguintes vantagens:
– A saída de dados Digimatic ABSOLUTE patenteada e a  Índice de Proteção IP-66 

proporcionam o melhor da tecnologia.
– O LGS pode ser aplicado em orifícios de uma placa ou uma fixação, através dos 

respetivos acessórios opcionais para montagem.

575-303
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Métrico

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Força de medição *1 Ø Haste Exatidão

Sentido da 
contagem

Peso
[g]

575-303 0-12,7 2 N/1,8 N/1,6 N 8 mm 15 µm positivo 190
*1 Haste para BAIXO/Horizontal/Haste para CIMA

Modelos
Polegadas

Também disponível!

V
isite o Catálogo Online www.m

itu
to

yo
.e

u

Especificações

Resolução digital 0,01 mm
Escala Transdutor linear ABSOLUTE 

do tipo capacitância
Velocidade máx. 1600 mm/s;

(medição com scanning não é 
possivel)

Ponta de contacto Ø3 mm metal duro
Comprimento do 
cabo

2 m

Sinal de saída Saída Digimatic
Condições ambientais 0 °C to 40 °C (20 % a 80 % de 

humidade relativa, sem 
condensação)

Tipo de rolamento Rolamento deslizante

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
02ADF640 Adaptador Cabo extensão SPC, para 

cabos SPC
936937 Cabo Digimatic, (1 m)
965014 Cabo Digimatic, (2 m)
903594 Unidade Pneumática, para Apalpador, 

for Indicator
542-007D Leitor Digimatic, para Digimatic Gauges
542-016 Linear Gauge Counter EG, para Linear 

Gauge LGS, LGD, Scale Units
542-093-2 Linear Gauge Counter EB, para LGS, 

LGD, Scale Units
542-072D Linear Gauge Counter EH,, para LGS, 

LGD, Scale Units
542-064 Contador para instrumentos 

DIGIMATIC, para LGS, LGD, Scale Units
63AAA033 Digimatic I/F 8-Channel
63AAA026 Digimatic I/F 16 Canais
63AAA106 DMX-16 Channel

Consumíveis

Ref. Descrição
238774 Fole de borracha silicone

Unidade Pneumática
 

– Proporciona uma suave movimentação ascendente e descendente, para a ponta de contacto do 
apalpador, através de um cilindro pneumático.

– A velocidade de elevação pode ser regulada pelo comando do cilindro
– Possibilidade de medição automática utilizando uma válvula solenoide

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Notas

Adequado para os Modelos de 
Apalpador

Alimentação de Ar
[MPa]

Peso
[g]

903594 10
Requer filtro de ar, regulador e lubrifi-

cador
LGS 0,5 60

903594

Especificações

Tubo Interior Ø 2,5 mm
Exterior Ø 3,2 mm

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
903594 Unidade Pneumática, para Apalpador, 

for Indicator

Consulte a documentação do Linear Gauge, para 
mais detalhes

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

366 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 



 

Linear Gauge ABSOLUTE Digimatic -Série LGD 
Especificações

Resolução digital 0,01 mm
Escala Transdutor linear ABSOLUTE do 

tipo capacitância
Velocidade máx. Ilimitado; medição com 

scanning não pode ser 
executada

Ponta de contacto Ø3 mm metal duro
Sinal de saída Digimatic
Condições 
ambientais

0 °C to 40 °C (20 % a 80 % de 
humidade relativa, sem 
condensação)

Entrada externa Sinal de ajuste de origem
Tipo de rolamento Rolamento esférico linear

Acessórios standard 

Ref. Descrição
538610 Chave para pontas (p/modelo de gama 

10)
04GAA857 Chave para pontas (p/modelos de gama 

25/50)

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
02ADF640 Adaptador Cabo extensão SPC, para 

cabos SPC
936937 Cabo Digimatic, (1 m)
965014 Cabo Digimatic, (2 m)

02ADB680 Kit de fixação Ø 9,5 (p/ modelo de 
gama 10)

02ADN370 Kit de fixação Ø 18 (p/ modelo de gama 
25/50)

542-007D Leitor Digimatic, para Digimatic Gauges
542-016 Linear Gauge Counter EG, para Linear 

Gauge LGS, LGD, Scale Units
542-093-2 Linear Gauge Counter EB, para LGS, 

LGD, Scale Units
542-072D Linear Gauge Counter EH,, para LGS, 

LGD, Scale Units
542-064 Contador para instrumentos 

DIGIMATIC, para LGS, LGD, Scale Units
63AAA033 Digimatic I/F 8-Channel
63AAA026 Digimatic I/F 16 Canais
63AAA106 DMX-16 Channel
Acionamento Pneumático
02ADE230 Unidade pneumática, CAP 10
02ADE250 Unidade pneumática, CAP 25
02ADE270 Unidade pneumática, CAP 50

Consumíveis

Ref. Descrição
901312 Ponta de contacto standard, 7,3 mm
238772 Fole de borracha 10, 

542-222/601/604,575-324
962504 Fole de borracha 25
962505 Fole de borracha, 50 mm

02ADF640

Consulte a documentação do Linear Gauge, para 
mais detalhes

Série 575

O Linear Gauge LGD  ABSOLUTE Digimatic é um instrumento de medição compacto 
que pode ser usado numa grande variedade de tarefas.
Apresenta as seguintes vantagens:
– Sistema de medição capacitiva ABSOLUTE incorporado.
– Adequado para aplicação em máquinas, dispositivos de medição e medição multi-

ponto.
– Índice de Proteção IP-66.
– Possibilidade de ajuste do Zero através de um leitor externo (542-007).
– Saída de dados em formato Digimatic, permite a documentação e determinação 

dos valores da medição, assim como a realização do estudo estatístico, através da 
ligação de processadores de dados Digimatic. 

575-326

Métrico

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Força de medição *1 Ø Haste Exatidão

Comprimento do cabo
[m]

Peso
[g]

575-326 0-10 1,2 N/1,1 N/1 N 8 mm 20 µm 2 260
575-326-3 0-10 1,2 N/1,1 N/1 N 8 mm 20 µm 3 310
575-326-5 0-10 1,2 N/1,1 N/1 N 8 mm 20 µm 5 360
575-326-7 0-10 1,2 N/1,1 N/1 N 8 mm 20 µm 7 410
575-327 0-25 4,6 N/4,3 N/4 N 15 mm 20 µm 2 300
575-327-3 0-25 4,6 N/4,3 N/4 N 15 mm 20 µm 3 350
575-327-5 0-25 4,6 N/4,3 N/4 N 15 mm 20 µm 5 400
575-327-7 0-25 4,6 N/4,3 N/4 N 15 mm 20 µm 7 450
575-328 0-50 5,7 N/5,3 N/4,9 N 15 mm 30 µm 2 400
575-328-3 0-50 5,7 N/5,3 N/4,9 N 15 mm 30 µm 3 450
575-328-5 0-50 5,7 N/5,3 N/4,9 N 15 mm 30 µm 5 500
575-328-7 0-50 5,7 N/5,3 N/4,9 N 15 mm 30 µm 7 550

*1 Haste para BAIXO/Horizontal/Haste para CIMA

Modelos
Polegadas

Também disponível!
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Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Linear Gauge -Série LGF
 

Série 542

Medidor linear muito robusto e económico que oferece as seguintes
vantagens:
– A construção avançada do guiamento da haste torna-o muito

resistente a choques externos e vibrações.
– Índice de Proteção IP-66.
– Sinal diferencial de ondas quadradas permitem uma vasta gama de aplicações.
– Longevidade prolongada graças ao sistema de rolamentos lineares de esferas no 

veio de medição .

542-161

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Força de medição *1 Resolução

[mm]
Ø Haste Velocidade máx. Exatidão

Passo do si-
nal

[µm]

Peso
[g]

542-612 0-25 4,6/4,3/4 N 0,005 15 mm 1500 mm/s (7,5 + L/50) µm/s 20 300
542-613 0-50 5,7/5,3/4,9 N 0,005 15 mm 1500 mm/s (7,5 + L/50) µm 20 400
542-161 0-10 1,2/1,1/1 N 0,001 8 mm 1500 mm (1,5 + L/50) µm 4 260
542-162 0-25 4,6/4,3/4 N 0,001 15 mm 1500 mm (1,5 + L/50) µm 4 300
542-163 0-50 5,7/5,3/4,9 N 0,001 15 mm 1500 mm (1,5 + L/50) µm 4 400
542-171 0-10 1,2/1,1/1 N 0,0005 8 mm 1500 mm (1,5 + L/50) µm 2 260
542-172 0-25 4,6/4,3/4 N 0,0005 15 mm 1500 mm (1,5 + L/50) µm 2 300
542-173 0-50 5,7/5,3/4,9 N 0,0005 15 mm 1500 mm (1,5 + L/50) µm 2 400
542-181 0-10 1,2/1,1/1 N 0,0001 8 mm 400 mm (0,8 + L/50) µm 0,4 310
542-182 0-25 4,6/4,3/4 N 0,0001 15 mm 400 mm (0,8 + L/50) µm 0,4 350

*1 Haste para BAIXO/Horizontal/Haste para CIMA
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Especificações

Escala Encoder linear fotoelétrico
Ponta de 
contacto

Ø3 mm metal duro 
(rosca M 2,5 x 0,45)

Comprimento 
do cabo

2 m

Alimentação + 5 V (4,8 V a 5,2 V), 120 mA máx.
Sinal de saída 90° diferença de fase, onda 

quadrática de sinal 
diferencial (equivalente a 
RS-422A), 
amplitude de 200 ns para modelo 
de 1 µm, 250 ns para modelo de 
0,5 µm, 200 mV p-p máx.

Condições 
ambientais

0 °C to 40 °C (20 % to 80 % 
humidade relativa, sem 
condensação)

Tipo de 
rolamento

Rolamento esférico linear

Acessórios standard 

Ref. Descrição
538610 Chave para pontas (p/modelo de gama 

10)

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
542-015 Linear Gauge Counter EG, para Linear 

Gauge LGF, LGK, LGB,LGM, LGH
542-092-2 Linear Gauge Counter EB,, para LGF, 

LGK, LGB, LG, LGM, LGH
542-075D EF-Counter com mostrador simples, 

para LGF, LGK, LGB, LG, LGM, LGH
542-071D EH-Counter com mostrador duplo, para 

LGF, LGK, LGB, LG, LGM, LGH
542-063 Linear Gauge Counter EV, para LGF, 

LGK, LGB, LG, LGM, LGH
Acionamento Pneumático
02ADE230 Unidade pneumática, CAP 10
02ADE250 Unidade pneumática, CAP 25
02ADE270 Unidade pneumática, CAP 50
Conjunto de fixação 
02ADB680 Kit de fixação Ø 9,5 (p/ modelo de 

gama 10)
02ADN370 Kit de fixação Ø 18 (p/ modelo de gama 

25/50)
Extensão para cabo

902432 Cabo de extensão (20 m)
902433 Cabo de extensão (10 m)
902434 Cabo de extensão, (5 m)

Consumíveis

Ref. Descrição
901312 Ponta de contacto standard, 7,3 mm
238772 Fole de borracha 10, 

542-222/601/604,575-324
962504 Fole de borracha 25
962505 Fole de borracha, 50 mm

Cabo de ligação (2m)

30

82
.7

20.4(HIROSE)
RM12BPG-6PH

542-181
542-182

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

368 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 



 

Linear Gauge com Ponto Referência -Série LGF-Z
Especificações

Escala Encoder linear fotoelétrico
Velocidade máx. 1500 mm/s
Ponta de 
contacto

Ø 3 mm metal duro 
(rosca M 2,5 x 0,45)

Comprimento 
do cabo

2 m

Alimentação + 5 V (4,8 V a 5,2 V), 120 mA máx.
Sinal de saída 90° diferença de fase, onda 

quadrática de sinal 
diferencial (equivalente a 
RS-422A), 
amplitude de 200 ns para modelo 
de 1 µm, 250 ns para modelo de 
0,5 µm, 200 mV p-p máx.

Condições 
ambientais

0° C a 40° C (20% a 80% de 
humidade relativa, sem 
condensação)

Tipo de 
rolamento

Rolamento esférico linear

Ponto de 
referência da 
régua

3 mm do ponto mais baixo 
(modelo de 10mm) 5 mm do ponto 
mais baixo (modelo de 25,5mm)

Acessórios standard 

Ref. Descrição
538610 Chave para pontas (p/modelo de gama 

10)

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
02ADB680 Kit de fixação Ø 9,5 (p/ modelo de 

gama 10)
02ADN370 Kit de fixação Ø 18 (p/ modelo de gama 

25/50)
02ADE230 Unidade pneumática, CAP 10
02ADE250 Unidade pneumática, CAP 25
02ADE270 Unidade pneumática, CAP 50

542-017 Linear Gauge Counter EG,, para Linear 
Gauge LGF-Z

542-094-2 Linear Gauge Counter EB, para LGF-Z
542-073D Linear Gauge Counter EH, para LGF-Z
542-067 Linear Gauge Counter EV, para LGF-Z

Extensão para cabo
02ADF260 Cabo de extensão (5 m)
02ADF280 Cabo de extensão (10 m)
02ADF300 Cabo de extensão (20 m)

Consumíveis

Ref. Descrição
901312 Ponta de contacto standard, 7,3 mm
238772 Fole de borracha 10, 

542-222/601/604,575-324
962504 Fole de borracha 25
962505 Fole de borracha, 50 mm

Consulte a documentação do Linear Gauge, para 
mais detalhes

Série 542

Medidor linear robusto com ponto de referência.
O Linear Gauge LGF-Z apresenta as seguintes vantagens:
– A construção avançada do sistema de guiamento torna-o muito resistente a cho-

ques externos e a vibrações.
– Proteção IP-66.
– O sinal de onda quadrada permite um vasto leque de aplicações.
– Longevidade prolongada graças ao sistema de rolamentos lineares de esferas no 

veio de medição.
– O ponto de origem na sua escala indica um ponto de referência.

542-164

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Força de medição *1 Resolução

[mm]
Ø Haste Exatidão

Passo do sinal
[µm]

Peso
[g]

542-174 0-10 1,2 N/1,1 N/1 N 0,0005 8 mm (1,5 + L/50)µm 2 260
542-164 0-10 1,2 N/1,1 N/1 N 0,001 8 mm (1,5 + L/50) µm 4 260
542-175 0-25 4,6 N/4,3 N/4 N 0,0005 15 mm (1,5 + L/50) µm 2 300
542-165 0-25 4,6 N/4,3 N/4 N 0,001 15 mm (1,5 + L/50) µm 4 300
542-176 0-50 5,7 N/5,3 N/4,9 N 0,0005 15 mm (1,5 + L/50) µm 2 400
542-166 0-50 5,7 N/5,3 N/4,9 N 0,001 15 mm (1,5 + L/50) µm 4 400

*1 Haste para BAIXO/Horizontal/Haste para CIMA
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Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Linear Gauge Slim Head -Série LGK
 

Série 542

Sonda de medição que pode ser utilizada em várias aplicações.
A Linear Gauge SLIM HEAD LGK de design compacto apresenta as seguintes vanta-
gens:
– Sinal de saída diferencial de ondas quadradas permite a sua utilização em

diversas aplicações.
– devido às suas dimensões reduzidas pode ser aplicado em pequenos espaços.
– Índice de Proteção IP-66 .
– A sua escala fotoelétrica garante a máxima exactidão ao longo de toda a gama 

de medição.
– Garantia de durabilidade devido à utilização de rolamentos no guiamento da 

haste de medição.

542-156
542-157
542-158

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Força de medição *1 Resolução

[mm]
Exatidão

Passo do sinal
[µm]

Velocidade máx. Resposta
Peso
[g]

542-156 0-10 0,8 N/0,75 N/0,7 N 0,001 (1,5 + L/50) µm 4 1500 175
542-157 0-10 0,8 N/0,75 N/0,7 N 0,0005 (1,5 + L/50) µm 2 1500 175
542-158 0-10 0,8 N/0,75 N/0,7 N 0,0001 (0,8 + L/50) µm 0,4 400 175

*1 Haste para BAIXO/Horizontal/Haste para CIMA
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Especificações

Escala Encoder linear fotoelétrico
Ø Haste 8 mm
Ponta de contacto Ø 3 mm metal duro 

(rosca M 2,5 x 0,45)
Comprimento do 
cabo

2 m

Alimentação 5 V (4,5 V a 5,2 V), 80 mA máx.
Sinal de saída 90° diferença de fase, onda 

quadrática de sinal diferencial 
(equivalente a RS-422 A)

Condições 
ambientais

0° C a 40° C (20% a 80% de 
humidade relativa, sem 
condensação)

Tipo de rolamento Rolamento esférico linear

Acessórios standard 

Ref. Descrição
538610 Chave para pontas (p/modelo de gama 

10)

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
902434 Cabo de extensão, (5 m)
902433 Cabo de extensão (10 m)
902432 Cabo de extensão (20 m)

02ADE230 Unidade pneumática, CAP 10
02ADB680 Kit de fixação Ø 9,5 (p/ modelo de 

gama 10)
542-015 Linear Gauge Counter EG, para Linear 

Gauge LGF, LGK, LGB,LGM, LGH
542-092-2 Linear Gauge Counter EB,, para LGF, 

LGK, LGB, LG, LGM, LGH
542-075D EF-Counter com mostrador simples, 

para LGF, LGK, LGB, LG, LGM, LGH
542-071D EH-Counter com mostrador duplo, para 

LGF, LGK, LGB, LG, LGM, LGH
542-063 Linear Gauge Counter EV, para LGF, 

LGK, LGB, LG, LGM, LGH

Consumíveis

Ref. Descrição
901312 Ponta de contacto standard, 7,3 mm
238772 Fole de borracha 10, 

542-222/601/604,575-324

Consulte a documentação do Linear Gauge, para 
mais detalhes

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

370 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 



 

Linear Gauge Slim Head -Série LGB
Especificações

Escala Encoder linear fotoelétrico
Velocidade máx. 900 mm/s
Ponta de contacto Ø3 mm metal duro 

Ø8 mm ou Ø9,5 mm
Resolução 0,001 mm
Passo do sinal 4 µm
Comprimento do 
cabo

2 m

Alimentação 5 V (4,5 V a 5,2 V), 80 mA máx.
Sinal de saída 90° mudança de fase, onda 

quadrática de sinal diferencial 
(equivalente a RS-422 A)(Onda 
sinusoidal de saída: 542-401, 
542-421)

Condições 
ambientais

0°C a 40°C (20% a 80% de 
humidade relativa, sem 
condensação)

Tipo de rolamento Rolamento esférico linear

Acessórios standard 

Ref. Descrição
538610 Chave para pontas (p/modelo de gama 

10)

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
902434 Cabo de extensão, (5 m)
902433 Cabo de extensão (10 m)
902432 Cabo de extensão (20 m)

02ADE230 Unidade pneumática, CAP 10
542-015 Linear Gauge Counter EG, para Linear 

Gauge LGF, LGK, LGB,LGM, LGH
542-092-2 Linear Gauge Counter EB,, para LGF, 

LGK, LGB, LG, LGM, LGH
542-075D EF-Counter com mostrador simples, 

para LGF, LGK, LGB, LG, LGM, LGH
542-071D EH-Counter com mostrador duplo, para 

LGF, LGK, LGB, LG, LGM, LGH
542-063 Linear Gauge Counter EV, para LGF, 

LGK, LGB, LG, LGM, LGH

Consumíveis

Ref. Descrição
901312 Ponta de contacto standard, 7,3 mm
238773 Fole de borracha 5, 542-204/206/246
238772 Fole de borracha 10, 

542-222/601/604,575-324
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Gauges

Série 542

Medidor linear extremamente fino, que apresenta as seguintes vantagens: 
– Sinal diferencial de onda quadrada permite uma vasta gama de aplicações.
– O seu design compacto e diâmetro de somente 8mm, permite introduzi-lo em 

espaços muito estreitos.
– A sua escala fotoelétrica proporciona grande exactidão ao longo de todo a gama 

de medição .
–  Longevidade prolongada graças ao sistema de rolamentos lineares de esferas no 

veio de medição.

542-204
542-204H

542-222
542-222H
542-224 542-230

542-244

542-262
542-262H
542-264 542-270

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Força de medição *1 Notas Ø Haste Exatidão

Peso
[g]

542-244 0-5 0,65 N/0,6 N/0,55 N - 9,5 mm 2 µm 160
542-204 0-5 0,65 N/0,6 N/0,55 N - 8 mm 2 µm 145
542-204H 0-5 0,8 N/0,75 N/0,7 N - 8 mm 1 µm 145
542-222 0-10 0,8 N/0,75 N/0,7 N - 8 mm 2 µm 150
542-222H 0-10 0,8 N/0,75 N/0,7 N - 8 mm 1 µm 150
542-224 0-10 0,6 N/0,55 N/0,5 N Força de medição baixa 8 mm 2 µm 165
542-230 0-10 0,8 N/0,75 N/0,7 N com cilindro pneumático 8 mm 2 µm 165
542-223 0-10 0,8 N/0,75 N/0,7 N com cilindro pneumático 8 mm 2 µm 165
542-262 0-10 0,8 N/0,75 N/0,7 N - 9,5 mm 2 µm 170
542-262H 0-10 0,8 N/0,75 N/0,7 N - 9,5 mm 1 µm 170
542-264 0-10 0,6 N/0,55 N/0,5 N Força de medição baixa 9,5 mm 2 µm 170
542-270 0-10 0,8 N/0,75 N/0,7 N com cilindro pneumático 9,5 mm 2 µm 170

*1 Haste para BAIXO/Horizontal/Haste para CIMA

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Linear Gauge de Alta Resolução -Série LGB
 

Série 542

O LGB Linear Gauge apresenta as seguintes vantagens:
– Com um design extra compacto, a reduzida régua fotoelétrica, permite uma leitu-

ra de alta exactidão ao longo de toda a gama de medição.
– O sinal de saída de onda quadrada diferencial permite um vasto campo de aplica-

ções.
– Pode ser instalado em máquinas e dispositivos de medição.
– Longevidade assegurada pela utilização de rolamentos lineares no veio de medi-

ção.

542-246

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Força de medição *1 Ø Haste Exatidão

Peso
[g]

542-246 0-5 0,65 N/0,6 N/0,55 N 9,5 mm 0,8 µm 160
*1 Haste para BAIXO/Horizontal/Haste para CIMA

Especificações

Escala Encoder linear fotoelétrico
Velocidade máx. 380 mm/s
Ponta de contacto Ø3 mm metal duro 

(rosca M 2,5 x 0,45)
Resolução 0,1 µm
Comprimento do 
cabo

2 m

Alimentação 5 V (4,5 V a 5,2 V), 150 mA 
máx.

Sinal de saída 90° mudança de fase, 200 mV 
p-p máx.

Condições 
ambientais

0°C a 30°C (20% a 80% de 
humidade relativa, sem 
condensação)

Tipo de rolamento Rolamento esférico linear

Acessórios standard 

Ref. Descrição
538610 Chave para pontas (p/modelo de gama 

10)

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
902434 Cabo de extensão, (5 m)
902433 Cabo de extensão (10 m)
902432 Cabo de extensão (20 m)
542-015 Linear Gauge Counter EG, para Linear 

Gauge LGF, LGK, LGB,LGM, LGH
542-092-2 Linear Gauge Counter EB,, para LGF, 

LGK, LGB, LG, LGM, LGH
542-075D EF-Counter com mostrador simples, 

para LGF, LGK, LGB, LG, LGM, LGH
542-071D EH-Counter com mostrador duplo, para 

LGF, LGK, LGB, LG, LGM, LGH
542-063 Linear Gauge Counter EV, para LGF, 

LGK, LGB, LG, LGM, LGH

Consumíveis

Ref. Descrição
901312 Ponta de contacto standard, 7,3 mm
238773 Fole de borracha 5, 542-204/206/246

Consulte a documentação do Linear Gauge, para 
mais detalhes

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

372 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 



 

Linear Gauge com Grande Gama de Medição -Série 
LG / LGM

Especificações

Escala Encoder linear fotoelétrico
Ponta de contacto Ø 3 mm metal duro 

(rosca M 2,5 x 0,45)
Dimensões (CxLxA) 90 x 175 x 74 mm (unidade de 

controlo)
Comprimento do 
cabo

2 m

Alimentação 5 V (4,8 V a 5,2 V)
(Unidade de controlo Ref. 
542-313D: 230 V 50/60 Hz)

Sinal de saída 90° diferença de fase, onda 
quadrática de sinal diferencial 
(equivalente a RS-422 A)

Condições 
ambientais

0° C a 40° C (20% a 80% de 
humidade relativa, sem 
condensação)

Tipo de rolamento Rolamento

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
542-015 Linear Gauge Counter EG, para Linear 

Gauge LGF, LGK, LGB,LGM, LGH
542-092-2 Linear Gauge Counter EB,, para LGF, 

LGK, LGB, LG, LGM, LGH
542-075D EF-Counter com mostrador simples, 

para LGF, LGK, LGB, LG, LGM, LGH
542-071D EH-Counter com mostrador duplo, para 

LGF, LGK, LGB, LG, LGM, LGH
542-063 Linear Gauge Counter EV, para LGF, 

LGK, LGB, LG, LGM, LGH

Consumíveis

Ref. Descrição
901312 Ponta de contacto standard, 7,3 mm

02ADA004 Fole de borracha
Fole de borracha apenas para modelos IP66

Unidade de controlo para 542-313D/-315D/
-333D/-335D (acessório standard)
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542-312, -316, -332, -336
Modelos com força de

medição Standard/Baixa

Série 542

Este medidor linear tem uma grande gama de medição e apresenta as 
seguintes vantagens:
– as opções incluem versão manual e motorizada.
– Grande gama de medição de 100mm.

tipo
de borracha

542-312 542-313D

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]

Força de medi-
ção *1

Resolu-
ção
[µm]

Notas Exatidão
Velocidade 

máx. Resposta
Peso
[g]

542-312 0-100 8 N/6,5 N/5 N 0,1 Standard (2 + L/100) µm ≤ 2,5 µm 400 mm/s 640

542-316 0-100 3 N/-/- 0,1
Força de medição 

baixa
(2 + L/100) µm ≤ 2,5 µm 400 mm/s 750

542-314 0-100 8 N/6,5 N/5 N 0,1 c/ Fole de borracha (2 + L/100) µm ≤ 2,5 µm 400 mm/s 750
542-332 0-100 8 N/6,5 N/5 N 1 Standard (2,5 + L/100) µm ≤ 3 µm 800 mm/s 750

542-336 0-100 3 N/-/- 1
Força de medição 

baixa
(2,5 + L/100) µm ≤ 3 µm 800 mm/s 750

542-334 0-100 8 N/ 6,5 N/5 N 1 c/ Fole de borracha (2,5 + L/100) µm ≤ 3 µm 800 mm/s 750
542-313D 0-100 3 N/ 6,5 N/ 9,5 N 0,1 Modelo motorizado (2 + L/100) µm ≤ 2,5 µm 400 mm/s 1640
542-315D 0-100 4,5 N/-/6 N 0,1 Modelo motorizado (2 + L/100) µm ≤ 2,5 µm 400 mm/s 1640
542-333D 0-100 3 N/6,5 N/9,5 N 1 Modelo motorizado (2,5 + L/100) µm ≤ 3 µm 800 mm/s 940
542-335D 0-100 4,5 N/-/6 N 1 Modelo motorizado (2,5 + L/100) µm ≤ 3 µm 800 mm/s 1640

*1 Haste para BAIXO/Horizontal/Haste para CIMA
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Modelo com fole de borracha

(versão motorizada)

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Laser Hologage LGH
 

Série 542

Um apalpador de medição com elevada exactidão que utiliza o princípio da interferometria óptica 
com exactidão incomparável.
O Laser Hologage apresenta as seguintes vantagens:
– Através do processo de interferometria e difração oferece uma escala holográfica com resolução 

de 0,0001mm.
– Pode ser utilizado para medição de peças extremamente precisas, bem como transdutor em siste-

mas de ultra-exatidão linear e de controlo.

542-715D

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Força de medição *1 Resolução

[µm]
Ø Haste Exatidão

Peso
[g]

542-715D 0-10 0,65 N/0,55 N/0,45 N 0,01 15 mm 0,2 µm 220
542-716D 0-10 0,12 N/ - / - 0,01 15 mm 0,2 µm 220

*1 Haste para BAIXO/Horizontal/Haste para CIMA
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Especificações

Repetibilidade 0,1 µm
Erro de retorno 0,1 µm
Escala Escala de medição com sensor de 

laser holográfico
Velocidade máx. 700 mm/s
Ponta de contacto R 1,5 mm em metal duro
Sinal de saída 90° diferença de fase, onda 

quadrática de sinal 
diferencial (equivalente a 
RS-422A)

Passo do sinal 4 µm
Tipo de rolamento Rolamento esférico linear de alta 

precisão
Condições 
ambientais

10°C a 30°C (30% a 70% 
humidade relativa, sem 
condensação)

Fornecido With Display Unit

Acessórios standard 

Ref. Descrição
538610 Chave para pontas (p/modelo de gama 

10)

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
971750 Comparador para Laser Hologage LGH
971753 Cabo de elevação
971751 Haste para fixação à superfície superior
971752 Haste para fixação à superfície inferior, 

Laser Hologage

Consumíveis

Ref. Descrição
901312 Ponta de contacto standard, 7,3 mm

Consulte a documentação do Linear Gauge, para 
mais detalhes

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

374 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 



 

Laser Hologage LGH
Funções Série 542
Saída de dados Digimatic
ON/OFF
Ajuste do Zero
PRESET
Aviso de erro
Sentido da contagem comutável 
Medição MAX/MIN diferença 
Comutação mm / pol
Saída RS-232C
MITUTOYO SENSORPAK Output USB 
Saída analógica
Introdução de limites da tolerância

Especificações

Repetibilidade 0,02 µm
Erro de retorno 0,05 µm
Escala Escala de medição com 

sensor de laser holográfico
Velocidade máx. 250 mm/s
Raio da ponta de 
contacto

R=5 mm metal duro

Tipo de rolamento Rolamento esférico linear 
de alta precisão

Condições ambientais 10-30°

Acessórios standard 

Ref. Descrição
538610 Chave para pontas (p/modelo de gama 

10)
542-074D Linear Gauge Counter EH, for LGH

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
971750 Comparador para Laser Hologage LGH
971753 Cabo de elevação
971751 Haste para fixação à superfície superior
971752 Haste para fixação à superfície inferior, 

Laser Hologage

Consumíveis

Ref. Descrição
901312 Ponta de contacto standard, 7,3 mm

Consulte a documentação do Linear Gauge, para 
mais detalhes

Série 542

Sensor de medida de elevada qualidade que usa o principio de interferometria ótica
com exactidão incomparável.
O Laser Hologage apresenta as seguintes vantagens:
– Através do processo de interferometria e difração oferece

uma escala holográfica com resolução de 0,0001mm.
– Cabeça de medição muito compacta, possibilitando a sua integração em sistemas de medida

com um custo muito mais reduzido que um sistema laser convencional.
– Pode ser utilizado para medição de peças extremamente precisas, bem como transdutor em siste-

mas de ultra-exatidão linear.

542-925D

Laser Hologage fornecido com Leitor

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Força de medição *1 Resolução

[µm]
Notas Exatidão

Peso
[g]

542-925D 0-10 0,55 N/0,45 N/0,35 N 0,01 Fornecido com Unidade de Leitura 542-074D 0,1 µm 900
542-926D 0-10 0,1 N/-/- 0,01 Fornecido com Unidade de Leitura 542-074D 0,1 µm 900

*1 Haste para BAIXO/Horizontal/Haste para CIMA
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Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Unidade Pneumática para Linear Gauges
 

Para Linear Gauge gama 10 mm

1. Controlador de velocidade
2. Com fornecimento de ar desligado
3. Com fornecimento de ar ligado

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Notas

Alimentação de 
Ar

[MPa]

a
[mm]

b
[mm]

c
[mm]

D
[mm]

E
[mm]

02ADE230 0-10
Requer filtro de ar, regulador e lubrifica-

dor
0,2 a 0,4

02ADE250 0-25
Requer filtro de ar, regulador e lubrifica-

dor
0,2 a 0,4 25,5 30 77,6 41,5 110,5

02ADE270 0-50
Requer filtro de ar, regulador e lubrifica-

dor
0,2 a 0,4 51 50 95,9 66,5 159,5

Consulte a documentação do Linear Gauge, para 
mais detalhes

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

376 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 



 

Leitor EH/EC -Counter para Linear Gauges LGD e 
LGS

Funções Série 542
Saída de dados Digimatic
ON/OFF
Entrada de sinal
PRESET ou ZERO externo

Ajuste do Zero
PRESET
ABS/INC
Sentido da contagem comutável 
Aviso de erro
External HOLD
Comutação mm / pol

Especificações

Alimentação + 9 - 12 V DC 400 mA ou 
adaptador AC

Mostrador Para 542-007
Mostrador LED verde, 6 digítos, 
com sinal (-)

Visualização do 
controlo de 
tolerâncias

Mostrador LED (3 patamares: 
Âmber, Verde, Vermelho) 

Acessórios standard 

Ref. Descrição
06AEG302D Adaptador AC 9V, 500mA, Tipo CEE

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
936937 Cabo Digimatic, (1 m)
965014 Cabo Digimatic, (2 m)

02AZD790D Cabo de ligação U-Wave, .
06AFM380D USB Input Tool Direct -Cabo, (2 m)

Para 542-007
C162-155 Cabo I/O (2m)

Consulte a documentação do Linear Gauge, para 
mais detalhes

Série 542

Este leitor Digimatic pode ser conectado a qualquer dispositivo com saída Digimatic, tais como vá-
rios micrómetros, comparadores e medidores.
Apresenta as seguintes vantagens:
– Painel frontal encastrável compatível com DIN (96 x 48mm).
– Possui saída de dados e função de controlo de tolerâncias (542-007).

542-007

Ref. 
Resolução

[mm]
Modelo com entrada de si-

nal
Apalpadores compatíveis

Entrada Apal-
padores

542-007D
0,001/0,01

(comutação automática pelo leitor)
Signal Digimatic

Digimatic Indicator
Digimatic Scale Units

Linear Gauge LGS/LGD
1

542-007E
0,001/0,01

(automatic setting by gauge)
Digimatic code

Digimatic Indicator
Digimatic Scale Units

Linear Gauge LGS/LGD
1

ZERO P.SET
Fn

ON

GO/NG

UNIT P.SET

EC-10D

OFF

******

****

********

MADE IN JAPAN

Serial No.

Model

Code No.

OUTIN

542-007

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Leitores EG/EB -Counters e Unidade de 
Leitura para Linear Gauges

 

Série 542

Este leitor compacto, com painel de controlo apresenta as seguintes vantagens: 
– Painel de controlo conforme a DIN (96 x 48 mm).
– A função de controlo I/O permite a avaliação de tolerâncias (3 ou 5 patamares) ou a função de 

output paralelo BCD.

542-015

542-017

542-016

Ref. 
Resolução

[mm]
Max. input
frequency

Modelo com 
entrada de si-

nal

Apalpadores 
compatíveis

Entrada 
Apalpa-

dores

Peso
[g]

542-015 0,0001/0,0005/0,001/0,005/0,01

1,25 MHz (onda qua-
drada de 2 fases), ve-
locidade de resposta 
depende da especifi-
cação do Apalpador

Onda quadrá-
tica diferenci-

al

LGK, LGF, LGB, 
LGM (exclui os 
modelos com 

ponto de origem 
e com onda sinu-

soidal)

1 400

542-017
0,0001/0,0005/

0,001/0,005/0,01

1,25 MHz (onda qua-
drada de 2 fases), ve-
locidade de resposta 
depende da especifi-
cação do Apalpador

Onda quadrá-
tica diferenci-
al com marca-
ção de ponto 

de origem

LGF-Z with refe-
rence point

1 (mos-
trador 
simples)

400

542-016
0,001/0,01 (automatic setting by 

gauge)
-

Digimatic co-
de

Digimatic Indica-
tor

Digimatic Scale 
Units

Linear Gauge 
LGS/LGD

1 400

 Série 542
 

Funções 54
2-

01
5

54
2-

01
7

54
2-

01
6

Entrada de sinal
PRESET ou ZERO externo

Ajuste do Zero
PRESET
Sentido da contagem comutável 
ABS/INC
Saída BCD
Aviso de erro
MAX / MIN / Medição diferencial
Comutação mm / pol
Cancelamento externo do peak hold

Especificações

Alimentação Terminal block (M3 screws)
12 to 24 V DC, 6W or less (500 mA 
max.) external supply,
AC-adapter is not standard accessory

Mostrador Green LED display 6 digits plus sign
Visualização 
do controlo 
de 
tolerâncias

Mostrador LED (3 patamares: Âmbar, 
Verde, Vermelho/5 patamares: 
Âmbar, Âmbar intermitente, Verde, 
Vermelho intermitente, Vermelho)

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
02ADB440 Conector de dados BCD-I/O, para 

Litematic
02ADN460 Adaptador AC
02ZAA020 Cabo AC
02ADD930 Cabo de 3 fios, para adaptador AC
02ADF180 Unidade de 10 teclas

02ADB440

02ADD930, 02ADN460, 02ZAA020

Consulte a documentação do Linear Gauge, para 
mais detalhes

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

378 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 



 

Leitor EG/EB -Counter
 Série 542
 

Funções 54
2-

09
2-

2

54
2-

09
4-

2

54
2-

09
3-

2

Saída de dados Digimatic
Entrada de sinal
PRESET ou ZERO externo

Ajuste do Zero
PRESET
Sentido da contagem comutável 
ABS/INC
Saída BCD
Aviso de erro
External HOLD
MAX / MIN / Medição diferencial
Comutação mm / pol
RS link
Saída I/O
Saída analógica

Especificações

Alimentação Terminal block (M3 screws)
12 to 24 V DC, 6W or less
(500 mA max.) external supply,
AC-adapter is not standard accessory

Mostrador Mostrador LED verde, 6 dígitos, com 
sinal(-), altura de caracteres: 15 mm

Visualização 
do controlo 
de 
tolerâncias

Mostrador LED (3 patamares: Âmbar, 
Verde, Vermelho/5 patamares: 
Âmbar, Âmbar intermitente, Verde, 
Vermelho intermitente, Vermelho)

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
02ADB440 Conector de dados BCD-I/O, para 

Litematic
02ADN460 Adaptador AC
02ZAA020 Cabo AC
02ADD930 Cabo de 3 fios, para adaptador AC
02ADF180 Unidade de 10 teclas

936937 Cabo Digimatic, (1 m)
965014 Cabo Digimatic, (2 m)

02AZD790D Cabo de ligação U-Wave, .
06AFM380D USB Input Tool Direct -Cabo, (2 m)

Specifications : 
Output voltage:  2.5 V + counting value x voltage 

resolution  (25mV/2.5 mV]
Full scale : 0 to 5 V

Response speed: 10 Hz (update time 5 MS) 
Accuracy : ± 5 % (0 to 5 V) ± 0.5 % (2.5 V ± 200 

mV, after Offset adjustment)
The accuracy is indicated with respect to full scale 5 

V
Load resistance: 300 kΩ or more

Série 542

Este leitor compacto, com painel de controlo apresenta as seguintes vantagens: 
– Painel de controlo conforme a DIN (96 x 48 mm).
– A função de controlo I/O permite a avaliação de tolerâncias (3 ou 5 patamares) ou a função de 

output paralelo BCD.

542-092-2

542-094-2

542-093-2

Ref. 
Resolução

[mm]
Max. input
frequency

Modelo com 
entrada de 

sinal

Apalpadores 
compatíveis

Entra-
da 

Apalpa-
dores

Peso
[g]

542-092-2 0,0001/0,0005/0,001/0,005/0,01

1,25 MHz (onda 
quadrada de 2 fa-

ses), velocidade de 
resposta depende 

da especificação do 
Apalpador

Onda qua-
drática dife-

rencial

LGF, LGK, LGB, 
LG, LGM, LGH

(excluding LGF-Z
with reference 

point,
LGH with 0,01 
µm resolution)

1 400

542-094-2
0,0001/0,0005/

0,001/0,005/0,01

1,25 MHz (onda 
quadrada de 2 fa-

ses), velocidade de 
resposta depende 

da especificação do 
Apalpador

Onda qua-
drática dife-
rencial com 

marcação de 
ponto de ori-

gem

LGF-Z with refe-
rence point

1 (mos-
trador 
simples)

400

542-093-2
0,001/0,01 (automatic setting by 

gauge)
-

Digimatic co-
de

Digimatic Indica-
tor

Digimatic Scale 
Units

Linear Gauge 
LGS/LGD

1 400

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Leitor EH -Counter
 

Série 542

O leitor EH Counter é fácil de utilizar e proporciona opções flexíveis.
Apresenta as seguintes vantagens:
– Com formato DIN (144 x 72 mm) e configuração encastrável em painel, torna a integração em 

sistemas, uma tarefa fácil e rápida.
– Montados no suporte fornecido, estes leitores podem ser usados sobre a bancada.
– As portas standard de série RS-232C e interfaces USB permitem a fácil comunicação com um PC 

externo (o USB só pode ser usado com o SENSORPAK).
– A sua aptidão para trabalho em rede permite facilmente a criação de um sistema de medição 

multiponto (RS link, Max. 12 pontos).
– O modelo com entrada para 2 dispositivos, permite a visualização dos 2 eixos e a realização de 

cálculos de adição e substração entre os dois dispositivos.

542-075D 542-071D, 542-073D, 542-072D

542-075D 542-071D

542-073D 542-072D

 Série 542
 

Funções 54
2-

07
1D

54
2-

07
3D

54
2-

07
2D

54
2-

07
1E

up
 to

54
2-

07
3E

54
2-

07
5E

54
2-

07
5D

Saída de dados 
Digimatic
ON/OFF
Entrada de sinal
PRESET ou ZERO 
externo

Ajuste do Zero
PRESET
Soma/diferença entre 
dois apalpadores
ABS/INC
Sentido da contagem 
comutável 
Saída BCD
Aviso de erro
External HOLD
MAX / MIN / Medição 
diferencial
Comutação mm / pol
Cancelamento externo 
do peak hold
Cortar dígitos à direita 
da casa decimal
RS link
Saída RS-232C
Saída I/O 
MITUTOYO 
SENSORPAK Output 
USB 
Saída analógica
Introdução de limites 
da tolerância

Especificações

Alimentação Por adaptador AC (12-24 V DC, 700 
mA Ref. 527428 Acessório Standard)

Mostrador Mostrador LED verde, 8 dígitos, e sinal 
(-)

Visualização 
do controlo 
de 
tolerâncias

Mostrador LED (3 patamares: Âmbar, 
Verde, Vermelho/5 patamares: 
Âmbar, Âmbar intermitente, Verde, 
Vermelho intermitente, Vermelho)

Acessórios standard 

Ref. Descrição
02ADN460 Adaptador AC
02ZAA020 Cabo AC

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
02ADB440 Conector de dados BCD-I/O, para 

Litematic
936937 Cabo Digimatic, (1 m)
965014 Cabo Digimatic, (2 m)

02AZD790D Cabo de ligação U-Wave, .
12AAA807D Cabo RS-232C (2m)
06AFM380D USB Input Tool Direct -Cabo, (2 m)

02ADB440

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

380 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 



 

Leitor EH -Counter

Ref. 
Resolução

[mm]
Max. input
frequency

Modelo com 
entrada de si-

nal
Apalpadores compatíveis

Entrada 
Apalpa-

dores

Peso
[g]

542-075D 0,0001/0,001/0,01

2,5 MHz (2-phase squa-
re wave),

response speed de-
pends

on gauge specification

Differential 
square-wave

LGF, LGK, LGB, LG, LGM, 
LGH

(excluding LGF-Z
with reference point,

LGH with 0,01 µm resolu-
tion)

1 (Mos-
trador 
simples)

760

542-071D 0,0001/0,001/0,01

2,5 MHz (2-phase squa-
re wave),

response speed de-
pends

on gauge specification

Differential 
square-wave

LGF, LGK, LGB, LG, LGM, 
LGH

(excluding LGF-Z
with reference point,

LGH with 0,01 µm resolu-
tion)

2 (Mos-
trador 
duplo)

800

542-073D 0,0001/0,001/0,01

2,5 MHz (2-phase squa-
re wave),

response speed de-
pends

on gauge specification

Onda quadrá-
tica diferencial

LGF-Z with reference 
point

2 (Mos-
trador 
duplo)

800

542-072D
0,001/0,01 (automa-
tic setting by gauge)

- Digimatic code
Digimatic Indicator

Digimatic Scale Units
Linear Gauge LGS/LGD

2 800

542-071E 0,0001/0,001/0,01

2,5 MHz (2-phase squa-
re wave),

response speed de-
pends

on gauge specification

Differential 
square-wave

LGF, LGK, LGB, LG, LGM, 
LGH

(excluding LGF-Z
with reference point,

LGH with 0,01 µm resolu-
tion)

2 800

542-072E
0,001/0,01 (automa-
tic setting by gauge)

- Digimatic code
Digimatic Indicator

Digimatic Scale Units
Linear Gauge LGS/LGD

2 800

542-073E 0,0001/0,001/0,01

2,5 MHz (2-phase squa-
re wave),

response speed de-
pends

on gauge specification

Differential 
square-wave 
with referen-

ce point

LGF-Z with reference 
point

2 800

542-075E 0,0001/0,001/0,01

2,5 MHz (2-phase squa-
re wave),

response speed de-
pends

on gauge specification

Differential 
square-wave

LGF, LGK, LGB, LG, LGM, 
LGH

(excluding LGF-Z
with reference point,

LGH with 0,01 µm resolu-
tion)

1 760

 

Leitor EV -Counter para Linear Gauges
 Série 542
 

Funções 54
2-

06
3

54
2-

06
7

54
2-

06
4

Saída de dados Digimatic
Entrada de sinal
PRESET ou ZERO externo

Ajuste do Zero
PRESET
ABS/INC
Sentido da contagem comutável 
Funções Cálculo
Aviso de erro
External HOLD
MAX / MIN / Medição diferencial
Comutação mm / pol
RS link
Saída RS-232C

Série 542

– Ligação até seis apalpadores, e através da função RS Link, podem ser ligados até 10 Leitores EV-
-Counter a um PC.

– Desta forma, pode ser configurado um sistema de medição multiponto, com o máximo de 60 
apalpadores.

– Podem ser escolhidos vários modos de saída, saída I/O para controlo de tolerâncias e saída em 
patamares, saída BCD e RS-232C.

– Conectores de terminal (parafusos M3), DC+12 a +24V,700 mA (max.)
– Podem ser ligados, até 10 Leitores EV Counters via uma única porta RS-232 (ligação em série). Os 

Leitores EV e EF podem ser misturados (neste caso podem ser ligados um total de 6 leitores).

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Leitor EV -Counter para Linear Gauges
 

542-063 542-067 542-064

542-063

Ref. 
Resolução

[mm]
Max. input
frequency

Modelo com 
entrada de 

sinal

Apalpadores compa-
tíveis

Entrada 
Apalpa-

dores

Peso
[g]

542-063
0,0005/0,001/0,005/0,01

(no display)

1,25 MHz (2-phase 
square wave), response 
speed depends on gau-

ge specification.
Max.counting speed: 

5MHz

Onda qua-
drática dife-

rencial

LGF, LGK, LGB, LG, 
LGM, LGH

(excluindo LGF-Z
com o ponto de refe-

rência,
LGH com 0,01 µm re-

solução)

6 910

542-067
0,0005/0,001/0,005/0,01

(no display)

1,25 MHz (2-phase 
square wave), response 
speed depends on gau-

ge specification.
Max.counting speed: 

5MHz

Onda qua-
drática dife-

rencial

LGF-Z com o ponto 
de referência

6 (sem 
mostra-

dor)
910

542-064
0,001/0,01 (automatic set-

ting by gauge)
-

Sinal Digima-
tic (SPC)

Digimatic Indicator
Digimatic Scale Units

Linear Gauge 
LGS/LGD

6 830

Specifications for 02ADD400
Ref. Descrição

02ADD400

Uma unidade de leitura permite a leitura externa e configuração para um leitor EV –Counter Mostrador 
LED: Indicação do canal. Indicação do modo de medição (atual, máximo, mínimo, total)

Funções : Comutação de canal, comutação do modo de medição (valor atual, valor máximo, valor mínimo, 
total), configuração de parâmetros, pre ajuste, e configuração de tolerâncias

Input/output : Conector RS Link : 1 in e 1 out
Indicação de Erro : Excesso velocidade, Erro do Linear gauge e outros

91.4

-V+V

(11)

44.4

6.696 67

48

MODE P.SETFnDISP

GAUGE

MAX MIN
TIR

UNIT +NG

GO

-NG

000001
EV-I
02ADD400

MADE IN JAPAN

Serial No.
Model
Code No.

200mA
DC12-24V

OUTIN RS LINK

Especificações

Alimentação Terminal connector (M3 screws),
12 to 24V,
(700 mA max. for EV-Counter)
(200 mA max. for D-EV Display unit),
AC-adapter is not standard 
accessory

Mostrador D EV Unit:
red LED display, 6 digit plus sign
8 digit internal to EV-Counter

Visualização do 
controlo de 
tolerâncias

Mostrador LED (3 patamares: 
Âmber, Verde, Vermelho) 

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
02ADD400 Mostrador para série 542
02ADB440 Conector de dados BCD-I/O, para 

Litematic
02ADN460 Adaptador AC
02ZAA020 Cabo AC
02ADD930 Cabo de 3 fios, para adaptador AC
02ADD950 Cabo de extensão (0.5), EB Counter

936937 Cabo Digimatic, (1 m)
965014 Cabo Digimatic, (2 m)

12AAA807D Cabo RS-232C (2m)
06AFM380D USB Input Tool Direct -Cabo, (2 m)

02ADD400

02ADB440

02ADD930, 02ADN460, 02ZAA020

Inductive Probe Mu-Checker
 

Series 519

– A half-bridge circuit connection.
– 519-321 lever head is provided with a direction switch.
– The contact point of 519-326 lever head can be orientated at any direction.

Especificações

Escala Linear Voltage differential 
transformer (half bridge)

Calibration 
voltage

3 V rms (sine wave)

Calibration 
frequency

5 kHz

Connector DIN 5pin
Fornecido with 2 m cable, carbide-tipped

stylus ⌀ 1 mm (520940),
stylus ⌀ 2 mm (520939),
stylus ⌀ 3 mm (520938)

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

382 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 



 

Inductive Probe Mu-Checker
Acessórios opcionais

Ref. Descrição
900321 Pinça articulada com guias cauda-

andorinha, para hastes Ø 4/ Ø 8 mm
902802 Haste com Knurled Braçadeira Anel, 

Ø4mm Stem
902804 Haste com Knurled Braçadeira Anel, 

Ø8mm
900209 Barra de suporte 100 mm, (9 x 9 mm)
900211 Barra de suporte, Ø8mm, 115mm

902321

902802

902804

900209

900211

519-521 519-522

519-326

519-331 519-385

519-347

519-346

Modelo Telescópico

Ref. Intervalo Medição
Curso
[mm]

Notas
Linearity

[%]
Força de medição

[N]
519-331 ± 0,5 ± 0,65 low force type ± 0,5 0,25

519-385 ± 1,5
+ 2,3
- 1,7

standard type ± 0,3 0,7 ± 0,14 N

519-346 ± 0,25
+0,34
-0,26

compact type inside ± 0,3 0,7

519-347 ± 0,5
+ 0,85
- 0,65

compact type ± 0,3 0,7

Modelo de Alavanca

Ref. Intervalo Medição
Curso
[mm]

Notas
Linearity

[%]
Força de medição

[N]
Peso
[g]

519-521 ± 0,5 ± 0,6 pivot bearing switch type reversible direction ± 0,3 0,2 112
519-522 ± 0,5 ± 0,6 pivot bearing low measuring force type ± 0,3 0,02 112
519-326 ± 0,5 ± 0,6 parallel spring high accuracy type ± 0,3 0,15 112

35

145

5.824.9

7

17 26
1.7

5
（
27

.75
）

19 21.3

4

1330.7 52.3

9.2

φ6.6

φ6.5 φ14

519-521

35

145

5.824.9

7

17 26
1.7

5
（
27
.75

）

19 21.3

4

1330.7 52.3

9.2

φ6.6

φ6.5 φ14

519-522

43

6.5 9 7

22.5

67.6

5.5

ø2 R7

13

8
26

ø6
.5

4.
5

14

519-326
8.1（0 Pos.） 71

5 15 4.5

7.3

R1.5

ø1
2

ø8
h6

1.3（Curso）

 0 -0
.0

09

519-331

18.6（0 Pos.） 61.2 13.5

ø8
h8

2.3（Curso）
1.7（Curso）

 0 -0
.2

7.3 31

R1.5

519-335

6.8（0 Pos.） 22.5
34.5

ø8
h6

0.65（Curso） 0.85（Curso）

 0 -0
.0

09

R1.5

519-347

3.5（0 Pos.）

ø8
h6

0.26（Curso） 0.34（Curso）

 0 -0
.0

09R1.25

ø3.5

25
12

519-346

112.3

58 31

1.65 2.35

SR 1.5

21.65 (0-point position)

Ø
8h

6
 0 -0

.0
09

519-385

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Display Mu-Checker
 

Series 519

– The Analog Mu-Checker can output digital data via an optional interface unit.

519-551D 519-553D 519-561D

Ref. 
Linearity

[%]
Response speed

Instant zero-setting
effective zone

Channels
Peso
[kg]

519-551D ± 1%/FS (Added to a head's measuring error) approx. 0,3s ± 15%/FS 1 2,4
519-553D ± 1%/FS (Added to a head's measuring error) approx. 0,3s ± 15%/FS 2 2,4
519-561D ± 3 digit ± 1 (added to a head measuring error) approx. 0,3s ± 0,68 mm 2 2,6

FS=Full Screen

 Series 519
 

Funções 51
9-

55
1D

51
9-

55
3D

51
9-

56
1D

Ajuste do Zero
Funções Cálculo
Saída Digimatic

Especificações

Dimensões 
(CxLxA)

134 x 183 x 208 mm

Output Gain ± 1V/FS Linearity: ±0,1%/FS 
(Excepts a head's measuring error)

Alimentação AC Adapter 230V 50/60Hz

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
934795 Signal Cable A
529035 Connector 7P, 519-413
934386 Extension Cord A
936937 Cabo Digimatic, (1 m)
965014 Cabo Digimatic, (2 m)

1m

7P

529035
*936937 and 965014 for 519-561D only

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

384 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 



 

Medidores Motorizados de Alta Exactidão e Baixa 
Força
-LITEMATIC VL-50

Funções Série 318
ZERO/ABS
Saída de dados
PRESET
Sentido da contagem comutável 
Comutação mm / pol
Tecla de bloqueio
Introdução de tolerâncias (3 ou 5 patamares)
Movimento motorizado do pistão
Modo : leitura máx-min (TIR)

Especificações

Gama de medição (interior) 0-50 mm
Saída de dados Digimatic

RS-232C
INTERFACE I/O

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
937179T Pedal –interruptor

02ADB440 Conector de dados BCD-I/O, para 
Litematic

936937 Cabo Digimatic, (1 m)
965014 Cabo Digimatic, (2 m)

12AAA807D Cabo RS-232C (2m)
02AZD790D Cabo de ligação U-Wave, .
06AFM380D USB Input Tool Direct -Cabo, (2 m)

Consumíveis

Ref. Descrição
901312 Ponta de contacto standard, 7,3 mm

Consulte a documentação do LITEMATIC para mais 
detalhes

Série 318

Comparador de bancada com elevada exactidão.
O LITEMATIC VL-50 apresenta as seguintes vantagens:
– Força de medição de 0,01 N (1 gf) e resolução de 0,01 µm.
– A sua baixa e constante força de medição torna-o especialmente indicado para medições de ma-

teriais deformáveis tais como borracha, plástico, películas ou outras peças facilmente deformá-
veis .

– O sistema motorizado proporciona diversas velocidades de avanço e recuo.

318-22xD 318-22xD

318-217D

Ref. Força de medição Exatidão Tipo 

318-221D 0,01 N (1 gf)
(0,5 + L/100) µm 

L = Altura da medição
VL-50 B

318-222D 0,15 N (15 gf)
(0,5 + L/100) µm 

L = Altura da medição
VL-50-15-B

318-223D 1 N (102 gf)
(0,5 + L/100) µm 

L = Altura da medição
VL-50-100-B

318-221E 0,01 N (1 gf)
(0,5 + L/100) µm

L = Measurement height
VL-50 B

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Medidores Motorizados de Alta Exactidão e Baixa 
Força
-LITEMATIC VL-50

 

Série 318

Sensor de medição de elevada exactidão com sistema de controlo.
O LITEMATIC VL-50 apresenta as seguintes vantagens:
– Força de medida 0,01 N (1 gf) e uma resolução de 0,01 µm.
– A sua baixa e constante força de medição torna-o especialmente indicado para medições de ma-

teriais deformáveis tais como borracha, plástico, películas ou outras peças facilmente deformá-
veis.

– O sistema motorizado proporciona diversas velocidades de avanço e recuo.
– A cabeça de medição é fornecida com controlador separado, o que permite a sua montagem em 

sistemas de fixação ou numa base para comparador.

318-22xD     (957460 é opcional)
318-22xD

957460 Mesa de medição

Ref. Força de medição Exatidão Tipo 

318-226D 0,01 N (1 gf)
(0,5 + L/100) µm 

L = Altura da medição
VL-50S-B

318-227D 0,15 N (15 gf)
(0,5 + L/100) µm 

L = Altura da medição
VL-50S-15-B

318-228D 1 N (102 gf)
(0,5 + L/100) µm 

L = Altura da medição
VL-50S-100-B

Funções Série 318
ZERO/ABS
Saída de dados
PRESET
Sentido da contagem comutável 
Comutação mm / pol
Tecla de bloqueio
Introdução de tolerâncias (3 ou 5 patamares)
Movimento motorizado do pistão
Modo : leitura máx-min (TIR)

Especificações

Gama de medição (interior) 0-50 mm
Saída de dados DIGIMATIC

RS 232C
INTERFACE I/O

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
957460 Mesa de suporte para LITEMATIC VL-505
937179T Pedal –interruptor

02ADB440 Conector de dados BCD-I/O, para 
Litematic

936937 Cabo Digimatic, (1 m)
965014 Cabo Digimatic, (2 m)

12AAA807D Cabo RS-232C (2m)
02AZD790D Cabo de ligação U-Wave, .
06AFM380D USB Input Tool Direct -Cabo, (2 m)

Consumíveis

Ref. Descrição
901312 Ponta de contacto standard, 7,3 mm

Consulte a documentação do LITEMATIC para mais 
detalhes

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

386 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 



Sistemas Laser -LSM

Micrómetro Laser Scan -Conjunto
Unidade de Medição e Leitor
Página 388

Micrómetro Laser Scan -Unidade de Medição
Página 389

Micrómetro Laser Scan 
Página 392

Micrómetro Laser Scan -Leitor
Página 393

Micrómetro Laser Scan -Acessórios Opcionais
Página 395

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Micrómetro Laser Scan -Conjunto
Unidade de Medição e Leitor

 

Série 544

O LSM-902/6900 é um sistema de medição com alta exactidão, sem contacto. Utiliza um feixe laser 
com varrimento de grande velocidade,para efetuar medições exactas das peças. Um sistema ideal 
para objetos, cuja medição é difícil ou impossível através de instrumentos convencionais, tais como 
peças elásticas ou macias, uma vez que se podem deformar sob pressão.
O LSM-902/6900 apresenta as seguintes vantagens:
– Adequado para efectuar a medição de calibres tampão e cavilhas.
– Com um amplo intervalo de medição de 0,1 mm a 25 mm.
– Permite níveis de ultra-exatidão, com linearidade acima de ±0,5 µm em toda o intervalo de medi-

ção e ±(0,3+0,1∆D) µm num pequeno intervalo.
– Repetibilidade extrema com ±0,05 µm.

LSM-6900 Leitor
LSM-902 Unidade de medição

Métrico

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]

Resolução
(comutável)

544-495D 0,1-25 0,01-10 µm

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]

Resolução
(comutável)

544-498D 0,1-25 0,01-10 µm

mm

12
5

13
4

27
6.

4

335

80

13 121

8.
2

25
0

 12°

LSM-6900 Leitor

25

70

17
0

50

5

7056
73510

.5
15

.5

8

200 120

60

90
50
22

15

60

100

70 min

mm

74
190 70 70

11 3 11
90

420

LSM-902 Unidade de medição

Funções Série 544
Controlo GO/±NG
OFFSET
Medição da amostra
Cálculo estatístico
Saída de dados
Ajuste do Zero
PRESET
Controlo de Grupo
Visualização da posição da peça
Medição de objetos transparentes
Medição automática
Eliminação de dados anormais

Especificações

Erro de linearidade a 
20ºC *¹

Intervalo de medição 
total : ±0,5 µm 
Intervalo de medição 
parcial : ±(0,3+0,1ΔD) µm

Erro de posicionamento *² ±0,5 µm
Repetibilidade (±2ơ) ±0,05 µm
Zona de medição 3 x 25 mm
Comprimento de onda do 
laser

650 nm, Vísivel

Taxa de varrimento 800 scans/s

Velocidade de varrimento
56m/s

Normas para laser 
aplicáveis

IEC

Ecrã principal 16 dígitos em tubo 
fluorescente

Unidades com interface RS-232C, Ligação 
analógica I/O, Pedal 
interruptor

Alimentação 100 - 240VAC, 40 VA, 
50/60Hz

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
02AGD180 Conjunto de calibração (ø1-25), Ø1-25
02AGD270 Mesa de trabalho
02AGD280 Mesa de trabalho ajustável

*¹ Ao centro da zona de medição
*² Erro potencial de medição devido à variação da posição da peça dentro 
da zona de medição
ΔD = Diferença em diâmetro entre o padrão e a peça a medir

Refer to the LSM brochure

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

388 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 



 

Micrómetro Laser Scan -Unidade de Medição
Especificações

Erro de linearidade a 20ºC *¹ ±0,3 µm
Erro de posicionamento *² ±0,4 µm
Repetibilidade (±2ơ) ±0,03 µm
Zona de medição 1 x 2 mm
Comprimento de onda do 
laser

650 nm, Vísivel

Taxa de varrimento 3200 scans/s 
(varrimentos por seg.)

Velocidade de varrimento
76m/s

Normas para laser aplicáveis IEC, FDA

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
02AGD110 Conjunto de calibração (ø0,1-2), 

LSM-9506
02AGD200 Polia-guia para fio/arame, LSM-500
02AGD220 Dispositivo de ventilação

957608 Filtro de ar para dispositivo de 
ventilação

02AGN780A Cabo de sinal (5 m)
02AGN780B Cabo de sinal (10 m)
02AGN780C Cabo de sinal (15 m)

Série 544

LSM-500S

Sistema de medição de alta exactidão sem contacto
– Intervalo de Medição desde ø5 µm.
– Permite nível de ultra-exatidão com linearidade de ±0,3 µm ao longo do intervalo 

de medição (5 µm até 2 mm).
– Repetibilidade elevada de ±0,03 µm.
– Alta taxa de varrimento de 3200 scans/s

LSM-500S

Métrico

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]

Resolução
(comutável)

544-532 0,005-2 0,00001-0,01 mm

Especificações

Erro de linearidade a 
20ºC *¹

Intervalo de medição 
Total :
± 0,5 µm 
Intervalo de medição 
parcial :
±(0,3+0,1ΔD) µm

Erro de posicionamento *² ±0,5 µm
Repetibilidade (±2ơ) ±0,04 µm
Zona de medição 2 x 10 mm (ø0,05-0,1 mm)

4 x 10 mm (ø0,1-10 mm)
Comprimento de onda do 
laser

650 nm, Vísivel

Taxa de varrimento 3200 scans/s (varrimentos 
por seg.)

Velocidade de varrimento
113 m/s

Normas para laser 
aplicáveis

IEC, FDA

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
02AGD120 Conjunto de calibração (ø0,1-10), Ø 0,1 

- 10mm
02AGD210 Polia-guia para fio/arame, for LSM 501S
02AGD400 Mesa de trabalho ajustável
02AGD440 Suporte central
02AGD450 Prisma em V ajustável
02AGD230 Dispositivo de ventilação

957608 Filtro de ar para dispositivo de 
ventilação

02AGC150A Cabo de extensão (relay) (1 m)
02AGN780A Cabo de sinal (5 m)
02AGN780B Cabo de sinal (10 m)
02AGN780C Cabo de sinal (15 m)

02AGD440 e 02AGD450 : utilizar com mesa de trabalho ajustável

*¹ Ao centro da zona de medição
*² Erro potencial de medição devido à variação da posição da peça dentro 
da zona de medição
ΔD = Diferença do diâmetro entre o padrão e a peça a medir

Série 544

LSM-501S

Sistema de medição de alta exactidão sem contacto
– Permite nível de ultra-exatidão com linearidade de ±0,5 µm ao longo do intervalo 

de medição (0,05 mm a 10 mm) e ±(0,3+0,1ΔD) µm num intervalo de medição parci-
al.

– Alta repetibilidade de ±0,04 µm.
– Alta taxa de varrimento de 3200 scans/s

LSM-501S

Métrico

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]

Resolução
(comutável)

544-534 0,05-10 0,00001-0,01 mm

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Micrómetro Laser Scan -Unidade de Medição
 

Série 544

LSM-503S

Sistema de medição de alta exactidão sem contacto
– Modelo de utilização genérica com intervalo de medição de 0,3 mm a 30 mm.
– Proporciona alta exactidão com linearidade de ±1 µm no intervalo de medição total 

e ±(0,6+0,1ΔD) µm no intervalo de medição parcial.
– Excelente repetibilidade de ±0,1 µm.
– Alta taxa de varrimento de 3200 scans/s.
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Métrico

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]

Resolução
(comutável)

544-536 0,3-30 0,00002-0,1 mm

Especificações

Erro de linearidade a 
20ºC *¹

Intervalo de medição 
total :
±1 µm 
Intervalo de medição 
parcial :
±(0,6+0,1ΔD) µm

Erro de posicionamento *² ±1,5 µm
Repetibilidade (±2ơ) ±0,11 µm
Zona de medição 10 x 30 mm
Comprimento de onda do 
laser

650 nm, Vísivel

Taxa de varrimento 3200 scans/s 
(varrimentos por seg.)

Velocidade de varrimento
226 m/s

Normas para laser 
aplicáveis

IEC, FDA

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
02AGD130 Conjunto de calibração (ø1-30), Ø 1 - 30 

mm
02AGD490 Mesa de trabalho ajustável
02AGD440 Suporte central
02AGD450 Prisma em V ajustável
02AGD240 Dispositivo de ventilação

957608 Filtro de ar para dispositivo de 
ventilação

02AGC150A Cabo de extensão (relay) (1 m)
02AGC150B Cabo de extensão (relay) (3 m)

02AGD440 e 02AGD450 : utilizar com mesa de medição ajustável

Série 544

LSM-506S

Sistema de medição de alta exactidão sem contacto
– Modelo de utilização genérica com intervalo de medição de 1 mm a 60 mm.
– Proporciona alta exactidão com linearidade de ±3 µm no intervalo de medição total 

e ±(1,5+0,5ΔD) µm no intervalo de medição parcial.
– Excelente repetibilidade de ±0,36 µm.
– Alta taxa de varrimento de 3200 scans/s.

LSM-506S
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Métrico

Ref. 
Resolução

(comutável)
544-538 0,00005-0,1 mm

Especificações

Erro de linearidade a 
20ºC *¹

Intervalo de medição 
total :
±3 µm 
Intervalo de medição 
parcial :
±(1,5+0,5ΔD) µm

Erro de posicionamento *² ±4 µm
Repetibilidade (±2ơ) ±0,36 µm
Zona de medição 20 x 60 mm
Comprimento de onda do 
laser

650 nm, Vísivel

Taxa de varrimento 3200 scans/s 
(varrimentos por seg.)

Velocidade de varrimento
452 m/s

Normas para laser 
aplicáveis

IEC, FDA

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
02AGD140 Conjunto de calibração (ø1-60), Ø 1 - 60 

mm
02AGD520 Mesa de trabalho ajustável
02AGD580 Suporte central
02AGD590 Prisma em V ajustável
02AGD250 Dispositivo de ventilação

957608 Filtro de ar para dispositivo de 
ventilação

02AGC150A Cabo de extensão (relay) (1 m)
02AGC150B Cabo de extensão (relay) (3 m)

02AGD580 e 02AGD590 : utilizar com mesa de medição ajustável

*¹ Ao centro da zona de medição *² Erro potencial de medição devido à 
variação na posição da peça dentro da zona de medição
ΔD = Diferença dos diâmetros entre o padrão e a peça

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

390 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 



 

Micrómetro Laser Scan -Unidade de Medição
Especificações

Erro de linearidade a 
20ºC *¹

Intervalo de medição 
total :
±6 µm 
Intervalo de medição 
parcial :
±(4+0,5ΔD) µm

Erro de posicionamento *² ±8 µm
Repetibilidade (±2ơ) ±0,8 µm
Zona de medição 30 x 120 mm
Comprimento de onda do 
laser

650 nm, Vísivel

Taxa de varrimento 3200 scans/s 
(varrimentos por seg.)

Velocidade de varrimento
904 m/s

Normas para laser aplicáveis IEC, FDA

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
02AGD150 Conjunto de calibração (ø20-120), Ø 

20-120 mm
02AGD260 Dispositivo de ventilação

957608 Filtro de ar para dispositivo de 
ventilação

02AGC150A Cabo de extensão (relay) (1 m)
02AGC150B Cabo de extensão (relay) (3 m)
02AGC150C Cabo de extensão (relay) (5 m)
02AGN780A Cabo de sinal (5 m)
02AGN780B Cabo de sinal (10 m)
02AGN780C Cabo de sinal (15 m)
02AGN780D Cabo de sinal (20 m)

Série 544

LSM-512S
Sistema de medição de alta exactidão sem contacto
– Modelo de utilização genérica com intervalo de medição de 1 mm a 120 mm.
– Proporciona alta exactidão com linearidade de ±6 µm no intervalo de medição total 

e ±(4+0,5ΔD) µm no intervalo de medição parcial.
– Excelente repetibilidade de ±0,8 µm.
– Alta taxa de varrimento de 3200 scans/s.

LSM-512S

Métrico

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]

Resolução
(comutável)

544-540 1-120 0,0001-0,1 mm

Especificações

Erro de linearidade a 
20ºC *¹

Intervalo de medição 
total :
±7 µm 
Intervalo de medição 
parcial :
±(4+2ΔD) µm

Erro de posicionamento *² ±8 µm
Repetibilidade (±2ơ) ±1,4 µm
Zona de medição 40 x 160 mm
Comprimento de onda do 
laser

650 nm, Vísivel

Taxa de varrimento 3200 scans/s 
(varrimentos por seg.)

Velocidade de varrimento
1206 m/s

Normas para laser aplicáveis IEC, FDA

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
02AGM300 Conjunto de calibração (ø 20-160), LSM 

Ø 20-160mm
02AGC150A Cabo de extensão (relay) (1 m)
02AGC150B Cabo de extensão (relay) (3 m)
02AGC150C Cabo de extensão (relay) (5 m)
02AGN780A Cabo de sinal (5 m)
02AGN780B Cabo de sinal (10 m)
02AGN780C Cabo de sinal (15 m)
02AGN780D Cabo de sinal (20 m)

*¹ Ao centro da zona de medição
*² Erro potencial de medição devido à variação da posição da peça dentro 
da zona de medição
ΔD = Diferença dos diâmetro entre o padrão e a peça a medir

Série 544

LSM-516S

Sistema de medição de alta exactidão sem contacto
– Modelo de utilização genérica com intervalo de medição de 1 mm a 160 mm.
– Proporciona alta exactidão com linearidade de ±7 µm no intervalo de medição total 

e ±(4+2ΔD) µm no intervalo de medição parcial.
– Excelente repetibilidade de ±1,4 µm.
– Alta taxa de varrimento de 3200 scans/s.

LSM-516S

Métrico

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]

Resolução
(comutável)

544-542 1-160 0,0001-0,1 mm

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Micrómetro Laser Scan 
 

Série 544

O LSM-9506 é um sistema de medição de bancada, sem contacto. Utiliza um feixe laser com varri-
mento de grande velocidade, para efectuar medições exactas das peças. Um sistema ideal para 
objetos, cuja medição é difícil ou impossível através de instrumentos convencionais, tais como pe-
ças elásticas ou macias, uma vez que se podem deformar sob pressão.
O LSM-9506 apresenta as seguintes vantagens:
– Sistema de medição com leitor integrado, o que permite

facilmente a sua utilização para controlo de bancada.
– Incluída também uma função de cálculo estatístico.
– Dotado de fábrica com interface e saída de dados porta de série RS-232C.

LSM-9506

Métrico

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]

Resolução
(comutável)

544-115D 0,5-60 0,00005-0,1 mm

Funções Série 544
Controlo GO/±NG
OFFSET
Medição da amostra
Cálculo estatístico
Saída de dados
Ajuste do Zero
PRESET
Controlo de Grupo
Visualização da posição da peça
Medição de objetos transparentes
Medição automática
Eliminação de dados anormais

Especificações

Erro de linearidade a 20ºC *¹ ±2,5 µm
Erro de posicionamento *² ±2,5 µm
Repetibilidade (±2ơ) ±0,6 µm
Zona de medição 10 x 60 mm
Comprimento de onda do 
laser

650 nm, Vísivel

Taxa de varrimento 1600 scans/s

Velocidade de varrimento
226 m/s

Normas para laser aplicáveis IEC
Ecrã principal 16 dígitos em tubo 

fluorescente
Unidades com interface RS-232C, Digimatic, 

Pedal interruptor
Alimentação 100-240VAC, 40VA, 

50/60Hz

Consulte o folheto LSM
*¹ Ao centro da zona de medição
*² Erro potencial de medição devido à variação da 
posição da peça dentro da zona de medição

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

392 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 



 

Micrómetro Laser Scan -Leitor
Funções Série 544
ZERO/ABS
Controlo GO/±NG
OFFSET
Medição da amostra
Cálculo estatístico
Saída de dados
PRESET
Visualização da posição da peça
Medição de objetos transparentes
Medição automática
Eliminação de dados anormais

Especificações

Ecrã principal LED, de 9 dígitos
Unidades com 
interface

USB2, RS-232C, I/O analógico, 
Pedal interruptor

Alimentação +24VDC ±10%, 1A

Série 544

O Leitor LSM-5200 é uma unidade versátil de indicação digital dedicada para os Micrómetros de 
Varrimento Laser.
O duplo mostrador permite que os valores programados possam ser visualizados em contínuo.
Também pode ser obtida em simultâneo a leitura de duas medições. A medição do segmento
e a medição da referência são assim simultaneamente visíveis. Cálculo estatístico e eliminação de 
dados anormais, são funções também incluídas.
O Leitor LSM-5200 proporciona:
– Modelo com montagem de painel (Dimensões conforme DIN 43700) tornando a integração des-

te sistema muito simples.
– Executa ainda o calculo da média, valor máximo e mínimo, intervalo (diferença máximo e míni-

mo).
– Pode ainda ser efectuada a medição por segmentos (máx de 7 segmentos) ou de linhas de refe-

rência (1 a 255 linhas).
– Dotado com USB, RS-232C, I/O e interface analógico.
– A média aritmética ou a média móvel também estão disponíveis.
– Função de controlo GO/±NG.

Leitor LSM-5200

Ref. 
544-047

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Micrómetro Laser Scan -Leitor
 

Série 544

O Leitor LSM-6200 é um modelo versátil dedicado para Micrómetros Laser Scan. O seu mostrador 
duplo, permite que os valores configurados sejam monitorizados continuamente. Podem ser visua-
lizadas leituras simultâneas para dois valores da medição, assim como o segmento de medição e a 
aresta de medição. Funções de cálculo estatístico e eliminação de dados anormais.
O leitor LSM-5200 apresenta as seguintes vantagens:
– Com o design de duplo mostrador, é possível monitorizar em contínuo os valores configurados,

e simultâneamente visualizar dois valores de medição.
– Tanto pode selecionar o segmento de medição (7 segmentos no máx) ou

a aresta de medição (1 a 255 arestas).
– Com interfaces RS-232C e I/O, bem como analógico.
– Dotado de funções de cálculo estatístico e eliminação de dados anormais.

Leitor LSM-6200 

Métrico

Ref. 
544-071D

02agp150 - Adicional para utilização DUAL

Funções Série 544
Controlo GO/±NG
OFFSET
Medição da amostra
Cálculo estatístico
Saída de dados
Ajuste do Zero
PRESET
Controlo de Grupo
Visualização da posição da peça
Medição de objetos transparentes
Medição automática
Eliminação de dados anormais

Especificações

Normas para laser 
aplicáveis

IEC, FDA (544-534), JIS 
(544-533)

Ecrã principal 16 dígitos em tubo 
fluorescente

Unidades com 
interface

RS-232C, I/O Analógico, Pedal 
interruptor

Alimentação 100-240V AC, 40 VA, 50/60Hz

Consulte o folheto LSM

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

394 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 



 

Micrómetro Laser Scan -Acessórios Opcionais

Consulte o folheto LSM

Série 544 - Acessórios

Ref. Aplicação Descrição
02AGD110 LSM-500S Conjunto de calibração (ø0,1-2)
02AGD120 LSM-501S Conjunto de calibração (ø0,1-10)
02AGD130 LSM-503S Conjunto de calibração (ø1-30 mm)
02AGD140 LSM-506S Conjunto de calibração (ø1-60)
02AGD150 LSM-512S Conjunto de calibração (ø20-120)
02AGD170 LSM-9506 Conjunto de calibração (ø1-60)
02AGD180 LSM-902 Conjunto de calibração (ø1-25)
02AGM300 LSM-516S Conjunto de calibração (ø 20-160)
02AGD200 LSM-500S Polia-guia para fio/arame
02AGD210 LSM-501S Polia-guia para fio/arame

02AGD220 LSM-500S Dispositivo de ventilação
02AGD230 LSM-501S Dispositivo de ventilação
02AGD240 LSM-503S Dispositivo de ventilação
02AGD250 LSM-506S Dispositivo de ventilação
02AGD260 LSM-512S Dispositivo de ventilação
957608 Todos os modelos LSM Filtro de ar para dispositivo de ventilação
02AGD270 LSM-501S/503S/902 Mesa de trabalho
02AGD280 LSM-902 Mesa de trabalho ajustável
02AGD370 LSM-9506 Mesa de trabalho ajustável
02AGD400 LSM-501S Mesa de trabalho ajustável
02AGD490 LSM-503S Mesa de trabalho ajustável
02AGD520 LSM-506S Mesa de trabalho ajustável
02AGD680 LSM-9506 Mesa de trabalho ajustável
02AGD440 LSM-501S/503S/902 Suporte central
02AGD580 LSM-506S/9506 Suporte central
02AGD450 LSM-501S/503S/902 Prisma em V ajustável
02AGD590 LSM-506S/9506 Prisma em V ajustável
937179T. Pedal –interruptor

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Micrómetro Laser Scan -Acessórios Opcionais
 

Série 544 - Acessórios

Ref. Aplicação Descrição

Placa de saída Digimatic (SPC)

02AGC840 LSM-6200/6900 Placa de saída Digimatic (SPC)
02AGC880 LSM-6200/6900 Interface suplementar analógico e I/O
02AGC910 LSM-6200/6900 Interface BCD

Cabo de extensão (relay)

02AGC150A Todos os modelos LSM (1) Cabo de extensão (relay) (1 m)
02AGC150B Todos os modelos LSM (1) Cabo de extensão (relay) (3 m)
02AGC150C Todos os modelos LSM (1) Cabo de extensão (relay) (5 m)
02AGC330A Todos os modelos LSM (1) Cabo de saída de sinal (5 m)
02AGC330B Todos os modelos LSM (1) Cabo de saída de sinal (10 m)

Extensão de cabo de sinal

02AGN780A Todos os modelos LSM (2) Cabo de sinal (5 m)
02AGN780B Todos os modelos LSM (2) Cabo de sinal (10 m)
02AGN780C Todos os modelos LSM (2) Cabo de sinal (15 m)
02AGN780D Todos os modelos LSM (2) Cabo de sinal (20 m)
02AGN780E Todos os modelos LSM (2) Cabo de sinal (30 m)

Placa adicional para utilização DUAL

02AGP150 LSM-6200 Dual-type add-on unit

(1) Exceto para LSM-500S/902
(2) Exceto para LSM-902

Consulte o folheto LSM

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

396 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 



Medição Linear

Réguas
Página 398

Régua Linear 
Página 405

Réguas -CN
Página 418

Codificador de Correlação Imagem 2D
Página 426

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Régua Horizontal ABSOLUTE -À Prova Fluidos de 
Refrigeração IP66

 

Série 572 - Horizontal

Esta régua digital pode ser utilizada em ambientes adversos com água e óleos de 
corte, graças à utilização do novo método de deteção (indução eletromagnética).
– Com um design especializado, os cabos de ligação são desenvolvidos para manter 

a estrutura resistente à água.
– Não serão obtidos erros de excesso de velocidade (overspeed), uma vez que as 

réguas ABSOLUTE não estão dependentes da graduação da escala de contagem.
– Uma vez estabelecido o ponto zero absoluto (origem), a Régua Digimatic indica 

desde logo, quando é ligada (Power ON), a distância absoluta desse ponto, em e 
vez do habitual “0“.

572-601

Métrico

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Exatidão

L1
[mm]

L2
[mm]

Peso
[g]

572-600 0-100 0,03 mm 209 185 390
572-601 0-150 0,03 mm 259 235 410
572-602 0-200 0,03 mm 311 287 430

Modelos
Polegadas/

Métrico

Também disponível!
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Funções Série 572 - Horizontal
ORIGIN (ABS-Zero) origem
Auto Power OFF
após 20 min. Inativo
Alarme pilha fraca
Saída de dados

Especificações

Exatidão Consulte a lista de especificações 
(excluindo erro de quantificação)

Resolução digital 0,01 mm
Repetibilidade 0,01 mm
Velocidade máx. Ilimitado

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
05CZA624 Cabo Digimatic com tecla de dados, (1 

m)
05CZA625 Cabo Digimatic com tecla de dados, (2 

m)
02AZD790A Cabo de ligação U-Wave, com tecla de 

dados
06AFM380A USB Input Tool Direct -Cabo, (2m)

Consumíveis

Ref. Descrição
938882 Pilha SR44

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

398 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 



 

Régua Digital Horizontal ABSOLUTE -Standard
Funções Série 572
ON/OFF
Alarme pilha fraca
Saída de dados
Ajuste do Zero
ORIGIN

Especificações

Exatidão Consulte a lista de especificações
(excluindo o erro de quantificação)

Resolução digital 0,01 mm
Velocidade máx. Ilimitado
Fornecido Uma pilha

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
905338 Cabo Digimatic, (1 m)
905409 Cabo Digimatic, (2 m)
905689 Cabo Digimatic, (1 m)
905690 Cabo Digimatic, (2 m)
905691 Cabo Digimatic, (1 m)
905692 Cabo Digimatic, (2 m)
905693 Cabo Digimatic, (1 m)
905694 Cabo Digimatic
959143 Unidade Data-Hold
959149 Cabo Digimatic com tecla de dados
959150 Cabo Digimatic com tecla de dados

02AZD790C Cabo de ligação U-Wave , com tecla de 
dados

06AFM380C USB Input Tool Direct -Cabo com tecla 
de dados, (2m)

Consumíveis

Ref. Descrição
938882 Pilha SR44

Série 572

Esta unidade tem uma escala do tipo ABSOLUTE.
Apresenta as seguintes vantagens:
– O ponto zero é programado uma única vez, ficando gravado como ponto zero 

ABSOLUTO até próxima substituição de baterias.
– É possível realizar medições com elevada exactidão mesmo com grande velocida-

de de deslocamento.
– De forma a facilitar a leitura, o display tem caracteres de grande dimensão.

572-202-30

Métrico

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Exatidão

L1
[mm]

L2
[mm]

Peso
[g]

572-200-30 0-100 0,03 mm 209 185 230
572-201-30 0-150 0,03 mm 259 235 250
572-202-30 0-200 0,03 mm 311 287 270
572-203-10 0-300 0,04 mm 444 420 370

Modelos
Polegadas/

Métrico

Também disponível!
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100-200 mm

300 mm

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Régua Digital Horizontal ABSOLUTE -Comutação 
do Sentido da Leitura

 

Série 572

Esta unidade tem uma escala do tipo ABSOLUTE.
Apresenta as seguintes vantagens:
– O ponto zero é programado uma única vez, ficando gravado como ponto zero 

ABSOLUTO até próxima substituição de baterias.
– É possível realizar medições com elevada exactidão mesmo com grande velocida-

de de deslocamento.
– De forma a facilitar a leitura, o display tem caracteres de grande dimensão.

572-461

Métrico Com Comutação do Sentido da Leitura, Sem Função Diâmetro

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Exatidão

L1
[mm]

L2
[mm]

Peso
[g]

572-460 0-100 0,03 mm 244 220 250
572-461 0-150 0,03 mm 294 270 280
572-462 0-200 0,03 mm 344 320 310
572-463 0-300 0,04 mm 444 420 370
572-464 0-450 0,04 mm 594 570 760
572-465 0-600 0,05 mm 774 750 900
572-466 0-800 0,06 mm 974 950 1710
572-467 0-1000 0,07 mm 1174 1150 2040

Modelos
Polegadas/

Métrico

Também disponível!
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100-300 mm

450-1000 mm

Funções Série 572
ON/OFF
DATA/HOLD
Alarme pilha fraca
Saída de dados
Ajuste do Zero
ORIGIN
PRESET
Sentido da contagem comutável 

Especificações

Exatidão Referido na lista de especificações 
(excluindo o erro de quantificação)

Resolução digital 0,01 mm
Velocidade máx. Ilimitado
Fornecido Uma pilha

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
905338 Cabo Digimatic, (1 m)
905409 Cabo Digimatic, (2 m)
905689 Cabo Digimatic, (1 m)
905690 Cabo Digimatic, (2 m)
905691 Cabo Digimatic, (1 m)
905692 Cabo Digimatic, (2 m)
905693 Cabo Digimatic, (1 m)
905694 Cabo Digimatic

02AZD790C Cabo de ligação U-Wave , com tecla de 
dados

06AFM380C USB Input Tool Direct -Cabo com tecla 
de dados, (2m)

Consumíveis

Ref. Descrição
938882 Pilha SR44

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

400 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 



 

Régua Digital Horizontal ABSOLUTE -Função 
Diâmetro

Funções Série 572
ON/OFF
DATA/HOLD
Alarme pilha fraca
Saída de dados
Ajuste do Zero
PRESET
Função de diâmetro
ORIGIN

Especificações

Exatidão Referido na lista de 
especificações (excluindo o 
erro de quantificação)

Resolução digital 0,01 mm
Velocidade máx de 
resposta

Ilimitado

Fornecido Uma pilha

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
905338 Cabo Digimatic, (1 m)
905409 Cabo Digimatic, (2 m)
905689 Cabo Digimatic, (1 m)
905690 Cabo Digimatic, (2 m)
905691 Cabo Digimatic, (1 m)
905692 Cabo Digimatic, (2 m)
905693 Cabo Digimatic, (1 m)
905694 Cabo Digimatic

02AZD790C Cabo de ligação U-Wave , com tecla de 
dados

06AFM380C USB Input Tool Direct -Cabo com tecla 
de dados, (2m)

Consumíveis

Ref. Descrição
938882 Pilha SR44

Série 572

– O ponto ZERO é memorizado, durante toda a vida útil da pilha, como ZERO AB-
SOLUTO (origem)

– Permite a realização de medições com toda a exactidão, mesmo a alta velocidade 
de deslocação.

572-483-10

Métrico Modelo horizontal multifuncional com Função Diâmetro

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Exatidão

L1
[mm]

L2
[mm]

t
[mm]

Peso
[g]

572-480-10 0-100 0,03 mm 244 220 250
572-481-10 0-150 0,03 mm 294 270 280
572-482-10 0-200 0,03 mm 344 320 310
572-483-10 0-300 0,04 mm 444 420 370
572-484-10 0-450 0,04 mm 594 570 6 760
572-485-10 0-600 0,05 mm 774 750 6 900
572-486-10 0-800 0,06 mm 974 950 10 1710
572-487-10 0-1000 0,07 mm 1174 1150 10 2040

Modelos
Polegadas/

Métrico

Também disponível!
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450-1000 mm

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Régua Digital Horizontal ABSOLUTE -Standard
 

Série 572

Esta unidade tem uma escala do tipo ABSOLUTE.
Apresenta as seguintes vantagens:
– O ponto zero é programado uma única vez, ficando gravado como ponto zero 

ABSOLUTO até próxima substituição de baterias.
– É possível realizar medições com elevada exactidão mesmo com grande velocida-

de de deslocamento.
– De forma a facilitar a leitura, o display tem caracteres de grande dimensão.

572-302-10

Métrico

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Exatidão

L1
[mm]

L2
[mm]

Peso
[g]

572-300-10 0-100 0,03 mm 244 220 250
572-301-10 0-150 0,03 mm 294 270 280
572-302-10 0-200 0,03 mm 344 320 310
572-303-10 0-300 0,04 mm 444 420 370

Modelos
Polegadas/

Métrico

Também disponível!
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Funções Série 572
ON/OFF
Alarme pilha fraca
Saída de dados
Ajuste do Zero
Sentido da contagem comutável 
ORIGIN

Especificações

Exatidão Referido na lista de especificações 
(excluindo o erro de quantificação)

Resolução digital 0,01 mm
Velocidade máx. Ilimitado
Fornecido Uma pilha

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
959143 Unidade Data-Hold
905338 Cabo Digimatic, (1 m)
905409 Cabo Digimatic, (2 m)
959149 Cabo Digimatic com tecla de dados
959150 Cabo Digimatic com tecla de dados
905689 Cabo Digimatic, (1 m)
905690 Cabo Digimatic, (2 m)
905691 Cabo Digimatic, (1 m)
905692 Cabo Digimatic, (2 m)
905693 Cabo Digimatic, (1 m)
905694 Cabo Digimatic

02AZD790C Cabo de ligação U-Wave , com tecla de 
dados

06AFM380C USB Input Tool Direct -Cabo com tecla 
de dados, (2m)

Consumíveis

Ref. Descrição
938882 Pilha SR44

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

402 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 



 

Régua Digital Vertical ABSOLUTE -Comutação do 
Sentido da Leitura

Funções Série 572
ORIGIN (ABS-Zero) origem
ON/OFF
DATA/HOLD
Saída de dados
Ajuste do Zero
PRESET
Sentido da contagem comutável 

Especificações

Exatidão Consulte a lista de especificações 
(excluindo o erro de quantificação)

Resolução digital 0,01 mm
Velocidade máx. Ilimitado
Fornecido Uma pilha

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
905338 Cabo Digimatic, (1 m)
905409 Cabo Digimatic, (2 m)
905689 Cabo Digimatic, (1 m)
905690 Cabo Digimatic, (2 m)
905691 Cabo Digimatic, (1 m)
905692 Cabo Digimatic, (2 m)
905693 Cabo Digimatic, (1 m)
905694 Cabo Digimatic

02AZD790C Cabo de ligação U-Wave , com tecla de 
dados

06AFM380C USB Input Tool Direct -Cabo com tecla 
de dados, (2m)

Consumíveis

Ref. Descrição
938882 Pilha SR44

Série 572

Esta unidade tem uma escala do tipo ABSOLUTE.
Apresenta as seguintes vantagens:
– O ponto zero é programado uma única vez, ficando gravado como ponto zero 

ABSOLUTO até próxima substituição de baterias.
– De forma a facilitar a leitura, o display tem caracteres de grande dimensão.
Função mudança de direção na medição está incuida.

572-560
100-300 mm 450-1000 mm

Métrico

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Exatidão

L1
[mm]

L2
[mm]

G
[mm]

t
[mm]

Peso
[g]

572-560 0-100 0,03 mm 244 220 250
572-561 0-150 0,03 mm 294 270 280
572-562 0-200 0,03 mm 344 320 310
572-563 0-300 0,04 mm 444 420 370
572-564 0-450 0,04 mm 594 570 23,2 6 760
572-565 0-600 0,05 mm 774 750 23,2 6 900
572-566 0-800 0,06 mm 974 950 27,2 10 1710
572-567 0-1000 0,07 mm 1174 1150 27,2 10 2040

Modelos
Polegadas/

Métrico

Também disponível!
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Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Régua Digital Vertical ABSOLUTE -Função Diâmetro
 

Série 572

Esta unidade tem uma escala do tipo ABSOLUTE.
Apresenta as seguintes vantagens:
– O ponto zero é programado uma única vez, ficando gravado como ponto zero 

ABSOLUTO até próxima substituição de baterias.
– De forma a facilitar a leitura, o display tem caracteres de grande dimensão.
– Está incluída a função de medição de diâmetros.

572-580
100-300 mm 450-1000 mm

Métrico

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Exatidão

L1
[mm]

L2
[mm]

G
[mm]

A
[mm]

t
[mm]

Peso
[g]

572-580-10 0-100 0,03 mm 244 220 250
572-581-10 0-150 0,03 mm 294 270 280
572-582-10 0-200 0,03 mm 344 320 310
572-583-10 0-300 0,04 mm 444 420 370
572-584-10 0-450 0,04 mm 594 570 23,2 14,6 6 760
572-585-10 0-600 0,05 mm 774 750 23,2 14,6 6 900
572-586-10 0-800 0,06 mm 974 950 27,2 18,6 10 1710
572-587-10 0-1000 0,07 mm 1174 1150 27,2 18,6 10 2040

Modelos
Polegadas/

Métrico

Também disponível!
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Funções Série 572
ON/OFF
DATA/HOLD
Alarme pilha fraca
Saída de dados
Ajuste do Zero
PRESET
Função de diâmetro
ORIGIN

Especificações

Exatidão Referido na lista de 
especificações (excluindo o erro 
de quantificação)

Resolução digital 0,01 mm
Velocidade máx. 
deslocação

Ilimitado

Fornecido Uma pilha

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
905338 Cabo Digimatic, (1 m)
905409 Cabo Digimatic, (2 m)
905689 Cabo Digimatic, (1 m)
905690 Cabo Digimatic, (2 m)
905691 Cabo Digimatic, (1 m)
905692 Cabo Digimatic, (2 m)
905693 Cabo Digimatic, (1 m)
905694 Cabo Digimatic

02AZD790C Cabo de ligação U-Wave , com tecla de 
dados

06AFM380C USB Input Tool Direct -Cabo com tecla 
de dados, (2m)

Consumíveis

Ref. Descrição
938882 Pilha SR44

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

404 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 



 

DRO LINEAR SCALES AT103
Especificações

Exatidão (5+5L/1000) µm
L =Gama efectiva (mm)

Forma de onda de saída Dois sinais sinusoidais 
(2Vpp) com desfasamento 
de 90°

Velocidade máx. 
deslocação

120 m/min.

Período do sinal 20 µm
Pontos de referência da 
régua

a cada 50 mm

Índice de Proteção 
Contra Poeira/Água

IP53

Temperatura de 
operação

0ºC a 45ºC

Alimentação 5V DC ± 10%

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
09AAA033A Cabo de extensão (2 m)
09AAA033B Cabo de extensão (5 m)
09AAA033C Cabo de extensão (7 m)

174-147D KLD200 Counter com limite de sinal de 
saída de 4 patamares

174-183D KA-Counter 2 Eixos
174-185D Linear Scale Counter KA-213

Cabo de extensão

Legenda
L0 Gama efectiva
L1 Gama de curso

L2 Distância ao centro dos diâmetros
L3 Comprimento total

L4-L6 Posição do suporte de apoio

Forma da onda de saída

Série 539 -Modelo Incremental Standard Fechado

Esta escala linear dá-lhe maior durabilidade e resistência à vibração.
Esta versão do modelo AT103 apresenta as seguintes vantagens:
– As borrachas inovadoras oferecem grande estanquicidade impedindo a entrada 

de contaminantes quando esta é utilizada numa oficina.
– O cabo de sinal para ligação da régua linear ao leitor DRO é blindado, de forma 

a poder operar de forma segura em ambiente agressivo.
– A tomada de ligação de sinal pode ser colocada em qualquer lado do sensor para 

que possa ligar o cabo de sinal do lado mais apropriado à utilização.

539-133

Ref. 
Comprimento do cabo

[m]
Gama efectiva

L1
[mm]

L2
[mm]

L3
[mm]

L4
[mm]

L5
[mm]

L6
[mm]

Peso
[kg]

539-111-30 3 100 mm 120 248 268 1,5
539-112-30 3 150 mm 170 298 318
539-113-30 3 200 mm 220 348 368
539-114-30 3 250 mm 270 398 418
539-115-30 3 300 mm 330 458 478
539-116-30 3 350 mm 380 508 528
539-117-30 3 400 mm 430 558 578
539-118-30 3 450 mm 480 608 628
539-119-30 3 500 mm 540 668 688
539-121-30 3 600 mm 650 778 798 2,6
539-123-30 3 700 mm 760 888 908 2,8
539-124-30 3 750 mm 810 938 958 2,9
539-125-30 3 800 mm 860 988 1008 3
539-126-30 3 900 mm 960 1088 1108 3,3
539-127-30 5 1000 mm 1060 1188 1208 594 3,7
539-128-30 5 1100 mm 1160 1288 1308 644 4
539-129-30 5 1200 mm 1260 1388 1408 694 4,2
539-130-30 5 1300 mm 1360 1488 1508 744 4,4
539-131-30 5 1400 mm 1460 1588 1608 794 4,6
539-132-30 5 1500 mm 1560 1688 1708 844 4,8
539-133-30 5 1600 mm 1690 1818 1838 610 5,1
539-134-30 5 1700 mm 1790 1918 1938 650 5,3
539-135-30 5 1800 mm 1890 2018 2038 670 5,5
539-136-30 5 2000 mm 2100 2228 2248 740 6
539-137-30 5 2200 mm 2300 2428 2448 800 6,4
539-138-30 7 2400 mm 2500 2628 2648 1314 1300 650 7,1
539-139-30 7 2500 mm 2600 2728 2748 1364 1340 670 7,3
539-140-30 7 2600 mm 2700 2828 2848 1414 1400 700 7,5
539-141-30 7 2800 mm 2900 3028 3048 1514 1500 750 7,9
539-142-30 7 3000 mm 3100 3228 3248 1614 1600 800 8,3

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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DRO LINEAR SCALES AT103
 

Série 539 -Modelo Incremental Standard Fechado -Longo Curso

Esta régua linear possui resistência a vibrações e durabilidade acrescidas.
Esta versão da AT103 apresenta as seguintes vantagens:
– Juntas inovadoras em borracha evitam contaminantes, quando utilizado em am-

biente fabril.
– O cabo de sinal para ligação da régua linear ao leitor DRO é blindado, de forma 

a poder operar de forma segura em ambiente agressivo.
– A saída do cabo de sinal pode ser posicionado de ambos os lados, para que o 

cabo possa ser ligado de qualquer direção.

539-133

Ref. 
Comprimento do cabo

[m]
Gama efectiva

L1
[mm]

L3
[mm]

L4
[mm]

L5
[mm]

L6
[mm]

Peso
[kg]

539-143-30 10 3250 mm 3350 3470 135 3200 800 10,8
539-144-30 10 3500 mm 3600 3720 160 3400 850 11,4
539-145-30 10 3750 mm 3850 3970 125 3720 930 12
539-146-30 10 4000 mm 4100 4220 110 4000 1000 12,6
539-147-30 10 4250 mm 4350 4470 135 4200 1050 13,2
539-148-30 10 4500 mm 4600 4720 160 4400 1100 13,8
539-149-30 15 4750 mm 4850 4970 85 4800 800 15,2
539-150-30 15 5000 mm 5100 5220 120 4980 830 15,8
539-151-30 15 5250 mm 5350 5470 125 5220 870 16,4
539-152-30 15 5500 mm 5600 5720 130 5460 910 17
539-153-30 15 5750 mm 5850 5970 135 5700 950 17,6
539-154-30 15 6000 mm 6100 6220 110 6000 1000 18,2

Especificações

Exatidão (5+8L/1000) µm
L = Gama efectiva (mm)

Forma de onda de saída Dois sinais sinusoidais 
(2Vpp) com desfasamento 
de 90º

Velocidade máx. 
deslocação

50 m/min.

Período do sinal 20 µm
Pontos de referência da 
régua

a cada 50 mm

Índice de Proteção 
Contra Poeira/Água

IP53

Temperatura de 
operação

0ºC a 45ºC

Alimentação 5V DC ± 10%

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
09AAA033A Cabo de extensão (2 m)
09AAA033B Cabo de extensão (5 m)
09AAA033C Cabo de extensão (7 m)

174-147D KLD200 Counter com limite de sinal de 
saída de 4 patamares

174-183D KA-Counter 2 Eixos
174-185D Linear Scale Counter KA-213

Cabo de extensão

Legenda
L0 Gama efectiva
L1 Gama de curso
L2 Distância do centro dos furos
L3 Comprimento total
L4-L6 Posição do suporte de apoio

Consulte o folheto DRO System, para mais detalhes

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

406 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 



 

DRO LINEAR SCALES AT103 - Alta Exactidão
Especificações

Exatidão (3+3L/1000) µm
L = Gama efectiva (mm)

Pontos de referência da 
régua

a cada 50 mm

Forma de onda de saída Dois sinais sinusoidais 
(2Vpp) com desfasamento 
de 90°

Período do sinal 20 µm
Índice de Proteção 
Contra Poeira/Água

IP53

Temperatura de 
operação

0ºC a 45ºC

Velocidade máx. 
deslocação

até 120 m/min.

Alimentação 5V DC ± 10%

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
09AAA033A Cabo de extensão (2 m)
09AAA033B Cabo de extensão (5 m)
09AAA033C Cabo de extensão (7 m)

174-147D KLD200 Counter com limite de sinal de 
saída de 4 patamares

174-183D KA-Counter 2 Eixos
174-185D Linear Scale Counter KA-213

Extensão para cabo

Legenda
L0 Gama medição efectiva

L1 Gama do curso
L2-L3 Espaço de montagem

L4 Comprimento total
L5-L6 Posição dos suportes

Consulte o folheto DRO System, para mais detalhes

Série 539 -Modelo Incremental Standard Fechado

Esta escala linear dá-lhe maior durabilidade e resistência à vibração.
Esta versão do modelo AT103 apresenta as seguintes vantagens:
– As borrachas inovadoras oferecem grande estanquicidade impedindo a entrada 

de contaminantes quando esta é utilizada numa oficina.
– O cabo de sinal para ligação da régua linear ao leitor DRO é blindado, de forma 

a poder operar de forma segura em ambiente agressivo.
– A tomada de ligação de sinal pode ser colocada em qualquer lado do sensor para 

que possa ligar o cabo de sinal do lado mais apropriado à utilização.

539-133

Ref. 
Comprimento do cabo

[m]
Gama efectiva

L1
[mm]

L2
[mm]

L3
[mm]

L4
[mm]

L5
[mm]

Peso
[kg]

539-111-40 3 100 mm 120 248 268 1,5
539-112-40 3 150 mm 170 298 318
539-113-40 3 200 mm 220 348 368
539-114-40 3 250 mm 270 398 418
539-115-40 3 300 mm 330 458 478
539-116-40 3 350 mm 380 508 528
539-117-40 3 400 mm 430 558 578
539-118-40 3 450 mm 480 608 628
539-119-40 3 500 mm 540 668 688
539-121-40 3 600 mm 650 778 798 2,6
539-123-40 3 700 mm 760 888 908 2,8
539-124-40 3 750 mm 810 938 958 2,9
539-125-40 3 800 mm 860 988 1008 3
539-126-40 3 900 mm 960 1088 1108 3,3
539-127-40 5 1000 mm 1060 1188 1208 594 3,7
539-128-40 5 1100 mm 1160 1288 1308 644 4
539-129-40 5 1200 mm 1260 1388 1408 694 4,2
539-130-40 5 1300 mm 1360 1488 1508 744 4,4
539-131-40 5 1400 mm 1460 1588 1608 794 4,6
539-132-40 5 1500 mm 1560 1688 1708 844 4,8
539-133-40 5 1600 mm 1690 1818 1838 610 5,1
539-134-40 5 1700 mm 1790 1918 1938 650 5,3
539-135-40 5 1800 mm 1890 2018 2038 670 5,5
539-136-40 5 2000 mm 2100 2228 2248 740 6

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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DRO LINEAR SCALES AT113
 

Série 539 - Modelo Incremental Linha Fina Fechado

– Régua de vidro- Zero não codificado
– Fator de expansão (8 ± 1)x 10-6/K-1

– Cabo de sinal, com blindagem em inox, para ligação ao leitor DRO- Counter

539-201-30

Ref. 
Comprimento do cabo

[m]
Gama efectiva

L1
[mm]

L2
[mm]

L3
[mm]

L4
[mm]

L5
[mm]

L6
[mm]

L7
[mm]

Peso
[kg]

539-201-30 3,5 100 mm 120 258 242 276 0,9
539-202-30 3,5 150 mm 170 308 292 326
539-203-30 3,5 200 mm 220 358 342 376
539-204-30 3,5 250 mm 270 408 392 426
539-205-30 3,5 300 mm 330 468 452 486
539-206-30 3,5 350 mm 380 518 502 536
539-207-30 3,5 400 mm 430 568 552 586
539-208-30 3,5 450 mm 480 618 602 636
539-209-30 3,5 500 mm 540 678 662 696 339 331
539-211-30 3,5 600 mm 640 778 762 796 389 381 1,3
539-213-30 3,5 700 mm 740 878 862 896 439 431 1,3
539-215-30 3,5 800 mm 840 978 962 996 489 481 1,4
539-216-30 3,5 900 mm 940 1078 1062 1096 539 531 1,4
539-217-30 5 1000 mm 1040 1178 1162 1196 589 581 1,9
539-218-30 5 1100 mm 1140 1278 1262 1296 430 1,9
539-219-30 5 1200 mm 1240 1378 1362 1396 460 2
539-220-30 5 1300 mm 1340 1478 1462 1496 490 2,2
539-221-30 5 1400 mm 1440 1578 1562 1596 530 2,2
539-222-30 5 1500 mm 1540 1678 1662 1696 560 2,2
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Método de Montagem N°1-N°2

Especificações

Exatidão (5+5L/1000) µm
L = Gama efectiva (mm)

Forma de onda de saída Dois sinais sinusoidais 
(2Vpp) com desfasamento 
de 90º

Velocidade máx. 
deslocação

120 m/min

Período do sinal 20 µm
Pontos de referência da 
régua

a cada 50 mm

Índice de Proteção 
Contra Poeira/Água

IP53

Temperatura de 
operação

0ºC a 45ºC

Alimentação 5V DC ± 10%

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
09AAA033A Cabo de extensão (2 m)
09AAA033B Cabo de extensão (5 m)
09AAA033C Cabo de extensão (7 m)

174-147D KLD200 Counter com limite de sinal de 
saída de 4 patamares

174-183D KA-Counter 2 Eixos
174-185D Linear Scale Counter KA-213

Legenda
L0 Gama efectiva
L1 Gama de curso
L2-L3 Intervalo de montagem
L4 Comprimento total
L5-L7 Posição dos suportes de apoio

Consulte o folheto DRO System, para mais detalhes

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

408 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 



 

DRO LINEAR SCALES AT113 - Alta Exactidão
Especificações

Exatidão (3+3L/1000) µm
L = Gama efectiva (mm)

Velocidade máx. deslocação 120 m/min
Período do sinal 20 µm
Pontos de referência da 
régua

a cada 50 mm

Índice de Proteção Contra 
Poeira/Água

IP53

Temperatura de operação 0ºC a 45ºC
Alimentação 5V DC ± 10%

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
09AAA033A Cabo de extensão (2 m)
09AAA033B Cabo de extensão (5 m)
09AAA033C Cabo de extensão (7 m)

174-147D KLD200 Counter com limite de sinal de 
saída de 4 patamares

174-183D KA-Counter 2 Eixos
174-185D Linear Scale Counter KA-213

Legenda
L0 Gama efectiva
L1 Gama de curso
L2-L3 Intervalo de montagem
L4 Comprimento total
L5-L7 Posição do suporte de apoio

Consulte o folheto DRO System, para mais detalhes

Série 539 - Modelo Incremental Linha Fina Fechado

– Régua de vidro- Zero não codificado
– Fator de expansão (8 ± 1)x 10-6/K-1

– Cabo de sinal, com blindagem em inox, para ligação ao leitor DRO- Counter

539-201-40

Ref. 
Comprimento do cabo

[m]
Gama efectiva

L1
[mm]

L2
[mm]

L3
[mm]

L4
[mm]

L5
[mm]

L6
[mm]

L7
[mm]

Peso
[kg]

539-201-40 3,5 100 mm 120 258 242 276 0,9
539-202-40 3,5 150 mm 170 308 292 326
539-203-40 3,5 200 mm 220 358 342 376
539-204-40 3,5 250 mm 270 408 392 426
539-205-40 3,5 300 mm 330 468 452 486
539-206-40 3,5 350mm 380 518 502 536
539-207-40 3,5 400 mm 430 568 552 586
539-208-40 3,5 450 mm 480 618 602 636
539-209-40 3,5 500 mm 540 678 662 696 339 331
539-211-40 3,5 600 mm 640 778 762 796 389 381 1,3
539-213-40 3,5 700 mm 740 878 862 896 439 431 1,3
539-214-40 3,5 750 mm 780 918 902 936 459 451 1,4
539-216-40 3,5 900 mm 940 1078 1062 1096 539 531 1,4
539-217-40 5 1000 mm 1040 1178 1162 1196 589 581 1,9
539-218-40 5 1100 mm 1140 1278 1262 1296 430 1,9
539-219-40 5 1200 mm 1240 1378 1362 1396 460 2
539-220-40 5 1300 mm 1340 1478 1462 1496 530 2,2
539-221-40 5 1400 mm 1440 1578 1562 1596 530 2,2
539-222-40 5 1500 mm 1540 1678 1662 1696 560 2,2
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N°1-N°2 Método de montagem

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

409

 



DRO LINEAR SCALES AT112 - Alta Exactidão
 

Série 539 - Super Fina

– Construção extrafina
– Régua de vidro- Zero não codificado
– Fator de expansão (8 ± 1)x 10-6/K-1

– Cabo de sinal, com blindagem em inox, para ligação ao leitor DRO- Counter

Elevada exactidão

Ref. 
Comprimento do cabo

[m]
Gama efectiva

L1
[mm]

L2
[mm]

Peso
[kg]

539-251-10 3 50 mm 143 155 0,72
539-252-10 3 70 mm 163 175 0,74
539-253-10 3 120 mm 213 225 0,8
539-254-10 3 170 mm 263 275 0,85
539-255-10 3 220 mm 313 325 0,9
539-256-10 3 270 mm 363 375 0,95
539-257-10 3 320 mm 413 425 1
539-258-10 3 370 mm 463 475 1,05
539-259-10 3 420 mm 513 525 1,1
539-260-10 3 470 mm 563 575 1,15
539-261-10 3 520 mm 613 625 1,2
539-262-10 3 570 mm 663 675 1,25
539-263-10 3 620 mm 713 725 1,3
539-264-10 3 670 mm 763 775 1,35
539-265-10 3 720 mm 813 825 1,4
539-266-10 3 770 mm 863 875 1,45
539-267-10 3 820 mm 913 925 1,5
539-268-10 3 920 mm 1013 1025 1,56
539-269-10 3 1020 mm 1113 1125 1,62

Legenda
L0 Gama efectiva

L1 Intervalo de montagem
L2 Comprimento total

Especificações

Exatidão (3+3L/1000) µm
L = Gama efectiva (mm)

Forma de onda de saída Dois sinais sinusoidais 
(2Vpp) com desfasamento 
de 90°

Velocidade máx. 
deslocação

até 72 m/min

Período do sinal 20 µm
Pontos de referência 
da régua

a cada 50 mm

Índice de Proteção 
Contra Poeira/Água

IP53

Temperatura de 
operação

0°C a 45°C

Alimentação 5V DC ± 10%
Fornecido Conjunto de montagem

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
09AAA033A Cabo de extensão (2 m)
09AAA033B Cabo de extensão (5 m)
09AAA033C Cabo de extensão (7 m)

174-147D KLD200 Counter com limite de sinal de 
saída de 4 patamares

174-183D KA-Counter 2 Eixos
174-185D Linear Scale Counter KA-213

Consulte o folheto DRO System, para mais detalhes

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

410 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 



 

DRO LINEAR SCALES AT181 -Modelo de Pistão
Especificações

Exatidão Modelo Standard
(5+5L/1000) µm
Modelo de Alta Exactidão 
(3+3L/1000) µm
L = Gama efectiva (mm)

Forma de onda de 
saída

Dois sinais sinusoidais (2Vpp) 
com desfasamento de 90°

Velocidade máx. 
deslocação

até 50 m/min

Período do sinal 20 µm
Pontos de referência 
da régua

a cada 50 mm

Índice de Proteção 
Contra Poeira/Água

IP54

Temperatura de 
operação

0ºC a 45ºC

Alimentação 5V DC ± 10%

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
09AAA033A Cabo de extensão (2 m)
09AAA033B Cabo de extensão (5 m)
09AAA033C Cabo de extensão (7 m)

174-147D KLD200 Counter com limite de sinal de 
saída de 4 patamares

174-183D KA-Counter 2 Eixos
174-185D Linear Scale Counter KA-213

Consulte o folheto DRO System, para mais detalhes

Série 539 - Modelo Incremental de Pistão Fechado

– Modelo específico para máquinas ferramenta quinadoras e retificadoras
– Fator de expansão 8 x 10-6/K-1

Standard accuracy

Ref. 
Comprimento do cabo

[m]
Gama efectiva

L1
[mm]

L2
[mm]

L3
[mm]

Peso
[kg]

539-302 3 150 mm 180 305 320 1,9
539-303 3 200 mm 230 355 370 2,1
539-304 3 250 mm 280 405 420 2,3
539-305 3 300 mm 330 455 470 2,5
539-306 3 350 mm 380 505 520 2,7
539-307 3 400 mm 430 555 570 2,9
539-309 3 500 mm 530 655 670 3,3
539-310 3 550 mm 580 705 720 3,5
539-311 3 600 mm 630 755 770 3,7

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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DRO LINEAR SCALES AT116
 

Série 539 - Modelo Fino e Económico

– Adequada para máquinas fresadoras, mesas XY, jigs, etc.
– Régua de vidro- Zero não codificado
– Fator de expansão (8 ± 1)x 10-6/K-1

– Cabo de sinal, com blindagem em inox, para ligação ao leitor DRO- Counter

539-271-30

Ref. 
Comprimento do cabo

[m]
Gama efectiva

L1
[mm]

L2
[mm]

L3
[mm]

L4
[mm]

L5
[mm]

L6
[mm]

L7
[mm]

Peso
[g]

539-271-30 3,5 100 mm 120 258 242 276 550
539-272-30 3,5 150 mm 170 308 292 326 600
539-273-30 3,5 200 mm 220 358 342 376 700
539-274-30 3,5 250 mm 270 408 392 426 800
539-275-30 3,5 300 mm 330 468 452 486 900
539-276-30 3,5 350 mm 380 518 502 536 1000
539-277-30 3,5 400 mm 430 568 552 586 1050
539-278-30 3,5 450 mm 480 618 602 636 1150
539-279-30 3,5 500 mm 540 678 662 696 339 331 1250
539-281-30 3,5 600 mm 640 778 762 796 389 381 1450
539-283-30 3,5 700 mm 740 878 862 896 439 431 1600
539-284-30 3,5 750 mm 780 918 902 936 459 451 1700
539-285-30 3,5 800 mm 840 978 962 996 489 481 1800
539-286-30 3,5 900 mm 940 1078 1062 1096 539 531 1950
539-287-30 5 1000 mm 1040 1178 1162 1196 589 581 2350
539-288-30 5 1100 mm 1140 1278 1262 1296 430 2500
539-289-30 5 1200 mm 1240 1378 1362 1396 460 2700
539-290-30 5 1300 mm 1340 1478 1462 1496 490 2850
539-291-30 5 1400 mm 1440 1578 1562 1596 530 3050
539-292-30 5 1500 mm 1540 1678 1662 1696 560 3250

Especificações

Exatidão (5+5L/1000) µm
L = Gama efectiva (mm)

Forma de onda de saída Dois sinais sinusoidais 
(2Vpp) com desfasamento 
de 90°

Velocidade máx. 
deslocação

até 50 m/min

Período do sinal 20 µm
Pontos de referência da 
régua

a cada 50 mm

Índice de Proteção 
Contra Poeira/Água

IP53

Temperatura de 
operação

0ºC a 45ºC

Alimentação 5V DC ± 10%

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
09AAA720A Cabo de extensão (2 m), Blindado
09AAA720B Cabo de extensão (5 m), Blindado
09AAA720C Cabo de extensão (7 m), para Linear 

Scale
174-147D KLD200 Counter com limite de sinal de 

saída de 4 patamares
174-183D KA-Counter 2 Eixos
174-185D Linear Scale Counter KA-213

Cabo de extensão

Legenda
L0 Gama efectiva
L1 Gama de curso
L2-L3 Intervalo de montagem
L4 Comprimento total
L5-L7 Posição do suporte de apoio

Consulte o folheto DRO System, para mais detalhes

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

412 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 



 

DRO LINEAR SCALES ABS AT715
Especificações

Exatidão 100 a 500 mm ±5 µm 
600 a 1800 mm ±7 µm 
2000 a 3000 mm ±10 µm

Velocidade máx. 
deslocação

50 m/min

Período do sinal 20 µm
Método de 
medição

Sistema de indução 
electromagnética

Temperatura de 
operação

0-45 °C

Alimentação 5V DC ± 10%

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
09AAB674A Cabo de extensão (2 m), para AT715
09AAB674B Cabo de extensão (5 m), para AT715
09AAB674C Cabo de extensão (7 m), para AT715
174-147D KLD200 Counter com limite de sinal de 

saída de 4 patamares
174-183D KA-Counter 2 Eixos
174-185D Linear Scale Counter KA-213

Legenda
L0 Gama efectiva
L1 Gama de curso
L2-L4 Distância dos furos de montagem
L5-L8 Posição de suportes intermédios

Consulte o folheto DRO System, para mais detalhes

Série 539 -Linear Scale Absolute IP67

Esta escala linear é baseada no princípio de indução
eletromagnético ABSOLUTE, oferecendo uma protecção de nível 
IP67.
Adicionalmente:
– A AT715 deteta e indica a posição absoluta, não sendo necessário 

introduzir o ponto de referência cada vez que a liga para utiliza-
ção.

Ref. 
Comprimento do cabo

[m]
Gama efectiva

L1
[mm]

L2
[mm]

L3
[mm]

L4
[mm]

L5
[mm]

L6
[mm]

L7
[mm]

L8

[mm]
539-801 3,5 100 mm 120 258 242 278
539-802 3,5 150 mm 170 308 292 328
539-803 3,5 200 mm 220 358 342 378
539-804 3,5 250 mm 270 408 392 428
539-805 3,5 300 mm 330 468 452 488
539-806 3,5 350 mm 380 518 502 538
539-807 3,5 400 mm 430 568 552 588
539-808 3,5 450 mm 480 618 602 638
539-809 3,5 500 mm 540 678 662 698 339 331
539-811 3,5 600 mm 640 778 762 798 389 381
539-813 3,5 700 mm 740 878 862 898 439 431
539-814 3,5 750 mm 780 918 902 938 459 451
539-815 3,5 800 mm 840 978 962 998 489 481
539-816 3,5 900 mm 940 1078 1062 1098 539 531
539-817 5 1000 mm 1040 1178 1162 1198 589 581
539-818 5 1100 mm 1140 1278 1262 1298 424 416 430
539-819 5 1200 mm 1240 1378 1362 1398 459 451 460
539-820 5 1300 mm 1340 1478 1462 1498 494 486 490
539-821 5 1400 mm 1440 1578 1562 1598 524 516 530
539-822 5 1500 mm 1540 1678 1662 1698 559 551 560
539-823 5 1600 mm 1640 1778 1762 1798 459 451 430 215
539-824 5 1700 mm 1740 1878 1862 1898 479 471 460 230
539-825 5 1800 mm 1840 1978 1962 1998 459 451 530 280
539-860 5 2000 mm 2040 2178 2162 2198 539 531 550
539-861 5 2200 mm 2240 2378 2362 2398 469 461 480
539-862 7 2400 mm 2440 2578 2562 2598 509 501 520
539-863 7 2500 mm 2540 2678 2662 2698 529 521 540
539-864 7 2600 mm 2640 2778 2762 2798 549 541 560
539-865 7 2800 mm 2840 2978 2962 2998 489 481 500
539-866 7 3000 mm 3040 3178 3162 3198 529 521 530

Extended cable 2 m is attached to 2400-3000 mm of effective length at signal cable 5 m, and it is 7 m in total!

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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DRO Leitor KA -Counter Universal
 

Série 174 - DRO -Counter leitor para Linear Scales

Este leitor é um dispositivo indicador da distância transmitida por uma régua linear.
O leitor KA-Counter apresenta as seguintes vantagens:
– Leitor multifuntional e de fácil operação para máquinas de fresagem e tornos.
– Réguas lineares compatíveis com este leitor: AT103/AT112/AT113/AT116/AT181/AT715.
– Modelos antigos de réguas lineares compatíveis com este leitor: AT102/AT111/AT115.

174-185D

Ref. Eixos Peso
174-183D 2 1,25 kg
174-185D 3 1,33 kg

Funções Série 174 - DRO -
Counter leitor 

para Linear 
Scales

Ajuste do Zero
PRESET
Visualização de Diâmetros
Cálculo 1/2
Comutação mm/pol
Processamento sequencial de furos
Pontos de referência da régua

Compensação do erro de linearidade
Função de aproximação ao Zero 
(modo Incremental)
Adição dos valores de 2 eixos
Comutação do sistema de 
coordenadas
Mensagem de erro
Cortar dígitos à direita da casa 
decimal
Sentido da medição comutável
Memorização do último valor 
visualizado
Passo da maquinação
Resolução selecionável
Smoothing

Especificações

Mostrador 7 Digitos, sinal (-)
Dimensões 
(CxLxA)

260 x 167 x 80 mm

Resolução Com AT100 Series: 0,05 - 0,0001 
mm With AT715: 0,01 - 0,001 mm

Temperatura de 
operação

0°C a 45°C

Alimentação 100-240V-AC 50/60 Hz
Macro functions Rectangular drilling and round 

milling newly added
Main features Feed speed display; taper 

machining function; tool data; 
multipoint compensation; scale 
check function; calculation 
function

Saída (Opcional) RS-232C / USB

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
06AET993 RS 232 C code out unit
06ACF941 Cabo série de ligação a computador
937179T Pedal –interruptor

*apenas com Linear Scale AT1xx

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

414 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 



 

DRO Leitor KLD200 -Counter
Especificações

Resolução digital 0,001 mm (Gama de indicação: 
-9999,999 mm a +99999,999 mm)

0,005 mm (Gama de indicação: 
-9999,995 mm a +99999,995 mm)

Entradas para 
Réguas

1

Alimentação 100-120V/200-240V AC 50/60 Hz
Mostrador LED 9-Dígitos e um sinal negativo 

(-)

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
965004 Pedal interruptor
937328 "Load box" externa (3 eixos)
936553 Caixa externa "Zerar" (3 eixos)

1. Saída  relais
2. Saída fotoacopladora

3. Saída sinal remoto
4. Entrada de sinal externo

5. Entrada de Zeragem externa
6. Entrada para ponteira de sinal

7. Interface RS-232C
8. Entrada de sinal Linear Scale

Série 174

O KLD200 Counter é um leitor para sistemas de um eixo linear com saída de sinal limite
O KLD200 apresenta as seguintes vantagens:
– O contador é desenhado para assinalar quando a deslocação da régua linear e um valor limite 

configurado coincidem.
– Disponíveis dois tipos de configuração de limite (2 níveis e 4 níveis).
– Ideal para o controlo do posicionamento vertical em máquinas de eletroerosão (EDM) ou retifica-

doras.
– Ligação possível com computador ou sequenciador via Interface RS-232C ou saída do sinal do 

limite (incluído como standard).
– Este leitor pode ser utilizado com as réguas lineares: AT103/AT112/AT113/AT116/AT181/AT715.

174-147

Ref. 
Peso
[kg]

Descrição

174-147D 3 limite de sinal de saída de 4 patamares
174-146D 3 limite de sinal de saída de 2 patamares

1 2 3 4 5 6 8 7

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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DRO Extensão para cabos -Quadro geral
 

Série 0944

AT103 

1 2

2m / 5m / 7m

2m / 5m / 7m

2m / 5m / 7m

2m / 5m / 7m

2m / 5m / 7m

AT113 

AT116 

AT112 

AT181 

AT715 

3m / 5m / 7m / 10m / 15m

3m / 5m

3.5m / 5m

0.3m

0.3m
3m

3m

3.5m / 5m 2m / 5m / 7m

Extensão para cabo, Quadro geral

KA Counter

KLD Counter

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

416 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 



 

Sistema Linear Scale CNC -Quadro geral

Modelo da 
Régua (código)

Pontos de 
referência

Função 
ABSOLUTE

Escala principal 
Passo da divisão

Sinal de saída
passo

Unidade 
de Sinal 

Nr. de Divisões Resolução Velocidade 
máxima de resposta 

Intervalo 
mínimo

Lin
ea

r S
ca

les
 -m

od
elo

 a
be

rto

ST36B
ST36C
(ST36A)
(ST36D)

8µm 4µm
−

(PSU-200)

400 0.01µm 70mm/s

125ns
200 0.02µm 150mm/s
80 0.05µm 260mm/s
40 0.1µm 720mm/s

ST24B
ST24C 20µm 10µm −

200 0.05µm 360mm/s
125ns

100 0.1µm 720mm/s
20 0.5µm 1200mm/s 250ns
10 1µm 1200mm/s 500ns

ST46-EZA 20µm 20µm −

400 0.05µm 900mm/s

50ns
200 0.1µm 1800mm/s
40 0.5µm 2600mm/s
20 1µm 2600mm/s

ST422 40µm 40µm −

200 0.2µm 1500mm/s
125ns80 0.5µm 3600mm/s

40 1µm 5000mm/s
8 5µm 5000mm/s 250ns

ABS ST700 
Modelo compacto − 3.072mm 3.072mm − 30720 0.1µm 5000mm/s −

Lin
ea

r S
ca

les
 -m

od
elo

 fe
ch

ad
o

AT402E 20µm 20µm − − − 2000mm/s
1Vp-p 

Onda sinusoidal 
diferencial 

AT211 20µm 20µm −

200 0.1µm 710mm/s
125ns100 0.2µm 1400mm/s

40 0.5µm

2000mm/s
20 1µm 250ns
8 2.5µm 500ns
4 5µm 1000ns

AT203 20µm 20µm −
200 0.1µm 333mm/s

250ns40 0.5µm 1833mm/s
20 1µm 2000mm/s

ABS AT500 − 20µm 20µm −
4096 0.005µm

2500mm/s*1 −
400 0.05µm

ABS AT300 − 20µm 20µm − 400 0.05µm 2000mm/s −

  
      
*1  Velocidade máxima de resposta para o modelo H com resolução de 0.005 µm é 1200mm/s.

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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LINEAR SCALES CNC AT402E
 

Série 539 -Modelo Incremental Fechado -Dimensões Standard

Esta escala linear oferece uma classe mundialmente conhecida de resistência à vi-
bração (20G) e resistência ao choque (40G) quando utilizada com máquinas-ferra-
menta.
– O sinal de saída de 1Vpp/20µm oferece-lhe grande conectividade com vários con-

troladores.
– Com a codificação ABSOLUTE poupa tempo e dinheiro.
– Resolução sugerida 1 µm - 0,5 µm

Sem cabo (-00)

Ref. Gama efectiva
L1

[mm]
L2

[mm]
L3

[mm]
539-371-00 140 mm 259 135 150
539-373-00 240 mm 359 185 250
539-374-00 340 mm 459 235 350
539-375-00 440 mm 559 285 450
539-376-00 540 mm 659 335 550
539-377-00 640 mm 759 385 650
539-378-00 740 mm 859 435 750
539-379-00 840 mm 959 485 850
539-380-00 940 mm 1059 535 950
539-381-00 1040 mm 1159 585 1050
539-382-00 1140 mm 1259 635 1150
539-383-00 1240 mm 1359 685 1250
539-384-00 1340 mm 1459 735 1350
539-385-00 1440 mm 1559 785 1450
539-386-00 1540 mm 1659 835 1550
539-387-00 1640 mm 1759 885 1650
539-388-00 1740 mm 1859 935 1750
539-389-00 1840 mm 1959 985 1850
539-390-00 2040 mm 2159 1085 2050
539-391-00 2240 mm 2359 1185 2250
539-392-00 2440 mm 2559 1285 2450
539-393-00 2640 mm 2759 1385 2650
539-394-00 2840 mm 2959 1485 2850
539-395-00 3040 mm 3159 1585 3050

Note: 1. “G” indicates the machine guide.
2. “P” indicates the opposite side for attaching the aluminium frame

“S” indicates the opposite side for attaching the detector head.
3. “Q” and “R” indicate this linear scale’s reference surface for attachment 

7

Effective range L 0

(Effective range L 0)

ø6 through

P100 x n
L2=(L0/2)+65

P100 ±0.235

Travel range       L 3=L0+10 

Dedicated leaf spring
(Elasic fixing portion)

M5x0.8 length 25
(Spring washer, small round
small round flat washer)

(Detector head)

Entire length L2=L0+119
19 ±2

5

2-M5 depth 5 

Hex socket bolts M5

Nut M6

37
2±0.1
(Level gap between 
the detector head and 
the aluminium frame)

Air purge
M5x0.8 depth 5

27.6
(14.8)
13

*Aluminium frame
G

1.
5 ±

0.
1 

(Le
ve

l g
ap

 b
et

w
ee

n 
th

e 
de

te
ct

or

62
 ±

0.
1

6

39
.8

25
85

58
.5

10
.4

*Opposite side 
for attachment

*Aluminium frame

(Aluminium frame)

*Opposite side for attachment

*Lengthwise direction
*Vertical direction

* Lengthwise

he
ad

 a
nd

 th
e 

alu
m

in
um

 fr
am

e)

direction*Vertical
direction

P
0.1

ex.3

ex.2

ex.1

G

S
0.1 P

0.1 R

0.05/500

R
0.1 G
0.05/500

76 ±0.2

40 ±0.225
90 (19)

ø7 through hole

Signal cable

ø6
.5

*Lengthwise direction

25
 ±

0.
2

5

mm

Especificações

Exatidão 140 a 540 mm ±2 µm
640 a 3040 mm ± 3 µm

Velocidade máx. 
deslocação

acima 120 m/min

Período do sinal 20 µm
Forma de onda de 
saída

Dois sinais sinusoidais 
desfasados de 90º (1 Vpp)

Temperatura de 
operação

0ºC a 45ºC

Alimentação 5V DC ± 10%

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
09AAC071A Cabo sem conector (Tipo A), (1 m), 1m/

AT402E
09AAC071B Cabo sem conector (Tipo A), (3 m), 3m/

AT402E
09AAC071C Cabo sem conector (Tipo A), (6 m), 6m/

AT402E
09AAC071D Cabo sem conector (Tipo A), (9 m), 9m/

AT402E
09AAC079A Cabo para Euro CNC (Tipo B), (1 m), 1m/

AT402E
09AAC079B Cabo para Euro CNC (Tipo B), (3 m), 3m/

AT402E
09AAC079C Cabo para Euro CNC (Tipo B), (6 m), 6m/

AT402E
09AAC079D Cabo para Euro CNC (Tipo B), (9 m), 9m/

AT402E
09AAC073A Cabo para Fanuc® CNC (Tipo C), (1m), 

1m/AT402E
09AAC073B Cabo para Fanuc® CNC (Tipo C), (3 m), 

3m/AT402E
09AAC073C Cabo para Fanuc® CNC (Tipo C), (6 m), 

6m/AT402E
09AAC073D Cabo para Fanuc® CNC (Tipo C), (9 m), 

9m/AT402E

Signal period λ＝20μm＝360°

A

XA

XB

B

XZ

Z

0.4
-0
.6V

0.4
-0
.6V

Vref

Vref

0.4
-0
.6VVref

0.4
-0
.6V

Vref

0.1
5-0

.35
V

0.1
5-0

.35
V

Vref

Vref

Phase 90  ±10°

nominaiλ＝100%

180°±90°

Vref=2.5±0.5V

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

418 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 



 

LINEAR SCALES CNC AT203
Especificações

Exatidão 100 a 1500 mm (3+3L/1000) µm
1600 a 3000 mm (5+5L/1000) 
µm
3250 a 6000 mm (5+8L/1000) 
µm
L = Gama efectiva (mm)

Velocidade máx. 
deslocação

até 120 m/min

Pontos de referência 
da régua

a cada 50 mm

Comprimento do 
cabo

5 m

Forma de onda de 
saída

Dois sinais retangulares 
desfasados de 90º (RS422)

Resolução 0,1; 0,5; 1
Alimentação 5V DC ± 10%

Série 539 -Modelo Incremental Fechado -Dimensões Standard

Esta Escala Linear incremental do tipo fechado é adequada para sistemas de feed-
back
em máquinas-ferramenta CN (controlo numérico).
O modelo AT203 apresenta as seguintes vantagens:
– Pode ligar diretamente ás máquinas-ferramenta com CN.
– Construção idêntica à correspondente à série de escalas AT103.

Ref. 
AT 203

 

LINEAR SCALES CNC AT211
Especificações

Exatidão 100 a 1500 mm
(3+3L/1000) µm (modelo 
standard)
(2+2L/1000) µm (modelo alta-
exactidão)
500 a 1500 mm (3+3L/1000) µm
L =Gama efectiva (mm)

Velocidade máx. 
deslocação

até 120 m/min

Período do sinal 20 µm
Resolução 0,1; 0,5; 1 µm
Forma de onda 
de saída

Dois sinais retangulares 
desfasados de 90º (RS422)

Alimentação 5V DC ± 10%

Consulte o folheto NC Linear Scale para mais 
detalhes

Série 539 - Modelo Incremental Fechado - Modelo Alta Velocidade

Esta régua linear do tipo fechado tem uma alta resolução e elevada exactidão.
A AT211A/B oferece as seguintes vantagens:
– Ideal para controle em máquinas de posicionamento, em sistemas de manufatura 

de semicondutores, máquinas-ferramentas CNC, etc.
– Existe a opção de 2 modelos: A AT211A, com instalação do tipo multiponto e de-

senhada para maior resistência à vibração e ao choque, e a AT211B, que faz o 
montagem na máquina somente nas suas extremidades. A AT211B é compatível 
com AT111 do tipo "slim".

– Pode conectá-lo diretamente com um controlador de máquina através de uma 
saída de sinal de quadratura (de acordo com RS-422A).
Dimensões para a instalação estão disponíveis na Mitutoyo - contacte, por favor.

AT211A

AT211B

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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LINEAR SCALES CNC ABS AT300
 

Série 539 -Modelo Absolute Fechado -Dimensões Standard

As réguas lineares do tipo fechado e ABSOLUTE oferecem uma exactidão até 
0,05µm.
A AT300 oferece as seguintes vantagens:
– Pode conectar diretamente a uma maquina de ferramenta de CN.
– ABS AT303: Compatível com o interface de série standard Mitutoyo.
– ABS AT343: Compatível com o interface de série alta velocidade Mitsubishi® Elec-

tric.
– ABS AT353: Compatível com o interface de série alta velocidade Fanuc®
– Dimensões para a instalação estão disponíveis na Mitutoyo - contacte, por favor.

AT300

Especificações

Exatidão 100 a 1500 mm
(3+3L/1000) µm
1600 a 3000 mm
(5+5L/1000) µm
L = Gama efectiva (mm)

Velocidade máx. deslocação até 120 m/min
Resolução 0,05 µm
Período do sinal 20 µm
Alimentação 5V DC ± 10%

Consulte o folheto NC Linear Scale para mais 
detalhes

LINEAR SCALES CNC ABS AT500
 

Série 539 -Modelo Absolute Fechado -Linha Fina

As réguas lineares do tipo fechado e ABSOLUTE oferecem uma exactidão até 
0,05µm.
A AT500 oferece as seguintes vantagens:
– Pode conectar diretamente a uma maquina de ferramenta de CN.
– ABS AT505/AT503: Compatível com o interface de série standard Mitutoyo.
– ABS AT545/AT543: Compatível com o interface de série alta velocidade Mitsubis-

hi® Electric.
– ABS AT555/AT553: Compatível com o interface de série alta velocidade Fanuc®.
– É possível a escolha de 2 tipos:

-modelo SC: Elevada rigidez
-modelo HC: elevada exactidão

– Dimensões para a instalação estão disponíveis na Mitutoyo - contacte, por favor.

AT553-HC
AT553-SC

Ref. 
AT500

Especificações

Exatidão Modelo S (3+3L/1000) µm
Modelo H (2+2L/1000) µm
Modelo E (2+2L/1000) µm
L =Gama efectiva (mm)

Velocidade máx. 
deslocação

Modelo S 150 m/min.
Modelo H 72 m/min
Modelo E 72/150 m/min
0,05/0,005 µm

Resolução AT5_5 modelo: 0,005 µm
AT5_3 modelo: 0,05 µm
AT5_ _E modelo: 0,05 /0,005µm

Período do sinal 20 µm
Alimentação 5V DC ± 10%

Consulte o folheto NC Linear Scale para mais 
detalhes

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

420 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 



 

CNC ABS LINEAR SCALES AT1100
Especificações

Método de 
Detecção

Electromagnetic induction

Resolução 0,05 µm
Maximum 
effective range

3040 mm

Secção transversal 85 x 37 mm
Exatidão 3+5L/1000) µm L= 140 to 2040 mm

(5+5L/1000) µm L= 2240 to 3040 
mm

Response speed 3 m/s
Compatible 
interface

FANUC Corporation's Serial 
Interface
Mitsubishi Electric Corporation's 
High-speed Serial Interface

Série 579 - Réguas Abertas Absolute Indução Electromagnética- Modelo 
Compacto

This scale unit leverages Mitutoyo's unique electromagnetic induction technology 
to provide excellent resistance to oil and water compared with the optical linear 
encoder type, elevating the ABS AT1100 to the level of a highly reliable NC machi-
ne-tool scale suitable for tough shop floor conditions.

– Additional factors in providing the high performance of the ABS AT1100 are the 
innovative shaping and location of the detector track in the aluminum frame 
and the extreme coolant resistance of the track-seal material. Together these 
combine in a highly effective first defence against contamination of the scale 
and sensor even in extremely severe installation environments.

Ref. 
ABS AT1100

 

LINEAR SCALES CNC ST24
Especificações

Exatidão 10 - 300 mm ±1 µm
350 - 500 mm ±2 µm
600 - 1000 mm ±3 µm
1100 - 3000 mm ±3 µm/m

Velocidade máx. 
deslocação

Até 1200 mm/sec

Pontos de 
referência da 
régua

10 - 80 mm Ponto central
100 - 3000 mm cada 50 mm

Resolução 0,05; 0,1; 0,5; 1 µm
Forma de onda 
de saída

Dois sinais sinusoidais desfasados 
de 90º
Dois sinais retangulares 
desfasados de 90º (RS422)

Período do sinal 10 µm
Alimentação 5V DC ± 10%

Model C

Model B/C

Série 579 - Réguas Abertas com Saída de Onda Sinusoidal & Quadrada

Esta escala linear permite uma velocidade máxima de resposta até 1200mm/s
A AT500 apresenta as seguintes vantagens:
– A escala inclui um alarme em forma de LED que permite detetar excesso de velocidade e anoma-

lias no sinal sinusoidal.
– Dimensões para a instalação estão disponíveis na Mitutoyo - contacte, por favor.

ST24

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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LINEAR SCALES CNC ST36
 

Série 579 - Réguas Abertas com Saída de Onda Sinusoidal & Quadrada

Sistema de medição de elevada exactidão e resolução para montagem em equipamentos de medi-
da.
O ST36 apresenta as seguintes vantagens:
– Elevada repetibilidade devido à grande estabilidade de sinal.
– Saída de sinal sinusoidal de duas fases (período de 4µm) e sinal de duas fases de onda quadrada

operando simultaneamente.
– Fornecido com interface standard.
– Dimensões e caraterísticas de instalação disponíveis na Mitutoyo sob consulta.

ST36

Especificações

Exatidão 10 - 300 mm ±0,5 µm
350 - 500 mm ±1 µm
600 - 1000 mm ±2 µm
1100 - 3000 mm ±2 µm/m

Velocidade máx. 
deslocação

1200 mm/sec

Período do sinal 8 µm
Pontos de 
referência da 
régua

10 -75 mm Ponto central
100 - 3000 mm cada 50 mm

Período do sinal 4 µm
Resolução 0,01; 0,02; 0,05; 0,1 µm
Forma de onda de 
saída

Dois sinais sinusoidais desfasados 
de 90º (Modelo A e C)
Dois sinais retangulares 
desfasados de 90º (Modelo B e C)

Alimentação 5V DC ± 10%

Model A/C

Model B/C

LINEAR SCALES CNC ST422
 

Série 579 - Réguas Abertas com Saída de Onda Sinusoidal & Quadrada

Esta régua linear compacta de modelo exposto, proporciona uma velocidade máxima com resposta 
de 5000 mm/sec.
A ST422 apresenta as seguintes vantagens:
– Dotada com alarme de erro com indicador LED e com saída do sinal de deteção para excesso de 

velocidade e anomalias no sinal sinusoidal.
– Dimensões para Instalação disponíveis – Queira contactar a Mitutoyo.

ST422

Especificações

Exatidão 10 - 300 mm ±1 µm
350 - 500 mm ±2 µm
600 - 1000 mm ±3 µm
1100 - 3000 mm ±3 µm

Velocidade máx. 
deslocação até 5000 mm/sec
Pontos de 
referência da 
régua

10 - 75 mm Ponto central
100 - 3000 mm cada 50 mm

Período do sinal 40 µm
Resolução 0,2; 0,5; 1; 5 µm
Forma de onda 
de saída

Dois sinais sinusoidais desfasados 
de 90º
Dois sinais retangulares 
desfasados de 90º

Alimentação 5V DC ± 10%

Dois sinais sinusoidais com desfasamento de 90°

Consulte o folheto NC Linear Scale para mais 
detalhes

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

422 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 



 

LINEAR SCALE CNC ST46-EZA
Especificações

Comprimento efetivo 10 a 3000 mm
Velocidade máxima 
de resposta

2,6 m/s (com amplitude de 
onda sinusoidal -3dB)

Coeficiente de 
expansão interna

(8±1) x 10-6°C

Sinal de saída Tipo B: Sinal de onda 
quadrada de 2-fases, impulso 
do ponto de referência, 
entrada para reset externo
Tipo C: Sinal de onda 
quadrada de 2-fases, impulso 
do ponto de referência, sinal 
sinusoidal de 2 fases

Ponto de referência 
da régua

Escala com pontos de 
referência
(Passo 50 mm, 10 a 80 mm: 
Ponto central)

Temperatura/
Humidade para 
armazenagem

-20 A 60°C, 20 A 80% RH (sem 
condensação)

Temperatura/
Humidade de 
funcionamento 

0 a 40°C, 20 a 80% RH (sem 
condensação)

Voltagem da fonte 
alimentação

5VDC ± 5%

Específicações da 
Réguas

Grating pitch 20 µm, Material: 
metal tape (Glas on request)

PA

PB

PZ

PA

PB

PZ

VOH

VOL

td

VOH = 2.5V (min.)

VOL = 0.5V (max.)

td: Edge interval, resolution

Z-phase pulse width
0.8±0.4mm

Sinal de saída Tipo B

Vpp=2v  VDC=V ref. (Vcc/2 = 2.5V)

Reference point mark

Traveling direction of detector head Scale track

Phase A

Phase B

Output signal pitch 20µm

VDC

VDC

˙ .

V
PP

V
PP

Phase difference 90° 

(Typ)

PA

PB

PZ

PA

PB

PZ

VOH

VOL

td

VOH = 2.5V (min.)

VOL = 0.5V (max.)

td: Edge interval, resolution

Z-phase pulse width
0.8±0.4mm

Sinal de saída Tipo C

Folheto disponível a pedido

Série 579 - Réguas Abertas com Saída de Onda Sinusoidal & Quadrada

Modelo Compacto – Régua Incremental de Vidro Reflexivo
– Passo da marcação 20
– Sinalização 20
– Zero não codificado
– Fator de expansão (8 ± 1)x106/k-1
– Velocidade máxima de resposta 2,6 m/s (Com sensor da amplitude de onda -3B)
– Incluído alarme LED para detecão de velocidade excessiva
– Pode ser utilizado no fabrico de Fitas Métricas Metálicas
– Função de Auto Diagnóstico com a ligação USB

Ref. Método de Detecção
ST46EZA Type B Transdutor linear fotoelétrico reflexivo
ST46EZA Type C Transdutor linear fotoelétrico reflexivo

4

3

Controller

5

1

2

1: Escala principal; 2: Sensor; 3: Ligação de Saída (fornecida); 4: Cabo feedback; 5: A fornecer pelo cliente (cabo 
feedback/controlador)

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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LINEAR SCALES CNC ST700
 

Série 579 - Réguas Abertas Absolute Indução Electromagnética- Modelo 
Compacto

As réguas ABSOLUTE eliminaram a necessidade de reposição do ponto de origem.
As ST700 apresentam as seguintes vantagens:
– Ideais para controlo de motores lineares.
– Otimizadas para controlo de alta-velocidade, grande-aceleração.
– O sistema de deteção sem contacto assegura uma longa vida para o seu produto.
– O ajuste do sinal é realizado de forma automática, na instalação, através de

software dedicado.

Sistema aplicável
Resolução 0,1 µm

Cabeça 50 mm
Ref. 

[Amplificadores compatíveis com o interface Mitutoyo ENSIS]
Nikki Denso Co., Ltd. VC Série

Servoland Corporation SVF Série
Controlador PMAC JAPAN Co., Ltd. 

ABS ST708A
ABS ST708AL

FANUC® Ltd. FS-I Série control unit, Power Mate® i
ABS ST758
ABS ST758L

Mitsubishi® Electric Corporation MELDAS® Série
Amplificador compatível : MDS-Vn-V1/V2

ABS ST748
ABS ST748L

Mitsubishi® Electric Corporation
Série MR-J2S/MR-J3

ABS ST748A
ABS ST748AL

Panasonic Matsushita® Electric Industrial Co, Ltd., Motor Company
MINAS® A4, A4P, A4N Série

ABS ST778A
ABS ST778L

Yaskawa® Electric Corporation ∑-llI Série
ABS ST788A
ABS ST788L

Consulte a documentação do Linear Gauge, para 
mais detalhes

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

424 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 



 

Linear Scale ABS ST1300
Especificações

Intervalo Medição max. 12 m
Exatidão 10 µm/m (± 5µm)
Interfaces compatíveis FANUS; Mitsubishi Electric; 

Yaskawa Electric; Panasonic; 
Mitutoyo ENSIS standard 
interface

Velocidade Máx. 
resposta

8 mm/s (Varia consoante o 
interface)

Menor resolução 1 nm / 10 nm
Específicações da 
Réguas

Fita metálica

Série 579 - Réguas Abertas com Saída de Onda Sinusoidal & Quadrada

Esta régua linear compacta de modelo exposto, proporciona uma velocidade máxima com resposta 
de 5000 mm/sec.
A ST422 apresenta as seguintes vantagens: 
– Dotada com alarme de erro com indicador LED e com saída do sinal de detecção para excesso de 

velocidade e anomalias no sinal sinusoidal.
– Dimensões para Instalação disponíveis – Queira contactar a Mitutoyo.

 

Linear Scale - Fiber Scale
Especificações

Signal output cycle 2 µm
Sinal de saída 2-phase sine wave (2Vpp); 2-

phase square wave
Comprimento efectivo max. 100 mm
Detector head 
dimensions

5 x 9,6 x 15 mm
(S type);
6 x 20 x 10,4 mm
(L Type)

Fiber-optic cable 
lenght

2, 3, 5, 10 m (or 20, 30 m by 
special order)

Velocidade Máx. 
resposta

0,8 m/s (with sine-wave 
output)

Menor resolução 10 nm (with square-wave 
output)

Série 579 - Réguas Abertas com Saída de Onda Sinusoidal & Quadrada

Esta régua linear compacta de modelo exposto, proporciona uma velocidade máxima com resposta 
de 5000 mm/sec.
A ST422 apresenta as seguintes vantagens: 
– Dotada com alarme de erro com indicador LED e com saída do sinal de detecção para excesso de 

velocidade e anomalias no sinal sinusoidal.
– Dimensões para Instalação disponíveis – Queira contactar a Mitutoyo.

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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MICSYS-SA1
 

Série 549

Este sistema sem contacto, com codificador 2D de alta-exactidão, utiliza a correlação de imagens.
O MICSYS-SA1 apresenta as seguintes vantagens:
– Posicionamento XY simultâneo.
– Resolução nanométrica.
– Fácil alinhamento.
– Permite efectuar medições ao minuto para alongamento e deflexão.

549-701D

Ref. 
549-701D

Especificações

Resolução digital 1 nm
Exatidão ± 100 nm
 Linearidade (a 20°) 80 nm
Distância de trabalho 10±0,2 mm (including 

thickness of standard 
target : 6,1 mm)

Cadência da 
Atualização de Dados

20Hz

Comprimento de onda 
Laser

651 nm (Visível) Classe 2

Temperatura e 
Humidade de 
funcionamento 

Sensor: 15 - 25°C, Unidade 
I/F: 0-40°C, 20 - 80 % HR 
(Sem condensação)

Interface RS-232C
Acessório standard Alvo padrão, Software 

amostra para correlação 
de dados (no CD-ROM)

Alimentação AC100-240V 45W 50/60Hz

Consulte o folheto Micsys para mais detalhes

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

426 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Lupa de Precisão
 

Série 183

Esta lupa é ideal para realizar vários tipos de medições.
A Lupa de Precisão permite:
– Efetuar medições facilmente, tais como comprimentos, diâmetros, espessura de linhas e passo de 

roscas.
– Substituição rápida dos retículos.

183-101
950757

(iluminador opcional)

Lupas 

Ref. 
Dimensões

[mm]
Ampliação

Campo de visão
[mm]

Peso
[g]

183-101 Ø 37 x 48 8X 24,5 40
183-131 Ø 37 x 45 10X 24,5 42

Lupas -Conjuntos. Fornecidos com estojo (Lupa e retículos) 
Ref. Composição do Conjunto
183-902 183‑101, 183‑102, 183‑106, 183‑107, 183‑112, 183‑113, 183‑114
183-903 183‑101, 183‑102, 183‑106, 183‑107, 183‑109, 183‑113, 183‑115
183-904 183‑101, 183‑102

Retículos para Lupas
Ref. Descrição

183-102
Diâmetro 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 1,5; 3 mm Grelha 0,3” x 0,4” (Incremento 0,025”) Raios 0 – 10 mm 

(Incremento 0,5 mm) Ângulo 0 – 90° (Incremento 1°) Régua0 – 10 mm (Incremento 0,1 mm)
183-103 Ângulo, raio, comprimento, diâmetro
183-104 Espessura 0,02 – 0,16 mm (Passo 0,01 mm)

183-105
Ângulo 0 – 90° (Divisão 0–10° = 1°; 10–90° = 5°) Raio 0 – 10 mm (Divisão 0,5 mm) Diâmetro 0,1–1 mm (Divisão 

0,1 mm) Régua 0 – 10 mm (Divisão 0,1 mm) Grelha 5 x 10 mm (Passo 1 mm)

183-107
Ângulo 0 – 90° (Divisão 0–80° = 5°; 80–90° = 1°) Raio 0 – 10 mm (Divisão 0–1 mm = 0,1 mm; 1–10 mm = 0,5 

mm) Régua 0 – 3⁄8”
183-108 Grelha10 x 10 mm (Passo0,5 mm) Diâmetro 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9: 1; 1,5; 2; 2,5 mm
183-109 Escala 0 – 20 mm (Leitura 0,1 mm)
183-110 Ângulo 0 – 180° (Divisão 1°) Raio 0 – 10 mm (Divisão 0,5 mm)
183-111 Passos de rosca 0,25; 0,3; 0,35; 0,4; 0,45; 0,6; 0,75; 0,9; 10 mm
183-113 Ângulo 0 – 90° (Divisão 1°) Raio 0 – 0,5” (Divisão 0 – 0,5” = 0,005”) Régua 0 – 10 mm (Divisão 0,1 mm)
183-115 Passos de rosca ISO 0,25; 0,3; 0,35; 0,4; 0,45; 0,5; 0,7; 0,8; 1 mm

Modelos
Polegadas

Também disponível!
V

isite o Catálogo Online www.m
itu

to

yo
.e

u

Especificações

Diâmetro do plano de medição (mm) 30 mm

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
950757 Pega com iluminação (sem pilhas)
353489 Pilha LR14

183-102 183-103

183-104 183-105

183-107 183-108

183-109 183-110

183-111 183-113

183-115

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

428 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 



 

Lupas de Bolso
Série 183 - Versão tipo caneta

Estes modelos de lupas de bolso, tipo caneta, são desenhadas para proporcionar o máximo de esta-
bilidade, pega segura e fácil manuseamento.

183-201
 

Ref. 
Dimensões

[mm]
Ampliação

Campo de visão
[mm]

Peso
[g]

183-201 ø14,5 x 125 25X 3,4 17

Série 183 - Versão de pé

183-202 183-203

Ref. 
Dimensões

[mm]
Ampliação

Campo de visão
[mm]

Peso
[g]

183-202 ø31,5 x 115 25X 3,3 90
183-203 ø31,5 x 100 50X 1,6 82

Série 183

– Lupas com tubo transparente.
– O tubo transparente permite uma imagem nítida da peça em observação.

183-301
183-302

 
183-303

 183-304
Retículo

(fornecido com 183-304)

Ref. 
Dimensões

[mm]
Ampliação

Campo de visão
[mm]

Peso
[g]

183-301 ø32 x 43 7X 25 17
183-302 ø32 x 40 10X 24 18
183-303 ø32 x 30 15X 10 23
183-304 ø45 x 70 8 - 16X zoom 10 - 20 149

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Microscópio de Medição Série TM-500
 

Série 176

Com o Microscópio Ferramenteiro podem ser realizadas medições de distâncias e ângulos em pe-
quenas peças , graças às cabeças micrométricas digitais ou analógicas (opcionais) e à escala circular 
incorporada.
Outras vantagens do TM-500:
– Microscópios ferramenteiros adequados para a medição de distâncias e ângulos de característi-

cas em pequenas peças, através de uma mesa XY e de ocular rotativa dotada com escala angular.
– O design compacto torna este microscópio ideal para a utilização em zonas de espaços limitado.
– Fornecido com iluminação transmitida ou incidente de intensidade ajustável.

TM-505B equipado com Cabeças Micrométricas Digimatic opcionais

Ocular rotativa com escala angular

TM-1005B with optional LED ringlight (63AAA001), 0.37X Eyepiece adapter (63AAA060)
and digital HDMI camera (63AAA059)

Especificações

Imagem 
observada

Imagem direita

Leitura do ângulo Alcance : 360°
Leitura mínima : 6' (em nónio)

Lentes objetiva 2X (176-138)
Distância de trabalho: 67 mm
Opcional : 5X, 10X

Ocular 15X (176-116), Campo de visão 
ø13 mm
Opcional: 10X, 20X

Ampliação total 30X
Iluminação 
transmitida

Fonte de iluminação : Lâmpada 
de tungsténio (24V, 2W)
Funções : Com filtro verde, 
intensidade luminosa ajustável

Iluminação de 
superfície

Fonte de iluminação : Lâmpada 
de tungsténio (24V, 2W)
Funções : Intensidade luminosa 
ajustável

Alimentação 100/240V AC, 50/60Hz
Peso TM-505: 13,5 [kg]

TM-510: 14,5 [kg]

Acessórios standard 

Ref. Descrição
176-116 Ocular 15X (campo de visão ø13 mm)
176-138 Lentes objetiva 2X
176-126 Retículo ocular, de linhas cruzadas

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
63AAA059 HDMI6MDPX camera, including HDMI 

cable, mouse and simple calculation 
and reporting software on SD card

63AAA060 0.37X C-mount to Eyepiece adapter for 
TM microscopes

63AAA155 Mechanical adapter for mounting the 
HDMI camera on the ocular tube

63AAA001 Iluminação anelar, para TM-500

Iluminação Anelar LED -Opcional

Digital camera for TM microscopes
Mounting the HDMI6MDPX digital camera into the 
ocular tube transforms the TM microscope into a digital 
microscope.
• HDMI6MDPX, 6 megapixel colour camera with direct 
HDMI output to a monitor, no PC necessary
• Integrated SD card for saving images and pre-installed 
software for performing basic in-screen measurements
• Intuitive operation of the software with standard 
supplied USB mouse

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

430 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 



 

Microscópio de Medição Série TM-500
Série 176

Dimensões

Modelo TM-505B TM-1005B

Ref. 
176-818D
176-818E

176-819D
176-819E

Dimensões do topo da 
platina da mesa XY

152 x 152 mm 240 x 152 mm

Dimensões do topo da 
platina da mesa XY

152 x 152 mm 240 x 152 mm

Dimensões efetivas da 
mesa

96 x 96 mm 154 x 96 mm

Dimensões efetivas da 
mesa

96 x 96 mm 154 x 96 mm

Curso da mesa XY mm 50 x 50 mm 100 x 50 mm
Curso da mesa XY mm 50 x 50 mm 100 x 50 mm
Altura máx. peça mm 115 107

TM-505B

TM-510B

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

431

 



Acessórios para Microscópio de Medição TM-500
 

Série 176

Acessórios

Lentes objetivas e Oculares

Ref. Lentes objetiva
Ocular 10X 
(176-115)

Ocular 15X 
(176-116)

Ocular 20X 
(176-117)

176-137 10X 100X (1,3 mm) 150X (1,3 mm) 200X (1 mm)
176-138 2X (1) 20X (6,5 mm) 30X (6,5 mm) 40X (5 mm)
176-139 5X 50X (2,6 mm) 75X (2,6 mm) 100X (2 mm)

(1) Acessórios Standard
O valor entre parêntesis é o diâmetro do campo de visão

TM-505B 
TM-1005B 

Tubo Ótico
 

10X Ocular: 

176-115 

15X Ocular: 

176-116 

20X Ocular: 

176-117 

Retículos

Objetiva

2X Objetiva: 

176-138 

5X Objetiva: 

176-139 

10X 

Objetiva: 
176-137 

Movimentação da mesa / leitor 

Cabeças micrométricas analógicas*1 

152-390 eixo -X 25 mm 
152-389 eixo -Y 25 mm 

Digimatic 

50 mm (necessário 2 pcs): *2 
164-163 

USB Câmara : 

Acessórios para 
a mesa

Suporte entre-pontos basculante, 
max ø 70 mm: 176-105

 

Platina giratória 66 mm para TM-505B: 

176-106 

Suporte com grampo: 

176-107 

Platina giratória 100 mm para TM-1005B: 

172-196 

Bloco -V com grampo, max ø 25 mm : 

172-378 

QM-Data 200  

Modelo para bancada: 

264-155D 

DMX-2S, 2 

canais: 
011466 

RS232C  0,2 m: 

011197 

Digimatic :  

959149 (1m) or 959150 (2m) 
(Eixo -X: 1pcs. / Eixo -Y: 1pcs.) 

Standard  

Opção necessária 
escolher  *1 ou *2 

Iluminação 
Anelar LED

Iluminação 
Anelar LED 
63AAA001 

Adaptador para comparador: 

176-204 

Medição eixo -Z

Platina giratória 100 mm com ajuste fino

 TM-1005B: 
172-198 

Bloco padrão em aço 25 mm: 

611635-031* 

Bloco padrão em aço 50 mm: 

611675-031* 

Bloco padrão em aço 75 mm: 

611801-031* 

Curso da mesa TM com cabeças
micrométricas
analógicas 0-25 mm
 
 

TM com cabeças
micrométricas 
Digimatic 0-50 mm 

Curso 25-50 mm   
 

Curso 25-75 mm  

Curso 25-100 mm  

Curso 50-100 mm  

* Necessário bloco padrão para aumentar curso da mesa de medição:

Suporte entre-pontos basculante , 
max ø 80 mm: 172-197

Eixo -X: 611635-031
Eixo -Y: 611635-031

Eixo -X: 611635-031

Eixo -X: 611635-031

Eixo -X: 611635-031

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
176-115 Ocular 10X (campo de visão ø13 mm)
176-117 Ocular 20X (campo de visão ø10 mm)
176-139 Lentes objetiva 5X

(W.D : 33 mm, N.A. : 0.10)
176-137 Lentes objectiva 10X

(W.D : 14 mm, N.A. : 0.14)
152-390 Cabeça Micrométrica, para eixo-X 50 

mm
152-389 Cabeça Micrométrica, para eixo-Y 50 

mm
176-204 Adaptador, para medição vertical do 

eixo Z
176-106 Platina Giratória
176-105 Suporte entre-pontos, basculante
172-197 Suporte entre-pontos
172-378 Bloco -V com grampo, (Peça Máx. ø25 

mm)
176-107 Suporte de fixação, com grampo
990561 Clip fixação da peça, para Série-172
164-163 Cabeça Micrométrica Digital, 50 mm
959149 Cabo Digimatic com tecla de dados
959150 Cabo Digimatic com tecla de dados

02AZD790C Cabo de ligação U-Wave , com tecla de 
dados

611635-031 Bloco Padrão Avulso em Aço -Métrico, 
25 mm Classe 1

611675-031 Bloco Padrão Avulso em Aço -Métrico, 
50 mm Classe 1

172-196 Platina Giratória, 100 mm
172-198 Platina Giratória 100 mm, com ajuste 

fino
63AAA001 Iluminação anelar, para TM-500

06AFM380C USB Input Tool Direct -Cabo com tecla 
de dados, (2m)

176-106 : para mesa 50 x 50 mm
172-196 e 172-198 : para mesa 100 x 50 mm

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

432 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 



 

Acessórios para Microscópio de Medição TM-500

176-109 176-110

176-111 176-112

176-114 176-123

176-124 176-125

176-126 176-140

176-141

Série 176

Retículos
Ref. Notas
176-109 Rosca métrica parafusos (passo = 0,25 - 1 mm)
176-110 Rosca métrica parafusos (passo = 1,25 - 2 mm)
176-111 Círculos concêntricos (até ø 4 mm, incrementos de 0,05 mm)
176-112 Dentes de engrenagem módulo 20º (versão standard)
176-114 60° Ângulo
176-123 Rosca unificada parafusos (80 - 28TPI)
176-124 Rosca unificada parafusos (24 - 14TPI)
176-125 Rosca unificada parafusos (13 - 10TPI)
176-126 Linhas cruzadas (acessório standard)
176-140 Rosca métrica ISO -parafusos (0,075 - 0,7 mm)
176-141 Rosca métrica ISO -parafusos (0,75 - 2 mm)

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Serie MF Geração D: Modelos Manuais
Um microscópio de medição versátil, quer ampliando as suas capacidades com a Vision Unit Mitu-
toyo, quer na gestão de dados em PC ou para outras aplicações. Um equipamento para melhorar o 
desempenho e eficiência de medição.
O MF oferece as seguintes vantagens:
– A exactidão da medição é uma das mais elevadas da sua classe.
– Objetivas com comprovado elevado-NA do sistema óptico FS (modelo com grande distância de 

trabalho).
– A integração de funções dos microscópios metalográficos e dos de medição, proporciona uma 

observação de grande resolução e medições de grande exactidão.
– A unidade de iluminação (refletida/transmitida) permite a opção de LED de alta intensidade ou 

lâmpada de halogénio.
– A abertura variável do diafragma (refletida/transmitida) permite observação e medição da amos-

tra com maior contraste, suprimindo a difração luminosa.
– Mesas de coordenadas standard com várias dimensões, até 400×200 mm.
– Mecanismo de desbloqueio rápido, para movimentação rápida da mesa quando as peças são de 

grandes dimensões ou em quantidade.
– Lente –ocular de grande ampliação, observação até 2000X.
– Uma vasta gama de acessórios opcionais, tais como a Vision Unit, várias câmaras digitais CCD ou 

gestão de dados em PC asseguram assim uma grande variedade de aplicações e excelente eficiên-
cia na medição.

MF-B2017D

Utilização com cabeça opcional de 
encaixe
com montagem para 2 lentes
(opção com montagem na fábrica)

1010D
100x100 mm

2010D
200x100 mm

3017D
300x170 mm

4020D
400x200 mm

Especificações

Imagem 
observada

Imagem direita

Tubo ótico: Tubo monocular ou binocular 
(inclinação: 25"), método de 
projeção reticular, com adaptador 
TV, Relação do percurso ótico 
(ocular/adaptador TV: 50/50)

Ocular 10X, 15X, 20X
Lentes objetiva Standard: 3X

Opcional : 1X, 5X, 10X, 20X, 50X, 
100X

Iluminação 
transmitida

Sistema ótico: Iluminação 
telecêntrica com abertura regulável 
do diafragma
Funções: Intensidade luminosa 
ajustável, regulação contínua do 
brilho

Iluminação de 
superfície

Sistema ótico: iluminador Koehler 
com abertura do diafragma 
regulável
Funções: Intensidade luminosa 
ajustável, regulação contínua do 
brilho

Unidade de 
Leitura 

Nr. de eixos: 2 (Modelo MF-A) ou 3 
(Modelo MF-B)
Resolução: 0,001 mm/0,0005 mm/
0,0001 mm
Funções: Ajuste do Zero, Comutação 
do sentido, Saída de dados (USB e 
interface RS-232C)

Exatidão da 
indicação (a 
20ºC)

Eixos-XY: (2,2+0,02L) µm
Eixo -Z: (5+0,04L) µm
L: comprimento da medição (mm) 
sem carga, JIS B 7153

Função de 
Flutuação

Eixos X e Y com sistema de 
Desbloqueio Rápido

Alimentação 100/110/120/220/240 VAC, 50/60Hz

Montagens para retículo
(acessórios standard)

176-392
Monocular Opcional

176-393
Monocular Opcional

Consulte o folheto dos Microscópios MF / MF-U

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

434 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 



 

Microscópio de Medição Série MF Geração D
Acessórios opcionais

Ref. Descrição
Mounts
375-054 Adaptador de câmara 0.5X, (com 

adaptador C-mount)
970441 Adaptador

176-370-1 Cabeça de encaixe deslizante, Parfocal
176-370-2 Cabeça de encaixe deslizante, c/ 

Ampliação Garantida
Invenio 5SCIII camera
63AAA058 Invenio 5SCIII camera, including Insight 

LE software on 8GB USB stick and 
USB3.0 cable

63AAA066 Mitutoyo MF package: This software 
package includes
Insight Basic
EEEF extended depth op focus
Topography
Segmentation and counting

63AAA067 0,5x camera adapter with C-mount for 
MF/MF-U microscope

12BAB345 Lâmpada, Halogéneo, 12V/50W (2 Pinos)
176-308 Isolador de vibrações, Base de 

amortecimento
375-056 Padrão

264-155D QM-Data 200, -Modelo de bancada
12AAJ088 Pedal
Filtros
12AAA643 Filtro cor ND2
12AAA644 Filtro cor ND8
12AAA645 Filtro GIF (transmitida / superfície)
12AAA646 Filtro cor LB80 (transmitida / superfície)
Lentes objectivas
375-036-2 Lente 1X (WD : 61 mm, NA : 0.03)
375-037-1 Lente 3X (WD : 77 mm, NA : 0.09)
375-034-1 Lente 5X (WD : 61 mm, NA : 0.13)
375-039 Lente 10X (WD : 51 mm, NA : 0.21)
375-051 Lente 20X (WD : 20 mm, NA : 0.42)
375-052 Lente 50X (WD : 13 mm, NA : 0.55)
375-053 lentes 100X (WD : 6 mm, NA : 0.7)

Oculares
176-392 Tubo monocular, com ocular de 10X
176-393 Tubo binocular, com conjunto de 

oculares 10X
375-043 Ocular com goniómetro (10X)

176-313D Ocular com goniómetro, modelo digital
378-856-5 Conjunto ocular 10X (ø24 mm)
378-857-5 Conjunto ocular 15X (ø16 mm)
378-858-5 20X Conjunto ocular(ø12 mm)

Digital camera for MF / MF-U microscopes
Mounting the Invenio camera onto the C-mount 

adapter transforms the MF microscope into a powerful 
digital microscope.

• Invenio 5SCIII, 5 megapixel colour camera with high 
speed USB3 communication

• Ideal for documentation and analysis for a wide range 
of applications

• Mitutoyo MF software package enhances the 
functionality of the microscope with:

       • Reporting functionality of images and 
measurement results

      • Images with extended depth of focus
      • 3D topography observation by stacking images in 

Z-direction
      • Counting of particles

Série 176

Dimensões/Específicações

Modelo 1010D 2010D 2017D 3017D 4020D

Ref. 
176-861-10
176-866-10

176-862-10
176-867-10

176-863-10
176-868-10

176-864-10
176-869-10

176-865-10
176-870-10

MF-A (2 axis) No. 176-861-10 176-862-10 176-863-10 176-864-10 176-865-10
MF-B (3 axis) No. 176-866-10 176-867-10 176-868-10 176-869-10 176-870-10

Curso da mesa XY mm 100 x 100 mm 200 x 100 mm 200 x 170 mm 300 x 170 mm 400 x 200 mm
Curso do eixo-Z mm 150 150 220 220 220

Dimensões da mesa YX 
mm

280 x 280 350 x 280 410 x 342 510 x 342 610 x 342

Dimensões efetivas 
do vidro mm

180 x 180 250 x 150 270 x 240 370 x 240 440 x 240

Função basculante - - ±5° (left) ±5° (left) ±3° (left)
Carga máx. da platina kg 10 10 20 20 15

Altura máx. peça mm 150 150 220 220 220
Peso kg 65,5 69,5 130 138 144

 

1010D
 

4020D

Focus pilot FP-05
Sistema de focagem assistida

QM-Data 200
Vision Unit

Sistema de medição por processamento de imagem 
em PC

Invenio digital camera (63AAA058) with
0.5X C-mount adapter (63AAA067) for advanced observations

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Um microscópio de medição versátil, quer ampliando as suas capacidades com a Vision Unit Mitu-
toyo, quer na gestão de dados em PC ou para outras aplicações. Um equipamento para melhorar o 
desempenho e eficiência de medição.
O MF oferece as seguintes vantagens:
– A exactidão da medição é uma das mais elevadas da sua classe.
– Objetivas com comprovado elevado-NA do sistema ótico FS (modelo com grande distância de 

trabalho).
– A integração de funções dos microscópios metalográficos e dos de medição, proporciona uma 

observação de grande resolução e medições de grande exactidão.
– A unidade de iluminação (refletida/transmitida) permite a opção de LED de alta intensidade ou 

lâmpada de halogéneo.
– A abertura variável do diafragma (refletida/transmitida) permite observação e medição da amos-

tra com maior contraste, suprimindo a difração luminosa.
– Mesas de coordenadas standard com várias dimensões, até 400×200 mm.
– Mecanismo de desbloqueio rápido, para movimentação rápida da mesa quando as peças são de 

grandes dimensões ou em quantidade.
– Lente –ocular de grande ampliação, observação até 2000X.
– Uma vasta gama de acessórios opcionais, tais como a Vision Unit, várias câmaras digitais CCD ou 

gestão de dados em PC asseguram assim uma grande variedade de aplicações e excelente eficiên-
cia na medição.

MF-J2017D

Imagens do ecrã antes e depois da aplicação
do Auto Focus*

* Com utilização da Vision Unit -Acessório 
opcional

Especificações

Imagem 
observada

Imagem direita

Tubo ótico: Tubo monocular ou binocular 
(inclinação: 25"), método de 
projecção reticular, com adaptador 
TV, Relação do percurso óptico 
(ocular/adaptador TV: 50/50)

Ocular 10X, 15X, 20X
Lentes objetiva Standard: 3X

Opcional : 1X, 5X, 10X, 20X, 50X, 
100X

Iluminação 
transmitida

Sistema óptico: Iluminação 
telecêntrica com abertura regulável 
do diafragma
Funções: Intensidade luminosa 
ajustável, regulação contínua do 
brilho

Iluminação de 
superfície

Sistema óptico: iluminador Koehler 
com abertura do diafragma 
regulável
Funções: Intensidade luminosa 
ajustável, regulação contínua do 
brilho

Unidade de 
Leitura 

Nr. de eixos: 2 (Modelo MF-A) ou 3 
(Modelo MF-B)
Resolução: 0,001 mm/0,0005 mm/
0,0001 mm
Funções: Ajuste do Zero, Comutação 
do sentido, Saída de dados (USB e 
interface RS-232C)

Exatidão da 
indicação (a 
20ºC)

Eixos-XY: (2,2+0,02L) µm
Eixo -Z: (5+0,04L) µm
L: comprimento da medição (mm) 
sem carga, JIS B 7153

Função de 
Flutuação

Eixos X e Y com sistema de 
Desbloqueio Rápido

Alimentação 100/110/120/220/240 VAC, 50/60Hz
Remote Box -Controlo velocidade

-Comutação velocidade 
macrométrica/micrométrica
-Tecla paragem emergência
-Tecla AF-Tecla reset do Mostrador
-Tecla alimentação
-Ajuste do limite (eixo-Z)

Consulte o folheto dos Microscópios MF / MF-U

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

436 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 



 

Microscópio de Medição Série MF Geração D
Acessórios opcionais

Ref. Descrição
Mounts
375-054 Adaptador de câmara 0.5X, (com 

adaptador C-mount)
970441 Adaptador

176-370-1 Cabeça de encaixe deslizante, Parfocal
176-370-2 Cabeça de encaixe deslizante, c/ 

Ampliação Garantida
Invenio 5SCIII camera
63AAA058 Invenio 5SCIII camera, including Insight 

LE software on 8GB USB stick and 
USB3.0 cable

63AAA066 Mitutoyo MF package: This software 
package includes
Insight Basic
EEEF extended depth op focus
Topography
Segmentation and counting

63AAA067 0,5x camera adapter with C-mount for 
MF/MF-U microscope

12BAB345 Lâmpada, Halogéneo, 12V/50W (2 Pinos)
176-308 Isolador de vibrações, Base de 

amortecimento
375-056 Padrão

264-155D QM-Data 200, -Modelo de bancada
12AAJ088 Pedal
Filtros
12AAA643 Filtro cor ND2
12AAA644 Filtro cor ND8
12AAA645 Filtro GIF (transmitida / superfície)
12AAA646 Filtro cor LB80 (transmitida / superfície)
Lentes objectivas
375-036-2 Lente 1X (WD : 61 mm, NA : 0.03)
375-037-1 Lente 3X (WD : 77 mm, NA : 0.09)
375-034-1 Lente 5X (WD : 61 mm, NA : 0.13)
375-039 Lente 10X (WD : 51 mm, NA : 0.21)
375-051 Lente 20X (WD : 20 mm, NA : 0.42)
375-052 Lente 50X (WD : 13 mm, NA : 0.55)

Oculares
176-392 Tubo monocular, com ocular de 10X
176-393 Tubo binocular, com conjunto de 

oculares 10X
375-043 Ocular com goniómetro (10X)

176-313D Ocular com goniómetro, modelo digital
378-856-5 Conjunto ocular 10X (ø24 mm)
378-857-5 Conjunto ocular 15X (ø16 mm)
378-858-5 20X Conjunto ocular(ø12 mm)

Digital camera for MF / MF-U microscopes
Mounting the Invenio camera onto the C-mount 

adapter transforms the MF microscope into a powerful 
digital microscope.

• Invenio 5SCIII, 5 megapixel colour camera with high 
speed USB3 communication

• Ideal for documentation and analysis for a wide range 
of applications

• Mitutoyo MF software package enhances the 
functionality of the microscope with:

       • Reporting functionality of images and 
measurement results

      • Images with extended depth of focus
      • 3D topography observation by stacking images in 

Z-direction
      • Counting of particles

Série 176

Dimensões/Específicações

MF Geração D:Modelos com movimento motorizado do eixo-Z
Modelo MF-J2017D MF-J3017D MF-J4020D

Ref. 176-891D 176-892D 176-893D
Curso da mesa XY mm 200 x 170 mm 300 x 170 mm 400 x 200 mm

Curso do eixo-Z mm 220 220 220
Dimensões da mesa YX 

mm
410 x 342 510 x 342 610 x 342

Dimensões efetivas 
do vidro mm

270 x 240 370 x 240 440 x 240

Função basculante ±5° (left) ±5° (left) ±3° (left)
Carga máx. da platina kg 20 20 15

Focus pilot FP-05
Sistema de focagem assistida

QM-Data 200
Vision Unit

Sistema de medição por processamento de imagem 
em PC

Invenio digital camera (63AAA058) with
0.5X C-mount adapter (63AAA067) for advanced observations

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Microscópios de Medição Motorizados- Série MF-D 
Toda a funcionalidade da Série MF-C ampliada agora com a motorização dos eixos em X, Y e Z, o 
melhor que um microscópio de medição pode oferecer, no que diz respeito a eficiência e operacio-
nalidade.

A Série MF-D proporciona as seguintes vantagens:
– Eixos motorizados possibilitam a movimentação da mesa, rapidamente e sem fadiga, ideal para 

medição de peças grandes ou em grandes quantidades.
– Série ML , lentes objectiva de alto NA com grande distância de trabalho.
– Focagem fácil com a utilização da Vision Unit (acessório opcional).
– A exactidão da medição é uma das melhores para esta classe.
– A unidade de iluminação (reflectida/transmitida) oferece a opção de lâmpada de halogéneo ou 

LED de grande intensidade.
– O diafragma de abertura variável (refletida/transmitida) permite a observação e medição supri-

mindo a difração da luz.
– Grande variedade de mesas (platinas) standardizadas até 400 × 200 mm.
– Ocular de grande ampliação para observação até 2000X.
– Grande variedade de acessórios opcionais , nomeadamente Vision Unit, câmara digital CCD ou 

gestão dos dados no PC, asseguram assim um vasto campo de aplicações e excelente eficiência 
na medição.

MF-D

MF Geração D
Modelo MF-G2017D MF-G3017D MF-G4020D

Ref. 176-781D 176-782D 176-783D
Curso da mesa XY mm 200 x 170 mm 300 x 170 mm 400 x 200 mm

Dimensões efetivas 
do vidro mm

270 x 240 370 x 240 440 x 240

Curso do eixo-Z mm 220 220 220
Dimensões da mesa YX 

mm
410 x 342 510 x 342 610 x 342

Carga máx. da platina kg 20 20 15

Especificações

Resolução 
(comutável)

0,0001mm/0,0005mm/0,001mm

Imagem 
observada

Imagem direita

Tubo ótico: Tubo monocular ou binocular 
(inclinação: 25"), método de 
projecção reticular, com adaptador 
TV, Relação do percurso ótico 
(ocular/adaptador TV: 50/50)

Ocular 10X, 15X, 20X
Iluminação 
transmitida

Sistema ótico: Iluminação 
telecêntrica com abertura 
regulável do diafragma
Funções: Intensidade luminosa 
ajustável, regulação contínua do 
brilho

Iluminação de 
superfície

Sistema ótico: iluminador Koehler 
com abertura regulável do 
diafragma

176-392
Monocular opcional

176-393
Binocular opcional

Consulte o folheto dos Microscópios MF/MF-U

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

438 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 



 

Acessórios para Microscópio de Medição Série MF 
Geração D

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
176-305 Platina Giratória, Modelo A, D= 240mm
176-306 Platina Giratória, Modelo B, D= 270mm
176-107 Suporte de fixação, com grampo
172-197 Suporte entre-pontos
172-378 Bloco -V com grampo, (Peça Máx. ø25 

mm)
172-198 Platina Giratória 100 mm, com ajuste 

fino
12AAA807D Cabo RS-232C (2m)
12AAG806 Filtro GIF
12AAG807 Filtro LB80
12AAJ088 Pedal
Iluminação
176-343D Iluminação Tubo de Luz -Duplo, 

pescoço de ganso
176-367-2D Iluminação anelar LED
176-351-6 Luz oblíqua superficial adicional
Iluminação (opção requerida)
176-445D Unidade de Iluminação, LED
176-447D Unidade de Iluminação, Halogéneo
Oculares
378-856 Ocular 10X (2 Unids), 10X/24

378-856-5 Conjunto ocular 10X (ø24 mm)
Retículos
12AAG838 Retículo para MF, Linhas cruzadas 

tracejadas (Espessura da linha 7 µm)
12AAG847 Retículo para MF, Rosca Métrica 

Parafusos (p=0,5-1)
12AAG848 Retículo para MF, Rosca Métrica 

Parafusos (p=1,25-2)
12AAG849 Retículo para MF, Dentados 

Engrenagens 14,5º (m=0,1-1)
12AAG850 Retículo para MF, Dentados 

Engrenagens 20º (m=0,1-1)
12AAG851 Retículo para MF, Rosca Unificada 

Parafusos (80-28TPI)
12AAG852 Retículo para MF, Rosca Unificada 

Parafusos (24-14TPI)
12AAG853 Retículo para MF, Rosca Unificada 

Parafusos (13-10TPI)
12AAG836 Retículo para MF, Linhas cruzadas 

tracejadas (Espessura da linha 5 µm)
12AAG873 Retículo para MF, Linhas cruzadas 

tracejadas (Espessura da linha 3 µm)
12AAG840 Retículo para MF, Linhas cruzadas e 

tracejadas ângulo 65º
12AAG841 Retículo para MF, Modelo padrão Zeiss
12AAG842 Retículo para MF, Linhas cruzadas régua 

20mm (leitura 0,1 mm)
12AAG843 Retículo para MF, Círculos concêntricos 

(1,2-18 mm)
12AAG844 Retículo para MF, Régua 10mm (leitura 

0,1 mm)
12AAG839 Retículo para MF, Linhas cruzadas e 

tracejadas ângulo 45º
12AAG845 Retículo para MF, Régua 5mm (leitura 

0,5 mm)

Série 176

Acessórios/Diagrama do sistema

Monoculair unit  

(with one 10X eyepiece) 176-392

Binoculair unit 

(with two 10X eyepieces) 176-393

10X eyepiece

378-866 (two)/ 378-866-5 (one)

15X eyepiece

378-857 (two)/ 378-857-5 (one)

20X eyepiece

378-858 (two)/ 378-858-5 (one)

10X protractor eyepiece 

375-043

C-mount

970441
0.5X TV adapter unit

375-054

10X dig. protractor eyepiece

176-313

GIF filter

12AAA645

LB80 filter

12AAA646

ND2 filter

12AAA643

ND8 filter

12AAA644

Rotary table with fine feed wheel (A)

176-305

2010 size 2017/3017/4020  size1010 size

Holder with clamp 176-107
V-block with clamp 172-378
Swivel center support  172-197

Holder with clamp 176-107*
V-block with clamp 172-378*
Swivel center support 172-197

Stage adapter B

176-310
Stage adapter 

176-304
Rotary table with fine feed wheel (B)

176-306

Reticles

1X ML objective 

375-036-2

Slide type nosepiece

176-314-1 (factory option)

Slide type nosepiece

176-314-2 (factory option)

3X ML objective 

375-037-1

5X ML objective 

375-034-1

10X ML objective 

375-039

20X ML objective 

375-051

50X ML objective 

375-052

100X ML objective 

375-053

Vibration damping stand

176-308

Stage micrometer

375-056

Twin fiber optics illuminator (100W)

176-343

Ring fiber optics illuminator (100W) 

176-366

RS-232C (crossing) cable

12AAA807

Vision Unit 10D (shipped 

with main unit) 359-763

Calibration chart

02AKN020

Foot switch (highly rigid type)

12AAJ088

Focus pilot FP-05 (LED type)

375-057 (Gr.)/375-058 (Red)

GIF filter (for light source) 

12AAG806

RS-232C (crossing) Cable:

12AAA807

QM-Data 200

264-155D

Thermal printer DPU414: 

12AAD032(with connection cable)

FD unit: 12AAA799
Foot switch (highly rigid type):

12AAJ088
Externe printer (ESC/P) Cable: 

12AAA804

LB80 filter (for light source) 

12AAG807

External light source control cable

12AAD128

LED illumination unit

176-445

Halogen illumination unit

176-447

Note: D-sub 9-pin female-female cable

Note: D-sub 9-pin female-female cable

Note: Applicable only for 10X or lower

*Usable with stage adapter (176-304)

Note: Applicable only for 10X or lower

Real-time process control 

program MeasurLink

Optical  

tube

External reflected

illumination

Power focusing

Main unit illumination

(reflected + transmitted)

Transmitted/reflected

illumination for main unit

Stage-related Objective

TV observation/

image saving

Focus 

detection

Data calculation processing

Display data transfer

Display data printing

MF  D

Rotary table with fine feed wheel (A)  

(with scale) 172-198

Digital rotary head (for ø 20)

176-954

External light source control cable

12AAG888

LED ring illuminator (white)

176-367-2 (external brightness adjuster)

Standard accessory

Required

Control unit

Remote box

(only models with motorized Z-axis)

Manual models

Models with motorized Z-axis

Vision AF cable:

12AAN358
(only models with motorized Z-axis)

Holder with clamp 176-107
V-block with clamp 172-378
Swivel center support  172-197

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Acessórios para Microscópio de Medição Série MF 
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Série 176

Acessórios/Diagrama do sistema para modelos motorizados MF

Main unit 
illumination 
(reflected + 
transmitted) 

Peripheral device
for stage

Main unit 

Optical tube 

Printing of counter data Data management Optional peripheral device

Data calculation processing

Focus detection

Note: D-sub 9-pin female-female cable 

LED illumination unit 
176-445*1

Halogen illumination unit 
176-447*1

Filters for main unit transmitted illumination

GIF filter
12AAA645

10X eyepiece
378-866 (two)/378-866-5 (one) 

Rotary table with fine feed wheel (B) 
176-306

Stage adapter 
176-304

Swivel center support 
172-197

Holder with cramp 
176-107
V-block with cramp 
176-378

15X eyepiece
378-857 (two)/378-857-5 (one) 

Thermal printer DPU414*1 
(with connecting cable) 

Vibration damping stand 
176-308

Mounting stand (microscope + QM-Data 200) 
176-309

Vertical system rack (for Vision Unit)  
998923

Real-time process control  
MeasurLink
Inspection table creation program  
MeasureReportFoot switch (highly rigid type)  

12AAJ088

Lens cleaning set  
12AAA165

Stage micrometer  
375-056RS232C (crossing) cable 

12AAA807

20X eyepiece
378-858 (two)/378-858-5 (one) 

10X protractor eyepiece
375-043*1

10X digital protractor eyepiece 
176-313

Various rectiles

Focus Pilot
375-057*1 (green)/375-058*1 (red) 

LB80 filter
12AAA646

ND2 filter
12AAA643

ND8 filter
12AAA644

Vision AF cable 
12AAN358

Calibration chart 
02AKN020

Foot switch (highly rigid type) 
12AAJ088

Calibration chart (with holder) 
02ATN695

Note: A PC is required.  

Control unit 

Remote box

Connection to a Vision unit

External reflected illumination 

External light source control cable 
12AAG888

Slide type nosepiece 
176-370-1 (factory installed option)
176-370-2 (factory installed option)

3X ML objective 
375-037-1

Various ML objectives 

ML objectives

Monocular unit (with one 10X eyepiece) 
176-392

RS232C (crossing) cable 
12AAA807

Thermal printer DPU-414*1 
(with connecting cable) 

Foot switch (high rigidity type): 
12AAJ088

Vision unit 10D 
359-763

QSPAK VUE

PC is required. 

Vision unit 

Twin fiber optics illuminator (100W) 
176-343*1

Ring fiber optics illuminator (100W) 
176-366*1

LED ring illuminator (white) 
176-367-2*1 (external brightness adjuster) 

MF D 
Motorized

GIF filter (for light source) 
12AAG806

LB80 filter (for light source) 
12AAG807

100W External illumination filter 

External light source control cable 
12AAD128

QM-Data200

QM-Data200
264-155*1

Binocular unit (with two 10X eyepieces) 
176-393

Control unit

Remote box 

Objective 

*1 Order No. depends on the destination. 

Refer to the corresponding page for details. 

Required.

Standard accessory.

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     
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Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 



 

Microscópio de Medição Série MF-U Geração D
Especificações

Imagem 
observada

Imagem direita

Tubo ótico: Tipo Siedentoph (distância inter-
pupilar ajustável: 51-76mm), lente 
1X, Binocular (inclinação : 30º), 
Projeção de retículo com 
adaptador de câmara, relação 
óptica (ocular/adaptador : 50/50)

Método de 
focagem

Manual (focagem macro : 10 mm/
volta,
focagem fina : 0,1 mm/volta)

Exatidão da 
indicação (a 
20ºC)

Eixos-XY: (2,2+0,02L) µm
Eixo -Z: (5+0,04L) µm
L: comprimento da medição (mm) 
sem carga, JIS B 7153

Função de 
Flutuação

Eixos X e Y com sistema de 
Desbloqueio Rápido

Alimentação 220/240V AC, 50/60Hz
Lentes oculares 10X (Campo No.: 24 mm)

Opcional : 15X, 20X
Revólver 
(opcional)

Manual ou motorizada

Objectivas 
(opcional)

Objectiva M / BD Plan Apo de 1X a 
100X

Iluminação 
transmitida 
opcional

Fonte de iluminação : Lâmpada de 
halogéneo (12V, 50W)
Sistema ótico : Iluminação 
telecêntrica com abertura regulável 
do diafragma
Funções : Intensidade luminosa 
ajustável, regulação contínua do 
brilho

Iluminação de 
superfície 
opcional

Fonte de iluminação : Unidade de 
iluminação de halogéneo opcional 
(iluminação de luz fria da fibra 
ótica)
Sistema ótico : Iluminação Koehler 
com abertura de diafragma 
ajustável
Funções : Intensidade luminosa 
ajustável, regulação contínua do 
brilho

Mostrador Resolução: 0,001mm / 0,0005mm / 
0,0001mm
Nr de eixos: 2 ou 3 -eixos
Funções : Ajuste do Zero, 
comutação do sentido, Saída de 
dados (USB e interface RS-232C)

Luz polarizada Contraste Interferência 
Diferencial (DIC)

Campo escuro Campo claro 

Consulte o folheto dos Microscópios MF / MF-U

Série 176

Um poderoso microscópio multifuntional de medição que proporciona uma observação de deta-
lhe, com imagem direita, nítida e sem distorções, além de um amplo campo de visão.
O MF-U apresenta as seguintes vantagens:
– A exactidão da medição é uma das melhores para esta classe de equipamentos.
– Objectivas com o alto-NA comprovado do sistema ótico FS (modelo de longa distância de traba-

lho).
– Integração de funcionalidades de microscópio metalúrgico e de medição, permitem

a realização de observações de alta resolução e medições de grande exactidão.
– A fonte de iluminação (refletida/ transmitida) oferece opção entre lâmpada LED de grande in-

tensidade e halogêneo.
– A abertura variável do diafragma (refletida/ transmitida), possibilita uma boa observação, supri-

mindo difração da luz.
– Grande variedade de mesas (platinas) standardizadas até 400 × 200 mm.
– Mecanismo de desbloqueio rápido que permite a movimentação rápida da mesa

para a medição de amostras grandes ou numerosas.
– Ocular de grande ampliação para observação até 2000X.
– Grande variedade de acessórios opcionais , nomeadamente Vision Unit, câmara digital CCD ou 

gestão dos dados no PC, asseguram assim um vasto campo de aplicações e excelente
eficiência na medição.

MF-UB 3017D
(revólver, objectivas e iluminação são opcionais)

 

1010D

Revólver motorizado com 5 posições, 
opcional 

 

4020D
Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Série 176 - Grande capacidade multifunções

Modelo 1010D Modelo 2010D

Modelo 1010D
Gama medição da mesa coordenadas XY : 100 x 100 mm
Gama medição do eixo –Z : 150 mm
Dimensões do topo da mesa XY : 280 x 280 mm
Dimensão efectiva do vidro: 180 x 180 mm
Carga máxima da mesa: 10 kg
Altura Máx. da peça : 150 mm
Peso : 65,5 kg

Modelo MF-UA1010D MF-UB1010D MF-UC1010D MF-UD1010D
Ref. 176-871-10 176-876-10 176-881-10 176-886-10

Sistema de medição Eixos X e Y (2 eixos) Eixo X, Y e Z (3 eixos) Eixo X e Z (2 eixos) Eixo X, Y e Z (3 eixos)

Tipo de observação Campo claro (BF) Campo claro (BF)
Campo Claro/Escuro 

(BF/DF)
Campo Claro/Escuro 

(BF/DF)

Modelo 2010D
Gama medição da mesa coordenadas XY : 200 x 100 mm
Gama medição do eixo –Z : 150 mm
Dimensões do topo da mesa XY : 350 x 280 mm
Dimensão efectiva do vidro: 250 x 150 mm
Carga máxima da mesa : 10 kg
Altura Máx. da peça : 150 mm
Peso : 69,5 kg

Modelo MF-UA2010D MF-UB2010D MF-UC2010D MF-UD2010D
Ref. 176-872-10 176-877-10 176-882-10 176-887-10

Sistema de medição Eixo X e Y (2 eixos) Eixo X, Y e Z (3 eixos) Eixo X e Y (2 eixos) Eixo X, Y e Z (3 eixos)

Tipo de observação Campo claro (BF) Campo claro (BF)
Campo Claro/Escuro 

(BF/DF)
Campo Claro/Escuro 

(BF/DF)

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
375-054 Adaptador de câmara 0.5X, (com 

adaptador C-mount)
970441 Adaptador
375-056 Padrão
172-378 Bloco -V com grampo, (Peça Máx. ø25 

mm)
176-305 Platina Giratória, Modelo A, D= 240mm
176-306 Platina Giratória, Modelo B, D= 270mm

264-155D QM-Data 200, -Modelo de bancada
12AAJ088 Pedal
Bases
176-308 Isolador de vibrações, Base de 

amortecimento
176-107 Suporte de fixação, com grampo
172-197 Suporte entre-pontos

Filtros
12AAA643 Filtro cor ND2
12AAA644 Filtro cor ND8
12AAA645 Filtro GIF (transmitida / superfície)
12AAA646 Filtro cor LB80 (transmitida / superfície)
12AAG806 Filtro GIF
12AAG807 Filtro LB80
Iluminação (opção requerida)
176-343D Iluminação Tubo de Luz -Duplo, 

pescoço de ganso
176-315D ^Unidade de Iluminação, 100W Fibra 

Ótica
176-316D Unidade de Iluminação, 150W Fibra 

Ótica
176-448D Unidade de Iluminação, Halogéneo
Lâmpadas
12BAB345 Lâmpada, Halogéneo, 12V/50W (2 Pinos)

517181 Lâmpada, Halogéneo, 12V/100W
12BAD602 Lâmpada, Halogéneo, 12V/100W
Oculares
378-857 ocular, 15X
378-858 ocular 20X , 20X/12

Retículos
12AAG876 Retículo para MF-U, Linhas cruzadas 

tracejadas, (Espessura da linha 3 µm)
12AAG877 Retículo para MF-U, Linhas cruzadas 

tracejadas, (Espessura da linha 5 µm)
12AAG878 Retículo para MF-U, Linhas cruzadas 

tracejadas, (Espessura da linha 7 µm)
12AAG879 Retículo para MF-U, Linhas cruzadas e 

tracejadas ângulo 45º
12AAG880 Retículo para MF-U, Modelo padrão 

Zeiss
12AAG881 Gráfico tipo Zeiss, Zeiss Type Pattern
Revólveres (opção necessária)
378-018 Revólver, manual BF 4 montagens

378-216D Revólver, motorizado BF 5 montagens
176-211 Revólver, manual BF/DF 4 montagens

176-212D Revólver, motorizado BF/DF 4 
montagens

Unidades DIC 
378-076 Unidade DIC para objectivas 100X, 

SL80X, SL50X, 100X, SL80X, SL50X
378-078 Unidade DIC para objectivas 50X, 

SL20X, 50X, SL20X
378-079 Unidade DIC para objectivas 20X
378-080 Unidade DIC para objectivas 10X, 5X, 

5X, 10X

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     
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Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 



 

Microscópio de Medição Série MF-U Geração D
Série 176

Modelo 2017D Modelo 3017D
Modelo 4020D

Modelo 2017D
Curso da mesa XY : 200 x 170 mm
Curso do eixo -Z : 220 mm
Dimensões topo platina XY : 410 x 342 mm
Dimensões efetivas do vidro : 270 x 240 mm
Função basculante (esquerda) : ±5°
Carga Max. mesa : 20 kg
Altura Max. peça : 220 mm
Peso : 130 kg

Modelo MF-UA2017D MF-UB2017D MF-UC2017D MF-UD2017D
Ref. 176-873-10 176-878-10 176-883-10 176-888-10

Sistema de medição Eixo X e Y (2 eixos) Eixo X, Y e Z (3 eixos) Eixo X e Y (2 eixos) Eixo X, Y e Z (3 eixos)

Tipo de observação Campo claro (BF) Campo claro (BF)
Campo Claro/Escuro 

(BF/DF)
Campo Claro/Escuro 

(BF/DF)

Modelo 3017D
Curso da mesa XY : 300 x 170 mm
Curso do eixo -Z : 220 mm
Dimensões topo platina XY : 510 x 342 mm
Dimensões efetivas do vidro : 370 x 240 mm
Função basculante (esquerda) : ±5°
Carga Max. mesa : 20 kg
Altura Max. peça : 220 mm
Peso : 138 kg

Modelo MF-UA3017D MF-UB3017D MF-UC3017D MF-UD3017D
Ref. 176-874-10 176-879-10 176-884-10 176-889-10

Sistema de medição Eixo X e Y (2 eixos) Eixo X, Y e Z (3 eixos) Eixo X e Y (2 eixos) Eixo X, Y e Z (3 eixos)

Tipo de observação Campo claro (BF) Campo claro (BF)
Campo Claro/Escuro 

(BF/DF)
Campo Claro/Escuro 

(BF/DF)

Modelo 4020D
Curso da mesa XY: 400 x 200 mm
Curso do eixo -Z: 220 mm
Dimensões topo platina XY: 610 x 342 mm
Dimensões efetivas do vidro: 440 x 240 mm
Função basculante (esquerda): ±3°
Carga Max. mesa: 15 kg
Altura Max. peça: 220 mm
Peso : 144 kg

Modelo MF-UA4020D MF-UB4020D MF-UC4020D MF-UD4020D
Ref. 176-875-10 176-880-10 176-885-10 176-890-10

Sistema de medição Eixo X e Y (2 eixos) Eixo X, Y e Z (3 eixos) Eixo X e Y (2 eixos) Eixo X, Y e Z (3 eixos)

Tipo de observação Campo claro (BF) Campo claro (BF)
Campo Claro/Escuro 

(BF/DF)
Campo Claro/Escuro 

(BF/DF)

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Série 176

Um poderoso microscópio multifunctional de medição que proporciona uma observação de deta-
lhe, com imagem direita, nítida e sem distorções, além de um amplo campo de visão.
O MF-U apresenta as seguintes vantagens:
– A exatidão da medição é uma das melhores para esta classe de equipamentos.
– Objectivas com o alto-NA comprovado do sistema ótico FS (modelo de longa distância de traba-

lho).
– Integração de funcionalidades de microscópio metalúrgico e de medição, permitem

a realização de observações de alta resolução e medições de grande exatidão.
– A fonte de iluminação (reflectida/ transmitida) oferece opção entre lâmpada LED de grande in-

tensidade e halogêneo.
– A abertura variável do diafragma (reflectida/ transmitida), possibilita uma boa observação, supri-

mindo difração da luz.
– Grande variedade de mesas (platinas) standardizadas até 400 × 200 mm.
– Mecanismo de desbloqueio rápido que permite a movimentação rápida da mesa

para a medição de amostras grandes ou numerosas.
– Ocular de grande ampliação para observação até 2000X.
– Grande variedade de acessórios opcionais , nomeadamente Vision Unit, câmara digital CCD ou 

gestão dos dados no PC, propiciam assim um vasto campo de aplicações e excelente
eficiência na medição.

MF-UJ 2017D
(turret, objectives and illumination are optional)

Imagem do ecrã antes e depois da utilização do Auto 
Focus*

Com utilização da Vision Unit opcional

Especificações

Imagem 
observada

Imagem direita

Tubo ótico: Tipo Siedentoph (distância inter-
pupilar ajustável: 51-76mm), lente 
1X, Binocular (depressão : 30º), 
Projecção de retículo com 
adaptador de câmara, relação 
óptica (ocular/adaptador : 50/50)

Método de 
focagem

Manual (focagem macro : 10 mm/
volta,
focagem fina : 0,1 mm/volta)

Exatidão da 
indicação (a 
20ºC)

Eixos- XY : (2,2+0,02L) µm
Eixo- Z : (5+0,04L) µm
L : Comprimento da medição (mm) 
sem carga , JIS B 7153

Função de 
Flutuação

Eixos X e Y com sistema de 
Desbloqueio Rápido

Alimentação 220/240V AC, 50/60Hz
Lentes oculares 10X (Campo No.: 24 mm)

Opcional : 15X, 20X
Revólver 
(opcional)

Manual ou motorizada

Objectivas 
(opcional)

Objectiva M / BD Plan Apo de 1X a 
100X

Iluminação 
transmitida 
opcional

Fonte de iluminação : Lâmpada de 
halogéneo (12V, 50W)
Sistema óptico : Iluminação 
telecêntrica com abertura regulável 
do diafragma
Funções : Intensidade luminosa 
ajustável, regulação contínua do 
brilho

Iluminação de 
superfície 
opcional

Fonte de iluminação : Unidade de 
iluminação de halogéneo opcional 
(iluminação de luz fria da fibra 
óptica)
Sistema óptico : Iluminação Koehler 
com abertura de diafragma 
ajustável
Funções : Intensidade luminosa 
ajustável, regulação contínua do 
brilho

Mostrador Resolução: 0,001mm / 0,0005mm / 
0,0001mm
Nr de eixos: 2 ou 3 -eixos
Funções : Ajuste do Zero, 
comutação do sentido, Saída de 
dados (USB e interface RS-232C)

Remote Box - Speed adjustment
- Coarse/Fine Speed switching
- Jog shuttle
- Emergency stop switch
- AF button
- Counter reset button
- Data output button
- Power switch
- Limit setting (Z-axis) Remote Box

Consulte o folheto dos Microscópios MF / MF-U

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

444 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 



 

Microscópio de Medição Série MF-U Geração D
Acessórios opcionais

Ref. Descrição
375-054 Adaptador de câmara 0.5X, (com 

adaptador C-mount)
970441 Adaptador
375-056 Padrão
172-378 Bloco -V com grampo, (Peça Máx. ø25 

mm)
176-305 Platina Giratória, Modelo A, D= 240mm
176-306 Platina Giratória, Modelo B, D= 270mm

264-155D QM-Data 200, -Modelo de bancada
12AAJ088 Pedal
Bases
176-308 Isolador de vibrações, Base de 

amortecimento
176-107 Suporte de fixação, com grampo
172-197 Suporte entre-pontos

Filtros
12AAA643 Filtro cor ND2
12AAA644 Filtro cor ND8
12AAA645 Filtro GIF (transmitida / superfície)
12AAA646 Filtro cor LB80 (transmitida / superfície)
12AAG806 Filtro GIF
12AAG807 Filtro LB80
Iluminação (opção requerida)
176-343D Iluminação Tubo de Luz -Duplo, 

pescoço de ganso
176-315D ^Unidade de Iluminação, 100W Fibra 

Ótica
176-316D Unidade de Iluminação, 150W Fibra 

Ótica
176-448D Unidade de Iluminação, Halogéneo
Lâmpadas
12BAB345 Lâmpada, Halogéneo, 12V/50W (2 Pinos)

517181 Lâmpada, Halogéneo, 12V/100W
12BAD602 Lâmpada, Halogéneo, 12V/100W
Oculares
378-857 ocular, 15X
378-858 ocular 20X , 20X/12

Retículos
12AAG876 Retículo para MF-U, Linhas cruzadas 

tracejadas, (Espessura da linha 3 µm)
12AAG877 Retículo para MF-U, Linhas cruzadas 

tracejadas, (Espessura da linha 5 µm)
12AAG878 Retículo para MF-U, Linhas cruzadas 

tracejadas, (Espessura da linha 7 µm)
12AAG879 Retículo para MF-U, Linhas cruzadas e 

tracejadas ângulo 45º
12AAG880 Retículo para MF-U, Modelo padrão 

Zeiss
12AAG881 Gráfico tipo Zeiss, Zeiss Type Pattern
Revólveres (opção necessária)
378-018 Revólver, manual BF 4 montagens

378-216D Revólver, motorizado BF 5 montagens
176-211 Revólver, manual BF/DF 4 montagens

176-212D Revólver, motorizado BF/DF 4 
montagens

Unidades DIC 
378-076 Unidade DIC para objectivas 100X, 

SL80X, SL50X, 100X, SL80X, SL50X
378-078 Unidade DIC para objectivas 50X, 

SL20X, 50X, SL20X
378-079 Unidade DIC para objectivas 20X
378-080 Unidade DIC para objectivas 10X, 5X, 

5X, 10X

Série 176 - Grande capacidade multifunções

MF_U Geração D:  Modelos com motorização do eixo-Z

1. Observação Campo Claro
Modelo MF-UJ2017D MF-UJ3017D MF-UJ4020D

Ref. 176-894D 176-895D 176-896D
Curso da mesa XY mm 200 x 170 mm 300 x 170 mm 400 x 200 mm

Dimensões efetivas 
do vidro mm

270 x 240 370 x 240 440 x 240

Curso do eixo-Z mm 220 220 220
Dimensões da mesa YX 

mm
410 x 342 510 x 342 610 x 342

Carga máx. da platina kg 20 20 15

2. Observação Campo Claro/ Campo Escuro
Modelo MF-UK2017D MF-UK3017D MF-UK4020D

Ref. 176-897D 176-898D 176-899D
Curso da mesa XY mm 200 x 170 mm 300 x 170 mm 400 x 200 mm

Dimensões efetivas 
do vidro mm

270 x 240 370 x 240 440 x 240

Curso do eixo-Z mm 220 220 220
Dimensões da mesa YX 

mm
410 x 342 510 x 342 610 x 342

Carga máx. da platina kg 20 20 15

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Microscópio de Medição MF-U Série-D 
 

Série 176

Microscópios de Medição Motorizados- Série MF-UD 
Toda a funcionalidade da Série MF-UC ampliada agora com a motorização dos eixos em X, Y e Z, o 
melhor que um microscópio de medição pode oferecer, no que diz respeito a eficiência e operacio-
nalidade.

A Série MF-UD proporciona as seguintes vantagens:
– Eixos motorizados possibilitam a movimentação da mesa, rapidamente e sem fadiga, ideal para 

medição de peças grandes ou em grandes quantidades.
– Lentes objectiva com o alto NA comprovado do sistema ótico FS (modelo com grande distância 

de trabalho).
– Focagem fácil com a utilização da Vision Unit (acessório opcional).
– Os modelos com Laser Auto Focus estão dotados, de fábrica, com a função de focagem contínua.
– A exactidão da medição é uma das melhores para esta classe.
– A unidade de iluminação (refletida/transmitida) oferece a opção de lâmpada de halogéneo ou 

LED de grande intensidade.
– O diafragma de abertura variável (refletida/transmitida) permite a observação e medição supri-

mindo a difração da luz.
– Grande variedade de mesas (platinas) standardizadas até 400 × 200 mm.
– Ocular de grande ampliação para observação até 2000X.
– Grande variedade de acessórios opcionais , nomeadamente Vision Unit, câmara digital CCD ou 

gestão dos dados no PC, asseguram assim um vasto campo de aplicações e excelente eficiência 
na medição.

Geração MF-UD Geração MF-UD com LAF 

1) MF-UD
Observação Campo Claro

Modelo MF-UG2017D MF-UG3017D MF-UG4020D
Ref. 176-784D 176-785D 176-786D

Curso da mesa XY mm 200 x 170 mm 300 x 170 mm 400 x 200 mm
Dimensões efetivas 

do vidro mm
270 x 240 370 x 240 440 x 240

Curso do eixo-Z mm 220 220 220
Dimensões da mesa YX 

mm
410 x 342 510 x 342 610 x 342

Carga máx. da platina kg 20 20 15

2) MF-UD
Observação Campo Claro/Campo Escuro

Modelo MF-UH2017D MF-UH3017D MF-UH4020D
Ref. 176-787D 176-788D 176-789D

Curso da mesa XY mm 200 x 170 mm 300 x 170 mm 400 x 200 mm
Dimensões efetivas 

do vidro mm
270 x 240 370 x 240 440 x 240

Curso do eixo-Z mm 220 220 220
Dimensões da mesa YX 

mm
410 x 342 510 x 342 610 x 342

Carga máx. da platina kg 20 20 15

Especificações

Imagem observada Imagem direita

Consulte o folheto dos Microscópios MF / MF-U
Para acessórios opcionais consulte Microscópio de 
Medição Série MF-C

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

446 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 



 

Microscópio de Medição MF-U Série-D 
3) MF-UD com Laser Auto Focus
Observação Campo Claro

Modelo MF-UE2017D MF-UE3017D MF-UE4020D
Ref. 176-790D 176-791D 176-792D

Curso da mesa XY mm 200 x 170 mm 300 x 170 mm 400 x 200 mm
Dimensões efetivas 

do vidro mm
270 x 240 370 x 240 440 x 240

Curso do eixo-Z mm 220 220 220
Dimensões da mesa YX 

mm
410 x 342 510 x 342 610 x 342

Carga máx. da platina kg 20 20 15

4) MF-UD com Laser Auto Focus
Observação Campo Claro/Campo Escuro

Modelo MF-UF2017D MF-UF3017D MF-UF4020D
Ref. 176-793D 176-794D 176-795D

Curso da mesa XY mm 200 x 170 mm 300 x 170 mm 400 x 200 mm
Dimensões efetivas 

do vidro mm
270 x 240 370 x 240 440 x 240

Curso do eixo-Z mm 220 220 220
Dimensões da mesa YX 

mm
410 x 342 510 x 342 610 x 342

Carga máx. da platina kg 20 20 15

Revólveres opcionais
(Opção necessária para MF-UD)

QM-Data 200

Vision Unit 10D

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Acessórios para Microscópio de Medição
Série MF-U Geração D

 

 

10X eyepiece

378-866 (two)

15X eyepiece

378-857 (two)

20X eyepiece

378-858  (two)

                DIC unit

378-080: for 5X and 10X

378-079: for 20X

378-078: for 50X and SL20X

378-076: for 100X, SL50X,

               and SL80X

 

C-mount

970441
0.5X TV adapter unit

375-054

Polarization unit (BF/BD)

378-092

GIF filter

12AAA645

LB80 filter

12AAA646

ND2 filter

12AAA643

ND8 filter

12AAA644

Rotary table with fine feed wheel (A)

176-305

2010 size 2017/3017/4020  size1010 size

Holder with clamp 176-107
V-block with clamp 172-378
Swivel center support  172-197

Holder with clamp 176-107*
V-block with clamp 172-378*
Swivel center support 172-197

Stage adapter B

176-310
Stage adapter 

176-304
Rotary table with fine feed wheel (B)

176-306

Reticles

Adjustable power BF revolver (4-hole)

378-016

Adjustable power BF revolver (5-hole)

378-216D

Halogen illumination unit

176-448

Twin fiber optics illuminator (100W) 

176-343

RS-232C (crossing) cable

12AAA807 x1

Vision Unit 10D (shipped 

with main unit) 359-763

Calibration chart

02AKN020

Foot switch (highly rigid type)

12AAJ088

Focus pilot FP-05 (LED type)

375-067 (Gr.*)/375-068 (Red)

GIF filter (for light source) 

12AAG806

RS-232C (crossing) Cable:

12AAA807

QM-Data 200

264-155D

Thermal printer DPU414: 

12AAD032(with connection cable)

FD unit: 12AAA799
Foot switch (highly rigid type):

12AAJ088
Externe printer (ESC/P) Cable: 

12AAA804

LB80 filter (for light source) 

12AAG807

External light source control cable

12AAD128

LED illumination unit

176-446

Note: D-sub 9-pin female-female cable

Note: D-sub 9-pin female-female cable

*Usable with stage adapter (176-304)

Real-time process control 

program MeasurLink

Optical  

tube

External reflected

illumination
Power focusing

Main unit LED illumination

(reflected + transmitted)

Main unit transmitted

           illumination

Stage-related

TV observation/

image saving

Focus 

detection

Data calculation processing

Display data transfer

Display data printing

MF  -UD

Rotary table with fine feed wheel (A)  

(with scale) 172-198

Digital rotary head (for ø 20)

176-954

External light source control cable

12AAG888

Standard accessory

Required

Control unit

Remote box

(only models with motorized Z-axis)

Manual models

Models with motorized Z-axis

Vision AF cable:

12AAN358
(only models with motorized Z-axis)

Holder with clamp 176-107
V-block with clamp 172-378
Swivel center support  172-197

Turret/objective

BD BF

Manual BD revolver (4-hole)

176-211

Power BF revolver (4-hole)

176-210

*factory installed option

Main unit halogen

illumination

Fiber optics illuminator (100W)

176-315

Fiber optics illuminator (150W)

176-316

Reflected

Transmitted

Adjustable manual BF revolver (4-hole)

378-018

FS objective conversion adapter

(Attaches BF lens to BD revolver)

378-026-1

LED ring light for FS objective
Note: Applicable only for 10X or lower

FS objective

M plan Apo series

FS objective

M plan Apo SL series

FS objective

M plan Apo HR series

FS objective

G plan Apo series

FS objective

BD plan Apo series

FS objective

BD plan Apo SL series

FS objective

BD plan Apo HR series

Vibration damping stand

176-308

Stage micrometer

375-056

Halogen lamp

12V 50W (transmitted) 513667

Long life type halogen lamp

12V 50W (transmitted) 12BAB345

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
375-054 Adaptador de câmara 0.5X, (com 

adaptador C-mount)
970441 Adaptador
375-056 Padrão
172-378 Bloco -V com grampo, (Peça Máx. ø25 

mm)
176-305 Platina Giratória, Modelo A, D= 240mm
176-306 Platina Giratória, Modelo B, D= 270mm

12AAJ088 Pedal
Bases
176-308 Isolador de vibrações, Base de 

amortecimento
Filtros
12AAA643 Filtro cor ND2
12AAA644 Filtro cor ND8
12AAA645 Filtro GIF (transmitida / superfície)
12AAA646 Filtro cor LB80 (transmitida / superfície)
12AAG807 Filtro LB80
12AAG806 Filtro GIF
Fixação da Peça
176-107 Suporte de fixação, com grampo
172-197 Suporte entre-pontos

Iluminação
176-343D Iluminação Tubo de Luz -Duplo, 

pescoço de ganso
176-315D ^Unidade de Iluminação, 100W Fibra 

Ótica
176-316D Unidade de Iluminação, 150W Fibra 

Ótica
176-448D Unidade de Iluminação, Halogéneo
Lâmpadas
12BAB345 Lâmpada, Halogéneo, 12V/50W (2 Pinos)

517181 Lâmpada, Halogéneo, 12V/100W
12BAD602 Lâmpada, Halogéneo, 12V/100W
Oculares
378-857 ocular, 15X
378-858 ocular 20X , 20X/12

Retículos
12AAG876 Retículo para MF-U, Linhas cruzadas 

tracejadas, (Espessura da linha 3 µm)
12AAG877 Retículo para MF-U, Linhas cruzadas 

tracejadas, (Espessura da linha 5 µm)
12AAG878 Retículo para MF-U, Linhas cruzadas 

tracejadas, (Espessura da linha 7 µm)
12AAG879 Retículo para MF-U, Linhas cruzadas e 

tracejadas ângulo 45º
12AAG880 Retículo para MF-U, Modelo padrão 

Zeiss
12AAG881 Gráfico tipo Zeiss, Zeiss Type Pattern
Revólveres (opção necessária)
378-018 Revólver, manual BF 4 montagens

378-216D Revólver, motorizado BF 5 montagens
176-211 Revólver, manual BF/DF 4 montagens

176-212D Revólver, motorizado BF/DF 4 
montagens

378-016D Revólver motorizado BF 4 montagens, 
Motorized (BF), 4 Pos.

Unidades DIC 
378-076 Unidade DIC para objectivas 100X, 

SL80X, SL50X, 100X, SL80X, SL50X
378-078 Unidade DIC para objectivas 50X, 

SL20X, 50X, SL20X
378-079 Unidade DIC para objectivas 20X
378-080 Unidade DIC para objectivas 10X, 5X, 

5X, 10X

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

448 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 



 

Acessórios para Microscópio de Medição
Série MF-U Geração D
Série 176

Acessórios/Diagrama do sistema para modelos motorizados MF-U

Refer to the corresponding page for details. 

Required.

Standard accessory.

Main unit illumination Remote box
(reflected + transmitted) 

Peripheral 
device for 

stage 

Reflected 

Transmitted

Optical tube  

Polarization/
differential 
interference 

Data calculation processing 

Filters for main unit transmitted illumination 

GIF filter 
12AAA645

10X eyepiece
378-866 (two)/378-866-5 (one) 

Rotary table with fine feed wheel (B) 
176-306

Stage adapter 
176-304

Swivel center support 
172-197

Holder with cramp 
176-107
V-block with cramp 
172-378

15X eyepiece
378-867 (two)/378-857-5 (one) 

20X eyepiece
378-858 (two)/378-858-5 (one) 

Various rectiles 

LB80 Filter 
12AAA646

ND2 Filter 
12AAA643

ND8 Filter 
12AAA644

Note: D-sub 9-pin female-female cable.
Note: Make sure that you select this cable for 

electric LAF. 

Vision AF cable 
12AAN358

Calibration chart 
02AKN020

Foot switch (highly rigid type) 
12AAJ088

Calibration chart (with holder)
02ATN695

Control unit 

Remote BOX Control unit 

Remote box 

Revolver/objective 

Focus detection 

RS232C (crossing) cable 
12AAA807

Thermal printer DPU414*1

(with connecting cable) 

Foot switch (highly rigid type) 
12AAJ088

GIF filter (for light source) 
12AAG0806

LB80 filter (for light source) 
12AAG807

100W External illumination filter 

Motor turret 4 holes (BD)
176-212*1

Turret 4 holes (BD) 
176-211

Focus pilot 
375-067*1 (green)/375-068*1 (red) 
Note: Factory installed option. 

Manual turret with sensor (BD) 
176-412

Adjustable turret (BF) 
378-018

Aligning motor driver 5 holes (BF) 
378-216*1

Manual turret with sensor (BF) 
176-410

MF-U D 
Motorized 

Objectives for BD
BD Plan Apo Series 
BD Plan Apo SL Series 

Objectives for BF 
M Plan Apo Series
M Plan Apo SL Series
G Plan Apo Series

Objectives 

RS232C (crossing) cable 
12AAA807

QM-Data200
264-155*1

External light source control cable 
12AAG888

External light source control cable 
12AAD128

Connection to a Vision unit

150W fiber illumination unit 
176-316*1

100W fiber illumination unit 
176-315*1

LED illumination unit 
176-446*1

Motorized 
Motorized LAF 

Halogen illumination unit
176-448*1

Twin fiber optics illuminator (100W) 
176-343*1

Bright-field 
(BF)  

Bright-field/
dark-field 

(BD)  

Note: D-sub 9-pin female-female 
cable

Polarization unit 
378-092

Differential interference unit 
378-080… 5X, 10X 
378-079… 20X 
378-078… 50X, SL20X 
378-076… 100X, SL50X, 
 SL80X 

Note: Objectives and turrets for LAF are factory-installed options.  

*1 Order No. depends on the destination. 

Vision unit 10D 
359-763

QSPAK VUE

PC is required. 

Vision unit 

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Fontes de Iluminação opcionais para Microscópios 
de Medição MF Série-D / MF-U Série-D

 

Série 176

Iluminação -Duplo pescoço de ganso Iluminação Anelar LED
(para Lentes objectivas FS)

Iluminação Tubo de Luz -Duplo pescoço de ganso
Microscópios compatíveis: Modelos: MF, MF-U
Comprimento do cabo de fibra
Fonte de Iluminação : Lâmpada de halogéneo (12V, 100W) (517181 : Lâmpada de halogéneo)
Dimensões : Unidade de Iluminação: 235 x 76 x 120 mm

Ref. 
176-343D

Iluminaçãp Anelar Fibra-Ótica
Microscópios compatíveis: Modelos: MF
Comprimento do cabo de fibra : 1000 mm
Fonte de Iluminação : Lâmpada de halogéneo (12V, 100W) (517181 : Lâmpada de halogéneo))
Dimensões : Unidade de Iluminação: 235 x 76 x 120 mm

Ref. 
176-366CED

Iluminação Anelar LED
Microscópios compatíveis : Modelos MF com objetiva 1X, 3X, 5X, 10X
Fonte de iluminação: LED branco
Comprimento do cabo LED : 1500 mm

Ref. 
176-367-2D

Iluminador Anelar -Fibra óptica> Iluminação Anelar LED

Iluminação -Duplo pescoço de ganso

Iluminação Anelar fibra-óptica

Iluminação Anelar LED

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

450 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 



 

Acessórios para MF Série-D / MF-U Série-D

O piloto de focagem (Focus Pilot) é uma opção de 
fábrica

Revólveres Manual e Motorizado

Stage Micrometer
375-056

Focus Pilot FP-05 /FP-05U

A aplicação deste sistema no adaptador para câmara do microscópio de medição Modelo MF e a 
projeção do gráfico de focagem sobre a superfície da peça, permite que o ponto de focagem seja 
detetado com grande exactidão e elevada repetibilidade. 
O Focus Pilot FP-05 / FP-5U oferece as seguintes vantagens:
– Brilho da imagem facilmente ajustável. 
– Com a utilização de uma câmara CCD (fornecido adaptador C-mount), pode ser obtido um gran-

de campo de visão no monitor

Círculos concêntricos
Corte longitudinal

Focus Pilot
Ampliação : 0,5X, Exactidão : 0,1% ( 2/3 dentro da área central do campo de visão )
Adaptador para câmara : montagem-C (fornecido)
Câmaras CCD compatíveis : Até 2/3-pol / 16,9 mm
Peso : 1,8 kg

Ref. Modelo Fonte de iluminação
375-057D MF LED verde
375-058D MF LED vermelho
375-067D MF-U LED verde
375-068D MF-U LED vermelho

Revólveres Manuais para MF-UD
Ref. Notas Lentes objetiva
176-211 4 Montagens Campo claro / Campo escuro
378-018 4 Montagens Campo claro 

Revólveres Motorizados para MF-UD
Alimentação : 240V AC, 50/60 Hz
Dimensões : Revólver : 164 x 65 x 137 mm
Caixa Controlo : 108 x 72 x 193 mm

Ref. Notas Lentes objetiva
176-212D 4 Montagens Campo claro / Campo escuro
378-016D 4 Montagens Campo claro 
378-216D 5 Montagens Campo claro 

Padrão para Platina

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]
Exatidão

Peso
[g]

375-056 1
(1+L) µm

L : Measuring length (mm)
16

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Microscópio de Medição Hyper Série MF / MF-U 
Geração B

 

Série 176

Este microscópio de medição tem uma das melhores exatidões em medição XY 0,9+3L/1000 µm.
O Hyper MF-B/MF-UB apresenta as seguintes vantagens:
– Uma das melhores exatidões na medição em XY (0,9+3L/1000)1 µm
– Função de seleção LAF (Laser Auto Focus).
– Alta operacionalidade e repetibilidade.
– Três eixos de controlo motorizado.
– Unidade de focagem automática de série.
– Uma gama de acessórios uteis disponível incluindo um suporte de base com centro giratório. (L 

= comprimento medido (mm) no plano XY , mesa sem carga).

Hyper MF-UF2515B
com revólver e objetivas opcionais

Unidade de medição : Codificador linear
Resolução : 0,01 µm
Altura máx. da peça : 150 mm

Modelo
Hyper

MF-B2515B
Hyper

MF-UB2515B
Hyper

MF-UD2515B
Hyper

MF-UE2515B
Hyper

MF-UF2515B
Ref. 176-430D 176-431D 176-432D 176-433D 176-434D

Função auto focus Laser - - - Disponível Disponível
Curso da mesa XY mm 250 x 150 mm 250 x 150 mm 250 x 150 mm 250 x 150 mm 250 x 150 mm

Dimensões efetivas 
do vidro mm

300 x 200 300 x 200 300 x 200 300 x 200 300 x 200

Tipo de observação Campo claro Campo claro
Campo claro ou 

Campo claro/
Campo escuro

Campo claro
Campo claro ou 

Campo claro/
Campo escuro

Dimensões da mesa YX 
mm

460 x 350 460 x 350 460 x 350 460 x 350 460 x 350

Carga máx. da platina kg 30 30 30 30 30

Peso

14 kg (unidade 
alimentação)

Hyper MF : 250 
kg (corpo 
principal)

Hyper MF-U : 
255 kg (corpo 

principal)

14 kg (unidade 
alimentação)

Hyper MF : 250 
kg (corpo 
principal)

Hyper MF-U : 
255 kg (corpo 

principal)

14 kg (unidade 
alimentação)

Hyper MF : 250 
kg (corpo 
principal)

Hyper MF-U : 
255 kg (corpo 

principal)

14 kg (unidade 
alimentação)

Hyper MF : 250 
kg (corpo 
principal)

Hyper MF-U : 
255 kg (corpo 

principal)

14 kg (unidade 
alimentação)

Hyper MF : 250 
kg (corpo 
principal)

Hyper MF-U : 
255 kg (corpo 

principal)

Especificações

Imagem 
observada

Imagem direita

Tubo ótico: Método de projeção reticular, com 
adaptador TV, Relação do percurso 
óptico 
Hyper MF : Tubo monocular ou 
binocular (inclinação: opcional 25°)
Hyper MF-U : Modelo Siedentoph 
(distância interpupilar ajustável : 51 - 
76 mm), 1X lente tubular, tubo 
binocular (inclinação: opcional 25°)

Ocular Hyper MF : Opcional 10X, 15X, 20X
Hyper MF-U : 10X (campo No. : 24 
mm),
Opcional : 15X, 20X

Revólver 
(opcional)

Hyper MF-U : Motorizado
Objetiva (opcional ) : Ojetiva M / BD 
Plan Apo de 1X a 100X

Iluminação 
transmitida

Fonte de iluminação: Lâmpada 
halogéneo (12V, 100W)( Iluminação 
de luz fria com fibra ótica)
Sistema ótico : Iluminação 
telecêntrica com abertura 
regulável por diafragma
Funções : Intensidade luminosa 
regulável, regulação da 
luminosidade com 100 patamares

Iluminação de 
superfície

Fonte de iluminação: Lâmpada 
halogéneo (12V, 50W)
Sistema ótico : Iluminação Koehler 
com abertura regulável por 
diafragma
Funções : Intensidade luminosa 
regulável, regulação da 
luminosidade com 100 patamares

Dimensões 
(CxLxA)

160 x 476 x 381 mm (unidade 
alimentação)
Hyper MF : 880 x 913 x 730 mm 
(corpo principal )
Hyper MF-U : 880 x 913 x 770 mm 
(corpo principal ) mm

Saída de dados Via RS-232C interface
Alimentação 220/240V AC, 50/60 Hz
Acessórios 
Opcionais

Consulte acessórios MF para os 
modelos Hyper MF ou MF-U

Painel de controlo para rápida deslocação 
transversal e posicionamento em três eixos

Tubo óptico para Laser Auto Focus

Consulte o folheto Hyper MF / MF-U

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

452 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 



 

Microscópio de Medição Hyper Série MF / MF-U 
Geração B

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
264-159D Processador de Dados QM-Data 200, 

para Hyper MF/MF-U

Consulte acessórios MF para os modelos Hyper MF ou 
acessórios MF-U para os modelos Hyper MF-U

Série 176

mm

880 913

73
0

47
0

26
2

Hyper MF-B2515B

mm

880 913

77
0

67
6

26
2

Hyper MF-UB2515B

QM-Data 200
Unidade de Processamento de Dados 2-D

Vision Unit
Sistema de medição por processamento de imagem em PC

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Vision Unit
 

Série 359

Este sistema de visão para retrofit de microscópios, torna possível a realização de medições numa 
só operação através das ferramentas de deteção automática de arestas e dos vários icons-macros.
A Vision Unit apresenta as seguintes vantagens:
– Facilidade de utilização graças às funcionalidades de navegação gráficas e de medição.
– Função de entrada/armazenagem de imagens.
– Os resultados das medições são exportados para Microsoft® Excel®; permitindo assim a geração 

de uma folha de controlo, no mesmo computador.
– Esta unidade permite ainda controlar se os resultados das medições efetuadas se encontram den-

tro das zonas de tolerância e processar diversos tipos de estudos estatísticos para cada item.
– A utilização combinada com o piloto de foco proporciona ainda alta exactidão nas medições da 

altura (patente pendente).
– Podem ser executas diversas operações de medição, utilizando apenas uma imagem do ecrã
– A função de auto controlo do brilho, reproduz fielmente o tipo e intensidade da iluminação 

utilizada.

O sistema PC, software QSPAK VUE e o microcópio são opcionais.

Ref. Modelo Descrição
359-763 Vision Unit 10D Para a geração MF-D / MF-UD modelos manual e motorizado
359-727 Vision Unit 9D Para a geração MF-C 
359-729 Vision Unit 9UD Para a geração MF-UC 
359-717 Vision Unit 8D Para a geração MF-B
359-719 Vision Unit 8UD Para a geração MF-UB
359-779 Vision Unit 7D Para a geração Hyper MF-B / Hyper MF-UB
359-707 Vision Unit 6D Para a geração MF-A
359-709 Vision Unit 6UD Para a geração MF-UA

Janela de medição QSPAK VUE 

Especificações

Imagem 
observada

Invertida

Dimensões 
da câmara

Sensor de imagem : 1/2" / 12,7 mm 
câmara CMOS cores
Dimensões : 100 x 58 x 89 mm (C xL xA)
Peso: 0,4 kg

Adaptador Software operativo : QSPAK VUE 
(opcional )
Dimensões : 45 x 123 mm
Ampliação : 0,5X
Peso: 0,3 kg

Ampliação 19X - 1900X em monitor/ 22" 56 cm 
(imagem redimensionável)

Software 
opcional, 
QSPAK VUE

Para observação/comparação da 
forma
- Função de modelo condizente
- Função de padrão manual condizente

Para medição simples
- Função deteção de arestas só com 
um clique
- Função arestas inteligentes
- Função macro do utilizador

Função para medição repetitiva/
medição automática
- Navegação rápida
- Playback
- Gráficos
- Saída de dados
- Cálculo estatístico

Acessórios standard 

Ref. Descrição
12AAJ088 Pedal

Detecção de arestas só com um clique
Através de um simples clique do rato perto do 
bordo de uma peça, o QSPAK faz um varrimento 
automático à aresta e realiza a detecção, mostrando 
as coordenadas. Esta função também funciona com 
a ferramenta ponto, ferramenta caixa, ferramenta 
círculo e ferramenta autofocagem.

Janela de gráficos
Os resultados das medições dos elementos medidos 
são visualizados na janela em tempo real. Utilizando 
esta função, o utilizador pode verificar rapidamente 
o posicionamento real da medição, naquele 
momento. A janela de gráficos pode ser usada para 
cálculos geométricos.

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

454 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 



 

Unidade Microscópio Série FS70
Especificações

Regulação da 
focagem

Método : Com manípulos-parafuso 
para focagem macro e micro 
(esquerdo e direito) 
Gama : Curso 50mm, 0,1mm/volta 
para ajuste fino, 3,8mm/volta com 
focagem macro

Tubo de 
imagem 
trinocular

Imagem direita

Distância 
interpupilar

Tipo Siedentopf, gama de ajuste : 
51-76mm

Campo 24
Ângulo de 
inclinação

0°- 20° (só para modelos - TH, - THS)

Sistema de 
iluminação

Iluminação reflexiva  de campo claro 
(Iluminação Koehler, com abertura 
de diafragma )

Fonte de 
iluminação

Fibra-otica 12 V / 100 W , ajuste 
contínuo, comprimento da guia de 
luz 1,5m, consumo de energia 150W

Objectivas 
(opcional)

M Plan Apo, M Plan Apo SL, G Plan 
Apo

FS-70L/L4 A FS70L permite a utilização de três 
lasers com diferentes comprimentos 
de onda (1064 nm, 532 nm e 355 
nm), enquanto que a FS70L4 permite 
a utilização com dois comprimentos 
de onda (532 nm and 266 nm), o que 
expande as aplicações do laser 
permitindo o corte em filmes finos 
usados em semicondutores e 
camadas de cristal líquido. Em todo o 
caso, a Mitutoyo não assume 
qualquer responsabilidade no que 
diz respeito à eficiencia e segurança 
nos sistemas de laser usados nos 
microscópios. É recomendado uma 
análise cuidadosa.

Consulte os folhetos Microscópios e Lentes 
Objectivas

Série 378 - Unidade de microscópio para inspeção de semicondutores

– Excelente operacionalidade graças ao revólver com rotação interna e às lentes objectivas de 
grande qualidade e longa distância de trabalho.

– Ideal como microscópio para estação micro-manipuladora (prober station) em linhas de semicon-
dutores.

– Os modelos -L e -L4 são compatíveis com os laser YAG e cujo comprimento de onda se situam no 
intervalo de 266 a 1064 nm, permitindo o corte laser em filmes finos e substratos de cristal líqui-
do.

– Desenho ergonómico com parafusos combinados para ajuste de focagem - macrométrica e super-
micrométrica .

FS70Z FS70L FS70L4
 
 

Modelo FS70 FS70-TH FS70Z FS70Z-TH
Ref. 378-184-1 378-184-3 378-185-1 378-185-3

Modelo base pequena FS70-S FS70-THS FS70Z-S FS70Z-THS
Ref. para Encomenda
modelo de base baixa

378-184-2 378-184-4 378-185-2 378-185-4

Razão Óptica 50/50 50/50 50/50 50/50
Lentes tubulares 1X 1X 1X, 2X zoom 1X, 2X zoom

Montagem de câmera
C-mount (usando o 

adaptador B opcional)
C-mount (usando o 

adaptador B opcional)
C-mount (usando o 

adaptador B opcional)

C-mount (usando 
o adaptador B 

opcional)
A carregar (*¹) kg 14,5 13,6 14,1 13,2

Peso kg 6,1 7,1 6,6 7,5
(*¹) Peso sobre o tubo ótico, excluindo o peso das objectivas e oculares.

Modelo FS70L FS70L-TH FS70L4 FS70L4-TH
Ref. 378-186-1 378-186-3 378-187-1 378-187-3

Modelo base pequena FS70L-S FS-70L-THS FS70L4-S FS70L4-THS
Ref. para Encomenda
modelo de base baixa

378-186-2 378-186-4 378-187-2 378-187-4

Razão Óptica 100/0 ou 0/100 100/0 ou 0/100 100/0 ou 0/100 100/0 ou 0/100

Filtro de proteção
Filtro feixe de laser 

incorporado
Filtro feixe de laser 

incorporado
Filtro feixe de laser 

incorporado
Filtro feixe de 

laser incorporado
Lentes tubulares 1X 1X 1X 1X
Laser compatível 1064/532//355 nm 1064/532/355 nm 532/266 nm 532/266 nm

Montagem de câmera
Usar um laser com 

porta TV.
Usar um laser com 

porta TV.

Recetor C-mount 
(com interruptor de 

filtro verde)

Recetor C-mount 
(com interruptor 
de filtro verde)

Objetiva, opcional
(para corte laser)

M/LCD Plan NIR M/LCD 
Plan NUV

M/LCD Plan NIR M/LCD 
Plan NUV

M Plan UV M Plan UV

A carregar (*¹) kg 14,2 13,5 13,9 13,1
Peso kg 6,4 7,2 6,7 7,5

(*¹) Peso sobre o tubo ótico, excluindo o peso das objectivas e oculares.

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Unidade Video Microscópio Série VMU
 

Série 378

O VMU é uma unidade de microscopia, compacta, ligeira e de fácil montagem, para a monitoriza-
ção através de vídeo CCD, o fabrico de semicondutores.
O VMU apresenta as seguintes vantagens:
– Sistema ótico dotado com objectivas com distância de trabalho ultralonga e com correção para a 

ampla gama de comprimentos de onda da radiação utilizada.
– A iluminação refletida mantém a amostra sem risco de expansão térmica (necessária a utilização 

do iluminador de fibra óptica)
– Disponível também com montagem para laser ou revólver (objectivas).

VMU-V
378-505

VMU-H
378-506

VMU-LB
378-513 VMU-L4B

378-514

Guia comparativo para a Configuração do Sistema
(Depende de cada configuração)

Ref. Comprimento de onda aplicável
Vertical 

CCD came-
ra mount

Monta-
gem hori-
zontal da 
câmara 

CCD

Monta-
gem de 

laser YAG

Montagem 
de Ilumina-
ção Fibra-

-Ótica

Peso
[g]

378-505 Radiação visível e de infravermelho próximo Sim Sim 570
378-506 Radiação visível e de infravermelho próximo Sim Sim 590

378-513
Radiação visível, infravermelho próximo, ultra-

violeta próximo
Sim Sim Sim 1270

378-514
Radiação visível, infravermelho próximo, ultra-

violeta próximo e ultravioleta
Sim Sim Sim 1300

Especificações

Tubo de ampliação 1X

Iluminação reflectida - Sistema telecêntrico com 
diversas aberturas
- Iluminador de Fibra óptica 
(acessório opcional) é 
necessário

Fonte de iluminação Iluminador de halogéneo 
(12V, 150W) (opcional)

Lentes objectivas 
para observação em 
campo claro
(Acessório opcional)

M Plan Apo, M Plan Apo SL, G 
Plan Apo

Lentes objectivas 
para corte laser
(Acessório opcional)

M plan Apo NIR, LCD Plan 
Apo NIR, M Plan Apo NUV e 
LCD Plan Apo NUV

Lentes objectivas 
para maquinação 
laser
(Acessório opcional)

M Plan UV (só para 378-514)

Consulte os folhetos Microscópios
e Lentes Objectivas

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

456 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 



 

Unidade Video Microscópio Série VMU

Consulte o folheto Microscópios e Objectivas

Série 378

A Série WIDE VMU coloca a microscopia vídeo num patamar superior, com um campo de visão 7
vezes maior do que os modelos convencionais. Compatível com observação campo claro e observa-
ção
campo escuro.
O WIDE VMU apresenta as seguintes vantagens:
– Compatível com sensor equivalente a 2-pol., formato APS-C
– Campo de imagem de ø30 mm com lente tubular de 1X
– Montagem para câmara do tipo F-mount ou C-mount
– Os modelos WIDE VMU-V e –H são adequados para a observação campo claro (BF)
– Os modelos WIDE VMU-BDV e -BDH são adequados para a observação campo escuro (BD)
– A flexibilidade na orientação da câmara e iluminação, permite configurar montagens muito com-

pactas.

WIDE VMU-V WIDE VMU-H WIDE VMU-BDV WIDE VMU-BDH

Configuração extremamente compacta para 4 unidades WIDE VMU

Ref. 
Montagem de câme-

ra
Tipo de observação Montagem Iluminação Objetivas compatíveis

378-515 Vertical Campo claro (BF) Porta única
M Plan Apo, M Plan Apo HR,
M Plan Apo SL, G Plan Apo

378-516 Horizontal Campo claro (BF) Porta única
M Plan Apo, M Plan Apo HR,
M Plan Apo SL, G Plan Apo

378-517 Vertical
Campo Claro/ Campo Escuro 

(BD)
Porta dupla

BD Plan Apo, BD Plan Apo HR,
BD Plan Apo SL

378-518 Horizontal
Campo Claro/ Campo Escuro 

(BD)
Porta dupla

BD Plan Apo, BD Plan Apo HR,
BD Plan Apo SL

Acessórios Opcionais: Revólver Motorizado, Unidade Focagem, Polarizador

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Ocular de campo largo WF
 

Série 378

– Campo de visão extra-largo.
– Retículos opcionais disponíveis.
– Aplicável nos modelos de microscópios: MF-C, MF-UC, Hyper MF, Hyper MF-U, FS70.

378-856-5 378-857-5 378-858-5

Individual

Ref. Ampliação Campo Gama de correção Ponto olho
Peso
[g]

378-856-5 10X 24 -10D to +5D Alto 85
378-857-5 15X 16 -8D to +5D Normal 40
378-858-5 20X 12 -8D to +5D Normal 55

Conjunto duas peças

Ref. Ampliação Campo Gama de correção Ponto olho
Peso
[g]

378-856 10X 24 -10D bis +5D Alta 85
378-857 15X 16 -8D to +5D Normal 40
378-858 20X 12 -8D to +5D Normal 55

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
516848 Retículo, linhas cruzadas
516576 Retículo, linhas cruzadas e tracejadas 

ângulo 45º
516578 Retículo, Círculos concêntricos
516577 Retículo, Linhas cruzadas régua 20mm
516849 Retículo régua 10mm, (leitura 0,1 mm)
516850 Retículo régua 5 mm, (leitura 0,05 mm)

Consulte os folhetos Microscópios
e Lentes Objectivas

Objetiva Corrigida Finito Série -ML
 

Série 375

Lentes objectivas Mitutoyo Série 375 corrigidas ao finito proporcionam imagens nítidas e com lon-
ga distância de trabalho.

Ref. Ampliação N.A. D.T. P.C.
375-036-2 1X 0,03 61 mm 306 µm
375-037-1 3X 0,09 77 mm 34 µm
375-034-1 5X 0,13 61 mm 23 µm
375-039 10X 0,21 51 mm 6,2 µm
375-051 20X 0,42 20 mm 1,6 µm
375-052 50X 0,55 13 mm 0,9 µm
375-053 100X 0,7 6 mm 0,6 µm

Especificações

Abreviaturas na tabela 
do produto

Mag. : Ampliação
N.A. : Abertura Numérica
W.D. : Distância de Trabalho
D.F. : Profundidade Focal

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     
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Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 



 

Objetivas Série M Plan 
Especificações

Características - As objectivas de longa distância de 
trabalho permitem uma excelente 
folga entre a lente e a superfície da 
amostra focada, possibilitando assim 
a observação de peças normalmente 
difíceis de focar, devido às suas 
formas complicadas.

- As lentes e objectivas 
metalográficas plano apocromáticas 
(M Plan Apo) são excelentes sistemas 
ópticos. Estas objectivas permitem 
uma imagem plana e sem 
aberrações cromáticas em todo o 
campo de visão, adequadas, por isso 
para qualquer tipo de microscópio.

- Disponíveis ainda objectivas 
especialmente concebidas, com 
correção dos infravermelhos 
próximos, ultravioletas próximos e 
das zonas ultravioleta do espectro, 
ou várias espessuras do vídeo do 
ecrã.

- Roscagem das objectivas conforme 
a JIS B-7141-1988.

Consulte os folhetos Microscópios
e Lentes Objectivas

Série 378

As Lentes objectivas Mitutoyo Série 378 possuem uma das maiores distâncias de trabalho do mun-
do e um sistema ótico de correção infinita. Estas objectivas proporcionam uma observação flexivel 
a grandes ampliações e uma correção independentemente de aberrações cromáticas.

M Plan Apo e M Plan Apo SL
Objectivas para observação campo claro

BD Plan Apo e BD Plan Apo SL
Objectivas para observação campo claro/escuro

Objectivas M Plan Apo NUV com correção do comprimento de onda ultravioleta próximo

Objectivas M Plan UV com correção do comprimento de onda ultravioleta

Objectivas M Plan Apo NIR com correção do comprimento de onda de infravermelho próximo

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Objetivas para Observação Campo Claro Série FS
 

Série 378
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M Plan Apo para Observação Campo Claro
Compatível com microscópios Série VMU / FS-70 / MF-U / Hyper MF-U
Nota : Para utilização da objetiva 1X é necessário o polarizador (378-074).

Ref. Ampliação N.A. D.T. f R P.C. Campo de visão 1 Campo de visão 2
Peso
[g]

378-800-3 1X 0,025 11 mm 200 11 µm 440 µm ø24 mm 4,8x6,4 mm 300
378-801-6 2X 0,055 34 mm 100 5 µm 91 µm ø12 mm 2,4x3,2 mm 220
378-802-6 5X 0,14 34 mm 40 2 µm 14 µm ø4,8 mm 0,96x1,28 mm 240
378-807-3 7,5X 0,21 35 mm 26,67 1,3 µm 6,2 µm ø3,6 mm 0,64x0,85 mm 240
378-803-3 10X 0,28 34 mm 20 1 µm 3,5 µm ø2,4 mm 0,48x0,64 mm 230
378-804-3 20X 0,42 20 mm 10 0,7 µm 1,6 µm ø1,2 mm 0,24x0,32 mm 270
378-805-3 50X 0,55 13 mm 4 0,5 µm 0,9 µm ø0,48 mm 0,1x0,13 mm 290
378-806-3 100X 0,7 6 mm 2 0,4 0,6 µm ø0,24 mm 0,05x0,06 mm 320

M Plan Apo para Observação Campo Claro
Compatível com microscópios Série VMU / FS-70 / MF-U / Hyper MF-U
Nota : Estas objetivas oferecem uma distância de trabalho extra longa.

Ref. Ampliação N.A. D.T. f R P.C. Campo de visão 1 Campo de visão 2
Peso
[g]

378-810-3 20X 0,28 30,5mm 10 1µm 3,5µm ø1,2 mm 0,24x0,32mm 240
378-811-3 50X 0,42 20,5 mm 4 0,7 µm 1,6 µm ø0,48 mm 0,1x0,13 mm 280
378-812-3 80X 0,5 15 mm 2,5 0,6 µm 1,1 µm ø0,3 mm 0,06x0,08 mm 280
378-813-3 100X 0,55 13 mm 2 0,5 µm 0,9 µm ø0,24 mm 0,05x0,06 mm 290
378-816-3 200X 0,62 13 mm 1 0,4 µm 0,7 µm ø0,12 mm 0,025x0,03 mm 490
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Especificações

Abreviaturas 
na tabela do 
produto

Mag. : Ampliação
N.A. : Abertura Numérica
W.D. : Distância de Trabalho
f : Distância Focal
R : Capacidade de resolução
D.F. : Profundidade Focal
F.O.V. 1 : Campo de Visão com 
utilização da ocular ø24 mm
F.O.V. 2 : Campo de Visão com 
utilização de câmara CCD 1/2" / 
12,7 mm 

Consulte os folhetos Microscópios
e Lentes Objectivas

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

460 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 



 

Objetivas para Observação Campo Claro Série FS
Especificações

Abreviaturas 
na tabela do 
produto

Mag. : Ampliação
N.A. : Abertura Numérica
W.D. : Distância de Trabalho
f : Distância Focal
R : Capacidade de resolução
D.F. : Profundidade Focal
F.O.V. 1 : Campo de Visão com 
utilização da ocular ø24 mm
F.O.V. 2 : Campo de Visão com 
utilização de câmara CCD 1/2" / 
12,7 mm 

Consulte os folhetos Microscópios
e Lentes Objectivas

Série 378
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Compensação para espessura do vidro.
G Plan Apo para Observação Campo Claro
Compatível com microscópios Série VMU / FS-70 / MF-U / Hyper MF-U
A Série G Plan Apo é concebida para observação da amostra através de vidro (espessura : 3,5 mm)

Ref. Ampliação N.A. D.T. f R P.C. Campo de visão 1 Campo de visão 2
Peso
[g]

378-847 20X 0,28 29,42 mm 10 1 µm 3,5 µm ø1,2 mm 0,24x0,32 mm 270
378-848-3 50X 0,5 13,89 mm 4 0,6 µm 1,1 µm ø0,48 mm 0,1x0,13 mm 320

M Plan Apo HR para Observação Campo Claro
Compatível com microscópios Série VMU / FS-70 / MF-U / Hyper MF-U
Nota : Estas objetivas oferecem uma capacidade de resolução extrema.

Ref. Ampliação N.A. D.T. f R P.C. Campo de visão 1 Campo de visão 2
Peso
[g]

378-787-4 5X 0,21 25,5 mm 40 1,3 µm 6,2 µm ø4,8 mm 0,96x1,28 mm 285
378-788-4 10X 0,42 15 mm 20 0,7 µm 1,6 µm ø2,4 mm 0,48x0,64 mm 460
378-814-4 50X 0,75 5,2 mm 4 0,4 µm 0,49 µm ø0,48 mm 0,1x0,13 mm 400
378-815-4 100X 0,9 1,3 mm 2 0,3 µm 0,34 µm ø0,24 mm 0,05x0,06 mm 410
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Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Objetivas para Observação Campos Claro/Escuro 
Série FS

 

Série 378
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BD Plan Apo para Observação Campo Claro/Escuro
Compatível com microscópios Série MF-U / Hyper MF-U

Ref. Ampliação N.A. D.T. f R P.C. Campo de visão 1 Campo de visão 2
Peso
[g]

378-831-7 2X 0,055 34 mm 100 5 µm 91 µm ø12 mm 2,4x3,2 mm 340
378-832-7 5X 0,14 34 mm 40 2 µm 14 µm ø4,8 mm 0,96x1,28 mm 350
378-830-7 7,5X 0,21 34 mm 26,67 1,3 µm 6,2 µm ø3,6 mm 0,64x0,85 mm 350
378-833-7 10X 0,28 34 mm 20 1 µm 3,5 µm ø2,4 mm 0,48x0,64 mm 350
378-834-7 20X 0,42 20 mm 10 0,7 µm 1,6 µm ø1,2 mm 0,24x0,32 mm 400
378-835-7 50X 0,55 13 mm 4 0,5 µm 0,9 µm ø0,48 mm 0,1x0,13 mm 440
378-836-7 100X 0,7 6 mm 2 0,4 µm 0,6 µm ø0,24 mm 0,05x0,06 mm 460

BD Plan Apo HR para Observação Campo Claro/Escuro
Compatível com microscópios Série MF-U / Hyper MF-U
Nota : Estas objetivas oferecem uma capacidade de resolução extrema.

Ref. Ampliação N.A. D.T. f R P.C. Campo de visão 1 Campo de visão 2
Peso
[g]

378-845-7 50X 0,75 5,2 mm 4 0,4 µm 0,49 µm ø0,48 mm 0,1x0,13 mm 530
378-846-7 100X 0,9 1,3 mm 2 0,3 µm 0,34 µm ø0,24 mm 0,05x0,06 mm 545

BD Plan Apo SL para Observação Campo Claro/Escuro
Compatível com microscópios Série MF-U / Hyper MF-U
Nota : Estas objetivas oferecem uma distância de trabalho extra longa.

Ref. Ampliação N.A. D.T. f R P.C. Campo de visão 1 Campo de visão 2
Peso
[g]

378-840-7 20X 0,28 30,5 mm 10 1 µm 3,5 µm ø1,2 mm 0,24x0,32 mm 350
378-841-7 50X 0,42 20 mm 4 0,7 µm 1,6 µm ø0,48 mm 0,1x0,13 mm 410
378-842-7 80X 0,5 13 mm 2,5 0,6 µm 1,1 µm ø0,3 mm 0,06x0,08 mm 430
378-843-7 100X 0,55 13 mm 2 0,5 µm 0,9 µm ø0,24 mm 0,05x0,06 mm 440
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Especificações

Abreviaturas 
na tabela do 
produto

Mag. : Ampliação
N.A. : Abertura Numérica
W.D. : Distância de Trabalho
f : Distância Focal
R : Capacidade de resolução
D.F. : Profundidade Focal
F.O.V. 1 : Campo de Visão com 
utilização da ocular ø24 mm
F.O.V. 2 : Campo de Visão com 
utilização de câmara CCD 1/2" / 
12,7 mm 

Consulte os folhetos Microscópios
e Lentes Objectivas

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

462 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 



 

Objetivas para Observação NIR, NUV e UV Série FS
Especificações

Abreviaturas 
na tabela do 
produto

Mag. : Ampliação
N.A. : Abertura Numérica
W.D. : Distância de Trabalho
f : Distância Focal
R : Capacidade de resolução
D.F. : Profundidade Focal
F.O.V. 1 : Campo de Visão com 
utilização da ocular ø24 mm
F.O.V. 2 : Campo de Visão com 
utilização de câmara CCD 1/2" / 12,7 
mm

M Plan Apo 
NIR

Nota :
Estas objectivas foram concebidas 
para que a imagem se mantenha 
focada dentro da distância focal 
mesmo quando o comprimento da 
onda utilizado é alterado entre o 
alcance visual até ao raio 
infravermelho próximo (480 até 
1800nm).
Sendo assim, a série M Plan NIR é 
aconselhada para reparação a laser. 
No entanto, quando o comprimento 
da onda utilizada excede 1100nm a 
posição de focagem pode desviar 
ligeiramente do campo visual devido 
a mudanças na dispersão do vidro e 
do índice de refracção.

Consulte os folhetos Microscópios
e Lentes Objectivas
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Compensação para comprimento de onda infravermelho próximo
M Plan Apo NIR para Observação Campo Claro
Compatível com microscópios Série VMU / FS-70

Ref. Ampliação N.A. D.T. f R P.C. Campo de visão 1 Campo de visão 2
Peso
[g]

378-822-5 5X 0,14 37,5 mm 40 2 µm 14 µm ø4,8 mm 0,96x1,28 mm 220
378-823-5 10X 0,26 30,5 mm 20 1,1 µm 4,1 µm ø2,4 mm 0,48x0,64 mm 250
378-824-5 20X 0,4 20 mm 10 0,7 µm 1,7 µm ø1,2 mm 0,24x0,32 mm 300
378-825-5 50X 0,42 17 mm 4 0,7 µm 1,6 µm ø0,48 mm 0,1x0,13 mm 315
378-826-5 100X 0,5 12 mm 2 0,6 µm 1,1 µm ø0,24 mm 0,05x0,06 mm 335
378-863-5 50X 0,65 10 mm 4 0,42 µm 0,65 µm ø0,48 mm 0,1x0,13 mm 450
378-864-5 100X 0,7 10 mm 2 0,39 µm 0,56 µm ø0,24 mm 0,05x0,06 mm 450

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Objetivas para Observação NIR, NUV e UV Série FS
 

Série 378
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Compensação para comprimento de onda infravermelho próximo e espessura de vidro LCD
LCD Plan Apo NIR para Observação Campo Claro
Compatível com microscópios Série VMU / FS-70
Nota : W.D. é medido no ar e não através do vidro LCD

Ref. 
Espessura da lupa

[mm]
N.A. D.T. f R P.C. Campo de visão 1 Campo de visão 2

Peso
[g]

378-827-5 20X/t1,1 0,4 19,98 mm 10 0,7 µm 1,7 µm ø1,2 mm 0,24x0,32 mm 305
378-828-5 50X/t1,1 0,42 17,13 mm 3,9 0,7 µm 1,6 µm ø0,48 mm 0,1x0,13 mm 320
378-829-5 50X/t0,7 0,42 17,26 mm 3,9 0,7 µm 1,6 µm ø0,48 mm 0,1x0,13 mm 320
378-752-5 100X/t1,1 0,5 12,13 mm 2 0,6 µm 1,1 µm ø0,24 mm 0,05x0,06 mm 335
378-754-5 100X/t0,7 0,5 11,76 mm 2 0,6 µm 1,1 µm ø0,24 mm 0,05x0,06 mm 335

Compensação para comprimento de onda ultravioleta próximo
M Plan Apo NUV para Observação Campo Claro
Compatível com microscópios Série VMU / FS-70

Ref. Ampliação N.A. D.T. f R P.C. Campo de visão 1 Campo de visão 2
Peso
[g]

378-809-5 10X 0,28 30,5 mm 20 1 µm 3,5 µm ø2,4 mm 0,48x0,64 mm 255
378-817-6 20X 0,4 17 mm 10 0,7 µm 1,7 µm ø1,2 mm 0,24x0,32 mm 340
378-818-6 50X 0,42 15 mm 4 0,7 µm 1,6 µm ø0,48 mm 0,1x0,13 mm 350
378-888-6 50X 0,65 10 mm 4 0,42 µm 0,65 µm ø0,48 mm 0,1x0,13 mm 500
378-819-4 100X 0,5 11 mm 2 0,6 µm 1,1 µm ø0,24 mm 0,05x0,06 mm 380
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Especificações

Abreviaturas 
na tabela do 
produto

Mag. : Ampliação
N.A. : Abertura Numérica
W.D. : Distância de Trabalho
f : Distância Focal
R : Capacidade de resolução
D.F. : Profundidade Focal
F.O.V. 1 : Campo de Visão com 
utilização da ocular ø24 mm
F.O.V. 2 : Campo de Visão com 
utilização de câmara CCD 1/2" / 
12,7 mm

Consulte os folhetos Microscópios
e Lentes Objectivas

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

464 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 



 

Objetivas para Observação NIR, NUV e UV Série FS
Especificações

Abreviaturas 
na tabela do 
produto

Mag. : Ampliação
N.A. : Abertura Numérica
W.D. : Distância de Trabalho
f : Distância Focal
R : Capacidade de resolução
D.F. : Profundidade Focal
F.O.V. 1 : Campo de Visão com 
utilização da ocular ø24 mm
F.O.V. 2 : Campo de Visão com 
utilização de câmara CCD 1/2" / 
12,7 mm 

Consulte os folhetos Microscópios
e Lentes Objectivas

Série 378
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Compensação para comprimento de onda ultravioleta próximo e espessura do vidro LCD
LCD Plan Apo NUV para Observação Campo Claro
Compatível com microscópios Série VMU / FS-70
Nota : Para 378-820-4, W.D. é medido no ar e não através do vidro LCD

Ref. 
Espessura da lupa

[mm]
N.A. D.T. f R P.C. Campo de visão 1 Campo de visão 2

Peso
[g]

378-890-6 20X/t0,7 0,4 16,96 mm 10 0,7 µm 1,7 µm ø 1,2 mm 0,24x0,32 mm 340
378-753-6 50X/t1,1 0,42 14,53 mm 4 0,7 µm 1,6 µm ø0,48 mm 0,1x0,13 mm 310
378-891-6 50X/t0,7 0,65 9,76 mm 4 0,4 µm 0,7 µm ø 0,48 mm 0,1x0,13 mm 500
378-820-6 50X/t0,7 0,42 14,76 mm 4 0,7 µm 1,6 µm ø0,48 mm 0,1x0,13 mm 310
378-751-4 100X/t1,1 0,5 11,03 mm 2 0,6 µm 1,1 µm ø0,24 mm 0,05x0,06 mm 380

Compensação para comprimento de onda ultravioleta
M Plan UV para Observação Campo Claro
Compatível com microscópios Série VMU / FS-70

Ref. Ampliação N.A. D.T. f R P.C. Campo de visão 1 Campo de visão 2
Peso
[g]

378-844-15 10X 0,25 20 mm 20 1,1 µm 4,4 µm ø2,4 mm 0,48x0,64 mm 310
378-837-7 20X 0,36 15 mm 10 2,1 µm ø1,2 mm 0,24x0,32 mm 330
378-838-8 50X 0,4 12 mm 4 0,7 µm 1,7 µm ø0,48 mm 0,1x0,13 mm 400
378-839-5 80X 0,55 10 mm 2,9 0,5 µm 0,9 µm ø0,3 mm 0,06x0,08 mm 380

Compensação para comprimento de onda ultravioleta próximo e espessura do vidro LCD
LCD Plan Apo NUV para Observação Campo Claro
Compatível com microscópios Série VMU / FS-70

Ref. 
Espessura da lupa

[mm]
N.A. D.T. f R P.C. Campo de visão 1 Campo de visão 2

Peso
[g]

378-892-7 20X/t0,7 0,36 15 mm 10 0,8 µm 2,1 µm ø1,2 mm 0,24x0,32 mm 300
378-893-8 50X/t0,7 0,41 12,4 mm 4 0,7 µm 1,6 µm ø0,48 mm 0,1x0,13 mm 400
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Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Projetor de Perfis Série PJ-A3000
 

Série 302

O Projector de Perfis Série PJ-A3000, é um modelo de médio porte, com excelente versatilidade e 
facilidade de manuseamento.
O PJ-A3000 apresenta as seguintes vantagens:
– Leitor digital XY de fácil leitura e posicionado junto ao ecrã, para minimizar o movimento ocular.
– Efectua facilmente leituras angulares através do goniómetro digital integrado no ecrã giratório.

302-701-1D

Standard  scale 50 mm: 

172-116 

Reading scale 200 mm: 

172-118 

Reading scale 300 mm: 

172-161 

Overlay chart, 12 sheet set: 

12AAM027 

Green filter: 

172-160-3 

Projection lens 10X : 

172-202 

Oblique illumination mirror 

172-229 

Projection lens 20X : 
172-203 

Oblique illumination mirror 
172-230 

Projection lens 50X (With half reflecting 

mirror: 
172-204 

Projection lens 100X (with half 

reflecting mirror) : 
172-207 

Swivel Center support: 

176-105 

Rotary Table 100mm: 

172-196 

Rotary Table (PJ-A3005D-50): 

176-106 

Holder with clamp: 

176-107 

V Block and Clamp: 

172-378 

Fixture mount adapter for 

PJ-A3010F-200: 
999678D 

Optoeye-200: 

332-151 

Detector mounting plate: 

12AAE671 

QM-Data 200 

Arm mount type: 
264-156D 

QM-Data 200 

Stand Type 
264-155D 

Rotary Table 100mm (with 

fine adjustment) 
172-198 

RS232 Cable 

12AAA807D 

Swivel Center Support: 

172-197 

Standard accessory 

Projection 
screen 

Projection 
lens 

Stage 
pheripheral 

- 2D Data processor / 
   counter 
- Edge detection 

PJ-A3000

Especificações

Imagem 
observada

Invertida

Ecrã de 
projecção

Diâmetro efectivo : 315 mm
Ecrã : Vidro finamente polido
Ecrã giratório : ±360°, regulação fina 
e bloqueio
Indicação angular : Leitura Digital 
(LED)
Resolução : 1' ou 0,01° (comutável)
Gama : ±370°
Comutação de Modo ABS/INC, Zero
Linhas de referência: retículo de 
linhas cruzadas

Objectivas de 
projecção

10X (990948) 
Opcional : 20X, 50X, 100X

Exactidão da 
ampliação

Iluminação do contorno : ±0,1% ou 
melhor
Iluminação da superfície: ±0,15% ou 
melhor

Iluminação de 
contorno

Fonte de iluminação :Lâmpada de 
halogéneo (24V, 150W)
Sistema ótico : Telecêntrico
Funções : Regulação do brilho da 
iluminação em 2 passos (alto/baixo), 
filtro de absorção térmica, 
ventilador de refrigeração.

Iluminação de 
superfície

Fonte de iluminação : Lâmpada de 
halogéneo (24V, 150W)
Sistema ótico : Iluminação vertical 
com lente condensadora ajustável
Funções : Filtro de absorção térmica, 
ventilador de refrigeração

Focagem Manual
Resolução 0,001 mm

(0,001 mm : cabeça digital)
Alimentação 220 - 240V AC, 50/60Hz

H 

W 
D

D : Diâmetro máx. da peça
W : Distância de trabalho
H : Altura máx. da peça

( ) Com utilização da iluminação da superfície

Consulte o folheto PJ-A3000

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

466 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 



 

Projetor de Perfis Série PJ-A3000
Acessórios standard 

Ref. Descrição
172-202 Lente de projeção
383876 Capa protetora, para PJ-3010F
512305 Iluminador de halogéneo, (12V, 150W)

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
172-116 Régua padrão, 80 mm

172-160-3 Filtro verde
172-161 Régua de leitura, 300 mm
172-197 Suporte entre-pontos
172-203 Lente de projecção, 20X
172-204 Lente de projecção, 50X
172-207 Lente projecção, 100X
172-229 Espelho iluminação oblíqua, para Lente 

de projecção 10x
172-230 Espelho iluminação oblíqua, para Lente 

de projeção 20X
172-378 Bloco -V com grampo, (Peça Máx. ø25 

mm)
176-107 Suporte de fixação, com grampo
172-118 Régua de leitura, 200 mm

172-160-2 Filtro
176-105 Suporte entre-pontos, basculante
999678D Placa adaptadora para fixações
512305 Iluminador de halogéneo, (12V, 150W)

12AAE671 Suporte do sensor, para ø250 a ø350 
mm

332-151 Optoeye, 200
176-106 Platina Giratória
172-196 Platina Giratória, 100 mm
172-198 Platina Giratória 100 mm, com ajuste 

fino
264-155D QM-Data 200, -Modelo de bancada
264-156D QM-Data 200, -Modelo montagem de 

braço
176-106 : para a mesa 150 x 50 mm
172-196 e 172-198 : para a mesa 100 x 100 e 200 x 100 mm

* Placa adaptadora para fixações (999678)
necessária para 302-701-1D

172-116

Série 302 -Modelo Métrico

Métrico Mesa XY 50 x 50 ou 150 x 50 ou 100 x100 ou 200 x 100 mm
Modelo PJ-A3005D-50 PJ-A3005F-150 PJ-A3010F-100 PJ-A3010F-200

Ref. 302-704-1D 302-702-1D 302-703-1D 302-701-1D
Mesa XY [mm] 50 x 50 150 x 50 100 x 100 200 x 100

Método de medição
Cabeça

micrométrica
Digimatic

Encoder linear Encoder linear Encoder linear

Mecanismo de 
desbloqueio rápido

_ Eixo X e Y Eixo X e Y Eixo X e Y

Dimensões da platina da 
mesa XY [mm]

152 x 152 280 x 152 250 x 250 380 x 250

Dimensões efetivas da 
mesa XY [mm]

82 x 82 185 x 84 142 x 142 266 x 170

Vidro mesa Ref. 380405 381349 12BAE041 382762
Função basculante _ _ _ ±3°

Carga máxima da mesa 
[kg]

10 8 10 8

Peso kg 107 116 112 140

mm

10
93

85
4

706A

741400

A = 593 mm : 302-701-1D, A = 446 mm : 302-702-1D
A = 427 mm : 302-703-1D

264-155D, QM-Data 200 OPTOEYE-200 302-701-1D

302-704-1D 302-702-01D 302-703-1D

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Projetor de Perfis Série PJ-H30
 

Série 303

Este Projector de Perfis possui iluminação incidente ajustável.
O PJ-H30 apresenta as seguintes vantagens:
– Rodando a lente condensadora e alterando o ângulo do espelho na objetiva, consegue observar 

até peças de fraca reflexão em ótimas condições.
– Intensidade luminosa reforçada graças ao novo sistema ótico de iluminação dos perfis.
– Grande exactidão de medição (acima da norma JIS).
– Mesa de medição com deslocação rápida com uma só mão em ambos os eixos permitindo uma 

comutação suave entre deslocamento rápido e ajuste fino.
– Alimentador de corrente constante com controlo de pico e maximizar o tempo de vida útil das 

lâmpadas de halogénio.
– Contador digital de fácil leitura com dígitos grandes.
– Os modelos PJ-H30D incluem um Sensor de arestas integrado (Optoeye).
– Saída RS-232C.

303-735-1D

Vertical / Oblíqua
iluminação de superfície comutável

Iluminação vertical Iluminação Oblíqua

1010B 2010B 2017B

Especificações

Exatidão (3+0,02L) µm
L : Comprimento máximo de 
medição

Imagem 
observada

Direita

Ecrã de 
projecção

Diâmetro efectivo : 306 mm
Material do ecrã : Vidro com 
polimento fino
Ecrã giratório : ±360°, ajuste fino e 
bloqueador
Goniómetro : Leitor Digital (LED)
Resolução : 1' ou 0,01° (comutável)
Gama medição angular : ±370°
Comutação de modo ABS/INC, 
ajuste do Zero
Linhas de referência : retículo linhas 
cruzadas

Objectivas de 
projecção

10X (172-472) 
Opcional : 5X, 20X, 50X, 100X

Exactidão da 
ampliação

Iluminação de contorno: ±0,1% ou 
melhor
Iluminação da superfície: ±0,15% 
ou melhor

Iluminação de 
contorno

Fonte de iluminação: Lâmpada 
halogéneo (24V, 150W)
Sistema ótico : Zoom telecêntrico
Funções : Regulação contínua do 
brilho, Filtro absorção térmica, 
Ventilador de refrigeração

Iluminação de 
superfície

Fonte de iluminação: Lâmpada 
halogéneo (24V, 150W)
Sistema ótico: : Iluminação Vertical /
Oblíqua com Condensador regulável
Funções : Intensidade luminosa com 
regulação continuamente variável, 
Filtro térmico, Ventilador de 
refrigeração

Alimentação 220V AC, 50/60Hz
Resolução 0,001 mm

D : Diâmetro máx. da peça
W : Distância de trabalho
H : Altura máx. da peça

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

468 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 



 

Projetor de Perfis Série PJ-H30
Série 303

Modelo 1010B - 100 x 100 mm
Dimensões da mesa XY: 300 x 240 mm
Dimensões efetivas da mesa XY: 180 x 150 mm
Vidro da mesa, Ref. : 380412
Função basculante: ±3°
Carga máxima da mesa: 10 kg
Peso: 176 kg

Modelo PJ-H30A PJ-H30D

Ref. 
303-712-1D
303-712-1E

303-732-1D
303-732-1E

Focagem

Modelo 1010B - 100 x 100 mm
Dimensões da mesa XY: 300 x 240 mm

Dimensões efetivas da mesa XY: 180 x 150 mm
Vidro da mesa, Ref. : 380412

Função basculante: ±3°
Carga máxima da mesa: 10 kg

Peso : 176 kg

Power focus

Focagem Manual Power focus
Detetor de aresta Opcional Incorporado
Detetor de aresta Optional Built-In

Modelo 2010B - 200 x 100 mm
Dimensões da mesa XY: 350 x 280 mm
Dimensões efetivas da mesa XY: 250 x 150 mm
Vidro da mesa, Ref. : 382762
Função basculante: ±3°
Carga máxima da mesa: 10 kg
Peso: 178 kg

Modelo PJ-H30A PJ-H30D

Ref. 
303-713-1D
303-713-1E

303-733-1D
303-733-1E

Focagem

Modelo 2010B - 200 x 100 mm
Dimensões da mesa XY: 350 x 280 mm

Dimensões efetivas da mesa XY: 250 x 150 mm
Vidro da mesa, Ref. : 382762

Função basculante: ±3°
Carga máxima da mesa: 10 kg

Peso : 178 kg

Power focus

Focagem Manual Power focus
Detetor de aresta Opcional Incorporado
Detetor de aresta Optional Built-In

Modelo 2017B - 200 x 170 mm
Dimensões da mesa XY: 410 x 342 mm
Dimensões efetivas da mesa XY: 270 x 240 mm
Vidro da mesa, Ref. : 12BAD363
Função basculante: ±5°
Carga máxima da mesa: 20 kg
Peso : 205 kg

Modelo PJ-H30A PJ-H30D

Ref. 
303-714-1D
303-714-1E

303-734-1D

Focagem

Modelo 2017B - 200 x 170 mm
Dimensões da mesa XY: 410 x 342 mm

Dimensões efetivas da mesa XY: 270 x 240 mm
Vidro da mesa, Ref. : 12BAD363

Função basculante: ±5°
Carga máxima da mesa: 20 kg

Peso : 205 kg

Power focus

Focagem Manual -
Detetor de aresta Opcional Incorporado
Detetor de aresta Optional -

Modelo 3017B - 300 x 170 mm
Dimensões da mesa XY: 510 x 342 mm
Dimensões efetivas da mesa XY: 370 x 240 mm
Vidro da mesa, Ref. : 12BAD330
Função basculante: ±5°
Carga máxima da mesa: 20 kg
Peso: 212 kg

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Projetor de Perfis Série PJ-H30
 

Modelo PJ-H30A PJ-H30D
Ref. 303-715-1D 303-735-1D

Focagem

Modelo 3017B - 300 x 170 mm
Dimensões da mesa XY: 510 x 342 mm

Dimensões efetivas da mesa XY: 370 x 240 mm
Vidro da mesa, Ref. : 12BAD330

Função basculante: ±5°
Carga máxima da mesa: 20 kg

Peso : 212 kg

Power focus

Detetor de aresta Opcional Incorporado

Série 303

Modelo 1010B

Modelo 3017B

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
332-151 Optoeye, 200

12AAE671 Suporte do sensor, para ø250 a ø350 
mm

12AAG983 Suporte, para Série PJ-H30
12AAG981 Filtro verde, para Série PJ-H30

172-116 Régua padrão, 80 mm
172-118 Régua de leitura, 200 mm
172-161 Régua de leitura, 300 mm
172-271 Lente de 5X, para PJ 311
172-473 Lente de 20, para Série PJ H30
172-474 Lente de 50X, para Série PJ H30
172-475 Lente de 100X, para Série PJ H30
176-105 Suporte entre-pontos, basculante
172-197 Suporte entre-pontos
172-198 Platina Giratória 100 mm, com ajuste 

fino
172-378 Bloco -V com grampo, (Peça Máx. ø25 

mm)
176-305 Platina Giratória, Modelo A, D= 240mm
176-306 Platina Giratória, Modelo B, D= 270mm
011534 Produto de limpeza para lentes

12AAA807D Cabo RS-232C (2m)
12AAG982 Base para montagem para QM-Data 

200, Stand for QM-Data 200 on PJ-H30 
Series

264-155D QM-Data 200, -Modelo de bancada
264-156D QM-Data 200, -Modelo montagem de 

braço

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

470 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 



 

Projetor de Perfis PV-5110
Especificações

Imagem 
observada

Invertida

Ecrã de 
projecção

Diâmetro efectivo : 508mm
Material do ecrã : Vidro com 
polimento fino
Ecrã giratório : ±360°, ajuste fino e 
bloqueador
Goniómetro : Leitor Digital (LED)
Resolução : 1' ou 0,01° (comutável)
Gama medição angular : ±370°
Comutação de modo ABS/INC, 
ajuste do Zero
Linhas de referência : retículo 
linhas cruzadas

Objectivas de 
projecção

10X (172-402) 
Opcional : 5X, 20X, 50X, 100X

Exactidão da 
ampliação

Iluminação de contorno: ±0,1% ou 
melhor
Iluminação da superfície: ±0,15% 
ou melhor

Iluminação de 
contorno

Fonte de iluminação: Lâmpada 
halogéneo (24V, 150W)
Sistema ótico : Sistema telecêntrico
Funções : Regulação do brilho da 
iluminação com 2 posições (Alto/
Baixo), Filtro absorção térmica, 
Ventilador de refrigeração

Iluminação de 
superfície

Fonte de iluminação: Lâmpada 
halogéneo (24V, 150W)
Sistema ótico: Iluminação Vertical
Funções : Condensador regulável, 
Iluminação Oblíqua (para 5X, 10X e 
20X), Filtro térmico, Ventilador de 
refrigeração

Focagem Manual
Resolução 0,001 mm
Alimentação 220 - 240V AC, 50/60Hz
Peso 210 kg

D : Diâmetro máx. da peça
W : Distância de trabalho

H : Altura máx. da peça

( ) Com utilização da iluminação da superfície

Profile Projector -Folheto disponível a pedido

Série 304

– Este projector de perfis é um dispositivo independente e robusto.
– O ecrã giratório de grandes dimensões assegura uma boa observação e facilidade na medição.

304-919D
Leitor opcional 

KA Counter QM-Data 200
OPTOEYE 200

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Projetor de Perfis PV-5110
 

Série 304 - Acessórios/Dimensões

Modelo PV-5110
Ref. 304-919D

Mesa XY [mm] 200 x 100
Método de medição Encoder linear

Mecanismo de 
desbloqueio rápido

Eixo X e Y

Dimensões da platina da 
mesa XY [mm]

380 x 250

Dimensões efetivas da 
mesa XY [mm]

266 x 170

Vidro mesa Ref. 382762
Função basculante ±3°

Carga máxima da mesa 
[kg]

5

mm

1073620

300

470

96
0

150

535

16
27

12
94

ø568
ø568

Projection lens set 10X : 

172-402 

Projection lens set 20X : 
172-403 

Projection lens set 50X : 

172-404 

Projection lens set 100X : 

172-405 

Rotary Table 100mm: 

172-196 

Holder with clamp: 

176-107 

V Block and Clamp: 

172-378 

- 2D Data processor / 
  counter 
- Edge detection 

Optoeye-200: 

332-151 

Detector mounting plate: 

12AAE672 

QM-Data 200 *1 

Arm mount type: 
264-156D 

PV-5110 

Rotary Table 100mm (with 

fine adjustment) 
172-198 

Swivel Center Support: 
172-197 

Surface Illumination 

172-422 

Fixture mount adapter: 

999678D 

Projection lens set 5X : 
172-401 

KA Counter (2-axes): *2 
174-183D 

RS-232C Data output: 
09CAB217D 

Cable D-Sub 9: 
011119 

MCOSMOS 2D 

2-axes 
Counter 

Footswitch: 
965004 

Counter stand: *2 
12AAF182 

Necessary option 

either chose *1 or *2 

Standard accessory 

Standard  scale 50 mm: 

172-116 

Reading scale 200 mm: 

172-118 

Reading scale 600 mm: 

172-329 

Overlay chart 

Green filter: 

172-160-2 

Reading scale 300 mm: 

172-161 

Projection Screen

Main unit
illumination

Stage
peripheral Projection lens

Acessórios standard 

Ref. Descrição
172-402 Conjunto de lentes de projecção 10X 

incluindo :
Objetiva 172-409
Condensador 172-410, 10X 
magnification

512305 Iluminador de halogéneo, (12V, 150W)
12AAF182 Mesa de leitor digital, para projetor

382762 Mesa de vidro 280x180, para projetor
172-422 Unidade de iluminação de superfície, 

PV-5110

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
172-401 Conjunto objetiva projecção de 5X 

com:, 172-406 Objetiva
172-407 Condensador
932602 Adaptador para a objetiva

172-403 Conjunto objectiva projeção de 20X 
com:
172-411 Objetiva
172-412 Condensador, 20X ampliação

172-404 Conjunto objectiva projeção de 50X 
com:
172-413 Objetiva
172-414 Condensador, 50X ampliação

172-405 Conjunto de lentes de projeção 100X 
incluindo :
Objetiva 172-415
Condensador 172-414, 100X ampliação

172-116 Régua padrão, 80 mm
172-330 Régua padrão 50 mm, Standard scale 80 

mm/0,1 mm
172-161 Régua de leitura, 300 mm
172-329 Régua de leitura, 600 mm/0,5 mm

172-160-2 Filtro
172-319 Cabine escura
510189 Capa protetora
172-198 Platina Giratória 100 mm, com ajuste 

fino
172-197 Suporte entre-pontos
176-107 Suporte de fixação, com grampo
172-378 Bloco -V com grampo, (Peça Máx. ø25 

mm)
011534 Produto de limpeza para lentes

12AAE672 Régua para montagem do Optoeye, 
para ecrãs ø500 a ø600 mm

264-156D QM-Data 200, -Modelo montagem de 
braço

174-183D KA-Counter 2 Eixos

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

472 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 



 

Projetor de Perfis PH-A14
Especificações

Intervalo 
Medição

200 x 100

Imagem 
observada

Invertida

Ecrã de 
projecção

Diâmetro efectivo : 356mm
Material do ecrã : Vidro com 
polimento fino
Ecrã giratório : ±360°, ajuste fino e 
bloqueador
Goniómetro : Nónio graduado 1'
Resolução : 1' or 0,01° (comutável)
Gama medição angular : ±370°
Comutação de modo ABS/INC, 
ajuste do Zero
Linhas de referência : retículo 
linhas cruzadas

Objectivas de 
projecção

10X (172-011) 
Opcional : 20X, 50X, 100X

Exactidão da 
ampliação

Iluminação de contorno: ±0,1% ou 
melhor
Iluminação da superfície: ±0,15% 
ou melhor

Iluminação de 
contorno

Fonte de iluminação: Lâmpada 
halogéneo (24V, 150W)
Sistema ótico : telecêntrico
Funções : Filtro absorção térmica, 
Ventilador de refrigeração

Iluminação de 
superfície

Fonte de iluminação: Lâmpada 
halogéneo (24V, 150W)
Sistema ótico: Iluminação Vertical
Funções : Condensador regulável, 
Filtro térmico, Ventilador de 
refrigeração

Focagem Manual
Resolução 0,001 mm

(utlizando o Leitor KA opcional)
Alimentação 220 - 240V AC, 50/60Hz
Peso 140 kg

L : Largura máx. da peça
W : Distância de trabalho

D : Diâmetro máx. da peça

Série 172

Projector de Perfis PH-A14

– A iluminação horizontal do PH-3515F permite a realização de medições com facilidade em peças 
maiores e mais pesadas, tais como módulos dentados, punções. O projector pode ser facilmente 
usado em variadas aplicações, devido à generosa mesa de coordenadas, com um curso de 203 x 
102 mm e com capacidade de carga para peças até 45 kg. Projector Medidor PH-A14

172-810-20D

KA Counter QM-Data 200
OPTOEYE 200

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Projetor de Perfis PH-A14
 

Série 172 - Acessórios/Dimensões

mm

1240612

158454

11
58

Modelo PH-A14

Ref. 
172-810-20D
172-810-20E

Mesa XY [mm] 203 x 102
Mesa XY [mm] 203 x 102

Método de medição Encoder linear
Método de medição Linear encoder

Dimensões da platina da 
mesa XY [mm]

407 x 153

Carga máxima da mesa 
[kg]

45

Standard  scale 50 mm: 

172-116 

Reading scale 200 mm: 

172-118 

Reading scale 300 mm: 

172-161 

Overlay chart, 12 sheet set: 

12AAM027 

Green filter: 

172-286 

Projection lens 10X : 

172-011 

Projection lens 20X: 

172-012 

Projection lens 50X with condenser: 

172-013 

Projection lens 100X with condenser: 

172-014 

Centre support: 

172-142 

Centre support riser: 

172-143 

Rotary vice: 

172-144 

V-block with clamp: 

172-234 

Vertical holder: 

172-132 

Support for straight gear: 

172-001 

Support for flat gear: 

172-002 

Optoeye-200: 

332-151 

Detector mounting plate: 

12AAE671 

QM-Data 200  *1 

Arm mount type: 
264-156D 

KA Counter (2-axes): *2 
174-183D 

RS-232C Data output: 
09CAB217D 

Cable D-Sub 9: 
011119 

MCOSMOS 2D 

Footswitch: 
965004 

- 2D Data processor / 
  counter 
- Edge detection 

PH-A14 

2-axes 
Counter 

Necessary option 

either chose *1 or *2 

Standard accessory 

Footswitch: 
937179T 

Optional 
illumination 

Condenser lens for fiber optic 

illumination: 
999098 (2 pieces are required) 

Projection 
screen 

Projection 
lens 

Stage 
pheripheral 

Counter stand: *2 

12AAF182 

Especificações

Intervalo Medição 200 x 100

Acessórios standard 

Ref. Descrição
172-011 Conjunto de lentes de projeção, 

ampliação 10X para PH-A14
512305 Iluminador de halogéneo, (12V, 150W)

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
172-013 Conjunto de lentes de projeção, 

ampliação 50X para PH-A14
172-012 Conjunto de lentes de projeção,, 

ampliação 20X para PH-A14
172-014 Conjunto de lentes de projeção, 

ampliação 100X para PH-A14
172-116 Régua padrão, 80 mm
172-118 Régua de leitura, 200 mm
172-286 Filtro verde, Colour filter
172-143 Suporte, prismático
172-144 Torno giratório, (ø60 mm máx. peças)
172-234 Bloco -V com grampo, (Peça Máx. ø50 

mm)
172-132 Suporte, vertical
172-161 Régua de leitura, 300 mm
172-001 Suporte de peças, tais como lâminas de 

serra, discos de corte, etc.
172-002 Suporte de peças, tais como lâminas de 

serra, discos de corte, etc.
172-142 Suporte entre-centros
011534 Produto de limpeza para lentes
332-151 Optoeye, 200

12AAE671 Suporte do sensor, para ø250 a ø350 
mm

264-156D QM-Data 200, -Modelo montagem de 
braço

12AAF182 Mesa de leitor digital, para projetor
174-183D KA-Counter 2 Eixos

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

474 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 



 

Projetor de Perfis PH-3515F
Especificações

Intervalo 
Medição

254 x 152

Imagem 
observada

Invertida

Ecrã de 
projecção

Diâmetro efectivo : 353 mm
Material do ecrã : Vidro com 
polimento fino
Ecrã giratório : ±360°, ajuste fino e 
bloqueador
Goniómetro : Leitor Digital (LED)
Resolução : 1' or 0,01° (comutável)
Gama medição angular : ±370°
Comutação de modo ABS/INC, 
ajuste do Zero
Linhas de referência : retículo 
linhas cruzadas

Objectivas de 
projecção

10X (172-184) 
Opcional : 5X, 20X, 50X, 100X

Exactidão da 
ampliação

Iluminação de contorno : ±0,1% ou 
melhor
Iluminação da superfície : ±0,15% 
ou melhor

Iluminação de 
contorno

Fonte de iluminação: Lâmpada 
halogéneo (24V, 150W)
Sistema ótico : Sistema telecêntrico
Funções : Regulação do brilho da 
iluminação com 2 posições (Alto/
Baixo), Filtro absorção térmica, 
Ventilador de refrigeração

Iluminação de 
superfície

Fonte de iluminação: Lâmpada 
halogéneo (24V, 150W)
Sistema ótico: Iluminação Vertical
Funções : Condensador regulável, 
com 2 patamares (High/Low) para a 
Intensidade luminosa, Filtro 
térmico, Ventilador de refrigeração

Focagem Manual
Resolução 0,001 mm
Alimentação 220 - 240V AC, 50/60Hz
Peso 150 kg

L : Largura máx. da peça
W : Distância de trabalho

D : Diâmetro máx. da peça

( ) Com utilização da iluminação da superfície 

Série 172

Projector de Perfis PH-3515F

– A iluminação horizontal do PH-3515F permite a realização de medições com facilidade em peças 
maiores e mais pesadas, tais como módulos dentados, punções. O projector pode ser facilmente 
usado em variadas aplicações, devido à generosa mesa de coordenadas, com um curso de 254 x 
152mm e com capacidade de carga para peças até 45 kg.

172-868D

Modelo PH-3515F

Ref. 
172-868D
172-868E

Mesa XY [mm] 254 x 152
Mesa XY [mm] 254 x 152

Método de medição Encoder linear
Método de medição Linear encoder

Mecanismo de 
desbloqueio rápido

Eixo X

Mecanismo de 
desbloqueio rápido

X axis

Dimensões da platina da 
mesa XY [mm]

450 x 146

Função basculante ±10°
Função basculante ±10°

Carga máxima da mesa 
[kg]

45

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Projetor de Perfis PH-3515F
 

Série 172 - Acessórios/Dimensões

Standard  scale 50 mm: 

172-116 

Reading scale 200 mm: 

172-118 

Reading scale 300 mm: 

172-161 

Overlay chart, 12 sheet set: 

12AAM027 

Green filter: 

172-286 

Projection lens 10X : 

172-184

Projection lens 20X: 

172-173 

Projection lens 50X with condenser: 

172-165 

Projection lens 100X with condenser: 

172-166 

Centre support: 

172-142 

Centre support riser: 

172-143 

Rotary vice: 

172-144 

V-block with clamp: 

172-234 

Vertical holder: 

172-132 

Support for straight gear: 

172-001 

Support for flat gear: 

172-002 

Optoeye-200: 

332-151 

Detector mounting plate: 

12AAE671 

QM-Data 200  *1 

Arm mount type: 
264-156D 

KA Counter (2-axes): *2 
174-183D 

RS-232C Data output: 
09CAB217D 

Cable D-Sub 9: 
011119 

MCOSMOS 2D 

Footswitch: 
965004 

- 2D Data processor / 
  counter 
- Edge detection 

PH-3515F 

Counter 

Necessary option 

either chose *1 or *2 

Standard accessory 

Footswitch: 
937179T 

Optional 
illumination 

Vertical surface illumination: 

172-423

Projection 
screen 

Projection 
lens 

Stage 
pheripheral 

Counter stand: *2 

12AAF182 

Projection lens 5X with condensor : 

172-145

Acessórios standard 

Ref. Descrição
383228 Capa protectora, Vinyl
172-184 Lente de projecçã, 10X
512305 Iluminador de halogéneo, (12V, 150W)

12BAA637 Iluminador de halogéneo, 24V/200W 
para PH-3515F twin fiber

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
172-145 Lente de projecção, 5X com 

condensador
172-173 Lente de projecção, 20X com 

condensador
172-165 Lente de projecção, 50X com 

condensador
172-166 Lente de projecção 100X com 

condensador, ampliação 100x para 
PH-3515F

172-423 Unidade de iluminação vertical de 
superfície, PH-3515F

172-116 Régua padrão, 80 mm
172-118 Régua de leitura, 200 mm
172-161 Régua de leitura, 300 mm
172-286 Filtro verde, Colour filter
172-142 Suporte entre-centros
172-143 Suporte, prismático
172-144 Torno giratório, (ø60 mm máx. peças)
172-234 Bloco -V com grampo, (Peça Máx. ø50 

mm)
172-132 Suporte, vertical

12AAM027 Conjunto de gráficos de sobreposição 
(12 folhas), (No. 12AAM587 to 
12AAM598)

12AAF182 Mesa de leitor digital, para projetor
011534 Produto de limpeza para lentes
332-151 Optoeye, 200

12AAE671 Suporte do sensor, para ø250 a ø350 
mm

264-156D QM-Data 200, -Modelo montagem de 
braço

174-183D KA-Counter 2 Eixos

KA Counter

QM-Data 200

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

476 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 



 

Processador de Dados QM-Data 200
Especificações

Resolução 1 / 0,1
Dimensões
[mm]

260 x 242 x 310 : Modelo bancada
318 x 153 x 275 : Modelo de braço

Ecrã Ecrã LCD TFT cor gráfico
(320 x 240 pontos, com 
iluminação de fundo)

Alimentação 100/240V AC, 50/60 Hz
Funções do 
programa

Criação de programas de peças, 
execução e edição

Processamento 
estatístico

Número de medições, valor 
máximo, valor mínimo, valor 
médio, desvio padrão, amplitude, 
histograma

Saída de dados USB, RS-232C, Impressora
Idioma do 
mostrador

Português/Inglês, Alemão, 
Francês, Italiano, Espanhol, Turco, 
Checo, Polaco, Húngaro, Sueco, 
Russo, Japonês, Coreano, Chinês 
Simplificado, Chinês Tradicional

Medição de 
Elementos 
Geométricos

Máximo de 1000 elementos, 
ponto, linha, circulo, distância, 
elipse, caixa retangular, furo 
ranhurado, interseção e ângulo de 
interseção, ponto & ângulo, mais 
funções para avaliação, como por 
exemplo, perpendicularidade e 
paralelismo.

Formato do 
ficheiro output

Formato CSV ; Formato MUX-10F

Funções Função AI da Mitutoyo:
A função AI (AI=Inteligência 
Artificial) permite o 
reconhecimento do elemento a 
ser medido antes da medição 
estar completa.Os pontos medidos 
são analisados pelo QM-Data e os 
resultados dos elementos básicos 
são calculados, facilitando o 
processo de medição.

Operação configurada pelo 
operador:
Funções macro e a criação de 
programas de medida aumentam 
a eficácia do sistema. 
Adicionalmente comandos 
especiais e programas 
frequentemente repetidos podem 
ser guardados como menus do 
utilizador.

Entrada de dados USB, RS-232C, sinal eixo- X/Y/Z, 
Pedal -interruptor

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
12AAD033 Impressora térmica, (com cabo de 

ligação)
908353-1 Papel para impressora térmica, 1 roll
I-1525612 Cabo para impressora (2 m)
937179T Pedal –interruptor

12AAA807D Cabo RS-232C (2m)
63AAA108 Cabo de sinal RS-232C D-SUB 25 para D-

SUB 9 (2m), 2m

Série 264

O Processador de Dados QM 200, foi especialmente desenhado para o processamento de dados, 
gerados através das medições realizadas em projectores de perfis e microscópios de medição.
O QM-Data 200 apresenta as seguintes vantagens:
– As indicações para executar as medições, os valores da medição e o cálculo de resultados para as 

várias operações, são apresentados no ecrã LCD retroiluminado de forma clara e simples.
– Os resultados da medição podem também ser impressos ou numa pequena e prática impressora 

térmica (disponível como opção especial) ou numa impressora ESC/P de papel contínuo.
– Através da ligação opcional de um disco, os programas de peças criados recentemente, podem 

ser armazenados e/ou arquivados bem como os resultados das medições e cálculos.

Modelo para bancada Modelo de braço

Ref. 
Peso
[kg]

Descrição

264-155D 2,9 Modelo para bancada
264-155E 2,9 Stand-mount type
264-156D 2,8 Modelo de braço 
264-156E 2,8 Arm-mount type
264-159D 2,9 Modelo de bancada para Hyper MF / MF-U
264-159E 2,9 Stand-mount type for Hyper MF / MF-U

Painel com design intuitivo

Ícones com funções explícitas Mostrador LCD cor com 
retroiluminação

Medições guiadas

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

477

 



Sensor de arestas OPTOEYE 200
 

Série 332

Este sensor para a deteção de arestas, possibilita a realização de medições exactas qualquer que 
seja o nível de habilidade do operador uma vez que os pontos usados nas medições são adquiridos 
automaticamente.
O Optoeye 200 oferece as seguintes vantagens:
– O Optoeye 200 reduz o efeito do nível de habilidade do operador na exactidão, detetando auto-

maticamente as arestas usadas na medição.
– PJ-H30: O Optoeye pode ser utilizado com os modelos PJ-H30A (requer uma placa adaptadora 

12AAG983). Os modelos PJ-H30D incorporam um sensor de arestas.
– PV-5110, PJ-3515F e PJ-A14: O Optoeye pode ser usado em conjunto com o Data 200.
– PJ-A3000: O Optoeye pode ser usado em conjunto com o Data 200, modelos 

302-701/302-702/302-703.
– Com a utilização do Optoeye todas as réguas devem ser ligadas diretamente ao QM-Data 200, 

pelo que os leitores incorporados deixam de ser usados (exceto no modelo PJ-H30D).

332-151

Ref. Descrição
332-151 Sensor para deteção de arestas OPTOEYE 200

Especificações

Detecção de 
imagem

Diretividade : Todos os sentidos

Diâmetro Min. 2 mm no ecrã
Comprimento 
Min.

1 mm no ecrã

Iluminação 
Tipo : Iluminação de Superfície/
Contorno
Alcance : 30 a 2000 Lux no ecrã
Diferença Campo Claro/Escuro : 
20 Lux

Função Detecção automática de arestas 
para utilização na medição.

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
12AAE671 Suporte do sensor, para ø250 a ø350 

mm
12AAE672 Régua para montagem do Optoeye, 

para ecrãs ø500 a ø600 mm

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

478 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 



 

Acessórios para Projectores de Perfis
Específicações Adicionais

Divisões do reticulado 10X   :  0,1 mm
20X   : 0,05 mm
50X   : 0,02 mm
100X : 0,01 mm

Gráfico combinado
 
 
 

Grelha/gráfico padrão

 
 

Gráfico de Raios/Ângulos 

 
 

Grupo 1

Para Projectores de Perfis
Estes gráficos padrão para sobreposição no ecrã aumentam a variedade de aplicações e eficiência 
das medições com os Projectores de Perfis.
Este conjunto de gráficos proporciona:
– Gráficos disponíveis nos tamanhos ø250, 300, 340, 500 e 600 mm para corresponder aos ecrãs 

dos projectores da Mitutoyo.
– Disponíveis uma grande variedade de escalas e perfis, possibilitando assim um controlo rápido e 

simples das características da peça. Controlo do comprimento, altura, paralelismo, ângulos, 
raios, posicionamento de furos, diâmetro, bem como roscados normalizados e perfis de denta-
dos.

– Todos os gráficos são fabricados com um composto de plástico especial (sem distorção) e pos-
suem ainda um revestimento de protecção.

 Gráfico Padrão Combinado
Ângulos : Graduação de 10° e 30' para 178mm/7" incremento do diâmetro até 381mm/15" com graduação diâmetro 
279mm/11".
 Características : Gráfico multiusos para controlo de diâmetros, ângulos, raios e graduações escalas lineares

Ref. 
Diâmetro

[mm]
512651 250
512652 300
512653 340
512654 500
512655 600

Grelha / Gráfico Padrão 
Ângulos : incrementos de 15°
 Características : Ideal para controlo de diâmetros, concentricidade, ângulos raios e cames.

Ref. 
Diâmetro

[mm]
201380 250
201386 300
201392 340
512621 500
511843 600

Raios / Gráfico Padrão 
Ângulos : Escala com graduação de 1° e 30' para 178mm/7" incremento do diâmetro até 381mm/ com graduação de 
gr15' 279mm/diâmetro 11".
 Características :Ideal para controlo de diâmetros, concentricidade, ângulos raios e cames.

Ref. 
Diâmetro

[mm]
201389 300
201395 340
512624 500
511846 600

Raios / Gráfico Padrão 
Ângulos : Escala com graduação de 1° e 30' para 178mm/7" incremento do diâmetro até 381mm/ com graduação de 
gr15' 279mm/diâmetro 11".
 Características :Ideal para controlo de diâmetros, concentricidade, ângulos raios e cames.

Ref. 
Diâmetro

[mm]
201383 250

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Acessórios para Projectores de Perfis
 

Grupo 1

Para Projectores de Perfis
Estes gráficos padrão de sobreposição no ecrã aumentam a variedade de aplicações e eficiência 
das medições com os Projectores de Perfis.
Este conjunto de gráficos proporciona:
– Gráficos disponíveis nos tamanhos ø250, 300, 340, 500 e 600 mm para corresponder aos ecrãs 

dos projectores da Mitutoyo.
– Disponíveis uma grande variedade de escalas e perfis, possibilitando assim um controlo rápido e 

simples das características da peça. Controlo do comprimento, altura, paralelismo, ângulos, 
raios, posicionamento de furos, diâmetro, bem como roscados normalizados e perfis de denta-
dos.

– Todos os gráficos são fabricados com um composto de plástico especial (sem distorção) e pos-
suem ainda um revestimento de protecção.

Módulos de engrenagens

Ref. 
Diâmetro

[mm]
201385 250
201391 300
201397 340
512626 500
511848 600

Rosca métrica ISO

Ref. 
Diâmetro

[mm]
201384 250
201390 300
201396 340
512625 500
511847 600

Gráfico Padrão 
Ângulos : Escala com graduação de 1° e 30' para 178mm/7" incremento do diâmetro até 381mm/ com graduação de 
gr15' 279mm/diâmetro 11".
 Características : Gráfico padrão com marcação específica para controlo de ângulos com excecional clareza. Adequado 
para qualquer ampliação.

Ref. 
Diâmetro

[mm]
201381 250
201387 300
201393 340
512622 500
511844 600

 Gráfico Padrão Raios
 Características :Ideal para controlo de raios, diâmetros e concentricidade com excecional clareza.

Ref. 
Diâmetro

[mm]
201382 250
201388 300
201394 340
512623 500
511845 600

Específicações Adicionais

Divisões do reticulado 10X   :  0,1 mm
20X   : 0,05 mm
50X   : 0,02 mm
100X : 0,01 mm

Módulos de engrenagens 
 
 

Rosca métrica ISO 

Gráfico Padrão  

Gráfico Raios

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

480 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 



 

Acessórios para Projectores de Perfis
Acessórios opcionais

Ref. Descrição
12AAM027 Conjunto de gráficos de sobreposição 

(12 folhas), (No. 12AAM587 to 
12AAM598)

12AAM587 12AAM588

12AAM589 12AAM590

12AAM591 12AAM592

12AAM593 12AAM594

12AAM595 12AAM596

12AAM597 12AAM598

Grupo 2 - Torna a o controlo das imagens projectadas um processo mais simples.

Métrico

Descrição
ø 300 mm

Ref. 
Círculos concêntricos passo de 1mm 12AAM589

Círculos concêntricos passo de 1 mm com incrementos do index radial de 1º 12AAM596
Graduação de 1 mm, 20X na horizontal e 50X na vertical 12AAM590

Grelha (10 x 10 mm) 12AAM591
Grelha (passo 1 mm) 12AAM593

Index radial incremento 1º 12AAM594
Index radial incremento 1º (superior) círculo concêntrico passo 1 mm (inferior) 12AAM587
Linhas cruzadas com graduação de 1mm e círculos concêntricos passo de 5 mm 12AAM588

Linhas cruzadas passo 0,5 mm 12AAM592
Linhas horizontais passo de 1 mm 12AAM595

Rosca métrica 0,075 - 0,225 mm, 100X dentados de engrenagem : 20° MOD 0,2-1, 14,5° MOD 0,2-1 12AAM598
Rosca métrica 0,2-2 mm, rosca unificada 28-12 TPI 20X, rosca Whitworth 20-10 TPI 20X 12AAM597

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Acessórios para Projectores de Perfis
 

Fixações para Peça

Para Projectores de Perfis e Microscópios de Medição

Suporte entre-pontos

Ref. 
Altura máx. peça

[mm]
Peso
[kg]

172-142 120 3,3

Suporte prismático

Ref. 
Altura máx. peça

[mm]
Peso
[kg]

172-143 240 3,3

Suporte de fixação com grampo

Ref. 
Altura máx. peça

[mm]
Peso
[kg]

176-107 35 0,42

Platinas Giratórias

Ref. Diâmetro efetivo do vidro [mm] Resolução angular º Curso fino
Peso
[kg]

176-106 66 6 1,7
172-198 96 1 Disponível 2,4
172-196 100 1 2,5
176-305 182 Disponível 5,5
176-306 238 Disponível 6,5

Torno Giratório

Ref. Gama rotação
Largura das maxilas

[mm]
Divisão angular º

Altura máx. peça
[mm]

Peso
[kg]

172-144 360° 40 5 60 2,8

Suporte entre-pontos basculante

Ref. Dia. max. da peça [mm] Gama de inclinação
Comprimento max. da peça [mm] Peso

[kg]

176-105
70

(45 ) com inclinação 10°
±10° 140 2,4

172-197
80

(65) com inclinação 10°
±10° 140 2,5

Suporte em -V com grampo

Ref. Dia. max. da peça [mm]
Largura do bloco

[mm]
Peso
[kg]

172-378 25 41 0,8
172-234 50 60 1,24

Suporte Vertical

Ref. 
Peso
[kg]

172-132 1,3

172-142

172-143

176-107

176-106

172-198

172-144

172-197

172-234 - 172-378

172-132

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

482 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 



Medição da Forma

Medição de Rugosidade
Surftest
Página 484

Medição de Contorno 
Contracer
Página 500

Medição Combinada de Rugosidade e Contorno
Formtracer
Página 504

Acessórios Surftest, Contracer, Formtracer
Página 513

Medição da Forma
Roundtest
Página 525

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Surftest SJ-210
 

Série 178 - Rugosímetro - Portátil

Rugosímetro portátil que permite a medição de rugosidade com elevada exactidão.
O Surftest SJ-210 apresenta as seguintes vantagens:
– Trabalha autonomamente sem necessidade de ligação à alimentação, permite a utilização

directamente nos locais onde se encontram as peças.
– O LCD gráfico iluminado de 6 cm [2,4“] oferece uma leitura excelente.
– Está preparado para fazer medições segundo várias normas EN ISO, VDA, ANSI, JIS bem como 

segundo parametrização específica.
– Diferentes unidades avanço tornam o equipamento muito versátil.
– Resultados, perfis, e curvas de amplitude podem ser apresentados

no display.
– Suporta 16 idiomas.
– Operação por teclas na frente e sob a tampa deslizante.

SJ-210

Métrico Comutação entre 16 idiomas disponíveis: Português, Espanhol, Inglês, Francês, Alemão, Italiano, 
Checo, Polaco, Húngaro, Turco, Sueco, Holandês, Japonês, Coreano, Chinês Tradicional, Chinês

Ref. 
Força de medição do patim

[mN]
Ângulo da ponta da ponteira

Raio da ponta
[µm]

Descrição Peso

178-560-01D 0,75 60° 2 Modelo SJ-210 500g
178-562-01D 0,75 60° 2 Modelo SJ-210R 500g
178-564-01D 0,75 60° 2 Modelo SJ-210S 500g

Métrico Comutação entre 16 idiomas disponíveis: Português, Espanhol, Inglês, Francês, Alemão, Italiano, 
Checo, Polaco, Húngaro, Turco, Sueco, Holandês, Japonês, Coreano, Chinês Tradicional, Chinês 
Simplificado

Ref. 
Força de medição do patim

[mN]
Ângulo da ponta da ponteira

Raio da ponta
[µm]

Descrição Peso

178-560-03D 0,75 60° 2 Modelo SJ-210 500g

Standard Tipo-R Tipo-S

Especificações

Unidade de Avanço

Intervalo de 
medição 

16 mm
4,8 mm [Tipo-S]

Transversal 17,5 mm
5,6 mm [Tipo-S]

Velocidade de 
medição

0,25 mm/s ; 0,5 mm/s;
0,75 mm/s

Sensor

Método de medição Indutância diferencial
Intervalo de 
medição

360 µm

Pontas Ponta de diamante
Raio do patim 40 mm
Perfis Perfil de Rugosidade (R), R-

Motif,
Perfil -DF e outros

Normas de 
Rugosidade

DIN EN ISO, VDA, JIS, ANSI e 
configuração personalizada

Filtro Digital Gauss, 2CR75, PC75
Curso Cut-off λc : 0,08 mm; 0,25 mm;

0,8 mm; 2,5 mm
λs : 2,5 µm; 8 µm

Avaliação de 
tolerância

Limites coloridos superior / 
inferior

Interface USB, Digimatic, RS-232C,
Pedal interruptor 

Alimentação Adaptador AC ou
pilha recarregável

Software 
USB COMMUNICATION TOOL
disponível gratuitamente em www.mitutoyo.eu
(Para informação detalhada, consulte pág.
Software opcional USB Communication Tool)

Consulte o folheto Surftest SJ-210

Digitalize o código QR e assista aos vídeos dos 
nossos produtos no YouTube

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

484 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 



 

Surftest SJ-210
Específicações Adicionais

Acessórios 
opcionais

Outros acessórios standard e 
opcionais encontram-se enumerados 
mais à frente nesta secção

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
178-029 Base de Granito

(12AAA221 é necessário, para SJ210/
SJ-310*

178-033 Dispositivo para peças cilíndricas
178-034 Dispositivo de fixação universal
178-035 Dispositivo para medição diâmetro 

interior
12AAA221 Adaptador para base magnética, para 

SJ-210/SJ-310
178-230-2 Unidade de avanço standard 17,5 mm, 

para SJ-210/SJ-310
178-235 Unidade de avanço Tipo-R 17,5 mm, 

para SJ-210/SJ-310
178-233-2 Unidade de avanço 5,6 mm Tipo-S, para 

SJ-210/SJ-310
936937 Cabo Digimatic, (1 m)
965014 Cabo Digimatic, (2 m)

02AZD790D Cabo de ligação U-Wave, .
12BAA303 Cabo de ligação para extensão 1 m

06AFM380D USB Input Tool Direct -Cabo, (2 m)
*12AAA221 é necessário para SJ-210/SJ-310

Tampa protecção do teclado (aberta)

Vista traseira 

Série 178 - Rugosímetro - Portátil

SJ-210R– Sistema Retrátil
– Antes da medição ter início, o sensor não está em contacto com a superfície da amostra (posição 

de segurança). Quando se inicia a medição, o sensor pousa sobre a superfície, enquanto a Unida-
de de avanço se movimenta no sentido -X. Durante o varrimento retrátil e antes de alcançar o 
ponto inicial, o sensor eleva-se da superfície da peça. Este posicionamento é especialmente útil 
em aplicações onde a superfície da peça não está vísivel.

SJ-210S (informação detalhada neste capítulo)
– A capacidade de varrimento transversal do modelo SJ-210S torna possível a realização de medi-

ções sobre espaços estreitos no sentido axial. Por exemplo chumaceiras, cambotas, frisos e ranhu-
ras.

SJ-210

52
,1

65
,8

14,1 160

174,1 40

214,1
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Dimensões 178-029 (com SJ-210)

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Surftest SJ-310
 

Série 178 - Rugosímetro - Portátil

Rugosímetro portátil, medição fácil e exacta.
O Surftest SJ-310 oferece as seguintes vantagens:
– Sistema com patim, dotado de ecrã táctil e impressora incorporada.
– Medição em qualquer local e em completa autonomia.
– Navegação fácil e intuitiva.
– O ecrã LCD com 14,5cm [5,7"] a cores, proporciona uma boa visibilidade.
– Em conformidade com muitas normas internacionais, tais como EN ISO, VDA, ANSI, JIS bem co-

mo configuração personalizada de parâmetros.
– Na memória interna do SJ-310 podem ser guardadas 10 configurações de medição e até 500 

num cartão SD opcional.
– Análise estatística e controlo colorido de tolerâncias.
– Configuração para 2 condições de avaliação diferentes na mesma medição.
– Protecção com palavra passe para várias funções.
– Suporta 16 idiomas.

SJ-310

Métrico

Ref. 
Força de medição do patim

[mN]
Ângulo da ponta da ponteira

Raio da ponta
[µm]

Descrição Peso

178-570-01D 0,75 60° 2 Modelo SJ-310 1,7 kg
178-572-01D 0,75 60° 2 Modelo SJ-310R
178-574-01D 0,75 60° 2 Modelo SJ-310S

Pol./Métrico

Ref. 
Força de medição do patim

[mN]
Ângulo da ponta da ponteira

Raio da ponta
[µm]

Descrição

178-573-01E 0,75 60° 2 SJ-310R model
178-573-02E 0,75 60° 2 SJ-310R model
178-575-01E 0,75 60° 2 SJ-310S model
178-575-02E 0,75 60° 5 SJ-310S model

Standard Tipo-R Tipo-S

Especificações

Unidade de Avanço

Intervalo de 
medição 

16 mm
4,8 mm [Tipo-S]

Transversal 17,5 mm;
5,6mm [Modelo-S]

Velocidade de 
medição

0,25 mm/s; 0,5 mm/s; 0,75 mm/s

Sensor

Método de 
medição

Indutância diferencial

Intervalo Medição 360 µm
Pontas Ponta diamante
Raio do patim 40 mm
Unidade de Leitura

Perfis Perfil da Rugosidade (R),
R-Motif, Perfil-DF e outros

Normas de 
Rugosidade

EN ISO, VDA, JIS, ANSI e 
parametrização personalizada

Filtro Digital Gauss, 2CR75, PC75
Curso Cut-off λc : 0,08 mm; 0,25 mm; 

       0,8 mm; 2,5 mm; 8 mm
λs : 2,5 µm; 8 µm

Impressora Impressora térmica
Tolerância Limites coloridos superior / 

inferior

Interface USB, Digimatic, RS-232C,
Pedal interruptor 

Alimentação Adaptador AC ou
pilha recarregável

Software 
USB COMMUNICATION TOOL
disponível gratuitamente em www.mitutoyo.eu
(Para informação detalhada, consulte pág.
Software opcional USB Communication Tool)

Consulte o folheto Surftest SJ-310

Digitalize o código QR e assista aos vídeos dos 
nossos produtos no YouTube

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

486 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 



 

Surftest SJ-210 e SJ-310 - Tipo-S
Especificações

Transversal 5,6 mm
Velocidade de 
medição

0,25 mm/s; 0,5 mm/s; 0,75 mm/s

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
178-029 Base de Granito

(12AAA221 é necessário, para SJ210/
SJ-310*

12AAA221 Adaptador para base magnética, para 
SJ-210/SJ-310

178-230-2 Unidade de avanço standard 17,5 mm, 
para SJ-210/SJ-310

178-235 Unidade de avanço Tipo-R 17,5 mm, 
para SJ-210/SJ-310

178-233-2 Unidade de avanço 5,6 mm Tipo-S, para 
SJ-210/SJ-310

*12AAA221 is needed for SJ-210 / SJ-310

Movimento Linear do Tipo-S

Série 178 – Medição Transversal Portátil com Unidade de Avanço Tipo –S

Unidade de avanço tipo-S para Surftest SJ-210 e SJ-310, que permite
a medição transversal portátil.
Apresenta as seguintes vantagens:
– É compatível com a unidade de avanço convencional do Surftest SJ-210 e SJ-310.
– Pode ser simplesmente conectada ao leitor.
– Uma aplicação típica seria posicionar a unidade tipo-S numa chumaceira ou cambota, conforme 

imagem abaixo. Uma vez iniciada a unidade de avanço tipo-S conduz a ponteira através da su-
perfície transversalmente ao seu próprio eixo medindo de forma fiável a rugosidade da superfí-
cie no sentido do eixo da cambota. A deslocação transversal simplifica a medição da rugosidade 
da superfície mesmo em locais confinados, o que era há muito um problema com os instrumen-
tos convencionais, que só permitem medição longitudinal.

Conjunto Unidade de avanço, Tipo -S : [ com 178-233-2 - 12AAE644 - 12AAE643 ]

Ref. Transversal
Força de medição do patim

[mN]
Ângulo da ponta da ponteira

Raio da ponta
[µm]

178-234-2 5,6 mm 0,75 60° 2

12AAE644
Adaptador tipo-V

12AAE643
Ponta- Adaptador

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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SJ-210 e SJ-310 -Acessórios
 

Série 178 - Acessórios Standard e Opcionais para Surftest SJ-210 / SJ-310

Model Surftest 
SJ-210

Surftest 
SJ-210R

Surftest 
SJ-210S

Surftest 
SJ-310

Surftest 
SJ-310R

Surftest 
SJ-310S

Ref.  Descrição
12AAA210 Extensão 50mm
12AAA216 Altura 95 mm; Profundidade 150 mm (do centro do 

indentador)
12AAA217 Adaptador para superfícies planas
12AAA218 Adaptador para superfícies cilíndricas
12AAA219 Adaptador para medição vertical
12AAA221 Adaptador para base magnética
12AAA222 Altura 95 mm; Profundidade 150 mm (do centro do 

indentador)
12AAA882D Cabo de ligação RS-232C
12AAD510 Cabo USB para SJ-310 / SJ-411
12AAE643 Adaptador Ponto de Contacto
12AAE644 Adaptador modelo -V
12AAJ088 Pedal
12AAL066 Película proteção para ecrã (5 peliculas)
12AAL067 Cabo RS-232C para impressora
12AAL068D Cabo USB para SJ-210
12AAL069 Cartão de memória
12AAN040 Filme de proteção
12AAN046 Bateria
12BAA303 Cabo de ligação para extensão 1 m
12BAG834 Caneta para ecran táctil
12BAK700 Tabela de calibração
12BAK728 Adaptador AC 9V
12BAL402 Proteção de ecran táctil
357651 Adaptador AC 12V
178-029 Base de Granito
178-230-2 Unidade de avanço standard 17,5 mm
178-233-2 Unidade de avanço 5,6 mm Tipo-S
178-235 Unidade de avanço Tipo-R 17,5 mm
178-296 Sensor standard 2 µm; 0,75 mN
178-383 Sensor para pequenos furos

Ø4,5 mm; 2 µm; 0,75 mN
178-384 Sensor para pequenos furos Ø2,8mm
178-385 Sensor para ranhuras profundas 2 µm; 0,75 mN
178-386 Sensor para unidade de avanço -S 5 µm; 4 mN
178-387 Sensor para unidade de avanço -S 2 µm; 0,75 mN
178-388 Sensor para superfície de engrenagens 2 µm; 0,75 mN
178-390 Sensor 5 µm; 4 mN
178-391 Sensor para materiais macios 10 µm; 4 mN
178-392 Sensor para pequenos furos Ø4,5 mm; 5 µm; 4 mN
178-393 Sensor para pequenos furos Ø2,8 mm; 5 µm; 4 mN
178-394 Sensor para ranhuras profundas 5 µm; 4 mN
178-398 Sensor para superfície de engrenagens 5 µm; 4 mN; 90°
178-421DDS Conjunto de impressora para SJ-210
178-601 Padrão de rugosidade Ra 3 µm
178-604 Amostra Rugosidade  Ra 0,4 µm /3 µm
178-605 Padrão de Rugosidade Ra 1 µm
270732 Papel para impressora (5 rolos)

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

488 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 



 

SJ-210 e SJ-310 -Acessórios
Acessórios opcionais

Ref. Descrição
178-033 Dispositivo para peças cilíndricas
178-034 Dispositivo de fixação universal
178-035 Dispositivo para medição diâmetro 

interior

178-029
(ilustração com 12AAA221 + SJ-210)

178-033

178-034

178-035

Série 178

12BAA303

12AAA216

12AAA210

12AAA219

12AAA218 12AAA217

178-391

178-385

178-384
12AAA222 

12AAA221
(ø 8 mm)

178-383

178-296

178-390

60°

1.4

60.1

12.6

0.
9

0.6

R4
0

ø2.4
0.

4

1.
8

ø9
 

178-388/178-398

ø9
 

1013
.6

4.8

1.5

2

3.5 16.4

61

9

178-385/178-394
ø9

 3.5

ø3.8 

4.8
1.5

16.2

60.7

178-383/178-392

ø9
 

2.
4

16.4

6

4.8
3.5

1.5 59.5

61

Stylus

178-390/178-387
178-296/178-386

ø9
 

1.
8 

0.
4 

ø2.4

1.6
0.8

12.8

60.3

178-384/178-393 12AAA210

12AAA221 12AAA219

12AAA216 12AAA217 12AAA218

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Surftest SJ-410
 

Série 178 - Rugosímetro -Portátil

Rugosímetro portátil que permite a medição de rugosidade com elevada exactidão.
O Surftest SJ-410 apresenta as seguintes vantagens:
– Ecrã tátil multifuncional e impressora incorporada.
– Trabalha sem necessidade de estar ligado à alimentação elétrica, permitido a realização de medi-

ções nos locais onde se encontram as peças.
– Menu de comandos fácil e intuitivo.
– O LCD a cores com 14,5cm [5,7“] garante a melhor visibilidade.
– O sensor sem patim permite a medição do perfil primário (P), perfil de rugosidade (R), e perfil de 

ondulação (W) entre outros.
– Compensação de superfícies curvas, com raio ou inclinação.
– Realiza medições de acordo com as normas EN ISO, VDA, ANSI, JIS ou por parametrização especí-

fica.
– Permite memorizar até 10 condições de medição diferentes, e até 500 com um cartão de memó-

ria adicional.
– Configuração para 2 condições de avaliação diferentes na mesma medição.
– A utilização de password protege a parametrização e resultados.
– Suporte 16 idiomas diferentes.
– Opções disponíveis incluem auto-set unit, sistema de ajuste fino no eixo-X e sistema digital de 

nivelamento.

SJ-410

Surftest SJ-411 
Transversal : 25 mm
Rectitude transversal : 0,3 µm / 25 mm

Ref. 
Força de medição do patim

[mN]
Ângulo da ponta da ponteira

Raio da ponta
[µm]

178-580-01D 0,75 60° 2
178-580-02D 4 90° 5

Surftest SJ-412
Transversal : 50 mm
Rectitude transversal : 0,5 µm / 50 mm

Ref. 
Força de medição do patim

[mN]
Ângulo da ponta da ponteira

Raio da ponta
[µm]

178-582-01D 0,75 60° 2
178-582-02D 4 90° 5

Especificações

Unidade de Avanço

Transversal SJ-411: 25 mm
SJ-412: 50 mm

Velocidade de 
medição

0,05 mm/s; 0,1 mm/s; 0,2 mm/s;
0,5 mm/s; 1 mm/s

Sensor

Método de medição Sem patim - indutância 
diferencial

Intervalo Medição 800 µm; 80 µm; 8 µm (até 2,4 
mm com ponteira opcional)

Posicionamento ±1,5° (inclinação) 30 mm (para 
cima/para baixo)

Unidade de Leitura

Perfis Perfil Primário (P), Perfil da 
Rugosidade (R), Ondulado (W), 
MOTIF (P, R, W) e mais

Normativo DIN EN ISO, VDA, JIS, ANSI e 
configuração personalizada

Gráficos de análise BAC, ADC
Filtro Digital Gauss, 2CR75, PC75
Curso Cut-off λc : 0,08 mm; 0,25 mm; 0,8 mm;

2,5 mm; 8 mm
λs : 2,5 µm; 8 µm; 25 µm

Impressora Impressora térmica
Tolerância Limites coloridos superior / 

inferior

Interface USB, Digimatic, RS-232C, Pedal 
interruptor 

Alimentação Adaptador AC ou pilha 
recarregável

Software 
USB COMMUNICATION TOOL
disponível gratuitamente em www.mitutoyo.eu
(Para informação detalhada, consulte pág.
Software opcional USB Communication Tool)

Consulte o folheto Surftest SJ-410

Digitalize o código QR e assista aos vídeos dos 
nossos produtos no YouTube

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

490 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 



 

Surftest SJ-410
Específicações Adicionais

Acessórios 
opcionais

Outros acessórios standard e opcionais 
encontram-se enumerados 
posteriormente em secção separada 
para acessórios e pontas.

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
178-396-2 Sensor 0,75 mN, 0,75mN
178-397-2 Sensor 4 mN, 4mN
178-047 Mesa de posicionamento triaxial
178-048 Mesa de nivelamento D.A.T.

178-042-1 Mesa Digimatic de Nivelamento XY 25 
mm x 25 mm, 25mmx25mm

178-043-1 Mesa de nivelamento XY
25 mm x 25 mm, 25mmx25mm

178-605 Padrão de Rugosidade
Ra = 1 µm, Ra 1µm

178-610 Bloco escalonado (1, 2, 5, 10) µm, (1, 2, 
5, 10)µm

178-611 Amostra de referência escalonada
(2, 10) µm, (2, 10)µm

178-019 Torno de precisão 
12AAB358 Dispositivo para cilindros

ø15 - 60 mm
936937 Cabo Digimatic, (1 m)
965014 Cabo Digimatic, (2 m)

02AZD790D Cabo de ligação U-Wave, .
12AAD510 Cabo USB para SJ-310 / SJ-410
12AAL069 Cartão de memória, para 178
Bases
178-039 Base de granito, for SJ-410
178-093 Base de bancada para isolamento de 

vibrações

Consumíveis

Ref. Descrição
12AAB355 Adaptador de contacto
12BAG834 Caneta para ecrã táctil
12BAL402 Proteção de ecrã táctil
12AAN046 Bateria Substituição, Replacement

270732 Papel para impressora 5 rolos, para 
SJ-301

178-048
Mesa de nivelação D.A.T.

12AAB358
Dispositivo especial para cilindros 

Série 178 -Rugosímetro - Portátil

Medição de ranhuras profundas
Medição de superfície-R

SJ-411: 207,5 mm / SJ-412: 234 mm
Unidade de avanço

Opcional :
• Unidade de Auto-regulação 178-010
• Regulação do eixo-X 178-020
• Unidade de regulação da inclinação 178-030
 

Conjunto fornecido

178-039
(com SJ-411)

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Surftest SJ-500
 

Série 178 - Rugosímetro

Rugosímetro portátil que permite a medição de rugosidade com elevada exactidão.
O Surftest SJ-500 apresenta as seguintes vantagens:
– O sensor sem patim permite a medição do perfil primário (P), perfil de rugosidade (R),

perfil de ondulação(W) entre outros.
– Unidade de controlo com excelentes caraterísticas de interatividade para comando e análise de 

resultados.
– O ecrã táctil a cores LCD-TFT com 19cm [7,5”]  oferece uma utilização simples e flexível.
– O menu existente no display é muito fácil de interpretar e operar.
– Realiza ensaios segundo várias normas tais como EN ISO, VDA, ANSI, JIS bem como parametriza-

ção específica settings.
– O joystick integrado na unidade de controlo permite uma fácil movimentação em operações de 

posicionamento. O ajuste micrométrico da posição do sensor de medida permite a utilização do 
equipamento na medição de pequenos furos onde seja exigido um posicionamento rigoroso.

– A cabeça de medição permite uma rotação de 90º do sensor, ideal para a medição em veios de 
cambotas e peças com espaço de medição limitado.

– O equipamento pode ser usado independentemente ou acoplado a uma base de fixação adequa-
da.

SJ-500

Métrico

Ref. 
Força de medição do patim

[mN]
Ângulo da ponta da ponteira

Raio da ponta
[µm]

178-532-02E 4 90° 5

Pol./Métrico

Ref. 
Força de medição do patim

[mN]
Ângulo da ponta da ponteira

Raio da ponta
[µm]

178-533-01E 0,75 60° 2
178-533-02E 4 60° 5

Ref. 
Força de medição do patim

[mN]
Ângulo da ponta da ponteira

Raio da ponta
[µm]

178-532-02D 4 90° 5
178-532-01D 0,75 60° 2
178-532-01E 0,75 60° 2

Especificações

Unidade de Avanço

Transversal 50 mm
Velocidade de 
medição

0,02 - 5 mm/s

Velocidade 
deslocação

0 - 20 mm/s
ou manuseamento com joystick

Rectitude 
transversal

0,2 µm / 50 mm

Sensor

Método de medição Sem patim - indutância 
diferencial

Intervalo Medição 800 µm; 80 µm; 8 µm, (até 2,4 
mm com ponteira opcional)

Posicionamento ±1,5° (inclinação) 30 mm (para 
cima/para baixo)

Unidade de Leitura

Perfis Perfil Primário (P), Perfil da 
Rugosidade (R), Ondulado (W), 
MOTIF (P, R, W) e mais

Normativo DIN EN ISO, VDA, JIS, ANSI e 
configuração personalizada

Gráficos de análise BAC, ADC
Filtro Digital Gauss, 2CR75, PC75, 

RobustSpline
Curso Cut-off λc : 0,025 mm; 0,08 mm; 0,25 

mm; 0,8 mm; 2,5 mm; 8 mm; 25 
mm
λs : 0,25 µm; 0,8 µm; 2,5 µm; 8 
µm; 25 µm; 80µm; 250µm; Nada
λf : 0,08mm; 0,25mm; 0,8mm; 
2,5mm; 8mm; 25mm; Nada

Impressora Impressora térmica

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
178-396-2 Sensor 0,75 mN, 0,75mN
178-397-2 Sensor 4 mN, 4mN
178-085 Base de Granito

600x450x710 mm
178-089 Base de Granito

400x250x578 mm
178-047 Mesa de posicionamento triaxial
178-048 Mesa de nivelamento D.A.T.

178-042-1 Mesa Digimatic de Nivelamento XY 25 
mm x 25 mm, 25mmx25mm

178-043-1 Mesa de nivelamento XY
25 mm x 25 mm, 25mmx25mm

12AAG202 Haste de extensão 50 mm, 50mm
12AAG203 Haste de extensão 100 mm, 100mm

178-093 Base de bancada para isolamento de 
vibrações

Consulte o folheto SURFACE MEASUREMENT

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

492 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 



 

Surftest SJ-500

SJ-500 com bancada de coluna manual, opcional
Pré-visualização
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Surftest SV-2100
Especificações

Unidade de 
Avanço
Transversal 100 mm
Velocidade de 
medição

0,02 - 5 mm/s

Velocidade 
motriz

X = 0-40 mm/s
Z2 = 0-20 mm/s
ou operação com joystick

Rectitude 
transversal

0,15 µm / 100 mm

Sensor

Método de 
medição

Sem patim - indutância diferencial

Intervalo 
Medição

800 µm; 80 µm; 8 µm
(up to 2,4 mm with an optional 
stylus)

Unidade de 
Leitura
Perfis Perfil Primário (P), Perfil da 

Rugosidade (R), Ondulado (W), 
MOTIF (P, R, W) e mais

Normativo DIN EN ISO, VDA, JIS, ANSI e 
configuração personalizada

Gráficos de 
análise

BAC, ADC

Filtro Digital Gauss, 2CR75, PC75, RobustSpline
Curso Cut-off λc : 0,025 mm; 0,08 mm; 0,25 mm; 

0,8 mm; 2,5 mm; 8 mm; 25 mm;
80 mm
λs : 0,25 µm; 0,8 µm; 2,5 µm; 8 µm; 
25 µm; 80 µm; 250 µm; nada
λf : 0,08 mm; 0,25 mm; 0,8 mm;
2,5 mm; 8 mm; 25 mm; 80 mm; 
nada

Impressora Impressora térmica

Série 178 - Rugosímetro

Intrumento de medição estático, que permite simples e precisa medição de rugosidade das superfí-
cies.
O Surftest SV-2100 apresenta as seguintes vantagens
– Está montado numa base em granito com uma coluna manual ou motorizada.
– O LCD TFT a cores com 19cm [7,5“] dá excelente visibilidade e permite operar com ecrã táctil.
– Leitor de fácil utilização para medições de rugosidade de elevada exactidão.
– Em conformidade com diversas normas inclusive EN ISO, VDA, ANSI, JIS assim como customizadas.
– Concebido para utilização em ambiente fabril.

SV-2100S4 SV-2100M4

Modelo SV-2100H4 
Curso vertical: 550 mm coluna motorizada
Dimensões do plano granito (LxP) : 600 x 450 mm

Ref. 
Força de medição do patim

[mN]
Ângulo da ponta da ponteira

Raio da ponta
[µm]

178-682-01D 0,75 60° 2
178-682-02D 4 90° 5

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Surftest SV-2100
 

Modelo SV-2100M4 
Curso vertical: 350 mm coluna manual
Dimensões do plano granito (LxP) : 600 x 450 mm

Ref. 
Força de medição do patim

[mN]
Ângulo da ponta da ponteira

Raio da ponta
[µm]

178-636-01D 0,75 60° 2
178-636-02D 4 90° 5

Modelo SV-2100S4 
Curso vertical: 350 mm coluna motorizada
Dimensões do plano granito (LxP) : 600 x 450 mm

Ref. 
Força de medição do patim

[mN]
Ângulo da ponta da ponteira

Raio da ponta
[µm]

178-680-01D 0,75 60° 2
178-680-02D 4 90° 5

Modelo SV-2100W4 
Curso vertical: 550 mm coluna motorizada
Dimensões do plano granito (LxP) : 1000 x 450 mm

Ref. 
Força de medição do patim

[mN]
Ângulo da ponta da ponteira

Raio da ponta
[µm]

178-684-01D 0,75 60° 2
178-684-02D 4 90° 5

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
12AAG202 Haste de extensão 50 mm, 50mm
12AAG203 Haste de extensão 100 mm, 100mm

218-001 Mesa de Coordenadas
Gama XY : 100x50 mm

218-003 Torno rotativo (modelo serviço pesado)

Pré-visualização

Software 
USB COMMUNICATION TOOL
disponível gratuitamente em www.mitutoyo.eu
(Para informação detalhada, consulte pág.
Software opcional USB Communication Tool)

Surftest SJ-500P - SV-2100P
 

Série 178 - Rugosímetro com Software FORMTRACEPAK

Instrumentos de medição da Rugosidade com software FORMTRACEPAK.
O Software FORMTRACEPAK apresenta as seguintes vantagens:
– Comporta todos os estudos em conformidade com as normas, tais como EN ISO, VDA, ANSI, JIS

assim como configurações personalizadas.
– Podem ser usados para o cálculo do contorno, dentro do intervalo de medição.
– Proporciona controlo total do sistema de medição, análise e relatórios de inspeção.
– Todas as vantagens do SJ-500 e SV-2100 também se aplicam ao Modelo P.

Pol./Métrico

Ref. 
Força de medição do patim

[mN]
Ângulo da ponta da ponteira

Raio da ponta
[µm]

178-531-01E 0,75 60° 2
178-531-02E 4 60° 2

Especificações

Unidade de Avanço

Transversal 50 mm
Velocidade de 
medição

0,02 - 5 mm/s

Velocidade motriz 0-20 mm/s
Rectitude transversal 0,2 µm / 50 mm
Sensor

Método de medição Sem patim - indutância 
diferencial

Intervalo Medição 800 µm; 80 µm; 8 µm, (até 2,4 
mm com ponteira opcional)

Posicionamento ±1,5° (inclinação) 30 mm (para 
cima/para baixo)

Software FORMTRACEPAK

Condições de medição

Formtracepak layout

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

494 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 



 

Surftest SJ-500P - SV-2100P
Ref. 

Força de medição do patim
[mN]

Ângulo da ponta da ponteira
Raio da ponta

[µm]
178-530-01D 0,75 60° 2
178-530-02D 4 90° 5

Ref. 
Força de medição do patim

[mN]
Ângulo da ponta da ponteira

Raio da ponta
[µm]

178-530-01E 0,75 60° 2
178-530-02E 4 90° 5

Especificações

Unidade de 
Avanço
Transversal 100 mm
Velocidade de 
medição

0,02 - 5 mm/s

Velocidade motriz X = 0-40 mm/s
Z2 = 0-20 mm/s

Rectitude 
transversal

0,15 µm / 100 mm

Sensor

Método de 
medição

Sem patim - indutância 
diferencial

Intervalo Medição 800 µm; 80 µm; 8 µm, (até 2,4 
mm com ponteira opcional)

Software FORMTRACEPAK

Consulte o folheto SURFACE MEASUREMENT

Surftest SV-2100M4P

Ref. 
Força de medição do patim

[mN]
Ângulo da ponta da ponteira

Raio da ponta
[µm]

178-634-01D 0,75 60° 2
178-634-02D 4 90° 5

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Surftest SV-3200
 

Série 178 - Rugosímetro - Portátil

Instrumento de medição estático com software FORMTRACEPAK, que permite medições de eleva-
da exactidão.
O Surftest SV-3100 apresenta as seguintes vantagens:
– Em conformidade com diversas normas inclusive EN ISO, VDA, ANSI, JIS assim como customizadas
– Também permite cálculo de contornos com o intervalo de medição do software da ponteira.
– A programação de peças bem como a motorização dos eixos dão-lhe muitas das funcionalidades 

de um instrumento CNC.
– O eixo-X utiliza uma unidade de avanço com um guiamento em cerâmica antiabrasiva, pelo que 

não necessita de lubrificação.
– Pode optar entre um grande número de ponteiras, que são fáceis de substituir.
– Possui um controlo remoto de simples utilização com muitas funcionalidades.

SV-3200H4 com Unidade DAT opcional
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Especificações

Transversal 100 mm / 200 mm
Intervalo 
Medição

800 µm; 80 µm; 8 µm
(up to 2,4 mm with an optional 
stylus)

Velocidade 
motriz

X = 0 - 80 mm/s
Z2 = 0 - 30 mm/s

Normativo DIN EN ISO, VDA, JIS, ANSI e 
configuração personalizada

Velocidade de 
medição

0,02 - 20 mm/s

Gama da 
inclinação

±45°

Perfis Perfil Primário (P), Perfil da 
Rugosidade (R), Ondulado (W), 
MOTIF (P, R, W) e mais

Software FORMTRACEPAK
 Possibilita o controlo de todos os 
eixos e mesa rotativa para uma 
eficiente automatização da medição. 

Suporte do Sensor S-3000C

Suporte do Sensor S-3000CR

Suporte do Sensor S-3000MR

Consulte o folheto SURFACE MEASUREMENT

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

496 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 



 

Surftest SV-3200
Acessórios opcionais

Ref. Descrição
178-097 Mesa eixo Y

12AAD975 Mesa eixo θ1, Theta-1
178-078 Mesa eixo θ2, Theta2 axis
178-023 Isolamento de vibrações -manual
178-024 Base para Isolamento de vibrações -

manual
178-025 Sistema de isolamento dinâmico
218-001 Mesa de Coordenadas

Gama XY : 100x50 mm
218-003 Torno rotativo (modelo serviço pesado)

12AAG202 Haste de extensão 50 mm, 50mm
12AAG203 Haste de extensão 100 mm, 100mm

178-611 Amostra de referência escalonada
(2, 10) µm, (2, 10)µm

178-087 Mesa com nivelamento automático SV-, 
CV-Série , CS-3200, SV-series, CV-series, 
CS-3200

178-396-2 Sensor 0,75 mN, 0,75mN
178-397-2 Sensor 4 mN, 4mN
178-074 Suporte do Sensor S-3000C
178-075 Suporte do Sensor S-3000CR
178-076 Suporte do Sensor S-3000MR
178-040 D.A.T unit
178-096 3 D/Y-axis table

12AAR859 Base do Sensor
178-077 Mesa de nivelação 3D,

(for SV-3200 only with 178-096)

FORMTRACEPAK

Transversal : 100 mm Retitude transversal : (0,05+0,001L) µm, L = Distância medida (mm)
Modelo SV-3200S4 SV-3200S4. SV-3100H4 SV-3200H4.

Ref. 178-434-11D 178-434-12D 178-435-11D 178-435-12D
Força de medição do

sensor [mN]
0,75 4 0,75 4

Ângulo da ponta da 
ponteira

60° 90° 60° 90°

Raio da ponta da ponteira
[µm]

2 5 2 5

Curso vertical 
(mm)

300 300 500 500

Dimensões da base em
granito (CxL) [mm]

600 x 450 600 x 450 600 x 450 600 x 450

Modelo SV-3200W4 SV-3200W4 SV-3200L4 SV-3200L4.
Ref. 178-436-11D 178-436-12D 178-474-11D 178-474-12D

Força de medição do
sensor [mN]

0,75 4 0,75 4

Ângulo da ponta da 
ponteira

60° 90° 60° 90°

Raio da ponta da ponteira
[µm]

2 5 2 5

Curso vertical 
(mm)

500 500 700 700

Dimensões da base em
granito (CxL) [mm]

1000 x 450 1000 x 450 1000 x 450 1000 x 450

Transversal : 200 mm Retitude transversal : (0,1+0,002L) µm, L = Distância medida (mm)
Modelo SV-3200S8 SV-3200S8. SV-3200H8 SV-3200H8.

Ref. 178-437-11D 178-437-12D 178-438-11D 178-438-12D
Força de medição do

sensor [mN]
0,75 4 0,75 4

Ângulo da ponta da 
ponteira

60° 90° 60° 90°

Raio da ponta da ponteira
[µm]

2 5 2 5

Curso vertical 
(mm)

300 300 500 500

Dimensões da base em
granito (CxL) [mm]

600 x 450 600 x 450 600 x 450 600 x 450

Modelo SV-3200W8 SV-3200W8. SV-3200L8 SV-3200L8.
Ref. 178-439-11D 178-439-12D 178-475-11D 178-475-12D

Força de medição do
sensor [mN]

0,75 4 0,75 4

Ângulo da ponta da 
ponteira

60° 90° 60° 90°

Raio da ponta da ponteira
[µm]

2 5 2 5

Curso vertical 
(mm)

500 500 700 700

Dimensões da base em
granito (CxL) [mm]

1000 x 450 1000 x 450 1000 x 450 1000 x 450

SV-3200 com 178-096 e 178-077

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Surftest Extreme SV-3000CNC
 

Série 178 - Rugosímetro - CNC

Instrumento de medição do estado da superfície totalmente CNC com o poderoso software
FORMTRACEPAK.
O Surftest Extreme SV-3000CNC apresenta as seguintes vantagens:
– Equipamento perfeito para o aumento da produtividade nas medições em múltiplos perfis e em 

peças.
– Cada eixo possui uma velocidade de avanço até os 200 mm/s.
– Podem ser realizadas medições em contínuo sobre superfícies na horizontal e inclinadas, graças à 

Unidade de Avanço com inclinação motorizada.
– Dentro do intervalo de medição das pontas, o software FORMTRACEPAK realiza cálculos de con-

torno
– Medição de topografia 3D disponível como opcional
– Medição em plano inclinado é possível através do controlo simultâneo em 2-eixos nos sentidos

X e Y.
– O sensor incorpora um dispositivo de segurança anticolisão, que provoca a paragem imediata, em 

caso de colisão, com a peça de medição ou fixação.

SV-3000CNC

Modelo SV-3000CNC-S SV-3000CNC-H SV-3000CNC-S. SV-3000CNC-H.
Ref. 178-522-2 178-542-2 178-524-2 178-544-2

Curso vertical eixo- Z2
(mm)

300 500 300 500

Mesa eixo -Y - - Instalado Instalado
Unidade eixo- α Instalado Instalado Instalado Instalado

Mesa com nivelamento automático SV-, CV-Série , CS-3201

Especificações

Intervalo 
Medição

800 µm; 80 µm; 8 µm
(up to 2,4 mm with an optional stylus)

Transversal X = 200 mm
Y = 200mm

Velocidade 
de medição

0,02 - 2 mm/s

Normativo DIN EN ISO, VDA, JIS, ANSI e 
configuração personalizada

Velocidade 
deslocação

Modo CNC: máx. 200 mm/s
Modo Joystick: 0 - 60 mm/s

Rectitude 
transversal

0,5 µm / 200 mm

Gama da 
inclinação

+45° (CCW) a -10° (CW)

Perfis Perfil Primário (P), Perfil da 
Rugosidade (R), Ondulado (W), 
MOTIF (P, R, W) e mais

Software FORMTRACEPAK
– Possibilita o controlo de todos os 

eixos, eixo-Y motorizado e mesa 
rotativa opcional, para uma 
medição automática eficiente.

– O estudo da rugosidade e do 
contorno (perfil) podem ser 
efectuados utilizando os estudos 
standard para diferentes níveis, 
ângulos, passos e tolerâncias de 
contornos. 

– É possível a criação de um 
certificado de calibração 
personalizado, dando assim 
resposta a requisitos particulares.

Específicações Adicionais

Acessórios 
opcionais

Outros acessórios standard e opcionais 
encontram-se enumerados 
posteriormente em secção separada 
para acessórios e pontas.

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
12AAD975 Mesa eixo θ1, Theta-1

178-078 Mesa eixo θ2, Theta2 axis
178-037 Mesa de nivelamento automático CNC
178-077 Mesa de nivelação 3D,

(for SV-3200 only with 178-096)
12AAE032 Mesa de nivelamento CNC
12AAE449 Cabine para Modelo -H, para Z2=500mm

Consulte o folheto SURFACE MEASUREMENT

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

498 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 



 

Surftest Extreme SV-M3000CNC
Especificações

Intervalo 
Medição

800 µm; 80 µm; 8 µm, (até 2,4 mm 
com ponteira opcional)

Transversal X = 200 mm
Y = 800 mm
Z2 = 500 mm

Velocidade 
de medição

0,02 - 2 mm/s

Normativo DIN EN ISO, VDA, JIS, ANSI e 
configuração personalizada

Velocidade 
motriz

Modo CNC: máx. 200 mm/s
Modo Joystick: 0 - 50 mm/s

Rectitude 
transversal

X = 0,5 µm / 200 mm (standard)
X = 0,7 µm / 200 mm
(sensor modelo longo)
X = 0,5 µm / 200 mm
(sensor modelo rotativo)
Y = 0,5 µm / 50 mm; 2 µm / 800 mm 
(standard)
Y = 0,7 µm / 50 mm; 3 µm / 800 mm
(sensor modelo longo)
Y = 0,7 µm / 50 mm; 3 µm / 800 mm
(sensor modelo rotativo)

Gama da 
inclinação

-45° (CCW) a +10° (CW)

Perfis Perfil Primário (P), Perfil da 
Rugosidade (R), Ondulado (W), MOTIF 
(P, R, W) e mais

Massa 
Carga

300 kg

Software
FORMTRACEPAK
– Possibilita o controlo de todos os 
eixos, eixo-Y motorizado e mesa 
rotativa opcional, para uma medição 
automática eficiente. – O estudo da 
rugosidade e do contorno (perfil) 
podem ser efetuados utilizando os 
estudos standard para diferentes 
níveis, ângulos, passos e tolerâncias de 
contornos. – É possível a criação de 
um certificado de calibração 
personalizado, dando assim resposta a 
requisitos particulares.

Específicações Adicionais

Acessórios 
opcionais

Outros acessórios standard e opcionais 
encontram-se enumerados 
posteriormente em secção separada 
para acessórios e pontas.

Consulte o folheto SURFACE MEASUREMENT

Série 178 - Rugosímetro - CNC

Rugosímetro CNC de elevada performance com um poderoso software FORMTRACEPAK.
O Surftest Extreme SV-M3000CNC apresenta as seguintes vantagens:
– Permite a medição de peças grandes e pesadas como blocos de motor ou cambotas.
– A coluna móvel de 800mm, elimina grande parte das restrições originadas pela dimensão das 

peças.
– Velocidade dos eixos até 200 mm/s.
– Quando combinada com a unidade giratória opcional, é possível a medição contínua das superfí-

cies da base do topo e laterais.
– A mesa de medição,  com grande capacidade de carga e com estrutura autónoma garante posi-

cionamento fácil de peças de variadas dimensões, jigs standard e personalizados, e dispositivos 
de auto alimentação.

Ref. Modelo
Suporte do sensor
(Opção essencial)

178-549-2
178-071
178-072
178-073

Standard
Long type

Rotary type

Tarefa de medição típica

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Contracer CV-2100
 

Série 218 -Sistema de Medição do Contorno

Este Instrumento de Medição do Contorno está desenhado para a realização "fácil de usar" e "rá-
pidas " medições.

O Contracer CV-2100N4 e o CV-2100M4 oferecem as seguintes vantagens:
– Medição abrangente do contorno com rapidez e facilidade
– Movimentação rápida em Z2 graças a um pega rápida e de fácil utilização. [Tipo M4]
– Auto –execução e medição multi ponto com a nova função de subida e descida da ponta.
– Curso do eixo –X até 20mm/s através de controlador Jog Shuttle.
– Podem ser realizadas medições simples ou para programas de peças com o software FORMTRA-

CEPAK.
– Avaliação automática, melhor ajustamento (best fit) de contornos, comparação CAD e muitas 

mais características  de série.
– CV-2100M4 com pega rápida, montado em base de granito.
– CV-2100 N4 opcionalmente pode ser montado sobre uma base de granito, com uma coluna ma-

nual.
– Painel de controlo frontal centralizado

CV-2100M4

CV-2100N4

Especificações

Intervalo de 
medição 

Z1 = 50mm
X = 100mm

Velocidade de 
medição

0,02 - 5 mm/s

Velocidade 
deslocação

X = 0 - 20 mm/s

Exactidão X = (2,5 + 0,02L) µm
[L: Curso (mm)]
Z1 = (2,5 + I0,1HI) µm
[H: Altura de Medição a partir da 
posição horizontal (mm)]

Retitude 
transversal

2,5 µm / 100 mm

Tipo de 
Coluna

Tipo de Coluna

Software FORMTRACEPAK
– Possibilita o controlo das 

condições de medição para uma 
medição automática eficiente.

– O estudo do contorno (perfil) 
pode ser efectuado utilizando os 
estudos standard para diferentes 
níveis, ângulos, passos e 
tolerâncias de contornos. 

– É possível a criação de um 
certificado de calibração 
personalizado, dando assim 
resposta a requisitos particulares. 

FORMTRACEPAK

Consulte o folheto CV-2100

Digitalize o código QR e assista aos vídeos dos 
nossos produtos no YouTube

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

500 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 



 

Contracer CV-2100
Específicações Adicionais

Acessórios 
opcionais

Outros acessórios standard e opcionais 
encontram-se enumerados 
posteriormente em secção separada 
para acessórios e pontas.

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
218-001 Mesa de Coordenadas

Gama XY : 100x50 mm
218-003 Torno rotativo (modelo serviço pesado)
178-023 Isolamento de vibrações -manual
218-042 Base com coluna para CV-2100N4, for 

CV-2100N4

Base com coluna 218-042 -Opcional 

Série 218 -Sistema de Medição do Contorno 

Especificações e acessórios

Modelo CV-2100N4 CV-2100M4
Ref. 218-613D 218-633D

Curso vertical eixo- Z2
(mm)

- 350

Intervalo de medição do 
eixo -Z1

[mm]
50 50

Tipo de coluna eixo -Z2
Opcional:
Manual

Manual:
Rápido

Movimento
subida e descida,

avanço fino
Intervalo medição eixo- 

X1
[mm]

100 100

CV-2100 Ponta com função subida e descida

CV-2100M4 com coluna e pega rápida Movimentação fácil e rápida em Z2

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Contracer CV-3200 e CV-4500
 

Série 218 - Instrumentos de Medição de Contorno

Instrumentos de medição do contorno com alta exactidão e semiautomáticos, equipados com o 
poderoso software FORMTRACEPAK.

O Contracer CV-3200 apresenta as seguintes vantagens: 
– Enorme gama de medição standard com Z=60mm.
– A troca fácil das pontas-estilete magnéticas proporciona uma grande flexibilidade.
– O CV-3200 proporciona uma excelente exactidão e resolução nas medições no eixo-Z1.
– A elevada velocidade para posicionamento, reduz o tempo total necessário para efectuar a medi-

ção.
– Com rotina de calibração completamente automática.

O Contracer CV-4500 apresenta as seguintes vantagens: 
– Possui um sistema de dupla ponta para medição ascendente/descendente em contornos de du-

pla face.
– A variação da força de medição é controlada pelo software FORMTRACEPAK.
– A troca fácil das pontas-estilete magnéticas proporciona uma grande flexibilidade.
– O CV-4500 proporciona a mais alta exactidão e resolução possível.
– Os eixos motorizados possuem elevada velocidade para posicionamento.
– O sistema de dupla ponta possui uma rotina de calibração completamente automática.

Contracer CV-3200 
(CV-4500 equipado com duplo sistema de pontas)

Unidade de avanço CV-3200

Unidade de avanço CV-4500

Especificações

Transversal Z2 = 300 mm / 500 mm / 700 mm
Intervalo de 
medição

Z1 = 60 mm
X = 100 mm / 200 mm

Velocidade de 
medição

0,02 - 20 mm/s

Velocidade 
deslocação

X = 0 - 80 mm/s
Z2 = 0 - 30 mm/s

Exatidão X = (0,8+0,01L) µm (modelo S4, H4, 
W4)
X = (0,8+0,02L) µm (modelo S8, H8, 
W8)
[ L : Curso (mm) ]
CV-3200 :
Z1 = (1,6+I2HI/100) µm
CV-4500 : 
Z1 = (0,8+I2HI/100) µm
[ H : Altura relativa à posição 
horizontal (mm) ]

Gama da 
inclinação

±45°

Força de 
medição

CV-3200 : 30 mN
CV-4500 : 10, 20, 30, 40, 50 mN 
(software controlled)

Software FORMTRACEPAK

Específicações Adicionais

Acessórios 
opcionais

Outros acessórios standard e opcionais 
encontram-se enumerados 
posteriormente em secção separada 
para acessórios e pontas.

Eixo -Y opcional - 178-097

Platina Giratória opcional θ1 - 12AAD975

Platina Giratória opcional θ2 - 178-078

Consulte o folheto CONTOUR MEASUREMENT

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

502 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 



 

Contracer CV-3200 e CV-4500
Especificações

Software
FORMTRACER
– Possibilita o controlo de todos os eixos, 

eixo-Y motorizado e mesa rotativa 
opcional, para uma medição automática 
eficiente.

– O estudo da rugosidade e do contorno 
(perfil) podem ser efectuados utilizando 
os estudos standard para diferentes 
níveis, ângulos, passos e tolerâncias de 
contornos.

– É possível a criação de um certificado de 
calibração personalizado, dando assim 
resposta a requisitos particulares.

Ecrã de controlo da medição

Ecrã de análise do contorno

Comparação do Contorno

FORMTRACEPAK

Série 218 - Instrumentos de Medição do Contorno

Dimensões e específicações
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T-groove
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450 32
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0
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]

    : CV-3200S8, CV-4500S8
(  ): CV-3200H8, CV-4500H8
[  ]: CV-3200W8, CV-4500W8
{ } : CV-3200L8, CV-4500W8
mm

Measuring range

CV-3200 
Modelo CV-3200S4 CV-3200H4 CV-3200W4 CV-3200L4

Ref. 218-481-10D 218-482-10D 218-483-10D 218-484-10D
Intervalo medição eixo- 

X1
[mm]

100 100 100 100

Curso vertical (mm) 300 500 500 700
Dimensões da base em

granito (CxL) [mm]
600x450 600x450 1000x450 1000x450

Modelo CV-3200S8 CV-3200H8 CV-3200W8 CV-3200L8
Ref. 218-486-10D 218-487-10D 218-488-10D 218-489-10D

Intervalo medição eixo- 
X1

[mm]
200 200 200 200

Curso vertical (mm) 300 500 500 700
Dimensões da base em

granito (CxL) [mm]
600x450 600x450 1000x450 1000x450

CV-4500 
Modelo CV-4500S4 CV-4500H4 CV-4500W4 CV-4500L4

Ref. 218-441-10D 218-442-10D 218-443-10D 218-444-10D
Intervalo medição eixo- 

X1
[mm]

100 100 100 100

Curso vertical (mm) 300 500 500 700
Dimensões da base em

granito (CxL) [mm]
600x450 600x450 1000x450 1000x450

Modelo CV-4500S8 CV-4500H8 CV-4500W8 CV-4500L8
Ref. 218-446-10D 218-447-10D 218-448-10D 218-449-10D

Intervalo medição eixo- 
X1

[mm]
200 200 200 200

Curso vertical (mm) 300 500 500 700
Dimensões da base em

granito (CxL) [mm]
600x450 600x450 1000x450 1000x450

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Formtracer SV-C3200 e SV-C4500
 

Série 525 - Instrumento para medição de rugosidade e contorno

Instrumentos de medição para Rugosidade e contorno, alta exactidão e semiautomáticos, equipa-
dos com o poderoso software FORMTRACEPAK.

O Formtracer SV-C3200 apresenta as seguintes vantagens: 
– Tão poderoso como dois instrumentos específicos em separado.
– Combina económicamente a medição da Rugosidade e contornos num só equipamento.
– Acesso a uma enorme gama de medição standard com Z=60mm, e medição da Rugosidade de 

800µm também como standard.
– A troca fácil das pontas-estilete magnéticas proporciona uma grande flexibilidade.
– O SV-C3200 proporciona uma excelente exactidão e resolução nas medições no eixo-Z1.

O Formtracer SV-C4500 apresenta as seguintes vantagens: 
– Combina económicamente a medição da Rugosidade e do contorno com a dupla ponta para 

medição ascendente/descendente, com um só equipamento.
– Acesso a uma enorme gama de medição standard com Z=60mm, e medição da Rugosidade de 

800µm também como standard..
– A variação da força de medição é controlada pelo software FORMTRACEPAK.
– A troca fácil das pontas-estilete magnéticas proporciona uma grande flexibilidade.
– O SV-C4500 proporciona alta exactidão e resolução.

Formtracer SV-C3200

Unidade de avanço para Rugosidade Superficial

[Medição da Rugosidade : Em conformidade com EN ISO, VDA, JIS, ANSI e outros parâmetros internacionais de 
rugosidade. ]

Unidade de avanço para contorno SV-C3200

Unidade de avanço para contorno SV-C4500

Especificações

Transversal Z2 = 300 mm / 500 mm / 700 mm
Intervalo de 
medição 

X = 100 mm / 200 mm
Contorno:
Z1 = 60 mm
Rugosidade:
Z1 = 800 µm; 80 µm; 8 µm
(até 2,4 mm com uma ponta opcional)

Velocidade de 
medição

0,02 - 20 mm/s

Velocidade 
deslocação

X = 0 - 80 mm/s
Z2 = 0 - 30 mm/s

Exatidão X = (0,8+0,01L) µm (modelo S4, H4, 
W4)
X = (0,8+0,02L) µm (modelo S8, H8, 
W8)
[ L : Curso (mm) ]
CV-3200 :
Z1 = (1,6+I2HI/100) µm
CV-4500 : 
Z1 = (0,8+I2HI/100) µm
[ H : Altura relativa à posição 
horizontal (mm) ]

Gama da 
inclinação

±45°

Força de 
medição

SV-C3200 Contorno : 30 mN
SV-C4500 Contorno : 10, 20, 30, 40, 
50 mN controlo via software
Rugosidade :
0,75 mN / 4mN

Software FORMTRACEPAK

Específicações Adicionais

Acessórios 
opcionais

Outros acessórios standard e opcionais 
encontram-se enumerados 
posteriormente em secção separada 
para acessórios e pontas.

Consulte o folheto Formtracer SV-C3200 / 4500

Digitalize o código QR e assista aos vídeos dos 
nossos produtos no YouTube

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

504 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 



 

Formtracer SV-C3200 e SV-C4500
Especificações

Software
FORMTRACER
– Possibilita o controlo de todos os eixos, 

eixo-Y motorizado e mesa rotativa 
opcional, para uma medição automática 
eficiente.

– O estudo da rugosidade e do contorno 
(perfil) podem ser efectuados utilizando 
os estudos standard para diferentes 
níveis, ângulos, passos e tolerâncias de 
contornos.

– É possível a criação de um certificado de 
calibração personalizado, dando assim 
resposta a requisitos particulares.

Ecrã de controlo da medição

Ecrã de análise do contorno

Comparação do Contorno

Análise da Rugosidade

Série 525 - Instrumento para medição de rugosidade e contorno

Métrico SV-C3200 

Ref. Modelo
Sensor

0,75 mN
Sensor
4 mN

X-axis
100 mm

X-axis
200 mm

Z2-axis
300 mm

Z2-axis
500 mm

Z2-axis
700 mm

Granite size
(WxD) [mm]

525-481-11D SV-C3200S4 600 x 450
525-481-12D " 600 x 450
525-482-11D SV-C3200H4 600 x 450
525-482-12D " 600 x 450
525-483-11D SV-C3200W4 1000 x 450
525-483-12D " 1000 x 450
525-484-11D SV-C3200L4 1000 x 450
525-484-12D " 1000 x 450
525-486-11D SV-C3200S8 600 x 450
525-486-12D " 600 x 450
525-487-11D SV-C3200H8 600 x 450
525-487-12D " 600 x 450
525-488-11D SV-C3200W8 1000 x 450
525-488-12D " 1000 x 450
525-489-11D SV-C3200L8 1000 x 450
525-489-12D " 1000 x 450

Métrico SV-C4500 

Ref. Modelo
Sensor

0,75 mN
Sensor
4 mN

X-axis
100 mm

X-axis
200 mm

Z2-axis
300 mm

Z2-axis
500 mm

Z2-axis
700 mm

Granite size
(WxD) [mm]

525-441-11D SV-C4500S4 600 x 450
525-441-12D " 600 x 450
525-442-11D SV-C4500H4 600 x 450
525-442-12D " 600 x 450
525-443-11D SV-C4500W4 1000 x 450
525-443-12D " 1000 x 450
525-444-11D SV-C4500L4 1000 x 450
525-444-12D " 1000 x 450
525-446-11D SV-C4500S8 600 x 450
525-446-12D " 600 x 450
525-447-11D SV-C4500H8 600 x 450
525-447-12D " 600 x 450
525-448-11D SV-C4500W8 1000 x 450
525-448-12D " 1000 x 450
525-449-11D SV-C4500L8 1000 x 450
525-449-12D " 1000 x 450

Utilização da mesa eixo-Y Utilização da platina giratória θ1 Utilização da platina giratória θ2

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Formtracer CS-3200
 

Série 525 - Instrumento para medição de rugosidade e contorno

Este equipamento proporciona agregar numa única unidade de avanço, a medição da rugosidade 
e do contorno de superfícies.
O FormtracerCS-3200 apresenta as seguintes vantagens:
– Realiza a análise simultânea de rugosidade e contorno de uma medição.
– Está conforme com várias normas incluindo EN ISO, VDA, ANSI e JIS, bem como configurações 

personalizadas
.

– Tem de série um suporte de vibração permitindo a melhor medição.
– A alta velocidade de deslocação reduz o tempo total da medição.
– O detetor pode ser extensível para evitar interferência entre a unidade de leitura e a peça.

CS-3200S4
(com o eixo-Y opcional 178-097)

1: Diâmetro exterior
2: Diâmetro exterior
3: Diâmetro interior
4: Medição de elemento
5: Posicionamento do elemento

Exemplo de medição em contínuo:

A Unidade de avanço (eixo -X) e a coluna (eixo -Z2) estão equipadas com réguas lineares de alta-exactidão (modelo 
ABS), permitindo assim a realização de medições automáticas com movimentos verticais e horizontais combinados. 
Esta capacidade aumenta a reprodutibilidade da medição automática em contínuo em pequenos furos no sentido 
vertical e na medição em série de peças com posicionamento difícil. 

Especificações

Transversal Z2 = 300 mm
Intervalo de 
medição 

X = 100 mm
Z1 = 5 mm
(até 10 mm com uma ponta opcional)

Velocidade 
de medição

Medição da rugosidade:
0,02 / 0,05 / 0,1 / 0,2 mm/s
Medição do contorno:
0,02 / 0,05 / 0,1 / 0,2 / 0,5 / 1 / 2 mm/s

Velocidade 
deslocação

X = 0 - 80 mm/s
Z2 = 0 - 20 mm/s

Exatidão X = (0,8+0,01L) µm
[ L : Curso (mm) ]
Z1 = (1,5+I2HI/100) µm
H : Altura relativa à posição 
horizontal (mm)

Gama da 
inclinação

±45°

Retitude 
transversal

X = 0,2 µm / 100 mm

Software FORMTRACEPAK
– Possibilita o controlo de todos os 

eixos, eixo-Y motorizado e mesa 
rotativa opcional, para uma 
medição automática eficiente.

– O estudo da rugosidade e do 
contorno podem ser efectuados 
utilizando os estudos standard 
para diferentes níveis, ângulos, 
passos e tolerâncias de contornos. 

– É possível a criação de um 
certificado de calibração 
personalizado, dando assim 
resposta a requisitos particulares.

Consulte o folheto Formtracer CS-3200

Digitalize o código QR e assista aos vídeos dos 
nossos produtos no YouTube

Série 525 - Instrumento para medição de rugosidade e contorno

Ponteiras e especificações

Específicações Adicionais

Acessórios 
opcionais

Outros acessórios standard e opcionais 
encontram-se enumerados 
posteriormente em secção separada 
para acessórios e pontas.

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

506 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 



 

Formtracer CS-3200

Controlo de Instrumentos de Medição

Ecrã de análise do contorno

Ecrã de análise do contorno

Esquema do Contorno e Rugosidade

Modelo CS-3200S4
Ref. 525-401D

Curso vertical eixo- Z2
(mm)

300

Intervalo medição eixo- 
X1

[mm]
100

ø1.2

66.5

ø3

1 59

60°

ø4

3.2

10 8

（6.5）

12AAD554
Ponteira standard

Raio de curvatura da ponta= 2 µm
Material da ponta: Diamante />

30
°

ø3

66.5

591

3.2

ø4

810

（6.5）

12AAD552
 Ponteira cônica

Raio de curvatura da ponta= 25 µm
Material da ponta: Safira

60°0.6 (6.5)59

3.2

ø4

9ø1
.2

10 0.
4

66.1

24.84

12AAD556
Ponteira para pequenos furos

Raio de curvatura da ponta= 2 µm
Material da ponta: Diamante

60°

ø3

ø1.2

ø4

67.5

3.2

ø4

59

(8
)

10

18 21 (6.5)

12AAD558
Ponteira excêntrica

Raio de curvatura da ponta= 2 µm
Material da ponta: Diamante 

136.5

ø3

ø1.2

1

3.2

ø4

12
.5

129

14
.5

40°

(6.5)

12AAD562
Ponteira longa- 2x*1

Raio de curvatura da ponta = 5 µm
Material da ponta: Diamante

*1: Força de medição de 4mN a medição Z1 e a resolução é o dobro da ponteira standard.

60°

23

3.2

ø4

21

1 59
66.5

ø1.2

ø3

(6.5)

12AAD560
Ponteira para ranhuras profundas
Raio de curvatura da ponta= 2 µm

Material da ponta: Diamante

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Formtracer Extreme SV-C4500CNC
 

Série 525 - Instrumento para medição de rugosidade e contorno

Instrumento de Medição da Superfície e do Contorno de alta exactidão e completamente CNC.
O Formtracer Extreme SV-C4500CNC apresenta as seguintes vantagens:
– Poderoso como dois instrumentos separados completamente CNC.
– Medições de longa distância no eixo –Z2 para modelos sem o eixo -α .
– Velocidade de avanço para cada eixo, até 200 mm/s .
– Sistema de dupla ponta para medição em movimento ascendente e descendente em contornos 

de dupla face.
– A força variável de medição é controlada através do software FORMTRACEPAK.
– A unidade de avanço do contorno é equipada com um codificador em arco, permitindo assim 

uma excelente exactidão e resolução no eixo- Z1.
– Perfeito para potenciar a produtividade nas diversas tarefas de medição em múltiplos-perfis /- 

peças.
– O sensor incorpora ainda um dispositivo de segurança anticolisão, que imobiliza o sistema em 

caso de colisão com a peça ou gabarito.

SV-C4500CNC equipado com duas poderosas unidades de avanço comutáveis.

Unidade de Avanço Rugosidade Unidade de avanço Contorno

Especificações

Transversal Z2= 300 mm / 500 mm
Intervalo de 
medição 

X= 200 mm
Y= 200 mm
Contorno: 
Z1= 60 mm
Z2= 300 mm / 500 mm
Rugosidade:
Z1= 800 µm; 80 µm; 8 µm
(até 2,4 mm com ponta opcional)

Velocidade 
de medição

0,02 - 2 mm/s

Velocidade 
deslocação

Modo CNC: max. 200 mm/s
Modo Joystick: 0-50 mm/s

Exactidão X= (0,8 +4L/200) µm
[ L: Curso (mm)]
Z1= (0,8 + I2HI/100) µm
[ H: Altura de Medição a partir da 
posição horizontal (mm)]
Modelo sem o eixo-α:
Z2= (1,5 + 10HI1000) µm 

Gama de 
inclinação

-45º (CCW) a +10º (CW)

Software FORMTRACEPAK
– Possibilita o controlo de todos os 

eixos, eixo-Y motorizado e mesa 
rotativa opcional, para uma 
medição automática eficiente.

– O estudo do contorno (perfil) pode 
ser efectuado utilizando os estudos 
standard para diferentes níveis, 
ângulos, passos e tolerâncias de 
contornos. 

– É possível a criação de um 
certificado de calibração 
personalizado, dando assim 
resposta a requisitos particulares.

Força de 
medição

0,75 mN

Análise do Contorno 

Análise da Rugosidade 

Consulte o folheto CONTOUR AND SURFACE 
MEASUREMENT

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

508 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 



 

Formtracer Extreme SV-C4500CNC
Especificações

Acessórios 
opcionais

Outros acessórios opcionais e 
standard encontram-se listados 
adiante em diferentes secções 
referentes a Acessórios e Pontas

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
178-397-2 Sensor 4 mN, 4mN
12AAD975 Mesa eixo θ1, Theta-1

178-078 Mesa eixo θ2, Theta2 axis
178-037 Mesa de nivelamento automático CNC
178-077 Mesa de nivelação 3D,

(for SV-3200 only with 178-096)
12AAE449 Cabine para Modelo -H, para Z2=500mm
12AAE287 Cabine para Modelo-S, para Z2=300mm

Série 525 - Instrumento para medição de rugosidade e contorno

SV-C4500CNC-H

Ref. 
Curso vertical eixo- Z2

(mm)
Mesa eixo -Y Unidade eixo- α

525-681-1D 500 - -
525-682-1D 500 - Instalado 
525-683-1D 500 Installed -
525-684-1D 500 Installed Instalado 

SV-C4500CNC-S

Ref. 
Curso vertical eixo- Z2

(mm)
Mesa eixo -Y Unidade eixo- α

525-661-1D 300 - -
525-662-1D 300 - Instalado 
525-663-1D 300 Installed -
525-664-1D 500 Installed Installed

Múltiplas medições

Ação simultânea em 2-eixos
controlo no sentido X e Y

Eixo-Y eixo-α

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Formtracer Extreme SV-C4500CNC HYBRID Type 1
 

Série 525 - Instrumento para medição de rugosidade e contorno

This measuring system is equipped with a surface roughness detector, a contour detector and a 
confocal chromatic point sensor (CPS) employing axial chromatic aberration. It performs non-con-
tact contour and roughness measurement on parts with steeply inclined surfaces and soft mate-
rials.
– Powerful as three separate fully CNC instruments
– High accurate fully CNC surface and contour measuring instrument
– Non-contact and contact measurement combined in one instrument
– Two machine types with different CPS sensors available, depending on measuring range and re-

solution
– Drive speed of up to 200mm/s in all axes
– Vibration isolator as standard

Unidade de Avanço Rugosidade Unidade de avanço Contorno

CPS sensor drive unit

Ref. Modelo Roughness Contour Non-contact
525-686-1D Type 1A 0,75 mN Dual contour stylus CPS2525
525-687-1D Type 1B 0,75 mN Dual contour stylus CPS0517

Especificações

Transversal Z2 = 500 mm
Intervalo de 
medição 

X= 200 mm
Y= 200 mm
Contorno: 
Z1= 60 mm
Z2= 300 mm / 500 mm
Rugosidade:
Z1= 800 µm; 80 µm; 8 µm
(até 2,4 mm com ponta opcional)

Velocidade 
de medição

0,02 - 2 mm/s

Exactidão X= (0,8 +4L/200) µm
[ L: Curso (mm)]
Z1= (0,8 + I2HI/100) µm
[ H: Altura de Medição a partir da 
posição horizontal (mm)]
Modelo sem o eixo-α:
Z2= (1,5 + 10HI1000) µm 

Software FORMTRACEPAK
– Possibilita o controlo de todos os 

eixos, eixo-Y motorizado e mesa 
rotativa opcional, para uma 
medição automática eficiente.

– O estudo do contorno (perfil) pode 
ser efectuado utilizando os estudos 
standard para diferentes níveis, 
ângulos, passos e tolerâncias de 
contornos. 

– É possível a criação de um 
certificado de calibração 
personalizado, dando assim 
resposta a requisitos particulares.

Análise do Contorno 

Análise da Rugosidade 

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

510 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 



 

Formtracer Extreme CS-5000CNC e CS-H5000CNC
Especificações

Transversal Z2 = 300 mm / 500 mm
Intervalo de 
medição 

X = 200mm
Z1 = 12 mm [ponta modelo longo ]
Z1 = 24 mm [ponta modelo longo ]

Velocidade 
de medição

Medição da rugosidade
0,02 - 0,2 mm/s
Medição de contorno:
0,02 - 2 mm/s

Velocidade 
deslocação

Modo CNC: máx. 200 mm/s
Modo Joystick: 0 - 50 mm/s

Exatidão CS-5000CNC:
X = (0,3+0,002L) µm
Z1 = (0,3+I0,02HI) µm
CS-H5000CNC:
X = (0,16+0,001L) µm
Z1 = (0,07+I0,02HI) µm
[ L : Curso (mm) ]
[ H : Altura relativa à posição 
horizontal (mm) ]

Rectitude 
transversal

CS-5000CNC: X = (0,1+0,0015L) µm 
[ standard stylus ]
X = (0,2+0,0015L) µm [ double length 
stylus ] 
CS-H5000CNC:
X = (0,05+0,0003L) µm [ standard 
stylus ]
X = (0,1+0,0015L) µm [ double length 
stylus ]

Força de 
medição

4 mN (with standard stylus)
0,75 mN (with 2X-long stylus)

Resolução X = 0,00625 µm
CS-5000CNC:
Z1 = 0,004 µm [ ponta standard ]
Z1 = 0,008 µm [ ponta duplo-
comprimento]
CS-H5000CNC:
Z1 = 0,001 µm [ ponta standard ]
Z1 = 0,002 µm [ ponta duplo-
comprimento]

Software FORMTRACEPAK

Consulte o folheto CONTOUR AND SURFACE 
MEASUREMENT

Série 525 - CNC Instrumento de medição de rugosidade e contorno

O equipamento com a exactidão mais elevada para medição de rugosidades e contornos CNC, mo-
delo de ponteira.
O Formtracer Extreme CS-5000CNC / CS-H5000CNC apresenta as seguintes vantagens:
– Responde às mais elevadas exigências de exactidão e repetibilidade.
– Permite executar simultaneamente análise de rugosidade e contorno com uma só medição.
– Fornecido com uma cabine e base antivibração para eliminar influências externas.
– Escala Laser Holoscale Mitutoyo incorporada nos eixos X1 e Z1 para atingir elevada

resolução no eixo X1: 6,25 nm e no eixo Z1: 4nm/8nm.
– Os eixos X1 e Z2 têm velocidade máxima de guiamento de 40mm/s e 200mm/s respetivamente.

CS-H5000CNC

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Formtracer Extreme CS-5000CNC e CS-H5000CNC
 

Série 525 - CNC Instrumento de medição de rugosidade e contorno

Ponteiras e especificações

CS-5000CNCH

Modelo CS5000CNCH
CS-5000CNCH +
Unidade eixo- α

CS-5000CNCH +
Mesa eixo -Y

CS-5000CNCH +
Mesa eixo- Y + Unidade eixo- α

Ref. 525-746D 525-747D 525-748D 525-749D
Curso vertical eixo- Z2

(mm)
500 500 500 500

Mesa eixo -Y - - Instalado Instalado
Unidade eixo- α - Instalado - Instalado

CS-5000CNCS

Modelo CS-5000CNCS
CS-5000CNCS +
Unidade eixo- α

CS-5000CNCS +
Mesa eixo -Y

CS-5000CNCS +
Mesa eixo- Y + Unidade eixo- α

Ref. 525-726D 525-727D 525-728D 525-729D
Curso vertical eixo- Z2

(mm)
300 300 300 300

Mesa eixo -Y - - Instalado Instalado
Unidade eixo- α - Instalado - Instalado

CS-H5000CNCS

Modelo CS-H5000CNCS
CS-H5000CNCS +

Mesa eixo -Y
Ref. 525-776D 525-777D

Curso vertical eixo- Z2
(mm)

300 300

Mesa eixo -Y - Instalado
Unidade eixo- α - -

Standard
107

65.95

(31.5)

35.95

74.51

(6
.5

)

(6
.8

)

Ø
4

Ø1.2

Ø6

40º

1
2

.5

Ø1.2

Ø6

1
2

.7
5

 Ø0.5 mm

Ø1.2

Ø6

40º

1
2

.5

12AAD543 12AAD544 12AAJ0371

Double length

(31.5)

145.95
115.95

154.51

187

Ø
6

(1
9

)

Ø
4 Ø1.2

Ø6

40º

2
5

Ø1.2

Ø6

2
5

.2
5

Ø0.5 mm

Ø1.2

Ø6

40º

1
2

.5

Ø1.2

Ø6

60º

2
5

12AAD545 12AAD546 12AAJ039 12AAJ0411 1

Duplo-comprimento

6
15 /

10

35.95
65.95

Ø
4

Ø
6

1
.6

(1
.1

)

74.5 (31.5)

106.6 / 106.4

0.6

40º

0
.4 Ø
1

.2

0.4

40º

0
.6 Ø
0

.6

12AAD651 12AAD652

Para pequenos furos
12AAD653

Ø
6

40º

16

Ø
4

Ø
6

1
2
.5

(6
.5
)

35.95

Ø1.2

65.95

74.5 (31.5)3

109

Excêntrico 

Sensor       Frontal

1 = acessório extra para CS-H5000CNC

Especificações

Software
FORMTRACEPAK
– Possibilita o controlo de todos os eixos, 

eixo-Y motorizado e mesa rotativa 
opcional, para uma medição automática 
eficiente.

– O estudo da rugosidade e do contorno 
(perfil) podem ser efectuados utilizando 
os estudos standard para diferentes 
níveis, ângulos, passos e tolerâncias de 
contornos.

– É possível a criação de um certificado de 
calibração personalizado, dando assim 
resposta a requisitos particulares.

Análise do Contorno e Rugosidade

Opcional :
Programa de Análise para Lentes Asféricas
ASLPAK

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

512 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 



 

Software opcional USB Communication Tool
Acessórios opcionais

Ref. Descrição
12AAL068D Cabo USB para SJ-210
12AAD510 Cabo USB para SJ-310 / SJ-410
12AAH490 Cabo USB para SJ-500 / SV-2100

Relatório de Dados do Microsoft® Excel® 

Série 178 - Software de controlo para Série SJ, SV-2100

Software de controlo para Surftest SJ-210 / SJ-310 / SJ-410 / SJ-500 e SV-2100, que apresenta as 
seguintes vantagens: 
– Está disponível para descarga gratuita em www.mitutoyo.eu.
– Software baseado no Microsoft® Excel® para controlo dos dispositivos,

reproduzindo e armazenando os valores medidos.
– Controlo de dispositivo de medição.
– Permite definição de variáveis de medição.
– Representação gráfica do perfil.
– Armazenamento dos registos de medição.
– Documentação dos resultados das medições.
– Necessita de cabo de ligação USB.

Layout de importação dos dados

Relatório de Dados do Microsoft® Excel® em 18 idiomas, acessório standard.

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Pontas opcionais
para Surftest e Formtracer Série SV-C

 

Sensores

1460

ø8

ø1
4

ø1
4

ø7

1011.5

3.1

3.
6

1.
3

4

mm

Ref. Força de Medição  Ponta fornecida

178-396-2 0,75mN R2µm, 60° 12AAC731

178-397-2 4mN R5µm, 90° 12AAB403

 12AAG202 Hastes de extensão 50mm

12AAG203 Hastes de extensão 100mm

mm

60°/90°

0.9 37.7

7.
6

44.7

ø2
.4

ø1.2

5.
2

A

Standard

Ref. Raio
Ângulo

[°]
12AAE882 1 µm 60°
12AAE924 1 µm 90°
12AAC731 2 µm 60°
12AAB403 5 µm 90°
12AAB415 10 µm 90°
12AAE883 250 µm 60°

mm

0.6

0.
4

1.
6 ø0.6

60°/90°

ø2
.4

15

ø1
.2

3.
4

2.
4

1.
6

0.6 37.7

44.4

A

Para furo pequeno

Ref. Raio
Ângulo

[°]
12AAC732 2 µm 60°
12AAB404 5 µm 90°
12AAB416 10 µm 90°

mm

0.4

1.
2

ø0.3

60°/90°

ø2
.4

8.9

ø0
.6

2.
5

37.7

1.
2

44.2

A

Para furo extra pequeno

Ref. Raio
Ângulo

[°]
12AAC733 2 µm 60°
12AAB405 5 µm 90°
12AAB417 10 µm 90°

mm

ø
 0

.3

ø
 2

.4

43.8

37.7

8.5

3
.1

A

Para furo muito pequeno

Ref. Raio
Ângulo

[°]
12AAJ662 250 µm -

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

514 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 



 

Pontas opcionais
para Surftest e Formtracer Série SV-C
Ref. Raio

Ângulo
[°]

12AAC734 2 µm 60°
12AAB406 5 µm 90°
12AAB418 10 µm 90°

mm

ø0.3

60°/90°

0.
8

0.4

ø2
.4

37.7

2.
5

ø0
.6

8.9

44.2

0.
8

A

Para furo muito pequeno

Ref. Raio
Ângulo

[°]
12AAC740 2 µm 60°
12AAB413 5 µm 90°
12AAB425 10 µm 90°

mm

ø2
.4

87.70.9

ø1.2

60°/90°

94.7

7.
6

5.
2

A

Para furo profundo [duplo-comprimento]

Ref. Raio
Ângulo

[°]
12AAE886 250 µm 60°

mm

94.7

0.9 87.7

ø1.2 ø2
.4

5.
2

6.
4

7.
6

Para ondulação do circulo em cilindro [duplo-comprimento]

Ref. Raio
Ângulo

[°]
12AAE892 2 µm 60°
12AAE908 5 µm 90°

mm

ø1
.21.
6

3.
4

2.
4

ø2
.4

94.4

87.70.6

30

A

0.6

ø0.6

Para furos pequenos e profundos [duplo-comprimento]

Ref. Raio
Ângulo

[°]
12AAE898 2 µm 60°
12AAE914 5 µm 90°

mm

3

1.
8

0.
6

ø2
.4

94.7

87.70.9

Para furo profundo [duplo-comprimento]

Ref. Raio
Ângulo

[°]
12AAE938 2 µm 60°
12AAE940 5 µm 90°

mm

ø0
.3

0.
4

1.
6

ø1
.2

ø2
.4

94.4

87.70.6

45

A

ø0.6

0.6

Para pequenos furos ranhurados [duplo-comprimento]

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Pontas opcionais
para Surftest e Formtracer Série SV-C

 

mm

60°/90°

ø2
.4

137.70.9

7.
6

144.7

ø1.2

5.
2

A

Para furo profundo [duplo-comprimento]

Ref. Raio
Ângulo

[°]
12AAC741 2 µm 60°
12AAB414 5 µm 90°
12AAB426 10 µm 90°

13

ø2
.4

ø1.2

60°/90°

14
.2

44.7
37.7

A

0.9

mm

Para ranhura profunda 10 mm

Ref. Raio
Ângulo

[°]
12AAC735 2 µm 60°
12AAB409 5 µm 90°
12AAB421 10 µm 90°

mm

60°/90°

23

0.9

ø2
.4

24
.2

ø1.2

37.7

44.7

A

Para ranhura profunda 20 mm

Ref. Raio
Ângulo

[°]
12AAC736 2 µm 60°
12AAB408 5 µm 90°
12AAB420 10 µm 90°

Para ranhura profunda 20 mm [duplo-comprimento]

Ref. Raio
Ângulo

[°]
12AAE893 2 µm 60°
12AAE909 5 µm 90°

mm

33 31
.8

5.
2

ø1.2

A

ø2.4 ø2
.4

60°/90°

37.7

45.2

Para ranhura profunda 30 mm

Ref. Raio
Ângulo

[°]
12AAC737 2 µm 60°
12AAB407 5 µm 90°
12AAB419 10 µm 90°

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

516 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 



 

Pontas opcionais
para Surftest e Formtracer Série SV-C
Ref. Raio

Ângulo
[°]

12AAE894 2 µm 60°
12AAE910 5 µm 90°

mm

36
.5

35

5.
2

Ø3

93.8
87.7

ø1.2

Para ranhura profunda 30 mm [duplo-comprimento]

Ref. Raio
Ângulo

[°]
12AAE895 2 µm 60°
12AAE911 5 µm 90°

mm

43
.8

42
.6

5.
2

Ø2
.4

45.2
37.7

ø2.4

Ø1.2

Para ranhura profunda 40 mm

Ref. Raio
12AAB338 0,8 mm mm

7.
6

ø2
.4

ø1.2

0.9 37.7

44.7

 ø1.588

5.
2

Para ondulação e rugosidade superficial em circulo de rotação
(Necessário Padrão Rugosidade 178-611)

Ref. Raio
12AAE884 0,8 mm

mm

ø1
.2

ø2
.4

41

87.7

93.8

Para ondulação e rugosidade superficial em circulo de rotação [duplo-comprimento]
(Necessário 178-611)

Ref. Raio
Ângulo

[°]
12AAE899 2 µm 60°
12AAE915 5 µm 90°

mm

25°6.
2 5

ø2
.4

ø1

60°/90°

37.70.5

44.3

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Para fundo de furo

Pontas opcionais
para Surftest e Formtracer Série SV-C

 

mm

A
37.70.9

60°/90°
ø1.2

45.2

7.
610

ø2
.4

ø2
.4

Para braço excêntrico

Ref. Raio
Ângulo

[°]
12AAC739 2 µm 60°
12AAB412 5 µm 90°
12AAB424 10 µm 90°

93.8

87.7

φ
1.2

6
0°

60°

7
.6

6
.4 φ

2
.4

Para furo de canto [duplo-comprimento]

Ref. Raio
Ângulo

[°]
12AAM601 2 µm 60°
12AAM603 5 µm 60°

mm
93.8

87.7
35

ø0.8

45°

5.
8 5 ø1

.6

ø2
.4

Para furo de canto [duplo-comprimento]

Ref. Raio
Ângulo

[°]
12AAE897 2 µm 60°
12AAE913 5 µm 90°

mm

60°/90°
60°

7.
6

6.
4

37.7

43.8

ø1.2 ø2
.4

A

Para roda dentada

Ref. Raio
Ângulo

[°]
12AAB339 2 µm 60°
12AAB410 5 µm 90°
12AAB422 10 µm 90°

mm

36
.5

35

ø3

93.8

6.
77

87.7

ø1.2

60°

Para roda dentada [duplo-comprimento]

Ref. Raio
Ângulo

[°]
12AAE896 2 µm 60°
12AAE912 5 µm 90°

mm

7.
6

ø2
.4

ø1.2

60°/90°

37.70.9

44.7

A

Para lâmina 

Ref. Raio
Ângulo

[°]
12AAC738 2 µm 60°
12AAB411 5 µm 90°
12AAB423 10 µm 90°

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

518 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 



 

Pontas e Braços opcionais
para Contracer e Formtracer Série SV-C 

ø6

ø1.6

0.4

h

12.5
50

Pequenos furos: 932693 / 12AAE873
Formato da ponta: Bisel simples / Cone

Ângulo da ponta: 20° / 30°
Raio curvatura da ponta: 25 µm / 25 µm

Material da ponta : Metal duro/metal duro

ø6

ø3
1

h 50

20

Pequenos furos: 932694 / 12AAE874
Formato da ponta: Bisel simples / Cone

Ângulo da ponta: 20° / 30°
Raio curvatura da ponta: 25 µm / 25 µm

Material da ponta : Metal duro/metal duro

40

50h

2.5

ø4

ø8

Pequenos furos: 932695 / 12AAE875
Formato da ponta: Bisel simples / Cone

Ângulo da ponta: 20° / 30°
Raio curvatura da ponta: 25 µm / 25 µm

Material da ponta : Metal duro/metal duro

55
ø1.6

ø4.8

H
0.4

Pequeno furo: 12AAM104
Formato da ponta: Bisel simples

Ângulo da ponta: 20°
Raio da ponta: 25 µm

Material da ponta : Metal duro

ø3

H
1

55

ø5

Pequeno furo: 12AAM105
Formato da ponta: Bisel simples

Ângulo da ponta: 20°
Raio da ponta: 25 µm

Material da ponta : Metal duro

ø4

H

2.5

55

Pequeno furo: 12AAM106
Formato da ponta: Bisel simples

Ângulo da ponta: 20°
Raio da ponta: 25 µm

Material da ponta : Metal duro

H

155
15

ø
8

 

Modelo de Braço Direito
CV-2100

155
15

ø
8

40
H

Modelo de Braço Excêntrico
CV-2100

25

145

H 95

ø8

Braço para pontas de pequenos furos
CV-2100

Braços para CV-2100

Ref. Braço Braço Ref. 
Altura das pontas compatíveis (H)

[mm]
935110 Pequenos furos AB-11 0,4 / 1 / 2,5
935111 Direito AB-51 6
935112 Direito AB-61 12
935113 Direito AB-71 20
935114 Direito AB-81 30
935115 Direito AB-91 42
935116 Excêntrico AB-52 6
935117 Excêntrico AB-62 12
935118 Excêntrico AB-72 20
935119 Excêntrico AB-82 30
935120 Excêntrico AB-92 42

Braços para CV-3200 / CV-4500 / SV-C3200 / SV-C4500 / SV-C4500CNC

Ref. Braço Braço Ref. 
Altura das pontas compatíveis (H)

[mm]
12AAQ762 Excêntrico AB-37 SPH-5*, 6*, 7*, 8*, 9*

12AAM101 Direito AB-31 todos 
12AAM103 Pequenos furos AB-33 SPH-41, SPH-42, SPH-43

Pontas para CV-2100

Ref. Pontas Ponta Ref. 
Altura das pontas (H)

[mm]
932693 Pequenos furos, metal duro bisel simples SP-11 0,4
932694 Pequenos furos, metal duro bisel simples SP-12 1
932695 Pequenos furos, metal duro bisel simples SP-13 2,5
12AAE873 Pequenos furos, metal duro cone SP-31 0,4
12AAE874 Pequenos furos, metal duro cone SP-32 1
12AAE875 Pequenos furos, metal duro cone SP-33 2,5

Pontas para CV-3200 / CV-4500 / SV-C3200 / SV-C4500 / SV-C4500CNC

Ref. Pontas Ponta Ref. 
Altura das pontas (H)

[mm]
12AAM104 Pequenos furos, metal duro bisel simples SPH-41 2
12AAM105 Pequenos furos, metal duro bisel simples SPH-42 4
12AAM106 Pequenos furos, metal duro bisel simples SPH-43 6,5

Braços-Pontas Incluídas

Ref. Modelos compatíveis Braços Incluído Pontas Incluídas
Braços-Pontas In-

cluídas

12AAR587
CV-3200, CV-4500, SV-C3200,

SV-C4500, SV-C4500CNC
AB-33, AB-37 SPH-41, -43, -51, -72, -76

12AAR588 CV-4500, SV-C4500, SV-C4500CNC AB-33, AB-37
SPH-41, -43, -51, -72, -76, 

SPHW-66, -76
SPHW-32

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Pontas e Braços opcionais
para Contracer e Formtracer Série SV-C 

 

ø8 57.5

20

218*7 

Modelo de Braço Reto
CV-3200/CV-4500

SV-C3200/SV-C4500
SV-C4500CNC

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

520 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
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Pontas e Braços opcionais
para Contracer e Formtracer Série SV-C 

H

ø3

 Bisel simples
Ângulo da ponta : 12°

Raio curvatura da ponta : 25 µm
Material da ponta : Metal duro

H

Rectificação cruzada
Ângulo da ponta: 20°

Raio curvatura da ponta: 25 µm
Material da ponta: Metal duro

ø3

H

Cone
 Ângulo da ponta: 30°/50°

Raio curvatura da ponta: 25 µm
Material da ponta : Metal duro /Safira/Diamante

(355129: 50°, Diamante)

ø3

H

Cone
Ângulo da ponta: 20°

Raio curvatura da ponta: 25 µm
Material da ponta : Metal duro

H

ø3

 Bisel duplo
 Ângulo da ponta: 20°

Largura da borda: 3 mm
Raio curvatura da ponta: 25 µm
Material da ponta : Metal duro

H

ø3

Esfera
Esfera: ø1 mm

Material da ponta : Metal duro

H

ø3

Ponta cônica ambos os lados
Ângulo da ponta: 30°
Raio da ponta: 25 µm

Material da ponta : Metal duro

Styli

Pontas para
CV-2100 / CV-3200/ CV-4500 / SV-C3200 / SV-C4500 / SV-C4500CNC

Ref. Pontas Ponta Ref. 
Altura das pontas (H)

[mm]
354882 Bisel simples, metal duro SPH-51 6
354883 Bisel simples, metal duro SPH-61 12
354884 Bisel simples, metal duro SPH-71 20
354885 Bisel simples, metal duro SPH-81 30
354886 Bisel simples, metal duro SPH-91 42
354887 Rectificação cruzada, metal duro SPH-52 6
354888 Rectificação cruzada, metal duro SPH-62 12
354889 Rectificação cruzada, metal duro SPH-72 20
354890 Rectificação cruzada, metal duro SPH-82 30
354891 Rectificação cruzada, metal duro SPH-92 42
12AAE865 Cone, ângulo 20º metal duro SPH-57 6
12AAE866 Cone, ângulo 20º metal duro SPH-67 12
12AAE867 Cone, ângulo 20º metal duro SPH-77 20
12AAE868 Cone, ângulo 20º metal duro SPH-87 30
12AAE869 Cone, ângulo 20º metal duro SPH-97 42
354892 Cone, safira ângulo 30º SPH-53 6
354893 Cone, safira ângulo 30º SPH-63 12
354894 Cone, safira ângulo 30º SPH-73 20
355129 Cone, diamante ângulo 50º SPH-79 20
354895 Cone, safira ângulo 30º SPH-83 30
354896 Cone, safira ângulo 30º SPH-93 42
12AAA566 Cone, ângulo 30º, metal duro SPH-56 6
12AAA567 Cone, ângulo 30º, metal duro SPH-66 12
12AAA568 Cone, ângulo 30º, metal duro SPH-76 20
12AAA569 Cone, ângulo 30º, metal duro SPH-86 30
12AAA570 Cone, ângulo 30º, metal duro SPH-96 42
354897 Bisel duplo, metal duro SPH-54 6
354898 Bisel duplo, metal duro SPH-64 12
354899 Bisel duplo, metal duro SPH-74 20
354900 Bisel duplo, metal duro SPH-84 30
354901 Bisel duplo, metal duro SPH-94 42
354902 Esfera, metal duro SPH-55 6
354903 Esfera, metal duro SPH-65 12
354904 Esfera, metal duro SPH-75 20
354905 Esfera, metal duro SPH-85 30
354906 Esfera, metal duro SPH-95 42

Pontas para CV-4500 /SV-C4500 / SV-C4500CNC

Ref. Pontas Ponta Ref. 
Altura das pontas (H)

[mm]
12AAM095 Ponta cónica ambos os lados SPHW-56 20
12AAM096 Ponta cónica ambos os lados SPHW-66 32
12AAM097 Ponta cónica ambos os lados SPHW-76 48
12AAM108 Braço simétrico para pequenos furos SPHW-31 2,4
12AAM109 Braço simétrico para pequenos furos SPHW-32 5
12AAM110 Braço simétrico para pequenos furos SPHW-33 9

ø4

ø1.6

ø8

275

20

H

SPHW-31

ø5
ø3

ø8

275

20

H

SPHW-32

ø4

ø8

275

20

H

SPHW-33

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Acessórios opcionais para
Surftest, Contracer e Formtracer

 

Para Série SV, Série SV-C, Série CV, Série CS e modelos CNC

Mesa de nivelação automática: 178-087 (para SV, CV, SV-C, CS)
Mesa de nivelação automática: 178-037 (para modelos CNC)
Esta mesa executa a respectiva nivelação de forma completamente automática quando a medição é iniciada, libertando 
assim o operador deste incómodo procedimento. Esta operação de nivelação completamente automática pode ser 
executada rapidamente e por qualquer pessoa. Para além desta funcionalidade a operação é fácil e de grande fiabilidade.

Ref. Ângulo de ajuste da inclinação
Carga máxima

[kg]
Dimensões efectivas da mesa

[mm]
178-087 ± 2° 7 130 x 112
178-037 ± 2° 7 130 x 112

Micro-bucha
Esta bucha é adequada para fixar peças com diâmetros extra-pequenos (ø1,5 mm ou menos), não comportados pela 
bucha de centragem.

Ref. 
Dimensões

[mm]
Capacidade fixação

[mm]
211-031 ø118 x 48,5 OD: Ø 0 - Ø 1,5

Bucha de aperto rápido Acessório especialmente útil quando se efetua a medição de pequenas peças. Fixação simples 
através de aperto do anel estriado.

Ref. 
Dimensões

[mm]
Capacidade fixação

[mm]

211-032 ø118 x 41
Garra interior : OD ø1 - ø36
Garra interior : ID ø16 - ø69

Garra exterior : OD ø25 - ø79

Mesa eixo-Y
para modelos SV-3100, SV-C, CS e CV (modelos não CNC)
Torna possível a medição automática e eficiente de múltiplas peças alinhadas e multipontos numa só superfície de 
medição. Através da utilização destes acessórios é possível a medição semiautomática com modelos não CNC 
semiautomáticos.

Ref. 
Intervalo deslocação

[mm]
Resolução

Exactidão do posicionamento
[µm]

Carga máxima
[kg]

Velocidade motriz

178-097 200 0,05 ±3 50 Máx. 80 mm/s

Eixo- θ1:*¹
Para um medição eficiente no sentido axial / transversal. Na medição de peças cilíndricas, pode ser realizado um 
alinhamento automático em combinação com o eixo- Y da mesa.
*¹ = 12AAE630 Adaptador necessário para aplicação directa na base da máquina.

Ref. Resolução Velocidade rotacional Deslocação
Carga máxima

[kg]
12AAD975 0,004° Max. 10°/s 360° 12

Eixo- θ2:*¹
Para eficiente medição multi pontos numa peça cilíndrica e medição frontal / posterior-lateral automatizada.
*¹ = 12AAE718 Adaptador necessário para aplicação directa na base da máquina.
*¹ = 12AAE705 Adaptador necessário para aplicação na mesa eixo- θ1.
*¹ = 12AAE707 Adaptador necessário para aplicação directa no eixo- Y da mesa com nivelação automática.

Ref. Resolução Velocidade rotacional Deslocação
Carga máxima

[kg]
178-078 0,0072° Max. 18°/s 360° 4

178-097
Utilização dos eixo-Y

12AAD975
Utilização dos eixo-θ1

178-078
Utilização dos eixos-θ2

178-087

Utilização do 178-087

211-031

211-032

178-097

12AAD975

178-078

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     
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Acessórios opcionais para
Surftest, Contracer e Formtracer

178-047

12AAG175

218-001 218-041

178-042-1

178-043-1 178-016

178-019

218-003

998291

Mesa ajustável em 3 - eixos
Ref. Descrição

178-047

Esta mesa ajuda a fazer os ajustes de alinhamento necessários na medição de superfícies cilíndricas. As corre-
ções para o ângulo de inclinação e o ângulo de giro são determinados a partir de uma medição preliminar e os 

micrómetros Digimatic são ajustados consequentemente . Uma superfície plana também pode ser nivelada 
com esta mesa.

Base para calibração
Ref. Descrição
12AAG175 Para montagem de padrão de rugosidade durante a calibração

Mesa de Coordenadas 

Ref. 
Topo da mesa

[mm]
Deslocação XY

[mm]
218-001 280 x 180 100 x 50
218-041 280 x 152 50 x 25

Mesa Digital de Nivelamento

Ref. Intervalo de nivelação
Topo da mesa

[mm]
Deslocação XY

[mm]
178-042-1 ±1,5° 130 x 100 ± 12,5

Mesa de Nivelamento

Ref. Intervalo de nivelação
Topo da mesa

[mm]
Deslocação XY

[mm]
178-043-1 ±1,5° 130 x 100 ± 12,5
178-016 ±1,5° 130 x 100 40

Torno de Precisão
Ref. Descrição

178-019
Dimensão máx. da peça: 36 mm

Para montagem na mesa niveladora

Torno rotativo 
Ref. Descrição

218-003
Torno de precisão com garras deslizantes

Dimensão máxima : ø60 mm
Leitura mínima : 1°

Bloco-V
Ref. Descrição

998291
Diâmetro da peça : 1 mm a 160 mm

Pode ser montada na mesa de nivelamento 

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Acessórios opcionais para
Surftest, Contracer e Formtracer

 

Isolamento de Vibrações
Ref. Dimensão embalagem Descrição

178-119 1000 x 1340 x 880 mm
Para Série SV 2100/3100 (base larga)
Para Série CV 3200/4500 (base larga)
Para Série SV C3200/4500 (base larga)

178-115 600 x 1050 x 260 mm

Modelo de bancada
Para Série SV 2100/3100 (base larga)
Para Série CV 3200/4500 (base larga)
Para Série SV C3200/4500 (base larga)

Fixação Eco-fix Form
 

eco-fix Kit Form S

Prato adaptador Ø150mm, compatível com:

– Roundtest RA-10
– Roundtest RA-120
– Roundtest RA-120P
– Roundtest RA-1600
– THETA 1 para Modelos CV, SV, SV-C e CS

Ref. 
K551133

eco-fix Kit Form L

 Prato adaptador Ø200mm, compatível com:

– Roundtest RA-2200
– Roundtest RA-H5200
– Roundtest RA-2200CNC
– Roundtest RA-H5200CNC
– para Modelos CV, SV, SV-C e CS

Ref. 
K551134

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     
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Roundtest RA-10
Especificações

Intervalo Medição ±1000 µm
Mesa Giratória
Exactidão rotacional Radial:

(0,04+0,0006H)µm
H: Altura de medição desde a 
superficie da mesa rotativa 
(mm)
Axial:
(0,04+0,0006X)µm
X: Distância radial do centro 
(mm)

Sondagem, Ø máx. 100 mm
Ø Máx. da peça 320 mm
Carga máxima da 
mesa giratória

10 kg

Coluna vertical
Altura máx. 
sondagem

152 mm

Unidade de Leitura
Parâmetros de 
análise de dados 

Circularidade, Coaxialidade, 
Concentricidade, Planeza,
Batimento radial

Impressora Impressora térmica 
incorporada

USB Communication Program
descarga gratuita em www.mitutoyo.eu

Consulte o folheto FORM MEASUREMENT

Série 211 -Instrumento de medição de defeitos de forma

Sistema de Medição da Forma compacto e económico.
O Roundtest RA-10 apresenta as seguintes vantagens:
– Combina um surpreendente preço e performance com uma completa capacidade de medição.
– Esta máquina possui um corpo compacto com eletrónica integrada e impressora, o que torna 

ideal para a instalação em locais de espaço restrito.
– Os resultados das medições e os perfis registados podem ser facilmente consultados no painel 

LCD de grandes dimensões.
– Apesar de se tratar de um modelo de baixo custo, a mesa rotativa com rolamentos pneumáticos, 

proporciona uma exactidão rotacional tão alta como (0,04+0,0006H)µm, assegurando desta for-
ma uma exactidão comparável aos modelos mais dispendiosos.

– O painel de controlo dispõe de teclas grandes com uma disposição intuitiva para uma fácil utili-
zação.

– Chamada de funções com um simples toque.
– Função- Zerar.
– Suporta 16 idiomas.
– Em conformidade com a norma EN ISO 12181-1, 12181-2, 12781-1 e 12781-2.
– Programa de comunicação USB com base – Microsoft® Excel ® – para importar resultados, criar, 

guardar e imprimir certificados de inspeção no PC.

RA-10 com bucha opcional 

Régua eixo-Z (opcional) Limitador  do eixo -X (opcional)

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Roundtest RA-10
 

Série 211 - Instrumento de medição de defeitos de forma

Dimensões e acessórios

211-031 211-032 211-051

211-052 211-053 211-054

211-055 12AAH425

Ref. Modelo
Ø Max. da peça

[mm]
Sondagem, Ø máx.

[mm]
Carga máxima da mesa giratória

[kg]
211-541D RA-10 320 100 10

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
12AAH402 Pinça (ø0,5-1,0 mm)
12AAH403 Pinça (ø1,0-1,5 mm)
12AAH404 Pinça (ø1,5-2,0 mm)
12AAH405 Pinça (ø2,0-2,5 mm)
12AAH406 Pinça (ø2,5-3,0 mm)
12AAH407 Pinça (ø3,0-3,5 mm)
12AAH408 Pinça (ø3,5-4,0 mm)
12AAH409 Pinça (ø4,0-5,0 mm)
12AAH410 Pinça (ø5,0-6,0 mm)
12AAH411 Pinça (ø6,0-7,0 mm)
12AAH412 Pinça (ø7,0-8,0 mm)
12AAH413 Pinça (ø8,0-9,0 mm)
12AAH414 Pinça (ø9,0-10,0 mm)

211-013 Base amortecedora de vibrações
211-016 Semiesfera de referência
211-031 Microbucha DE: 1-1,5 mm
211-032 Bucha rápida

OD: 1-79, ID: 16-79 mm
211-045 Calibre para verificação da ampliação
211-051 Bucha de pinças (OD : 0,5- 10 mm)
211-052 Bucha rápida
211-053 Bloco -V jig A (para ø50 mm)
211-054 Bloco -V jig B (para ø50 mm)

12AAH420 Espaçador para semiesfera de referência
12AAH425 Alinhamento da mesa com D.A.T. (mm)
12AAH427 Alinhamento com cabeças micrométricas
12AAH318 Régua para eixo Z
12AAH320 Limitador eixo X

356038 Mesa auxiliar para peças com altura 
reduzida

997090 Conjunto de blocos padrão para 
calibrações

As pinças individuais, para 211-051 devem ser encomendadas 
separadamente

Consumíveis

Ref. Descrição
12AAH181 Papel para impressora (10 rolos)

211-013

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     
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Roundtest RA-120 e RA-120P
Especificações

Mesa Giratória
Exactidão rotacional Radial:

(0,04+0,0006H)µm
H: Altura de medição desde a 
superficie da mesa rotativa 
(mm)
Axial:
(0,04+0,0006X)µm
X: Distância radial do centro 
(mm)

Sondagem, Ø máx. 280 mm
380 mm na posição inversa

Ø Máx. da peça 440 mm
Carga máxima da 
mesa giratória

25 kg

Amplitude de 
centragem

±3 mm

Intervalo de 
nivelação

±1°

Coluna vertical
Curso vertical 280 mm
Altura máx. 
sondagem

280 mm acima mesa rotativa
480 mm na posição inversa

Profundidade max. 
de sondagem

100 mm (mínimo ID: 30 mm)

Unidade de Leitura
Parâmetros de 
análise de dados 

Redondez, coaxialidade,  
planeza, batimento (radial), 
batimento (axial), espessura, 
paralelismo, 
prependicularidade

Impressora Impressora térmica 
incorporada (RA-120)

Software ROUNDPAK
(apenas RA-120P)

USB Communication Program
descarga gratuita em www.mitutoyo.eu

Consulte o folheto ROUNDTEST RA-120

Digitalize o código QR e assista aos vídeos dos 
nossos produtos no YouTube

Série 211 - Instrumento de medição de defeitos de forma

Medidor de geometrias para formas redondas, modelo compacto, económico e de fácil utilização.
O Roundtest RA-120 e 120P apresentam as seguintes vantagens:
– Uma rotação com exactidão (0,04+0,0006H)µm proporciona uma análise de alto nível da forma.

RA-120
– O RA-120 possui um corpo compacto com electrónica integrada e impressora, o que o torna ide-

al para instalação em locais com espaço restrito.
– Os resultados das medições e os perfis memorizados podem ser visualizados facilmente através 

do mostrador LCD-cor de grandes dimensões.
– Operação de tecla-única.
– Suporta 16 idiomas.
– Em conformidade com a normas EN ISO tais como 12181-1, 12181-2, 12781-1 e 12781-2
– Programa de comunicação USB com base – Microsoft® Excel ® – para importar resultados, criar, 

guardar e imprimir certificados de inspeção no PC.

RA-120P
– O RA-120P é um modelo com base PC, com todas as operações controladas através do poderoso 

software ROUNDPAK.
– O software ROUNDPAK permite excelentes possibilidades, tanto para medições simples ou para 

programas de peças.

RA-120

RA-120P

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Roundtest RA-120 e RA-120P
 

Série 211 - Instrumento de medição de defeitos de forma

Medidor de Forma compacto com a função D.A.T. (Mesa de Ajuste Digital).
The O Roundtest RA-120 e RA120P proporcionam:
–  A mesa giratória fornece indicações digitais para a regulação da centragem e nivelamento, tor-

nando este exigente procedimento numa tarefa suficientemente simples para ser realizada por 
um operador não especializado, bastando para tal seguir estes quatro passos:

11. Medição preliminar de duas secções cruzadas na peça.
2. São visualizadas as indicações para regulação da centragem e nivelamento.
3. Regular as Cabeça Micrométricas digitais, posicionadas na Platina Giratória, para que os valores 
coincidam com os visualizados.
4. O procedimento de Centragem e Nivelamente está completo. [Gama de Centragem : ±3 mm – 
Gama de Nivelamento : ±1°]

Ref. Modelo
Ø Max. da peça

[mm]
Sondagem, Ø máx.

[mm]

Carga máxima da mesa girató-
ria

[kg]
211-542D RA-120 com função D.A.T. 440 280 25
211-544D RA-120 com mesa rotativa mecânica 440 280 25
211-544E RA-120 with mechanical turntable 440 280 25
211-545D RA-120P com função D.A.T. 440 280 25
211-545E RA-120P with D.A.T. function 440 280 25
211-547D RA-120P com mesa rotativa mecânica 440 280 25
211-547E RA-120P with mechanical turntable 440 280 25

Específicações Adicionais

Acessórios 
opcionais

Outros acessórios standard e 
opcionais encontram-se enumerados 
posteriormente nesta secção para 
acessórios e pontas.

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
211-013 Base amortecedora de vibrações
211-014 Bucha de três pinças OD: 2-78, ID: 25-68 

mm
211-016 Semiesfera de referência
211-031 Microbucha DE: 1-1,5 mm
211-032 Bucha rápida

OD: 1-79, ID: 16-79 mm
211-045 Calibre para verificação da ampliação
211-061 Bucha de pinças OD: 0,5-10 mm

12AAH320 Limitador eixo X
356038 Mesa auxiliar para peças com altura 

reduzida
997090 Conjunto de blocos padrão para 

calibrações

Consumíveis

Ref. Descrição
12AAH181 Papel para impressora (10 rolos)

211-016

211-013

Régua eixo-Z (opcional) Limitador do eixo-X

Digitalize o código QR e assista aos vídeos dos 
nossos produtos no YouTube

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     
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Roundtest RA-1600
Especificações

Mesa Giratória
Exactidão rotacional Radial:

(0,02+0,0006H)µm
H: Altura de medição desde a 
superficie da mesa rotativa 
(mm)
Axial:
(0,02+0,0006X)µm
X: Distância radial do centro 
(mm)

Velocidade rotacional 4, 6, 10 rpm
Sondagem, Ø máx. 280 mm
Ø Máx. da peça 560 mm
Carga máxima da 
mesa giratória

25 kg

Amplitude de 
centragem

±3 mm

Gama de 
nivelamento 

±1°

Coluna vertical
Altura máx. 
sondagem

300 mm acima da superfície 
da mesa rotativa

Profundidade max. 
de sondagem

91 mm (mínimo ID : ø32 mm)
50 mm (mínimo ID : ø7 mm)

Rectitude 0,2 µm / 100 mm
0,3 µm / 300 mm

Paralelismo com eixo 
da mesa giratória

1,5 µm / 300 mm

Software ROUNDPAK

Ecrã de medição

Ecrã de resultados

ROUNDPAK
Utilização simples, mesmo com um completo 

conjunto conjunto de parâmetros e funções de 
análise.

Série 211 -Instrumento de medição de defeitos de forma

Máquina de medição de defeitos de forma controlado por computador que permite a medição de 
defeitos de forma de revolução tais como cilindricidade.
O Roundtest RA-1600 oferece os seguintes benefícios:
– Está equipado com uma mesa de rotação de elevada exactidão com erro de (0,02+0,0006H)µm.
– Toda a facilidade nos procedimentos de centragem e nivelamento com a utilização da função 

D.A.T.
(Digital Adjustment Table).

– O software bastante interativo, ROUNDPAK, proporciona uma operação muito facilitada.
– Estas características do ROUNDPAK são tanto visíveis em medições simples ou na execução de 

programas.
– O joystick para comando manual torna o processo de posicionamento muito simples.
– Existe também uma função de pré ajuste para centragem e nivelamento da peça.

RA-1600 (+ Base amortecedora de vibrações)

Medição em Espiral/Análise (RA-1600)

Incorpora uma função para realização da medição em espiral, combinando a mesa rotativa e a deslocação 
rectilínea, permitindo assim a medição da cilindricidade, coaxilidade e outras características da forma, em modo de 
fluxo continuo de dados.

Medição com seguimento no eixo -X
A medição da forma, enquanto se realiza o seguimento, é possível através de uma régua linear incorporada no 
eixo-X.

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Roundtest RA-1600
 

Série 211 - Instrumento de medição de defeitos de forma

Dimensões

Ref. Modelo
Ø Max. da peça

[mm]
Sondagem, Ø máx.

[mm]
Carga máxima da mesa giratória

[kg]
211-723D RA-1600 560 280 25

82.5 30

3
0

1
7

5

1
6

0

12AAF203

22.5 30

3
0

1
0

5

12AAF204

Específicações Adicionais

Acessórios 
opcionais

Outros acessórios standard e 
opcionais encontram-se enumerados 
posteriormente nesta secção para 
acessórios e pontas.

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
211-014 Bucha de três pinças OD: 2-78, ID: 25-68 

mm
211-031 Microbucha DE: 1-1,5 mm
211-032 Bucha rápida

OD: 1-79, ID: 16-79 mm
211-045 Calibre para verificação da ampliação
211-061 Bucha de pinças OD: 0,5-10 mm

12AAL019 Mesa lateral
12AAL090 Suporte do sensor corrediço
12AAF203 Suporte para apalpador de duplo-

comprimento
12AAF204 Suporte para Apalpador de grandes 

diâmetros 
12AAK110 Isolador de vibração
12AAK120 Suporte de monitor

356038 Mesa auxiliar para peças com altura 
reduzida

997090 Conjunto de blocos padrão para 
calibrações

Consulte o folheto ROUNDTEST RA-160

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

530 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 



 

Roundtest RA-2200
Especificações

Mesa Giratória
Exactidão rotacional Radial:

(0,02+0,00035H)µm
H: Altura de medição desde 
a superficie da mesa 
rotativa (mm)
Axial:
(0,02+0,00035X)µm
X: Distância radial do centro 
(mm)

Velocidade rotacional 2, 4, 6, 10 rpm
Sondagem, Ø máx. 300 mm
Ø Máx. da peça 580 mm
Carga máxima da mesa 
giratória

30 kg

Gama de nivelamento ±1°
Amplitude de 
centragem

DS / DH: ±5 mm
AS / AH: ±3 mm

Coluna vertical
Altura máx. sondagem AS / DS : 300 mm

AH / DH: 500 mm
acima da mesa rotativa

Profundidade max. de 
sondagem

85 mm (mínimo ID : ø32 
mm)
50 mm (mínimo ID : ø7 mm)

Rectitude AS / DS : 0,1 µm / 100 mm
AS / DS : 0,15µm / 300 mm
AH / DH: 0,25 µm / 500 mm

Paralelismo com o 
centro de rotação

AS / DS : 0,7 µm / 300 mm
AH / DH: 1,2µm / 500 mm

Eixo horizontal
Retitude 0,7 µm / 150 mm
Perpendicularidade ao 
centro de rotação

1 µm / 150mm

Software ROUNDPAK

FORMTRACEPAK-RA
(opcional para a unidade de 
rugosidade)

ROUNDPAK
Utilização simples, mesmo com um completo 
conjunto de parâmetros e funções de análise.

Série 211 - Instrumento de medição de defeitos de forma

Máquina de medição de defeitos de forma com elevada exactidão em peças de revolução, permi-
tindo medir por exemplo a cilindricidade.
O Roundtest RA-2200 oferece os seguintes benefícios:
– Sistema motorizado de movimento em todos os eixos.
– Mesa de elevada exactidão com (0,02+0,00035H)µm permitindo uma excelente análise de forma.
– O software, ROUNDPAK, com a sua grande facilidade de operação permite uma utilização muito 

simplificada mesmo em medições com diversos parâmetros.
– O ROUNDPAK também é muito fácil de utilizar em programação ou medições simples.
– Uma enorme variedade de ponteiras tornam a utilização muito versátil.
– O software possui um guia rápido para as operações de centragem e nivelamento da peça.

Existe uma variedade de modelos conforme a aplicação .
RA-2200DS/DH: Estes modelos são fornecidos com navegação rápida para centragem e nivelamen-
to. Estes modelos equipados com a função D.A.T. (Digital Adjustment Table).

RA-2200AS/AH: Estes modelos são fornecidos com um sistema automático de centragem e nivela-
mento, libertando o utilizador dessas tarefas. Estes modelos são fornecidos com a função A.A.T. 
(Automatic Adjustment Table).

RA-2200

Medição automática

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Roundtest RA-2200
 

Série 211 - Instrumento de medição de defeitos de forma

Acessórios e Dimensões

Ref. Modelo
Ajuste Centragem/

Nivelamento 1*
Curso vertical

[mm]
Ø Max. da peça

[mm]

Sondagem, Ø 
máx.
[mm]

Carga máxima da 
mesa giratória

[kg]
211-511D RA-2200AS AAT 300 580 300 30
211-512D RA-2200AH AAT 500 580 300 30
211-513D RA-2200DS DAT 300 580 300 30
211-515D RA-2200DH DAT 500 580 300 30

1* AAT : Mesa de ajuste automático
     DAT : Mesa de ajuste digital

Específicações Adicionais

Acessórios 
opcionais

Outros acessórios standard e 
opcionais encontram-se enumerados 
posteriormente nesta secção para 
acessórios e pontas.

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
211-014 Bucha de três pinças OD: 2-78, ID: 25-68 

mm
211-031 Microbucha DE: 1-1,5 mm
211-032 Bucha rápida

OD: 1-79, ID: 16-79 mm
211-045 Calibre para verificação da ampliação

12AAL019 Mesa lateral
12AAF203 Suporte para apalpador de duplo-

comprimento
12AAF204 Suporte para Apalpador de grandes 

diâmetros 
12AAK110 Isolador de vibração
12AAK120 Suporte de monitor

356038 Mesa auxiliar para peças com altura 
reduzida

12AAF353 Sensor de rugosidade
178-396-2 Sensor 0,75 mN, 0,75mN

Consulte o folheto ROUNDTEST RA-2200

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

532 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 



 

Roundtest RA-H5200
Especificações

Mesa Giratória
Exactidão rotacional Radial:

(0,02+0,00035H)µm
H: Altura de medição desde 
a superficie da mesa 
rotativa (mm)
Axial:
(0,02+0,00035X)µm
X: Distância radial do 
centro (mm)

Velocidade rotacional 2, 4, 6, 10 rpm
Sondagem, Ø máx. 400 mm
Ø Máx. da peça 680 mm
Carga máxima da mesa 
giratória

65 kg
80 kg sem auto centragem

Amplitude de 
centragem

±5 mm

Gama de nivelamento ±1°
Coluna vertical
Altura máx. sondagem AS : 300 mm

AH: 500 mm
acima da superficie da mesa 
rotativa

Profundidade max. de 
sondagem

85 mm (mínimo ID : ø32 
mm)
50 mm (mínimo ID : ø7 mm)

Rectitude AS / AH : 0,05 µm / 100 mm
AS : 0,14µm / 350 mm
AH : 0,2 µm / 550 mm

Paralelismo com o 
centro de rotação

AS : 0,2 µm / 350 mm
AH : 0,32µm / 550 mm

Eixo horizontal
Rectitude 0,4 µm / 200 mm
Perpendicularidade ao 
centro de rotação

0,5 µm / 200 mm

Software ROUNDPAK

FORMTRACEPAK-RA
(opcional para a unidade de 
rugosidade)

ROUNDPAK
Utilização simples, mesmo com um completo 
conjunto de parâmetros e funções de análise.

Série 211 - Instrumento de medição de defeitos de forma de alta precisão

Máquina de medição de defeitos de forma de e capacidade de análise.
O Roundtest RA-H5200 oferece os seguintes benefícios:
– Sistema integrado de isolamento de vibrações permite a realização das medições nas melhores 

condições.
– Possui uma gama alargada de medição e capacidade de carga.
– O software, ROUNDPAK, com a sua grande facilidade de operação permite uma utilização muito 

simplificada mesmo em medições com diversos parâmetros.
– O ROUNDPAK também é muito fácil de utilizar em programação ou medições simples.
– A função A.A.T. (Automatic Adjustment Table) proporciona a centragem e nivelamento automá-

tico das peças.
– Dotado com menu de navegação rápida para pré-centragem

Mesa rotativa com centragem e nivelação automática com alta exactidão 
O grande desempenho desta mesa rotativa é alcançado graças ao fabrico de excepcional exactidão dos 
componentes críticos , para além dos rolamentos de alta exactidão que proporcionam uma alta rigidez. A exactidão 
da rotação resultante, o coração de um Sistema Roundtest, com 0.02+0.00035H µm é de classe mundial.

Suporte para detetor deslizante, acessório fornecido
 O suporte para o sensor deslizante, está dotado com um mecanismo de guias deslizantes , permitindo assim a 
medição com um só toque para uma peça com um furo fundo e uma parede espessa, um obstáculo para um braço 
convencional. Curso do deslizamento : 112 mm.

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Roundtest RA-H5200
 

Série 211

Dimensões e acessórios

Dimensões

Ref. Modelo
Ajuste Centragem/

Nivelamento 1*
Curso vertical

[mm]
Ø Max. da peça

[mm]

Sondagem, Ø 
máx.
[mm]

Carga máxima da 
mesa giratória

[kg]
211-531D RA-H5200AS AAT 350 680 400 65
211-532D RA-H5200AH AAT 550 680 400 65

1* AAT : Mesa de Ajuste Automático

82.5 30

3
0

1
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1
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0

12AAF203

22.5 30

3
0

1
0

5

12AAF204

82.5 30

30
25

5

24
0

mm

12AAF205

Específicações Adicionais

Acessórios 
opcionais

Outros acessórios standard e 
opcionais encontram-se enumerados 
posteriormente nesta secção para 
acessórios e pontas.

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
211-014 Bucha de três pinças OD: 2-78, ID: 25-68 

mm
211-031 Microbucha DE: 1-1,5 mm
211-032 Bucha rápida

OD: 1-79, ID: 16-79 mm
211-045 Calibre para verificação da ampliação

12AAL019 Mesa lateral
12AAF203 Suporte para apalpador de duplo-

comprimento
12AAF204 Suporte para Apalpador de grandes 

diâmetros 
12AAF205 Suporte de triplo-comprimento para 

furos extra profundos
12AAF353 Sensor de rugosidade
178-396-2 Sensor 0,75 mN, 0,75mN

211-014 211-032

211-031 211-045

Consulte o folheto ROUNDTEST RA-H5200

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

534 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 



 

Roundtest Extreme RA-2200CNC
Especificações

Mesa Giratória
Exactidão rotacional Radial:

(0,02+0,00035H)µm
H: Altura de medição desde 
a superficie da mesa 
rotativa (mm)
Axial:
(0,02+0,00035X)µm
X: Distância radial do 
centro (mm)

Velocidade rotacional 2, 4, 6, 10 rpm
Sondagem, Ø máx. 256 mm
Ø Máx. da peça 580 mm
Carga máxima da mesa 
giratória

30 kg

Amplitude de 
centragem

±3 mm

Gama de nivelamento ±1°
Coluna vertical
Altura máx. sondagem AS : 300 mm

AH: 500 mm
acima da superficie da mesa 
rotativa

Profundidade max. de 
sondagem

104 mm (ID mínimo : ø32 
mm)
26 mm (ID mínimo : ø12,7 
mm)

Rectitude AS / AH : 0,1 µm / 100 mm
AS : 0,15 µm / 300 mm
AH : 0,25 µm / 500 mm

Paralelismo com o 
centro de rotação

AS : 0,7 µm / 300 mm
AH : 1,2 µm / 500 mm

Eixo horizontal
Rectitude 0,7 µm / 150 mm
Perpendicularidade ao 
centro de rotação

1 µm / 150 mm

Software ROUNDPAK

FORMTRACEPAK-RA
(opcional para a unidade de 
rugosidade)

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
12AAL019 Mesa lateral
12AAK110 Isolador de vibração
12AAK120 Suporte de monitor
12AAG419 Sensor de rugosidade CNC ( 0,75mN )

ROUNDPAK
Simples de utilizar, mesmo com um completo 

conjunto de parâmetros
e funções de análise.

Série 211 - Instrumento de medição de defeitos de forma de alta exactidão

Sistema de Medição da Forma CNC completamente automático, apto a fornecer resultados alta-
mente exactos.
O Roundtest Extreme RA-2200CNC apresenta as seguintes vantagens:
– Dotado com um sistema de medição com controlo CNC orientável em passos de 1°.
– A mesa rotativa com uma exactidão extremamente alta de (0,02+0,00035H)µm proporciona uma 

análise da forma altamente exacta.
– O software amigável, ROUNDPAK, permite utilização de arrastar e soltar e uma vasta gama de 

parâmetros.
– ROUNDPAK possui funcionalidades de programação fácil para peças e medição única.
– Equipado de fábrica com mesa rotativa com centragem e nivelação automatica A.A.T. (Automa-

tic Adjustment Table), libertando o operador desta tarefa.

RA-2200 CNC
+ isolador de vibração opcional [12AAK110]

e mesa lateral [12AAL019]

Ref. Modelo
Ajuste Centragem/

Nivelamento 1*
Curso vertical

[mm]
Ø Max. da peça

[mm]

Sondagem, Ø 
máx.
[mm]

Carga máxima da 
mesa giratória

[kg]
211-517D RA-2200CNC AS AAT 300 580 256 30
211-518D RA-2200CNC AH AAT 500 580 256 30

1* AAT : Mesa de Ajuste Automático

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Roundtest Extreme RA-H5200CNC
 

Série 211 - Sistema de medição de defeitos de forma de alta exactidão

Este Sistema de Medição da Forma combina a alta exactidão com a
medição automática CNC.
O Roundtest Extreme RA-H5200CNC apresenta as seguintes vantagens: 
– Um isolador de vibrações integrado ajuda a efectuar medições em melhores condições.
– Este sistema proporciona uma enorme aumento da produtividade e eficiência.
– Podem ser realizadas medições rápidas e com alta exactidão, sem operador.
–  O ROUNDPAK, permite utilização de arrastar e soltar e uma vasta gama de parâmetros.
– Com o ROUNDPAK podem ser realizadas medições simples ou programas de peças.
– Equipado de fábrica com mesa rotativa com centragem e nivelação automática A.A.T. (Automa-

tic Adjustment Table), libertando assim o operador destas tarefas.

RA-H5200CNC
+ mesa apoio [12AAL019]

71
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Max.1260 660

70
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00
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90
0)

90
0

67
0

ø300

Dimensões

Ref. 
Ajuste Centra-

gem/Nivelamento 
1*

Modelo
Curso vertical

[mm]

Ø Max. da pe-
ça

[mm]

Sondagem, Ø 
máx.
[mm]

Carga máxima da 
mesa giratória

[kg]
211-533D AAT RA-H5200CNC AS 350 680 356 65
211-534D AAT RA-H5200CNC AH 550 680 356 65

1* AAT : Mesa de Ajuste Automático

Especificações

Mesa Giratória
Exactidão rotacional Radial:

(0,02+0,00035H)µm
H: Altura de medição desde 
a superficie da mesa 
rotativa (mm)
Axial:
(0,02+0,00035X)µm
X: Distância radial do 
centro (mm)

Velocidade rotacional 2, 4, 6, 10 rpm
Sondagem, Ø máx. 356 mm
Ø Máx. da peça 680 mm
Carga máxima da mesa 
giratória

65 kg
80 kg sem auto centragem

Amplitude de 
centragem

±5 mm

Gama de nivelamento ±1°
Coluna vertical
Altura máx. sondagem AS : 300 mm

AH: 500 mm
acima da superficie da 
mesa rotativa

Profundidade max. de 
sondagem

104 mm (ID mínimo : ø32 
mm)
26 mm (ID mínimo : ø12,7 
mm)

Paralelismo com o 
centro de rotação

AS : 0,2 µm / 350 mm
AH : 0,32 µm / 550 mm

Eixo horizontal
Rectitude 0,4 µm / 200 mm
Perpendicularidade ao 
centro de rotação

0,5 µm / 200 mm

Software ROUNDPAK

FORMTRACEPAK-RA
(opcional para a unidade 
de rugosidade)

Específicações Adicionais

Acessórios 
opcionais

Outros acessórios standard e 
opcionais encontram-se enumerados 
posteriormente nesta secção para 
acessórios e pontas.

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
12AAL019 Mesa lateral
12AAG419 Sensor de rugosidade CNC ( 0,75mN )

ROUNDPAK
Utilização simples, mesmo com um completo 
conjunto de parâmetros 

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

536 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 



 

Roundtest Extreme RA-6000CNC
Especificações

Mesa Giratória
Exactidão rotacional Radial:

(0,05+0,0006H)µm
H: Measuring height from 
turntable surface (mm)
Axial:
(0,05+0,0006X)µm
X: Radial distance from center 
(mm)

Velocidade rotacional 2, 4, 6 rpm
Carga máxima da 
mesa giratória

350 kg

Amplitude de 
centragem

±5 mm

Gama de nivelamento ±1°
Coluna vertical
Altura máx. 
sondagem

1050 mm

ROUNDPAK
Simple to operate even with a full set of parameters 

and analysis functions                                

Series 211 – Large size Form Measuring Instrument

This is a fully automatic CNC form measuring instrument for heavy and accurate workpieces.
The Roundtest Extreme RA-6000CNC bears the following benefits:

– Huge measuring range of 1050mm in height for long workpieces
– Wide probing range enables measurements of form parameters of huge-diameter workpieces
– Maximum loading capacity of 350kg for heavy and big size workpieces
– Highly-accurate measurements of large workpieces
– Fully automatic measurement provides fast and accurate processing
– ROUNDPAK software also comprises easy-to use part programing and single measurement func-

tions
– A highly accurate automatic centering and leveling turntable A.A.T. (Automatic Adjustment Ta-

ble) is supplied as standard, rendering manual centering and leveling redundant

RA-6000CNC

Ref. Modelo
Ajuste Centragem/

Nivelamento 1*
Carga máxima da 

mesa giratória
Curso vertical

Ø Max. da peça
[mm]

Sondagem, Ø 
máx.
[mm]

211-591D RA-6000CNC AAT 350 1050 900 880
1* AAT : Mesa de Ajuste Automático

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Roundtest -Pontas opcionais
 

Pontas de intermutáveis para RA-10, RA-120, RA-120P, RA-1600, RA-2200, RA-H5200

12AAL021 - Standard
ø 1,6 mm carboneto de tungsténio

12AAL022 - Ranhura
ø 3 mm carboneto de tungsténio

12AAL023 - Ranhura profunda
R 0,25 mm safira

12AAL024 - Canto
R 0,25 mm safira

12AAL025 - Maquinados
R 15 mm carboneto de 

tungsténio
12AAL026 - Furo pequeno

ø 0,8 mm carboneto de tungsténio

12AAL027- Furo pequeno
ø 1 mm carboneto de tungsténio

12AAL028- Furo pequeno
ø 1,6 mm carboneto de 

tungsténio
12AAL029- Furo extra pequeno

ø 0,5 mm carboneto de tungsténio

12AAL030- ø 1,6 mm esfera
ø 1,6 mm carboneto de tungsténio

12AAL031- Disco
ø 12 mm

12AAL032- Carretos
ø 0,5 mm carboneto de tungsténio

12AAL033- Carretos
ø 1 mm carboneto de tungsténio

12AAL034- Superfície Plana
carboneto de tungsténio

mm

146

5.
5

ø4

12AAL035- Standard 2X-comprimento
ø 1,6 mm carboneto de tungsténio

12AAL036- Entalhe 2X-comprimento
ø 3 mm carboneto de tungsténio

12AAL037- Ranhura profunda 2X-
comprimento

R 0,25 mm safira

12AAL038- Canto 2X-comprimento
R 0,25 mm safira

12AAL039- Riscador2X-comprimento
R 15 mm carboneto de tungsténio

12AAL040- Furo pequeno2X-
comprimento

ø 1 mm carboneto de tungsténio
12AAL041- Standard 3X-comprimento

ø 1,6 mm carboneto de tungsténio

12AAL042- Ranhura profunda 3X-
comprimento

R 0,25 mm safira 

12AAL043- Adaptador
para montagem de Pontas M2 
das CMM

12AAL044- Adaptador ranhura
para montagem de Pontas M2 das 
CMM

12AAL045- Adaptador para ranhura 2X
para montagem de Ponteiras M2 das 
CMM

Acessórios standard 

Ref. Descrição
12AAL021 Ponta modelo standard

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
12AAL022 Ponta para ranhuras, Ø 3mm, 

carboneto de tungsténio
12AAL023 Ponta para ranhuras profundas, R 0,25 

mm, safira
12AAL024 Ponta para canto, R 0,25 mm, safira
12AAL025 Ponta para maquinados, R 15 mm, 

carboneto de tungsténio
12AAL026 Ponta ø0,8 mm para pequenos furos, 

carboneto de tungsténio
12AAL027 Ponta ø1 mm para pequenos furos, 

carboneto de tungsténio
12AAL028 Pontas ø1,6 mm modelo pequenos 

furos, carboneto de tungsténio
12AAL029 Ponta ø0,5 mm para furos extra finos, 

carboneto de tungsténio
12AAL030 Ponta ø1,6 mm modelo esférico, 

carboneto de tungsténio
12AAL031 Ponta modelo disco, Ø12 mm
12AAL032 Ponta ø0,5 mm para carretos, 

carboneto de tungsténio
12AAL033 Ponta ø1 mm para carretos, carboneto 

de tungsténio
12AAL034 Ponta para superficies planas 
12AAL035 2x Ponta -Modelo longo standard *¹, Ø 

1,6 mm, carboneto de tungsténio
12AAL036 2x Ponta -Modelo longo para entalhes 

*¹, Ø 3 mm, carboneto de tungsténio
12AAL037 2x Ponta -Modelo longo para ranhuras 

profundas *¹, R 0,25 mm, safira
12AAL038 2x Ponta -Modelo longo para cantos*¹, 

R 0,25 mm, safira
12AAL039 2x Ponta -Modelo longo para 

maquinados*¹, R 15 mm, carboneto de 
tungsténio

12AAL040 2x Ponta -Modelo longo ø1 mm para 
pequenos furos *¹, carboneto de 
tungsténio

12AAL041 3x Ponta -Modelo longo standard *¹ *², 
Ø 1,6 mm, carboneto de tungsténio

12AAL042 3x Ponta -Modelo longo para ranhuras 
profundas*¹ *², R 0,25 mm, safira

12AAL043 Ponta-haste, for mounting M2-CMM 
stylus

12AAL044 Ponta-haste para estriados, para 
montagem de pontas M2-CMM

12AAL045 2x Ponta-haste modelo longo para 
estriados *¹, para montagem de pontas 
M2-CMM

*1 Não disponível para RA-10, RA-120, RA-120P
*2 Só é possível efetuar medições no sentido vertical

Entalhes Superficie plana 

Maquinados Canto Furo pequeno

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     
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Roundtest -Pontas opcionais
Acessórios standard 

Ref. Descrição
12AAE301 Ponta modelo standard para CNC, Ø 1,6 

mm, carboneto de tungsténio
12AAE302 Ponta para superficies planas para CNC, 

Ø 1,6 mm, carboneto de tungsténio

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
12AAE303 Ponta esfera ø1,6 mm para CNC, 

carboneto de tungsténio
12AAE304 Ponta esfera ø0,8 mm para CNC, 

carboneto de tungsténio
12AAE305 Ponta esfera ø0,5 mm para CNC, 

carboneto de tungsténio
12AAE306 Ponta para ranhuras profundas para 

CNC, Ø 1,6 mm, carboneto de 
tungsténio

12AAE307 Pontas para ranhuras profundas para 
CNC, Ø 1,6 mm, carboneto de 
tungsténio

12AAE308 Pontas para ranhuras profundas para 
CNC, Ø 1,6 mm, carboneto de 
tungsténio

12AAE309 Ponta para ranhuras para CNC, Ø 3 mm, 
carboneto de tungsténio

12AAE310 Ponta para ranhuras para CNC, Ø 1,6 
mm, carboneto de tungsténio

Ponteiras intermutáveis para RA-2200CNC, RA-H5200CNC

mm

165

ø1
.2

33

44.6

ø 
2.

4

8.
1

12AAE301 - Standard
ø 1,6 mm carboneto de tungsténio

mm

140

ø2
.4

44.6
33

ø1
.2

23
.1

12AAE302 - Superfície Plana
ø 1,6 mm carboneto de 

tungsténio

mm

ø2
.4 ø1

.2

44.6

20

33

12AAE303 - ø 1,6 mm esfera 
ø 1,6 mm carboneto de tungsténio

mm

33

44.2

12 ø0
.6

12AAE304 - ø 0,8 mm esfera
ø 0,8 mm carboneto de tungsténio

mm

44.1

33
3

ø0
.3

12AAE305 - ø 0,5 mm esfera
ø 0,5 mm carboneto de 

tungsténio

mm

ø1.2

69.7

68.8

58

ø2
.4

2.
8

12AAE306 - Furos profundos
ø 1,6 mm carboneto de tungsténio

mm

172

58

8.
1

ø2
.4

ø1
.2

(69.6)

12AAE307 - Furos profundos 
ø 1,6 mm carboneto de tungsténio

mm

43.8

33

44.7

ø2
.4 1.2

9.
5

12AAE308 - Ranhura profunda
ø 1,6 mm carboneto de 

tungsténio

mm

1658.
8

ø2
.4

45.3
33

ø1
.2

12AAE309 - Entalhe
ø 3 mm carboneto de tungsténio

mm

43.8

44.7

ø2
.4

33

6.
9

12AAE310 - Ranhura
ø 1,6 mm carboneto de tungsténio

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Roundtest -Acessórios opcionais
 

Acessórios opcionais para Roundtest e Roundtest Extreme

Mesa auxiliar para peças com altura reduzida
Ref. Descrição
356038 Utilização na medição de uma peça cujo diâmetro é 40mm ou menos e cuja altura é 20mm ou menos

Bucha - Bucha de aperto rápido
Acessório especialmente útil quando se efectua a medição de pequenas peças. Fixação simples através de aperto do anel 
estriado.

Ref. Capacidade de Fixação [mm]
Dimensões externas

[mm]

211-032.
Maxila Interior: DI  = ø 16 - 69
Maxila Exterior: DE = ø 1 - 79

ø118 x 41

211-031. maxila interior: ø 0,1 - 1,5 ø 107 x 48,5

Bucha- Bucha de três maxilas (aperto com chave)

Ref. Capacidade de Fixação [mm]
Dimensões externas

[mm]

211-014
Maxila Interior: DI  = ø 25 - 68
Maxila Interior: DE = ø 2 - 35

Maxila Exterior: DE = ø 35 - 78
ø157 x 70,6

Cilindro de perpendicularidade

Ref. 
Cilindricidade 

[µm]
Circularidade

[µm]
Esquadria

[µm]
Rectitude

[µm]
350850 2 0,5 3 1

Conjunto blocos padrão para calibrações
Ref. Descrição

997090
Acessório standard RA-2200,RA-2200CNC

Acessório standard RA-H5200 e RA-H5200CNC

Calibre para Verificação da Ampliação

Ref. 
Gama Máx. calibração

[µm]
Divisão

[µm]
211-045 400 0,2

Calibre Ponto Origem
Ref. Descrição
998382 Acessório standard para RA-1600, RA-2200 e RA-H5200

Anti-Vibração e acessórios

Ref. Método de Isolamento das Vibrações
Dimensões externas

[mm]
Descrição

178-025
Suspensão de ar

Sistema com diafragma de isolamento
(CxLxA)

750x550x59
Para RA-2200 e RA-2200CNC

178-024 Base para RA-2200 e RA-2200CNC
12AAL019 660 x 670 x 700 Mesa lateral
12AAK110 830 x 800 x 700 Isolador de vibração
12AAK120 Suporte de monitor

12AAK110 + 12AAK120 12AAK110 + 12AAL019

356038

211-032 211-031

211-014

350850 997090

211-045

998382

178-025

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     
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Medição da Dureza
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Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Durómetros Micro Vickers HM-210/220
 

Série 810

Ensaios de dureza com este durómetro de grande desempenho e tecnologia avançada, ideal para o 
controlo de qualidade.
O HM-210/220 apresenta as seguintes vantagens: :

– Modelos com controlo por ecrã táctil e por software
– O sistema eletromagnético gerador de energia, possibilita o permanente ajuste da força do ensaio.
– O sistema ótico de grande eficácia, permite uma imagem visível da indentação.
– A longa distância de trabalho reduz a possibilidade de colisão.Seis objectivas: 10X, 20X, 50X e 100X 

para imagens da medição da indentação, 2X e 5X para a realização de medições nas zonas envol-
ventes às indentações.

– A iluminação LED proporciona uma observação com imagem de cor natural e com maior contraste, 
assim como maior longevidade graças ao baixo consumo.

– Ecrã táctil para fácil manuseamento e configuração dos diversos parâmetros, visualização de resulta-
dos dos ensaios.

– Software AVPAK-20 permite a medição automática.
– Modelo com carga de medição baixa 0,4903 x 10-3N (0,05gf) assim como modelos com carga con-

vencional.

Modelo com ecrã táctil 

Modelo de Software

HM-210
Modelo HM-210 HM-210.

Ref. 
810-401D
810-401E

810-404D
810-404E

Carga do ensaio
mN: 98,07; 196,1; 294,2; 490,3; 980,7;

1961; 2942; 4903; 9807
(gf) 10; 20; 30; 50; 100; 200; 300; 500; 1000

mN: 98,07; 196,1; 294,2; 490,3; 980,7;
1961; 2942; 4903; 9807

(gf) 10; 20; 30; 50; 100; 200; 300; 500; 1000

Carga do ensaio
mN: 98,07; 196,1; 294,2; 490,3; 980,7;

1961; 2942; 4903; 9807
(gf) 10; 20; 30; 50; 100; 200; 300; 500; 1000

mN: 98,07; 196,1; 294,2; 490,3; 980,7;
1961; 2942; 4903; 9807

(gf) 10; 20; 30; 50; 100; 200; 300; 500; 1000
System System A System B / C / D
System System A System B / C / D

HM-220
Modelo HM-220 HM-220.

Ref. 
810-406D
810-406E

810-409D
810-409E

Carga do ensaio

mN: 0,4903; 0,9807; 1,961; 2,942; 4,903;
9,807; 19,61; 29,42; 49,03; 98,07;

196,1; 294,2; 490,3; 980,7; 1961; 2942;
4903; 9807; 19610

(gf): 0,05; 0,1; 0,2; 0,3; 0,5; 1; 2; 3; 5; 10; 20; 30;
50; 100; 200; 300; 500; 1000; 2000

mN: 0,4903; 0,9807; 1,961; 2,942; 4,903;
9,807; 19,61; 29,42; 49,03; 98,07;

196,1; 294,2; 490,3; 980,7; 1961; 2942;
4903; 9807; 19610

(gf): 0,05; 0,1; 0,2; 0,3; 0,5; 1; 2; 3; 5; 10; 20; 30;
50; 100; 200; 300; 500; 1000; 2000

Carga do ensaio

mN: 0,4903; 0,9807; 1,961; 2,942; 4,903;
9,807; 19,61; 29,42; 49,03; 98,07;

196,1; 294,2; 490,3; 980,7; 1961; 2942;
4903; 9807; 19610

(gf): 0,05; 0,1; 0,2; 0,3; 0,5; 1; 2; 3; 5; 10; 20; 30;
50; 100; 200; 300; 500; 1000; 2000

mN: 0,4903; 0,9807; 1,961; 2,942; 4,903;
9,807; 19,61; 29,42; 49,03; 98,07;

196,1; 294,2; 490,3; 980,7; 1961; 2942;
4903; 9807; 19610

(gf): 0,05; 0,1; 0,2; 0,3; 0,5; 1; 2; 3; 5; 10; 20; 30;
50; 100; 200; 300; 500; 1000; 2000

System System A System B / C / D
System System A System B / C / D

Especificações

Normativo ISO 6507-2, JIS B 7725
Revólver 
Indentador / 
Objectiva

motorizado e operação manual

Saída de dados RS-232C, Digimatic, USB 2 interface
Mesa XY [mm] Curso deslocação do sistema A

+B:
manual 25 x 25 / 50 x 50 
 Curso deslocação do sistema C
+D:
motorizado 50 x 50 / 100 x 100

Arbitrary test 
force

1 type [Default: 245,2mN (25gf)]

Control panel Built-in touch panel, 5,7" Color 
LCD (HM-210A/220A for System A), 
Control software (PC for System 
B/C/D)

External 
dimensions
Main unit mass

System A: 315(W)×671(D)
×595(H)mm/38,5kg System B/C/D: 
315(W)×586(D)×741(H)mm/37,4kg

Functions Calculation of Vickers / Knoop*2 
hardness, and ceramic fracture 
toughness based on IF method (JIS 
R1697), 3 display format (standard, 
list, simple), GO/NG judgment, test 
condition guide, curve and user 
correction, hardness corresponding 
value, statistics calculation

Objective lens 
unit

Up to 4 pcs. mountable (one 
mounted 50X as standard)

Output Digimatic, serial, USB2 series A (for 
memory)*1, USB2 B Type (for 
system communication)

Resolution of 
diagonal
length of an 
indentation

Objective lens less than 50X: 0,1µm 
(Objective lens more than 50X: 
0,01µm)

Specimen 
dimensions

System A/B: height 133mm, depth 
160mm (when using manual XY 
stage 25X25)
System C: height 112mm, depth 
160mm, System D: height 72mm, 
depth 160mm

Test force 
control

Electromagnetic generation of 
force (force motor) and automatic 
control (load, duration, unload)

Turret drive Motor-driven and manual 
operation

Revólver motorizado com montagem de 2 
indentadores e 4 objectivas

Máquinas Ensaio Dureza -Folheto disponível a 
pedido

For a list of optional accessories, refer to the 
following page.
Hardness test blocks can be found in the Hardness 
Testing Machines brochure.

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     
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Durómetros Micro Vickers HM-210/220
Acessórios opcionais

Ref. Descrição
19BAA062M

PA
Knoop diamond indenter ISO 4545 
cert., M400 HK0.01 HM-100, HM-200, 
MVK Series

63ETB601 Reference material Vickers ISO 6507-3, 
500 HV0,1

63ETB606 Reference material Vickers ISO 6507-3, 
750 HV0,1

63ETB635 Reference material Vickers ISO 6507-3, 
500 HV0,3

63ETB640 Reference material Vickers ISO 6507-3, 
750 HV0,3

63ETB670 Reference material Vickers ISO 6507-3, 
500 HV1

63ETB675 Reference material Vickers ISO 6507-3, 
750 HV1

810-017 Torno, abertura máx. 100mm, (opening 
width 100mm)

810-013 Suporte para amostra (placa fina)
810-014 Suporte de arame horizontal para 

Ø0.3mm até Ø4mm, (horizontal type)
810-015 Suporte para amostra (fio ou esfera), 

(vertical type)
810-019 Suporte basculante para amostra
810-020 Suporte universal de amostras, 

Ø15-30mm
810-018 Rotary table, 360º
810-084 Suporte universal giratório para 

amostras até 30mm, Ø15-30mm / 360º
810-085 Suporte ajustável para amostras (placa 

fina)
810-095 Mesa giratória, vise Ø15-50mm
375-056 Padrão

810-650-1 Platina para amostra com molde 
resinoso ø25.4, Ø25.4 mm

810-650-2 Platina para amostra com molde 
resinoso ø30, Ø30 mm

810-650-3 Platina para amostra com molde 
resinoso ø31.75, Ø31.75 mm

810-650-4 Platina para amostra com molde 
resinoso ø38.1, Ø38.1 mm

810-650-5 Platina para amostra com molde 
resinoso ø40, 1 specimen Ø40 mm

02ATE760 Mesa, QV-E/QS
810-641 Isolador de vibração, (for testing 

machine)

Medição manual ou completamente automática

Sistema A

HM-210A/HM-220A

Características:
• Operação com ecrã-táctil 
• Medição da indentação com recurso a um microscópio 

de medição
• Posicionamento através de mesa XY manual

Sistema C

HM-210C/HM-220C

Características:
• Operação com o AVPAK-20
• Leitura automática da indentação
• Posicionamento automático com mesa XY motorizada

Sistema B

HM-210B/HM-220B
 A aquisição de dimensões através do AVPAK-20 elimina 
os erros de medição da indentação

Características:
• Operação com o AVPAK-20
• Leitura automática da indentação
• Posicionamento através de mesa XY manual

Sistema D

HM-210D/HM-220D

Modelo topo de gama com Auto focagem

Características:
• Operação com o AVPAK-20
• Leitura automática da indentação
• Posicionamento automático com mesa XY motorizada
•  Autofocagem 

Câmera video 810-354
(Pode ser instalada na unidade principal do modelo 

manual) 
Câmera CCD e 8.4"/213,4mm O monitor TFT permite a 

observação e medição da indentação com uma 
grande ampliação reduzindo assim o erro do operador

Software AVPAK-20 para durómetros automáticos
Este software permite o controlo, ensaio e a criação de 

relatórios para ensaios de dureza. Permite ainda 
configuração de parâmetros e medições automáticas.

PC de grande funcionalidade e monitor TFT
Compatível com Windows® 7 Professional . Suporta uma 

vasta gama de monitores TFT e proporciona uma 
substancial melhoria no manuseamento.

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Durómetros Micro Vickers HM-210/220
 

Configuração

Podem ser adicionadas até 3 lentes objetivas

Modelo com força de carga standard 810-401D Câmara de Video 810-354D

Mesa XY manual 25 x 25mm 810-420 Lentes objetiva 2X 11AAC104

Lentes objetiva 5X 11AAC105

Modelo com força de carga standard 810-401D Lentes objetiva 10X 11AAC106

Mesa XY manual 50 x 50mm 810-423 Lentes objetiva 20X 11AAC107
Lentes objetiva 100X 11AAC108

Indentador 11AAC109 com indentador Knoop 19BAA061

Modelo com força de carga baixa 810-406D Câmara de Video 810-354D

Mesa XY manual 25 x 25mm 810-420 Lentes objetiva 2X 11AAC104

Lentes objetiva 5X 11AAC105

Modelo com força de carga baixa 810-406D Lentes objetiva 10X 11AAC106

Mesa XY manual 50 x 50mm 810-423 Lentes objetiva 20X 11AAC107

Lentes objetiva 100X 11AAC108

Indentador 11AAC110 com indentador Knoop 19BAA062

Modelo com força de carga standard 810-404D Lentes objetiva 2X 11AAC104

Mesa XY manual 25 x 25mm 810-420 Lentes objetiva5X 11AAC105

 AVPAK-20* 11AAC316 Lentes objetiva 10X 11AAC106

Lentes objetiva 20X 11AAC107

Modelo com força de carga standard 810-404D Lentes objetiva 100X 11AAC108

Mesa XY manual 50 x 50mm 810-423 Indentador 11AAC109 com indentador Knoop 19BAA061

 AVPAK-20* 11AAC316  Microscópio de medição 11AAC129
Não pode ser utilizado em simultâneo com a 
vision unit.

Modelo com força de carga baixa 810-409D Lentes objetiva 2X 11AAC104

Mesa XY manual 25 x 25mm 810-420 Lentes objetiva 5X 11AAC105

 AVPAK-20* 11AAC316 Lentes objetiva 10X 11AAC106

Lentes objetiva 20X 11AAC107

Modelo com força de carga baixa 810-409D Lentes objetiva 100X 11AAC108

Mesa XY manual 50 x 50mm 810-423 Indentador 11AAC110 com indentador Knoop 19BAA062 

 AVPAK-20* 11AAC316 Microscópio de medição 11AAC129
Não pode ser utilizado em simultâneo com a 
vision unit.

Modelo com força de carga standard 810-404D Lentes objetiva 2X 11AAC104

Mesa XY motorizada 50 x 50mm 810-461D Lentes objetiva 5X 11AAC105

 AVPAK-20* 11AAC316 Lentes objetiva 10X 11AAC106

Lentes objetiva 20X 11AAC107

Modelo com força de carga standard 810-404D Lentes objetiva 100X 11AAC108

Mesa XY motorizada 100 x 100mm 810-462D Indentador 11AAC109 com indentador Knoop 19BAA061

 AVPAK-20* 11AAC316  Microscópio de medição 11AAC129
Não pode ser utilizado em simultâneo com a 
vision unit.

Modelo com força de carga baixa 810-409D Lentes objetiva 2X 11AAC104

Mesa XY motorizada 50 x 50mm 810-461D Lentes objetiva 5X 11AAC105

 AVPAK-20* 11AAC316 Lentes objetiva 10X 11AAC106

Lentes objetiva 20X 11AAC107

Modelo com força de carga baixa 810-409D  Lentes objetiva 100X 11AAC108

Mesa XY motorizada 100 x 100mm 810-462D  Indentador 11AAC110 com indentador Knoop  19BAA062

 AVPAK-20* 11AAC316 Microscópio de medição 11AAC129
Não pode ser utilizado em simultâneo com a 
vision unit.

Modelo com força de carga standard 810-404D Lentes objetiva 2X 11AAC104

Mesa XY motorizada 50 x 50mm 810-461D Lentes objetiva 5X 11AAC105

Platina Auto Focus 810-465 Lentes objetiva 10X 11AAC106

 AVPAK-20* 11AAC316 Lentes objetiva 20X 11AAC107

Lentes objetiva 100X 11AAC108

Modelo com força de carga standard 810-404D Indentador 11AAC109 com indentador Knoop 19BAA061

Mesa XY motorizada 100 x 100mm 810-462D Microscópio de medição 11AAC129
Não pode ser utilizado em simultâneo com a 
vision unit.

Platina Auto Focus 810-465

 AVPAK-20* 11AAC316

Modelo com força de carga baixa 810-409D Lentes objetiva 2X 11AAC104

Mesa XY motorizada 50 x 50mm 810-461D Lentes objetiva 5X 11AAC105

Platina Auto Focus 810-465 Lentes objetiva 10X 11AAC106

 AVPAK-20* 11AAC316 Lentes objetiva 20X 11AAC107

Lentes objetiva 100X 11AAC108

Modelo com força de carga baixa 810-409D Indentador 11AAC110 com indentador Knoop 19BAA062

Mesa XY motorizada 100 x 100mm 810-462D Microscópio de medição 11AAC129
Não pode ser utilizado em simultâneo com a 
vision unit.

Platina Auto Focus 810-465

 AVPAK-20* 11AAC316

HM-220 SISTEMA A

Observações 

Opções adicionais 

HM-220 SISTEMA C

HM-220 SISTEMA B

Configuração Minima do Sistema 
Opções adicionais 

MONTAGEM DE FÁBRICA

HM-210 SISTEMA B

HM-210 SISTEMA B

HM-220 SISTEMA B

MONTAGEM DE FÁBRICA
Observações 

Configuração Minima do Sistema 

Todos os sistemas fornecidos com a objetiva de 50 x  * Os conjuntos acima não incluem PC. 

HM-210 SISTEMA D

HM-210 SISTEMA D

HM-220 SISTEMA D

HM-220 SISTEMA D
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Observações 
Opções adicionais 

MONTAGEM DE FÁBRICA

HM-210 SISTEMA C

HM-210 SISTEMA C
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HM-220 SISTEMA A
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Opções adicionais 

MONTAGEM DE FÁBRICA
Configuração Minima do Sistema 

HM-210 SISTEMA A

Configuração Minima do Sistema 

Observação da imagem da indentação (50X)
Redução de luz difusa na zona da indentação

Vasta gama de objetivas disponíveis para diferentes 
ampliações

Objetivas
HV 0,00005 - 0,02 HV 0,2 - 1 HV 1-2

2x
5x
10x
20x
50x

100x

Escala Vickers

Apenas para uma visão geral da indentação
Apenas para uma visão geral da indentação

10x Objetiva para focagem fácil
Utilizar este quadro como guia rápido

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

544 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 



 

Durómetros Vickers HV-110/120
Especificações

Dimensões 
externas
[mm]

System A: 307(W)×696(D)
×786(H)mm System B/C/D: 307(W)
×627(D)×875(H)mm

Lentes objectiva Up to 3 pcs. mountable (one 
standard lens 10X mounted as 
standard)

Tempo de espera 
da carga

0-999 seg (incrementos de 1 seg)

Sistema ótico Sistema otico com correção ao 
infinito

Normativo JIS B 7725, ISO 6507-2
Unidade de 
Iluminação

Luz LED

Saída de dados RS-232C, Digimatic, USB 2. 0 
interface

Velocidade de 
aproximação do 
indentador

60 µm/s, 150 µm/s selecionável

Control panel Built-in touch panel, 5,7" Color 
LCD (HM-110A/120A for System 
A), Control software (PC for 
System B/C/D)

Functions Calculation of Vickers / Knoop*2 / 
Brinell*3 hardness, and ceramic 
fracture toughness based on IF 
method (JIS R1697),
3 display format (standard, list, 
simple), GO/NG judgment, test 
condition guide, curve and user 
correction,
hardness corresponding value, 
statistics calculation

Main unit mass HV-110: Approx. 60kg, HV-120: 
Approx. 58kg

Output Digimatic, serial, USB2 series A 
(for memory)*1, USB2 B Type (for 
system communication)

Resolution of 
diagonal
length of an 
indentation

Objective lens less than 50X: 
0,1µm (Objective lens more than 
50X: 0,01µm)

Specimen 
dimensions

System A: height 210mm, depth 
170mm (when using flat anvil)
System B: height 181mm, depth 
170mm (when using manual XY 
stage 50X50mm)
System C: height 172mm, depth 
170mm, System D: height 132mm, 
depth 170mm

Test force control Lever method and automatic 
control (load, duration, unload)

Turret drive Motor driven and manual 
operation

Máquinas Ensaio Dureza -Folheto disponível a 
pedido

Série 810

Ensaios de dureza com este durómetro de grande desempenho e tecnologia avançada, ideal para o 
controlo de qualidade.
O HM-210/220 apresenta as seguintes vantagens: :

– Modelos com controlo por ecrã táctil e por software
– O sistema eletromagnético gerador de energia, possibilita o permanente ajuste da força do ensaio.
– O sistema ótico de grande eficácia, permite uma imagem visível da indentação.
– A longa distância de trabalho reduz a possibilidade de colisão.Seis objectivas: 10X, 20X, 50X e 100X 

para imagens da medição da indentação, 2X e 5X para a realização de medições nas zonas envol-
ventes às indentações.

– A iluminação LED proporciona uma observação com imagem de cor natural e com maior contraste, 
assim como maior longevidade graças ao baixo consumo.

– Ecrã táctil para fácil manuseamento e configuração dos diversos parâmetros, visualização de resulta-
dos dos ensaios.

– Software AVPAK-20 permite a medição automática.
– Modelo com carga de medição baixa 0,4903 x 10-3N (0,05gf) assim como modelos com carga con-

vencional.

Modelo manual Modelo de Software

HV-110
Modelo HV-110 HV-110,

Ref. 
810-440D
810-440E

810-443D
810-443E

Carga do ensaio
N: 9,807; 19,61; 29,42; 49,03;

98,07; 196,1; 294,2; 490,3
(kgf): 1; 2; 3; 5; 10; 20; 30; 50

N: 9,807; 19,61; 29,42; 49,03;
98,07; 196,1; 294,2; 490,3

(kgf): 1; 2; 3; 5; 10; 20; 30; 50

Carga do ensaio
N: 9,807; 19,61; 29,42; 49,03;

98,07; 196,1; 294,2; 490,3
(kgf): 1; 2; 3; 5; 10; 20; 30; 50

N: 9,807; 19,61; 29,42; 49,03;
98,07; 196,1; 294,2; 490,3

(kgf): 1; 2; 3; 5; 10; 20; 30; 50
System System A System B / C / D
System System A System B / C / D

HV-120
Modelo HV-120 HV-120.

Ref. 
810-445D
810-445E

810-448D
810-448E

Carga do ensaio
N: 2,942; 4,903; 9,807; 24,51; 49,03; 98,07; 

196,1; 294,2
(kgf): 0,3; 0,5; 1; 2,5; 5; 10; 20; 30

N: 2,942; 4,903; 9,807; 24,51; 49,03; 98,07; 196,1; 
294,2

(kgf): 0,3; 0,5; 1; 2,5; 5; 10; 20; 30

Carga do ensaio
N: 2,942; 4,903; 9,807; 24,51; 49,03; 98,07; 

196,1; 294,2
(kgf): 0,3; 0,5; 1; 2,5; 5; 10; 20; 30

N: 2,942; 4,903; 9,807; 24,51; 49,03; 98,07; 196,1; 
294,2

(kgf): 0,3; 0,5; 1; 2,5; 5; 10; 20; 30
System System A System B / C / D
System System A System B / C / D

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Durómetros Vickers HV-110/120
 

Digitalize o código QR e assista aos vídeos dos nossos produtos no YouTube
Medição manual ou completamente automática

Sistema A
HV-110A/HV-120A
Características:
• 144 mm (5.7 polegadas) visor LCD 

cores
• 3 tipos estilos de ecrã configuráveis
• O microscópio de medição 

incorporado permite a medição do 
comprimento da diagonal através 
da observação visual

• Posicionamento através de mesa XY 
manual

Sistema C
HV-110C/HV-120C
Características:
• Operação com o funcional software AVPAK-20
• Intensidade da iluminação LED é ajustada com a abertura do diafragma 

ou através do AVPAK-20
• Leitura automática da indentação
• Posicionamento automático com mesa XY motorizada

Sistema B
HV-110B/HV-120B
Características: 
• Operação com o funcional software AVPAK-20
• Intensidade da iluminação LED é ajustada através 

da abertura ou através AVPAK-20
• Posicionamento através de mesa XY manual

Sistema D
HV-110D/HV-120D
Características:
• Operação com o funcional software AVPAK-20
• Intensidade da iluminação LED é ajustada com a abertura 

do diafragma ou através do AVPAK-20
• Posicionamento automático com mesa XY motorizada
• Focagem automática

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
19BAA063M

PA
Indentador de diamante Knoop, V100 
HK0.2 HV-100, AVK Series

63ETB775 Reference material Vickers ISO 6507-3, 
750 HV1

63ETB749 Reference material Vickers ISO 6507-3, 
500 HV10

63ETB754 Reference material Vickers ISO 6507-3, 
750 HV10

63ETB875 Reference material Vickers ISO 6507-3, 
500 HV20

63ETB880 Reference material Vickers ISO 6507-3, 
750 HV20

63ETB897 Reference material Vickers ISO 6507-3, 
500 HV30

63ETB902 Reference material Vickers ISO 6507-3, 
750 HV30

810-038 Mesa redonda, Ø250
810-040 Contacto em V ø40mm, 120°
810-041 Contacto em V ø40 mm, 90°
810-423 Manual XY stage w. digital 

micrometers, 50x50mm HM-200 and 
HV-100 Series

11AAC702 Vickers hardness testing machines, Steel 
stand for HV-100 Series machine

11AAC719 Vickers hardness testing machines, 
Vibration isolator stand HV-100 Series

810-644 Adittional rack for 11AAC719

Modelo manual com sistema de video 810-454D

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

546 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 



 

Durómetros Vickers HV-110/120
Configuração

Podem ser adicionadas até 2 lentes objetivas

Unidade Base com força de carga 
standard

810-440D  Câmara de Video 810-454D

Mesa XY manual 50 x 50mm 810-423  Objectiva 2X 11AAC712

 Objectiva 5X 11AAC713

 Objectiva 20X 11AAC714

 Objectiva 50X 11AAC715

Unidade Base com força de carga 
standard

810-445D  Câmara de Video 810-454D

 Mesa XY manual 50 x 50mm 810-423  Objectiva 2X 11AAC712

 Objectiva 5X 11AAC713

 Objectiva 20X 11AAC714

 Objectiva 50X 11AAC715

Unidade Base com força de carga 
standard

810-443D Microscópio de medição 11AAC718
Não pode ser utilizada simultaneamente com a Vision 
Unit

Mesa XY manual 50 x 50mm 810-423  Objectiva 2X 11AAC712

 AVPAK-20* 11AAC666  Objectiva 5X 11AAC713

 Objectiva 20X 11AAC714

 Objectiva 50X 11AAC715

Unidade Base com carga baixa 810-448D Microscópio de medição 11AAC718
Não pode ser utilizada simultaneamente com a Vision 
Unit

Mesa XY manual 50 x 50mm 810-423  Objectiva 2X 11AAC712

 AVPAK-20* 11AAC666  Objectiva 5X 11AAC713

 Objectiva 20X 11AAC714

 Objectiva 50X 11AAC715

Unidade Base com força de carga 
standard

810-443D Microscópio de medição 11AAC718
Não pode ser utilizada simultaneamente com a Vision 
Unit

Mesa XY motorizada 50 x 50mm 810-451  Objectiva 2X 11AAC712

 AVPAK-20* 11AAC666  Objectiva 5X 11AAC713

 Objectiva 20X 11AAC714

Unidade Base com força de carga 
standard

810-433D  Objectiva 50X 11AAC715

Mesa XY motorizada 100 x 100mm 810-452D

 AVPAK-20* 11AAC666

Unidade Base com força de carga 
baixa

810-448D Microscópio de medição 11AAC718
Não pode ser utilizada simultaneamente com a Vision 
Unit

Mesa XY motorizada 50 x 50mm 810-451D  Objectiva 2X 11AAC712

 AVPAK-20* 11AAC666  Objectiva 5X 11AAC713

 Objectiva 20X 11AAC714

Unidade Base com força de carga 
standard

810-433D  Objectiva 50X 11AAC715

Mesa XY motorizada 100 x 100mm 810-452D

 AVPAK-20* 11AAC666

Unidade Base com força de carga 
standard

810-443D  Câmara de Video 810-454D

Mesa XY motorizada 50 x 50mm 810-451D  Objectiva 2X 11AAC712

 Platina Auto Focus 810-465  Objectiva 5X 11AAC713

 AVPAK-20* 11AAC666  Objectiva 20X 11AAC714

 Objectiva 50X 11AAC715

Unidade Base com força de carga 
standard

810-443D Objectiva 100X 11AAC716

Mesa XY motorizada 100 x 100mm 810-452D Microscópio de medição 11AAC718
Não pode ser utilizada simultaneamente com a Vision 
Unit

 Platina Auto Focus 810-465

 AVPAK-20* 11AAC666

Unidade Base com força de carga 
baixa

810-448D  Câmara de Video 810-454D

Mesa XY motorizada 50 x 50mm 810-451D  Objectiva 2X 11AAC712

 Platina Auto Focus 810-465  Objectiva 5X 11AAC713

 AVPAK-20* 11AAC666  Objectiva 20X 11AAC714

 Objectiva 50X 11AAC715

Unidade Base com força de carga 
baixa

810-448D Objectiva 100X 11AAC716

Mesa XY motorizada 100 x 100mm 810-452D Microscópio de medição 11AAC178
Não pode ser utilizada simultaneamente com a Vision 
Unit

  Platina Auto Focus 810-465

 AVPAK-20* 11AAC666
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Opções adicionais  
COM MONTAGEM DE FÁBRICA 
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Observações 
Opções adicionais  

COM MONTAGEM DE FÁBRICA 
Configuração Básica do Sistema

HV-110 SISTEMA C

HV-110 SISTEMA D

HV-110 SISTEMA D

HV-120 SISTEMA D

M
O

DE
LO

S 
CO

M
 S

O
FT

W
AR

E

SI
ST

EM
A 

 D

HV-120 SISTEMA D

  Todos os sistemas fornecidos com objectiva de 10x.  * Os conjuntos acima não incluem PC. 

HV-110 SISTEMA B

HV-120 SISTEMA A

HV-110 SISTEMA C

HV-120 SISTEMA C

HV-120 SISTEMA C

Observações 

HV-120 SISTEMA B

Configuração Básica do Sistema
COM MONTAGEM DE FÁBRICA 

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Vickers Hardness Testing Software
 

Software AVPAK-20 para Sistem B,C e D

Software para controlo da sequência do ensaio, avaliação da dureza e emissão de relatório Compa-
tível com Windows® 7 sistema operativo 64 bit

Função de análise da indentação

Função controlo do revólver

Função Test Pattern
Ferramenta que permite executar testes com diversos modelos (linhas retas, zigzag, grelhas e circulos/arcos) ou a 
sua combina e modelos de aprendizagem.

Função para alinhamento da coordenada
Diversos métodos de alinhamento disponíveis (1-ponto, 2-pontos, 3-pontos, arco, e centro de circulo, bissetriz, 
pontomédio).
Disponíveis para implantar a coordenada ao longo de um perfil para diferentes tipos de ensaios (offset, 
padronizado, grelha).

Funções de análise e relatório
Permite a visualização de diversos layouts e tipos de gráficos (transição da cementação, distribuição da cementação,
gráfico de controlo X-R).
No relatório é possível editar estes gráficos.

Stitching function

Função controlo da platina

Funções
Stitching (Função de Costura)
Dispõe as imagens adquiridas pela câmara numa grelha 
e compõe uma imagem de grande plano com diversas 
imagens (mesa XY motorizada é necessária)

Indentation analysis (Função Análise da Indentação) 
Analisa a indentação e a medição do comprimento da 
diagonal, em conformidade com EN ISO 6507-1

Illumination control (Função Controlo da Iluminação)
Controlo da iluminação com 100 níveis. Proporciona 
ajuste automático do nível da iluminação, de acordo 
com a amostra e visualização da saturação da imagem 
da câmara

Stage control (Função Controlo da Mesa)
Controlo motorizado da mesa XY (para modelos C e D) 
e mesa com Auto focagem (modelo D) através do 
joystick na janela do AVPAK-20. Também é possível 
memorizar e chamar de volta 5 posições XY

Turret control (Função Controlo do Revólver)
Através da rotação do revólver, proporciona a troca 
efectiva da objetiva ou indentador

Automatic execution (Função Execução Automática)
As operações realizadas são gravadas continuamente e 
podem ser reproduzidas a qualquer momento

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     
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Vickers Hardness Testing Software

Vista gráfica (das imagens guardadas) 
Para visualização total da amostra e verificar o 

posicionamento. A função do zoom digital pode ser 
fácilmente utilizada para ampliação localizada da 

zona de indentação.

FUNÇÕES

Layout view 
Fotos individuais de diversas vistas, gráficos, tabelas, etc. 

podem ser dispostas livremente para a criação de 
relatórios.

 Stitching 
Adquire imagens do campo inteiro da mesa de 

coordenadas, depois agrupa e combina estas imagens.

Auto trace
Traça automaticamente o perfil da amostra. Adquire 

imagens, enquanto a mesa se movimenta ao longo do 
contorno exterior da amostra, depois agrupa e combina 

estas imagens.

Função Navigation 
Durante a medição multiponto e enquanto a posição se 
movimenta, esta função guia a movimentação da mesa 

com ajuste fino XY manual, para a posição seguinte 
(Sistema B)

Software AVPAK-20 para sistema B,C e D

A disposição do ecrã de controlo, estado do ensaio e a visualização do resultado, podem ser alterados livremente.

Manuseamento de múltiplas amostras/strong>
As funções Part Program e Part Manager suportam o ensaio de amostras múltiplas e irregulares

Executa diferentes programas-peça para cada peça irregular.

Parts Manager:
Executa um programa –peça comum para amostras com a mesma forma.

Pattern creation: 
Ferramenta que permite a criação de padrões de teste, tais como linhas retas, linhas em zigzag e padrões de 
aprendizagem.

Pattern pasting :
Esta ferramenta permite a colagem padrões de teste préviamente criados. Ajusta a origem, sentido, etc, para colar 
um padrão.

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Micro-Vickers and Vickers Set
 

Configuration

Contains: 810-406D-ASET  HM-220A

810-406D Manual main unit HM-220

11AAC106 10x Objective lens

11AAC108 100x Objective lens

Standard lens 50x Objective lens

810-420 Manual XY stage 25x25mm

Single indenter configuration  HM-200 A-Type sets
Contains: 810-401D-ASET   HM-210A

810-401D Manual main unit HM-210

11AAC106 10x Objective lens

Standard lens 50x Objective lens

810-420 Manual XY stage 25x25mm

810-016 vise not included

810-016 vise not included

Contains: 810-409D-BSET1  HM-220B

810-409D System main unit HM-220

11AAC106 10x Objective lens

11AAC108 100x Objective lens

Standard lens 50x Objective lens

810-420 Manual XY stage 25x25mm

Single indenter configuration  HM-200 B-Type sets 
Contains: 810-404D-BSET1  HM-210B

810-404D System main unit HM-210

11AAC106 10x Objective lens

Standard lens 50x Objective lens

810-420 Manual XY stage 25x25mm

810-016 vise not included

810-016 vise not included

Contains: 810-409D-BSET2  HM-220B

810-409D System main unit HM-220

11AAC110 Second indenter shaft unit  for Knoop test

11AAC106 10x Objective lens

11AAC108 100x Objective lens

Standard lens 50x Objective lens

810-420 Manual XY stage 25x25mm

Double indenter configuration  HM-200 B-Type sets 
Contains: 810-404D-BSET2  HM-210B

810-404D System main unit HM-210

11AAC109 Second indenter shaft unit  for Knoop test

11AAC106 10x Objective lens

Standard lens 50x Objective lens

810-420 Manual XY stage 25x25mm

810-016 vise not included

810-016 vise not included

Contains: 810-409D-CSET  HM-220C

810-409D System main unit HM-220

11AAC104 2x Objective lens

11AAC106 10x Objective lens

11AAC108 100x Objective lens

Standard lens 50x Objective lens

810-462D Motorized XY stage 100x100mm

Single indenter configuration  HM-200 C-Type sets 
Contains: 810-404D-CSET  HM-210C

810-404D System main unit HM-210

11AAC104 2x Objective lens

11AAC106 10x Objective lens

Standard lens 50x Objective lens

810-462D Motorized XY stage 100x100mm

810-016 vise not included

810-016 vise not included

Contains: 810-409D-DSET  HM-220D

810-409D System main unit HM-220

11AAC104 2x Objective lens

11AAC106 10x Objective lens

11AAC108 100x Objective lens

Standard lens 50x Objective lens

810-462D Motorized XY stage 100x100mm

810-465 Autofocus unit

Single indenter configuration  HM-200 D-Type sets 
Contains: 810-404D-DSET  HM-210D

810-404D System main unit HM-210

11AAC104 2x Objective lens

11AAC106 10x Objective lens

Standard lens 50x Objective lens

810-462D Motorized XY stage 100x100mm

810-465 Autofocus unit

810-016 vise not included

Please order AVPAK-20 Software 11AAC666 
and the PC additionally!

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     
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técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 



 

Micro-Vickers and Vickers Set
Please order AVPAK-20 Software 11AAC666 

and the PC additionally!
Configuration

Contains: 810-445D-ASET  HV-120A

810-445D Manual main unit HV-120

11AAC714 20x Objective lens

Standard lens 10x Objective lens

Configuration  HV-100 A-Type Sets
Contains: 810-440D-ASET   HV-110A

810-440D Manual main unit HV-110

11AAC714 20x Objective lens

Standard lens 10x Objective lens

Contains: 810-448D-BSET  HV-120B

810-448D System main unit HV-120

11AAC714 20x Objective lens

Standard lens 10x Objective lens

Configuration  HV-100 B-Type Sets
Contains: 810-443D-BSET   HV-110B

810-443D System main unit HV-110

11AAC714 20x Objective lens

Standard lens 10x Objective lens

Contains: 810-448D-CSET  HV-120C

810-448D System main unit HV-120

11AAC712 2x Objective lens

11AAC714 20x Objective lens

Standard lens 10x Objective lens

810-462D Motorized XY stage 100x100mm

Configuration  HV-100 C-Type Sets
Contains: 810-443D-CSET   HV-110C

810-443D System main unit HV-110

11AAC712 2x Objective lens

11AAC714 20x Objective lens

Standard lens 10x Objective lens

810-462D Motorized XY stage 100x100mm

810-016 vise not included

810-016 vise not included

Contains: 810-448D-DSET  HV-120D

810-448D System main unit HV-120

11AAC712 2x Objective lens

11AAC714 20x Objective lens

Standard lens 10x Objective lens

810-462D Motorized XY stage 100x100mm

810-465 Autofocus unit

Configuration HV-100 D-Type Sets
Contains: 810-443D-DSET   HV-110D

810-443D System main unit HV-110

11AAC712 2x Objective lens

11AAC714 20x Objective lens

Standard lens 10x Objective lens

810-462D Motorized XY stage 100x100mm

810-465 Autofocus unit

810-016 vise not included

810-016 vise not included

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Durómetros Wizhard - Rockwell, Rockwell 
Superficial, Brinell - Série HR-500

 

Série 810

Estes Medidores de Dureza proporcionam elevada performance e produtividade melhorada.
Os Medidores de Dureza da Série HR-500 Wizhard Rockwell, Rockwell Superficial, Brinell, apresen-
tam as seguintes vantagens:
– Múltipla geração de forças para ensaio de dureza Rockwell, Rockwell Superficial e Brinell.
– Um braço de indentação formato "bico de golfinho", torna possível aceder tanto a superfícies 

interiores (ø40mm / ø22mm mín., com utilização do indentador de diamante opcional) como 
superfícies exteriores.

– O controlo electrónico da força de carga em tempo real proporciona uma rigorosa regulação da 
força, evitando desta forma cargas excessivas.

– A função de recolha do indentador possibilita a realização de ensaios em contínuo com a posi-
ção da mesa fixa, o que elimina a instabilidade causada pela retração da mesa.

– A paragem automática da elevação da mesa e o controlo automática da pré-carga, proporcio-
nam a geração estável da força para o ensaio.

– Para recolha simples de dados, Software EXPAK 11AAC237

HR-521 / HR-522 HR-523

Conversion function [HV, HK, HR (Rockwell hardness A, B, C, D, F, G / Rockwell Superficial 15T, 30T, 45T, 15N, 30N, 45N), 
HS, HB, Tensile strength]
OK/NG judgment function
Continuous measurement function (for specimens of the same thickness)
Cylindrical correction, spherical correction, offset correction, multi-point correction functions
Statistical calculation function
Graph generation function (X-R control charts)

Modelo HR-521 HR-521. HR-522 HR-522. HR-523 HR-523.
Ref. 810-202D 810-205D 810-203D 810-206D 810-204D 810-207D

Altura máx. da amostra 250 mm 395 mm 250 mm 395 mm 250 mm 395 mm

Elevação da mesa

Manual
(with

automatic
brake)

Manual
(with

automatic
brake)

Manual (com 
bloqueio 

automático)

Manual (com 
bloqueio 

automático)
Motorizado Power drive

Brinell 1839 1839

61.29 ; 98.07 ; 
153.2 ; 245.2 ; 
294.2 ; 306.5 ; 
612.9 ; 980.7 ; 

1226 ; 1839

61.29 ; 98.07 ; 
153.2 ; 245.2 ; 
294.2 ; 306.5 ; 
612.9 ; 980.7 ; 

1226 ; 1839

61.29 ; 98.07 ; 
153.2 ; 245.2 ; 
294.2 ; 306.5 ; 
612.9 ; 980.7 ; 

1226 ; 1839

61.29 ; 
98.07 ; 
153.2 ; 
245.2 ; 
294.2 ; 
306.5 ; 
612.9 ; 

980.7 ; 1226 ; 
1839

Especificações

Normativo JIS B 7726 / ISO6508-2 /ASTM 
E18)

Ensaio prévio de força 26,42 : 98,07 N
Unidade de Operação Touch-screen type
Controlo da carga Processo automático (carga, 

duração, descarga)
Tempo de espera da 
carga

0-120 s (incremento 1 s)

Profundidade máx. da 
amostra

150 mm (do centro do 
penetrador)

Saída de dados RS-232C, Digimatic code 
(SPC) e Centronics

Dimensões (CxLxA) Unidade principal
250 x 670 x 605 mm
Unidade de controlo
165 x 260 x 105 mm

Rockwell [N] 588,4; 980,7; 1471
Total test force 
Superficial [N]

147,1; 294,2; 441,3

Peso 65 kg

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     
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Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 



 

Durómetros Wizhard - Rockwell, Rockwell 
Superficial, Brinell - Série HR-500

Acessórios standard 

Ref. Descrição
810-039 Mesa plana Ø64, Ø64 mm
810-040 Contacto em V ø40mm, 120°

19BAA517 Capa de proteção, Vinyl Cover HR-500 
Series

Blocos padrão de dureza, indentadores de diamante, esferas de aço e 
níveis são acessórios standard.

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
Acessórios de computador 

264-504-5D Mini-Processador Digimatic, CEE Type
Batentes
810-037 Mesa redonda, Ø180
810-038 Mesa redonda, Ø250
810-041 Contacto em V ø40 mm, 90°
810-042 Contacto em V Ø10 mm, 120°
810-029 Contacto em V comprimento 400 mm, 

ranhura com 50 mm, 120°
810-030 Ponta fixa, (revestida a diamante para 

Rockwell Superficial)
810-043 Ponta fixa, (Ø12)
810-044 Ponta fixa, (Ø5,5)

Indentador
11AAC237 Programa EXPAK para tratamento de 

dados, HR-500 Series
Indentador

19BAA292M
PA

Indentador de diamante Rockwell,, 
cert. ISO 6508. Modelo pequeno para 
HR 500 Series

19BAA072M
PA

Indentador de diamante Rockwell, cert. 
ISO 6508. Modelo standard LR100

Microscópios fixos para ensaios Brinell
19BAA161D Microscópio, 20X
19BAA318D Microscópio, 40X
19BAA319D Microscópio, 100X

Para ensaios de dureza Brinell, estão disponíveis acessórios adicionais. Para 
informação detalhada, consulte o folheto Máquinas para Ensaios de 
Dureza.
Para Indentadores e Blocos Padrão para Dureza, consulte o capítulo Blocos 
Padrão para Dureza

Braço de indentação formato "bico de golfinho"

Máquinas Ensaio Dureza -Folheto disponível a 
pedido

Série 810

Descrição adicional de produto e acessórios para Série HR-500

Unidade de controlo

Modelo com ecrã táctil
• Operação através de um ecrã táctil, LCD gráfico e com iluminação de fundo.
• Selecção remota da carga do ensaio, correspondente à escala de dureza pretendida.
• Possibilidade de escolha do idioma das mensagens em Inglês, Alemão, Francês, Espanhol, Italiano e Japonês, para 
uma utilização mais amigável.
• Compensação de superfícies esféricas e cilíndricas.
• Compensação de dados (Off-Set)
• Conversão para outras escalas de dureza.
• Poderoso processamento estatístico de dados, com flexibilização da edição pontual de dados e memória com 
capacidade para 1024 dados.
• Edição dos dados da medição
• Controlo de tolerâncias OK/±NG.
• Processamento estatístico, histograma e gráfico X-R
•11AAC237 Software Expak para recolha simples de dados

Podem ser ensaiadas peças com formas diversas (é 
utilizado um braço de indentação com formato "bico 
de golfinho").
O mecanismo de indentação com formato "bico de 
golfinho" permite a realização de medições em 
tubos, assim como na superfície do topo de uma 
amostra plana.

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Durómetros Rockwell HR-100/200/300/400
 

Série 963

Estes cinco modelos económicos de durómetros Rockwell adequam-se praticamente a todas as apli-
cações possíveis.
O Rockwell HR-100/200/300/400 apresenta as seguintes vantagens:
– A estrutura com o seu novo design permite o máximo acesso, para o posicionamento da amos-

tra, tudo o que é necessário é uma bancada para a montagem destas máquinas para ensaios de 
dureza.

– São modelos muito fáceis de manusear: os modelos analógicos HR-110/HR-210 com posiciona-
mento automático do ponteiro a zero, quando é selecionada a carga do ensaio.

– O modelo HR-110MR não requer energia eléctrica, pelo que é considerado amigo do ambiente.
– Modelos Digitais HR-430MR/MS que fazem uso do volante com controlo automático do processo 

de carga para maior facilidade de manuseamento.
– Os modelos digitais HR-320MS e HR-430MR/MS podem utilizar os Miniprocessadores Digimatic 

(DP-1VR) para imprimir resultados, e podem ainda recorrer a um input tool (USB-ITN-E) para 
ligação a PC, para a transferência, análise e armazenamento de dados.

– Podem ser realizados ensaios de dureza Brinell, com recurso a acessórios opcionais:
um indentador Brinell, um conjunto de massas e microscópio de medição.

HR-110MR
Durómetro Rockwell

Um modelo amigo do ambiente 
economizador de energia.
Operação básica e completamente 
manual, inclusive a troca de massas 
(regulação da força do ensaio).

HR-210MR
Durómetro Rockwell

Troca manual de massas (com a carga 
total selecionada) e regulação da força 
de pré carga. Controlo motorizado da 
sequência de carga.

Mostrador do 
HR-110MR e HR-210MR

Especificações

Altura Máx. 180 (100 com a tampa colocada) 
mm

Profundidade
de medição

Máx. 165 mm (do centro axial do 
indentador)

Funções HR-320MS, HR-430MR, HR-430MS : GO/
NG, Offset revision, conversão dureza.

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
56AAK286B Conjunto de massas Brinell HR-110MR, 

210MR 62.5, 125, 187.5
56AAK287B Conjunto de massas Brinell HR-320MS, 

31.25, 62.5, 125, 187.5
56AAK288B Conjunto de massas Brinell HR-430MR, 

62.5, 125, 187.5
56AAK289B Conjunto de massas Brinell HR-430MS, 

31.25, 62.5, 125, 187.5
810-037 Mesa redonda, Ø180
810-038 Mesa redonda, Ø250

19BAA161D Microscópio, 20X
Acessórios de computador (Exceto HR-110, HR-210)

264-504-5D Mini-Processador Digimatic, CEE Type
937387 Cabo Digimatic (1 m), 1 m
965013 Digimatic Cable, Round 6 -Pin Type, 2m

06AFM380E USB Input Tool Direct -Cabo, (2m)
Batentes
810-030 Ponta fixa, (revestida a diamante para 

Rockwell Superficial)
810-027 Apoio, variável
810-029 Contacto em V comprimento 400 mm, 

ranhura com 50 mm, 120°
810-026 Mesa de ajuste fino, para ensaio jomini
810-028 Durómetros, macaco de apoio ajustável
810-040 Contacto em V ø40mm, 120°
810-043 Ponta fixa, (Ø12)
810-041 Contacto em V ø40 mm, 90°
810-044 Ponta fixa, (Ø5,5)
810-042 Contacto em V Ø10 mm, 120°
810-048 Consola, .

19BAA072apenas para os modelos HR-xxxMR
19BAA073apenas para os modelos HR-xxxMS
Informação sobre indentadores e blocos padrão dureza, consulte o 
capítulo Blocos Padrão Dureza

Digitalize o código QR e assista aos vídeos dos 
nossos produtos no YouTube

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     
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técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 



 

Durómetros Rockwell HR-100/200/300/400
Modelo HR-110MR HR-210MR HR-320MS HR-430MR HR-430MS

Ref. 963-210-20 963-220D
963-231D
963-231E

963-240D
963-241D
963-241E

Normativo JIS B 7726 JIS B 7726
JIS B 7726 / 
ISO6508-2

(ASTM E18)

JIS B 7726 / 
ISO6508-2

(ASTM E18)

JIS B 7726 / 
ISO6508-2

(ASTM E18)

Normativo - -
JIS B 7726 / 
ISO6508-2

(ASTM E18)
-

JIS B 7726 / 
ISO6508-2

(ASTM E18)
Preliminary test force (N) 98,07 98,07 29,42; 98,07 98,07 29,42; 98,07
Preliminary test force (N) - - 29,42; 98,07 - 29,42; 98,07

Test force Superficial (N) - - 147,1; 294,2; 441,3 -
147,1; 294,2; 

441,3

Test force Superficial (N) - - 147,1; 294,2; 441,3 -
147,1; 294,2; 

441,3

Test force Rockwell (N)
588,4; 980,7; 

1471
588,4; 980,7; 1471 588,4; 980,7; 1471

588,4; 980,7; 
1471

588,4; 980,7; 
1471

Test force Rockwell (N) - - 588,4; 980,7; 1471 -
588,4; 980,7; 

1471
Mostrador Analógico Analógico Digital Digital Digital
Mostrador - - Digital - Digital

Ajuste da força da pré-
carga

- -
Comutação em 

seletor
Dial switching

Comutação em 
seletor

Ajuste da força da pré-
carga

- - - - Dial switching

Resolução
0,5 HR 

graduation
0,5 HR graduation 0,1 HR indication

0,1 HR 
indication

0,1 HR 
indication

Resolução - - 0,1 HR indication -
0,1 HR 

indication

Selecção da força da carga 
Troca de 

massa
Troca de massa Troca de massa

Comutação 
em seletor

Comutação em 
seletor

Selecção da força da carga - - Weight exchange - Dial switching
Aplicação da força da 

carga 
Manual Semiautomático Semiautomático Automático Automático

Aplicação da força da 
carga 

- - Semi-Automatic - Automatic

Aplicação da força da 
carga 

Manual
Fixos 3-5-5 sec. ou 

manual
Fixed 3-5-5 sec. or 

manual
1-99 seg ou 

manual
1-99 seg ou 

manual
Aplicação da força da 

carga 
- -

Fixed 3-5-5 sec. or 
manual

-
1-99 sec or 

manual

Saída de dados - -
Digimatic (SPC), 

RS-232C
Digimatic 

(SPC), RS-232C
Digimatic (SPC), 

RS-232C

Saída de dados - -
Digimatic (SPC), 

RS-232C
-

Digimatic (SPC), 
RS-232C

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Durómetros Rockwell HR-100/200/300/400
 

Série 963

Descrição adicional de produto  Série HR-100/200/300/400

HR-320MS

Durómetro modelo Dual 
(Rockwell / Rockwell Superficial)

Manuseamento e regulação 
manual da força de carga e pré-
carga.
Controlo motorizado da sequência 
de carga.

HR-430MR

Durómetro Rockwell:

Modelo económico, contudo está 
dotado de seletor, motorizado e 
compatível com todos os ensaios 
standard, equipado com manípulo 
de início e bloqueio automático.
Sequência motorizada do controlo 
de carga.

> 

HR-430MS

Durómetro modelo Dual 
(Rockwell / Rockwell Superficial):

Modelo económico, contudo está 
dotado de seletor, motorizado e 
compatível com todos os ensaios 
standard, equipado com manípulo 
de início e bloqueio automático.
Sequência motorizada do controlo 
de carga.

> 

Com seletor de força da pré-carga

Volante com freio automático

SPC Digimatic e RS-232C interface

Acessórios opcionais
Indentadores e Blocos Padrão de Dureza, consulte 
capítulo Blocos Padrão de Dureza

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     
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Durómetros Rockwell HR-100/200/300/400
Série 963

Informação adicional e acessórios para a Série HR-100/200/300/400

810-028
Macaco de apoio

Para ensaio de amostras com grandes 
dimensões (utilização conjunta com 
batente ou mesa)

810-048
Bancada consola  

810-026
Mesa de ajuste fino para Jominy 

JIS G 0561
Ensaio da temperabilidade 
do aço

810-042
Mesa -V (grande) 
(OD Ø10 mm)

Para veios (max. Ø16 mm)

810-027
Apoio variável 

Ensaios em amostras longas (utilização conjunta com batente)

810-029
Mesa -V especial (comprimento 400mm, 
largura da ranhura 50mm

 

Para veios

(max. Ø100 mm)

810-037
Mesa redonda plana OD Ø 180 mm

Para amostras grandes
dimensões, tais como 
perfis

810-040
Mesa -V (grande)

(OD Ø40 mm, largura da ranhura 30mm)
Para veios (max Ø60 mm)

810-043
Mesa batente -ponto

(OD Ø12 mm)

810-038
Mesa redonda plana OD Ø 250 mm

Para amostras
com grandes 
dimensões, tais 
como perfis

810-030
Mesa batente -ponto diamante
(OD Ø10 mm)

Para chapas 

Utilização exclusiva para ensaios Rockwell superficial

810-041
Mesa -V (grande)
(OD Ø40 mm ranhura 6 mm)
Para veios (max. Ø8.4 mm)

810-044
Mesa batente -ponto
(OD Ø5.5 mm)

Para placas

264-504-5
Mini-Processador Digimatic DP-1VR
Cabo de ligação não incluído (Acessório opcional):
Cabo de ligação (1 m), Ref. 937387   

06ADV380E

USB Input Tool 
Direct USB-ITN

Ligação fácil para entrada de 
dados no PC 

300
700

554

400

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

557
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Série 810

Durómetro digital portátil para realização de ensaios de dureza em materiais metálicos.
O Hardmatic HH-411 apresenta as seguintes vantagens:
– Opera com o principio de ressalto (de acordo com ASTM 956).
– As medições são realizadas com valor de dureza L (valor-Leeb) contudo podem ser convertidos

na escala de dureza desejada.
– Visualização automática GO/±NO GO quando selecionada a função de tolerância.
– Possui memória para 1800 valores medidos bem como compensação do ângulo de aplicação.
– O software Expak oferece a possibilidade de recolha de dados ref. 11AAC238

810-298

Exemplo de utilização 

Modelo HH-411
Ref. 810-298-10

Exatidão ±12 HL (800 HL +/- 1,5%)
Unidade de Leitura 7-segment LCD

Hardness Display range Leeb hardness: 1 to 999HL

Vickers
Brinell

Rockwell C
Rockwell B

Shore
Tensão ruptura

Gama de conversão / Incremento
43-950HV / 1 HV
20-894 HB / 1 HB

19,3-68,2 HRC / 0,1 HRC
13,5-101,7 HRB / 0,1 HRB

13,2-99,3 HS / 0,1 HS
499-1996 MPa / 1 MPa

Espessura da amostra
Peso da amostra 

Min. 5 mm
5 kg ou mais

Dimensões 
Unidade de Medição/ 

Leitura
ø28 x 175 mm / 70 x 110 x 35 mm

Specimen requirements

Min. specimen thickness of 5mm or more and mass of 5kg or more (However, a specimen of 
mass of 0.1 to 5kg is measurable by securing to a massive base) Testing point: 5mm or more 
from edge of specimen, 3mm or more between testing points Specimen surface roughness: 

Ra of 2µm or less
Resolução 1-999 HL

Peso 320 g

Especificações

Indentador Indentador com esfera de metal 
duro tipo D (ASTM A 956)

Funções Compensação angular, offset, OK/
NG, conversão de escala de dureza, 
memória (1800 registos), análise 
estatística (valor médio, valor máx., 
valor mín., desvio padrão), função 
Auto sleep, função contador de 
impactos.

Alimentação Pilha LR6 (2 x) ou adaptador AC 
(opcional)

Saída de dados RS-232C, SPC

Acessórios standard 

Ref. Descrição
19BAA457 Indentador com esfera metal duro, 

HH-411
19BAA460 Cabo ligação de sonda para HH-411
19BAA258 Escova de limpeza, HH-411

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
Indenters

810-288-10 Indentador, UD-412
810-289-10 Indentador, UD-413
810-290-10 Indentador, UD-414
19BAA458 Impactor, para modelo DL

06AEG302D Adaptador AC 9V, 500mA, Tipo CEE
11AAC238 Processamento de dados EXPAK, HH-411
19BAA238 Leeb rebound hardness testing device, 

RS232C cable HH-411
Acessórios de computador 

937387 Cabo Digimatic (1 m), 1 m
264-504-5D Mini-Processador Digimatic, CEE Type
Anéis de suporte
19BAA248 Batente para superfícies convexas-

cilíndricas R10-20 (mod. D/DC), R10-20 
HH-411

19BAA249 Batente oco para superfícies convexas-
cilíndricas R14-20 (mod. D/DC), R14-20 
HH-411

19BAA250 Batente esférico para superfícies 
convexas-esféricas R10-27.5 (mod. D/
DC), R10-27.5 HH-411

19BAA251 Batente oco esférico para superfícies 
convexas-esféricas R13.5-20 (mod. D/
DC), R13.5-20 HH-411 (D/DC impact 
devices)

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

558 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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UD-412 Sensor
Utilização em paredes interiores de 
tubos. A garra é curta para permitir o 
posicionamento dentro dos tubos.

UD-414 Sensor
Utilização em dentes de 
engrenagens, cantoneiras 
soldadas, etc.

UD-413 Sensor
Utilização em peças côncavas tais 
como dentes de engrenagens, 
rolamentos, etc.

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Durómetros Digitais e Analógicos HARDMATIC 
HH-300

 

Série 811

Estes durómetros compactos digitais/analógicos podem testar uma grande variedade de materiais 
e proporcionam os seguintes benefícios:
– Podem ser usados para ensaiar a dureza de materiais, tais como borracha natural, neoprene, 

poliéster, PVC, couro, Thiokol, borracha de nitrito, cera, vinil, acetato de celulose , vidro de po-
liestireno, etc.

– Escalas de dureza Shore “A“,  “D“ e “E“.

HH-329; HH-331; HH-333; HH-335
Modelo HH-329 HH-331 HH-333 HH-335

Ref. 811-329-10 811-331-10 811-333-10 811-335-10

Mostrador
Comparador 

analógico
Comparador analógico

Comparador 
analógico

Comparador analógico

Escala Shore Shore E Shore A Tipo D Shore A
Indentador b ø 5 mm ø 1,25 mm ø 1,25 mm ø 1,25 mm
Indentador d - ø 0,79 mm - ø 0,79 mm
Indentador r Ø 2,5 - R 0,1 mm -

θ - 35° 30° 35°
Base de Pressão a ø 5,4 mm ø3mm ø 3 mm ø 3 mm
Base de Pressão f 44 x18 mm ø 18 mm ø 18 mm 44 x 18 mm

Protusão do indentador 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm
Força da mola
WE, WA, WD

WE=550+75 HE [mN] WA=550+75HA [mN] WD=444,5HD [mN] WA=550+75HA [mN]

Dimensões (CxLxA) 146 x 68 x 34 mm 188 x 68 x 35 mm 188 x 68 x 35 mm 146 x 68 x 34 mm
Peso 0,3 kg 0,32 kg 0,32 kg 0,3 kg

HH-337; HH-335-01; HH-337-01
Modelo HH-337 HH-335-01 HH-337-01

Ref. 811-337-10 811-335-11 811-337-11
Mostrador Comparador analógico Comparador analógico Comparador analógico

Escala Shore Tipo D Shore A Tipo D
Indentador b ø 1,25 mm ø 1,25 mm ø 1,25 mm
Indentador d - ø 0,79 mm -
Indentador r R 0,1 mm - R 0,1 mm

θ 30° 30° 30°
Base de Pressão a ø 3 mm ø 3 mm ø 3 mm
Base de Pressão f 44 x 18 mm ø 18 mm ø 18 mm

Protusão do indentador 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm
Força da mola
WE, WA, WD

WS=444,5HD [mN] WA=550+75HA [mN] WD=444,5HD [mN]

Dimensões (CxLxA) 146 x 68 x 34 mm 146 x 68 x 34 mm 146 x 68 x 34 mm
Peso 0,3 kg 0,27 kg 0,27 kg

811-335-11

811-333-10

As imagens ilustram os modelos com Base de 
Pressão Retangular e Base de Pressão Redonda. 
Consultar a tabela, as dimensões f da Base de 
Pressão, para uma escolha adequada.

Para escolher entre o Modelo Longo ou Compacto, 
consulte as dimensões da mesa de medição (LxPxA) 
na tabela.

Diagrama da geometria do indentador

64AAA964

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     
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Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 



 

Durómetros Digitais e Analógicos HARDMATIC 
HH-300

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
Acessórios para computador

264-504-5D Mini-Processador Digimatic, CEE Type
905338 Cabo Digimatic, (1 m)

Bases para Ensaios
811-012 Base para Ensaios, HH-300 Series Shore 

D todos os modelos
811-013 Base para Ensaios, HH-300 Series Shore 

A modelos compactos
811-019 Base para Ensaios, HH-300 Series Shore 

A modelos longos
Conjuntos de Blocos Padrão
64AAA590 Conjuntos de blocos padrão da dureza 

20, 40, 80 Shore D, HH-300 Series Shore 
D 3pcs.

64AAA964 Conjunto de blocos padrão de dureza 
30, 60, 90 Shore A, HH-300 Series Shore 
A 3pcs.

Base de ensaios

- Dimensões da mesa : ø90 mm
- Altura máx. amostra : 90 mm

Aplicação da Base de Ensaios
Estas bases são usadas para montagem dos 

Durómetros. Permitem a medição da dureza com 
uma força constante, assegurando que o Durómetro

pressiona verticalmente e de forma constante, a 
superfície da amostra.

• Todos podem pode realizar medições de dureza 
com repetibilidade, graças à redução da 

possibilidade de erro humano e da variação na 
medição.

• As massas suplementares podem ser aplicadas 
diretamente no Durómetro,  assegurando desta 

forma a medição da dureza com uma força 
constante sobre as amostras, cuja dimensão 

possa impedir a utilização conjunta com a base 
de ensaios.

• As massas fornecidas são utilizadas para a 
calibração da mola de tensão do Durómetro

Aplicação direta de massas

Série 811

HH-330, HH-332, HH-334; HH-336, HH-338
Modelo HH-330 HH-332 HH-334 HH-336 HH-338

Ref. 811-330-10 811-332-10 811-334-10 811-336-10 811-338-10
Mostrador Digital Digital Digital Digital Digital

Escala Shore Shore E Shore A Tipo D Shore A Tipo D
Indentador b ø 5 mm ø 1,25 mm ø 1,25 mm ø 1,25 mm ø 1,25 mm
Indentador d - ø 0,79 mm - ø ,079 mm -
Indentador r Ø 2,5 mm - R 0,1 mm - R 0,1 mm

θ - 35° 30° 35° 30°
Base de Pressão a ø 5,4 mm ø 3 mm ø 3 mm ø 3 mm ø 3 mm
Base de Pressão f 44x18 mm ø 18 mm ø 18 mm 44x18 mm 44x18 mm

Protusão do indentador 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm
Força da mola
WE, WA, WD

WE=550+75HE 
[mN]

WA=550+75HA 
[mN]

WD=444,5HD 
[mN]

WA=550+75 
HA [mN]

WD=444,5HD 
[mN]

Dimensões (CxLxA) 147 x 59 x 40 193 x 60 x 29,5 193 x 60 x 29,5 151 x 60 x 28,5 151 x 60 x 28,5
Peso 0,29 kg 0,31 kg 0,31 kg 0,29 kg 0,29 kg

HH-336-01, HH-338-01
Modelo HH-336-01 HH-338-01

Ref. 811-336-11 811-338-11
Mostrador Digital Digital

Escala Shore Shore A Tipo D
Indentador b ø 1,25 mm ø 1,25 mm
Indentador d ø 0,79 mm -
Indentador r - R 0,1 mm

θ 35° 30°
Base de Pressão a ø 3 mm ø 3 mm
Base de Pressão f ø 18 mm ø 18 mm

Protusão do indentador 2,5 mm 2,5 mm
Força da mola
WE, WA, WD

WA=550+75HA [mN] WS=444,5HD [mN]

Dimensões (CxLxA) 151 x 60 x 28,5 151 x 60 x 28,5
Peso 0,26 kg 0,26 kg

811-336-11

811-332-10

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Blocos Padrão de Dureza
 

Indentadores

The daily or periodic verification of the hardness testing machine by the user is an important point 
on the way to a safe test result. In order to ensure perfect functioning of the hardness testing 
system, an indirect check of the machine by means of calibrated reference materials, also called 
hardness test blocks, is recommended to be carried out right before the daily use. In the indirect 
test, all parameters of the hardness testing system (test force, measuring system, indenter) are 
checked by the indentation on the calibrated reference material block. If the device is used only 
once a week, the check should only take place on this day. In three-shift operation, a check at the 
beginning of the shift is useful.
The hardness range of the hardness comparison plates should be selected so as to correspond as 
closely as possible to the hardness of the material to be tested. Now, at least one indentation, but 
more preferably several, is generated and evaluated. For example, damage to the indenter, and 
other disturbancies are easily noticed before testing the actualmaterial.

(30x30x6 mm)
Grid on request

(150x100x16 mm)
Grid on request

(60x60x16 mm)
Grid on request

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     
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Blocos Padrão de Dureza
1. Rockwell Test Block with DAkkS / ISO certificate

Ref. Descrição Value Escala Shape Tamanho Material
63ETB001 Reference material Rockwell ISO 6508-3 31 HRA rectangle 60x60x16 mm aluminum
63ETB010 Reference material Rockwell ISO 6508-3 68 HRA rectangle 60x60x16 mm steel
63ETB018 Reference material Rockwell ISO 6508-3 85 HRA rectangle 60x60x16 mm steel
63ETB021 Reference material Rockwell ISO 6508-3 40 HRBW rectangle 60x60x16 mm aluminum
63ETB023 Reference material Rockwell ISO 6508-3 65 HRBW rectangle 60x60x16 mm aluminum
63ETB028 Reference material Rockwell ISO 6508-3 95 HRBW rectangle 60x60x16 mm steel
63ETB031 Reference material Rockwell ISO 6508-3 20 HRC rectangle 60x60x16 mm steel
63ETB037 Reference material Rockwell ISO 6508-3 45 HRC rectangle 60x60x16 mm steel
63ETB042 Reference material Rockwell ISO 6508-3 65 HRC rectangle 60x60x16 mm steel
63ETB045 Reference material Rockwell ISO 6508-3 40 HRD rectangle 60x60x16 mm steel
63ETB050 Reference material Rockwell ISO 6508-3 60 HRD rectangle 60x60x16 mm steel
63ETB055 Reference material Rockwell ISO 6508-3 74 HRD rectangle 60x60x16 mm steel
63ETB059 Reference material Rockwell ISO 6508-3 81 HREW rectangle 60x60x16 mm aluminum
63ETB060 Reference material Rockwell ISO 6508-3 86 HREW rectangle 60x60x16 mm aluminum
63ETB065 Reference material Rockwell ISO 6508-3 80 HRF rectangle 60x60x16 mm aluminum
63ETB066 Reference material Rockwell ISO 6508-3 94 HRF rectangle 60x60x16 mm aluminum
63ETB071 Reference material Rockwell ISO 6508-3 32 HRG rectangle 60x60x16 mm aluminum
63ETB073 Reference material Rockwell ISO 6508-3 66 HRG rectangle 60x60x16 mm steel
63ETB075 Reference material Rockwell ISO 6508-3 83 HRG rectangle 60x60x16 mm steel
63ETB082 Reference material Rockwell ISO 6508-3 56 HRK rectangle 60x60x16 mm aluminum
63ETB083 Reference material Rockwell ISO 6508-3 73 HRK rectangle 60x60x16 mm aluminum
63ETB085 Reference material Rockwell ISO 6508-3 95 HRK rectangle 60x60x16 mm aluminum
63ETB089 Reference material Rockwell ISO 6508-3 72 HR15N rectangle 60x60x16 mm steel
63ETB094 Reference material Rockwell ISO 6508-3 85 HR15N rectangle 60x60x16 mm steel
63ETB096 Reference material Rockwell ISO 6508-3 90 HR15N rectangle 60x60x16 mm steel
63ETB102 Reference material Rockwell ISO 6508-3 46 HR30N rectangle 60x60x16 mm steel
63ETB106 Reference material Rockwell ISO 6508-3 64 HR30N rectangle 60x60x16 mm steel
63ETB109 Reference material Rockwell ISO 6508-3 77 HR30N rectangle 60x60x16 mm steel
63ETB115 Reference material Rockwell ISO 6508-3 25 HR45N rectangle 60x60x16 mm steel
63ETB120 Reference material Rockwell ISO 6508-3 55 HR45N rectangle 60x60x16 mm steel
63ETB122 Reference material Rockwell ISO 6508-3 66 HR45N rectangle 60x60x16 mm steel
63ETB128 Reference material Rockwell ISO 6508-3 73 HR15TW rectangle 60x60x16 mm aluminum
63ETB130 Reference material Rockwell ISO 6508-3 82 HR15TW rectangle 60x60x16 mm aluminum
63ETB131 Reference material Rockwell ISO 6508-3 88 HR15TW rectangle 60x60x16 mm aluminum
63ETB139 Reference material Rockwell ISO 6508-3 43 HR30TW rectangle 60x60x16 mm aluminum
63ETB141 Reference material Rockwell ISO 6508-3 60 HR30TW rectangle 60x60x16 mm aluminum
63ETB142 Reference material Rockwell ISO 6508-3 73 HR30TW rectangle 60x60x16 mm aluminum
63ETB147 Reference material Rockwell ISO 6508-3 12 HR45TW rectangle 60x60x16 mm aluminum
63ETB149 Reference material Rockwell ISO 6508-3 38 HR45TW rectangle 60x60x16 mm aluminum
63ETB151 Reference material Rockwell ISO 6508-3 58 HR45TW rectangle 60x60x16 mm aluminum

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Blocos Padrão de Dureza
 

2. Brinell Test Block with DAkkS / ISO certificate
Ref. Descrição Value Escala Shape Tamanho Material
63ETB238 Refenrence material Brinell ISO 6506-3 80 HBW 1/30 rectangle 60x60x16 mm aluminum
63ETB242 Refenrence material Brinell ISO 6506-3 200 HBW 1/30 rectangle 60x60x16 mm steel
63ETB246 Refenrence material Brinell ISO 6506-3 400 HBW 1/30 rectangle 60x60x16 mm steel
63ETB250 Refenrence material Brinell ISO 6506-3 600 HBW 1/30 rectangle 60x60x16 mm steel
63ETB299 Refenrence material Brinell ISO 6506-3 80 HBW 2,5/62,5 rectangle 60x60x16 mm aluminum
63ETB318 Refenrence material Brinell ISO 6506-3 200 HBW 2,5/187,5 rectangle 60x60x16 mm steel
63ETB322 Refenrence material Brinell ISO 6506-3 400 HBW 2,5/187,5 rectangle 60x60x16 mm steel
63ETB324 Refenrence material Brinell ISO 6506-3 500 HBW 2,5/187,5 rectangle 60x60x16 mm steel
63ETB326 Refenrence material Brinell ISO 6506-3 600 HBW 2,5/187,5 rectangle 60x60x16 mm steel
63ETB343 Refenrence material Brinell ISO 6506-3 80 HBW 5/62,5 rectangle 60x60x16 mm aluminum
63ETB345 Refenrence material Brinell ISO 6506-3 130 HBW 5/62,5 rectangle 60x60x16 mm aluminum
63ETB358 Refenrence material Brinell ISO 6506-3 80 HBW 5/125 rectangle 60x60x16 mm aluminum
63ETB359 Refenrence material Brinell ISO 6506-3 110 HBW 5/125 rectangle 60x60x16 mm aluminum
63ETB360 Refenrence material Brinell ISO 6506-3 130 HBW 5/125 rectangle 60x60x16 mm aluminum
63ETB387 Refenrence material Brinell ISO 6506-3 80 HBW 5/250 rectangle 150x100x16 mm aluminum
63ETB388 Refenrence material Brinell ISO 6506-3 110 HBW 5/250 rectangle 150x100x16 mm aluminum
63ETB389 Refenrence material Brinell ISO 6506-3 130 HBW 5/250 rectangle 150x100x16 mm aluminum
63ETB390 Refenrence material Brinell ISO 6506-3 160 HBW 5/250 rectangle 150x100x16 mm aluminum
63ETB403 Refenrence material Brinell ISO 6506-3 110 HBW 5/750 rectangle 150x100x16 mm aluminum
63ETB408 Refenrence material Brinell ISO 6506-3 300 HBW 5/750 rectangle 150x100x16 mm steel
63ETB412 Refenrence material Brinell ISO 6506-3 500 HBW 5/750 rectangle 150x100x16 mm steel
63ETB415 Refenrence material Brinell ISO 6506-3 650 HBW 5/750 rectangle 150x100x16 mm steel
63ETB418 Refenrence material Brinell ISO 6506-3 80 HBW 10/250 rectangle 150x100x16 mm aluminum
63ETB450 Refenrence material Brinell ISO 6506-3 80 HBW 10/1000 rectangle 150x100x16 mm aluminum
63ETB451 Refenrence material Brinell ISO 6506-3 110 HBW 10/1000 rectangle 150x100x16 mm aluminum
63ETB454 Refenrence material Brinell ISO 6506-3 200 HBW 10/1000 rectangle 150x100x16 mm steel
63ETB488 Refenrence material Brinell ISO 6506-3 400 HBW 10/3000 rectangle 150x100x16 mm steel
63ETB490 Refenrence material Brinell ISO 6506-3 500 HBW 10/3000 rectangle 150x100x16 mm steel
63ETB493 Refenrence material Brinell ISO 6506-3 650 HBW 10/3000 rectangle 150x100x16 mm steel

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     
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Blocos Padrão de Dureza
3. Vickers Test Block with DAkkS / ISO certificate

Ref. Descrição Value Escala Shape Tamanho Material
63ETB497 Reference material Vickers ISO 6507-3 200 HV0,01 square 30x30x6 mm steel
63ETB498 Reference material Vickers ISO 6507-3 250 HV0,01 square 30x30x6 mm steel
63ETB499 Reference material Vickers ISO 6507-3 300 HV0,01 square 30x30x6 mm steel
63ETB514 Reference material Vickers ISO 6507-3 200 HV0,015 square 30x30x6 mm steel
63ETB516 Reference material Vickers ISO 6507-3 300 HV0,015 square 30x30x6 mm steel
63ETB518 Reference material Vickers ISO 6507-3 400 HV0,015 square 30x30x6 mm steel
63ETB531 Reference material Vickers ISO 6507-3 200 HV0,02 square 30x30x6 mm steel
63ETB535 Reference material Vickers ISO 6507-3 400 HV0,02 square 30x30x6 mm steel
63ETB537 Reference material Vickers ISO 6507-3 500 HV0,02 square 30x30x6 mm steel
63ETB548 Reference material Vickers ISO 6507-3 200 HV0,025 square 30x30x6 mm steel
63ETB553 Reference material Vickers ISO 6507-3 450 HV0,025 square 30x30x6 mm steel
63ETB558 Reference material Vickers ISO 6507-3 700 HV0,025 square 30x30x6 mm steel
63ETB578 Reference material Vickers ISO 6507-3 200 HV0,05 square 30x30x6 mm steel
63ETB583 Reference material Vickers ISO 6507-3 450 HV0,05 square 30x30x6 mm steel
63ETB591 Reference material Vickers ISO 6507-3 850 HV0,05 square 30x30x6 mm steel
63ETB595 Reference material Vickers ISO 6507-3 200 HV0,1 square 30x30x6 mm steel
63ETB600 Reference material Vickers ISO 6507-3 450 HV0,1 square 30x30x6 mm steel
63ETB607 Reference material Vickers ISO 6507-3 800 HV0,1 square 30x30x6 mm steel
63ETB612 Reference material Brinell ISO 6507-3 200 HV0,2 square 30x30x6 mm steel
63ETB617 Reference material Vickers ISO 6507-3 450 HV0,2 square 30x30x6 mm steel
63ETB624 Reference material Vickers ISO 6507-3 800 HV0,2 square 30x30x6 mm steel
63ETB629 Reference material Vickers ISO 6507-3 200 HV0,3 square 30x30x6 mm steel
63ETB634 Reference material Vickers ISO 6507-3 450 HV0,3 square 30x30x6 mm steel
63ETB641 Reference material Vickers ISO 6507-3 800 HV0,3 square 30x30x6 mm steel
63ETB647 Reference material Vickers ISO 6507-3 200 HV0,5 square 30x30x6 mm steel
63ETB652 Reference material Vickers ISO 6507-3 450 HV0,5 square 30x30x6 mm steel
63ETB659 Reference material Vickers ISO 6507-3 800 HV0,5 square 30x30x6 mm steel
63ETB664 Reference material Vickers ISO 6507-3 200 HV1 square 30x30x6 mm steel
63ETB669 Reference material Vickers ISO 6507-3 450 HV1 square 30x30x6 mm steel
63ETB676 Reference material Vickers ISO 6507-3 800 HV1 square 30x30x6 mm steel
63ETB764 Reference material Vickers ISO 6507-3 200 HV1 square 60x60x16 mm steel
63ETB769 Reference material Vickers ISO 6507-3 450 HV1 square 60x60x16 mm steel
63ETB776 Reference material Vickers ISO 6507-3 800 HV1 square 60x60x16 mm steel
63ETB684 Reference material Vickers ISO 6507-3 200 HV2 square 60x60x16 mm steel
63ETB689 Reference material Vickers ISO 6507-3 450 HV2 square 60x60x16 mm steel
63ETB696 Reference material Vickers ISO 6507-3 800 HV2 square 60x60x16 mm steel
63ETB704 Reference material Vickers ISO 6507-3 200 HV3 square 60x60x16 mm steel
63ETB709 Reference material Brinell ISO 6507-3 450 HV3 square 60x60x16 mm steel
63ETB716 Reference material Vickers ISO 6507-3 800 HV3 square 60x60x16 mm steel
63ETB724 Reference material Vickers ISO 6507-3 200 HV5 square 60x60x16 mm steel
63ETB729 Reference material Vickers ISO 6507-3 450 HV5 square 60x60x16 mm steel
63ETB736 Reference material Vickers ISO 6507-3 800 HV5 square 60x60x16 mm steel
63ETB743 Reference material Vickers ISO 6507-3 200 HV10 square 60x60x16 mm steel
63ETB853 Reference material Vickers ISO 6507-3 450 HV10 square 60x60x16 mm steel
63ETB755 Reference material Vickers ISO 6507-3 800 HV10 square 60x60x16 mm steel
63ETB869 Reference material Vickers ISO 6507-3 200 HV20 square 60x60x16 mm steel
63ETB874 Reference material Vickers ISO 6507-3 450 HV20 square 60x60x16 mm steel
63ETB881 Reference material Vickers ISO 6507-3 800 HV20 square 60x60x16 mm steel
63ETB891 Reference material Vickers ISO 6507-3 200 HV30 square 60x60x16 mm steel
63ETB896 Reference material Vickers ISO 6507-3 450 HV30 square 60x60x16 mm steel
63ETB903 Reference material Vickers ISO 6507-3 800 HV30 square 60x60x16 mm steel
63ETB909 Reference material Vickers ISO 6507-3 200 HV50 square 60x60x16 mm steel
63ETB914 Reference material Vickers ISO 6507-3 450 HV50 square 60x60x16 mm steel
63ETB921 Reference material Vickers ISO 6507-3 800 HV50 square 60x60x16 mm steel
63ETB927 Reference material Vickers ISO 6507-3 800 HV100 square 60x60x16 mm steel
63ETB932 Reference material Vickers ISO 6507-3 450 HV100 square 60x60x16 mm steel
63ETB939 Reference material Vickers ISO 6507-3 800 HV100 square 60x60x16 mm steel

4. Knoop Test Block with DAkkS / ISO certificate
Ref. Descrição Value Escala Shape Tamanho Material
63ETB942 Reference material Knoop ISO 4545-3 140 HK0,005 square 30x30x6 mm steel

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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4. Knoop Test Block with DAkkS / ISO certificate
Ref. Descrição Value Escala Shape Tamanho Material
63ETB946 Reference material Knoop ISO 4545-3 450 HK0,005 square 30x30x6 mm steel
63ETB950 Reference material Knoop ISO 4545-3 140 HK0,01 square 30x30x6 mm steel
63ETB954 Reference material Knoop ISO 4545-3 450 HK0,01 square 30x30x6 mm steel
63ETB958 Reference material Knoop ISO 4545-3 140 HK0,15 square 30x30x6 mm steel
63ETB962 Reference material Knoop ISO 4545-3 450 HK0,15 square 30x30x6 mm steel
63ETB966 Reference material Knoop ISO 4545-3 140 HK0,025 square 30x30x6 mm steel
63ETB970 Reference material Knoop ISO 4545-3 450 HK0,025 square 30x30x6 mm steel
63ETB973 Reference material Knoop ISO 4545-3 720 HK0,025 square 30x30x6 mm steel
63ETB974 Reference material Knoop ISO 4545-3 140 HK0,05 square 30x30x6 mm steel
63ETB978 Reference material Knoop ISO 4545-3 450 HK0,05 square 30x30x6 mm steel
63ETB982 Reference material Knoop ISO 4545-3 840 HK0,05 square 30x30x6 mm steel
63ETB983 Reference material Knoop ISO 4545-3 140 HK0,1 square 30x30x6 mm steel
63ETB987 Reference material Knoop ISO 4545-3 450 HK0,1 square 30x30x6 mm steel
63ETB991 Reference material Knoop ISO 4545-3 840 HK0,1 square 30x30x6 mm steel
63ETB992 Reference material Knoop ISO 4545-3 140 HK0,2 square 30x30x6 mm steel
63ETB995 Reference material Knoop ISO 4545-3 450 HK0,2 square 30x30x6 mm steel
63ETB999 Reference material Knoop ISO 4545-3 840 HK0,2 square 30x30x6 mm steel
63ETB563 Reference material Knoop ISO 4545-3 140 HK0,3 square 30x30x6 mm steel
63ETB567 Reference material Knoop ISO 4545-3 450 HK0,3 square 30x30x6 mm steel
63ETB571 Reference material Knoop ISO 4545-3 840 HK0,3 square 30x30x6 mm steel
63ETB464 Reference material Knoop ISO 4545-3 140 HK0,5 square 30x30x6 mm steel
63ETB468 Reference material Knoop ISO 4545-3 450 HK0,5 square 30x30x6 mm steel
63ETB472 Reference material Knoop ISO 4545-3 840 HK0,5 square 30x30x6 mm steel
63ETB473 Reference material Knoop ISO 4545-3 140 HK1 square 30x30x6 mm steel
63ETB477 Reference material Knoop ISO 4545-3 450 HK1 square 30x30x6 mm steel
63ETB495 Reference material Knoop ISO 4545-3 840 HK1 square 30x30x6 mm steel
63ETB496 Reference material Knoop ISO 4545-3 140 HK2 square 60x60x16 mm steel
63ETB530 Reference material Knoop ISO 4545-3 450 HK2 square 60x60x16 mm steel
63ETB594 Reference material Knoop ISO 4545-3 840 HK2 square 60x60x16 mm steel

5. Brinell Indenter

Ref. 
Penetra-
dor de 
Esfera

Esfera 
avulso

Forma Modelo de Máquina Comentário

19BAA162 5 mm metal duro 
HR-100-200-300-400-500 Série Durotwin 

Série HV-100 
sem certificado

19BAA162MPA 5mm metal duro 
HR-100-200-300-400-500 Série Durotwin 

Série HV-100 
com certificado 

DKD

19BAA163 10 mm metal duro 
HR-100-200-300-400-500 Série Durotwin 

Série HV-100 
sem certificado

19BAA163MPA 10mm metal duro 
HR-100-200-300-400-500 Série Durotwin 

Série HV-100 
com certificado 

DKD

19BAA277 1mm
com esfera me-

tal duro
HR-100-200-300-400-500 Série Durotwin 

Série HV-100 
sem certificado

19BAA279 2,5mm
com esfera me-

tal duro
HR-100-200-300-400-500 Série Durotwin 

Série HV-100 
sem certificado

19BAA280 5mm
com esfera me-

tal duro
HR-100-200-300-400-500 Série Durotwin 

Série HV-100 
sem certificado

19BAA281 1 m metal duro 
HR-100-200-300-400-500 Série Durotwin 

Série HV-100 
sem certificado

19BAA281MPA 1mm metal duro 
HR-100-200-300-400-500 Série Durotwin 

Série HV-100 
com certificado 

DKD

19BAA283 2,5 mm metal duro 
HR-100-200-300-400-500 Série Durotwin 

Série HV-100 
sem certificado

19BAA283MPA 2,5mm metal duro 
HR-100-200-300-400-500 Série Durotwin 

Série HV-100 
com certificado 

DKD

19BAA284 10mm
com esfera me-

tal duro
HR-100-200-300-400-500 Série Durotwin 

Série HV-100 
sem certificado

6. Vickers Indenter
Ref. Indentador de diamante Forma Modelo de Máquina Comentário
19BAA059MPA HV 0,01 HM/MVK Série MVK HM-100 HM-200 com certificado DKD
19BAA060MPA HV 0,2 HV/AVK HV-100 AVK Series com certificado DKD

Knoop
Ref. Indentador de diamante Forma Modelo de Máquina
19BAA062MPA HK 0,01 HM/MVK Série MVK HM-100 HM-200 com certificado DKD
19BAA063MPA HK 0,2 HV/AVK Série HV-100 AVK com certificado DKD

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     
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8. Rockwell Indenter

Ref. 
Indenta-

dor de di-
amante

Penetra-
dor de 
Esfera

Esfera 
avulso

Forma Modelo de Máquina Comentário

19BAA072ASTM
Diaman-
te Rock-

well 
standard

todos os durómetros Rock-
well da Mitutoyo

ASTM E-18

19BAA072MPA
Diaman-
te Rock-

well 
standard

todos os durómetros Rock-
well da Mitutoyo

com certificado 
DKD

19BAA072MPA10
Diaman-
te Rock-

well 
standard

todos os durómetros Rock-
well da Mitutoyo

intervalo de me-
dição alargado 

até 10HRC

19BAA072MPAL
Diaman-
te Rock-

well 

largura estreita 
6mm

todos os durómetros Rock-
well da Mitutoyo

com certificado 
DKD

19BAA073MPA
Diaman-
te Rock-

well 
standard

todos os durómetros Rock-
well da Mitutoyo

ISO 6508-3

19BAA292MPA
Diaman-
te Rock-

well 

baixo para 
Ø22mm

Série HR 500
com certificado 

DKD

19BAA504
3,175 
mm

com esfera me-
tal duro

todos os durómetros Rock-
well da Mitutoyo

sem certificado

19BAA505 6,35 mm
com esfera me-

tal duro
todos os durómetros Rock-

well da Mitutoyo
sem certificado

19BAA506 12,7 mm
com esfera me-

tal duro
todos os durómetros Rock-

well da Mitutoyo
sem certificado

19BAA507
1,5875 

mm
metal duro 

todos os durómetros Rock-
well da Mitutoyo

sem certificado

19BAA507MPA
1,5875 

mm
metal duro 

todos os durómetros Rock-
well da Mitutoyo

com certificado 
DKD

19BAA508
3,175 
mm

metal duro 
todos os durómetros Rock-

well da Mitutoyo
sem certificado

19BAA508MPA
3,175 
mm

metal duro 
todos os durómetros Rock-

well da Mitutoyo
com certificado 

DKD

19BAA509 6,35 mm metal duro 
todos os durómetros Rock-

well da Mitutoyo
sem certificado

19BAA509MPA 6,35 mm metal duro 
todos os durómetros Rock-

well da Mitutoyo
com certificado 

DKD

19BAA510 12,7 mm metal duro 
todos os durómetros Rock-

well da Mitutoyo
sem certificado

19BAA510MPA 12,7 mm metal duro 
todos os durómetros Rock-

well da Mitutoyo
com certificado 

DKD

19BAA515
1,5875 

mm
com esfera me-

tal duro
todos os durómetros Rock-

well da Mitutoyo
sem certificado

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     
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CMM Software

Passo 2: Seleccionar a MMC

Passo 3: Alinhar o modelo CAD

Passo 4: Criar o programa da peça

Passo 5: Transferir para MCOSMOS

MiCAT Planner

A nova geração de CMM software!
O MiCAT Planner reduz drásticamente o tempo de programação e tornando assim este trabalho 
muito mais eficiente!
Os programas são agora elaborados em minutos, quando anteriormente, demoravam horas ou até 
dias.
O MiCAT Planner utiliza a informação, contida no ficheiro CAD, para as tolerâncias e cria um pro-
grama completo da peça, considerando a sua estratégia individual de medição e a sua CMM especí-
fica.
Assegurando assim um programa –sem colisões, no menor tempo possível.
• Geração automática de programas de peças em apenas 5 passos!
• Colisão totalmente controlada
• Otimização da trajetória do programa para reduzir o tempo da medição

Passo 1: Carregar o modelo CAD.
• Disponíveis vários leitores CAD: stp, Catia V4/V5, Creo, NX, Parasolid, SolidEdge, SolidWorks, Inventor
• Acrescentar a informação de tolerências em falta

Fluxo de trabalho através do MiCAT Planner

Veja com que rapidez é gerado um programa de peça pelo MICAT Planner

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

569

 



CMM Software
 

MCOSMOS - O Software Modular para todo o tipo de Medições

– Organize os seus programas de medição através da rede
– Adicione comandos e instruções para orientar o operador
– Crie relatórios personalizados para responder aos requisitos dos clientes
– Guarde os resultados em formatos como PDF, XLS, HTML e muitos mais
– SPC com o MeasurLink ou exportando os dados para sistemas CAQ
– Exporte elementos geométricos detetados para sistemas CAD
– Revision Management para a utilização autorizada de programas de peças devidamente valida-

dos
– Cumpre os requisitos da FDA Title 21 CFR Part 11 sem custos adicionais

Para programação Offline, estão também disponíveis os seguintes pacotes.
Os pacotes "Virtual MCOSMOS" tornam possível a elaboração de novos programas de peças en-
quanto a CMM prova a qualidade dos produtos.

Pacote Software
MCOSMOS

Manual
MCOSMOS-1
Pacote Basic

MCOSMOS-2
Pacote CAD

MCOSMOS-3
Pacote Completo 

Gestor de Peças 
• Configuração do sistema
• Manuseamento do 

programa da peça
• Gestão dos dados
• Criação de relatórios 

modelo
GEOPAK
• Linha- On/Off
• Para elementos 

prismáticos
• Indicações ao operador
• Programas paramétricos 
CAT1000P
• Programação CAD
• Para elementos 

prismáticos
• Controlo de colisão
• Simulação incluída
CAT1000S
• Programação CAD
• Inspecção de formas 

livres
• Superfície + pontos 

aresta
• Relatórios gráficos
SCANPAK
• Para perfis contorno 2D
• Avaliação + manipulação
• Relatórios gráficos 
• Intercâmbio de dados 

com CAD + NC

Pacotes de software adicional, para responder às suas necessidades:

MeasurLink:
Software SPC com interface certificado pela AQDEF. Permite a recolha de dados, com origem em diferentes fabricantes e dispositivos. Esta 
base de dados permite a recolha e análise de dados em todo o globo, analise o seu processo e crie relatórios individualizados.

Correct-Plus:
Software para feedback automático de correção de dados. Efectua a ligação entre centros de maquinagem com CN e um qualquer dispositivo 
de medição, tal como CMM, instrumentos manuais, transdutores e ponteiras analógicas.

GEARPAK:
Converta a sua CMM num dispositivo de medição para engrenagens! Aumente a sua capacidade, medição de engrenagens, parafusos sem-
fim, engrenagens helicoidais. Insira apenas os parâmetros da engrenagem – o restante é executado pelo GEARPAK: estratégia da medição, 
geração da estrutura de ficheiros, troca de ponteiras e relatório de medição da engrenagem em questão.

ROUNDPAK-CMM
Ferramenta especial para a avaliação das medições efectuadas com varrimento (scanning), típicas dos equipamentos de medição da forma. 
Visualização topográfica e controlo de desvios da forma e posição.

GEO_EDM:
Aquisição dos dados de compensação para ferramentas EDM e peças. O GEO_EDM é a solução para medição das geometrias típicas na área 
EDM, determinando os fatores de compensação e fazendo a transposição desta informação para os centros EDM. Compatível com diversos 
formatos de fabricantes, tais como Charmilles®, Mitsubishi®, Ingersoll ou System 3R®.

PartManager

GEOPAK

CAT1000P

CAT1000S

ROUNDPAK-CMM

Queira solicitar o folheto COSMOS, para mais 
detalhes.

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     
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Espessura máxima

Comprimento total da corda 

Eixo Empilhamento

Bordo de Fuga – espessura numa distância específica

Bordo de Ataque – espessura numa distância 
especifica

MAFIS Express - Software para Inspeção Rápida de Perfis Aerodinâmicos (Air Foil)

A Mitutoyo apresenta a solução mais rápida para o controlo de pás e turbinas: MAFIS-Express.
– Aumente a produtividade através da poupança de tempo até 90%
– Programação intuitiva e de fácil utilização
– Adequado para inúmeros tipos de perfis aerodinâmicos, tais como pás, turbinas e turbinas de 

combustão
– Programação Off-line fácil e directa sobre o modelo CAD
– Parametrização individualizada das rotinas de controlo: medição de todas ou apenas intersec-

ções específicas
– Compatível com os normativos Rolls-Royce®, P&W, Siemens®, GE®, Honeywell®, SNECMA,

Turbomeca® e outros
– Utilização ideal com as cabeças de medição Revo® ou SP25M

MAFIS-Express Configuração de interseções no modelo CAD

Avaliação numérica Otimização do trajecto da ponteira

Análise gráfica

Veja com que rapidez os perfis aerodinâmicos são controlados pelo MAFIS Express

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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MSURF-S e MSURF-I

MSURF-S

– Os percursos de scanning podem ser criados com a definição de três parâmetros:
– Os percursos de scanning podem ser gravados como tarefas de medição
– Nuvem de pontos obtida por scanning pode ser convertida em formato de texto ou STL
– MSURF-S pode ser iniciado a partir do MCOSMOS

MSURF-I

– Importação de ficheiros CAD
– Comparação elemento a elemento
– Comparação de formas de secções

Exemplo do ecrã MSURF-S Exemplo do ecrã MSURF-S

Exemplo do ecrã MSURF-I

Exemplo do ecrã MSURF-S/I

SurfaceMeasure

MSURF-G

Versão Off-line da criação de programas para peças.
– Função semiautomática para a criação de trajetos e movimentos, com orientação optimizada da 

ponteira
– Detecção de colisão entre ponteira e o modelo da peça
– Geração de dados simulados, oriundos da nuvem de pontos pretendida e obtidos através de var-

rimento
– Visualização com animação do trajeto da medição (movimentos de digitalização)

Exemplo do ecrã MSURF-G Exemplo do ecrã MSURF-G

SurfaceMeasure 606T

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     
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Série CRYSTA-PLUS M
Especificações

Resolução digital 0,5 µm
Exactidão E0, MPE a partir de: (3 0,4L / 

100) mm
Sistema de guias Almofada de ar

Bloqueamento do 
Eixo

Bloqueamento pneumático 
com um só toque. 

Curso fino Em toda a gama

Bloqueamento pneumático com um só toque e 
avanço fino para posicionamento fácil e rápido.

Pega ergonómica no eixo -Z, para medições de 
confiança (apenas para Crysta-Plus M776 e M7106)

A exatidão é especificada para as seguintes condições ambientais 
da CMM:

Intervalo temperatura

Variação 
térmica

Por hora

Vertical

15°C -

2 K

1 K/m
Por 24 horas

1 K/mHorizontal

5 K

30°C*
19°C -

-

0.5 K/m
0.5 K/m

-

21°C

Gradiante 
térmico

*Na tabela acima, os valores a negrito são válidos 
quando usado o sistema de compensação de 

temperatura (opcional):

Crysta-Plus M -Folheto disponível a pedido

A Mitutoyo disponibiliza mais de 600 pontas, para 
além de equipamento especializado para a 
realização da sua tarefa de medição - Para 

informação detalhada, consulte a secção Pequenos 
Instrumentos do catálogo.

Série 196 - CMM Manual

Máquina de medição manual desenhada para oferecer a melhor exactidão para  várias aplicações, 
desde medições simples até a programas de medida mais complexos.
A Crysta-Plus M apresenta as seguintes vantagens:
– Patins de ar comprimido de elevada precisão e construção leve dos elementos móveis garantem 

uma operação suave.
– Com versatilidade para ligação ao poderoso MCOSMOS ou ao simples processador QM-Data 

300D
– Movimento micrométrico em qualquer posição.
– Também pode ser instalado um sistema de compensação de temperatura.

Crysta-Plus M574 Crysta-Plus M7106

Modelos Crysta-Plus Ms:

Ref. Modelo
Intervalo de medição

[mm]

Carga
Massa
[kg]

Altura 
Carga
[mm]

Peso
[kg]

196-683 443 400 x 400 x 300 180 480 410
196-684D 443 400 x 400 x 300 180 480 410
196-591 544 500 x 400 x 400 180 590 512
196-592 544 500 x 400 x 400 180 590 512
196-596 574 500 x 700 x 400 180 590 646
196-597 574 500 x 700 x 400 180 590 646
196-342 776 700 x 700 x 600 500 800 1560
196-352 7106 700 x 1000 x 600 800 800 1800

MCOSMOS                                                                                     

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Série CRYSTA-APEX S 500, 700 & 900
 

Series 191 - Compact shop floor CNC CMM

A Série CRYSTA-APEX S é um modelo de máquina de medição por coordenadas de alta performan-
ce e economicamente eficiente, desenhada e construída de acordo com a vasta experiência da Mi-
tutoyo na tecnologia de CMM CNC.
Apresenta as seguintes vantagens:
– Construída com materiais leves e dotada de uma estrutura inovadora, esta máquina proporciona 

movimentação de grande estabilidade, exactidão e acessibilidade.
– A função de compensação térmica (16°C a 26°C) torna possível a realização de medições exactas

mesmo em plena zona de produção.
– Compatível com ponteiras de tecnologia vision e scanning, proporcionam capacidades de

medição com toda a flexibilidade e eficácia.

CRYSTA-Apex S9106

Modelos CRYSTA-Apex S:

Ref. Modelo
Intervalo de medição

[mm]

Carga
Massa
[kg]

Carga
Altura
[mm]

Peso
[kg]

191-244-10 544 500 x 400 x 400 180 545 515
191-248-10 574 500 x 700 x 400 180 545 625
191-252-10 776 700 x 700 x 600 800 800 1675
191-254-10 7106 700 x 1000 x 600 1000 800 1951
191-292-10 9106 900 x 1000 x 600 1200 800 2231
191-292H-10 9108 900 x 1000 x 800 1200 1000 2261
191-294-10 9166 900 x 1600 x 600 1500 800 2868
191-294H-10 9168 900 x 1600 x 800 1500 1000 2898
191-296-10 9206 900 x 2000 x 600 1800 800 3912
191-296H-10 9208 900 x 2000 x 800 1800 1000 3942

Especificações

Resolução digital 0,1 µm
Exactidão E0, MPE a partir de: (1,7 0,3L / 

100) mm
Velocidade de 
Avanço

519 mm/s (3-axis)

A exatidão é especificada para as seguintes condições ambientais 
da CMM:

Intervalo temperatura

Variação 
térmica

Por hora

Vertical

16°C -

1 K

1 K/m
Por 24 horas

1 K/mHorizontal

5 K

26°C*
18°C -

1 K

1 K/m
1 K/m

2 K

22°C

Gradiante 
térmico

Controlador joystick Ref. 06AAN641 (opcional)
Características:
-2 manípulos
-Controlo de velocidade
-Bloqueio de eixo
-Alteração da posição de operação
-Posição de arrumação

Kits de fixação eco-fix Mitutoyo:
- montagem rápida e flexível
- economizam tempo e dinheiro
- adaptação fácil para novas peças

CRYSTA-Apex S Folheto disponível a pedido

Digitalize o código QR e assista aos vídeos dos 
nossos produtos no YouTube

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

574 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 



 

Série CRYSTA-APEX S1200
Especificações

Resolução digital 0,1 µm
Exactidão E0, MPE a partir de: (2,3 0,3L / 

100) mm
Velocidade de Avanço 520 mm/s

Sistema de compensação térmica
(sensores de temperatura)

A exatidão é especificada para as seguintes condições ambientais 
da CMM:

Intervalo temperatura

Variação 
térmica

Por hora

Vertical

16°C -

1 K

1 K/m
Por 24 horas

1 K/mHorizontal

5 K

26°C*
18°C -

1 K

1 K/m
1 K/m

2 K

22°C

Gradiante 
térmico

A estrutura da máquina foi optimizada utilizando 
tecnologia FEM (Finite-element Method) e análise 

modal.

A Mitutoyo disponibiliza mais de 600 pontas, para 
além de equipamento especializado para a 
realização da sua tarefa de medição - Para 

informação detalhada, consulte a secção Pequenos 
Instrumentos do catálogo.

Consulte o folheto CRYSTA-Apex S

Série 191 - CMM CNC Standard

A Série CRYSTA-APEX S é um modelo de máquina de medição por coordenadas de alta performan-
ce e economicamente eficiente, desenhada e construída de acordo com a vasta experiência da Mi-
tutoyo na tecnologia de CMM CNC.
Apresenta as seguintes vantagens:
– Construída com materiais leves e dotada de uma estrutura inovadora, esta máquina proporciona 

movimentação de grande estabilidade, exactidão e acessibilidade.
– A função de compensação térmica (16°C a 26°C) torna possível a realização de medições exactas 

mesmo em plena zona de produção.
– Compatível com ponteiras de tecnologia vision e scanning, proporcionam capacidades de medi-

ção com toda a flexibilidade e eficácia.

CRYSTA-Apex S 122010

Modelos CRYSTA-Apex S:

Ref. Modelo
Intervalo de medição

[mm]

Carga
Massa
[kg]

Carga
Altura
[mm]

Peso
[kg]

191-392-10 121210 1200 x 1200 x 1000 2000 1000 4050
191-394-10 122010 1200 x 2000 x 1000 2500 1000 6150
191-396-10 123010 1200 x 3000 x 1000 3000 1000 9110

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Série CRYSTA-APEX S 1600 & 2000
 

Série 191 - CMM CNC Standard

CMM CNC de grandes dimensões e de alto desempenho, concebida para proporcionar alta exacti-
dão em vários ambientes, apta para ponteiras de contacto, varrimento e para ponteiras ópticas e 
de varrimento laser
 
– Modelo de pórtico comprovado
– Guias de grande rigidez com rolamentos de ar em cada eixo
– Alta exactidão
– Grande velocidade e aceleração
– Compensação da temperatura entre 16° e 24°C
– Escala de Vidro com grande resolução 0,1 µm
– Plano de granito com furos roscados M8
– Comando Joystick Multifunções, com duas hastes e um botão para regulação da velocidade

CRYSTA-Apex S 163012

Modelos CRYSTA-Apex S:

Ref. Modelo
Intervalo de medição

[mm]

Carga
Massa
[kg]

Carga
Altura
[mm]

Peso
[kg]

191-286-10EU 162012 1600 x 2000 x 1200 3000 1400 9300
191-266-10EU 163012 1600 x 3000 x 1200 3500 1400 10600
191-276-10EU 164012 1600 x 4000 x 1200 4500 1400 14800
191-286H-10EU 162016 1600 x 2000 x 1600 3000 1800 9350
191-266H-10EU 163016 1600 x 3000 x 1600 3500 1800 10650
191-366H-10EU 203016 2000 x 3000 x 1600 4000 1800 14100
191-276H-10EU 164016 1600 x 4000 x 1600 4500 1800 14850
191-376H-10EU 204016 2000 x 4000 x 1600 5000 1800 19400

Especificações

Resolução digital 0,1 µm
Exactidão E0, MPE a partir de: (3,3 

0,45L / 100) mm
Velocidade de 
Avanço

520 mm/s

Joystick

A estrutura da máquina foi optimizada utilizando 
tecnologia FEM (Finite-element Method) e análise 
modal.

Quick Rail
The perfect system for a big variation of parts

Consulte o folheto CRYSTA-Apex S

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

576 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 



 

Série STRATO-APEX 500, 700 & 900
Especificações

Resolução digital 500: 0,05 µm
700/900: 0,02 µm

Exactidão E0, MPE a partir de: (0,7 0,25L / 
100) mm

Velocidade de 
Avanço

519 mm/s

A exatidão é especificada para as seguintes condições 
ambientais da CMM:

Intervalo de temperatura

Variação 
térmica

Por hora

Vertical
Por 24 horas

Horizontal

19°C -

1 K

1 K/m
1 K/m

2 K

21°C

Gradiante 
térmico

Kits de fixação eco-fix Mitutoyo:
- montagem rápida e flexível

- economizam tempo e dinheiro
- adaptação fácil para novas peças

Consulte o folheto  STRATO-Apex

Série 355 - CMM CNC de alta exactidão

Uma Máquina CNC de Medição por Coordenadas de alta exactidão e que permite alcançar resulta-
dos exatos a uma velocidade relâmpago.
A Série STRATO-APEX apresenta as seguintes vantagens:
– Medição de alta exactidão e alta velocidade de deslocação
– Varrimento de grande performance.
– Réguas com exactidão ultra alta em cada eixo.
– Um sistema antivibrações reduz o impacto das fontes de vibração próximas (opcional para 574)

STRATO-Apex 9106

Modelos STRATO-Apex:

Ref. Modelo
Intervalo de medição

[mm]

Carga
Massa
[kg]

Carga
Altura
[mm]

Peso
[kg]

355-522-10 574 500 x 700 x 400 180 560 1530
355-502-10 776 700 x 700 x 600 500 770 1895
355-507-10 7106 700 x 1000 x 600 800 770 2180
355-512-10 9106 900 x 1000 x 600 800 770 2410
355-517-10 9166 900 x 1600 x 600 1200 770 3085

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Série STRATO-APEX 1600
 

Série 355 - CMM CNC de alta exactidão

CMM CNC modelo de pórtico e com alta exactidão, concebida para proporcionar alto desempenho 
na digitalização de peças de grandes dimensões, apta para ponteiras de contacto, varrimento e 
para ponteiras ópticas e de varrimento laser.
– Modelo de pórtico de grande rigidez estrutural melhorada com a tecnologia de compensação 

da temperatura
– Alta exactidão
– Compensação da temperatura entre 18° a 22°C
– Régua de Vidro com alta exactidão 0,1 µm.
– Incorpora amortecimento de vibrações com suspensão pneumática de auto nivelação
– Plano de granito com roscados M8
– Comando Joystick Multifunções, com duas hastes e um botão para regulação da velocidade.

Modelos FALCIO-Apex:

Ref. Modelo
Intervalo de medição

[mm]

Carga
Massa
[kg]

Carga
Altura
[mm]

Peso
[kg]

355-532-10 162012 1600 x 2000 x 1200 3500 1350 11150
355-534-10 162016 1600 x 2000 x 1600 3500 1750 11200
355-536-10 163012 1600 x 3000 x 1200 4000 1350 15300
355-538-10 163016 1600 x 3000 x 1600 4000 1750 15350

Especificações

Resolução digital 0,05 µm
Exactidão E0, MPE a partir de: (2,5 0,4L / 

100) mm
Velocidade de Avanço 500 mm/s
Aceleração 3D 1280 mm/s(2)

A exatidão é especificada para as seguintes 
condições ambientais da CMM:

Intervalo de temperatura

Variação 
térmica

Por hora

Vertical

18°C -

1 K

1 K/m
Por 24 horas

1 K/mHorizontal

2 K

22°C

Gradiante 
térmico

A Mitutoyo disponibiliza mais de 600 pontas, para 
além de equipamento especializado para a 
realização da sua tarefa de medição - Para 
informação detalhada, consulte a secção Pequenos 
Instrumentos do catálogo.

Consulte o folheto  STRATO-Apex

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

578 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 



 

Série LEGEX
Especificações

Resolução digital 0,01 µm
Exactidão E0, MPE a partir de: (0,28 

0,1L / 100) mm
Velocidade de Avanço 200 mm/s

A exatidão é especificada para as seguintes 
condições ambientais da CMM:

Intervalo de temperatura

Variação 
térmica

Por hora

Vertical
Por 24 horas

Horizontal

20±1°C

1 K/m
1 K/m

Gradiante 
térmico

0,5 K
1 K/m

Calibração de CMM , utilização de padrão em vidro 
com expansão térmica virtualmente zero

A Mitutoyo disponibiliza mais de 600 pontas, para 
além de equipamento especializado para a 
realização da sua tarefa de medição - Para 

informação detalhada, consulte a secção Pequenos 
Instrumentos do catálogo.

Série 356 - CMM CNC Ultra alta Exactidão Premium

A Série LEGEX é a mais exacta das máquina de medição por coordenadas CNC e oferece exactidão 
limite.
A Série LEGEX apresenta as seguintes vantagens:
– Rigorosa análise de todos os potenciais fatores de erro, eliminação ou minimização dos seus efei-

tos, proporciona uma exatidão inultrapassada de 0,35µm.
– Escalas em vidro cristalizado ultra exactas com um coeficiente de dilatação ultrabaixo de 

0,01x10-6/K em cada eixo.
– A estrutura de ponte fixa e as rolamentos pneumáticos de alta exactidão, em guiamentos alta-

mente rígidos, permitem superior estabilidade do movimento e elevada exactidão geométrica.
– Permite utilização de grande diversidade de ponteiras opcionais, incluindo ponteiras de contac-

to, ponteiras de varrimento laser e ponteiras vision.

Legex 9106

Modelos LEGEX:

Ref. Modelo
Intervalo de medição

[mm]

Carga
Massa
[kg]

Carga
Altura
[mm]

Peso
[kg]

356-403-10 574 500 x 700 x 450 250 700 3500
356-413-10 774 700 x 700 x 450 500 700 5000
356-423-10 776 700 x 700 x 600 500 850 5100
356-433-10 9106 900 x 1000 x 600 800 850 6500

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Série FALCIO-APEX Gantry
 

Série 355 - CMM CNC de alta exactidão e grandes dimensões

CMM CNC modelo de pórtico e com alta exactidão, concebida para proporcionar alto desempenho 
na digitalização de peças de grandes dimensões, apta para ponteiras de contacto, varrimento e 
para ponteiras ópticas e de varrimento laser.
– Modelo de pórtico de grande rigidez estrutural melhorada com a tecnologia de compensação 

da temperatura
– Alta exactidão
– Alta velocidade e aceleração
– Compensação da temperatura entre 18° a 22°C
– Régua de Vidro com alta exactidão 0,1 µm.
– Comando Joystick Multifunções, com duas hastes e um botão para regulação da velocidade.
– Disponível em diferentes gamas de 2000 x 3000 x 1600 mm to 3000 x 5000 x 2000 mm.

FALCIO-Apex 305020 G medição de engrenagem para turbina eólica. 

Ref. 
Intervalo de medição

[mm]
Peso
[kg]

FALCIO-Apex 203015 G 2000 x 3000 x 1500 12000
FALCIO-Apex 305020 G 3000 x 5000 x 2000 16000

Especificações

Resolução digital 0,1 µm
Exactidão E0, MPE a partir de: (3,5 

0,45L / 100) mm
Velocidade de 
Avanço

520 mm/s

A exatidão é especificada para as seguintes 
condições ambientais da CMM:

Intervalo de temperatura

Variação 
térmica

Por hora

Vertical

18°C -

1 K

1 K/m
Por 24 horas

1 K/mHorizontal

2 K

22°C

Gradiante 
térmica

Scanning com a ponteira SP80 e ponta 100 mm.

Sistema de Segurança
Para esta Série, a Mitutoyo disponibiliza um sistema 
de segurança personalizado. Consoante a 
implantação na respectiva instalação fabril, a 
Mitutoyo estuda uma solução personalizada para 
responder aos requisitos da Diretiva Máquina.

Fundação
Esta Série requer uma fundação especial para 
assentamento do equipamento. Queira entrar em 
contacto com o seu Agente Mitutoyo para mais 
informação.

A Mitutoyo disponibiliza mais de 600 pontas, para 
além de equipamento especializado para a 
realização da sua tarefa de medição - Para 
informação detalhada, consulte a secção Pequenos 
Instrumentos do catálogo.

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

580 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 



 

Série MACH-KO-GA-ME
Especificações

Resolução digital 0,02 µm
Exactidão E0, MPE a partir de: (2,2 0,3L / 

100) mm
Velocidade de Avanço 340 mm/s
Aceleração 3D 6750 mm/s2

MACH Ko-ga-me 12128-3V com base opcional

Kits de fixação eco-fix Mitutoyo:
- montagem rápida e flexível

- economizam tempo e dinheiro
- adaptação fácil para novas peças

Consulte o folheto INLINE Measuring Sysytems

Veja como a MACH Ko-ga-me pode impulcionar a 
sua produtividade

Série 357 -Sistema de Medição Ágil

– Sistema compacto para integração em linhas
– Medições de alta velocidade
– Para medições com digitalização ou com ponteira de contacto
– Ideal para controlo de uma característica.
– Dimensões reduzidas –perfeita para integração em postos de automatizados
– Também como solução de medição autónoma
– Concebida para ambientes de produção entre 10ºC e 35ºC

Exemplo de uma aplicação In-Line com a MACH Ko-ga-me

Modelos MACH Ko-ga-me:

Ref. Modelo
Intervalo de medição

[mm]
Peso
[kg]

357-165 12128-3V 120 x 120 x 80 36

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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MACH-3A 653
 

Série 360 - CMM Alta-Velocidade para Linhas

Máquina de Medição por Coordenadas para a linha de produção, CNC de alta  velocidade e acele-
ração com eixo horizontal, desenhada para utilização intensiva em pleno ambiente hostil na pro-
dução.

– Alta velocidade e aceleração
– Redução drástica do ciclo de medição comparativamente com qualquer CMM convencional.
– Design compacto para minimizar o espaço de ocupação na zona de produção e para melhorar a 

resistência à poeira.
– Manuseamento e orientação da peça com o mesmo posicionamento, como para  qualquer cen-

tro de maquinagem com eixo horizontal.
– Controlador e PC instalados numa rack estanque (poeira), com ventilador
– Construção de manutenção fácil e funcionamento sem linhas de ar, graças à utilização de guias 

lineares com esferas de alta exactidão
– Compensação da temperatura entre 5°e 40°C
– Régua de Vidro com alta resolução 0,1 µm
– Comando Joystick Multifunções, com botão de emergência e regulação da velocidade
– Opcional: mesa indexadora para maior flexibilidade

Ref. Modelo
Intervalo de medição

[mm]
360-415-10 MACH-3A 653 600 x 500 x 280

Especificações

Resolução digital 0,1 µm
Exactidão E0, MPE a partir de: (2,2 

0,35L / 100) mm
Velocidade de 
Avanço

1212 mm/s

A exatidão é especificada para as seguintes 
condições ambientais da CMM:

Intervalo de temperatura

Variação 
térmica

Gradiante 
térmica

Por hora

Vertical

5°C -

2 K

1 K/m
Por 24 horas

1 K/mHorizontal

10 K

40°C

Sistema de Segurança
Para esta Série, a Mitutoyo disponibiliza um sistema 
de segurança personalizado. Consoante a 
implantação na respectiva instalação fabril, a 
Mitutoyo estuda uma solução personalizada para 
responder aos requisitos da Directiva Máquina.

Consulte o folheto INLINE Measuring Sysytems

Veja como a MACH-3A 653 pode impulcionar a sua 
produtividade

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

582 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 



 

MACH-V 9106
Especificações

Resolução digital 0,1 µm
Exactidão E0, MPE a partir de: (2,5 

0,35L / 100) mm
Velocidade de 
Avanço

866 mm/s

A exatidão é especificada para as seguintes 
condições ambientais da CMM:

Intervalo de temperatura

Variação 
térmica

Por hora

Vertical

5°C -

2 K

1 K/m
Por 24 horas

1 K/mHorizontal

10 K

35°C

Gradiante 
térmica

Sistema de Segurança Para esta Série, a Mitutoyo 
disponibiliza um sistema de segurança 

personalizado. Consoante a implantação na 
respectiva instalação fabril, a Mitutoyo estuda uma 

solução personalizada para responder aos requisitos 
da Diretiva Máquina.

Kits de fixação eco-fix Mitutoyo:
- montagem rápida e flexível

- economizam tempo e dinheiro
- adaptação fácil para novas peças

Série 360 - CMM CNC para linhas

Máquina de Medição por Coordenadas para a linha de produção, CNC de alta velocidade e acelera-
ção, com eixo vertical e desenhada para utilização intensiva em pleno ambiente hostil na produ-
ção. 
 
– Maior velocidade e exactidão, graças à transmissão baricêntrica
– Resistência reforçada à poeira com a instalação de todo o sistema de transmissão e das réguas, 

em compartimento estanque (poeira) situado no topo da máquina
– Controlador e PC instalados numa rack estanque (poeira)
– Design compacto com conceito “economia de espaço”, uma ajuda para a instalação na zona da 

produção 
– Opções flexíveis para carga, devido ao acesso aberto à zona de medição
– Construção de manutenção fácil e funcionamento sem linhas de ar, graças à utilização de guias 

lineares com esferas de alta exactidão
–  Compensação da temperatura entre 5°e 35°C
–  Régua de Vidro com alta exactidão 0,1 µm.

MACH-V 9106

Ref. Modelo
Intervalo de medição

[mm]
360-224-10EU MACH-V9106 900 x 1000 x 600

Digitalize o código QR e assista aos vídeos dos nossos produtos no YouTube

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Cabeças e Ponteiras CMM
 

Sonda SURFTEST

Medição directa da Rugosidade com a CMM!

Esta recente ponteira de medição Mitutoyo preenche a lacuna entre as medições dimensionais típi-
cas das CMM e o controlo da rugosidade. Em vez de transportar a peça até outro instrumento de 
medição ou utilizar adicionalmente um sistema portátil, a Ponteira SURFTEST acrescenta a capaci-
dade de medição da rugosidade à CMM, evitando assim os custos e incómodo da utilização de 
sistemas adicionais. Esta ponteira, com a reconhecida tecnologia da Série SJ-310, traz até à CMM, 
todo o potencial de uma gama de ponteiras sensor de medição desenvolvidos para responder a 
aplicações técnicas específicas na medição da rugosidade, tais como engrenagens, pequenos furos 
e ranhuras profundas, para além da medição convencional em superfícies planas.

– Tecnologia reconhecida do SJ-310 Surftest Mitutoyo
– Cinco tipo de ponteiras disponíveis para várias aplicações
– Movimentação de alta exactidão na CMM, durante a medição.
– Um ciclo de medição CNC produz todos os resultados
– Saída gráfica e numérica
– Um único relatório de medição para todos os requisitos GD&T

Sonda SURFTEST

Sensores opcionais

Digitalize o código QR e assista aos vídeos dos 
nossos produtos no YouTube

SurfaceMeasure

Linha de Cabeças de Varrimento Laser da Mitutoyo

– Indicadas para inspecão através da comparação CAD e para engenharia inversa.
– Montagem Autojoint compatível com PH10M/MQ e com racks para troca automática de pontei-

ras.
– Intensidade laser automática e ajuste da sensibilidade da câmera consoante a textura da superfí-

cie.
– Medição limpa, mesmo para superfícies brilhantes e superfícies multicor.
– Varrimento de alta velocidade com aquisição de 75000 pontos/sec (1000 pontos /linha).
– Incerteza do varrimento: 12 µm.
– Largura máxima do varrimento: 60 mm.
– Distância de trabalho: 93 mm.

SurfaceMeasure

QVP

MSURF-S

– Podem ser criadas trajetórias de varrimento scanning, através da simples definição de três itens: 
ponto inicial, comprimento e largura do varrimento

– As trajetórias de varrimento podem ser guardadas como macros de medição
– As nuvens de pontos obtidas no varrimento podem ser exportadas em texto ou no formato STL
– O MSURF-S pode ser iniciado a partir do MCOSMOS

MSURF-I

– Importação de dados CAD
– Comparação característica a característica
– Comparação de formas de cortes transversais

QVP (Quick Vision Probe)

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

584 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 



 

Cabeças e Ponteiras CMM

MPP-310Q

MPP-310Q

Cabeça de Varrimento Exatidão Ultra Alta 
– resolução com 0,01 µm
– Intervalo de medição ±1 mm
– Baixa força de medição com 0,03 N
– Comprimento da ponta até 200 mm
– Rolamento de ar para uma medição suave
– Bloqueamento do eixo para varrimento em superfícies inclinadas ou arqueadas

PH20

PH20

Medição táctil rápida em qualquer ângulo da ponteira
– Cabeça de contacto para maior repetibilidade
– Calibração com base em características para maior exactidão
– Troca de ponteiras com modulo TP20
– Permite medição subsequente em qualquer ângulo
– Compatibilidade total com MCOSMOS

Revo

Consulte o folheto Cabeças e Ponteiras

Revo

Tecnologia de medição 5-eixos
– Varrimento rápido em qualquer ângulo
– A cabeça dinâmica de 2-eixos proporciona grande parte da movimentação das pontas
– Elevada exatidão e repetibilidade
– O varrimento de 5-eixos, com movimentação simultânea, permite uma flexibilidade sem paralelo 

na medição
– Os “toques” adquirem pontos de medição mais rapidamente, com maior exatidão e repetibilida-

de
– A movimentação 5-eixos elimina o tempo perdido na indexação da cabeça 

Opções de varrimento 5-eixos com CRYSTA-Apex e REVO

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Cabeças e Ponteiras CMM
 

Sistemas de Ponteiras -Varrimento

SP80 SP25M SP600M

Sistemas de Ponteiras -contato

TP7M
Modelo alta exatidão

TP200
Compacto e alta exatidão 
( modelo com troca do 
apalpador)

SCR200
Rack Micro Touch Probe

UMAP-CMM

TP20
Modelo compacto

MCR20
Rack

MH20i / MH20
Ponteiras manuais

Cabeças

PH10M
Modelo de indexação motorizada

MIH
Modelo de indexação manual

PH1
Modelo de indexação manual

Ponteiras para CMM -Folheto disponível a pedido

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     
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Pontas -Conjuntos

Conjunto de Pontas M2
Adicional

Conjunto de Pontas M2
Básico 1

 

Conjunto de Pontas M2
Básico 2

 

Expansão

A Mitutoyo disponibiliza mais de 600 pontas altamente especializadas e com uma grande variedade de materiais seleccionados, tais como 

aço, aluminio, cerâmica, rubi, óxido de zircónio ou nitreto de silício.

Conjunto de Pontas M2 Adicional 
Ref. Contém Descrição Comprimento (mm)

K651382

1x Peça Ref. K651058
1x Peça Ref. K651040
1x Peça Ref. K651039
4x Peça Ref. K651038
1x Peça Ref. K651022
1x Peça Ref. K651021
5x Peça Ref. K651019
1x Peça Ref. K651012
2x Peça Ref. K651223

Estojo de madeira
Centro 5-vias para pontas M2

Extensão de aço M2
Extensão de aço M2
Extensão de aço M2
Ponta aço-rubi M2
Ponta aço-rubi M2
Ponta aço-rubi M2
Ponta aço-rubi M2

Chave pino ø 1,2 mm

7,5
30
20
10
20
20
20
10
23

Conjunto de Pontas M2 Básico 1
Ref. Contém Descrição Comprimento (mm)

K651377

1x Peça Ref. K651012
1x Peça Ref. K651014
1x Peça Ref. K651019
1x Peça Ref. K651016
1x Peça Ref. K651021
1x Peça Ref. K651022
1x Peça Ref. K651031
1x Peça Ref. K651062
1x Peça Ref. K651054
1x Peça Ref. K651083
1x Peça Ref. K651085
1x Peça Ref. K651038
1x Peça Ref. K651039
2x Peça Ref. K651223

Estojo de madeira
Ponta aço-rubi M2
Ponta aço-rubi M2
Ponta aço-rubi M2
Ponta aço-rubi M2
Ponta aço-rubi M2
Ponta aço-rubi M2

Ponta aço cilindrica M2
Adaptador M2

Centro 5-vias para pontas M2
Ponta aço disco M2

Ponta aço-rubi disco M2
Extensão aço M2
Extensão aço M2

Chave pino ø 1,2 mm

10
10
20
10
20
20
13
7

30
7,5
10
10
20
23

Conjunto de Pontas M2 Básico 2
Ref. Contém Descrição Comprimento (mm)

K651354

1x Peça Ref. K651235
1x Peça Ref. K651249
1x Peça Ref. K651019
1x Peça Ref. K651347
1x Peça Ref. K651348
1x Peça Ref. K651349
1x Peça Ref. K651350
1x Peça Ref. K651351
1x Peça Ref. K651352
1x Peça Ref. K651353
1x Peça Ref. K651058
1x Peça Ref. K651223

Estojo de madeira
Ponta metal duro-rubi M2
Ponta metal duro-rubi M2
Ponta metal duro-rubi M2

Ponta fibra de carbono-rubi M2
Ponta fibra de carbono-rubi M2
Ponta fibra de carbono-rubi M2

Extensão ponta CRP M2
Extensão ponta CRP M2
Extensão ponta CRP M2
Extensão ponta CRP M2

Centro 5-vias para pontas M2
Chave pino ø 1,2 mm

20
20
20
50
50
50
40
50
70
90
7,5

Conjunto de Pontas M2 Expansão
Ref. Contém Descrição Comprimento (mm)

K651378

1x Peça Ref. K651236
1x Peça Ref. K651248
2x Peça Ref. K651257
1x Peça Ref. K651233
1x Peça Ref. K651276
1x Peça Ref. K651012
1x Peça Ref. K651013
1x Peça Ref. K651014
1x Peça Ref. K651015
2x Peça Ref. K651020
1x Peça Ref. K651032
1x Peça Ref. K651052
1x Peça Ref. K651098
1x Peça Ref. K651083
1x Peça Ref. K651084
1x Peça Ref. K651041
2x Peça Ref. K651223

Estojo de madeira
Ponta metal duro-rubi M2
Ponta metal duro-rubi M2
Ponta metal duro-rubi M2
Ponta metal duro-rubi M2
Ponta metal duro-rubi M2

Ponta aço-rubi M2
Ponta aço-rubi M2
Ponta aço-rubi M2
Ponta aço-rubi M2
Ponta aço-rubi M2

Ponta rubi cilíndrica M2
Estrela com 4 pontas rubi M2

Ponta pontiaguda metal duro M2
Ponta aço disco M2
Ponta aço disco M2

Extensão aço M2
Chave pino ø 1,2 mm

10
20
30
10
10
10
10
10
10
20
20
10
10
7,5
7,5
40
23

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Pontas -Conjuntos
 

Conjunto de Pontas M2 Professional
Ref. Contém Descrição Comprimento (mm)

K651379

1x Peça Ref. K651236
1x Peça Ref. K651248
1x Peça Ref. K651233
2x Peça Ref. K651276
2x Peça Ref. K651012
1x Peça Ref. K651013
3x Peça Ref. K651014
5x Peça Ref. K651019
1xPeça Ref. K651015
2xPeça Ref. K651020
1x Peça Ref. K651016
2x Peça Ref. K651021
3x Peça Ref. K651017
3x Peça Ref. K651022
2x Peça Ref. K651018
2x Peça Ref. K651024
1x Peça Ref. K651025
1x Peça Ref. K651030
1x Peça Ref. K651031
1x Peça Ref. K651032
1x Peça Ref. K651062
1x Peça Ref. K651052
1x Peça Ref. K651053
1xPeça Ref. K651054
1xPeça Ref. K651097
1xPeça Ref. K651098
1x Peça Ref. K651083
1x Peça Ref. K651084
1xPeça Ref. K651085
1xPeça Ref. K651090
1xPeça Ref. K651058
4xPeça Ref. K651037
2x Peça Ref. K651038
2x Peça Ref. K651039
2xPeça Ref. K651040
2x Peça Ref. K651041
2x Peça Ref. K651223

Estojo de madeira
Ponta metal duro-rubi M2
Ponta metal duro-rubi M2
Ponta metal duro-rubi M2
Ponta metal duro-rubi M2

Ponta aço-rubi M2
Ponta aço-rubi M2
Ponta aço-rubi M2
Ponta aço-rubi M2
Ponta aço-rubi M2
Ponta aço-rubi M2
Ponta aço-rubi M2
Ponta aço-rubi M2
Ponta aço-rubi M2
Ponta aço-rubi M2
Ponta aço-rubi M2
Ponta aço-rubi M2
Ponta aço-rubi M2

Ponta aço cilíndrica M2
Ponta aço cilíndrica M2
Ponta aço cilíndrica M2

Adaptador M2
Estrela 4 pontas rubi M2

Centro 5-vias para pontas M2
Estrela 5 pontas rubi M2

Ponta aço-rubi M2
Ponta metal duro M2
Ponta aço disco M2
Ponta aço disco M2

Ponta aço-rubi disco M2
Esfera oca cerâmica M2

Centro 5-vias para pontas M2
Extensão aço M2
Extensão aço M2
Extensão aço M2
Extensão aço M2
Extensão aço M2

Chave pino ø 1,2 mm

10
20
10
10
10
10
10
20
10
20
10
20
10
20
10
10
11
11
13
20
7

10
18
30
15
10
7,5
7,5
10
11
7,5
5

10
20
30
40
23

Conjunto de Pontas M2 Principiante
Ref. Contém Descrição Comprimento (mm)

K651376

1x Peça Ref. K651012
1x Peça Ref. K651019
1x Peça Ref. K651021
1x Peça Ref. K651022
1x Peça Ref. K651038
1x Peça Ref. K651039
2x Peça Ref. K651223

Estojo de madeira
Ponta aço-rubi M2
Ponta aço-rubi M2
Ponta aço-rubi M2
Ponta aço-rubi M2
Extensão aço M2
Extensão aço M2

Chave pino ø 1,2 mm

10
20
20
20
10
20
23

Conjunto de Pontas M3 CRP 1
Ref. Contém Descrição Comprimento (mm)

K651318

1x Peça Ref. K651297
1x Peça Ref. K651298
1x Peça Ref. K651301
1x Peça Ref. K651299
1x Peça Ref. K651300
1x Peça Ref. K651303
1x Peça Ref. K651223

Estojo de madeira
Ponta fibra de carbono-rubi M3
Ponta fibra de carbono-rubi M3
Ponta fibra de carbono-SiNi M3
Ponta fibra de carbono-rubi M3
Ponta fibra de carbono-rubi M3

Chave pino ø 1,2 mm

21
21
21
31
40
50

Conjunto de Pontas M3 CRP 2
Ref. Contém Descrição Comprimento (mm)

K651319

1x Peça Ref. K651302
1x Peça Ref. K651304
1x Peça Ref. K651303
1x Peça Ref. K651306
1x Peça Ref. K651305
1x Peça Ref. K651223

Estojo de madeira
Ponta fibra de carbono-rubi M3
Ponta fibra de carbono-rubi M3
Ponta fibra de carbono-rubi M3
Ponta fibra de carbono-rubi M3
Ponta fibra de carbono-rubi M3

Chave pino ø 1,2 mm

21
21
50
50
75

Conjunto de Pontas M2
Profissional

Conjunto de Pontas M2
Principiante

Conjunto de Pontas M3>
CRP 1

Conjunto de Pontas M3
CRP 2

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     
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técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 



 

Pontas -Conjuntos

Conjunto de Pontas M3
Básico

Conjunto de Pontas M3 
CRP 3

Conjunto de Pontas M3
Principiante

Conjunto de Pontas M4

Conjunto de Pontas M3 Básico
Ref. Contém Descrição Comprimento (mm)

K651381

1x Peça Ref. K651170
1x Peça Ref. K651146
5x Peça Ref. K651147
1x Peça Ref. K651148
3x Peça Ref. K651151
1x Peça Ref. K651152
1x Peça Ref. K651169
1x Peça Ref. K651180
1x Peça Ref. K651172
1x Peça Ref. K651174
1x Peça Ref. K651157
1x Peça Ref. K651159
2x Peça Ref. K651223
1x Peça Ref. K650135

Adaptador aço M3
Ponta aço-rubi M3
Ponta aço-rubi M3
Ponta aço-rubi M3
Ponta aço-rubi M3
Ponta aço-rubi M3

Centro 5-vias para pontas
Rótula aço M3
Ponta disco M3
Ponta disco M3

extension steel M3
Extensão açoM3

Pin spanner ø 1,2 mm
hexagonal screwdriver

5
21
21
21
31

33,5
13

11,5
33
7,5
20
35
23

Conjunto de Pontas M3 CRP 3
Ref. Contém Descrição Comprimento (mm)

K651320

1x Peça Ref. K651302
1x Peça Ref. K651304
1x Peça Ref. K651303
1x Peça Ref. K651306
1x Peça Ref. K651305
1x Peça Ref. K651223

Estojo de madeira
Ponta fibra de carbono-rubi M3
Ponta fibra de carbono-rubi M3
Ponta fibra de carbono-rubi M3
Ponta fibra de carbono-rubi M3
Ponta fibra de carbono-rubi M3

Chave pino ø 1,2 mm

21
21
50
75

100

Conjunto de Pontas M3 Principiante
Ref. Contém Descrição Comprimento (mm)

K651380

1x Peça Ref. K651146
1x Peça Ref. K651147
1x Peça Ref. K651148
1x Peça Ref. K651151
1x Peça Ref. K651152
1x Peça Ref. K651157
1x Peça Ref. K651159
2x Peça Ref. K651223

Estojo de madeira
Ponta aço-rubi M3
Ponta aço-rubi M3
Ponta aço-rubi M3
Ponta aço-rubi M3
Ponta aço-rubi M3
Extensão aço M3
Extensão aço M3

Chave pino ø 1,2 mm

21
21
21
31

33,5
20
35
23

Conjunto de Pontas M4
Ref. Contém Descrição Comprimento (mm)

K651383

1x Peça Ref. K651184
1x Peça Ref. K651182
1x Peça Ref. K651216
1x Peça Ref. K651215
1x Peça Ref. K651214
1x Peça Ref. K651204
1x Peça Ref. K651203
1x Peça Ref. K651170
1x Peça Ref. K651208
2x Peça Ref. K650346
2x Peça Ref. K651223
1x Peça Ref. K651058
1x Peça Ref. K651169
1x Peça Ref. K651206
1x Peça Ref. K651186
4x Peça Ref. K651187
1x Peça Ref. K651188

Estojo de madeira
Ponta de cerâmica-rubi M4
Ponta de cerâmica-rubi M4
Adaptador cerâmica M4/M3
Adaptador cerâmica M4/M3
Adaptador cerâmica M4/M3

Extensão de cerâmica M4
Extensão de cerâmica M4

Adaptador M3/M2
Adaptador M4/M3

Chave pino
Chave pino

Centro 5-vias para pontas M2
Centro 5-vias para pontas M3
Centro 5-vias para pontas M4

Ponta aço-rubi M4
Ponta aço-rubi M4
Ponta aço-rubi M4

100
50

100
75
50
50
30
5
9

49
23
7,5
13
18

19,5
19
18

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Fixações para CMM
 

Fixações para CMM

A Mitutoyo dispõe de uma completa linha de equipamento CMM, desde a própria máquina até 
aos sistemas de ponteiras e desde o software até sistemas de fixação.
A Série Fixtures “eco-fix” oferece:
– uma forma rápida, fácil e flexível papa criar fixações
– conceito modular orientado para a prática
– uma forma de construir fixações economizando tempo e dinheiro
– adaptação fácil das fixações para as alterações nas peças
– componentes em alumínio super leve
– peças fortes com revestimento duro e anodizado para longa duração em duras condições

eco-fix Kit S

Para peças prismáticas
• 59 peças,
• Placa base 250x250mm,
• Grelha 50x50mm com furação M6,
• Pinos de localização 25-100mm,
• Elementos batente,
• Suporte esquadria,
• Apoio cónico,
• Blocos em V,
• Grampo de mola

Ref. 
K551048

eco-fix Kit Mag S

Para peças magnéticas – ideal para chapa metálica
• 70 peças,
• Placa base 250x250mm,
• Furação M6 com grelha 50x50mm,
• Pinos de localização 25-100mm,
• Apoios magnéticos

Ref. 
K551089

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

590 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 



 

Fixações para CMM
eco-fix Kit L

Para peças prismáticas
• 98 peças,
• Placa base 500x400mm,
• Furação M6 com grelha 50x50mm,
• Pinos de localização 25-100mm,
• Elementos batente,
• Suportes esquadria,
• Apoio cónico,
• Blocos em V,
• Mola clip

Ref. 
K551049

eco-fix Kit Mag L

Para peças magnéticas – ideal para chapa metálica
• 79 peças,
• Placa base 500x400mm,
• Furação M6 com grelha 50x50mm,
• Pinos de localização 25-100mm,
• Apoios magnéticos

Ref. 
K551090

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Fixações para CMM
 

eco-fix Kit quick-rail

O sistema perfeito para uma grande variedade de peças
• 3 perfis carril
• 1 perfil carril com comprimento de 800mm, fixo na CMM
• 2 perfis carril com 500mm para posicionamento flexivel do perfil carril e das placas base
• Pinos de localização 25-100mm,
• Elementos batente,
• Suportes esquadria,
• Molas clip.

Ref. 
K550914

Veja com que rapidez e simplicidade o eco-fix 
proporciona uma solução para a fixação das suas 
peças

VARI-FIX

– Perfis flexíveis RST
– Altura totalmente ajustável
– Elementos rotativos permitem posicionamentos 360°
– Combinável com todos os elementos eco-fix

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

592 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 



 

Cabines para CMM

Proteja o seu investimento da contaminação, aumente a fiabilidade das medições e reduza os cus-
tos de manutenção. As Cabines de Controlo da Mitutoyo são desenhadas para manter a sua CMM 
e instrumentos livres de contaminação pelo ar.

Características e benefícios:
– Ventiladores standard criam uma pressão positiva no interior da cabine, expelindo poeiras e ou-

tros contaminantes do ar, aumentando a fiabilidade das medições e reduzindo os custos de ma-
nutenção.

– Disponível uma opção de Ar-Condicionado, para acrescentar o controlo da temperatura ao ambi-
ente de ar limpo.

– O volume da cabine proporciona um grande melhoria nas condições de trabalho para intricadas 
operações de inspeção e controlo.

– Portas duplas e rebatíveis facilitam a movimentação de peças.
– Design Modular com painéis amovíveis e que permitem a montagem em redor de máquinas exis-

tentes, com relocalização simples (se necessário) e auxiliar na manutenção anual da CMM.
– As cabines são de construção robusta, para assim responder às exigências de uma atarefada zo-

na de produção numa unidade fabril.
– Painéis de policarbonato transparente, de fácil limpeza, deixam passar luz suficiente para uma 

utilização normal, são à prova de estilhaços, resistentes e de longa duração.
– O design de linhas simples e funcionais, melhora o aspeto visual do enquadramento da sua 

CMM.

Informação técnica: 
– Estrutura em alumínio extrudido.
– Painéis inferiores em PVC – grande variedade de cores disponíveis
– Painéis superiores em policarbonato transparente.

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Sistemas de Medição 
Vision 

Sistemas de Medição Vision Manual 2D
Quick Image

Página 595

Sistemas de Medição Manual e CNC
Quick Scope

Página 597

Sistemas de Medição 3D CNC
Quick Vision

Página 601

Sistemas de Medição 3D CNC Multisensor
Quick Vision

Página 607

Sistema de Medição 3D CNC para Micro Geometrias
Página 611

Sistemas Quick Vision -Software
Página 614

Sistemas Vision -Acessórios
Página 616

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

594 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 



 

Quick Image
Especificações

Modo de medição Modo de alta resolução e Modo 
normal

Distância de 
trabalho 
do sistema ótico

90 mm

Sistema ótico
profundidade focal

Modo Alta Resolução :
±0,6 mm (QI-A e B)
Modo normal :
±11 mm (QI-A)
±1,8 mm (QI-B)

Exactidão (1) U1(x,y) = (5+8L/100) µm
L = comprimento medido (mm)
(1)Segundo método de inspeção 
da Mitutoyo

Ampliação do 
sistema ótico

Modelos QI-A : 0,2X
Modelos QI-B : 0,5X

Câmara CCD 3 Megapixels colour CCD camera

Iluminação - Contorno
- Coaxial
- LED anelar de 4 quadrantes

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
937179T. Pedal –interruptor

12AAJ088. Pedal reforçado

Imagem de um padrão 
escalonado com a vista 

ortogonal obtida, 
através da utilização de 

objetiva dupla 
telecêntrica.

Imagem da mesma 
amostra com utilização 

de uma objetiva 
convencional

 

Consulte o folheto Quick Image

Série 361

Este sistema de medição sem contacto com visão 2D traz até si um novo conceito para equipamen-
tos de medição com visão 2D. Proporciona características únicas com o propósito de aumentar a 
eficiência da medição, incluindo:
– Longa distância focal e amplo campo de visão .
– Sistema ótico telecêntrico duplo.
– Câmara CCD cores, megapixel.
– Iluminação anelar LED de grande quadrante.

QI-A2010C
QI-B4020C

QI-A models
Modelo QI-A1010C QI-A2010C QI-A2017C QI-A3017C QI-A4020C

Ref. 361-840A 361-841A 361-842A 361-843A 361-844A
Gama de medição dos 

eixos -X -Y [mm]
100 x 100 200 x 100 200 x 170 300 x 170 400 x 200

Gama de medição do 
eixo -Z [mm]

100 100 100 100 100

Dimensão do vidro da 
mesa [mm]

170 x 170 242 x 140 260 x 230 360 x 230 440 x 232

Carga máx. da platina kg 10 10 20 20 15
Peso kg 70 74 140 148 154

QI-B models
Modelo QI-B1010C QI-B2010C QI-B2017C QI-B3017C QI-B4020C

Ref. 361-845A 361-846A 361-847A 361-848A 361-849A
Gama de medição dos 

eixos -X -Y [mm]
100 x 100 200 x 100 200 x 170 300 x 170 400 x 200

Gama de medição do 
eixo -Z [mm]

100 100 100 100 100

Dimensão do vidro da 
mesa [mm]

170 x 170 242 x 140 260 x 230 360 x 230 440 x 232

Carga máx. da platina kg 10 10 20 20 15
Peso kg 70 74 140 148 154

Campo de visão com ampliação QI-A 0.2X Campo de visão com ampliação QI-B 0.5X

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Software para Sistemas Quick Image
 

QIPAK

• Ferramentas para a detecção de bordos com apenas um clique no rato.
• Ferramentas modelo para análise comparativa.
• Captura de imagem video.
• Função de navegação da mesa proporcionando ciclos de medição aperfeiçoados.

Ref. Tipo 
QIPAK Software para Sistemas Quick Image

Exemplo 1 Disposição do ecrã QIPAK

Exemplo 2 Disposição do ecrã QIPAK

Especificações

QIPAK
Software adicional 
(opcional)

MEASURLINK
(Consultar a página Measurlink)
br>QS CAD-IMPORT/EXPORT

FORMTRACEPAK-AP

(1) FORMPAK-QV
• Análise de contorno 2D simples e fácil.
• Edição de relatórios gráficos (geometria ou 

digitalização).
• Permite a medição por comparação.
• Para mais informações consulte o 

FORMTRACEPAK.

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

596 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 



 

Quick Scope Manual Série QS-L 
Especificações

Exatidão(1) E1(x,y)= (2,5+2L/100) µm
L=comprimento medido (mm)
(1)Segundo método de inspeção da 
Mitutoyo

Iluminação - Contorno
- Coaxial
- Anelar

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
937179T. Pedal –interruptor

12AAJ088. Pedal reforçado
02ATN695. Gráfico de calibração com suporte

Consulte o folheto Quick Scope / Quick Vision para mais informações sobre 
gráficos de calibração.

Quick Scope -Folheto disponível a pedido

Série 359

Este sistema manual de medição vision é um excelente equipamento para observação da superfície 
das mais variadas peças.
O Quick Scope apresenta as seguintes vantagens: 
– Resolução 0,1 µm e gama de 150 mm para o eixo -Z.
– Graças ao zoom motorizado, a mudança de ampliação é efectuada com toda a rapidez e facilida-

de.
– Dotado de uma iluminação fina com capacidade de variação condizente com os requisitos das 

peças.
–  Mecanismo de desbloqueio rápido, permite a movimentação rápida da mesa de coordenadas, 

permitindo assim uma comutação instantânea entre a movimentação fina e macro.
– Com a função de Navegação Rápida é possível a repetição de medições rapidamente.
– Para os modelos QS-L AFB, está ainda disponível uma função de auto focagem.

QS-L 2010 Zoom AF

QS-L 2010 Modelos
- Gama : 200 x 100 x 150 mm

Tipo QS-L Zoom QS-L Zoom AF
Ref. 359-710-1D 359-703D

Tipo de sensor
CMOS cores

3 Megapixels
CCD cores

AF (eixo -Z motorizado) - Yes
Lentes objetiva Modelo com Zoom Modelo com Zoom 

Ampliação
(sistema ótico)

0,75X -> 5,25X 0,5X -> 3,5X

Ampliação no ecrã
(Monitor 56 cm / 22" pol)

29X -> 202X 26X -> 180X

Medição eixo -Z Manual com nivel de contraste assistido por software Motorizado com AF
Carga máx. da platina kg 10 10

Peso kg 72 66

QS-L 3017 Modelos
-Gama : 300 x 170 x 150 mm

Tipo QS-L Zoom QS-L Zoom AF
Ref. 359-711-1D 359-704D

Tipo de sensor
CMOS cores

3 Megapixels
CCD cores

AF (eixo -Z motorizado) - Yes
Lentes objetiva Modelo com Zoom Modelo com Zoom 

Ampliação
(sistema ótico)

0,75X -> 5,25X 0,5X -> 3,5X

Ampliação no ecrã
(Monitor 56 cm / 22" pol)

29X -> 202X 26X -> 180X

Medição eixo -Z Manual com nivel de contraste assistido por software Motorizado com AF
Carga máx. da platina kg 20 20

Peso kg 140 134

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Quick Scope Manual Série QS-L 
 

QS-L 4020 Modelos
- Gama : 400 x 200 x 150 mm

Tipo QS-L Zoom QS-L Zoom AF
Ref. 359-712-1D 359-705D

Tipo de sensor
CMOS cores

3 Megapixels
CCD cores

AF (eixo -Z motorizado) - Yes
Lentes objetiva Modelo com Zoom Modelo com Zoom 

Ampliação
(sistema ótico)

0,75X -> 5,25X 0,5X -> 3,5X

Ampliação no ecrã
(Monitor 56 cm / 22" pol)

29X -> 202X 26X -> 180X

Medição eixo -Z Manual com nivel de contraste assistido por software Motorizado com AF
Carga máx. da platina kg 15 15

Peso kg 146 140

Mesa com mecanismo de desbloqueio rápido

Platina com
navegação guiada

para repetição
das medições

Passo 1:
Não está em posição

Platina com
navegação guiada

para repetição
das medições

Passo 2:
Em posição

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

598 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 



 

Quick Scope CNC -Série QS
Especificações

Iluminação - Contorno
- Coaxial
- Anelar

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
937179T. Pedal –interruptor

12AAJ088. Pedal reforçado
02ATD415. Joystick XYZ
02APW610. Comando 2
02AKN020. Gráfico de calibração 

Consulte o folheto Quick Scope / Quick Vision para mais informações sobre 
gráficos de calibração.

Caixa de comando 2

Joystick XYZ

Quick Scope -Folheto disponível a pedido

Série 359

O Sistema de Medição Vision CNC responde a uma grande variedade de requisitos de medição.
O Quick Scope apresenta as seguintes vantagens:
– A iluminação da QS pode ser configurada para responder às diferentes necessidades de medição 

que as diferentes superfícies requerem, iluminação de contorno e anelar com fibra óptica.
– O poderoso software QSPAK, com base no Windows®, é fácil de utilizar e oferece um vasto le-

que de capacidades de medição e análise.
– Estão disponíveis várias funcionalidades, tais como zoom, auto focagem, geração de programas-

-peça, detecção de arestas com um click, visualização de gráficos, 48 macros diferentes e a fun-
ção reconhecimento de padrões em várias peças com características em comum.

– A mesa de medição pode ser controlada através do rato, através do joystick opcional ou com
o controlo multi-função.

QS-250 Zoom CNC

QS-250Z
Tipo QS-250 Zoom
Ref. 359-508-10Y

Gama com Vision Head 
(eixos -X, -Y, -Z)

200 x 250 x 100 mm

Exatidão(1)
E1(x,y)= (2,5+0,6L/100) µm

L=comprimento medido (mm)
Tipo de sensor CCD cores
Resolução µm 0,1

Lentes objetiva Modelo com Zoom 
Ampliação

(sistema ótico)
0,5X -> 3,5X

Ampliação no ecrã
(56 cm / 22" inch monitor)

26X -> 180X

AF (eixo -Z motorizado) Sim
Dimensão do vidro da 

mesa [mm]
269 x 311

Medição eixo -Z Motorizado com AF
Carga máx. da platina kg 10

Peso kg 76
(1)Segundo método de inspeção 
da Mitutoyo

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Software para Sistemas Quick Scope
 

QSPAK

– Ferramendas de utilização simples com apenas um clique no rato, para a detecção de bordos.
– Ferramentas modelo para análise comparativa.
– Captura de imagem video.
– Função de navegação da mesa para máquinas CNC, proporcionando ciclos de medição aperfeiço-

ados.

Ref. Tipo 
QSPAK Software para Sistemas Quick Scope

QSPAK Layout: Easy mode

QSPAK Layout: Pro mode

Comandos de medição

Especificações

QIPAK
Software adicional 
(opcional)

MEASURLINK
(Consultar a página Measurlink)

S CAD-IMPORT/EXPORT
br>FORMTRACEPAK-AP(1)

EASYPAG (only for QS CNC)

(1) FORMPAK-QV
• Análise de formas 2-D, utilização simples e fácil.
• Edição de relatórios gráficos (geometria e 

varrimento).
• Permite medição comparativa.
• Para mais detalhes queira consulte o folheto 

específico FORMTRACEPAK.

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

600 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 



 

Quick Vision ACTIVE Series
Especificações

Resolução 0,1 µm
Iluminação (White LED)

• Contour
• Coaxial
• 4-quadrant ring light

Sistema de troca 
da ampliação 

Zoom optical system with 8 
positions
Standard 1,5X magnification lens

Tipo de sensor High resolution CMOS colour 
camera

Lentes objetiva 
adicionais

Consulte a página de acessórios 
para Quick Scope / Quick Vision

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
Calibration charts
02ATN695 Gráfico de calibração com suporte, Pixel 

Calibration Chart with Holder
Machine stands
02ATV515 Machine Stand QVST-2L
02ATV522 Machine Stand QVST-4L

QV ACTIVE with optional Opti-fix clamping system

1X, 1.5X and 2X interchangeable lens

Série 363

O Sistema de Medição Vision CNC é ideal para instalação em qualquer local, onde o espaço é limi-
tado, graças ao seu design compacto com controlador integrado.
A Quick Vision ELF apresenta as seguintes vantagens:
– Com um reduzido espaço de instalação, esta Série proporciona grande funcionalidade, com ilu-

minação anelar programável (PRL) e revolver motorizado.
– A focagem de padrões permite a realização de medições no eixo-Z com a ferramenta de Auto 

Focagem em superfícies de baixo contraste, transparentes ou espelhadas.
– Especificações em conformidade com a norma ISO 10360-7 (a pedido)
– A compensação manual da temperatura é uma característica standard

Função Opcional PFF (Points From Focus)
– A função PFF melhora a funcionalidade dos modelos QV standard com medição topográfica 3D
– Sem necessidade de sensores adicionais
– Grande capacidade de varrimento no eixo Z de 2,7 mm até 40,6 mm consoante as lentes objecti-

vas utilizadas e no modo de gama alargada

Quick Vision ACTIVE 404

Ref. Tipo Modelo
Gama com Vision 

Head (eixos -X, -Y, -Z)
Exatidão

Carga máx. 
da platina

[kg]

Peso
[kg]

363-109-10Y
QV ACTIVE 

202
QV-L202Z1L-D 250 x 200 x 150 mm

E1(x,y) = (2+0,3L/100) µm
E1(z) = (3+0,5L/100) µm

E2(XY)= (2,5+0,4 L/100) µm
L = measured length (mm)

10 155

363-110-10Y
QV ACTIVE 

404
QV-L404Z1L-D 400 x 400 x 200 mm

E1(x,y) = (2+0,3L/100) µm
E1(z) = (3+0,5L/100) µm

E2(XY)= (2,5+0,4 L/100) µm
L = measured length (mm)

20 324

Accuracy: According to Mitutoyo inspection method / Mass: Main Unit with Stand

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Quick Vision Série APEX / HYPER 
 

Série 363

Sistema de Medição Vision CNC, modelo de chão, que apresenta as seguintes vantagens:
– Iluminação coaxial e da mesa LED programável.
– 4 Quadrantes Programáveis, Anéis de iluminação LED.
– Função focagem de padrão (consulte pág. Quick Vision ACCEL).
– Especificações da exactidão em conformidade com a norma ISO 10360-7 (a pedido)
– A compensação da temperatura é uma característica standard

Função Opcional PFF (Points From Focus)
– A função PFF melhora a funcionalidade dos modelos QV standard com medição topográfica 3D
– Sem necessidade de sensores adicionais
– Grande capacidade de varrimento no eixo n Z de 2,7 mm até 40,6 mm consoante as lentes objeti-

vas utilizadas e no modo de gama alargada

Quick Vision Apex 302 PRO

Touch Probe option

Peça para medição com PFF Análise 3D da medição com PFF Análise 2D da medição com PFF

PRL = Programmable Ring Light (Anel de Iluminação Programável)
O controlo fino do ângulo e da direcção proporcionam um iluminação ótima na medição. O ângulo pode ser 
regulado entre 30° a 80°. Este tipo de iluminação é eficaz no realce de arestas em superfícies inclinadas ou em 
pequenos ressaltos. A iluminação pode ser controlada de forma independente para trás ou para a frente, da 
esquerda ou da direita.

Especificações

Iluminação LED Branco: 
- Contorno
- Coaxial
- PRL de 4 quadrantes

PRL: Para informação detalhada, 
consulte a pág. QV-ELF

Sistema de 
troca da 
ampliação 

Revólver motorizado programável 
(PPT)
1X ; 2X ; 6X

Tipo de Sonda Modelos QV PRO:
Câmera CCD P&B de grande 
sensibilidade

Modelos QV PRO3:
Câmera CCD cores de grande 
sensibilidade

Opção de 
fábrica

Para QV APEX e QV HYPER
- TAF 
Tracking Auto 
- Série 364 (TP) 
Opção Ponteira de Contacto

Para informação detalhada, consulte 
a pág. Quick Vision Accessories

Para QV APEX:
- Modelos PRO 3 
Câmera CCD cores

Lentes 
objetiva 
adicionais

Consulte o folheto Quick Scope / 
Quick Vision (Optical Accessories)

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
Bases para Máquinas
02ATN332. Base para QV-302
02ATN333. Base para QV-404
02ATN334. Base para QV-606
Gráfico de calibração 
02ATN695. Gráfico de calibração com suporte

Consulte o folheto Quick Scope / Quick Vision para mais informações sobre
gráficos de calibração.

 Ferramenta Auto Focagem: Modelo com Focagem 
de Padrões“Pattern Focus”
(Ferramenta para focagem em superfícies difíceis, 
tais como
espelhos, superfícies polidas, vidro).

Consulte o folheto Quick Vision

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

602 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 



 

Quick Vision Série APEX / HYPER 

Quick Vision -Folheto disponível a pedido

Digitalize o código QR e assista aos vídeos dos 
nossos produtos no YouTube

Série 363

Quick Vision 302
Gama medição : 300 x 200 x 200 mm

Tipo Quick Vision APEX 302 PRO Quick Vision APEX 302 PRO3 Quick Vision HYPER 302 PRO
Ref. 363-170-10SY 363-171-10Y 363-173-10SY

Modelo QV-X302P1L-D QV-X302P3L-D QV-H302P1L-D
Resolution µm 0,1 0,1 0,02

Exatidão(1)

E1(x, y) = (1,5+0,3L/100)
E1(z) = (1,5+0,4L/100)
E2(xy) = (2+0,4L/100)

E1(x, y) = (1,5+0,3L/100)
E1(z) = (1,5+0,4L/100)
E2(xy) = (2+0,4L/100)

E1(x, y) = (0,8+0,2L/100)
E1(z) = (1,5+0,2L/100)
E2(xy) = (1,4+0,3L/100)

Carga máx. da platina kg 20 20 15
Peso kg 360 360 360

Quick Vision 404
Gama Medição: 400 x 400 x 250 mm

Tipo Quick Vision APEX 404 PRO Quick Vision APEX 404 PRO3 Quick Vision HYPER 404 PRO
Ref. 363-180-10SY 363-181-10Y 363-183-10SY

Modelo QV-X404P1L-D QV-X404P3L-D QV-H404P1L-D
Resolution µm 0,1 0,1 0,02

Exatidão(1)

E1(x, y) = (1,5+0,3L/100)
E1(z) = (1,5+0,4L/100)
E2(xy) = (2+0,4L/100)

E1(x, y) = (1,5+0,3L/100)
E1(z) = (1,5+0,4L/100)
E2(xy) = (2+0,4L/100)

E1(x, y) = (0,8+0,2L/100)
E1(z) = (1,5+0,2L/100)
E2(xy) = (1,4+0,3L/100)

Carga máx. da platina kg 40 40 30
Peso kg 579 579 579

Quick Vision 606
Gama Medição: 600 x 650 x 250 mm

Tipo Quick Vision APEX 606 PRO Quick Vision APEX 606 PRO3 Quick Vision HYPER 606 PRO
Ref. 363-190-10SY 363-191-10Y 363-193-10SY

Modelo QV-X606P1L-D QV-X606P3L-D QV-H606P1L-D
Resolution µm 0,1 0,1 0,02

Exatidão(1)

E1(x, y) = (1,5+0,3L/100)
E1(z) = (1,5+0,4L/100)
E2(xy) = (2+0,4L/100)

E1(x, y) = (1,5+0,3L/100)
E1(z) = (1,5+0,4L/100)
E2(xy) = (2+0,4L/100)

E1(x, y) = (0,8+0,2L/100)
E1(z) = (1,5+0,2L/100)
E2(xy) = (1,4+0,3L/100)

Carga máx. da platina kg 50 50 40
Peso kg 1450 1450 1450

Quick Vision Apex 606 PRO

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Quick Vision Série STREAM PLUS
 

Série 363

Este Sistema de Medição Vision CNC permite a realização de medições a uma velocidade relâmpa-
go.
O Quick Vision Stream Plus apresenta as seguintes vantagens: 
– Medição sem-paragens em plena zona de produção, graças à aplicação de opções de iluminação 

de alta-tecnologia.
– Com a combinação da iluminação em quadricromia e estroboscópica, captura e processa todas 

as imagens da peça necessárias para a realização de medições rápidas e exactas.

Quick Vision STREAM PLUS 606 PRO

                               Modo STREAM
 
- O modo de medição sem paragens dos sistemas Vision, é referido como Mode STREAM.
 

Tipo 
Quick Vision STREAM PLUS

302
Quick Vision STREAM PLUS

404
Quick Vision STREAM PLUS

606
Ref. 363-172-10Y 363-182-10Y 363-192-10Y

Modelo QV-X302P1S-D QV-X404P1S-D QV-X606P1S-D
Gama com Vision Head 

(eixos -X, -Y, -Z)
300 x 200 x 200 mm 400 x 400 x 250 mm 600 x 650 x 250 mm

Velocidade máx. de 
medição

40 mm/s 40 mm/s 40 mm/s

Velocidade máx.
(Eixos -X, -Y, -Z)

300 mm/s
XY : 400 mm/s
Z : 300 mm/s

XY : 400 mm/s
Z : 300 mm/s

Outras características são idênticas ao QV-APEX

Especificações

Resolução 0,1 µm
Câmara CCD CCD de alta sensibilidade P&B, 

varrimento progressivo
Exactidão (1) E1(x,y) = (1,5+0,3L/100) µm

E1(z)     = (1,5+0,4L/100) µm
E2(xy)  = (2+0,4L/100) µm
L = comprimento medido (mm)
(1) Segundo método de inspeção da 
Mitutoyo 

Iluminação LED de grande intensidade (iluminação 
estroboscópica e contínua, comutável) :
- Contorno (Azul)
- Coaxial (RGB & W)
- PRL com 4 quadrantes (RGB & W)
(PRL : Para informação detalhada, consulte a pág. QV-

ELF)

Função Pattern Focus (Focagem de 
Padrão)
( Pattern Focus: Para informação detalhada, consulte 

a pág. QV-ACCEL)

Específicações Adicionais

Opção de 
fábrica

- Tracking Auto Focus (TAF) 
(consulte Acessórios para Quick 
Vision para mais informações)

Lentes objetiva 
adicionais

Consulte o folheto Quick Scope / 
Quick Vision (Optical Accessories)

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
Bases para Máquinas
02ATN332. Base para QV-302
02ATN333. Base para QV-404
02ATN334. Base para QV-606
Gráfico de calibração 
02ATN695. Gráfico de calibração com suporte

Consulte o folheto Quick Scope / Quick Vision para mais informações sobre 
gráficos de calibração.

Medição vision sem-paragens

Consulte o folheto Quick Vision

Digitalize o código QR e assista aos vídeos dos 
nossos produtos no YouTube

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

604 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 



 

Quick Vision Série ACCEL 
Especificações

Resolução 0,1 µm
Câmara CCD de alta 
sensibilidade

Modelos PRO : P&B
Modelos PRO3 : Cores

Iluminação
de contorno

Modelos PRO : LED Branco
Modelos PRO3 : LED Branco

Iluminação
coaxial

Modelos PRO : LED Branco
Modelos PRO3 : LED Branco

Iluminação PRL (1)

4-quadrantes 
Modelos PRO : LED Branco
Modelos PRO3 : LED Branco
(1) PRL : Consulte a pág do QV-ELF

Padrão de focagem (2) (2) Ver imagem abaixo
Sistema de mudança 
da ampliação

Programmable Power Turret 
(PPT)
1X ; 2X ; 6X

Específicações Adicionais

Lentes 
objetiva 
adicionais

Consulte o folheto Quick Scope / 
Quick Vision (Optical Accessories)

Opção de 
fábrica

- Ponta Contacto (TP)
Série 364- Tracking Auto Focus 
(TAF)
consulte Acessórios para Quick 
Vision para mais informações

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
02ATN695. Gráfico de calibração com suporte

Consulte o folheto Quick Scope / Quick Vision para mais informações sobre 
gráficos sobre gráficos de calibração.

 Ferramenta Auto Focagem: Modelo com Focagem 
de Padrões“Pattern Focus” (Focagem opcional em 

superfícies difíceis, tais como espelhos, vidro polido 
transparente).

Ferramenta Auto 
Focus : Modelo 

focagem de bordos

Ferramenta Auto 
Focus : Modelo de 

focagem da superficie

Ferramenta Auto Focus : Modelo com auto focagem 
multi-ponto

Quick Vision -Folheto disponível a pedido

Série 363

Sistema de Medição Vision CNC modelo com estrutura de pórtico móvel.
A Quick Vision ACCEL apresenta as seguintes vantagens:
– A mobilidade da estrutura pórtico resulta numa mesa de medição estática. O que significa que a 

fixação da peça pode ter uma conceção muito simples. Como contrapartida, o tempo despendi-
do no fabrico e controlo da fixação é significamente menor.

– A máquina é fornecedida com a respectiva base.
– As medições topográficas 3D são possíveis com a funcionalidade opcional PFF.
– Opcões de fábrica para este sistema são Tracking Auto Focus (TAF) e Ponteira de Contacto (TP).

Opção Ponta de contacto

Quick Vision ACCEL 1212 PRO3

Modelo PRO QV ACCEL 808 PRO QV ACCEL 1010 PRO QV ACCEL 1212 PRO QV ACCEL 1517 PRO3
Ref. 363-315-10Y 363-335-10Y 363-355-10Y 363-375-10Y

Modelo PRO3 QV ACCEL 808 PRO3 QV ACCEL 1010 PRO3 QV ACCEL 1212 PRO3 QV ACCEL 1517 PRO3
Ref. 363-316Y 363-336Y 363-356Y 363-376Y

Gama com Vision Head 
(eixos -X, -Y, -Z)

800 x 800 x 150 mm 1000 x 1000 x 150 mm 1250 x 1250 x 100 mm 1500 x 1750 x 100 mm

Velocidade Máx.
eixos -X, -Y mm/s

400 400 300 300

Exactidão E1(x,y) (3) (1,5+0,3L/100) µm (1,5+0,3L/100) µm (2,2+0,3L/100) µm (2,2+ 0,3L/100) µm
Dimensão do vidro da 

mesa [mm]
883 x 958 1186 x 1186 1440 x 1440 1714 x 1968

Carga máx. da platina kg 10 30 30 30
Peso kg 2050 2950 3600 4500

(3) Segundo método de inspeção da Mitutoyo          L = comprimento medido (mm)     
Descrição dos modelos PRO e PRO3, consulte QV-APEX

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Quick Vision ULTRA
 

Série 363

Este Sistema de Medição Vision CNC proporciona exactidão a nível ultra elevado.
A Quick Vision ULTRA apresenta as seguintes vantagens:
– A rectitude da translação axial é maximizada com a utilização de um sistema de guiamento 

pneumático de grande exactidão.
– Escalas com alta resolução (0,01 µm) em todos os eixos, fabricadas em unidade de ultra exacti-

dão e localizada a 11 metros no subsolo.
– As escalas são fabricadas em vidro, que possui virtualmente um coeficiente de expansão térmica 

igual a zero, pelo que a exactidão da medição possui uma variação mímima com variação da 
temperatura.

– A estrutura da base é desenhada com recurso a estudos FEM, Método do Elemento Finito; o que 
garante uma relação rigidez/Peso otimizada, combinando com a excelente estabilidade geomé-
trica, em termos da rigidez/perpendiculares axial mediante a variação térmica.

– Especificações de exactidão em conformidade com ISO 10360-7 disponíveis (a pedido).
– As medição topográfica 3D são possíveis com a funcionalidade opcional PFF

Quick Vision ULTRA 404 PRO

Tipo Quick Vision ULTRA 404 PRO
Ref. 363-518-10SY

Modelo QV-U404P1N-D
Gama com Vision Head 

(eixos -X, -Y, -Z)
400 x 400 x 200 mm

Exactidão (1)

E1(x,y) = (0,25+0,1L/100) µm
E1(z)     = (1,5+0,2L/100) µm
E2(xy)  = (0,5+0,2L/100) µm

L = comprimento medido (mm)
Resolução µm 0,01

Sistema de mudança da 
ampliação

Programmable Power Turret (PPT)
1X ; 2X ; 6X

Dimensões (C x L x A) (2) 
mm

1172 x 1735 x 1910

Câmara CCD CCD P&B alta-sensibilidade

Velocidade máx.
(Eixos -X, -Y, -Z)

150 mm/s

Iluminação

Halogéneo
(Luz-fria através de fibra-ótica)

- Contorno
- Coaxial

- 4-quadrantes PRL
(PRL : consultar página QV ACTIVE)

Carga máxima da mesa 
[kg]

40

Dimensão do vidro da 
mesa [mm]

493 x 551

Peso  (2)

 kg
2150

(1) Conforme método de 
inspeção da Mitutoyo.
(2) Base da máquina incluída

Específicações Adicionais

Opção de 
fábrica

- Tracking Auto Focus (TAF)
Consulte Acessórios para Quick 
Vision para mais informações

Lentes objetiva 
adicionais

Consulte o folheto Quick Scope / 
Quick Vision (Objetivas)

Na Ultra Quick Vision a estrutura da base foi 
desenhada com recurso a estudos FEM (Método do 
Elemento Finito), o posicionamento dos reforços de 
travessas e barras foi calculado para proporcionar 
excelente rigidez estrutural .

Unidade de produção para réguas de ultra 
exactidão, a 11 metros no subsololo

Régua de vidro cristalizado com ultra alta exatidão, 
com coeficiente de expansão térmica virtualmente 
igual a zero.
A Ultra Quick Vision está equipada com uma régua 
de vidro cristalizado com uma resolução de 0.01 µm 
e um coeficiente de expansão linear de 0.08 x 
10-6/K. Este coeficiente de expansão térmica 
virtualmente igual a zero, significa que a Ultra Quick 
Vision pode minimizar a flutuação da exactidão, 
associada às alterações térmicas.

Quick Vision -Folheto disponível a pedido

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

606 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 



 

Quick Vision Série HYBRID Modelo 1 
Especificações

Opção de fábrica - Câmera CCD cores 
Modelos QV PRO 3

Análise de formas com curvatura (MSHAPE-QV)
Visualização de linhas de contorno em 2D / 3D

 Visualização de contorno sem filtro em 2D / 3D
Visualização do gráfico de sombras

Estudo do plano de curvatura
Análise de perfis sem filtro, etc.

Processamento de dados (QV Graph)
Visualização de gráfico barras 3D

Visualização de gráfico superfície 3D
Visualização do gráfico da secção transversal 2D

Quick Vision -Folheto disponível a pedido

Série 365 - Sistemas de Medição por Visão CNC

O Sistema de Medição Vision CNC é uma máquina multisensor.
A Quick Vision Série HYBRID Modelo 1 apresenta as seguintes vantagens:
– Permite a medição com câmara CCD e a digitalização com alta velocidade, através da utilização 

de um sistema de medição Vision, paralelamente com um sistema sensor sem contacto para o 
deslocamento.

– O método de focagem num ponto minimiza a diferença da refletância na face de medição e 
proporciona grande repetibilidade na medição.

– O príncipio de medição aplicado é o método do duplo pin-hole (menos diretividade).

Quick Vision H1 APEX 404 PRO

Sistema Quick Vision Hybrid - Modelo 1

O sistema de varrimento laser para a Quick Vision HYBRID adiciona a capacidade 3D da caracterização. A ponteira 
laser com resolução de 0.01 µm efectua um varrimento contínuo da superfície da peça e agrega as coordenadas, 
possibilitando a avaliação do contorno superficial, altura de picos, etc. O método de detecção por duplo pinhole foi 
adotado para assim prevenir que as medições sejam afetadas pela Cor, fator de reflexão, etc., da superfície.

Disponível para os modelos Quick Vision APEX ; Quick Vision STREAM PLUS ; Quick Vision HYPER e Quick Vision 
ACCEL.

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Quick Vision Série HYBRID Modelo 1 
 

Série 365 -Sistemas de Medição por Visão CNC

 Com base na- Quick Vision STREAM PLUS
 Exactidão com utilização do sensor de visão: Tal como a Quick Vision STREAM PLUS
Exactidão E 1(z) com utilização do sensor com deslocação sem contacto: QV ACCEL 808 e 1010 (2,5+0,4L/100) µm
QV ACCEL 1212 e 1517 (3,5+0,5L/100) µm (1)

Tipo 
Quick Vision H1 

ACCEL 808
Quick Vision H1 

ACCEL 1010
Quick Vision H1 

ACCEL 1212
Quick Vision H1 

ACCEL 1517
Ref. 365-315-10Y 365-335-10Y 365-355-10Y 365-375-10Y

Modelo QVH1-A808P1L-C QVH1-A1010P1L-C QVH1-A1212P1L-C QVH1-A1517P1L-C

Gama -Vison 800 x 800 x 150 mm
1000 x 1000 x 150 

mm
1250 x 1250 x 100 

mm
1500 x 1750 x 100 

mm
Gama - Sem-contacto
Deslocação do sensor 

(Tipo 1)
680 x 800 x 150 mm 880 x 1000 x 150 mm

1130 x 1250 x 100 
mm

1380 x 1750 x 100 
mm

 Com base na Quick Vision APEX 
 Exactidão com utilização do sensor de visão: Tal como a Quick Vision APEX convencional
Exactidão E1(z) com utilização do sensor com deslocação sem contacto: (1,5+0,4L/100) µm (1)

Tipo Quick Vision H1 APEX 302 Quick Vision H1 APEX 404 Quick Vision H1 APEX 606
Ref. 365-170-10SY 365-180-10SY 365-190-10SY

Modelo QVH1-X302P1L-D QVH1-X404P1L-D QVH1-X606P1L-D
Gama -Vison 300 x 200 x 200 mm 400 x 400 x 250 mm 600 x 650 x 250 mm

Gama - Sem-contacto
Deslocação do sensor 

(Tipo 1)
180 x 200 x 200 mm 280 x 400 x 250 mm 480 x 650 x 250 mm

 Com base na- Quick Vision HYPER
 Exactidão com utilização do sensor de visão: Tal como a Quick Vision HYPER
Exactidão E1(z) com utilização do sensor com deslocação sem contacto: (1,5+0,2L/100) µm (1)

Tipo Quick Vision H1 HYPER 302 Quick Vision H1 HYPER 404 Quick Vision H1 HYPER 606
Ref. 365-173-10SY 365-183-10SY 365-193-10SY

Modelo QVH1-H302P1L-D QVH1-H404P1L-D QVH1-H606P1L-D
Gama -Vison 300 x 200 x 200 mm 400 x 400 x 250 mm 600 x 650 x 250 mm

Gama - Sem-contacto
Deslocação do sensor 

(Tipo 1)
180 x 200 x 200 mm 280 x 400 x 250 mm 480 x 650 x 250 mm

 Com base na- Quick Vision STREAM PLUS
 Exactidão com utilização do sensor de visão: Tal como a Quick Vision STREAM PLUS
Exactidão E 1(z) com utilização do sensor com deslocação sem contacto: (1,5+0,4L/100) µm (1)

Tipo 
Quick Vision H1 STREAM 

PLUS 302
Quick Vision H1 STREAM 

PLUS 404
Quick Vision H1 STREAM 

PLUS 606
Ref. 365-172-10Y 365-182-10Y 365-192-10Y

Modelo QVH1-X302P1S-D QVH1-X404P1S-D QVH1-X606P1S-D
Gama -Vison 300 x 200 x 200 mm 400 x 400 x 250 mm 600 x 650 x 250 mm

Gama - Sem-contacto
Deslocação do sensor 

(Tipo 1)
180 x 200 x 200 mm 280 x 400 x 250 mm 480 x 650 x 250 mm

QV-Hybrid Modelo 1 : Príncipio Laser, método duplo 
pinhole

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

608 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 



 

Quick Vision Série HYBRID Modelo 4

Sistema Hybrid Modelo 4

A Quick Vision Hybrid Modelo 4 é uma máquina que 
permite a medição com câmara CCD e a digitalização 

com alta velocidade, com um sistema sensor sem 
contacto.

O modelo Hybrid Modelo 4 sensor CPS está 
disponível para os modelos Quick Vision Apex/

Hyper e Quick Vision Stream Plus .

r

Medição de varrimento com movimento automático 
do eixo -Z

Análise da forma em 
peça plástica com 

chanfro. Apresentação do tipo 
“Colour Mapping

Representação filiforme Extração arbitrária de 
uma secção

Série 365 - Sistema de medição por Visão CNC

– A Quick Vision HYBRID Modelo 4 é uma máquina multisensor que torna possível a medição da 
topografia superficial e a espessura de objectos transparentes. 

– O intervalo de medição do sensor de varrimento é 0-1200 µm.
– Efectivo mesmo para grandes ângulos de inclinação, tanto para superfícies espelhadas como su-

perfícies difusas. Ângulo máximo de inclinação mensurável: ±80° (superfície difusa). 
– Alcança medições de altura com alta resolução e alta exactidão, através do método do compri-

mento de onda confocal, utilizando a aberração cromática axial.
– O controlo automático da intensidade da luz proporciona medições fidedignas mesmo quando a 

refletância das superfícies da medição alteram durante a medição.

Quick Vision H4 HYPER 606 PRO

1: Com base na QV APEX
Exactidão com utilização do sensor vision: Tal como a Quick Vision APEX convencional
Exactidão E1(z) com utilização do sensor com deslocação sem contacto: (1,5+0,4L/100) µm(1)

Tipo Quick Vision H4 APEX 302 Quick Vision H4 APEX 404 Quick Vision H4 APEX 606
Ref. 365-413-10SY 365-433-10SY 365-453-10SY

Modelo QVH4A-X302P1L-D QVH4A-X404P1L-D QVH4A-X606P1L-D
Gama com Vision Head 

(eixos -X, -Y, -Z)
300 x 200 x 200 mm 400 x 400 x 250 mm 600 x 650 x 250 mm

Intervalo - Sensor de 
movimentos sem contato 

(Modelo 4)
176 x 200 x 200 mm 276 x 400 x 250 mm 476 x 650 x 250 mm

2: Com base na QV STREAM PLUS
Exactidão com utilização do sensor vision: Tal como a Quick Vision STREAM PLUS convencional
Exactidão E1(z) com utilização do sensor com deslocação sem contacto: (1,5+0,4L/100) µm(1)

Tipo 
Quick Vision H4 STREAM 

PLUS 302
Quick Vision H4 STREAM 

PLUS 404
Quick Vision H4 STREAM 

PLUS 606
Ref. 365-415-10Y 365-435-10Y 365-455-10Y

Modelo QVH4A-X302P1S-D QVH4A-X404P1S-D QVH4A-X606P1S-D
Gama com Vision Head 

(eixos -X, -Y, -Z)
300 x 200 x 200 mm 400 x 400 x 250 mm 600 x 650 x 250 mm

Intervalo - Sensor de 
movimentos sem contato 

(Modelo 4)
176 x 200 x 200 mm 276 x 400 x 250 mm 476 x 650 x 250 mm

3: Com base na QV HYPER
Exactidão com utilização do sensor de visão: Tal como a Quick Vision HYPER
Exactidão E1(z) com utilização do sensor com deslocação sem contacto: (1,5+0,2L/100) µm(1)

Tipo Quick Vision H4 HYPER 302 Quick Vision H4 HYPER 404 Quick Vision H4 HYPER 606
Ref. 365-416-10SY 365-436-10SY 365-456-10SY

Modelo QVH4A-H302P1L-D QVH4A-H404P1L-D QVH4A-H606P1L-D
Gama com Vision Head 

(eixos -X, -Y, -Z)
300 x 200 x 200 mm 400 x 400 x 250 mm 600 x 650 x 250 mm

Intervalo - Sensor de 
movimentos sem contato 

(Modelo 4)
176 x 200 x 200 mm 276 x 400 x 250 mm 476 x 650 x 250 mm

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

609

 



Quick Vision Interferometro de Luz Branca
 

Série 363

– Medição sem contacto combinada com sistemas vision e Interferometria de Luz Branca (WLI)
– Alinhamento e posicionamento fácil com o sensor vision
– Funcionalidade total do QVPAK com os sistemas Vision
– Funcionalidade aprimorada com o sistema-WLI para estudo topográfico de grande resolução, 

como análise da rugosidade da superfície

Quick Vision WLI 404 PRO

Imagem video da peça Análise 3D da peça medida Análise 2D da peça medida 

 Com utilização do sensor vision, as específicações são as mesmas da Quick Vision HYPER
Tipo Hyper Quick Vision WLI 302 Hyper Quick Vision WLI 404 Hyper Quick Vision WLI 606
Ref. 363-713-10SY 363-714-10SY 363-715-10SY

Model QVW-H302P1L-D QVW-H404P1L-D QVW-H606P1L-D
Gama com Vision Head 

(eixos -X, -Y, -Z)
300 x 200 x 190 mm 400 x 400 x 240 mm 600 x 650 x 220 mm

Intervalo com Cabeça WLI 215 x 200 x 190 mm 315 x 400 x 240 mm 515 x 650 x 220 mm
Tubo de cabeça de lentes 

WLI
2x 2x 2x

Repetibilidade Cabeça 
WLI

2σ ≤ 0,08 µm 2σ ≤ 0,08µm 2σ ≤ 0,08µm

Eixo -Z intervalo de 
medição Cabeça WLI

170 µm 170 µm 170 µm

Carga máx. da platina kg 15 25 35

Digitalize o código QR e assista aos vídeos dos nossos produtos no YouTube

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
02ALT630 Lentes para QV WLI A-10X ampliação, 

A-10X
02ALT670 Lentes para QV WLI A-25X ampliação, 

A-25X
02ALY400 Quick Vision WLI Objective, A-5X

Objetivas QV WLI
Ampliação 10X: Campo de Visão 0,32 x 0,24 mm
Ampliação 25X: Campo de Visão 0,128 x 0,096 mm
Ampliação 5X: Campo de Visão 0,64 x 0,48 mm

Câmera CCD

Separador do feixe

Lentes objetivas 

de interferência

Separador de feixe

Espelho de 

referência

Luz branca

Alvo da medição

Cabeça sistema ótico WLI 

Frangas de interferência

Alvo da medição

Frangas de interferência e intensidade da representação

Varrimento eixo -Z

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

610 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 



 

 Sistema Vision Série UMAP

Unidade de ponteira UMAP

Ponteiras UMAP
(Ponteira de apalpação ultrassónica)

Ponta de microvibração ultrassónica e com a sua 
sensibilidade de amplitude, permitem que a UMAP 
efetue medições com contato em peças com micro 

caracteristicas.
5 opções de pontas com diâmetro disponíveis desde 

15 µm até 300 µm.

UMAP 101
ø15 µm

L = 0.2 mm

UMAP 103
ø30 µm

L = 2 mm

UMAP 107
ø70 µm

L = 5 mm

UMAP 110
ø100 µm

L = 10 mm

UMAP 130
ø300 µm

L = 16 mm

Consulte o folheto UMAP Vision

UMAP : Sonda Micro Ultra Exactidão

O UMAP (Ultra Micro Accurate Probe) é um sistema de medição de microformas
O UMAP apresenta as seguintes vantagens:
– Dupla funcionalidade com medição por contacto e não-contacto numa só máquina.
– Com ponteira de Contacto (ponteira UMAP com micropontas) e Não-Contacto (ponteira vision)

instaladas
– Podem agora ser realizadas medições em peças com micro características, anteriormente impossí-

veis de alcançar.
– Disponíveis micropontas com diversos diâmetros desde 15 µm a 300 µm.

Hyper UMAP 302 Modelo 2

Modelo 2 - QVPAK + CCD + Ponteira UMAP
Tipo Hyper UMAP 302 Type 2 Ultra UMAP 404 Type 2
Ref. 364-713-10SY 364-717-10SY

Modelo UVS2-H302P1L-D UVS2-U404P1N-D
Intervalo (Eixo -X, -Y) (1) 185 x 200 mm 285 x 400 mm

Intervalo (Eixo -Z) (1)
- UMAP 101/103 : 175 mm
- UMAP 107/110 : 180 mm
- UMAP 130     : 185 mm 

- UMAP 101/103 : 175 mm
- UMAP 107/110 : 180 mm
- UMAP 130     : 185 mm 

Exactidão  (2)
E1(x,y) = (0,8+0,2L/100) µm
E1(Z)      = (1,5+0,2L/100) µm

E1(x,y) = (0,25+0,1L/100) µm
E1(Z)      = (1,5+0,2L/100) µm

Repetibilidade (σ)
- UMAP 101/103/107 : 0,1 µm

- UMAP 110/130 : 0,15 µm
- UMAP 101/103/107 : 0,08 µm

- UMAP 110/130 : 0,12 µm

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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M-NanoCoord
 

Sistema de medição 3D CNC de resolução ultra alta, com tecnologia de ponta, este sistema de me-
dição é capaz de realizar movimentações precisas, com resultados insuperáveis na medição da for-
ma à escala nanométrica.
A M-NanoCoord apresenta as seguintes vantagens:
– Escalas Laser Holoscales com resolução nanométrica e virtualmente com expansão térmica igual 

a zero, permitem alcançar uma exactidão extrema na medição com (0,2+0,1L/100) µm.
– A sua construção em pórtico, a mesa de medição com deslocamento e os rolamentos pneumáti-

cos de alta exactidão, propiciam assim medições de alta exactidão.
– Especialmente adequada para peças de reduzidas dimensões, tais como componentes MEMS, cir-

cuitos integrados, componentes com estampagem de precisão, lentes asféricas.
– Todos os modelos da Série M-NanoCoord estão equipados de fábrica, com unidade base e cabe-

ça vision de desenvolvimento recente, com ultra exactidão.
– Pode ainda ser equipada com sistemas de microponteiras, opção disponível apenas com monta-

gem de fábrica.

M-NanoCoord

Ref. 
Resolução

[nm]
Gama com Vision Head (eixos -X, -Y, -Z) Exactidão (1)

M-NanoCoord 1 200 x 200 x 100 mm E1(x,y) = (0,2+0,1L/100) µm
(1) De acordo com os métodos de inspeção da Mitutoyo          L = comprimento de medição(mm)

Exemplo de medição com a M-NanoCoord-LNP

Resultado da medição de lentes asféricas Análise de lentes asféricas por comparação da secção das 
lentes

Especificações

Unidade 
principal

Estrutura
Estrutura de guiamento

Método de guiamento
Almofada de ar

Escalas
Escala laser de baixa expansão térmica

Vision 
Head

- Revólver programável (PPT)
- Iluminação em 4 quadrantes LED (PRL)
- Câmara de alta sensibilidade

Opções de 
fábrica

- Ponteiras UMAP 
Ponteiras de contacto com micro pontas
(consulte a pág. das UMAP para mais 
informação)

UMAP 101
ø15µm ; L=0,2 mm
UMAP 103
ø30 µm ; L=2 mm
UMAP 107
ø70 µm ; L=5 mm
UMAP 110
ø100 µm ; L=10 mm
UMAP 130
ø300 µm ; L=16 mm

- LNP “Gama de Nano Ponteiras 
longas”
Ponteira Formas Minúsculas 

Ponteira LNP : Ponteira Nano de grande capacidade

LNP permite a medição de características muito 
pequenas tais como pequenas ranhuras usando um 
apalpador de diamante com raio de 2mm (opção).
LNP permite a realização de scanning em superfícies 
com inclinação até ± 80º e por contacto até ±90º 
utilizando a vibração com força muito reduzida 
(min. força de contacto : 10 µN).

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

612 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 



 

Software para Sistemas Quick Vision

FORMPAK-QV
• Análise de formas 2-D, utilização simples e fácil.
• Edição de relatórios gráficos (geometria e 

varrimento).
• Permite medição comparativa.
• Para mais detalhes consulte FORMTRACEPAK.

QV 3D CAD-Online 
• Geração automática de programas a partir de 

ficheiros CAD 3D criados por sistemas CAD (terão 
que ser associados com um conversor).

Máquinas Vision-Folheto disponível a pedido

QVPAK

– O QVPAK controla diversos tipos de cabeças: CCD, Ponteira de Contacto, dispositivos de varri-
mento contínuo, ponteiras especiais UMAP ou LNP.

– Incorpora poderosos algoritmos matemáticos que ajudam na deteção dos bordos mais difíceis, 
através de filtros de ruído (semelhantes a filtros morfológicos), dotado ainda com ferramentas 
de deteção que consideram o tipo de textura da superfície alvo.

– Programação para peças e edição facilitadas, graças ao editor amigável Easy Editor.
– Visualização de ecrãs gráficos 3D ou de planos de medição com o QVClient QVGraphic
– QVPAK permite ainda vários QVClients (standard), assistentes em tempo real para utilizadores 

(modo de programação) ou operadores (modo de produção) tais como QVSmartEditor e QVNavi-
gator.

 Módulos opcionais de software Quick Vision System
– Formpak-QV para análise 2D do contorno
– Formtracepak-Pro para análise 3D da superfície
– QV Part Manager para a gestão da execução de programas de peças para múltiplas peças
– Easypag-Pro para geração offline de programas de peças com dados 2D CAD
– QV3DCAD-online para geração online de programas de peças com ficheiros 3D CAD
– MeasurLink para o controlo estatístico (SPC)
– PFF para medição topografia 3D (ver explicação abaixo)
– Para informação mais detalhada queira consultar o folheto Vision Measuring Machines

Função opcional PFF (Points From Focus)
– A PFF acresce funcionalidade aos modelos standard QV ao permitir a medição topográfica 3D
– Sem necessidade de ponteiras adicionais
– Varrimento digital com intervalo para o eixo Z de 2,7 mm até 40,6 mm, dependendo da lente 

objetiva e modo de utilização
– PFF é uma opção de retrofit (reconfiguração) para Quick Vision ELF, Quick Vision APEX/HYPER, 

Quick Vision ACCEL e Quick Vision ULTRA.
Contacte o agente local da Mitutoto para informação mais detalhada.

Peça para medição com PFF  Análise 3D da medição PFF Análise 2D da medição PFF

Exemplo de ecrã do QVPAK

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Sistemas Quick Vision -Acessórios
 

Série 364 - Opção Ponteira de Contacto

Ponteira de contacto (TP), disponível para os seguintes modelos QV:
Quick Vision-ACTIVE ; Quick Vision-APEX ; Quick Vision-HYPER ; Quick Vision-ACCEL.
– O sistema Quick Vision-TP permita a realização de ambas as medições, com e sem contacto.
– Compatível com ponteiras de contacto Renishaw TP 20 ou TP 200.
– Com o Rack opcional MCR20 para armazenagem dos módulos das ponteiras a funcionalidade é 

melhorada.

Quick Vision-ACTIVE com opção Ponteira de Contacto

Quick Vision-APEX com opção Ponteira de Contacto

TP20
Modelo compacto troca de pontas.

TP200
Modelo de alta exactidão compacta troca de pontas

Conjunto de pontas M2
Principiante

Quick Vision-ACTIVE Modelos

Modelos QV-APEX e HYPER

Modelos Quick Vision Accel

Consulte o folheto Quick Vision

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

614 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 



 

Sistemas Quick Vision -Acessórios
Tracking Auto Focus

Função Tracking Auto Focus TTL (Através das Lentes) (1)

Para Quick Vision-ELF, Quick Vision-APEX, Quick Vision-HYPER, Quick Vision-STREAM PLUS, Quick 
Vision-ACCEL, Quick Vision-ULTRA

O sistema com focagem automática de seguimento, o Tracking Auto Focus (TAF) permite medições 
estáveis e de grande velocidade no eixo –Z, graças ao método de detecção pin-hole usado
. A função TAF efectua o seguimento permanente da ondulação e deformação na superfície da 
peça, no sentido do eixo-Z melhorando assim o rendimento comparativamente com o sistema de 
medição normal.
Quando o sistema TAF é usado no modelo Quick Vision Stream Plus, torna-se possível a realização 
de medições sem paragens.

Laser coaxial Tracking Auto Focus (TAF)

Ponto laser para sistema Tracking Auto Focus (TAF)

Exemplo de medição : Altura de terminais em encapsulamento QFD 

 (1) TAF (Tracking Auto Focus)

Ref. Lentes objetiva
Tracking range

[mm]
Diâmetro de ponto Laser

[µm]
TAF-HR2,5X QV-HR2,5X ±0,5 2,1
TAF-SL2,5X QV-SL2,5X ±0,5 3,1
TAF-5X QV-5X ±0,125 1,5
TAF-HR1X QV-HR1X ±3,15 5,2
TAF-SL1X QV-SL1X ±3,15 8

(1) Opção de Fábrica

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Sistemas Quick Vision -Acessórios
 

Tracking Auto Focus

Função Tracking Auto Focus TTL (Através das Lentes) (1)

Para Quick Vision-ELF, Quick Vision-APEX, Quick Vision-HYPER, Quick Vision-STREAM PLUS, Quick 
Vision-ACCEL, Quick Vision-ULTRA

O sistema com focagem automática de seguimento, o Tracking Auto Focus (TAF) permite medições 
estáveis e de grande velocidade no eixo –Z, graças ao método de detecção pin-hole usado
. A função TAF efectua o seguimento permanente da ondulação e deformação na superfície da 
peça, no sentido do eixo-Z melhorando assim o rendimento comparativamente com o sistema de 
medição normal.
Quando o sistema TAF é usado no modelo Quick Vision Stream Plus, torna-se possível a realização 
de medições sem paragens.

 
 
 

Especificações

QV Cabeça Indexada A medição multi-plano 
automática é possível 
com a opção da mesa 
indexada.

Ângulo mín. de rotação 0,1 °
Velocidade máx. de rotação 10 rpm
Exactidão do 
posicionamento

±0,5°

Ø Max. da peça
[mm]

140

Lentes Objetivas e Gráficos de Calibração
 

Lentes Objetivas e Gráficos de Calibração

Ref. Modelo
02ALT630 QV WLI A-10X
02ALT670 QV WLI A-25X
02ALY400 QV WLI A-5X

Específicações Adicionais

Notas – As ampliações no monitor são valores 
aproximados.

 
– QV-10X, QV-25X :Dependendo da 

iluminação da peça poderão ser 
insuficientes com a ampliação do revólver 
2X e 6X.

 
– QV-25X : A iluminação PRL utilizada com 

restrições.

Gráfico de calibração e Gráfico de compensação com 
suporte
Os gráficos de calibração ou de compensação são 
usados para calibrar ou compensar a dimensão pixel 
do sensor CCD, a exactidão da auto focagem, ajustar 
o eixo ótico em função de cada ampliação do 
Revólver Motorizado Programável (PPT -
Programmable Power Turret) ou do zoom.

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     
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Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     

 



 

Lentes Objetivas e Gráficos de Calibração
1: QV- Lentes objetivas -Modelos Standard e SL (Longa Distância de Trabalho)

Ref. Ampliação NA (2) Modelo Ampliação das objetivas revólver QV Monitor Mag. QV
Distância de tra-

balho
[mm]

02AKT199 0,5X QV-SL0,5X

1X
2X
6X

16X
32X
96X

30,5

02ALA150 1X QV-SL1X

1X
2X
6X

32X
64X

192X
52,5

02ALA170 2,5X QV-SL2,5X

1X
2X
6X

80X
160X
480X

60

02ALA420 5X QV-5X

1X
2X
6X

160x
320X
960X

33,5

02ALG010 10X QV-SL10X

1X
2X
6X

320X
640X

1920X
30,5

02ALG020 25X QV-25X

1X
2X
6X

800X
1600X
4800X

13

02AKT250 1X 0,084 QV-HR1X

1X
2X
6X

32X
64X

192X
40,6

02AKT300 2,5X 0,21 QV-HR2,5X

1X
2X
6X

80X
160X
480X

40,6

02AKT650 10X 0,42 QV-HR10X

1X
2X
6X

320X
640X
1920X

20

2. Outros acessórios
Ref. Modelo
02ATN695 Gráfico de calibração com suporte
02ATN697 Gráfico de compensação com suporte

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Sistema Modular de Fixação OPTI-FIX
 

Sistema de fixação modular para máquinas de medição óptica

Este sistema de fixação modular é ideal para uso em sistemas de visão tais como projectores de 
perfis, microscópios de medição ou outros equipamentos de medição óptica e processamento de 
imagem.
OPTI-FIX apresenta as seguintes vantagens:
– Este sistema composto por peças compactas permite-lhe manter as peças na posição desejada 

durante a medição.
– Permite-lhe obter medições com repetibilidade num lote de peças ou medições em posições es-

pecíficas.
– Os elementos do sistema são montados com articulação de cauda de andorinha.
– Disponíveis para escolha uma variedade de kits
 

Ref. Modelo Descrição

K551056 Opti-Set Start
- Composto por 16 elementos

-Construção de uma estrutura e ângulo recto com 250x100mm

K551057 Opti-Set Basic
- Composto por 26 elementos

- Construção de moldura 200x100mm

K551059 Opti-Set Advanced
- Composto por 51 elementos

- Construção de moldura 400x250mm
- Permite o posicionamento aéreo das peças

K551060
Opti-Set Professio-

nal

- Composto por 115 elementos
- Montagem de estrutura com dimensões de 400x250mm

- Kit completo e muito versátil

K551058 Opti-Set Rotation
Composto por 23 elementos

- Montagem de estrutura com dimensões de 250x200mm
- Com acessórios para fixação de peças cilíndrincras

K550298 Opti-Set Round
- Composto por 18 elementos que permitem um posicionamento aéreo de peças com-

plexas
- Este kit é fornecido com estojo (ver foto abaixo)

K550989
Grampo

magnético ajustável

Apenas 3 grampos são necessários para montar o sistema de fixação OTPI-FIX à superfí-
cie da máquina.

Opti-Set Round

Posicionamento de uma peça cilíndrica entre pontas 
de fixação.

Régua dentada que permite a passagem de luz
A mola no rebordo fixa a peça na posição de 
medição

Medição de um lote de peças idênticas, posicionadas 
contra os perfis em esquadria

Consulte o folheto OPTI-FIX

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     
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Sistema Modular de Fixação OPTI-FIX

Mini-torno (interno-externo)

Bucha de precisão

Garras de fixação

Garra ponta ø0-2 Ponta da garra ø1-3

Ponta da garra ø4-5 Grampo ponta 
perpendicular

OPTI-FIX -Folheto disponível a pedido

Sistema de fixação OPTI-FIX

A elevação da placa electrónica proporciona o espaço necessário para os componentes do lado inferior. Sem 
recorrer ao Sistema de Fixação OPTI-FIX e colocada sobre o vidro da mesa da máquina, a placa electrónica não 
estaria posicionada horizontalmente. Esta montagem é fixa diretamente sobre a superfície do vidro com recurso a 2 
ventosas

Exemplo de aplicação para fixação de peças prismáticas (sem o Sistema de Fixação OPTI-FIX , esta peça não seria 
posicionada correctamente). Montagem fixa através de uma garra magnética acoplada à estrutura da mesa.

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Peças e Consumíveis

Pilhas 
Página 621

Anilhas, pontas
Página 621

Espelhos, Vidros para Mesas
Página 622

Rolos papel, Tinta, Fitas, Lâmpadas
Página 623

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     
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Pilhas 
Pilhas

Ref. Para a Ref. Ref. do produto Descrição

011037

QM-Height
DP-1DX
Digi-Test
DP-1VR

DP-1VR (Apenas UK)

518-22x
264-501
209-5xx

264-504-5D
264-504-5E

4 x LR-6

011076 DP-1HS 264-503 4 x
011263 Comparador 209-xxx 1 x LCR-123A
011372 Bloco de contacto 900xxx 2 x
05SAA217D Altura 95 mm; Profundidade 150 mm (do centro do indentador) 192-6xx 1 x CR-2032
352011 MST201/401/402 178-121/178-907 1 x

938882
Micrómetro/Paquímetro

Graminho
Graminho

Todos os modelos
192-6xx
570-xxx

1 x SR-44

353489
MST-501
CBH-400

178-961
218-982

3 x LR-14

 

Anilhas, pontas
Pontas com pastilha metal duro para Série 511

Ref. Gama de medição (interior) Quantidade de batentes
21DZA213A 18/35 mm 1
21DZA213B 18/35 mm 2
21DZA213C 18/35 mm 3
21DZA213D 18/35 mm 4
21DZA213E 18/35 mm 5
21DZA213F 18/35 mm 6
21DZA213G 18/35 mm 7
21DZA213H 18/35 mm 8
21DZA213J 18/35 mm 9
21DZA232A 35/60 mm ou 50/150 mm 1
21DZA232B 35/60 mm ou 50/150 mm 2
21DZA232C 35/60 mm ou 50/150 mm 3
21DZA232D 35/60 mm ou 50/150 mm 4
21DZA232E 35/60 mm ou 50/150 mm 5
21DZA232F 35/60 mm ou 50/150 mm 6
21DZA232G 50/150 mm 7
21DZA232H 50/150 mm 8
21DZA232J 50/150 mm 9
21DZA232L 50/150 mm 10
21DZA232M 50/150 mm 11
102178 Extensão de 35/150 mm

Anilhas de substituição para Série 511

Espessura 0,5 mm Espessura 1 mm Espessura 2 mm Espessura 3 mm
Ref. Ref. Ref. Ref. 

205457
205623

205458
205624

205459 205460

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Espelhos, Vidros para Mesas
 

Lentes de projecção para Projectores de Perfis

PJ250

Ampliação
Conjunto de espelho

semi refletor
Espelho semi

refletor
Lentes

Ref. Ref. Ref. 
10X 172-290 515514 172-125
20X 172-291 515515 172-126

PJ300

Ampliação
Conjunto de espelho

semi refletor
Espelho semi

reflector
Lentes

Ref. Ref. Ref. 
10X 172-292 515516 172-202
20X 172-293 515517 172-203

Vidros para Mesas de Projectores e Microscópios

Ref. 
Dimensões

[mm]
200674 ø60 mm
200662 ø66 mm
200673 ø80 x 5 mm
383141 ø84 mm
200667 ø100 x 5 mm
384111 ø180 mm
380405 96 x 96 x 5 mm
380495 154 x 96 x 5 mm
12BAE041 154 x 154 x 5 mm

515264
190 x 160 x 5 mm ou

190 x 160 x 6 mm
381349 196 x 96 x 5 mm
382762 280 x 180 x 6 mm
517505 310 x 170 x 8 mm

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     
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Rolos papel, Tinta, Fitas, Lâmpadas
Fita tinteiro

Ref. Quantidade Adequado para o produto Ref Ref. do produto
198728 5 DP-1HS 264-503

Rolos papel

Ref. Quantidade Adequado para o produto Ref Ref. do produto
353535 1 MST501 178-961

908353-1 2
MPK10

MPK100
MPK120

264-103
264-xxx
264-xxx

011074 5 DP-1HS 264-503

011046 10
MST201
MST301

MST4

178-121
178-127/178-128

178-911

09EAA082-5 5
DP-1VR

DP-1VR (Apenas UK)
264-504-5D
264-504-5E

12AAA802 10
LH-600B (impressora térmica)
LH-600C (impressora térmica)
LH-600D (impressora térmica)

518-321-00
518-331-20/518-332-20
518-341-20/518-342-20

12AAN052 10 LH-600E/ LH-600EG 518-351D-21/518-352D-21

270004 10
STP2

DP-1DX/1AT
178-802

264-501/502
270490 10 Multiprinter 164-515

997471 10
RA300
RA400

211-961/211-962
211-963/211-964

997662 10 RA112/122 211-921/941
998698D 10 RA114 211-705

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Rolos papel, Tinta, Fitas, Lâmpadas
 

Lâmpadas

Ref. Para a Ref. Iluminação Descrição
011315 10,8V 30W
02AKJ023D 377-090-1DD 8W
101479 TM10 6,3V
11BAC224 AVK-A
162151 CF 10 (Halogéneo) 6V 10W

19BAA095
AVK-C

MVK-E3/-G/-VL
6V 15W (10 pcs)

200672 PJ250 Superfície 10V 70W
383038D TM505/510 24V 2W
510187 PV600 Superfície 10V 300W

512305

PH14
PH350H/353H/361H/600H (Halogéneo)
PJ251/321/2500/3000/300H(Halogéneo)

PJ311/PJ311 T4/Z1 (Halogéneo)
PV600/5000/350H/500H (Halogéneo)

PJH30/3000 (Halogéneo)

Superfície ou Con-
torno

24V 150W

513614
DR

DV4
SR (Halogéneo)

6V 10W

513666
FS50/110 (Halogéneo)

TM/111/301/311/321/331
6V 20W

513667N

FS50F/50L/110 (Halogéneo)
MF200 (Halogéneo)

HV
TM111/301/311/321/331
MF505/510/1020/1030

MF505TH/510TH/1020TH/1030TH
TF510F/510FW/1020F

12V 50W

515557 TM200 Contorno 8V 24W
515558 TM200 Superfície 8V 24W
515559 TM Iluminação 8V 12W

MITUTOYO, ABSOLUTE, CARBstrato, CONTRACER, DIGIMATIC, Ko-ga-me, LEGEX, MACH, MCOSMOS, MiCAT, MICSYS, M-NanoCoord, MSURF, 
OPTOEYE, QSPAK, QUANTUMIKE, QUICK SCOPE, QUICK VISION ACCEL, Quick Vision WLI, QVH, QVPAK, SCANPAK, STRATO-Apex, 
SurfaceMeasure, SURFTEST e U-WAVE são marcas registadas or marcas registadas da Mitutoyo Corp. no Japão e/or noutros países/regiões.

MeasurLink é uma marca registada da Mitutoyo América Corp. nos Estados Unidos da América e/or noutros países/regiões. KOMEG e Opti-fix 
são marcas registadas KOMEG Industrielle Meßtechnik GmbH na Alemanha e/or noutros países/regiões.

AUKOM é uma marca registada da AUKOM e.V. Charmilles é uma marca registada da Agie Charmilles New Technologies SA. FANUC é uma 
marca registada da FANUC Ltd. GE é uma marca registada da General Electric Co. Heidenhain é uma marca registada da Dr. Johannes 
Heidenhain GmbH. Honeywell é uma marca registada da Honeywell International Inc. IBM é uma marca registada da International Business 
Corp. MELDAS é uma marca registada da Mitsubishi Electric Corp. Microsoft, Excel, MS-DOS, Windows e Windows Vista são marcas registadas 
or marcas registadas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos da América e/or noutros países. Mitsubishi é uma marca registada da 
Mitsubishi Corp. Panasonic, Matsushita e MINAS são marcas registadas da Panasonic Corp. Power Mate é uma marca registada da FANUC 
Corp. REVO é uma marca registada da RENISHAW PLC. ROLLS-ROYCE é uma marca registada da Rolls-Royce Motor Cars Ltd. Siemens é uma 
marca registada da Siemens AG. System 3R é uma marca registada da System 3R International AB. Turbomeca é uma marca registada da 
Turbomeca. Yaskawa é uma marca registada da Kabushiki Kaisha Yaskawa Denki.

Outros produtos, empresas e marcas aqui mencionadas destinam-se exclusivamente à sua identificação e podem ser marcas registadas dos 
respetivos proprietários.

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     
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A Mitutoyo na Europa
A Europa tornou-se mais integrada, está em formação um mercado 
gigante e vital. A Mitutoyo está bem posicionada para esta expansão 
integrada do mercado Europeu. Sob a orientação estratégica da Mitutoyo 
Europe Gmbh, dispomos de uma vasta rede de centros de produção, 
apoio comercial e serviços, (atualmente) com mais de 85 escritórios, 
presentes em 33 países Europeus. A posição de líder de mercado assegura 
aos clientes da Mitutoyo a possibilidade de usufruir com vantagem do 
potencial de oportunidades deste mercado em expansão – diversas cadeias 
de fornecimento integrado, apoiam os nossos distribuidores e clientes. 
Proporcionamos localmente aos nossos clientes serviços em áreas de  
planeamento da procura , sistemas integrados de abastecimento, gestão 
da distribuição, armazenagem e gestão de frotas. A Mitutoyo garante 
o seu serviço para instalação, calibração, inspeção e reparação. Do mais 
pequeno paquímetro, ao maior dispositivo de medição, pode confiar nos 
nossos serviços. Além disso, apoiamos os nossos clientes internacionais 
com um staff multilingue. Abertura de nova unidade para uma empresa 
Japonesa? A Mitutoyo forma o staff da sua empresa em japonês. 
Relocalização de equipamento de uma empresa Alemã para a sua nova 
fábrica na Rússia? A Mitutoyo apoia o seu staff na Rússia, em alemão.
A Mitutoyo está, onde o cliente estiver!
 
Investigação e Desenvolvimento
Investigação e desenvolvimento são o cerne da nossa estratégia de 
crescimento e a inovação está omnipresente através da busca constante 
de soluções inovadoras, através do investimento contínuo nas nossas 
capacidades de pesquisa e desenvolvimento. Recentemente a empresa 
afirmou-se como um dos fabricantes mundiais mais inovadores para as 
tecnologias de medição. 

Com um financiamento substancial, investimento tecnológico e humano, 
a Mitutoyo continua a desenvolver soluções de medição para a garantia da 
qualidade. Novos conceitos, princípios e tecnologias estão em constante 
desenvolvimento. A inovação conduz a um estado de melhoria contínua 
dos produtos atuais e pode até constituir a base de uma linha de produtos 
completamente nova.

Produtos Especializados
Se pretende efetivamente realizar medições com exatidão e com 
resoluções até um mícron, não tem margem para errar na escolha dos 
instrumentos e não vai querer lidar com questões de compatibilidade. Os 
utilizadores Mitutoyo não enfrentam problemas de interfaces e sabem que 
podem confiar nos sistemas de medição de um fornecedor com uma das 
mais vastas gamas de produtos do mundo. 

O nosso portfolio atual inclui mais de 5000 instrumentos de medição 
especializada, desde o tradicional micrómetro mecânico, até à elevada 
exatidão 3D das máquinas de medição por coordenadas. A gama de 
produtos e sistemas Mitutoyo proporcionam soluções otimizadas e que 
funcionam perfeitamente em conjunto. A Mitutoyo cumpre os requisitos 
dos normativos internacionais para a qualidade ISO 9001 e IS0 / TS 16949 
(automóvel) e AS9100 (aeroespacial), bem como estudos MSA R&R.
Estes factos não serão alterados no futuro.

Qualidade Comprovada
No que toca a garantia da qualidade, apenas o que é evidenciado ou 
comprovável é válido. O trabalho do cliente exige segurança no que toca 
a Garantia da Qualidade.
A Mitutoyo fornece certificados e garantias de qualidade. Incluindo 
um selo de qualidade TÜV, um certificado de calibração reconhecido 
internacionalmente, garantia de confirmação do Índice de Proteção IP, CE, 
etc. Assim, com equipamento de alta qualidade comprovada, o cliente 
pode concentrar a sua atenção na garantia da qualidade do seu processo. 

Soluções Personalizadas
Mitutoyo é sinónimo de competência tecnológica, para além de 
aconselhamento sensato, desempenho extraordinário na gestão de 
projectos e engenharia. Um bom exemplo disso é o conceito M3 
Solutions. M3 é a abreviatura de Mitutoyo Measurement Metrology 
um serviço completamente focado em fornecer soluções de medição 
individualizadas. Desta forma, asseguramos que podemos dar resposta 
a requisitos muitos especiais dos clientes, no que concerne à produção e 
garantia da qualidade integrada.
As competências dos M3 Solutions incluem definição de tarefas de 
medição, análise ambiental e desenvolvimento de uma solução com 
inclusão de custos, gestão do projeo e entrega do plano. Os clientes 
podem ainda contar com a vasta experiência do maior fornecedor de 
tecnologia de medição dimensional, para que os seus requisitos específicos 
sejam atendidos. 

Formação e conhecimento
Gostaria de saber mais? A Mitutoyo é o parceiro ideal. No nosso centro 
de Formação MIM (Mitutoyo Institute of Metrology), disponibilizamos 
cursos de software e seminários no que diz respeito aos fundamentos da 
tecnologia de medição com coordenadas 3D, metrologia com imagens, 
medições de rugosidade e ainda os temas da dureza e redondez para 
além da utilização dos instrumentos de medição manuais básicos. 

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Para além do conhecimento, o MIM está também focado no diálogo entre os 
especialistas. Como tal, não está apenas dedicado aos clientes Mitutoyo, mas 
também a todos aos demais especialistas das áreas de produção, serviços, 
educação, ciência e pesquisa. 

Apoio técnico
A Mitutoyo proporciona assistência total, especialmente na área do cliente 
técnico. Temos cobertura total de A a Z para as necessidades do cliente. 
Os serviços ao cliente são abrangentes desde a manutenção regular de um 
equipamento até à reparação em oficinas especializadas. Desde a primeira 
chamada, o cliente beneficia da especialização do nosso serviço, mesmo antes 

entre laboratórios em quinze países, o que proporciona à Mitutoyo uma 
posição única no que toca a competência metrológica global. Todos os 
quinze laboratórios de calibração cumprem os elevados requisitos da ISO 
17025.

A ISO / EC 17025 descreve os requisitos gerais para os laboratórios de 
calibração. A Mitutoyo realiza as suas calibrações segundo este normativo. 
Cada divisão de calibração e reparação integra um laboratório de calibração, 
proporcionando assim a otimização do serviço na área da calibração. Para 
obter uma perspetiva geral do que a calibração Mitutoyo pode fazer pelos 
clientes, consulte a página web da Mitutoyo. 

de ter adquirido um dispositivo de medição. Fazemos o aconselhamento 
no que toca às especificações do equipamento, que apresenta a melhor 
solução para os requisitos de medição do cliente. Eventualmente também 
podemos indicar como rentabilizar o equipamento Mitutoyo já existente. 
Proporcionamos formação para utilização dos nossos produtos, para assim 
assegurar a otimização da utilização de software. Todos os instrumentos de 
medição manual enviados para reparação são devolvidos atempadamente 
depois da devida atenção da nossa equipa técnica experiente e qualificada. 
Com a qualificação e a experiencia de muitos anos, podemos aconselhar 
os clientes, no que diz respeito à necessidade de manutenção, reparação e 
calibração para qualquer equipamento de medição Mitutoyo. 
 Calibração pela Mitutoyo
Uma referência para muitos clientes
Através de uma rede internacional única de laboratórios acreditados da 
Mitutoyo, proporcionamos a segurança da metrologia com intercomparação 

Otimização Mitutoyo
A elaboração de programas para peças pela Mitutoyo é um serviço do qual os 
clientes podem usufruir. A nossa equipa de apoio técnico especializado pode 
ajudar a automatizar os seus procedimentos de medição. 
A Mitutoyo também disponibiliza o serviço de medição de peças, que 
pode ser uma boa solução no caso de o cliente não dispor de tempo, 
capacidade ou recursos para o fazer. As nossas máquinas de medição 3D por 
coordenadas, proporcionam medições com elevada exatidão e, se pretender, 
os nossos especialistas podem elaborar programas de medição individuais 
para a máquina CMM Mitutoyo do cliente.
Podemos ainda proporcionar a programação in-situ, ou seja nas instalações 
do cliente. Assegurando assim, o apoio direto do nosso especialista ao staff 
do cliente, na elaboração ou conceção de programas de medição. 

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     
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Rede Europeia

Em Janeiro de 2010 a Mitutoyo sincronizou e fortaleceu a sua atividade 
concertada pan-Europeia, estabelecendo a sua sede Europeia em Neuss. A 
localização da Mitutoyo Europa Gmbh é em Neuss, nas proximidades de 
Dusseldorf, Alemanha.
A Mitutoyo Europa Gmbh supervisiona todas as atividades comerciais, serviços e 
instalações de produção da Mitutoyo na Europa e mercados adjacentes. Também 
planeia e implementa as estratégias comerciais de médio e longo prazo, para as 
respetivas operações Europeias. 
O principal objetivo da Mitutoyo Europa Gmbh é promover a coordenação entre 
as empresas do seu grupo Europeu, por forma a otimizar as vendas e serviços de 
suporte técnico, no melhor interesse da satisfação do cliente. Uma comunidade 
forte para o futuro da Europa.

■ Sede

■ Empresa Comercial

■ Centro Serviços

■ Centro Calibrações 

■ Centro Soluções M3

■ Mitutoyo Institute of Metrology

■ Unidade de Pesquisa e Desenvolvimento

■ Unidade de Produção

Europa
Mitutoyo Europe GmbH
Borsigstrasse 8-10, 41469 Neuss, GERMANY
TEL: +49(2137) 102-0  FAX: +49(2137) 102-351 
www.mitutoyo.eu

■
Desde a abertura do mercado Europeu, nos anos sessenta, a Mitutoyo tem 
vindo a consolidar a sua presença nesta região economicamente importante. 

Temo-nos vindo a preparar para a expansão do mercado Europeu com 
bastante antecedência antes que a sua ampliação fosse uma realidade. Como 
resultado deste plano, dispomos de uma vasta rede de centros de produção, 
apoio comercial e serviços, presentes em mais de 85 escritórios, com diversos 
pontos de especilalização, disponíveis para os clientes em 33 países Europeus. 

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Bélgica
Mitutoyo Belgium N.V.
Hogenakkerhoek straat 8, 9150 Kruibeke, BELGIUM
TEL: +32(0) 3-2540 444  FAX: +32(0) 3-2540 445
www.mitutoyo.be

■

Polónia
Mitutoyo Polska Sp.z o.o.
ul.Minska 54-56, 54-610 Wroclaw, POLAND
TEL: +48(71) 354 83 50  FAX: +48(71) 354 83 55 
www.mitutoyo.pl

■

Rússia
Mitutoyo RUS LLC
13 Sharikopodshipnikovskaya, bld.2, 115088 Moscow, 
RUSSIAN FEDERATION
TEL: +(7) 495 7450752  FAX: +(7) 495 7450752
www.mitutoyo.ru

■

Hungria
Mitutoyo Hungária Kft.
Záhony utca 7, D-épület / fsz, 
H-1031 Budapest, HUNGARY
TEL: +36(1) 21 41 447  FAX: +36(1) 21 41 448
www.mitutoyo.hu

■

Suíça
Mitutoyo (Schweiz) AG
Steinackerstrasse 35, 8902 Urdorf, SWITZERLAND
TEL: +41(0) 447 361 150  FAX: +41(0) 447 361 151 
www.mitutoyo.ch

■

República Checa
Mitutoyo Česko s.r.o.
Dubská 1626, 415 01 Teplice, CZECH REP.
TEL: +420 417 579 866  FAX: +420 417 579 867
www.mitutoyo.cz

■

Roménia
Mitutoyo Romania SRL
Strada Drumul Garii Odai Nr. 1A
Showroom, Parter
075100 OTOPENI- ILFOV, ROMANIA
TEL: +(40) 311 012 088  FAX: +(40) 311 012 089
www.mitutoyo.ro

■

França
Mitutoyo France 
Paris Nord 2-123 rue de la Belle Etoile, BP 59267 ROISSY 
EN FRANCE 95957 ROISSY CDG CEDEX, FRANCE
TEL: +33(1) 49 38 35 00  FAX: +33(1) 48 63 27 70
M3 Solution Center LYON
Parc Mail 523, cours du 3éme millénaire, 69791 
Saint-Priest, FRANCE
TEL: +33(1) 49 38 35 70  FAX: +33(1) 49 38 35 79
M3 Solution Center STRASBOURG
Parc de la porte Sud, Rue du pont du péage, 67118 
Geispolsheim, FRANCE
TEL: +33(1) 49 38 35 80  FAX: +33(1) 49 38 35 89
M3 Solution Center CLUSES
Espace Scionzier 480 Av. des Lacs, 74950 
Scionzier, FRANCE
TEL: +33(1) 49 38 35 90  FAX: +33(1) 49 38 35 99
www.mitutoyo.fr

■
■

Suécia
Mitutoyo Scandinavia AB
Släntvägen 6, 194 54 Upplands Väsby, SWEDEN
TEL: +46(0) 8 594 109 50  FAX: +46(0) 8 590 924 10
M3 Solution Center Alingsas
Kristineholmsvägen 26, 441 39 Alingsas, SWEDEN
TEL: +46(0) 8 594 109 50  FAX: +46(0) 322 63 31 62
M3 Solution Center Värnamo
Storgatsbacken 9, 331 30 Värnamo, SWEDEN
TEL: +46(0) 8 594 109 50  FAX: +46(0) 370 463 34
www.mitutoyo.se
M 3 Solution Center Pirkkala
Viherkiitäjä 2A, 33960 Pirkkala, FINLAND
Tel: +358 (0) 20 792 9640

■
■

Itália
Mitutoyo Italiana S.r.l.
Corso Europa, 7 - 20020 Lainate (Ml), ITALY
TEL: +39(02) 935 781  FAX: +39(02) 93 73 290  9357 825 5
M3 Solution Center VERONA
Via A. Volta, 37062 Dossobuono (VR), ITALY
TEL: +39(045) 513 012  FAX: +39(045) 86 17 241
M3 Solution Center TORINO
Via Brandizzo, 133/F - 10088 Volpiano (TO), ITALY
TEL: +39(0) 11 91 23 995  FAX: +39(0) 11 99 53 202
M3 Solution Center CHIETI
Contrada Santa Calcagna - 66020 Rocca S. Giovanni (CH), ITALY
TEL/FAX: +39(0872) 709 217
www.mitutoyo.it

■
■

Reino Unido
Mitutoyo (UK) L.td.
Joule Road, West Point Business Park, Andover, 
Hampshire SP10 3UX UNITED KINGDOM
TEL: +44(1264) 353 123  FAX: +44(1264) 354 883
M3 Solution Center Coventry
Unit6, Banner Park, Wickmans Drive, Coventry,
Warwickshire CV4 9XA, UNITED KINGDOM
TEL: +44(2476) 426 300  FAX: +44(2476) 426 339
M3 Solution Center Halifax
Lowfields Business Park, Navigation Close, Elland,  
West Yorkshire HX5 9HB, UNITED KINGDOM
TEL: +44(1422) 375 566  FAX: +44(1422) 328 025
M3 Solution Center East Kilbride
The Baird Bulding, Rankine Avenue, Scottish Enterprise
Technology Park, East Killbride G75 0QF,  UNITED KINGDOM
TEL: +44(1355) 581 170  FAX: +44(1355) 581 171
www.mitutoyo.co.uk

■
■

Alemanha
Mitutoyo Deutschland GmbH
Borsigstrasse 8-10, 41469 Neuss, GERMANY
TEL: +49(2137) 102-0  FAX: +49(2137) 86 85
M3 Solution Center Hamburg
Tempowerkring 9·im HIT-Technologiepark 21079 
Hamburg, GERMANY
TEL: +49(40) 791 894-0  FAX: +49(40) 791 894-50
M3 Solution Center Leonberg
Steinbeisstrasse 2, 71229 Leonberg, GERMANY
TEL: +49(7152) 60 80-0  FAX: +49(7152) 608 060
M3 Solution Center Berlin
Paradiesstrasse 208, 12526 Berlin, GERMANY
TEL: +49(30) 26 11-267  FAX: +49(30) 26 29-209
M3 Solution Center Eisenach
im tbz Eisenach, Heinrich-Ehrhardt-Platz, 99817 
Eisenach, GERMANY
TEL: +49(3691) 88 909-0  FAX: +49(3691) 88 909-9
M3 Solution Center Ingolstadt
Marie-Curie-Straße 1, 85055 Ingolstadt, GERMANY
TEL: +49(841) 95 49 20  FAX: +49(841) 95 49 250
Mitutoyo CTL Germany GmbH
Neckarstrasse 1/8, 78727 Oberndorf, GERMANY
TEL: +49(7423) 8776-0  FAX: +49(7423) 8776-99
www.mitutoyo.de

■
■

■

Holanda
Mitutoyo Nederland B.V.
Wiltonstraat 25, 3905 KW Veenendaal, 
THE NETHERLANDS
TEL: +31(0) 318-534 911  
Mitutoyo Research Center Europe B.V.
De Rijn 18, 5684 PJ Best, THE NETHERLANDS
TEL: +31(0) 499-320 200  FAX: +31(0) 499-320 299
www.mitutoyo.nl

■
■

■ Sede

■ Empresa Comercial

■ Centro Serviços

■ Centro Calibrações 

■ Centro Soluções M3

■ Mitutoyo Institute of Metrology

■ Unidade de Pesquisa e Desenvolvimento

■ Unidade de Produção

Áustria
Mitutoyo Austria GmbH
Johann Roithner Straße 131, 4050 Traun, AUSTRIA
TEL: +43(0) 72 29 - 23 850  FAX: +43(0) 72 29 - 23 850 90
www.mitutoyo.at

■

Europa
Mitutoyo Europe GmbH
Borsigstrasse 8-10, 41469 Neuss, GERMANY
TEL: +49(2137) 102-0  FAX: +49(2137) 102-351 
www.mitutoyo.eu

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     
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técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     



A comercialização e assistência de todo o extenso leque de produtos

de um dos maiores fabricantes mundiais de equipamentos de medição

proporciona uma acumulação de preciosa experiência.

Atualmente, concebemos, desenvolvemos e implementamos soluções

específicas de medição, em conjunto com os nossos clientes, para

resolver os cada vez mais exigentes desafios do controlo de qualidade

dimensional.

Soluções técnicas na área da medição, experiência,

capacidade para aconselhamento e desenvolvimento,

fazem da EACAMPOS um parceiro de referência.

Flexibilidade comercial e grande adaptação aos requisitos

dos clientes garantem a melhor resposta às solicitações.

PORTO
Rua Senhora da Penha, 110
4460-423 Senhora da Hora
Tel:220 909 436
Fax:220 909 499

metrologia@eacampos.pt

eacampos.pt

LISBOA
Av. Bordalo Pinheiro, 6-6A, Alfragide
2721-801 Amadora
Tel:210949 532
Fax:210 949 599

PRODUTOS E TECNOLOGIA

SOLUÇÕES

SERVIÇOS

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

CALIBRAÇÕES

eacampos.pt

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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PRODUTOS E TECNOLOGIA Os produtos e os parceiros certos…
Com uma vasta gama de equipamentos e instrumentos, provenientes de
parceiros criteriosamente selecionados abrangemos:

• Metrologia Dimensional

• Ensaios de Materiais

Integração de ideias em ação…
Quando os produtos standard do catálogo não respondem aos desafios
específicos! Aliando a experiência adquirida ao longo de anos à constante
inovação de sistemas e soluções de medição, aplicadas às mais diferentes
tarefas de medição, da mais simples à mais sofisticada!

• Conceção e desenvolvimento de acessórios, dispositivos e soluções completas

• Integração de meios de medição no processo

• Desenvolvimento de ferramentas informáticas dedicadas

• Reconversão e atualização de qualquer tipo de máquinas de medição por
coordenadas.

Uma nova vida para a sua 3CMM...

Temos o know-how e a tecnologia, somamos experiência.

SOLUÇÕES

eacampos.pt

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     

630 Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     



ASSISTÊNCIA TÉCNICA Sempre com o cliente…
O valioso compromisso pós-venda dotado de oficinas próprias e técnicos
especializados.

• Preparação e acompanhamento de relocalizações de máquinas de medição

• Intervenção em toda a gama de instrumentos de medição

SERVIÇOS Meios técnicos e humanos…
Ao recorrer aos nossos serviços especializados, os clientes concentram-se no
seu processo, libertando e otimizando recursos humanos e técnicos.

• Medições tridimensionais de peças em máquinas de coordenadas (3cmm )

• Elaboração de programas de medição específicos

• Formação técnica específica e avançada em tecnologia, tanto em hardware
como em software.

eacampos.pt

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional. 
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação 
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.     
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Para responder às necessidades dos clientes, a
EACAMPOS criou um laboratório independente, o
AC- Laboratório de Ensaios e Calibrações.

O âmbito de trabalho é constituído:

• Máquinas de Medição por Coordenadas

• Projetores de Perfis

• Microscópios de Medição

• Paquímetros

• Micrómetros

Um serviço vital para os utilizadores deste tipo de
equipamentos de metrologia, bem demonstrativo da
nossa capacidade técnica e que atesta o nosso
compromisso para com o cliente.

LEC
Laboratório de Ensaios e Calibrações

lec@eacampos.pt

O AC - Laboratório de
Ensaios e Calibrações
(LEC) é um laboratório
acreditado pelo IPAC,
segundo a norma
ISO/ IEC 17025.

CALIBRAÇÕES

Os preços mencionados são preços de venda 
recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes 
produtos destinam-se a utilização profissional. Pelo 
que o IVA não está incluído. As ilustrações não são 
vinculativas. Descrições de produto, em particular toda 
e qualquer especificação técnica, apenas são 
vinculativas quando expressamente acordado.     
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Ref. Série Descrição Página

0 - 199
011 Caixa de Tolerâncias 34
011 Base magnética articulada 309
011 Cabo extensão DIGIMATIC 23
011 CMM Software 569
011 Digimatic Data Logger -1000/1000 M 33
011 DMX-1 29
011 DMX-16 / DMX-16C 31
011 DMX-2 29, 30
011 DMX-3 28, 30, 32
011 DMX-8 31
011 Pilha 621
011 Temporizador 32
011 / 076 Braço Articulado 310
02 Sensorpak 365
02A Acessórios para o Quick Vision 615, 616
02A Acessórios Vision 616
02AZD Comunicação de Dados Wireless : U-Wave 26
02AZE Comunicação Sem Fios para Dados de Medição : U-

Wave
27

05 Acessórios Opcionais para Paquímetros 206
06ADV USB Input Tool Direct (cabo Digimatic USB) 24
06AEN USB-ITPAK 25
0944 DRO Extensão para cabos 416
1 Comparador mecânico 252, 267
1 Comparador mecânico 251
1 Comparador Mecânico de Volta-Única 253
101 Acessórios para Comparadores 274
101 Postiço esfera 100
102 Micrómetro com Tambor de Roquete 44
102 Micrómetro de Exteriores 45
103 Micrómetro de Exteriores 46, 47
104 Micrómetro de exteriores combatentes intermutáveis 50
105 Micrómetro Exteriores com batente ajustável 52
107 Micrómetro-comparador 91
110 Cabeça 124
111 Micrómetro de Pontas Escalonadas 71
112 Micrómetro de Pontas 76
113 Micrómetro de Tolerâncias 87
114 Micrómetro com contacto em V 82
115 Micrómetro para Tubos 74
116 Micrómetro Universal 58
117 Micrómetro com Batentes Intermutáveis 86
118 Micrómetro para Chapa Metálica 54
119 Micrómetro com Mostrador para Chapa Metálica 55
120 Acessórios para Comparadores 270, 272
120 Ponta de contacto 271
122 Micrómetro de Lâminas 80
123 Micrómetro de Discos 66
124 Micrómetro para Engrenagens 64
125 Micrómetro para Rosca Parafusos 62
126 Micrómetro para Roscas com Pontas Intermutáveis 60
126 Micrómetros para Roscas 61
128 Micrómetro de Profundidade 208
129 Micrómetro de Profundidade 209
133 Micrómetro de Interiores 2-Contactos 143, 144
136 Acessórios para Comparadores 276
137 Micrómetro de Interiores 2-Contactos 145
139 Micrómetro de Interiores 2-Contactos 146
140 Micrómetro de Interiores 2-Contactos 147
141 Micrómetro de Interiores 2-Contactos 150
143 Micrómetro de Maxilas 57
145 Micrómetro de Interiores 2 Contactos 142
146 Micrómetro para Ranhuras 93
147 Micrómetro para Arame 84
147 Micrómetro para Casquilhos 84
147 Micrómetro para Cravação de Latas 83
148 Cabeça 13 mm 115, 116
148 Cabeça 5/6,5 mm 109, 110
148 Cabeça 6,5/13 mm 111, 112

Ref. Série Descrição Página

148 Cabeça Micrométrica de Gama 13 mm com Bloqueador 
de Fuso

114

148 Cabeça Micrométrica de Gama 6.5 mm com 
Bloqueador de Fuso

113

149 Cabeça 15mm 117
150 Cabeça 25 mm 118
151 Cabeça 25/50 mm 120
152 Cabeça 121, 122, 123
153 Cabeça 126
153 Cabeça com fuso não rotativo 125
154 Conjunto de Calibres para Furos 163
155 Conjunto de Calibres Telescópicos 163
156 Suportes para Micrómetros 98
157 Paralelas Óticas 101
158 Planos Óticos 102
160 Paquímetro Oficinal Nónio Métrico 188
164 cabeça Digimatic não rotativa 105
167 Ajuste de Micrómetros 94, 95
167 Ajuste de Micrómetro 96
167 Ajuste de Micrómetros 96
169 Micrómetro -Discos Fuso Não rotativo 69
170 Calibrador de Comparadores 341
170 Calibrador de Comparadores I-Checker 342
172 Espelhos para Projectores de Perfis 622
172 Fixações para Peças 482

172 Projetor de Perfis PH-3515F 475
172 Projetor de Perfis PH-3515F 476
172 Projetor de Perfis PH-A14 473, 474
174 Leitor KA 414
174 Leitor KLD200 415
176 Acessórios Microscope MF-U 448
176 Acessórios para Microscópio de Medição Série MF 439
176 Acessórios para Microscópios de Medição 450
176 Microscópio de Medição Hyper MF/MF-U 452
176 Microscópio de Medição Hyper Série MF / MF-U 453
176 Microscópio de Medição MF 435, 437
176 Microscópio de Medição MF Série-D 438, 440
176 Microscópio deMedição MF-U 443
176 Microscópio de Medição MF-U 442, 445
176 Microscópio de Medição MF-U Série-D 446, 449
176 Microscópio de Medição Série MF 434, 436
176 Microscópio de Medição Série MF-U 441, 444
176 Microscópio de Medição Série TM-500 430
176 Microscópio de Medição TM-500 431, 432
176 Retículos para Microscópios de Medição TM-500 433
177 Acessório Opcional 164
178 Surftest Extreme SV-3000CNC 498
178 Surftest Extreme SV-M3000CNC 499
178 Surftest SV-3200 496
178 Acessórios opcionais para Surftest, Contracer, 

Formtracer
522

178 Acessórios para SJ-210 e SJ-311 488
178 Acessórios para SJ-210 e SJ-312 489
178 Opcional Acessórios for Surftest, Contracer, Formtracer 523
178 Pontas opcionais para as Séries Surftest e Formtracer 

SV-C
515

178 Pontas opcionais para as Séries Surftest e Formtracer 
SV-C

514, 515, 516, 
517, 518

178 Pontas opcionais para Surftest e Formtracer Série SV-C 514, 515, 516, 
517, 518

178 Software opcional USB Communication Tool 513
178 Surftest SJ-210 484, 485
178 Surftest SJ-210 e SJ-310 - Tipo-S 487
178 Surftest SJ-310 486
178 Surftest SJ-410 490, 491
178 Surftest SJ-500 e SJ-500P 492, 494
178 Surftest SV-2100 e SV-2100P 493, 495
178 Surftest SV-3100 497
180 Conjunto de Esquadros Combinados 321
181 Blocos Duplo -V Magnéticos 318
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Ref. Série Descrição Página

181 Blocos Duplo -V em Aço Temperado 318
182 Régua de aço 327
182 Réguas de Vidro 340
182 Réguas Padrão 339
183 Lupas de Bolso 429
183 Lupas de Precisão 428
184 Calibre de Espessuras 325
187 Suta 322, 323
187 Suta 322
191 CRYSTA-APEX 576
191 Série CRYSTA-Apex S 574
191 Série CRYSTA-Apex S 1200 575
192 Graminho com Comparador 225
192 Graminho DIGIMATIC 228, 229
193 Micrómetro de Exteriores com Contador Mecânico 48
196 CRYSTA-PLUS Manual 573
197 Cabeça fuso não rotativo 126
19BAA Ensaios de Dureza Automatizados 562

200 - 299
2 Comparador mecânico 259
2 Acessórios para Comparadores 276
2 Comparador 254
2 Comparador mecânico 255, 256, 257, 

260
2 Comparador Mecânico 258
2 Comparador mecânico 268
2 Comparador Mecânico de Volta-Única 261, 262, 263
200 Vidros para Mesas 622
201 Calibres Rápidos Ajustáveis 92
205 Discos para Série 511 621
208 Fuso para Micrómetro 99
209 Medidor Rápido DIGIMATIC 299, 300, 301
209 Medidor Rápido 296, 298
209 Medidor Rápido DIGIMATIC 297
211 Roundtest RA-10 526
211 Roundtest RA-1600 530
211 Roundtest RA-2200 532
211 Roundtest RA-H5200 534
211 Acessórios opcionais para Roundtest 540
211 Pontas opcionais para Roundtest 538, 539
211 Roundtest Extreme RA-2200CNC 535
211 Roundtest Extreme RA-H5200CNC 536, 537
211 Roundtest RA-10 525
211 Roundtest RA-120 e RA-120P 527, 528
211 Roundtest RA-1600 529
211 Roundtest RA-2200 531
211 Roundtest RA-H5200 533
215 Base para Comparador com mesa em granito 308
215 Base para Verificador Interiores 306
215 / 7 Base de Comparador com Mesa de Medição Quadrada 

AçoTemperado
305

218 Contracer CV-2100 500, 501
218 Contracer CV-3200 e CV-4500 502, 503
218 Pontas e Braços opcionais para Contracer e Formtracer 

Série SV-C 
519, 521

21AAA Acessórios para Comparadores 269, 270, 271, 
273

21AAA Acessórios para Comparadores 269
21AZB Acessórios para Comparadores 275
21CZA Acessórios para Comparadores de Alavanca 290
21DZA Chaves para Série 511 621
227 Micrómetro ABSOLUTE Digimatic QuickMike 68
227 Micrómetro DIGIMATIC Quick 43
250 Cabeça Micrométrica 108
264 Mini-processador DP-1VR DIGIMATIC 20, 21
264 MUX-10F 31
264 Processador de Dados QM-Data 200 477
264 USB Input Tool - Interface teclado 28
270 Rolos papel 623
293 Micrómetro DIGIMATIC QuantuMike 36
293 Mocrómetro ABSOLUTE DIGIMATIC QuickMike 42

Ref. Série Descrição Página

293 Micrómetro Digi 40
293 Micrómetro DIGIMATIC 37
293 Micrómetro DIGIMATIC - 300 a 500 mm 39
293 Micrómetro DIGIMATIC - Conjuntos 38

300 - 399
3 Comparador mecânico 264, 265
302 Projector de Perfis PJ-A3000 467
302 Projetor de Perfis PJ-A3000 466
303 Projector de Perfis PJ-H30 469
303 Suportes para Cabeças 127
303 Projector de Perfis PJ-H30 470
303 Projetor de Perfis PJ-H30 468
303/304 Micrómetro de Exteriores com batentes intermutáveis 51
304 Projetor de Perfis PV-5110 471
304 Projetor de Perfis PV-5110 472
313 3-Arames 97
314 Micrómetro DIGIMATIC com Batente em V 81
317 Micrómetro de Batentes Intermutáveis 85
318 Medidor Motorizado Litematic 385, 386
323 Micrómetro DIGIMATIC de Discos 65
324 Micrómetro para Engrenagens 63
324 Batentes intermutáveis para Micómetros Série 64
326 Micrómetro DIGIMATIC de Roscas 59
329 Micrómetro de Profundidade DIGIMATIC 210
331 Micrómetro DIGIMATIC de Pontas Escalonadas 70
332 Detetor de Arestas OPTOEYE 478
337 Micrómetro de Interiores 2-Contactos DIGIMATIC 148
339 Micrómetro de Interiores 2-Contactos DIGIMATIC 149
340 Micrómetro DIGIMATIC com batentes intermutáveis 49
342 Micrómetro DIGIMATIC de Pontas 75
342 Micrómetro para Alturas de Cravação 77
343 Micrómetro DIGIMATIC de Maxilas 56
345 Micrómetro de Interiores 2 Contactos DIGIMATIC 141
350 Cabeça DIGIMATIC 107
350 Cabeça Micrométrica DIGIMATIC 106
350 Cabeças Micrométricas - Quadro Geral 103
350 Quadro geral 104
355 STRATO-APEX 577, 578
355 FALCIO-APEX 2000/3000 Série 580
356 Série LEGEX 579
357 MACH-KO-GA-ME 581
359 Quick Scope 597
359 Quick Scope CNC 599
359 Unidade de Visão (Vision Unit) 454
360 MACH 582, 583
363 Quick Vision 601, 602, 603, 

604, 606
363 Quick Vision Accel 605
363 Quick Vision WLI 610
364 Opção Ponta de Contacto 614
365 Quick Vision 607, 608, 609
368 Micrómetro de Interiores 3-Contactos 133, 134, 135, 

136
369 Micrómetro Digimatic de Discos -Fuso não rotativo 67
369 Micrómetro ABSOLUTE DIGIMATIC de Discos QuickMike 68
375 Lentes objetivas Série -ML 458
378 457
378 Acessório para Microscópio de Medição 451
378 Microscópio FS70 455
378 Objectivas 459
378 Objetivas 460, 461, 462, 

463, 464, 465
378 Oculares 458
378 Unidade de Video para Microscópio (VMU) 456
389 Micrómetro DIGIMATIC para Chapa Metálica 53
395 Micrómetro Digimatic para Tubos 73
395 Micrómetro DIGIMATIC para Tubos 72

400 - 499
4 Comparador mecânico 266
406 Micrómetro de fuso não rotativo 41
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422 Micrómetro DIGIMATIC de Lâminas 78, 79
468 Micrómetro de Interiores 3-Contactos DIGIMATC 129, 131, 132

500 - 599
500 Paquímetro ABSOLUTE Digimatic IP67 Pastilha Metal 

Duro
168

500 Paquímetro ABSOLUTE Digimatic para gama de 
medição longa

174

500 Paquímetro ABSOLUTE Digimatic Pastilha Metal Duro 170
500 Paquímetro ABSOLUTE Digimatic 169
500 Paquímetro ABSOLUTE Digimatic IP67 167
500 Paquímetro Solar ABSOLUTE Digimatic 173
500 Paquímetro Solar ABSOLUTE Digimatic IP67 171
505 Paquímetro de relógio 186
506 Graminho Ligeiro com Nónio 223
510 Micrómetro Comparador 88
511 Verificador de Interiores - Acessórios 158
511 Verificador de Interiores 155, 158, 161
511 Verificador de Interiores com Cabeça Micrométrica 157
511 Verificador de Interiores  -Modelo Convencional 154, 156
511 Verificador de Interiores  -Modelo Haste Curta 159
511 Verificador de Interiores para Furos Cegos 160
511 Verificador de Interiores para Furos Pequenos 153
513 278
513 Comparador de alavanca 281
513 Comparador de Alavanca 279, 283, 284, 

285, 286, 287, 
288

514 Graminho Standard com Nónio 224
515 Calibrador para Verificador de Interiores 162
515 Calibrador Height Master 331
515 Calibrador CERA Checker para paquímetros 334
515 Calibrador Check Master 336, 337
515 Calibrador de Alturas Universal 330
515 Calibradores Height Master -Acessórios 332
515 Calibrador Height Master 329
515 Calibrador Profundidade Micro Checker 333
515 Calibradors Height Master -Acessórios 332
515 Lâmpadas 624
515 Verificador de interiores Micro Checker 335
516 Bloco Padrão Aço 347
516 Bloco Padrão Aço 348, 349
516 Bloco Padrão Aço para Micrómetros 350
516 Bloco Padrão Aço para Paquímetro 351
516 Bloco Padrão CERA 355
516 Bloco Padrão Metal Duro 349
516 Bloco Padrão para Micrómetros 351
516 Blocos Padrão -Acessórios 360
516 Blocos Padrão - Apresentação 345, 346
516 Blocos Padrão CERA 355
516 Blocos Padrão CERA para Micrómetros 356
516 Blocos padrão CERA para paquímetros 356
516 Calibrador Step Master 338
516 Conjunto de Blocos Padrão CERA 354
516 Estojo de Manutenção para Blocos Padrão 362
518 234
518 Medidor de Alturas QM-Height 232
518 Acessórios opcionais para Linear Height 235
518 Medidor de Alturas Linear Height LH-600D/D 233
519 382, 384
521 Calibrador de Comparadores 341
523 Calibre - Micrómetro Rápido 89
523 Calibre Rápido 90
525 Formtracer Extreme SV-4500CNC 509
525 Formtracer CS-3200 506
525 Formtracer Extreme CS-5000CNC e CS-H5000CNC 511, 512
525 Formtracer SV-C3200 e SV-C4500 504, 505
525 Formtracer SV-C4500CNC 508, 510
526 Verificador de Interiores para Furos Extra Pequenos 152
526 Verificador de Interiores para Furos Extra Pequenos 151
527 Paquímetro de Profundidade de Relógio 219
527 Paquímetro de Profundidade Modelo com Gancho 218

Ref. Série Descrição Página

527 Paquímetros de profundidade com nónio 217
528 Régua Biselada 327
530 Paquímetro de nónio 182
530 Paquímetro de nónio, pontas com pastilha metal duro 183
531 Paquímetro de nónio, com mola 184
532 Paquímetro de nónio, com ajuste fino 185
533 Paquímetro de nónio, modelo com maxilas de pontas e 

standard
187

534 Paquímetro Oficinal de Nónio com Maxilas Longas 189
536 Paquímetro de Nónio com Gancho 205
536 Paquímetro Articulado de Nónio 195
536 Paquímetro de interiores 201
536 Paquímetro de nónio, maxila ajustável 193
536 Paquímetro de nónio, maxilas de pontas 197
536 Paquímetro de nónio, maxilas tipo gancho 200
536 Paquímetro de nónio, modelo de lâminas 198
536 Paquímetro de Nónio Maxilas Tipo Gancho 203
536 Paquímetro Maxila Ajustável para Distâncias entre 

Centros
194

536 Paquímetro para medição espessura de tubos 204
536 Paquímetro Riscador Metal Duro 192
539 Linear Scale AT103 405, 406, 407
539 Linear Scale AT112 410
539 Linear Scale AT113 408, 409
539 Linear Scale AT116 412
539 Linear Scale AT181 411
539 Linear Scale AT715 413
539 Linear Scale AT203 419
539 Linear Scale AT300 420
539 Linear Scale CNC -Quadro geral 417
539 Linear Scale CNC AT402E 418
539 LINEAR SCALES CNC ABS AT500 420
539 LINEAR SCALES CNC AT211 419
542 Laser Hologage 374, 375
542 Linear Gage LGB 372
542 Linear Gage LGK 370
542 Linear Gage LGM 373
542 Linear Gauge LGB 371
542 Linear Gauge LGF 368
542 Linear Gauge LGF-Z 369
542 Leitor Linear Gauge 378, 380
542 Leitor Digimatic 33
542 Leitor Digimatic Counter 381
542 Leitor Linear Gauge 377, 379
542 Linear Gauge - Exemplos de Aplicação 364
542 Unidade pneumática para Linear Gauge 376
543 245
543 Comparador ABSOLUTE Digimatic ID-C 240
543 Comparador DIGIMATIC ID-B 248
543 Comparador Digimatic ID-C 246
543 Comparador DIGIMATIC ID-C 241, 242, 243
543 Comparador DIGIMATIC ID-F 250
543 Comparador Digimatic ID-H 249
543 Comparador DIGIMATIC ID-N 247
543 Comparador DIGIMATIC ID-S 238
543 Comparador Solar DIGIMATIC 237
544 LSM-902/6900 388
544 LSM-9506 392
544 Unidade de leitura LSM-5200 393
544 LSM-500S 389
544 LSM-501S 389
544 LSM-503S 390
544 LSM-506S 390
544 LSM-512S 391
544 LSM-516S 391
544 Micrómetro Laser Scan - Acessórios Opcionais 395, 396
544 Unidade de leitura LSM-6200 394
546 Dinamómetro 302
547 Medidor de Espessuras Rápido ABSOLUTE Digimatic 292
547 Medidor de Espessuras Rápido ABSOLUTE Digimatic 293, 294
547 Medidor de Profundidade ABSOLUTE Digimatic 211
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549 426
550 Paquímetro ABSOLUTE Digimatic com Maxilas Tipo 

Aparo
175

5509 Fixações VARI-FIX 592
551 Paquímetro ABSOLUTE Digimatic com Maxilas Aparo e 

Standard
176

552 Paquímetro ABSOLUTE Digimatic Fibra de Carbono IP66 177
552 Paquímetro ABSOLUTE Digimatic Fibra de Carbono 

IP66 com Maxilas de Cerâmica
178

552 Paquímetro ABSOLUTE Digimatic Fibra de Carbono 
IP66 com Maxilas Extra Longas

179

552 Paquímetro ABSOLUTE Digimatic Fibra de Carbono 
IP66 com Pontas Intermutáveis

180, 181

565 Calibrador de Blocos Padrão GBCS-250 343
568 Micrómetro de Interiores 3-Contactos 

BOREMATIC DIGIMATIC
137, 138, 139, 
140

570 Graminho ABSOLUTE DIGIMATIC 226
570 Graminho ABSOLUTE DIGIMATIC 227
571 Paquímetro de Profundidade ABSOLUTE Digimatic 

Modelo com Gancho
216

571 Medidor Profundidade do Piso em Pneus 220
571 Paquímetro de Profundidade ABSOLUTE DIGIMATIC 215
571 Paquímetro Profundidade ABSOLUTE DIGIMATIC 214
572 Linear Scale Horizontal 401
572 Linear Scale Horizontal 398
572 Linear Scale Horizantal 400
572 Linear Scale Horizontal 399
572 Régua vertical Linear Scale 402, 403, 404
573 Paquímetro ABSOLUTE DIGIMATIC de Maxila Ajustável 193
573 Paquímetro ABSOLUTE DIGIMATIC de Pontas 197
573 Paquímetro ABSOLUTE Digimatic Busca Centros 196
573 Paquímetro ABSOLUTE Digimatic de Pescoço 199
573 Paquímetro ABSOLUTE DIGIMATIC de Centros com 

Maxila Ajustável
194

573 Paquímetro Absolute Digimatic com Força de Medição 
Constante

190

573 Paquímetro ABSOLUTE DIGIMATIC de Interiores 202
573 Paquímetro ABSOLUTE Digimatic de Lâminas 198
573 Paquímetro ABSOLUTE Digimatic para Medição 

Tolerâncias
191

573 Paquímetro de interiores 201
573 Paquímetro para medição espessura de tubos 204
573 Paquímetro Riscador com Pastilha Metal Duro 192
575 Linear Gage LGS 366
575 Comparador DIGIMATIC ID-U 239
575 Linear Gage LGD 367
579 Linear Scale ST24 / ST44 421
579 Linear Scale ST36 422
579 Linear Scale ST422 422, 425
579 Linear Scale ST700 421, 424
579 Linear Scale CNC ST46-EZA 423

600 - 699
601 Ceraston 362
611 Bloco Padrão Aço 352, 353
611 Bloco Padrão com CTE 358
613 Blocos Padrão CERA 357
617 Bloco ZERO CERA 359
619 Blocos Padrão -Acessórios 361
64AAB MeasurLink 7 15, 16, 17, 18
64AAB MeasurLink 8 16
64AAS MeasurLink 7 18, 19

700 - 799
7 Medidor de Profundidade Mecânico 212, 213
7 Acessórios para Comparadores 272, 277
7 Base magnética 311, 312
7 Base magnética articulada 310
7 Cabeça Micro Jack 108
7 Medidor de Espessuras Rápido 295
7 / 011 Base Magnética 311

Ref. Série Descrição Página

7/519 Base de Comparador com mesa de medição circular em 
aço temperado

304

700 Medidor de Espessura QUICK MINI 294

800 - 899
810 545, 548, 550, 

551
810 Hardmatic HH-411 558
810 HM-210/220 542
810 HR-500 553
810 Dureza Micro-Vickers HM-210/220 543, 546
810 Dureza Micro-Vickers HM-210/221 544, 547
810 Durómetros Wizhard HR-500 552
810 HM-210/220 549
811 560, 561

900 - 999
900 Acessórios Opcionais para Graminhos 231
900 Acessórios Opcionais para Paquímetros de 

Profundidade
221

900 Acessórios Opcionais para Graminhos 230
900 Acessórios para Comparadores 272, 273
901 Acessórios para Comparadores de Alavanca 291
901 Planos de Granito 320
902 Planos de Ferro Fundido 319
902 Acessórios para Comparadores 276
903 Unidade Pneumática 366
905 Cabo 22
910 Blocos -V Ferro Fundido 317
911 Blocos -V Ferro Fundido 317
912 Base para Comparador 307
913 Base para Comparadores -Versão Económica 306
916 Esquadro 90° em Aço 326
926 Conjunto de cavilhas de precisão 343
930 Mesa de Senos 315
930 Mesas de Senos de Precisão 316
930 Torno de precisão 314, 315
930 Torno de Precisão 314
939 Comutador DIGIMATIC 34
950 Nível digital 325
960 Nível 324
963 Durómetros de Rockwell 554
963 Durómetros Rockwell HR-100/200/300/400 556
963 HR-Rockwell 557
967 Bancadas Entrepontos de Precisão 313
972 Medição Angular 90º 319
985 Roquetes/tampas coloridas para micrómetros 99
995 Fita tinteiro 623
999 Gráficos Padrão 479, 480, 481

A - Z
` Quick Image 595
Enclosure Cabine 593
Fixture Conjunto eco-fix L 591
Fixture Conjunto eco-fix Mag L 591
Fixture Conjunto eco-fix Mag S 590
Fixture Conjunto eco-fix S 590
Fixture Fixação 590
Fixture Fixação Eco-fix Kit Form L 524
Fixture Fixação Eco-fix Kit Form S 524
Fixture Fixações para CMM 592
K55 Sistema Modular de Fixação OPTI-FIX 618, 619
K65 Conjunto de Pontas 587, 588, 589
LOG CMM Software 570, 572
LOG CMM Software 571
NANO M-NanoCoord 612
Probe 585, 586
Probe CMM Ponteiras 584, 585
Probe Ponteiras CMM 584, 586
Probe Sistema de medição Ótica para CMMs 584
SOFT Software para Sistemas Quick Vision 613
SOFT Software Quick Scope QSPAK 600
SOFT Software Vision 596
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Umap Sistema Vision Série UMAP 611
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Descrição Ref. Série Página

<
Blocos Duplo -V Magnéticos 181 318
Comparador mecânico 2 259
Linear Scale Horizontal 572 401
Acessórios Opcionais para Graminhos 900 231
Acessórios Opcionais para Paquímetros de 
Profundidade

900 221

Ajuste de Micrómetros 167 94, 95
Bloco Padrão Aço 516 347
Blocos Duplo -V em Aço Temperado 181 318
Blocos -V Ferro Fundido 910 317
Braço Articulado 011 / 076 310
Caixa de Tolerâncias 011 34
Calibrador para Verificador de Interiores 515 162
Calibre - Micrómetro Rápido 523 89
Ceraston 601 362
Comutador DIGIMATIC 939 34
Conjunto de Calibres Telescópicos 155 163
Conjunto de cavilhas de precisão 926 343
Conjunto de Esquadros Combinados 180 321
CRYSTA-PLUS Manual 196 573
Formtracer Extreme SV-4500CNC 525 509
Graminho ABSOLUTE DIGIMATIC 570 226
Hardmatic HH-411 810 558
HM-210/220 810 542
HR-500 810 553
Laser Hologage 542 374, 375
Linear Gage LGB 542 372
Linear Gage LGK 542 370
Linear Gage LGM 542 373
Linear Gage LGS 575 366
Linear Gauge LGB 542 371
Linear Gauge LGF 542 368
Linear Gauge LGF-Z 542 369
Linear Scale AT103 539 405, 406, 407
Linear Scale AT112 539 410
Linear Scale AT113 539 408, 409
Linear Scale AT116 539 412
Linear Scale AT181 539 411
Linear Scale AT715 539 413
Linear Scale Horizontal 572 398
Linear Scale ST24 / ST44 579 421
Linear Scale ST36 579 422
Linear Scale ST422 579 422, 425
Linear Scale ST700 579 421, 424
LSM-902/6900 544 388
LSM-9506 544 392
Medidor de Alturas QM-Height 518 232
Medidor de Espessura QUICK MINI 700 294
Medidor de Espessuras Rápido ABSOLUTE Digimatic 547 292
Medidor de Profundidade Mecânico 7 212, 213
Medidor Rápido DIGIMATIC 209 299, 300, 301
Micrómetro ABSOLUTE Digimatic QuickMike 227 68
Micrómetro de Exteriores com Contador Mecânico 193 48
Micrómetro de Lâminas 122 80
Micrómetro Digimatic de Discos -Fuso não rotativo 369 67
Micrómetro DIGIMATIC para Chapa Metálica 389 53
Micrómetro DIGIMATIC QuantuMike 293 36
Micrómetro para Chapa Metálica 118 54
Micrómetro para Engrenagens 324 63
Micrómetro para Ranhuras 146 93
Mini-processador DP-1VR DIGIMATIC 264 20, 21
Mocrómetro ABSOLUTE DIGIMATIC QuickMike 293 42
Paquímetro ABSOLUTE DIGIMATIC de Maxila Ajustável 573 193
Paquímetro ABSOLUTE DIGIMATIC de Pontas 573 197
Paquímetro ABSOLUTE Digimatic Busca Centros 573 196
Paquímetro ABSOLUTE Digimatic com Maxilas Aparo e 
Standard

551 176

Paquímetro ABSOLUTE Digimatic com Maxilas Tipo 
Aparo

550 175

Paquímetro ABSOLUTE Digimatic de Pescoço 573 199

Descrição Ref. Série Página

Paquímetro ABSOLUTE Digimatic Fibra de Carbono IP66 552 177
Paquímetro ABSOLUTE Digimatic Fibra de Carbono 
IP66 com Maxilas de Cerâmica

552 178

Paquímetro ABSOLUTE Digimatic Fibra de Carbono 
IP66 com Maxilas Extra Longas

552 179

Paquímetro ABSOLUTE Digimatic IP67 Pastilha Metal 
Duro

500 168

Paquímetro ABSOLUTE Digimatic para gama de 
medição longa

500 174

Paquímetro ABSOLUTE Digimatic Pastilha Metal Duro 500 170
Paquímetro de Profundidade ABSOLUTE Digimatic 
Modelo com Gancho

571 216

Planos de Ferro Fundido 902 319
Planos Óticos 158 102
Projector de Perfis PJ-H30 303 469
Quick Image ` 595
Quick Scope 359 597
Quick Scope CNC 359 599
Quick Vision 363 601, 602, 603, 

604, 606
Quick Vision 365 607, 608, 609
Quick Vision Accel 363 605
Régua Biselada 528 327
Roundtest RA-10 211 526
Roundtest RA-1600 211 530
Roundtest RA-2200 211 532
Roundtest RA-H5200 211 534
STRATO-APEX 355 577, 578
Suportes para Cabeças 303 127
Surftest Extreme SV-3000CNC 178 498
Surftest Extreme SV-M3000CNC 178 499
Surftest SV-3200 178 496
Unidade de leitura LSM-5200 544 393
Verificador de Interiores - Acessórios 511 158
Verificador de Interiores para Furos Extra Pequenos 526 152

3
3-Arames 313 97

A
Acessório Opcional 177 164
Acessório para Microscópio de Medição 378 451
Acessórios Microscope MF-U 176 448
Acessórios Opcionais para Graminhos 900 230
Acessórios opcionais para Linear Height 518 235
Acessórios Opcionais para Paquímetros 05 206
Acessórios opcionais para Roundtest 211 540
Acessórios opcionais para Surftest, Contracer, 
Formtracer

178 522

Acessórios para Comparadores 101 274
Acessórios para Comparadores 120 270, 272
Acessórios para Comparadores 136 276
Acessórios para Comparadores 2 276
Acessórios para Comparadores 21AAA 269, 270, 271, 

273
Acessórios para Comparadores 21AZB 275
Acessórios para Comparadores 7 272, 277
Acessórios para Comparadores 900 272, 273
Acessórios para Comparadores 902 276
Acessórios para Comparadores 21AAA 269
Acessórios para Comparadores de Alavanca 21CZA 290
Acessórios para Comparadores de Alavanca 901 291
Acessórios para Microscópio de Medição Série MF 176 439
Acessórios para Microscópios de Medição 176 450
Acessórios para o Quick Vision 02A 615, 616
Acessórios para SJ-210 e SJ-311 178 488
Acessórios para SJ-210 e SJ-312 178 489
Acessórios Vision 02A 616
Ajuste de Micrómetro 167 96
Ajuste de Micrómetros 167 96

B
Bancadas Entrepontos de Precisão 967 313
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Descrição Ref. Série Página

Base de Comparador com mesa de medição circular em 
aço temperado

7/519 304

Base de Comparador com Mesa de Medição Quadrada 
AçoTemperado

215 / 7 305

Base Magnética 7 / 011 311
Base magnética 7 311, 312
Base magnética articulada 011 309
Base magnética articulada 7 310
Base para Comparador 912 307
Base para Comparador com mesa em granito 215 308
Base para Comparadores -Versão Económica 913 306
Base para Verificador Interiores 215 306
Batentes intermutáveis para Micómetros Série 324 64
Bloco Padrão Aço 516 348, 349
Bloco Padrão Aço 611 352, 353
Bloco Padrão Aço para Micrómetros 516 350
Bloco Padrão Aço para Paquímetro 516 351
Bloco Padrão CERA 516 355
Bloco Padrão com CTE 611 358
Bloco Padrão Metal Duro 516 349
Bloco Padrão para Micrómetros 516 351
Blocos Padrão -Acessórios 516 360
Blocos Padrão -Acessórios 619 361
Blocos Padrão - Apresentação 516 345, 346
Blocos Padrão CERA 516 355
Blocos Padrão CERA 613 357
Blocos Padrão CERA para Micrómetros 516 356
Blocos padrão CERA para paquímetros 516 356
Blocos -V Ferro Fundido 911 317
Bloco ZERO CERA 617 359

c
cabeça Digimatic não rotativa 164 105

C
Cabeça 110 124
Cabeça 152 121, 122, 123
Cabeça 153 126
Cabeça Micro Jack 7 108
Cabeça 13 mm 148 115, 116
Cabeça 15mm 149 117
Cabeça 25/50 mm 151 120
Cabeça 25 mm 150 118
Cabeça 5/6,5 mm 148 109, 110
Cabeça 6,5/13 mm 148 111, 112
Cabeça com fuso não rotativo 153 125
Cabeça DIGIMATIC 350 107
Cabeça fuso não rotativo 197 126
Cabeça Micrométrica 250 108
Cabeça Micrométrica de Gama 13 mm com Bloqueador 
de Fuso

148 114

Cabeça Micrométrica de Gama 6.5 mm com 
Bloqueador de Fuso

148 113

Cabeça Micrométrica DIGIMATIC 350 106
Cabeças Micrométricas - Quadro Geral 350 103
Cabine Enclosure 593
Cabo 905 22
Cabo extensão DIGIMATIC 011 23
Calibrador Height Master 515 331
Calibrador CERA Checker para paquímetros 515 334
Calibrador Check Master 515 336, 337
Calibrador de Alturas Universal 515 330
Calibrador de Blocos Padrão GBCS-250 565 343
Calibrador de Comparadores 170 341
Calibrador de Comparadores 521 341
Calibrador de Comparadores I-Checker 170 342
Calibradores Height Master -Acessórios 515 332
Calibrador Height Master 515 329
Calibrador Profundidade Micro Checker 515 333
Calibradors Height Master -Acessórios 515 332
Calibrador Step Master 516 338
Calibre de Espessuras 184 325

Descrição Ref. Série Página

Calibre Rápido 523 90
Calibres Rápidos Ajustáveis 201 92
Chaves para Série 511 21DZA 621
CMM Ponteiras Probe 584, 585
CMM Software 011 569
CMM Software LOG 570, 572
CMM Software LOG 571
Comparador 2 254
Comparador ABSOLUTE Digimatic ID-C 543 240
Comparador de Alavanca 513 279, 283, 284, 

285, 286, 287, 
288

Comparador de alavanca 513 281
Comparador DIGIMATIC ID-B 543 248
Comparador DIGIMATIC ID-C 543 241, 242, 243
Comparador Digimatic ID-C 543 246
Comparador DIGIMATIC ID-F 543 250
Comparador Digimatic ID-H 543 249
Comparador DIGIMATIC ID-N 543 247
Comparador DIGIMATIC ID-S 543 238
Comparador DIGIMATIC ID-U 575 239
Comparador mecânico 1 252, 267
Comparador mecânico 2 255, 256, 257, 

260
Comparador mecânico 3 264, 265
Comparador mecânico 4 266
Comparador Mecânico 2 258
Comparador mecânico 1 251
Comparador mecânico 2 268
Comparador Mecânico de Volta-Única 1 253
Comparador Mecânico de Volta-Única 2 261, 262, 263
Comparador Solar DIGIMATIC 543 237
Comunicação de Dados Wireless : U-Wave 02AZD 26
Comunicação Sem Fios para Dados de Medição : U-
Wave

02AZE 27

Conjunto de Blocos Padrão CERA 516 354
Conjunto de Calibres para Furos 154 163
Conjunto de Pontas K65 587, 588, 589
Conjunto eco-fix L Fixture 591
Conjunto eco-fix Mag L Fixture 591
Conjunto eco-fix Mag S Fixture 590
Conjunto eco-fix S Fixture 590
Contracer CV-2100 218 500, 501
Contracer CV-3200 e CV-4500 218 502, 503
CRYSTA-APEX 191 576

D
Detetor de Arestas OPTOEYE 332 478
Digimatic Data Logger -1000/1000 M 011 33
Dinamómetro 546 302
Discos para Série 511 205 621
DMX-1 011 29
DMX-16 / DMX-16C 011 31
DMX-2 011 29, 30
DMX-3 011 28, 30, 32
DMX-8 011 31
DRO Extensão para cabos 0944 416
Dureza Micro-Vickers HM-210/220 810 543, 546
Dureza Micro-Vickers HM-210/221 810 544, 547
Durómetros de Rockwell 963 554
Durómetros Rockwell HR-100/200/300/400 963 556
Durómetros Wizhard HR-500 810 552

E
Ensaios de Dureza Automatizados 19BAA 562
Espelhos para Projectores de Perfis 172 622
Esquadro 90° em Aço 916 326
Estojo de Manutenção para Blocos Padrão 516 362

F
FALCIO-APEX 2000/3000 Série 355 580
Fita tinteiro 995 623
Fixação Fixture 590
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Fixação Eco-fix Kit Form L Fixture 524
Fixação Eco-fix Kit Form S Fixture 524
Fixações para CMM Fixture 592
Fixações para Peças 172 482

Fixações VARI-FIX 5509 592
Formtracer CS-3200 525 506
Formtracer Extreme CS-5000CNC e CS-H5000CNC 525 511, 512
Formtracer SV-C3200 e SV-C4500 525 504, 505
Formtracer SV-C4500CNC 525 508, 510
Fuso para Micrómetro 208 99

G
Gráficos Padrão 999 479, 480, 481
Graminho ABSOLUTE DIGIMATIC 570 227
Graminho com Comparador 192 225
Graminho DIGIMATIC 192 228, 229
Graminho Ligeiro com Nónio 506 223
Graminho Standard com Nónio 514 224

H
HM-210/220 810 549
HR-Rockwell 963 557

L
Lâmpadas 515 624
Leitor Linear Gauge 542 378, 380
Leitor Digimatic 542 33
Leitor Digimatic Counter 542 381
Leitor KA 174 414
Leitor KLD200 174 415
Leitor Linear Gauge 542 377, 379
Lentes objetivas Série -ML 375 458
Linear Gage LGD 575 367
Linear Gauge - Exemplos de Aplicação 542 364
Linear Scale AT203 539 419
Linear Scale AT300 539 420
Linear Scale CNC -Quadro geral 539 417
Linear Scale CNC AT402E 539 418
Linear Scale CNC ST46-EZA 579 423
Linear Scale Horizantal 572 400
Linear Scale Horizontal 572 399
LINEAR SCALES CNC ABS AT500 539 420
LINEAR SCALES CNC AT211 539 419
LSM-500S 544 389
LSM-501S 544 389
LSM-503S 544 390
LSM-506S 544 390
LSM-512S 544 391
LSM-516S 544 391
Lupas de Bolso 183 429
Lupas de Precisão 183 428

M
MACH 360 582, 583
MACH-KO-GA-ME 357 581
MeasurLink 7 64AAB 15, 16, 17, 18
MeasurLink 7 64AAS 18, 19
MeasurLink 8 64AAB 16
Medição Angular 90º 972 319
Medidor de Alturas Linear Height LH-600D/D 518 233
Medidor de Espessuras Rápido 7 295
Medidor de Espessuras Rápido ABSOLUTE Digimatic 547 293, 294
Medidor de Profundidade ABSOLUTE Digimatic 547 211
Medidor Motorizado Litematic 318 385, 386
Medidor Profundidade do Piso em Pneus 571 220
Medidor Rápido 209 296, 298
Medidor Rápido DIGIMATIC 209 297
Mesa de Senos 930 315
Mesas de Senos de Precisão 930 316
Micrómetro DIGIMATIC Quick 227 43
Micrómetro ABSOLUTE DIGIMATIC de Discos QuickMike 369 68
Micrómetro com Batentes Intermutáveis 117 86

Descrição Ref. Série Página

Micrómetro com contacto em V 114 82
Micrómetro com Mostrador para Chapa Metálica 119 55
Micrómetro Comparador 510 88
Micrómetro-comparador 107 91
Micrómetro com Tambor de Roquete 102 44
Micrómetro de Batentes Intermutáveis 317 85
Micrómetro de Discos 123 66
Micrómetro de Exteriores 102 45
Micrómetro de Exteriores 103 46, 47
Micrómetro de exteriores combatentes intermutáveis 104 50
Micrómetro de Exteriores com batentes intermutáveis 303/304 51
Micrómetro de fuso não rotativo 406 41
Micrómetro de Interiores 2 Contactos 145 142
Micrómetro de Interiores 2-Contactos 133 143, 144
Micrómetro de Interiores 2-Contactos 137 145
Micrómetro de Interiores 2-Contactos 139 146
Micrómetro de Interiores 2-Contactos 140 147
Micrómetro de Interiores 2-Contactos 141 150
Micrómetro de Interiores 2 Contactos DIGIMATIC 345 141
Micrómetro de Interiores 2-Contactos DIGIMATIC 337 148
Micrómetro de Interiores 2-Contactos DIGIMATIC 339 149
Micrómetro de Interiores 3-Contactos 368 133, 134, 135, 

136
Micrómetro de Interiores 3-Contactos 
BOREMATIC DIGIMATIC

568 137, 138, 139, 
140

Micrómetro de Interiores 3-Contactos DIGIMATC 468 129, 131, 132
Micrómetro de Maxilas 143 57
Micrómetro de Pontas 112 76
Micrómetro de Pontas Escalonadas 111 71
Micrómetro de Profundidade 128 208
Micrómetro de Profundidade 129 209
Micrómetro de Profundidade DIGIMATIC 329 210
Micrómetro de Tolerâncias 113 87
Micrómetro Digi 293 40
Micrómetro DIGIMATIC 293 37
Micrómetro DIGIMATIC - 300 a 500 mm 293 39
Micrómetro DIGIMATIC com Batente em V 314 81
Micrómetro DIGIMATIC com batentes intermutáveis 340 49
Micrómetro DIGIMATIC - Conjuntos 293 38
Micrómetro DIGIMATIC de Discos 323 65
Micrómetro DIGIMATIC de Lâminas 422 78, 79
Micrómetro DIGIMATIC de Maxilas 343 56
Micrómetro DIGIMATIC de Pontas 342 75
Micrómetro DIGIMATIC de Pontas Escalonadas 331 70
Micrómetro DIGIMATIC de Roscas 326 59
Micrómetro DIGIMATIC para Tubos 395 72
Micrómetro Digimatic para Tubos 395 73
Micrómetro -Discos Fuso Não rotativo 169 69
Micrómetro Exteriores com batente ajustável 105 52
Micrómetro Laser Scan - Acessórios Opcionais 544 395, 396
Micrómetro para Alturas de Cravação 342 77
Micrómetro para Arame 147 84
Micrómetro para Casquilhos 147 84
Micrómetro para Cravação de Latas 147 83
Micrómetro para Engrenagens 124 64
Micrómetro para Rosca Parafusos 125 62
Micrómetro para Roscas com Pontas Intermutáveis 126 60
Micrómetro para Tubos 115 74
Micrómetros para Roscas 126 61
Micrómetro Universal 116 58
Microscópio de Medição Hyper MF/MF-U 176 452
Microscópio de Medição Hyper Série MF / MF-U 176 453
Microscópio de Medição MF 176 435, 437
Microscópio de Medição MF Série-D 176 438, 440
Microscópio deMedição MF-U 176 443
Microscópio de Medição MF-U 176 442, 445
Microscópio de Medição MF-U Série-D 176 446, 449
Microscópio de Medição Série MF 176 434, 436
Microscópio de Medição Série MF-U 176 441, 444
Microscópio de Medição Série TM-500 176 430
Microscópio de Medição TM-500 176 431, 432
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Descrição Ref. Série Página

Microscópio FS70 378 455
M-NanoCoord NANO 612
MUX-10F 264 31

N
Nível 960 324
Nível digital 950 325

O
Objectivas 378 459
Objetivas 378 460, 461, 462, 

463, 464, 465
Oculares 378 458
Opção Ponta de Contacto 364 614
Opcional Acessórios for Surftest, Contracer, Formtracer 178 523

P
Paquímetro de Nónio com Gancho 536 205
Paquímetro ABSOLUTE DIGIMATIC de Centros com 
Maxila Ajustável

573 194

Paquímetro ABSOLUTE Digimatic 500 169
Paquímetro Absolute Digimatic com Força de Medição 
Constante

573 190

Paquímetro ABSOLUTE DIGIMATIC de Interiores 573 202
Paquímetro ABSOLUTE Digimatic de Lâminas 573 198
Paquímetro ABSOLUTE Digimatic Fibra de Carbono 
IP66 com Pontas Intermutáveis

552 180, 181

Paquímetro ABSOLUTE Digimatic IP67 500 167
Paquímetro ABSOLUTE Digimatic para Medição 
Tolerâncias

573 191

Paquímetro Articulado de Nónio 536 195
Paquímetro de interiores 536 201
Paquímetro de interiores 573 201
Paquímetro de nónio 530 182
Paquímetro de nónio, com ajuste fino 532 185
Paquímetro de nónio, com mola 531 184
Paquímetro de nónio, maxila ajustável 536 193
Paquímetro de nónio, maxilas de pontas 536 197
Paquímetro de nónio, maxilas tipo gancho 536 200
Paquímetro de nónio, modelo com maxilas de pontas e 
standard

533 187

Paquímetro de nónio, modelo de lâminas 536 198
Paquímetro de nónio, pontas com pastilha metal duro 530 183
Paquímetro de Nónio Maxilas Tipo Gancho 536 203
Paquímetro de Profundidade ABSOLUTE DIGIMATIC 571 215
Paquímetro de Profundidade de Relógio 527 219
Paquímetro de Profundidade Modelo com Gancho 527 218
Paquímetro de relógio 505 186
Paquímetro Maxila Ajustável para Distâncias entre 
Centros

536 194

Paquímetro Oficinal de Nónio com Maxilas Longas 534 189
Paquímetro Oficinal Nónio Métrico 160 188
Paquímetro para medição espessura de tubos 536 204
Paquímetro para medição espessura de tubos 573 204
Paquímetro Profundidade ABSOLUTE DIGIMATIC 571 214
Paquímetro Riscador com Pastilha Metal Duro 573 192
Paquímetro Riscador Metal Duro 536 192
Paquímetros de profundidade com nónio 527 217
Paquímetro Solar ABSOLUTE Digimatic 500 173
Paquímetro Solar ABSOLUTE Digimatic IP67 500 171
Paralelas Óticas 157 101
Pilha 011 621
Planos de Granito 901 320
Ponta de contacto 120 271
Pontas e Braços opcionais para Contracer e Formtracer 
Série SV-C 

218 519, 521

Pontas opcionais para as Séries Surftest e Formtracer 
SV-C

178 515

Pontas opcionais para as Séries Surftest e Formtracer 
SV-C

178 514, 515, 516, 
517, 518

Pontas opcionais para Roundtest 211 538, 539
Pontas opcionais para Surftest e Formtracer Série SV-C 178 514, 515, 516, 

517, 518

Descrição Ref. Série Página

Ponteiras CMM Probe 584, 586
Postiço esfera 101 100
Processador de Dados QM-Data 200 264 477
Projector de Perfis PJ-A3000 302 467
Projector de Perfis PJ-H30 303 470
Projetor de Perfis PV-5110 304 471
Projetor de Perfis PH-3515F 172 475
Projetor de Perfis PH-3515F 172 476
Projetor de Perfis PH-A14 172 473, 474
Projetor de Perfis PJ-A3000 302 466
Projetor de Perfis PJ-H30 303 468
Projetor de Perfis PV-5110 304 472

Q
Quadro geral 350 104
Quick Vision WLI 363 610

R
Régua de aço 182 327
Réguas de Vidro 182 340
Réguas Padrão 182 339
Régua vertical Linear Scale 572 402, 403, 404
Retículos para Microscópios de Medição TM-500 176 433
Rolos papel 270 623
Roquetes/tampas coloridas para micrómetros 985 99
Roundtest Extreme RA-2200CNC 211 535
Roundtest Extreme RA-H5200CNC 211 536, 537
Roundtest RA-10 211 525
Roundtest RA-120 e RA-120P 211 527, 528
Roundtest RA-1600 211 529
Roundtest RA-2200 211 531
Roundtest RA-H5200 211 533

S
Sensorpak 02 365
Série CRYSTA-Apex S 191 574
Série CRYSTA-Apex S 1200 191 575
Série LEGEX 356 579
Sistema de medição Ótica para CMMs Probe 584
Sistema Modular de Fixação OPTI-FIX K55 618, 619
Sistema Vision Série UMAP Umap 611
Software opcional USB Communication Tool 178 513
Software para Sistemas Quick Vision SOFT 613
Software Quick Scope QSPAK SOFT 600
Software Vision SOFT 596
Suportes para Micrómetros 156 98
Surftest SJ-210 178 484, 485
Surftest SJ-210 e SJ-310 - Tipo-S 178 487
Surftest SJ-310 178 486
Surftest SJ-410 178 490, 491
Surftest SJ-500 e SJ-500P 178 492, 494
Surftest SV-2100 e SV-2100P 178 493, 495
Surftest SV-3100 178 497
Suta 187 322, 323
Suta 187 322

T
Temporizador 011 32
Torno de precisão 930 314, 315
Torno de Precisão 930 314

U
Unidade de leitura LSM-6200 544 394
Unidade de Video para Microscópio (VMU) 378 456
Unidade de Visão (Vision Unit) 359 454
Unidade Pneumática 903 366
Unidade pneumática para Linear Gauge 542 376
USB Input Tool Direct (cabo Digimatic USB) 06ADV 24
USB Input Tool - Interface teclado 264 28
USB-ITPAK 06AEN 25

V
Verificador de Interiores 511 155, 158, 161
Verificador de Interiores com Cabeça Micrométrica 511 157
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Descrição Ref. Série Página

Verificador de interiores Micro Checker 515 335
Verificador de Interiores  -Modelo Convencional 511 154, 156
Verificador de Interiores  -Modelo Haste Curta 511 159
Verificador de Interiores para Furos Cegos 511 160
Verificador de Interiores para Furos Extra Pequenos 526 151
Verificador de Interiores para Furos Pequenos 511 153
Vidros para Mesas 200 622

378 457
513 278
518 234
519 382, 384
543 245
549 426
810 545, 548, 550, 

551
811 560, 561
Probe 585, 586
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